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 Na płycie posadzki widoczne są tzw. dzikie dylatacje. Część z nich była w 
przeszłości naprawiana. Jest to zjawisko dosyć powszechne na posadzkach 
przemysłowych i psuje estetykę posadzki, może jednak w przypadku głębokich 
pęknięć powodować przenikanie wody na powierzchnię posadzki. 

 Rysy widoczne na murach wewnętrznych charakteryzują się małą rozwartością 
do 1mm i nie stanowią zagrożenia dla stabilności ścian obciążonych jedynie 
ciężarem własnym. 
Zaleca się wykonanie następujących prac naprawczych: 

 Inspekcja wszystkich kanałów odwodnienia liniowego pod kątem 
drożności, szczelności połączeń koryt i króćców przy wlotach do 
studzienek. Poziom wierzchu rusztu powinien być ok. 5mm poniżej 
poziomu posadzki. W związku z tym część odcinków odwodnienia 
powinna zostać zastąpiona nowymi korytami, prawidłowo osadzonymi i 
oddylatowanymi od posadzki wraz z uszczelnieniem. 

 W celu ostatecznego ustalenia przyczyny wilgoci pod posadzką 
wskazana byłaby inspekcja ewentualnych przecieków przez firmę 
wyspecjalizowaną w detekcji nieszczelności w garażach podziemnych. 

 Należy wykonać injekcję zawilgoconych murów i rys w posadzkach przy 
użyciu żywic epoksydowych lub poliuretanowych wraz z tynkiem 
renowacyjnym. 

 Nie należy spodziewać się szybkiego efektu wykonanych napraw 
ponieważ woda zgromadzona pod posadzką nie ma możliwości 
odparowania w krótkim termine 

 Naprawa nieszczelnej dylatacji w stropie na skrzyżowaniu osi 8, 8” - H, 
H” i 3 – J”,J jest możliwa od strony zewnętrznej po odsłonięciu warstw 
brukowanego dziedzińca. 

 Do wykonania napraw należy użyć systemowych rozwiązań i środków 
chemicznych firm specjalizujących się w hydroizolacji budynków np. 
Weber, Koester lub innych podobnych. 

 Rysy na ścianach murowanych nie stwarzają niebezpieczeństwa awarii 
budowlanej. Ich naprawa może być przeprowadzona głównie ze 
względów estetycznych. Do wypełnienia rys użyć masy akrylowej i gęstej 
siatki drucianej stalowej, mocowanej do muru przed położeniem tynku. 
 
 

          6.2.        Parter, 1, 2 piętro 
 

 Zarysowania ścian w pomieszczeniach technicznych parteru powstały na skutek 
          ugięć płyt stropowych i podciągów stropu nad piwnicami, lub niewykonaniem 
          szczeliny kompensacyjnej między górną krawędzią ściany a stropem. W budynku 
          niema wewnętrznych ścian nośnych, rysy mają rozwartość nie większą niż 2mm.   
          Przebieg i rozwartość rys może się zwiększyć w miarę przyrostu ugięć stropu w 
          czasie. 

 Samoistne, pęknięcia szyb mogą być spowodowane nierównomierą temperaturą 
powierzchni szklenia lub tzw. obciążeniem klimatycznym, które często występuje 
w szybach zespolonych. Zjawisko to polega na pękaniu szyb naskutek różnicy 
ciśnienia gazu wewnątrz zespolonego pakietu a ciśnieniem atmosferycznym. 
Przeszklenie zespolone zastosowane w budynku D-17 składa się z zewnętrznej 
szyby hartowanej i wewnętrznej klejonej. Pierwsza pęka na ogół szyba 
wewnętrzna jako słabsza.  
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Zaleca się wykonanie następujących napraw: 
 Likwidację rys na ścianach w pomieszczeniach technicznych wykonać 

analogicznie jak opisano w powyżej dla ścian piwnic. 
 Należy wymienić pęknięte okienne zestawy zespolone na nowe z 

zastosowaniem hartowanych szyb zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
          6.3.      3 piętro 
   

 Przecieki ze stropodachu w rejonie klatki schodowej i korytarza między osiami  
E-F 

 Należy sprawdzić szczelność membrany pokrycia, ofasowań podstaw 
oknien, wyrzutni i słupków pomostu technicznego i szczególnie szczelność 
wpustów dachowych odprowadzających wodę ze stropodachu. 

 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń pokrycia i ofasowań można 
zastosować dwie warstwy membrany uszczelniającej w formie płynnej.  

 
 
                                                                                                         mgr inż. Piotr Kubatko                  
 
 
 
 
 


