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1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

W pawilonie D-17 Akademii Gorniczo Hutniczej w Krakowie zostat rozbudowany System
Sygnalizacji Pozaru prod. SCHRACK-SECONET o sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity ustawy
0 ochronie przeciwpozarowej, norma PKN-CEN/T S 54-14 oraz dyrektywa unijna dotyczaca wyrobow
budowlanych), Uzytkownik obiektu budowlanego obowigzany jest zapewni¢ konserwacje i naprawy
urzagdzen ochrony przeciwpozarowej zapewniajgce utrzymywanie tych urzadzen w stanie petnej
gotowosci i sprawno$ci technicznej. W zwigzku z powyzszym Uzytkownik instalacji powinien po
przejeciu do eksploatacji zleci¢ jej konserwacje firmie Instalatorskiej uprawnionej i autoryzowanej
przez producenta urzadzen. Konserwacja systemu polega na zapewnieniu zgodnego z
przeznaczeniem funkcjonowania instalacji i obejmuje przeglady okresowe oraz obstuge serwisowg i
wykonywanie koniecznych napraw.

Brak wykonywania z okre$long ponizej czestotliwoscig czynnosci konserwacyjnych moze
spowodowac powstawanie fatszywych alarmow, wytaczanie sterowanych od sygnatu z instalacji

SAP urzadzen oraz trwate uszkodzenie elementow systemu.

Obstuga codzienna - czynno$ci wykonywane przez Uzytkownika

Uzytkownik systemu powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

1. Czy centrala oraz wyniesiony panel wskazan wskazuje stan dozorowania lub czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy systemu oraz czy we wtasciwy
sposob zostata zawiadomiona firma instalacyjna prowadzaca serwis i konserwacje.

2. Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjete zostaty odpowiednie
dziatania.

3. Czy w przypadku wytaczenia, sprawdzania lub wyciszenia instalacji zostata ona przywrécona do

stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie jak

najszybciej usunieta.

Obstuga miesieczna — czynnos$ci wykonywane przez Uzytkownika

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnié:
1. Przeprowadzenie kontroli zapasow papieru dla drukarki zdarzen oraz zapewnienie, aby byty one

wystarczajace.




2. Przeprowadzenie testéw dziatania wskaznikow centrali, kazda niesprawno$é wskaznika powinna

by¢ odnotowana w ksigzce pracy.

Obstuga roczna - czynnosci wykonywane przez uprawniony serwis

Co najmniej raz do roku uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista:

1. Sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania dia zapewnienia
prawidtowej pracy instalacji.

2. Przeprowadzit préby zalecane dla obstugi dziennej, miesiecznej i kwartalne;.

3. Sprawdzit poprawno$¢ dziatania kazdej czujki zgodnie z wytycznymi producenta w celu
sprawdzenia czy centrala SAP prawidtowo odbiera i wy$wietla okreslone sygnaty, emituje alarmy
akustyczne oraz uruchamia wszystkie inne systemy i urzadzenia ostrzegawcze sterowane poprzez
system sygnalizacji pozaru.

4. Sprawdzit zdolno$¢ centrali do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych realizowanych od
systemu sygnalizacji pozaru.

5. Sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali dziata prawidtowo.

6. Sprawdzit wzrokowo czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
zabezpieczone.

7. Dokonat ogledzin dla ustalenia czy w obiekcie nie nastapity zmiany budowlane, ogledziny majg
potwierdzi¢ czy kazda czujka posiada wolng przestrzen we wszystkich kierunkach 0,5 m, czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

8. Spfawdzi& oraz spowodowat zadziatanie kazdego tacza do PSP.

9. Sprawdzit i przeprowadzit pomiary wszystkich Zrodet zasilania, akumulatoréw oraz wymienit
uszkodzone i niesprawne elementy.

10. Dokonat rozpoznania, czy w obiekcie nastapity jakie$ zmiany budowlane oraz w aranzacji

pomieszczen majace wptyw na rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych.

UWAGA!
Kazda ingerencja w zamontowane urzadzenia bez zgody wykonawcy skutkuje utrata

gwaranciji!



