Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM.

Input/Output Module BX-IOM.

Opis

Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM przeznaczony
jest do pracy w technice Integral X-LINE.

Shuzy do sterowania monitorowanych odbiornikéw,
zasilanych napieciem zewnetrznym (np. sygnalizatory
akustyczne, itp.).

Modut ten zawiera monitorowane, zabezpieczone przed
zwarciem wyjscie (konfigurowane do pracy ciaglej lub
impulsowej o ustawianym czasie trwania impulsu),
a takze wejscie separowane galwanicznie pracujace jako
wejscie napieciowe lub jako zewnetrzne wej$cie monito-
rujace stan zasilania.

Adresowanie, jak réwniez ustawianie parametréw od-
bywa si¢ za pomoca oprogramowania PC podlaczonego
do centrali sygnalizacji pozarowej.

Modut BX-IOM posiada zintegrowany izolator zwar¢,
ktéry gwarantuje szybka lokalizacjg ewentualnych
uszkodzen, co zapewnia w pelni sprawne, nieprzerwane
dziatanie petli nawet w przypadku wystapienia przerwy
w obwodzie lub zwarcia a dodatkowo monitorowane jest
napigcie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapigcia.

Do instalacji modulu wykorzystywana jest obudowa
z tworzywa sztucznego posiadajaca stopied ochrony
IP 66. Do wprowadzenia kabli stuza zaciski §rubowe,
nyple wielostopniowe itp.

Do wykonania instalacji zaleca si¢ stosowanie kabla
ckranowanego, szczegdlnie w przypadkach, gdy wyste-
puja zaklocenia elektromagnetyczne lub pojawiajg si¢
okresowo podczas pracy urzadzen.

Przy projektowaniu i instalacji systemu sygnalizacji po-
zarowej nalezy stosowac sie¢ do odpowiednich przepi-
séw krajowych.
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e Odporne na zwarcia, monitorowane wyjscie przeznaczone
do pracy ciagtej lub impulsowej, konfigurowanej, z ograni-
czonym czasem trwania impulsu e niemonitorowane wejscie
optoizolatora © wykrywanie obniZenia napigcia petli ® niewiel-
ki poboér pradu e wysoka wytrzymato$¢ na uszkodzenia dzigki
specjalnemu zarzadzaniu energia e zintegrowany izolator
zwar¢ ® obudowa posiadajaca stopienh ochrony IP 66.

® A short circuit resistant monitored output for continuous
operation or for configurable pulse emission with emission
time limitation e a non-monitored optocoupler input e the
voltage on the loop circuit is internally monitored for under
voltage ® low power consumption ® high resistance against
faults by special energy management @ integrated short circuit
isolator e case satisfies IP 66 protection class.

Description

The input/output module BX-IOM is suitable for the
connection to Integral X-LINE and is used, for
amongst other things, to control monitored devices,
which are supplied by an external power supply (e. g.
sirens etc.).

It contains a short circuit resistant monitored output
(suitable for continuous operation of a configurable
pulse emission with emission time limitation) and
a galvanically isolated input which can be used either as
a voltage input or for external voltage monitoring.

Addressing of the module and as well as setting the
parameters, which are set separately for every input, are
carried out via the central fire alarm system using
PC- software.

The BX-IOM contains a short circuit isolator which
guarantees, that a possible failure is located and that the
loop stays in unrestricted function even in case of
a wire break or a short circuit, in addition the voltage
on the X-LINE is internally monitored on under volt-
age.

The BX-IOM is installed in an IP 66 protection class
plastic case, which can be fitted with different cable
inlets depending on requirements.

A shielded cable installation is recommended, patticu-
latly in cases, where electromagnetic disturbances oc-
cut, or such could be caused periodically during work-
ing processes.

The country-specific guidelines for planning and instal-
lation of automatic fire alarm systems are applicable.
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Wymiary X4
Dimensions
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Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm 88

Dane techniczne

Napiccie robocze: 12 do 30 VDC

Pobér pradu: 430 pA typ.

Transmisja sygnatu:  szeregowa; techn. 2-przewodowa.
Dzialanie: 1 wyjscie monitor. odporne na

zwarcia, 1 wejscie optoizolatora
Zaciski polaczeniowe: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?
Wyjscie monitorowane:
obcigzenia od 20 Q do 1kQ, 3 zakr. obc.
prad wyjsciowy maks. 1,5A zabezpiecz. zwarciowe
prad dozorowania od 1 do 15 mA ustawiany poprzez
oprogramowanie
Wejscie optoizolatora: IN1+: 20-30V
VEXT: 20-30V
Izolator zwar¢: zintegrowany
Stopiefi ochrony: IP 66 z obudowa
Temperatura otoczenia:-20 do +60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, bez kondensacji

Wymiary: 67 x 67 x 20 mm

(z obudowsg 94 x 94 x 57 mm)
Obudowa: polistyren, bezhalogenowy
Kolor: szary (RAL 7035)
Dopuszczenie VAS:  w trakcie procesu
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Technical data

12 to 30 VDC
430 pA

serial, 2 wire technology

Operating voltage:
Current consumption:
Signal transmission:

Function: 1 short circuit resistant monitored
output, 1 optocoupler input
Connection: Screw clips, max. 1.5 mm?

Monitored output:
Loads of 20 Q to 1 kQ, 3 load ranges
Maximum output current 1.5 A short circuit resistant
Quiescent current 1 to 15 mA via software

Optocoupler input: IM1+: 20-30V
VEXT: 20-30V
Short circuit isolator:  integrated

IP 66 with case
-20° to +60°C

Protection class:
Ambient temperature:

Relative air humidity: 5 to 95% without condensation
Dimensions: 67 x 67 x 20 mm

(with case 94 x 94 x 57 mm)
Case: Polystyrol, halogen-free
Colour: grey (RAL 7035)
VdS-Approval: applied for
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Dokladne informacje sa dostepne w dokumentacji technicznej.

© Schrack Productions - DB0012PL - BX-IOM - V1.0 - 04.2010

Further informations can be obtained from the technical documentation.

Zmiany techniczne zastrzezone- subject to technical modifications



