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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

Zakiady Kablowe Bitner Spétka z o.0.
ul. 3. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

stwierdza sie pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych -
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji

przeciwpozarowych typu HTKSHekw
produkowanego przez: Zaklady Kablowe Bitner Spétka z o.0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow
0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zafaczniku, ktdry
jest integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

T Z'ca Dyrektora
Termin waznosci 2N ds. certyfikacji i dopuszczen

od 25 pazdziernika 2018 r. -y 7, )
do 24 pazdziernika 2023 r. ' . bryg. dr inz. Jaicek Fhing
Zatacznik / }
Postanowienia ogdlne i techniczne :

Jozefow, 25 pazdziernika 2018 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-P1B-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1 zawiera 14 stron. Dopuszcza
sie  kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub
upowszechnianie w kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentow Krajowej Oceny Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej -
Panstwowym Instytutem Badawczym. Dla przedmiotowego wyrobu byla opracowana Aprobata
Techniczna CNBOP-PIB o nr AT-0603-0379/2012 wydanie 3 z dnia 17 listopada 2016 r.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE %, AR
1 OPIS TECHNICZNY WYROBU

1.1

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu
Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa telekomunikacyjne (T) kable (K) stacyjne (S)
odporne na dziatanie ognia o Zzylach miedzianych jednodrutowych, o izolacji z tworzywa
bezhalogenowego (H), nierozprzestrzeniajacego ptomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu
i gazow korozyjnych oraz o powtoce z tworzywa bezhalogenowego (H) z ekranem (ekw), typu
HTKSHekw przeznaczone do instalacji przeciwpozarowych.

Przewody sg sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien:
. zgodnie z PN-EN 13501-6 jako Cca — sla, d1, al.

Wyglad kabla pokazany jest na rys 1.

Rys. 1. Budowa kabla HTKSHekw

Producent deklaruje spetnienie ponizszych parametréw technicznych kabla.

Tabela 1
Deklarowany parametr " Sposo6b wykonania
Lp. przewodu Wymagania oceny parametru wg

1. | Wydhtuzenie przy zerwaniu drutéw 2yt

220 %

PN-EN 50289-3-2:2002

Wiasciwosci mechaniczne izolacji
2. | przed starzeniem cieplnym

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie: 29,0 MPa
Wydtuzenie przy rozerwaniu: 2125 %

PN-EN 60811-201:2012
PN-EN 60811-401:2012
PN-EN 60811-501:2012

Wiasciwosci mechaniczne izolacji po
starzeniu cieplnym

Warunki starzenia:
Temperatura: 1002 °C
Czas starzenia: 168 h

PN-EN 60811-201:2012
PN-EN 60811-401:2012
PN-EN 60811-501:2012

3. Zmiana wytrzymatosci na rozcigganie: £30 %
Wydtuzenie przy zerwaniu: 2100 %
Zmiana wydtuzenia przy zerwaniu: £40 %
4 QOdpornoé¢ izolacji na nawijanie w (-15+2°C; 16 h) PN-EN 60811-504:2012
‘| niskiej temperaturze Brak peknie¢
Wiasciwosci mechaniczne powtoki =9,0 MPa PN-EN 60811-202:2012
5. | przed starzeniem cieplnym =125 % PN-EN 60811-401:2012

PN-EN 60811-501:2012

Wiasciwosci mechaniczne powtoki po
starzeniu cieplnym

Warunki starzenia:
- Temperatura: 100+2 °C
- Czas starzenia: 168 h

PN-EN 60811-202:2012
PN-EN 60811-401:2012
PN-EN 60811-501:2012

wskaznika tlenowego powtoki kabla

6. Zmiana wytrzymatosci na rozcigganie: £30 %
Wydtuzenie przy zerwaniu: 2100 %
Zmiana wydtuzenia przy zerwaniu: £40 %
7 Odpornos¢ powtoki na nacisk (80£2°C, 4 h) PN-EN 60811-508:2012
' | w podwyzszonej temperaturze <50 %
8 Podatnos¢ na nawijanie powloki w (-1542°C, 16h) (przewody o srednicy <12,5mm) | PN-EN 60811-504:2012
" | niskiej temperaturze Brak pekniec
9 Zapalnos¢ wyznaczana metoda 235 % PN-EN ISO 4589-2:2006

+ A1:2006

Rezystancja petli par zyt

(odcinek 1000 m, t = 20°C)

PN-EN 50289-1-2:2007

10. <75 O/km dla @ 0,8 mm
<48 Q/km dia @ 1,0 mm
1 Pojemnosc skuteczna (f= 1000Hz) PN-EN 50289-1-5:2008
’ <200 nF/km

Sprawdzenie izolacji zyt
12.| na napiecie probiercze

Uprob=1500 V AC, f= 50Hz, t=60s)
lub (Uprob=2250 V DC, t=60s)
brak przebicia

PN-EN 50289-1-3:2008

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.1.1 Nazwa zakladu produkcyjnego i jego adres
Zaktady Kablowe Bitner Spétka z 0.0., 32-353 Trzycigz 165
1.2 Podziat

Symbole i rodzaje tych kabli przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2

Symbol kabla Nazwa kabla

Telekomunikacyjny (T), kabel (K), stacyiny (S), o zylach miedzianych jednodrutowych, o izolacji
HTKSHekw z tworzywa bezhalogenowego (H) i powtoce z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego (H),
z elektrostatycznym ekranem z folii poliestrowej pokrytej aluminium (ekw)

Kable sg produkowane jako ekranowane HTKSHekw w typowymiarach podanych w tabeli 3.

Tabela 3
Liczba wigzek Liczba zyt w wigzce Srednica zyly
1,2,3,4,57, 10 2 0,5
1,2,3,4,56,7,10 2 0,6
1,2,3,4,57,8, 10 2 0,8
1,2:.3:9:5:7; 10 2 1,0
1 4 0,5;0,6;0,8; 1,0

1.3 Oznaczenia
Oznaczenie kabla, opisanego w tabeli 2, skfada sie z:
¢ nazwe lub znak firmowy producenta,
e symbol kabla,
o symbolu oznaczajgcego - (liczbe wigzek) x (liczbe zyt w wigzce) x (Srednica zyty roboczej),
e roku produkcji.
2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Przeznaczenie

Kable bedace przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa przeznaczone do taczenia
miedzy sobg urzadzen stacyjnych, telefonicznych, teletransmisyjnych oraz transmisji danych
za pomoca sygnatdw analogowych i cyfrowych, w przeciwpozarowych instalacjach sterowania
i sygnalizacji.

Kable typu HTKSHekw sa stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urzadzen
liniowych (czujki, moduty liniowe) w dozorowych liniach systeméw sygnalizacji pozarowej,
autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pozarowego.

Kable bedgce przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, s stosowane w takich
instalacjach, ktére sg wykorzystane w chwili ,0” powstania pozaru (moment wykrycia pozaru przez
czujke pozarowa i przekazania sygnatu do centrali sygnalizacji pozarowej CSP).

Kable te moga by¢ wykorzystane do transmisji sygnatu lub stanu wyzwalajgcego urzgdzenia
pomocnicze, ktére w przypadku wykrycia pozaru sa uruchamiane przez centrale sygnalizacji
pozarowej (np. odigczenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dzwigéw osobowych, wylaczenie
zasilania obiektu itp.).

Kable sa zakwalifikowane zgodnie z normami IEC 60228 i IEC 60228 A do 1 klasy gietkosci do
uktadania na state.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
Kable nie sg przeznaczone do zasilania urzadzen elektroenergetycznych.
Kable mogg by¢ stosowane jako zasadniczy skfadnik nastepujacych instalacji:
a) sygnalizacji pozarowej, jako linie dozorowe;
b) autonomicznych systemdéw odprowadzania dymu i ciepta pozarowego, jako linie dozorowe;
¢) autonomicznych systemdw statych urzadzen gasniczych, jako linie dozorowe;

d) dzwiekowych systeméw ostrzegawczych, jako tory transmisji pomiedzy centralg CSP i centralg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO w obrebie tego samego pomieszczenia,

e) jako tory transmisji sygnatu lub stanu do pomocniczych urzadzen bytowych, niedziatajgcych
w warunkach trwania pozaru.

Kable moga pracowac w zakresie temperatur otoczenia od -15°C do + 80°C.
Kable majg nastepujgce parametry techniczne wyznaczajgce ich zastosowanie:
o odpornosc izolacji dowolnej zyty na napigcie probiercze:
- wartosé skuteczna, przez 60s: 1500 V AC,
e wartos¢ szczytowa napiecia pracy: max. 300 V;
e indukcyjnos¢ pary, wartos¢ orientacyjna: 0,7 mH/km;

e temperatury:

- podczas normalnej pracy: od -15°C do +80°C;
- podczas ukfadania: od -5°C do +50°C;
e promien zginania min: 10 x $rednica zewnetrzna kabla;

» Srednia pojemnos¢ skuteczna dowolnej pary przy czestotliwosci 1kHz
dla kabla HTKSHekw: do 150 nF/km;
2.3 Instalowanie
2.3.1 Konstrukcje i instalacje otaczajace

W fazie projektowania i instalowania nalezy przestrzegac zasady, aby elementy konstrukcji budynku
lub innych instalacji nie spowodowaty uszkodzenia linii kablowej. Dopuszcza sie uktadanie kabli wraz
z kablami stabopradowymi i telekomunikacyjnymi.

Odlegtosci od kabli silnopradowych oraz toréw w.cz. powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm serii
PN-EN 61000: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

2.3.2 Przejscia w sufitach i scianach

Przejscia kabli w sufitach i $cianach, powinny byC zabezpieczone przepustami instalacyjnymi
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI.

2.3.3 Osprzet taczeniowy

Stosowany wraz z kablem osprzet taczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinny mie¢ odpowiednie
wiasciwosci taczeniowe,

Nie dopuszcza sie stosowania potaczen lutowanych w instalacjach kablowych systeméw
przeciwpozarowych.

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH
OCENY

3.1 Wymagania techniczne/srodowiskowe

Wiasciwosci kabli powinny by¢ zgodne z podanymi w tabeli 4.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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“Tabela 4

Sposé6b “lYkD“lﬂil 1

Lp. Wiasciwosci Wymagania badania wWéL!

Reakcja na ogien

Pomiar wydzielania ciepta
1 i wytwarzania dymu Ce—sla, dl PN-EN 50399,

" | Odpornosc kabla na pionowe ! PN-EN 60332-1-2
rozprzestrzenianie sie plomienia

Pomiar gestosci wydzielanych G 5 - PN-EN 61034-

2. dymow Transmitancja nie mniejsza niz 80% 2:2010+A1:2014
Badanie gazéw wydzielajacych

3. |sie podczas spalania materiatéw al PN-EN 60754-2:2014

pobranych z kabli i przewoddw

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Pakowanie przechowywanie i transport

Pakowanie przechowywanie i transport wyrobéw gotowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-E-79100.

4.2 Znakowanie

Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do obrotu
powinno zawiera¢ informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

4.2.1 Oznakowanie wyrobu budowlanego

Znakowanie wyrobu powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016, poz. 1966):

§10 1. Producent znakuje wyréb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do
obrotu lub udostepnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposob okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na
wielkoé¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
towarzyszacych wyrobowi.

§11. 1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszg nastgpujace
informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wilasciwosci uzytkowe;

5) numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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6) poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryﬁk'acji s(aloéci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

§12. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania
znakiem budowlanym oraz informacji, o ktérych mowa w §11, a ich znaczenie i forma graficzna
nie bedg wprowadzac w btad.

4.2.2 Oznakowanie ze wzgledu na typ, charakterystyke oraz przeznaczenie produktu

Produkt ze wzgledu na swoje wiasciwosci oprocz wymagan zawartych w punkcie 4.2.1 powinien
miec czytelne i trwate oznakowanie zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

1. Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.2.1
2. Nazwa lub znak firmowy producenta

3. Symbol kabla,

4, (liczbe wiazek) x (liczbe zyt w wigzce) x (Srednica zyly roboczej),

5. Rok produkciji,

Nadruk lub wyttoczenie na powtoce powinno byc trwate i tatwe do odczytywania oraz tak wykonane,
aby odlegtosci miedzy sekwencjami znakdw nie byty wieksze niz 100 cm.

4.2.3 Oznakowanie opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke,
przeznaczenie

Na opakowaniu wyrobu bedacego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny
znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:

1. Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.2.1
2. Typ, oznaczenie katalogowe lub inne rownowazne

3. Nazwa lub znak firmowy producenta

4. Rok produkgji lub numer identyfikujacy okres produkcji.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Zasady ogélne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) wyrob, ktdrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, jesli
producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez wystawienie krajowej
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o$wiadczyt, na swojg wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu sa zgodne z Krajowa Oceng Techniczng
CNBOP-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 2 i oznakowat wyrob znakiem
budowlanym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966) oceny i weryfikacji statosci

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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whadciwoéci  uzytkowych przewodéw i kabli do urzadzen przeciwpozarowych - - &
telekomunikacyjnych kabli stacyjnych do instalacji przeciwpozarowych tyﬁttg:HTKSHgkw'; /
dokonuje producent stosujac system 1+ oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych oznaczajacy deklarowanie zgodnosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu przez
producenta na podstawie:

1) dziatania producenta, obejmuja okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zaktadowej kontroli produkgiji,

b) badan probek pobranych przez producenta w zakfadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym
przez niego planem badan;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez akredytowang jednostke certyfikujacg, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
b) wydanie krajowego certyfikatu statosci wkasciwosci uzytkowych,
c) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji,

d) przeprowadzanie kontrolnych badan prébek pobranych przez jednostke certyfikujacq
w zaktadzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

5.2 Zakiadowa kontrola produkcji (ZKP)
5.2.1 Postanowienia ogodlne

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac i utrzymywac system ZKP w celu zapewnienia, ze
wyroby wprowadzane na rynek sg zgodne z ustalonymi wiasciwosciami uzytkowymi.

System ZKP powinien obejmowac pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny oraz
wykorzystywanie wynikéw do kontroli surowcoéw i innych przychodzacych materiatéw Iub
podzespotéw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez producenta powinny by¢
systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja systemu
kontroli produkcji powinna zapewniaé ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci oraz umozliwiac
osigganie wymaganych wlasciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci
funkcjonowania systemu kontroli produkcji.

Do zaktadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczeénie i techniki operacyjne, i wszystkie
przedsiewziecia pozwalajace utrzymac i kontrolowac¢ zgodnos¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu
Z niniejszg Krajowa Oceng Techniczna.

5.2.2 Wymagania

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkgcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac, wdrozyc i utrzymywac system zaktadowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegolne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,
d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnosci pomiarowesj,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,
j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatan korygujacych,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoScig stosowany wg wymagan ISO 9001 moze by¢ uznany za system
zaktadowej kontroli produkgji, jezeli sa rowniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej.

5.3 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobdw do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotéw i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP,
jesli majg one wptyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejsza Krajowa Oceng Techniczng systemu 1+
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, wstepne badanie typu powinno wykonac
akredytowane laboratorium badawcze,

Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3.

Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktére w procedurze
udzielania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1 byly
podstawa do ustalenia wiasciwosci uzytkowych wyrobu, zostaty uznane jako wstepne badanie typu
w ocenie i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4 Badanie gotowych wyrobow
Plan badan gotowych wyrobow obejmuje badania biezace oraz badania okresowe i kontrolne.

5.4.1 Badania okresowe

Badania nalezy wykonywac w celu okresowej kontroli jakosci wyrobéw oraz potwierdzenia stabilnosci
produkgji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badan wg tabeli 5.

Tabela 5

Spos6b wykonania
badania wg

Lp. Wiaséciwosci Wymagania

Reakcja na ogien

Pomiar wydzielania ciepta
i wytwarzania dymu C PN-EN 50399,

QOdpornos¢ kabla na pionowe 2 PN-EN 60332-1-2
rozprzestrzenianie sie ptomienia

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5.4.2

5.4.3

5.5

5.6

5.7

Badania biezace

Badania biezagce stanowia wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku, ktérej producenpt zapewnia
zgodnos¢ whasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej.

Zakres badan wg tabeli 6.

Tabela 6
Lp. Rodzaj badania Sposéb wykonania badania wg
1 Ogledziny i sprawdzenie kompletnosci wykonania kabla ZN-CB-25:2005 wyd. 3
2. Sprawdzenie cechowania ZN-CB-25:2005 wyd. 3
3. Sprawdzenie rezystancji petli par zyt PN-EN 50289-1-2:2007
4, Sprawdzenie pojemnosci skutecznej PN-EN 50289-1-5:2008
5. Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt PN-EN 50289-1-4:2007

Wyniki badar biezacych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,
7e wyroby spefniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie
identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w procedurach zaktadowej kontroli produkcji powinien zadeklarowa¢ dopuszczalng
wadliwosé swojego wyrobu.

Badania kontrolne

Badania nalezy wykonywaé w celu okresowej kontroli jakosci wyrobdw oraz potwierdzenia stabilnosci
produkgji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Badania kontrolne nalezy przeprowadzac wg tabeli 7 z uwzglednieniem zapiséw pkt. 5.1.
Tabela 7

Sposdob wykonania

Lp. Wiasciwosci Wymagania badania wg

Reakcja na ogien

Pomiar wydzielania ciepta

i wytwarzania dymu

QOdpornosc kabla na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia

PN-EN 50399,

Ca —sla, di PN-EN 60332-1-2

PN-EN 61034-

’ Pomiar gestosci wydzielanych
. 2:2010+A1:2014

il Transmitancja nie mniejsza niz 80%

Metody badan

Badania wyrobow powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w p. 3 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy porownac z podanymi w tym punkcie wymaganiami. W czasie
pobierania i przygotowywania probek, oraz w czasie wykonywania badan zapewnione powinny by¢
warunki $rodowiskowe okreslone w dokumentach normatywnych wyszczegdlnionych w p. 3
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobraé losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazng norma.
Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan zawartych w tabeli 4 sa pozytywne. W ocenie wynikow
nalezy takze bra¢ pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badan przeprowadzonych
w laboratoriach akredytowanych jezeli metody badan i warunki narazen s zgodne z wymaganiami
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1 jest dokumentem.
stwierdzajagcym pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania wyrobu
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu HTKSHekw
w zakresie wynikajgcym z postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Zapisany w Krajowej Ocenie Technicznej zestaw wiasciwosci uzytkowych oraz ich wymagany poziom
stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu i wydania, na swa wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1 potwierdza
pozytywng ocene wyrobu takiego jaki jest przez Wnioskodawce produkowany i zgtoszony do
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej. Postepowanie w sprawie wydania
Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych
wymagan niz te, ktére deklaruje Wnioskodawca oraz innych sposobéw badania wiasciwosci
uzytkowych niz te, ktdre rzeczywiscie sg stosowane przy produkcji wyrobu w badaniach typu i przy
biezacej kontroli produkcji.

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Wyrdb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Warunek
ten dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy
koncowego.

Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakoS¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

Gwarancji na wyréb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany
jest udzielic Dostawca na podstawie odrebnych przepiséw.

W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, nalezy umieszcza¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 wrzeénia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow
korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Krajowej
Oceny Technicznej nie narusza uprawnien osob trzecich.

Odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzona komukolwiek wskutek wadliwoéci produktu ponosi
Producent.

CNBOP-PIB udzielajac Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgtoszonego przez producenta
oraz przeprowadzenia postepowania w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej, dokonane w innym niz
przedstawiono powyzej trybie.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych umdw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0084-3701 wydanie 1,
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praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wiasuwoseu uzytkowych
do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczaa, ‘moze ' by¢
uchylona z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatlem wnioskodawcy:

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU

Normy i dokumenty zwigzane

PN-E-01002
PN-EN 60228
PN-EN 60811-100:2012

PN-EN 60811-201:2012

PN-EN 60811-202:2012

PN-EN 60811-401:2012

PN-EN 60811-501:2012

PN-EN 60811-504:2012

PN-EN 60811-508:2012

PN-EN 50289-1-2:2007

PN-EN 50289-1-3:2008

PN-EN 50289-1-4:2007

PN-EN 50289-1-5:2008

PN-EN 50289-3-2:2002

PN-EN 50399:2011

PN-EN 60332-1-2:2010
+ A1:2016

PN-EN 61034-2:2010 +
Al1:2014
PN-EN 60754-2:2014

PN-E-79100
PN-N-03010

Stownik terminologiczny elektryki —
Zyty przewodow i kabli.

Kable i przewody elektryczne oraz S$wiatlowodowe -
materiatéw niemetalowych - Czeé¢ 100: Postanowienia ogdlne
Kable i przewody elektryczne oraz $wiattowodowe - Metody badan
materiatdw niemetalowych - Cze$¢ 201: Badania ogolne - Pomiar grubosci
izolacji

Kable i przewody elektryczne oraz S$wiattowodowe - Metody badan
materiatow niemetalowych - Cze$¢ 202: Badania ogdlne - Pomiar grubosci
powtok niemetalowych

Kable i przewody elektryczne oraz $wiattowodowe - Metody badan
materiatéw niemetalowych - Cze$¢ 401: Badania rézne - Metody starzenia
cieplnego - Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza

Kable i przewody elektryczne oraz S$wiattowodowe - Metody badan
materiatéw niemetalowych - Cze$¢ 501: Badania mechaniczne - Sprawdzenie
wiasciwosci mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powtokowych

Kable i przewody elektryczne oraz $wiattowodowe - Metody badan
materiatéw niemetalowych - Cze$¢ 504: Badania mechaniczne - Sprawdzenie
odpornosci izolacji i powtok na nawijanie w niskiej temperaturze

Kable i przewody elektryczne oraz $wiattowodowe - Metody badan
materiatlow niemetalowych - Czes¢ 508: Badania mechaniczne - Sprawdzenie
odpornosci izolacji i powtok na nacisk w podwyzszonej temperaturze

Kable telekomunikacyjne - Metody badafi - Cze$¢ 1-2: Metody badan
wiasciwosci elektrycznych - Rezystancja przy pradzie statym
Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Czes¢ 1-3:
wiasciwosci elektrycznych - Wytrzymatosc elektryczna

Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Cze$¢ 1-4:
whasdciwoéci elektrycznych - Rezystancja izolacji

Kable telekomunikacyjne - Metody badan - Czes¢ 1-5:
wiasciwosci elektrycznych - Pojemnosc

Kable telekomunikacyjne - Metody badania - Czes¢ 3-2: Metody badania
wilasciwosci mechanicznych - Sprawdzanie wytrzymatosci na rozcigganie
i wydtuzZenia przy zerwaniu zyt

Wspdlne metody badania palnosci przewodow i kabli - Pomiar wydzielania
ciepta i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania
rozprzestrzeniania sie ptomienia - Aparatura probiercza, procedury, wyniki
Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznych oraz $wiattowodowych -
Czeé¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub
kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia - Metoda badania
palnikiem z ptomieniem mieszankowym 1 kW

Pomiar gestosci dymow wydzielanych przez palace sie przewody lub kable w
okreslonych warunkach -- Czes¢ 2: Metoda badania i wymagania

Badanie gazow wydzielajgcych sie podczas spalania materiatow pobranych z
kabli i przewodéw - Czeé¢ 2: Oznaczanie kwasowosci (przez pomiar pH)
i konduktywnosci

Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport

Statystyczna kontrola jakosci - Losowy wybdr jednostek produktu do probki

Kable i Przewody

Metody badan

Metody badan
Metody badan

Metody badan
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Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postepowaniu
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej

Sprawozdanie z badan Nr 5078-ZLK/2018 z dnia 29.05.2018 r wraz z aneksem “ar 1z dnia
16.10.2018 r. wykonanych w Laboratorium Badan Kabli i Badan Srodowiskowych, Instytutu Technik
Innowacyjnych EMAG ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice;

Sprawozdanie z badan nr 414/BW/17 z dnia 19.10.2017 r.,

wykonanych w Zespole Laboratoriow

Procesow Spalania i wybuchowosci BW, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
- Panstwowego Instytutu Badawczego, al. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow.

Raport klasyfikacyjny nr 448/BW/17 z dnia 19.10.2017 r. wydany przez Zesp6t Laboratoriow
Proceséw Spalania i wybuchowosci BW, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
- Panstwowego Instytutu Badawczego, al. Nadwislanska 213, 05-420 Jézeféw.

Dokumentacja
Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data
1. Wniose!c 0 v*_fydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz z 0082/DOT/KOT/2018 13.06.2018
zalgcznikami
ZAEACZNIKI

KONIEC KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNE]

Krajowg Ocene

Techniczng Sporzadzit

inz. Rafal Noske

Tytut lub réwnorzedne okreslenie, imig i nazwisko Data, podpis

W A0201 Mol

Osoba autoryzujaca mgr inz. Konrad Zaciera

Krajowa Ocene
Technicznag

Tytut lub rownorzedne okreslenie, imig i nazwisko Data, podpis
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INFORMACIE DODATKOWE
Przepisy LRI
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobdw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz.
719).
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