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REKOMENDACIJA TECHNICZNA CNBOP
RT CNBOP-0015/2008

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Joézefowie k/Otwocka na
wniosek firmy:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Biate Blota

stwierdza przydatno$¢ do stosowania w ochronie przeciwpozarowej obiektow
budowlanych i zgodnos$¢ z zasadami wiedzy technicznej rozwigzania technicznego pod
nazwa:

PUSZKI INSTALACYINE PIP-1A, PIP-2A

w zakresie, warunkach i na zasadach okreSlonych w Zataczniku, ktory jest integralng
czescig niniejszej Rekomendacji Technicznej CNBOP.

Dyrektor
Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuli skiego

&l

Termin waznosci
bezterminowo

Zatacznik RZEC dr,ini’. Eugeniusz W. Roguski
Postanowienia ogdlne i techniczne /
Miejsce i data wydania Jozeféw, 23 kwietnia 2008 r.

Dokument Rekomendacji Technicznej RT CNBOP-0015/2008 zawiera 4 strony. Tekst tego dokumentu moze
by¢ kopiowany tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
(réwniez elektronicznej) fragmentéw tekstu Rekomendacji Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia
z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej.
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2.2

POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

CEL REKOMENDACII

Celem niniejszej Rekomendacji Technicznej CNBOP jest potwierdzenie przydatnosci puszek
instalacyjnych PIP-1A i PIP-2A, stosowanych w obwodach niskiego napigcia, przeznaczonych do
instalacji na liniach sygnatowych instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) i liniach gtosnikowych
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO), wyposazonych w bezpieczniki przecigzeniowe
jednorazowego zadziatania.

PRZEDMIOT REKOMENDACII

Postanowienia ogodlne

Przedmiotem opracowania jest ocena i opinia CNBOP wydana w formie Rekomendacji
Technicznej dotyczaca okreslenia przydatnosci puszek instalacyjnych PIP-1A i PIP-2A.

Rekomendacja nie obejmuje sposobu doboru i rozmieszczenia puszek instalacyjnych.

Opis urzadzenia

Zadaniem puszek jest zapewnianie ciggtosci linii sygnatowych i gtosnikowych po spaleniu sig
elementdw instalacji objetej pozarem i niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania urzadzen

znajdujacych sie poza strefg pozaru.

DANE TECHNICZNE (na podstawie danych podanych przez Producenta wyrobu)

Dane deklarowane
2 Cechin przez producenta

1 Napiecie zasilania max 125 V AC
Srednica kabla instalacyjnego max @ 10 mm

3 | Przekrdj przewodu max 2,5 mm?2
Wymiary:

4 PIP-1A (o$miokat x h) 108 x 30 [mm]
PIP-2A 155 x 80 x 30 [mm]
Odpornosc na dziatanie wysokiej

5 E90
temperatury

Urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z nizej wymieniong dokumentacjq wyszczegdlniong
w sprawozdaniu z badan 3928/BA/08.

USTALENIA FORMALNE

Rekomendacja Techniczna CNBOP RT CNBOP-0015/2008 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos$¢ puszek instalacyjnych PIP-1A i PIP-2A stosowanych w obwodach niskiego napigcia,
przeznaczonych do instalacji na liniach sygnatowych SAP i liniach gtosnikowych DSO.

Rekomendacja Techniczna nie zwalnia Wnioskujacego o wydanie Rekomendacji od
odpowiedzialnosci za jakos¢ zamontowanych wyrobdw i za wiasciwe ich zastosowanie.

Gwarancji na przedmiot Rekomendacji, ktérego ona dotyczy zobowigzany jest udzieli¢
Whioskodawca na podstawie odrebnych przepisow.

Odpowiedzialnoé¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci przedmiotu
Rekomendacji ponosi Wnioskodawca.



naruszenie praw wytacznych i nabytych. 2 ¥ ,t__s N

CNBOP moze dokona¢ zmian okreslonych w niniejszej Rekomendacji Technicznéj. %&&%
pisemnego wniosku zgloszonego przez Wnhnioskujacego wraz z uzasadnie ;
przeprowadzenia postepowania w zakresie stosownym do zmian. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Rekomendacji Technicznej, dokonane w innym niz
przedstawiono powyzej trybie.

Rekomendacja Techniczna CNBOP moze by¢ uchylona przez CNBOP, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje
miedzynarodowe, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy praktycznej oraz
braku potwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny przydatnosci przedmiotu
Rekomendacji. Rekomendacja Techniczna moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej CNBOP, po
przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

4. TERMIN WAZNOSCI
Rekomendacja Techniczna RT CNBOP-0015/2008 jest wazna bezterminowo.

KONIEC REKOMENDACII TECHNICZNE]

INFORMACJE DODATKOWE

Przepisy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pozn. zm.).

Normy i dokumenty zwigzane
PN-EN 1363-1 Badania odpornosci ogniowej: Wymagania ogolne

PN-EN 13501-1:2004. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw,
czes$¢ 1- Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane przy wydaniu
Rekomendacji Technicznej.

Sprawozdanie z badan Nr 3928/BA/08 z 17 marca 2008 r.
Dokumentacja
Pismo zlecajace firmy W2 Wiodzimierz Wyrzykowski z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Dokumentacja techniczna puszek instalacyjnych typu: PIP-1A i PIP-2A.



