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Uwagi:

LEGENDA

W1.9 Zestaw szklany z drzwiami
dwuskrzydtowymi, np. system Reynaers CS68

- Kolorystyka - wszystkie widoczne profile aluminiowe,
wykonczenie - anoda poler.

- Szklenie -

Typ szklenia: SW

(Charakterystyka i wtasciwosci typdw szklenia wg
przekazanego wczesniej zestawienia szklenia )

- Wszystkie rysunki nalezy traktowaé jako zestawienia.

Nie moga one by¢ podstawa do produkcji elementdw, sktgdania
zamowien itd. Wszystkie wymiary sg orientacyjne i stuzg do
przygotowania wtasciwej oferty. Przed realizacjg nalezy wykonaé
projekt warsztatowy, z uwzglednieniem wymagan technicznych
systemu (ruszt konstrukcji wsporczej wraz z obliczeniami
statycznymi, potaczenia, uszczelnienia, akcesoria, itd.) na podstawie
inwentaryzacji z natury. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w ofercie na
etapie przetargu. W zakresie rozwigzan architektonicznych projekt
warsztatowy przedstawi¢ do akceptacji NA.

- Na rysunkach podano wymiary i poziomy modularne elementéw
aluminiowych. Przed wykonaniem aluminiarki nalezy wykonaé
pomiary z stanu surowego i na ich podstawie rysunki i zestawienia
warsztatowe.

- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac wraz z projektem
architektoniczno - budowlanym PW/A-arch, projektem wnetrz
PW/A-wn oraz PW/A-det - Deatale budowlane wraz z opisami.

- Styki $cian i innych elementéw aluminiowych z elementami
budowlanymi (sciany, dylatacje, ocieplenia, podmuréwki, parapety,
sufity i inne) nalezy wykanczag listwami aluminiowymi w kolorze
profili. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w opracowaniach
warsztatowych. Zaleca sig takze wzig¢ te elementy pod uwage w
opracowaniach ofertowych.

- Montaz elementéw aluminiowych i stalowych nalezy prowadzi¢ w
koordynacji z wykonawcami oktadzin zewnetrznych i

- Systemy aluminiarki wykona¢ wg wymogdw i standardéw
producenta, w porozumieniu i pod nadzorem technicznym
wykonawczym, z uwzglednieniem wszystkich niezbednych
materiatéw, akcesoriéw i narzedzi.

SCIANKA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI
W1.9

RYSUNEK UZUPELNIAJACY




