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Temat: Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej

i staboprgdowej adaptacji sali ¢wiczeniowej nr. 3.23 w Pawilonie D17

na Laboratorium komputerowe. Opracowanie znak: LK/DP/ET

2. OPIS TECHNICZNY

21.

2.2,
Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:

2.3.

2.4,

2.5.

2.6. Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych

Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy adaptacji Sali ¢wiczeniowej nr 3.23
w pawilonie D17 na Laboratorium komputerowe w Krakowie.

Podstawa opracowania

— Zlecenia Inwestora,

—  projektu architektonicznego,

— wytycznych branzowych,

— warunkdw przytgczenia,

— inwentaryzacji stanu istniejagcego
— obowigzujgcych przepiséw i norm.

Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa obejmuije:
— Zasilanie w energie elektryczng
— Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych
— Tablice rozdzielcze
— Instalacje o$wietleniowg
— Instalacje gniazd wtykowych

— Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych

— Instalacje oprzewodowania strukturalnego

— Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
— Instalacje ochrony od przepie¢
— potgczen wyréwnawczych,

Podstawowe dane techniczne.

Napiecia:

3~60Hz 400/230V/ TN-C i TN-S

Moc przytaczeniowa dla proj. lokalu: 2,5 kW

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym:

samoczynne wylgczenie zasilania.

Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie obiektu wykona¢ w oparciu o Warunki techniczne zasilania: pismo znak: 223-1-2-54/19
z dnia 20.09.2019r.

Z istniejgcych tablic rozdzielczych T3.2K i TK3.2N wyprowadzi¢ linie kablowe kablami typu
N2XH-J 3x6 do projektowanych tablic rozdzielczych T3.2K5 i T3.2N5 w pomieszczeniu nr 3.23.

Linie kablowe prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych (korytka kablowe biegngce nad stropem
podwieszanym) W pomieszczeniu 3.23 podejscie do tablic rozdzielczych wykonaé w systemowym
nasciennym kanale instalacyjnym.
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2.7. Tablice rozdzielcze

Istniejgce tablice rozdzielcze: T3.2Ki TK3.2N

Projektowane linie zasilajgce podtgczyé do istniejacych rezerwowych rozigcznikéw
bezpiecznikowych roztgczniki bezpiecznikowe wyposazy¢ w ktadki bezpiecznikowe D02 zgodnie ze
schematem.

Projektowane tablice rozdzielcze T3.2K5 i T3.2N5

Dla potrzeb instalacji odbiorczych w pomieszczeniu 3.23 zaprojektowano tablice rozdzielcze
natynkowe typu VB36TB wyposazone w aparature rozdzielczg wg zatgczonego schematu

2.8. Instalacje oswietlenia
Projektuje sie adaptacje rozmieszczenia istniejgcych opraw oswietleniowych do nowej aranzaciji
stanowisk pracy w pomieszczeniu 3.23

2.9. Instalacja gniazd wtykowych

Z projektowanej tablicy rozdzielczej T3.2N5 wyprowadzi¢ obwody koncowe gniazd. Obwody
prowadzi¢: Pionowy odcinek od tablicy rozdzielczej ponad sufit podwieszany w nasciennym kanale
instalacyjnym typu BRN70170 nad stropem podwieszanym w istniejgcym korytku instalacyjnym. Poziome
odcinki w kanale instalacyjnym typu BRN70170 wspdlnym dla instalacji elektrycznych i staboprgdowych.
(wykorzystac dolng przegrode kanatu). Gniazda wbudowa¢ w kanat instalacyjny, wszystkie gniazda trwale
oznaczyC.

Instalacje wykonywaé przewodem bezhalogenowym niskoemisyjnym w kanatach instalacyjnych
sciennych. Wykonanie instalacji w kanatach instalacyjnych wymaga trasowania. Kanaty nalezy mocowaé
do podioza za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia. Gniazda montowaé w systemowych puszkach
i faczy¢ przelotowo. Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnieciem nalezy
listwy zamkngé pokrywami.

2.10. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych
Dla zasilania urzgdzeh komputerowych zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych
dedykowanych. Z projektowanej tablicy rozdzielczej T3.2K5 wyprowadzi¢ obwody koncowe gniazd.
Instalacje wykonac jak instalacje gniazd ogdlnych. W instalacji zastosowal gniazda 230V,
2P+Z, typu DATA z kluczem. Wszystkie gniazda trwale oznaczyc¢.

2.11. Instalacja oprzewodowania strukturalnego

Z szafy dystrybucyjnej wyprowadzi¢ obwody do gniazd koncowych. Obwody prowadzi¢
w istniejgcych korytkach instalacyjnych biegnacych nad stropem podwieszanym oaz nasciennych kanatach
instalacyjnych. Obwody zakonczy¢ gniazdami typu RJ45 kat.6 (1796-5) wbudowanymi w kanat
instalacyjny.

Instalowac po dwa gniazda w module 45x45mm. W szafie pozostawi¢ rezerwe oprzewodowania
wynoszgcag 3 m.

Istniejgca szafe dystrybucyjng adaptowaé do nowych potrzeb poprzez zabudowe: panel 24 portowy
oraz panel 12 portowy.

o lloscilokalizacje stanowisk przyjeto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentaciji
wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany ostateczna
i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem,
a Wykonawcg w trakcie realizacij;

o Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne poziome
i szkieletowe, muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezpfatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;
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Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzszg jakos¢ w zakresie projektowanego rozwigzania
i komponentdéw, producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego (miedzianego)
musi spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami
i certyfikatami Six Sigma (status Belt), Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz ISO
9001;

Maksymalna dtugos¢ skreconych par transmisyjnych kabla instalacyjnego (od punktu
dystrybucyjnego do gniazda kohcowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6a skladajgce
sie z dwdch elementow, posiadajgcych zacisk ekranu kabla (360°);

Do paneli w obrebie szafy dystrybucyjnej nalezy zastosowac proste, narozne prowadnice
boczne;

Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym, zostato

ono sklasyfikowane jako M1l1C1E2 wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) —
zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukciji:

Tabela 1. Specyfikacja kabla.

Opis: Kabel kat. 6/FTP
Zgodnos¢ z normami: ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011; ISO/IEC 61156-5 : 2012, EN 50173-
1; EN 50288-4-1; EN 50288-9 (draft)
IEC 60332 -3 -24 Cat. C (palnos¢),
IEC 60754 czes¢ 1 (toksycznosc),
IEC 60754 czes¢ 2 (odpornosé na kwasne gazy),
IEC 61034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)
EN 55022 i EN 55024 ( EMC)
Srednica przewodnika: drut 23 AWG (min @ 0,54mm max & 0,61mm)
Srednica zewnetrzna kabla 7,5 mm
Minimalny promien giecia podczas instalacji 60 mm, po instalacji 30 mm
Naprezenie podczas instalacji <110 N
Waga 67 kg/km
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas instalacji | 0°C do +50°C
Ostona zewnetrzna: LSFRZH, kolor biaty
Ekranowanie par: laminowana plastikiem folia aluminiowa
Ogdlny ekran: siatka miedziana

P Ekran pary (folia aluminiowa)

Ekran wszystkich par
(oplot z siatki ) ™

Izolacja

Przewodnik

Powloka zewnetrzna
(LSFRZH) T

Uziemienie ——

~— Kabel PiMF kat.7A
ISO, 4pary, S/IFTP

7,5 mm |
3 el

Rys.1. Przekr¢j kabla kat. 74 S/FTP
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Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:
Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie.

Pasmo przenoszenia (robocze) 1000MHz (do 2000MHz)

Impedancja 1-1000 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 79%

Tlumienie: 58dB przy 1000MHz; 90,5 przy 2000MHz;
PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 82,7 przy 2000MHz;
PSELFEXT 41dB przy 1000MHz;

RL: 21dB przy 1000MHz; 14,3 przy 2000MHz;
ACR: 30dB przy 1000MHz;

Thumienie sprzezenia 85 dB

Rezystancja przewodnika 7.5 Ohms /100m

Pojemnos¢ wzajemna 42 pF /m

Panele krosowe

Kable nalezy zakonczy¢ na prostym 24 i 12 — portowym ekranowanym panelu krosowym
modularnym o wysokosci montazowej 1U kazdy. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych
modutéw zatrzaskowych w wersji miedzianej (dla zakonczenia 24 kabli symetrycznych). Moduty majg
by¢ zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu
i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel nie moze wystawac przed stelaz montazowy.
Panel ma by¢ wyposazony w tylny wspornik w celu tatwego uktadania kabli. Panel ma zawieraé zacisk
uziemiajgcy, oraz dodatkowo musi by¢ wyposazony w mechanizm zapewniajgcy automatyczne
uziemienie kazdego metalowego modutu gniazda, bez koniecznosci wykonywania dodatkowych prac.

/ I8 A

Rys.3. Moduty zatrzaskowe
Panele majg by¢ wyposazone w moduty gniazd RJ45 — opisane ponize;.
Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego

prowadzenia — wesprze¢ na prowadnicy kabli, zawierajgcej pokrywy zatrzaskowe dopasowane do
przekrojow montowanych kabli.
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W opisane panele nalezy zamontowaé ekranowany dwuelementowy modut gniazda RJ45 kat.
6. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia przestrzeni pod zakonczenia do innych zastosowan nalezy
zastosowa¢ modut RJ45 o wymiarach nie wigekszych niz: 14,48x20,5x31,82mm (SxWxG). Modut
gniazda RJ45 ma posiadac petne ekranowanie i konstrukcje dwuelementowg, sktadajgca sie z czesci
przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztgczami IDC dla par transmisyjnych i bocznymi ostrzami do odciecia
ich nadmiaru w trakcie zarabiania zlgcza) oraz czesci tylnej (zintegrowanej prowadnicy par
transmisyjnych wraz z sprezynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego na catym
obwodzie kabla). Ekranowana, asymetryczna metalowa obudowa (w formie odlewu, zaréwno na czesci
przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie sktada¢ w szczelng cato$é, tworzac zintegrowang
i szczelng klatke Faradaya, zabezpieczong konstrukcyjnie nawet przed zaktéceniami pochodzgcymi od
modutéw gniazd zainstalowanych w jednym rzedzie. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze
znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng fatwos¢ instalacji oraz
gwarantowaé najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat
mozliwos¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢
zarabiany narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére poprzez jeden
ruch narzedzia, zapewniajg krétkie rozploty par max. 6 mm (a przez to najlepsze mozliwe osiggi
transmisyjne) oraz duzg powtarzalnosc¢ i szybkos¢ zarabiania.

Moduty ekranowane gniazd RJ45, majg umozliwia¢ terminacje drutu miedzianego o $rednicy od
0,51 do 0,65mm (24 — 22 AWG)

Rys.4. Przyktadowa budowa modutu gniazda wymaganego do zabudowy

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda RJ45 ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty
wystawione przez niezalezne akredytowane laboratorium i testéw przeprowadzonych w pasmie
czestotliwosci 500HMz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujgcych Klase
Ea/Kategorie 6a.

Specyfikacja referencyjna modutu gniazda RJ45

Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego

Styk ekranu Stal nierdzewna

Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany
domieszkg ztota w miejscu styku na pozostatej
niklowany

Styki ztgcza IDC Niklowany fosforobrgz

Charakterystyka elektryczna

Napiecie przebicia 150V AC

Charakterystyki mechaniczne

llos¢ cykli potgczeniowych Minimum 750 cykli

Srednica kabla Maksimum 9,0mm

Srednica przewodnika - drut 24-22 AWG

Srednica przewodnika - linka 26-24 AWG z maksymalng $rednicg izolacji
1,6mm

Temperatura pracy -40°C - +70°C
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2.12. Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej
Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi zrealizowano przez zastosowanie
ochronnikéw przeciwprzepieciowych, zabudowanych w tablicach rozdzielczych- stopien Il.
Przy urzgdzeniach ochrona przed przepieciami (stopien lll) wg potrzeb uzytkownika nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania.

2.13. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez samoczynne
wylgczenie za pomocg ochronnych wytgcznikow réznicowopradowych o czutosci prgdowej nie wigkszej niz
30mA oraz samoczynnych wytgcznikéw instalacyjnych zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-
HD 60364-5-54:2010 oraz PN-EN 62305.

Wszystkie odbiorniki | klasy ochronnoséci bedg przytaczone do szyny ochronnej PE za pomoca
oddzielnej zyty ochronnej przewodéw koloru zielono-zéttego. Wytgczenie zasilania nastgpi w czasie
krétszym niz wymagane przepisami. Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazeh. Szyny PE w tablicach rozdzielczych przytaczy¢ do gtéwnej szyny potgczenh
wyréwnawczych.

2.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uniemozliwienia odprowadzenia ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach zaprojektowano wykonanie potgczeh wyréwnawczych. Do szyny potgczen wyréwnawczych
przytgczy¢ metalowe konstrukcje zestawu biurek w centralnej czesci sali stosujac linke LgYZzo 4mm. Linke
poprowadzi¢ w kanale instalacyjnym.

2.15. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V - instalacje elektryczne” oraz
przepisami bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami,
niniejszg dokumentacjg i pod nadzorem stuzb Inwestora

Zachowa¢ przy wykonywaniu robét elektrycznych koordynacje z pozostatymi wykonawcami
instalaciji.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i uzyskaé akceptacje Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Wykonawca obowigzany jest
prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP.
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Odwotania normatywne:

PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdélne

PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2013

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnosé¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
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PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-55: Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe

i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2013

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

N SEP-E-004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Ustawa - Prawo budowlane Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz
z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2006 nr 80 poz.
563

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V — Instalacje
elektryczne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobér wewnetrznych linii zasilajagcych (wlz) i zabezpieczen.

gdzie:

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43: 1999 pkt. 433. powinny by¢ spetnione warunki:

Ig<Iy<I, oraz I,<145-1,
Is — prad obliczeniowy w obwodzie [A]
In — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu [A]
I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]

TABELA - WYKAZ DOBORU WYBRANYCH PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN INSTALACI WLZ
Dobér kabla i zabezpieczen Spadek napigcia
=3 I w F &
£ - -] - @ o
z £ . 5 & i 3% 7l 37| ¢
@ g P b 2 = H - & 2 T 8 S
8 e |8 = ERE o8| 3 [ 5
= ] ] NN 3 2 g ) e = g Pl [
- o = 23 - T T o 3. > 2 F) jw] G c 3
29 3| g ] g Cw o v 58 | = |F |8 8= F 2
S 3, < N 3 25 3| - = A £ = o6 % 022 A
gn &~ | B o c e By |28 |FPa 3 3 2|8 3 ¢ c g
s = = 3 3 |Typdobranego |3 2 Typ dobranego |3 3 £3/5¢ & c g [ T I &S
R 5 s | . |8 = 2522 |2 | *2| g |[5|g2|288| T F
o 2 a 2 z zabezpieczenia | 5. < przewodu o 5 c & | m¢f N £ o EN RS X 5
Po [kwl| PE |io[aAl In [A] 1z [A] TAK/NIE| TAK NIE|[0/km] |1 [m] | R[Q1 | aU% TAK/NIE
T3.2K-T3.2K5 1,83 |0,93] 4,92 WT/gG 32 N2XH-J 5x6mm2 55,0 TAK TAK 3,08 35 | 0,11 0,46 TAK
T3.2N-T3.2N5 0,67 [093| 1,8 WT/gG 20 N2XH-J 5x4mm2 43,0 TAK TAK 4,61 35 | 0,16 0,25 TAK
obw. gniazd 1,6 |093] 7,48 C16 16 | N2XH-J 3x2,5mm32 33,0 TAK TAK | 741 | 23 | 017 1,36 TAK
obw. gniazdded. | 0,8 |093] 3,74 C16 16 | N2XH-J 3x2,5mm2 33,0 TAK TAK | 741 | 23 | 017 1,02 TAK
1. Do obliczeni przyjeto najbardziej niesprzyjajace warunki.
2. W tabeli przedstawiono obliczenia dla obwodu o najbardziej niekorzystnych warunkach. Dla pozostatych obwodéw wyniki obliczer sa nie gorsze niz przedstawione

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen oraz spadku napiecia.

Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przez ,samoczynne wytgczanie” wytgcznikami instalacyjnymi lub
bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Zs 1y <Up
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej;
Ia - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie
okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie
przekraczajgcym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w V.
Maksymalny procentowy spadek napiecia sprawdzono z zaleznosci:
AU% = i_;
gdzie:
P — moc obliczeniowy w obwodzie [kW],
| — dlugosé obwodu [m],
k — wspotczynnik dla linii 3-fazowej miedzianej — 88; dla linii 1-fazowej miedzianej — 14,5
s — przekrdj przewodu w obwodzie [mm?]
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 | Kabel 0,6kV N2XH-J 5x6 mb 35
2 | Kabel 0,6kV N2XH-J 5x4 mb 35
3 | Kabel 0,6kV N2XH-J 3x2,5 mb 170
4 Tablica rozdzielcza (obudowa VB36TB) nascienna z 36 modutami, szyny TH, listwy kol 9
zaciskowe, drzwiczki transparentne, Il klasa ochronno$ci, wyposazenie wg schematu. P

5 | Przewod LgYZzo 4 mm mb 50

6 | Wktadka bezpiecznikowa gG D02 32A szt. 1

7 | Wktadka bezpiecznikowa gG D02 20A szt. 1
Nascienny kanat instalacyjny BRN 70170 (3-komorowy) z kompletem tacznikéw prostych i 1

8 kpl
katowych z deklem. (mb-30)
Gniazdo instalacyjne jednofazowe 2P+Z, 16 A serii FIORENA z puszka do zabudowy w

9 kpl 14
kanale BRN

10 Gniazdo instalacyjne jednofazowe dedykowane z kluczem 2P+Z, 16 A serii FIORENA z kol 43

puszkq do zabudowy w kanale BRN, kolor czerwony P
Zestaw sze$ciu gniazd dedykowanych w obudowie 230V, 16A - z kablem 2,5mm2
1 . 4 o L kpl 3
zakonczonym wtyczkg 16A do montazu w przestrzeni instalacyjnej stotu
Zestaw czterech gniazd dedykowanych w obudowie 230V, 16A - z kablem 2,5mm2
12 ; . s L kpl 3
zakonczonym wtyczkg 16A do montazu w przestrzeni instalacyjnej stotu
Zestaw dwaéch gniazd typu DATA z kluczem 230V 16A, jednego gniazda 230V 16A, dwoch
13 | gniazd RJ45 Kat. 6, z kablami zasilajacymi zakoriczonymi wtyczkami 16A oraz kablem FTP | kpl 6
2x4x0,5 LSOH zakoriczonymi wtyczkami RJ 45
14 | Ramka instalacyjna 4 krotna do zabudowy zestawu gniazd serii FIORENA szt. 1
15 | Ramka instalacyjna 3 krotna do zabudowy zestawu gniazd serii FIORENA szt. 2
16 | Przewdd FTP 4x2x0,5, Kat. 6 LSOH (bezhalogenowy niskoemisyjny) mb. 1100
17 Wktadki gniazd ekranowanych RJ45 kat. 6 z zestawem do montazu sko$nego, kolor bialy, kol 3
AMP ACO PLUS P
Puszka do zabudowy w kanale BRN z zestawem pod zabudowe dwdch ekranowanych
18 . szt. 17
gniazd RJ45
19 | Panel krosowy do zabudowy w szafie, panel 24port 1U, kat. 6 AMP ACO PLUS szt. 1
20 | Panel krosowy do zabudowy w szafie, panel 12port 1U, kat. 6 AMP ACO PLUS szt. 1
Systemowa ostona lamelowa do kanatu BRN o szerokos$ci 10cm w kolorze jasnoszarym
21 |wraz z zestawem montazowym (odstepniki uniwersalne, plytki adaptacyjne, noéniki,| kpl 1
taczniki)
Masa uszczelniajgca ognioodporna o wytrzymatosci EI30 dla uszczelnienia przepustu

22 kpl 1

2xP15mm

23 | Kabel HDMI o dtugosci min. 20m szt. 1
24 | Kabel VGA o dtugosci min. 20m szt. 1

Gniazdo VGA z zaciskami Srubowymi serii BERKER z puszka do zabudowy w kanale

25 BRN kpl 1

26 | Gniazdo HDMI z przytaczem 90° serii BERKER z puszkg do zabudowy w kanale BRN kpl 1
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