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Wizje lokalne i inwentaryzacja wykonane przez APA Czech_Dulinski_Wrébel

Planowana inwestycja dotyczy pomieszczenia nr. 3.23 w pawilonie D-17

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektonicznej,
stanowigcy czgs¢ wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego pod nazwa:
PROJEKT ADAPTACJI SALI CWICZENIOWEJ 3.23 W PAWILONIE D-17 NA

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor:
Akademia Gorniczo - Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
30-059 Krakéw, Al. Mickiewicza 30, tel: 12 617 33 66
1.2. Projektant :
APA Czech_Dulinski_Wrébel
Agencja Projektowa ,ARCHITEKTURA” Sp. z 0.0.,
31-148 Krakdw, ul. Wrablewskiego 3/2
tel.: (12) 631 09 60, e-mail: architektura@apa.krakow.pl
1.3. Podstawa opracowania:
1.3.1. Zlecenie znak: DTI.213-31-2-1/19 z dnia 30.08.2019 roku
1.3.2. Wytyczne programowe i funkcjonalne Inwestora
1.3.3. Archiwalna dokumentacja istniejgcego budynku
1.3.4.
1.3.5. Obowigzujace prawo, warunki techniczne i normy
1.4. Lokalizacja obiektu:
przy ulicy Kawiory 21.
2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot i zakres opracowania:
LABORATORIUM KOMPUTEROWE.
Zakres projektu obejmuje:
a/  Projekt architektoniczno — budowlany
b/ Projekt aranzacji wnetrz
c/  Projekt wnetrz
d/  Projekt wyposazenia
2.2.

Projekt architektoniczno — budowlany ( archit ektura ):

Zakres prac budowlanych zostat przedstawiony na rys. nr. 1 i polega na :

demontaz listew odbojowych na scianach pomieszczenia 3.23

wykonanie napraw uszkodzen optytowania scian po demontazu listew

( szpachlowanie, gruntowanie, malowanie )

montaz kanatéw kablowych nasciennych ( kanaty wg proj. LK/PBW/EL,TT )

demontaz sufitu podwieszonego w pom. 3.23

(w przypadku, jesli bedzie mozliwe dopasowanie ptyt sufitowych do istniejgcego
rusztu konstrukcyjnego, mozna zatozy¢ wymiane tylko ptyt sufitowych )

demontaz i ponowny montaz plyt sufitowych w pomieszczeniach sgsiednich, zwigzany
z koniecznoscig utozenia okablowania w istniejgcych korytach kablowych.

wykonanie przepustow kablowych w istniejgcych scianach murowanych, zelbetowych i
gipsowo kartonowych ( lokalizacja przepustéw wg rys. nr. 1

uszczelnienie przepustéw kablowych akustyczne i p.pozarowe ( w zaleznosci od typu
przegrody )

przyciecie istniejgcych parapetéw okiennych o okoto 3cm ( do lica stupkow
miedzyokiennych )

malowanie Scian pomieszczenia 3.23 ( malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi na
kolor biaty oraz utrwalenie lakierem bezbarwnym, matowym, odpornym na $cieranie )
ew. naprawy powtok malarskich i tynkdw po pracach demontazowych i montazowych
w sgsiednich pomieszczeniach



Przyblizony zakres zostat pokazany na rys. nr.1

2.3. Projekt aran zacji :
Szczegoblowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej projektu - rys. 2

2.4. Projekt wn etrz:

2.4.1  Sufity podwieszone:
Ze wzgledu na zaprojektowane przesuniecia istniejgcych opraw oswietleniowych, nalezy
wykonac¢ uzupetnienia sufitu w pomieszczeniu 3.23 w systemie analogicznym do
istniejgcego — ECOPHON Focus E ( nazwe systemu podano w zawigzku z planowanymi
jedynie uzupetnieniami sufitow - podstawa prawna: art. 29, ust. 3 PZP ).
Typ sufitu nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku mozliwosci wykorzystania istniejgcej konstrukcji ( rusztu ), dopuszcza sie
wymiane tylko ptyt sufitowych.

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego ist niejacego

ECOPHON Focus E

I W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

iy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 60 0,15 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00
20 200 0,50 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

Klasa pochtaniania dzwieku - A
Izolacyjnos¢ wzdtuzna, ASTM 1414, ASTM E413 = 23

Il W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane plyty sufitowe
powinny:
= charakteryzowaé sie rownowagowsa emisjg CO, max 3,67 kg/m?® przez caly okres
eksploatacji
= wykorzystywaé¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
Il W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sklada sie z piyt ze
sprasowanej wetny szklanej o tagcznej przyblizonej wadze 3 kg/mz. Plyty sg przeznaczone do
demontazu do gory.

Produkt referencyjny

-

24/15
Ecophon Focus E na konstrukcji systemowej T24 lub T15



Wiasciwo $ci u zytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

materiat rdzenia ptyty  welha szklana

grubosé piyt 20 mm

wymiary piyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600
2400x600, 1200x1200 mm

odbicie swiatta > 80%

utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) €0 najmniej A2-s1, dO
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

Projekt nie zaktada ingerencji w istniejgce posadzki. W przypadku uszkodzenia posadzek
podczas wykonywania robo6t budowlanych , ich wymiana lub renowacja lezy po stronie

Zakres prac zwigzany z wykonczeniem $cian pomieszczenia 3.23:
- wykonanie napraw uszkodzen optytowania scian po demontazu listew
( szpachlowanie, gruntowanie, malowanie )
- malowanie scian pomieszczenia 3.23 ( malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi na
kolor biaty oraz utrwalenie lakierem bezbarwnym, matowym, odpornym na $cieranie )
- ew. naprawy powtok malarskich i tynkéw po pracach demontazowych i montazowych

Zestawienie wyposazenia w zatgczniku nr. 1 do niniejszego opisu.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, sztukag
budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem przepisow BHP.

Wszelkie stosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Dokumentacje projektowg stanowig tgcznie: opisy, rysunki, opisy na rysunkach wraz ze
znajdujgcymi sie na nich uwagami, zestawienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych. Nalezy rozpatrywa¢ tgcznie wszystkie elementy projektu
wykonawczego, we wszystkich branzach. Dopiero te wszystkie elementy stanowig catos¢
projektu i mogg stanowi¢ podstawe do wiasciwego zaplanowania i skoordynowania prac

2.4.2  Posadzki:

Wykonawcy.
2.4.3. Sciany:

w sgsiednich pomieszczeniach

2.5. Projekt wyposa_zenia
2.6. Uwagi ogdlne:
2.6.1.
2.6.2.
2.6.4.

budowlano-montazowych.
2.6.5.

Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowej nalezy wyjasnia¢ z autorami
projektow za posrednictwem Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji robot i
przed dokonaniem zamowien materiatow i urzgdzen, z wyprzedzeniem dajgcym mozliwosc
analizy, wyjasnienia lub przedstawienia rozwigzania alternatywnego.




2.6.6. Projekt wykonawczy nie zawiera opracowan, ktorych wykonanie lezy po stronie

Wykonawcy robo6t budowlanych:

- projektu organizacji robét,

- ewentualnych zabezpieczeh wynikajgcych z prowadzenia rob6t na terenie czynnego
obiektu,



