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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposazenia w zakresie mebli i
wyposazenia ruchomego - Zatgcznik nr 1 do LK/PBW/A stanowigcy czes¢
wielobranzowego projektu budowlano — wykonawczego:

PROJEKT ADAPTACJI SALI CWICZENIOWEJ 3.23 W PAWILONIE D-17 NA
LABORATORIUM KOMPUTEROWE.

UWAGI OGOLNE :

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

Lokalizacja poszczegdélnych elementdéw wyposazenia meblowego wg czesci
rysunkowej — rys. nr 2

llosci poszczegolinych elementow wyposazenia meblowego wg zestawienia
tabelarycznego.

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji mebli powinny posiada¢ stosowne
atesty i certyfikaty, ktére wybrany Wykonawca dostarczy wraz z
przedmiotem zamoéwienia.

Wyposazenie meblowe ( krzesta, biurka ), zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, muszg posiada¢ odpowiednie atesty dotyczgce gotowego
wyrobu.

Pojawiajgce sie w opisie parametry techniczne mebli i wyposazenia nalezy
traktowa¢ jako okreslenie wymaganego minimalnego standardu i
parametréw technicznych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne z opisanymi
przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
PZP do wykazania poprzez przedstawienie stosownych dowodoéw
(szczegotowych opiséw rozwigzan), ze oferowane przez niego produkty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do realizacji, obowigzkiem Wykonawcy jest
sporzgdzenie stosownej inwentaryzacji wyposazanych pomieszczen, w
celu ewentualnego dopasowania wymiarow zabudoéw meblowych i mebli do
rzeczywistych wymiaro6w pomieszczen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu probki materiatéw, wzory okué
meblowych do akceptaciji.

Dostawa wyposazenia meblowego obejmuje rowniez transport, wniesienie
mebli do miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego (w dokumentacji
projektowej) oraz montaz mebli zgodnie z projektem aranzacji w
projektowanym pomieszczeniu.

Wszystkie meble i zastosowane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nie
mogg nosi¢ zadnych sladow uzytkowania i nie mogg by¢ przedmiotem
praw o0sob trzecich.

Wykonawca  zobowigzany jest do jednoznacznego  okreslenia
zaoferowanych produktow, charakteryzujgc je poprzez wskazanie na
konkretny wyréb (nazwanie, okreslenie marki i modelu, znaku towarowego
lub innych przypisanych wytgcznie temu produktowi cech). W zakresie
potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg okreslonym
wymaganiom nalezy przedtozyé: opisy, rysunki oraz fotografie, dane —
parametry materiatdw, z ktorych wykonane bedg meble, dane urzadzen,

itp.



2.1.12. Wybrany w procedurze przetargowej Wykonawca przedstawi wzorcowe
meble powtarzalne w celu ostatecznego wyboru i akceptacji przez
Zamawiajacego.

2.1.13. Meble muszg posiada¢ atesty/certyfikaty ~wymagane przepisami
(szczegOlnie  przepisami ochrony ppoz i BHP) i oraz potwierdzenia
zgodnoséci z normami odpowiednimi dla poszczegolnych rodzajow mebli .

Normy zwigzane :

Stoty robocze i biurka:

- PN-EN 527-1:2011 Stoty robocze i biurka Cze$¢ 1 Wymiary

- PN-EN 527-2:2011 Stoty robocze i biurka Czes$¢ 2 Wymagania bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci

Krzesta biurowe :

- PN-EN 1335-1:2004 - Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy - Czes¢ 1: Wymiary -
Oznaczanie wymiarow

- PN-EN 1335-2:2009 - Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy - Czes¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa

- PN-EN 1335-3:2009 - Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy - Czesc¢ 3: Metody
badan

- PN-EN 16139:2013-07 - Meble - Wytrzymatos¢, trwatos¢ i bezpieczenstwo - Wymagania
dla siedzisk uzytkowanych poza mieszkaniem

- PN-EN 1022:2001- Meble do siedzenia. Oznaczanie statecznosci.

- PN-EN 1021-1:2014-12 - Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Czes¢ 1
Zrodio zaptonu: tigcy papieros

- PN-EN 1021-2:2014-12 - Meble -- Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -- Czes¢ 2:
Zrédto zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki

1. Meble muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1 grudnia 1998 r. potwierdzone Protokotem Oceny Ergonomicznej

2. Wymagane atesty higieniczne



3. SPECYFIKACJE MEBLI | WYPOSA ZENIA RUCHOMEGO

RODZAJ STOt DO SALI DYDAKTYCZNEJ / WYKEADOWEJ

(GRUPA) (meble z zakupu ,seryjne”)

SYMBOL B1 — st6t 110x65 cm — studenci, 16 sztuk
Biurko prostok agtne na 2 nogach "C", o wymiarach: szeroko  $é: 1100 mm, gt eboko §¢ 650
mm, wysoko $¢ 720-740mm.

»  Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

»  Stelaz biurka malowany proszkowo na kolor bialy (RAL 9016) lub alu (RAL 9006) do
wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

« Stelaz ma by¢ ztozony z 3 elementdw, tj. 2 nogi w ksztalcie litery ,C”, oraz 1 belki
laczacej, ktora jednoczesnie ma petni¢ role kanatu kablowego poziomego.

* Nogi majg by¢ wykonane z 2 pionowych profili okragtych min.& 40 mm, o przeswicie
pomiedzy profilami 70-90mm. Przeswit miedzy profilami, ma umozliwia¢ montaz
pionowego kanatu kablowego.

e Stopa biurka ma by¢ wykonana z profilu prostokatnego o przekroju min.50x30 mm,
zakonczona tworzywowymi zaslepkami w kolorze stelaza. Stopa ma by¢ wyposazona
w stopki, umozliwiajgce regulacje poziomu w zakresie min. +15 mm.

» Belka pozioma tgczaca nogi musi by¢é montowana do blatu biurka oraz bezpo$rednio
do ndg.

OPIS * Belka pozioma powinna posiada¢ ksztatt trapezu i zapewniaé tatwy dostep do

prowadzonych kabli, poprzez wyciete otwory.

» Belka musi mie¢ gtebokos$é przekroju w najwezszym miejscu min. 95mm, w
najszerszym min. 125 mm.

* Nogi majg by¢ zamontowane w odlegtosci okoto 30 mm od kranica blatu (boku
biurka).

« Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

«  Wymagane dodatkowe funkcje u zytkowe:
Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania przelotu na
okablowanie oraz otworu dla montazu media-portu . Otwor pod przelotke — fi 80-
90mm. Przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego. Umiejscowienie
przelotéw do ustalenia z Zamawiajgcym, na etapie podpisywania umowy

Wymagane dokumenty:

e Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
Atest higieniczny na caty mebel lub dana linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow na same
sktadowe




RODZAJ

STOt DO SALI DYDAKTYCZNEJ / WYKEADOWEJ

(GRUPA) (meble z zakupu ,seryjne”)

SYMBOL B2 — st6t 120x65 cm — prowadzacy, 1 sztuka
Biurko prostok agtne na 2 nogach "C", o wymiarach: szeroko  §é: 1200 mm, gt eboko $¢ 650
mm, wysoko $¢ 720-740mm.

«  Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

«  Stelaz biurka malowany proszkowo na kolor biaty (RAL 9016) lub alu (RAL 9006) do
wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

« Stelaz ma by¢ ztozony z 3 elementdw, tj. 2 nogi w ksztalcie litery ,C”, oraz 1 belki
laczacej, ktora jednoczesnie ma petni¢ role kanatu kablowego poziomego.

* Nogi majg by¢ wykonane z 2 pionowych profili okragtych min.& 40 mm, o przeswicie
pomiedzy profilami 70-90mm. Przeswit miedzy profilami, ma umozliwia¢ montaz
pionowego kanatu kablowego.

e Stopa biurka ma by¢ wykonana z profilu prostokatnego o przekroju min.50x30 mm,
zakohczona tworzywowymi zaslepkami w kolorze stelaza. Stopa ma by¢ wyposazona
w stopki, umozliwiajgce regulacje poziomu w zakresie min. +15 mm.

» Belka pozioma tgczaca nogi musi by¢é montowana do blatu biurka oraz bezpo$rednio
do ndg.

OPIS * Belka pozioma powinna posiadac¢ ksztalt trapezu i zapewnia¢ tatwy dostep do

prowadzonych kabli, poprzez wyciete otwory.

»  Belka musi mie¢ gtebokos$é przekroju w najwezszym miejscu min. 95mm, w
najszerszym min. 125 mm.

* Nogi majg by¢ zamontowane w odlegtosci okoto 30 mm od kranica blatu (boku
biurka).

+ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania umowy.

«  Wymagane dodatkowe funkcje u zytkowe:

» Dodatkowe wyposa zenie:
Panel dolny frontowy — wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 18-20 mm, oklejonej obrzezem ABS w kolorze piyty. Panel
dopasowany do szerokosci biurka i wysokosci w zakresie 320-360 mm.

Wymagane dokumenty:

e Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sig atestow na same
sktadowe mebla)




RODZAJ
(GRUPA)

KRZEStA (meble z zakupu ,seryjne”)

SYMBOL

K.1 —krzesto — 17 sztuk

OPIS

Krzesto obrotowe na kétkach, z podtokietnikami
O wymiarach zawartych w przedziatach:

Szerokos$¢ oparcia: 420-440mm

Wysokos$¢ powierzchni oparcia: 520-540 mm

Szerokos$¢ siedziska: 460-480 mm,

Giebokosc¢ siedziska 420-440 mm,

Wysokos$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 410-430 mm z regulacjg wysokosci w
zakresie min. +130 mm,

Wysokos¢ catkowita, liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym
punkcie: 950-970 mm,

Srednica piecioramiennej podstawy: 700-720 mm

Krzesto ma posiada ¢€:

Siedzisko i oparcie tapicerowane.

Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci
ramki z poziomym tworzywowym zebrowaniem.

Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obtozony piankg cietg o gestosci
35-40kg/m3 i grubosci 35-40mm.

Oparcie ma posiada¢ mozliwosc¢ regulacji wysokosci w zakresie min. 70mm
Szkielet siedziska wykonany z min. 7-wastwowej sklejki bukowej o grubosci min. 10
mm, obtozony 2 warstwami pianki cietej — pierwsza (warstwa wierzchnia) o gestosci.
30-35kg/m3 i grubosci 25-30mm, druga (warstwa spodnia) o0 gestosci min. 40kg/m3 i
grubosci 20-25mm.

Mechanizm synchroniczny, samowazacy, posiadajgcy funkcje:

0 Automatyczne dopasowanie do wagi uzytkownika w zakresie min. 50-110 kg

0 Kat odchylenia oparcia min. 30°, siedziska min. 4°

0 Mozliwosé blokady oparcia w min. 5 pozycjach

0 Zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady
0 Regulacja wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego

Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80mm.

Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Naktadka podtokietnika wykonana z
miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

Podstawe piecioramienng, wykonang z polerowanego aluminium.

Samohamowne kotka o srednicy @65mm

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie podpisywania umowy.




Wymagane dokumenty:
e Certyfikat zgodnosci wg. normy: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
»  Protokot oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998
(Dz.U.Nr 148,p0z.973).

Krzesto tapicerowane tkanin g o parametrach nie gorszych ni  z:
e Skiad: 100% poliester
«  Gramatura: min. 250 g/m?
e Odpornosé na $cieranie: min. 150 000 cykli Martindale
e Trudnozapalnos¢: wg. EN 1021-1, EN 1021-2

RODZAJ o
(GRUPA) KANAL KABLOWY (meble z zakupu ,seryjne”)
SYMBOL K.K — kanat kablowy — 10 sztuk

Kanat kablowy pionowy, do biurka na nogach ,C”

« Kanal wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze biaty lub alu (analogicznie jak nogi
biurka).

*  Montowany miedzy pionowe czesci nogi, nie dopuszcza sie widocznych przeswitow
miedzy kanalem a stelazem biurka. Otwierany na catej wysokosci, i tatwo
demontowany.

Wysokos$¢ kanatu min. 650 mm, dopasowana do stelaza biurka.
Kanaly zamontowa¢ pomiedzy skrajnymi nogami rzeddw biurek oraz w biurku prowadzacego




