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Dotyczy: Warunkoéw technicznych zasilania na potrzeby wykonania projektu adaptacii

pom. 3.23 na laboratorium komputerowe w Pawilonie D-17.

W nawigzaniu do otrzymanego z dnia 16.09.2019 r. pisma dotyczacego

prosby o wydanie warunkéw technicznych zasilania na potrzeby wykonania projektu
adaptacji pom. 3.23 na laboratorium komputerowe w paw. D-17 AGH w Krakowie,
na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz ustalen z Uzytkownikiem, Dziat
Elektryczny AGH informuje, ze wyraza zgode na zasilenie catkowita mocg w Pawilonie
D-17 2,5 kW pod warunkiem:

1.

Wykonania tablic elektrycznych docelowo zlokalizowanych w pom. 3.23
Paw. D-17 z podziatem na czesci Komputerowg (TK), oraz Sity (TS) dla potrzeb
adaptacji przedmiotowego pomieszczenia.

W projektowanych tablicach elektrycznych nalezy przewidzie¢ rezerwe
miejsca w przypadku ich rozbudowy.

Wykonania gtéwnego zasilania w postaci Wewnetrznych Linii Zasilajacych
z tablicy elektrycznej T3.2K i T3.2N Paw. D-17, do projektowanych tablic
elektrycznych dla potrzeb pom. 3.23dla obwodéw sity (TS), odwoddéw
komputerowych (TK) z wykorzystaniem istniejagcych tras kablowych,
a w przypadku ich braku wykonanie nowych tras kablowych.

Projektowane kable zasilajace jako miedziane i uniepalnione
o odpowiedniej klasy reakcji na ogien winny by¢ odpowiednio oznaczone oraz
posiadac rezerwe w przekroju, mozliwo$¢ przenoszenia wiekszej mocy
w przypadku jej zwiekszenia.

Zabudowy odpowiednich zabezpieczen dla obwoddéw (TS), (TK)
w nowo projektowanych tablicach elektrycznych dla przedmiotowego
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pomieszczenia oraz w istniejacych tablicach elektrycznych T3.2K i T3.2N Paw.
D-17.

6. Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania
cyfrowe na trwatych paskach mocowanych do kabli podajac numer ewidencji
linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy
wykonac zaréwno po stronie tablic elektrycznych, jak i po drugiej stronie kabla.
Oznakowac nalezy réwniez kable ulozone na trasach kablowych. Dodatkowo
znakowanie nalezy wykonad przy przechodzeniu kabli przez stropy, Sciany
budynku zaréwno po stronie wejécia jaki i wyjécia kabli.

7. W projektowanych tablicach elektrycznych nalezy przewidzieé opisy
oraz schematy elektryczny,
8. W istniejacych tablicach elektrycznych T3.2K i T3.2N Paw. D-17 nalezy

zaktualizowac opisy oraz schematy elektryczne (w przypadku ich braku nalezy
przewidzie¢ wykonanie nowych).

Poza tym ustala sie jezeli dotyczy:

a) Nalezy przyja¢ napiecie zasilania 3x400/230V oraz system ochrony przed razeniem szybkie
wytaczenie, oraz ukfad sieci TN-S,

b} Nalezy uwzgledni¢ zabudowe wielostopniowych zabezpieczen przepigciowych dla projektowanych
instalacji,

c) Nalezy wydzieli¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czedci oéwietleniowej, komputerowej, ogdlnej i
klimatyzacyjno-wentylacyjnej

d) Nalezy okresli¢ prowadzenie tras kablowych z zaznaczeniem i opisem ew. przejéc przez stropy.

e) WyrazZnie opisywac kable i wykorzystane aparaty oraz zaznaczaé koniecznosé wykonania takiego
opisu przez wykonawce projektu.

f) Przy projektowaniu rozdzielni elektrycznych nalezy zataczaé rysunek ich elewacji.

g) Okreslony w warunkach sposob zasilania nie zapewnia bez przerwowej dostawy energii elektrycznej,
wigc odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne niezalezne Zrédio
energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podania napiecia do sieci

h) Jezeli nastgpi zmiana systemu z TN-C na TN-S nalezy poinformowac Uzytkownika
o koniecznosci dostosowania zasilania urzadzer aby mogty funkcjonowac w nowej sieci.

i} Stosowanie tablic z jak najmniejszg iloscig drzwi,

1) Tablice rozdzielcze jedli umieszczad na korytarzu w miejscach fatwo dostepnych.

k) Rozdzielnie zewnetrzne nalezy umieszczac na fundamentach prefabrykowanych pozostate szczegéty
nalezy ustalac z Dzietem Elektrycznym),

b] W projektowanych tablicach rozdzielczych nalezy uwzgledni¢ rezerwe miejsca.

m) Unifikacje zamkéw zgodnie z wymaganiami Dziatu Elektrycznego.

n) Typ i rodzaj zastosowanego ukiadu pomiarowego nalezy konsultowaé z DT-e.

0) Do projektéw nalezy stosowac transformatory o obnizonym poziomie strat biegu jalowego i niskim
poziomie szumow.

p) W miejscach ogdinie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna nawigzywaé jezeli to
mozliwe do koloru scian,

q) Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych nalezy je ,licowad” ze éciana.

r) Przy projektowaniu oswietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki taczeniowe nalezy umieszczad
na korytarzu.

s) Nie pro. przewoddw z g. do gniazdka oraz z oprawy oswietleniowej do oprawy.

£) Stosowac typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu nietypowego

konsultowa¢ z Dziatem Elektrycznym.

u) Sposéb wykoriczenia pomieszczen ruchu eksploatacyjnego tzn. malowanie, typy posadzek nalezy
konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

v) Elementy ruchu elektrycznego nie moga posiadac umieszczonych zadnych informacji nie zwigzanych
z ruchem elektrycznym jak np. nazwa Wykonawcy robdt. Dopuszcza sig umieszczanie takich informacji w
miejscu dyskretnym w niewielkim formacie.

w) Projektowane  uktady oswietlenia  wiekszych mocy wyposazaé w  ukdad stycznik
+ wylacznik bistabilny.

x) Jezeli uzywane sg urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej muszg spetniac standardy AGH

y) W przypadku projektowania szachtéw kablowych nalezy uwzgledni¢ otwory rewizyjno-instalatorskie
na kazdym pietrze przez, ktére przebiega szacht.

z) W przypadku projektowania ciggdw komunikacyjnych i drogowych nalezy uktadac przepusty kablowe,
ktérych lokalizacje nalezy konsultowaé z Dziatem Elektrycznym.
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aa) Dokumentacja ma zawiera¢ czes$¢ opisowa, wymagane uprawnienia, dokumenty zwigzane z danym
projektem oraz schematy i rysunki elektryczne,

bb)  Projekt ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.

cc) Dok. powinna zawierac rysunek rozdzielni/tablicy z zewnatrz oraz z osprzetem.

dd) W dokumentacji nalezy bezwzglednie bardzo wyraznie powiedziec, jak instalacja projektowana ma
by¢ opisana (nazwa, skad zasilanie, opis wykorzystywanych aparatdw, opis kabli wraz z przekrojami itd.).
ee) Do projektu dotaczad osobny kosztorys na wykonanie instalacji elektrycznych.

ff) W projekcie uwzglednia¢ niezbedne wyposazenie w sprzet ppoz., sprzet ochronny oraz etykiety i
naklejki.

gg) Do dok. technicznej nalezy dotaczac réwniez dokumentacje w wersji elektronicznej,

hh)  Ostateczng wersje dok. projektowej nalezy bezwzglednie zatwierdzié w DT-e.

i) Szczeg6ly projektowe i wykonawcze nalezy uzgadniaé na biezaco z DT-e.

i Wszelkie prace w ww. zakresie zleci¢ osobie-firmie posiadajacej uprawnienia do wykonywania robét
w zakresie elektrycznym

kk)  Zatwierdzenia wszystkich egzemplarzy skiadanej dokumentacji.

1)) Powykonawczo zaktualizowania istniejacych schematow elektrycznych oraz umieszczenia ich w
miejscu wykonywanych prac.

mm) Wszystkie urzadzenia, aparaty, okablowanie itp. pozostate z demontazu nalezy przekazac wiasciwym
Stuzbg Sektora Technicznego AGH.

PowyzZsze warunki zasilania s wazne przez okres 12 miesiecy.

Otrzymuja:
1 x adresat

1x a/a




