DOKUMENTACJA

p
PROLATEX Farby KABE L QWYKGNAWC%aArta charakterystyki wyrobu:
Data sporzadzenia/aktualizacji: 01-03-2010/ 01-06-2015 Wersja nr 3

- mieszanina nie spetnia kryteridow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII

- zgodnie z dyrektywg 2004/42/CE produkt zostat zaliczony do kategorii A/a - dopuszczalna wartos¢
| maksymalnej zawartos$ci LZP wynosi 30g/Il. Produkt zawiera ponizej 30g/l LZO.

| SEKCJA 3: SKLAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH
53.1 Substancje - nie dotyczy

| 3.2 Mieszaniny - Mieszanina wodnej zywicy syntetycznej z dwutlenkiem tytanu (barwnymi
fpigmentami ), wypetniaczami weglanowymi oraz srodkami pomocniczymi pochodzenia organicznego.

3.2.1 Substancje mieszaniny stanowigce zagrozenie dla zdrowia czlowieka lub srodowiska:
! brak

13.2.2 Substancje o obowigzujacych NDS w $rodowisku pracy:

Nr rejestracyjny REACH : 01-2119489379-17-0004 Ditlenek tytanu TiO, C>1%

Nr CAS : 13463-67-7

' Nr indeksowy: -
i Nr WE : 236-675-5

Nr CAS : 1317-65-3 Weglan wapnia C>1%
Nr indeksowy: -
Nr WE : -

'SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zatrucie inhalacyjne: nie stwarza; w razie wystapienia dolegliwosci zapewni¢ doptyw Swiezego
powietrza i zgtosic sie do lekarza.

| Skazenie oczu: przemywac oczy strumieniem wody, w przypadku podraznienia skontaktowac sie z
| lekarzem

§Skaienie skory: umy¢ woda z ogdlnie dostepnymi srodkami higieny ( mydta, pasty itp.)

Potkniecie: wyptukac usta duza iloscig wody, skontaktowaé sie z lekarzem.
{
) ' 4.2 Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia

| - spozycie moze powodowaé podraznienie uktadu pokarmowego;

%4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

} postepowania z poszkodowanym: w razie potrzeby zapewnic¢ opieke lekarskg

1
L

'SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

1 5.1 Srodki gasénicze:

i— odpowiednie $rodki gasnicze: proszkowa, $niegowa, mgta wodna;
- niewlasciwe srodki gasnicze: zwarty strumier wody

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:

- zagrozenia ze strony mieszaniny: produkty rozktadu moga zawiera¢ dwutlenek wegla, tlenek wegla ,
gtlenki metalu
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' 5.3 Informacje dla strazy pozarnej: szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie oséb z najblizszej
| okolicy pozaru; strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

- oddechowe z maska zakrywajaca catg twarz dziatajaca przy dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom
gochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakéw ( wtaczajac

| hetmy, buty ochronne i rekawice ).

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

1 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
| awaryjnych:

%_ dla personelu nie bioragcego udziat w akcji ratowniczej: nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan
stwarza3qcych ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym; ewakuowaé
Iud2| z okolicznych terenéw, nie dotykac ani nie przechodzi¢ po rozlanym materiale

i- dla personelu biorgcego udziat w akcji ratowniczej: odpowiednia odziez ochronna ( pkt 8 )

| 6.2 Srodki ostroznoséci w zakresie ochrony srodowiska: zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
duzych ilosci mieszaniny do gruntu, kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku
zanieczyszczenia poinformowac lokalne wtadze zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

- zebra¢ mechanicznie za pomoca materiatu chtonnego (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
W przypadku duzego rozlewiska zatrzymac wyciek, zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych
| oraz wejscia do piwnica i nastepnie zmy¢ rozlany / rozsypany materiat do oczyszczalni ciekéw.

- umiesci¢ w odpowiednio oznakowanym pojemniku i przekaza¢ do dalszej utylizacji;

' 6.4 Odniesienia do innych sekcji: informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej
podano w pkt.8. Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w pkt. 13

' SEKCIA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
| MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania: zachowaé rozsadng starannos¢ i
ostroznos¢; poinformowac pracownikéw o niebezpieczeristwach zwigzanych z obstugg wyrobu.
Trzymac z dala od substancji kwasowych i silnie zasadowych. Informacje o $rodkach ochrony

| indywidualnej w pkt 8

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci: w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach; chronié przed
mrozem i nastonecznieniem. Okres gwarancji - 18 miesiecy od daty produkcji

| 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe: brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli :

NDS (mieszanina) - brak
NDS (substancji)

Substancje nr CAS NDS mg/m? NDSCh NDSP
ditlenek tytanu 13463-67-7 10
weglan wapnia 1317-65-3 b/d b/d b/d
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weglan wapnia-pyty 471-34-1 10 - - i

8.2 Kontrola narazenia

- ujecie wody z prysznicem przemystowym i myjkg do oczu
- ochrona osobista dobrana do warunkéw w $rodowisku pracy przez specjaliste ds.BHP lub lekarza
przemystowego
- nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu w czasie pracy

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli: zapewni¢ wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas
pracy z mieszaning, oraz srodki ochrony indywidualnej.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

- ochrona drég oddechowych: w przypadku dobrej wentylacji nie jest konieczna

- ochrona rak: uzywac rekawic ochronnych

- ochrona oczu i twarzy: uzywac okularéw ochronnych

- ochrona skoéry: stosowac ubrania robocze; dobdr dodatkowych $rodkéw ochrony takich jak fartuch,
obuwie itp. zalezy od wielkosci narazenia i rodzaju przeprowadzanych operacji

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska: zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych ilo$ci mieszaniny
- do zbiornikow, ciekow wodnych, kanalizacji i Sciekdéw. W przypadku zanieczyszczenia poinformowaé
| lokalne wiadze zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

' SEKCJA 9: WEASNOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE |
| 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad: gesta ciecz

' b) Zapach: wyczuwalny, charakterystyczny

c) Prég zapachu: nie dotyczy

d) pH: 8-9

e) Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych

if) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych
g?g) Temperatura zaptonu: nie dotyczy

| h) Szybkoé¢ parowania: brak danych

| i) Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

gj) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych

k) Preznosé¢ par: nie dotyczy

) Gestosc¢ par: nie dotyczy

| m) Gestos¢ w 20 °C: ok. 1,5 g/cm3
n) Rozpuszczalnos$é: z wodg mieszalny

go) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy

!
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p) Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

q) Temperatura rozktadu: brak danych

r) Lepkosé: ok. 4000 mPas

s) Wiasciwoséci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem

t) Witasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak

'SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSE
10.1 Reaktywnos$¢: brak danych

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna: stabilny w normalnych warunkach stosowania
) | 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: brak danych
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé: brak danych

10.5 Materiaty niezgodne: brak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem

o e

'SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.1 Substancje:
| Toksycznos¢ ostra:

Ditlenek tytanu

LD50>10 000mg/kg doustnie — badania na szczurach
LD50>10 000 mg/kg na skdérze - badania na krélikach
LC50/4h>6,82 mg/l droga oddechowa — badania na szczurach

11.1.2 Mieszaniny: brak danych

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych: produkt nie byt testowany.

'SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
§ 12.1.Toksycznos¢: brak danych

}' 12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji: brak danych
12.4.Mobilnos¢ w glebie: brak danych

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy

. 12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania: brak
L

1 12.2Trwatoé¢ i zdolnoé¢ do rozktadu: trwaty w normalnych warunkach uzytkowania
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'SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI 3
, {
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Przestrzegac¢ przepiséw Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013r poz. 21)

- zawarto$¢ opakowania wg rodzaju: 08 01 20 zawiesiny wodne farb i lakierdw inne niz
wymienione w 08 01 19

- opakowania wg rodzaju: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

|SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU |
| 14.1 Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy
| 14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: nieznane

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC: nie dotyczy

'SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i $rodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

- ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

- ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEISKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

| chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

- ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEISKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006

| - DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie
| zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Paistw Cztonkowskich
| odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych

- USTAWA o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U.2011r. Nr 63,
{ poz.322)

i

1

x- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
| substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012r. Nr O
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| p0z.445)

;- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposcbu
klasyﬂkacy substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012r. Nr 0 poz.1018)

(

;- ROZPORZADZENIE MINISTARA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie

' najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
K(Dz U. z 2014r, poz. 817)

!- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 29.03.2012r.( Dz.U.2012 poz. 510 ) zmieniajace zatacznik

| rozporzadzenia w sprawie szczegbtowych wymagan dotyczacych ograniczenia lotnych zwigzkéw

| organicznych powstajacych w wyniku wykorzystania rozpuszczalnikéw organicznych w niektérych
ffarbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. z 2007r. Nr 11, poz.72 wraz
*ze zmianami Dz.U. 2011r. nr 94, poz. 555)

{= ROZPORZADZENIE MINISTARA PRACY i POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844) wraz ze
zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, Dz. U. z 2008 r. Nr
108 poz. 690)

- USTAWA o odpadach (Dz.U. 2013r poz. 21)

|- ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
'(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: nie dotyczy

'SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

16.1 Brzmienie zwrotéw uzytych w pkt.3
brak
16.2 Zmiany dokonane w karcie w przypadku aktualizacji: dostosowanie do przepiséw CLP

Informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy m.in. karty bezpieczefistwa surowcow
wchodzacych w skfad wyrobu i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest stosowany.

| Dane zawarte w Karcie charakterystyki nalezy traktowac wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Uzytkownik ponosi catkowita odpowiedzialnosé

- za okreslenie przydatnosci wyrobu do konkretnych celéw oraz

- wynikajacq z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie Charakterystyki

. bud. Ar MAR/@LGO/OHOK/11
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PROTOKOL

ze sprawdzenia i odbioru elementéw podlegajacych demontazowi

........................................................................................................................................................

Komisja w sktadzie ponizej spotkata sie w dniu {642){g| dokonata sprawdzenia

elementéw podlegajgcych demontazowi na ww. zadaniu

1) IACEK.  FIEQLECE | prredstawiciel DOU AGH

2 e - inspektor nadzoru / koordynator

3) [Tiesepant NI THNA - wykonawca / kier. bud., firma ..7-54V. ErieBs

....................................................................................... 9

4) ... W NS - osoba materialnie odpowiedzialna za
demontowany majatek Uczelni

2. W wyniku sprawdzenia stwierdza sig, Ze nastepujgce elementy obiektu,
infrastruktury badZ wyposazenia podlegaja demontazowi i podjeta zostaje nw.
decyzja dotyczaca ich likwidacji lub zmagazynowania:

L.p. | Nazwa elementéw obiektu, Dotychczasowe Decyzja Komisji: Nr
infrastruktury lub wyposazenia miejsce L - likwidacja zdjecia
odlegajgca demontazowi, : Z - ztlomowanie
lFi)czbagszJ&Jk montazu/zabudowy | u_ o okl zat. nr
Uczelni/uzytkownika 1
1] D / TF | Porr T =
p A T Ao R nfyr ‘
2 S‘ZA“{:Z( 2 e AU AT &26 M~
2 | ikeiarTearoe Ask| 7277 N

"~ niepotrzebne skresli¢

KIER IK BUDO -
: ;% ; i,%’/
Upr. Bud. ar MAR/@400/0HOK/11




6.
7.

W zwigzku z zakwalifikowaniem zdemontowanych elementéw do likwidacji (L),
wykonawca/kier.bud. zobowigzuje sie do:

a. usuniecie z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw

b. postepowania

o

d. ze zdemontowanymi elementami zgodnie z Ustawg o odpadach

W zwigzku z zakwalifikowaniem zdemontowanych elementéw do ztomowania (Z),
wykonawca/kier.bud. zobowigzuje sie do: v

a. niezwtocznego usunigcia z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw

b. postepowania ze zdemontowanymi elementami zgodnie z Ustawg o odpadach

c. oddania zdemontowanych elementéw, na wiasny koszt, do skupu surowcéw
wtérnych oraz uzyskania na rzecz AGH ,dokumentu przyjecia do skupu”

d. dostarczenia do 5 dni roboczych o daty wystawienia ,dokumentu przyjecia do
skupu” przedmiotowego ,,dokumentu” wraz z KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
do Zespotu Obstugi Zadan w Pionie Kanclerza w pok. 014 w paw. U-2 przy
ul. Reymonta 7 w Krakowie

W zwigzku z zakwalifikowaniem zdemontowanych elementéw do zmagazynowania
(M), wykonawca/kier.bud. zobowigzuje sie do niezwtocznego dostarczenia
zdemontowanych elementow:

" do magazynu DOU AGH =znajdujacego sie obok paw. D-10 przy

ul. Reymonta 19 w Krakowie"
- uzytkownikowi™: o TOK. 6 A

fii. *

i uzyskania od obstugi magazynu/uzytkownika potwierdzania otrzymania
elementédw, wg zatgcznika nr 2 do protokotu.

Kopia niniejszego protokotu stanowi zatacznik do dziennika budowy.

NN USTAIENIE ..o e e e

"- niepotrzebne skresli¢



