SOUDAL

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem UE°305/2011 (CPR)

a3

Soudal Akryl SCIANY sufity

Rewizja: 2/05/2014

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:
Soudal Akryl SCIANY sufity

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych.

Zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng:
EN 15651-1:2012: Typ F -INT

Strona1Z3
Numer: 230476

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslone w

zatgczniku V:
System 4
System 3: dla reakcji na ogien

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Za zgodnos$é
z oryginatem

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout”™
www.soudal.com



SOUDAL

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem UE°305/2011 (CPR)

C€

Soudal Akryl SCIANY sufity

Rewizja: 2/05/2014 Strona22Z 3
Deklarowane wtasciwosci
Charakterystyka podstawowa Wiasciwosci | Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Klasa E
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do $rodowiska NPD
Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé
Odporno$¢ na sptywanie <3 mm :
Utrata objetosci <45% EN0s L2
Wydluzenie przy zerwaniu = 25%
Trwato$é Spelnia
wymagania

Kondycjonowanie:
Metoda A

Podtoze:
Aluminium
Beton

Wiasciwosci uzytkowe tego produktu sg zgodne z deklarowang specyfikacjg. Ta deklaracja

wiadciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta

Eric van Spreuwel

Technical Product Manager

BE-2300 Turnhout, 2/05/2014

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnoéé
» inatem

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout D—)
www.soudal.com '
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Oznakowanie CE

Zgodnie z Rozporzadzeniem UE°305/2011 (CPR)

Rewizja: 2/05/2014 Strona3Z 3
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Numer: 230476
EN 15651-1: 2012
Uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych.
Soudal Akryl SCIANY sufity
EN 15651-1:2012: Typ F -INT
Kondycjonowanie:
Metoda A
Podtoze:
Aluminium
__Beton , _ ,
Charakterystyka podstawowa : | Wiasciwosci | Zharmonizowana
Reakcja na ogiéﬁ Klasa E ‘
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do $rodowiska NPD
Wodoszczelnoscé i gazoszczelnosé
Odporno$¢ na sptywanie <3 mm :
Utrata objetosci <45% e ez
Wydtuzenie przy zerwaniu 2 25%
Trwatosc Spetnia
: wymagania
osc .
Za zgodn DOKUMENTACJA
6&“ POWYKONAWCZA
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com



*weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WtASCIWOSCIUZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 i 574/2014
Nr: DoP-PL-IP18/01/17

I. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber IP 18 01/17

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP) do wnetrz,

Typiklasa:GP-CSlII-WO

3.Producent: .

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.

ul. Okrezna 16
44-100 Gliwice

Zaktad Produkcyjny Weber: Symbol:
ul. Adamowicza 1, 05-530 Géra Kalwaria GK
ul. Chwaszczynska 174, 81-571 Gdynia GD

4.System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4
5.Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Zharmonizowana

cyklach sezonowania

Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
; - techniczna
Reakcja na ogien Klasa Al
Substancje niebezpieczne patrz karta charakterystyki
Gestos¢ w stanie suchym 1300-1600 kg/m?
Wytrzymatosé na Sciskanie csil
Przyczepnosé 2 0,3 N/mm? (FP:B)
Absorpcja wody WO
. . 0,45 W/m*K (P=50%)
WEp SC; WNNiK przsiyadzenia (wartosé tabelaryczna wg EN 1745:2012
clepia, Aoy tablica A12) EN 998-1:2010
Wspdtczynnik przepuszczalnosci NPD
pary wodnej, p
Trwatoéé (odpornosé na
i g5 NPD
zamrazanie-odmrazanie)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej po NPD
wymaganych cyklach sezonowania
Przyczepnos¢ po wymaganych NPD

NPD (ang.: No Performance Determined) - wiasciwosci uzytkowe nieustalone

SAINT-GOBAIN

Za zgodnoéé
z oryginatem

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0. Ul. Okrezna 16 44-100 Gliwice « tel, +4B 32 339 63 00 + faks +48 32 339 64 44 - N}
Sqd Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064 + Kapital zakiadowy: 314 627 500 ﬂ 0 5| Wﬁ A

Stronalz 2
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACIA Wt ASCIWOSCI UZYTKOWYCH
zgodna z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 i 574/2014

Nr: DoP-PL-IP18/01/17

Strona internetowa, na ktérej jest udostepniona kopia deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z art.7 ust.3
rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

‘ Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
; uzytkowych.

Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na
‘ wytqczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniv producenta podpisat:

| Warszawa, 31.05.2017

Miejsce i data wydania / e i nazwisko, podpis

Zatqczniki do Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporzqdzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki

2 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporzqdzenia REACH (WE) nr 1907/2006 - informacje na
temat substancji wzbudzajgcych szczegélne obawy (SVHQ):
Nie dotyczy

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodno$¢
SAINT-GOBAIN » oryginatem

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.- ul. Okrezna 16 44-100 Gliwice - tel. +4B 32 339 63 00 - faks +48 32 339 64 44 - www.netweber |
Sqd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064 « Kapital zaktadowy: 314 627 500 PLN « NIP: 522-01-01-585
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 194/CPR

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ATLAS ULTRA GEOFLEX

Klej cementowy do ptytek o podwyzszonych parametrach, o
wydtuzonym czasie otwartym i zmniejszonym splywie, odksztatcalny
C2 TE 81 do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zaréwno

na $ciany jak i na podtogi.

ATLAS sp.z 0.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £.6dz

w Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent: telefon: (42) 631 8945
fax: (42) 631 89 46
www.atlas.com.pl

System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: System 3

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)
Kleje do piytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i .
oznaczenie.

Norma zharmonizowana:

Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH
Jednostka Notyfikowana nr 1614 Politechnika Lodzka

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
N L A1

Klasa reakcji na cogien Al
Wytrzymatos¢ zlgcza:

e przyczepno$é poczgtkowa > 1,0 N/mm?
Trwatos¢ — przyczepnosé:

e PO zanurzeniu w wodzie 2> 1,0 N/mm?

e po starzeniu termicznym 2 1,0 N/mm?

e po cyklach zamrazania-rozmrazania 21,0 NJmm?2

- x - . PATRZ

Uwalnianie / zawarto$¢ substancji niebezpiecznych Karta Charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiagciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Tomasz Sroczynski w Lodzi dnia 3.04.2017

ATLAS sp.zo.0.
Dy/r;k(or ds. jakosci

Co ~—Ooc
Tomasz Sroc:zb@kl

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnosc
z oryginatem
Deklaracja wiagciwo$ci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

A3z
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

B  Zakfad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY  HK/W/0326/0112017

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyr6b / product:  Klej zelowy ATLAS ULTRA GEOFLEX

Zawierajgcy klinkier portlandzki, wodorotlenek wapnia, mréwczan wapnia
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania jako zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych, kamienia naturalnego i sztucznego,
/ destined: mozaiki szklanej, luksferéw w basenach kapielowych, zbiornikach oraz urzadzeniach majacych
kontakt z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyréb do profesjonainego stosowania.

Na opakowaniu wyrobu nalezy umieséci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajgcq zalecenia dotyczgce Srodkow
ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyrob przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Po zastosowaniu wyrobu i przed oddaniem do uzytku zbiomiki oraz urzadzenie majgce kontakt z woda przeznaczong
do spozycia nalezy umy¢ a nastepnie starannie przeptuka¢ wodg.

Wytwérea / producer:
ATLAS Spzo.0.
91-222 todz

ul. Sw. Teresy 105
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ATLAS Spzo.0.

91-222 todz

ul. Sw. Teresy 105 ;
Atest moze by¢ zmieniony Jub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé loses its validity after 2020-06-05 or in the case
po 2020-06-05 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Da ania atestu higieni o: Kierownik
Wkt YoREERtlie: 5 ozaeca 2017 Zakladu Higieny Srodowiska
The date of issue of the certificate:  5th June 2017

a w M, 'a.oms’lw&( .
dr Bozena Kroguiska Za zgoanSé
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate i % §
Zakiad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH OW ;
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-28 CZA [

%

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84, f
www.pzh.gov.pl. e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl ; |

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL P

i

i



KLEJE « GIPSY - TYNKI

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

nr: 314881/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

POZTYNK 560

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakladzie, ogdinego przeznaczenia (GP)
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Do stosowania na $cia-

| 3. Producent

ny murowe, stropy, stupy i $ciany dziatowe objete zakresem niniejszej normy.

\ KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.0. ul. Szarych Szeregéw 23, 60-462 Poznan

4. Upowazniony przedstawiciel
Nie dotyczy.

5. System oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych

system 4

6a. Norma zharmonizowana
EN 998-1: 2010

7. Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe

' zasadnicze charakterystyki

wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

A1

Przyczepnos¢ do poditoza, symbol modelu pekniecia

> 0,2N/mm?, FP:B

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym

WO

Wspéiczynnik przepuszczalnosci pary wodnej

M: <60

Wspétczynnik przewodzenia ciepta (warto$¢ tabelaryczna P=50%)

A: = 0,83W/m*K

Gestos¢ brutto w stanie suchym

< 1800kg/m®

Trwalosé max. 15%.
Ubytek masy max. 55%.
Spadek wytrzymatosci na zginanie

Uwalnianie/zawarto$¢ substancji niebezpiecznych *NPD

* Patrz karta charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wia-
Sciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z roz-
porzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczna odpowiedzialno$¢ producenta okre§lonego powyzej.

DOKUMENTACJ:
POWYKONAWC?-

Za zg Od nOéé strona 1/2

z oryginatem
A
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KLEJE - GIPSY - TYNKI
W imieniu producenta podpisat

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Gtéwny Technolog

Poznan, 2017-07-03

(nazwisko i funkcja)

Kreisel - Technika Budowlana Sp.20.0.
Dyrektor F&E | Gidwny Technolog

B, o ONSY
Sylwia Srogoyss

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

(podpis)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnos$¢
4 Oryginaie strona 2/2

Z



F-5.4.2. Karta zatwierdzenia wyrobu budowlanego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie .....

KARTA ZATWIERDZENIA WYROBU BUDOWLANEGO

do jednostkowego zastosowania w obiekcie ............
(zg. zrozp. MSWIA z dnia 05.08.1998r. Dz.U. 107, poz. 679)

I. ZGLOSZENIE WYROBU DO JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA

Branza: Nazwa wyrobu: .................... Lokalizacja w obiekcie: ......................

kOM.SM / N”?AOCI@;“P({"\SY-% [ m&dﬁd.:kg,f;‘/\,%\‘«‘ ................... Nr Karty
.............. \ = DF’ S

....................................... Poz. w Tabeli Podzialu Ceny | Okreélenie projektu, rysunkv, efc:....| wi/ ...
.............. Ryczattowej: .

Il. OSWIADCZENIE DOSTAWCY

T Remwaiede dtawey | SooF 5 oo ol T deinke &, 02877 Upmeos

2. | Nazwa wyrobu i miejsce MIDA  Onwf Plavs 'h,uo DE- NS
[ gt

jego wytworzenia

3. [ Idenfyfikacja dilloregt. sileswnose, a1 Thaudh v, NOPASIOLIZDAL.
Sk il y L. WL RS LS, g
N ecz:l:,r:?cezrr: ; aflyrobu Mtsfbw?@mmwi HK/( B [04 Q 81021204 é ;

| e eresbudowy | Povalse.. RFAGH. Keekeis, ol Tegrrone 77

dla ktérej wyrdb jest

przeznaczony

5. | Dostawca stwierdza, ie wyréb jest zgodny z indywiduaing dokumentacjgq techniczng, ktérg
sporzqdzit/uzgodnit*) projektant obiektu oraz z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

Zatgezniki: *) 1. Indywidualna dokumentacja techniczna wyrobu
2. Posiadane przez Dostawce certyfikaty (Euronorma, CE, DIN, inne)
3. Inne:
Podpis Dostawcy Poiwierdzenie Wykonawcy
. 42242 \ /Wv/
osobaq, data, podpis osobg, datq, ﬁdpis

lil. POTWIERDZENIE PROJEKTANTA OBIEKTU

Ofrzymat
Projektant potwierdza, Zze indywidualna dokumentacija techniczna w/w wyrobu zostata | Projektant

preez-niego-sporzqdzona/z nim uzgodniona *), i jest zgodna z projektem obiektu.

MM |

ba, data, podpis osoba, data, podpis

ORUMENTAGIA

L Y Zat
Budowa 0 {\.)\N \/‘ \(\O\N}\\N
- Strona 49 z117




IV. AKCEPTACJA WYROBU DO JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA

OPINIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Otrzymat

Inspektor Nadzory

Incest.

A zatwierdzenie bez uwag C zwrot do uzupetnienia

B szierdzenie z Uwquml jw‘ X Odmowa ZOtWierdzenic OSObc, dafc’ pOdpiS ....................................
osobq, dc;ra, podpis
DECYZJA INWESTORA: N A S 7/ ol .| Sl
/\/ﬂﬂOlfi@l( Z/@ﬂy&/( g ﬁ[(eﬁyzc;/a Inwesto

/J/)/W/ffl‘(ﬂ V2. A

A zatwierdzenie bez uwag C  zwrot do uzupetnienia

B zatwierdzenie zuwagamijw. X

A0

odmowa zatwierdzenia osoba, data,/fgotdpis -
_____ osobaq, data, podpis
Otrzymujq: |4
Projektant Kierownik Budowy Inspektor Nadz. Inwest. Wykonawca Dostawca

Uk

osobq, data, podpis

osobaq, data, podpis

osobaq, dafa podpis osobaq, data, podpis

osobq, data, podpis

r'\(\\(\\\\.
SO

Budowa
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