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00765/15/Z00NP

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
$cian z autoklawizowanego betonu komérkowego

1. Podstawy formalne

1.1. Zlecenie z dnia 20.02.2015 .
1.2. Umowa nr 00765/15/Z00NP z dnia 19.03.2015r.

2. Podstawy merytoryczne

2.1. PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkéw. Czesé¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
odpornosci ogniowej z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

2.2. PN-EN 1364-1:2001. Badania odporno$ci ogniowej elementéw nieno$nych.
Czes¢ 1: Sciany.

2.3. FprEN 1364-1:2014. Fire resistance tests for non-loadbearing elements —
Part 1: Walls.

2.4. PN-EN 1365-1:2001. Badania odporno$ci ogniowej elementéw no$nych.
Cze$é 1: Sciany.

2.5. PN-EN 1365-1:2013-04+AC:2013-06E. Badania odpornosci ogniowej
elementéw nos$nych. Czesé 1: Sciany.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

PN-EN 15080-12:2011. Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan
odpornosci ogniowej — Cze$é 12: Sciany noéne z elementéw murowych.

PN-EN 15254-2:2009. Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan
odpornoéci ogniowej — Sciany nienoéne — Czeéé 2: Sciany murowane
i wykonywane z blokéw gipsowych.

PN-EN  771-4:2012. Wymagania dotyczace elementow murowych
— Czesé¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji
murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2010. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych
— Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukgji
niezbrojonych.

Raport z badan LP-835.1/99. Sciana nienoéna grubosci 12 cm z betonu
komorkowego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999.

Raport z badan LP-835.2/99. Sciana no$na gruboéci 36 cm z betonu
komoérkowego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999.

Raport z badah LP-835.3/99. Sciana no$na grubosci 18 cm z betonu
komérkowego, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999.

Raport z badan LP-936/06. Sciana nienosna grubosci 12 cm
z autoklawizowanego betonu komérkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2006.

Raport z badan LP-1588/10/Z00. Sciana nienoéna grubosci 12 cm
z autoklawizowanego betonu komorkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2010.

Raport z badarn LP01-00765/15/Z00NP. Sciana nieno$na grubosci 100 mm
z autoklawizowanego betonu komérkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2015.

Raport z badan LP02-00765/15/Z00NP. Sciana no$na grubosci 180 mm
z autoklawizowanego betonu komérkowego, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2015.
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3. Opis techniczny

Klasyfikacja obejmuje $ciany nieno$ne oraz no$ne wykonywane z elementéw
murowych z autoklawizowanego betonu komoérkowego, spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 771-4 [2.8], produkowanych przez:

BRUK-BET Sp. z 0.0., Nieciecza 199, 33-240 Zabno,

H+H Polska Sp. z 0.0., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa,

KP-BET Sp. z 0.0., Lipie 77, 36-060 Gtogow Matopolski,

PREFABET Ostawa Dabrowa S.A., Ostawa Dabrowa, 77-143 Studzienice,

Przedsigbiorstwo Produkcji Betonéw ,PREFABET” Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 17,
18-411 Sniadowo,

SOLBET Sp. z 0.0., ul. Toruriska 71, 86-050 Solec Kujawski,
SOLBET Kolbuszowa S.A., ul. Kolejowa 10, 36-100 Kolbuszowa,
SOLBET Lubartéw S.A., ul. Nowodworska 18, 21-100 Lubartéw,
SOLBET Stalowa Wola S.A., ul. Spacerowa 4, 37-450 Stalowa Wola,

10. Zaktad Produkcyjno-Handlowy i Budowlany, ul. Le$na 1, 07-200 Wyszkow.

| o 0N

© ® N O

Elementy murowe moga by¢é wykonywane 2z autoklawizowanego betonu
komorkowego klasy gestosci od 400 do 750 wg technologii piaskowej.

Srednia wytrzymato$é bloczkéw na $ciskanie zalezy od klasy gestosci i powinna
wynosié co najmniej 1,5 N/mm?2,

Diugoé¢ bloczkéw powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm, a wysokoS¢ co najmniej
200 mm. Bloczki nie mogg zawieraé¢ zadnych drazen.

Sciany z autoklawizowanego betonu komérkowego uzyskujg typowg grubos$é:
6 cm, 7,5cm, 8cm, 10 cm, 11,5 cm, 12 cm, 15 cm, 17,5 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm,
30 cm, 36 cm, 36,5 cm, 38 cm, 40 cm, 42 cm, 48 cm.

Do wykonywania muréw moga by¢ stosowane zaprawy zwykle, lekkie lub do cienkich
spoin, klasy co najmniej M5.

Czotowe powierzchnie tgczonych bloczkéw mogg by¢ gtadkie lub formowane na
piéro i wpust. W odniesieniu do $cian nieno$nych o grubosci do 15 cm wigcznie,
spoiny pionowe wykonuje sie jako w catosci wypetnione. W odniesieniu do Scian
noénych o grubosci 17,5 cm i wiekszej, wykonywanych z bloczkéw typu ,pi6ro i
wpust”, spoiny pionowe moga by¢ wypetnione lub nie.

Sciany moga by¢ otynkowane lub nieotynkowane.
No$noéé $cian powinna by¢ wyznaczana wg PN-EN 1996-1-1 [2.9].

Diugosé Sciany i grubo$é $ciany powinna spetniaé wymagania podane w PN-EN
1996-1-1 [2.9] lub PN-EN 1996-3 [2.10].

_qodnost DOKUNENTACIA
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Maksymalna wysoko$¢ §ciany moze wynosic:
— 4 m —w odniesieniu do $cian nieno$nych grubosci do 15 cm wigcznie,

— 6 m - w odniesieniu do $écian noénych i nienosnych o grubosci 17,5 cm i wigce;.

4. Badania odpornosci ogniowej

W Laboratorium Badann Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzono
w okresie od 1999 do 2015 roku siedem badari odporno$ci ogniowej $Scian
murowanych z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego. Badania
przeprowadzono zgodnie z normami PN-EN 1364-1:2001 [2.2], PN-EN 1365-1:2001
[2.4] i 1365-1:2013-04+AC:2013-06E [2.5]. W przypadku jednego badania Sciany
nienoénej gr. 10 cm, opisanego w raporcie LP01-00765/15/Z00NP [2.16], wykonano
réowniez dodatkowe pomiary zgodnie z FprEN 1364-1:2014 [2.3].

41 Badanie 1 —$ciana nienosna gr. 12cm

Elementem probnym byta $ciana nieno$na o grubosci 12 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600, o wymiarach 590 x 120 x 240
mm, wymurowana na cienkie spoiny. Jedng potowe $ciany wykonano z betonu
piaskowego, druga — z betonu popiotowego. Sciana byta nagrzewana jednostronnie
przez 146 minut. ’

Do chwil zakoniczenia badania element prébny nie osiggnat stanu granicznego
szczelnosci ogniowej oraz izolacyjno$ci ogniowej. Sredni przyrost temperatury na
powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wynidést w czesci
murowanej z betonu piaskowego 49°C, za$§ w czeSci murowanej z betonu
popiotowego 47 K.

Opis elementu prébnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-835.1/99 [2.11].

4.2 Badanie 2 — $ciana no$na gr. 36 cm

Elementem prébnym byta &ciana nosna o grubosci 36 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 500, o wymiarach
590 x 360 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 241 minut, pod obcigzeniem pionowym P = 468 kN dziatajgcym
osiowo. Obcigzenie to odpowiadato petnemu wykorzystaniu no$noéci badanego
elementu (100%).

Do chwil zakoriczenia badania element prébny nie osiagnat stanu granicznego
noéno$ci ogniowej, szczelnosci ogniowej oraz izolacyjno$ci ogniowe;. Sredni przyrost
temperatury na powierzchni nienagrzewanej po 240 minutach nagrzewania wyniést
4K

Opis elementu prébnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie

LP-835.2/99 [2.12]. .
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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4.3 Badanie 3 — $ciana nosna gr. 18 cm

Elementem probnym byta $ciana nosna o grubosci 18 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 500, o wymiarach
590 x 180 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byla nagrzewana
jednostronnie przez 241 minut, pod obcigzeniem pionowym P = 75 kN dziatajgcym
osiowo. Obcigzenie to odpowiadato czesciowemu wykorzystaniu no$nosci badanego
elementu (60%).

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiggnat stanu granicznego
nosnosci ogniowej, szczelno$ci ogniowej oraz izolacyjno$ci ogniowe;j. Sredni przyrost
temperatury na powierzchni nienagrzewanej po 240 minutach nagrzewania wyniost
50 K.

Opis elementu probnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-835.3/99 [2.13].

4.4 Badanie 4 — $ciana nienos$na gr. 12 cm

Elementem prébnym byta $ciana nienosna o grubosci 12 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 600, o wymiarach
590 x 120 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byla nagrzewana
jednostronnie przez 174 minuty.

W 174 minucie element prébny osiggnat stan graniczny szczelno$ci ogniowej
w wyniku zapalenia sie¢ tamponu bawetnianego. Tym samym element prébny
osiagnat réwniez stan graniczny izolacyjnosci ogniowej. Sredni przyrost temperatury
na powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wyniost 43 K.

Opis elementu préobnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-936/06 [2.14].
4.5 Badanie 5 — $ciana nienosna gr. 12 cm

Elementem probnym byta $ciana nieno$na o grubosci 12 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkédw gazobetonowych piaskowych odmiany 600, o wymiarach
590 x 120 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 174 minuty i 20 sekund.

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiggnat stanu granicznego
szczelnosci ogniowej oraz izolacyjnosci ogniowej. Sredni przyrost temperatury na
powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wyniést 51 K.

Opis elementu probnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP-1588/10/Z00 [2.15].
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4.6 Badanie 6 — Sciana nienosna gr. 10 cm

Elementem prébnym byta $ciana nieno$na o grubosci 10 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 500, o wymiarach
590 x 100 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 120 minut i 15 sekund.

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiggnat stanu granicznego
szczelnosci ogniowej oraz izolacyjnosci ogniowej. Sredni przyrost temperatury na
powierzchni nienagrzewanej po 120 minutach nagrzewania wyniést 51 K
Maksymalne przemieszczenie poziome wyniosto 5 mm.

W czasie badania wykonano prébe odpornos$ci na uderzenia mechaniczne, po ktérej
nastgpita utrata szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej w wyniku zawalenia sie Sciany
przy pierwszym uderzeniu w 121 minucie.

Opis elementu probnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP01-00765/15/Z00NP [2.16].

4.7 Badanie 7 — $ciana nosna gr. 18 cm

Elementem prébnym byta $&ciana nosna o grubosci 18 cm, nieotynkowana,
wykonana z bloczkéw gazobetonowych piaskowych odmiany 600, o wymiarach
590 x 180 x 240 mm, wymurowana na cienkie spoiny. Sciana byta nagrzewana
jednostronnie przez 242 minuty, pod obcigzeniem pionowym P = 185 kN dziatajgcym
osiowo. Obcigzenie to odpowiadato petnemu wykorzystaniu nosnosci badanego
elementu (100%).

Do chwil zakonczenia badania element prébny nie osiggngt stanu granicznego
nosnosci ogniowej, szczelno$ci ogniowej oraz izolacyjnosci ogniowej. Sredni przyrost
temperatury na powierzchni nienagrzewanej po 240 minutach nagrzewania wyniést
48 K. Maksymalne przemieszczenie poziome wyniosto 4,9 mm, a skrécenie pionowe
-2,3 mm.

W czasie badania wykonano prébe odpornosci na uderzenia mechaniczne, po ktérej

nastgpita utrata szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej, w wyniku powstania otworu
Srednicy ok. 1 m przy drugim uderzeniu w 243 minucie.

Opis elementu probnego i przebieg badania przedstawiono w Raporcie
LP02-00765/15/Z00NP [2.17].

5. Klasyfikacja

Na podstawie wynikbw przeprowadzonych badan odpornosci ogniowej
przedstawionych w punkcie 4, Sciany z autoklawizowanego betonu komoérkowego,
wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w punkcie 3, zostaly
sklasyfikowane wedtug normy PN-EN 13501-2+A1 [2.1] w klasach odpornosci
ogniowej podanych w Tablicy 1, w zalezno$ci od grubosci Sciany i poziomu
obcigzenia (wyrazonego w proporcji do nosnosci Sciany).
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Tablica1. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian z bloczkow
‘ z autoklawizowanego betonu komérkowego

Grubosé $ciany Poziom obcigzenia

fem] 0 0,2 0,6 1,0

10 El 120 - = =

11,5 El 120 - - -

12 EI 120 - — -

15 El 120 - - -
| 17,5 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
| 18 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
20 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
30 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
36 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
36,5 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
38 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
40 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
42 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
48 El 240 RE| 240 REI 240 REI 240

W Tablicy 1 w kolumnie odpowiadajacej poziomowi obcigzenia ,0” podano
klasyfikacje ogniowg dla §cian ostonowych i dziatowych (nieobcigzonych).

W pozostatych trzech kolumnach podano klasyfikacje dla $cian no$nych
w zalezno$ci od poziomu obcigzenia, okreslonego, jako stosunek obcigzen
projektowych do no$nosci elementu w warunkach normalnych (wartosci
obliczeniowe).

6. Uwagi koncowe

Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje wazno$¢ do dnia 31.10.2018r.,
pod warunkiem, Zze w rozwigzaniach technicznych $cian nie zostang wprowadzone
jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne lub materiatowe.

Opracowat:

oy

mgr inz. Piotr Turkowski
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Edycja 2016.07

KARTA ROZWIAZANIA SCIENNEGO H+H KRS 01.00

Sciany poddane obcigzeniu ogniowemu

1. Podstawynormowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, sciany w budynkach powinny spetnia¢ wymagania
odpornosci ogniowej uzaleznione od przeznaczenia, wysokosci ciany, a takze od obcigzenia ogniowego na nie dziatajgcego.
Mamy tu do czynienia zklasami odpornosci ogniowej, np. El 120 dla $cian nienosnych — ostonowych i dziatowych czy REI 240 dla
$cian nosnych i $cian oddzielen pozarowych. W Tabeli 1 przedstawiona jest podstawowa zaleznos¢ klas odpornosci pozarowej
budynku (wyrazonych literowo) i wymaganych dla nich klas odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Tabela 1. Zalezno$c¢ klas odpornosci pozarowej budynku i wymaganych dla nich minimalnych klas odpornosci ogniowej elementéw budynku
(wgDz.U.22015r., poz. 1422 § 216).

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

POZIONE] Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie dachu
budynku konstrukcja nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna

A R 240 R30 REI 120 El 120 El 60 RE 30

B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

C R 60 R15 REI 60 El 60 EI 15 RE15

D R30 - REI 30 El 30 - b

E s = = = = -
»-" oznacza brak wymagan

Klase odpornosci ogniowej scian murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego ustala sie albo na podstawie badan, albo
metodami obliczeniowymi (np. metoda danych tabelarycznych).

Na podstawie badan przeprowadzonych w latach 1999-2015 w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB przygotowano tabelaryczng
klasyfikacje $cian wykonanych z bloczkdw z betonu komérkowego H+H, uzalezniajgcg klasy odpornosci ogniowych od grubosci
Sciany i od poziomu jej obcigzenia. Klasyfikacja ta dotyczy zaréwno $cian otynkowanych jak i nieotynkowanych.

Tabela 2. Klasyfikacja odpornosci ogniowej Scian z betonu komérkowego H+H wedtug opracowania Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu
Techniki Budowlanejzdnia17.07.2015r.

)

Grubosc sciany Klasa odpornosci ogniowej scian z betonu komérkowego H+H przy poziomie obciazenia'
w[mm] a=0 a=0,2 a=0,6 a=10
100; 115; 120; 150 EI 120 - - -
175; 180; 200; 240;

300; 360; 365; 400; El 240 REI 240 REI 240 REI 240
420; 480

1 . T . . 2, PR Py . . N . Py .
" Poziom obcigzeniaw proporcji do nosnosciciany - a. 0" — oznacza $ciany nieobcigzone (ostonowe i dziatowe), ,,1,0" — oznacza éciane nosng,
ktérejnosnosc¢ wykorzystanajestw100%.

Scianki dziatowe o grubosci 11,5 cm z betonu komérkowego spetniaja wymagania dla budynkéw najwyzszej klasy ,A”",
amaksymalnaklasa odpornosci ogniowej REI 240 osiggana jest juz przez $ciany o grubosci 17,5 cm. D O KU M E N TAC J A

Build with ease www.HplusH.pl POWYKONAWCZA

BT e HEH

H+H Polska Sp. z 0.0. , ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa

Tel. 22/51 84 000, fax 22/51 84 108 Za zgodn0§6
2 oryginaleW



Alternatywna metoda okreslania klas odpornosci ogniowej dla elementéw z betonu komérkowego zawartg w normie PN-EN
1996-1-2 ,Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki

pozarowe" jest metoda danych tabelarycznych.
W Eurokodzie opublikowane s3 tabele z minimalna gruboscia $cian nieno$nych lub nosnych, wymagana do uzyskania okreslonej

odpornosci ogniowej. Tabela 3 dotyczy $cian nienosnych (kryterium El), natomiast Tabela 4 dotyczy scian oddzielajacych,
nosnych (kryterium REI).

Tabela 3. Klasyfikacja odpornosci ogniowej cian z betonu komérkowego H+H wedtug PN-EN 1996-1-2. Minimalna grubos¢ scian z betonu
komorkowego H+H dla uzyskania klasyfikacji ogniowej El (§ciany nienosne).

Klasa odpornosci ogniowej

350 < 0 7= 500 6075 60 <100 75 +100 100 + 200
Minimalna sp”s= (60 +75)? (60 = 75) (75+100) | (100 +200)
grubos¢
&ciany [mm] 60 60 + 100 60100 100 < 200
2P0 (50 = 60) (50 = 60) (60:100) | (100 = 200)

% p — gestos¢ elementéw murowych w stanie suchym,
? wartoci podstawowe dotycza Scian nieotynkowanych, wartosci w nawiasach dotycza $cian z tynkiem o minimalnej grubosci 10 mm.

Tabela 4. Klasyfikacja odpornosci ogniowej scian z betonu komérkowego H+H wedtug PN-EN 1996-1-2. Minimalna grubos¢ $cian z betonu
komorkowego H+H dla uzyskania klasyfikacji ogniowej REI ($ciany nosne).
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Klasa odpornosci ogniowej REI 120 REI 240
a<10? 100 + 150 100 = 200 100 + 240 150 + 300
- (100 +115) ¥ (100 + 200) (100 + 240) (150 + 300)
350 <p ?<500 -

o <06 100 = 115 100 =150 100 =175 150 + 200
Minimalna ) (100 + 115) (100 = 115) (100 + 150) (150 = 200)
grubos¢
$ciany [mm] a<10? 100 =150 100 =175 100 + 200 150 + 300

500 < p<1000 ’ (100) (100 +150) (100 +175) (100 = 240)
a4<06 100 100 = 150 100 = 175 150 + 240
A (100) (100) (100 = 150) (150 + 240)

2 p—gestos¢ elementdw murowych w stanie suchym,
? wartosci podstawowe dotycza écian nieotynkowanych, wartoéci w nawiasach dotycza $cian z tynkiem o minimalnej grubosci 10 mm,
9 o proporcja obcigzenia $ciany, stosunek przytozonego do $ciany obcigzenia do nosnosci Sciany.

Wymagane grubosci scian podane sg w przedziatach. Np. 60 + 100 oznacza, ze klase odpornosci ogniowej El 90 osigga $ciana
o grubosci miedzy 60 a 100 mm. Wybér grubosci nalezy od interpretacji projektanta. Z punktu widzenia ,bezpieczenstwa”
projektowego mozna przyja¢ gorne wartosci przedziatéw. Dodatkowo podstawowe dane dotycza Scian nieotynkowanych,
awartosci wnawiasach - $cian z tynkiem o minimalnej grubosci 10 mm.

Metoda tabelaryczna zawarta w Eurokodzie pozwala ustali¢ klasy odpornosci ogniowych dla cienkich $cianek dziatowych
o grubosci ponizej10,0 cm.

Tabela 5. Klasa odpornosci ogniowej nienosnych scianek dziatowych z betonu komérkowego H+H gestosci p = 500 [kg/m?], osiggana dla
danych grubosci, oznaczona na podstawie metody tabelarycznejz PN-EN 1996-1-2.

Grubos¢ sciany

Klasa odpornosci ogniowej nienosnych scianek dziatowych z betonu komérkowego H+H

w [mm]

60; 75; 80

gestosci p = 500 [kg/m3], osiggana dla danych grubosci, oznaczona na podstawie metody
tabelarycznejz PN-EN 1996-1-2

dla sciany nieotynkowanej

co najmniej El 60

dla sciany obustronnie otynkowanej

co najmniej EI 90
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2. Opis techniczny rozwigzania $ciennego (1).

Rozwigzanie $ciany poddanej obcigzeniu ogniowemu, spetniajacej warunek REI 240 w przypadku asortymentu H+H moze by¢
oparte o $ciane jednowarstwowa sktadajaca sie z:

2. Tynk (dowolny, np. gipsowy), =8 mm
2.2.  Sciana wykonana z bloczkéw H+H dowolnej gestosci o gr. 175 mm
(najmniejsza szeroko$¢ sciany z betonu komérkowego H+H spetniajaca warunek REI 240)

murowanych na zaprawie klejgcej do cienkich spoin z wypetnianiem spoin poziomych, 175 mm

2.3.  Tynk (dowolny, np. gipsowy). =8 mm
Grubos¢ $ciany bez tynku 175 mm

Grubos¢ sciany z tynkiem =191 mm

Niezbednym elementem technicznym s$ciany poddanej obcigzeniu ogniowemu jest zastosowanie w styku $ciany
zbocznymi elementami konstrukcyjnymi oraz w styku $ciany ze stropem materiatéw biernej ochrony przeciwpozarowych takich
jak akrylowa masa ognioochronna oraz wetna mineralna (np. firmy Alfaseal Group).

Dodatkowe warstwy izolacji poziomej (np. przeciwposlizgowa, przeciwwilgociowa) nie wptywaja na parametry odpornosci
ogniowej $ciany poddanej obcigzeniu ogniowemu.

Rysunek 1. Przekroj poprzeczny $ciany poddanej obcigzeniu ogniowemu,
spetniajgcej warunek REI 240 (oznaczenia na rysunku zgodnie z opisem
warstw powyzej).

Tabela 6. Parametry techniczne rozwigzania $ciennego.

Parametr Wartosé Podstawa

Wartosé¢ na podstawie ,Klasyfikacji w zakresie odpornosci

Klasa odpornosci ogniowej REI 240 ogniowej $cian z autoklawizowanego betonu
komérkowego” 00765/15/Z00NP ITB

3. Opis techniczny rozwigzania $ciennego (2).

Rozwiazanie $ciany poddanej obcigzeniu ogniowemu, spetniajacej warunek EI 120 w przypadku asortymentu H+H moze by¢
oparte o $ciane jednowarstwowa sktadajgca sie z:

3.1.  Tynk (dowolny, np. gipsowy), =8mm
3.2.  Sciana wykonana z bloczkéw H+H dowolnej gestosci o gr. 115 mm

(mozliwe grubosci $ciany spetniajgce warunek El 120 to 100; 115; 120 oraz 150 mm)

murowanych na zaprawie klejgcej do cienkich spoin

z wypetnianiem spoin poziomych i pionowych, 115 mm

3.3.  Tynk (dowolny, np. gipsowy). =8 mm
Grubos¢ $ciany bez tynku 115 mm

Grubos¢ sciany z tynkiem 2131Tmm
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Niezbednym elementem technicznym $ciany poddanej obcigzeniu ogniowemu jest zastosowanie w styku $ciany
zbocznymi elementami konstrukcyjnymi oraz w styku $ciany ze stropem materiatéw biernej ochrony przeciwpozarowych takich
jak akrylowa masa ognioochronna oraz wetna mineralna (np. firmy Alfaseal Group).

Dodatkowe warstwy izolacji poziomej (np. przeciwposlizgowa, przeciwwilgociowa) nie wptywaja na parametry odpornosci
ogniowej $ciany poddanejobcigzeniu ogniowemu.

Rysunek 2. Przekrdj poprzeczny $ciany poddanejobcigzeniu ogniowemu,
spetniajacej warunek E1 120 (oznaczenia na rysunku zgodnie zopisem
warstw powyzej).

Tabela 7. Parametry techniczne rozwigzania $ciennego.

Parametr

).b’
~
». 0 D] IJ

(&
L

4
[ 3
a
-
7]

28

Wartosc Podstawa

Wartos¢ na podstawie ,Klasyfikacji w zakresie odpornosci

Klasa odpornosci ogniowej REI 120 ogniowej scian z autoklawizowanego betonu

komoérkowego” 00765/15/Z00NP ITB

4.  Opiswykonaniarozwigzania $ciennego.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

45.
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Pierwsza czynnoscia przed przystapieniem do murowania jest wytyczenie osi $ciany na podlozu na ktérym bedzie
stata.

Pierwsza warstwa bloczkéw (paneli) H+H w celu wyréwnania nieréwnosci powierzchni podtoza powinna by¢
uktadana na zaprawie cementowe] przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezposrednio na
budowie (1:3). Aby pierwsza warstwa bloczkéw nie osiadata zaprawa wyréwnawcza powinna mie¢ konsystencje
wilgotna (okoto 2,5 + 3 litréw wody na worek 25 kg). Jezeli réznice w poziomie na dtugosci sciany przekraczajg 40
mm podtoze przed rozpoczeciem prac murarskich musi zosta¢ dodatkowo wyréwnane.

Utozenie pierwszej warstwy $ciany z bloczkéw (paneli) H+H rozpoczyna sie od wytyczonego, najwyzej potozonego
naroznika lub bocznej sciany (bocznego elementu konstrukcyjnego), z ktéra Sciana bedzie taczona. Wszedzie tam
gdzie pomiedzy bloczkami H+H nie ma potaczenia na piéro-wpust (gtadkie bloczki (panele) H+H, naroznik sciany,
dociety bloczek) oraz w przypadku scian poddanych obcigzeniu ogniowemu o szerokosci < 175 mm, spoiny
pionowe muszg by¢ wypetnione zaprawa klejgca do cienkich spoin o grubosci 1+3 mm.

Potaczenie $ciana-konstrukcja boczna mozna wykonac za pomoca strzepi murarskich, potaczenia mechanicznego
pretami zbrojeniowymi lub potgczenia mechanicznego tacznikami (kotwami) metalowymi. W przypadku
zastosowania tgcznikow metalowych H+H zaleca wykonanie potaczenia w rozstawie nie wiekszym niz co 500 mm.
Polecanym rozwigzaniem jest metalowy tacznik (kotwa) mechaniczna (np. typu P30, K1 lub ES125). Dobér
rozstawu potaczen zgodny z dang sytuacjg konstrukcyjng budynku powinien by¢ dokonany przez uprawnionego
projektanta.

Kolejne warstwy $cian z bloczkow (paneli) H+H nalezy uktada¢ na zaprawie klejacej do cienkich spoin. Prawidtowa
grubosé spoiny uzyskuje sie poprzez zapewnienie wtasciwej konsystencji zaprawy (ilos¢ wody zarobowej zgodna
z etykieta na opakowaniu) oraz uzywanie kielni zabkowanych. Zaprawa klejgca powinna byé rozktadana
jednorazowo na dtugosci 2 + 3 elementéw. Bloczki H+H w kolejnych warstwach powinny zachodzi¢ na siebie nie
mpniej niz 100 mm. Wszelkie nieréwnosci poziome bloczkéw mozna wyréwnac za pomocg pacy do szlifowania,
a powstaty pyt nalezy zmie$¢ przed potozeniem kolejnej warstwy zaprawy. Utozone na zaprawie elementy
stabilizuje si¢ lekkimi uderzeniami mtotka gumowego.
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4.6. W przypadku $cian nienosnych, wykonujac ich ostatnig warstwe, elementy H+H nalezy docia¢ tak aby pomiedzy
elementami a stropem powstata szczelina o szerokosci okoto 30 mm. Powstatg przestrzen nalezy szczelnie
wypetni¢ przycietymi paskami z wetny mineralnej o gestosci = 40 kg/m?>. Paski z wetny mineralnej przyciete na
gtebokos¢ minimum 20 mm montuje sie z dwdch stron Sciany, tak aby od lica Sciany pozostata przestrzen
o gtebokosci 15 mm. Powstaty przestrzen nalezy wypetni¢ akrylowa masa ognioochronna. Powierzchnie masy
akrylowej mozna wykonczy¢ szpachelkg, nozem lub zwilzonym w mydle, palcem. Zaleca sig, aby w ostatniej
warstwie elementéw H+H wykonaé¢ spoiny pionowe niezaleznie od tego czy jest system piéro-wpust. Przy
$ciankach o dtugosci > 6,0 m oraz Sciankach o wigkszej smuktosci zaleca sig¢ kotwienie scianki do stropu za pomoca
tacznikow mechanicznych (np. DS) w rozstawie co okoto 2 metry. Jedna czg$éé tacznika wchodzi w spoine pionowa
miedzy elementami, druga mocowana jest kotkiem rozporowym lub wstrzeliwana do stropu. Tak wykonane ztacze
zapewni nieprzesuwnos$¢ podparcia Sciany w goérnej krawedzi.

Rysunek 3. Przyktady metalowych tacznikéw mechanicznych do potgczenia $ciana — konstrukcja boczna (P30, K1, ES125) oraz tacznika do
mocowania $ciany do stropu (DS.).

4.7. W przypadku $cian noénych nie ma potrzeby stosowania zabiegu jak w pkt 4.6. Konstrukcje stropu opiera sie
bezposrednio nascianie. Jedynie poziomy styk $ciany nosnejz konstrukcjg zelbetowa uszczelnia sig akrylowa masa
ognioochronna. ‘

4.8.  Po wykonaniu prac murarskich $ciane wykancza sie najpierw uszczelniajgc styk $ciany z bocznymi elementami
konstrukcyjnymi za pomocg akrylowej masy ognioochronnej jak w pkt. 4.6. Nastepnie na $cianki nanosi sie
warstwy tynkarskie.

Rysunek 4. Potaczenie gornej krawedzi Sciany ze stropem dla $cian  Rysunek 5. Potgczenie gérnej krawedzi Sciany ze stropem dla.$cian
nienosnych o matej smuktosci. nienosnych o wiekszej smuktosci, zapewniajgce nieprzesuwnosé¢
Gdzie: 1-$ciana wykonana z bloczkéw (paneli) H+H, 2 - pasekzwetny ~ Podparcia.

mineralnej o gestosci = 40 kg/m?, 3 - akrylowa masa ognioochronna, ~ Gdzie: 1-$ciana wykonanaz bloczkéw (paneli) H+H, 2—pasek z wetny
4-tynk. mineralnej o gestosci = 40 kg/m?, 3 - akrylowa masa ognioochronna,

4 - tacznik mechaniczny DS, 5 - zamocowanie za pomoca kotka
H! |t720 ) f’Tl l‘ ,‘ rozporowego, 6-tynk. 5

28 13§ 278 78 125 . |»8
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Rysunek 6. Potgczenie gérnej krawedzi Sciany nosnej ze stropem. Rysunek 7. Potaczenie Sciany z bocznym elementem konstrukcyjnym
Gdzie: 1 - $ciana wykonana z bloczkéw H+H, 2 - akrylowa masa  budynku (écianamurowana, element zelbetowy).
ognioochronna, 3 -tynk. » Gdzie: 1 - $ciana wykonana z bloczkéw (paneli) H+H, 2 - spoina

PionOVVa W ype’miona Zapl awg klejch C|0 Cienkich Spoin, 3 —ak| ylo\Na

masa ognioochronna, 4-tynk.
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Rysunek 8. Widok sciany zaprojektowanej pod obcigzenie ogniowe.

Gdzie: l

1- $cianawykonanazbloczkéw lub paneli$ciennych H+H: .
a) spetniajacawarunek REI 240 - o grubosci =175 mm, l
b) spetniajacawarunek E1120-0 grubosci100;115;120 lub 150 mm,

2- tynk,

3 - tacznik mechaniczny,

4- zaprawaklejgca do cienkich spoin,

5- zaprawa zwykta, cementowa,

6 - wypetnienie styku pionowego akrylowg masg ognioochronna.
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