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Whasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Maciej Januszewski
KIEROWNIK PRODUKTU

(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 31.08.2015

(miejsce i data wydania) (podpis)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnogé
Z oryginat

D—/ Strona2z2
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr MG/NFI/07/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2B-PN-EN 13963
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Gips szpachlowy Nida Finisz przeznaczony jest do spoinowania potaczen ptyt gipsowo-kartonowych,
jako ostateczna warstwa wygtadzajaca.

Producent:
Siniat Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8,
03-879 Warszawa

Zakfad produkcyjny:

ul. Przemystowa 153
62-505 Konin 7

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk

Norma zharmonizowana:
PN-EN 13963:2008 »Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan”

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonlzowarlla specybkaga
techniczna
Reakcja na ogien Klasa Al PN —EN 13963:2008
Wytrzymatos¢ na zginanie NPD PN —EN 13963:2008

DOKUMENTACJA
POWYKONAWGZA

Za zgodnosé
Z oryginatem
' Stronalz2
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Witasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Radostaw Kowalski,
Kierownik Technologii i Kontroli Jakosci
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 09.08.2017 Kagoslian Lonalcts

(miejsce i data wydania) (podpis)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnosé

Z oryginatem
Strona2z2



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE 3

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY wnx/B/0277/022014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Gips szpachlowy SINIAT - nazwa rynkowa NIDA Finisz

Zawierajacy gips, maczke anhydrytowaq i dolomitowg
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w budownictwie ‘
/ destined: s

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastgpujacych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace srodkow
ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadaje sie do uzytkowania.

Wytwérca / producer:
SINIAT Sp. z o0.0.
03-879 Warszawa, ul. Przeclawska 8

Zaktad Produkcyjny w Koninie, ul. Przemystowa 153

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
SINIAT Sp.zo.0.
03-879 Warszawa

ul. Przeclawska 8 Za Zg d

0dnoé s
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowoddéw Z0o ryg i 0s¢
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé po 2019-02-28 n alem
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. D O KU M E N TA C \JA

The certificate loses its validity after 2019-02-28
or in the case of changes in composition or in technology of production. POWYKONAWCZA
Data wydania atestu higienicznego: 28 lutego 2014 Kierownik . v/ 4

The date of issue of the certificate: 28th February 2014 28 ?‘V Srodo

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego 7
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH Jest zabronione. ozena

www.pzh.gov.pl /

proj T. Podsiadly
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr MG/NST/07/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
B1-PN-EN 13963:2008

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Gips szpachlowy Nida Start przeznaczony jest do spoinowania potgczen piyt gipsowo
- kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojacej.

Producent:
Siniat Sp. z o0.0.

ul. Przectawska 8,
03-879 Warszawa

Zaktad produkcyjny:

ul. Przemystowa 153
62-505 Konin 7

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :
System 3 dla wszystkich istotnych charakterystyk

Norma zharmonizowana:
PN-EN 13963:2008 ,,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo - kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nr 1487: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych,

Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej w Krakowie , raport z badan nr 102/09.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowar?a specyfikacia
techniczna
Reakcja na ogien Klasa A2-s1,d0 PN —EN 13963:2008
Wytrzymatos¢ na zginanie NPD PN —EN 13963:2008

Witasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

) DOKUMENTAC\JA Stronal1z2
Za zgodnosé  POYYKONAWCZA

Z oryginater oo AL



S siniat

Shaping the way people build

W imieniu producenta podpisat:

Radostaw Kowalski,
Kierownik Technologii i Kontroli Jakosci
(nazwisko i stanowisko)

) !
Warszawa, 04.08.2016 7?@5555[1/\/ Lorig)shs.

(miejsce i data wydania) (podpis)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodno$¢
Z oryginatem

Strona2z2



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE Iﬂ

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 © Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY nux/B/0277/0512014

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Gips szpachlowy SINIAT - nazwa rynkowa NIDA Start

Zawierajacy gips, maczke anhydrytowa i dolomitowg
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w budownictwie
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajgca zalecenia dotyczace $rodkow
ostroznosci wg Karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywat
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadaje sig¢ do uzytkowania. i

Wytwoérea / producer:
SINIAT Sp. z 0.0.
03-879 Warszawa, ul. Przectawska 8

Zaktad Produkcyjny w Koninie, ul. Przemystowa 153

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SINIAT Sp. z 0.0.
03-879 Warszawa

ul. Przectawska 8
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw

przez ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci wazno$¢ po 2019-02-28 .
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu. Za z9 Odnos

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. ina‘&m
The certificate loses its validity after 2019-02-28 7D6VL?M E N T AC J A
or in the case of changes in composition or in technology of production.

POWYKONAWCZA

Data wydania atestu higienicznego: 28 lutego 2014 Kierowrgk
. . Zakfadu, Higieny Srodowiska -
The date of issue of the certificate: 28th February 2014 gieny
Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego :
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr NIDA UD27/08/15

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
NIDA UD27
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ksztattowniki stalowe do stosowania we wnetrzach jako konstrukcja podtrzymujgca piyty
gipsowo-kartonowe.
Do stosowania w $rodowiskach kategorii korozyjnosci C1 i C2.

Producent: SINIAT Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa
www.siniat.pl

Zakiad produkcyjny:  Gacki, 28-400 Piriczow

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2015-02 , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan”

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

techniczna

Reakcja na ogien
(produkt nieostoniety)

Klasa A1

PN-EN 14195:2015-02

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

270 do 500 N/mm?

PN-EN 14195:2015-02

Wiaéciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: .
Za zgodnos¢

z oryginatem

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

VoA

Robert Sykuta, Kierownik Wydziatu Profili Metalowych

Gacki dnia 03.08.2015 ROBERT SYKULA

S fent SpARS
Kierownik Wydziatu
Produkcji Profili Metalowych
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr NIDA CD60/08/15

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
NIDA CD60
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ksztattowniki stalowe do stosowania we wnetrzach jako konstrukcja podtrzymujaca ptyty
gipsowo-kartonowe.
Do stosowania w $rodowiskach kategorii korozyjnosci C1 i C2.

Producent: SINIAT Sp. z o.0.
ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa
www.siniat.pl

Zaktad produkcyjny:  Gacki, 28-400 Piriczow

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2015-02 , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badarn”

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Znatmenizewana specyfikaga
techniczna
Reakcja na ogten Klasa Al PN-EN 14195:2015-02
(produkt nieostoniety)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 270 do 500 N/mm? PN-EN 14195:2015-02

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Robert Sykuta, Kierownik Wydziatu Profili Metalowych
e : DOKUMENTACJA

Gacki dnia 03.08.2015 sw(uu POWYKONAWCZA

dznaiu i
Produkc;n Profili Metalowych Za zgodnosc

z ory&i'z;/ gm
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKELAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY wux/B/0s87/0412015

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyroéb / product: Ta$ma z wiékna szklanego NIDA

Zawierajacy witokno szklane, zywice syntetyczng
/ containing:

Przeznaczony do  spoinowania stykéw pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi, do stosowania w konstrukcjach
/ destined:; ognioodpornych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nastepujgcych warunkdw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczgcymi obiektu, w ktorym jest
on montowany.

Wyréb przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wyréb po zamontowaniu nie moze by¢ zrédlem emisji widkien szklanych do pomieszczen i $rodowiska.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych produktu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytworca / producer:
Dr. Gunther Kast GmbH & Co.
Technische Gewebe Spezial-Fasererzeugnisse KG
Abt-Reubi-Strasse 6, 87527 Sonthofen, Niemcy
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certnﬂcate issued for:

SINIAT Sp. z 0.0.
03-879 Warszawa

ul. Przectawska 8

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled

przedstawieniu stosownych dowoddéw przez after appropriate motivation. The certificate

ktorakolwiek strong. Niniejszy atest traci wazno§é loses its validity after 2020-05-20 or in the case

po 2020-05-20 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology

albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production,
Data wydania atestu higienicznego: 20 maja 2015 Klerowmk

Z en
The date of issue of the certificate:  20th May 2015 ak'ad” H’g’ Ska
Reprodukowanie, ki ie, fotografowanie, sk ie, digitalizacja Atestu Higienicz
e e e A e g e i i -

{VWJ\WEE' & 2aozgodnosc DOKUMENTAGIA
Z




GRABBER CONSTRUCTION PRODUCTS INC.
BLACHOWKRETY DO MOCOWANIA MECHANICZNEGO
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Wydanie 01.2013

Numer identyfikacyjny: 1QAMITT3252013 03
Wersjanr 1

CE EN 14566 08 1314

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Typ wyrobu: 5,0x35 Blachowkret z tbem stozkowym

THN*

Nazwa handlowa: Wkrety ptyta-ptyta NIDA
Mocowanie ptyt G-K do ptyt G-K, gwint
grubozwojny

Blachowkret z tbem stozkowym $rednio-ostry
Typ AB samowiercacy

*T —teb stozkowy, H-duza $rednica gwintu, N-
koniec stozkowy

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

2. Numer partii lub serii lub jakikolwiek inny [Partia nadawana po produkg;ji]
element pozwalajacy na identyfikacje wyrobéw Naciecietba  Brak
budowlanych wymagany zgodnie z art. 11(4):

3. Przewidziane przez producenta zamierzone Blachowkrety do mocowan mechanicznych ptyt
zastosowanie lub  zastosowania  wyrobu gipsowo-kartonowych

budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie

zharmonizowang specyfikacja techniczna:

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub GRABBER®CONSTRUCTION PRODUCTS INC.
zastrzezony znak towarowy oraz adres 20 MAIN STREET CT. ALPINE UTAH,
kontaktowy producenta zgodnie z art. 11(5): SUITE 200

USA
5. Adres kontaktowy: ' Egetra NV
W stosownych przypadkach imieg i nazwisko oraz  Sint Jansstraat 103,8791 Waregem
adres kontaktowy przedstawiciela Belgia

upowaznionego do wykonywania czynnosci
okreslonych w art. 12(2):

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodno$§¢
z oryginatem




6. Ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci
uzytkowych:

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

wg CPR okreslone w zatgczniku nr V:

7. Jednostka notyfikowana (hEN):

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych
dotyczacych wyrobu budowlanego objetego
normg zharmonizowang:

8. Jednostka notyfikowana (ETA)
W przypadku deklaracji wiasciwosci
uzytkowych dotyczacych wyrobu
budowlanego, dla ktérego wydano Europejskg
Aprobate Techniczna:

9. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

System 4
Wyréb/Wyroby Blachowkrety do
mocowan mechanicznych
Zamierzone zastosowanie/nia Punkt 1
Poziom/y i klasa/y Wszystkie

Deklaracja zgodnosci systemu/éw System 4:
Patrz: Dyrektywa 89/106/EWG (CPD) Zatgcznik
111.2.(ii),trzecia mozliwos¢.

NIE DOTYCZY
EN 14566:2009-10

Nie dotyczy (patrz: 7)

THN Mocowanie ptyt G-K do drewna, gwint
grubozwojny

WYROB: Blachowkrety do mocowari mechanicznych plyt gipsowo-kartonowych

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE: patrz punkt 1

Zasadnicze charakterystyki Wymég/poziom lub klasa WYNIK Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien (produkt Al-F AL

nieostoniety)

Pozytywny EN 14566:2009-
10
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >10° Pozytywny
(zginanie)

GRABBER CONSTRUCTION PRODUCTS INC.
20 Main Street Ct. Suite 200 Alpine Utah 84004

“Wybor Profesjonalisty”

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnosé
2 oryginatem



10. Deklaracja

Stwierdza sie zgodno$¢ wtasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 z wiasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostaje wydana na
wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat:

ARy

Doug Holmberg

Kierownik ds. Jakosci

205 Manson Circle

Concord CA

925-680-0777 x 225
Doug.holmberg@grabberman.com
www.Grabberman.com

Informacje dotyczace ekologii, zdrowia i bezpieczenstwa (REACH)

Wyréb niniejszy stanowi przedmiot okreslony w art. 3 rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH).
Nie zawiera substancji, ktére powinny sie uwalnia¢ podczas odpowiedniego uzytkowania w
przewidzianych warunkach. Karta bezpieczenstwa zgodnie z art. 31 tego samego rozporzadzenia nie
jest wymagana do dopuszczenia wyrobu do obrotu, transportu lub uzytkowania. W celu zachowania
bezpieczedstwa uzytkowania, nalezy przestrzegac instrukcji zawartych w karcie charakterystyki
wyrobu.

Wedle naszej najlepszej wiedzy, wyréb nie zawiera substancji wzbudzajacych szczegélnie duze
obawy (SVHC) wyszczegélnionych w zatgczniku XIV rozporzadzenia REACH ani substancji
umieszczonych na liscie kandydackiej opublikowanej przez Europejska Agencje Chemikaliow w
stezeniu wagowym przekraczajagcym 0,1%.

Nota prawna:

Informacja ta podana jest w dobrej wierze na podstawie aktualnej wiedzy i doswiadczenia firmy
Grabber zwigzanych z wyrobami przechowywanymi, dostarczanymi i uzytkowanymi w odpowiednich
warunkach, zgodnie ze wskazéwkami firmy. W praktyce réznice w materiatach, podtozu i faktycznych
warunkach w miejscu zastosowania nie gwarantuja przydatnosci handlowej czy przydatnosci do
okreslonego celu. Niniejsza informacja, podobnie jak udzielone na pismie porady lub zalecenia, nie
stanowig podstawy do nawigzania jakiegokolwiek stosunku prawnego czy pociggniecia producenta
do wynikajacej z niego odpowiedzialnosci. Uzytkownik wyrobu zobowigzany jest do sprawdzenia czy
wyréb nadaje sie do zamierzonego przez niego zastosowania. Firma Grabber zastrzega sobie prawo
do zmiany wtasciwosci. swoich wyrobdw. Wymagane jest przestrzeganie praw wtasnosci oséb
trzecich. Wszelkie zamdwienia przyjmowane s3 zgodnie z aktualnie obowigzujacymi warunkami
sprzedazy i dostawy. Uzytkownikow wyrobéw prosi sie o kazdorazowe odwotywanie sie do
najnowszego wydania karty charakterystyki wyrobu, ktérej egzemplarze dostepne sa na zadanie.

DOKUMENTACJA
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M siniat

Shaping the way people build

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DOP-EN 14566-WS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Blachowkrety 2 mm NIDA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
taczniki NIDA przeznaczone s3 do mocowania ptyt kartonowo-gipsowych do podtoia
z ksztattownikow stalowych. taczniki 3,9x11 i 3,5x9,5 przeznaczone s3 taczenia stalowych profili
nosnych.

Producent:
Siniat Sp. z o.0.
Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 14566+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Interwencja jednostek notyfikowanych nie jest wymagana w stosunku do jakichkolwiek zadan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Specyfikacja techniczna Podstawowe wymagania wg CPR Uwagi
PN-EN 14566+A1:2012 [1] Odpornosé mechaniczna i stabilnoéé Patrz tabela ponizej
[4] Bezpieczeristwo uzytkowania Takie kryteria jak wazne

dla [1]

Zasadnicza charakterystyka ' Wiasciwoséé uzytkowa

Reakcja na ogien Al

Wytrzymatos¢ na zginania Spetnia

Odpornosé na korozje > 48h

Wtasdciwosci uzytkowe okreélone powyzej sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Shaping the way people build

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

(nazwisko i stanowisko)

Macig] Januszewski
Kierghutk Produktu ds. profili

Warszawa, 02.04.2016

(miejsce i data wydania) (podpis)
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GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
WYDZIAL NAUK 0 ZDROWIU z Oddziatem Pielegmarstwa 1 Instytutem Medveyny Morskiej i Tropikaing]

ZAKEAD TOKSYKOLOGI SRODOWISKA
ul. Debowa 23

80-204 GDANSK

tel/fax 58 349 19 37

e-mail: zts@gumed.edu.pl

322/605/285/2016 Gdansk, dn. 27-06-2016

ATEST HIGIENICZNY Nr 268/322/285/2016

1. Wyréb ( material ) Farby do wnetrz:
SamtGrund E.L.F.
Samtex 3 E.L.F.
Samtex 7 E.L.F.
2. Przeznaczenie do stosowania wewnatrz budynkow:

mieszkalnych, biurowych, uzytecznosci
publicznej w tym w obiektach

stuzby zdrowia i o§wiatowo-
wychowawczych oraz przetworstwa
spozywczego (bez bezposredniego
kontaktu z zywnoscia)

3. Instytucja zglaszajaca Caparol Polska Sp. z 0.0.
wyréb do oceny ul. Putawska 393
02-801 Warszawa

4. Producent Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
50 RoB3dorfer Strafe
64372 Ober-Ramstadt, DE

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Wymagania wedtug Kart Charakterystyki.
Etykiety powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem.
Pomieszczenia, w ktdrych zastosowano ww. wyroby nalezy wietrzy¢.
W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia nalezy uwzgledni¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dziennik
Ustaw 2012, 739 z 29 czerwca 2012).

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Caparol Polska Sp. z o0.0.
z dn. 16-06-2016 z dokumentacja.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktérgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci wazno$¢ po 5 latach od daty
wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania
wyrobu. A
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CAPAROL

DEKLARACJA ZGODNOSCI PARAMETROW TECHNICZNYCH nr: FW/815651/2014

1.

Producent wyrobu: Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. K.G.;
RoRdérfer StralRe 50, D 64372 Ober-Ramstadt

Dystrybutor: Caparol Polska Sp. z 0. o0.; ul. Putawska 393; 02-801 Warszawa
Nazwa wyrobu: Samtex 3

Klasyfikacja statystyczna wyrobu: P.K.W.i U. 20.30.11.0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: farba do zastosowan wewnatrz pomieszczen.

Specyfikacja techniczna: PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powiokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 2

Zdolnos¢ krycia: klasa 3 przy wydajnosci ok. 135 ml/m?
Stopien potysku: gteboki mat

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 um)

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego: nie dotyczy.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze ww. wyrdb jest zgodny ze specyfikacja techniczng wskazang w pkt 5.

Warszawa; dnia 1 grudnia 2014 CAPAROL POLSKA Sp. 2 0.0
oy T
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baumit.com

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Nr O1-DET-Beton B25_P

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit Beton B25

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer partii - zgodnie z datq produkcji podang na opakowaniu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowana specyfikacjg techniczna:
Wyréb do naprawy niekonstrukcyjnej betonu klasa R2. Zaprawa CC (oparta na cemencie
hydraulicznym).

EN 1504-3:2005 - ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne”.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5:

BAUMIT, spol. s r.o.
Primyslova 1841
250 01 Brandys nad Labem

Zaktad produkceyjny
BAUMIT, spol. s r.o,
Areél EDE

735 71 Détmarovice

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktdrego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.12 ust 2:
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
System 4

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego

normg zharmonizowana:
Nie dotyczy

DOKUMENTAGIA
BOWYHONANCA
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8.  Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

‘ ~ Zasadnicze '~ Wiadciwosci Zharmonizowana
- . charakterystyki | uzytkowe . specyfikacja techniczna
f Reakcja na ogien ' Klasa Al ‘
Wzmalosnasdskanie  220MPa
Zawarto$é jondw chlorkowych <0,05% EN 1504-3:2005
‘ Przyczepnoéé | ' >0,8MPa
- Kompatybilnos¢ cieplna (trwatos¢) - >0.8 MPa ;

' zamrazanie/rozmrazanie

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosSciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno§é

producenta okreslonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisat

Ing. Petr Lorenc, manager jakosci
(imie nazwisko i funkcja)

Brandys nad Labem dnia 20.12.2013 e~

(miejsce i data wydania) (podpis)
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EOU Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
- Nr 01-BPL-Beton B25

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT Beton B25
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrob do naprawy niekonstrukcyjnej betonu klasa R2, do zastosowania w budynkach
i pracach inzynierskich. Zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym)

Producent:

Baumit sp. z 0.0. ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 1504-3:2006 — ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa A1
Wytrzymato$é na $ciskanie Klasa R2
Zawartos$¢ jonow chlorkowych <0,05 %
Przyczepnosé = 0,8 MPa
Kompatybilnos¢ ciepina (trwato$c¢) 20,8 MPa
Zamrazanie, rozmrazanie

Substancje niebezpieczne Karta charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiadciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego
powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Elzbieta Swistak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

towicz dnia: 20.11.2017 POAPIS ... et et e e e
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rytm trade

' RYTM TRADE Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr 3/EXPERT LINE PROFESSIONAL B1/2014

1. Producent wyrobu budowlanego:
oRYTM TRADE Sp. z o.0. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

2.Nazwa wyrobu budowlanego:
ePiana poliuretanowa wezykowa / pistoletowa Expert Line Professional B1

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU 20.30.22.0

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

° Pianka poliuretanowa Expert Line Professional Bl przeznaczona do uszczelniania szczelin oraz
poziomych i pionowych zigczy liniowych polgczeniach migdzy przegrodami nieruchomymi
wykonanymi z betonu zwyklego, betonu komdrkowego, bloczkéw betonowych lub elementdw
murowych z pelnymi spoinami, o gestosci co najmniej 650 kg/m’ Pianka moze by¢ rowniez
zastosowana do uszczelniania przestrzeni migdzy o$ciezami, oscieznicami drzwiowymi i okiennymi,
wykonanymi z drewna, metalu lub PVC oraz do montazu drzwi i okien, a takie do wypeiniania

peknigé i niewielkich szczelin w polqczeniach miedzy elementami przegréd w budynku.

5.Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB pt. ., Ogniochronna Piana Poliuretanowa EXPERT LINE Bl/ LAKMA Bl/
TECHNA B1l/ MAGICPRO B/ RAWLPLUG Bl/ DESNNER Bl/ PPU-3, numer AT-15-9418/2014

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 27 listopada 2014 roku.

6.Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badai
12| Gestos¢ pozoma (szczelinowa), kg/m* ‘ 20£10% PN-I*’IN"IVSO 8452010
2 Gestos¢ calkowita ( z naskorkiem, po 24 h i 7 dniach), kg/m’ 25+10% P.562
3 Przyrost wysokosci pian,y;»w s:_:czelin'ie(s't_épier‘l ekspénsji), % 50+ 10 % p.5.63
4 | casceommny ' el o | 28t10% p.564
5% | Nasigkliwos¢ po 24 h w‘w’vodzi‘é p:zy’ézqﬁcinwym zanurzeniu, kg/m® - PN-EN 1609:2013

6% | Stabilnos¢ wymiarowa po 24 h
w temp. +40°C i RH 95%, %, w kierunku:

PN-EN 1604:2013

- dlugodci i szerokoscei +2
- grubosci (kierunek wzrostu piany) +3
7 e i P . -
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym, kPa Sss PN-EN 826:2013

8 Wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czolowych,

2100 PN-EN 1607:2013

DOKUMENTACJA
Za zgodnoSQWYKONAWCZA
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kPa
92 | Wytrzymalos¢ na scinanie, kPa >50 PN-EN 12090:2013
10 Przyczepnosé piany do deklarowanych podlozy, aplikowanej w
temperaturze 5 °C i 10 °C, okreslona wytrzymatoscia na rozcigganie, kPa:
- drewno >100 PN-EN 1607:2013
- stal, PVC 2130
- beton, aluminium >75




| rytm trade

- RYTM TRADE Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

11 Przyczepnos¢ piany do podioza, aplikowanej
w temperaturze 30 °C, okreslona wytrzymaloscig na rozcigganie, kPa:
- drewno 250
- stal, PVC 2100
‘ - beton =75
l - aluminium 2130
12 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, klasa B-s1,d0 PN-EN 13501-1+A1:2010

n

wiasciwos¢ okreslana w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstgpnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobow
2)

badanie wykonane w gémej temp. stosowania (+30 °C)

7.Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu , jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego:
Zespd! Laboratoriow Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023 ;
Praca Badawcza dotyczgca piany poliuretanowej nr 01480/14/Z00NK; Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien nr 00891.1/14/Z00NP

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien nr 00891.2/14/Z00NP; Classification of fire resistance nr TEK 135rev1/14en; Test report nr 350~
12T Vrevl

Deklaruje z peing odpowiedzialno$cia, ze wyr6b budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng wskazang w '
pkt.s.

RYTM TRADE Sp. z 0.0.

4
43-100 Tychy, ul Strefowa 1
Tychy dn.27.11.2014r. NIP 9542500347, REGON 2400091 ]6?
+48 32 324 00 60, +48 32 324 00 6] '
(mig, nazwisko i podpis 0soby upowaznionej)

o etk

(miejsce i data wystawienia)
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RYTM TRADE Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 03/ ExpertLineProfessionalB1/2017

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Piana poliuretanowa o nazwie handlowej Expert Line Professional B1

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe Expert Line do uszczelniania przestrzeni przy montazu okien i drzwi.

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: :
Pianka poliuretanowa Expert Line Professional B1 przeznaczona do uszczelmiania szczelin oraz

poziomych i pionowych zlgczy liniowych polaczeniach migdzy przegrodami nieruchomymi wykonanymi z
betonu zwyklego, betonu komoérkowego, bloczkéw betonowych lub elementéw murowych z pelnymi
spoinami, o gestoSci co najmniej 650 kg/m>.Pianka moze by¢ réwniei zastosowana do uszczelniania
przestrzeni migdzy oﬁcieiami, ofcieznicami drzwiowymi i okiennymi, wykonanymi z drewna, metalu lub
PVC oraz do montazu drzwi i okien, a takie do wypelniania pgkniqé i niewielldch sztzelin w polqczeniach
mig¢dzy elementami przegréd w budynku.

4 Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji
RYTM TRADE Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43—100 TYCHY, Polska

R » L B

5.Nazwa i adres siedziby upowaZmonego przedstamcxela, 0 1le zostal ustanowiony:

Nazwa akredytowanej ednostkl certyfikujacej, numer alaedytacy i numer krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacj i?'; nie dotyczy
chniczna ITB AT-15-9418/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Imstytut Techniki Budowlanmej, ul.

Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu?MPA NRW 34,
Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen, Marrsbruchstrasse 186,D-44287 Dortmund, 230009790.

8.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badai
b Gestos¢ pozoma (szozelinowa), kg/m’ 20+10% PN-EN ISO 845:2010
2 Gestoé¢ calkowita ( z naskérkiem, po 24 h i 7 dniach), kg/m® 25+10% p.56.2
3 Przyrost wysokoéci piany w szczelinie (stopien ekspansji), % 50+£10% p.563
4 Cazas cigcia, minuty 28+10% p.564

RYTM TRADE Sp. z 0.0.
13-100 Tychy, ul. Strefowa 14

iIP 9542500347, REGON 240009110
r-l +48 32 324 0060 +48 32 324 00 61

o panose - DOKUMENTACA
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rytm trade

RYTM TRADE Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

52 Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie przy czgéciowym zanurzeniu, kg/m? £0,5 PN-EN 1609:2013

62 Stabilnos¢ wymiarowa po 24 h
w temp. +40°C i RH 95%, %, w kierunku:

- dlugosci i szerokodci &2

PN-EN 1604:2013

- grubotci (kierunek wzrostu piany) +3

7% Naprgzenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, kPa >50 PN-EN 826:2013

> — ; "
8 kWP):rzyma{oﬂ‘. na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, >100 PN-EN 1607:2013

92 Wytrzymalo$¢ na $cinanie, kPa 250 PN-EN 12090:2013

10 Przyczepnosé piany do deklarowanych podozy, aplikowanej w
temperaturze 5 °C i 10 °C, okreslona wytrzymalo$cia na rozcigganie, kPa:

- drewno 2100
-stal, PVC 2130

- beton, aluminium N— e 1.

11 Przyczepnosé piany do podloza, aplikowanej .~ | g o PH'FN_IW'MOIB
wtemperamrze30°C,okrdlonawyuzymaloéc,ignammiqganie,kl?a;j<M3 it iy -, i

- drewno
- stal, PVC

ZOtOWYC bow

E=—
B wWvirol

irze'aprobacyjnej; nie objeta wstepnym-bada ien
mp. stosowania (+30 °C)

ne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
ajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
004r. o wyrobach budowlanych na wytaczng

RY'TM TRADE Sp. 7 0.0.

o . 43-100 Tychy, ul. Strefow

W imieniu producenta podpisal(a): P 954250%34% REGON 2400(??11 14 0
fel. +48 22 324 00 40, +48.32 32400 61

LUCJAN ZWARDON PRODUCT MANAGER

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

TYCHY, 02.01.2017R.. . Ly L;Maﬂ "V‘(}\\h

(migjsce i data wystawienia) (podpis)

11 Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent
okreéla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych. Sposéb
oznaczenia tak okre$lonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych ustala producent.
Oznaczenie to nalezy powigzaé z typem wyrobu, a wigc z zestawem pozioméw lub klas whasciwosci qtytkowych oraz
zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w
odniesieniu do typow wyrobéw budowlanych produkowanych przez danego producenta. 7

21 Wypetni, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie
oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. ; ; :

31 W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej

nalezy wskazaé, ktory z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej Chafaktef}'“)"ﬂ‘@“K“UME’N T ACJ A
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l-ll Instytut Techniki Budowlane;

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 86

Czionek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Czionek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9418/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postgpowania
aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

RYTM TRADE Sp. z o.0.
ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pdd nazwa;:

Ogniochronna piana poliuretanowa
EXPERT LINE B1/ LAKMA B1/ TECHNA B1/
MAGICPRO B1/ RAWLPLUG B1/ DESNNER B1 / PPU-3

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:

23 pazdziernika 2019 r. KIEROWNIK

Instytutu Tec%iEi Budowanej

Zatgcznik: Michaf Wéjtowicz
Postanowienia ogolne i techniczne

2 orygynose DOKUMENTACIA
Warszawa, 27 listopada 2014 r. PP WYKONAWCZA

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9418/2014 zawiera 15 stron. Tekst tego dﬁ(umentu mozna kopiowac tylko
w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga

pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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CERTYFIKACJA
WYROBGW

—=/=—\ Instytut Ceramiki
< @@ i Materiatow
Budowlanych Jednostka notyfikowana Nr 1487

02-676 Warszawa - ul. Postepu 9

Oddziat Szkia i Materialéw Budowlanych w Krakowie

OSRODEK CERTYFIKACJI | NORMALIZACJI
31-083 Krakéw - ul. Cementowa 8 AC 086

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1487—-CPR-024-07

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
(Rozporzadzenie Wyroby Budowlane lub CPR) niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego

Cement portlandzki popiotowy EN 197-1
CEMII/B-V 32,5 R

< poziomy i klasy wiadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zgodne z EN 197-1:2011;
przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa
i do produkcji wyrobdw budowlanych >

produkowany przez

Dyckerhoff Polska Sp. z o.0.
ul. Zaktadowa 3 - 26-052 Nowiny

w zaktadzie produkcyjnym

Dyckerhoff Polska Sp. z o0.0.
ul. Zaktadowa 3 - 26-052 Nowiny

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych, okreslone w zataczniku ZA normy

EN 197-1:2011

w systemie 1+ s stosowane oraz, ze

wyréb budowlany spetnia wszystkie okreslone wymagania dotyczgce
tych wilasciwosci

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy wg CPD 15.10.2004 i pozostaje wazny dop6ki nie zmienig
sie metody badari i/lub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji zawarte w zharmonizowanej
normie, zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz,
sam wyréb budowlany i warunki produkcji w zaktadzie nie ulegng istotnym zmianom, chyba
ze zostal zawieszony lub cofniety przez jednostke certyfikujacq wyréb.

Kierownik
Osérodka Certyfikacji i Normalizacji

" fd ot

Stanistaw Plocica
Za zgodnog¢

foRminaecuA
POWYKONAWCZA

Dyrektora Oddzialu

Wi arczyk

Krakow, dnia 20 stycznia 2014 roku
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