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3.4. Oktadziny $cienne bezposrednie NIDA Tynk na konstrukcji nosnej
- profil  kapeluszowy NIDA 15/48 2z poszyciem z plyt gipsowych
NIDA 12,5; 15,0 i 18,0 mm.

Opis:

1-Strop masywny

2.8ciana masywna

3-Plyta* gipsowo-kartonowa
NIDA Ogiet Plus

4-Profil NIDA kapeluszowy

5-Blachowkrety NIDA

6-Kotek rozporowy stalowy NIDA

500 mm

* aternatywnie stosowaé mozna
plyty gipsowo-kartonows NIDA
Woda/Ogiefi Plus,
gipsowo-wiGrowe NIDA Twarda,

L gipsowe z widknami NIDA Hydro
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Rysunek Nr 4. Przekroj pionowy i poziomy okiadziny $ciennej bezposredniej NIDA Tynk na konstrukgji
noénej z oplytowaniem NIDA.

Za zgodnogé
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Poszycie okfadzin $ciennych bezposrednich NIDA Tynk na konstruk%%'&ﬂ@@anowia
ptyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogiern Plus 12,5 mm, 15 mm i 18 mm (alternatywnie
w dowolnej konfiguracji stosowa¢ mozna piyty NIDA Woda-Ogien Plus, NIDA Twarda

lub NIDA Hydro). B inchin W
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Ruszt noény wykonany jest z profili kapeluszowych NIDA 15/48 ze stali zimnogigtej
ocynkowanej grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,08 mm. Rozstaw profili
kapeluszowych NIDA 15/48 wynosi max. 600 mm w pionie (A) lub max. 500 mm przy
zastosowaniu poziomym (B). Stupki z profili kapeluszowych NIDA 15/48 do konstrukcji
$ciany przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych @ 6/80 mm (podioze z betonu
komérkowego), @ 6/80 mm (podioze ceramiczne, silikatowe, betonowe), wkretow
samowiercgcych do stali — typ wg projektu technicznego (konstrukcje i elementy stalowe)
i wkretow do drewna (konstrukcje drewniane) w rozstawie max. 1000 mm. Pionowe styki
piyt gipsowo-kartonowych usytuowane na konstrukeji noénej - profilach kapeluszowych
NIDA 15/48.

W systemach oktadzin sciennych bezposrednich NIDA Tynk dopuszczalne jest stosowanie
dowolnego materiatu izolacyjnego — weiny mineralnej z widkien szklanych lub skalnych.

W oktadzinach $ciennych bezposrednich NIDA Tynk mozna stosowac drzwi rewizyjne
o odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa samej obudowy. Maksymalny
wymiar drzwi rewizyjnych to 504 x 904 mm. Do ich zamocowania nalezy zastosowaé
dodatkowe profile NIDA (szczegély rys. nr 13).

W oktadzinach $§ciennych bezposrednich NIDA Tynk dopuszcza sie stosowame puszek
elektrycznych i przebi¢ instalacji sanitarnych (szczegéty rys. nr 14).

Mocowanie okfadzin z plyt NIDA do konstrukcji no$nej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretéw | Rozstaw [mm]
optytowania oplytowania oplytowania NIDA
NIDA NIDA
1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 250
o 1x18,0 mm | warstwa NIDA 3,5x35 mm 250
xI | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
W 6 X Axi25mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 250
O o T T | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
g f;' é L 2¢18,6 mm Twarstwa NIDA 3,5%45 mm 250
o 2 Q0O { warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
32 aa 3x12,5 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 750
S 8. 5 Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 250
o 8’ T 5 | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
2% § 2 il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
o T E = 4x12,5 mm
< O < ' Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 510
g 2809 IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 250
z < 2 = | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
5 Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
4x15,0 mm Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 510
IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 250
Za Zgodnogé

°"Y9lna#e
DOKUMENTACA V2
POWYKONAWCZA



Praca ITB nr 1060/11/R27NP 20/22

Szpachlowanie plyt gipsowo-kartonowych NIDA:

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome plyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane
sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh

Potaczenia plyt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykonczy¢ gipsem szpachlowym:
¢ NIDA Start z zatopiong taémg zbrojacg + NIDA Finisz,
e NIDA Duo z zatopiong tasmg zbrojaca, Pro,
o NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojace;j.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami
NIDA Hydro:

L by wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Hydromix

Potaczenia plyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda i gipsowych z wiéknami NIDA Hydro:
e NIDA Hydromix z taéma zbrojgcag

Za zgodnosé
Z oryginatem
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4. Badania odporno$ci ogniowej

W Zakladzie Badan Ogniowych lnstytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
przeprowadzono badania odpornosm ogniowej $écian nienosnych — obudowy pionow
instalacyjnych z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien Plus, gipsowo-widrowych
NIDA Twarda i gipsowych z widknami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips Sp.zo.0.
Wyniki przedstawiono w raportach z badar: LP-1087.2.1/05 [2.5]; LP-1087.2.2/05 [2.6];
LP-1087.2.3/05 [2.7]; LP 1087.2.4/05 [2.8]; LP-701.1.6/97 [2.13].

5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej ukiadu: éciana — okfadzina
s§cienna
Na podstawie analizy uzyskanych wynikéw badan podanych w p.4 ukfad : §ciana noéna lub
nienona (zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami) — okiadzina $cienna lub
przedécianka z oktadzinami z piyt gipsowo - kartonowych NIDA Ogien
Plus, gipsowo-wiérowych NIDA Twarda, gipsowych z widknami NIDA Hydro firmy
Lafarge Gips przy dzialaniu ognia (obustronnie) od strony pionu (profili) lub od strony
pomieszczenia (plyt) sklasyfikowano:
e wg kryteribw normy PN-EN 13501-2+A1:2010 [2.4] w klasach odporno$ci ogniowej
podanych w tablicy nr 1 - 2 kolumna nr 10 | maksymalnych wysoko$ciach wg kol. 7
oraz w tablicy nr 3-4 kolumna 9 i maksymalnych wysokoéciach wg. kolumny 6;
e wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010 [2.4] w klasach odpornosci ogniowej podanych w
tablicy nr 1 - 2 kolumna nr 11 i maksymalnych wysoko$ciach wg kol. 6 oraz w
tablicy nr 3-4 kolumna 10 i maksymalnych wysokoéciach wg. kolumny 6.

. Uktady: éciana — okfadzina $cienna z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych
NIDA Ogieti Plus, gipsowo - wiorowych NIDA Twarda i gipsowych
z wiéknami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips petnigce funkcje
oddzielenia przeclwpozarowego
Uktady: $ciana — okladzina $cienna z okfadzinami z piyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-
widrowych | gipsowych z wiéknami wykonane zgodnie z opisami technicznymi podanymi w
p. 3.1 do 3.6 mogg, w mys$| Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz. U. nr 75 poz.690 [2.17]), petni¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego spetniajgcego
kryteria odpornoéci ogniowej REI, przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
e s3 mocowane do lub spoczywajg na konstrukcji spetniajgcej kryteria klasy odpornosci
ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria El,
nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgcym od konstrukcji  budynku,
sg zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym
w projekcie budowlanym.

7. Termin waznosci klasyfikacji
Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje wazno$¢ do 30 wrzeénia 2015 roku pod
warunkiem, 2e w rozwigzaniach technicznych uktadéw: $ciana — okladzina $cienna
nie zostang wprowadzone jakiekolwiek zmiany materiatowe |lub konstrukcyjne.

Klasyfikacje opracowat:

KIEROWNIK
Zakiadu Badaf Ogniowych
mgr ifiz. Bogdan Wréblewski

dr Andrze) Borowy

Zatacznik Nr 1

Detale rysunkowe przedscianek wolnostojacych, kotwionych i okladzin §ciennych kotwionych z okladzinami
z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogiern Plus, gipsowo-wiorowych NIDA Twarda i gipsowych z wioknami NIDA
Hydro firmy Lafarge Gips - fszf. 14].

Za zgodnosé DOKUMENTACJA
_ na;em POWYKONAWCZA



ZALACZNIKNR 1 do Pracy
ITB nr 1060/11/R31NP

Detale rysunkowe — uktadow sciana - oktadzina $cienna
z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogieri Plus,
gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wiéknami
NIDA Hydro firmy Lafarge Gips

[szt. 14]
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Rysunek Nr 1
Przeds$cianka wolnostojaca NIDA Tynk na konstrukeji nosnej NIDA C50, C75, C100

i NIDA US50, U75, U100 z poszyciem z plyt gipsowych NIDA.

PRZEKROJ PIRNOWY

NN

3-Profil g6rny NIDA US0/U75/U100
4-Profil NIDA C50/C75/C100 fub zdwojony
5-Piyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogien Plus
8-Blachowkrety NIDA
7-Profil dolny NIDA U50/U75/U100
8-Kolek rozporowy stalowy (typ | rozstaw elementéw
kotwigcych wyg. opisu technicznego)
jana masywna
10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
z taémaq zbrojgeq + NIDA Finisz

\ \g\“— 1-Wykericzenie gipsem szpachlowym NIDA Stert
% e 4 2-Taéma izolac]i akustycznej 50/70/85mm

* alternatywnie stosowaé mozna piyty
gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogiefi Plus,
gipsowo-widrowe NIDA Twarda, gipsowe
z widknami NIDA Hydro
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Rysunek Nr 2
Przedscianka wolnostojaca NIDA Tynk na konstrukcji nos$nej NIDA CC50,

CC75, CC100 i NIDA U50, U75, U100 z poszyciem z plyt gipsowych NIDA.

PRZEKROJ PI

1-Wykoficzenie gipsem szpachlowym NIDA Start
2-Tasma izolacji akustyczne] 50/70/95mm
3-Profil gémy NIDA U50/U75/U100
4-Profil NIDA CC8D/GC75/CC 10D
5-Plyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogieri Plus
___________ R 8-Blachowkrgly NIDA

- 7-Profil dolny NIDA US0/U75/J100

%

8-Kolek rozporowy stalowy (typ | rozstaw elementow
FM._{ kotwigcych wg. opisu technicznego)
9-Sciana masywna
***************** AN 10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
( ) f z taéma zbrojgca + NIDA Finisz

11-Wkrety do bfachy NIDA 3,5x9,5/11 mm

* altemaftywnie stosowaé mozna plyty
gipsowo-karfonowe NIDA Woda/Oglen Plus,
gipsowo-widrowe NIDA Twarda, gipsowe
z wibknami NIDA Hydro
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Ins?ytut Techniki Budowlanej
Zaklad Badan Ogniowych
02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21
Tel. 22/853 34 27; faks 22/847 23 11
g~mail: fire@itb.pl
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Rysunek Nr 3
Przedscianka wolnostojaca kotwiona NIDA Tynk na konstrukcji noénej

NIDA C50, C75, C100 i NIDA U50, U75, U100 z poszyciem z plyt gipsowych NIDA.

PRZEKRGOJ PIONOWY

1-Wykoriczenie gipsem szpachlowym NIDA Start
2-Taéma izolacji akustycznej 85mm
3-Profil gérny NIDA U100
4-Profil NIDA C100
5-Piyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogien Plus
6-Blachowkrety NIDA
7-Profil dolny NIDA U100
8-Kolek rozporowy stalowy (typ | rozataw elementow
kotwigeych wg. oplsu technicznego)
9-Sciana masywna
10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
2 tadmag zbrojacy + NIDA Finisz
11-Katownik stalowy gr. min 2 mm,
tacznik akustyczny NIDA Phoni SL [ub NIDA PWA

* alternatywnie stosowac mozna plyty
gipsowo-kartonowe NIDA WodafOgieri Plus,
gipsowo-widrowe NIDA Twarda, gipsowe
z widknami NIDA Hydro
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a, ul. Ksawsnow 21
-566 Warszawa 311
34 27 'foks 22/847 2
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Rysunek Nr 4
Przedécianka wolnostojaca kotwiona NIDA Tynk na konstrukcji no$nej

NIDA CC50, CC75, CC100 i NIDA U50, U75, U100
z poszyciem z plyt gipsowych NIDA.
PRZEKROJ PIONOWY

WA

\Y
\ M
%%\—“
1-Wykoriczenie gipsem szpachlowym NIDA Start
2 2.Tatma izolacji akustycznej 95mm

¥ 4 3-Profil gérny NIDA U100
4-Profil NIDA CC100 (zdwojony) ‘
s 5-Plyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogien Plus

§ 6-Blachowkrety NIDA
=~ 7-Profil dolny NIDA U100

8-Kofek rozporowy stalowy (typ i rozstaw elementéw
kotwigeych wyg. opisu technicznego)

9-Sciana masywna

10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
z taémg zbrojgeg + NIDA Finisz

11-Kgtownlk stalowy, tacznik akustyczny NIDA Pheni SL
lub NIDA PWA

//

* alternatywnie stosowaé mozna phyty
gipsowo-kartonawe NIDA Woda/Ogien Plus,
gipsowo-wirowe NIDA Twarda, gipsowe
2 witknami NIDA Hydro
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Rysunek Nr §

1300 mm

7

Oktadziny $cienne NIDA Tynk na konstrukcji nosnej NIDA CD60 i NIDA UD27
kotwione za posrednictwem elementéw do mocowania NIDA ES
z poszyciem z piyt gipsowych NIDA .

PRZEKROJ PIONOWY

1-Wykoriczenie gipsem szpachlowym NIDA Start
2-Taéma izolacj ekustycznej 95mm
3-Profil gorny NIDA UD27
4-Profil NIDA CD80
5-Plyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogiefi Plus
8-Blachowkrety NIDA
7-Profil dolny NIDA UD27
8-Kotek rozporowy stalowy (typ | rozstaw elementéw
kotwigcych wg. opisu technicznego)
8-Element do mocowania NIDA ES
10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
z tadma zbrojgcg + NIDA Finisz
11-Wkrety do blachy NIDA

* alternatywnie stosowa¢ mozna piyty
gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogieri Plus,
gipsowo-widrowe NIDA Twarda, gipsowe
z widknami NIDA Hydro

’/4
léi%/ﬁ : PRZEKROJ POZIOMY
.l%]’(g 6 I max. co 800 mm |

‘ © ’ /" / B
730
|,///?
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Instytut Techniki Budowlanej

Zaklad Badaf Oguiowych

02-6856 Warszaws, ul. Ksawezdw 21
Tel, 22/853 34 27; faks 221?47 2311

»

IRV A

b 4

C.

. . DOKUMENTACJA
Z%ZQ?OWYKONAWCZA



N

Praca ITB nr 1060/11/R31NP 6/14

Rysunek Nr 6
Oktadziny scienne NIDA Tynk na konstrukcji nosnej NIDA CD60

i NIDA UD27 kotwione za poérednictwem elementéw do mocowania NIDA EL
z poszyciem z plyt gipsowych NIDA .

PRZEKROJ PIONOWY

1
/ / // 1-Wykoriczenie gipsem szpachlowym NIDA Start

2-Taéma izolacji akustycznej 95mm
1 3-Profil gérny NIDA UD27
A-Profil NIDA CD60
§-Plyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogien Plus
6-Blachowkrety NIDA
7-Profil dolny NIDA UD27
8-Kolek rozporowy stalowy (typ i rozstaw elementéw
kotwigcych wg. opisu technicznego)
9-Element do mocowania NIDA EL
10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
z tadma zbrojgea + NIDA Finisz
11-Wkrety do blachy NIDA

@ s W I~

X

", (USSR

* alternatywnie stosowa¢ mozna plyty
7 “““““““ . gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogien Plus,
/ 8 gipsowo-widrowe NIDA Twarda, gipsowe
z wibknami NIDA Hydro

— 8
e [T prEKROY POZIONY
. 6 I max. co 800 mm

1300 mm
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Zaklad Badan Ogniowych

02-658 Warszawa, ul, Ksawerw 21
Tel, 22/863 34 27; faks 22/847 23 11
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Rysunek Nr 7
; Okfadziny $cienne NIDA Tynk na konstrukcji noénej - profil
kapeluszowy NIDA 15/48 z poszyciem z plyt gipsowych NIDA.
| Ukiad profili — pionowy.

:

a
b

L[
AN
Bo

|_max. 75 mm

AN
7/m
%

7
Z

N
N

1000 mm

NI
MANNN

Opis:

1-Strop masywny

2.8ciana masywna

3-Plyta” gipsowo-kartonowa
NIDA Ogien Plus

4-Profil NIDA kapeluszowy

5-Blachowkrety NIDA

6-Kolek rozporowy stalowy NIDA S :
7-Polgczenie slizgowe N
* alternatywnie stosowaé mozna

plyty gipsowo-kartonowe NIDA

Woda/Ogieri Plus,

gipsowo-wibrowe NIDA Twarda,
gipsowe z wioknami NIDA Hydro

N
TR

N
AN
N\

N
K AN
\\ \\
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NNN
NN
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I =ris

AAANINASAENAAANEANAANN AN

B 600 mm i max. 15 mm
|
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Instytut Techniki Budowlane;
Zaklad Badafi Oguiowych
02-656 Warszawa, ul. Ksewerdw 21

Tel. 22/853 34 27; faks 22/847 23 1 :
e-mall: fire@ith.pl %/
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Rysunek Nr 8 -
Okiadziny s$cienne NIDA Tynk na konstrukcji nosnej - profil
kapeluszowy NIDA 15/48 z poszyciem z plyt gipsowych NIDA.

DN

AN

N
A N
XY % s
Nl
\ %
Z/
%%
N 7
7
RNE |

Przekréj poziomy

Ukiad profili — poziomy.

/

ll N
/ )

—
NN

=
P
\i.

Opls:

1-Strop masywny

2.$ciana masywna

3-Plyta* gipsowo-kartonowa
NIDA Ogien Plus

4-Profil NIDA kapeluszowy

5-Blachowkrety NIDA

6-Kolek rozporowy stalowy NIDA

7-Polaczenie §lizgowe

* alternatywnie stosowaé mozna
phyty gipsowo-kartonowe NIDA
Woda/Ogien Plus,
gipsowo-widrowe NIDA Twarda,
gipsowe z widknami NIDA Hydro

I,
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1000 mm

{ _max. 75 mm
T

Instytut Techniki Budowlane; T
Zaklad Badafi Ogniowych ~ Zg dnosé

02-656 Warszawa, ul. Ksawezow 21 .
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Rysunek Nr 9
Okiadziny $cienne NIDA Tynk na konstrukcji nosnej.

Wykonanie potaczenia teleskopowego — ugigcie stropu 15 - 25 mm.

PRZEKROJ PIONOWY
\ 1
\ N 2
N \§ \\i N 3 Opis:
R N \ § l 4
iy \ N 1-Strop zelbetowy
el = %—R_‘i 2-Taéma izolacji akustyczne] 50/70/05mm
\ E \ \ . 3-Paski plyt NIDA*
« 4-Naroznik aluminiowy perforowany NIDA
\ § \/T 5-Profil gémy NIDA US0/U75/U100
,§ / 8-Profil NIDA C50/C75/C100 lub zdwojony
\ § 7-Plyta NIDA*
N 8-Blachowkrety NIDA
\\_ ary 1. warstwa wkrgtami 3,5 x 25 mm co 750 mm,
w— b s o gl -- 2. warstwa wkrgtami 3,5 x 35 mm co 250 mm,

50/75/100mm | 9-Profil dolny NIDA U50/U75/U100

I ! 10-Kotek rozporowy stalowy (typ i rozstaw

elementéw kotwigcych wg. opisu technicznego)
11-Wykonczenie gipsem szpachlowym NIDA

(w zalezno$ci od zastosowanego oplytowania)
12-Konstrukcja masywna lub szkieletowa
13-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA

(w zaleznoéci od zastosowanego oplytowania)

* w dowolnej konfiguracji stosowaé plyty NIDA:
- gipsowa-kartonowe NIDA Ogiefi Plus
- gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogien Plus
- gipsowo-wicrowe NIDA Twarda
- giposowe z widknami NIDA Hydro

~hniki Budowlanej
Instytut Techniki Bu
: yz:xklad Badan Oguniowych "
02-656 Warszawa, ul. Ksawezdw

Tol. 22/853 34 27; faks 22/847 23 11
onmadl:

fire@itb.pl

1 2 10 7 8 8 12 13

11
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Rysunek Nr 10
Oktadziny s&cienne NIDA Tynk na konstrukcji no$nej.

Wykonanie potaczenia teleskopowego ~ ugiecie stropu 25 - 50 mm.
PRZEKROJ PIONOWY

Opis:

1-Strop Zelbetowy
2-Wykoriczenie gipsem szpachlowym NIDA

(w zaleznodci od zastosowanego oplytowania)
3-Katownik stalowy lub przyciety profil

NIDA U50/U75/U100
4-Taéma Izoleg)l akustycznej 50/70/95mm
5-Opaska z plyty NIDA*
8-Profil specjalny NIDA U50/80, U75/80, LU100/60
7-Naroznik aluminiowy perforowany NIDA
8-Plyta NIDA*
9-Blachowkrety NIDA:

1. warstwa wkretami 3,5 x 25 mm co 750 mm,
2. warstwa wkretami 3,5 x 35 mm ¢o 250 mm,

10-Profil dolny NIDA U50/U75/U100
11-Kolek rozporowy stalowy (typ i rozstaw

elementdw kotwigcych wg. opisu technicznego)
12-Profil NIDA C50/C75/C100 Iub zdwojone
13-Plon instalacyjny
14-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA

(w zaleznoéci od zastosowanego oplytowania)

* w dowolnej konfiguracji stosowac piyty NIDA:
- gipsowo-kartoriowe NIDA Ogien Plus
- gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogieri Plus
- gipsowo-wibrowe NIDA Twarda
- giposows z wibknami NIDA Hydro

Instytut Techriki Budowlane;j
Zaldad Badati Ogniowych
02-656 Warszawa, ul. Ksawerdéw 21
Tel. 22/853 34 27; faks 22/847 23 11
eornal: fire@ith.pl
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! Rysunek Nr 11
Okiadziny écienne NIDA Tynk na konstrukcji noénej.

Wykonanie potaczenia teleskopowego - ugiecie blachy trapezowej 25-50 mm.

| PRZEKROJ PIONOWY Co J

Opis:

1-Blacha trapezowa
2 -Wkrety do blachy NIDA
dadka z blachy stalows] grubosc
min. 2 mm jake plaszezyzna kotwienia
ciany przy pofatdowaniu blachy trapezowej
na catej diugoscl Sciany
4-Opaska z plyty NIDA*
5-Katownik stalowy lub przycigly profi
NIDA US0/U75/U400
6-Tadma izolac)i akustycznej 50/70/95mm
7-Profil specjalny NIDA U50/80, U75/80, U100/80
8-Opaska pionowa z plyty NIDA* 3
9-Profil NIDA C50/C75/C100 lub zdwojony
10-Naroznik aluminlowy perforowany NIDA
11-Plyta NIDA*
12-Blachowkraty NIDA:
1. warstwa wkretami 3,5 x 25 mm co 75¢ mm,
2. warstwa wkrgtami 3,5 x 35 mm ca 260 mm,
13-Profil dolny NIDA U50/U75/U100
14-Kotek rozporowy stalowy (typ | rozstew
elamantéw kotwigcych wy. apisu technicznego)
16-Wykoriczenis gipsem szpachiowym NIDA Start,
Duo, Planfix Fresh, Pro, Hydromix

250 mm
("
-~
o

(w zaleznoéci od zastosc go oplytowania)
16-Konstrukeja masywna lub szkieletowa
17-8poinowanie gipsem szpachlowym NIDA:

zaleznodcl od zastosowenego oplytowania)
18-Sciana masywna lub lekka piyta warstwowa

* w dowolne] kenfiguracji stoscwaé plyty NIDA:
- gipsowo-kartonowe NIDA Oglen Pius
- gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogien Plus
- gipsowo-wiérowe NIDA Twarda
- giposowe z wibknami NIDA Hydro

Instytut Techriki Budowlanej
Zaklad Badafi Ogniowych
02-856 Warszawa, ul. Ksewezdow 21
Tel, 22/853 34 27; faks 22/847 23 11
o-mail: fire@ith.pl
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Rysunek Nr 13

Oktadziny $cienne NIDA Tynk na konstrukcji noénej.

Detal montazu klapy rewizyjnej.

Schemat montazu klapy re_wlzyjpe] © wymiarach SﬁxQOj_ mm_

{___T TI";

l § |

| |

| |

| |

| Instytut Techniki Budowlanej

: Zaklad Badan Oguiowych

| e 02-856 Warszawa, ul. Ksawe6w 21
Tel, 22/853 34 27; faks 22/847 23 11

| : fire@ith.pl

| |

L_ 800 mm ] l -D_. 600 mm .__u- ]_ 600 mm |

PRZEKROJ POZIOMY

50/75/100 mm

1-Wykoriezenle gipsem szpachiowym NIDA

(w zaleznoéci od zastosowanego oplytowania)
2-Taéma izolacji akustycznej 50/70/95mm
3-Profil NIDA C80/C76/C100 lub zdwojony
4-Blachowkrety NIDA*™":

1. warstwa wkrgtami 3,5 x 25 mm co 750 mm,
2, warstwa wkretami 3,5 x 35 mm co 250 mm,

5-Profil o$cleznicowy NIDA UASO/UAT5SUA100

6-Profil NIDA U50/U75/U100 jako poziomy element

e e DOKUMENTACYA

© wymiarach 604x804

R POWYKONAICZA

*w dowohe] konfigurac)i stosowaé plyty NIDA:
- gipsowo-kartonowe NIDA Ogieri Plus
- gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogien Plus
- gipsowo-widrowe NIDA Twarda

- giposowo z widknami NIDA Hydre .81 zgodnosé
Z oryginate W
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Rysunek Nr 14 ;
Oktadziny $cienne NIDA Tynk na konstrukcji no$nej.
Detal montazu puszek elektrycznych PCV izolowanych gipsem szpachlowym.

PRZEKROJ PIONOWY

Opis:

t-Wykoriczenie gipsem szpachlowym NIDA Start,
\ Duo, Planfix Fresh, Pro, Hydromix
{w zalaZnosci od zastosowanego oplytowania)
L 2-Tasma izolacji skustycznej 50/70/95mm
3-Profil gémy NIDA U50/U76/U100
4-Profil NIDA G50/C75/C100 lu zdwojone
__________________ - - 5-Plyta NIDA*
1 6-Puszka elekiryczna PCY

7-Gips szpachlowy NIDA Start, Duo, Planfix Fresh,

Pro, Hydramix o grubosci réwnej poszycia szachtu
8-Blachowkrety NIDA*

1. warstwa wkrgtami 3,5 x 25 mm co 750 mm,

2. warstwa wkeetami 3,5 x 35 mm co 250 mm,
9-Profil dolny NIDA U50/U75/U100
10-Kolek rozparowy stalowy NIDA 8/40 mm

co 1000 mm
11-Pion instalacyjny
12-Zaspoinowat gipsem szpachlowym NIDA

*w dowolnej konfiguracji stosowad plyty NIDA:
- gipsowo-kartonowe NIDA Ogien Plus
- gipsowa-kartonowe NIDA Woda/Ogien Plus
- glpsowo-widrowe NIDA Twarda
- giposowe z witknami NIDA Hydro
** alternatywnie stosowa¢ blachowkrety
NIDA Twarda, NIDA Hydro

X min. gruboesé oplytowania szachtu

min.

=
5
E:
&
)

3

Instytut Techniki Budowlanej
Zaklad Badafi Ogniowych
02-656 Warszawa, ul. Ksaweszdw 21
Tel, 22/853 34 27; faks 22/847 23 11
e-mail; flre@itb.pl
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Notifikovana osoba ¢. 1301

I ® ; i A :
T Fl Fl TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studené 3, 821 04 Bratislava, Slovenské republika

Certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji
1301 - CPR - 1154

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie o wyrobach budowlanych - CPR), niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanego

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego
(Kategoria I)

Odmiana: P1,5 — 300; P2,0 — 400; P2,5 — 400; P2,5 — 500; P3,0 — 500; P3,0 — 600; P4,0 —~ 600;
P4,0 — 700 - przeznaczone do zastosowania w elementach noénych i nienoénych we
wszystkich formach §cian budynkéw stosownie do deklarowanych wiasciwoéci wyrobow.

Dostarczony na rynek pod nazwa

H+H Polska Sp. z 0. 0.
ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa
Polska

w zakfadzie produkcyjnym

. Zaklad Zelistawice
Zelistawice, 29-145 Secemin
Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji
stato$ci wlasciwosci uzytkowych, okreslone w zataczniku ZA normy

EN 771-4: 2011+A1: 2015
wedtug sytemu 2+ sg stosowane, oraz
system zaktadowej kontroli produkcji uznaje sig za zgodny z obowiazujacymi wymaganiami

Certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 1 kwietnia 2016 r. | pozostaje wazny, dopéki
nie zmienig si¢ metody badar ilub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkgiji,
zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych
zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki produkgji

w zaktadzie nie zmienig sie znaczaco.
oo RS

Ing. Dasa Kozakova
Kierownik Jednostki notyfikowanej 1301

Bratystawa 15 marzec 2017 r.

Za zgodnos¢ DOKUMENTACJA
“ﬁyﬁi“ em POWYKONAWCZA
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2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

H4+H

Beton komodrkowy

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zel2,5/500/4/B/2017/2
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H+H Gold Bloczek 2,5-500 Ze

W scianach murowanych, stupach i Scianach dzialowych ($ciany konstrukcyjne i niekonstrukcyjne,
wewnetrzne, zewnetrzne z ostonigta powierzchnig licowa, tagcznie ze Scianami jednowarstwowymi,
szczelinowymi, dzialowymi, oporowymi i Scianami piwnic w tym sciany przeznaczone do ochrony
ogniowej, izolacji cieplnej i akustycznej )

3. Producent:

H+H Polska Sp. z 0.0., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa
Zaktad Zelistawice, Zelistawice , 29-145 Secemin

4. System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych (AVCP): System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015-10)

Jednostka notyfikowana: TSUS Technicky a Skusobny Ustav Stavebny,
Jednostka notyfikowana nr 1301

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Charakterystyki R Zharmonizowana
zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Dlugo$¢, mm 590
Szerokos¢, mm 120 = 480
Wymiary i odchyiki Wysoko$¢, mm 240
wymiaréw Odchytki TLMB
Ptasko$é, mm <1,0
Réwnolegto$é, mm <1,0
G - gtadkich
U - gtadkich z
Elementy ksztattowane wnegkami
regularnie o chwytowymi
powierzchniach
czotowych: PW - z wpustem i

Ksztalt i budowa

(Elementy grupy | wg EN
1996-1)

wypustem

PWU -z wpuStem i
wypustem oraz
wnekami chwytowymi

Catkowita powierzchnia
przekroju wnek
chwytowych AL w pow.
wspornej, %

od 0% do 5%

Wytrzymatos¢ na
Sciskanie

Kategoria elem. murowego

Srednia wytrzymato$é na
$ciskanie

2 2,5 N/mm?2

Rodzaj prébki

Wyciety sze$cian

Kierunek obcigzenia

Prostopadle do
powierzchni wspornej

Stabilno$¢ wymiarow

Skurcz pod wptywem
wilgoci (umowny Ecs ref )

EN 771-4: 2011+A1:2015
(PN-EN 771-4+A1:2015-10)

DOKUMENTAC

02770 sabednas ONVKONANC
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Wytrzymato$¢ spoiny w
murze na $cinanie
wykonanej z zaprawy do
cienkich spoin 0,30 N/mm?2
(Warto$¢ ustalona wedtug
PN-EN 998-2

Zalgcznik C)

Wytrzymatos¢ spoiny w
murze na zginanie w
ptaszczyznie prostopadtej
Wytrzymato$é spoiny do spoin wspornych fuz = 0,09 N/mm?2
wykonanej z zaprawy do
cienkich spoin — spoina
pionowa wypetniona

Wytrzymato$é spoiny w
murze na zginanie w
ptaszczyznie prostopadiej

do spoin wspornych fuz = 0,06 N/mm?2
wykonanej z zaprawy do
cienkich spoin — spoina EN 771-4: 2011+A1:2015
pionowa niewypetniona (PN-EN 771-4+A1:2015-10)
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Absorpcja wody NPD
Przepuszczalno$c¢ pary 5/10

wodnej

Gestosc brutto w stanie | . - kg/m?3
suchym

I1zolacyjnos¢ od
bezposrednich Ksztatt i budowa

dzwiekéw powietrznych Jak wyzej
Wymiary i odchytki Jak wyzej
Wiasciwosci cieplne A <013 WimK

Opér ciepiny (Wspotczynnik przew.
ciepta A 10, dry, S2)

Odporno$é na s Wyréb mrozoodporny
zamrazanielodmrazanie Trwalosc wg PN-EN 15304

Substancje Bralk
niebezpieczne

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych dostepne sg na stronie www.hplush.pl/certyfikaty.

W imieniu producenta podpisat(-a) Wojciech Zdziechowski - Dyrektor Techniczno-Produkcyjny
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa 12.12.2017
(miejsce i data wydania)

za@noéé DOKUMENTACJA
Z2ginalem  POYKONAICZA
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
H+H Gold Bloczki 2,5-500

Dostepne w zakiadach
Warszawa, Pulawy i Zelistawice
Rodzaj produktu Sred?ia Wspé!cgynnik Izolacyjnosé KI ; b\lNaglf Zzycie
z wytrzymatos¢ na przewodzenia Kkust dB asa odpornosci oczka
QQSt?sc [ka/m?] Sciskanie ciepta Ao,y S2 . a. e ogniowejprzy w stanie nzzgun{(]z
wymiary [mm] Sciany wewnetrzne poziomie obciazenia  suchym ARy
(at./ /wys.) [MPa] [W/(m-K)] Sciany zewnetrzne kgl
H+H Gold 2,5-500 Rair = 36
500 + 50 2,5 0,135 % - a=0 |EI120] 93 7,06
590/120/240 S
H+H Gold 2,5-500 " Rair = 38 a=0 El 120
500 + 50 25 0,130 = a=06 11,704 706
590/150/240 RS =T
H+H Gold 2,5-500 PW Rair = 41 a=0 El 240
500 * 50 2,5 0,135 .. B a=0,6 |REI240] 14,0 7,06
590/180/240 a=1,0 |REI120
H+H Gold 2,5-500 PW 2 Ra1r = 42 a=0 | El240
500 + 50 2,5 0,135 Reon = 38 a=0,6 |REI240] 156 7,06
590/200/240 "B a=1,0 [REI120
H+H Gold 2,5-500 PWU X =
H+H Gold 2,5-500 PW Ratr = 44 A= 075 |Fl240
} 500 + 50 2,5 0,135% a=06 18,7 7,06
500/240/240 Razk = 40 3t 1.q5|RE1 240
} H+H Gold 2,5-500 PWU & =
: H+H Gold 2,5-500 PW 5 d Rar 246 B0 ik 240 i
' 500 £ 50 ) ) a=0,6 5 )
Rar =43 REI 240| :
590/300/240 a=1,0
H+H Gold 2,5-500 PWU 14
H+H Gold 2,5-500 PW nd. g=0 | Elgn
500 = 50 2,5 0,135 a=06 28,0 7,06
=45 REI 240
590/360/240 han a=1,0
H+H Gold 2,5-500 PWU 1
H+H Gold 2,5-500 PW i a=0 | EI240
500 * 50 25 0,135% a=06 32,7 7,06
500/420/240 n.d. a=1,0 |REI240
" Bloczki dostepne tylko w zaktadzie Zelistawice
2) Bloczki dostepne tylko w zaktadach Warszawa i Putawy
¥ Dla zakladéw Zelistawice warto$¢ wspétczynnika Aoy S2 = 0,130 [W/m-K)]
j PARA RY POZOSTA
’ O D 2 DO (J < cl al ED1d
do 0Cco (0] ea atko e 0 0 awie 4 P 0] ace catko 0]
eIroOKO D J dlld a d ola e e|] O DO
asa gesto blo 3 - 0,038
0.d 100 mm 120 mm 150 mm 180 mm 200 mm
H+H Gold 2,5-500 240 0,135 (0,130) 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14
H+H Gold 2,5-500 300 0,135 (0,130) 0,20 0,18 0,16 0,14 0,14 (0,13)
H+H Gold 2,5-500 360 0,135 (0,130) 0,19 (0,18) 0,17 0,15 0,14 (0,13) 0,13
?:'_ H+H Gold 2,5-500 0,135 (0,130) 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12
=8 Reakcja na ogien Euroklasa A1
% Trwatos¢ Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie - 15 cykli
2} Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 771-4
#8 Zastosowanie - konstrukcje murowe ze spoinami zwyklymi i cienkimi
- §ciany no$ne i nienos$ne, wewnetrzne i zewnetrzne (wykonczone)
- §ciany zewnetrzne wielowarstwowe z ociepleniem
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