Dokumentacja powykonawcza do zadania pt.:

Wydzielenie i zabezpieczenie drég ewakuacyjnych, czesciowy podziat
budynku na strefy pozarowe oraz wykonanie przeciwpozarowych
wyltgcznikdw pradu dla kazdej strefy pozarowej w paw. D-8 w ramach
inwestycji pn.: "przystosowanie pawilonu D-8 do aktualnych
przepisow ppoz”




Spis tresci

l. Oswiadczenie kierownika budowy

Il Materiaty, wyroby przeciwpozarowe zamontowane w pawilonie D-8 zgodnie z
projektem

1. Oswiadczenie kierownika o zamontowanych materiatach, wyrobach przeciwpozarowych

2. Okfadziny $cian o odpornosci ogniowe;j El 60

1. Plyty gipsowo-kartonowe Siniat — atest higieniczny

2. Piyty Nida Ogien Plus typ DF-15 — deklaracja wtasciwosci uzytkowych

3. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej ukfadu $ciana — oktadzina $cienna z
poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien Plus, gipsowo-wiérowych NIDA
Twarda i gipsowych z wtéknami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips” praca ITB nr
1060/11/R31NP

3. Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego o odpornoéci ogniowej El 120

1. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego — certyfikat
zgodnosci

2. H+H Gold Bloczek 2,5-500 Ze — deklaracja wtasciwoéci uzytkowych

3. H+H Gold Bloczek 2,5-500 — karta techniczna produktu

4. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian z autoklawizowanego betonu

komorkowego — praca ITB nr 00765/15/Z00NP z dn. 17.07.2015

5. Karta rozwigzania $ciennego — $ciany poddane obcigzeniu ogniowemu

6. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
wykonanie $cian murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego H+H

7. Beton komérkowy H+H w konstrukcjach murowych uwzgledniajgcych warunki
pozarowe

. Pozostate materiaty budowlane

1.

No s wN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zaprawa cienkowarstwowa Alpol AZ110 — atest higieniczny, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych

Akcesoria do suchej zabudowy NIDA — deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Tasma uszczelniajgca NIDA — atest higieniczny

Blachowkrety NIDA — deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Kotwy rozporowe Rawplug — deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Element do mocowania Nida ES60 AKU - deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Gips szpachlowy Siniat Nida Finisz - atest higieniczny, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych

Gips szpachlowy Siniat Nida Start - atest higieniczny, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych

Ksztattownik stalowy NIDA UD27 — deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Ksztattownik stalowy NIDA CD60 — deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Tasma z widkna szklanego NIDA - atest higieniczny

Wkret ptyta-ptyta NIDA - deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych

Blachowkrety 2 mm NIDA - deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Farby Caparol Samtex — atest higieniczny, deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Beton B25 — deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Ogniochronna piana poliuretanowa — aprobata techniczna, deklaracja wiasciwosci

uzytkowych, deklaracja zgodnosci \ “\ ;. \, M\
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o} '“i WOIA  Za zgodno$¢é
zoryginajem

Vo



I\

17. Cement portlandzki Dyckerhoff — certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
18. Akryl —deklaracja wtasciwosci uzytkowych

19. Tynk — deklaracja wiasciwosci uzytkowych

20. Klej do glazury — deklaracja wiasciwosci uzytkowych, atest higieniczny

21. Zaprawa tynkarska — deklaracja wtasciwosci uzytkowych



OSWIADCZENIE
Kierownika budowy o zakonczeniu budowy

Imie i nazwisko: ...... K/ 90{0%7;;4&77{ ..................................

Jako kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi oraz wpisany na liste wlasciwego organu samorzadu zawodowego niniejszym
o$wiadczam, ze:

%‘é%m.fff@@ck_@%.m.%ﬁﬁm.@rf%..e%.y.9.%-..#9?‘.%???14%&-:[%.4&...Lt.. dpobicr...............

1. Wykonany zostat zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe z dnia. M.02.2045 e 35512045 Znak: AV-04-4. £.740.258 205 /¥Z...
wydanego przez.... P@@&Jﬁﬂh’n@/‘ﬁ% ....................................................

2. W trakcie prowadzenia robét budowlanych — dokonano zmian nieodstepujgcych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
polegajacych na:

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego/jezeli zostat ustanowiony...........................
3. Wykonany zostat zgodnie z przepisami.

4. Teren budowy, a takze - w razie korzystania — ulica, sgsiednia nieruchomos¢,
budynek lub lokal zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku.

5. Dokonatem pomiaréw powierzchni uzytkowej budynku i poszczegolnych lokali
mieszkalnych w sposéb zgodny z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462):

- dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z czescig mieszkalng

— powierzchnia uzytkowa wynosi: ................... m? mgr inz. Krzysztof Tomczyk
PRI 2410 Alsrov/ania

{33 udowlany g i gr;mic:eh»
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Krakéw, 22.12.2017

Oswiadczenie kierownika budowy
o prawidtowym wykonaniu/montazu przegréd, zabezpieczer ogniochronnych, urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych - zgodnie z dokumentacja projektows i
zatagczonymi certyfikatami, atestami lub aprobatami w dokumentacji powykonawczej

dot. Inwestycji: Wydzielenie i zabezpieczenie drég ewakuacyjnych, czesciowy podziat
budynku na strefy pozarowe oraz wykonanie przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu dla
kazdej strefy pozarowej w paw. D-8 w ramach inwestycji pn.: "przystosowanie pawilonu D-8
do aktualnych przepiséw ppoz”

Oswiadczam, ze wszystkie przegrody, zabezpieczenia ogniochronne, urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu klatek schodowych zostaty wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz zatgczonymi certyfikatami, atestami lub aprobatami w dokumentacji powykonawcze;j.

W szczegdblnosci dla:

e okfadziny s$cian o odpornosci ogniowej El 60 - osSwiadczam, ze zostaly wykonane zgodnie z
»Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu $ciana — oktadzina $cienna z poszyciem z piyt
gipsowo-kartonowych NIDA Ogien Plus, gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z
witdknami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips” praca ITB nr 1060/11/R31NP oraz ,Orzeczenie
techniczne dotyczgce oceny odpornosci ogniowej ukfadu $ciana — oktadzina $cienna z poszyciem
z ptyt gipsowo kartonowch NIDA Ogien Plus, gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i ptyt gipsowych z
wtéknami NIDA Hydro firmy Siniat Spétka z 0.0. — przedtuzenie terminu waznosci pracy ITB nr
1060/11/R31NP do 30.09.2018 r.” Praca ITB nr 01060/15/R99NP

e Sciany dziatowe o odpornosci ogniowej EI120 - oswiadczam, Zze zostaty wykonane zgodnie z
»Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej scian z autoklawizowanego betonu komérkowego”
—praca ITB nr 00765/15/Z00NP z dn. 17.07.2015 r.

Powierzone prace zostaly wykonane zgodnie z dostepng wiedzg techniczng, prawem
obowigzujgcym w tym zakresie i sztukg budowlana.

Zamontowane urzadzenia ochrony przeciwpozarowej sg sprawne na dzier odbioru oraz zostaty

przetestowane zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-ruchowa i dokumentacja projektowa.

Kierownik budowy
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Shaping the way people build

DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr NOP 15/06/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NIDA Ogien Plus typ DF-15
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania oktadzin $cian i sufitéw,
do budowy scianek dziatowych oraz prefabrykacji réinych elementéw budowlanych. We wszystkich
zastosowaniach, gdzie istnieja wymagania w zakresie ochrony ogniowe;j.

Producent:

Siniat Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8,
03-879 Warszawa
www.siniat.pl

Zaktad produkcyjny: Leszcze 15, 28-400 Piriczéw

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

Norma zharmonizowana:
PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Eharown lzowar.\a specyfikacja
techniczna

Wytrzymatos¢ na Scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
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Shaping the way people build

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr NOP 15/06/2015

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyziej.

Danuta Tomasik - Kierownik ds. Procesu i Jakosci

W imieniu producenta podpisata: ///p
Leszcze dnia 01.06.2015 [lh



STOSUJ WEDLUG ZALECEN
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albo w technologii wytwarzania wyrobu. :

Data wydania atestu higienicznego: 11 kwietnia 2016
The date of issue of the certificate:  11th April

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84/ NTACJA

www.prh o, e-mail: dyrekior@pzh gov.p POWYKONAWCZA

Regon: (0288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW
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. . jakos¢ w budownictwie
Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Czlonek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023
ZAKLAD BADAN OGNIOWYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerow 21 |
tel. 22 853 34 27 | fax 22 847 23 11 | fire@itb.p! | www.ith.p!

Warszawa, dn. 29.09.2015 .
SINIAT Spétka z o.o.

Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

Praca ITB nr 01060/15/R99NP
Orzeczenie techniczne dotyczace oceny odpornosci ogniowej uktadu
$ciana - oktadzina $cienna z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych
NIDA Ogier Plus, plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i ptyt
gipsowych z wiéknami NIDA Hydro firmy Siniat Spétka z o.0. —
przedtuzenie terminu waznosci pracy ITB nr 1060/11/R31NP do
30.09.2018 r.

1. Podstawy formalne
1.1 Zlecenie z dnia 22.09.2015r.
1.2 Aneks nr 01060/15/R99NP do Umowy Ramowej nr 01060/10/ROONK.

2. Podstawy merytoryczne

2.1 Norma PN-EN 1364-1: 2001: Badania odpornosci ogniowej elementéw nienoénych.
Czesé¢ 1: Sciany.

2.2 Norma PN-EN 1363-1: 2001 Badania odporno$ci ogniowej — Czeéé 1: Wymagania
ogodine.

2.3 Norma PN EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkéw. Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornoéci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;j.

24 Praca ITB nr 1060/11/R31NP Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
uktadu $ciana — oktadzina $cienna z poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych NIDA
Ogien Plus, ptyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i ptyt gipsowych z wtéknami NIDA
Warszawa 2012 r.

00-611 Warszawa | ul, Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | KRS: 0000158785 |
Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 | BPH 5.A. O/Warszawa | Al. Jerozolimskie 27 | 00-508 Warszawa | nr konta 87 1060 0076 0000 3210 0016 6236 |wwwi.itb.pl|

instytut@itb.pl Za zgo.anéé DO KU M E N TAC\JA
zorygins tem POWYKONAWCZA
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Praca ITB nr 01060/15/R99NP 5. 2/3

2.5 Raport z badania LP00-1060/11/R27NP. ITB Warszawa 2011 r.
2.6 Raport z badania LP-1087.2.4/05 ITB Warszawa 2005 r.

2.7 Raport z badania nr LBO-159/10. Gryfitlab Goleniéw 2010 r.
2.8 Raport z badania nr LBO-118/10. Gryfitlab Goleniéw 2010 r.
2.9 Raport z badania nr LBO-071/09. Gryfitlab Goleniéw 2009 r.
2.10 Raport z badania nr LBO-072/09. Gryfitlab Goleniéw 2010 r.
2.11 Raport z badania LP-701.1.6/97. ITB Warszawa 1997 r.

2.12 Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawce.

3. Opis techniczny
Opis techniczny uktadu $éciana — okfadzina $cienna z piyt gipsowo-kartonowych
NIDA Ogien Plus, gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wiéknami NIDA
Hydro firmy Siniat podano w pracy ITB nr 1060/11/R31 [2.4].

4. Badania odpornosci ogniowej
W Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w WarszaWie oraz
w Laboratorium Ogniowym Gryfitlab Spétka z 0.0. w Goleniowie przeprowadzono
badania odpornosci ogniowej $cian dziatowych nieno$nych - obudowy szachtéw
instalacyjnych z oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien Plus,
gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wiéknami NIDA Hydro firmy Siniat —
raporty z badan [2.5 - 2.11].

5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu $ciana — oktadzina $cienna z
plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogieni Plus, gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i
gipsowych z widknami NIDA Hydro firmy Siniat (dawna nazwa Lafarge Gips) zostata
podana w pracy ITB nr 1060/11/R31NP [2.4].

6. Opinia dotyczaca przedtuzenia terminu waznosci klasyfikacji w

zakresie odpornosci ogniowej

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, iz klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej ukladu $ciana — oktadzina $cienna z piyt gipsowo-kartonowych
NIDA Ogien Plus, gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wtéknami NIDA

_anost  DOKUMENTACJA
nate™  POWYKONAWCZA
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Praca ITB nr 01060/15/R99NP s. 3/3

Hydro firmy Siniat Spétka z 0.0. podana w pracy ITB nr 1060/11/R31NP [2.4],
zachowuje wazno$¢ do 30 wrzesnia 2018 r. pod warunkiem, ze w rozwigzaniach
technicznych $cian nie zostang wprowadzone jakiekolwiek zmiany materiatowe lub

konstrukcyjne.

Opracowat: /

Y
mgr inz. Bgdan Wréblewski
V4

4

dr inz. Pawel Sulk
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Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Czlonek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113

Warszawa, dn. 28.09.2012 .

LAFARGE GIPS Sp. z o.0.
ul. Hzecka 24
02-135 Warszawa

Praca ITB nr 1060/11/R31NP
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu
$ciana — okfadzina $cienna z poszyciem z plyt
gipsowo-kartonowych NIDA Ogien Plus,
gipsowo-wiorowych NIDA Twarda i gipsowych
z wiéknami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips

Podstawy formalne

Zlecenie firmy Lafarge Gips Sp. z 0.0. z dnia 22.08.2011 r.
Aneks do umowy ramowej nr 1060/11/R31NP

Podstawy merytoryczne

Norma PN-EN 1364-1:2001: Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienosnych
- Czesé 1 : Sciany.

Norma PN-EN 1363-1:2001: Badania odpornosci ogniowej— Cze$é 1: Wymagania
ogolne.

Norma PN-EN 13501-2 +A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementow budynkéw. Czeé¢ 2 : Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej.

Norma PN-EN 520+A1: 2010 Piyty gipsowo - kartonowe. Definicje,
wymagania i metody badan.

Raport z badari NR LP00-1060/11/R27NP— Sciana dzialowa nieno§na — obudowa
pionu instalacyjnego NIDA Szacht 30 z oktadzinami z plyt gipsowo-wiérowych NIDA
Twarda DEFH1IR gruboéci 2x15,0 mm na obwodowych profilach stalowych
NIDA C/U 50x0,5 mm :

Raport z badan LP-1087.2.4/05 - Obudowa pionu instalacyjnego
NIDA Szacht 87A50 —$&ciana dzialowa nienosna z okiadzinami z plyt gipsowo
kartonowych ogniochronnych F NIDA Ogieri Plus grubo$ci 3x12,5 mm na profilach
stalowych NIDA Standard C/U 50x0,5.

Raport z badar NrLBO-159/10 - Sciana dzialowa typu NIDA Sciana
75A50 z okiadzinami z ptyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda typu DEFH1IR
0 grubosci 1x12,5 mm obustronnie, na profilach stalowych NIDA C/U 50x0,5
Z wypeinieniem weing mineralng skalng Rockmin firmy Rockwool o grubosci 50 mm
i gestosci 30 kg/m® . Laboratorium Badar Ogniowych, GRYFITLAB Spétka z o.0.,
Golenidw 2010.

00-61Y Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | 02-656 Warszawa |
ul. Ksawerdw 21| tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 | PKO S.A, O/Warszawa

; I, Nowogrodzka 11 |
00-513Warszawa | nrkonta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.p| D O K U M E N ACJ

N LEREIOdNeSt OWYKONAWCEZA



Praca ITB nr 1060/1/R31NP 2122

2.8 Raport z badari Nr LBO-118/10 — Sciana dzialowa typu NIDA S$ciana 100A50
z okiadzinami z plyt gipsowo - wibrowych NIDA Twarda typu DEFH1IR
0 grubosci 2x12,5 mm obustronnie, na profilach stalowych NIDA C/U 50x0,5
z wypetnieniem wetng mineraing skalng Rockton firmy Rockwool o grubo$ci 50 mm
Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB Spétka zo.0., Goleniow 2010

2.9 Raport z badari Nr LBO-071/09 — Sciana dzialowa typu NIDA S$ciana 75A50
z okiadzinami z piyt gipsowych z wiéknami NIDA Hydro typu GMFH1I
0 grubosci 1x12,5 mm obustronnie, na profilach stalowych NIDA C/U 50x0,5
z wypeifnieniem weing mineralng skalng Rockton firmy Rockwool o grubosci 50 mm
Laboratorium Badafh Ogniowych, GRYFITLAB Spétka z 0.0., Goleniow 2009

2.10 Raport z badan Nr LBO-072/09 — Sciana dziatowa typu NIDA Sciana 100A50
z okiadzinami z plyt gipsowych z widknami NIDA Hydro typu GMFH1I
o grubosci 2x12,5 mm obustronnie, na profilach stalowych NIDA C/U 50x0,5
z wypetnieniem weing mineralng skalng Rockton firmy Rockwool o gruboéci 50 mm
Laboratorium Badarnn Ogniowych, GRYFITLAB Spétka z 0.0., Goleniéw 2009

2.13 Raport z badari LP-701.1.6/97 — Obudowa pionéw instalacyjnych z oktadzinami
z pityt GKF grubosci 2x25mm, bez rusztu. Badanie odpornoéci ogniowe;.

2.14 Klasyfikacja ogniowa ITB nr 1060/11/R27NP - Klasyfikacja w zakresie odpornosci
ogniowej $cian dziatowych nieno$nych - obudéw pionéw instalacyjnych
z oktadzinami z piyt gipsowo - kartonowych NIDA Ogieri Plus, gipsowo - widrowych
NIDA Twarda i gipsowych z wiérami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips.

2.15 Klasyfikacja ogniowa ITB nr 1087.2/A/05/BW/ZM - Klasyfikacja  ogniowa
obudowy pionéw instalacyjnych — écian nienoSnych z okladzinami z piyt
gipsowo — kartonowych NIDA firmy Lafarge Gips.

2.16 Klasyfikacja ogniowa ITB nr 1326.L.4/02/BW/ZM — Klasyfikacja w  zakresie
odpornosci ogniowej $cian zabezpieczonych okladzinami $ciennymi z piyt
gipsowo — kartonowych NIDA wykonanymi w technologii Lafarge Nida Gips.

2.17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz. U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002 r. pozycja 690. z pbzniejszymi zmianami.

2.18 Dokumentacja techniczna dostarczona przez firme Lafarge Gips Sp. z0.0.

Za zgodnos¢
an'g!“
v/
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3. Opis techniczny ukladu $ciana - oktadzina $cienna z poszyciem z plyt
gipsowo - kartonowych NIDA Ogieri Plus, gipsowo - wiérowych NIDA Twarda
i gipsowych z wiéknami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips.

Producent plyt gipsowo-kartonowych:
Piyty gipsowo-kartonowe produkowane przez firme Lafarge Gips:
e Biuro firmy : Lafarge Gips Sp. z 0.0. ul. izecka 24, 02-135 Warszawa,
— Zaklad produkcyjny: Lafarge Gips Sp. z 0.0. Leszcze 15, 28-400 Pificzow,
Producent plyt gipsowo-wiérowych:

Ptyty gipsowo-wiérowe produkowane przez firme Lafarge Gips:
o Biuro firmy : Lafarge Gips GmbH, Frankfurter LandstraRe 2-4, D-61440 Oberursel

Producent plyt gipsowych z wiéknami:

Ptyty gipsowe z wibknami produkowane przez firme Lafarge Gips:
e Biuro firmy : Lafarge Platres, 500 Rue Marcel Demonque, Ople Agroparc
84915 Avignon Cedex 9, France
— Zakfad produkcyjny: Lafarge Platers, Z!, 68490 OTTMARSHEIM

Rodzaje plyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wiérowych wg. nazw handiowych
i oznaczen Normy PN-EN 520+A1:2010. '

« NIDA Ogiefi Plus - piyta typ DF
NIDA Woda-Ogieni Plus - ptyta typ DFH2
¢ NIDA Twarda - ptyta typ DEFH1IR
Rodzaje plyt gipsowych z widknami, wg. nazw  handlowych i oznaczen
Normy PN-EN 15283-1+A1:2010. .
o NIDA Hydro - piyta typ GMFH1I
Za zgodnost
7 inale
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3.1. Przedscianki wolnostojace NIDA Tynk na konstrukcji noénej NIDA C50,
C75, C100 i NIDA US50, U75, U100 z poszyciem 2z plyt gipsowych

NIDA 12,5:15,0 i 18 mm.
PRZEKROJ PIONOWY

1-Wykoticzenie gipsem szpachlowym NIDA Start
2-Tadma [zolacji akustycznej 50/70/95mm
3-Profil gérny NIDA U50/U75/U100
4-Profil NIDA C50/C75/C100 lub zdwojony
5-Plyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogieri Plus
6-Blachowkrgty NIDA
7-Profil dolny NIDA U50/U75/U100
8-Kotek rozporowy stalowy (typ i rozstaw elementéw
kotwigcych wg. opisu technicznego)
9-Sciana masywna
10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
z tama zbrojgcg + NIDA Finisz

* alternatywnie stosowacé mozna plyty
gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Cgier Plus,
gipsowo-widrowe NIDA Twarda, gipsowe
z wiéknami NIDA Hydro

1 2 7

50/75/100 mm

i /1/

AN N NN

ST |
|
Rysunek Nr 1. Przekroj pionowy i poziomy przedscianki wolnostojgcej NIDATynk na konstrukcji noénej
z oplytowaniem NIDA.

€0 600 mm

Poszycie przedscianek wolnostojgcych NIDA Tynk na konstrukgji noénej stanowig piyty
gipsowo-kartonowe NIDA Ogien Plus 12,5 mm, 15 mm i 18,0 mm (alternatywnie
w dowolnej konfiguracji stosowa¢ mozna plyty NIDA Woda-Ogieri Plus, NIDA Twarda

b NDATEIO) s¢ DOKUMENTACJA
dno$
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Ruszt no$ny wykonany jest z profili NIDA C lub 2xC (zdwojone i skrecone w plaszczyZnie
$rodnikéw) oraz NIDA U o szeroko$ciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej
ocynkowanej grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,08 mm. Rozstaw stupkéw
pionowych NIDA C wynosi max. 600 mm. Pionowe styki ptyt gipsowo-kartonowych
usytuowane na profilach konstrukcji nosnej NIDA C lub 2xC.

Profile obwodowe przedscianek wolnostojgcych NIDA Tynk mocuje sie do konstrukcji przy
pomocy stalowych kotkow rozporowych @ 6/80 mm (podioze z betonu komérkowego),
@ 6/80 mm (poditoze ceramiczne, silikatowe, betonowe), wkretéw samowiercacych do stali
— typ wg projektu technicznego (konstrukcje i elementy stalowe) i wkretéw do drewna
(konstrukcje drewniane) w rozstawie max. co 1000 mm.

Pomigdzy stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami i stropami znajduje sie taéma
uszczelniajgca do izolacji akustycznej wykonana z polietylenu
o grubosci 3 lub 4 mm Ilub welny minerainej grubosci 10 mm.

W systemach przed$cianek wolnostojagcych NIDA Tynk dopuszczalne jest stosowanie
dowolnego materiatu izolacyjnego — wetny mineralnej z wiokien szklanych lub skalnych.

W  przedsciankach wolnostojacych NIDA Tynk mozna stosowaé drzwi rewizyjne
o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odporno$é ogniowa samej obudowy. Maksymalny
wymiar drzwi rewizyjnych to 504 x 904 mm. Do ich zamocowania nalezy zastosowaé dwa
dodatkowe pionowe profile NIDA UA50, NIDA  UA75 Iub NIDA UA100
oraz  poziomo NIDA U50, NIDA U75 Ilub NIDA U100 (szczegély rys. nr13).

W przedéciankach wolnostojacych NIDA Tynk dopuszcza sie stosowanie puszek
elektrycznych i przebi¢ instalacji sanitarnych (szczegéty rys. nr 14).

Mocowanie oktadzin z plyt NIDA do konstrukcji no$nej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretéw | Rozstaw [mm]
oplytowania | oplytowania oplytowania NIDA
NIDA NIDA
1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 250
o 1x18,0 mm | warstwa NIDA 3,5x35 mm 250
L | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
- T warstwa NIDA 3,5x35 mm 250
Do. g E uI.. 2x15.0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
o0 s Il warstwa NIDA 3,5x45 mm 250
" 2 00 | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
3 2 g o 3x12,5 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 750
2 8% % Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 250
] g T s | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
Ss £ IT warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
< 8 F « 15 oo Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 510
a= g0 IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 250
Z g« 5 T4 | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
g Twarstwa NIDA 3,5x35 mm 510
4x15,0 mm il warstwa NIDA 3,5x55 mm 510
IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 250

6 DOKUMENTACIA
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Szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych NIDA:

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome plyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane
sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh

Potgczenia plyt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykoriczy¢ gipsem szpachlowym:
o NIDA Start z zatopiong taséma zbrojgcg + NIDA Finisz,
¢ NIDA Duo z zatopiong taémg zbrojaca, Pro,
e NIDA Planfix Fresh bez taSmy zbrojgcej.

Szpachlowanie plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wioknami
NIDA Hydro:

tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Hydromix

Potaczenia plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wibknami NIDA Hydro:
o NIDA Hydromix z tasmg zbrojgca

Za zgodnosé
Z oryginatem w—“
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3.2. Przed$cianki kotwione NIDA Tynk na konstrukcji noénej NIDA C100
i NIDA U100 z poszyciem z plyt gipsowych NIDA 12,5; 15,0 i 18,0 mm.

PRZEKROJ PIONOWY

1-Wykoriczenie gipsem szpachlowym NIDA Start
2-Tadma izolacji akustyczne| 95mm
3-Profil gérny NIDA U100
4-Profil NIDA C100 lub zdwojony
5-Plyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogien Plus
6-Blachowkrety NIDA
7-Profil dolny NIDA U100
8-Kolek rozporowy stalowy (typ i rozstaw slementéw
kotwigcych wg. opisu technicznego)
9-Sciana masywna
10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
z taémg zbrojaca + NIDA Finlsz
11-Kgtownlk stalowy, facznik akustyczny NIDA Phoni SL
lub NIDA PWA

* alternatywnie stosowac mozna plyty
gipsowo-kartenowe NIDA Woda/Ogiefi Plus,
gipsowo-witrowe NIDA Twarda, gipsowe
z widknami NIDA Hydro :

1 2 7 5 4 8 g 10

7E 1D

0

Navava

100 mm
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~5 mm

Rysunek Nr 2. Przekr6j pionowy i poziomy przedscianki kotwionej NIDA Tynk na konstrukcji  nosnej
z optytowaniem NIDA.

~

€0 600 mm |

Poszycie przedScianek kotwionych NIDA Tynk na konstrukcji nosnej stanowig plyty
gipsowo-kartonowe NIDA Ogien Plus 12,5 mm, 15 mm i 18 mm (alternatywnie w dowolnej

konfiguracji stosowaé¢ mozna plyty NIDA Woda-Ogiert Plus, WUM?N{A% A\IIDA
Hydro).
Za zgodnosé POWYK NAWCZA
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Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA C100 lub 2xC100 (zdwojone i skrecone
w ptaszczyznie $rodnikéw) oraz NIDA U100 ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci
0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,08 mm. Rozstaw stupkéw pionowych NIDA
C100  wynosi max. 600 mm. Stupki pionowe z profili NIDA C100 lub 2xC100
do konstrukcji Sciany zamocowaé za posrednictwem katownikéw stalowych, facznikéw
akustycznych NIDA Phoni SL i NIDA PWA w rozstawie nie przekraczajagcym 250 cm.
Katowniki lub faczniki akustyczne mocuje sie do konstrukji przy pomocy stalowych kotkéw
rozporowych @ 6/80 mm (podioze z betonu komoérkowego), ¢ 6/80 mm (podioze
ceramiczne, silikatowe, betonowe), wkretéw samowiercacych do stali — typ wg projektu
technicznego (konstrukcie i elementy stalowe) i wkretéw do drewna (konstrukcje
drewniane). Pionowe styki plyt gipsowo-kartonowych usytuowane na profilach konstrukciji
nosnej NIDA C100 lub 2xC100.

Profile obwodowe przedécianek kotwionych NIDA Tynk mocuje sie do konstrukcji przy
pomocy stalowych kotkéw rozporowych @ 6/80 mm (podioze z betonu komérkowego),
@ 6/80 mm (podioze ceramiczne, silikatowe, betonowe), wkretéw samowiercacych do stali
— typ wg projektu technicznego (konstrukcje i elementy stalowe) i wkretéw do drewna
(konstrukcje drewniane) w rozstawie max. co 1000 mm.

Pomigdzy stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami i stropami znajduje sie tasma
uszczelniajgca do  izolacji  akustycznej NIDA  wykonana z  polietylenu
0 grubosci 3 lub 4 mm lub welny mineralnej grubosci 10 mm. -

W systemach przedS$cianek kotwionych NIDA Tynk dopuszczalne jest 'stosowanie

‘dowolnego materiatu izolacyjnego — wetny mineralnej z widkien szklanych lub skalnych.

W przedsciankach kotwionych NIDA Tynk mozna stosowaé drzwi rewizyjne o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa samej obudowy. Maksymalny wymiar drzwi
rewizyjnych to 504 x 904 mm. Do ich zamocowania nalezy zastosowaé dwa dodatkowe
pionowe profile NIDA UA100 oraz poziomo NIDA U50, NIDA U100 (szczegbly rys. nr 13).

Mocowanie oktadzin z ptyt NIDA do konstrukcji noénej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretéw | Rozstaw [mm]
oplytowania | oplytowania optytowania NIDA
NIDA NIDA

1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 250

o 1x18,0 mm | warstwa NIDA 3,5x35 mm 250

I | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750

W B ¥ 2,5 Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 250

]

g g L:E E 2x15,0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750

> g I = Il warstwa NIDA 3,5x45 mm 250

w = DO | warstwa ‘ NIDA 3,5x25 mm 750

2 Te g 3x12,5 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 750

T 8§ 5 Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 250

o g T 5 I warstwa NIDA 3,5x25 mm 510

2% 2 2 T warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
© 3 - = 4x12,5 mm

< © <« ' Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 510

o2 g0 IV warstwa NIDA 4,2X70 mm 250

- < I warstwa NIDA 3,5x25 mm 510

S P Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510

' Il warstwa NIDA 3,5%55 mm 510

IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 250

DOKUMENTACA
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W  przedsciankach kotwionych NIDA Tynk dopuszcza sie stosowanie puszek
elektrycznych i przebié¢ instalacji sanitarnych (szczeg6ty rys. nr 14)..

Szpachlowanie plyt gipsowo-kartonowych NIDA:
tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome plyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane
$g gipsem szpachlowym:
e NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh
Potgczenia piyt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykoficzyé gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z zatopiong tasmg zbrojgca + NIDA Finisz,
e NIDA Duo z zatopiong taséma zbrojaca, Pro,
e NIDA Planfix Fresh bez taSmy zbrojace;.

Szpachlowanie pityt gipsowo-widérowych NIDA Twarda i gipsowych z wiéknami
NIDA Hydro:

tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Hydromix

Potaczenia plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami NIDA Hydro:
o NIDA Hydromix z taséma zbrojgca
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Praca ITB nr 1060/11/R31NP 13/22

130 mm

3.3. Okladziny $écienne NIDA. Tynk na konstrukcji noénej NIDA CDG60
i NIDA UD27 z poszyciem z ptyt gipsowych NIDA 12,5; 15,0 18,0 mm.

PRZEKROJ PIONOWY

1-Wykoniczenie gipsem szpachlowym NIDA Start
2-Taéma izolagji ekustycznej 95mm
1 3-Profil gérny NIDA UD27
4-Profil NIDA CD60
5-Ptyta* gipsowo-kartonowa NIDA Ogien Plus
6-Biachowkrety NIDA
7-Profil dolny NIDA UD27
8-Kolek rozporowy stalowy (typ i rozstaw elementow
kotwigcych wg. opisu technicznego)
9-Element do mocowania NIDA ES lub EL
10-Spoinowanie gipsem szpachlowym NIDA Start
z tasmq zbrojgcy + NIDA Finisz
11-Wkrety do blachy NIDA

7

N
Y,

Z
%
//

‘7/J

ay

s

)¢

0000707

7

* alternatywnie stosowaé mozna piyty
gipsowo-kartonowe NIDA Woda/Ogien Plus,
gipsowo-widrowe NIDA Twarda, glpsowe
z wioknami NIDA Hydro

PRZEKROJ POZIOMY

max. co 600 mm |

0

Rysunek Nr 3. Przekr6j pionowy i poziomy oktadziny Sciennej NIDA Tynk na konstrukcji noénej
z oplytowaniem NIDA.

Poszycie okladzin §ciennych NIDA Tynk na konstrukcji nosnej stanowig piyty gipsowo-
kartonowe NIDA Ogieri Plus 12,5 mm, 16 mm i 18 mm (alternatywnie w dowolnej
konfiguracji stosowa¢ mozna ptyty NIDA Woda-Ogieri Plus, NIDA Twarda lub NIDA
Hydro).
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Praca ITB nr 1060/11/R27NP 14/22

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA CD 60 i NIDA UD27 ze stali zimnogietej
ocynkowanej grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,08 mm. Rozstaw stupkéw
pionowych NIDA CD60 wynosi max. 600 mm. Stupki pionowe z profili NIDA CD&0
do konstrukcji $ciany zamocowac¢ za po$rednictwem elementéw do mocowania NIDA ES
i NIDA EL w rozstawie nie przekraczajgcym 1250 mm w pionie. Elementy do mocowania
NIDA ES i NIDA EL mocuje si¢ do konstrukcji przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych
@ 6/80 mm (podtoze z betonu komorkowego), @ 6/80 mm (podioze ceramiczne, silikatowe,
betonowe), wkretow samowiercgcych do stali — typ wg projektu technicznego (konstrukcje
i elementy stalowe) i wkretow do drewna (konstrukcje drewniane). Pionowe styki ptyt
gipsowo-kartonowych usytuowane na profilach konstrukcji noénej NIDA CD60.

Profile obwodowe NIDA UD27 oktadzin $ciennych NIDA Tynk mocuje sie do konstrukciji
przy pomocy stalowych kotkow rozporowych @ 6/80 mm (podioze z betonu
komorkowego), @ 6/80 mm (podioZze ceramiczne, silikatowe, betonowe), wkretéw
samowiercacych do stali — typ wg projektu technicznego (konstrukcje i elementy stalowe)
w rozstawie max. co 1000 mm.

Pomigdzy stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami i stropami znajduje sie taéma
uszczelniajgca do  izolacji  akustycznej NIDA  wykonana z  polietylenu
o gruboSci 3 lub 4 mm Ilub weiny mineralnej grubo$ci 10 mm.

W systemach oktadzin $ciennych NIDA Tynk dopuszczalne jest stosowanie dowolnego
materiau izolacyjnego — wetny mineralinej z wiékien szklanych lub skalnych.

W okfadzinach $ciennych NIDA Tynk mozna stosowaé drzwi rewizyjne o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa samej obudowy. Maksymalny wymiar drzwi
rewizyjnych to 504 x 904 mm. Do ich zamocowania nalezy zastosowaé dwa dodatkowe
pionowe profile NIDA CD60 oraz NIDA UD27 (szczeg6ty rys. nr 13).

W okiadzinach sciennych NIDA Tynk dopuszcza sig stosowanie puszek elektrycznych
i przebi¢ instalacji sanitarnych (szczegédly rys. nr 14).

Mocowanie oktadzin z ptyt NIDA do konstrukcji no$nej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretéw | Rozstaw [mm]
oplytowania | oplytowania oplytowania NIDA
NIDA NIDA
1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 250
o 1x18,0 mm | warstwa NIDA 3,5x35 mm 250
T | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
. B - 2x12,6 mm Twarstwa NIDA 3,5x35 mm 250
e T T | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
[~ E L 2X19 i T warstwa NIDA 3,5x45 mm 250
* 2 0 0 | warstwa NIDA 3,5x25 mm 750
3 F:' &g 3x12,5 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 750
T 8% o Nl warstwa NIDA 3,5x55 mm 250
) g’ T s | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
S22 Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
< 8 & « w25 mm Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 510
g sga IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 250
z < 2 < [ warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
= 45150 ramn Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
. Il warstwa ! NIDA 3,5x55 mm 510
IV warstwa NIDA 4,2x70 mm 250

Za zgodnosé  DOKUMENTACJA
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Szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych NIDA:

Lby wkretow oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane
sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh

Potaczenia ptyt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykonczy¢ gipsem szpachlowym:
o NIDA Start z zatopiong tasma zbrojgcg + NIDA Finisz,
e NIDA Duo z zatopiong taséma zbrojaca, Pro,
¢ NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojacej.

Szpachlowanie plyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami
NIDA Hydro:

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Hydromix

Polgczenia plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wibknami NIDA Hydro:
e NIDA Hydromix z ta§ma zbrojgca

Za zgodnog¢ D OKUMENTACJA

~gns POWYKONAWCZA



0913 0913 yyoid po/ QA pO | snid wsiBo eluszojueibo zag §'29 §'.€-g'Tixe | 22aniosao | §'/e-se1S3/a0 | 81
0913 0913 llyord pa/ Ak po | snid yaibo Bluazojuesbo zeg §'29 §'le-g'eixe | lzanoead | s'ie-s283/aD | L
0913 0913 yosd po / AAd pO | snid usifo ejuszolueibo zog 09 0'0E-giXz | £2an/09qd | 0e-0L13/AD gl
0913 0913 yoid po/ANd pO | snid ysiBo Bluazojuelbo zag 09 0'0€-GLXZ | [2aN/09Q0 | 0S-OVTI/AD gL
0913 08 13 liyoud po s Kfd po | snid yeibo ejuazojueibo zeg 09 0'0e-64xZ | 22an/09aD | 0€-SZLSIAD 14!
0913 0913 lyoud po/ AKKd po | snid ualbo Ejuazolueifo zog 09 0'0E-GixZ | [2QM/09aD | 0€-5.S3/aD €l
og 13 og13 liyoid po f A PO | snid uaBo ejuszoluelbo zag g 0'6Z-g'gixg | L2an/ea0 |  Se-0L13/aD 4!
0g13 og 13 liyoxd po; KAd po | snid uelbo Bluszojuesbo zeg gg 0'6Z-5'2ix2 | zzanjoedd |  Sz-0¥13/a0 L
o¢ 3 [ E] iyod po/ (A po | snid uelbo Bluazojuibo zog g 0'6sz-g'ZLxz | zzan/oeao | sz-szisIad | ol
og 13 oe 13 nigosd po s Ald po | snig ueiBo ejuezojueibo zeg 1] 0'sZ-9ZLxz | L2an/o9ao $2-G/83/A0 6
o¢13 oc13 llyoid po y MAKd pQ | snid waiBo eluazojueibo zeg 8 0'8L-gixp | ZZAN09aD |  81-0L713/AD 8
oe3 oc 13 flyoxd po / Afd pO | snid yeiBo ejuazojuelbo zog 8y 0'8L—8LXL | [2an/0edd |  81-0¥13/AD A
o¢ 13 AE] lyoid po/ A po | snig weiBo eluazojuelbo zeg 14 0'8L-8LXp | £2AN/08AD | 81-6Z1S3/AD 9
oc 13 oc 13 lyoid po s Akid pO | snid usibo eluszolueibo zag 8y 0'8L—8ixL | 22An/09ao | 81-6/83/a0 G
CINE] sLE lyoid po/ K pO | snid yaibo Bluazojueibo zeg teirad G2V —-5'2ix) | Zzan/o9an | S'zZI-0413/a0 ¥
Sl i3 N E] Iyo.d po/ A pO | snid uL1BO eiuazojuelbo zeg xad S'2L—G'ZLxl | Lzan/osao | szi-0v13/a0 €
Si13 Shig toid po/ HA pO | snid ualbo eluazolueIBo zag s'zy S'zi—gZixy | zzan/osad | sZi-szisa/a0 | z
S 3 gl 13 : nyoid poy Aifd po | snid usibo e|uazojuelfio zeg §'zp S2L-8Zx, | 22an/0900 | §'ZI-528/aD I
Qe L B g B I SR T L N : T e Loz, b
__leusou ifoynnsuiox eu YUAL VCIIN Suueias KUEPEPIO » g T
wiw wiw i
0L0zZ: rﬁ.w@mﬂ— N3-Nd crgmgmmwm“mm N ez YAIN RO E.M.?—”H_. NaNd P
aiupofiz npepin famoiubo npepjn femojubo elubo niuejerzp _o:xu._mﬁbww_g«wa z Amopnqez 9s0)osAm um.on:..m, « Auizpepjo Bugou ‘d
wsoulodpo ese|y 1osousodpo esepy Azid 9soulodpo . eujewAsyey Ul gsoqug | Bfengsuoy | ukL vain

OKUMENTACJA
OWYKONAWCZA

ig

te

Za zgodno

o

VAIN fousou iiasnasuoy eu jukl vaiN suusios Auizpep|o — suzsiuyse} sueq

€ JIN Boliqer

(44113 dNI€Y/LL/090L Ju g1] eoRlg




“(01pAH VQIN “BPIEML YGIN ‘W G'Z SNid Ya1BO-BPOAA YAIN AlAd BuZow 9emoso)s ifoeinbyuoy feujomop m

slumAjeLusije) ww G| snid usIbO vAIN zelo ww gz} snid ualbo YaIN yoAmouopey-omosdib 14 z Buizpepjo z wejzsn z yoAulkoeeysul mouold Amopngo (g
/B G°EL — W 0'GL SNid YRIBO VAIN ‘Wb 01 — wiw G°Z1 sNid YeIBO/epPOM YAIN ‘,W/B3 01 — Wi G'Z) snid uelBO VAIN 3Aid Asew supwiuy (2
“Amopnagez 1o50qnib dueiuiz o} gemopomads azaopy
‘118qe} fozszAmod z eokleyiuAm ziu ezsfoiuw aizpdq oiu 950qnIB BUZOAIRWINS U0 82 ‘WaljUIEM pod 14 19gogruB yoAuul siuemosols dis ezozsndoqg (|
AsidAzig
0zL 13 ioad po 7 A&d po snhid usibQ ejuazoluelbo zag 06 0'09-06ix | Lzano9ad | 09-0273/AD 8¢
oz 13 ijyoid po / MAd pO shid ua16o eluazojueibio zeg 06 0'09-06ix | 22QMV09QD |  09-0¥13/AD ra
ozL 13 ligeud po / KA pO shid ¥21Bo ejuazojueibo zag 06 0'09-0'6LX | Z2AN/OYAD | 09-6ZLS3/AD | 92
VANE! youd po 7 [A4d po snid walbo eluazouelbo zag 06 0'09-0'6Lxy | Lean/osad 08-6283/a0 sz
N 0613 fuoud po / KAd pO snid yaiBo ejuazojuelbo zag 08 00 -g2Lxr | Lzan/oead |  0S-0.73/AD ¥z
0613 Hoad po / AiAd po snid yaiBo ejuazojuelbo zag 08 00§ -8TLXxy | 22AN/09AD | 0S-0F1/AD €T
0613 ngoid po 7 KA po snid ua|bo ejuazo|uelbo zeg 08 0'08-8'2Lxy | L2an/oead | 05-621S3/ao 44
0613 nyoud po 7 44 po snid yelbo ejuszoluelbo zag 08 0'0-6'2iXy | £2aN/09aD |  06-6.83/AD 1z
0913 igoud po ;7 Ki&d po snid yaifo ejuazo|uelbo zeg §'29 G'2€-6'24Xe | Lean/oedd | §°/€-0213/40 | 02
0813 figoud po / KA pO snjd ya1bo ejuezojuesbo zag §'29 §'2€-G'ZiXe | L2aN/09Q0 | §'Z£-0¥1/AD 8l
. BRI N R 8 0 ) S B ¥
. - faugou fonasuoy Bu UAL VAIN Suudi9s AuiZpepio ) ;
wiws ww wiws
0LOZ LV+2Z-L0SEL NZ'Nd
010Z:LV+Z-105€4 NI-Nd MOUAD| Bm @ VAIN 0102:bV+Z-L0SEL NI"Nd
Bmgdz ¢'d z sjupobz
6 ; 8 femoiuB 36 M Bm [yl Amopnqez
elupobz npepn famolutio npepin : 1ubo euBo njueeIZp fouemosojsez | Amopnqez gsoNosAm | gsoqmub | Auizpepio Busou
PIULIIPG ESEI) lagoulodpo esey fzid gsousodpo fezpoy eujewAsyep Ui osogqnio | efoynnsuoy | ukL vaiN dq

VAIN feusou ifoynssuoy eu uAl yaIN euusids Auizpepjo — suzoiuysa) aueq

(po) £ AN ®B2lIqEL

Za zgodnos$é

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

-

z oryginajem

zeiLL

Ju glj eseid




