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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru $cian murowanych wykonanych z bloczkéw z betonu
komérkowego H+H przewidzianych do wykonania robé6t budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cian murowanych
z bloczkéw z betonu komoérkowego H+H przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmujg prace zwiagzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
murowych, wykonywanych na miejscu budowy.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z bloczkéw
z betonu komérkowego H+H.

2. MATERIALY
Bloczki z betonu komérkowego H+H oraz elementy uzupetniajace system budowy H+H.

2.1 Beton komérkowy H+H

Beton komérkowy H+H stuzy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw
klejacych H+H. Bloczki produkowane sa z powierzchnig czotowa gtadkg lub profilowang na
piéro i wpust, plytki - tylko z gtadka powierzchnig czotowa. Dostepny jest asortyment
w kategorii wymiarowej TLMB i TLMA. Szczegétowe parametry techniczne:

Wymiary bloczkéw H+H

Bloczki kategorii wymiarowej TLMB (Standard Gold+ i Gold)

Dtugosé [mm] 625 500 590

Gesto$6 300 | 240; 300; 365; 420 420; 480 ;

Gestos6 350 |  240; 300; 365; 420 420; 480 ;

Gestosé 400 | 179 200; i‘;%; S00:265; - 240; 300; 360: 400; 420
Szerokosé

zerokos¢ [mm] Gostost 500 | 80 75; 100;115; 150; : 120: 150; 180; 200; 240
€ 175: 200: 240; 300; 365 300; 360: 400; 420
L. 50; 75; 100; 115; 150; 60; 80; 100; 120; 150;

Gestos¢ 600 | 475 500; 240: 300 - 180: 200: 240; 300; 360

Gestosé 700 200; 240; 300 - 80; 120; 1??86 200; 240;
Wysokosé [mm 250 240
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Bloczki kategorii wymiarowej TLMA (Standard Silver)
Dtugo$¢ [mm] 590 500
Gestos¢ 500 120; 150; 180; 200; 240; 300; 360; 420 -
Gestos¢ 600 60; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 240; 300; 360 -
Szeroko$§¢ [mm)]
Gestos¢ 700 80; 120; 180; 200; 240; 300 -
Gestos¢ 800 - 180; 200; 240
Wysoko§¢ [mm)] 240

Tolerancje wymiarowe bloczkéw H+H

Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego do wznoszenia muréw ze spoinami

Wymiar [mm] wykonanymi zaprawa klejaca do cienkich spoin

TLMA TLMB
Dtugosé +3 15
Wysoko$¢é +2 1.0
Szeroko$¢ ) 15
Ptaskos¢ .
powierzchni brak wymagan +1,0
Réwnolegtosé i
powierzchni brak wymagan +1.0

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta bloczkéw z betonu komérkowego H+H

Gestos¢ [kg/m?] Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,S2 [W/(m-K)]
300 0,085
350 0,095
400 0,105 (dla zakiadéw Gorzkowice, Reda, Warszawa, Putawy) lub 0,110 (dla zakladu Zelistawice)
500 0,130 (dla zaktadéw Gorzkowice, Reda, Zelislawice) lub 0,135 (dla zaktadéw Lidzbark, Putawy i Warszawa)
550 0,140
600 0,155 (dla zakladu Gorzkowice) lub 0,160 (dla zakiadéw Warszawa, Putawy, Lidzbark, Reda, Zelistawice)
700 0,185 (dla zaktadu Gorzkowice) lub 0,180 (dla zakiadow Warszawa, Putawy, Lidzbark, Reda i Zelistawice)
800 0,205

Klasy odpornosci ogniowej $cian z betonu‘ komoérkowego H+H

Klasa odporno$ci ogniowej $cian przy poziomie obcigzenia okreslanego jako stosunek
Grubo$é[mm] obcigzen obliczeniowych do no$nosci obliczeniowej $ciany (ciany nieotynkowane)
0 0,6 1,0
EI 60 lub
60, 75, 80 EI 90 (z tynkiem o min. gr. 10 mm) ] )
100, 115, 120, 150 El 120 - -
2175 El 240 REI 240 REI 240
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Wytrzymato$¢ na sciskanie bloczkéw z betonu komérkowego H+H

Gestos¢ Srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie bloczkéw Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie bloczkéw
[kg/m3] kategorii wymiarowej TLMA [MPa] kategorii wymiarowej TLMB [MPa]
300 - 1,5
350 - 2,0
2,5 (zaktad Gorzkowice)
400 2,0 2,0 (zaktad Reda, Zelistawice)
4,0 (zakiad Gorzkowice)
500 2,5 3,0 (zaktad Reda)
2,5 (zakiad Warszawa, Putawy, Zelistawice)
550 - 5,0
5,0 (zaktad Gorzkowice)
600 30 3,0 (zaktad Reda, Warszawa, Putawy, Zelistawice)
6,0 (zaktad Gorzkowice)
700 40 4,0 (zaktad Reda, Warszawa, Putawy, Zelistawice)
800 5,0 -

Izolacyjno$¢ akustyczna scian z betonu komérkowego H+H

Gestosé Wartos¢ wskgini'ka Rat (éciany. wgwnetrzne) w dB,
kg/m?] w zalezno$ci od grubosci $ciany w mm
75/80 100 115/120 150 175/180 200 240 300
350 - - - - - - 41 44
400 - - - - 40 41 43 46
500 35 37 38 40 43 45 46 48
550 35 38 39 42 44 - - -
600 36 38 40 43 44 /45 46 48 50
700 38 - 42 - 46 48 50 52
800 - = = = 49 50 52 -

Za wyjatkiem bloczki

6w o gestosci 800 wartoéci dotycza $cian z tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 10 mm; jednak grubosé scian podana

jest bez tynku. Dla gestosci 800 wartosci dotycza $cian z tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 15 mm.

Warto$§¢ wskaznika Ra2 ($ciany zewnetrzne) w dB,

?f;ﬁgf w zaleznoéci od grubosci $ciany w mm

150 175/180 200 240 300 360 / 365 420 480
350 - - - 38 41 43 45 46
400 - 37 38 40 42 44 46 -
500 37 39 40 42 45 47 - =
550 38 40 - - - - - -
600 39 41 42 44 47 49 - -
700 - 43 44 46 48 50 - -
800 - 46 47 49 - - - =

Za wyjatkiem bloczkéw o gestosci 800 wartosci dotycza $cian z tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 10 mm; jednak grubosé écian podana
jest bez tynku. Dla gestosci 800 warto$ci dotycza $cian z tynkiem cementowo-wapiennym gruboéci 15 mm.

2.2 H+H Panel TEMPO
H+H panele TEMPO to elementy murowe przeznaczone do wznoszenia $cian dziatowych.
Dzieki duzym gabarytom gwarantujg szybsze wznoszenie $cian dziatowych, zmniejszaja
zuzycie zaprawy klejowej oraz zwigkszajg komfort pracy. Dajg mozliwo$é dowolnej aranzacji
wnetrz, szczegolnie duzych, otwartych przestrzeni biurowych.
Masa $ciany wykonanych z paneli jest 2-3 krotnie nizsza od innych dostepnych rozwigzan

Sciennych.
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Charakterystyki zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe

Dtugos¢, [mm] 600
Wymiary i odchylki | Szerokos¢, [mm] 75 | 100 | 115
‘r’]"g';(‘r':\r:g‘(’giapgﬁf"e Wysokos¢, [mm] 500
pionowych Odchyiki TLMB (%1,0)

Profile Brak | Piéro-Wpust | Pi6éro-Wpust
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie 24,0 N/mm?
Klasa odpornosci ogniowej EI 90 | EI 120 | EI 120
Maksymalna gesto$¢ objetosciowa 500 kg/m?3
z:gzr::\é,ad:?/s 2wspo{czynmk przewodzenia 0,13 W/(m-K)
Izolacyjno$¢ akustyczna Ra1=35dB | Ra1=37 dB | Ra1=38 dB
SP‘;zei)rlll)c(:ﬁr:Lkmc;Ia ciezaru wtasnego muru (gr. 6,0 KN/m®
Zuzycie bloczkow 3,3 szt/m?
Zuzycie zaprawy do cienkich spoin 0,5 kg/m? l 0,5 kg/m? | 0,6 kg/m?

2.3 H+H Belki nadprozowe - zbrojone

Belki nadprozowe - zbrojone z betonu komérkowego tworzg wraz z nadmuréwka elementy
nosne (nadproza). Ze wzgledu na niewielki ciezar belki nadprozowe stanowig bardzo prosty
wariant nadproza. Dla zapewnienia prawidtowej no$nosci belki nadprozowej nalezy réwniez
wykona¢ petne spoinowanie potgczen czotowych elementéw, ktére sg osadzone nad
nadprozem. Wymagana dtugo$é powierzchni podparcia zalezy od dtugosci zastosowanego
nadproza. Dtugosci belek nadprozowych - zbrojonych wynoszg od 1250 mm do 3000 mm,
szeroko$é 115 i 175 mm a wysokos$é - 125 mm. Drabinki zbrojeniowe belek nadprozowych
zabezpieczone s3 przed korozja.

Standardowe wielkosci belek nadprozowych — zbrojonych (oznaczenie P4,4-0,60) dla scian nosnych.
Warto$¢ obliczeniowa ciezaru wiasnego: 7,2 kN/m?, A = 0,16 W/(m-K)

Wymiary w [mm] Dopuszczalne obcigzenie gk [kN/m]
Maks. szerokosc przy wysokosci nadmuréwki h [mm]
Dlugo$¢ | Grubosé | Wysokosé é""'a”mt"‘m"“ (cigzar wiasny n?::fff: ngr:z ii\;v:;;twq nadmurowki

125 250 375 500 625 750
1250 115 125 0,85 5,6 14,6 32,2 32,2 32,2 32,2
1500 115 125 1,10 4,2 10,1 19,3 29,6 29,6 29,6
2000 115 125 1,50 2,8 5,9 9,8 15,0 23,0 241
2500 115 125 2,00 1,6 3,9 6,0 8,4 11,2 14,6
3000 115 125 2,50 1,1 2,8 4,3 5,7 7,2 8,7
1250 175 125 0,85 8,5 22,2 471 471 471 471
1500 175 125 1,10 6,5 15,4 29,3 45,3 45,3 45,3
2000 175 125 1,50 4,0 9,0 14,8 22,9 35,0 36,6
2500 175 125 2,00 2,4 6,0 9,2 12,8 171 22,2
3000 175 125 2,50 1,6 4,0 6,5 8,7 11,0 13,2

Dla innych grubosci $cian no$nych mozna zastosowa¢ utozenie kilku ptaskich belek nadprozowych obok siebie, jesli nadmuréwka stawiana bedzie na cafej grubosci
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2.4 H+H Nadproza TEMPO N - niezbrojone

H+H nadproza TEMPO N to elementy wykonane z betonu komérkowego, ktére stosowane
sg jako przekrycie otworéw w $cianach dziatowych. Maksymalna szeroko$¢ otworu w $wietle
o$ciezy nie moze przekracza¢ 1100 mm.

Przekrywanie otworéw w $cianach dziatowych z szeroko$cig w $wietle osciezy do 1100 mm
na ktére dziatajg tylko obcigzenia ciezaru wlasnego i lezgcej na nich nadmurdéwki.
Dopuszczalne obcigzenie 2,0 kN/m przy zachowaniu zalecanej gteboko$ci oparcia na $cianie
a =200 mm.

Nadproza kategorii wymiarowej TLMB

Diugos$¢ [mm] 1500
Szeroko$¢ [mm] 75; 100; 115
Wysoko$¢ [mm] 250

Nadproza kategorii

wymiarowej TLMA

Dtugo$é [mm] 1500
Szeroko$¢ [mm)] 80; 120
Wysoko$é [mm] 240

2.5 H+H Ksztaltki U

H+H Ksztattki U — stanowig elementy szalunkowe zgodne z Systemem budowy H+H i moga
by¢ stosowane do wykonania wienca, belek zelbetowych i silnie obcigzonych nadprozy nad
otworami okiennymi lub drzwiowymi, ksztaltowanie pionowych szczelin oraz koryt
szalunkowych pod zelbetowe podpory usztywniajgce. H+H Ksztattki U mogg zosta¢ szybko
i bezproblemowo wbudowane. W przypadku zastosowania jako nadproza, ksztaftki H+H
uktada sie na prawidtowo wypoziomowanym podiozu (desce lub belce). W potaczeniach
czotowych ksztattek U nalezy wykona¢ spoine pionowa, a powstate koryto wymaga zbrojenia
i wybetonowania. Dodatkowo nalezy obliczy¢ konieczng powierzchnie podparcia, poprzez
wykazanie dopuszczalnego nacisku na powierzchnie podparcia < 1,3 x oo dopuszczalne
naprezenia $ciskajgce muru. W obrebie podparcia trzeba zawsze stosowaé petng dtugosé
ksztattki. Ksztattke U nalezy na czas zabudowy podeprze¢ w srodkowej osi otworu przez
okres 7 dni.

Standardowe parametry H+H Ksztattek U

Wymiary Grubos&¢ cianek
diugosé grubosé wysoko$é bocznych dolnej
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
175 50 50
200
240 60 60
625 300 250
365 70
420 L
480 100
180
200
590 240 240 60 60
300
360
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2.5 H+H Cienkowarstwowa biata zaprawa klejaca do betonu komérkowego H+H
Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy klejgce H+H.
e Biata zaprawa cienkowarstwowa letnia M5
e Biata zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 z mozliwo$cig stosowania
w temperaturze od -6 °C

Wytrzymatos¢ na $ciskanie cienkowarstwowych zapraw klejgcych H+H podano w tabeli
ponizej:

Zuzycie zapraw dla muréw wykonanych z bloczkéw
Wytrzymato$¢ kategorii wymiarowej TLMB przy wypetnianiu tylko spoiny poziomej
ngSgislanie Szeroko$¢ muru [mm] Zuzycie zaprawy [kg/m?]

50 0,7

75 1,05

Biata 100 14
cienkowarstwowa 5 MPa TEMPO 75 0,5
zaprawa letnia TEMPO 100 0,5
TEMPO 115 0,6

115 1,2

175 1,8

200 2,0

Biata 240 2,4
cienkowarstwowa 10 MPa 300 3,0
zaprawa zimowa 365 3,6
420 4,2

480 4,8

Zuzycie zapraw dla muréw wykonanych z bloczkéw kategorii wymiarowej TLMA jest o okoto 30% wyzsze.

3. SPRZET
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia
i akcesoria:
e Pita taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattéw.
Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkéw.
e Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne.
e Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H — szeroko$¢ dostosowana do grubo$ci
bloczkéw: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm.
e Packa do szlifowania — do wyrédwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw
z bloczkéw gestosci 300, 350 i 400.
e Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw gestosci 500,
600, 700 i 800.
e Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego.

4. TRANSPORT

Beton komérkowy H+H dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sg
zapakowane na palety a cato$¢ zafoliowana. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz
w dwéch warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilno$é.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki widtowe lub
zuraw znajdujgcy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania
widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze byé przyczyng uszkodzenia wyrobdw.
Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy
dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.
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5. WYKONANIE ROBOT Z ZASTOSOWANIEM BETONU KOMORKOWEGO H+H

5.1 Warunki przystapienia do robot murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢é wymiary oraz Kkaty
skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.2 Ogolne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe
o dtugosci ponizej 1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugoéci. Réznica pozioméw
poszczegdblnych czesci muréw z bloczkéw z betonu komérkowego podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych jednoczes$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.
W przypadku konieczno$ci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw, potgczenia muréw nalezy dokonaé strzepiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komoérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. s

5. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

6. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze

wykonywa¢ na wysoko$ci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Zalecane jest aby budynek,
ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony i otynkowany,
tak aby nie dopuszcza¢ do statego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robét po
diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

® N

5.3 Sciany fundamentowe i piwniczne

Sciany piwnic mogg byé wykonywane z betonu komérkowego H+H o gestosci minimum
600 kg/m® pod warunkiem wypetnienia spoin pionowych zaprawg oraz stosowania izolacji
przeciwwilgociowej na powierzchni $cian stykajacych sie z gruntem. Zaleca sie stosowanie
na S$ciany piwnic bloczkéw gtadkich gdyz ufatwia to prawidtowe wypetnianie spoin
pionowych.

Spos6b murowania Scian piwnic jest taki sam jak dla §cian nadziemnych. W szczegéinych
przypadkach $cian o duzej wysoko$ci lub duzej gtebokosci zasypania, gdy ich no$nos$¢ na
obcigzenia poziome jest niewystarczajgca, stosuje sie wzmocnienia w postaci
wykonywanych w ksztattkach "U" poziomych belek, dla ktérych podporami sa $ciany
prostopadte do wzmacnianej. Sciany mozna wzmacniaé réwniez stupami zelbetowymi.
Podporami dla stupéw wzmachniajacych sg fundamenty lub $ciany fundamentowe oraz strop
piwnicy. Zabezpieczenia wodochronne fundamentéw i $cian piwnic nalezy wykonywaé
z przestrzeganiem wymagan stawianych przez producentéw materiatéw izolacyjnych.
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Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu stropu nad
piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej potowy wysokosci §cian piwnic - po
wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach
wyzszych.

5.4 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczeg6inych naroznikéw nie moze
by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podioze (fundament,
strop) musi zosta¢ wyréwnane. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie
cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezpos$rednio na
budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie
osiadly pod wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych
bloczkéw w naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie
bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawa
naprawczg. Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usungé za pomocg szlifowania lub
strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.
Dtugo$¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig diugosci bloczka i dlatego
zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie
pite tasmowag, lub reczng pite widiowg oraz prowadnice katowa. Bloczki poziomuje sie do
bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po
ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe. ;
Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowa zaprawe H+H nanosi sie na
jego dolng powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego
wczesniej bloczka petnego. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po
stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy.
W $&cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz: 50 milimetréw,
pierwsza warstwa bloczkéw utozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ sie na
zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdélne bloczki klinuje sie za pomoca klinéw
drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy Kkliny
nalezy usungg.

5.5 Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw
nalezy przeszlifowaé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierédwnosci i uzyskania
ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian
300, 350 i 400 lub strug - w przypadku odmian 500, 600, 700 i 800. Nastepnie, po usunieciu
pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi
sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikébw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $§cian konstrukcyjnych.
Cienkowarstwowg zaprawe H+H nakfada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy
pomocy specjalnej kielni o szerokosSci réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci muru).
Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej
warstwie muru. Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby
zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z betonu komérkowego H+H z piérem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania
zaprawg spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajace
wypetniania tych spoin.

Sa to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie taczg sie ze sobg. Nalezg do nich miedzy

innymi:
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e naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnia
boczng bloczka,

e spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,

e potaczenia $cian zewnetrznych ze $cianami wewnetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
musza by¢ wypetnione cienkowarstwowg zaprawag H+H. Sytuacja taka najczesciej wystepuje
przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w $cianach o podwyzszonej odpornos$ci ogniowej.

Przy ukfadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe
w poszczegélnych warstwach mijaty sie, co najmniej o 100 mm. Dociete fragmenty bloczka
uktadane przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz
115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie
wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tgcznikéw stalowych do
faczenia pdézniej murowanych $Scian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich
dtugosci, w co drugiej spoinie oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa przygig¢ do dotu.

5.6 Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujgca ztozony stan naprezenh - powstajg naprezenia $cinajgce w narozach
oraz rozciggajgce nad i pod otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszczaé
zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowac zbrojenie ze stali
zebrowanej lub gtadkiej o srednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzac¢, co najmniej
0,5 m poza krawedz otworéw; przy filarach o matej szeroko$ci mozna stosowaé zbrojenie
ciggte lub fgczone na zaktad. Zamontowanie pretéw zbrojgcych w $cianie nalezy poprzedzié
wykonaniem odpowiednich rowkéw rylcem, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg klejowg
H+H umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe. Filary miedzyokienne lub
miedzydrzwiowe o matej szeroko$ci, nie wiekszej niz dtugos¢ jednego bloczka, tj. 590 (625)
mm, nalezy murowaé bez spoin pionowych stosujac cate bloczki przyciete z dtugosci do
odpowiedniego wymiaru. Przy szeroko$ciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywaé
nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych odlegto$ci miedzy spoinami
pionowymi. Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypethionymi zaprawag
i dociete fragmenty bloczkéw o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie
znajdujgcej sie bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig
podpore nadproza zaleca sie stosowaé bloczki o dlugosci nie mniejszej od 300 mm, bez
uchwytu montazowego.

Otwory wykonane z bloczkéw z betonu komoérkowego H+H przekrywa sie belkami
nadprozowymi - zbrojonymi H+H przenoszacymi obcigzenia dziatajace w $cianie (ze
stropéw, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki $cian.

5.7 Murowanie w warunkach zimowych

Warunki ogélne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w Instrukgc;ji
ITB nr 282 Wpykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach.
Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach ponizej +5°C) z bloczkéw z betonu
komérkowego H+H jest mozliwe po spetnieniu kilku wymagan, ktére powinny by¢ podczas
robét bezwzglednie przestrzegane.

Decyzje o podjeciu prac murarskich moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru,
ktéry ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu robét murarskich.
Bloczki z betonu komoérkowego H+H stosowane do murowania nie mogg byé pokryte
$niegiem szronem ani by¢ przemarzniete. Oznacza to, ze bloczki nie mogg znajdowaé sie
w temperaturze nizszej niz —2°C przez okres diuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie
je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze
dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejgcej zimowej do
cienkich spoin H+H przeznaczonej do robét w warunkach zimowych. Pozwala ona murowaé
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w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6°C. Szczegébtowy
zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na workach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur
wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidlowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez
poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.
Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:
e przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy
temperatura otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,
e na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48—godzinnym przebywaniu
w temperaturze, ktéra jest nizsza niz —2°C,
e podczas opaddéw atmosferycznych $wiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢
ostong chronigcg mur przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.
Mur wykonany w warunkach zimowych moze byé obcigzony parciem gruntu lub dziataniem
silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego
czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzeh poziomych.
Stosowanie sie do ww zalecenh oraz stosowanie sie do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie
konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach, spowoduje, ze wykonane roboty
murowe beda wykonane poprawnie.

6. ODBIOR ROBOT MUROWYCH
Sciany z betonu komérkowego H+H powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
e dziennik budowy,
e zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,
e protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robét szczegélnie zanikajgcych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robét,
e wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byly zalecane przez
budowe
e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiér rob6ét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢é uwage na prawidtowos$¢
wykonania otworéw (zgodnos$¢ z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczegéing
uwage nalezy zwrécic na:
e spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnyml blokami, spoiny nie moga byé
~ grubsze niz 3 mm,
e Sciany konstrukcyjne musza byé przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone
jest zostawianie strzepi i pézniejsze domurowywanie $cian,
e bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg
mie¢ dtugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegodlnych warstwach powinny
sie mija¢ o min. 100 mm.
W razie uznania cato$ci lub czesci rob6ét murowych za niezgodne z niniejszymi "Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien niniejszych ,Warunkéw technicznych” zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na
ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny byé odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb

prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-4+A1:2015 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”,
PN-EN 1996 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

Katalogi H+H — wydanie biezgce,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
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Beton komérkowy H+H w konstrukcjach murowych
uwzgledniajgcych warunki pozarowe

Corocznie na skutek pozaréw powstajg ogromne straty materialne, np. na rynku niemieckim
sg szacowane na poziomie 1,5 miliarda EURO. Pozary w budynkach przemystowych
powodujg, oprocz strat materialnych, straty zwigzane z przestojami w procesie
produkcyjnym i zwolnieniami wykwalifikowanych pracownikéw. Mozna temu zapobiec
przez stosowanie pasywnej ochrony przeciwpozarowej. Jest ona réwnie skuteczna, jak
aktywne $rodki ochrony przeciwpozarowej, instalacje gaszace czy sygnalizatory pozarowe.
Zabezpiecza drogi ucieczki i zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu sie pozaru, zaréwno
wewnatrz budynku jak i na sasiednie budynki. Dziata wystarczajaco dtugo, aby ekipy
ratunkowe miaty do$¢ czasu na skuteczng akcje ratunkowa. Wymagania pasywnej ochrony
przeciwpozarowej najlepiej spetniajg elementy konstrukcyjne wykonane z masywnych,
niepalnych materiatéw, takich jak bloczki z betonu komérkowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
z pozniejszymi zmianami ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”, $ciany w budynkach powinny spetnia¢ wymagania odpornosci
ogniowe] uzaleznione od przeznaczenia, wysokosci $ciany, a takze od obcigzenia
ogniowego na nie dziatajacego. Mamy tu do czynienia z klasami odpornosci ogniowej, np.
El 120 dla $cian nieno$nych - ostonowych i dzialowych czy REI 240 dla $cian no$nychi$cian
oddzielen pozarowych. W tabeli ponizej przedstawiona jest podstawowa zalezno$¢ klas
odpornos$ci pozarowej budynku (wyrazonych literowo) i wymaganych dla nich klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkow
odpornosci : : = o :
pozarowej Glowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
A R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 E 30
B R 120 R 30 REI60 | EI60 | EI30 E 30
c R 60 R 15 REI 60 El 60 El 15 Efl5;
D R 30 - REI30 | EI30 | - -
E : 5 3 2 < >
»~ O0znaczabrakwymagan

Klase odpornosci ogniowej $cian murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego ustala sie
obecnie albo na podstawie badan, albo metodami obliczeniowymi (np. metoda danych
tabelarycznych).

Na podstawie badan przeprowadzonych w latach 1999-2006 w Laboratorium Badan
Ogniowych ITB przygotowano tabelaryczng klasyfikacje $cian wykonanych z bloczkéw
z betonu komorkowego, uzalezniajgca klasy odpornosci ogniowych od grubosci éciany i od
poziomu jej obcigzenia. Klasyfikacja ta dotyczy zaréwno s$cian otynkowanych jak
i nieotynkowanych.

Klasa odpornosci ogniowej scian z betonu komorkowego H+H przy poziomie

Grubosc

Sciany obciazenia”

[mm] 0 0,2 0,6 1,0
115, 120 El 120 L ‘ -
175, 180 El 240 REI 240 REI 240 'REI 120

240 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
300 El 240 REI 240 REI 240  REI 240
360, 365 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
420 El 240 REI 240 REI 240 REI 240

1 N i N " . PRI M P . .. . .
) Poziom obcigzenia w proporcji do no$nosci sciany. ,0” - oznacza Sciany nieobcigzone (ostonowe i dziatowe),

,1,0”-0znacza $ciane no$na, ktérej nosnos¢ wykorzystana jestw 100%.

H+H

polska

H+H Polska Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie
Ul. Kupiecka 6
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Jak widaé $cianki dziatowe o grubosci 115 mm z betonu komérkowego spetniajg
wymagania dla budynkéw najwyzszej klasy ,A”, a maksymalna klasa odporno$ci ogniowe;j
REI 240 osiagana jest juz przez $ciany o grubosci 175 mm.
Alternatywng metodg okreslania klas odpornosci ogniowej dla elementéw z betonu
komérkowego zawartg w normie PN-EN 1996-1-2 ,Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji
murowych Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe” jest
metoda danych tabelarycznych.
W Eurokodzie opublikowane sg tabele z minimalng gruboscig $cian nieno$nych lub
nosnych, wymagang do uzyskania okreslonej odpornosci ogniowej. Ponizej prezentujemy
tabele dotyczaca $cian nienosnych (kryterium El).

Wiasciwosci materiatu: Minimalna grubosc¢ sciany (mm) &- dla uzyskania klasyfikacji
gestosc objetosciowa ogniowej El dla czasu (minuty) & ;

30 45 60 90 120 180 240

p [kg/m]

Elementy murowe Grupy 1i 1S

Zaprawa: zwykta, do cienkich spoin

350 < p < 500 50/70 | 60/65 | 60/75 | 60/100 | 70/100 | 90/150 |100/190
(50) | (60/65) | (60/75) | (60/70) | (70/90) |(90/115) (100/190)

500 < p < 1000 50/70 | 60 60 | 60/100 | 60/100 | 90/150 |100/190
R (50) | (50/60) | (50/60) | (50/60) | (60/90) |(90/100) (100/190)

Oraz tabele dotyczaca $cian oddzielajgcych, nosnych, jednowarstwowych (kryterium REI).

Wiasciwosci materiatu: Minimalna grubosc sciany (mm) f- dla uzyskania klasyfikacji
wytrzymatosc elementu ogniowej REI dla czasu (minuty) ¢ ;

f, [N/mm’] gestosé
objetosciowa p [kg/ms]
Elementy murowe Grupy 1i 1S

<10) 45 60 90 120 180 240

Zaprawa: zwykla, do cienkich spoin 2 < f, < 4; 350 < p <500

sikidin 90/115 | 90/115 | 90/140 | 90/200 | 90/225 | 140/300 L150/300
s (90/115) | (90/115) | (90/115) | (90/200) | (90/225) |(140/240)(150/300)
ek 90/115 | 90/115 | 90/115 |100/150 | 90/175 |140/200 | 150/200

(90/115) | (90/115) | (90/115) | (90/115) | (90/150) (140/200)((150/200)

Zaprawa: zwykla, do cienkich spoin 4 <f, < 8; 500 < p 51‘0(')'0 : e :
a<1,0 90/100 | 90/100 | 90/150 | 90/170 | 90/200 | 125/240 | 150/300

(90/100) | (90/100) | (90/100) | (90/150) | (90/170) |(100/200)|(100/240)
oDk 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/150 | 90/170 |125/240 | 150/240

(90/100) | (90/100) | (90/100) | (90/100) | (90/125) |(125/140)|(150/200)

Wymagane grubosci $cian podano w przedziatach. Np. 60/100 oznacza, ze klase

odpornosci ogniowej El 120 osigga $ciana o grubosci miedzy 60 a 100 mm. Wybdr grubosci

nalezy w tym momencie od interpretacji projektanta. Oczywiscie z punktu widzenia

.bezpieczenstwa” projektowego mozna przyja¢ gérne wartosci przedziatéw. Dodatkowo

podstawowe dane dotyczg $cian nieotynkowanych, a wartosci w nawiasach - $cian

ztynkiem o minimalnej grubo$ci 10 mm.

Metoda tabelaryczna zawarta w Eurokodzie pozwala ustali¢ klasy odpornosci ogniowych dla

cienkich $cianek dziatowych o grubosci ponizej 115 mm. Na przykfad - $cianka dziatowa Za zgo dn ..

o grubosci 80 mm, ktéra moze by¢ wykonana z bloczkéw z betonu komérkowego o gestosci Zo . osc

550 osiaga jako $ciana nieotynkowana klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 60, a po ryg I naf m

obustronnym otynkowaniu klase co najmniej El 90. W ten sam sposéb jesteSmy w stanie \/

znalez¢ parametry ognioodpornoscidla pozostatych grubosciscian. ENTACJA o
D O KU M str.
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Grubosc Klasa edpornaesci ogniow%j nienasnych scianek z betoenu keamarkowege H+H
Sciany gestosci p 2 500 [kg/m ], osiggana dla danych grubosci, 0znaczona na
[mm] podstawie metody tabelarycznej z PN-EN 1996-1-2
dla sciany nieotynkowanej dla sciany obustronnie otynkowanej
50 - co najmniej El 30
60, 75, 80 __conajmniefEI60 | conajmniej EI90
100 co najmniej El 120 co najmniej El 180

Na koniec kilka detali rysunkowych dotyczacych wykonywania $cian ogniowych z bloczkéw
z betonu komérkowego:
e pofaczenie dolnej krawedzi $ciany z posadzkg
1

o SSSSSTS

/,// ,”/,/’,”/,/,/’ ’//

e potaczenie gornej krawedzi Sciany ze stropem dla $cian o matej smukiosci, wobec
ktérych stawia sie mate wymagania statyczne

e poftaczenie goérnej krawedzi Sciany ze stropem dla $cian o wiekszej smukiosci,
zapewniajgce nieprzesuwnosc¢ podparcia

B ool

Gdzie: 1) $ciana z betonu komérkowego, 2) strop, 3) warstwa zaprawy zwyktej, 4) posadzka betonowa, 5) sznur
wypetniajacy, 6) ksztattowniki stalowe, 7) blacha stalowa, 8) wetna mineralna o temperaturze topnienia powyzej
1000°C, 9) uszczelnienie ogniochronne .

Beton komoérkowy jest materiatem o bardzo dobrych wiasciwosciach mechanicznych

i termicznych w warunkach pozarowych. Z uwagi na reakcje na ogien zalicza sie do klasy

A1, czyli produktéw niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ogien. Klasy odpornosci

ogniowej betonu komoérkowego pozwalaja praktycznie na nieograniczony zakres < Zg Zgodnoé é
stosowania tego produktu w $cianach odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pozarowe, z ory gina te

stanowigcych elementy pasywnej ochrony przeciwpozarowej.
DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA

tr. 3



Gée “  Zakfad Surowcéw Chemicznych

(5 . . .
: i Mineralnych ,Piotrowice II” Sp. z 0.0.

ul. Gérnicza 7
39-400 TARNOBRZEG
tel: +48 41 372 11 00; fax: +48 41372 12 84

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr CPR/IAZ117/3

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ALPOL AZ 117

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zaprawa murarska wytwarzana w zakiadzie (do uktadania,
faczenia i spoinowania wyrobow), przeznaczona do $cian murowanych, stupéw i $cian dziatowych.
Zaprawa murarska wedtug projektu, do murowania na cienkg spoine (T), do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w murach konstrukcyjnych i zbrojonych.

. Producent: Zaktad Surowcéw Chemicznych i Mineralnych ,,PIOTROWICE II” Sp. z 0.0.,

39-400 Tarnobrzeg, ul. Gérnicza 7

4 CHIMIA BUDOWLANA

PIOT WICE fE

@ TARNOBRZEG

ot

. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: System 2+

6. Norma zharmonizowana: PN-EN 998-2:2012

Jednostka notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, przeprowadzﬂa wstepng
inspekcje zakiadu produkeyjnego i systemu zakiadowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydata Certyfikat
Zakfadowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0010 oraz prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacje zaktadowej
kontroli produkcji.

. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna

Wytrzymato$¢ na Sciskanie klasa M 15 PN-EN 998-2:2012
Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie 2 0,3 MPa (wartos$¢ tab.) PN-EN 998-2:2012
Reakcja na ogien klasa A1 PN-EN 998-2:2012
Zawartos¢ chlorkow <0,1% Cl PN-EN 998-2:2012
Absorpcja wody < 0,3 kg/(m*xmin®®) PN-EN 998-2:2012
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej H f ;ios f;ﬁg‘.’ééb:;t: X?l 2E)N PN-EN 998-2:2012

Wspbtczynnik przewodzenia ciepia

(A10, ary) 0,45 W/m-K ($rednia
wartos¢ tabelaryczna; P=50%)
wg EN 1745:2012 Tablica A.12

PN-EN 998-2:2012

Trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie)

mrozoodporna

PN-EN 998-2:2012

Substancje niebezpieczne

patrz Karta Charakterystyki

PN-EN 998-2:2012

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tarnobrzeg, dn. 01.09.2016 r.

(miejsce i data wystawienia)

Za zgodnos¢

Dyrektor ds. Badan i Rozwdf¥ Ginatem

@ :

DOKUMENTACJA
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 © Fax (22) 5421287 © e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY nk/B/1312/01/2014]
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrob / product:  Zaprawy cienkowarstwowe ALPOL AZ 110 - AZ 119

Zawierajacy cement, wapno, wypetniacze, inne sktadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  wewnatrz i na zewnatrz budynkow: mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, stuzby zdrowia,
/ destined: o$wiatowo-wychowawczych oraz ustugowych i przemystowych ,

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim zawierajac zalecenia dotyczace $rodkow
ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywac
w miejscu niedostgpnym dla dzieci. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po
tym czasie nadaje sie do uZzytkowania.

W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyrob musi spetniaé wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegdlowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é lecznicza.

5

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i waloréw uzytkowych produktu g s :
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product g pTs
Wytworca / producer: L2
ALPOL GIPS Sp.zo.0.
26-200 Koriskie
Fidor k/Konskich
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALPOL GIPS Sp.zo0.0.
26-200  Konskie

Fidor k/Konskich
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktorgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after 2020-01-21 or in the case
po 2020-01-21 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Data wydania atestu higienicznego: 21 stycznia 2015 Kiemwrg‘k
. 9 Z: igi rodowiska
The date of issue of the certificate:  21st January 2015 ak? Higlesy e
Reprodukowan@,‘lic??i»:iwpa_r}if.-fiofr?gfaqurér{ie, skanowanle, digitalizacja Atestu Higienicznego rRAsahak,
Za zgodnosé [ (SUNMENTACIA

| . DOK
W?ﬁ oryginatem POWYKONA\NCZA
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Shaping the way people build

DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr Akcesoria 2/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Akcesoria do suchej zabudowy NIDA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowania w systemach z i bez odpornosci ogniowej przedscianek wolnostojacych

i kotwionych, obudowach szachtéw instalacyjnych, scianach dziatowych, sufitach samonosnych

i obudowach konstrukcji nosnych.

Akcesoria NIDA do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej moga by¢ stosowane w srodowiskach

o kategorii korozyjnosci C1 i C2.

3. Producent:

Siniat Sp. z 0.0.
Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2015-02 ,,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan” (PN-EN 14195:2015-02)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

materiat: blacha stalowa ocynkowana, drut stalowy ocynkowany
odpornos¢ ogniowa: wyréb klasy Al

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnosé
Z oryginatem

<\‘ Stronalz3
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Shaping the way people build

Zestawienie no$nosci metalowych elementéw zawieszenia na rozcigganie na podstawie raportow z badan
wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej

Lp. Nazwa wyrobu Srednie obcigzenie Obcigzenie dopusg;zalne

niszczace F, [kN] (obliczeniowe) F,>” [kN]
1 wieszak obrotowy z elem.rozpr. 18 1,00 1 1,057 0,37
2 wieszak obrotowy z noniuszem 1,002 1,082 0,36
3 wieszak do poddaszy 1,00° 1,211 0,43
4 wieszak systemu thermatex 1,504 0,740 0,24
5 wieszak systemu thermatex 2,005 0,801 0,27
6 wieszak thermatex z noniuszem 2,006 0,780 0,25
7 tacznik krzyzowy 1,00 1,14 0,19
8 Element do mocowania typu ES 1,008 3,11 1,06
9 Uchwyt elastyczny do CD 60 1,00 3,58 1,29
10 Sprezyna do wieszaka dwuhakowego 0,80™ 4,97 1,68
11 Klips do profila walcowanego 1,0011 0,97 0,32
12 tacznik poprzeczny jednostronny 1,0012 1,37 0,40
13 tacznik poprzeczny dwustronny 1,00" 3,85 0,83

' noénosé okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60, wieszaka obrotowego z elem.rozpr. 18 1,00

i preta mocujacego, oznaczonego numerem 2.2.4 w raporcie z badari LOK-554/C/2006/1

% ho$nos¢ okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60, wieszaka obrotowego z noniuszem 1,00,
przetyczki i wieszaka gérnego noniusza, oznaczonego numerem 2.2.6 w raporcie z badar LOK-554/C/2006/1
*noénos¢ okreslono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i wieszaka do poddaszy 1,00, oznaczonego
numerem 2.2.8 w raporcie z badani LOK-554/C/2006/1

* hogénos¢ okreslono na podstawie zestawu ztozonego z profilu thermatex, wieszaka systemu thermatex 1,50 i preta
mocujacego, oznaczonego numerem 2.2.17 w raporcie z badan LOK-554/C/2006/1

> noénoé¢ okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu thermatex, wieszaka systemu thermatex 2,00 i preta
mocujacego, oznaczonego numerem 2.2.18 w raporcie z badai LOK-554/C/2006/1

® hognogé okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu thermatex, wieszaka thermatex z noniuszem 2,00,
przetyczki i wieszaka gérny noniusza, oznaczonego numerem 2.2.20 w raporcie z badari LOK-554/C/2006/1

" no$nosé¢ okreslono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i facznika krzyzowego, zawartego w tablicy nr 6
pozycja numer 1 raportu z badan LOK-554/C/2006/3

® hoénos¢ okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i elementu do mocowania typu ES 1,00,
zawartego w tablicy nr 6 pozycja numer 2 raportu z badan LOK-554/C/2006/3

®hoénos¢ okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i uchwytu elastycznego do CD 60 1,00, zawartego
w tablicy nr 6 pozycja numer 3 raportu z badan LOK-554/C/2006/3

% nosnos¢ okreslono na podstawie zestawu ztozonego z preta mocujacego hakowego i sprezyny do wieszaka
dwuhakowego 0,80, zawartego w tablicy nr 6 pozycja numer 5 raportu z badani LOK-554/C/2006/3

" noénoé¢ okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i klipsa do profila walcowanego 1,00, zawartego
w tablicy nr 6 pozycja numer 9 raportu z badar LOK-554/C/2006/3

2 nognoéé okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i facznika poprzecznego jednostronnego 1,00,
zawartego w tablicy nr 5b pozycja numer 11 raportu z badai LOK-554/C/2006/3

B nognoéé okreélono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i tacznika poprzecznego dwustronnego 1,00,

zawartego w tablicy nr 5a pozycja numer 10 raportu z badari LOK-554/C/2006/3 »
DOKUMENTACJA

POWYKONAWGZA

Za ZgOanSC Strona 2z 3
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! L.p. Nazwa wyrobu

Srednie obcigzenie Obcigzenie dopuszczalne
niszczace F, [kN] (obliczeniowe) FUS% [kN]
14 Wieszak gérny noniusza uniwersalny 1,0014 0,780 - 1,082 0,25-0,36
15 Wieszak gérny noniusza 20 cm 1,00 0,780 — 1,082 0,25-0,36
16 Wieszak gérny noniusza 30 cm 1,0014 0,780 -1,082 0,25-0,36
17 Wieszak dolny noniusza 1,00™ 0,780 — 1,082 0,25-0,36
18 Przedtuzacz do noniusza B-12 L-3000 1,00™ 0,780 — 1,082 0,25-0,36
19 tacznik do przedtuzacza 1,0014 0,780 - 1,082 0,25-0,36
20 Przetyczka noniusza' 0,780 — 1,082 0,25 -0,36
21 Pret mocujacy L-125 do L-1500" 0,740 - 1,057 0,24-0,37

14 , ;7 4, 5 . ~
nos$nosé zestawu wyrobdéw uzalezniona od zastosowanego wieszaka (poz. 2 lub 6 tabeli)

15 ; Iy ; _— - .
nos$nos¢ zestawu wyrobdw uzalezniona od zastosowanego wieszaka (poz. 1, 4 lub 5 tabeli)

Zestawienie nosnosci metalowych elementéw zawieszenia na zginanie na podstawie raportu
z badan wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej

Lp. Nz wayrobiu Sredni moment niszczacy Moment dopuszczalny dop M
[Nmm] [Nmm]
1 tacznik wzdtuzny do CD 60 L-110° 71700 11970

! noénos¢ okreslono na podstawie zestawu ztozonego z profilu CD60 i tacznika wzdtuznego do CD 60 L-110,
zawartego w tablicy nr 8 i karcie badania nr Z-8 raportu z badan LOK-554/C/2006/3

Zestawienie wtasciwosci metalowych elementéw konstrukcji dla systeméw z ptyt gipsowo-kartonowych

L.p. Nazwa wyrobu Granica plastycznosci IN/mm’]
1 Katownik do profili UA-50 min. 140
2 Katownik do profili UA-75 min. 140
3 Katownik do profili UA-100 min. 140

Witasciwosci uzytkowe okreslone powyzej sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU DOKUMENTACJA
AR AR A1 POWYKONAWCZA

(nazwisko i stanowisko)

Macigj Januszewski
Kier Produktu ds. profil

Warszawa, 31.08.2015

(miejsce i data wydania) (podpis)

Za ZQOanéé Strona3z3
z oryginatem
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY wux/B/0ss7/01/2015 ]

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyréb / product:  Taéma uszczelniajaca NIDA do izolacji akustycznej (r6zne rozmiary)

Zawierajacy pianke poliolefinowa, klej kauczukowy, foli¢ PP silikonowana, klej akrylowy
/ containing:

Przeznaczony do  poprawy izolacyjnosci akustycznej $cianek dziatowych z podiozem w systemie suchej zabudowy
/ destined: wnetrz w technologii Siniat

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkow
/s acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczgacymi obiektu, w ktorym jest
on montowany.

Wyréb przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych produktu
! Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwérea / producer:
INTERCHEMALL Sp. z 0.0.
Natolin 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Chemiczna 18
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SINIAT Sp. z 0.0.
03-879 Warszawa

ul. Przectawska 8

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé loses its validity after 2020-05-20 or in the case
po 2020-05-20 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Data wydania atestu higienicznego: 20 maja 2015 Kierownik
. £ Z igi
The date of issue of the certificate: 20th May 2015 aka 9

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

Z oryginaten POWYKONANCZA \ /7
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Shaping the way people build

DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DOP-EN 14566-FS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Blachowkrety NIDA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
taczniki NIDA przeznaczone s do mocowania ptyt kartonowo-gipsowych do podtoza
z ksztattownikéw stalowych

Producent:
Siniat Sp. z 0.0.
Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 14566+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Interwencja jednostek notyfikowanych nie jest wymagana w stosunku do jakichkolwiek zadan

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Specyfikacja techniczna Podstawowe wymagania wg CPR Uwagi
PN-EN 14566+A1:2012 [1] Odpornosé mechaniczna i stabilnos¢ Patrz tabela ponizej
[4] Bezpieczenstwo uzytkowania Takie kryteria jak wazne

dla [1]

Zasadnicza charakterystyka Whasciwos¢ uzytkowa

Reakcja na ogient - Al

Wytrzymatos¢ na zginania Spetnia

Odpornos¢ na korozje > 48h

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

DOKUMENTAGIA
POWYKONAWCZA

Za Zgodnog¢
z OWQinatem Strona1z2
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Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

(nazwisko i stanowisko)

Macig] Januszewski
Kier Produktu ds. profil

Warszawa, 02.04.2016

(miejsce i data wydania) (podpis)

DOKUMENTAGJA
POWYKONAWCZA

Za zgoanSC
Z oryginatem

\W Strona2z2



I°RAWLPLUG

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
DoP-11/0268-GS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

{
|
f Zdjecie przedstawia przyktadowy produkt z danego typu wyrobu

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
typ ogolny Kotwy rozporowe
do zastosowania w Kotwy rozporowe o kontrolowanej deformacji ze stali ocynkowanej, do
montazowych zamocowan wielopunktowych w betonie

opcja/kategoria ETAG 001

obcigzenie statyczne lub quasi-statyczne ,

materiat Kotwy GS o érednicy @6, wykonane ze stali ocynkowanej. Stal wg normy EN 10263-2.
Stal ocynkowana (= 8 pm).

3. Producent:

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyhska 6, 51-416 Wroctaw, PL

www.rawlplug.com
4. System(-y) oceny i weryFikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
5. Europejski dokument oceny:
ETAG 001 Kotwy metalowe do stosowania w betonie, Cze$¢ 6 Kotwy metalowe do montaz owych zamocowan

wielopunktowych
Kategorie uzytkowe:

6. Europejska ocena techniczna:
ETA-11/0268 wydanie z dnia 2013-06-28

7. Jednostka ds. oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej

8. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1488 na podstawie:
* wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkg;ji DOKUMENTACJA
Al / A

» kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkgji
wydata certyfikat 1488-CPD-0272/Z

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki:

A

Specyfikacja Podstawowe wymagania wg CPR Uwagi:
techniczna
[1] Odporno$é mechaniczna i stabilno$é Deklarowane wtasciwosci
ETA-11/0268 na stronie 2
[4] Bezpieczenstwo uzytkowania Takie kryteria jak wazne
dla [1]

Za zgodnos¢ Www.rawlplug.com

z oryginatem W
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Wszyskie kierunki dziatania obcigzenia

Nosnosc charakterystyczna w zarysowanym lub
niezarysowanym betonie C20/25 do C50/60

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa (1)

Odlegtosc od krawedzi

Rozstaw kotew

(1) uwzgledniony montazowy wspétczynnik bezpieczefistway = 1,0
(2) w przypadku braku wymagar krajowych

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnos¢
z oryginatem W

www.rawlplug.com
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
‘ uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
| nr305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a)

Stawomir Jagta
Petnomocnik Systemu Zarzgdzania Jakoscia
Wroctaw, 11.02.2015.

PELNOMOCNIK SYSTEMU
ZARZAQZ?VIA\JAKOSCM

O 1
M}v law?énir Jagla

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnos$é
z oryginatem (/g\/;/

www.rawlplug.com
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S siniat

Shaping the way people build

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr ES 60 AKU/08/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Element do mocowania NIDA ES 60 AKU

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stuzy do budowania systemu oktadzin sciennych i sufitowych o podwyiszonych parametrach izolacyjnosci
akustycznej. Dopuszcza sig stosowanie przy zabudowach stropéw i dachéw drewnianych. Do stosowania

z profilami NIDA CD 60.

Producent:

Siniat Sp. z o0.0.

ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4
Norma zharmonizowana:

PN-EN 13964 : 2005

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Nosnos¢

1.187,0 N obcigzenie uzytkowe
- nosno$¢ dla mocowania
gornego dwoma wkretami ¢ 50
mm

4.100,7 N obciazenie niszczace

PN-EN 13964 : 2005

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

PN-EN 13964 : 2005

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodnog¢
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