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AUTOMATICA Karol Cienciala
Ul Wita Stwosza 73 lok. 3
25-453 Kielce
tel: +48 41 24 12 401
fax: +48 41 362 40 40
tel. kom. +48 503 166 552
e-mail: biuro@automatica.com.pl

'DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

dotyczaca zadania:

s» Wykonanie szachtu i kanalow wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy
dachem a 7 pietrem w poludniowej czesci budynku D-8, w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla potrzeb wydzialéw AGH”.

INWESTOR/ZLECENIODAWCA: Akademia Gorniczo - Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30,
30-059 Krakow

ADRES INWESTYCIJI: Akademia Goérniczo - Hutnicza
im. Stanislawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30,
30-059 Krakow

WYKONAWCA: AUTOMATICA Karol Cienciala
'Ul. Wita Stwosza 73 lok. 3
25-453 Kielce
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Zaawansowane systemy sterowania

25-453 Kielce, ul. W. Stwosza 73 lok. 3 ’ 9‘('{(—‘6 C\

Regon 260274144, NIP 959-166-54-79 i enci
tel. 41 24 12 407, fax. 41 362 40 40 mer in2. Karol Cienciata
www.automatica.com.pl
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AUTOMATICA Karol Cienciala
Ul. Wita Stwosza 73 lok. 3
25-453 Kielce
tel: +48 4124 12401
fax: +48 41 362 40 40
tel. kom. +48 503 166 552
e-mail: biuro@automatica.com.pl

OSWIADCZENIE
KIEROWNIKA BUDOWY

Niniejszym o$wiadczam, ze roboty budowlane, zwigzane z zadaniem:
s» Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy
dachem a 7 pi¢trem w poludniowej cz¢sci budynku D-8, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla potrzeb wydzialéw AGH”.

wykonywane w obiekcie:
Akademia Gérniczo - Hutnicza

im. Stanislawa Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30,

30-059 Krakow

zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wymogami Polskich Norm
i obowigzujagcymi przepisami. Wszystkie materialy i urzgdzenia w tym obiekcie
zabudowane zostaly zgodnie z dokumentacja powykonawczg i posiadajg niezbedne

certyfikaty, deklaracje i dopuszczenia wymagane prawem.
Informacje dodatkowe:

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu zostaly naniesione na - dokumentacji

powykonawczej

Kielce, (,&éi/fw

outomatico
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WE7-YUA-DTH *

Pan Witold Korus o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0277/01

adres zamieszkania ul. Dewonska 9/53, 25-637 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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AUTOMATICA Karol Cienciala
Ul. Wita Stwosza 73 lok. 3
25-453 Kielce
tel: +48 4124 12 401
fax: +48 41 362 40 40
tel. kom. +48 503 166 552
e-mail: biuro@automatica.com.pl

OSWIADCZENIE
KIEROWNIKA ROBOT SANITARNYCH

Niniejszym o$wiadczam, ze roboty budowlane, zwigzane z zadaniem:
»Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomi¢dzy
dachem a 7 pi¢trem w poludniowej czesci budynku D-8, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla potrzeb wydzialow AGH”.

wykonywane w obiekcie:

Akademia Gérniczo - Hutnicza

im. Stanislawa Staszica w Krakowie
Al Mickiewicza 30,

30-059 Krakow

zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymogami Polskich Norm
i obowigzujagcymi przepisami. Wszystkie materialy i urzadzenia w tym obiekcie
zabudowane zostaly zgodnie z dokumentacja powykonawcza i posiadajg niezbedne

certyfikaty, deklaracje i dopuszczenia wymagane prawem.

Informacje dodatkowe:

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu zostaly naniesione na dokumentacji

powykonawczej

Kielce, ... 13. 042019,

( podpis i pieczeé KierBVhikd-Blalemyyata Dyl

Upr. bud. SWK/0257/WBS/15
do kierowania robotami budowlanymi
. wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
.instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych
. Bazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

outomatico



SWIETOKRZYSKA
N OKREGOWA Kielce, dn. 5 grudzien 2018
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA SHIETOKRLYSKA ORREGUWA
(ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18
Za zgodno$¢ z oryginatem
.\uunv.tgﬂlrl!lll"!lli!l!!ilh%:‘;‘ﬁ'//z,
Zaswiadczenie

Pan(i) Dyl Malgorzata Katarzyna
miejsce zamieszkania :
ul.Kielecka 30 Promnik
26-067 Strawczyn
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/I1S/0109/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2018 do 30-11-2019
&
Z up. Przeliodnic qce}go SonB
mgr in. Wieshawa Sobariska

DYRjKTO RBIURA

-~
”

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
 www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



i | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2015z,
OKREGOW A

NSz B A
=no] "ﬁ INZYNIEROW
o2, 1 Il 1 | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0055-0192(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust.
4c pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.
1409 z pozin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Malgorzata Katarzyna Dyl
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 31 stycznia 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0257/WBS/15
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby

Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad oniekajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

LN oy
mgrinz. AndrzeyPienigzek 1
Przewodniczacy skiadu rzekajacego

Otrzymujg:

1. Pani Malgorzata Katarzyna Dyl
ul. Kielecka 30 Promnik
26-067 Strawczyn

2. Okregowa Rada SOIIB

¢”r- .; ‘, (\
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Czlonek skiadu orzekajacego

iz, Stefan Szalkowski
Onek skiadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Pani Malgorzacie Katarzynie Dyl

magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 31 stycznia 1989 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0257/WBS/15

do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5 ustawy - Prawo budowlane do:

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

|

II. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mg14 inz. Andrz?/gg;lzk

Przewodniczacy skladu orzekajacego

Stefan Szatkowski

Czlonek sktadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta/CChociaj
Cztonek skladu orzekajgcego
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 20} 6-02_04

DSW.600.798.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz. 23),

MAYL.GORZATA KATARZYNA DYL
magister inzynier inzynierii $rodowiska
uprawniona na mocy decyzji
) Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
z dnia 29.12.2015 r., sygn. akt: SK-0055-0192(2)/15
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SWK/0257/WBS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 735/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonariiu przed uptywem terminu do wystapienia strorly z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

) ; Z upowaznienia
% GEOVINEGO INSPEKTORANADZORU/BUDOWLANEGO
BLEWRY SPECIALISTA W ﬁ CIF [BKARG | WHIOSK (W

1/[/”’

archlewska-Dudek

trzymuja:

{ U) Pani Malgorzata Dyl Aleksandra
Promnik, ul. Kielecka 30
26-067 Strawczyn

2. Okregowa Izba IB

3. a/a




uI Pabianicka 26A lok. 5, 04-219 Warszawa

4 rlﬁw ;Y REALIZACJI ZADARIA22) 378-12-89, (22) 378-12-52
KAl 4 cjtmect ¢ g v. y *. QY ,4-‘ >_~'A‘-”’v‘«'

poludnlowej cze$ci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla
potrzeb wydzialow AGH”

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI W BUDYNKU D-8 AGH
PRZY UL. REYMONTA 23 W KRAKOWIE
BRANZA KONSTRUKCYJNA
KONSTRUKCJA COKOtOW NA DACHU

NAZWA | ADRES OBIEKTU

BUDYNEK D-8 AGH

ul. Reymonta 23, 30-059 Krakéw
Jednostaka ewidencyjna: Krowodrza
Obreb: 0004

Numer dziatki: 699/6

Kategoria obiektu: IX

ZAMAWIAJACY

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
im. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE

al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

ZESPOt OPRACOWUIJACY

PROJEKTOWAL

mgr inz. Artur Wisniewski (branza konstrukcyjna)  nr ewid. MAZ/0318/POOK/08

SPRAWDZIt

DOKUMENTACJA
WARSZAWA, 20.09.2018 POWYKONAWCZA



WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:

PROYEKTBUD OWLAN Y-BRANZY: KONSTRUKCYING; B DOWLANE)icdzy dachem a 7 pigtrem w
SPSWERAWART 0%¢ért budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla

potrzeb wydzialéw AGH”
DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
Oswiadczenie projektanta

Kopie uprawnien projektanta
Zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

I OPIS TECHNICZNY ...cc.cunveeeneiiiin i taa i i ol G s 7

1. DANEOGOLNE ....o.oviviviv Bt SR s i ol e, 7
11 Podstawa opracowania. ... fr i iR mte i e el T e S S S e e e 7
1.2. Przedmiot i zakres opracowanias & stes S i S Gl sl s hh s e LT e e 7
1.3. Przewidywany Zakres prac st s sl it s e e s 8

2. OPIS STANU ISTNIEIACEG O st s s o e i oe b ot s v sevinsdisiunits 8
2.1. Stan obecny i ocena mozliwosci powiekszenia wymiaréw otwordw instalacyjnych .......................... 8

3. Opis rozwiqzan projeKtoOWaNYCh..........cccovvvveeveeeniierereennnnsisssssersensennsssssessnssssssssssones 9
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:
» Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w
Seibudynkat -8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla

OKREGOWA
SRy 2 i
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

poludniowej;

potrzeb wydzialow AGH”

[ A
sygn. akt. MAZ/7131/ 473/ 08 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. | iart.24ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
dowych architektéw, inZynierd downi oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pén. zm.),

art. 12 ust. 1 pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Artur Jozef Wisniewski
magister inZzynier
urodzony dnia 20 kwietnia 1977 roku w Skierniewicach, syn Jézefa
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0318 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, pndwawq do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
NadzomBudowlmegoonzwpunalistc@oukéwwhﬁciwej izby samorzadu za
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pobhej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwoliaski
2/ mgr inZ Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj
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WBUDOWANO PRZY REALIZACﬁ ZADANIA:
» Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomig¢dzy dachem a 7 pigtrem w
poludniowej cze¢sci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla
potrzeb wydzialéw AGH”

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Artur Jozef Wisniewski
ul. Dluga 53
05-800 Pruszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJII ZADANIA:
» Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w
poludniowej czesci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla
potrzeb wydzialow AGH”

POLSKA
i 7 K
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RWE-YYE-1IX *

Pan ARTUR JOZEF WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0287/09
adres zamieszkania ul. DEUGA 53, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

DOKUMENTACJA
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:
» Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomi¢dzy\§aghesnm Dpigken s r.
poludniowej czg¢$ci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla
potrzeb wydzialow AGH”

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003r. z poz. 2016 z p6z. zm.) wraz nowelizacjg niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy
przebudowy instalacji wentylacji — branza konstrukcyjna w obiekcie:

BUDYNEK D-8 AGH

ul. Reymonta 23, 30-059 Krakéw
Jednostaka ewidencyjna: Krowodrza
Obreb: 0004
Numer dziatki: 699/6

sporzadzony w dniu: 20.09.2018r.

dla Zamawiajacego:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

im. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE

al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy konstrukcyjnej

DOKUMENTACJA
v POWYKONAWCZA
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:

|. OPISKPROMNICENY | kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w
potudniowej czeSci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla

1. DANE OGOLNE potrzeb wydzialow AGH”

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zatozenia i wytyczne projektowe branzy instalacyjne;j

Archiwalny projekt architektoniczno-budowlany

Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora

Uzgodnienia miedzybranzowe

Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendow (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz.
844 z pdiniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz.
844 z pdzniejszymi zmianami)

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, ielbetowe i spreione. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projekt wykonawczego
obejmujgca swoim zakresem projekt wymiany ptyt przykrycia istniejgcych kominkéw
wentylacyjnych na dachu budynku AGH oraz wykonania nowych kominkéw w miejscu
istniejgcych — dla kominkéw ktérych projektowane wymiary nie sg zgodne z

wymiarami istniejgcymi.
Ponadto lokalnie projektuje sie zmiane wymiardw istniejacych otwordéw instalacyjnych

w stropach, w miejscu istniejacych szachtéw wentylacyjnych

DOKUMENTACJA
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:
»Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w

poludpipwej czesci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla
Wykonahie rOJeIROWany% Otrzggnvlvggzialgga%z%‘qyﬁﬁc'h zgodnie " 'z mmejfzym
opracowaniem w branzy konstrukcyjno budowlanej, nie ingeruje w zaden sposéb w
istniejacg konstrukcje budynku, nie powoduje zmiany sposobu obcigzenia
istniejgcych elementéw konstrukcji obiektu, nie wptywa na uktad konstrukcyjny

budynku i nie wptywa na sposéb obcigzenia istniejgcych fundamentéw.

Uwaga: Prace konstrukcyjne zwigzane z modernizacjg wentylacji realizowane beda w
ramach dwoéch oddzielnych zadan. Zakresy poszczegdlnych zadan zaznaczone zostaty
na rysunku K-01. Poszczegdlne zakresy obejmuja:

»,Etap 1"-prace przewidziane do wykonania facznie z przebudowa wentylacji w
budynku D-8, zakres obejmuje obszar dachu pomiedzy osiami nr 4 oraz 9

»Etap 2"-prace przewidziane do wykonania tacznie z wykonaniem robét zwigzanych z
Centrum Cyberbezpieczernstwa AGH, zakres obejmuje obszar dachu pomiedzy osiami
nrloraz3

1.3. Przewidywany zakres prac

W ramach realizacji projektu w zakresie opisanym w pkt 1.2 przewiduje sie wykonanie

nastepujacych robdt budowlanych w podanej kolejnosci:

e demontaz istniejgcych ptyt przykrycia kominkéw wentylacyjnych

e wykonania badania stanu technicznego istniejgcych cokotéw kominkdw

e lokalny demontaz cokotéw kominkéw zakwalifikowanych na podstawie w/w
badania do demontazu — do warstwy nosnej stropodachu — powierzchni stropu
nad ostatnig kondygnacja

e lokalne powiekszenie istniejgcych otworéw w szachtach wentylacyjnych

e lokalna likwidacja istniejacych otwordéw w stropach poprzez ich zabetonowanie

e wykonanie nowych cokotéw kominkéw — dla kominkéw odtwarzanych w tym
samym obrycie — jako murowanych z cegly silikatowej, dla kominkéw wysokich z
zaluzjami — cokoty betonowe.

e Wpykonania nowych ptyt Zzelbetowych przykrycia kominkéw 2z otworami
dostosowanymi do wymagan branzy instalacyjnej

e utozenie izolacji przeciwwilgociowej — 2x papa asfaltowa zgrzewana. Na styku z
powierzchnig pionowa scian kominka z wyoblaniem lub wykonaniem klinéw.

e Wykonanie obrébek blacharskich czapek kominowych za pomoca blachy stalowej
gr 0,5mm, obustronnie powlekanej, w kolorze RAL zgodnym z wymaganiami
inwestora

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Stan obecny i ocena mozliwosci powiekszenia wymiarow otworéw instalacyjnych

Obiekt, ktoérego dotyczy niniejsze opracowanie projektowe jest budynkiem o
charakterze biurowo dydaktycznym, zlokalizowana w nim pracownie laboratoryjne.

DOKUMENTACJA
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WBUDOWANO PRZY REALIZAC:H ZADANIA:
» W By Elszanko A Be 10 RKeRSHtATKd cthadifepitiej2 s&lbétowa)iodnydiudien patoisienXXw.
poludpisnstr e Perowha Thtrdy Akti2sbamdaniy Jarsdtoswesany (s i vabyspkiRche'a,
ptytami stropowymi, lokalnf®"GShSeiBAe" 4Ghami zelbetowymi i murowanymi
nos$nymi i usztywniajgcymi.

Wzdtuz podtuznych osi budynku na styku z belkami podtuznymi zlokalizowano
podtuzne szachty o przeznaczeniu instalacyjnym w obrebie ktérych projektuje sie
prowadzenie kanatéw instalacji wentylacyjne;.

Na dachu budynku zlokalizowano kominki wentylacyjne do ktérych podtaczone sa
istniejgce kanaty instalacji wentylacyjnej — podlegajacej przerébce.

Projektowana przebudowa instalacji wentylacji zaktada montaz kanatéw
wentylacyjnych w miejscu prowadzenia kanatéw istniejgcych.
Projektowane kanaty prowadzone

Bedg istniejagcymi szachtami. Z uwagi na konieczno$¢ zwiekszenia przekroju kanatéw
projektowanych w stosunku do kanatéw obecnie istniejacych lokalnie zachodzi
koniecznos¢ powiekszenia gabarytu przebi¢ w stropach. Przebicia te wykonywane
beda w obrebie istniejgcych szachtéw instalacyjnych. Z analizy uktadu konstrukcyjnego
budynku wynika, ze lokalne powiekszenie gabarytu kanatu w obrebie istniejacych
szachtéw jest mozliwe i nie wptywa na konstrukcje budynku.

3. Opis rozwigzan projektowanych

3.1. Wykonanie powiekszenia istniejqcych otworéw instalacyjnych

W celu lokalizacji nowych kanatéw wentylacyjnych (powiekszonych w stosunku do
istniejacych), lokalnie zachodzi konieczno$¢ powiekszenia istniejgcych przebié
w stropie nad ostatnig kondygnacja. Jak wynika z ogledzin i analizy dokumentaciji
istniejgcego obiektu, powigkszenie kanatow jest mozliwe tylko w obrebie istniejacych
szachtéw instalacyjnych wzdtuz budynku.

Takie powiekszenie nie powoduje ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku.
Powigkszenie kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ technika ciecia diamentowego
w taki sposéb aby nie naruszy¢ sasiadujgcych elementéw konstrukcji budynku. W
trakcie wykonywania prac zaleca sie wykonaé szalunek pod stropem, w celu
zabezpieczenia przed upadaniem wiekszych fragmentéw betonu.

Uwaga:

Wykonywanie prac demontazowych 'zwigzanych z powiekszeniem otwordéw i
wykonywanie nowych przebi¢ mozna wykonywac tylko po upewnieniu sie, ze jest to
mozliwe i bezpieczne. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
prace przerwac i zglosi¢ sie do projektanta w celu uzyskania wyjasnien, lub
opracowania rozwigzania zamiennego.

3.2. Zaslepienie istniejgcych otworéw

Lokalnie, w miejscach likwidowanych przejs¢ instalacyjnych przez stropy, projektuje sie
zaslepienie otwordéw poprzez ich zabetonowanie.

W miejscach tych nalezy wykonac siatke zbrojenia dﬂygmﬁ&&t‘xx
#10/10cm, wklejonych na zywice w wywiercone otwory strukcji 'z owej

. POWYKONAWCZA
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WBUDOWANO PRZY REALIZAC;H ZADANIA:

» Wxkpopuic ishtijgcegoiopiorovickrawsdeienaalezydcobié pavbétdde spchemce [Upigpskania
poludmgwai,\;ﬁgﬁcbgwggwavh ngm@ﬁlﬁﬁ@tw&ﬁ’j“ego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla

3.3.

3.4.

potrzeb wydzialow AGH”

Cokoty i ptyty kominkéw wentylacyjnych na dachu

Na dachu budynku lokalizowane beda kominki wywiewne, jak réwniez wyrzutnie
i czerpnie wentylacyjne.

Wiegkszos$¢ kanatéw wywiewnych zlokalizowanych zostanie w miejscach wystepowania
istniejgcych kominkéw wentylacyjnych.

W takim przypadku projektuje sie demontaz istniejagcych ptyt (,czapek”)
przekrywajacych kominki i wykonanie nowych betonowych z otworami pasujacymi do
wymagan nowej instalacji.

Po demontazu istniejgcych ptyt nalezy dokonaé przegladu konstrukcji istniejgcych
cokotow. Cokoty w dobrym stanie technicznym mozna pozostawié¢ do dalszej
eksploatacji, cokoty w ztym stanie technicznym nalezy przemurowac.

Zaprojektowano réwniez wykonanie nowych kominkéw o wysokosci 90 i 110cm
wyposazonych w otwory w $cianach bocznych do zabudowania zaluzjg systemowa.
Cokoty tych kominkéw wykonane zostang w catosci jako nowe (po uprzednim
demontazu cokotu istniejgcego).

Cokoty projektowanych kominkéw nalezy wykonaé jako betonowe, na podtozu z
istniejacego stropu zelbetowego.

Sciany cokotéw nalezy zbroi¢ przeciwskurczowo siatka z pretéw stalowych #8/10cm.

Na $cianach cokotéw wykonane zostang nastepnie ptyt nakryw (czapki) jako zelbetowe
o grubosci ptyty 8cm.

Projektuje sie dwa podstawowe typu ptyt:

a) -ptyty zbrojone siatkg z pretéow #8/10cm podparte na $cianach niskich cokotéw na
catym obwodzie ptyty — z otworami na kanatu wentylacyjne o $rednicy 15, 20 lub
25cm —zgodnie z dokumentacja instalacyjna

b) Piyty zbrojone siatkg z pretéw #10/10cm z lokalnymi dozbojeniami krawedzi —
ptyty nad kominkami wysokimi z otworami bocznymi.

Projektowane ptyty nalezy wykonad zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunkach konstrukcyjnych, z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-11IN

Izolacja

Wszystkie miejsca przejs¢ instalacyjnych oraz cokotéw kominkdéw, przez istniejaca
pota¢ dachu nalezy zaizolowa¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnoéé.

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwu warstw pap asfaltowej
termozgrzewalnej, lokalnie wzmocnionej w miejscu zatamari dodatkowa trzecig

warstwa.
Izolacje nalezy wyprowadzi¢ na elementy pionowe $cian cokotéw do ﬁh okosci min.

40cm. Miejsce zagiecia papy na styku elementéw plonowmwm Iébgolﬁ%
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:

» Widaehoiezwbelpiétayéprzedn pdts maniamigyasinp opeida swssdariackiindw HxSem Tub

POl A KPS PalatnSHTL SARAN CBEGigeo P »Pr7ebudowa budynku D-8 dla
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4. Uwagi wykonawcze

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzic ze stanem faktycznym.

Ze wzgledu na fakt, ze prace beda prowadzone w obiekcie istniejgcym, a w czasie
eksploatacji budynku, w wyniku wczesniejszych modernizacji mogty zostaé
wprowadzone zmiany ktére nie majg odzwierciedlenia w dokumentacji archiwalnej i sg
niemozliwe do wykrycia w trakcie ogledzin i analizy dokumentacji, przed rozpoczeciem
i w trakcie prowadzenia prac nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ dokumentacji ze stanem
faktycznym. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zwrdcié sie z zapytaniem
do projektanta a w razie koniecznosci wezwaé nadzér autorski w celu opracowania
rozwigzan zamiennych.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci poszerzenia gabarytéw istniejgcych otwordw,
lub koniecznosci wykonania nowych otworéw w obszarze poza istniejagcymi szachtami
instalacyjnymi, dziatania takie mozna wykonac jedynie za zgoda projektanta, po
uprzednim stwierdzeniu istnienia takiej mozliwosci iwykonaniu konstrukgji
wsporczych. W celu okreslenia parametréw technicznych koniecznych wzmocnien
nalezy zwrdcié sie do projektanta.

Warunki techniczne prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych okresla norma
PN-63/B-06251, gdzie ujete s3 warunki wykonania oraz sposoby pielegnacji betonu.
Przed zabetonowaniem elementéw konstrukcji poprawnos$¢ wykonania zbrojenia
powinna by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.
Do betonowania konstrukcji nalezy uzywac wyfacznie atestowany beton pochodzacy z
wytworni.
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