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W czesci budynku D-8, wh EW@ IéMudynku D-8 dla

NATIONAUINSFHUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/B/0571/01/2014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrob / product:  Cegly i bloki wapieno-piaskowe Silka

Zawierajgcy piasek, wapno, wode
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, przemystowych, w tym
/ destined: przemystu rolno-spozywczego i zaktadow przetworstwa rolno-spozywczego (bez kontaktu z
zywno$cig | wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi)

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzezen
Wytworeca / producer:
XELLA POLSKA Sp. z 0.0.
02-175 Warszawa

ul. Pilchowicka 9/11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

XELLA POLSKA Sp.z0.0.
02-175 Warszawa

ul. Pilchowicka 9/11

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktéragkolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2019-07-03
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2019-07-03

or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 3 lipca 2014

The date of issue of the certificate: ~ 3rd July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. ’

www.pzh.gov.pl



00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286

Obliczenie wspéiczynnika przenikania ciepta U
sciany SILKA E18A + YTONG MULTIPOR
firmy Xella Polska Sp. z o.0.

Nr pracy: NF-0655/A/2009
(LFS-0655/2009)

WARSZAWA, marzec 200§ HKKCUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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potrzeb wy

Skrytka pocztowa 998
Telefony: Dyrektor 022 825-13-03
% Centrala 022 825-04-71
Zakiad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska

Tytut pracy: Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta U Sciany SILKA E18A +
YTONG MULTIPOR firmy Xella Polska Sp. z o.0.

Nr Rejestru: NF-0655/A/2009 (LFS-0655/2009)

: XELLA POLSKA Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: ). Pilchowicka 9/11

02-175 WARSZAWA

Wykonawcy:
Kierownik zespotu: inz. Michat PILARSKI

Kierownictwo naukowe:

Weryfikacja: drinz. Robert GERYtO

Prace rozpoczeto: marzec 2009 r.

zakonczono: marzec 2009 r.

Wykonano w liczbie 3 egzemplarzy

Zataczniki:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA /]

Egzemplarz Nr
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» Wykonanj i @ wentylacji m¢chanicznej hN(sc'FlWT)UﬂémE:@HIN"threm w
poludniowej -8, w ramach zagania mwestycypwu.owtbﬁmgldynku D-8 dla

potrzeh wydzialow AGH”

Ly, PCA
\ / ”
SN ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH
Rg~——— — = Atndsirich akredytowany
m % przez Polskie Centrum Akredytacji
T N3
":’///,‘\\—-\ \} BADANIA certyfikat akredytacji
At nr AB 023
AB 023
LFS RAPORT Z BADAN NR LFS-0655/A/09 Strona 1/2

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH
| SRODOWISKA

02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21, tel. (22) 849 36 15 lub 56 64 149

KLIENT: Xella Polska Sp. z 0. 0., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

OBIEKT BADAN PRZEZ OBLICZENIA: $ciana wewnetrzna o budowie SILKA E18 A o ar. 18 cm +
YTONG MULTIPOR o gr. 5 cm

BADANE CECHY:
1. Wspoiczynnik przenikania ciepta U.
Ww. cecha jest ujeta w zakresie akredytacji Laboratorium.

PRZYJETY DO BADAN: dn. 07.04.09r.

PRZY PROTOKOLE NR: LFS-0655/A/09, zgodnie z procedurg zarzadzania nr 18.
BADANY W OKRESIE: 07.04.09r. - 07.04.09r.

METODA BADANIA PRZEZ OBLICZENIA:

Obliczenie wartosci wspoiczynnika przenikania ciepia U $ciany zgodnie z PN-EN 1745:2004.
DANE DO OBLICZEN:

1. Wymiary na podstawie deklaracji Zleceniodawcy.
2. Przyjete do obliczen warto$ci wspdiczynnika przewodzenia ciepla podano w tablicy 1.

Tablica 1

Wspélczynnik
Lp. Opis Warunki | przewodzenia ciepla Uwagi
W/(m-K)
1 2 3 4 5
zgodnie z deklaracjg
1 | SILKA E18A uzytkowe 0,91 ;
Zleceniodawcy
2 | YTONG MULTIPOR uzytkowe 0,045 FRenigz Dot
Zleceniodawcy

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA



WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:

,,Wyl!gﬁse sz'a.cht i kanalow RARQRE Zeaﬁ-ﬂ&ﬂem w&ﬂﬁﬁﬁm&qu dachem a 7%%& 22

inwwoctys H D Pty 3 L e
HWestyeyRegoph-—x rZzcouuowd Duuylrku D=8 dia

potrzeb wydzialéow AGH”

WYNIKI OBLICZEN:

Opor cieplny R $ciany wewnetrznej o budowie SILKA E18 A o gr. 18 cm + YTONG MULTIPOR o gr. 5
cm jest réwny 1,31 (m*K)W.

Wspolczynnik przenikania ciepta U ciany jw. jest réwny 0,64 W/(m?-K).

Odpowiedzialny za badanie: < iaggRaPPRIUM
SPECJALISTA 7K1 CIEPLNE], INSTALACJU SANITARNYCH
: / ' 7 1SRODOWISKA
71 / Q(j({ /(’( % ,4%(*/)—1/49’ /E-\/;
_.inz. Michal Pilarski . drinz, Robert Geryio
Podpis Podpis

Warszawa, dnia 07.04.2009r.

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszgq sig wytqcznie do badanego obiektu. Bez
pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze byc powielany inaczej niz w cato$ci. Raport z
badan nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:

»Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedz , ietrem w
poludniowej czeSci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,PrzebWa budynku D-8 dla

Karta techniczna produktiaialéw AGH”
Zaprawa murarska |
do cienkich spoin o
zimowa Ytong - Silka

Parametr

Nazwa
Przeznaczenie

Zakres stosowania

Wytrzymatosé na $ciskanie
Poczatkowa wytrzymato$¢ na scinanie

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
)\10,dry

Opor dyfuzyjny

Przyczepnos¢

Absorpcja wody

Uziarnienie

Minimalna temperatura prac

Minimalna temperatura podczas
wigzania (12h od wbudowania)

Czas przydatnosci do uzycia

Czas obrobki

Czas korekty

Zuzycie wody i spirytusu technicznego

Wydajnos¢

Reakcja na ogien
Opakowanie
Czas przechowywania

Kraj brodukcji

Normy produktowe

YI0NG

Wartosé

Zaprawa do cienkich spoin zimowa Ytong-Silka

Biata zaprawa przeznaczona do murowania $cian
konstrukcyjnych i dziatowych w budownictwie
jednorodzinnym, wielorodzinnym i przemystowym oraz
wszelkich rob6t murarskich wewnatrz i na zewnetrz
budynkéw wykonywanych z bloczkéw

Stosowana do prac w warunkach zimowych przy
temperaturach od +3°C do -6°C

M10 (10 N/mm?)
0,7 N/mm?

< 0,47 W/(mK) dla P=50%
< 0,54 W/(mK) dla P=90%
5/20

0,7 N/mm?

0,18 kg/(m*min®®)
0-0,8 mm

-6°C

-12°C

ok.1,5h
15 minut
10 minut

Do przygotowania mieszanki z worka 25 kg nalezy uzy¢
ok.6,3 litra wody zmieszanej ze spirytusem technicznym
(np. denaturatem w proporcji 9:1 czyli 5,7 | wody i 0,6 |
denaturatu).

13,3 kg/m® — bez wypetniania spoin pionowych
17,7 kg/m® — z wypetnieniem spoin pionowych

Klasa A1
Worek 25 kg
12 miesiecy w suchym miejscu na paletach drewnianych

Polska
PN-EN 998-2: 2012

Skontaktuj sie z naszym doradca technicznym
Biuro obstugi inwestycji: 801 122 227* - 29 767 03 60*

www.ytong-silka.pl - www.budowane.pl
* koszt potgczenia wg taryfy operatora




WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:
»Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w
poludniowej czesci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla

DEKLARACUJA-'WHASCIWOSCI'UZYTKOWYCH
DOP-PL-1151/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska do cienkich spoin zimowa Silka-Ytong

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w elementach podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym

3. Producent:

Xella Polska sp. z 0.0., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

4. System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012, klasa T M10

Jednostka notyfikowana:

BAU-ZERT Ost e. V., numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790,
wydat certyfikat ZKP nr Reg.-Nr.: 0790-CPR-PL.003.01.M-11

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Reakcja na ogien: A1l

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: M 10

Poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie: 0,3 N/mm? (warto$¢ tab.)

Absorpcja wody: 0,18 kg/(m**min”®)

Zawarto$¢ chlorkow: < 0,1 %CI

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej | 5/20

: (wartos¢ tab.EN 1745) PN-EN 998-2:
< 0,47 W/(mK) dla P=50% 2012

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A1g gry: = 0,54 W/(mK) dla P=90%
(warto$c¢ tab. PN-EN 1745)
Przyjeto na podstawie wtasnych
Trwatos¢ (odporno$¢ na zamrazanie- doswiadczen; do stosowania w
odmrazanie): $rodowisku umiarkowanym wg
PN- EN 998-2 Zatgcznik B

19 WIaS cIWo3C (s h DOP-PL-1153/15 s
Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DOP-PL- POWYWMWC

Strona 1z 2

Infolinia: 801 122 227*
* koszt potgczenia wg taryfy operatora



WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:
» Wykonanie szachtu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w
oludniowej cze$ci budynku D-8. w ramach zadania inwestycyjnego pn,: ,,Przebudowa budynklll D-8 dla

tasciwosci uzytkowe okresloneg WYZel wyreb zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza %’éﬁaraﬁ azv\{éyas%ci&vjs%ié%i uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego
powyZzej.

Matgorzata Bartela

=

Product Manager

Warszawa, 2015-11-14

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DOP-PL-1153/15 DOKUMENTA

Strona2z2 ; POWWC

Infolinia: 801 122 227*
* koszt potagczenia wg taryfy operatora
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1. Producent wyrobu budowlanego: ASPOL-FV Sp. z 0. 0. 91-342 L6d# ul. Helska 39/45 {1t
tel./fax: (0-42) 640 73 11, 654 91 69

J{2/N azwa .Wyrébu 'bud(‘)wyvvl‘a"n"e‘go:’ - pfzeWody proste i Rsitaftki zblachy o przékfojli prostokatnym,

o przewody proste i ksztaitkl z blachy o przekro]u koiowym

zemi;% 0WY

i
i ’; |;u'» E14%

5 Specyflkac]a techmczna

Wyroby objete Deklaracja produkowane sg zgodnie z Rozporzqdzemem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) NR 305/2011 z 09.03.2011 oraz Ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898 z 13.06.2013) wg nastepujacych specyfikacji
techmcznych PN-EN 1505: 2001 PN—EN 1506 2007(U), PN-EN 1507: 2001 PN-EN 1751 2002
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7. Nazwalnumer akredytmlmanej j dnostkl | Systiam oc‘:en'y 'zgc;d QSCI’: W H
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certyfikujacej lub laboratorium oraz numer Brak wymagalnosc1 udziatu akredytowane] ]ednosth certyflku]qce]

certyfikatu lub numer raportu z badan typu

Deklarujemy z pelna odpowiedzialnoscia,
8. Znak dopuszczenia do obrotu: iz wyréb budowlany jest zgodny
: Powszechnegg stosqwama “ ze specyf;k
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£ MWgkonahjdszachtu i kanaldd AR@ DOV INETFY Tkt DROWHAR UBLICZNEGO
§ P‘Mwej%iﬁgéci budynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnggpgﬁsfwwazwféw @ e ny
o} ) §

?A\ 2 ."';o é\"’ potrzeb wydzialow AGH”
N\ &/ Zaktad Bezpieczehstwa Zdrowotnego Srodowiska
wP/ZH S p
iPRODUKTZATESTEM' e R U R Chl 3
: ATEST HIGIENICZNY BK/K/1089/01/2018
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  System instalacyjny AFV WENTYLACJA
-przewody proste i ksztattki z blachy o przekroju prostokatnym i kolowym
- zakoriczenia kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym i kotowym:
anemostaty: ANP1, ANP2, DVSP, DVS, DVSP; przepustnica PC-PTO

Zawierajacy stal ocynkowang i inne skladniki wg dokumentaciji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu systemoéw: klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania powietrznego w budynkach
/ destined: mieszkalnych, uzytecznosci publicznej (w tym w szpitalach), obiektach przemystowych i rolnych.

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie atestowanych elementow musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi pomieszczen i obiektow
wentylowanych.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uZytkowych i oceny wiaéciwosci alergizujacych wyrobu
1 Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer:
ASPOL-FV Sp. z 0.0.

91-342 Lodz o
ul. Helska 39/45 :{V%A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: g

ASPOL-FV Sp. z 0.0. o
91.342  tédz =
ul. Helska 39/45
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé loses its validity after 2023-12-31 or in the case
po 2023-12-31 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
p.o. kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 31 grudnia 2018 Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego

iska

The date of issue of the certificate: 31st December 2018

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact reB@WsY&@Nﬂ&: Z
Zakiad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax; +48 22 54-21-287
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WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:

ﬁ i u i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w
wiﬁ dynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla

potrzeb wydzialow AGH”

Wilimowo, 08.03.2017 .

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 01/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- obejmy z wkladka thumiaca

- obejmy do rur chlodniczych

- obejmy bez wkladki tlumigcej

- elementy punktow stalych i podpor $lizgowych
- obejmy i akcesoria do wentylacji

- elementy mocowania instalacji tryskaczowych
- profile montazowe

- elementy montazowo-1lgczace

- akcesoria instalacyjne

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego": oznaczenie wyrobéw sklada sie z:
- nazwy i adresu Producenta,
- nazwy handlowej i oznaczenie wyrobu,
- liczby sztuk w opakowaniu,
- numeru Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8148/2015,
- numeru i daty wystawienia,
- znaku budowlanego.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy systemu Niczuk Metall-Pl s przeznaczone do mocowania przewodéw i urzadzef
instalacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
Niczuk Metall-Pl Spélka Jawna
Wilimowo 2
11-041 Olsztyn

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Brak.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
Zastosowano system 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Brak
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji®:

Niczuk Metall-PL Sp. j. tel. +48 89 52119 60 NIP 739 000 05 59 K!ggQOWS’XKONAWg%k.pl

Wilimowo 2 | 11-041 Olsztyn fax +48 89 512 97 25 REGON: 008024773 Sad Rejonowy w Olsztynie ‘
VIl Wydzial Gospodarczy KRS



am

WBUDOWANO PRZY REALIZACJI ZADANIA:
konanie szaktu i kanaléw wentylacji mechanicznej na odcinku pomiedzy dachem a 7 pigtrem w
uhl udynku D-8, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku D-8 dla
potrzeb wydzialow AGH”

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlane;j.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytac
Nie dotyczy.

i inumer certyfikatu?”

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wlasawosd utytkowe.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego|

dla zamierzonego lub 3 . Grubogé powloki
lo$nosé
Poz. o le el Materiat | antykorozyinej | gezrat wymiary
[kN] [um]
Obejmy pojedyncze UPGD
1 Iy PO, DCO01, EPDM/ / silikon 8 spelnia
UPGD-12 - UPGD-2" 0.9
2 |Obejmy pojedyncze N-UPGD: = 0H18N9, EPDMY/ silikon - spelnia
Obejmy pojedyncze UPG
UPG-3/8" - UPG-2" 2
" % DX51D/DCOVDD11/S235)R, 3
3 [UPG-2 1/2" - UPG-& 2,4 EPDM ! silikon 12 spelnia
UPG-139 - UPG-250 39
UPG-273 - UPG-500 45
4 [Obejmy pojedyncze N-UPG: = 0H18N9, EPDM/ / silikon - spelnia
Obejmy pojedyncze HUPG
5 [HUPG.3/8" - HUPG.2" 15 Deig chil"’ki;’w 1Rvel 12 spelnia
HUPG-2 1/2" - HUPG-6" 2
- no$nosé (kN] 6 |Obejmy pojedyncze N-HUPG: 3 OH18N9, EPDM / PVC / silikon - spelnia
- materfat : i s Obejmy pojedyncze UPGS
- grubos¢ powloki antykorozyjnej i7: = = DX51D / DCO1, EPDM / silikon 12 spelnia
- ksztafti wymiary UPGS-1/2" - UPGS-2 12
8 |Obejmy pojedyncze N-UPGS: = OH18N9, EPDM/ / silikon - spelnia
Obejmy podwéjne UDG
9 DX51D / DCO1, EPDM / silikon 12 spelnia
UDG-3/18" - UDG-1" 03
10 [Obejmy podwdjne N-UDG: S O0H18N9, EPDM! { silikon - spelnia
Obejmy pojedyncze UPGM
115 imy pojedy DCO1, PE spieniony 12 spefnia
UPGM-12 - UPGM-22 1
Obejmy podwdjne UDGM
12 . 4 DCO01, PE spieniony 12 spelnia
UDGM-15 - UDGM-22 03
Obejmy L2
o sl 2 DX510/DCOL/DD11/S2351R, o G
L2-44 - L2-114 2.4 kauczuk syntetyczny + PUR/PIR e
12-125 - L2-168 39
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