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9. Tablica gniazd wtykowych
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Zdjecie 9.1 Tablica gniazd w;tykowych

Pierwsza tablica gniazd wtykowych zabudowana zostata przy gléwnym wejsciu do budynku D-8 obok stopy fundamentowe;j
schodéw. Druga tablice zabudowano przy wejéciu zewnetrznym do pomieszczenia 021, w ktérym znajduje si¢ rozdzielnica
glowna RG1. Laczna ilo$¢ zabudowanych tablic gniazd wtykowych — 2 sztuki.

Zrodto: wiasne

KrRAKOW, WRZESIEN 2018



ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax:  (+48) 12 312 86 00
ul. Longinusa Podbipiety 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakdéw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

Zdjecie 9.2 Tablica gniazd wiykowych

Pierwsza tablica gniazd wtykowych zabudowana zostata przy gtéwnym wejsciu do budynku D-8 obok stopy fundamentowej
schod6éw. Druga tablice zabudowano przy wejsciu zewnetrznym do pomieszczenia 021, w ktorym znajduje sie rozdzielnica
glowna RG1. Laczna ilo$¢ zabudowanych tablic gniazd wtykowych — 2 sztuki.

Zrodto: wlasne

KrAkOW, WRZESIEN 2018



INCEBEX

et

ROZDZIELNIA BUDOWLANA RB-0

Nr kat.

WIDOK

RB-0/F
IRA-0601

OPIS TECHNICZNY

: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WARIANT 1

WAR 1: 440

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnie budowlane sluzg do zasilania placéw budowy w energig elektryczng.
Umozliwiajg zasialanie odbiornikéw jedno i tréjfazowych. Posiadaja miejsce na
zabudowe ukiadu pomiarowego. Standardowo wyposazone sg w wytgcznik
réznicowo-pradowy, oraz zabezpieczenia nadpradowe.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad ciagly 40A
Stopieri ochrony IP 44
Klasa ochronnosci Il
Uktad pracy TN

500 V
230/400 V

WAR 2: 1275

Whnekowe Wolnostojace

Wyposazenie standardowe

1o

IRA-0601XX-1] IRA-0601xX-2 | IRA-060102 | IRA-060101

ST 26x44 STN 26x42 1

SST 26x44 + FT | SSTN 26x42 + FTN

'

Wspornik montazowy

WAR 1: 1290

Kanat montazowy

Wytacznik réznicowy In= 40A Ir=30 mA

Wytacznik nadpradowy S 303 C20

Wytgcznik nadpradowy S 301 C16

Gniazdo wiykowe 3f 32A

olo|Nlojo|slwln] =~

Gniazdo wiykowe 1f 16A

alajlalalalalinln
alajalalajalnin] -

-
o

Listwa zaciskowa LZ 5x35

Wyposazenie dodatkowe

1 Uchwyty kablowe - 2

12 | Katownik 40x20x2 = 1

$303C20
$301C16

- Uchwyt stupowy 2 2

- | Dlawikruowyo4s | 2 | -

Przekroje kabli zasilajgcych i odp&ywowych

Kable zasilajgce max. 1x 5x35 mm
Polaczenia wykonane linkg LGY 10

INCOBEX

ROZDZIELNIA BUDOWLANA RB-1

SR Nr Kat.

WIDOK

IRA-0602

OPIS TECHNICZNY

: OBUDOWY TYPU ST,SST
: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WARIANT 1
WARIANT 2

S$303C25

WAR 1: 570
WAR 2: 580

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnie budowlane stuzg do zasilania placéw budowy w energie elektryczng.
Umozliwiajg zasialanie odbiomikéw jedno i tréjfazowych. Posiadajg miejsce na
zabudowe ukladu pomiarowego. Standardowo wyposazone sg w wytacznik
réznicowo-pradowy, oraz zabezpieczenia nadpradowe.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad ciagly 40 A
Stopien ochrony IP 44
Klasa ochronnosci ]
Uktad pracy TN

500 V
230/400 V

WAR 2: 1435

Wyposazenie standardowe Wiekowe Wolnostojace

IRA-0602XX-1] IRA-0602XX-2 | IRA-060202 | IRA-060201

ST 40x57 STN 40x58 1

SST 40x57 + FT| SSTN 40x58 + FTN

WAR 1: 1420

Wspornik montazowy

Tablica licznikowa TL -3

Wytgcznik réznicowy In= 40A Ir=30 mA

T
13

Wytgcznik nadpradowy S 303 C25

Wytgcznik nadpradowy S 303 C20

1T
1T

DINO OB W[N] =

Wytgeznik nadpragdowy S 301 C16

©

Gniazdo wtykowe 3f 32A

10 | Gniazdo wiykowe 1f 16A

1 Listwa zaciskowa LZ 5x35

12 | Bok kanatu 14

Al alalalalalalalals
Al alalalalalajalala]=

13 | Bok kanatu 27

Wyposazenie dodatkowe

In=40A
30 mA

14 | Uchwyty kablowe 3 1

15 | Katownik 40x20x2 5 1

- Uchwyt stupowy 2 -

- Diawik rurowy o 48 2 =

$303C20
$301C16

LZ 5x35 5 3

I str.-41

Przekroje kabli zasilajgcych i odptywowych

Kable zasilajace max. 1x 5x35 mm
Potgczenia wykonane linkg LGY 10




INCZBEX

g

ROZDZIELNIA BUDOWLANA

RB-2/F Nr kat.

WIDOK

OPIS TECHNICZNY i RA '060 3

OBUDOWY TYPU ST,SST
OBUDOWY TYPU STN,SSTN

.

WARIANT 1
WARIANT 2

. e

DURN | S — )
13

W W

15
=

WAR 1: 570
WAR 2: 580

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnie budowlane stuzg do zasilania placow budowy w energi¢ elektryczna.
Umozliwiajg zasialanie odbiornikéw jedno i tréjfazowych. Posiadajg miejscse na
zabudowe uktadu pomiarowego. Standardowo wyposazone sg w wytgcznik
réznicowo-pradowy oraz zabezpieczenia nadpradowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napigcie izolacji 500 V

Znamionowe napiecie pracy 230/400 V

Znamionowy prad ciagly 40 A

Stopien ochrony IP 44

Klasa ochronnosci ]

Ukiad pracy TN

Wyposazenie standardowe Whnekowe Wolnostojgce

1T

KR
IT
T

kwh

IRA-0603XX-1| IRA-0603XX-2 |ira 060304| IR/ 1| IRA-060302|

WAR 2: 1435

-

ST 40x57 STN 40x58 1

SST 40x57 + FT | SSTN 40x58 + FTN

Wspornik montazowy

Tablica licznikowa TLR-3

alala
alalala

Wylgcznik réznicowy In= 40A Ir=30 mA

WAR 1: 1420

1

Rozigcznik Bezpiecznikowy RBK 00

Wytacznik nadpradowy S 303 C20

Wytacznik nadpradowy S 301 C16

OCIOINO O |B|WIN|=

Gniazdo wtykowe 3f 32A

10 | Gniazdo wiykowe 1f 16A

11 | Zigczka szynowa 35mm’*

wersiaa [ ] LmAl wersja b

@

S
-
< [:4
w

=3

30 mA

In=40A

S 303 C20
N
o
S 301 C16
N
©

alplalalalalalala]lalas

alpalalala

12 | Rozigcznik izolacyjny FR 103
13 | Kanat montazowy 14

SN 2N alalalalalalals

-N

14 | Kanat montazowy 27

15 | Wylgcznik nadpragdowy S303 25A -

gl alnia|n|ala]ala

= =N

16 | Zigczka szynowa 16mm® 5

Wyposazenie dodatkowe

16 | Uchwyt stupowy 2 -

17 | Diawik rurowy o 48 1 -

18 | Uchwyty kablowe - 2

19 | Katownik 40x20x2 - 1

Przekroje kabli zasilajacych i odplywowych
Kable zaslnajac_e max. 1x g)??g mm 3

Kable odplywai(ace max. 1x5x35 mm
Polgczenia wykonane linkg LGY 10

INCZBEX

P

ROZDZIELNIA BUDOWLANA

RB-3/F Nr kat.

WIDOK

OPIS TECHNICZNY IRA-0604

OBUDOWY TYPU ST,SST
OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WARIANT 1
WARIANT 2

>

WAR 1: 570
WAR 2: 580

e WAR1: 1420 wARZ 1435 .|

R 8.9/ 12

13
] T
16

H H

i

fwh
T

2 5
©
w

$303C20
S$301C16

Z5x35 5 3 m

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnie budowlane stuzg do zasilania placéw budowy w energie elektryczna.
Umozliwiajg zasialanie odbiomnikéw jedno i tréjfazowych. Posiadajg miejscse na
zabudowe ukiadu pomiarowego. Standardowo wyposazone sg w wylgczniki
réznicowo-pradowy oraz zabezpieczenia nadpradowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie izolacji 500V

Znamionowe napigcie pracy 230/400 V

Znamionowy prad ciggty 40 A

Stopieri ochrony IP 44

Klasa ochronnosci 1l

Uktad pracy TN

Wyposazenie standardowe Wnekowe Wolnostojgce
IRA-0604XX-1 IRA-0604XX-2 IRA-060402 | IRA-060401

1 ST 53x57/2 STN 53x58/2

2 | SST53x57/2 + FT| SSTN 53x58/2 + FTN - 1
3 | Kanat montazowy 27 1 1
4 | Wspornik montazowy 4 4
5 | Tablica licznikowa TL-3 1 1
6 | Wylacznik réznicowy In= 40A Ir=30 mA 1 1
7 | Wylacznik nadpradowy S 303 C25 1 1
8 | Wytacznik nadpradowy S 303 C20 1 1
9 | Wyigeznik nadpradowy S 301 C16 1 1
10| Gniazdo wtykowe 3f 32A 1 1
11| Gniazdo wtykowe 1f 16A 1 1
12| Kanat montazowy 14 2 2
13| Listwa zaciskowa 5x35 1 1
Wyposazenie dodatkowe
13| Uchwyt stupowy 2 -
14| Diawik rurowy o 48 2 5
15| Uchwyty kablowe - 1
16| Katownik 40x20x2 2 1

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 1x 5x25 mm
Potgczenia wykonane linkg LGY 10
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10. Trasy kablowe

Zdjecie 10.1 Trasy kablowe oraz wewngtrzne linie zasilajqce (szacht kablowy)

Wykonano trasy kablowe od poziomu -1 w pomieszczeniu rozdzielnicy gléwnej RG1 do poziomu 8. Na trasach kablowych
utozono wewnetrzne linie zasilajace do tablicy pigtrowej TB-1, tablicy pietrowej TA-8
oraz rozdzielnic wentylacyjnych RwA i RwB

Zr6dto: wlasne

KrAkOW, WRZESIEN 2018
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Zdjecie 10.2 Trasy kablowe oraz wewnetrzne linie zasilajqce (pomieszczenie rozdzielnicy
Wykonano trasy kablowe od poziomu -1 w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RG1 do poziomu 8.

Na trasach kablowych ulozono wewnetrzne linie zasilajace do tablicy pietrowej TB-1, tablicy pietrowej TA-8
oraz rozdzielnic wentylacyjnych RwA i RwB.

Zrodto: wiasne

KrAKOW, WRZESIEN 2018



Drabinki Kablowe - system H60

CErre 2HO

Drabinka DKD...H60N =4 A
szerokod  dlugode
DK... SYMBOL @ tzimcg: é
[ : i yr'x’m 1mb fpeoesy szt/mb
A R N DKD100H60/3N 100 3000 2,01 465110 4/12
52—‘,_-_?, 3 DKD100H60/6N 100 6000 2,01 465210 2/12
X DKD200H60/3N 200 3000 2,24 465120 4/12
DKD200H60/6N 200 6000 2,24 465220 2/12
! DKD300H60/3N 300 3000 247 465130 2/6
8 DKD300H60/6N 300 6000 2,47 465230 2/12
fom e N DKD400H60/3N 400 3000 281 465140 2/6
' : DKD400H60/6N 400 6000 2,81 465240 2/12
A . DKD500H60/3N 500 3000 292 465150 2/6
; i DKD500H60/6N 500 6000 2,92 465250 2/12
DKD600HE0/3N 600 3000 3,15 465160 2/6
| DKD600H60/6N 600 6000 3,15 465260 2/12
| A-A B-B
] n ‘ DKP...H60N #45mm
% l I szokodd  dugose
‘ ! N—n . SYMBOL a L @ e é
H . . mm mm 1mb szt./mb
: DKP100H60/3N 100 3000 242 465410 4/12
DKP100H60/6N 100 6000 2,42 465510 2/12
DKP200H60/3N 200 3000 2,69 465420 4/12
DKP200H60/6N 200 6000 2,69 465520 2/12
I DKP300H60/3N 300 3000 2,97 465430 2/6
DKP300H60/6N 300 6000 2,97 465530 2/12
DKP400H60/3N 400 3000 338 465440 2/6
DKP400H60/6N 400 6000 3,38 465540 2/12
DKP500H60/3N 500 3000 3,51 465450 2/6
e \ome DKP500H60/6N 500 6000 3,51 465550 2/12
£ DKP600H60/3N 600 3000 3,79 465460 2/6
N DKP600H60/6N 600 6000 3,79 465560 2/12
f DKC...H60N *2,0mm
15 o szerokod¢  dlugosé @ i
e 5 e o T
o3| i By i DKC100H60/3N 100 3000 3.22 465710 4/12
.En,o o FRERSFEHES =) e PSS DKC100H60/6N 100 6000 3,22 465810 2/12
I STy e b o L DKC200H60/3N 200 3000 3,57 465720 4/12
s : ; DKC200H60/6N 200 6000 3,57 465820 2/12
ALAXLALEITEITALT A DKC300H60/3N 300 3000 3,96 465730 2/6
DKC300H60/6N 300 6000 3,96 465830 2/12
DKC400HB80/3N 400 3000 4,50 465740 2/6
DKC400H60/6N 400 6000 4.50 465840 2/12
DKC500H60/3N 500 3000 4,68 465750 2/6
DKC500H60/6N 500 6000 4,68 465850 2/12
DKC600H60/3N 600 3000 505 465760 2/6

DKC600H60/6N 600 6000 5,05 465860 2/12

MATERIAL
Stal cynkowana metodg Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zaméwienie:
F- stal cynkowana metodg

zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011

t > z do § & jest tylk E- stal kwasooadporna, odcinki do 3 mb.

ZASTOSOWANIE i Y i ¢C Y ' Saor L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Prowadzenie trasy kablowej t 2 (info str.2)
Nakladka ochronna NOGON
wysokosd
(komplet) —_— ) o l?ﬂ
NOGON NOGON 60 460001 100 J

U

MATERIAL
ZASTOSOWANIE Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Ochrona montera przed skaleczeniem Na zaméwienie:
o stalowe krawgdzie, poprawa estetyki bialy RAL 9010, srebmy RAL 90086.

Gr.blachy * [mm:

20 Wi



Drabinki Kablowe - system H60

Ccrr 2H

Drabinka DUD...H60N #1,2mm
szercko$¢  diugosé
DU... SYMBOL a katalogowy
mm mm  1mb sztJmb
DUD100H60/3N 100 3000 2,01 466010 4/12
DUD100H60/6N 100 6000 2,01 466110 2/12
DUD200H60/3N 200 3000 2224 466020 4/12
DUD200H60/6N 200 6000 2,24 466120 2/12
DUD300H60/3N 300 3000 2,47 466030 2/6
DUD300H60/6N 300 6000 2,47 466130 2/12
by puis-am | N DUDA400H&0/3N 400 3000 2,81 466040 2/6
1 DUD400H60/6N 400 6000 2,81 466140 2/12
i A ! DUDS500HE0/3N 500 3000 2,92 466050 2/6
{ DUD500H60/6N 500 6000 2,92 466150 2/12
= DUDG600H60/3N 600 3000 3,15 466060 2/6
DUD600H60/6N 600 6000 3.15 466160 2/12
L By DUP/DUOP...H60 #1.5mm
szerokosé  dlugosé s
! - symBoL a L Katalogowy i
mm mm  1mb szt./mb i
DUP/DUOP100H60/3 100 3000 242 466310 4/12 ¥
DUP/DUOP100H60/6 100 6000 2.42 466410 2/12 i »‘<(\ 7
DUP/DUOP200H60/3 200 3000 2,69 466320 4/12 ¥ vr
DUP/DUOP200H60/6 200 6000 2,69 466420 2/12 i
DUP/DUOP300H60/3 300 3000 2,97 466330 2/6 )
DUP/DUOP300H60/6 300 6000 2,97 466430 2/12
DUP/DUOP400H60/3 400 3000 3,38 466340 2/6
DUP/DUOP400H60/6 400 6000 3,38 466440 2/12
DUP500H60/3N 500 3000 3,51 466350 2/6
DUP500H60/6N 500 6000 3,51 466450 2/12
§ 2 DUP6&00HE0/3N 600 3000 3,79 466360 2/6
> o= DUPE00HE0/6N 600 6000 3,79 466460 2/12
f“ DUC...H60N w20 mn
5 seerckodé  dhugost @ o 6
10 SYMBOL a katalk F
mm mLm 1mb T szt.mb
g% DUC100H60/3N 100 3000 3,22 466610 4/12
ﬁ“"’ E S~ DUC100H60/6N 100 6000 3,22 466710 2/12
E s a2 w0 a0 45 s © DUC200H60/3N 200 3000 358 466620 4/12
= o = =mm DUC200H60/6N 200 6000 3,58 466720 2/12
ST SEESELRALES S DUC300HGO/3N 300 3000 3,96 466630 26
DUC300H60/6N 300 6000 3,96 466730 2/12
DUC400H60/3N 400 3000 4,50 2/6
DUC400H60/6N 400 6000 4,50 466740 2/12
DUCS500H60/3N 500 3000 4,67 466650 2/6
DUCS500H60/6N 500 6000 4,67 466750 2/12
DUC600H60/3N 600 3000 5,05 466660 2/6
DUCG00H60/6N 600 6000 5,05 466760 2/12
100
200
300
400
500
600
MATERIAL
Stal cynkowana metodg Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zaméwienie:
F- stal cynkowana metodg
UWA( zanurzeniowg PN-EN 1SO 1461:2011
R E- stal kwasoodpomna, odcinki do 3 mb.
ZASTOSOWANIE L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
Prowadzenie trasy kablowej (info str.2)
Nakiadka ochronna NOGON
=
(komplet) i T ks (5
NO6ON NOGON 60 460001 100 J
MATERIAL
ZASTOSOWANIE Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Ochrona montera przed skaleczeniem Na zaméwienie:

o stalowe krawgdzie, poprawa estetyki

- szczego6towe informacje w dziale XIX

21

bialy RAL 9010, srebrny RAL 8006.

Gr. blachy * [mm}:
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Drabinki Kablowe - system H60

Lacznik
LDC/LDOCH60

Q 6 0 O

ZASTOSOWANIE

taczenie tras kablowych. "y
Lacznik przegubowy
LG...

N\
NI

0 o\@og i o

i

£

ZASTOSOWANIE

Laczenie drabin kablowych prowadzonych
pod réznym katem. Regulacja kata w
peinym zakresie 2 blokada.
Lacznik dostawny
przegubowy

LDD...

ZASTOSOWANIE i

Laczenie elementéw trasy kablowej
prowadzonej pod réznym katem. Regulacja
kata w peinym zakresie.

Lacznik katowy
LKDC/LKDOCH60

'l |y | 1
[ooooooooooopoo[

ZASTOSOWANIE

drabi "

o rézmym et
Lacznik katowy
uniwersalny

LKUC2 id

ZASTOSOWANIE

Szybkie i fatwe przylaczenie nowej trasy
keblowe] do itniigoe] w downloyn punice,
Lacznik dostawny
LDDK...2

ZASTOSOWANIE

Rozgalgzienie w dowolnym miejscu juz
istniejqcej trasy kablowej. Zabezpieczenie
przed zsunigciem sig kabli z trasy podczas
ich przeciagania i uzytkowania.

3
LDC/LDOCHG60 =20 mm
wysokosé: &
SYMBOL H [\ rctacgony
mm s2
LDC/LDOCH60 65 031 461001 10
LGC/LGOCHG60 *2,0/mm
wysckose
SYMBOL H @t Katsogowy
mm S:
LGC/A.GOCH60N 65 020 461301 10
LGTH60N
wysokost
— W 1) i
mm
LGTHE0N 65 0730 461302 10
LDDCHG60N *29mm
szerckodt
SYMBOL a 1@% Katalogowy
mm §:
LDDCH6ON 65 0,29 461201 10
LDDTHG6ON
s2610koé¢
syMBoL a @;' Ketaiogouy
mm
LDDTH6ON 65 0,43 461202 10
h¢
LKDC/LKDOCH60 fis0mm
wysokosé
SYMBOL H 4?9% Kataogowy
mm >
LKDC/LKDOCHG60 65 0,58 461101 20
varant sie T
§ ik in
LKUC2 . £2,0mm
wysokos wysokosé viysokose
sYMBOL e e e [ Kalggony
mm  mm mm 1szt
LKuC2 62 102 138 1,37 405600 10
LDDKP2 *20mm
SYMBOL 4@2 ksfsbgﬂkym
LDDKP2 1,26 405100 2
LDDKC2
symBoL A Ketalogowy
LDDKC2

tait

- szczegobtowe informacje w dziale XIX

1.67 405300 2

Som

Wi 22 Wi

MATERIAL

Stal cynkowana metodg

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zaméwienie:

F - stal cynkowana metodg
zanurzeniowg PN-EN 1SO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Gr. blachy * [mm]: [SNEMEEIFIIEN]
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Drabinki Kablowe - system H60

Przyktad montazu lacznikéw LDC/LDOCHGE0
i LKDC/LKDOCH60

Przykiad ;rﬁ;ntaiu tacznika katowego uniwersalnego c2 zmciilv'arbmka ablowé 7

1. Dostawienie w dowolnym punkcie 3 Dogigcle blokad facznika
istniejgcej trasy nowej
drabiny kablowej

2. Zalozenie tacznikéw z géry

4. Wzi ienie blokad tacznik
poprzez skrecenie $rubami

2 kpl. $rub SGKM8x14
lub SGM8x14

2. Dogigcie blokad facznika

4 kpl. Srub SGKMé6x12

‘ Vtt lub SGM6x12

tacznik dostawny LDDKP2 (LDDKC2) ﬁasuje do drabinek H60 i H100
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Drabinki Kablowe - system H60

CErme ZHO

Ltuk 90°
LD...

tuk zewnetrzny 90°
LDZ...

ZASTOSOWANIE
Zmiana

p ia trasy
Tréjnik

...

Czwérnik
CZD...

ZASTOSOWANIE
Rozgalezienie trasy kablowej.

- szczeg6towe informacje w dziale XIX

N

LDP/LDOP...H60 *#15mm
S2810k08¢. —,
sYMBOL ey [Nt
A i
LDP/LDOP100H60 100 2,79 466810 2
LDP/LDOP200H60 200 335 466820 2
LDP/LDOP300H60 300 391 466830 2
LDP/LDOP460H60 400 4,47 466840 2
LDP/LDOP500H6G0 500 503 466850 2
LDP/LDOPG00H60 600 558 466860
*2,0mm
LDC...H60N P -,
SYMBOL Katsiogowy
mam 1szt ig
LDC100H60N 100 3,72 466910 2
LDC200H60N 200 4,47 466920 2
LDC300HE60N 300 5,21 466930 2
LDC400H60N 400 595 466940 2
LDC500HE60N 500 6,70 466350 2
LDC600HG0N 600 7,45 466960 2
: s e
i 16 kompletéw $rub SGKMSx14
LDZP...H60N .3
sYMBOL | @ oy (5
mam 1szt & lg!
LDZP100H60N 100 370 467010 2
LDZP200H60N 200 4,55 467020 2
LDZP300H60N 300 5,92 467030 2
LDZP400HE0N 400 641 467040 2
LDZP500H60N 500 7.42 467050 2
LDZP80OHE0N 600 8,63 467060 2
LDZC...H6ON #20mm
szevkolé =
SYMBOL a ot
mm  1szt N
LDZC100H60N 100 4,28 467110 2
LDZC200H60N 200 6,06 467120 2
LDZC300H60N 300 7,89 467130 2
LDZC400H60N 400 8,55 467140 2
LDZC500H60N 500 9,89 467150 2
LDZC600HE0N 600 11,50 467160 2
TDP/TDOP...H60 Ehsmm
seerokodl .
SYMBOL a=b ataogony (Yot
mm  1szt N
TDP/TDOP100H60 100 4,56 467210 2
TDP/TDOP200HE0 200 529 467220 2
TDP/TDOP300H60 300 6,02 467230 2
TDP/TDOP400HE0 400 675 467240 2
TDP/TDOP500H60 500 7,48 467250 2
TDP/TDOP600OHE0 600 822 467260 2
TDC...H60N #2.0.t=m
szarokosé ks
SYMBOL =] talogowy
vanm 1szt %
TDC100H80N 100 6,08 467310 2
TDC200HE0N 200 7,05 467320 2
TDC300HEON 300 8,03 467330 2
TDC400H60N 400 9,00 467340 2
TDC500H60N 500 9,97 467350 2
TDC600HE0N 600 10,96 467360 2
it lazy ui; b i C
Przy ych zamowieniach 1 C L it
CZDP/CZDOP..H60 “1imm
szerokosé = 1
SYMBOL =] K
= M i (@
CZDP/CZDOP100H60 100 6,19 467410 2
CZDP/CZDOP200HE0 200 6,90 467420 2
CZDP/CZDOP300H60 v 300 7,75 467430 2
CZDP/CZDOP400HE0 400 8,61 467440 2
CZDP/CZDOP500H60 500 9,47 467450 2
CZDP/CZDOP600HS0 600 10,33 467460 2
CZDC...HGON *2,0mm
B i
SYMBOL =
=
CZDC100H60N 100 825 467510 2
CZDC200H60N 200 9,20 467520 2
CZDC300H60N 300 9,93 467530 2
CZDC400H60N 400 11,48 467540 2
CZDC500H60N 500 12,62 467550 2
2

CZDC600HE0N 600 13,77 467560
: nalezy u LDCALDOC

24 Wi

MATERIAL

Stal cynkowana metoda

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zaméwienie:

F - stal cynkowana metoda
zanurzeniowq PN-EN ISO 1481:2011

E - stal kwasoodpormna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Gr. blachy * [mm}:



RN

Drabinki Kablowe - system H60

CErmm ) e v sy g e

Redukcja lewa RDLP...H60ON #15mm
szerokodé  szerokosé =
RDL... SYMBOL a b @ i
mm mm  1szt b ag
- - RDLP200/100H60N 200 100 1,56 468220 2
i RDLP300/200H60N 300 200 173 468230 2
RDLP400/300HGON 400 300 1,91 468040 2
RDLP500/400H60N 500 400 2,09 468050 2
RDLPG00/500H60N 600 500 225 468060 2
RDLC...H60N #2,0mm
SYMBOL . [& A
katalogowy
mam n'?m 1 szt e lﬁ!

RDLC200/100H60N 200 100 2,08 468420 2
RDLC300/200H60N 300 200 2,30 468430 2
RDLC400/300H60N 400 300 2,55 468140 2
2
2

RDLC500/400H60N 500 400 2,78 468150
RDLC600/500H60N 600 500 3,01 468160

Do montazu naley uzy¢ 4 lqczr i

Redukcja prawa "~ RDPP...H60N +1,5mm
szerokoéd  szerokodt —
RDP... SYMBOL b @l Katslogowy
marn mm  1szt - § @
. i RDPP200/100H60N 200 100 1,56 468620 2
RDPP300/200H60N 300 200 1,73 468630 2
RDPP400/300H60N 400 300 1,91 468240 2
RDPP500/400H60N 500 400 2,09 468250 2
RDPP600/500H60N 600 500 2,25 468260 2
RDPC...H60N 20 mm
szerokosé  szerckodé & & s
SYMBOL a b 1
o mm e oo (]

RDPC200/100H60N 200 100 2,08 468820 2
RDPC300/200H60N 300 200 2,30 468830 2
RDPC400/300H60N 400 300 2,55 468340 2
2
2

RDPC500/400H60N 500 400 2,78 468350
RDPC600/500H60N 600 500 3,01 468360

Redukcja symetryczna RDSP...H60N s45mm
szerokodé  szerokodt @ w
RDS... SYMBOL a b Katalogowy
mm mm  1szt
- . ; RDSP200/100H60N 200 100 1,56 467820 2
B T RDSP300/200H60N 300 200 1,73 467830 2
RDSP400/300H60N 400 300 1.91 467840 2
RDSP500/400H60N 500 400 2,09 467850 2
RDSP600/500H60N 600 500 225 467860 2
RDSC...H60N 20 mm
i) s2erokosé u«;me @ nr =z
mam mm o {szt Ketsoanwy %@
RDSC200/100HE0N 200 100 2,08 468020 2 MATERIAL
RDSC300/200H60N 300 200 2,30 468030 2 Stal cynkowana metoda
RDSC400/300H60N 400 300 255 467940 2 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
RDSC500/400H60N 500 400 278 467950 2 Na zamowienie:
RDSC600/500H60N 600 500 3,01 467960 2 F - stal cynkowana metoda
e b0 riktad 4 taceniki LDCA DOCH i zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011
116 k S E - stal kwascodpoma PN-EN 10088
ZASTOSOWANIE p caat et BTN = i L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
Zmiana szerokosci trasy kablowej e g ° ' L il dicaaba (info str.2)
Przyklad zastosowania redukcji RDLP Przykiad zastosowania redukcji RDPP . Przyklad zastosowania redukcji RDSP

"N, _scKMex14

LDC/LDOCH60

szczegbtowe informacje w dziale XIX Gr. blachy * [mm]:
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Drabinki Kablowe - system H60

| CErmu QO

oniu:
Luk pionowy LPDWP/LPDWOP...H60 *15mm
Wh sze00k0sé
wewnetrzny . s @ o
LPDW. o lse
LPDWP/LPDWOP100H60 100 190 469210 1
LPDWP/LPDWOP200H60 200 2,26 469220 1
LPDWP/LPDWOP300H60 300 2,66 468230 1
LPDWP/LPDWOP400H6G0 400 302 469240 1
LPDWP/LPDWOP500H60 500 342 469250 1
LPDWP/LPDWOP600HG0 600 3,82 469260 1
LPDWC...H60N |, 20mm
s2erokosé -
SYMBOL a Katalogowy
mm  1szt
LPDWC100H60N 100 240 469310 1
LPDWC200H60N 200 276 469320 1
LPDWC300H60N 300 3,16 469330 1
. LPDWC400H60N 400 352 469340 1
LPDWC500H60N 500 3,92 469350 1
LPDWCG600HG60N 600 4,32 469360 1
i1 smplet: bS§ 14 jub SGM
Luk pionowy LPDZP/LPDZOP...H60 *iti5 e
szerokods
zewnetrzny — Py % U
LPDZ... LPDZP/LPDZOP100H60 100 1,90 468010 1
LPDZP/LPDZOP200H60 200 2,26 469020 1
LPDZP/LPDZOP300H60 300 266 469030 1
LPDZP/LPDZOP400H60 400 302 468040 1
LPDZP/LPDZOP500H60 500 342 469050 1
LPDZP/LPDZOP600HE0 600 3.82 469060 1
LPDZC...H60N #2,0mm
SYMBOL a @ -
mm 1sztww
LPDZC100H60N 100 240 469110 1 ‘
LPDZC200H60N 200 276 469120 1
LPDZC300H60N 300 316 469130 1
LPDZC400H60N 400 352 469140 1
LPDZC500H60N 500 3,92 469150 1
LPDZC600HE60N 600 4,32 469160 1
C ; we "
Luk przegubowy LPDP...H6ON *1,5mm
saorokos
LPD... SYMBOL a Icmd’:gwy .
mm  {szt |
LPDP100HE0N 100 4,60 467610 1 y ;
LPDP200H60N 200 4,97 467620 1 / i
LPDP300HE0N 300 5736 467630 1
LPDP400H60N 400 593 467640 1
LPDP500HG0N 500 6.11 467650 1
LPDP60OHEON 600 6,51 467660 1
LPDC...H60ON *20mm &
szerokos - A
SYMBOL a Wy@ y % y,
mm  1szt =
LPDC100H60N 100 570 467710 2 ! \
LPDC200H60N © 200 620 467720 2 c 4
LPDC300H60N 300 6,74 467730 2 o
LPDC400HG0N 400 7,50 467740 2 ’
LPDC500H60N 500 7,75 467750 2 MATERIAL
LPDCGOOHEON 600 8,27 467760 2 Stal cynkowana metodg
e Sendzimira PN-EN 10346:2011.
k S 14 Na zaméwienie:
F - stal cynkowana metodg
zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodpoma PN-EN 10088
ZASTOSOWANIE L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
Zmiana ki p ia trasy (info str.2)
Przykiad tuku pi drabiny Przyklad tuku pi drabiny
LPDWP/LPDWOP lub LPDWC. LPDZP/LPDZOP lub LPDZC.
ur . DUP/DUOP300H60 WPT200
P ——————
SCMax14 LPDWP/LPDWOP300HE0 LDC/LDOCHS0

LDC/LDOCH60

NS

UK1/UKO1

~
PSRM8x75 ~

- szczegotowe informacje w dziale XIX

UK1/UKO1

SGM8x14
P | — o)
PSRM10x90 e A

26 Gr. blachy * [mm}:



B cipar

M YnKY(zo0) 0,6/1 kV

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE:
Kabel (K) elektroenergetyczny o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej (Y) i w powtoce polwinitowe;
nierozprzestrzeniajgcej ptomienia (Yn), z zyla ochronng zielono-z6ttg (20).

@ - Pobierz certyfikat SEP-BB|

BUDOWA:
miedziane

RE - jednodrutowe okragte kl. 1

2yly RM - wielodrutowe okragte kl. 2

SM - wielodrutowe sektorowe kl. 2

RMC - wielodrutowe okragte zageszczone kl. 2

Izolacja specjalna polwinitowa PVC

specjalna polwinitowa PVC o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnaca hierozprzestrzeniajgca
ptomienia, kolor czarny

1-zytowe: brazowy, czarny, szary, niebieski

2-zytowe: niebieska, brazowa

3-zytowe: bragzowa, czarna, szara

4-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara

Kolory izolacji 5-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara, czarna

1-zylowe (20): zielono-z6tta

3-zytowe (z0): zielono-zétta, niebieska, bragzowa

4-zytowe (20): zielono-z6tta, brazowa, czarna, szara

5-zytowe (20): zielono-zétta, niebieska, brazowa, czarna, szara
Temperatura pracy od -30°C do +70°C

Napiecie znamionowe 0,6/1 kv

$rednica zewnetrzna przewodu D [mm]

Minimalny promien giecialkable jednozytowe 15xD
kable wielozytowe 12xD

kable elektroenergetyczne przeznaczone sg do przesytania energii elektrycznej, stosowane sg do
pracy w urzgdzeniach energetycznych w zaktadach przemystowych, elektrowniach i lokalnych
sieciach zasilajacych aglomeracje, mozna je stosowa¢ do uktadania na state wewnatrz pomieszczen i
na zewnatrz, w kanatach kablowych oraz bezposrednio w ziemi

Pakowanie krazki, bebny

Powtoka

Zastosowanie

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu maja charakter wytacznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z o0.0.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0. L +48 83 35503 38 Fabryka Kabli ELPAR Il Sp. z0.0. & +48 87 565 41 30
ul. Laskowska 1 & +48 83 355 18 88 ul. Szafirowa 9 & +48 87 565 41 50
21-200 Parczew S5 info@elpar.pl 16-400 Suwatki & suwalki@elpar.pl

www.elpar.pl



B Eipar

YnKY(z0) 0,6/1 kV

Liczba i przekrdj znamionowy zyt Przyblizona Srednica zewnetrzna kabla Orientacyjna masa kabla
[n x mm2] [mm] [kg/km]
1x1RE 5,4 41

1x1,5RE 5,6 47
1x2,5RE 6,0 59
1x4RE 6,9 82
1x6RE 7,4 104
1x 10 RE 8,3 148
1x 16 RE ‘ 9,2 207
1x 16 RMC 9,9 221
1 x 25 RMC 11,3 318
1 x 35 RMC 12,4 419
1 x50 RMC 14,0 554
1x 70 RMC 15,4 738
1 x 95 RMC 17,7 1021
1x 120 RMC 19,2 1262
1 x 150 RMC 21,3 1561
1 x 185 RMC 23,5 1918
1 x 240 RMC 26,5 2466
1 x 300 RMC 29,1 3047
1 x 400 RMC 33,4 3982
1 x 500 RMC 35,9 5018
1 x 630 RMC 41,9 6305
2x 1RE 8,7 103
2x15RE 9,2 119
2x2,5RE 9,9 148
2 x4 RE 11,6 212
2x 6 RE 12,6 268
2x 10 RE 14,5 383
2 x 16 RE 17,7 629
2 x 25 RMC 22,2 987
2 x 35 RMC 24,8 1293
2 x 50 RMC 28,1 1699
2 x70 RMC 31,0 2360
3x1RE 9,3 127
3x1,5RE 9,8 149
3x2,5RE 10,6 189
3x4RE 12,6 277
3x6RE , 13,6 351
3x 10RE 15,4 480
3x 16 RE 18,9 785
3 x25RMC 23,6 1216
3 x 35 RMC 25,9 1577
3 x50 RMC 29,9 2125
3 x 70 RMC 33,2 2796
3 x 95 RMC 38,2 3657
3x120 RMC 41,6 4708

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu maja charakter wytacznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0. ¢ +48 83 355 03 38 Fabryka Kabli ELPAR I Sp. z 0.0. & +48 87 565 41 30
ul. Laskowska 1 & +48 83 355 18 88 ul. Szafirowa 9 & +48 87 565 41 50
21-200 Parczew = info@elpar.pl 16-400 Suwatki = suwalki@elpar.pl

www.elpar.pl 2/3



B Eipar

3x 120 SM 37,8 4065
3x120 + 70 SM 38,4 4595
3 x 150 RMC 46,7 5889
3x 185 RMC 51,2 7192
3 x 240 RMC 57,9 9240
3 x240 + 120 SM 52,9 8898
4 x 1RE 10,1 151
4x1,5RE 10,7 178
4x2,5RE 11,6 228
4 x 4 RE 13,6 332
4 x 6 RE 14,9 430
‘ 4 x 10 RE 16,8 600
4 x 16 RE 20,4 957
‘ 4 x 25 RMC 25,8 1509
? 4 x 35 RMC 28,6 1984
4 x 50 RMC 33,0 2680
4 x50 SM 27,5 2528
4 x 70 SM 31,2 3232
4 x 70 RMC 36,7 3540
4 x 95 RMC 42,2 4855
4 x 95 SM 36,5 4111
4 x 120 RMC 45,6 5923
4 x 120 SM 41,5 5110
4 x 150 RMC 51,7 7476
4 x 150 SM 44,3 6330
4 x 185 RMC 57,2 9186
4 x 185 SM 49,1 7721
4 x 240 SM 55,9 10100
5x1RE 10,8 176
5x1,5RE 11,5 209
5x2,5RE 12,5 271
5Xx4RE 14,8 399
5x6RE 16,1 519
5x 10RE 19,2 788
5x 16 RE 21,6 1120
5 x 25 RMC 28,4 1836
5 x 35 RMC 31,9 2456
5 x 50 RMC 36,3 3258
5 x 70 RMC 40,6 4335
5 x 95 RMC . 47,1 6007
5x120 RMC 51,0 7360
5x 150 RMC 57.3 9195
5 x 185 RMC 63,3 11295
5x 240 RMC 71,7 14546

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu maja charakter wytacznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z o.0.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z 0.0. & +48 83 35503 38 Fabryka Kabli ELPAR Il Sp. z0.0. & +48 87 565 41 30
ul. Laskowska 1 & +48 8335518 88 ul. Szafirowa 9 & +48 87 565 41 50
21-200 Parczew & info@elpar.pl 16-400 Suwalki S suwalki@elpar.pl
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