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Obudowy Prisma G
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Prezentacja ogdina
Obudowy

Budynki komercyjne: hotele, biura, sklepy, itp.
Przemyst: pomieszczenie techniczne itp.

Plyta dlawicowa

m Zdejmowana i nadajgca
sie do cigcia 8
I

Bezpieczeristwo i
m Szynyizolowane i d a—
Linergy BW, IPxxB, i :

wstepnie zamontowane

Szybkie dziatanie

i tatwa konserwacja
m Prosta organizacja
jednostek funkcjonalnych

Szybkie potaczenie
blokéw zaciskowych
Linergy T8

PD380240
=
/

S

tatwe projektowanie
Zoprogramowaniem

Rapsody

Obudowa dostarczana w elementach. m630A

Przeznaczenie do dystrybucji energii = P30

elektrycznej. m IK07/08
Szybkie mocowanie

na haku na szynie
= Latwy montaz

nascienny
pid
| Ergonomiczna
klamka
L
. E
Ergonomia
~ ibezpieczenstwo Latw
0$6 serwisowania
» ;.'atwa_ ot{sl;(J'ga piyty m Bezposredni dostep do jednastek
czolowej dzigki : funkcjonalnych dzieki zestawowi
ergonomicznemu uchwytowi zawiasow w plycie czolowej
. Ckzxge{n_e ,,otwa.rtel m Catkowita dostgpnosé do
s piyty rozdzielnicy dzieki instalacji
e Z?“’e’ funkei zawiasoéw na wszystkich plytach
B Zintegrowana funkcja - czolowych (pozwala na uchylenie
uszczelniania ptyty czolowej panelu czolowego)
Gléwna charakterystyka

Stalowa blacha z powtokq naktadang metodg elektroforezy + poddang polimeryzacii
na gorgco poliestrowo-epoksydowg warstwg proszkows.

Obudowy:

m szeroko$¢: 600 mm, z kanatu: 300 mm

- wysokosé: 330 do 1380 mm

- gleboko$é: 205 mm bez drzwi / 250 mm z drzwiami

Oznaczenie

Prad znamionowy 630 A-lcc=50kA

Kolor Kolor biaty RAL 8001

Zgodna$é z normami EN 62208, IEC 61439-2

Stopieri ochrony IP30 z lub bez drzwi
IP31 z dachem + drzwi
IP43 z dachem + drzwi + uszczelka

Stopieri ochrony przed IK08 z drzwiami

uszkodzeniem mechanicznym |IKO7 bez drzwi

1zolacja Klasa 1

Drzwi m Pelne lub przezroczyste, otwierane w lewo lub prawo
m Wedlug projektu, ciggtosci elektrycznej czesci ruchome
(zawiasy ...)
m Dostarczany z klamkg i kluczem (nr 405)
Odlegtos¢ za drzwiami = 58 mm (moZliwo$¢ instalacii
przyciskéw i lampek)

Montaz Natynkowy, na podiodze, podtynkowy poprzez zestaw
> strona 102.
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Prezentacja Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnicy

NG160A
Kable zasilajgce podigczane od géry

Config_4ok.0ps

Blok dysbuny 4PLinergy DS

Zasilanie Blok dystrybucyjny Linergy FM +
szyna grzebieniowa Linergy FH

Okablowanie Obejmy + oslony + koryta

Podtgczenie Blok zaciskowy Linergy TR, TB
na dole rozdzielnicy

Obudowa naécina, W =595 mm, H=1080 mm
Drzwi przeszklone

48 Scl

G

ider

ectric

n
E

-0

Prisma G 2015.indb 48 @ 2015-11-27 17:58:06



Prezentacja Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnicy

Compact NSX250
Montowane na stale, podigczenie od przodu
Dzwignia

Kable zasilajgce od dolu na zaciskach bloku podigczeniowego

|
.—E

Uys a
Linergy BS szyny z tylu

Aparatura Multi 9 lub Acti 9

Zasilanie Linergy FM + szyna grzebieniowa
Linergy FH + blok rozdzielczy
Linergy DS 4P + Linergy DX

Okablowanie Obejmy + oslony + koryta

Podigczenie blok zaciskéw w przedziale

Linergy TR, TB

Drzwi petne

O S e T

Schneider 49
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Prezentacja Okreslenie numeréw
katalogowych

DD384078

INS

Zaczynamy od schematu l b
jednokreskowego: \ INS
% (%

rozdzielnica IP30 g * s
g

Instalacja aparatu zasilajacego Instalacja/ podiaczenie

X

(i ViV () e

Blok zasilajacy

_/x_. _/}._

DD3839E0

Aparat l.pion. Pita Oslbna 'Géma  kable kable
£ moduhw montaz. przednia oslona  odgéry  od dolu
] £ Compact NSX monto i AT
a8 om| mo owan nasf
8 ® Zamow pt.yte 2 NSX10(§§50 32030 03232 03801 04066 _lub 04067
8 = montazows i ostone |
przednig
B blok podtgczeniowy
i m blok zasilajacy do szyn
i | Powerclip
|1 ﬂ Dystrybucija przy § Aparat | Blok zasllajacy | Oshony zacis. (zestaw 2)| Szyny Powerclip
inl i C N Vigi pact NSX y na stale
| ml::gzyy;::,mu Sayn 8 NSX100/250 ]Muea
2
a2 2
= g
L a
Py 0
@
i i Multi 9 lub Acti 9 8§ Aporat llosé pionowych  Szyna Modulowa
_Instalacja aparatury modutowej s ) § Estmmmeiibone (Mekiey
. & Wszystkie aparaty Multi 9 lub Acti §
@ § Zamow DMQ mf’m?zw’q - Wszystkie systemy zasilania 4 03001 03204
8 = i ostone przednig biorgc F o1 (Linergy FH) z obejmani kablowymi
g}, d ) § i prowadnicami
pod uwage: 3 Aparaty Multi 9 lub Acti 9 $ 40 A
m zasilanie I'Zedu Zasilanie przez Linergy FM 63/80 A :3 03001 03203
N lub szyne grzebieniowa
L okablowanle 2 obejmami kablowymi
2 8
§ g Aparat llos¢ :;anowych; Szyna W
8 W ' symetryczna na przednia
8 8 Wszystkla aparaty Multi 9 lub Acti 8 £
Wszystkie systemy zasilania 4 03001 03204
(Linergy FH) z obejmami kablowymi
i prowadnicami
Aparaty Multi § lub Acti 9 40 A
Zasilanie przez Linergy FM 63/80 A '3 03001 03203
lub szyne grzebieniowg i
2 obejmami kablowymi
TeSys U 8 Aparat lod6  Utyecna  Szyna Oshona
> patrz strona 74. 8 | przednia
a moduléw  na szyrie (mm) cofnigta przeZroczysta
TeSys U model
TeSysUmodel 14 432 103004 03342

m Blok dystrybucyjny Linergy FM > patrz strona 144.
m Okablowanie > patrz strona 95.

Dobér rozmiaru rozdzielnicy

m policz ilos¢ 19 modutow

zajmowanych modutéw

obudowe nascienng
m zamdw dodatkowe Peine ostony przednie § Peina oslona przednia szerokosci 500 mm Nr kat.
i > patrz strona 89. g1 (H =50 mm) 03801
pdne OS*Ony plzednle & § 2 modulowa (H = 100 mm) 03802
3 modi (H =150 mm) 03803
50 Schneider
LPElectric
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Prezentacja Okreslenie numerdw
katalogowych

s
& Szyny Linergy BW 160 A 250 A 200 A 630 A
S3-polowe W=1000mm 04111 04112 04113 04114
£ e W=1400mm 04116 00117 04118 104119
2 4-polowe W=1000mm 04121 04122 04123 04124
a X W=1400mm 04126 04127 04128 104129

DD381882

Wybér blokéw zaciskowych Linergy TR i szyn uziemiajacych Linergy TB

% Przeznaczenie Nr kat.
e 2 Piyta do blokéw zaci iszyn laj 04220
g © S2yna do aparatury modulowej W = 1600 mm 04226
a Szyna miedziana uziemiajaca, 12 x 3 mm, 04201
300 mm z zaciskiem tunelowym 352 L330 Linergy TB :
T bloki zaciskw sprezynowych 12 x 4 mme (L = 75 mm) Lineray T8 704214
4 bloki zaciskow sprezynowych 3 x 16 mm? (L = 87 mm) Linergy 18 04215
Wybér obudowy
§ llosé picnowych | Wysoko$é Obudowa Drzvipetne Drzwi
- g moduléw cbudowy przeZroczyste
€ Q Obudowa nascienna (IP30)
2 6 330 08102 08122 08132
a ” / B 380 08103 08123 Tos13a \
12 630 08104 08124 08134 )
Ny 15 1780 08105 108125 108135
. X 18 930 08106 (08126 08136
,".' 21 1080 08107 08127 08137
; '
‘ . 2 5
' E Przedziat boczny, & Mosc pionowych Wys. przeczial Duct, Drzwipelne | Drzwi
W =300 mm § modutéw bocznego W =300 mm przezroczyste
9 Duct (IP30)
8 6 08172 08182
o4 2 B 480 08173 08183
A 8 2 630 08174 08184
4] s 780 08175 08185
/ﬁ | — 18 930 08176 08186
/ 20 7080 08177 08187 08167
N ~U
.y e -3
n Wsporniki € Przeznaczenie Nr kat.
z
§ 4 wsporniki kablowe do przedziatu bocznego szerokosci 300 mm 08868
Akcesoria do zawieszania,
podnoszenia, montazu na
$cianie, wykoriczenia itd.
Schneider 51
& Electric

Prisma G 2015.indb 51 @ 2015-11-27 17:58:19



Obudowy z wyposazeniem

595 mm
Do zabudowy aparatow
modutowych

900 mm (595+305)
Do zabudowy aparatéw

modutowych z pustym
przedziatem

Do zabudowy aparatow

595 mm

900 mm (595+305)
Do zabudowy aparatéw

£
g€
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zroztacznikiem zasilajacym

96 mod.

P30

03001
03203
08104
08124
08174
08184
04045

IP30

P30

-L-h-l-a-h‘hh&

03001
03203
08104
08124
08174
08184
03010
03214
03816
03812

.n.nd.naa_sa:sa&

@

[ T

Przyktadowe konfiguracje

120 mod. IP30 IP55 IP30
o, |st ot e ref. szt ref. [ szt
08105 | 1 08304 | 1 03001 |6 03001 |6
08125 | 1 08324 |1 03203 |6 03203 |8
03001 {5 03001 |5 08106 | 1 08305 | 1
03203 |5 03203 |5 08126 |1 08325 |1
04045 | 1 04045 |1 04045 | 1 04045 | 1
03801 |1
120 mod. 1P30 IP55 144 mod. 1P30 IP55
fomme ref. szt. ref. szt ) ref. szl ref. szt.
— 08105 | 1 08304 | 1 — 03001 |6 03001 |6
=== 08125 |1 08324 |1 e 03203 |6 03203 |6
I 03001 |5 03001 |5 — 08106 | 1 08305 | 1
03203 | 5 03203 |5 s 08126 |1 08325 |1
08175 | 1 08344 | 1 08176 |1 08345 |1
08185 | 1 04220 |1 08186 |1 04220 |1
04220 |1 04045 | 1 04220 |1 04045 | 1
04045 | 1 04045 | 1 03801 | 1
P30 IP55 96 mod IP30 IP55
ref. szt ref. szt ref. szt ref. szt.
08105 | 1 08304 | 1 E 03001 |4 03001 | 4
08125 |1 08324 |1 fe— 03203 |4 03203 | 4
03001 |3 03001 |3 =i ost06 |1 08305 | 1
03203 {3 03203 |3 == o126 |1 o835 |1
03030 | 1 03030 |1 ==l G |1 03232 |1
03802 | 1 03802 |1 03030 | 1 03030 | 1
04045 | 1 04045 | 1 03802 | 1 03802 |1
03232 |1 03232 |1 04045 |1 04045 | 1
03801 | 1
120 mod. IP30 IP55 144 mod 1P30 P55
—_ 08105 | 1 08304 | 1 6 03001 |6
— 08125 |1 08324 |1 6 03203 |6
= 03001 |5 03001 |5 1 08305 | 1
03203 |5 03203 |5 1 08325 |1
08175 | 1 08344 |1 1 08345 | 1
08185 | 1 04220 |1 1 04220 | 1
04220 |1 03815 | 1 1 03816 | 1
03815 | 1 03050 |1 1 03812 | 1
03050 | 1 03253 |1 1 03050 | 1
03253 | 1 03811 |1 1 03253 | 1
03811 | 1 1 03811 |1
1 03801 | 1
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Obudowy z wyposazeniem Przyktadowe konfiguracje

168 mod. 1P30 IP55 192 mod. IP30 216 mod. IP30 IP55
e nf fst wer s ref. st et |sat
03001 ;¢ 03001 = b ey 03001 ] 03001 ]
e 03203 |7 03203 |7 : ] 03203 |9 03203 |9
08107 | 1 08306 | 1 : ] 08109 | 1 08307 |1
08127 |1 08326 |1 : . 08222 |1 08327 |1
04045 | 1 04045 | 1 - : 04045 | 1 04045 | 1
03802 | 1 [ty
R .
168 mod. P30 IP55 P30 216 mod. IP30 IP55
ref. szt ref. szt ref. szt ref. szt ref. szt
03001 |7 03001 |7 08108 | 1 - 03001 |9 03001 |9
03203 |7 03203 |7 08128 | 1 03203 |9 03203 |9
08107 | 1 08306 |1 08178 | 1 08109 | 1 08307 | 1
08127 |1 08326 | 1 08188 | 1 == 08222 |1 08327 |1
08177 | 1 08346 | 1 03001 |8 08179 | 1 08347 |1
08187 | 1 04220 |1 03203 |8 08282 | 1 04220 |1
04220 | 1 04045 | 1 04220 |1 04220 | 1 04045 |1
@ 04045 | 1 03802 |1 04045 | 1 @
120 mod. P30 IP55 144 mod. P30 168 mod. IP30 IP55
ref. szt ref. szl ref. szt. ref. szt ref. szt.
= 03001 |5 03001 |5 = 08108 |1 = 03001 |7 03001 |7
e 03203 |5 03203 |5 08128 |1 — 03203 |7 03203 |7
= 08107 |1 08306 | 1 = ) 03001 |6 == 08109 | 1 08307 |1
— 08127 |1 08326 | 1 : 03203 |6 08222 |1 08327 |1
T 03030 | 1 03030 |1 - 03030 |1 :_________::" 03030 |1 03030 |1
03232 |1 03232 |1 03232 |1 03232 |1 03232 |1
03802 | 1 03802 |1 03802 | 1 03802 | 1 03802 | 1
04045 |1 04045 |1 04045 |1 04045 | 1 04045 | 1
03802 1
IP30 IP55 P30 216 mod. IP30 IP55
ref. szt ref. szt ref. szt ref. szt ref. szt
03001 7 03001 7 08108 1 03001 g 03001 g
03203 | 7 03203 |7 08128 |1 03203 |9 03203 |9
08107 |1 08306 | 1 08178 | 1 08109 | 1 08307 |1
08127 |1 08326 |1 08188 |1 08222 |1 08327 |1
08177 |1 08346 | 1 03001 |8 08179 | 1 08347 |1
08187 | 1 04220 |1 03203 |8 08282 | 1 04220 |1
04220 | 1 03050 | 1 04220 |1 04220 |1 03050 | 1
03050 | 1 03251 |1 03050 | 1 03050 | 1 03253 |1
03253 | 1 03816 | 1 03253 | 1 03253 | 1 03816 |3
03816 | 1 03813 |1 03816 | 2 03816 | 3
03813 |1 03802 |1 03813 | 1
Scheider %
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Obudowy z wyposazeniem

Do zabudowy aparatow

595 mm
modutowych

900 mm (595+305)
Do zabudowy aparatéw
modutowych z pustym

przedziatem
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Do zabudowy aparatow

595 mm

lajagcym

ikiem zasi
le

.

900 mm (595+305)
Do zabudowy aparatéw

zroztaczn
w przedzi

240 mod.

240 mod.

IP30

IP30

240 mod.

03001
03203
08203
08223
08273
08283
04220

IP30

03001
03203
08203
08223
03030

03802
04045

IP30

ref.
0300
03203

-n-.‘.n.a-ammlﬂ

- D e ek o om e o o-

® :

W\

Przyktadowe konfiguracje

1P30 IP55
ref. st et |sa
03001 |11 03001 |11
03203 |11 03203 |1
08204 | 1 08309 | 1
08224 | 1 08329 | 1
04045 | 1 04045 | 1
264 mod. IP30 IP55
T ref. | szt
03001 | 11
03203 | 1
08309 | 1
08329 |1
08340 |1
04220 | 1
216 mod. IP30 IP55
ref. szt ref. szt
= 03001 |9 03001 |9
I 03203 |9 03203 |9
—— 08204 | 1 08309 | 1
e 08224 |1 08329 | 1
—]| 0% |1 03030 |1
03232 |1 03232 |1
et 03802 | 1 03802 | 1
et 04045 | 1 04045 | 1
{somenscmaeatn |
264 mod. 1P30 IP55
szt ref. szt
1" 03001 1"
1 03203 |11
1 08309 |1
1 08320 |1
1 08349 | 1
1 04220 |1
1 03050 |1
1 03253 | 1
1 03816 | 4
4
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Obudowy z wyposazeniem Przyktadowe konfiguracje

384 mod. P30

P30

288 mod. IP30 336 mod. IP30 384 mod. P30
ref. szt. e e ref. szt. ref. szt.
08106 | 2 = n 03001 | 14 03001 | 16
08126 |2 ; 03203 | 14 03203 | 16
03001 | 12 . 08107 | 2 08108 | 2
03203 | 12 — . e 08127 |2 08128 |2
08176 | 1 08177 |1 08178 |1
08186 | 1 08187 | 1 08188 | 1
08812 | 1 08812 | 1 08812 |1
03050 |1 03050 | 1 03050 |1
03253 |1 03253 |1 03253 |1
03816 |1 03816 | 2 03816 | 2
03813 | 1 03813 |1

Schneider 55
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ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax:  (+48) 12 31286 00
ul. Longinusa Podbipiety 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakdéw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

6. Zasilacz awaryjny UPS wraz z bateriami

Zasilacz awaryjny UPS wraz z bateriami zabudowany zostal w pomieszczeniu 021 na poziomie -1

Zrodto: wiasne

KrAKOW, WRZESIEN 2018



Arkusz danych produktu SRT3000XLI

Specyfikacja

APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V

Przeglad

Nazwa modelu

APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V

Skiad zestawu

CD z oprogramowaniem , Przewdd zasilania odpowiedni dla danego kraju , Dokumentacja na CD ,
Instrukcja uzytkownika , Wymienne nézki podtrzymujace , Kabel USB , Karta gwarancyjna

Standardowy czas oczekiwania

Produkt zazwyczaj dostgpny

Dostepnosé

Afganistan , Albania , Algieria , Andora , Angola , Anguilla, ANTIGUA | BARBUDA , Argentyna ,
Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbejdzan , Bahamy , Bahrajn , Bangladesz , Barbados ,
Biatoru$ , Belgia , Belize , Benin , Bermudy , Bhutan , Boliwia , BOSNIA | HERCEGOWINA ,
Botswana , Brunei , Butgaria , Burkina Faso , Burundi , Kambodza , Kamerun , Kajmany (wyspy) ,
Republika S'rodkowoafrykaﬁska , Czad , Chile , Kolumbia , Kongo , KONGO (DEMOKRATYCZNA
REPUBLIKA KONGA) , Wyspy Cooka , Kostaryka , WYBRZEZE KOSCI SLONIOWEJ , Chorwacja ,
Kuba , Cypr, Czechy , Dania , Dzibuti , Dominika , Dominikana , Timor Wschodni , Ekwador , Egipt ,
Salwador , Gwinea Réwnikowa , Erytrea , Estonia , Etiopia , Falklandy (Malwiny) , Fidzi , Finlandia ,
Francja , Gabon , Gambia , Gruzja , Niemcy , Ghana , Gibraltar , Grecja , Grenada , Gwadelupa ,
Gwatemala , Gwinea , Gujana , Gujana Francuska , Haiti , Honduras , Hongkong , Wegry , Islandia ,
Indonezja , Iran (Islamska Republika Iranu) , Irak , Irlandia , Izrael , Wiochy , Jamajka , Jordania ,
Kazachstan , Kenia , KOREA (REPUBLIKA KOREI) , Kuweit , totwa , Liban , Lesotho , Liberia ,
Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Macedonia , Madagaskar , Malawi , Malezja , Mali , Malta ,
Martynika , Mauretania , Mauritius , MAJOTTA , Meksyk , Motdawia (Republika Motdawii) , Mongolia ,
Maroko , Mozambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Holandia , Antyle Holenderskie , Nowa Zelandia ,
Nikaragua , Niger , Nigeria , Norwegia , Oman , Pakistan , Panama , Papua Nowa Gwinea ,
Paragwaj , Peru , Filipiny , Polska , Portugalia , Portoryko , Katar , Potaczenie , Rumunia , ROSJA
(FEDERACJA ROSYJSKA) , Rwanda , SAINT KITTS | NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT

| GRENADYNY , Arabia Saudyjska , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWACJA , Stowenia ,
Somalia , Republika Potudniowej Afryki , Hiszpania , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Szwecja ,
Szwajcaria , Tadzykistan , TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII) , Tajlandia ,
Togo, TRYNIDAD | TOBAGO , Tunezja, Turcja, Turkmenistan , TURKS | CAICOS , Uganda ,
Ukraina , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , WIETNAM , WYSPY
DZIEWICZE (STANOW ZJEDNOCZONYCH) , Sahara Zachodnia , Jemen , Zambia , Zimbabwe

na wyjsciu

Moc wyjsciowa

2700 Wat / 3000 VA

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc (w watach)

2700 Wat / 3000 VA

Napiecie wyjsciowe

230V

Informacja o napigciu wyj$ciowym

Mozliwo$¢é konfiguracji znamionowego napiecia wyj$ciowego 220 : Znamionowe napiecie wyjsciowe
230 lub 240

Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego

Ponizej 2%

Czestotliwos$¢ na wyjsciu
(synchronicznie z siecia)

50/60 Hz +/-3 Hz

Wylaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkciji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowar uzytkownika

Dec 19, 2017
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Inne napigcia wyj$ciowe

220, 240V

Wspdtczynnik szczytu

3:1

Wspdiczynnik szczytu

Technologia Double Conversion Online

Typ przebiegu

Sinusoida

Gniazda wyjsciowe

(2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery
Backup)

Uktad obejsciowy (bypass)

Wewnetrzny tor obejéciowy (automatyczny lub reczny)

na wejsciu

Nominalne napigcie wejsciowe

230V

Czestotliwo$é na wejséciu

40-70 Hz (wykrywanie automatyczne)

Typ gniazda wejsciowego

Brytyjski BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P

Dhtugosé przewodu zasilania

2.44 metry

Zakres napiecia wej$ciowego w trybie
podstawowym

160-275V

Zmienny zakres napiecia wejsciowego
w trybie podstawowym

100 - 275 (half load)V

Inne napigcia wejsciowe 220, 240
Maksymalny prad wej$ciowy 0A
Obcigzenie wytacznika toru 0A

zasilajgcego

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora

Bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-otowiowy z elektrolitem w postaci zelu szczelny

Wstepnie zainstalowane baterie

0

Puste gniazda akumulatorowe 0

Typowy czas petnego tadowania 3 hour(s)
akumulatora

Akumulator zamienny APCRBC152

lloé¢ zestawdw RBC#

1

Komunikacja i zarzadzanie

Port komunikacyjny

Szeregowy RJ-45 , SmartSlot , USB

llo$¢ interfejséw SmartSlot™

1

Panel przedni

Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD

Alarm dzwiekowy

Alarmy dzwigkowe i wizualne wedtug priorytetu waznosci zdarzenia

Awaryjny wytgcznik zasilania

Tak

Ochrona przed przepieciami i filtracja

Znamionowa energia przepiecia (W 340 joules
dzulach)

Filtracja --
Parametry fizyczne

Maksymalna wysokosé 432.0 mm
Maksymalna szeroko$¢ 85.0 mm
Maksymalna gteboko$é 635.0 mm
Wysoko$é w szafie przemystowej ou
Ciezar netto 31.3 kg
Waga przesyiki 36.74 kg
Wysokosé w opakowaniu 246.0 mm

transportowym




Szerokos¢ w opakowaniu

599.0 mm

transportowym

Wysokos$¢ przesyiki 871.0 mm
llo$¢ opakowan 0.0

Waga opakowania 0.0 funty
Kolor Czarny
Jednostek na palete 6.0
Parametry srodowiskowe

Srodowisko operacyjne 0-40°C
Wilgotnos$é wzgledna podczas pracy 0 - 95% bez kondensacji %
Wysokos$¢ n.p.m. podczas pracy 0-3000 metry
Temperatura (przechowywanie) -15-45°C

Wilgotnosé wzgledna
(przechowywanie)

0 - 95% bez kondensacji %

Wysokos$é n.p.m. (przechowywanie)

0-15000 metry

Poziom hatasu w odlegtosci 1 m od
powierzchni urzadzenia

55.000 dB

Odprowadzanie ciepta

703.000 BTU/hr

Klasa ochrony

IP 20

Certyfikaty i zgodno$¢ z normami

Potwierdzenia zgodnosci CE, Znak CE , EAC , EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 , ENERGY STAR 1.0 (UE) , RCM , VDE

Okres gwarangji 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Status oferty przyjaznej dla srodowiska

RoHS Zgodnosé
REACH REACH: Nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlne obawy (SVHC)
Dyrektywa ws. akumulatoréw Zgodno$cé

Uwagi nt. akumulatoréw Uwagi nt. akumulatoréw




Arkusz danych produktu SRT96BP

Specyfikacja Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT,
96 V 3 kVA

Przeglad

Nazwa modelu Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT, 96 V 3 kVA

Skfad zestawu Dokumentacja na CD , Podrecznik uzytkownika , Karta gwarancyjna

Standardowy czas oczekiwania Produkt zazwyczaj dostepny

Dostepnosé Afganistan , Albania , Algieria , Andora , Angola , Anguilla, ANTIGUA | BARBUDA , Argentyna ,

Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbejdzan , Bahamy , Bahrajn , Bangladesz , Barbados ,
Biatoru$ , Belgia , Belize , Benin , Bermudy , Bhutan , Boliwia , BOSNIA | HERCEGOWINA ,
Botswana , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Kambodza , Kamerun , Kanada ,

Kajmany (wyspy) , Republika Srodkowoafrykariska , Czad , Chile , Kolumbia , Kongo , KONGO
(DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA) , Wyspy Cooka , Kostaryka , WYBRZEZE KOSCI
SLONIOWEJ , Chorwacja , Kuba , Cypr, Czechy , Dania , Dzibuti , Dominika , Dominikana ,

Timor Wschodni , Ekwador , Egipt , Salwador , Gwinea Réwnikowa , Estonia , Etiopia , Falklandy
(Malwiny) , Fidzi , Finlandia , Francja , Gabon , Gambia , Gruzja , Niemcy , Ghana , Gibraltar ,
Grecja , Grenada , Gwadelupa , Gwatemala , Gwinea , Gujana , Gujana Francuska , Haiti ,
Honduras , Wegry , Islandia , Indonezja , Iran (Islamska Republika Iranu) , Irak , Irlandia , Izrael ,
Whochy , Jamajka , Jordania , Kazachstan , Kenia , KOREA (REPUBLIKA KOREI) , Kuweit ,

totwa, Liban, Lesotho, Liberia , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Macedonia , Madagaskar ,
Malawi , Malezja , Mali , Malta , Martynika , Mauretania , Mauritius , MAJOTTA , Meksyk ,
Motdawia (Republika Motdawii) , Maroko , Mozambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Holandia ,
Antyle Holenderskie , Nowa:Zelandia , Nikaragua , Niger , Nigeria , Norwegia , Oman , Pakistan ,
Panama , Papua Nowa Gwinea , Paragwaj , Peru , Filipiny , Polska , Portugalia , Portoryko , Katar ,
Polgczenie , Rumunia , ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA) , Rwanda, SAINT KITTS I NEVIS,
SAINT LUCIA , SAINT VINCENT | GRENADYNY , Arabia Saudyjska , Senegal , Sierra Leone ,
Singapur , SLOWACJA , Stowenia , Somalia , Republika Potudniowej Afryki , Hiszpania , Sri Lanka ,
Sudan , Szwecja , Szwajcaria , TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII) , Tajlandia ,
Togo, TRYNIDAD | TOBAGO , Tunezja, Turcja , Turkmenistan , TURKS | CAICOS , Uganda,
Ukraina , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Stany Zjednoczone , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela ,
WIETNAM , WYSPY DZIEWICZE (STANOW ZJEDNOCZONYCH) , Sahara Zachodnia , Jemen ,
Zambia , Zimbabwe

Akumulatory i czas podtrzymania

Pojemno$¢ Akumulatora, VAh 1010

Typ akumulatora Bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-otowiowy z elektrolitem w postaci zelu szczelny

Montaz akumulatora =

Montaz akumulatora -5

Wstepnie zainstalowane baterie

Puste gniazda akumulatorowe

No|lo|lw

llo$¢ zestawdw RBC#

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika
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Parametry fizyczne

Ciezar netto 40.6 kg
Maksymalna wysoko$é 432.0 mm
Maksymalna szeroko$¢ 85.0 mm
Maksymalna gtebokos$é 594.0 mm
Waga przesyiki 44 .5 kg
Szeroko$¢ w opakowaniu 599.0 mm
transportowym

Wysoko$é w opakowaniu 239.0 mm
transportowym

Wysokos$é przesytki 831.0 mm
Wysokos$é w szafie przemystowej ou

Kolor Czarny
Jednostek na palete 6.0
Parametry $rodowiskowe

Srodowisko operacyjne 0-40°C
Wilgotno$é wzgledna podczas pracy 0 - 95% bez kondensacji %
Wysoko$¢ n.p.m. podczas pracy 0-3000 metry
Temperatura (przechowywanie) -15-45°C

Wilgotno$é wzgledna
(przechowywanie)

0 - 95% bez kondensacji %

Wysoko$¢ n.p.m. (przechowywanie)

0-15000 metry

Certyfikaty i zgodnos$¢ z normami

Okres gwarancji 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Status oferty przyjaznej dla srodowiska

RoHS Zgodnosé

REACH REACH: Nie zawiera substancji wzbudzajacych szczegdlne obawy (SVHC)

2 LifelsC Sdg}gig'eva;







ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax:  (+48) 1231286 00
ul. Longinusa Podbipigty 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakéw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

7. Tablice pietrowe wnekowe

Zdjecie 7.1 Tablica pigtrowa wnegkowa

Lokalizacja: Tablice pietrowe wnekowe zostaty zabudowane na poziomach: od -1 do 1 oraz od 4 do 8.
Tablice zabudowane na tych pietrach sa powtarzalne i posiadaja takie same wyposazenie.
Laczna ilo$¢ zabudowanych tablic wnekowych to 8 sztuk.

Zrédto; wiasne

KrAKOW, WRZESIEN 2018
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Zdjecie 7.2 Tablica pigtrowa wngkowa

Lokalizacja: Tablice pietrowe wnekowe zostaty zabudowane na poziomach: od -1 do 1 oraz od 4 do 8.
Tablice zabudowane na tych pigtrach sa powtarzalne i posiadaja takie same wyposazenie.

Laczna ilo$¢ zabudowanych tablic wnekowych to 8 sztuk.

Zrodto: wlasne

KrAkOW, WRZESIEN 2018
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Zdjecie 7.3 Tablica pigtrowa wngkowa

Tablice pietrowe wnekowe zostaly zabudowane na poziomach: od -1 do 1 oraz od 4 do 8.
Tablice zabudowane na tych pietrach sg powtarzalne i posiadaja takie same wyposazenie.
Laczna ilo$¢ zabudowanych tablic wnekowych to 8 sztuk.

Zrédto: wiasne

KrAkOW, WRZESIEN 2018
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8. Tablice pietrowe wolnostojace

Zdjecie 8.1 Tablica pietrowa wolnostojgca

Tablice pietrowe wolnostojace zostaty zabudowane na poziomach: od 2 do 4.
Tablice zabudowane na tych pietrach sa powtarzalne i posiadaja takie same wyposazenie.
Laczna ilo$¢ zabudowanych tablic wolnostojacych to 3 sztuki.

Zrodto: wlasne

KrAKOW, WRZESIEN 2018
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Zdjecie 8.2 Tablica pigtrowa wolnostojgca

Tablice pigtrowe wolnostojace zostaty zabudowane na poziomach: od 2 do 4.
Tablice zabudowane na tych pietrach sg powtarzalne i posiadaja takie same wyposazenie.
Laczna ilos¢ zabudowanych tablic wolnostojacych to 3 sztuki.

Zrédto: wiasne

KrRAKOW, WRZESIEN 2018



INCOSBEX ELPLAST

Obudowy metalowe typu SMU

Zastosowanie:

Szafy metalowe uniwersalne przeznaczone sg do
prefabrykacji rozdzielnic nN modutowo licznikowych
w | klasie izolacji, wewnatrz budynkéw, obiektéw
przemystowych oraz uzytecznosci publicznej
Wiekszos¢ rozdzielnic montuje sie na cokofach
100mm. Opornos¢ na uderzenia IK10.

Konstrukcja obudowy:

Materiat — obudowy wykonany z blachy stalowej

1 - 1.5 mm wielokrotnie zaginane;j.

Sposéb taczenia - spawana.

Lakierowanie — pokryte lakierem poliestrowo-proszkowym
w kolorze podstawowym RAL 7035 lub innych kolorach na
zamowienie klienta.

Montaz - cokoét metalowy,

przykrecany do posadzki 100mm,

Montaz aparatéw - na ptytach montazowych

lub szynach TH.

Maskownice - tatwy montaz za pomoca rygli z

tworzywa sztucznego.

Zasilanie — gérne lub dolne, kablowe.

Drzwi - ryglowane trzy punktowo, zamek

typu HS lub zamek typu LK 1333.

2

PRIEKROJ 2-7
z SKALA Y12




Podstawowe wymiary obudéw SMU:

350x1580xG 350 1580 250/300/400 |
[ 400x1580xG___ || 400 I 1580 |_250/300/400

J

500x1580xG I 500 " 1580 [ 250/300/400
600x1580xG I 600 " 1580 I 250/300/400

800x1580%G [ 800 1 1580 [_250/300/400
1000x1580xG 1000 1580 250/300/400
1200x1580xG 1200 1580 250/300/400 |

1730
[sovwssoc | a0 | 130 | ss0/s00/200
[ soowssoe | 50 | 1530 | ss0/s00/a00 ]

M | 1880 [ 250/300/400
[ 4ooxssoxé || 400 [ 1850 | 250/300/400 ]
[ 500x1880xG___ || 500 [ 1880 250/300/400 |
[ 600x1880x6___ || 600 | 1880 [ 250/300/400 ]
1880 || 250/300/400 ]
[ 1oooussos [ 1000 [ 1880 | 250/300/400 ]
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