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ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax:  (+48) 12312 86 00
ul. Longinusa Podbipiety 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakéw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

: Akademia Gorniczo-Hutnicza

Im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

. Electricon Sp. z o.0.

ul. Longinusa Podbipiety 29A
31-980 Krakow

: Umowa nr;: KC-ek/MPe.3112-87-1-1/18 z dnia 4.07.2018
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'DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA - POWYKONAWCZA'

: ELEKTRYCZNA

: ELC18/017

: DOKONCZENIE PRZEBUDOWY ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ NN

WRAZ Z PRZEBUDOWA, SZACHTU WENTYLACYINEGO NA
SZACHT KABLOWY, BUDOWA CZESCI WLZ ORAZ ROZDZIELNI
KONDYGNACYINYCH W BUD. D-8 AGH

W KRAKOWIE - KC-ZP.272-249/18

: Akademia Goérniczo-Hutnicza im Stanistawa Staszica w Krakowie

Wydziat Odlewnictwa - Budynek D-8
Krakow ul. Reymonta 23
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ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax:  (+48) 12 312 86 00

ul. Longinusa Podbipigty 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakow, POLSKA www:  www.electricon.com.pl
GRUPA ELMIKO
ZESTAWIENIE URZADZEN
L.P | NAZWA URZADZENIA ILOSC

1. | Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIG0 24 sztuki
2. | Rozdzielnica gtéwna RG1 1 sztuka
3. | Rozdzielnica potrzeb wtasnych RPW 1 sztuka
4. | Tablica sygnalizacyjna TS 1 sztuka

‘\ 5. | Rozdzielnice wentylacyjne RwA oraz RwB 2 sztuki
6. | Zasilacz awaryjny UPS wraz z bateriami 1 kpl
7. | Tablice pietrowe wnekowe 8 sztuk
8. | Tablice pietrowe wolnostojgce 3 sztuki
9. | Tablice gniazd wtykowych 2 sztuki
10.| Trasy kablowe oraz wewnetrzne linie zasilajgce | 1 kpl.

KrAKOW, WRZESIEN 2018
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ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax:  (+48) 12312 86 00
ul. Longinusa Podbipiety 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakdw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

1. Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60

Zdjecie 1.1 Drzwi stalowe przeciwpozarowe

Zabudowano po 3 sztuki drzwi na pigtrach od 0 do 5 oraz od 7 do 8. Lacznie 24 sztuki.

Zrédto: wiasne

KrakOW, WRZESIEN 2018



ELECTRICON Sp. z 0.0. telffax:  (+48) 12312 86 00
ul. Longinusa Podbipigty 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakow, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

Zdjecie 1.2 Drzwi stalowe przeciwpozarowe
Zabudowano po 3 sztuki drzwi na pietrach od 0 do 5 oraz od 7 do 8. Lacznie 24 sztuki.

Zrodio: wiasne

KrAKOW, WRZESIEN 2018




ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax:  (+48) 12 312 86 00
ul. Longinusa Podbipiety 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakdéw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

Zdjecie 1.3 Drzwi stalowe przeciwpozarowe
Zabudowano po 3 sztuki drzwi na pigtrach od 0 do 5 oraz od 7 do 8. Lacznie 24 sztuki.

Zrodto: wiasne

KrRAkOW, WRZESIEN 2018




SYSTEMY
ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

Drzwi stalowe ptaszczowe pelne przeciwpozarowe zewnetrzne
— producent WISNIOWSKI

Typy drzwi:
AWDSEIGO0 ppoz. EI60

Dokumenty:

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych CE 1174/CPR/2017
Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 3210-CPR-W1173

Informacje techniczne:

Drzwi stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe, rozwierane, przylgowe.

Skrzydto wykonane z blachy gr. 0,75 [mm] i powlekanej powtokg poliestrowa w kolorze RAL

7035, skrzydto z 3-stronng ptaskg przylga.

Oscieznica wykonana ocynkowanej blachy stalowej gr. 1,5 [mm] malowana proszkowo,

wyposazona w uszczelke EPDM i dodatkowg uszczelke peczniejgca.

Oscieznica, ramki przeszklen sg lakierowane proszkowo na kolor zblizony do koloru

skrzydta.

Wypetnienie skrzydta drzwi przeciwpozarowych stanowi wetna mineralna. Catkowita grubosé

skrzydta wynosi 62,5+1 [mm].

Skrzydta zawieszone sg na trzech zawiasach z regulacjg pionowa lakierowanych na kolor

drzwi. Jeden zawias posiada sprezyne naciggowa.

Klamki

Standardowa klamka wykonana z tworzywa sztucznego z wzmochieniem stalowym

w kolorze czarnym z trzpieniem stalowym w ksztatcie U-form na szyldzie podtuznym krétkim.

Zamek

Drzwi wyposazone sg standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkiadkg

zwykig z trzema kluczami, bolec przeciwwywazeniowy zabezpieczajgcy przed wywazeniem

drzwi.

Oscieznica

Drzwi stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe wyposazone sg standardowo w oscieznice

narozna.
T

7

Rys. 9. Géceinica norozra- siondard.
Przeszklenia

Doszczelnienie progowe
Dla drzwi zewnetrznych przewidziano prég staty 15mm i daszek.
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Drzwi stalowe ptaszczowe petne przeciwpozarowe zewnetrzne
— producent WISNIOWSKI

Typy drzwi:
AWDSEIB0 ppoz. EI60

Dokumenty:

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych CE 1174/CPR/2017
Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 3210-CPR-W1173

Informacje techniczne:

Drzwi stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe, rozwierane, przylgowe.

Skrzydto wykonane z blachy gr. 0,75 [mm] i powlekanej powtokg poliestrowg w kolorze RAL
7035, skrzydto z 3-stronng ptaska przylga.

Oscieznica wykonana ocynkowanej blachy stalowej gr. 1,5 [mm] malowana proszkowo,
wyposazona w uszczelke EPDM i dodatkowg uszczelke peczniejgca. .

Oscieznica, ramki przeszklen sa lakierowane proszkowo na kolor zblizony do koloru
skrzydta.

Wypetnienie skrzydfa drzwi | ineralna. Catkowita grubos¢
skrzydta wynosi 62,5+1 [mm

Skrzydta zawieszone sg na trzech zawiasach z regulacjg pionowg lakierowanych na kolor
drzwi. Jeden zawias posiada sprezyne naciggowa. ;
Klamki

Standardowa klamka wykonana z tworzywa sztucznego z wzmocnieniem stalowym

w kolorze czarnym z trzpieniem stalowym w ksztatcie U-form na szyldzie podtuznym krotkim.
Zamek

Drzwi wyposazone sg standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkiadkg
zwyktq z trzema kluczami, bolec przeciwwywazeniowy zabezpieczajgcy przed wywazeniem
drzwi.

Oscieznica

Drzwi stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe wyposazone sg standardowo w o$cieznice
narozna.

)
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23]
Rys. 9. OicieZnica noraing- stondord.
Przeszklenia

Doszczelnienie progowe
Dla drzwi zewnetrznych przewidziano prog sta’ry 15mm i daszek.
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WISNIOWSKI
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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych C €

Deklaracja numer 1174/CPR/2017

1. Niepowtarzalny kod Drzwi stalowe, zewnetrzne, ptaszczowe, przeciwpozarowe, wielkogabarytowe AW DS
identyfikacyjny wyrobu: EI60
&1 2. Numer identyfikacyjny: Zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na tabliczce znamionowej drzwi &
W 3. Przeznaczenie i zakres Przeznaczone s3 do stosowania w przegrodach ogniowych w obiektach budownictwa ’ X
/3 % stosowania wyrobu mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowej /A 0)
Yé@ “ /% budowlanego: &
) g< 4. Producent: WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A. ,.g (
(i %’ PL 33-311 Wielogtowy 153 SRy
5. System oceny i weryfikagji System 1

e

VA

statosci wasciwosci

(G uzytkowych: : i%)
¢ 6. Zharmonizowana norma: EN 16034:2014, EN 14351-1:2006+A2:2016 i/
i EY 7. Jednostka notyfikowana: Jednostka Notyfikowana Nr 2310 O\

(&3 g\ Jednostka Notyfikowana Nr 1488 g )
\! z‘ Certyfikat stalosci wiasciwosci uzytkowych 2310-CPR-W1173 ﬁg /
&t %‘” 8. Deklarowane wiasciwoici | Cecha Wymagania Wyniki badari % 5
'3 %i uzytkowe: Odpornos¢ ogniowa EN 16034:2014 p.4.1 EI,60 if; i
(; = Dymoszczelno$é p.4.2 NPD b ‘g;
‘ ? | Zdolno$¢ do zwolnienia p.4.3 NPD N
) @i Samoczynne zamykanie p4.4 Klasa 0 ) \
(& ; % Trwatoéé zdolnogci do zwolnienia 4.5.1 NPD 3.
W gu{ Trwaloéé samoczynnego {
/¥ 1%‘ zamykania: b N

(81 57, - wobec degradacji p.4.5.2.1 NPD 8
) g’q - wobec starzenia p.4.5.2.2 NPD Y3
21 Odpornosé na obciazenie wiatrem | EN 14351-1:2006+A2:2016 = A
i%,j @ p.4.2 Klasa C1 = ]
), 3‘ Wodoszczelnosé p.4.5 Klasa 3A* )E
(3 g-» Substancje niebezpieczne p.4.6 NPD \% )
\ c;< ngo;n“oéé na uderzenie p.4.7 NPD ’E 4
S 4% Nos$nos¢ urzadzen >
'\f’; % sabesiilickitiinch p.4.8 Klasa 3 %
N 9{ Wiasciwosci akustyczne P11 Rw=31(-1,-4) dB** };
Przenikalnosé ciepina p.4.12 NPD 3
Przepuszczalnosé powietrza p.4.14 Klasa 2* %&1
Wytrzymatosé mechaniczna drzwi | p.4.17 Klasa 4/3*** L
e o= g pA421 Kiasa 6 (200 000 cykli) | Bt !

e

* - dla drzwi bez uszczelki automatycznie opadajacej - warto$é "0"
** - dla drzwi z przeszkleniem i/lub z kratkg wentylacyjng - "NPD
*** - klasa 4 dla drzwi petnych, klasa 3 dla drzwi przeszklonych

A

..
.

9. Whadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawieniem deklarowanych wiadciwoéci uzytkowych.
Niniejsza dekdaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z fozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnod¢
okreslonego powyzej producenta.
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A

1
il Podpisano w imieniu producenta: &4 ‘El'
A 3 é%f Dariusz Zlocki - Dyrektor Biura Konstrukcyjnego R4
/,:” Lu, (O
% (imig | nazwisko oraz stanowisko) g ig
UNRR B
) %
j: ) % Wielogtowy 16.11.2017 W’IS.\'IQWSK] Sp. z0.0 SKA,
¢ ""i ) (miejsce i data wydania)
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CERTYFIKACIA
WYROBOW

Jednostka Notyfikowana Nr 2310
»CERTBUD” Sp. z o.0.

CERTBUD ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

AC 158

Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
2310-CPR-W1173

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy
certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego :

Drzwi stalowe przeciwpozarowe lub dymoszczelne AW
Dsp EI 60, DSs EI 30-1, DSs EIS 60-2, DSs EIS 30-2

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych

Zakres wyrob6w objetych certyfikatem:
1. drzwi przeciwpozarowe stalowe zewnetrzne AW Dsp EI60, ptaszczowe, rozwierane, jednoskrzydtowe, petne
wielkogabarytowe, o klasie odpornos$ci ogniowej El; 15, El, 15, El; 20 El; 20, El; 30, EL; 30, EI, 45, El, 60

wg EN 13501-2+A1:2016,

2. drzwi przeciwpozarowe, stalowe, zewnetrzne AW DSs El 30-1, ptaszczowe, rozwierane, jednoskrzydtowe, przeszklone, o
klasie odpornosci ogniowej El, 15, El; 15, E; 20 ElI 20, El, 30 wg EN 13501-2+A1:2016,

3. drzwi dymoszczelne, stalowe, zewngtrzne AW DSs EIS 60-2, rozwierane, dwuskrzydtowe, przeszklone, o klasie

dymoszczelnosci Sa, S200 wg EN 13501-2+A1:2016,
4. drzwi dymoszczelne, stalowe, zewnetrzne AW DSs EIS 30-2, rozwierane, dwuskrzydtowe, przeszklone, o klasie

dymoszczelnosci S,, S200 wg EN 13501-2+A1:2016,

Opis wyrobu przedstawiono w zatacznikachnr 1, 2, 3, 4, zawierajacych Raporty klasyfikacyjne w zakresie odporno$ci
ogniowej, stanowigcych integralng czesé niniejszego certyfikatu.
Dla pozostatych whasnoéci uzytkowych przyjeto opcje NPD.

wprowadzone do obrotu pod nazwga lub znakiem firmowym producenta:

WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.
33-311 Wieloglowy 153

i produkowane w zakladzie produkcyjnym:

WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.
33-311 Wieloglowy 153

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny | weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych, okreslone w

zalgczniku ZA normy (norm):
EN 16034:20 14

EN 16034:2014 powinna by¢ stosowane przez producenta tacznie z normg EN 14351-1:2006+A2:2016.
w ramach systemu 1 w odniesieniu do whaéciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie s3 stosowane oraz ze producent i
wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu Zapewnienia utrzymania

stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dnu 14.11.2017 r. i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana norma, metody
oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz

pod warunkiem, z nie}@b&x&sww lub cofniety przez notyfikowana jednostke certyfikujacg wyroby.
‘ (&

.o -
Prezes
+CERTBUD” Sp.z 0.0.

’BT Al
Barbara sp\gs‘xa

()

)
<
-

Warszawa, 14 listopad 2017 r.







ELECTRICON Sp. z 0.0. tel/fax: (+48) 12 312 86 00
ul. Longinusa Podbipigty 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakéw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

2. Rozdzielnica gtéwna RG1

Zdjecie 2.1 Rozdzielnica gtéwna RG1

Rozdzielnica gtéwna RG1 zostala zabudowa w pomieszczeniu 021 na poziomie -1

Zrodto: wlasne

KrAKOW, WRZESIEN 2018
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ELECTRICON Sp. z 0.0. telffax:  (+48) 12 312 86 00
ul. Longinusa Podbipiety 29A e-mail:  biuro@electricon.com.pl
31-980 Krakdw, POLSKA WWW: www.electricon.com.pl

GRUPA ELMIKO

Zdjecie 2.2 Rozdzielnica gléwna RG1
Rozdzielnica gtéwna RG1 zostata zabudowa w pomieszczeniu 021 na poziomie -1

Zrédto: whasne

KrakOW, WRZESIEN 2018




Rozdzielnice
Prisma P




PD390381_SE.aps

Rozdzielnice elektryczne
do4000A

Obudowy Prisma P

Zalety rozwigzan Prisma P

Wiasciwos$ci elektryczne

m Obudowa metalowa

m Malowanie proszkowe RALS001

m Mozliwo$é taczenia szaf bokami

m Stopien szczelno$ci

0 IP30: IP30 z drzwiami lub z ostonami montowanymi na ramie uchylnej
O IP31: z panelami IP30 oraz uszczelkg

O IP55: z panelami IP55

m Wytrzymato$é mechaniczna

O IKO7: z ostonami ramy

O IK08: z drzwiami IP30

o IK10: z drzwiami IP55

m Wymiary ramy:

O cztery szerokoSci

- W= 300: przedziat kablowy

- W =400: przedziat kablowy lub aparatowy

- W = 650: przedziat aparatowy i kablowy

- W = 800: przedziat aparatowy z przedziatem szynowym lub kablowym
o dwie gtebokosci: 400, 600 mm

O wysoko$é: 2000 mm

m Obudowa do zastosowania wnetrzowego.

Instalacja godna zaufania

Calkowita zgodno$¢ aparatury Schneider Electric z jednostkami funkcjonalnymi
Prisma. Cecha ta pozwala na peing niezawodnos$¢ i zgodno$é z normama
IEC61439.

Instalacja umozliwiajaca rozbudowe
Dzieki modutowej zabudowie rozdzielnica moze byé tatwo rozbudowana.

Bezpieczernstwo personelu

Praca przy rozdzielnicy powinna byé wykonywana przez wykwalifikowany personel.
Dla podniesienia bezpieczeristwa wszystkie aparaty sg umieszczone za ostonami
czotowymi. Dodatkowo formy wygrodzenia zwiekszajg bezpieczerstwo obstugi

Rozdzielnica zbudowana w oparciu o system Prisma P zgodnie z wytycznymi
zapewnia zgodnos¢ z normg IEC61439 1,2,

Zgodno$¢ z normami: IEC50298, EN50298, IEC61439-1,2:
m napigcie izolacji: 1000 V

m InA(A): 3250 A

m szczytowy prad zwarciowy Ipk: 220 kA

m 1s. prad zwarciowy: 100 kArms/1s.

m czestotliwosé: 50/60 Hz.

PrismaP_2015_0.indb 153
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Przyktadowe konfiguracje

rozdzielnic

Uktad wejsciowy

Compact NS1000 4P
Mocowany na state, polaczenie czotowe
Przelaczanie
Zasilanie za pomocg przewodéw

PD391298_SE_R.eps

Dystrybucja
Szyny Linergy LGY
Aparaty na odplywach
Compact NSX250
Poziomy
Mocowany na state, polgczenie czotowe
Przelgczanie
Zasilanie Prefabrykowane przylgcze
Polaczenie Transfer do przedziatu kablowego,
W =300 mm
Compact NSX250
Pionowy
Mocowany na state, potgczenie czolowe
Przelgczanie
Zasilanie Blok dystrybucyjny Linergy FC
Potaczenie Bezposrednio kablami
Aparatura Multi 9 lub Acti 9
Zasilanie Linergy FM 80 A
Linergy FM 200 A
Linergy FH 4
Okablowanie Obejmy kablowe
Prowadnice na kable
Potgczenie Bloki zaciskowe Linergy TA
w przedziale kablowym,
W =300 mm
Obudowa
Szafa rozdzielcza W =800 mm
do aparatéw D =400 mm
Przedziat kablowy W=300mm g
D =400mm ¥
5
8 ==
==
£g
=5
==
-
Compact NS1000 mocowany na stafe, Prefabrykowane przylacze pomiedzy aparatem
podigczenie od przodu kablami 2zasilajgcym a szynami Linergy Linergy LGY
5 :
"
i
L]
[}
Prefabrykowane przylacze pomigdzy szynami  Zesp6} przenoszenia potgczeli dla potaczen
Linergy LGY a NSX250 w przedziale kablowym
154 Schneider
ﬁ Electric
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Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnic

PD390385_SE_R.eps
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RARSSES e Y = H ¥ E‘: =
Zasilanie aparatury Multi 9 lub Acti 9 przez
NSX250 zasilane aparatem Linergy FC. Linergy FM 200 A.

§ B

& 4 =

3 -

g § ¥

-
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Uklad wej$ciowy grupe aparatéw wyjsciowych — Blok zaciskowy Linergy TA dla aparatury
przez Linergy FM 80 A. Multi 9 lub Acti 9 w przedziale kablowym.

i

Schneider 155
LEleccric
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Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnic

Uktad wejsciowy

Compact NSX630 4P
Mocowany na state, polgczenie czolowe
Mechanizm silnikowy
Zasilanie bezposrednio kablami

PB104988.0ps

Dystrybucja
SzynyLinergy BW
' Aparaty na odplywach
Aparatura Multi 9 lub Acti 9
Zasilanie 80ALinergy FM
200 ALinergy FM
Linergy FH szyny grzebieniowe
Okablowanie Obejmy kablowe
Prowadnice na kable
Potaczenie Potaczenie Linergy TA/TB+ szyna
PE na dole rozdzielnicy
Obudowa

Szafa rozdzielcza, W = 650 mm, D = 400 mm

PB104999.0ps
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Prezentacja Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnic
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Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnic

Compact NS1000 4P %
Mocowany na state, polgczenie czolowe g
Przelgczanie g
Zasilanie przez Canalis

Dystrybucja
Szyny Linergy LGY

Aparaty na

odplywach

Compact NSX250
Poziomy
Mocowany na state, polgczenie czolowe
Przetgczanie
Zasilanie Prefabrykowane przytgcze
Potgczenie Transfer do przedziatu kablowego,

W=300mm

Compact NSX400
Poziomy
Mocowany ha state, potgczenie czolowe
Przelgczanie
Zasilanie Prefabrykowane przytacze
Potaczenie Transfer do przedziatu kablowego,

W =300 mm

Aparatura Multi 9 lub Acti 9
Zasilanie Szyna grzebieniowa
Okablowanie Obejmy kablowe

Prowadnice na kable
Potgczenie Blok zaciskowy u dotu szafy
rozdzielczej

Aparaty zabezpieczajace silnik
Zasilanie Szyna grzebieniowa
Okablowanie Obejmy kablowe

Prowadnice na kable
Potaczenie Bloki zaciskowe w przedziale
kablowym, W = 300 mm
~ Obudowa
Szafa rozdzielcza W =800/650 mm L
do aparatow D =400 mm g
Przedzial kablowy W=300mm e
D =400 mm
158 Schneider
LPElectric
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Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnic

[ [ |

Uklad wejsciowy

Masterpact NT1000 3P
Wysuwny, potgczenie czofowe
Zasilanie przez Canalis

Dystrybucja
Szyny Linergy LGY
Aparaty na odplywach
Compact NSX250
Pionowy
Mocowany na stale, polaczenie czotowe
Przelgczanie
Zasilanie Blok dystrybucyjny Linergy FC
Polgczenie Bezposrednio kablami
Compact NSX250 ;
Poziomy
Mocowany na state, polgczenie czolowe
Przelgczanie
Zasilanie Prefabrykowane przytacze
Potgczenie Transfer do przedziatu kablowego,
W =400 mm
Compact NSX400
Poziomy
Mocowany na state, potgczenie czolowe
Przetgczanie
Zasilanie Prefabrykowane przytgcze
Potaczenie Transfer do przedziatu kablowego,
W =400 mm
Aparatura Multi 9 lub Acti 9
Zasilanie 80 ALinergy FM
Szyna grzebieniowa Linergy FH
Okablowanie Obejmy kablowe
Prowadnice na kable
Potgczenie Bloki zaciskowe w przedziale
kablowym, W = 300 mm
Aparaty zabezpieczajgce silnik
Zasilanie Szyna grzebieniowa Linergy FH
Okablowanie Obejmy kablowe
Prowadnice na kable
Potaczenie Bloki zaciskowe w przedziale
kablowym, W = 300 mm
Obudowa
Szafa rozdzielcza W = 800/650 mm
do aparatow D =400 mm
Przedzial kablowy W =300/400 mm
D =400 mm

PB105001.0ps.
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Przyktadowe konfiguracije
rozdzielnic

DD384517 EPS

Uktad wejsciowy Aparaty na odplywach
Masterpact NW20 4P Compact NSX250
Wysuwny Poziomy
Zaciski gérne: pionowe polgczenie tylne Mocowany na stale, polaczenie czolowe
Zaciski dolne: potaczenie czolowe Przelgczanie
Zasilanie przez Canalis od géry Zasilanie Szyny elastyczne
Polgczenie Bezposrednio kablami
Dyswmq. P(?ompact NSX250
Pior?owe Sy Upergy oty M'gggmn na stale czenie czotowe
Poziome szyny Linergy LGYE 2000 A Przelg cza)r’\i % » pola
Zasilanie Blok dystrybucyiny Linergy FC
Obudowa Polaczenie Bezposrednio kablami
Szafa rozdzielcza W = 650+150/800 mm Compact NSX400
do aparatéw D =600 mm Poziomy
Przedziat kablowy W=300mm Mocowany na stale, potaczenie czotowe
D =600mm Naped obrotowy
Zasilanie Szyny elastyczne
Polgczenie Transfer do przedziatlu kablowego, W = 300 mm
Aparatura Multi 8 lub Acti 8
Zasilanie 200ALinergy FM
Okablowanie Prowadnice na kable
Polgczenie Bloki zaciskowe w przedziale kablowym, W = 300 mm
Aparaty zabezpieczajace silnik
Zasilanie Szyna grzebieniowa
Okablowanie Obejmy kablowe
160 s"&'}ﬁ'ﬂﬁf
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Przyktadowe konfiguracje
rozdzielnic

Dd384518.EPS

Uktad wejSciowy

Masterpact NW32 4P
Mocowane na state
Zaciski gérne: polgczenie czolowe
Zaciski dolne: pionowe potgczenie tylne
Zasilanie kablami od dofu

R
%-n

g\

Aparaty na odplywach

Compact NSX250 o
Pionowy
Mocowany na stale, potgczenie tylne

Przetgczanie

Zasilanie Blok dystrybucyjny Linergy FC

Dystrybucja
Pionowe szyny Linergy LGY
Poziome szyny Linergy LGYE
Obudowa
Szafa rozdzielcza W = 650+150/800 mm
do aparatéw D =1000 mm

(1) Dla montazu NW40 naleZy zastosowaé dedykowang
obudowg. Katalog Prisma 4000.

Potgczenie Bezposrednio kablami
Compact NSX250

Poziomy

Mocowany na stale, potgczenie tylne

Przelgczanie

Zasilanie Prefabrykowane przylagcze
Potaczenie Bezposrednio kablami
Compact NSX400

Poziomy

Mocowany na state, potgczenie tylne

Przelgczanie

Zasilanie Prefabrykowane przytgcze
Polgczenie Bezposrednio kablami
Aparatura Muiti 9 lub Acti 9

Zasilanie 200 ALinergy FM
Okablowanie Prowadnice na kable
Aparaty zabezpieczajace silnik

Zasilanie Szyna grzebieniowa Linergy FH
Okablowanie : Obejmy kablowe
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Elementy funkcjonalne
rozdzielnicy elektrycznej

PB105002.6ps

[ Zasilanie | Patrz str. 187.
Podiaczenie przez Canalis |
Funkcja dystrybucji | Patrz str. 255.
Szyny Linergy LGY w przedziale szynowym,
W =150 mm
Szyny poziome Linergy LGYE Patrz str. 255.
Szyny Linergy BW Patrz str. 133.
B Przedziat aparatowy, W = 650 mm Patrz str. 285.
n Przedziat kablowy, W = 300 mm Patrz str. 285.
Patrz str. 285.

B Przedziat kablowy, W = 400 mm

162
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Prezentacja
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Elementy funkcjonalne
rozdzielnicy elektrycznej

PB105003.aps
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Uchylna rama oston czotowych Patrz str. 285.
Dach Patrzstr 288.
Panele tylne Patrz str. 288.
Drzwi przednie Pah‘g str. 287.
B Plyty dtawicowe Pa!rzstr 291,
n Panele boczne Patrz str?91
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Miedzyn arodowe normy |EC (Migdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) jest $wiatowa organizacjg

i normalizacyjna, zrzeszajgca krajowe komitety elektrotechniczne (Komitety Krajowe
elektrotechniczne E
Kraje czlonkowskie IEC
Argentyna Malezja Celem IEC jest promowanie wspétpracy migdzynarodowej we wszystkich
Australia Meksyk zagadnieniach zwigzanych z normalizacjg w dziedzinie elektrotechniki
Austria Niemcy i elektroniki.W tym celu IEC publikuje Normy Migdzynarodowe.
gggua ] Norwegia Ich przygotowanie powierzono komisjom technicznym, a kazdy komitet krajowy IEC
ialorus Nowa Zelandia . ) A R .
Brazylia Pakistan zainteresowany dang normg moze uczestniczyé w jej przygotowaniu.
Bulgaria Polska
Chiny Portugalia
Chorwacja Rep. Pid. Afryki
Czechy Rosja
Dania Rumunia
Egipt Serbia
Finlandia Singapur
Francja Stany Zjednoczone
Grecja Szwajcaria
Hiszpania Szwecja
Holandia Stowacja
Indie Stowenia
Indonezja Tajlandia
Iran Turcja
Irlandia Ukraina
Izrael Wielka Brytania
Japonia Wegry
Kanada Wiochy
Korea Ptd.
Luksemburg
Normy krajowe Europa » , _ o
_ Dokumenty IEC sg najpierw studiowane przez komitet CENELEC, ktory ustala:
g Moy ® normg europejska (EN), zwykle identyczng z norma IEC, ktéra staje sig krajowa
H migdzynarodows | IEC norma stosowang we wszystkich krajach cztonkowskich;
m lub, w przypadku réznic, dokument harmonizacyjny (HD).
/ \ Pozostate kraje czlonkowskie IEC
Kazdy kraj jest niezalezny i moze akceptowaé normy |IEC jako normy krajowe
Normy Normy obowiazujace z modyfikacjami lub bez.
Sopuiclis CENELEC SR Pomimo cztonkostwa w IEC, kraje takie jak Japonia i Stany Zjednoczone
wypracowujg wiasne systemy normalizacyjne.
I Kraje nieposiadajgce systeméw normalizacyjnych
Moga powotywacé si¢ na normy IEC w ramach konstruowania projektu.
Normy obowigzujace
w poszczegdinych BSI
krajach Europy VDE
CEl/IEC
Migdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
CENELEC
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
UTE
Union Technique de I'Electricité (Unia Techniki Elektrycznej)
VDE

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

e.v. (Niemiecka Komisja Normalizacyjna Elektrotechniki,

Elektroniki i Technik Informatycznych)

BSI \
Brytyjski Instytut Normalizacyjny

164 Schneider
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Rodz aje norm Istnieja rézne rodzaje norm, w tym:
H normy zarzadzania;
m normy instalacyjne;
® normy produktowe.

IEC 61439 Normy
ISO 9004: systemy zarzgdzania jakoscig — wytyczne dotyczace polepszenia
wydajnosci. Uzywana przy ustanawianiu systemoéw zarzgdzania jakoscia.

1SO 9001
ISO 9004

S5

DD381776

DD381776

1SO 9001: systemy zarzadzania jakoscig — wymagania. Uzywana w audytach
certyfikacyjnych.

ISO 14004: systemy zarzadzania $rodowiskowego. Giéwne wytyczne dotyczace

Projektowanie i produkcja ]Z;mr’ggz:elcze zasad, systemoéw i technik wspomagajacych.
E IEC 60947-X 2 IEC 60364-X ISO 14001: systemy zarzadzania $rodowiskowego. Wykaz z wytycznymi
g 8 \ N dotyczacymi uzycia.
o \ | “
\ b Wigkszos$¢ osrodkéw badawczych oraz fabryk firmy Schneider Electric
% ma certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
. Normy instalacyjne
Aparatura rozdzielcza Instalagia Zestaw norm IEC 61439-X okre$la gtéwne zasady i reguly dotyczace:
i sterownicza m oceny ogoinych charakterystyk instalacji

m ochrony
m doboru i montazu wyposazenia elektrycznego
m przegladu i konserwacji instalacji

Normy produktowe

Odnoszg sie do aparatury lub zespotdw, gdzie celem jest zapewnienie prawidtowego
dziatania i bezpieczenstwa produktow.

m normy dotyczgce niskonapigciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej:

O IEC 60947-1: postanowienia ogéine

0O IEC 60947-2: wylaczniki nadpradowe

O IEC 60947-3: przetaczniki i odtgczniki

O IEC 60947-4: styczniki

O |EC 62208/EN 50298: puste obudowy

B normy dotyczace rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych
o IEC 61439

Przepisy w danym kraju moga powodowaé, Ze niektore normy stajg sie prawnie
wigzgce. Mogg takze okreslaé dodatkowe wymagania dotyczace bezpieczeristwa.

Poza dostarczeniem $wiadectwa zgodnosci systemu zarzadzania jakoscig
producent moze dowie$¢ jako$ci produktu, przedstawiajgc $wiadectwo,

wedtug ktérego projekt i produkcja sg zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy.
Swiadectwo zgodnosci moze byé deklaracjg producenta lub certyfikatem
dostarczonym przez niezalezng organizacje.
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