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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

NUMER TYTUL SKALA
SANIT-01 PIWNICA - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-02 PARTER - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-03 PIETRO 1 - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-04 PIETRO 2 - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-05 PIETRO 3 - INSTALACJE SANITARNE 1:100
SANIT-06 PIETRO 4 - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-07 PIETRO 5 - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-08 PIETRO 6 - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-09 PIETRO 7 - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-10 PIETRO 8 - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-11 DACH - INSTALACJE SANITARNE. 1:100
SANIT-12 PRZEKROJ - INSTALACJE SANITARNE. 1:100

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnych dla:

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY DO PROJEKTU:

,PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ. W ZAKRESIE
BUDOWLANYM | TECHNICZNYM -WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODY DO CELOW
PPOZ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INST. ELEKTRYCZNA, DSO, SSP NA DZIALCE 699/6 OBR.4
KROWODRZA W KRAKOWIE” ZATWIERDZONEGO DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWE NR
355/2015 Z DNIA 16.02.2015R

W ZAKRESIE:

,PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ. W ZAKRESIE
BUDOWLANYM | TECHNICZNYM - WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: INST.SANITARNE,
INST. ELEKTRYCZNE, LIKWIDACJA INSTALACJI GAZU NA DZIALCE 699/6 OBR.4 KROWODRZA W
KRAKOWIE”

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczno — budowlany;

— obowigzujgce normy, przepisy, normatywy techniczne, katalogi urzgdzen, armatury
i materiatow;

— uzgodnienia miedzybranzowe
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- ekspertyza pozarowa z dnia maj 2018

2. Zakres opracowania.

W zwigzku ze zmiang operatu pozarowego dla budynku wydzielono nowe strefy pozarowe.

Szachty instalacyjne istniejace w analizowanym budynku zostang oddzielone pozarowo na
poziomie kazdego sufitu oddzielenia przeciwpozarowego, to znaczy:
- pomiedzy kondygnacjg podziemng i kondygnacjg | (parter) budynku,
- pomiedzy kondygnacjami | | I (pomiedzy parterem i 1 pigetrem),
- pomiedzy kondygnacjami Il i [V (pomiedzy pigetrami 2 i 3),
- pomiedzy kondygnacjami VI i VIl (pomiedzy pietrami 5 i 6).
W wymienionych stropach w szachtach zostang wykonane przejscia instalacyjne przewodach palnych i
niepalnych a na przewodach wentylacyjnych zostang zainstalowane klapy odcinajgce w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS60AA zamykane na sygnat pochodzgcy z instalacji sygnalizacji pozaru. W
zwigzku z powyzszymi zabezpieczeniami szachty w obrebie strefy pozarowej nie zostaty oddzielone jako
odrebna strefa pozarowa.
Wszystkie przejscia instalacji rurowych nalezy zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Opis wykonania przejscia ponizej.

Dodatkowo w budynku zostaje zlikwidowana instalacja gazowa wraz z gazomierzem, obstugujgca
bufet na kondygnacji 1 oraz hale.

Instalacja hydrantowa zostata wykonana i jest zgodna z przywotang ekspertyzg. Nalezy jedynie
wykonacé przejscia p.pozarowe na instalacji hydrantowej zgodnie z rysunkiem.

Instalacja napowietrzania klatek schodowych wymaga wykonania regulacji oraz dostosowania
wydajnosci jednostek NP1 oraz NP2 obstugujgcych klatki schodowe. Zaktada sie mozliwos¢ ucieczki z
maksymalnie 3 kondygnaciji objetych pozarem. Do opracowania zatgczono obliczenia.

3. Przejscia p.pozarowe.

W projekcie zatozono wykonanie przej$¢ p.poz (na podstawie operatu p.poz) przy przejsciu instalacji
przez strop zgodnie z powyzszym podziatem. Przejscia zaznaczono na rzutach w sposéb schematyczny.
Przejscia wykona¢ wg. ponizszych wytycznych:

e Przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia (dotyczy to pomieszczen
wydzielonych przegrodami o odpornosci ogniowej EI60 i wiekszej)

e |zolacje cieplne i akustyczne na rurach stalowych lub z tworzywa sztucznego zastosowane w

instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej i chtodniczej powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

o Nalezy zastosowa¢ odpowiednie do rodzaju i Srednicy przewodu przejscia instalacyjne,
posiadajgce aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci. Montaz przejsc
instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z odnosnymi instrukcjami montazu.
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Przejscia przez Sciany i stropy rur palnych o $rednicy do 160mm zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi -umieszczona w srodku $ciany lub min. 10mm od spodu stropu. Przestrzen
pomiedzy rurg, a sciang wypetni¢ zaprawg cementowa.

Przejscia przez sciany i stropy rur stalowych. Do uszczelniania stosowne sg wyroby: farba
ogniochronna, ogniochronna masa szpachlowa, akrylowg masg uszczelniajgcg. Wejscie i wyjscie
rury z przegrody nalezy uszczelni¢, na gtebokosci co najmniej 50 mm (od lica przegrody),
Akrylowg Masg Uszczelniajgcg. Rury po obu stronach przegrody, na dtugosci co najmniej 500
mm, nalezy pomalowac farbg ogniochronng tak, aby grubos¢ powtoki po wyschnieciu wynosita co
najmniej 1,6 mm. Powierzchnie sciany/stropu wokét rury, w pasie o szerokosci co najmniej 50
mm, nalezy pokry¢ warstwg ogniochronnej masy szpachlowej o grubosci (po wyschnieciu) co
najmniej 0,6 mm. W przypadku, gdy rura jest zatopiona w betonie lub zaprawie albo doktadnie
przylega do przegrody uszczelnienia Akrylowg Masg Uszczelniajgcg nie stosuje sie.

Przejscia rurociggami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez producenta systemu oraz z dyspozycjg zawartg w czesci
rysunkowe;j.
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Schemat kilku przej$¢ ppoz. instalacji rurowych:

masa ogniochronna gr.d=1mm
masa ogniochronna gr.d=2mm
piyty niepalnej wetny mineralnej, gestosé = 150 kg/m3
kotnierz ogniochronny

potki kablowe

kable, wiazki kabli

rura z tworzywa sztucznego

rura metalowa

izolacja z syntetycznego kauczuku

izolacja rur niepalnych z weiny minerainej, gestosé = 60 kog/m3
tasma lub drut stalowy

8000000 0E 6

Zalety rozwigzania

+ mozliwoée zabezpieczenia w jednym przepuscie instalacji
wszystkich rodzajow,

+ klasa odpornosci ogniowej EI 120,

+ mozliwoss wykonania przepustow o duzych wymiarach.

Wskazowki ogodlne
Nalezy przestrzegac¢ danych technicznych | wytycznych stosowa-
nia masy ogniochronnej Temperatura
otoczenia musi wynosi¢ co najmniej +5 “C. Mase nalezy dobrze
i wymieszaé przed uzyciem. Aby otrzymac grubosé warstwy suchej
i 1 mm trzeba nanies¢ warstwe masy
i w ilosci 1850 g/m2 co odpowiada grubosci warstwy mokrej
| 1400 um.
' Grubosci przegrody, przez kiorg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

[ \ - 120 mm - éciany betonowe,

|~ / \ - 150 mm — sciany z cegly peinej, betonu komarkowego,
o 0 e - 150 mm - stropy.

Detal A

Maksymalne wymiary przejscia w $cianie - 1000 mm x 2000 mm,
w stropie szerokoS¢ otworu nie powinna by wigksza niz

1000 mm, natomiast diugosc jest nieograniczona. UloZenie kabli
i rur oraz dopuszczalne odstepy przedstawiono w detalu A.

Przez przejscie kombinowane mozna przeprowadzié:

- kable elektryczne wszelkiego rodzaju (rowniez swiatfowody,
a takze kable w peszlu), kable telekomunikacyjne,

- iflub rury stalowe lub Zeliwne o $rednicy nominalnej nie wigkszej
niz 168,3 mm,

- iflub rury stalowe lub Zeliwne o $rednicy nie wigkszej niz 110 mm
w izolacji z syntetycznego kauczuku,

- iflub rury miedziane o srednicy nominalnej nie wiekszej niz

88,9 mm,
- i/lub rury z tworzyw sztucznych o srednicy nie wieksze| niz

200 mm.
Maksymalny stopier wypelnienia przejscia przez kable wynosi 60%.
Detal B
Dla klasy odpornosci ogniowe] El 120 minimalne grubosci warstwy
masy ogniochronnej Wynoszg;:

- 1 mm - na zewnegtrznych powierzchniach welny mineralnej oraz
na przegrodzie na glebokosé 20 mm od krawedzi otworu,

- 2 mm - na kablach oraz poéikach kablowych na diugogci 150 mm
od przejscia oraz na diugosci przejscia przez przegrode,

- 2 mm - na rurach metalowych na diugosci 400 mm od przejscia
oraz wewnatrz przejscia.

Detal B - Przekréj przej$cia kombinowanego przez sciang
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Schemat pojedynczego przejscia ppoz. instalacji z tworzywa sztucznego:

Detal D - Przejécie rur przez Sciang
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Opis rysunkéow

© kolnierz ogniochronny

@ klamry mocujace

€ 13czniki stalowe

© zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

€ rura z tworzywa sztucznego o srednicy < 125 mm

@ rura z tworzywa sztucznego o Srednicy > 125 mm i = 200 mm

G rura stalowa lub zeliwna o §rednicy = 110 mm

@ izolacja z syntetycznego kauczuku, d < 42,5 mm

© plyty niepalnej weiny mineralnej, d = 3 x 50 mm,
gestosé =150 kg/m3

© masa ogniochronna d=1mm

@ $ciana

® strop

Zalety wyrobu

* bezproblemowe przyciecie koinierza dia kazde| srednicy,
* montaz na zewnatrz lub wewnatrz przegrody,

= szybki montaz,

= stosowanie do wigzki rur (detal H).

Zastosowanie

Kolnierze moga byc stosowane dla rur z tworzyw sztucznych
(PVC, PE PE) o srednicach nie wigkszych niz 200 mm oraz rur
stalowych i zeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o sred-
nicach nie wiekszych niz 110 mm {(grubosé izolacji do 42.5 mm).

Minimalne grubosci przegrody (mm). 120 - beton, 125 - bloczki
silikatowe lub g-k typu F, 180 - cegla pelna i beton komorkowy,
180 - strop.

Grubo$é Scianek rur (mm)

PVC @ rury (mm) | PE grury (mm) | PP grury (mm)

3-16,6 do 200 9,1 do200 9,1 do200
517 do125 27 do110
19 do32 1.8 doso

Wskazowki ogdlne

Calkowita dlugoéc
kolnierza wynosi 2,25 m (150 segmentow szerokosci 15 mm
kazdy). Grubosc ok. 13 mm.

Detal A

W zaleznosci od Srednicy rury przycinane sa kotnierze o odpo-
wiedniej dlugosci, np. 7 jednego opakowania mozna uzyskac
5 kolnierzy dla rur o srednicy zewnetrznej 110 mm. Mozliwosc
przycinania utatwia dobor wyrobu dla roznych srednic rur

7 tworzywa sztucznego

Detal B

Zamkniecie przycietego kolnierza odbywa sie przy pomocy jedne;
z zalgczonych Klamer (2). Klamry te sluza takze do mocowania
kolnierza do przegrody. Jedno opakowanie zawiera 16 klamer
(krotkich) (2).

Detal C
Rysunek przedstawia przykladowe rozwiazanie i montaz kolnierzy
przy przejsciu rur sasiadujacych ze soba.

Detal D

W przejsciach instalacyjnych przez sciang, kolnierze montowane
53 po obu stronach przegrody. Do mocowania uzywane sg zalg-
czone w opakowaniu stalowe kolki. Przed montazem kolinierza



125 < @< 200

125 < @< 200
>

szczelina miedzy rurg a sciang powinna byc wypetniona zaprawa
cementowa lub gipsowa. Przy rurach o srednicach zewnetrznych
powyzej 125 mm (5b) nalezy stosowac kolnierze podwojnie, tzn.
z jednej strony przegrody dwa kolnierze obok siebie. W takim
przypadku do mocowania sfuzg specjalne klamry o podwdine]
diugosci (na zamowienie).

Detal E

Alternatywnie do montazu pokazanego w detalu D, mozliwe jest
czesciowe lub catkowite zaglebienie kolnierza w szczelinie wypet-
nionej zaprawa. W tym przypadku nalezy uzyc tylko jednej klamry
mocujacej, ktora zamyka kolnierz na rurze. Prostopadte ramie
klamry nalezy zagia¢ lub odiamadc.

Detal F

Przy przejsciach przez sirop nalezy stosowac kolnierz tylko od

dolu stropu (jeden lub dwa kolnierze w zaleznosci od srednicy

zabezpieczane] rury). Montaz przebiega identycznie jak w przy-
padku przejscia przez sciane. Istnigje mozliwosc czesciowego
lub catkowitego zaglebienie kolnierza w szczelinie wypelnionej

zaprawg cementowa,

Detal G

Rure z PP o maksymalnej srednicy 110 mm i grubosci $cianek
2,7 mm przechodzacy przez scianke lekkg mozna zabezpieczyc
kolnierzem agniochronnym

Detal H

W przypadku wigzek maksymalnie 4 rur z PE slosuje sig jeden
kolnierz (w stropie jednostronnie; przez sciane po obu stronach
przegrody). Przy przejsciu wiazki rur o srednicy tacznej wieksze|
niz 125 mm nalezy montowac dwa kolnierze obok siebie.

Diugosé kofnierzy oraz liczba klamer mocujgcych
Ponizsza tabela okresla ilos¢ potrzebnych segmentéw oraz klamer
mocujacych na jeden gotowy kolnierz jak réwniez wydajnosc
(ilos¢ kolnierzy z jednego opakowania), w zaleznosci od srednicy
zewnetrznej rury.
Dila rury o srednicy zewnetrznej = 125 mm

nalezy stosowac dwa,
usytuowane jeden za drugim kalnierze. Liczbe diugich klamer
przedstawia cyfra w nawiasie w ponizszej tabeli. Diugie klamry,
jako wyposazenienie dodatkowe, nalezy zamawia¢ osobno.
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Srednica zewn, llogé segmen- Wydajnosé Wymagana
rury @ fow na jeden z1 opak. = liczba klamer
kolnierz (szt.) 225cm
(szt. kotnierzy)
= 32 mm 13 1156 2
48 mm 16 9 2
= 50 mm 17 85 2
o 63 mm 20 .5 2
75 mm 22 85 2
-’_, 7 83 mm 24 6 3
L 90 mm 25 6 3
110 mm 29 5 3
125 mm 33 45 3
\ 135 mm 35 4 5 (4)
1o 140 mm 36 4 5 ()
160 mm 40 35 5(4)
200 mm 49 3 5(4)
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Detal J - Przejscie rury stalowe] lub zeliwnej w izolacji
2 syntetycznego kauczuku przez strop

Detal K - Przejscie rury stalowej lub zeliwnej w izolacji
z syntetycznego kauczuku przez sciane
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Detal |

W przypadku duzego otworu w przegrodzie budowlane, przez
ktary przechodzi rura z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie
przejscia mozna wykonac zgodnie z wytycznymi karty katalogo-
wej 600.46. Grubos¢ welny mineralne] do uszczelnienia przej-
$cia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 x 50 mm. Jej zewnetrzng
powierzchnie oraz przegroda w odleglosci 20 mm od przejscia
nalezy pokry¢ masa ogniochronng

o grubosci powloki 1 mm.

Detal Ji K

Przejscie rur stalowych lub zeliwnych o Srednicy nie wigkszej niz
110 mm i gruboscig scianek od 3-14,2 mm w izolacji z syntetycz-
nego kauczuku o grubosci maksymalnej 42,5 mm uszczelnia sie
za pomoca kolnierza ogniochronnego

Montaz przebiega identycznie jak w przypadku przejscia rur 2
tworzyw sztucznych, W przypadku przejscia rury w izolacji przez
sciane o grubosci nie mniejsze| niz 120 mm, stosuje sie kolnierz
Z obydwu stron przegrody, natomiast przy przejsciu przez strop
(min. grubose stropu 180 mm) - tylko od strony sufitowe].



Schemat pojedynczego przejscia ppoz. instalacji z tworzywa sztucznego mniejsze niz 50 mm:

Opis rysunkow
masa ogniochronna d =20 mm
masa ogniochronna ar. 1 mm

rura z PVC lub PP o $rednicy < 50 mm

wetna mineraina o gestosci = 120 kg/m3, d = 2 x 40 mm
welna mineralna o gestosci > 40 kg/m3

rura z PVC o $rednicy < 110 mm

strop

§ciana

co000e OO

Detal A

Maksymalne otwory przejscia instancyjnego wynosza

1200 x 1200 mm, zas minimalne wynoszg nie mniej niz srednica
zewngtrzna rury + 20 mm. Przejscia rur PVC o srednicy nie wigk-
szej niz 50 mm i grubosci scianki 1,9 mm oraz rur PP o Srednicy
nie wieksze| niz 50 mm i grubosci $cianki 1,8 mm uszczelnia sig
welng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 120 kg/m? o grubo-
$ci co najmniej 2 x 40 mm. Zewnetrzna powierzchnie welny oraz
i pas przegrody wokol przejscia o szerokosci 10 mm nalezy pokryc
peczniejacg masa ogniochronng 0 grubosci
warstwy suchej nie mniejszej niz 1 mm lub masg ogniochronng

' o grubosci warstwy suchej nie mniejszej
ﬂ 0 niz 1 mm. Masa nalezy stworzyc
Q S pierscien wokot rury o srednicy nie mniejsze| niz 70 mm i grubosci
: nie mniejszej niz 20 mm.

Detal B

--------- R Przejécia rur z PVC o $rednicy nie wigkszej niz 110 mm mozna
o o uszczelnié weing mineralng o gestasci nie mniejszej niz 40 kg/m?3

oraz z obu stron przejscia masg ogniochronng

Mastic BSK/AG o grubosci co najmniej 20 mm. Grubosci prze-

>1

R grod, przez Ktore przeprowadza sie instalacje, powinny by¢ nie
70 mnigjsze niz:
-t - 120 mm - éciany z betonu zwyklego:
b zsl l b <1200 1 !2 25 - 150 mm - ciany z cegly, z bloczkéw z betonu kemdrkowego

lub silikatowych;
- 180 mm - stropy betonowe.

Detal A - Przejscie rur z tworzywa sztucznego przez strop

AN}

Detal B - Przejscie rur z PVG o srednicy
nie wigkszej niz 110 mm przez sciang
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Schemat pojedynczego przejscia ppoz. instalacji stalowych, zeliwnych lub miedzianych:

welna mineralna, gestoscé = 40 kg/m3

masa ogniochronna

masa ogniochronna

strop

sciana

rura stalowa lub zeliwna o $rednicy = 40 mm lub miedziana

o $rednicy = 35 mm

rura stalowa lub Zeliwna o Srednicy =< 168,3 mm lub miedziana

0 srednicy = 88,9 mm

6 000060

Wskazowki ogéine
Srednica nominalna uszczelnianych rur stalowych, zeliwnych nie
powinna przekraczac 168,3 mm, miedzianych - 88,9 mm.
Grubosci przegrody, przez ktorg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:
- 120 mm - éciany betonowe,
- 150 mm - éciany z cegly peing| i betonu komarkowego,
- 180 mm — stropy.
jest substancjg bezrozpuszczalnikows
i nie jest zaliczona do zadnej kiasy zagrozenia.
po wyschnieciu jest odporny na dziatanie wody i oleju.
mozna nakladad wszelkimi mozliwymi
metodami malarskimi. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
niz + 5 °C. Masg nalezy dobrze wymieszac przed uzyciem.

Detal A

Przejscie rur stalowych, Zzeliwnych o srednicy nie wiekszej

niz 40 mm lub miedzianych nie wigkszych niz 35 mm uszczelnia
sie welng mineralng o gestosci min. 40 kg/ma

Detal A - Przejcie rur stalowych i zeliwnych o $rednicach
nie wigkszych niz 40 mm lub miedzianych o srednicach

e 7 Mase
nie wigkszych niz 35 mm
i nalezy nanies¢ na grubos¢ 1 mm na:

- rure (5a) na diugosci 400 mm po obu stronach przegrody,
- powierzchnie welny mieralnej,

- lico przegrody na szerokosé 20 mm wokdl otworu,

Rura wewnatrz przegrody nie musi by¢ pokryta masg

Wielkosci otwordw prze|s¢ sg wigksze maks. © 140 mm od sred-
nicy instalowanych rur.

Detal B
W przypadku rur stalowych, zeliwnych o srednicy powyzej 40 mm
oraz miedzianych powyzej 35 mm zabezpieczenie wykonuje sig
podobnie jak w przypadku rur o mniejszych érednicach, ale sto-
suje sig grubsza warstwe masy — 2 mm. Rura {5b) wewnatrz prze-
grody musi by¢ rowniez pokryta masg ogniochronng

Rure na diugosci 400 mm z kazdej
strony przejscia nalezy pokry¢ masg o grubosci 2 mm (2b). Wiel-
kosci otwardw przejsc sa wicksze maks, o 140 mm od érednicy
instalowanych rur.

Detal B - Przejécie rur stalowych i zeliwnych o Srednicach
nie wigkszych niz 168,3 mm lub miedzianych o srednicach
nie wigkszych niz 88,9 mm
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4. Obliczenia napowietrzania klatek schodowych.

Jednostka napowietrzajgca NP1:

I AGH D8 KLATKA scHopowaA: KL 1 SYSTEM: C
KLATKA SCHODOWA KL 1
KRYTERIUM CISNIENIA AP= 50 Pa
jedn. pow. nieszczelnosci: strumien powietrza:

- DRZW!| jednoskrzydiowe otwierane do nadcisnienia n= 2 szt Ae= 001 mf Qp =

- DRZWI| jednoskrzydiowe otwierane od nadcisnienia ns 0 szt Ac= Qp=

- DRZW| dwuskrzydiowe n= 9 szt Ac= Qp= 5

- WINDA drzwi do szybu n= 0 szt Ay= Qu =

- STROP i podtoga Aroon= 246 m® Ar! PaiL =

- SCIANY wewnetrzne Pwar= 8364 m° Avw!Pwar Quw =

- SCIANY zewnetrzne Pwa = 510,0 m® Avw/Awac Quw = 54 mh
- Obwad oklen L= 640 m Apnpow'l 0,25 107 Quwinsow= 338 mh

- Inne nieszczelnosci A= D000 P Qgrier = ) mih
WYCIEKI PRZEZ NIESZCZELNOSCI dodatek na nieszczelnosci: Qe = 7 494 mh
WYCIEKI PRZEZ NIESZCZELNOSCI z uwzgl. dodatku dww= 50 % Q= 11250 m¥n
TRANSFER miedzy klalka i korytarzem = 0,00 n? Q= 0 m¥n
UPUST W DACHU A= 0,00 m® Q= 0 mih
WYMAGANA ILOSC POWIETRZA DLA WARUNKU AP = 50 Pa Qgso= 11250 m¥h
KRYTERIUM PREDKOSCI W2 075 mis
PRZEPLYW PRZEZ DRZWI NA KOND. POZARU: upust grawitacyjny wymagany wydatek: obliczeniowy wydatek:
- OTWARTE DRZWI do przestrzeni z upustem Da= 945 mf Quo= 25520 mh Qpo =
Opér upustu z korytarza Pyg= 30 Pa Agno= 164 m? Aszaci = m*

P= 3 Pa

Cisnienie w klatce przy otwartych drzwiach

jedn. pow, nieszczelnosci;

strumien powietrza:

- DRZW!| jednoskrzydiowe otwierane do nadcisnienia Az = Qp = 332 mith
- DRZWI| jednoskrzydtowe otwierane od nadcisnienia Ae = Qp= 0 m*h
- DRZWI dwuskrzydiowe Ag = Qp = 2 986 mith
- WINDA drzwi do szybu Ay = Quy = 0 mh
- STROF i podloga A Payane Oy = 21 m¥h
- SCIANY wewnetrzne AvwAwaL Quy = 34 mifh
- SCIANY zewnetrzne AvlAvia Quw = 532 mifh
- Obwad okien Purinpowe/L Quimipow= 265 mfh
- Inne nieszczelnosci A= Qorrrier =
WYCIEKI PRZEZ NIESZCZELNOSCI Qer = f
OTWARTE DRZW!| na innych kondygnacjach Di= 0,00 m* Qpo = 0 m'h
Transfer miedzy klatkg i korytarzem (obliczeniowy) otwor z klapg ppoz. A= 000 m?
TRANSFER miedzy klatka i korytarzem (rzeczywisty) Aefekt. = 0,00 m® = 0 m¥n
UPUST W DACHU A= 000 nmf = 0 mh
WYMAGANA ILOSC POWIETRZA DLA WARUNKU W 2 0,75 m/s Quog= 29920 m*h
KRYTERIUM CISNIENIA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH AP= 10 Pa
jedn. pow. nieszczelnosei: strumiert powietrza:
- DRZW/| jednoskrzydiowe otwierane do nadcisnienia n= 2 szt Ae= D01 m Qp= 189 mh
- DRZW!| jednoskrzydiowe otwierane od nadcisnienia n= 0 szt Ac= 0,02 Qp =
- DRZW| dwuskrzydiows n= B s Ag = m* Qp =
- WINDA drzwi do szybu n= 0 st Ag= m? Q=
- STROP i podtoga Biisoh= 248 'mE N gt Orim
- SCIANY wewnetrzne Awar= 8364 m® Avw/Ains ‘10° Quw =
- SCIANY zewnetrzne Awan = 510,0 m? Avw/Awiac ‘107 Quw =
- Obwdd okien = 640 m Avnnow/L ‘107 Quinoow=
- Inne nieszczelnosci A= 000 m Qaryer =
WYCIEKI PRZEZ NIESZCZELNOSCI Ooe= 3070 m'm
OTWARTE DRZW!| dla kryterium AP = 10 Pa Da= 273 m* Qo= 25 BOD m’h
TRAMSFER miedzy klatka i korytarzem A= 000 m Q= 0 m¥h
UPUST W DACHU A= 0,00 m? Q= 0 mh
WYMAGANA ILOSC POWIETRZA DLA WARUNKU AP = 10 Pa Qsio= 28870 m*h
DOBOR WENTYLATORA
Wymagana ilos¢ powietrza dla warunku AP = 50 Pa Qggq = mfh
Wymagana ilos¢ powietrza dla warunku W 2 0,75 m/s Qups = mh
Wymagana ilo$¢ powiefrza dla warunku AP = 10 Pa Qg0 = 0 m°fh
nie uwzgledniaj
Dodatek na straty przewodow 15 - %
CAEKOWITA ILOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO Qp= 34410 m*h
Wymagany sprez wentylatora P= 400 Pa
llosc¢ urzadzen napowietrzajacych n= 1 571
ILOSE POWIETRZA NAWIEWANEGO PRZEZ 1 URZADZENIE Qpn= 34 410 m¥h
DOBRANY WENTYLATOR WP.KL 1 2.39
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Jednostka napowietrzajgca NP2:

] AGH D8 KLATKA SCHODOWA: KL 2 SYSTEM: C
KLATKA SCHODOWA KL 2
KRYTERIUM CISNIENIA AP= 50 Pa
jedn, pow. nigszczelnosci: strumien powietrza:
- DRZW/| jednoskrzydiowe otwierane do nadcisnienia n= 10 szt Ae= 001 nf Qp= 2113 mh
- DRZW/| jednoskrzydiowe otwierane od nadcisnienia n= 0 szt Ag = Qp= | mn
- DRZW| dwuskrzydiowe n= 22 szt Ac= Q= 13 945 mm
- WINDA drzwi do szybu n= 0 sz Ag= i Q= I M
- STROP | podtoga PAeocor= 503 mf A Pwan 2 Q= 55 mh
- SCIANY wewnegtrzne Awan= 9792 m®  AwfAwar 0014 07 Quy = 230 mh
- SCIANY zewnetrzne Awar= 300 m° AvwlAyar 007 #4107 Quw = 44 mm
- Obwod okien L= 1400 m Aumoords 025 907 Quinpow= 739 mh
- Inne nieszczelnosci A= 0.00 me Qprher = 0 mfh
WYCIEKI PRZEZ MIESZCZELNOSCI dodatek na nieszczenosei: Coc= 17 186 m¥h
WYCIEKI PRZEZ NIESZCZELNOSCI z uwzgl. dodatku dw=_ 50 % Q= 25780 m'm
TRANSFER migdzy klatka i korytarzem A= 000 m 0= 0 m’h
UPUST W DACHU A= 000 m Q= 0 m¥n
WYMAGANA ILOSC POWIETRZA DLA WARUNKU AP = 50 Pa Qso= 25780 mh
KRYTERIUM PREDKOSCI Wz 075 mis
PRZEPLYW PRZEZ DRZWI NA KOND. POZARU: upust grawitacyjny wymagany wydatek: obiiczeniowy wydatek:
- OTWARTE DRZWI do przestrzeni z upustern Dy= 9,45 m* Opo= 25520 m¥h Qpo =
Op6r upustu z korytarza Pus= 30 Pa Asno = 164 m? Aszacyr =
Cisnienie w klatce przy otwartych drzwiach P= 31 Pa
jedn, pow, nieszczelnosci: strumien powietrza:
- DRZWI| jednoskrzydiowe otwierane do nadcisnienia a= 10 szt Ae= 001 m? Qp= 1 659 mih
- DRZW!| jednoskrzydiowe otwierane od nadcisnienia n= 0 szt Ae= 002 Qp = 0 mh
DRZW| dwuskrzydlowe n= 19 szt Az = 3 Qp = 9455 mh
- WINDA drzwi do szybu Ay = Qua= 0 mfh
- STROP i podtoga AcrlAyars O = 13 mh
- SCIANY wewnetrzne AvwiBuas Qu = mh
- SCIANY zewnetrzne AvwilAvias Quw = m’fh
- Obwod okien Aol Quinpow= 581 m¥h
- Inne nieszczelnosci A= Qorier = 0 mh
WYCIEKI PRZEZ NIESZCZELNOSCI Qrp = 2 000 mh
OTWARTE DRZWI na innych kondygnacjach Da= 000 nf Qoo = 0 m'h
Transfer miedzy klatkg i korytarzem (obliczeniowy) otwor z klapa ppoz. A= 000 m
TRANSFER miedzy klatka i korytarzem (rzeczywisty) Aefeki. = 0,00 m° Q= 0wk
UPUST W DACHU A= 000 m? Q= 0 mh
WYMAGANA ILOSC POWIETRZA DLA WARUNKU W 2 0,75 m/s Qog= 37520 m*h

KRYTERIUM CISNIENIA PRZY OTWARTYCH DRZWIACH

jedn, pow. nieszczelnosci:

strumien powietrza:

Wymagana ilos¢ powietrza dla warunku AP = 10 Pa

nie uwzgledniaj

- DRZW/| jednoskrzydiowe otwierane do nadcisnienia Ae= 001 m Qo= 845 mh
- DRZW/| jednoskrzydtowe otwierane od nadcisnienia Ag= 002 m Qo=
- DRZW| dwuskrzydiowe Ag = m* Qn=
- WINDA drzwi do szybu Ag= m’ Q=
- STROP i podioga A P are 07 Q=
- SCIANY wewnetrzne AvwiAua ‘0 Quy =
- SCIANY zewnetrzne AuwlPrans “107 Quw =
- Obwad okien Ayanpow/L ‘07 Quinoow=
- Inne nieszczelnosci A= m* Qarrier =
WYCIEKI PRZEZ NIESZCZELNOSCI Qo =
OTWARTE DRZWI| dia kryterium AP = 10 Pa Da= 267 m® kszeragow Qpg =
TRANSFER miedzy klatka i korytarzem A= 000 m? Q=
UPUST W DACHU A= 000 m Q=
WYMAGANA ILOSC POWIETRZA DLA WARUNKU AP = 10 Pa Qgyp =
DOBOR WENTYLATORA
Wymagana ilos¢ powietrza dla warunku AP = 50 Pa Qgga= 25 780 m*m
Wymagana ilosc¢ powietrza dla warunku W 2 0.75 m/s Quoa= 37 520 m*m

3
Qgio= 32 640 mm

Dodatek na straty przewodow 15 %

CALKOWITA ILOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO Qo= 43150 m’h

Wymagany sprez wentylatora P= 300 Pa

llos¢ urzadzen napowietrzajacych n= 1 szt

ILOSE POWIETRZA NAWIEWANEGO PRZEZ 1 URZADZENIE Qpn= 43 150 m’h
DOBRANY WENTYLATOR WP.KL 2 2.39
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5. Uwagi.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania
wymaganych pozwoleh na wykonanie instalacji.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych instalacji nalezy przygotowaé projekty wykonawcze
dla poszczegoéinych branz.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, oraz materiaty ze wskazaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca moze zaproponowac innych producentéw
dla urzadzen i materiatdw okredlonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego
przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.

Wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych urzgdzen i materiatdw, oraz tras prowadzenia
poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Prace montazowe poszczegolnych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegdélnych urzgdzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez zgody
pisemnej osob projektujgcych. Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”. W trakcie
realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

STRONA 12



