LEGENDA:

= tablice pigtrowe
@ wylgcznik schodowy; 250V/10A; IP20

c1 ® oprawa LED 1x30W; IP20; 1477Im;
WENTYLATORNIA natynkowa lub do wbudowania w sufit

H— . — ] E oprawa LED 27W; IP40; 3600Im;
ﬁ natynkowa lub do wbudowania w sufit

oprawa awaryjna, LED 1x3W; 370Im;
dostropowa; soczewka korytarzowa szeroka;
1P65; 1h

oprawa awaryjna, LED 1x3W; 390Im;
dostropowa; soczewka symetryczna waska;
IP65; 1h

oprawa awaryjna, LED 1x6W; 615Im;
dostropowa; soczewka symetryczna szeroka;
1P65; 1h

oprawa awaryjna, LED 1x6W; 590Im;
nastropowa; soczewka symetryczna szeroka;
1P65; 1h

oprawa awaryjna, LED 6W; 850Im;
nastropowa lub dostropowa;
P65; 1h

oprawa awaryjna, LED 3W; 350Im;
= nastropowa lub dostropowa;
P65; 1h

oprawa awaryjna, LED 1W;
nascienna lub nastropowa;
odlegto$¢ rozpoznawania 25m; IP40; 1h
oprawa awaryjna, LED 1W;

1] |dostropowa;
odlegto$¢ rozpoznawania 25m; IP40; 1h
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UWAGI:
1. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w
niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi
piktogramami nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.
2. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$é montazu opraw
kierunkowych w wysokich pomieszczeniach
magazynowych. W przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne.
3.W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia:
( ™7 - oprawa dwustronna, == - oprawa
jednostronna).
4. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ typy

@ @ opraw w pomieszczeniach, w stosunku do

zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienié¢
oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy
= = doswietli¢c oprawg QP34 3W lub QNG1 6W.
6. +T - HTR-25 - ukfad grzejny oprawy z termostatem.
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| c1® c1® ZADANIE:
i PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 AGH W KRAKOWIE
i DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ.
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INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW
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PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INZ. KRZYSZTOF RYBUS
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NOWE SCHODY ZEWNETRZNE SPRAWDZIL:
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