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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

1. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym
do projektowania.

2. Rzuty budowlane budynku.
3. Normy, wytyczne, przepisy itp.

1.2. Przedmiot opracowania

Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych.

1.3. Zakres opracowania:

- wyposazenie rozdzielni pietrowych

- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego
- monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- ochrony przeciwporazeniowej

- ochrony przeciwprzepieciowa

1.4. Zasilanie 3 x 400/ 230 V.

Obiekt zasilany jest liniami kablowymi wyprowadzonymi
zZ istniejgcej rozdzielnicy SO-2 znajdujgcej sie w pawilonie Z-11.

1.5. Pomiar energii 15 kV.
Istniejacy rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.
1.6. Tablice rozdzielcze 0,4 kV.

Projektuje sie wyposazyc¢ rozdzielnie w urzgdzenia modutowe
zatrzaskowe wg schematow ideowych.

1.7. Instalacja o swietlenia ogolnego 230 V
Instalacje oswietlenia ogolnego projektuje sie wykonaé przewodami

YDY 3 x 1,5 (750 V) utozonymi w korytkach, na uchwytach oraz pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych osprzetem melaminowym, w



mokrych hermetycznym wg schematéw ideowych tablic rozdzielczych
oraz planoéw instalacji elektrycznej.

1.8. Instalacja o swietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.

W budynku przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (w tym
kierunkowe) na drogach, przy wyjsciach ewakuacyjnych i w miejscach
usytuowania gasnic, ktére powinno dziata¢ co najmniej 1 godzine po
zaniku oswietlenia podstawowego.

Zapewniono natezenie oswietlenia 2 Ix na poziomie posadzki, przez co
najmniej 1 godzine i spetni ono wymagania Polskich Norm PN-EN 1838
~Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172
~Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

W klatkach schodowych (z uwagi na zawezenie spocznikéw i biegéw
schodéw) holach windowych oraz holu na | pietrze, zapewniono
oswietlenie awaryjne 0 natezeniu nie mniejszym niz 5 IX.

Miejsca usytuowania gasnic i hydrantow oswietlono za pomocg
awaryjnego oswietlenia o natezeniu oswietlenia 5 Ix.

Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego, wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane na drogach
ewakuacyjnych, wykonac¢ w funkciji ,na jasno”, jako swiecgce podczas
uzytkowania obiektu.

Oprawy oswietlenia kierunkowego rozmieszczono ponizej dolnej linii
ewentualnych dekoracji tak, aby zawsze byty widoczne.

W pomieszczeniach technicznych ( rozdzielnia gtbwna, pomieszczenia
techniczne ) w tym w rozdzielniach elektrycznych zapewniono
oswietlenie zapasowe 0 natezeniu oswietlenia wynoszgcym nie mniej niz
10% natezenia oswietlenia podstawowego.

Zastosowano oprawy z funkcjg autotestu, posiadajgce swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie bedzie realizowac rowniez funkcje oznakowania
ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi,
kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Oprawa EXIT jest symbolicznie ewakuacyjn g ( wymaga dalszego
dobrania odpowiedniego piktogramu )

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie wykonac
przewodami YDY 3 x 1,5 ( 750 V ) w pomieszczeniach suchych
osprzetem melaminowym w mokrych hermetycznym wg schematow
ideowych oraz planow instalacji elektrycznej.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewni na drogach
ewakuacyjnych widoczno$¢ z kazdego miejsca co najmniej dwoch
znakow awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.



1.9. Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Projektuje sie systemu monitoringu przeznaczonego do monitorowania
pracy opraw awaryjnych wyposazonych autonomiczne zrodta zasilania.
Komunikacja z oprawami awaryjnymi odbywa sie za pomocg magistrali
komunikacyjnej prowadzonej przewodem YTKSYekw 1x2x0,8.

Dzieki zastosowaniu standardu RS485 diugos¢ pojedynczej magistrali

w topologii liniowej wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa sie

W SposOb ciggly.
Za pomocg przegladarki internetowej mamy mie¢ mozliwos¢
sprawdzenia status systemu bez instalowania dedykowanego

oprogramowania rowniez za pomocg urzgdzen typu smartfon i tablet.
System mam mie¢ mozliwos¢ komunikacji z systemem BMS (Building
Management System) za pomocg modutu stykow bezpotencjatowych

(5 sygnatéw) oraz mozliwosé sterowania dowolng grupg opraw za
pomocg dwoéch zlgcz wejsciowych 230V (np. zalgczanie oswietlenia
dozorowego z poziomu tgcznika instalacyjnego)

1.10. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowe]

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac w systemie TNS ,
dodatkowa ochrong od porazenia prgdem jest SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA.

Wszystkie odbiorniki chroni¢ za posrednictwem wytgcznikow réznicowo-
prgdowych i wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych

wg schematu ideowego zasilania.

Z przewodem ochronnym " PE " nalezy tgczy¢ bolce i zaciski gniazd
wtyczkowych 1 - faz. oraz ostony metalowe urzadzenh elektrycznych.
Instalacje ochrony od porazen wykonaé¢ zgodnie z PN — IEC 60364.

1.11. Ochrona przepi eciowa

Dla ochrony przed przepieciem projektuje sie zainstalowac¢ w tablicach
rozdzielczych ochronniki przepieciowe typ DEHNguard 275 TNS.
Zaleca sie stosowac ochronniki przepieciowe dla ochrony komputeréw,
zatgczone do gniazdek wtyczkowych 1- faz. jako cztony posredniczace
pomiedzy gniazdkiem wtyczkowym a komputerem, ewentualnie
telefaxem, RTV itp.



1.12. Uwagi ko ncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ niezbedne
pomiary ochronne, przeciwporazeniowe.

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wytgczenia,
- opornosci ( rezystancji ) izolacji przewodow zasilajgcych,

Wyniki pomiarow przedtozy¢ w formie protokotow.



