°

Przekro

schemat wykonania obuddw pionu C.O.

Detdl

obudowa pionu C.0. z G=K na profilu CW 100

profil Scienny Rigips CW 100 mm

. . styk pfyty G=K z oknem i sfupem zabezpieczy¢ trwale
pojedyncza pfyta gipsowo elastycznym, biafym, kitem uszczelniajgcym na bazie
kartonowa  GKB 12.5 mm wodnej dyspersji akrylowe]

skala 1: 20

w razie potrzeb uzupefni¢ listwy narozne tynkarskie na stupach
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- na $cianach za grzejnikami | m.éco% przy ktorych prowadzone sq piony instalacji C.0. zeskroba¢ i zmy¢ starq farbe s — e e
do statego podfoza pod malowanie wewnetrzne. oo | e 32000 v
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— wykona¢ uzupefnienia tynkdéw uszkodzonych, wybrzuszonych i odparzonych. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, i ponownie Rafat Grzywaczyk

wypetni¢ zaprawq cementowo — wapienng. Sprawdzit

— wykona¢ gfadzie gipsowe na nowych tynkach Opracowat:

- na pozostafych powierzchniach wykona¢ przetarcia tynkdéw Scian za pomocq gfadzi gipsowe] S PP ——— —
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wykona¢ gruntowania powierzchni preparatem gruntujgcym 1:20 | 20059 rakow ul. Reymonta 2 Alademia Gomict-Hutnica w Krakove

Nazwa zadania:

MODERNIZACIA INSTALAC)I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W PAWILONIE D-8 AGH
POLEGAJACA NA JE] WYMIANIE NA NOWA

BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA

Tresc¢ rysunku:

OBUDOWA PIONOW C.O.
SCHEMATY WYKONAWCZE
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