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1.

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania polegajacej
na kompleksowej wymianie istniejgcej instalacji c.0. na nowag w czesci wysokiej pawilonu D-8

- Wydziat Odlewnictwa AGH

Czes¢ architektoniczna opracowania obejmuje opis wykonania zabudowy pionéw instalaciji c.o.

W ramach wykonywanych prac nalezy przewidzie¢ demontaze istniejgcych i obudowanych pionéw
€.0., niezbedne rozkucia scian, sufitbw, ew wymiany czesci sufitbw podwieszonych, wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi.

ZAKRES PRAC DOTYCZACY OBUDOWY PIONOW C.O.

Po wykonaniu nowej instalacji c.0. wykona¢ odtworzenie elementéw wykonczenia pomieszczen
w niezbednym zakresie.

- Wykonac¢ niezbedne przebicia w $cianach i przewierty w stropach i parapetach dla prowadzenia
instalaciji c.o.

- W miejscach gdzie piony prowadzone sg w $cianach wykona¢ bruzdy, a nastepnie odtworzyc
wierzchnia warstwe.

- Odtworzy¢ wszystkie zniszczone podczas prowadzenia robdt obudowy piondw przy stupach,

- Wykonac¢ nowe obudowy z ptyt G-K,

- Uzupetni¢ odspojone podczas prowadzenia prac tynki, pomalowac¢ fragmenty scian,

- Przewidzie¢ demontaz na czas wykonywania prac i potem ponowny montaz istniejgcych oston
grzejnikéw w pomieszczeniach w ktérych wystepuja ostony.

- We wszystkich pomieszczeniach zaktada sie obudowe pionéw C.O. wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych na profilach stalowych systemowych.

- Piony przechodzg przez parapety (gtéwnie stare, w niektérych przypadkach juz wymienione na
nowe PCV). Nalezy przewidzie¢ odpowiednig obrébke wokot przejs¢ instalacji przez parapety oraz
przewidzie¢ estetyczne wykonczenie np. rozetami. Nowe piony nie mogag zbyt ciasno przechodzi¢
przez parapety — w miare mozliwosci zapewnia¢ otwory w parapetach o 2 dymensje wieksze od
Srednicy pionu.

- Obudowy wykona¢ z ptyt G-K na profilach systemowych na przediuzeniu $cianek dziatowych
pomiedzy pokojami oraz w salach dydaktycznych. Rury instalacji pod obudowg pozostawi¢ w otulinie z
pianki poliuretanowej zgodnie z cze$cig branzy instalacyjne;.

- Zeskroba¢ i zmy¢ starg farbe na Scianach zewnetrznych za grzejnikami oraz na stupach
konstrukcyjnych przy ktérych prowadzone sg piony instalacji C.O. na petnej ich wysokosci do statego
podioza pod malowanie wewnetrzne. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
naciekéw zaprawy itp.

- Wykonac¢ uzupemienia tynkéw uszkodzonych, wybrzuszonych i odparzonych. Odstajace tynki nalezy
odbic, i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

- Wykona¢ przetarcia tynkow $cian za pomocg gtadzi gipsowej

- Wykona¢ gruntowania powierzchni preparatem gruntujgcym

- W razie potrzeb uzupetni¢ listwy narozne tynkarskie na stupach

- Wykona¢ malowanie farbg lateksowg

- W pomieszczeniach uzytkowych przewidzie¢ uzupetnienia zniszczonych podczas prac instalacyjnych
fragmentéw parapetow

- Przewidzie¢ demontaz na czas wykonywania prac i ponowny montaz istniejgcych oston grzejnikéw w
pomieszczeniach uzytkowych zgodnie ze stanem istniejgcym. Dopuszcza sie mozliwosé nie montowania
istniejgcych oston po uzgodnieniu z uzytkownikiem



- Odtworzy¢ zniszczone podczas prowadzenia robét elementy sufitdw podwieszanych.

- Wykona¢ odtworzenie czesci ptytek ceramicznych na $cianach w toaletach. Uzupetnienia
wykonywaé w sposéb jak najmniej ingerujgcy w zastang aranzacje. Wykonczenie z ptytek wykonywaé
do krawedzi wewnetrznych i zewnetrznych scian, zwracajac uwage na estetyke wykonczenia. Dobraé
ptytki ceramiczne tej samej wielkosci i zblizonej lub tej samej kolorystyce, uzgadniajac powyzsze z
Inwestorem.

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacji c.o.:

- Zabezpieczenie przepustow prowadzonych przez stropy wszystkich kondygnacji w klasie El 120,
- Zabezpieczenie przepustdédw prowadzonych przez sciany w piwnicach w klasie ElI 120 i El 60 dla
pomieszczen i $cian oddzielenia pozarowego wydzielonych klatek schodowych i pomieszczen
zamknietych.

Przepusty zabezpieczy¢ np.: masg uszczelniajgca - piana ogniochronna Hilti CP 620 w klasie odpornosci
ogniowej do El 120 i do EI 60 lub réwnowazna.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na zrealizowanie pozostatych wytycznych p.poz. zwartych w projektach
branzowych.

UWAGI
Wszystkie elementy w/w remontu nalezy wykona¢ z wtasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty
oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw ustawy Prawo Budowlane.
Nalezy rowniez zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami

budowlanymi.

Projektowane elementy podlegajace zakryciu powinny byé odebrane przez inspektora nadzoru, prace
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Nalezy szczegétowo zapoznaé sie z wytycznymi i wskazaniami czesci instalacyjnej projektu, wszelkie
niejasnosci uzgodni¢ z projektantem branzy instalacji c.o. - gtbwnej branzy niniejszego projektu.

opracowat:

mgr inz. arch. Rafat Grzywaczyk



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

projekt czes¢ architektoniczna pt.

»,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie D-8 AGH
polegajaca na jej wymianie na nowa ”

Adres inwestyciji:
Ul. Reymonta 23, Krakéw, dz. nr 699/6 obr. 4 Krowodrza

opracowany w marcu 2017r dla:

Akademii Gorniczo-Hutniczej
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

imie i nazwisko: Rafat Grzywaczyk
nr uprawnien : 7131/16/P/2004

nr cztonka izby : MP 1144

podpis projektanta



