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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE -

KARTA TYTULOWA

SPIS TRESCI

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

DOKUMENTY ODBIOROWE :

- ZGLOSZENIE ZAKONCZENIA ROBOT ,
- PROTOKOL : ODBIORU PROBY SZCZELNOSC!
- OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT

KARTY TECHNICZNE, DEKLARACJE ZGODNOSCI, APROBATY

TECHNICZNE, ATESTY HIGIENICZNE :

4. PROJEKT PG% MUSC

KAN-therm / RURY SYSTEMU STEEL
KAN-therm / KSZTALTKI SYSTEMU STEEL
ENBRA / LICZNIKI CIEPLA QUNDIS Q HEAT 5
PURMO RETTIG/ GRZEJINIKI PLYTOWE COMPACT
DANFOSS / ZAWORY GRZEJNIKOWE ODCINAJACE RLV-S
HERZ / ZAWORY GRZEJNIKOWE TERMOSTATYCZNE TS-80-V
HERZ / GLOWICE TERMOSTATYCZNE TYP 7260
HERZ / REGULATORY ROZNICY CISNIENIA TYP 4007
HERZ / PRZELOTOWE ZAWORY REGULACYJNE TYP 4117
VALVEX-ALTECH / KURKI KULOWE
PERFEXIM/ ZAWORY ZWROTNE
PERFEXIM / FILTRY SKOSNE DO WODY
PERFEXIM / AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJACE
ROCKWOOL / OTULINA TERMOIZOLACYJNA

TYP ROCKWOOL 800
ALFA MASTIC/ SYSTEMY PRZEJSC OGNIOOCHRONNYCH

INALEM
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INS/01722017 Krakdw , dnia 11.09, 20171,

o Qg@gm@ AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
ANITARNE im. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE

ot 30-50 KRAKOW
AL. MICKIEWICZA 30

ZGLOSZENIE ZAKONCZENIA ROBOT | GOTOWOSC! DO ODBIORU KONCOWEGO

DOTYCZY : MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU D-8 NA TERENIE AGH W
KRAKOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN, ,POPRAWA SPRAWNOSC! ENERGETYCZNE. BUDYNKU
D-8" - KC-zp.272-23017

ZGODNIE Z UMOWA, ZAKLAD BUDOWNICTWA OGOLNEGO INSTALACJ! SANITARNEJ ,INSTALBUD® S.J.
ARYZAK HROJEWSKI ZGLASZA ZAKONCZENIE ROBOT | GOTOWOSE DO ODBIORU %(GNCOWEGO

KIEROWNIK ROBOT
INSTALBUD

LA Lovuuraua,

L ORYGINAYEM
4509, 2017
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OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT :

- -PEENIAC. OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROBOT.NA-ZADANIU . . . ..

» MODERNIZACJA INSTALACJ! CNTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU 348
NA TERENIE AGH W KRAKOWIE ", ZE ZLECONE PRZEZ INWESTORA
ROBOTY ZOSTALY WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM |

WARUNKAMI POZWOLENIA NA BUDOWE ORAZ OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI .

KIEROWNIK ROBOT
INSTALBUD
ZBIGNIEW ZAREBA
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Krajowa deklaracja wlasciwoéci uzytkowych Numer: 50/KAN-DWU/17

Rury Systemu KAN-therm Steel
Stronalz 2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury Systemu KAN-therm Steel z ocynkowanej stali weglowej 1.0031; 1.0034 [@12+108 mm].

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury KAN-therm Steel.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w wewnetrznych instalacjach:
s grzewczych w ukladzie zami*imetym (c;sn;emc}we)

E

L ]

innych wymienionych w ltteratmﬁ i:ec:ﬁmmn&j KAT‘% zg{}c%me z ,,Patadmkiem pfe;aktanta i
wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z 0.0., katalogiem Systemu KAN-therm oraz wytycznymi
Dziatu Technicznego firmy KAN,

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz mieisce produkcji wyrobu:

KAN Sp. z 0.0.

Zdrojowa 51 PL-16-001 Bi a%ystek-mees;n

Polska

www. kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosd uzytkowych:

System 3 LA LOVUNUDL
Z ORYGINAYEM
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
15, 09, 2007

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 10305-3:2016 - Rury stalowe precyzyjne -- Waz'unls, ' 
ze szwem kalibrowane na zimno. i

LE%
vl b,
Nazwa akredytowanego laboratorium | numer akredy‘ﬁa‘é}l*m

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, a&?e ytat;a m%{ks nr D-PL-13119-02-00
7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy.

KAN Sp.zoo

16001 BlalystoleKleosin, ul, Xs:fmg}wa &1 tel, 48 (85) 749 82 00 fax #48 (85) 749 82 01 WP 9661319453 KRS 0000187813 wyrw kan.oompl
BPH PBK S84, OB-stok 75 1080 D076 0000 4011 5003 0187 KB S.A. 1 O/B-stok 16 1500 1083 1210 8006 5384 0000 cddzialy: Warszaws, Gdynia, Poznat, Tychy, Kijdw, Moskwa, Mirisk

Ch}gﬁn;&ych s S S—



Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych Numer: 50/KAN-DWU/17

Rury Systemu KAN-therm Steel

Strona 222
8. Deldarowane wiasdwosd uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Gorna granica plastycznosci
Ren = 190-195 MPa
Wiasciwosci mechaniczne Wytrzymatos¢ mechaniczna
Rm = 270-290 MPa
Odpornos¢ na cisnienie do 16 bar
+Wiasciviohci fizyezne- -~ —wsl Temperatury robocze 0d=350C des s i
135 eC
Cechowanie Oznakowanie zgodne z PN-EN
10305-3:2016 pkt. 12
Cechy geometryczne - Wymiary - spetnione
Prostosc - spetnione
Szczelnosé Spetnione
Wphyw na jakos¢ wody Niedopuszczone do kontaktu z
woda pitna

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: Janusz Zukowski — Kierownik Dziatu Kontroli Jakoéci

Kleosin— 02.01,2017r.
(miejsce - data wydania)

mgfinz. Zbigniew Za
» evpdang JO G

tarryoh

inslaa
KAN Spzoo. « ! i
FEO0T Blatystok-Kieosls, o, Zdrojowa 51 tel, +48 (451 748 82 00 fax +48 (85) 748 82 01 MIF 9684 318453 HRS p0ooETeTs www kaneomp!

BRH PBK 8.8, OB-stok 785 1060 0076 D000 4011 5003 0187 KB 5.4 1 OB-stok 18 1500 1083 1210 B006 5384 0000 oddziely: Warszawa, Gdyria, Poznad, Tychy, Kiléw, Moskwa, Mifsk



i
Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych Numer: 51/KAN-DWU/17

Ksztattki Systemu KAN-therm Steel

Stroma 1z 2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztattki Systemu KAN-therm Steel z ocynkowanej stali weglowej 1.0034 [©12+108 mm].

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Ksztaltki KAN-therm Steel.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w wewnetrznych instalacjach:

« grzewczych w ukladzie zamknietym (ciSnieniowe)

»  suchego sprezonego powietrza : :

»  chiodniczych wykorzystujacych roztwory wodne glikolu

»  innych wymienionych w literaturze technicznej KAN zgodnie z ,Poradnikiem projektanta i
wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z 0.0., katalogiem Systemu KAN-therm oraz wytycznymi
Dziatu Technicznego firmy KAN.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

KAN 5p. z 0.0.

Zdrojowa 51 PL-16-001 Bialystok-Kleosin

Polska

www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:

System 3
Lot £ADNLITERIDN,
7. Krajowa specyfikacja techniczna: zQR‘Vﬂ!ﬁé?,\Em
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy 15. 09, w0

7b. Krajowa ocena techniczna:

AT-15-7543/2014 - Laczniki zaprasowywane ze stali KAN-ther: ’ enjanrur ze stall.
ITB Warszawa — akredytacja Nr AC 020. Mefredas Bl

Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacii:
IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, akredytacja DAKKS nr D-PL-13119-02-00

KAN Sp.zoo

600 Blak Kloosin, ol j &1 ted, +48 (BG) 748 92 00 fax +48 (B8 748 92 01 NP 966-13-18-453 KRS 0000187613 www,kz“mﬁaﬁ“féﬁ
BPH PBICS.A, Ofstok 75 1060 0076 0000 4011 S003 0187 KB 8.4, 1 O/B-stok 16 1500 1083 1210 8006 5384 0000  oddziaty, W . Gdynia, Poznah, Tychy, Kijdw, Moskwa, Mifisk




Krajowa deklaracja wlasciwoséci uzytkowych

Numer: 51/KAN-DWU/17

Ksztattki Systemu KAN-therm Steel

Strona2z2

FPM od -30 °C do 200 °C

8. Deldarowane wiasdwosd uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Wiasciwosci mechaniczne Gorna granica plastycznosci
Rey = 190-195 MPa
Wytrzymatos¢ mechaniczna
R = 270-290 MPa
Odpornos¢ na cisnienie do 16 bar
- ’ Temperatura pracy z uszczelnieniem ,
Wiaéciwosci fizyczne EPDM od -35 °Cdo 135 °C )
Temperatura pracy z uszczelnieniem nie dotyczy cieplej wody

Cechy geometryczne

Wymiary - spetnione

Szczelnosé

Spetnione

Cechowanie

Oznakowanie zgodne z AT-15-
7543/2014, pkt, 3.3

Wplyw na jakos¢ wody

Niedopuszczone do kontaktu z wodg
pitna

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracia wtasciwoéci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna
odpowiedzialnoé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: Janusz Zukowski — Kierownik Dzialu Kontroli Jakoéci

Kleosin— 02.01.2017r,
(miejsce - data wydania)

(PodBi) P W W 1D
Z ORVGINAY EM

15 08, 207

5oy g;&&g{:} ”ﬁ%ﬁi}%ﬁ

2 2 i st samamych

KAN 8p.zao, , T i ev

16001 Bialystol-iieosin, o, Zdrojowa 51 ol +48 {851 748 92 00 fan +48 (8574932 01 NP 966-13.19-458 1
BPH PBK 8,4, O/B-glok 75 1060 0078 000D 4011 5003 0187 KB 8.4, 1 O/B-stok 16 1500 1083 1210 8006 5384 0000  oddzisly:
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Deklaracja zgodnosci Numer: 10.1/08.

Ksztaltki ogoinego przeznaczenia
Systemu KAN-therm Strona 1z 1

1. Producent wyrobu budowlanego: KAN Sp. z 0.0. 16-001 Kieosin ul. Zdrojowa 51

2. Nazwa wyrobu budowlanego: kaczniki ogélnego przeznaczenia Systemu KAN-therm.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Do stosowania w instalacjach wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania grzejnikowego i podiogowego
zgodnie z ,Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z o.0.

5..Specyfikacia techniczna: PN-EN 1254-4:2004 - Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne -
Czesc 4: kaczniki z koficowkami innymi niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
a) Wyglad zewnetrzny,

by Znakowanie,
c) Wymiary,

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostii certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badar typu, jezeli taka jednostka brata udzat w zastosowanym systemie oceny zgodnodd wyrobu budowlanego:
Nie dotyczy.

Deldaruje z peing odpowiedzialnosda, Ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikadia techniczng wskazana w pkt 5.

Kierownik Kontroli Jakosd

aR—
el

ix y i
Kleosin — 15.10.2009¢ o -
o {imie, neswisko | podpls csoby upowaimione)
Z ORYGINAY EW
15. 09, 200

%,3;3{13@“&&;&%3
bbb

KAN Sproo et~ ink

16001 Blatystok-Kleosin, ul, Zdrojowa 51 fel, $48 185 748 92 00 fao 4% (85} 745 82 01 NIF 968180505 i&‘ww.kl}n,ﬁi}!ﬂ‘.ﬁﬁ
BEH PR S A OfB-stol 75 1080 0076 0000 4011 B003 0987 KB 8.4 1 0/B-slok 16 1500 1082 1210 BODE 5384 0000 Suoddzialy: Warszaws, Gdynia, Poznast, Tychy, Kijow, Moshws, Midsk




IS BE 1nstytut Techniki Budowlane;

Crionek BEwropelskie, Unil Akceplacit Technicene] w Budownictlwlis - UBEAie
Crionek Europelskis] Ordganizac]i ds. Aprobat Technicznyeh ~ EOTA

Serig. APRUOBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7543/2014

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 . w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyinych upowaznionych do ich
wydawania_(tekst jednolity: Dz. Uz 2014 r, poz 1040} w wyniku postepowsnia
aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlane] w Warszawie, na wniosek
firmy:

KAN Sp.zo.0.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Bialystok-Kieosin

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgezniku, ktory stanowl integralng czesé niniejszej
Aprobaty Techniczne ITB.

Termin waznosci: KIEROWNIK
26 wrzednia 2019 ¢ Instytatu T&amziaudﬁwzam;
Michal Wotowice
Zatacznilk:
Postanowienia ogolne | techniczne LA LBVUNUDL
Z ORYGINAYEM

15. 08, 207

Warszawa, 26 wrzednia 2014 1.

Aprobata Technicena 1B ATAB 784002014 jest nowslizacis Aprobatyy TEOhnde s .
Dokument Aprobaty Techiniczne] ITB AT-15-7543/2014 zawiera 35 stronsrbekis dedo’ it mozng kepiowad
tylkeo wocaloscl. Publikowanie lub upowszechnianie w kazde] innel formiesiragimenioy j
wymaga piseninego uzgodnienia z Instylutem Technild Budowlanel. lhst- §§*§:§: ;
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Arkusz danych DST1-OHEA-PLO LUSCHA

s
L

Licznik ciepta Q heat 5 US

Uéi?mz;w%@kc}wy licznik {:%aga%a z ultradZwiekowa technika pomiarowa opartg na
pomiarze réznicy czasu ze ziaczem IrDA | zigczem na zewnetrze moduty.

Precyzyiny pomiar przy najmni gs;;zy ch natezeni '&zs:;%“s przeptywu., Dowolny rodzaj
zabudowy, brak ?uuéa}z%éya?‘ esci w strumieniu objetosci. Mozliwose wyjecia
przelicznika wskazujacego w w%u umieszczenia na zewnatrz urzadzenia.
Wyiatkowo kom :}a%mwa W%@%m,ﬁéé konstrukcji | standardowo zdeimowany
licznik z diugim kablem pofaczeniowym do uniwersalnego zastosowania.

Mozliwos¢ zastosowania w systemach Q opto, Q basic, Q M-Bus,
Q walk-by i Q@ AMR. Mozliwosc¢ rozszerzenia o zewnetrzne moduly do zasto-
sowania w wyze] wymienionych systemach.

LA Louunudy

Z ORYGINAY EM
13. 08, 207
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EU Declaration of conformity
Deklaracja zgodnoSci
EU-Konformititserklirung

We QUNDIS GmbH
Hous Bonnentor 2
Wir D-499098 Erfurt

declare under our sole responsibility that the product(s)

Dieklardiemy, 7 pelng odpowiedzialnodcls, #e nie] wymienione produkiy:

grkfiiven in alleiniger Verawtwortung, dasy dasidie Produki(e)
Product line: Heat meter/ Cieplomierze / Wirmerzdlhier
o HMOB-XOX1-XXNX XHAXX
o HMREOOUXOOE XXXXXK

o which this declaralion relates isfare in conformity with the requirements of the following directive(s)
do kioryeh odnosi sie ninleisza daklaracia; sie odnosi sa zgodne z wymaganiami nastepujacych dyrekiywe:
auf dasidie zich diese Erklirung becieht, konform ist/sind mit den Anforderungen der Rickiliniefn)

¢+ ZGOAIMCBIEC Electromagnedc Compatibility {(ENC)
2004/22/EC.  Measuring Instrument Directive (MID Moduile B+D)
+ 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

The conformity was checked in accordance with the following barmonised EN standardls)
Zgodnost wostals zwervliikowana zgodnie z nastepuiaoym notmami zharmonbrowanvmi BN

P g g Die Kovformirdt wirde tiberprilfi anhand der Barmonisterten EN-Normien)
P 1 &
+ EN61000-6-2:2005-08 +[AL:2005-09]
M o M Eleciramagnstic compatibility;
Part 6-2: Generic standards; Immunity forindustdal environments
N B & EN81000-8:3 :2007-01+[A1:2011-03]+[AC:2012-08]
Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 8-3: Generle Standards; Emission standard for residential,
commercial and light-industrial environments
B O O s EN 1434:2007-02

Heat meters
Type examination Annex B: DE-12-MI004-PTBOOS
Cuaality assurance of the production process Annex D) DE-13-AC-PTBOOSNID

« EN50581:[2012-09]

[ T 0 T V- Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with re-
spectiothe restriction of hazardous substances

Further applied standards/specifications (without reference to CE-identification)
inne nomy/speovtikacie (nie odnoszace sie do epnakowania CF)
Weltere angewandie Normen/Spesifikationen {ohne Bezug sur CE-Kennzelchnung)

»  ENG0950-1: 2006-04+ [A11:2009:03] + A1:2010-03] + [AC:2011-02] +[A12:2011-02]
Safety of information technology equipment

Lt LAUINUSE
QUNDHS Gmbh GUNDIS GmbH
Erfurt, den 10.11.2014, Erfurt, deni}? 11 BRYGINALE
, o Wwff 15 09, 200
e B —— w

General Manager

oy, é}aé 23\‘
nst-ink. wo =

Dol No: CE MO0 DP DoC date: 97 .11,
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RETTIG

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr RICC 131115

Referencje: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Zgodnie z norma EN 442-2:2014; zatgeznik G:

"

2 Zam

(3.3 — grzejniki lazienkowe

G .4 — grzejniki stalowe, czionowe

(.6 — grzejniki stalowe, plytowe

G.7 — grzejniki stalowe z profili plaskich

G.8 ~ grzejniki konwektorewe z rur oZebrowanych

5.9 = grzejniki kolumnowe

ierzone zastosowanie lub zastosowania

W instalacjach ogrzewania budynkdw. Grzejniki i konwektory zamontowane na state w instalacjach
centralnego ogrzewania budynkéw, zasilane wodg grzewcza z zewnetrznych Zrédet ciepta.

Lad

Producent

Retlig ICC bv, Australiélaan 6, 6199 AA, Maastricht-Airport, The Netherlands
www rettigicc.com/ce

E-%

Upowazniony przedstawiciel

Nie dotyczy

n

System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

System 3. Wszystkie produkty wytwarzane w réznych zakladach produkcyjnych firmy Rettig sg zgodne z
tymi samymi specyfikacjami technicznymi przy zastosowaniu tych samych metod produkcyjnych oraz

mate

rialdw | spelniaja jednakowe wymogi jakosciowe.

6 Norma zharmonizowana
EN 442.1:2014

Ll B B T I s
7 Jednostki notyfikowane i zgodnos$¢ z wymogami 7 ORVEINAYEN
Nazwa | numer identyflkacyjny jednostki notyfikowanej V ”
- BSRIALtd. NB 0480 i5 09, 2007
- CETIAT NB 1623
- HLK NB 0626 e
N 3 Fitaiar ba
- WTP GmbH NB 1698 P, e tornmia
Potwierdzenie zgodnosci z wymogami znajduje sie w raporta%i@ké& ' f}%i@?msﬁiu

notyfikowane. inst.-ink

%3

8 Europejski dokument oceny
Nie dotyczy



RETTIG &

9 Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakierystyki Wiasciwosel uzytkowe Zharmonizowane
specyfikacje techniczne

Klasa odpornogci na ogien Al

Emisja substancii szkodliwych brak

Szezelnoéd pod cignieniem Brak wyciekdw przy cidnieniu 1,3

razy wyzszym niz maksymalne
cignienie robocze ( kPa)
Maksymalne cisnienie robocze

1000 kPa "
Temperatura powierzchni Maksymalnie 120 °C ¥
Wytrzymalos$é na cisnienie Brak odksztalcen przy cignieniu EN 442-1:2014

1,69 razy wyzszym niz
maksymalne cidnienie robocze

(kPa)

Normalna moc cieplna By = 863 W ¥

Dgo= 1709 W ¥
Réwnanie normalnej ©=9,189 * AT'#58 9
charakterystyki cieplnej
Trwatosc jako:
Odpornesé na korozje Brak oznak korozjl po 100 htestu

wilgotnosci

Odpornosé na mniejsze uderzenia Klasa 0

Praypisy 1)...5). 84 to wielkoscl przykladowe dla grzejnika plytowego C22 600-1000 (EN 442-2:2014 rys. G.8). Konkretne wartosci

dia wszystkich produkiow objetych ta deklaracig znaiduja sie na etykietach produktow, w katalogach technicznych oraz aneksach M
i D do niniejszel deklaracii.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonych powyzej wyrobow sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych,

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$é producenta firmy Rettig ICC bv.

Jos Bongers

Chief Operations Officer

Rettig ICC by

Maastricht 13w November 2015

Johan Struyf :
Director Research & Development L LAD W

Rettig ICC bv 7 ORYGINAYE]

Maastricht 13w November 2015

e B b
mgr inz. 4



GUDANSKI UNIWERSYTET MEDYCINY
WYDTIAL HAUR O ZDROWIL » vdenien P

B0 B¢ Trogmionng
DOWISRA

FAKLAD TOKSTHOLOGH S8R0

322/629/309/2016 ' Gdansk, dn. 27-07-2016

ATEST HIGIENICZNY Nr 292/322/309/2016

1. Wyréb (material) Stalowe grzejniki plytowe Purmo typ:
Compact, Ventil Compact, Ventil
Compact M, Hygiene, Ventil Hygiene,
Plan Compact, Plan Ventil Compact,
Plan Ventil Compact M, Plan Ventil
Compact D, Plan Hygiene, Plan Ventil
Hygiene;, Ramo Compact, Ramo Ventil
Compact, Ramo Ventil Compact M,
Ramo Ventil Compact D

2. Przeznaczenie do montazu w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publiczne] w tym w obiektach
oswiatowo-wychowawczych, obiektach
stuzby zdrowia, ushugowych 1 produkcyinych

3. Instvtucja zglaszajaca Rettig Heating Sp. z 0.0.
wyréb do oceny ul. Przemystowa skr. poczt. 10

44-203 Rybnik

4. Producent Rettig ICC bv
Australiglaan 6, NL-6199 AA
Maastricht-Airport

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobow.

6. Podstawa mervtoryczna wydania atestu: pismo Rettig Heating Sp. z 0.0.
z dn. 25-07-2016 z dokumentacja.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych
dowoddw przez ktérgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos¢ po 3 latach
od daty wystawienia lub w przyp#db &R WRkepturze albo technologii
wytwarzania wyrobu. Z ORVeINAY EM

15 09, 200 f;‘%

; v{“ J 4 &
vl dr bk, Lidia Wnlehe

S
P i




Arkusz informacyjny

Zastosowanie

Zawor odcinajacy typu RLV-S

Fawor RS prosty

Zawor BRLS kagtowy

Zawdr odcinajacy typu RLV-5 umoiliwia indy-
widualne odcinanie kazdego grzejnika podczas
eksploatacjilub naprawy bez wplywu na pozostale
grzejniki w instalacji co.

Zawér RLV-S dostepny jest w wersji prostej i
katowej. Wykonriczenie: mosiadz niklowany po-
wierzchniowo,

Zawory RIV-5 dostepne sa w nastepujacych wy-
miarach;
RIV-S 10
RLV-S 15720

k, =1 S5 mih
§< M?_Zm%’h

Wustawieniufabrycznym zawor jestwpelniotwarty,
Wymiary zgodne z norma DIN 3842-1,

Zawory BLV-S nalety montowad na powrocie wody
z grzejnika.

Wyposazenie dodatkowe do zawordw RLV-S:
mosieine pokretio stosowane przy zdejmowaniu
grzejrikéw winstalacjach z zaworami RLY. Pokretlo

jest przetestowane i zatwierdzone do ciSnienia
rdinicowego 10 bar,

Jakodl wody grzewcze] w systemie grzewczym
powinna spelniad wymagania normy PN-93/C-
04607, Przy niisze] jakodcl wody naleky liczyé sie
ze skrdcong trwalodciy zaworu,

Pofgcrenie 2 instalacie

Zamdwienia i dane techniczne

Maks. | Giénde- | Maks,
" Murmer Praykacze 1507-1 | Wspdlczynnik k| im*/h) jako liczha obrotéw cisnignie nie T,
fyp katalogowy robocze | probne | wody
Instalacia | Grzeintk 1025 105 1075 |1 15 12 25 13 35 14 i bar bar *C
WNilk 003L0T
DN 10 katowy Gae |R3/8 1015 |o30 |o4s [oss Jors Jos |10 |15 [1,25 [13s |50
DN 10 prosty 00310122
: 00310123
Dm?kqmwy 612 R 10 16 120
DN 15 prosty 20310124 ‘
- 0,20 1040 1060 [0OR0 11,05 11,25 11,40 11,55 11,70 1 1,80 | 2,20
DN 20 katowy GO3L0125 G 4 a3
DN 20 prosty 00310126 )

¥ Zawir REVS moze byd podigezony do rur PEX, Alupey, stafowych | miedzlanych 2o pomocg digezek Danfoss. m %‘53 vy w ,&%

Nastawianie i regulacja

Nastawianie obliczonego przeplywu:

- Dobierz odpowiedni kluez imbusowy
(DN10 = 6 mm, DN 15/20 = 8 mm).

- Nastaw przeplyw poprezez ustawienie adpo~

wiedniej liczby (/- 4) obrotéw {patrmg@qeﬁ“&i@i '

nastepnef stronyl,

YK.5X.84.49 © Danfoss 01/2013

89



Arkusz informacyiny

Zawdr odcinajacy typu RLV-S

Budowa
1 ?fr&w«w&% ) 1. Ouring
L 4 3 2 ‘E}i}&{yi{«& o
o - 3. Trzplen odcinajacy
4, Korpus zawory
5. Nakrgtha
6. Korcdwhka gwintowana
L S Materialy w kontakeie z wodg
Korpus | inne czescl metalowes Ms 58
S 5 4 D-1ing EPOM
Wymiary [mm]
Tvp 15 s Hy Hy Ly
HLV-S 10 G 38 R3/8 42 26 51
RLY-5 15 G1/2 R1/2 52 28 53
RIV-S 20 G 374 R34 52 28 &1
Wykresy wydajnosci
" 24, 34 243
RLY-S 10 Wn % 1t e u RLV-5 15/20 W% %o halalan
6 U8 vi T &0 54 08 YT 8
5 8.5 o Y 50 54 05 . / fffhd 50
E B a pi % i na o gfi 7 e
) FAW 7 : i 7 11
3103 y 30 51 03 i . o 38
: :
ii oz 7 0 T 02 Vi i -w(-,i 26
dp g Ap & g dp
[, 00 | (bor] [kPal  imM, 01 [bar TP
s 4,3 o indond 18 e LA 7 g A &_1 e
FEERE S /- 8 G841 008 e 7 ¢
1 e Fivi & T EEY id i &
g,g' ggi 4 f 7 E &5 g*gg Pt AL i F K
941 004 Ao “ P o .
554 008 / i/ 3 834 503 - Vv, 3
‘ i/ 2 2] oo 777 :
R 2 024 002
/ // By
IR I //7 { ¥ aid 00t . / L i
10 36 30 450 75 100 200 500400500 7001000 2680 © 30 4050 79 100 200 3004 50 1 2000
¥ h/nl ¥ [
LA LOVUNUDL
7 ORYGINAYEM
15 08, 207
a0 VK.SH.84.49 © Danfoss £1/2013




DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 813

Producent wyrobu budowlanego: DANFOSS A/S, HAARUPVAENGET 11, HAARUP, DK-8600 SILKEBORG,
DANIA

Mazwa wyrobu budowlanego: Zawory powrotne RLV i RLV-5
Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIU 2008: 28.14.12.0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: dla instalacji centralnego ogrzewania do
120°C i cidnigniu nominalnym 1 MPa (10 bar)

Specyfikacia techniczna:
*  PN-M-75016:1992 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

¢ Dyrektywa PED Urzgdzenia ciénieniowe - 97 /23 / WE

Powyisze zawory produkowane sg w certyfikowanym Systemie Zapewnienia Jakodci zgodnym 2 1SO
3001:2008 1 150 14001:2004

6,

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Rodzaje: proste, kgtowe; DN10, DN15, DN20

Maks. temperatura wody: 120°C

Maks. cisnienie robocze: 10 bar

Nie dotyezy

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscig, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng
wskazang w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki, 26.10.2012 . Sylwia Biernacka

L LA VS K erownik Produktu

Z Qw@i&!%? E%zia% Wsparcia Technicznego
45. 09, 201

M“""“Www . @
mar ink, X%ﬁm Z g%b
DANFOSS POLAND SP. Z @%‘Wgﬁmé R
mse;ggg 02 2550760 ;‘z*%"“%gﬁml
http://www. agrzewiamef dant

maﬁi.mm@danfasﬁvcmm



EHeIZ
HERZ-TS-90-V

Zawor termostatyczny z ciagta, ukryta nastawg wstepna
Arkusz znormalizowany TS-80-V, Wydanie 0711

& HERZ.TS-90-V
Widadka termostatyczna

Wykonanie specialne
R=R12
G=G34

o smw:;awwwvw

Z ORVEINAYER],
15. 09, 27247

el



EHeIZ

Wymiary w mm dia szeregu znormalizowanego EN 215 T 2, HD 1215

Art, nr Oznaczenie DN R H L H h Nr zamdwienia
10 | 38 | 12 | 75 | 27 | - 17723 65
Szereg F*
7723V Fiqura prosta 15 | 12| 15 | 83 | 27 | - 17723 67
20 | 34 | 18 | 98 | 27 | - 17723 69
10 | 38 | 12 | 49 | 27 | 20 17724 65
Szerag F"
7724V Figura kefowa 15 1 12| 15 | 54 | 23 | 23 17724 67
20 | 34 | 18 | 63 | 23 | - 17724 69
7723V EN 215 F 10 | 38 | 12 | 40 | 27 | 84 | zawérikolano
* Figura prosta z kolanem azﬁdzi*a%r;ie gjg}
6249 gura p 15 | 1/2 | 15 | 54 | 27 | 94 zamowienia
10 | 38 | 12 | 49 | 35 | 27 17728 65
i Figura katowa specialna
15 12| 15 | 55 | 35 | 29 17728 67
7758 V AB 15 | 12 | 15 | 53 | 26 | 31 17758 67
7759V cD 15 | 12 | 15 | 53 | 26 | 31 17759 67
123D Szereg 0" 10 | 38 | 12 | 85 | 27 | - 17723 66
Figura prosta 15 |12 15 | o5 | 27 | - 17723 68
124D Szereg 0" 10 | 38| 12 | 52 | 27 | 22 17724 66
Figura katowa 15 | 121 15 | 58 | 23 | 26 17724 68
10 [ 38| 12 | 40 | 27 | o4
Zawodr | kolano
?123;% . EN %’5 2 ; 15 | 12 | 15 | 54 | 27 | 107 | “oddzielnie do
gura prosta z kolanem saméwienia
20 | 314 | 18 | 60 | 37 | 122

£ Wykonania

Wazystkie zawory sg dostarczone w wersji niklowanei | posiadajg czerwone kolpaki,
Modele uniwersalne ze speciaing mufa do rur gwintowanych i przytaczy zaciskowych:

HERZ-T5-80-V

HERZ-3-D-V

7723V 3/ -1/2
7724V 38 =112
7728V 3/8-112
7758V 12
7758V 172

Figura prosta, szereg F
Figura katowa, szereg F

Figura katowa speciaina

F 3-osiowa ,AB", grzejnik z prawej strony zaworu

F 3-osiowa ,AB", grzejnik z lewsj strony zaworu

Lol SIS TI I,

ZORYGINAYEM

1509, 2017




PHerZ

Wykonania specjalne HERZ-T8-90-V
Zawory termostatyczne HERZ-TS-80-V w wykonaniu specjalnym, érednica 1/2

1772371 Figura prosta, mufa uniwersalna x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem

1773767 Figura prosta, 2 x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stokiem

1773367 Figura prosta, przylgcze grzeinikowe z uszezelnieniem stozkowym, przylacze do rur G 3/4
ze stozkiem

1772471 Figura katowa, mufa uniwersalna x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem

17724 42 Figura katowa, 2 x gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem

17738 67 Figura katowa, przylgeze grzejnikowe z uszezelnleniem stozkowym, przytacze do rur G 3/4
ze stozkiem

£l Dalsze wykonania

HERZ-TS-80 Zawory bez nastawy wstepne|

HERZ-TS-80-E Zawory o zmnigjszenym oporze, do instalacii jednorurows)

HERZ-TS-E Zawory o maksymalnym przeplywie, do instalacii jednorurowe

HERZ-T8-88.V Zawaory z ciagly, widoczng nastawa wstepng
HERZ-TS-80-kv Zawory ze stala wartoscig kv

HERZ-TS-88-FV Zawory o precyzyjne] regulacil, z widoczng nastawg wsiepng
Dia tych wykonan zostaly opracowane odrebne karty techniczne.

£ Parametry techniczne

Ziacza zaciskowe HERZ
Maks. temperatura robocza 120 °C
Maks. tisnienie robocze 10 bar

Jakosé wody zgodna z PN-93/C-04607, ONORM H 5195 jub VDI-Richtlinie 2035.

Przy zastosowaniu zlgczy zaciskowych HERZ do rur miedzianych nalezy przestrzegaé dopuszozaline] ternperatury
I cisnienia zgodnie z norma EN 1254-2: 1998 wedlug tabeli 5. Przy zastosowaniu zlaczy zaciskowych HERZ do rur
z tworzywa sziucznego maks. parametry robocze to 80 "C oraz 4 bar, o ile producendi rur nie przedstawiajg innych
danych.

£ Zastosowanie
Do hydraulicznege réwnowazenia w instalacjach ogrzewania wodnego.

Przylacza grzejnikowe )

W modelach uniwersainych jest zamontowane przytacze do rur stalowych 8210 z uszezelnieniem stoZkowym.
Zaleca sig stosowanie klucza montazowego HERZ, art. nr 6680,

El Inne mozliwoscl przylaczania

Numery arlykuldow nalezy dobierad z Programu Dostaw HERZ,
Mozliwodci previgczania grzeinika:

8216 12 Przyigeze do rur stalowych, dlugosé 26 lub 35 mm
ez11 12 Przylacze redukoyine, 1/2 x 3/8
8213 38 Przyigeze redukeyjne, 3/8 x 1/2

6218 3mB-1/2 Dhuga tuleja gwintowana, bez nakretkl, z moZliwoéelg odpowiedniego dopasowania diugosci
poprzez uciecie. Dlugosc 3/8 x 40; 1/2 x 39, 42 lub 76 mm

6218 12 Tuleja gwintowana, bez nakretki, dlugo$é 36, 48 lub 76 mm

6235 3B-12 Przylgcze do lutowania, 3/8 x 12; /2 x 12, 15 lub 18 mm

6248 3/8-112 Przylacze do rur stalowych, bez nakretkl, uszezelnienle stozkowe

8274 (G 3/4 Zlgcze zaciskowe do rur miedzianych 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm

6276 G 3M Ziacze zaciskowe do rur miedzianych 12, 14, 15, 16 und 18 mm, z uszczelnieniem miekkim
6088 G 34 Zigeze zaciskowe do rur PE-X, PB oraz rur wielowarstwowych z twolzywa sziucznego
Mozliwosci przylgczania rur

6218 12 Mufa redukcyjna, wykonanie zéle, do polgczenia rura - zawor, gwint wewnetrzny (rura} x

gwint zewnetrzny {(zawdr), 1 x 1/2, 1% x 12

6066 M2Z2x1.5 Przyigoze do rur z tworzywa sziucznego PE-X-, PB oraz rur wielowarstwowych, do stosowania
wraz z adapterem 1 6272 01 (R 1/2x M 22 x 1,5)

6088 G334 Przvigoze do rur z tworzywa sztucznego PE-XwPB ez sunwislamarstwowych, do

stosowania wraz z adapterem 1 6266 01 (R gé&%ﬁ%ﬂ&? EM

Przylgeza do rur nalezy doblerad z Programu Dostaw HERZ.
15 09, 200

mgring.
dang do kierowania

uprawnlenia |
rob, Dird, b ogra
inst-irik. w




DEKLARACJA ZGODNOSCI

zgodna z EN 45014

My Herz Armaturen Ges.m.b.H

Richard-Strauss-StraBe 22
A-1230 Wien, Austria

oSwiadczamy na nasza wylqczng odpowiedzialnosc, Ze produkt:

Typ:

Neazwa:

ktorego dotyczy niniejsza Deklaracja

177239X, 177249X

Zawor termostatyczny

Jjest zgodny z ponizszymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 215 Termostatyczne zawory do grzejnikiow

Informacje dodatkowe:

Kontrola produkeii w toku jest wykonywana odpowiednio do wymagan Systemu Zarzadzania Jakoscia

certyfikowanego zgodnie z normg EN ISO 9001:2008.

Wieden, 27.06.2017

Wolfeang Rauch / MenedZer Jakodcl
ol B 0l B 50 6 e

7 ORYGINAFEM

15 08, 200
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HeIZIHEOSED |
1-7260-48/79
Glowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw 16 -28°C, typ D, H Widanie 0111
Glowica termostatyerra HERZ
1726048
- 17268079
i
{‘;ﬁ
¢ ) 1726079
L TywD
106 [ ]
BH 215
ws
=
. 2 1726048
oy ?w H
28 : ‘
i
1726079  Termostat grzejnikowy z czujniklem cleczowym o zakresie nastaw 16 - 28 C,typ D 178079
z ograniczeriem | blokowaniem zakresu nastaw wartoscl zadanaj. TwD
Biaty kolor pokretia.
1726048  Termostat grzejnikowy 2 czujnikiem cleczowym o zakresie nastaw 16 -28 °C. typ H 1726048
z ograniczeniem | blokowaniem zakresu nasiaw wartodcl zadanej, TwH
Bialy kolor pokretia,
Zakres nastaw: 16-28°C Dane eksploatacyine
Termostat HERZ nie wymaga konserwacii,
Do montaZzu na wezystkich zeworach MERZ przystosowanych do termostatycznego Zastosowanie
sterowania. Termostat HERZ 1 7260 79 nadaje sie do bezposredniego montaiu na
grzeinikach z whudowanym zaworem termostatycznym, mocowanie na zatrzask.
Termostat HERZ 1 7260 48 nadaie sie do bezposredniego montazu na grzejnikach z
whudowanym zaworem termostatycznym o gwindle prayiaczeniowym M 30 x 1.5,
Termostat HERZ jest elementem czujnikowym i regulacyinym. Poprzez zmiane objetoscl cleczy w : :
- . N , ; S . Sposdb dzislania
czujniku poruszany jest toczek dziatajacy bezposdrednio na trzpiert wikladki zaworu,
Zatrzaskiwany kliips na logo Klips na LOGO
technicznege

HERZ Armatura | Systemy Grzewcze Bp. z 0.0, f‘{%ﬁ?"»
32-020 WIELICZKA - ul. A. Grofigera 58 » tel, (012) 289 82204
e-mail: centrala@herz com pl =www.herz com.pl rob: m
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Poprzez nastawianie odpowiednich znakow skali pokretta na znacznik, moga by¢ osiagane w Mozliwosé nastawy
przyblizeniu podane nize] temperatury. Qdchylenia rzedu kilku stopni {C) sg moiliwe w zaleznosci od
sposobu montazu | wykonania instalacii.

Cznaczenie min 4 5 ]
ok. T 16 20 235 28
Nastawa komfortu ciepinego "4" ndpowiada temperaturze ok. 20 T i zapewnia optimum komfortu Nastawa komfortu
ciepinego | oszezednodcl energil. cieplnego "4"
W przypadku glowic termostatycznych o zakresie nastaw 16 — 28 °C nie ma mozliwoscl ustawienia Labezpieczenie prred
glowicy w pozycll zabezpieczenia przed zamarznlgclem instalacii. zamarznieciem instalacji

Odeigcie instalacji
W przypadku glowic termestatycznych o zakresie nastaw 16 — 28 °C nie ma mozliwodcl ustawienia % ’

odciecia instalaci w nomalnych warunkach mieszkaniowych.

Po zakonczenia okresy grzewczego nalezy catkowicie otworzyé termostat przekrecajge glowice w Nastawa letnia
lewo, w celu unikniecia osadzenia sie zanieczyszozen w gnietdzie zaworu,

Zabezpieczenie stanowl obejma zeciskowa montowana na nakretce mocujace] glowicy, iab;:gpsﬂeczeme przed
art. nr 19552 03, 1 9552 98 radzieza

16840 00 Klucz uniwersainy, do olwierania obejm zai)ezpaacza;acyﬁh Osprzet

4 6807 90 Klucz montadowy HERZ-TS-90 W

1855100 Sztyft blokujacy do ograniczania | blokowania zakresu nastaw {2 szt)

1856203 Zaberpleczenia przed kradziezs (obejmy z zatrzaskiem)},

otwieranie Kuczem uniwersalnym 1 6640 00
17000 00 Klips na LOGO bez nadruku

1. Odkrecit gwintowany kapturek lub naped reczny z zaworu. Montaz
2. MNatozyd glowice termostatyczng na zawdr w pozycji pelnego otwarcia
(nastawa fabryczna) w taki sposéb, aby zabezpieczenie przed przekreceniem sig glowicy
zatrrasnelo sie na zaworze | aby znacznik byt dobrze widoczny,
3. Makrecié nakretke mocujacy | dokrecié ja Kluczem BW 30,
4. Sprawdzié dzistanie poprzez obrét pokretlem (np, pokrelio ustawione jest na pozycii 4
- nastawa komfortu cleplnego),

B 10 Yl e B
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Nie wystawia¢ termostatu na bezposrednie dziatanle promieni sfonecznych lub urzadzen Wskazdwhi montazowe
wydzielajgcyeh duze flodd ciepla (np. telewizor}. Jezeli grzejnik jest zakryty {zastony) ub
chudowany, tworzy sie strefa clepla, w kidre] termostat nie wyczuwa rzeczywiste] temperatury
pomieszezenia | diatego nie moZna jei regulowad. W takim przypadku nalezy stosowad termostaty
HERZ ze zdalnym czujnikiem lub ze zdalnym nastawianiem,

8330, 935, Termostat HERZ ze zdalnym nastawianiem 935,
9430760 Termostat HERZ ze zdalnym czujnikiem, z odcigciem w pozyeji "0" 7480 Termostat HERZ
ze zdalnym czujnikiem, z automatycznym zabezpleczeniem przed zamarznieciem

Doldadne dane techniczne tvoh produldtw podaja odpowiednie
arkusze monnalzowans.

H i

Poprzez odpowiednie osadzenie jednego lub dwdch sztyfldw ograniczaiacych mozna w sposdb niedostepny | nlewidoczny dla oséb
niepowolanyeh ograniczyd lub zablokowat zakres warto$ci zadane] temperatury, Sztyfty stanowig dodatkowe wyposaZenie glowicy,
art, nr 1 8581 00 (2 szb).

Bpousbdb ograniczania lub blokady

2o stronie spodnie} glowicy w cokole znajduje sie plerdcien z otworami do osadzania sztyftdw ograniczajacych.

» Ustawic pokretio w Zadanej pozycil ograniczenia ub blokady. N

«  Na skali pokretia miedzy poza pozyeja 6 znajduje sie kreska oznaczalgca migjsce osadzenia szivftu, Naledy przy tym
zastosowad nastepuiace zasady ograniczenia temperatury;

+  ustawié pokretlo w Zadane] pozycii {rys. 1)

+  ograniczende maksymalne| temperatury:
Bztylt osadzit w otworze znajdujgeym sie przy lewym kodcu kreski (rys. 2)

+  Ograniczenie minimaine temperatury:
Bzivl osadzié w olworze znajdujgcym sie przy prawym koficu kreski {rys. 3)

+ Blokada nastawy:
Osadzié sziyity blokuigee po obu stronach kreski (rys. 4)

«  Sztvity blokujace nalezy wsunaé az do wyczucia oporu {zgrublenia). Sziylt moZne wyclagnad za pomocy odpowiednich narzedzi
{szozypoe ip.)

ST
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ZASWIADCZENIE O JAKOSCI 2.1

Wg normy EN 10204

Regulator HERZ-dp-Controller 4007 jest wykorzystywany w systemach grzewczych i
chiodzgcych; moze stuzy¢ do regulowania ci$nien réznicowych od 5 do 30 kPa za pomocg
ptynnej regulacji. Regulator dp-controller jest wyposazony w kapilare 1000 mm,

MATERIAL:

Korpus (czes¢ gorna i doina) Mosigdz CWE02N zgodny z normg EN 12420 lub
zeliwo GJL 250 zgodne z normg 1561

Mosiezna czes$c obrotowa Mosigdz CWB02N zgodny z norma EN 12164
Sprezyna 14310 NS

Membrana/uszczelki EPDM

BADANIE:

Kazdy z dostarczanych zawordw jest testowany pod kgtem szczelnodcl zawér posiada
wyttoczone na stale oznaczenie proby.

DZIALANIE:

Maksymaina temperatura robocza (DN15-32): 120°C

Maksymalna temperatura robocza (DN40-50); 110°C

Minimalna temperatura robocza: 2°C (woda)

Minimalna temperatura robocza: -20°C (ochrona przed zamarzaniem)

Maksymalne ci$nienie robocze to 16 bar

Maksymalne ci$nienie réznicowe na korpusie to 2 bar

Czystosé gorgce] wody jest zgodna ze standardem austriackim ONORM H 5195 iflub
specyfikacig VDI nr 2035,

Dane techniczne (regulacie, ...) wg karly normalizacyinej Herz

Kontrola produktow (testy materialowe, wymiarowe i funkcjonalne) podczas produkcji jest
przeprowadzana zgodnie z wymogami Systemu Zarzgdzania Jakoscia posiadajacego certyfikat
EN 180 8001:2008.

Wieden, 20 kwietnia 2018

HERZ Armaturen Ges.m.b.H

LA Lsumysy

Z ORYGINAY EN

inz. Wolfgang Rauch §
Kierownik ds, jakogci 15, ng 201

kor_ 4007 200418 5PL




DEKLARACJA ZGODNOSCI

zgodna z EN 45014;

My Herz Armaturen Ges.m.b.H

Richard-Strauss-StraBe 22
A-1230 Wien, Austria

oswiadczamy na naszq wylqcezng odpowiedzialnosé, ze produkt:

Typ: 1726006
Nazwa: Glowica termostatyezna

ktorego dotyczy niniejsza Deklaracja

Jjest zgodny z ponizszymi normami lub dokumentami normatywnymi:
ENZIS Termostatyczne zawory do grzejnikow
Informacje dodatkowe:

Kontrola produkcji w toku jest wykonywana odpowiednio do wymagan Systemu Zarzqdzania Jakoscig
certyfikowanego zgodnie z normg EN ISO 9001 : 2008.

Wieden, 27.06.2017

Wolfgang Rauch / Menedzer Jakodcei

Sl e B0 B B g,
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W Arkusr snormalizowany HERZ 2071

Regulator réznicy cisnienia

Askusz dia 4007, 4007F, 4207, Wydanle 0711

Bl'Wymiary montaiowe w mim

Numerartykuly DN Rp L sW H D1 D2
14007 01 DNA5-I-12 100 27 170 50 125
14007 02 DN 20 34 100 32 170 50 125
14007 03 DN 25 1 120 41 180 50 125
14007 04 DN 32 11/4 140 50 185 50 125
14007 05 DN 40 112 150 55 185 50 125
14007 06 DN 50 2 165 70 106 50 125
14007 07 65 218 190 85 203 50 125
14007 08 80 3 210 100 208 | 50 126

Numer artykulu DN G L 8w H , b1 b2
14207 01 DN 15 314 102 27 170 50 125

4207 02 DN 20 1 110 82 70 50 125
14207 03 DN 25 11/4 126 41 180 50 125
14207 04 DN 32 112 142 50 185 | 50 125
14207 05 DN 40 134 150 55 185 50 125
14207 06 DN 50 238 167 70 198 50 125

™ S Vi S e Bt
Z Ovrsinia g ER

 CE— e g
"Gﬁ%ﬁi@nﬁmia bu o do Merowania
prvh_k ey o fow gﬂ%}%g‘&?m}izi
Numer artvkulu Insh,~ Indk, 384 7 Ay

priviis DN Lo e e b2 d
1400713 28 60 180 50 125 ' 14
14007 14 a2 180 188 50 2’5 18
T4007 15 40 200 185 50| 125 16
1400716 50 230 106 5O 428 149
14607 77 65 260 206 89 | 125 19
14007 15 80 310 207 50 145 18




Bokuse snormnalizowany HERZ 2041 "m

£ Wykonanie
RegulatorrG2nicy cignienia jest regulatorem propercionalnym o figurze prostei | deisla bez wspomagania
pomocniczege. Wymagana warlosc rdznicy clénienia mozna nastawiad plynnie wzekresie misdzy 502 300 mbar,
Nastawiona warlo$c jest widoczna | latwa do odozytania, moZna ja zeblokowad | zaplombowac. Febrycznie nastawiona
lest minimalina wartosd rdenicy ciénienia, a blokada zalozona w gome] mzycp Wymagana wartose roZnicy cisnienia
uzyskn;a sig pizekrecajac pokretieny, a nastepnie nastawe zabezpiscza sie preed pizekréceniem pierscieniem
akuizgaym Regulator posiada w Komplecie twi@g iﬁ"ﬁﬁ)&&?‘&ﬁ% {1000 mm), Kiora nalezy przylaceyd do-umisszozonego
na zasilaniu podpionowego zaworu Tegulacyjnego (w miejsce korka).
Zamiana zaworow STROMAX 4215, 4217, 4415 lub 4218 AGF na regulator 4007 jestiatwa, gdyz Korpusy tych
zaworow malje identyezne wyriary,

2 Dalsze ndmiany
4007 wywkonaniu dis elekbrocieplowni Wisden nastawa stals 25 kPa
Numerarivkuly Numerartykuiu
4007 on 4007F DN
14007 &1 15 . S
1400752 20 ettty
14007 83 25 14007 63 25
14007 54 32 1400784 32
14007 55 40 1400785 40
14007 56 o B0 CTETUA00T B8 R
14007 57 85 1400767 65
14007 58 80 14007 68 80
Parametry techniczne
Maks. ciénienie robocze 16 bar
Cisnienle probne 24 bar
Maks. roZnica cidnienia na korpusie 2 batr
Min temperatura robocia +2:C (woda)
Maks. temperatura robogza 180 T DN 16 DN B0
Min temperatufa robbcza =20 { Srodek mrozoodpotny, korpus 2 mosiadzu)
<10 T ($rodek mrozoodpomy, komus 2 reliwa)
Maks temperaturs robocra 120 C DN 15-DN 32 0T DN4D - DN B0
& Dane techniczne
Korpus zawors 40074207 mosiadz odporny na wyplukiwanie cynky
Korpus zaworu 4007F Zeliwo szare GJL 250 wg EN 1561
Kolnlerz wg EN 1002 PN 18
Membrapa t C-ringl EPDM L4 EATWVLITIJ O
Spradyna stal odpomea na korozie

Wymagana jakosé wody grzeinej zgodna z PN-93/C-04607, ONORM H 51951 VDI 2035, Z ORYGINAYEM

Diopuszeza sie uzycie reztwory glikdlu etylenowego | propylenowegs 15-45 %. i5 09, 2007

B Wskazowki PR

Regulator ioznicy cidnienia nal lezy zabudowatd na powrocie, w pozyc mms}ma; zﬁzﬁa e & nalezy
montowat regulatora w pozyoli pionowe| stojacer. Kierunek przephywu pcwsm% by¢ Fybaigvanhdedeniem na
Kbrpusle zaworti, cgranjezef w sp
epsio nshson
A PsUpe 397700

Zaleva sig zeslosowanie zaworow G@cmagzﬁyc%z {npkulowych) przed i za regulatorem oraz f;itra preed raguiaimﬁsm
ré2nicy cisnienia. Rowniez zaleca sie zastosowanie zaworu kulowego nia przewodzie impulsowym w celu unikniecia
uderzenia cis$nienia ne membrane regulatora podcZas napehianidainstalac

Za pormoty Kucza sresciokatnege 8W 4 mozng dokonad odolecia przeplywy na regulatorze réznicy ciénienia.
Wezebnie] nalezy ustawic nastaws réznicy cisnieniana B0, aby zepobiec odehyleniu pionowemu. widadkl zaworo-
we| bd 'gniazda zaworu. Dépiero potem nalezy dokonad odciecia przeplywl na regulatorze Kluczem szesciokainym.

2



Aluse rnormalzowany HERZ 2011

¥ Zastosowanie
U utrzymania stelel wymagane| roZnicy cisnienia w instalaciach grzewozych i chiodniczyeh.
Mozliwose przezbrojenia zaworu regulacyinego HERZ-STROMAX.

Wartodel kvs
DN 15 48m’h DN 32 13,2m’h DN65 260m’h
DN20 59m’h DN 40 15,6 m’M DN80 27.0m’h
DN 25 95m’h DN 50 252m’h
B Osprzeticzedci zamienng
14117 HERZ - STROMAX - podpionowe zawory regulacyjne —figura skosna
14217 HERZ - STROMAX - podpionowe zawory regulacyjne ~ figura prosta
14126 . HERZ - zawory odcingjace ~ figura skosna
14118 HERZ ~zawory adeinajace ~figura skosha
14218 . HERZ - zawory odcinajace HERZ ~figura prosta. W ofercie wystepuia takie wykonania 2 gwintem

proyigczeniowym zewnetiznym. B2¢zegoly w odrgbnyeh karlach technicznych.

14218 GMF HERZ - STROMAX - przélotows zawory regulacyjne, figura prosta korpus w wykonafiu kotnierzowym,
whiadka z mosigdzu

14218 AGF HERZ - STROMAX - przelotowe zawory odcinajace, figura prosta, korpus w wykonaniu kolnierzowym,
wiiadka 2 mosiadzu

10276 00 Zaworspustowy 3/8 z previgczem do weza

1027600  Zaworspustowy 14 z previgezem doweize

1027309  Korekgwintowany 14

1827300  Korek gwintowany 3/8

1400778 Rurka impulsowa o diugosclim, 2z przvlaczem G 14

14007 80 Rurka impulsows o diugoser 1.6 m, 2 previgczem G114

16386,  Wiiadka do regulatora réznicy ciénienia Gauds BuaAB N e LRIV .
¥l Osprzet przylaczeniowy do korpusdw z mufy gwintowang L ORVEINAY BN

18286 Ztaczka ¥ gwinter zewnebiznym R U2 R1 ¥ G 12 .61 7e slokkiem

1827201 Jmcrkaz gwintem zewnettzaym R U2 o M 22 % 1.6 mm ze stozkiem ;g & gg zggg

180892 . Prryigere ze stozkiom do rurwislowarstwowyeh, G102 ¢

18086 . Preyiacze ze stozkiem do rur wislowsrstwowyeh, M 22 21,5 mm

18088 Przylacze zestozikiem do rurwislowarstwowych, G 3/4

16294071  Zigeze zacskowe uszezelnienje metaliczne do wur 16 Tonakretka G120

T B284 Zigcze zaciskowe uszezelnienie metaliczne, do rur metalowych, nakretka M 27 %15

18286 . Zigcze zaciskowe, uszezelnienie migkkie, do rur metalowych, nakretka M 22 % 1,5 mi

18474 . Zigcze zaciskows, uszezelnienie metaliczne, do rur metalowyeh, nakretka G 34’{{
18278 Zlacze zaciskows, uszozelnienie miekkie, do mrmetalowych, nakretka G 3/4




Brusy snoemalzowany HERZ 2011

EHeIZ

Bl Osprzet przytaczeniowy do korpusdw z uszozelnieniem plaskim

16220 . Praytacze do rur stalowych skladajace siez nakrelkl, facznika 2 gwinten zesnettznym tuszozelki
16286 . Praylacze do lulewania skladajace sie z nakrelid facznika do lutowania i uszezelid
18240 . Prrylacre do spawania skladajace sie 2 nakretkd, tacznika do spawania | uszezelk

System HERZ - Pipefix" sklada acy sie ze zigtzek | rur wislowerstwowyeh z tworgywa sziucznego o $redricach
d= 10 mm ... B3 mim mozna stosowad doinstalaci cgrzewania, chiodzenia oraz wody pitnej.

£ Pomiary

Aby uzyskat prawidiows wynikl pomiardw, nalezy przestrzedac odpowiadnich ditigosc odginkdw prostych. Przed
zaworem odeinekoprosty nie powinien by¢ krotszy niz 10 x srednica preewody, za zaworem 5 x Srednica prrewodu,

Przy dokonywaniu pomiargw instalaciach z cpynnikiem mrazoodpormym nalezy worowadzic korekle Roztwar
wody na bazie glikolu posiada inng lepkosé, w dodatiu zalezng od temperatury czynnike. W zwiazku 2 tym pray
pomiarath za pomocy Urzadzen pomiarovwych wynik bez odpowiednich korekd jest nieprawidiowy.

Wapdlczyniniki korygujace przy pomiarach HERZ-Flowplus w instalaciach glikolowych

Temperatura T ~{Glikol etylenowy 34% Clikol etylenowy 40% Gliko! stvlencwy 44%

20 198 2133 2435

A5 1.885 1.9808 2088

<1l 10as 18738 1.965

£ 1644 17702 1,881

0 1567 L ETA 1748

5 1482 18870 1688

10 fa4ig 1508 1567

18 1842 1425 A8

20 1287 1.8504 1405

25 1228 1.2088 1,842

30 1183 10084 1.872

ab e 11848 1800

40 1079 1438 1474

&k 1,04 10028 1408

50 1 10588 1088

55 LET4 1.0894 1063

a0 Oad7 48958 oes

65 0te ga7t4 1

Fie ooie 0828 , 08e

75 naus 0.9652 noe

20 0B84 Q8242 0981

a4 FE=dp. db, Roslca cisnienia rzeczywista
o T di .. . Roznicadsnienia na wyswietlaczu
S T . Przeplyw tzeczywisty
' o L& T Przeplyw na wyswistiaczu
f Wepdiczynnik korygujacy
£ Wartosci przeplywow PP
DN Qmin [Ib] | Qmaks [I/h] ; ,

74007 01 75 5@L 1200 ZORvVemarY Ep
14007 02 20 50 1200
4 4007 03 25 200 4000 ;
14007 04 a2 250 4250 15. 08, 207
14007 058 40 200 5780
14007 06 50 750 3000
14007 07 65 750 0000
1400708 80 75 12000
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HERZ - Nomogram znormalizowany

Regulator réznicy cisnienia

Artnr 4007 4207

Srednica DN 15, DN 20

Apinstalacji (mbar}
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Aitbsz anormalowany HERZ 200

BHeIZ

HERZ - Nomogram znormalizowany

Regulator roznicy ci$nienia

Art. nr 4007 « 4207 » 4007F

Srednica DN 25

§ &8 B & &

Ap instalacji (mbar)

4000 4500

3800

150
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100
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1500 2000
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HERZ - Nomogram znormalizowany

Regulator roznicy cignienia

Art nr 4007 = 4207 = 4007F

Srednica DN 32

i SRR
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400
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Apinstalacii imbar}
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Arkuss rhamslizowany HERZ 2011

HERZ - Nomogram znormalizowany

Regulator réznicy ciSnienia

Art. nr 4007 » 4207 » 4007F

Srednica DN 40

8

400

g2 8 & R

Ap instalacii (imbar}

8500 4000 4500 5000 5500 6000

2500 3000
Q (I7h)

50
2000

1500

i
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Blumronomliaowany HERE 0

HERZ - Nomogram znormalizowany

Regulator réznicy cisnienia

Art. or 4007 = 4207 - 4007F

Srednica DN 50

Ap instalacji imbar)

8000 9500

5000 8000 000 BOOU

Qim

3000

2000

1000
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Aikosr prommglzovany HERZ 2007

Prayklad:  Wymagand réZnica cidnien 200 mbar
Pizeplyw 1600

sl Nastawa nd skall 180

Warlodcl nastawy na sieli pokrywaja sie 2 rdZnica ciénienia winstalac) tviko przy okrestonym przeplywie

i

£
o
w
i
o
=
%
z

so00 8800

5
g 8
- o
§ S
8 o
§ g
3 &
8
el
g
P e P B S 10 S
V ORVGINAYEN

e 45, 09, 2017
§ 8 § &8 § &8

Ap instalacji (mbar)




W Addcey g oviany HERD o0y

B Prayidady zastosownitia
Przykdad 10 Ubzymanie stelel idenicy dénienia w przewodzie gltwnym

Regulator riznicy visnienie utrzymlie ne prrewodsie glownym stala, zadang rdfnice tlsnienia Dziekl rastosowaniy
zawan regulacyinege prrslotowego 4247 (lub 4117 na przewodzie gidwnym mofna wyiegulowad przepkvw | dokona
ego porman:

Praviiad 20 Utiytisnie stalel didnicy dénienia w pirewodach zesilajaovch

W instalaciach z zaworami z nastawe welspns (lermostatami) stale rosnica cisnien s zostanie utizymana mimo
amiennego przenlywi spowodowanega zamykaniem | otMieraniem zaworow lermostatycrrych. Zastosovanie zawsrba
tegulacyinvelt T QUB AT Umoihe & podiatienie CRUNIROW bomiarowych mismika | rmierzenia pizeplyvil e
ponie

b LA D

Z ORYGINAKEM
15.08, 2007




Brkuss srovmalizowany HERZ 2011

B Preykiady rastosowania
Pravkiad 2a; Zastosowanie w instalaciach 2 nlewyrdwnowazonymiodbiornikami

Woinstalaciach, w kidrych nie dokonano wstepnel nasteny nalezy dokonad pomiaru pizedlvwy na zebudowsnve
Zaworach regulacyinyeh 4217 (lub 4117 za pomiocg preyrzadu pomiarowsgo 8903 (lub B800). Stala idinica ciénient
jest ubrzymywana w okreSlonym zakiesie. Takie polgtzenie nie ‘ma Wplywu na rozdrisl wody na poszizegbin
pdbiomiki, Preewdd kapilarny nalezy podlaceye do specjalnego zaworu pomiarowege (0284} lub do obworu spustowey
zawory kulowego (2402, '
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Prayvkiad 3:  Ubzymanie stale] iéinicy disnienia na zaworze regulacyinym

W instalaciach z duzymi wahaniami obciazenia, zastosowanie regulatora roznicy cignienia na zaworze regulacyinym
2 tequly moze utrzymywad stale cisnienie. Dzield temu moZna-osiagnac autorytet zaworu ok. 1. Nominalny przeplyw
osiaga sie ze spadku ciénienia w zaworze | ustawione] oznicy cisnienia. Za pomoca preyrzadu pomigroweqgo 8903
{lub BO0O) mozna dokonad pomiaru na zaworze regulacyinym 4217 (lub 4117). Przewdd kapilarny nalezy podiaceyé
do specieinego zawarl pomiarowegb (0284) lub do ohword spustowedo zaworu kulowego [2402).
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Arkusr rnormalizowany HERZ 201

B Prayklady zastosowania

Preykind 4:  Utrzymanie stalege przephywu

W instalacjach, w kidrych wymagane jest utrzymanie stelego przeplywu, mozna zastosowaé kombinacle requlators

roznicy ciSnienia z zaworem regulacyinym 4217 (lub 4117). Na zaworze wystepuje zdefiniowany spadek eisnieria,
Kiory usilude stale utrzymad regulator.

2402

i

s

Uwaga: Wszystile przedstawione powyzej schematy s symbeliczne | nie stanowig wymaganej calosel.

Wakozdwka

Do podigezen na pionach mozna wykomzystad gotowe moduly. Sa one wezesnie] zmontowane i zawieraig zawory
odeinajace, spustowe, pomiarowe oraz tegulator réznioy cidnienia,

14500 12 DN 28

145600 15 DN 40

14500 16 CLED

Ny Nazwa

1 Zawbr kulowy

2 | Reg: réinicy cignienia
3 Spust

4 Filte

& | Przviacza pomisrowe
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Rreuse aromnalizowany HERZ 201 @m

Schemat 1: Regulator réinicy ci$nienia na powrccie

Zastosowanie do jednego pionu grzewczego, regulator toznicy cisnienia zamontowany na powrogie zabezpiecza prred
przekroczeniem winstalac) maksymalhe] réZnicy cidnienia

4218 GF

i

Schemat 2: Regulator réZnicy ciSnienia na odgalezieniu do ogrzewania podiogowego
Pezyimuie sie, e rdznica giSnienia przewody plonowege wyniesie 100 kPa oraz na obwodzie zasilalacym 30 kPa,
Przy ustaw aniu regulatora roznicy tisnienia, spadek citnienia na zaworze ragulacyinym na poczatkuy ddgalezienia
wyniesietylio 7.5 kPa codaje 0,25 autoryiety,
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Wskazowki montazowe regulatora réznicy ci$nienia
14007 .., 1 4007 - wersja kolnierzowa, 1 4207 ..

W razie utrudnionego dostepu do miejsca montazu wykrecié wkladke zaworowa, co znacznie ulatwi
muorntaz zaworu. Poinie] przy wkrecdniu wikladki nalezy pamietad o O-ringu.

Zaleca sie zamontowanie przed regulatorem fillra HERZ 1 4111 .. 6 wiglkosci oczek 0.4 mim.
Do celow konserwacyjnych zaleca sie réwniez zastosowanie zaworéw kulowych.

Zasiianie

Powrdt

Regulator roznicy cisnienia montuje sie, jak to-pokazano na rysunku, na powrocie: Nalezy zwrécic
uwage, aby by zamontowany zgodnie 2 Kierunkiem przephlywio oznaczonym stizatkd na komusle
zawor.

Regulatornalezy monfowad w pozvojl wiszdce] lub ploriowe], ale nie stojacei (zobacz grafike).

Prrewodem impulsowym {0 dlugoscl 1 m+« dolaczony w dostawier lqczymy regulator z zainstalowana na
zasilaniu armaturg, w miejsce korka (podpionowy zawor regulacyjny HERZ-STROMAX 1 4217 .. lub
14117 .1 Naprzewodzie impulsowym sugeruje sie zamontowanie zaworu odeinaiacego (nie dotaczony
do zestawu). Przewdd impulsowy nie powinien byé zagiety lub skrecony. y“‘“’” N 8 58

£ ORvemiay ey

Nalezy odpowielrzyC system wraz z przewodem impulsowyimn.

UWAGA: Przy probie ciSnieniowe] systemu nie nalezy przekraczad mak@ymag}eg& gémg& gzm?aega
1,6 MPa (16 bar). f




Arkuse mor ovany HERZ 200 @m

Schemat 5 Zastosowanie regulatora rdznicy cidnienia wikilku obwodach

JEzelnia et mozlive sprawdzenie (G2nioy ciénienia Kiku pbwodow w systamie, moZne sprawdzic réinice
cibrenia na poledynozyeh Zawordch Niszbedne so Salemzavoty regulacy ne 2 mozliwoicid pomianu roznioy
cignienia Mg lest mozhwe wymacmme 100% sutorviety zewory, zatem beds one pracowec pry silonviecie 10
50%: Ragulator roznicy clsnienia rusi wyrdwnasd wymagand wizsza wertost w obwodzie wibmym Prevkiad Ole
wym%@ﬁm; thanicy isnienia 25 kPa, zavdr dwudrozny potrzebule spatky cidnienia od 40 kPa- Regulator riznicy
cisnisnia rust bye rak ustawieny, aby réznica clenienia 40 KPe o+ spadekccidnienia na przevwodach rogly byd
kontrolowane w punkdie pomiarowym Typawa wartosd bwynosilaby 50 kPa (0dy lstnieace cisnienie w stalvm obiggy
jest zoyt duze dia zawors dwudroznego, nalezy podiaczyc odwiotnie dzalaacy regulator ss&zme}; cidnienia miedzy
punitami B2 L2
Prayidad hvdradliczny:
1.0tworsvd naiperw zawory regulacyine e nastenhie zamings regulator rétnicy
cisrienia Nastepnie metfoda proporcionaing ustawid zawory regulacyine posrodiu
Powtdiovd ostatnl krok preyv wszysiieh innyeh polaczeniach [ ustawit zawdr requlacyiny na 100 % ooliceonens
przeplyw.
2 Wezystie zawory eoulsoyine wodgdlerieniu wslawone pry reguialorre ronioy ciédnienia. muses by
sammikiete Nalary omisrz v prreplvw na zavoe regulacyingr regulowad regulator rienicy cidnienia dopoko e
osiganiemy ohiiczonego prreplywu w zaworze regulacyinym. Proces ten musibyd preeprowadzony na
wazystkich gmi%men ach
Regulgtoromnicy cisnienia zabezpiecea terar staly przeplver w obwodzie gidwnym [ stela roenice citnienie
miedey punktami P2 1PS

Behemat §; Cbwdd widrmy ze 2miennym preeplywein i zriennym obwodem gidwnym

Celom tego polaczenia jest aby-Ubyrmiad Stala réenice rozncy pibnienia w odialezieniu, 2 jednoczetini

Zibezpiecave stabilne funkolonowane zaworow reguiboyinyeh,

Brryidad hydrauliczoy:

« Nalary najplerw wszystiae zawory tegulaovine ohworzye | zimierzye prreplyw W zawoize 1egulasyingim
przewotowym W ragie konscanoicl ustendid regulator rdunioy cisnienia na 110°% polizebnego praepivivg,

* Wervntkie zamkniete zawory Ustanic melode propoicionalne bosrodel

+ Wiedy rovmowazenie zostanie rakoncaone, tegulator roznicy tianlenia musl byd ustawiony ra 100% obliczoneno
przephpv Obliczona znica cidnienia L pizeplvw W oblegl so tetaz uslawiane fa regulalonze roznicy ténlenis,
aby zagwarentowad staly przeplye
argy Kiedy zav e ze {8 s, regulalor 1oznicy dignienia zabep e :

Teraz, Kedy zawory regulscyine sanwkais si6 regulaton roznigy g & zaberplecza sﬁ&ﬁfw&@m au

przewedzie | zaworach
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WartosC nastawy regulatora uzyskuje sie przekiecajae pokretien nastawczym po zdjeciu czemwonego
kolpaka zabezpieczajacegn, znajdujacego sie ponizel skali. Nastawiong wartodd mbzna odezytad na skall.
Naslepnie nalezy woisnad kolpak zabezpieczajacy z powrolen na swoje imieisce w korpusie zaworu.

W ien sposdb uzyskujemy zabezpleczenie nastawy, Kolpak zabezpieczajacy moznd takze zaplombowad.

Regulacja z podpionowymi zaworami regulacyjnymi

-Otwieramy wyZej potozone przyigoze rurki impulsowe]

- Otwieramy wszystkie zawory regulacyine itermostatyczne, zwiaszeza przed regulatorem réznicy cisnienia

~Gdy upswnimy sie, ze przewtd Iimpulsowy whacanie 2 korpusent regulatora zostal napehiony woda, turka
impulsowa moze byd preymocowana

- Odpowietrzamy syslem grzewcy

- Uslawiamy zawory grzeinikowe na wymagany przeplyw (wartose kv)

« Odpowietrzamy przewod impulsowy regulatora pozostawiajac wyze| polozone przylacze rurki otwarte az
do wystaplenia wody

- Migrzymy warlosd przeplywi na zaworze podplonowym przy gomocy Komputera pomiarowego i
nastawiamy wymaganag wartosc przeplywu

- Mierzymy rdznice ci$niefi miedzy zaworem pomiarowym zamontowanym na zaworze podpionowym
na zasilaniu, 4 zaworem pomiarowym regulatora na powrocie przy pomocy komputera pomiarowego. Zawory
porniarows ¥ Al nr 1 0283 08 {oddzielnie do zamobwienia) nalezy uszézelnit przed whkreceniem w obwir
soustowy

= Ustawiamy wymagana réznice cisnien. UWAGA: Musi uptynad troche czasu, zanim wskaznik pomiarow
ustabilizuje sie

- W razie potrzeby naledy zaprotokolowad nastawione wartoscl (przephyw [ rb2nice ciSnieny
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Regulacja bez podpionowych zawordw regulacyjnych

- Na zasilaniu zamontowana jest armatura odcinajgea HERZ (4125, 4115, 4112, 4215) z mozliwosécia
spusty, do kidrel bedze przyvlaczony przewdd impulsowy regulatora

- Oltwieramy wyZej polozone przylacze rurkd impulsowej

- Otwieramy wszystkie zawory regulacyine i termostatyczne, zwlaszcza przed regulatorem ré2nicy cisnienia

=Gy upswnimy sie, Ze przewtd Impulsowy wigcznie z korpusem regulatora zostal napelniony woda, rurka
impulsowa move byé praymocowana

~ Odpowielrzamy system grzewezy

- Ustawiamy zawory grzejnikowe na wymagany przephlyw (wartosé kv)

- Qdpowietrzamy przewad impulsowy regulatora pozostawiajac wyzej poloZone praylacze rurki otwarte a2z
do wystapienia wody

- Mierzymiy roznice ciSnien migdzy zaworenm pomiatowym zamontowahym na zaworze podplonowymna
zasilapiu, 8 zaworem pomiarowymregdlatora na powracie przy pomocy komputera pomiarowego, Zawory
poriatowe ¥ art. nr 0283 04 (addzielnie do zamidwienia) nalezy uszczelnid przed wkreceniem w otwor
spustowy

- Ustawiamy wymaganag roznice cidnient. UWAGA: Musi uplyna¢ trache czasu, zanim wskaZnik pormiarow
ystabilizuie sie

- W razie polrzeby naledy zaprotokoiowad nastawione warlosci

Jezeli regulator roZnicy cisnienia zostanie zasilony cisnieniem przez przewod impulsowy,

zaai:;a ubu;iawa zaworu bedzie pod cisnieniem, moz2e nastapi¢ nieodwracalne uszkodzenie

regulatora '

Nalezy zwréci€ uwage przy napeinianiu instalacji na unikniecie uderzen cisnienial

Nie obraca¢ pokretiem regulatora poza graniczne punkty skali!

Regulacija bez pomiardw

- Nastawiamy rdznice ciSnienia wedliug wyliczen instalacii na podstawie wykiesu

Wykres 14007.. DN15, DN20
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W Arkdse zaotmalZowany HERT 2011

Ao

Schemat 3: Zawér regulacyiny w odgalezieniu 2 regulatoram rddnicy cisnienia

Schermat 3 pokazuie zawdr strafowy 2 wguiamrem roznicy cisnienia. Wazne jest, a!:sy zawor regulacyjny | licznik
ciepld nie zngidowaly sl ew i:e; same| czese obwoduwiaz z tegu latorem rognicy cidnienia.

Po okredleniu spadku cisnienia; przy pomocy zaworu regulscyinego | oznike cepla w obwodzie widrmym moziiwe

jest osiggniecie mniejszel réznicy cisnienia w obwodzie witmym. Umozlivia to wiekszy autoryiet zaworu

regulacy nego wobwodzie widrnyr lubzasiosowanie mnislszé] Srednicy zaworu regulacyinegs.

=5

e e i A

Bchemat 4: Zastosowanie regulatora réinicy cidnienia w obwodzie pojedynczym

Waine jest aby byla molkliwose podiaczenia rurki kapilamel miedzy zasifanien: @ powiatem. Zawoly zastosowans

waystemie posiadala juz whbudowane krdoe pomigrowe. Wekezane jest jednak zamontowanie dodatkowyeh

punktow P1, P2, P2.do pomiary ioznicy cisnienia, jak tozostalo przedstawione na schemacie 6, Naledy

przestizegad nastepujace] procedury

+ Podigezyd urzadzenie pomiarowe do punktu pormiary, otworzyé calkowite zamontowany zawdr regulacying |
ustawit reguiglon iéznioy cisnienia do momentu osiggniecia vczekivanego przeplywu. Regulator téznicy cidnienta
jest wlen sposob ustawiony. Fe T aLInIn L T

« Aby sprawcizic, ozy regulator réznicy eiSnienia jest a;stawmny ;s{awzéiawe saiaz}r Zmigrzye révnice cisniene
miedzy punkiami P1-P3 bwiacalge bwage, ai}g awirniaz géﬁ&@é& E‘iﬁ
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Przykiad doboru:
Srednica instalagji rurows) DN 25
Wymagana réznica cisnied instalacii dpA= 200 mbar
Przeplyw m=1500 th
Wartos¢ nastawy dpE =180 mbar
Diagram 1 4007.. DN32
p , I

Ap Aniage Prbat)

E 000 e

Lt EAIAS LIRS

£ ORYGINAYEN
45 09, 207



JHeIZ

Wykres 4007,4207,4007F DN40
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Przelotowe zawory regulacyjne
do instalacji grzewczych i wody pitnej

Arkusz znormalizowany 4117, Wydanie 0512

a1y

Pray SHedniey 172" V98" el ohwdr
shustowy z korklem araz @ zawory
pomiatowe W rdZnych plasscayenach

I Al T e
i e el
P
B Numery artyiulow Daymiary
deenie 2 zaworami | dienie, bes zawarow | udvikows, 2 zewonaini
pomiarovermt (a2 pomiarowych pomBrowym [bed)
STROMAKI H) STROMAX-MR STROMAX-MW (BW) DN Rp kve homax L
1411 " i8(F 12 478 g8 BE
AU B ED AL 24117 Slisn 15 12 r 475 o8 85
14117 52 (62) 14117 22 24117 52 (62 20 34 612 100 75
14117 B3 83 141723 24117 5363 25 1 104 108 40
14117 84 84 14117 24 24117 548 a2 54 1587 118 110
14117 5685 14117 35 24117 8565 40 64 235 125 120
14147 56 (B0 14117 28 24117 58 (88 50 2 47 BY9 185 150
YA 5T 8T T4l - 88 2 842 180 180
14417 58 (B8 14117 28 “ B2 3 1832 185 220
DN sSW S swWa S 85 Swe &) L max H1 HZ Ha
18 a7 24 24 24 17 15 80 112 45 415 23
20 3z 24 24 24 17 15 80 124 44 1425 24
% | 24 2| 24 7 B | &0 13 | 535 | 463 | 278
a a0 24 24 27 17 15 80 152 58 | 495 | 31
40 85 24 24 2y 17 15 680 182 60 63 | 345
50 70 30 ke 32 17 15 80 205 65 | 885 | 40
65 85 30 30 T 15 & | 25 74 | 86 | 475
80 100 30 30 a2 24 158 60 280 B0 73 545
ol P L s N e L N 0 Vs
Wykonanie 41178 Przelotowy zawdr regulacyiny do instalacii grzeviczven i

L T

4l ghiodrilczych, bex zawbiow pomiarowyeh

zesbodarrl bk (bez):

4117 R
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i Dana technicane

Wykonanls Zawory doogreewania 1 8817 Eawory do wody pitne] 2 4117 5
RKorpus . : , R ,
Wikdia muosiadz odpormy na wyplukiwanie cynku masiads odporny na wyplukiwanie cynku
Pokretio tworzywo szlucane, czerwong hworrywo srlucene, rlelone

Gwint previaczeniowy 180 7-1,Rp 18O 71, Rp
ﬂﬂazww%xa whindri Citing, EPDM Qeting, vdnowiedni dla wody pitnel
Uszezalnienio i O-ring, EPDM Owring, odpowiedni dls wody pitnej
Uszczelnienie zawony Cering. EPDM Oering, odpowiednl dia wody pling]
Cidnienle nominalne PN 18 PNAD
do DN 32 130C 86°C
OGNS MR od DN 40: 110°C 85 °C
§ Zestosowanie

Wykonanle 4117 do nstalac) greswezyeh

Po nlsagresywnych madiow w gospodarsiwie domowymi | przemysle. Nadale Sie do instalacl grzewczych | klimetyzacyinyeh,
sakodé wodly grzelrel zondra 2 PN-G3/C-04607. ONORM HE191 Lub YD IRichtlinie 2035,

Wykonanla 4117 do Instalac) wody pltnel

Nadaje sie do woty dephsl | 2imne] w instelaciach wody pltne].

1 Zlacos zaciskows HERZ

Proy zastosowaniu 2lacey Zaciskowych HERY do e miedsianveh | stalowyeh naledy pestizedad dopusicralnych warlosel
femporatur i clénien 2godnie 2 BN 1254-2 1808, wediug tebel 5.

Prey zastosowaniu previgery HERZ do rur 2 tworzywa srtucenege maks: temperaturs robocza wynosi 85 °C | maks. ciSnienie
robocee 10 bar, o e producenc rur dopuszozaia takie wartoscl,

B Ospregt 10273 w  Gwintowany korek
10276 xx Zaworspustowy z prryldczem do wels
10284 xx  Zawdr pormiarowy do Instalaci greewezych
20284 xx  Zawor pomiarowy do instalech wody pitne]
108400 Zawtr pomiarowy, figura wydiuZona, dozaword 2 olacia o gruboscl do 40 mm
14085 xx  12olacis cleping do zaworu '
18388 v Whiadka do zawordw do inslalacl greewozyeh
2 B3B8 xx  Whiadka do zawortw do inslalac] wody pitne]
185818 ¢ Pokreliodo zeworGw do instalac] grzewcrveh
26818 xx  Pokretlo do zawordw do instalac)i wody pilng]

Crasel zamisnne preedstawions sa w akiualnym Programie dostaw HERZ,

i Previacas zaciskows do rur

Tavwory regulacyine presictows Bo= 112 (DN18) 4 dostarczane zo spocialng mufy do ror gwintowanyoh lub do praytacey saciskowych.
Previacza zaciskowe nalesy zamawiad oddzielinle.
Zawory o frednicach DN 201 DN 25 moona laceyé ¢ rurami 24 pomoca adepterdw | rlgczy sadiskowyd

Sradnica rury w mm 8 10 1 14 | 15 468 18

Zawdr DN 15

Adapter At nr 162688 01 | 1 6266 O1 . } . 16266 01 | 1 6266 01

' Ziacze zaciskowe AR, nr 1627418 | 1627400 16292 12 1629214 1629201 1627404 | 16274 04
saclukowe » s, .

ﬁggzm ez . i . . - 1Ers0 1627618

Sredrica rury w mm & 16 12 14 15 16 18

Zawdr O 20

Adapter Art.or 16266 20 | 16266 20 16266 20 | 16266 20 | 16266 20 16266 20 16266 20

Ztacee zaciskowe Af. nr 1BZTA1E 1627400 1674 01 16ITA (D | 1627403 1627404 1674 4

Dhacre raciskowe zouszcr.

ki i . . 16276 12 - 16278 15 - 16276 18

Sradnica rury wmm B 10 iz

Zawdr DN

Adapter At nr P1928 05 |[P1928 05 P 1928 05

 acze zaciskowe At nr 16274 18 | 16274 00 1 €274 O

Pray mioniazu i 76 stall mickkie) lub misdzi 20 pamﬁawy
Aby montal zlacza zaciskoweqo byl ber zarzuty, na |
nasmarowat olejer sllikonowym. Gdsvlamy do el
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B Previacea do rur 2 beorzywa srtucnego

Zawory regulacyine przsiotowe R=1/2 (DN 115) modna réwnied laceye # ruraml 2 tworzywa szlucznego.
Dzigki speciainel mufie mogna stosowaé przy pomocy adapterbw pravigeza do ror 2 tworzywa
Odpowlednie previgcra zaciskowe naledy zamawiad oddzielnie, korzystalac 2 Programu dostaw HERZ.

Srednics rury w mm 14x2 16x2 1Bx2 2 1722 1Tx28
Zawér DN 15
Adapter Adt. nir . . 16266 01 | 1626601 | 1626601
Prmyiagns doowybory A e | 1809202 | 1609201 | 1609712 | 1609704 | 1609705
Prryiasasido wybory A ; ; 1609812 | 1609604 | 1609805
o
Sradnica rury wmm 18x2 1Bx25 20%2 20x%x25 | 20x35
Zawér DN 15
Adapter At.nr | 1626601 | 1626601 | 1626601 | 1626801 | 16266 01
Praylacze do wybon A | 1609807 | 1609806 | 1609808 | 16098 11 | 1609810
Srednicarurywmm 142 18x2 | 16x2,2 | 17x2 | 17x25
Zawir o 20
Adapter At.nt | 1628620 | 1626620 | 1626620 | 1626820 | 1626620
Praytacze do wybory At py | 1609802 | 1609803 | 1609812 | 1609804 | 1609805
Srednica rury W mm 18x2 14%258 20x2 % 20x258 20%38
Zawir DN 2
Adapter Atrr | 1626620 | 1628620 | 1626620 | 1826620 | 16266 20
Preyinars dowyto atn | 1609807 | 1608806 | 1609808 | 1809811 | 1609810
Sradinics ruty wmim T4x2 168x2 18x22 17x2 %25
Zawdr DN 25
Adapter Ad.or | P192805 | P192805 | P192805 P 192805 P 192805
Przylacze do wyboru A e | 1609802 | 1609803 | 1609812 1609804 16098 05
Srednica rury wmm 18x2 1Bx2b 20%2 20x28  Z0x3b 25238 2Bx3
Zawor DN 25
Adapter Am.nt | P192805 | P192805 P 192805 P192805 P 192805 | 1626603 | 1626603
Femfanae. S en At e | 1809807 | 1600806 | 1609808 | 1609811 | 16098 10 . i
LA LOVUNUD




EHeIZ

Wisdclwoicl konstrukeyine

Rigrunak preepivwy

Obrolowo Fwsposdh niszrywalny preymocowany grzybek umodiivia preeplyw praer zawdr wobu Kerunkach.
Nomogramy presphyes 58 weine dis Kerunku preeplywu zgodnile 2 rysunidem,

Uszcrsinienie gnlasds

Odpomie na temperature, trwale | elastyczne uszezelnienie jest odporne na korozje | nie wymaga uycia dutie} sity przy zamykaniu
Zawor,

Varaibliiaitie il

Uszezeinianie O-ringowe zapewnia trwalg szezelnoit | iskkie dopasowanie ruchowe wspipraculsoych slementow
Nakretka z Coringlem jest wymienna, numer artykulu 1 6705 00,

Regulacia wetepna

W zaworze jest molliwa regulacia wslepna za pomocy ograniczenia skoku graybie,

Enacenik nastawy

Znacenik nastawy wslepnae] (1 BE17 05) zawiesza sie przy zaworze lub przewodzie. Preez usuniecie (odiamanis, odcigcie
plastikowych czedel przy cvirach dia pelnych ub czesciowych obiotow, moina dokona¢ zaznaczenia dokonane] nastawy.

Modliwe jsst wige po wykonaniu jakichkolwiek prac serwiscwych ponowna ustawienie nastawy wsiepnej bez koniecrnosa
utyeia dokumantac plerwotne].

1 tzolacla cleping zawory, art. ne 4085

Do izolacji ciepine] zaworu, w celu unikniecia strat ciepla, zaleca sie montal kszielek izolagii ciepine]. Skiadala sie
arie z dwich pasulgcych do siebie | zeworu ciescl, Gzeédl o sa faczone na zakiadke na zaworze, za pomoca tasmy.
Zdamontowanie | ponowny montat zolac clepinel na zaworze et mozlivy w kazde] chiwll

Kertaltki [zolacii depingl mogs. by¢ sitsowane w instalacjach o temparaturze maksymalne] 120 °C.

Odrmiany | wielkogel keztaftek zolacii clapine] przadsiawions sa w Programie dostaw HERZ |

B Pomiar réznicy cidnlenia 1ub praeplywu

Zawor STROMAX-M wyposazony jest w dwa zawory pomiarows umieszozone w korpusie przed | za gniazdem zaworu.
Pray zastosowaniu urzadzenia poriarowego, w katde] chwill istnieje motliwosé dokonania pomiarns réznicy cinienia lub
preeplywu w zaworze. Daieki komputerow pomiarowemu HERZ (8900 iub 89637 wynik pomiaru: jest widoczny na skall
w odpowiednich jednostkach (odsyiamy do Instrukajl obstugi urzadzenia pomiarowego).

£ Cbsluga zaworbw pomisrowych
Cbydwa zamoniowane zawory pormiarows posiadala wewnelrzne uszerelnienie migkkie.
Urzadzenia pormiarowe HERZ wyposazone sq w odpowiednie sondy pomiard cidnienia, Pred pomiarem nalesy
odkrecic kolnak ochronny zawory pomiarowego, & nastepnie powoll wprowadzit sonde (szpilke) miemika do zawory

pemiarowego. Sondy pomiary ciénlenia wyposalons sa w sprezyng powoduiaca zablokowanis sondy w zaworze
pomiarowym. Po zakerficzeniu porniary nalely wyciagnad sonde | zakrecié kolpak ochronny zawory pomiarowego.

B Dokonanis | ustalenis nastawy wstepnel z urzadzenien pomiarowym
1. Zawoty STROMAX-M dostarczans 84 2 pelriym obwaircien (maksymalny preephmwl.
2 Po podistzeniudoe zaworu urzadzenia pomiarowego HERZ oraz dokonaniu poprawnel nastawy (Instrukela
obstugi urzadzenia), poluzowad nakretke ustalajaca i obracad tulejka regulacying w prawo do wyczuwalnego

opord,

3. Tulejkn regulacyng zablokowad za pomocs nakretid usialajiaos).

4, Ureadeenie pomiarows nalely obslugiwat zoodnle 7 instrukcia

Pray zamknietym zaworze mone w kazde] chwill odozyviad nastaws wetepng nia teepleniu zawory,

Regulacla za pomoca fulelkd regulacyine]
1. Zamknat zaworn
2 HNawrglke ubldlajace (pod tulejka regulacyjng) poluzowad.
3 Tulejke regulacving poprzez cbracanio nastawic na Zadang wartoS6 podziatki na trzpieniu. Warlosé nastawy wstepnel nalezy
prayimowad z zalaczonych nomogramow.
4. Tulelkgregulacying zablokowad za pomota nakretki ustalajacel.
Uwage: podezas procesu nastawlania zawtr musl pozostawad zamknigtyl
Odkrenit zawor do wyozuwalnego opori. Nastawa jest dokonans,

=
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£ Nastawa wstepna za pomoca pokretias

’ Whlepria rogulatie troy 41T M
Lok il
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Stopnis nastawy welepnal odpowiadela obrotom pokeetie.
Jeden ubrit nznacea jeden stopien naslawy wsidonel,
Jeiell podzialka na trzpleniy jest nleczyisine, nastawe
mofna dokonad za pomocs liczenia obrotdw pokretla
{pocxynajac.od pozye) zamkniecia zaworu). Na pokretie
widocone sa oyfry Lomakl, delgkl Korym mozlive jest

dekonania nastawy 0o 14 slopnia (minimalng risstawa 0.5,

Proces nastowy
1. Zamknad zawdr

2. Makretke ustalajaca polizowat.

3. Preaz liczenie obrotdw pokegtia (krecae w lews) nastawit

adany stopien nastawy,

4. Tulejke regulacying nakretld do opory, & nastapnie
unieruchomié nakretka uslalajacy,

Nalery grrestrregad, aby Kerunek przephywy byl zaodny 2 rysunkiem,
Dia dokiadnodol pomiary zalecs sie zachowanie odpowlednich odoinkdw
prostych przed | za zeworem. Odcinek prosty pried zeworem powinien
mied dlugost min: 10 Srednic, 9 2a zeworem min: & Srednic iy,

Przy dokonywaniu pomiarow winstalaciach 2 caynnikism mozoodpomym nalely wprowadsié korekls. Roziwti wody ni bazie
glikolu posiada inng lepkoSe, w dodatiu zaledng od temperatiry czynnika, W zwiazku 2 fyr prey pomilarach s pomoca urzadzen
pomiarowych wynik bez adpowiednich korekt jest nieprawidiowy.

Wapdslczynniki korygulace w instalaciach z roziworem glikolu prey pomiarach mismikiem HERZ -Flowplue

{wapdlceynnin)

2235
2,086
1965
1,851
1,748
1658
1,567
1481
1408
1342
1272
1226
1174
1128
1,088
1,053
1025
1
0.98
nae
0,951

Tomporatura Glikol atylenowy 34 % Gliko! atylonowy 40 % Glikol atylenowy 44 %
ke {wspdiczynnik) {wspdiczynnik)
=20 1.88 2133
e 1833 1.,8808
=40 1,787 1.8738
<5 1,648 1002
¢ 1.567 16744
5 1482 1,5876
10 1412 1.808
15 1,342 14254
20 1281 1.3654
258 1,296 1.2988
30 1,483 12284
35 1428 11848
40 1.078 1,138
48 1.04 10028
50 1 1.0528
55 0.974
80 nBay e {%
65 0,926 - UYL
70 ggiz 0,9528 mﬁ{m
75 G.Bo3 0833z
80 0,884 51535?2335& 201
4P, Ranica m&nz&a&a mwmta
’ Qy Przephyw rzoczywisty .
= Quuswy  Przeplyw na wyliWietiaczy
Qu/ = Qo f Wapslczynnik korvgujacy




ZASWIADCZENIE O JAKOSCI 2.1
Wg normy EN 10204

Regulator HERZ-dp-Controller 4007 jest wykorzystywany w systemach grzewczych |
chiodzgcych; moze sluzyé do regulowania ciénien roznicowych od 5 do 30 kPa za pomocy
ptynnej regulacji. Regulator dp-controller jest wyposazony w kapilare 1000 mm.

MATERIAL:

Korpus (cze$¢ gorna i doina) Mosigdz CW602N zgodny z normg EN 12420 lub
zeliwo GJL 250 zgodne z normg 1561

Mosiezna czes¢ obrotowa Mosigdz CWB02N zgodny z normg EN 12164
Spreiyna 1.43T0 NS

Membrana/uszczelki EPDM

BADANIE:

Kazdy z dostarczanych zawordéw jest testowany pod katem szczelnosci: zawér posiada
wytloczone na stale oznaczenie préby. .

DZIALANIE:

Maksymalna temperatura robocza (DN15-32); 120°C

Maksymalna temperatura robocza (DN40-50): 110°C

Minimalna temperatura robocza: 2°C (woda)

Minimalna temperatura robocza: -20°C {ochrona przed zamarzaniem)

Maksymalne ciénienie robocze to 16 bar

Maksymalne cidnienie réznicowe na korpusie to 2 bar

Czystos¢ gorace] wody jest zgodna ze standardem austriackim ONORM H 5195 illub
specyfikacjg VDI nr 2035.

Dane techniczne (regulacje, ...) wg karty normalizacyjnej Herz

Kontrola produktéw (testy materialowe, wymiarowe | funkcjonaine) podczas produkeji jest
przeprowadzana zgodnie z wymogami Systemu Zarzadzania Jakoscig posiadajgcego certyfikat
EN IS0 9001:2008.

Wiaden, 20 kwielnia 2016

HERZ Armaturen Ges.m.b.H
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HERZ-Nomogram HERZ-STROMAX 4117
DN 15LF
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HERZ-Nomogram
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HERZ-Nomogram
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HERZ-Nomogram HERZ-STROMAX 4117

DN 25
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HERZ-Nomogram

HERZ-STROMAX 4117

DN 32
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HERZ-Nomogram HERZ-STROMAX 4117
DN 4D
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HERZ-Nomogram

HERZ-STROMAX 4117

DN 50
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HERZ-Nomogram

HERZ-STROMAX 4117

DN 65

Wartodl ki i
a4
100

(L5 i
o i .
E 5 gy :
. :
- i i
f .
- .
Fig b goid g g g
g § L
e i

1w

i
o
g

woe

gereds TOO0

685

HIRS: ?
- 4

81

&
o
o

L fura)

Bpatek clénianis AD s

[ )
e

1000

10

= =
-0
« 1

&

e e

gr ind. &1
S ienia b

13



HerT

HERZ-Nomogram

HERZ-STROMAX 4117

DN 80
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Artykad nr
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Zawory regulujgce HERZ-Circuit-Regulating-Valves — 4117 M

ZASWIADCZENIE O JAKOSCI 2.1
Wg normy EN 10204

Zawory regulujgece HERZ-Circuit-Regulating Valves Stréomax-M 4117 M mozna wstepnie
ustawic za pomocyg ograniczenia skoku zaworu, trzpien zaworu zamyka sie zgodnie z ruchem
wskazowek zegara; jest on uszczelniony za pomocg uszczelki typu o-ring. Gniazdo posiada
migkkie uszczelnienie; Strémax-M 4117 M posiada zawory pomiarowe siuzgce do pomiaru
ci$nienia roéznicowego.

W ramach systemu zapewniania jakosci HERZ przeprowadzane sa testy materialowe,
wymiarowe i funkcjonalne w odniesieniu do produktu oraz czedci zamiennych.

MATERIAL:

Mosigdz odlewany na zimno EN 1982 - CC7548 - GM z zewnetrzng kontrolg stopu
Mosiezna czes¢ weiskana EN 12165 — CW614N

Mosiezna czest obrotowa — EN 12165 = CW614N T

Gniazdo i uszczelka trzpienia wykonane z EPDM zgodnie z DIN 3‘2’71

ROZMIARY:

Wymiary zgodne z kartg normalizacyina, tolerancia wymiarow +- 1 mm
Gwint przyigcza - gwint rurowy Whitwortha, cylindryczny gwint wewnetrzny zgodny z 1807/1
(Rp + R)

DZIALANIE:

Kazdy z dostarczanych zaworow jest testowany pod katem szczelnosci; zawér posiada
wytloczone na stale oznaczenie proby.

Materiatl powierzchni to obrobiony $ciernie mosigdz.

Maksymalne cignienie robocze to 10 bar

Maksymalna temperatura robocza to 110 °C.

Czystoéé gorace] wody jest zgodna ze standardem austriackim ONORM H 5185 illub
specyfikacjia VDI nr2035.

Predkosci przeplywu sg podane na liscie kv-value-list (patrz karta normalizacyina).

Najnizsza temperatura przechowywania to -40°C.

Wieden, 20.04.2016

HERZ Armaturen Gesm.b.H
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- Peressimlp é}ﬁ_‘;‘g’%meﬁ‘sé‘:w, KAZDYM CALU ‘:.}  PERFEXIM LTD

Spoika 2 ograniczong gupowiedzialnoscia spolka komandytows

ul. 53matng 2, 61:441 Poznar, tel 14861 8305017 dax rag g1 837 0424

- hium@pe?ﬁfexim.mm.g!, www.perfexim.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 04/2013

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowo — Handlowe ,PERFEXIM” LTD
Spétka z ograniczong adgawiedz§a§a0§ciq spotka komandytowa
ul. Samotna 2, 61-441 POZNAN

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO: zawory zwrotne nroart. PHa-020:
- DN15, DN20, DN25; PN16;
- DN32, DN40, DN50; PN1O;
- DNB65, DN80, DN100; PNS.

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO:
PKWIil 28.14.12.0

4. PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA WYROBUY BUDOWLANEGO:
Do utrzymania jednego kerunku przeplywu w instalacjach wody zimnej | gurgee] prav..
- maksymalna temperatura robocza: +100°¢;
- maksymalne cinienie robocze:
+  1,6MPa {16bar) dla DN15, bNZO, DN25;
s 1,0MPa (10bar) dla DN32, DN4o, DN5O:
* 0,8MPa (8bar) dla DNB5, N8O, DN100.

5. SPECYFIKACIA TECHNICZNA:
POLSKA NORMA: PN-M-75002:2012 pt. ,Armatura instalacji wodociggowych
i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania”

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDODWLANEGO:
wg pkt. 2 oraz wg pkt. 4.

7. NAZWA LABORATORIUM | NUMER RAPORTU Z BADAKN TYPU- nie-dotyczy.

DEKLARUIJE Z PEENA OD?QWE%QE%A%NOF:CE& ZE WYROBY BUDOWLANE SA ZGODNE
ZE SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYROBU WSKAZANA W PKT. 5.

#%
.

|
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Z upowazni rJi’

Poznan, dnia 21.01.2013 T R IRTRTET  T

{imig, ﬂmmsmiﬁi%éﬁéiﬁgﬁyw
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Przedsigbiorstwo Produkeyino-Ustugowo-Handlowe ,
PERFEXIM LTD Spdtka z ograniczony odpowiedzialnodels 7
spdtka kamandytowa jest wiadcicielem marek: PERFEKT SYSTEM oraz NEXE,

it e e iy
Praedsighiorstwo Produkeyino-Usiugowo-Handlows Rr f @kt m !E | e
PERFEXINILTD Spétka 2 ograniczona otpowisdziainescls spalka komandytowa
Zarejestrowane w Sgdiie Relonowym Poznad — Nowe Miasto | Wilda w Pornaniy, /

VI Wydzial Sospodarcry KRS OUOUZSE894, NIP: 7831682483, Regon: 301939365,



PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYING — USEUGOWE — HANDLOWE
w POZNANIU Spétka 7 0.0.

61-441 Poznan ul, Samotna 2
tel, centrala (061) 830-20-17, fax. (061) 832-04-21
www perfexim,com.pl, e-mail: marketing@perfexim.comupl
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Deklaracja Zgodnosci nr 73/07

Upowazniony przedstawiciel producenta: P.P.U.H. "PERFEXIM" Ltd Sp. z 0.0.
ul. Samotna 2, 61-441 Poznan.
Producent wyrobu budowlanego: GOLDEN WHEEL ~ Chiny

Nazwa wyrobu budowlanego: filtr skosny do wody, ,
- nr art, 09020RW, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN8O,
PN20.

- Kiasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: symbob SWW 0616-11,. kod

PKWiU 29.24.12-30.20

. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do usuwania

(wychwytywania) zan‘eczyszczez‘z mechanicznych z czynnikdw cieklych
(gidwnie wody) | moga pracowad przy nastepujacych dopuszczalnych
ciénieniach roboczych w zaleznosci od temperatury roboczej czynmka
-2,0 MPa (maks. ci$nienie robocze) przy temperaturze do +50°C,
-1,6 MPa przy tempas‘athe do +80°C,
-1,0 MPa przy tez'ﬁp@ramrze do +120°C (maks. temperatura robocza).
. Specyfikacija techniczna: Polska Norma PN-85/M-75002 ,Armatura
przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania”.

. Deklarowane cechy techniczne typzi wyrobu budowlanego: wg pkt 2 oraz wg

pkt, 4.

. Nazwa laboratorium i numer raportu z badan typu: Instytut Nafty | Gazu w

Krakowie — Sprawozdanie z badan laboratoryjnych Ne6/W/GP-1/06

Deklaruje z petng odpowiedzialno$cig, Zze wyroby budowlane sg zgodne ze
specyfikacig techniczng wskazang w pkL.b.

{~ing. Wz
i%; owi § o Pt



Przedsietiorstwo Produkcyino Uslugowo-Handiowe

ﬁ-}?ﬁa&ﬁ&!ﬂt’{?ﬁ PERFEKCIA W KAzDYM cALy  PERFEXIMLID

Spoika 2 ograniczong @dmw-@d?saim eia spotks komandviowa

ul. Samotna 2. 61-441 Paznan, tel +48 61830 30 17, fax 448618320

biuro@perfexim.com.pl www.perfexim.com. ;:i

DEKLARACIA ZGODNOSCI nr 37/2013

1, PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO
Przedsiebiorstwo Produkcyjno -~ Ustugowo ~ Handlowe ,,PERFEXIM” LTD

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa
ul. Samotna 2, 61-441 POZNAN

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:
- autnmatycone zawory odpowietrzajace zzaworem odcinajacym nr art. PHA-041 14" PN16.

3. KLASYFIKACIA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO:
PKWIL 28.14.12.0

4, PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGD:
do samoczynnego, hezpodrednigge odpowietrzania grzejnikow | odcinkdw Instalacj
w instalaciach centralnego ogrzewania, dia nastepujgcych parametréw:
- maksymalne ciénienie pracy 1,6 MPa (16 bar}

- maksymalna temperatura robocza +100°C,
Przy czym zawdr odcinajacy umotliwia demontai automatycznego zawory odpowietrzajgoepo z
instalacii bedgce] pod cisnieniem,

5. SPECYFIKACIA TECHNICZNA:
POLSKIE NORMY: PN-M-75002:2012 pt. ,Armatura instalacji wodociggowych |
centralnego ogrzewania. Wymagania i badania”,

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
wg pkt. 2 oraz wg pkt. 4.

7. NAZWA LABORATORIUM { NUMER RAPORTU Z BADAN TYPU: nie dotyczy.

DEKLARUIE 7 PELNA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ZE WYROBY BUDOWLANE SA ZGODNE
7E SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYROBU WSKAZANA W PKT. 5.

i
Z upowaini ama prcgducenm

Wiﬂﬁsti ‘5 ﬁ“{ ;;wy{;h
Pornan, dnia 12.12.2013 .
{ienie, pazwisko Wﬁ;} 5 gsoby u;mwamzwe;}
e Twona }{“gdzm
LA LOVUNUD
mgr inz. Zbignlew Zargha 7 ORVGINAYEM
uprawnienia huf%aw’miwi?&
§§ ? éﬁ“j i ww’ .
i Saiogensisanamych 15. 09, 200
Przedsiebiorstwo Produkeyino-Uslugowo~Handlowe f"’”

PERFEXIM LTD Spoétka z ograniczong odpowiedzialnodcia g ’
spéitks komandytowd jest wlascicielem marek: PERFEKT SYSTEM oraz NEXE. p
sots . s Lt

Preedsieblorstwo Produkoyino-Ustugowo-Handlowe k NEXE “; e
PERFEXIM UTD Spdlka 2 ograniczong odpowiedslalnudeis spdike komandytowa \.erf@ t

rarglestrowane w Sadzie Rejongvwym Poznad - Nows Miasto LWildaw Ponaniu,
T W riad Srenrrirere KRS TONOAURRGS. NIP TRYTIARIART, Reeor: 301939365,

421 |



DEKLARACJA W&ﬁﬁi’:i%@ﬁﬁ UZYTKOWYCH RW-CEE -DoP-0820/B/16/w1

ROCKWOOL 800

Do<150: MW-EN 14303-T8-8T(+)250-WS1-MV2-CL10;  Do2150: MW-EN 14303-T9ST(+)250-WS1-MV2-CL10

1. Nepowlamzalny kod entyfikacying typy wyrobu: 4. Systeri~) oceny I wervhkaol staladel whasciwoiel udvikowyeh;
RW-CEE-0B20 System 1 +System 3
2. Zamlerzone zestosowanie: do izolaci clepine] wyposatenia £ Nomne zhermonizowans: EN 14303:2000+A1:2013
budynkdw. Jadnosika nolvlikowana, Nr 0751 Forschiungsinstitut fir
Wiarmeschutz & V. Mlnchen
3. Producent: ROCKWOOL® Technikeal Insulation, ul Kwiatowa Certyfikal steloscl wlasciwose! ulyikowych 0781-CPR.2-039.0.01
14, 86-121 Clgacice {Zakiad Bohumin)

6. Deklarowane wladciwodcl uivikowe Tabala 11 Tabela 2:

’%‘&%} ival

Reakels naogien 4 4 424 Reakeiana ag;eﬁ ' Euroklasa - klase reakc)l na ogien AQL*%? éi} dia b zewns 3@@:} mm
Izolaci »20mm
Alest, 00 dla &, zewn, »300mm i gr,
i2olbgl 20-120mm
Opér clepiny 4.2.1 Wspblezynnik % deklsrowane Patrr kezywa Tiezywa 2
przewodzenia clepla
4.2.2 Wymigry Lodohylki Ti#iolerancia na grubodcl . Klasa TB{Datb0) T8 Doz 150
= dhugosd +5mim e
- frednica wewnetizng w4mmidmm | *Bmm ub 2% -0mm
- lednolitode grubosel roznica <Bmm | rdznica <10mm lub
lub 100 1%
. i fub 2% zewnetrzne] $rednicy
- prostokatnost rominalne]®

5 B B
Przepuszozalnodbwidy 4.3.5 NasiakliwoSt woda W krdtkelrwala nasiaili

Wielkodé uwalniania sie substancil 437 oSl Sladowychijondw oSl Sladowe rozpuszczalnych w
¥orozvinych rozpuszozalnych wwodzle | wodzie ionbw : chisrhowyeh/ CL0 ppm
warlodt gH fluoreowych/ kizemianowychisodowych,
pHie NPD
Trwalpsé makafl na ogled w ikl 428 2 Trwalos reakell na oglen |Reakeia na oglen ww Tunkeji starzenia Nig- zerfenia sle w coasie
starzenial degradacli | wysolde]
temperatury

CSI0W b CBIY i deld amvgm pig f‘}?@&? §$F‘;E} B

wzaﬁciwew zzz;@awe mes.;s;a%a&e 5 wam}é

regulacie nie saeszoze dostepne; o zgodnie 2 Srmgswyml ;35;:8}35@3&%? ﬁ%’gﬁ
wm%mm oh
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Tablica 2
Rockwos 800 54760 2 | Rockwool 800 102/20 1 Rockwool 800 158730 1
Rockwool 800 541100 2 | Rockwool 800 102130 1 Rockwool 800 159/40 1
Rockwool 808 GO0 1 Rockwool 800 020G 1 Fockwool 800 16050 1
Rockwool 800 80/80 2 | Rackwool 800 10250 i Rockwool 800 154160 2
Rockwool 800 84120 1 Rockwool 800 102/60 1 Rockwool 800 159770 2
Rockwool 800 84130 1 Rockwoo! 800 102070 2 Rockwool 800 159/80 2
Rockwool 800 64740 1 Rockwool 800 102180 1 Rockwool 800 159/100 1
Rockwool 800 64/50 1 Rockwool 800 1021100 2 Rockwaol 800 168730 1
Rockwool 800 84/60 1 Rackwool 800 108/30 1 Rockwool 800 160/40 1
Rockwool 800 84/70 1 Rockwool 800 108/40 1 Rockwool 800 189/50 1
| Rackwool 800 7020 1 Rockwool 800 108/50 1 Rockwool 800 169/60 2
| Rockwodl 800° 1 7030 £ iReckwio 800 T 10860 1 1 |Rockwool 800 g

Rockwool 800 70/40 1 Rockwool 800 108/70 1 Rockwool 800 189/80 2
Rockwool 800 70/50 1 Rockwool 800 108/80 2 Rockwool 800 169/100 2
Rockwool 800 70160 1 Rockwool 800 108/100 2 Rockwool 800 184130 2
Rockwaool 800 70170 2 | Rockwool 800 114/30 1 Rockwool 800 104750 2
Rockwos! 800 76120 1 Rockwool 800 114140 1 Rockwool 800 194760 2
Rockwool 800 78/30 1 Rockwaool 800 114/50 1 Rockwool 800 194/80 2
Rockwol 800 76140 1 Rockwool 800 114180 1 Rockwool 800 194100 9
Rockwool 800 78150 1 Rockwool 800 114170 1 Rockwool 800 219/30 2
Rockwool 800 76/60 1 Rockwool 800 114/80 2 Rockwool 800 218/40 2
Rockwool 800 76770 1 Rockwool 800 114100 9 Rockwool 800 219750 2
Rockwosl 800 76180 1 Rockwoo! 800 133130 1 Rockwool 800 219/80 2
Rockwool 800 89120 1 Rockwool 800 133/40 1 Rackwool 800 219770 2
Rockwool 800 89/30 1 Rockwaol 800 133/50 1 Rockwool 800 219/80 2
Rockwool 800 85740 1 Rockwool 800 133760 1 Rockwool 800 245/40) 2
Rockwool 800 89/50 1 Rockwool 800 133/70 i Rockwool 800 245750 2
Rackwool 800 BO/B0 1 Rockwool 800 133/80 2 Rockwos! 800 245180 7
Rockwool 800 B9T0 1 Rockwoo! 800 1350100 4
Rockwool 800 89780 1 Rockwool 800 140/30 1
Rockwoal 300 897100 2 | Rockwool 800 140/40 1

Rockwool 800 140750 1

Rockwool 800 140/80 1

Rockwoo! 800 140/70 2

Rockwool 800 140/80 7

Rockwool 800 1401100 3 &AIAILUNUDL,

ZORVEINAYEM

mgr ink.

ROCKWOOL
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Krzywa lambdy 1

Krzywa lambdy 2

Wiasciwoscl uzytkowe okreSlonego powyZej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Ninwjszadeklaracjawiadtinoscruzytkowyelrwydana zostaje egodniez Rozporzadzeniens{UE) ned0B/204 ng-mv
wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze).

W imieniu producenta podpisal:

Frank Christian Bartel
Dyrektor ds. Techniczno-Produkeyjnych

(nazwisko | stanowisko)

y(.,,v'\’“‘“' i A“("M%
Cigacice dn. 22.08.2016 r. DS e
Migjsce i data . / fﬁ,ﬁ‘ (
- ( podpis)

- Famh DWETEE A A

7 ORVEINAY EN

ROCKWQO
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GCDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
WYDZIBL HAUR D ZOROWIY - Ddiuialem Blstadn sty insttlent el

ZAKEAD TOKSYKOLOGH SRODOWIBKA
ul Debova 22

80204 GDANSK

oAbl g W

el Asouned stu.pl

c WG Teopkaine

Gdansk, dn, 06-05-2016

ATEST HIGIENICZNY Nr 199/322/215/2016

1. Wyréb (material) Plyty, maty, ksztaltki, granulat ze skalnej welny

mineralnej
2. Przeznaczenie izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpozarowa
budynkéw (w tym mieszkalnych, hotelowych,
e _biurowych, przemvstowych, a takze obiektow
sportowych, obiektéw zwigzanych ze shuzbg zdrowia
oraz obiektow przetworstwa spozywezego),
stosowana na zewnatrz jak i wewnatrz . jak rowniez
wyposazenia budynkow 1 instalacji technieznyeh
{w tym instalacji chlodniczych — przeciw-
kondensacyjnych, klimatyzacyinyeh, grzewczyeh,
solamych, przemystowych oraz gazdw cieklyeh.

3. Instytucja zglaszajaca
wyrdéb do oceny

4, Producent

ROCKWOOL Polska Sp. zo.0.
ul, Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

ROCKWOOL Polska Sp. z0.0.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

5. Wyroby oceriiono pozytywnie pod wegledem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobdw.
Etykiety powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwenn.
Wyroby powinny byé izolowane od strony pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. Podstawa merytoryezna wydania atestu: pismo ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. z dn. 29-04-2016

Z dokumentacja.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowoddw przez
ktérakolwiek ze stron. Ninieiszy atest traci waznose po 5 iéta@x ad da‘zy wystawienia lub w przypadku
zmian w recepturze albo technologii wyhvarza%ﬁyﬁwg
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\ Tlumaczenie poSwiadczone z jezyka angielskiego
[Komentarze zapssane kursywi W hdwiasach kwadratowyich sg uwdgami t%umar:m I
[Dokument ma 2 strony i zostat wydany ha papierze firmowym Ui. ]

Certyfikat WE : -
e . [toge Ut]

Zgodnie 2 Rozporzadzeniem 205/2 %EE Far?amaﬁm Eumpegbktegﬁ i ‘Rady z "driia 9 maréa 2011y,
{Rozporzadzenie w sprawie Prody tow b Lr:iaw§m1ych lub &PB’} niniejszy certyfikat odnosi sie do. produkty
hudowlanego :

ALFA MAST!C ;
[Dgniochronna mosa aszczaimagqca ALFA MASTIC]
, ,ﬂszcmimeme przejsé in staiacv;rwch i uszczeimeme polaczen Eznsewyeh zaklasyfikowane do
uzytku w scianach elastycznych i statych oraz w stropach statych

- Masa uszezelniajaca stosowana do uszezeiniania przestrzeni dookofa kabli f rur metalowych w celu utworzenia

. ngzéﬁﬁ,§aé. nrzeiéé instalacyinyeh b przywirdeenia odpornoéc ogniowe] konstrukell Scian | stropdw womisisearh,
- Ktorych zostaly ‘preebite otwory dia preejéd instslzcii, Mase ‘mote réwniei byé stosowana do uszczelniania
zlaczy linlowych 1 szezelin wo i pomiedzy konstrukcjami fcian | stropdw w celu  proywrdcenia odpormode
ogniowe] konstrukci dclan | stropdw w miejscach ich praylegania b wystepowania szczelin. Masa ALFA
MASTIC dostarczana jest w postaci ciekle] zawarte] w kartridiach po 310 ml. Masa uszczelniajaca jest
podawana pistoleten do otworu elementu lub elementdw oddzielajacych albo pomiedzy nie | gdzie jest to
wiaiciwe dookota jednei lub kilku instalacli na okreslony glebakos grey wykorzystanit rainyeh materiatow

ALFASEAL GROUP Sp. 2 0.0.
ul. Nowa 17, Stara lwiczna
05-500, Piaseczno
POLSKA

w zakladzie produkcyinym
A/003
Ninleiszy certyfikat potwierdea; e wszystkie postanowleniz dotyezace oceny bweryfikagistalofch wiasciwodcl
uitkowychropisanych w Europejskich Aprobatach Technicenyeh:

ETA 14/0186 1 ETA i4/0§87 ’
przy zastosowaniu systernu AVCP tocerny | weryfikacdll staloia w?asiéi*woéci uzytkowych] dla  wiadciwoscl
uzytkowych okredlanyeh w ninieiszym certyfikacie maja zastosowanie, oraz 7e

ALEA MASTIC spetnia [produkt spelnia) wszystkie opisane wymogl dla tyehowiadciwoscl uzytkowych,
Niniejszy certyfikat wydano po raz plerwszy. w.dniu 4 czerwea 2014 1pozostaje on w mocy showigzufgce] tak

dlugo jak aprobate ETA 1 warunkl produkeyine w zakfazﬁz;% ub fa%’ﬁw%» kontrola. produkeji nie ‘ulegnie
znaczacym zmianom, chyba e zostanie zawieszony lub M?ﬁ'ny Driez g{i%g certy‘fnkuﬁgca produkiu.

7 ORVGINAY
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Jednostka notyfikowana n
rta informacyjna

Opis produkty
ALFA MASTIC
Whioskodawca:
ALFASEALGROUP Sp.20.0.
ul. Nowa 17, Staralwiczna
05-500, Plasecznn

POLSKA

Informacje dotyczace produktu
ALFA MASTIC

Ninlejszy produkt jest zgodny 7 ;

A = Wszystkimi stosownymi wy

4 czerwes 2014

" Eeégayz%& notyfikowana RPB, UL International (UK} mi‘ ‘
- Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GEE?}:

r 0843

sh House, The Guildway,
i%.f{, Umtesﬁ i'{mgdem

S

dnie ~gprobata £ A 14/0186 | ETA 14/0187

/-/ podpis nieczytelny

Karl Harl

and

Kierownik ds, Ingyrierli Jakode
UL International tUK) Ltd.

20140606 Certyfikat EC ALFA MASTIC.docx

Wonersh House, The Guildway, 0Ol
Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom

[Koniec Humaczenial

27-CP-FO403-wyd, 6.0

UL International (UK) Lid.
d Portsmouth Road,

Ja, Beata Dziadus, thimacz przysiegly jezyka angielsl
rzysieghych prowadzona przez Ministra Sprawied]
praysiegiyen p P

dego, wpisany na liste thimaczy

iwosci pod numerem TP/23/13,

niniejszym potwicrdzam zgc;cénmc powyzszego thumaczenia z przedstawionym mi
oryginatern dokumentu sporzadzonym w jezyku angielskim.

. . LA LB uy
[gdek-Zdrej, dnia 13 czerwea 2014 ettt

' ¥
Numer Repertorium 410/2014 ZORYGINAYEN

45 09, 20w

inst=Ink'w %*‘*g
rowid B

émg
Graniczeh W «*@;}m}@ m}
g;aé;grmi sapiitprrych
oipe, 307180




Thumaczenie poswiadezone 2 jezvka angielskiego
[Komentarze zopisare kursywy w nawigsoch kwadratowych sg uwagami Hurmoczo,]
[Bokurent fest plikiem POF Frowlerg @ stron,]

Wwweolaau

ULINTERNATIEONAL (UK LTD
Wonersh House Bullaing
The Guildway,

Old Portsmoulh Road, , G
Guildiond GUB 1LE.
Lindted Kingdon,

upewainiona egodnie 7 art 28 Hovporzadrenia (WE) Nr 3052011 Lozionek EOTA (Buropeiskic) Organizag) ds.
Aprobat Technioznvell www eoli ey

ALFA MASTIC

Produkt uszezelnialacy | zatrzymidacy ogiefr
« Uszczelnienie polaczen liniowych | szezelin

 ALFASEAL GROUP 8p.z 0.0
ul-Nowa 17 Slara lwiczns
. 05-500, Piaseczno

4, 9 stron w tym 1 Zalgcznik stanowiacy
_integralng czesd niniejszego dokumentu.

. ETAG 028-3, wydanie 2011, uzywane], jako
Europejski Dokument Oceny (EAD).

Tumaczenio ninieliel Suropdiskie] Aprobaty Tochnicone] na bwe Jonvkl powin W&é el dryginalne) debumentud
powinny by w ekl sposoB anaowane. %W&&

Winipiiza Europe ska Aprobata Technicing moze byt koplowana, vﬁsma}iﬁ%ﬁ’@@ I eMnmmw, oy

Publihowanle cogic dokumienta fest mozliwe po uryskaniu pisumne] zgody lednostki aprobujacel. Wivm ;}rxypa&k
by podana informacis, fe jost to frapment dokurmentu, % & Qg Zﬂlg

e R
it i
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Spis tresdl .

1 SECIEGOROWE WARLNE DOTYCZACE BEURCPEISKIL ARRORATY TECHIIE N =
Tethabeny sols produlie
Lhpeeyliacii provaiadeoniy produkbuagodoie ¢ obbwinzuliey Bidopelakin

dokamentem otenylaeany sonllel BADECTAG 0253

Ivlikowolehwyrebu ey metodvichsprawdzania
ATALOZENIANA PODSTAWE, KIORYCH OUENIDND PRIVEATNOSS wyipsl Do
LANHERZONEGU 2ASTOSOVANIA WANEGO BONIZE Al
5 Dane technicene dotyerace wirnlenda sustonn AVEE ytdive s pelsly BAD
& Uty st

Zatacendk Ao Klpsvikacipodpvmoiuh opndowei- ALER MIASTIC
AL Essteorns honstrokoi dcliny teodnia e L0 grabadd Slany miniihum 100 pam
Akl Usapauinenie potgaret iniowyeh pomiadey gbrag exeficiy dolany shistyomisl
it podwiessinyn sttpu DElonbw gt o powiledsy plonowym kedpem
Seiany slaviverne L éciny betonovis)
A0 Setveenn konstrukde doiany rgednie s L2 srebost dciapy sinlmus 150 mm
RZ Usrereinienie potacied liniowveh Tk sudzalin pornintny glemg cegicly Sthany
setiwene] sutitern podwibsianym Slrope betonbwept [oomisdey & anaml ity
Al Srvwne kool dianu spadnin s 12 T urabef S stranie plelen D S0 e
A3 Veremeinienie polageed loiowyeh lub srerelin porledey obviamisusodw b

pomigdy piyte stropu L §cang luseerelatics tyiko va glhened powlerzehnd stronul

koniec strony 21

ETA 14/0186 2 dn. 20/06/2014 ~ Strona 279
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L S2CZEGOLOWE WARUNKI DOTYCZACE EURGPEISKIE] APROBATY }’{{‘,Hm(fﬂ\fﬁ
1 Techniczny opls produkiu

1HALEA NIASTIC Jest masa uszezelnialaca stosowanyg do tworzents liniowego usiczelnienia sigzelin, w
miejscach ich wystepowania w konstrukcjach dcian | stropow oraz uszcrelnienia polgcren liniowych, w
migiscach praviesania konstrukel fclan D stropdw

4 Masa ALEA MASTIC dostarcrans Jest wopostact clekle) sawarte] w kartridzach po 310 ml. Masa
usztzelniajgca Jest podawana pistoletern do olwotu elementu lub eiementow oddeiclajaeyeh | dookols
jedng] ub Kilka instalacii 'na akredlong glebokosc prav Wykorsystaniu ‘materialé podikiadowyeh
fzolacyive] welny mineralngl

SIALEA MASTIC nie rawiera substancii rakotworczveh ani mutagennyeh, srodkdw agnioachronnych
Fantysmikiobiologicinvch,

A} Wiioskodewes zloivl oéwisdetenie na pilimie potwierdzalag, 16 ALEA MIASTIC rie-zawiers substancli
ktore sq Klasyfikowane, lako niebeipietene sgodnie 1 Dyrekiywy 67/548/EWG oraz Hozporsadeeniem
(WL N 1202/2008 1 zostaly wymienione w wykazie substancli nisberpiocrnyeh” 1605 bidgrac pod
dwage warunki montaiu wyrobu budowanego o takie moiliwosé emigh

Pora okredlonymi  Kowlemt dotyezacymi substancil meﬁ}ezpiﬁimych mwarwm W oninielsee)
Eurppeiskiel Aprobacie Techniczne, obowiarywac mogg takze inne wymogt dia wymbaw Wotakim
takredie (np. stosowane priepisy eluropeitkie orar kisjowe, przepisy administracyine]. Aby sapewnit
rgodnodd 1 takimi priepisami dotvezdoymi wyrabdw budowlanveh, wivmogl tikie powiney byd talae
spelnione, jedli sy one chowlizujgce.

2 Speeyfikacia prrezanczenia produliti sgodnie ¢ obowigeujacym europeajskim dokumentem oceny [rwany
ponize] EADL ETAG D263

Szezegdlowe informadie oraz dane podane w Zetgoeniku A

Przewityware zestosowanie systernu ALFA MASTIC to przywrdcenie odpornosel ogniowe, w srczelingeh | w
potateeniaeh pomicdzy konstrukciami slastyaryml | konsbrukcami srtywnymi Scian. W siceelinach | w
pofaczeniach pomieday sutywnym konstrukcland stropovl,

1} Kankretne elementy konstrokeying, w lddrych motlive Jest rasioseianie systemu ALEA VASTIC ako
rmasy isreaslnggue srceliny lub dasess

Selany slasiverne:
Sciang musimied grobodf e nalmiiel 100 mm ImiBd kanstrukejs 2 profill staiowyeh pokaitych po
shyde strovach mindmum Dwarstwami piyt o gridbose 12 5 ;e

Selany setywne:
Seigna. musi miel grubgid co ralimniel 150 mm oraz mied konstrukce beltonows, 'z betonu
komdrkowego lub murowana, o minimalne] gestodc 650kg/m’

Stropy sitywng:
Strop must mied grubest co namoiel 150 mmooraz misc konstrilicle ¢ betonu komdrkowego b
balonows ominimaine] pestosci 6 ,Sf:?kgfm il i R o B B 9 N N

@gﬁ%ﬁiﬁi wyrmapanego okresu
15 08, i

2} System ALFA MIASTIC moze byi stosowany jako useczelnienie polaczed linlowyeh Lastie
kenkretnyeh konstrukel wsoorcaveh d podicy tdodatkows infarmacie - patrr zafficzmk -

Konstogkelo wsporors must byl klasylikowang o
adpornoici npniowel;

gr ink. Ei%
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4} Maksymalas 2dolnese ruchu systemu ALEAMASTIC jest 2 75 %

5] Postanowlenia edropejskie] ocery technicene] oparte sa na zalozeniu, 2o trwaloéd eksploatacying
ALFA - MASTIC wynosi 10 lat , pod warunkiem, e speinione zostaly warunki okredlone w sekdji
43/51/5.0 dotycrace pakowands / transportu / przechowywania / instalacl /ulytkowanta / napravw.
Zuldlenie dotyezdee trwalostl elsploatacyinel nie moga byf interpretowane jako pwarancia Udzielana
prees producenta lecz naledy traktowad je jedynie jako pomoe przy wyborze odpowiedniseo produkty,
W ewigzku ¢ preewidywasnym, ekenomicénie uzasadnionym ekresen ulvtkowania obiskiu.

&) Tvp 24 praesnaczony do ubvtho wowarunkach wewnetrznyeh, prov wilgotnodel nizezel nit 85 % Ri:
wylluczeniem temiperaturponizel 070, bez narazenia na dviaianie dosrcry lup Uy

3 Wiadsciwolel wyrabu oraz metody ich sprawdeania

Typwyrobu: Usecrelniac Priesnacrenie: Ustczelnienie potgeren liniowyeh |
szezelin
Wyrioel notshawowe poderas : ; . Gl
e 53 . op Zasadnicre charakterystyld Wiaseiwosc uivtkowe
robol budowlanyeh
Wittivinalodd medhaniconad
stablingid }
Hrak Miedotyesy
Berpiecrenstwn w otaypadku nolari
B0 Redkolo naogien Klasa v
ENasCT) e Odpornosénaogien - Zalgeeni A .
Higlena Tdrowie, Srodowiske
2 - - -
EN02G: 2000 %‘mgm%z gam?g(j Q?“fwma Brakowyenacronveh parametidw
{ wihaiciwaicl materialyl
- ey . Pragpusecealhosd wody
Eia “Sodaly o - L k Fooatame
G0 dalgaanik ikttt maisiaie Brak wyznaczonych paramoetrdw
S S it E 5 % - : K
Beldaracis produtenta é&y@az&!amg s%zisatam}; R Or S S e
meesnieciiveh
Bazpiecrer stwo ulvivowania
FOTA TR 02003 b o {_ m&fhamcmg : Brak wyrnacionveh narametrow
stabilnedd
Eotaiagoioons Odbornoss na uderzenia/ruch frak wyenaczonych paramietrow
gﬁrg;ii‘ééf}% Prayezepnost Bradcwsrnacionyel parametrow
Dthrand preed holoser
EN 1014037 ENISD 7171 il sty e aERENEE RwlCiCtr)= 40 (387 dB*
powietizn
ENDIAO A EN D lolacia diviekdw uderzenipwich Brak wyrracronyeh narametiow
Ergnomia energelvcrna L ratovomywanic tienla
ENGZELA BN 260 o BN 1000 Wiatciwwoic termicone Brak wyinbiczonveh parsmelrow
gi;f? 22?52 Prropiisicralnosd ;3:3 v w‘f}f:ﬁas&i Beak wyrraciohych patamendi
Dgdine aspekty dotyerden pravdatnosd Houivtka
1508338 2005, 150 9ba6 A B 5D
7a88 Trawgtosd Tuivieonngd b

F Pz prubodo 125 mm

i e e N S

Veanie strsny 4] 7 OBvVeInAr Bl
gr N2
uprawniD:
rob. UGS
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4 ZALOZENIA NA PODSTAWIE, KTORYCH OCENIONO PRZYDATNOSC WYROBU DO ZAMIERZONEGD
ZASTOSOWANIA [ZWANEGO PONIZEL AVCP)

Zgodnie .z rozporzgdzeniom 1999/454/WE ~ decyris Komisii 7 dnis 77 cosrwics 1999 roky sprawie procedary
tadwisdczenla rpodaoicl wirobow Budowlanveh na podstawie art. 2002 Dyrektywy: Rady 89/106/EWG
produktow uszcielniajgoyel, datreyimijacveh ogien Logaiochrohnych, opubl kowanyrow Dzienniku Urzedowym
Wsoolnoty i:i;mg}ﬁ;aicze; (QIEUT LI78/52 7 dnis 1470771989, patr: hitp:/feur lek.eiropa.eu/i0index.do) komis)
Europejskis) tgodnle e gisnami otens |owerytikatie pod katem Whadciwoitl (patrz Zalacenih 'V de
Horporradzenia (WEL Nr305/20 L1 nelery oloredlid rgodnin s ponizsza tabels,

Wyrohy Przeznaczenie Poriom lub klasa System
Produkt ustczelniaiaev | | Uszceelnienie, priegrody Warystkie 1
patesymin oy oplep opniowa i/lub
raberpiecrenie pried
sgriem

5 Dane technicane dotyczgee wdrozenta systemu AVCP, zgodne 2 tredeig EAD
Ladanig producenty

Zakladows kontiols produkel

Producent winien zapewnic wewnelring z%%%aéz}w% Kﬁ?ﬁiii}f{; Qi’éﬁuk*«é% Wzelkie wym%z am{ikz i
forwidiania pravigte przel producenta winny bye udokumentowane na podstawie polityki | procedur
okreslonyeh na pidmie, wtym ewidencii uzyskiwanych wynikdw. Taki system kantroll produke) rapewnl
zgotinosd produktow zwymogami ninlejsze] Curopejskie] Aprobaty Techniczne),

Progducent mode jadyrile ylywad surowedw | materialow Wymisnionyeh w dekumenitac)] tochnicane w
rinlejszel Europeiskis) Aprobucis Techniczne],

Zakladows kontrols produkcji-winna byd zapewniona zgodnie 2 Programent kontroll ¢ doie 8 kwietnia
2013 . dotyeegoym Europejskiel Aprobaty Technicznel ETA 14/0186 wydanym wdpju 30/06/14,
bedgeym cagsdis dokumisntad)l techlcane] ninlgjsze] Europaiskia) Aprobsty Technibine), ,Program
kortroll * zostel olredlony w kontekicie systemu kentroll produkel opracowanego gries producenta |
gotonepo do Ul international (UK Led:

Wynild zekladowe] kontroll produkell bedy ewidencjonowane oraz poddeware ocenie zpotnie 2
rapisami Programmu Kontroli,

*Diennik Urzedowy Wepdinot europelskich L178/52 2 dnia 14/7/1849

{kaniec strony 5]
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Irrevedania producents

informacie dodakowe

Producent winien dostarcayd Karte techiiczng ofaz instrukejé montaiy zawiersjacs nastepuliace informache:
lal Karta techniczns:

- JasEnsowanie:

= -Hlementy budynku, gdzie modna zastosowad uszozelnienia polaczent linlowych lub ussczelnlenia przeist
instalacyinyeh, typ oraz wigsclwoldl elemeniow budowlanych takie jak gribosc minimalna, gestoic,
orad = w przvpadku Kenstralicli lelkich —wymogi konstrukevine,

& Optaniczinie wislkodcl, grubodcl min. itp. usicielnlen polaczen linjowyeh fub presisc instalacyinyeh

#  Konstrukcls uszozeinien polacres linfowych lub uszczelnien preeiéd nstalacyinyeh, wtym wymsganych
kompanentow Ldodatkewyeh produkiéw [np. poditadu) ¥ widainie ekredlonym rodzaiem (cudlhe cry
specialistyomne).

»  nstalecie, dla kioryeh motne zastosowsd Uszorelnionia preeidd inswlacvinveh, tvp § whildwbi
instalac]] orar materigty, Srednich, grubodl etc. W pravpadku rur wotym materialow olacyinvch;
wymagane/dozwolone podparcié/mocowanie [np. Korytek Kablowyehl,

(b Instrukcia montaiu:
« ODhowiazuises procedura
#  Procedursw arevoadba wyposarenia , »
*  Wytyorne dotyerate konserwac)l, napraw bwymiany

b Data wystawienia:

20 crerwen 2014,

Sporzgdeit ) Sprawdzit:

/o podpis nieeeyrelny F+f podpls nieczytelny

C Johnson €W, Milles

imbyrier Dyrekior handlowy na Europe FAmeryke kacinska
Technologie wbudownictwie Ligberpiecrenia Technologle w budownlctwie Lzaberplecienia

Dia iw imieniu UL international {UK) Ltd.

{konlec strony 8]
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Zatgcznik A —~ Klasyfikacja odpornosci ogniowej — ALFA MASTIC

A.1 Elastyczna konstrukeja Sciany zgodnie 2 1.2.1 grubosé éciany minimum 100 mm
A.1.1 Uszezelnienie polgczed liniowych pomiedezy gérna czedeia dciany elastyezne | sufitem
podwieszanym stropu betonowego oraz pomigdzy pionowym koricem Sciany elastyczne] i sclany

bBetoriowel.
Uszezelnienie potaczenia: ALFAMASTIC po-obydwustronach sciany. szerokote polacyenia do S0mm.
Sezegoly konstrikel i
PREEGHDG, ' mpgzg{gﬁ&}ﬁ i
g P
‘
s ez e
£ ALER ST i
ReE st 8 @l
;, L4 S
1 i N
| 8
w BEPA MBSTIC -
- |
s
WELNAL
YoNsTRULR
LTGROy W RO
PRIEGRODY
|
ALL
Padicie Glebokotd (mm) Padkiad Klasvfikaeia
welnamineralng 125 mm;
35 ke/m plus gorny profil | EI120-T=X £~ W00 do 30
— min, 12,5 stalowy ;;‘srwgmcégr 50 mm
weing msnammﬁ 20 mmy EL120 =V = X = F = W60 do 30
35 ka/m
min. 25 g mmgjﬁf PIZEEIOGY) 4557 X =E~W 0o do 30
; e s X

*daksymalra wysokodd preegrody/éclany 3 metry

nalt ™ b s S g i W e g

7 ORVeINAY BN

5. 08, 200

{koniecstrony 71

maor inZ. .
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A.2 Sztywna konstrukeja Sciany zgodnie z 1.2,1 grubodé sciany minimum 150 mm
A.2.1 Uszezelnienie polgczen liniowych lub szezelin pomiediy gérna czedcia Sciany sztywnej i
sufitem podwieszanym stropu betonowegp /pomiedzy écianami setywnymi,

%Jsza&ini&aée polgtzenia: ALFAMARTIC po dowolne] stronie Sciany (lub pomiedzy) albo po obivdwu stranach
Gciany, srerokodd polacienia do S0mm,
zerepoly kanstrukel T
et GOTAN TR e
WEEKS
MIRERANA
HEASIAEHE
WA
SHNERALNS
AR MAsTIES |
ALFAMASTIC R RA MIRERALNA
AL
Padloze Glebokosd [mm) Podkiad Kiasytikacia

s 25 EZ440 = TwX~F~W0ldo 30
konstiukele murtiwane / ELE0 =T ~H~F-Wo0do 30

Hednostronnie) wetna mineralna 20 mm,
beton

40 kg/m®
min, 15 EL2A0 Y = B F W00 do 30
. El 240+ TeX=F~W00do 30
tobustronnie)
fkanier strony 81 P m v =i Vi

Z ORVGINAY EW
15, 09. 207
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A3 Setywna konstrokeje stropu zgodnie 2 1.2.1 grubosd stropu minimuem 150 mm
A1 Uszczelnienie polaczen lintowych lub szezelin pomiedzy phvtami stropdw lub pomiedey pivia
stropu | Sciang (uszezelniacy tyiko na porne] powierzchni stropul.

Uszezelnlenie polacienia ALEAMASTIC po dowoing] stroniestropu [ib pomiedey)albo po obydwustronach
Lropu, srerokosd polacrenia do L00mm,
Siczepoly konstrukcii

AEFRRAETIC STROF
\X, }ﬁi’ TNy

L

i
i

’ s
WEENA MINERAL

s
&

N

ALEA TIAETE
. sraoe
WEERA HERORONY
WINERBINA S R 4

4 WA L
SPNERALNA 7
ALFA RS
SRan
HETONDWY
/
F 4
i
§
MINERNA
MEFARSETIG
A.3.1.4
Podipie Glebokodd (mm) Podkiad Klasylikaca
i 25 F120-H-K-F-Wildo 100
{dowainie) EL B0 = H=X=F~W 00do 100
ALEAFIREWOOL d5mim
onstrukeiemy min. 15 £1 £80 ~H X~ F—W 00 do 100
korstrukelemurowans / {poierichini
eton gbrng)
» wetng mmemiﬁi 25 min, R ———
iy, 15 A0 ki 5
{ohustronnie) welna minealng 25w, FLiB0 ~H =4 ~=F=Woldo 10
140 kg/m’

[Kariec tlumaczenia)

t,;%zmm:m niaz pz :aa%mwwnym mi z}r}g}ma}e m d@kvmﬁm

LogdeleZdeo] dota 23 crorvea 2018 Bumer Repertorinm 426/2014
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L ;ngjm Doswhadczenie. Doradztwo.

ALFASEAL

BEAMASTC ¢ 0 T

Akrylowa masa ogniochronna ~ INSTRUKCJA MONTAZU

Cgriochionna mosa alrylowe ALFA MASTIC skutecmie wypelnio szezeliny wokdt rur |
kobll w prelicioch insfalacyinych, sozelinoch | dviotocioch w prregrodach
wykonanyeh 1 piyt G/, cegly, betonu, Zeibelu. ALFA MASTC rozwrenzo sie pod
wptywem wysolde] temperatury, twornzae szczelng borere dia ognio, dymu | gozu.
Szerokodc | glebokoid uszcreinienio zolely od zosiosowanio. W mislcach o dule]
wilgoinotel powietrzo | szozelinach o dule) uchomoicl, zoleca sie stosowanie ALEA
FLEXI MASTIC.

_ ZASTOSOWANIE

Moso ALFA MASTIC jest prreznaczong do uszezeinionia;
= preid rur 7 bwonyw sglucenyeh

= przeid rur stalowyeh | miedzionyeh

= przefid wur w zolacli z kovceuky syntelycanego

» przedté poledynciveh kabl D witgek kablowych

« przelid kanakdw wenlyiooyinyeh

» sropelin i dviotach
o folanachdub sion konaryehziolon G cegl

SPOSOBMONTAZU = -

s ' = KLASYFIKACJA PALNOSCI |
PRIYGOTOWANIE . i
a.  Nie nalery stosowoé masy ALFA MASTIC, jetell temperatura USICIELNIENIE JEDNOSTRONNE

ofoczenic wynosi ponize] 5°C.

o, Pred nolofeniem  mosy. nolezy  doklodrie  oczvicié
powlerzohnie 7 Huszore | innyeh zonieczyszozed, Moso nie : "
powinna byé ulywane na substratach, kidre wytwarzajg 2‘3’"‘*"‘3*’ 25rnim okiyl hol 25
oleje, rrolekoracze czy rozpuszozoinik. S 100 mm szer. ALTA FIRE WOOL

. ALFA MASTIC o produkt no borle wody. W syluacioch, Kable 25mm akrylu rio Zamen

40

kisdy zochodsd  rvzvke korozi, slementy koroduigoe w égj;?g;ﬁ ?éiﬂgg:ﬁ%%mm

wodzie, muszq zostad odpowiednio zabezpieczone zonim < @219 rarn welriy mirer. 0

zostanc ZOmMortowone., Rura miedilong 18mim s:zlfryiu ey 20mim 180
d.  Aby zogruntowad powierzchnie w plytach G/K, krawedzie £ @54 mm weiny miner.

mogs byd nawilione, ewentudinie moing rozciefczye ALFA

MASTIC 7 wodq, g sCZELﬂEEfﬁWﬁRGNﬁE

e W prypodky  uszozelried  preciwpoiorowych,  pried
aplikacia masy ALFA MASTIC, nalely dokonad rozpomania

oy . uszozeinlenio i}@dnostmnn@jfjwmt;’mjne: Dylatacja 12 5mm ckivlu na
pozome/plonowel, typy korshukcl, elemenidw przeficio £.30 mim szer, 20 wetny miner.
oroz wyrnagone] wartodcl Bl Naolezy postepowad rgodnie ze Kable Zhmm ckryiu na 120
szezegilows instrukejg montaiy, £02 mm 20mim welny miner,
Ruro stolowao 12 Smm ook ng 199
2 APLKACIA P29 mm 2orrrwelny miney,
. L. e . s Rura miedziono 15 akrylu ng
. Minimaolnag szerokosc uszezelnienia to 10mm. Nalezy upewnic < O54 mim 20rnen welny miner. 180

sie, e uszczelniono luko jest wystorczojgoo szercka, aby

maiedcid wymagany podikiad. Joko podikiad roleca sie Grubodel fcion/siropdw;
stosowad wetne mineraing. Sciany typu GIK grubodé minimum 100mm, 2 warstwy plyt
- . . o grubosel 12, 5mm.
b.  Pryciqc pedk?{}cﬁv §a§§, aby Cmgf‘f{) wehodzit w luke oraz Sciany Fstropy sphywnie: gestole minimurm §50kg/md, grubodd
wszed na odpowiednig glebokole, 1 50mim.
o, Wypelnid soreline masg ALFA  BASTIC newtedesdosar 1B W wl.

aglebokotd [dio typu uszczelnienia [/ gyng e e Th m & $ rdy festowe: Ninieiszo Instrukclo Montaiy oporto jest
. 4 . i b e fﬁgg dylikocie . Buopeiskie] Oceny Technloene] produity
slementow prejicia / wymagane] wortosci B wyiomyn zogodinde T oampordizenierm UE o 305200 no

) podstowie ETAG 0262, ~wydonie 2011, ulywonym joko

3. WYKONCIENIE %5‘ Qg Z peiski Dokument Ccany,
. Wykohczyd szpachelkg lub nozem, ! ¢ ceghly  ofnolis usrersinienia | - Iwpolnrowege

5. ALFA  MASTIC  moge i:ayc’ malowany ?{‘;kﬁ prrewoddw wenlyloovinveh nie s ool BIA o nie so

! ; : %{éﬁ?@%% okredione prer sfondord testowe BN 1366-3:2009, lecr rominst

ernulsyinychi ﬁﬂ’ﬁw‘f%@%@g i, ﬁ“”“ i tege roczempnicte rosicly 7 cerylikoly UK Cerdiicate CF 5049
R 5 el ?éﬁri}w e oportego no tesiach rgodnych 2 nomme BN 1366-3:2004

e h w spegeinases

£

-

_ www.alfaseal.pl
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ALFA MASTIC

Akrylowa masa ogniochronna

ALEASEAL
: =

{Rys. 1] DYLATACJEISZTCZEUNY . w3y mmmcsﬁmﬁzzmm

ODPORNOSCOGNIOWAHI40-240 ~  ODPORNOSC OGNIOWA Bl 40 - 240
SIROPY MASYWNE @ ' . SC%M‘? ﬁf K f Mﬁﬂﬁ‘ﬁ&?@ﬁf ﬁﬁ?ﬁﬂ{}WE
Wypelrienie ALFAMASTIC
Wypelnienie /——- ALFA MASTIC
May szerokosé in gleb, Poicenic E 1 E E . El WMaks. szer. Konsirecia: Miimalna E £l E £l
uszezelnienia Uszez ’ ’ Jednostronne Duwustronne uszezelnienia PnSIURGA: ghebi sz, Jednostronne | Dwustionne
100mm: 25mm Wierzch 120 &0 i ) 30mm Seiana gips, 12:5mm Y . . 20 2
Murowane/Belonowe lub strop Jomm Scianagios. 125mm 4 - - 120 10
HWomm . ' ' 30mm $£§&na gips. Zomm Y - - w10
et B B C Whareek Heg W 1R N . il - s I F— ,
MerowaneBetersmer T : - * T Homm Thaaiiywna | Ene o T TRTTTTE . .
{0t Smm Wiarzchi . i 120 190 30mm Seiana sziywna 18mm ¢ - - M8 | M0
Murowane/Betonowe strop 30mm® Seiana sziywna ZEmin Y 120 126 - -
100mm; Emm ¥ Wierzehi ) . 180 150
Hurowane/Belonowe strop 1iWypalnienie z welny mineralne) min 12.5mm gieb, gestodt 240kgin®, ne ramie dzialowe
mm* 2 Wierzeh i 21 Wypelniesie 2 welny mineralnel min 20mm gleb, gestost 240kginm?
$5mm T - - 240 240 o - . i
Murowans/Belonowe shop 33 Ber wypeinienia, usrdieiniene begpobrednio va rame drialows
4} Wypelienie z welny mingralne] min 48mm ALFA FIRE WOOL
1} Wypelnisnie z ALFA FIRE WOOL minimum 25mm glebokoscl
23 Wypslnlenie 2 welny mineralng o gestobol 240kgim® minimum 25mm glebokedal
3 Wypeinienie z welny nineralne] o gestodciz 140kg/m® minimum 28mm glehokodal

[Rys 31 KABLE ' . [Rys. 4] KABLE
ODPORNOSC OGNIOWA El 40 {Emﬁ) .. ODPORNOSC OGNIOWA El 120 (€ 120)
| STROPY MASYWNE = SIROPY MASYWNE

s Maksymalne wymiary
: newima .
N Y otworg 10001000mm

ohwort 00x 000mm

Kable £ 323mm,
pojetynize ub
wwigzkath

Kable £ @21mm

ALFAMASTIC glebz 28mm
ALFAFIRE WOOL Szer. 2 10mm
lub udna welna 7 ALFAMASTIC gleb.
min. 40kglm? = 15mm 7 oby ston
gleb. 2 25mm

Welna miner. géeb 2poim ]
gestost 2 38kg/m® z obu

L nisites Gude |
Banies e



ALFA MASTIC

Akrylowa masa ogniochronna

Rys. 53 KABLE .
af}mmméé OGNIOWA EI90 (E 120)
STROPY MASYWNE *

aksymaine wymiary
otworu J00x300mm
Kable < @50mm
pojedyneze b
w wigzkach

ALFAMASTIC gleb
2 15mm z obu stron

. Welna miner.gieh 2 285mm,
gestodé 2 35kgim? z obu
slron

[Rys. 71 RURY STALOWE
Qﬁ?&?ﬁﬁ@i& OGNIOWA El 240 (E 2&9}
. sﬁze?? Mﬁswm

otwory E1240 - @ 84
E1120 - 100x1000mm

ALFAMASTIC
Z 25mm z oby stron
Szer. 2 10mm

ALF&’E&EAL

. {&ys, a} KABLE
(}nmﬁmﬁc QGHNIOWA El 60 (E 120}
 §TROPY mswm *

Maksymalne wﬁi&iary .
olwors 300x300mm

Kable < @80mm
poledvnoze lub
wwigzkach

ALFANASTIC. gleb
2 15mm 2z obu sbon

Welna mirer g?g!rz ﬁmm
gestodt 2 38kg/m? 2 obu
stron

[Rys. 8] RURY STALOWE
ODPO mﬁé OGNIOWA Bl 240 {s 240)

etw«:}m B0 59

ALFAMASTIC 2 15mm
2 jedne) shony
Szer, 2 t0mm

Rury stalowe
% @16mm

Wedra miner. gleb =
25mm, gestostz 140kgim?
z obu stron

-

Rury stalowe

Welna miner, gleb,
2 20mm, gestoss
2 40kglm?®

Ctuling 2 welny min,
grubostz 20mm
gestostz 80 kg/m?
diugest = 100em x 2




ALFA MASTIC

Akrylowa masa ogniochronna

shvori Bzl - D 239
E120 - 100 000mm

ALFA MASTIC
2 t5mm z jedne
strony Szer. 2 10mm

Rury slalowe
% @218mm

ALFASEAL
% o -

oon 52643 o 23%
E120 - 100x1000mm

Rury stalowe £ @219mm

ALFAMASTIC

2 15mm z oby stron

Otulina z welny min.
o ym Szer. 2 10mm

grubostz 30mm
gestodts 80 kg/m
dlugest = 100cmx 2

2 20mm, gesiodt >
A0kglr?
2 jedne} strony

Oiulina 7 welny min,
arubodce Wmm

Ludna welna min, gleb.

gestoséz B0 kgl md
dhugodé= W0lem x 2

 tRys I RURY smmm
_ ODPORNOSC OGNIOWA E1 1680 (E 1
STROPY MASYWNE

plworu @ ‘%33::3213

ALFAMASTIC 2 25mm z
obu stron Szer. 2 10mm

Rura stalowa
& B4l0mm

Ludna weina min, gleb.z
20, geslodiz 40kgim?
z obu stron

fzolacia viagle z kavozuk
syntelycznego o gr. 13mm -
18mm

Lulna'welng min gleb 2
20rom, gestoséz 40kgim?®
zobu stron

iayg. 12] RURY STALOWE
mzmxmﬁé OGNIOWA EI 60 (E 60)

Maksymalne wymiary
otworu & 263mm

ALFAMASTIC 2 25mmz
obu stron Szer, 2 10mm

ALFAFIRE WOOL lub luina
wilng min. 40kg/im® gleb.
2 25mm 2 oby stron

izolacia ciagla z kauazkz%

syntetycznego o gi' §

Cbialnuoag




ALAMASTIC 0 e o

Akrylowa masa ogniochronna

| [Rys. 131 RURY MIEi a0 . [Rys MpRURY MIEDTIANE
/ODPORNOSE OGNIOWA Ei 20 0 9 = ODPORNGSE OGNIOWA Ei 240 (E :ms};
' . STR MA&YW ’:’

maﬁﬁ?’:ﬁém m o

clworu @ 114

Maksymalne wumiary |
otworu £ 32 ALFA MASTIC
L gleb.z 15mm Szer. 210mm

ALFAMASTIC
gleb 2 25mm 2z obu
stron, Szer, 2 10mm

Rura misdziana
< @54mm

Rura
migdziana
< {1 2mm

. . Ludna weina min. glebz
Ctufina z welny min. : . 20mm, gestostz
grubodéz 20mm ; ) b AQkgim? stron
gesiodtz 80 %g;’ e
diugosé = 100cm % 2

Weina min. gleb.2 28mm.
gestoéta140kgim® 7 obu
shron

otwori 877

Rura miedziana
% Pt2rom

ALFA MASTIC gleb.z
15mm Szer, 210mm

ALFAMASTIC
ghebz 25mim 2 oby stron
Srer. 2 A0mm

Rura mindvana
S P54mm

Otuling z welny min,
grubodéz 20mm
gestodlz B0 kgl
dhugost 2 Wlomx 2

ALFAFIRE WOOL lub lutna
{zolacia ciagla 7 kautzuky wizlna min. 40kg/m? gleb.
symtelycznenoo ar. 9mm et M marreg oy shron

Lugna welna min, gieb2
20mm, gestodiz 40kgim?

dgr ing. Zbigniew Zarebd 5, 08, 207
yprawnienia umm ;
rabi hﬁd ‘M 1!

Inslaliolion Guldh e
Ga i o



Akrylowa masa ogniochronna

mfs 171 RURY MIEDZIANE W IZOLAC. Z KAUCZUKY z%mmam '{:; {Rys. 18] RURY MIEDZIANE W IZOLACIIZ KAUCZUKU smm‘mzmm
- ODPORNOSC OGNIOWAEI 120 (E180) . ODPORNOSC OGNIOWAEI60(E90)
STROPY MA&?WNE . . . SHOPYMASYWNE

Maksymaine wymiary Maksymaine wymiary

otwore B 140

stworu U 164
Rura miedziana Rura miedziana
< {iBdmm % P5dmm
ALFAMASTIC gleb. ALFA MASTIC gleb.
= 25mm z obu shon 2 25mm zobu ston

Szer. 2 10mm Szer. 2 10mm

lzoladia clagla 7 kauczuky ALFA Hgg WOOL fub izna lzolacja clagha 7 katiczuku ALFAFIRE WOOL lub lufna

weina min, 40kg/m® gleb. . .
syntetycznego o gr. Smm - > 95mm 2 0bi stron syritelycznego o gr. welna min. 4lkg/m gleb.
13mm - £ond Y -25mm 2 25mm z obu-ston

| [Rys. 19 RURY ALUPEX [Rys. 20] RURY ALUPEX W IZOLACII Z KAUGZUKY smmmmmc: j
ODPORNOSC OGNIOWAEI240(E240) @ _ ODPORNOSC OGNIOWAEI 180 (E 180)
| smoPymaAsywNE  STROPY MASYWNE

: " ‘Maksymalna ére
aﬁwars: @170mm obwory 0 94

ALFAMASTIC gleb.
z 25mm z obu shon
Szer 2 0mm

ALFA MASTIC gleb.
2 28mm, Szer. 2 10mm

Rury kompozytowe
Alupex £ @75mm

Rury kompozytowe
AMupex < P16mm

ALFAFIREWOOL b
funa welna min,
40kgim® gleb. 2 4Bmm

Oluling 7 weiny min,

gruboséz 20mm - i .

geslostz 80 kgl o lzolacia aghs 2 kaucz) o CALEA FIRE WOOL Jub

diugost = Slemx 2 syntetyeaneqo o oF. 9m Wt . a welna min, 40kg/m?®
gleb. 2 25mm 2z oby stron




'ALFA MASTIC

Akrylowa masa ogniochronna

' 1&3«& 21 Kii%‘!f m.u%zx W EZ{}&AC} I ﬂ%;ﬁi%i(ﬁ &‘fﬂ?ﬂ‘i‘&ﬁﬁé%
cmmaw:}sé OGNIOWAE 6UTE 120}
$¥R(}? v MAS’{%&E

33{& 223 %ﬁﬂ‘!’ AE.%} En ?f iZGLA{:IJi 3 KM}CZ%EX%E Eﬁ‘ﬁ’?ﬁﬁﬁﬂﬁ&ﬁﬁ '

ﬁﬁ?ﬁ&_ 0SC DGNIOWA Bl 60 {E60)
" ﬁfﬁiﬁ?? MAEYWN& '

ﬁaksg ne crecnies o
otworu 3 161 ury bompozytowe
Alupex < &75mm
ALFA MASTIC gleb.
2 28ram 2 obu stron

Brer. 2 0mm

oiworu ﬁ 185

Rury kompozviowe
Alupex-s BT 5mm

ALEA WASTIC gieb,
2 Iommzobu son
Soer = 10mm

ALFAFIRE WOOL lub luZna
welna min, 40kglm? gleb,
2 25mm z obu shon

Izolacia clagla 7 kauczuky

syntelycznego
o gr. 9mm -13mm

ALFAFIRE WOOU lubiulna
welna min. Alkg/md gieb,
2 25mm z obu stron

fzolacia ciagla 2 kautzuky

syntetyczneqgo
ogr. 4mm -25mm

ALFA MASTIC gleb,
2 25mm 7 obu stron
Szer. 2 10mm

Rury PP < B40mm

ALFAFIRE WOOL lub lugna
welna min, 40kgim? gleb,
2 26mm z oby stron

ALFAMASTIC gleb.
= 8mm 2 obu stron
Szer. 2 0mm

sina min. gleb. 2 25mm, gestosd
2 140kaim?® z obu stron

15 09. 200

e e e
P




ALFA MASTIC

Akfy owa masa agmmhmma

[Rys. 251 RURY 2 TWORZYW STTUCINYCH
ODPORNOSE OGNIOWA El 240 (& 240)
| STROPY MASYWNE

Maksymalny otwér @65mm

ALFA MASTIC gieb.
2 25mm 2 obw stron
Szer. 2 timm

Rury PE £ @40mm

ALFASEAL
. —

iﬁyst 26] !Mﬁﬁ&’! WENW&A@?’J?&& .
GQPGKQQSK OGNIOWA £l 60 (E 24&}

Maksymalne wymiary otwory

Wymiary max kanalu + 60mm

Stalowe przewody
wentylacyine

£ 1000x1000 ub
S1H0mm

ALEAMASTIE gleb,
21 5mm Szer. 250mm

Otuling ‘2 welny min,
gribostz 30mm

Welna min.gleb.2 25mm,
gesiodt 2 140kgim® z by
siron

gestodlz 80 kgl m?
dhigost 2 100emx 2
2 obu stron

Piyta z welny mineralng].
gleb.2 40mm, geslodt 2
140kgim?

amwmm& OGNIOWA EI 90 (E 240)
 SCIANY- MUROWANE/BETONOWE

ﬁa%éé&ﬁéi@&%ér .

@+ B3mm ALFAMASTIC

gleb 2 25mm
Szer. 2 10mm

Hable € @21mm

ALFA FIRE WOOL b
lung welna min,
40kgim? gleb. 2 48mm

;:m 28] KABLE

WMaksymalne wymiary
atwory E240 082mm
E1202170mm ALFAMARTIC

gebz 15mmz oby

Szer, = 10mm

Lugna weina min, gleb.2
2mim, gestodtz kgim®
2 obu stron

o ts gt e Gl

W aﬁazmiw




ALFA MASTIC

Akrylowa masa ogniochronna

{x% z?; mam .
cmmmsﬁ OGNIOWA El 120 (E 240)

ANY- MUROWANE/BETONOWE®

Maksymalny otwér

@imom

Kable < @210

HKable < @80mm,
poledyneze lub
wwiazkach

ALFAMASTIC
gheb.2 25mm

. {Rys. 3@2 KA%:.&
 ODPORNOSC OGNIOWA El 120 {E 240)
_ SCIANY- MUROWANE/BETONDWE *

Maksymaine wymiary
otwory 300 x 300

ALFAMASTIC
gleliz 185mm z obu
Sper.2 10mm

ALFAFIRE WOOL lub
hizna welna min,
40kgim? gleb. 2 48mm

i Ay
otwory 3@;@ X 3&}

ALFAMASTIC
gleb.2 15mm z obu
Szer. z t0mm

| Kable = @2 tmm R

pojedyncze b
w wigzkach

Lulna welna min, gleb.z
25mn gestodts 35kgim?
zoby shon

otwory 300y 35}9

ALFANASTIC
gleb.> Fmm z obu
sfron

Lugna welna min, gleb.2
Z5mm, geslodiz Ibkgim?
z obu stron

Kable telekomunikacyine
£ @2 1mm, pol jedyn ALFAFIRE WOOL lub
wwiazkach € 2100 cﬁ@w {Una welna min, glebz

48mrn, 7 obu stron

. L, B e
£ HAGUE b




ALFA MASTIC

_ Akrylowa masa ogniochronna

[Rys. 33 RURY STALOWE .
 ODPORNOSC OGNIOWA E1 240 (E 240)
 Scny. mzsaamm;s&mmwﬁ

Maksymaing érednica ALFAMASTIC
otworu & 7T6mm gleb. = 15mm
Szer. 2 t0mm

Qtuling 7 welny min.
grubodz 20mm
gesioééz 80 kgl m?
dlugoét z Wlomx 2

ﬁé&kﬁ?ﬁéﬁnaéﬁ&ﬁ%& .

otwory @ 2565

Otudina z welny min,
grubodés 30mm
gesloftz B0 kgl m?
diugost z 100em % 2

Rura slalowa
& Pdlimm

Lugna weina min.
gheb 2 20mm, gestosda
Akt

Rura stalowa
£ @2 8mm

Maksymaine wymiary otwory ry
E240 6 255mm E120 6170mnm

ALFAMASTIC gleb.
245mm z obu stron
Szer. 2 {0mm

Otulina 2 walny min,

otworu @ 28mm

grubodde 0mm
gestoddz 80 kg/ ny?
dlugodc 2 100om x 2

Otulina 2 welny min.
grubostz 3mm
gestostz B0 kgl m?
dhugost 2 100cm x 2

Rura stalowa
< @2 1%mm

Luna welna rin.
gl 20mm,

gestoséz 40kgim?
z obu shron

Rura miedzialia

£ @12mm ;z ﬁ

ALFASEAL

ALFAMASTIC
gleb. 2 15mm
Szer. 2 Hnun

Lugna welng min,
gleb 2 20mm,
gastodts 40kg/m?

ALFAMASTIC
gleby 2 Bmm
Sger 2 10mm

Liidna welra min,
gleb.z Wmm,
gestudlz 4ikgin®

S g e




ALFA MASTIC

 Akrylowa masa ogniochronna.

Maksymalna Srednica

phwory 72mm

Cluling z welny min,
grubodée mm
gestodéz 80 kgl md
dlugost 2 100cm x 2

Ryra misdziana
= P54mm

ﬁiaﬁ@?ﬁé

wymlary kanalu + 60mm

Stalowe kanaly
wentylacyjne

< B00x500 b
@5EGmm

Welna min. gleb.z 28mm,
gestost 2 Wikgim?® 2 obu
stron

Maksymalna sre
otworu & 135mm

ALFARASTIC
gleb. z 15mm
Bzer. 2 0mm

ALFAFIRE WOOL
grubodte Bmm
dhagoétz 80om

2 obl stron

ALFASEAL

=

ALFA MASTIC
gieb. & 15mm
SBrer, 2 t0mm

Welna min. gleb,
2 F0mm, gestoée 2

Alupex € O75mm

Rura kompozyiows

Welna i glebiz 20mm,
gesiost = 4kgim?

Akl

[Rys. 40] KABLE

ODPORNOSC OGNIOWAEI 120(E120)

<ciam

ALFAFIRE WOOL
grubest = 5imm
Na cale] dhugosc
riedzy Scianami

G/K /MUROWANE/BETONOWE

Welna min. gleb .z
Ly, gestodi 2
Akgim® zoby stron

Kableg @21mm
pojedvrcze ub w
wigzee £ 0100mm

ALFAMASTIC gleb,
2 45mm z obu stron
Szer, 2 Wom

instaliatia Goe
tiacilpniestener

ALFAMABTIC gleb,
2 25mm z oby stron
Szec 2 mm




ALFA MASTIC

 Akrylowa masa ;:;gﬁim:bmﬁm

ﬂ:&éymééﬁa' Srednica
Stwory 0170mm

Kables G8Gmm
pojedyneze b w
wiazee £ @100mm

ALFAFIRE WOOL
gieb. 2 20mm z obu
stron

. iﬁys 42} RURY smﬁi -
 ODPORNOS m&a&m EI120(E120)

owor g 7imm

ALFAMASTIC

gleb, 212 8mm z

oby strory Szer, 2 Rury
10mm stalowe
£ Palmm

ALFA MASTIC gleb,
2 26mrm 2 obu stron
Szer. 2 mm

Qluling z welny min,

Welna min, g%g&} 2
20mm, g@ﬁm
40kglmdz oby stron

dlugost 2 B0omun 2

ﬁéﬁégﬁaﬁim Sredniea
ahworu 0238 mm

ALFA MASTIC gleb,
212 8mmz obu
stron Szer. 2 t0mm

Welna min, gleb 2
20mm, gestodd =
4fgim® 7 obu stron

Maksymalny otwér
rura @ 138mm

Rura
stalowa
£ B219mm

Qtulina 7 welny min.
grubosiz 30mm
gestodtz 80 ky/ m?
dlugost 2 80cm x 2

ALFAMASTIC gleb,

2 12 Bmm z obu I

stron Szer. 2 10mm u salows

< P4lmm
Weina min. gigh.> lzolacia clagla 2
20mim, gestoét = katcauke
Altkalmd ¥ obu ston . - synlelycanego o gr.
™% 13mm - 18mm

7 ggvmmr EN
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~ ALFA MASTIC

Akzy Owa masa ﬁgmmhwnm

Gy féh

. ﬁ} ﬁua‘r ﬁ&lﬁﬂimﬁﬁ
Qﬁ?ﬁﬁbﬁ@ﬁﬁ QGN?QWA El120(E 12{%}

s 45; RURY STALOWE W HZOLACH 7 muczam smzﬁ’mzmzsa L

1 QQPQZQNQEC OGNIOWA El 60 (E120)
IANY- G/K /i QSQWAMQ BET NOwE

Rura stalowa Rura

£ B165mm ALFA MASTIO misdziana
ALFAMASTIC gleb. gleb. 2 12 5mm z < @54mm
2 28mm z obu stron obu stron Szer. 2
Srer, 2 t0mm 10mm

Ol zwelnymin, |
ALFAFIRE WOOL

lzolacia clagle z Welna min, gleb.2 gruboséz 20mm
gleb. & 28mm 2 kauezuky 20mm, gestost 2 ' geslobtx B0 kglm?
obu sron synletycznego o gr. 40kgim® z obu stron diugosé 2 80emx 22
13mm -18mm

o stron

KAUCIUKU SYNTETYCINEGO
oV s0(E120)
ﬁr;wf G/K /MUROWANE/ EIONOWE |

otwors B %mm ' ) otwory @ 152mm

— Rura miedziana
Rura misdziana < 054

ALFA MASTIC gleb, < M19mm ALFA MASTIC gleb, mm

2 12 5 z obu 2 12.5mm z ohu stron

stron Szer, 2 10mm Srer. 2 10mm

lzolacia clagla 7 kauezuku
syntetycznego o gr. 8mm ALFA FIRE WO g%g

2 26mm 2 ot s{@@ ’,,’{‘;iﬁﬁi* EM

lzolacia clagla z keuszuke
syntelyeznego o gr. 13mm -
1 8mmi

ALFAFIRE WOOL
gleb, 2 25mm z oby
siron

SN BEE
i B lamiE e



ALFA MASTIC |

Aiﬁgy owa masa mgmachrmm

ALEA MASTIC Rura ALFA MASTIC

gheb. 2 25mm z miedziana gieb.z 12 5mm Rura

o stran % B54mm z obu stron kompozyiowa
Srer. 2 10mm Szer. 2 t0mm Aldpex £ OT5mm

. rslaciaginglapes: S—— - Otling 2 welny iy
kauezuky syntetymeg Weina min, gleb.z gribodz 20mm

ALFf’fiQE wOodL o gr. 4mm -25mm 12,5mm, gestost 2 gestoséz B0 kg/ mo
gigé}. ; ZBmmz A0kgim®*z obu stron dhugost = S0em x 2

by stron

£y
otwor @ 185mm

Rura
ALFAMASTIC Ryra ALFA kompozyiowa
gleb.2 28mm 2 kempozylowa MASTICgleh, = Alupex s075mm
obu stron Alupex £ @16mm 25 2 obu stron
Szer, = Wmm Szer, 2 0mm

{zolacia ciagls 2 < olaga clagla 7 kauopuky
kauczuku syntetycznego ALFA FIRE wodll® - smtstyoznego o gr, Smm -
ALFA FIRE WOOL o gr. 9mm gleb. 2 25mm ¥ VIV, Zemm
gleb. = 25mm x aby stron ’
ot steon

Gnlalielen omie b
i LEmee R e e



Akrylowa masa ogniochronna

- [Rys 53] RURY 2 W STTUCINYCH
_ ODPORNOSC WAEIJ0(ES0) ' - , (E90)
CIANY. C/K /MUROWANERETONOWE . . ' e

&%ﬁi&ﬁy&’i&mﬁiﬁ& . Maksymainy otwor:.
280mm wyiniay kanal ¢ Ghinm

ALFAMASTIC
gleb.z 1mm 2
oby stron
Szer. = W0mm
Stalows kanaly
wanlylacyinge o
wymiarach
ALFAMASTIC = 500x500ub
| gleh 2 25mm &560mm
2 obu shron
Szer. 2 10mm

1 Rury PYC-U PP

Otulina 2 welny min,
S B3mm

Welna min. gleb.> grubogtz 0mm
35, gestoét 2 gestoits 80 kglmd

140kgim® z obu stron dhigost = 100emx 2

sl i N B £ i,

L ORVGINAY BN
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