OZNACZENIA:

Regulator réznicy cisnienia

(szczegOty na rozwinieciu)

Zawor odcinajgcy z plynng nastawg wstepng
(szczegoly na rozwinigciu)

Rurka impulsowa taczgca oba zawory

> Zawory kotnierzowe odcinajgce
(szczegoty na rozwinieciu)

34 Zawory rbwnowazgce reczne
(szczegoly na rozwinigciu)
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punkty przesuwne mocowania rurociggéw

punkty state mocowania rurociggéw

montowac przed kazdym przepustem
instalacyjnym zabezpieczonym ogniowo
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piony prowadzone w bruzdzie w $cianie

piony prowadzone po wierzchu, ktére nalezy

onudowacg ptytami G-K
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istniejace obudowy grzejnikéw - przewidzie¢

demontaz i ponowny montaz

przejscia zabezpieczone w klasie odpornosci

ogniowe;j El

przegrody projektowane docelowo w klasie

odpornosci ogniowej El

OZNACZENIA GRZEJNIKOW:

CN-21K-50
0,92 m

CN-11K-60

0,72 m
ocynkowany

UWAGA:

Typy zaworéw, $rednice i nastawy na poszczeg6lnych zaworach

grzejnik stalowy ptytowy z podejsciami bocznymi
typ np. 21, wysoko$¢ np. 500 mm, dlugos¢ grzejnika np. 0,92 m

grzejnik stalowy ptytowy z podej$ciami bocznymi
typ np. 11, wysoko$¢ np. 600 mm, dlugos¢ grzejnika np. 0,72 m
dodatkowo zabezpieczony przed korozjg poprzez ocynkowanie

podano na rys 8 - rozwiniecie instalacji c.o.

Przed zaméwieniem grzejnikdw wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budynku

<3

ul. Topazowa 5/39, 30-798 Krakéw
tel. 606 642 427

OLGA KACZMAREK FIRMA PROJEKTOWO INFORMATYCZNA ,,K3”

Dz. nr 699/6, obr. 4 Krowodrza

Imig, Nazwisko Data Nr upr. Podpis
) mgrinz.
Projektowat: Olga Kaczmarek 03.2017 MAP/0233/P0O0S/10
. mgrinz.
Sprawdgzit: Marcin Olek 03.2017 MAP/0236/PW0S/12
Skala: Lokalizacja inwestycji: Inwestor:
H mO 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 23 Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

Nazwa zadania:

MODERNIZACJA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W PAWILONIE D-8 AGH
POLEGAJACA NA JEJ WYMIANIE NA NOWA

BRANZA:
INSTALACYJNA
(INSTALACJE SANITARNE)

Tres¢ rysunku:

RZUT VIII PIETRA
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