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Dobér grzejnikow i obliczenie
zapotrzebowania mocy dla pomieszczenia
zostaty wykonane przy zatozeniu, ze
istniejgce w Scianach otwory wentylacyjne
zostang zamurowane lub zastgpione oknami -
wg inwestora zakres prac jest przewidywany
w ramach innych prac na budynku.
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istniejgce zasilanie

wysokim parametrem

do wymiennikéw c.

bez zmian
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e e e

do hali instalacja c.o., z.w.,

c.w.u., cyrkulacja - bez zmian

istniejacy kanat

000

istniejacy rozdzielacz do demontazu,

montaz nowego rozdzielacza przed
rozdzielaczem montaz licznika c.o.
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OZNACZENIA:
Regulator réznicy cisnienia
(szczegoly na rozwinieciu)

Zawor odcinajgcy z ptynng nastawg wstepng

(szczegoty na rozwinieciu)

Rurka impulsowa taczgca oba zawory

Zawory kotnierzowe odcinajgce
(szczegoly na rozwinigciu)

Zawory rownowazgce reczne
(szczegoty na rozwinieciu)

punkty przesuwne mocowania rurociggéw

punkty state mocowania rurociggow
montowac przed kazdym przepustem

instalacyjnym zabezpieczonym ogniowo

piony prowadzone w bruzdzie w Scianie

piony prowadzone po wierzchu, ktére nalezy

onudowac ptytami G-K

istniejace obudowy grzejnikéw - przewidzie¢

demontaz i ponowny montaz

przejscia zabezpieczone w klasie odpornosci

ogniowej El

przegrody projektowane docelowo w klasie

odpornosci ogniowej El

OZNACZENIA GRZEJNIKOW:

grzejnik stalowy ptytowy z podejsciami bocznymi
typ np. 21, wysokos¢ np. 500 mm, dtugosé grzejnika np. 0,92 m

grzejnik stalowy ptytowy z podejsciami bocznymi
typ np. 11, wysoko$¢ np. 600 mm, dlugos¢ grzejnika np. 0,72 m
dodatkowo zabezpieczony przed korozjg poprzez ocynkowanie

Typy zawordw, $rednice i nastawy na poszczegdlnych zaworach
podano na rys 8 - rozwiniecie instalaciji c.o.

Przed zamdéwieniem grzejnikédw wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budynku
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Nazwa zadania:

W PAWILONIE D-8 AGH
POLEGAJACA NA JEJ WYMIANIE NA NOWA

MODERNIZACJA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BRANZA:
INSTALACYJNA
(INSTALACIE SANITARNE)

Tres¢ rysunku:
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