SZCZEGOt WYKONANIA PRZEJSC PPOZ W SCIANACH | STROPACH
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200mm

OZNACZENIA:
1. rura przewodowa
2. izolacja rurociggu z niepalnej wetny mineralnej gr. min. 30 mm,
musi wystawac poza przegrose min. po 250 mm z kazdej strony
3. masa ogniochronna gr. min. 15 mm
4. przegroda budowlana gr. 150 mm i wiecej

Przy przejsciu rurociggéw przez przegrode oddzielenia ppoz stosowac izolacje z wetny
mineralnej niepalnej gr 30 mm i gestosci 60 kg/m3 (patrz opis w tresci projektu). Izolacja
po obu stronachprzegrody musi wystawac¢ min. 250 mm. Minimalna grubo$¢ zaprawy
wokot rurociggu 15 mm.

Roboty wykonywac zgodnie z aprobatg techniczng dla zastosowanego systemu.
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OLGA KACZMAREK FIRMA PROJEKTOWO INFORMATYCZNA , K3”
ul. Topazowa 5/39, 30-798 Krakow
tel. 606 642 427

Imig, Nazwisko Data Nr upr. Podpis
Projektowat: | Ofoa Kaczmarek 03.2017 MAP/0233/PO0S/10
Sprawdzit: Marcin Olek 03.2017 MAP/0236/PWOS/12
Skala: Lokalizacja inwestycji: Inwestor:
1:10 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 23 Akademia Gérniczo-Hutnicza w Krakowie
. Dz. nr 699/6, obr. 4 Krowodrza Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

Nazwa zadania:| MODERNIZACIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANZA:

W PAWILONIE D-8 AGH INSTALACYJNA

POLEGAJACA NA JEJ) WYMIANIE NA NOWA (INSTALACJE SANITARNE)
Trese rysunku: | 9ZCZEGOE WYKONANIA Nr rys. CO 17




