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1. Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza instalacji zapobiegania 

zadymieniu klatki schodowej i szybu windowego w części północnej dla części wysokiej budynku 

D-8 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica przy ul. Reymonta 23 w Krakowie 

 

1.2. Podstawa opracowania 

1.2.1. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2002 Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.). 

1.2.2. Norma PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 

1.2.3. Norma PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3) 

1.2.4. PN-EN12101-6: 2007 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień” 

1.2.5. Umowa KC-ek/MPe.3112-21-2/16 z dnia 07.09.2016 r.  

1.2.6. Ekspertyza techniczna w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 79 z dnia 22 czerwca 2010r.) dotycząca 

przebudowy budynku istniejącego D-8 Akademii Górniczo – Hutniczej przy ul. Reymonta 

23 w Krakowie sporządzona przez prof. nadzw. dr hab. inż. Piotra Izaka oraz dr inż. Marka 

Siarę z dnia 11.2014 

1.2.7. Projekt Budowlany - „Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepisów 

przeciwpożarowych”, grudzień 2014r. 

1.2.8. Projekt Wykonawczy nr 350 - „PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO 

AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. w zakresie budowlanym i technicznym -wraz z 

instalacjami wewnętrznymi: wody do celów ppoż, wentylacji mechanicznej, inst. 

elektryczną, DSO, SSP na działce 699/6 obr.4 Krowodrza w Krakowie” ETAP I, marzec 

2015 r. 
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1.3. Zakres rzeczowy opracowania  

 Budynek jest budynkiem wysokim, wolnostojącym, istniejącym. Posiada dziewięć 

kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną częściowo poniżej poziomu terenu. W 

kondygnacji podziemnej zaprojektowano wyłącznie pomieszczenia techniczne magazynowe i dla 

obsługi budynku. Wejście główne do budynku wykonane jest do kondygnacji I, od strony 

zachodniej budynku, po schodach z terenu parkingu.  

 Napowietrzanie klatki schodowej i szybu windowego w części północnej zrealizowane 

zostało poprzez jednostki napowietrzające NP1 i NP3 umieszczone na dachu. 

 

2. Ogólne założenia dla wykonanego systemu 

2.1. Zasada działania 

 System nadciśnieniowej ochrony dróg ewakuacyjnych spełnia w kolejnych fazach ewakuacji 

różne zadania: 

Przed rozpoczęciem ewakuacji (faza początkowa pożaru), w czasie ewakuacji i po zakończeniu 

ewakuacji - przy wszystkich drzwiach zamkniętych oraz przy wskazanych  w stosownej normie 

drzwiach otwartych - na drogach ewakuacyjnych zostaje wytworzone i utrzymane nadciśnienie w 

stosunku do pozostałych przestrzeni budynku na poziomie wymaganym przez polskie i 

międzynarodowe standardy, 

Podczas ewakuacji albo akcji gaśniczej przy założeniu otwartego dojścia z przestrzeni 

niechronionych (przestrzenie użytkowe) do przestrzeni chronionych (klatka schodowa) należy 

utrzymać prędkości przepływu powietrza w otwartych drzwiach na kondygnacji objętej pożarem na 

poziomie nie mniejszym niż wynikającym z wymagań stosowanej normy (odpowiednio 0,75 m/s). 

 

W przypadku ewakuacji jednoczesnej zakłada się, że klatki schodowe będą wykorzystywane 

przez nominalny czas ewakuacji, a później nie będzie w nich już żadnych osób ewakuowanych. W 

konsekwencji będzie następowała we wczesnych stadiach rozwoju pożaru, podczas których pewne 

przecieki dymu na klatę schodową mogą być tolerowane. Przepływ powietrza wywołany przez 

system podwyższania ciśnienia powinien usunąć ten dym z klatki schodowej. 

Zakłada się, że ewakuowani będą czujni i świadomi oraz zaznajomieni z otoczeniem, co 

zminimalizuje czas ich pozostawania w budynku. 
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Systemy klasy C wymagają spełnienia następujących warunków projektowych: 

 

 Kryterium różnicy ciśnień 

Różnica ciśnień po obu stronach zamkniętych drzwi między przestrzenią o podwyższonym 

ciśnieniu a powierzchnią użytkową powinna odpowiadać wartościom z tabeli poniżej. 

Pozycja drzwi 
Minimalna różnica ciśnień, 

jaką należy utrzymać 

Drzwi między powierzchnią użytkową a przestrzenią o 
podwyższonym ciśnieniu są zamknięte na wszystkich 
kondygnacjach 

50Pa 
 

Wszystkie drzwi między klatką schodową o podwyższonym 
ciśnieniu a końcowym wyjściem są zamknięte 
Umożliwione jest odprowadzenie powietrza z pomieszczenia 
użytkowego na kondygnacji, gdzie mieszona jest różnica ciśnień 

Końcowe drzwi wyjściowe są zamknięte 

Końcowe drzwi wyjściowe są otwarte i spełnione są 
przedstawione powyżej pozycje 

10Pa 

UWAGA 

W celu rozszerzenia zakresu wyników prób odbiorczych stosuje się tolerancję pomiarów ± 20 %. 

 

 Kryterium przepływu powietrza 

Prędkość przepływu powietrza przez otwór drzwiowy między przestrzenią o podwyższonym 

ciśnieniu a pomieszczeniem użytkowym na kondygnacji objętej pożarem powinna być nie mniejsza 

niż 0,75 m/s, jeśli: 

a) drzwi między pomieszczeniem użytkowym a klatką schodową o podwyższonym ciśnieniu na 

kondygnacji objętej pożarem są otwarte; 

b) umożliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenie użytkowego na kondygnacji objętej 

pożarem, gdzie mierzona jest prędkość powietrza 

c) zakłada się, że poza drzwiami na kondygnacji objętej pożarem, wszystkie drzwi są zamknięte. 

 

Warunki projektowe dla systemów Klasy C przedstawiono na rysunku, na którym przyjęto 

oznaczenia: 

1 - Drzwi otwarte 

2 - Drzwi zamknięte 

3 - Odprowadzanie powietrza 
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 Siła otwierania drzwi 

System został wykonany, aby siła przyłożona do klamki drzwi nie przekraczała 100 N. 

a) Odprowadzenie powietrza. 

 

Postanowienia ogólne dla odprowadzenie powietrza 

Podczas działania systemu powietrze zwiększające ciśnienie będzie przepływało z przestrzeni  

o podwyższonym ciśnieniu do pomieszczenia użytkowego. Ważne jest zapewnienie na kondygnacji 

objętej pożarem by powietrze, które przeciekło do przestrzeni o niepodwyższonym ciśnieniu, mogło 

się wydostać z budynku. Jest to istotne dla utrzymania różnicy ciśnień między przestrzeniami o 

podwyższonym ciśnieniu a pomieszczeniem użytkowym. Wymagany strumień przeciekającego 

powietrza będzie zależał od określonego układu budynku oraz od zastosowania systemu 

podwyższania ciśnienia. 

 

b) Opis zastosowanego rozwiązania. 

 

Ze względu na fakt, że budynek istnieje i jest wykorzystywany  na cele dydaktyczne  AGH 

zastosowano rozwiązanie C w oparciu o Polska Normę PN-EN12101-6: 2007 „Systemy kontroli 

rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów 

Kryterium 

przepływu 

powietrza 

Kryterium 

różnicy 

ciśnień 

Kryterium 

różnicy 

ciśnień 

(wszystkie 

drzwi 

zamknięte) 
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różnicowania ciśnień”. Budynek posiada konstrukcję w technologii wielkopłytowej. Zważywszy na 

powyższy fakt zastosowane rozwiązanie powinno w minimalnym stopniu ingerować w konstrukcje 

budynku. 

Kryterium ciśnienia przy wszystkich drzwiach  zamkniętych w przestrzeni klatki schodowej  

w odniesieniu do korytarza będzie określane z dokładnością 50±20Pa. Poziom różnicy ciśnienia jest 

określany pomiędzy przestrzenią klatki schodowej a korytarzem kondygnacji referencyjnej 

(ostatniej). To samo tyczy się przestrzeni szybu wind.      

Wykonano nawiew jednopunktowy zlokalizowany od góry klatki schodowej oraz od góry do 

szybów wind w części północnej.  

Brak zastosowania przedsionków przeciwpożarowych argumentuje się z problemem 

funkcjonalnym wydzielenia przedsionka przeciwpożarowych (zbyt mała przestrzeń aby wykonać 

przedsionek zgodnie z „75” WTJPPBU) oraz utrudnioną wtedy komunikacją. Budynek jest 

wykorzystywany  na cele dydaktyczne  AGH  i znany jest jego użytkownikom. Dla pracowników 

oraz studentów są przeprowadzane regularnie szkolenia z ewakuacji z w/w obiektu.  

Zastosowano urządzenia służące do różnicowania ciśnień wyposażone w wentylator sterowany 

przetwornicą częstotliwości (potocznie zwaną falownikiem). Zastosowanie takiego rozwiązania 

zmniejsza znacząco wielkość agregatu prądotwórczego oraz wielkość kabli zasilający. 

Odprowadzenie powietrza w budynku winno być realizowane  poprzez otwarcie drzwi do 

pomieszczenia z otwieranym oknem – nie zostało zrealizowane w tym etapie. Uzyskuję się przez 

ten fakt połączenie z przestrzenią zewnętrzną. Zapewniony wtedy będzie warunek z Normy 12101-

6 o odprowadzeniu powietrza, spełniając kryterium przepływy przez otwarte drzwi oraz różnicy 

ciśnień. Omawiane drzwi oraz okna będą wyposażone w certyfikowane siłowniki otwierane, 

zasilane i sterowane przez centralę systemu CSS (24V) sterowane i nadzorowane przez system 

sygnalizacji pożaru SSP. Można zastosować drzwi i okna bez odporności ogniowej. 

 

c) Zasada działania jednostki służącej do uzyskania nadciśnienia. 

 

Obiektem regulacji jest przestrzeń ewakuacyjna klatka schodowa lub szybu dźwigu windy, która 

będzie napowietrzana przez wentylator z falownikiem (przekształtnikiem częstotliwości). Falownik 

zasilany z sieci energetycznej wysyła do silnika wentylatora napięcie przemienne o częstotliwości 

regulowanej w zakresie od 0 do 50 Hz. Umożliwia to precyzyjne sterowanie obrotami silnika, czyli 

wydatkiem wentylatora. Falownik otrzymuje sygnał sterujący z regulatora, który odpowiada 
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częstotliwości 0 do 50 Hz. Strategia regulacji opiera się na założeniu precyzyjnej kontroli 

nominalnej (zadanej) wartości 50 Pa statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią 

chronioną i odniesienia, w oparciu o ciągły pomiar tej wartości prowadzony z zastosowaniem 

czujnika ciśnienia P-MAC(F). Pomimo tego, że system regulacji jest zdolny do rozpoznania 

aktualnie realizowanego kryterium (ciśnienie/przepływ) celem nadrzędnym jest wytworzenie i 

kontrola nominalnej wartości ciśnienia różnicowego niezależnie od położenia drzwi 

ewakuacyjnych. Cel ten jest osiągany poprzez automatyczne dostosowanie wydajności wentylatora 

napowietrzającego wyposażonego w przetwornicę częstotliwości w funkcji bieżącej wartości 

przecieku z przestrzeni chronionej. Ta funkcja układu regulacji opiera się na założeniu, że 

nadciśnienie o wartości 50 Pa jest uznawane za bezpieczne w kontekście utrzymania dróg 

ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Oba kryteria normatywne są rozpoznawane w oparciu o 

zmierzoną wartość ciśnienia różnicowego. W sytuacji, kiedy całkowita wydajność wentylatora 

napowietrzającego nie jest wystarczająca do pokrycia przecieków powietrza z przestrzeni 

chronionej występuje spadek wartości nadciśnienia. 

 

3. Wykonanie instalacji 

Do wykonania przewodów i kształtek instalacji wentylacyjnej zastosowano system z 

samonośnych płyt ognioochronnych PROMATECT L500 EI 120 o grubości ścianek 50 mm. Część 

instalacji wentylacji biegnącą na zewnątrz budynku zabezpieczono przed warunkami 

atmosferycznymi blachą stalową ocynkowaną 

a) Elementy nawiewne 

Jako elementy nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne zakończone siatką. 

b) Podwieszenie 

 Wszystkie kanały podwieszono przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do 

konstrukcji.. 

c) Regulacja przepływu powietrza 

Zastosowano przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikami 24 V. Siłowniki 

zabezpieczono przed działaniem warunków atmosferycznych. 

4. Wytyczne branżowe 

4.1. Montaż urządzeń 

Montaż i podłączenie wszystkich urządzeń wykonano zgodnie z właściwymi DTR. 
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Montaż urządzeń wykonano w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do 

konstrukcji, oraz uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń. 

4.2. Wytyczne konstrukcyjne 

Wykonano konstrukcje wsporcze dla jednostek napowietrzających. Wykonano otwory  

w połaci dachu, stropach i ścianach dla przejść instalacji sanitarnych. 

4.3. Wytyczne elektryczne 

Doprowadzono zasilanie elektryczne do urządzeń zgodnie z wytycznymi w tabeli i w części 

rysunkowej opracowania. 

 

Urządzenie  
Oznaczenie 

urządzenia 

Lokalizacja 

urządzenia 

Dane elektryczne 

Napięcie 

zasilania 
Moc odbiornika 

Jednostka 

napowietrzająca 
NP1 dach 3×400V/50Hz 

Moc czynna 

13.00 kW 

Moc pozorna  

13.26 kVA 

Jednostka 

napowietrzająca 
NP3 dach 3×400V/50Hz 

Moc czynna 

9.22 kW 

Moc pozorna  

9.40 kVA 

 

Urządzenia zostały wyposażone w pełną automatykę i sterowanie zgodne z wytycznymi 

projektowymi. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji (Dz. U. Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010 r.) „w sprawie wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” oraz zgodnie z uznaną wiedza techniczna 

jaką są Normy PN-EN 54 (Systemy sygnalizacji pożarowej) i PN-EN 12101 (Systemy kontroli 

rozprzestrzeniania dymu i ciepła), obwody wejściowe i wyjściowe urządzeń sterujących oraz tory 

transmisji, są nadzorowane. Tablica sygnalizująco sterująca (TSS) stanowi element kompletnego 

systemu różnicowania ciśnień. Tablica TSS została zamontowana w pomieszczeniu ochrony na 

poziomie parteru.  
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5. Zestawienie materiałów 

Lp. Nazwa Ilość 

1 NP1 - Urządzenie napowietrzającez falownikiem iSWAY-FC-D-2.39 

AF/-2015 - klatka schodowa w części północnej 
1 kpl. 

 

Opis urządzenia (parametry techniczne, wentylacyjne, masa, 

gabaryty, itp.) 

 

Wydajność: 39.000 m3/h 

Spręż dyspozycyjny: 470 Pa 

Napięcie zasilania:  3x400 V 

Moc czynna: 13,00 kW 

Moc pozorna: 13,26 kVA 

Zabezpieczenie w urządzeniu (typ): FWC-32A10F 

Masa: 755kg 

Wymiary urządzenia: 1700x1500x1280 mm 

 

2 NP3 - Urządzenie napowietrzające z falownikiem iSWAY-FC-D-2.31 

AF/-2015 – szyb windowy w części północnej 
1 kpl 

 

Opis urządzenia (parametry techniczne, wentylacyjne, masa, 

gabaryty, itp.) 

Wydajność: 31.000 m3/h 

Spręż dyspozycyjny: 410 Pa 

Napięcie zasilania:  3x400 V 

Moc czynna: 9,22 kW 

Moc pozorna: 9,40 kVA 

Zabezpieczenie w urządzeniu (typ): FWC-20A10F 

Masa: 735kg 

Wymiary urządzenia: 1700x1500x1280 mm 

 

3 Przetwornik różnicy ciśnień P-MACF 250 1 szt 

4 Regulator MAC-D-MIN 2 2 szt 

5 Przepustnica SRC-W-R-1000x1205-W0-2xNMQ24ASR-SO-A3 2 szt 

6 Monitoring stanów pracy urządzeń MSPU 1 szt 

7 Tablica TS-4 1 szt 

8 Puszka złączna PZ1 2 szt 

9 Tablica TSS 1 szt 

10 Płyta ogniochronna PROMATECT L500 50mm 1 kpl 

11 Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej 

ocynkowanej 
1 kpl 
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6. Uwagi końcowe 

6.1. Instalacja została wykonana dla jednostek napowietrzających NP1 i NP3. 

6.2. Instalację wykonano zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

6.3. Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno – 

ruchową dostarczoną przez producenta. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne 

urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi. 

6.4. Wykonawca powinien sporządzić instrukcje użytkowania całości instalacji dla obsługi oraz dla 

konserwatorów, której przestrzeganie będzie obowiązujące. 

 

7. Rysunki 

Lp. Nazwa rysunku Nr 

1 Instalacja zapobiegania zadymieniu - piwnica 21-DP/16-01 

2 Instalacja zapobiegania zadymieniu - parter 21-DP/16-02 

3 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 1 21-DP/16-03 

4 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 2 21-DP/16-04 

5 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 3 21-DP/16-05 

6 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 4 21-DP/16-06 

7 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 5 21-DP/16-07 

8 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 6 21-DP/16-08 

9 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 7 21-DP/16-09 

10 Instalacja zapobiegania zadymieniu – piętro 8 21-DP/16-10 

11 Instalacja zapobiegania zadymieniu – dach 21-DP/16-11 
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8. Karty katalogowe 

1. Zestaw wyrobów iSWAY-FC 

2. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST 

3. Zespoły nawiewne ZNS|ZNW 

4. Przepustnice wielopłaszczyznowe PWII 

5. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza ZS 
6. System PROMADUCT® -500  



SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

iSWAY-FC®

Zestaw wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia 
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a

UWAGA:
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w dokumencie

Funkcjonalnoœæ i niezawodnoœæ w aspektach hydraulicznych, 
elektrycznych i elektronicznych zgodna z:

Aprobat¹ Techniczn¹ ITB AT-15-9020/2015,
potwierdzona Certyfikatem Zgodnoœci ITB-2189/W 

oraz krajow¹ deklaracj¹ zgodnoœci nr 282/2013



Przeznaczenie

Zestaw iSWAY-FC® ma za zadanie wytworzenie nadciœnienia o zadanej wartoœci w dowolnej przestrzeni 
chronionej przed zadymieniem (rys. 1, 2 i 3), np. w przestrzeni klatki schodowej, w przedsionku 
przeciwpo¿arowym, w szybie dŸwigu dla ekip ratowniczych, korytarzu ewakuacyjnym itp. dla wszystkich drzwi 
zamkniêtych. W przypadku, gdy nast¹pi otwarcie drzwi miêdzy przestrzeni¹ chronion¹ nadciœnieniowo 
a niechronion¹, urz¹dzenie iSWAY-FC® powinno zapewniæ, przy wspó³udziale z zaprojektowanym systemem 
odprowadzenia powietrza, dostarczenie do strefy chronionej takiej iloœci powietrza, przy której prêdkoœæ 
przep³ywu powietrza przez otwarte drzwi osi¹gnie deklarowan¹ wartoœæ (zale¿n¹ od klasy zaprojektowanego 
systemu ró¿nicowania ciœnienia). 

Wytworzenie ¿¹danej wartoœci nadciœnienia w sytuacji, gdy przestrzeñ chroniona jest zamkniêta oraz 
zapewnienie odpowiedniej prêdkoœci przep³ywu powietrza przez otwarte drzwi ³¹cz¹ce przestrzeñ chronion¹ 
z niechronion¹, zapobiega infiltracji dymu oraz gor¹cych gazów po¿arowych do przestrzeni chronionej 
zapewniaj¹c utrzymanie dróg ewakuacyjnych oraz dojœæ dla ekip ratowniczo-gaœniczych w stanie wolnym od 
dymu (ewentualnie w stanie nieznacznego zadymienia, przy którym jest mo¿liwe prowadzenie dzia³añ 
ewakuacyjnych oraz ratowniczo-gaœniczych). Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chronionej 
nadciœnieniowo mo¿e byæ realizowane z wykorzystaniem pojedynczego punktu nawiewnego, jak równie¿ 
nawiewu wielopunktowego.

Iloœæ powietrza doprowadzanego do przestrzeni chronionej (np. klatki schodowej) w czasie dzia³ania 
zestawu do ró¿nicowania ciœnienia jest zmienna i wynika z innego zapotrzebowania powietrza w sytuacji, gdy 
celem jest osi¹gniêcie w przestrzeni chronionej wymaganego nadciœnienia (przy wszystkich drzwiach miêdzy 
stref¹ chronion¹ a niechronion¹ w pozycji zamkniêtej) oraz innego, gdy celem jest osi¹gniêcie wymaganej 
prêdkoœci przep³ywu powietrza przez dowolne drzwi dziel¹ce strefê chronion¹ od niechronionej, które zosta³y 
otwarte. 

W przypadku urz¹dzenia iSWAY-FC® oraz regulatora MAC-FC lub MAC-FCR powy¿sza zmiana iloœci 
dostarczanego powietrza jest realizowana poprzez zastosowanie przetwornicy czêstotliwoœci (falownika), 
steruj¹cej wydajnoœci¹ wentylatora poprzez zmianê obrotów silnika wentylatora.

W przypadku regulatora MAC-D-MIN zmiana iloœci dostarczanego powietrza jest realizowana poprzez 
zastosowanie przepustnicy regulacyjnej z elektrycznym si³ownikiem obrotowym. 

Zestaw wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia iSWAY-FC® zapewnia ci¹g³y monitoring wartoœci nadciœnienia 
w przestrzeni chronionej w stosunku do przyjêtego ciœnienia odniesienia. Zastosowanie regulatora MAC-FC lub 
MAC-FCR, wysy³aj¹cego sygna³ steruj¹cy do przetwornicy czêstotliwoœci oraz regulatora MAC-D MIN, 
wysy³aj¹cego sygna³ steruj¹cy do przepustnicy regulacyjnej, powoduje, ¿e system ró¿nicowania ciœnienia nie 
wymaga zastosowania klap nadmiarowo-upustowych, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu 
nadciœnienia odprowadzaj¹ nadmiar powietrza.

Urz¹dzenie iSWAY-FC® dziêki zwartej budowie i szerokiej gamie wersji mo¿e byæ zainstalowane w dowolnym 
miejscu w obiekcie, a dziêki zró¿nicowanej wydajnoœci montowanych wentylatorów, jest w stanie zapewniæ 
wymagany poziom gradacji ciœnienia oraz utrzymanie normatywnych prêdkoœci wyp³ywu powietrza z przestrzeni 
chronionej przez otwarte drzwi.

Rys. 1. Przyk³adowy schemat po³¹czenia urz¹dzenia iSWAY-FC® i przestrzeni chronionej

Rys. 2. Przyk³adowy schemat po³¹czenia urz¹dzenia iSWAY-FC® - D i przestrzeni chronionej – ze zdalnym czujnikiem 
ciœnienia

Rys. 2. Przyk³adowy schemat po³¹czenia urz¹dzenia iSWAY-FC®-D wraz z przepustnic¹ SRC, regulatorem MAC-D MIN 
i przestrzeni¹ chronion¹
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Przeznaczenie cd.

Rys. 4. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatki schodowej.

Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Zalecana maksymalna dùugoúã przewodów impulsowych, nie powinna przekraczaã 12m.

Pomiar realizowany wewnêtrznym czujnikiem ciœnienia w urz¹dzeniu poprzez wyprowadzone sondy impulsowe.

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, regulator przechodzi na bezpieczne sterowanie 
awaryjne.

Przeznaczenie cd.

Rys. 5. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatki schodowej – zdalny czujnik ciœnienia.

Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Zalecana maksymalna dùugoúã przewodów impulsowych, nie powinna przekraczaã 12m
®3. P-MACF – zdalny przetwornik ró¿nicy ciœnieñ po³aczony z iSWAY-FC  za pomoc¹ pêtli Local FireBus

W przypadku, gdy urz¹dzenie iSWAY-FC  nie znajduje siê bezpoœrednio nad zabezpieczan¹ przestrzeni¹, 
co skutkuowaæ by mog³o koniecznoœci¹ prowadzenia d³ugiej trasy impulsowej pomiaru ciœnienia, stosuje siê 
rozwiazanie zamienne w postaci zdalnego czujnika P-MACF, umieszonego w przestrzeni chronionej, 

®a po³¹czonego z iSWAY-FC  -D za pomoc¹ pêtli magistralnej protoko³u komunikacyjnego FireBus (szerzej 
o protokole  w dalszej czêœci karty katalogowej).

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, regulator przechodzi na bezpieczne sterowanie 
awaryjne w oparciu o pomiar ciœnienia w szachcie napowietrzaj¹cym.
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Rys. 6. Nawiew jednopunktowy (skoncentrowany) do przestrzeni klatki schodowej.
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Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Zalecana maksymalna dùugoúã przewodów impulsowych, nie powinna przekraczaã 12m

3. Mo¿liwoœæ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna byæ ka¿dorazowo analizowana 
z uwzglêdnieniem lokalnych warunków technicznych w budynku oraz przyjêtej klasy systemu ró¿nicowania 
ciœnienia. 

®Urz¹dzenia iSWAY-FC  z jednopunktowym doprowadzeniem powietrza do przestrzeni chronionej nie wymagaj¹ 
zabudowy zbiorczego kana³u s³u¿¹cego do napowietrzania klatek schodowych, kana³ ten mo¿e zostaæ 
wykorzystany do doprowadzenia powietrza do przedsionków po¿arowych, opcjonalnie mo¿liwe jest 
zagospodarowanie uzyskanej przestrzeni na cele u¿ytkowe. 

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, regulator przechodzi na bezpieczne sterowanie 
awaryjne.

Przeznaczenie cd.

Rys. 7. Zabezpieczenie klatki schodowej oraz przedsionków ppo¿.

®ISWAY-FC-D  - z przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ P-MACF oraz regulatorem MAC-FC - przedsionki 
przeciwpo¿arowe z mo¿liwoœci¹ dostarczania sta³ego strumienia powietrza kompensacyjnego do oddymianych 
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Rys. 8. Zabezpieczenie klatki schodowej i przedsionków z przerzutami.
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Rys. 6. Nawiew jednopunktowy (skoncentrowany) do przestrzeni klatki schodowej.

Przeznaczenie cd.
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Uwaga:
1. Dla rozbudowanych uk³adów nale¿y stosowaæ MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ) oraz TS (Tablica 

Steruj¹ca), umieszczone w pomieszczeniu monitoringu.
2. Zalecana maksymalna dùugoúã przewodów impulsowych, nie powinna przekraczaã 12m.
3. Mo¿liwoœæ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna byæ ka¿dorazowo analizowana 

z uwzglêdnieniem lokalnych warunków technicznych w budynku oraz przyjêtej klasy systemu ró¿nicowania 
ciœnienia. 

®4. Maksymalnie 63 czujników P-MACF na linii FireBus dla iSWAY-FC-D .
5. Ka¿dy P-MACF musi mieæ doprowadzony zewnêtrzny sygna³ SAP – tylko jeden P-MACF w czasie po¿aru 

®otrzymuje sygna³ po¿arowy i tylko z nim wspó³pracuje iSWAY-FC-D . 
6. W przypadku zabezpieczania przedsionków wyposa¿onych w transfer sterowany elektronicznie, zamiast 

przetwornika obiektowego P-MACF, stosuje siê regulator MAC-D MIN, który steruje prac¹ przepustnic  
w przedsionku i w korytarz, otrzymuje sygna³ po¿arowy z kondygnacji objêtej po¿arem, posiada 
przy³¹cza sygna³ów pneumatycznych z punktów pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku i w korytarzu.

7. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia przedsionków lub przedsionków z przerzutami, zabezpieczenia 
klatki (uk³ad przep³ywowy jednokierunkowy)  lub podczas zabezpieczenia szybów windowych 

(z regulatorami MAC-D Min) ma automatykê w odmianie D, oznaczenie takiej jednostki to ISWAY-FC-D.
8. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia klatek (uk³ad rewersyjny), ma automatykê w odmianie R, 

oznaczenie takiej jednostki to ISWAY-FC-R.

Rozwi¹zanie   ogranicza okablowanie, zapotrzebowanie na 
energiê elektryczn¹ oraz eliminuje koniecznoœæ stosowania do zabezpieczenia przedsionków poýarowych 
przepustnic regulacyjnych, które zajmuj¹ sporo miejsca wraz ze swoj¹ automatyk¹. Rozwi¹zanie takie wp³ywa 

®te¿ na obni¿enie  wydajnoœci pracy urz¹dzenia iSWAY-FC  w przypadku kryterium ciœnienia (nie ma dodatkowych 
oporów na przymkniêtych przepustnicach – wentylator dostarcza w danej chwili tak¹ iloœæ powietrza, jaka 
konieczna jest do utrzymania ciœnienia. 

Rozwiàzanie z zastosowaniem transferu sterowanego elektronicznie umoýliwia zastosowanie mechanicznego 
odprowadzenia powietrza, bez koniecznoúci stosowania duýych, maùo estetycznych klap transferowych oraz 
umoýliwia precyzyjnà regulacjæ strumienia dostarczanego powietrza, w zaleýnoúci od zapotrzebowania.

z zastosowaniem czujników ciúnienia P-MACF

 

 

Lokalizacja w budynku i warianty wykonania

Rys. 9. Zabezpieczenie przedsionków i klatki schodowej uk³adem rewersyjnym z urz¹dzeniami wspomagaj¹cymi.

Tryb awaryjny:
®W przypadku utraty komunikacji urz¹dzenia iSWAY-FC  z czujnikiem zdalnym P-MACF, urz¹dzenie przechodzi 

w awaryjny tryb pracy, polegaj¹cy na regulacji ciœnienia w szachcie napowietrzaj¹cym. Ciœnienie w szachcie 
regulowane jest na podstawie nauczonych wartoœci parametru w trakcie normalnej pracy urz¹dzenia.

Rys. 10. Przyk³ad lokalizacji urz¹dzenia 
®iSWAY-FC  na dachu budynku.

Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Dla rozbudowanych uk³adów nale¿y stosowaæ MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ) oraz TS (Tablica 
Steruj¹ca), umieszczone w pomieszczeniu monitoringu

3. Zalecana maksymalna dùugoúã przewodów impulsowych, nie powinna przekraczaã 12m.

5. Mo¿liwoœæ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna byæ ka¿dorazowo analizowana 
z uwzglêdnieniem lokalnych warunków technicznych w budynku oraz przyjêtej klasy systemu ró¿nicowania 
ciœnienia. 

Lokalizacja w budynku i warianty wykonania

Dziêki  zwarte j  konstrukcj i  
i  n i e w i e l k i m  w y m i a r o m  

®urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  
mo¿na lokalizowaæ w praktycznie 
dowolnym miejscu, zarówno 
w pomieszczeniu jak i na zewn¹trz 
b u d y n k u .  S z e r o k a  g a m a  
wentylatorów napowietrzaj¹cych o 
zró¿nicowanych wartoœciach 
sprê¿u dyspozycyjnego zapewnia 
swobodê monta¿u urz¹dzeñ, które 
m o g ¹  b y æ  l o k a l i z o w a n e  
w maszynowni na dowolnej 
kondygnacj i  na dachu lub 
w s¹siedztwie budynku na 
poziomie terenu. 
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Lokalizacja na budynku i warianty wykonania

Mo¿liwoœci monta¿u urz¹dzenia

®Rys. 11. Przyk³ad lokalizacji urz¹dzenia iSWAY-FC  w maszynowi wentylacyjnej.

Aby u³atwiæ projektowanie i monta¿, budowê jednostki oparto na samonoœnej konstrukcji z wentylatorem  
amortyzowanym w taki sposób aby mo¿liwa by³a dowolna pozycja pracy (pozioma i pionowa). Zaleca siê  
okreœlenie kierunku monta¿u urz¹dzenia 1 lub 2, aby unikn¹æ sytuacji po³o¿enia elementów automatyki do góry 
nogami ze wzglêdu na komfort obs³ugi.. Dopuszcza siê po³o¿enie automatyki do góry nogami w sytuacji kiedy nie 
jest znana pozycja pracy urz¹dzenia.

Jeœli nie jest mo¿liwe okreœlenie kierunku monta¿u, urz¹dzenie iSWAY-FC standardowo jest montowane 
o kierunku oznaczonym 1. 

Po ustaleniu kierunku montaýu zaleca siæ usuniæcie zaúlepek otworów ̈ 14 odwadniajàcych w dolnych profilach 
obudowy urzàdzenia. Rozmieszczenie otworów mocuj¹cych M8 zosta³o tak ustalone, ¿e pozwala na mocowanie 
iSWAY w dowolnym kierunku zgodnie ze schematem (rys.12). 

Montowanie w pionie wymaga zastosowania specjalnej stopy, która jest dostêpna w ofercie  akcesoriów 
do iSWAY-FC. 

Rys.12 . Schemat ewentualnych mo¿liwoœci monta¿u urz¹dzenia.

 

 

Wyposa¿enie

®W standardzie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  wymaga zapewnienia mo¿liwoœci poboru obliczeniowych wartoœci 
strumieni powietrza, wykonania pod³¹czeñ elektrycznych (doprowadzenia napiêcia gwarantowanego 3x400V 
oraz sygna³u SAP z CSP, po³¹czenie  z TSS, lub MSPU i TS). Konieczne jest równie¿ doprowadzenie sygna³ów 
pneumatycznych (pomiar ciœnienia statycznego w przestrzeni chronionej i odniesienia). Je¿eli urz¹dzenie 

®iSWAY-FC  ma za zadanie kontrolê ciœnienia w kanale napowietrzaj¹cym konieczny jest monta¿ króæca 
pomiarowego na odcinku prostym kana³u.

W przypadku monta¿u czujników MAC-D MIN, MAC-LINK, T-MACF, nale¿y po³¹czyæ je pêtl¹ magistraln¹ Local 
FireBus z urz¹dzeniem iSWAY-FC-D (R). 

®Je¿eli czujników P.-MACF lub T-MACF  jest nie wiêcej ni¿ 4 dla jednej jednostki iSWAY-FC , zasilane mog¹ byæ 
z pêtli Local FireBus. Je¿eli czujników jest wiêcej, nale¿y doprowadziæ im odrêbne zasilanie 24VDC.

Gdy czujniki P-MACF obs³uguj¹ przedsionki po¿arowe, nale¿y do ka¿dego doprowadziæ sygna³ po¿arowy. 
W sytuacji wykrycia po¿aru, tylko jeden czujnik dostaje sygna³ z systemu sygnalizacji po¿arowej, a jednostka 

®iSWAY-FC  reguluje ciœnienie w oparciu  o wskazanie tylko tego czujnika (przedsionka).    
®W przypadku monta¿u na obiekcie urz¹dzeñ iSWAY-FC  w liczbie sztuk od 1 do 6 (bez przedsionków), 

przewidziana jest do takiego uk³adu wspólna Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna (odpowiednio TSS-1 – do TSS-6). 
Dla wiêkszej liczby urz¹dzeñ lub rozbudowanych systemów,  zalecane jest stosowanie Monitoringu Stanu Pracy 
Urz¹dzeñ (MSPU) wraz z Tablic¹ Steruj¹c¹ (TS). Zarówno Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna jak 
i Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ z Tablic¹ Steruj¹c¹ zgodnie z przepisami powinien byæ umieszczony 
na poziomie dostêpu s³u¿b ratowniczych (np. pomieszczenie monitoringu, BMS).

Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna TSS
® Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna (TSS) s³u¿y do sterowania rêcznego urz¹dzeñ iSWAY-FC oraz monitoringu 

poprawnej pracy urz¹dzenia. Na obudowie tablicy znajduj¹ siê prze³¹czniki, kontrolki i wyœwietlacze pokazuj¹ce 
®wartoœæ ciœnienia w przestrzeni chronionej. Prze³¹czniki kluczykowe, s³u¿¹ do rêcznego za³¹czenia iSWAY-FC , 

®blokady czujnika dymu lub prze³¹cznika podwójnej czerpni (zale¿y od miejsca zamontowania iSWAY-FC ) oraz 
kasowania po¿aru SAP. Kontrolki informuj¹ o przyjêciu po¿aru SAP, awarii urz¹dzenia, wyst¹pieniu dymu 
w centrali.

Wymiary TSS:

1. TSS-1 – 205x340x188 mm

2. TSS-2 – 305x340x188 mm

3. TSS-3 – 305x340x188 mm

1 – wyœwietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty)
2 – sygnalizator œwietlny w kolorze czerwonym informuj¹cy 

o awarii
3 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem steruj¹cy 

rêcznym za³¹czeniem wentylatora
4 – sygnalizator œwietlny w kolorze ¿ó³tym informuj¹cy o dymie 

w centrali
5 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem steruj¹cy 

blokad¹ czujki dymu lub prze³¹cznikiem podwójnej czerpni
6 – wentylator membranowy
7 – przepust kablowy EMC
8 – sygnalizator œwietlny w kolorze ¿ó³tym informuj¹cy 

o po¿arze SAP
9 – sygnalizator œwietlny w kolorze zielonym informuj¹cy 

o zasilaniu tablicy
10 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem  

steruj¹cy kasowaniem po¿aru SAP
11 – przepust kablowy UNI
12 – wspornik œcienny

Rys. 13. TSS-1 - widok ogólny
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      UWAGA!
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nogami ze wzglêdu na komfort obs³ugi.. Dopuszcza siê po³o¿enie automatyki do góry nogami w sytuacji kiedy nie 
jest znana pozycja pracy urz¹dzenia.

Jeœli nie jest mo¿liwe okreœlenie kierunku monta¿u, urz¹dzenie iSWAY-FC standardowo jest montowane 
o kierunku oznaczonym 1. 

Po ustaleniu kierunku montaýu zaleca siæ usuniæcie zaúlepek otworów ̈ 14 odwadniajàcych w dolnych profilach 
obudowy urzàdzenia. Rozmieszczenie otworów mocuj¹cych M8 zosta³o tak ustalone, ¿e pozwala na mocowanie 
iSWAY w dowolnym kierunku zgodnie ze schematem (rys.12). 

Montowanie w pionie wymaga zastosowania specjalnej stopy, która jest dostêpna w ofercie  akcesoriów 
do iSWAY-FC. 

Rys.12 . Schemat ewentualnych mo¿liwoœci monta¿u urz¹dzenia.

 

 

Wyposa¿enie

®W standardzie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  wymaga zapewnienia mo¿liwoœci poboru obliczeniowych wartoœci 
strumieni powietrza, wykonania pod³¹czeñ elektrycznych (doprowadzenia napiêcia gwarantowanego 3x400V 
oraz sygna³u SAP z CSP, po³¹czenie  z TSS, lub MSPU i TS). Konieczne jest równie¿ doprowadzenie sygna³ów 
pneumatycznych (pomiar ciœnienia statycznego w przestrzeni chronionej i odniesienia). Je¿eli urz¹dzenie 

®iSWAY-FC  ma za zadanie kontrolê ciœnienia w kanale napowietrzaj¹cym konieczny jest monta¿ króæca 
pomiarowego na odcinku prostym kana³u.

W przypadku monta¿u czujników MAC-D MIN, MAC-LINK, T-MACF, nale¿y po³¹czyæ je pêtl¹ magistraln¹ Local 
FireBus z urz¹dzeniem iSWAY-FC-D (R). 

®Je¿eli czujników P.-MACF lub T-MACF  jest nie wiêcej ni¿ 4 dla jednej jednostki iSWAY-FC , zasilane mog¹ byæ 
z pêtli Local FireBus. Je¿eli czujników jest wiêcej, nale¿y doprowadziæ im odrêbne zasilanie 24VDC.

Gdy czujniki P-MACF obs³uguj¹ przedsionki po¿arowe, nale¿y do ka¿dego doprowadziæ sygna³ po¿arowy. 
W sytuacji wykrycia po¿aru, tylko jeden czujnik dostaje sygna³ z systemu sygnalizacji po¿arowej, a jednostka 

®iSWAY-FC  reguluje ciœnienie w oparciu  o wskazanie tylko tego czujnika (przedsionka).    
®W przypadku monta¿u na obiekcie urz¹dzeñ iSWAY-FC  w liczbie sztuk od 1 do 6 (bez przedsionków), 

przewidziana jest do takiego uk³adu wspólna Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna (odpowiednio TSS-1 – do TSS-6). 
Dla wiêkszej liczby urz¹dzeñ lub rozbudowanych systemów,  zalecane jest stosowanie Monitoringu Stanu Pracy 
Urz¹dzeñ (MSPU) wraz z Tablic¹ Steruj¹c¹ (TS). Zarówno Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna jak 
i Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ z Tablic¹ Steruj¹c¹ zgodnie z przepisami powinien byæ umieszczony 
na poziomie dostêpu s³u¿b ratowniczych (np. pomieszczenie monitoringu, BMS).

Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna TSS
® Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna (TSS) s³u¿y do sterowania rêcznego urz¹dzeñ iSWAY-FC oraz monitoringu 

poprawnej pracy urz¹dzenia. Na obudowie tablicy znajduj¹ siê prze³¹czniki, kontrolki i wyœwietlacze pokazuj¹ce 
®wartoœæ ciœnienia w przestrzeni chronionej. Prze³¹czniki kluczykowe, s³u¿¹ do rêcznego za³¹czenia iSWAY-FC , 

®blokady czujnika dymu lub prze³¹cznika podwójnej czerpni (zale¿y od miejsca zamontowania iSWAY-FC ) oraz 
kasowania po¿aru SAP. Kontrolki informuj¹ o przyjêciu po¿aru SAP, awarii urz¹dzenia, wyst¹pieniu dymu 
w centrali.

Wymiary TSS:

1. TSS-1 – 205x340x188 mm

2. TSS-2 – 305x340x188 mm

3. TSS-3 – 305x340x188 mm

1 – wyœwietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty)
2 – sygnalizator œwietlny w kolorze czerwonym informuj¹cy 

o awarii
3 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem steruj¹cy 

rêcznym za³¹czeniem wentylatora
4 – sygnalizator œwietlny w kolorze ¿ó³tym informuj¹cy o dymie 

w centrali
5 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem steruj¹cy 

blokad¹ czujki dymu lub prze³¹cznikiem podwójnej czerpni
6 – wentylator membranowy
7 – przepust kablowy EMC
8 – sygnalizator œwietlny w kolorze ¿ó³tym informuj¹cy 

o po¿arze SAP
9 – sygnalizator œwietlny w kolorze zielonym informuj¹cy 

o zasilaniu tablicy
10 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem  

steruj¹cy kasowaniem po¿aru SAP
11 – przepust kablowy UNI
12 – wspornik œcienny

Rys. 13. TSS-1 - widok ogólny
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      UWAGA!
Istnieje mo¿lowoœæ wykonania i dostarczenia TSS-1 do TSS-3 
w wersji zasilacza 24VDC (zasilanie prowadzone z jednostki iSWAY-FC
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Wyposa¿enie

Monitoring Stanów Pracy Urz¹dzeñ (MSPU)

Monitoring Stanów Pracy Urz¹dzeñ MSPU stanowi uzupe³nienie 
oferty firmy SMAY Sp. z o. o. w zakresie wyposa¿enia systemów 
nadciœnieniowej ochrony dróg ewakuacyjnych  w czasie po¿aru. 
Celem urz¹dzenia jest kontrola torów transmisji oraz parametrów 

®pracy elementów wykonawczych systemach SAFETY WAY . Tablica 
MSPU powinna byæ zamontowana w pobli¿u tablicy TS. MSPU jest 
wbudowane w metalow¹ szafê stalow¹ pomalowan¹ w kolorze RAL 
3000. Na drzwiach zabudowany jest monitor komputera 
przemys³owego. Monitor jest z panelem dotykowym, który 
umo¿liwia wywo³anie ró¿nych funkcji systemu monitoringu.

Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) wykorzystywany jest do 
wizualizacji stanów  w jakim znajduj¹ siê urz¹dzenia. Grafiki 
wizualizacji tworzone s¹ ka¿dorazowo indywidualnie do systemu (do 
jego wielkoœci, rodzaju i iloœci zabezpieczanych przestrzeni). MSPU 
pozwala w szybki i prosty sposób zdiagnozowaæ ewentualn¹ awariê 
oraz jej miejsce, a równie¿ skraca czas prób dzia³ania systemu przez 
wyœwietlanie wszystkich parametrów pracy ka¿dego z urz¹dzeñ 
wchodz¹cych w jego sk³ad.

Fot. 1. MSPU - widok ogólny

Tablica Steruj¹ca (TS)

Tablica Steruj¹ca (TS) montowana jest zawsze na obiekcie wraz 
z MSPU. Na tablicy znajduj¹ siê kontrolki potwierdzaj¹ce zasilanie 
tablicy, przyjêcie sygna³u SAP oraz sygna³u awarii zbiorczej. Tablica 
ta musi zostaæ zamontowana w punkcie dostêpu s³u¿b ratowniczych. 
Na tablicy TS znajduje siê wspólny za³¹cznik „rêczne za³¹czenie 
wentylatora”, który powoduje uruchomienie wszystkich urz¹dzeñ. 
Poniewa¿ ka¿de urz¹dzenie mo¿emy indywidualnie zatrzymaæ 
z tablicy TS – istnieje mo¿liwoœæ za³¹czenia pojedynczego lub 
dowolnej grupy urz¹dzeñ. Dla ka¿dego urz¹dzenia jest zamontowany 
prze³¹cznik „Kasowanie po¿ar SAP”, który umo¿liwia zatrzymanie 
urz¹dzenia. Urz¹dzenia iSWAY-FC po otrzymaniu sygna³u o po¿arze 
pracuj¹ autonomicznie i wymagaj¹ zatrzymania. Prze³¹cznikiem tym 
mo¿emy tak¿e zatrzymaæ urz¹dzenie uniemo¿liwiaj¹c mu prace. 
Z przyczyn bezpieczeñstwa prze³¹cznik ten jest  z zamkiem 
na kluczyk. Dla ka¿dego urz¹dzenia wystêpuje prze³¹cznik (blokady 
czujki dymu lub prze³¹cznik podwójnej czerpni). Prze³¹cznik ten ma 
dwie zamienne funkcje w zale¿noœci od tego czy dane urz¹dzenia ma 
prze³¹cznik podwójnej czerpni. Jeœli wystêpuje podwójna czerpnia 
po pojawieniu siê dymu w centrali nastêpuje automatyczne 
prze³¹czenie na drugie Ÿród³o powietrza a prze³¹cznik pozwala na 
powrót do pierwotnego Ÿród³a. W przypadku gdy nie ma podwójnej 
czerpni pojawienie siê dymu w kanale zatrzymuje urz¹dzenie. 
Prze³¹cznik pozwala wtedy na zignorowanie informacji o dymie 
i powoduje pracê urz¹dzenia. Potwierdzenie wyst¹pienia dymu  
w kanale jest wyœwietlane na tablicy MSPU znajduj¹cej siê w pobli¿u 
TS.

Wymiary MSPU:
1.   500x655x310 mm

Fot. 2. TS-12

Wymiary TS – wg tabeli poni¿ej

Nazwa Wymiar DxHxS [mm]

TS-1; TS-6
TS-7; TS-16
TS-17; TS-32
TS-33; TS-36

300 x 340 x 188
600 x 522 x 269
600 x 722 x 269
800 x 922 x 321

 

 

Wyposa¿enie

Zdalny czujnik ciœnienia P-MACF z wejœciem sygna³u po¿arowego (SAP)

P-MACF jest cyfrowym przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ wyposa¿onym w jeden czujnik ró¿nicy ciœnienia oraz 
z³¹cze przeznaczone do zasilania i transmisji poprzez dwa kana³y  Local FireBus.

Wbudowany wewnêtrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowoœci uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi 
temperaturê pracy oraz wprowadzon¹ charakterystykê w czasie wzorcowania. Wysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ 
pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy urz¹dzeñ kalibruj¹cych oraz d³ugotrwa³y proces 
starzenia elementów urz¹dzenia. Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru ciœnienia powietrza  o niedu¿ym 
stopniu zanieczyszczenia.

 

Zdalny czujnik ciœnienia montowany w kilku przypadkach wchodzi w sk³ad systemu:
®1. Gdy urz¹dzenie iSWAY-FC  jest oddalone od chronionej przestrzeni i konieczna d³ugoœæ przewodów 

impulsowych by³aby wiêksza ni¿ 12 m. Wówczas zaleca siæ stosowanie czujnika P-MACF po³¹czonego 
®z iSWAY-FC-D  pêtl¹ magistraln¹ Local Fire Bus. W przypadku utraty komunikacji jednostki z czujnikiem 

®P-MACF, iSWAY-FC-D  przechodzi do sterowania awaryjnego na podstawie pomiarów z wewnêtrznego 
®czujnika ciœnienia P-MACF znajduj¹cego siê wewn¹trz iSWAY-FC-D  lub na podstawie zaprogramowanej 

wartoœci sterowania. 

Wymiary P-MACF:180x122x90mm

W zale¿noœci od funkcji oraz zakresu pomiarowego, rozró¿niamy dwa rodzaje czujników P-MAC i P-MACF:
- P-MAC +/-250 – zakres pomiaru: -250;250Pa – pomiar w przestrzeni chronionej – dla iSWAY-FC
- P.-MAC +/- 600 – zakres pomiaru: -600;600Pa – pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprê¿u w kanale – 
dla iSWAY-FC
- P.-MACF +/- 250 – zakres pomiaru: -250;250Pa – pomiar w przestrzeni chronionej – dla iSWAY-FC-D(R)
- P.-MACF +/- 600 – zakres pomiaru: -600;600Pa – pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprê¿u w kanale – 
dla iSWAY-FC-D(R)

Fot. 3. P-MACF - widok ogólny

2. W przypadku zabezpieczania przedsionków po¿arowych – w przedsionkach montuje siê czujniki P-MACF, 
®po³¹czone z ISWAY-FC-D  pêtl¹ magistraln¹ Local Fire Bus. Do ka¿dego regulatora doprowadza siê zasilanie 

24VDC oraz sygna³ po¿arowy. Czujnik P-MACF posiada przy³¹cza sygna³ów p n e u m a t yc z n yc h  z  p u n k t ó w  
pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku. Maksymalna liczba czujników (adresów) na pêtli to 64 z tym 

®¿e jeden czujnik znajduje siê wewn¹trz jednostki ISWAY-FC-D  która obs³uguje te przedsionki .  W 
przypadku wykrycia po¿aru przez system detekcji, czujnik P-MACF z danej kondygnacji otrzymuje sygna³ 

®po¿arowy, a ISWAY-FC-D  reguluje ciœnienie w przedsionku (szachcie)  w oparciu o pomiar tylko z tego czujnika.
® ®W przypadku utraty komunikacji urz¹dzenia iSWAY-FC  z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC  przechodzi 

w awaryjny tryb pracy, polegaj¹cy na regulacji ciœnienia w szachcie napowietrzaj¹cym. Ciœnienie w szachcie 
regulowane jest na podstawie „nauczonych” wartoœci parametru w trakcie normalnej pracy urz¹dzenia.
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Wyposa¿enie

Monitoring Stanów Pracy Urz¹dzeñ (MSPU)

Monitoring Stanów Pracy Urz¹dzeñ MSPU stanowi uzupe³nienie 
oferty firmy SMAY Sp. z o. o. w zakresie wyposa¿enia systemów 
nadciœnieniowej ochrony dróg ewakuacyjnych  w czasie po¿aru. 
Celem urz¹dzenia jest kontrola torów transmisji oraz parametrów 

®pracy elementów wykonawczych systemach SAFETY WAY . Tablica 
MSPU powinna byæ zamontowana w pobli¿u tablicy TS. MSPU jest 
wbudowane w metalow¹ szafê stalow¹ pomalowan¹ w kolorze RAL 
3000. Na drzwiach zabudowany jest monitor komputera 
przemys³owego. Monitor jest z panelem dotykowym, który 
umo¿liwia wywo³anie ró¿nych funkcji systemu monitoringu.

Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) wykorzystywany jest do 
wizualizacji stanów  w jakim znajduj¹ siê urz¹dzenia. Grafiki 
wizualizacji tworzone s¹ ka¿dorazowo indywidualnie do systemu (do 
jego wielkoœci, rodzaju i iloœci zabezpieczanych przestrzeni). MSPU 
pozwala w szybki i prosty sposób zdiagnozowaæ ewentualn¹ awariê 
oraz jej miejsce, a równie¿ skraca czas prób dzia³ania systemu przez 
wyœwietlanie wszystkich parametrów pracy ka¿dego z urz¹dzeñ 
wchodz¹cych w jego sk³ad.

Fot. 1. MSPU - widok ogólny

Tablica Steruj¹ca (TS)

Tablica Steruj¹ca (TS) montowana jest zawsze na obiekcie wraz 
z MSPU. Na tablicy znajduj¹ siê kontrolki potwierdzaj¹ce zasilanie 
tablicy, przyjêcie sygna³u SAP oraz sygna³u awarii zbiorczej. Tablica 
ta musi zostaæ zamontowana w punkcie dostêpu s³u¿b ratowniczych. 
Na tablicy TS znajduje siê wspólny za³¹cznik „rêczne za³¹czenie 
wentylatora”, który powoduje uruchomienie wszystkich urz¹dzeñ. 
Poniewa¿ ka¿de urz¹dzenie mo¿emy indywidualnie zatrzymaæ 
z tablicy TS – istnieje mo¿liwoœæ za³¹czenia pojedynczego lub 
dowolnej grupy urz¹dzeñ. Dla ka¿dego urz¹dzenia jest zamontowany 
prze³¹cznik „Kasowanie po¿ar SAP”, który umo¿liwia zatrzymanie 
urz¹dzenia. Urz¹dzenia iSWAY-FC po otrzymaniu sygna³u o po¿arze 
pracuj¹ autonomicznie i wymagaj¹ zatrzymania. Prze³¹cznikiem tym 
mo¿emy tak¿e zatrzymaæ urz¹dzenie uniemo¿liwiaj¹c mu prace. 
Z przyczyn bezpieczeñstwa prze³¹cznik ten jest  z zamkiem 
na kluczyk. Dla ka¿dego urz¹dzenia wystêpuje prze³¹cznik (blokady 
czujki dymu lub prze³¹cznik podwójnej czerpni). Prze³¹cznik ten ma 
dwie zamienne funkcje w zale¿noœci od tego czy dane urz¹dzenia ma 
prze³¹cznik podwójnej czerpni. Jeœli wystêpuje podwójna czerpnia 
po pojawieniu siê dymu w centrali nastêpuje automatyczne 
prze³¹czenie na drugie Ÿród³o powietrza a prze³¹cznik pozwala na 
powrót do pierwotnego Ÿród³a. W przypadku gdy nie ma podwójnej 
czerpni pojawienie siê dymu w kanale zatrzymuje urz¹dzenie. 
Prze³¹cznik pozwala wtedy na zignorowanie informacji o dymie 
i powoduje pracê urz¹dzenia. Potwierdzenie wyst¹pienia dymu  
w kanale jest wyœwietlane na tablicy MSPU znajduj¹cej siê w pobli¿u 
TS.

Wymiary MSPU:
1.   500x655x310 mm

Fot. 2. TS-12

Wymiary TS – wg tabeli poni¿ej

Nazwa Wymiar DxHxS [mm]

TS-1; TS-6
TS-7; TS-16
TS-17; TS-32
TS-33; TS-36

300 x 340 x 188
600 x 522 x 269
600 x 722 x 269
800 x 922 x 321

 

 

Wyposa¿enie

Zdalny czujnik ciœnienia P-MACF z wejœciem sygna³u po¿arowego (SAP)

P-MACF jest cyfrowym przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ wyposa¿onym w jeden czujnik ró¿nicy ciœnienia oraz 
z³¹cze przeznaczone do zasilania i transmisji poprzez dwa kana³y  Local FireBus.

Wbudowany wewnêtrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowoœci uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi 
temperaturê pracy oraz wprowadzon¹ charakterystykê w czasie wzorcowania. Wysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ 
pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy urz¹dzeñ kalibruj¹cych oraz d³ugotrwa³y proces 
starzenia elementów urz¹dzenia. Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru ciœnienia powietrza  o niedu¿ym 
stopniu zanieczyszczenia.

 

Zdalny czujnik ciœnienia montowany w kilku przypadkach wchodzi w sk³ad systemu:
®1. Gdy urz¹dzenie iSWAY-FC  jest oddalone od chronionej przestrzeni i konieczna d³ugoœæ przewodów 

impulsowych by³aby wiêksza ni¿ 12 m. Wówczas zaleca siæ stosowanie czujnika P-MACF po³¹czonego 
®z iSWAY-FC-D  pêtl¹ magistraln¹ Local Fire Bus. W przypadku utraty komunikacji jednostki z czujnikiem 

®P-MACF, iSWAY-FC-D  przechodzi do sterowania awaryjnego na podstawie pomiarów z wewnêtrznego 
®czujnika ciœnienia P-MACF znajduj¹cego siê wewn¹trz iSWAY-FC-D  lub na podstawie zaprogramowanej 

wartoœci sterowania. 

Wymiary P-MACF:180x122x90mm

W zale¿noœci od funkcji oraz zakresu pomiarowego, rozró¿niamy dwa rodzaje czujników P-MAC i P-MACF:
- P-MAC +/-250 – zakres pomiaru: -250;250Pa – pomiar w przestrzeni chronionej – dla iSWAY-FC
- P.-MAC +/- 600 – zakres pomiaru: -600;600Pa – pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprê¿u w kanale – 
dla iSWAY-FC
- P.-MACF +/- 250 – zakres pomiaru: -250;250Pa – pomiar w przestrzeni chronionej – dla iSWAY-FC-D(R)
- P.-MACF +/- 600 – zakres pomiaru: -600;600Pa – pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprê¿u w kanale – 
dla iSWAY-FC-D(R)

Fot. 3. P-MACF - widok ogólny

2. W przypadku zabezpieczania przedsionków po¿arowych – w przedsionkach montuje siê czujniki P-MACF, 
®po³¹czone z ISWAY-FC-D  pêtl¹ magistraln¹ Local Fire Bus. Do ka¿dego regulatora doprowadza siê zasilanie 

24VDC oraz sygna³ po¿arowy. Czujnik P-MACF posiada przy³¹cza sygna³ów p n e u m a t yc z n yc h  z  p u n k t ó w  
pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku. Maksymalna liczba czujników (adresów) na pêtli to 64 z tym 

®¿e jeden czujnik znajduje siê wewn¹trz jednostki ISWAY-FC-D  która obs³uguje te przedsionki .  W 
przypadku wykrycia po¿aru przez system detekcji, czujnik P-MACF z danej kondygnacji otrzymuje sygna³ 

®po¿arowy, a ISWAY-FC-D  reguluje ciœnienie w przedsionku (szachcie)  w oparciu o pomiar tylko z tego czujnika.
® ®W przypadku utraty komunikacji urz¹dzenia iSWAY-FC  z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC  przechodzi 

w awaryjny tryb pracy, polegaj¹cy na regulacji ciœnienia w szachcie napowietrzaj¹cym. Ciœnienie w szachcie 
regulowane jest na podstawie „nauczonych” wartoœci parametru w trakcie normalnej pracy urz¹dzenia.
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Wyposa¿enie

Cyfrowy regulator ciœnienia MAC-D Min

W przypadku zabezpieczenia przedsionków po¿arowych wyposa¿onych 
w transfer sterowany elektronicznie przerzuty do korytarzy ewakuacyjnych – 
w przedsionkach montuje siê regulatory MAC-D MIN, który steruje prac¹ 
przepustnic w przedsionku i na przerzucie. Regulator posiada przy³¹cza sygna³ów 
pneumatycznych z punktów pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku 

®i w korytarzu. Podobnie jak P-MACF jest on po³¹czony z ISWAY-FC-D  pêtl¹ 
magistraln¹ Local FireBus. Do ka¿dego regulatora doprowadza siê zasilanie 
24VDC. Maksymalna liczba regulatorów  na pêtli to 63. W przypadku wykrycia 
po¿aru przez system detekcji, regulator MAC-D MIN z danej kondygnacji otrzymuje 

®sygna³ po¿arowy, a ISWAY-FC-D  reguluje ciœnienie w przedsionku (szachcie) 
w oparciu o pomiar tylko z tego regulatora. 

Wymiary Mac-D Min 180x250x90mm

Puszka Z³¹czna PZ

Do po³¹czenia si³owników z regulatorem MAC-D Min stosuje siê puszki z³¹czne PZ. 
Wyró¿niamy cztery typy puszek: PZ1, PZ2, PZ3 i PZ4. Do PZ1 mo¿na pod³¹czyæ 
jeden si³ownik NMQ24A-SR, do PZ2 dwa si³owniki NMQ24A-SR, do PZ3 trzy 
si³owniki NMQ24A-SR, do PZ4 cztery si³owniki NMQ24A-SR. Do ka¿dej puszki PZ 
doprowadza siê napiêcie 24VDC (pobór mocy zale¿na od iloœci si³owników na 
przepustnicach regulacyjnych).

Fot. 5. Puszka z³aczna PZ1 – widok ogólny

Czujnik temperatury T-MACF
®W systemie SafetyWay  (uk³ad przep³ywowy) kierunek nawiewu (wywiewu) jest 

ustalany przez regulator MAC-FCR  na podstawie pomiaru temperatury na 
z e w n ¹ t r z  k l a t k i  s c h o d o w e j  i  w e w n ¹ t r z  k l a t k i  s c h o d o w e j .
Do pomiaru temperatury w takich systemach montowanych w budynkach 
wysokoœciowych s³u¿¹ cyfrowe przetworniki temperatury T-MACF po³¹czone z 

®  urz¹dzeniami iSWAY-FC-R za pomoc¹ pêtli magistralnej Local FireBus.

Fot. 6. Cyfrowy przetwornik temperatury do 
systemu  ró¿nicowania ciœnieñ w 
budynkach wysokoœciowych

Karta wejœæ/wyjœæ MAC-LINK

Rodzina kart wejœæ-wyjœæ MAC-LINK przewidziana zosta³a dla celów rozbudowy 
podstawowej funkcjonalnoœci systemów ró¿nicowania ciœnienia w budynkach. 
Karty MAC-LINK wykorzystuj¹ istniej¹ca ju¿ na obiekcie infrastrukturê 
komunikacyjn¹ fireBUS® systemu ró¿nicowania ciœnieñ. Zastosowanie kart w 
oddzielnej obudowie zapewnia elastycznoœæ w wyborze miejsca ich monta¿u. 
System ró¿nicowania ciœnieñ zapewnia ci¹g³y monitoring stanu kart oraz 
sygnalizacje ich awarii. Zale¿nie od potrzeb karty mog¹ byæ wyposa¿ane w ró¿na 
liczbê wejœæ i/lub wyjœæ. 

Fot. 4. Regulator przepustnic 
do systemu ró¿nicowania ciœnieñ 

Fot. 7. Karta wejœæ/wyjœæ cyfrowych
MAC-LINK

 

 

Budowa

Obudowa

Korpus urz¹dzenia stanowi konstrukcja klatkowa z profili aluminiowych, zabezpieczona panelami z blachy 
stalowej. Panele s¹ wype³nione piank¹ poliizocyjanurow¹ PIR. Dostêp do poszczególnych podzespo³ów 
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ drzwi rewizyjne.  

Wentylator-Przetwornica Czêstotliwoœci

Wentylator zasilany poprzez przetwornicê czêstotliwoœci dostarcza powietrze do przestrzeni chronionej. 
W celu zapewnienia mo¿liwoœci szybkiego zmniejszania wydajnoœci wentylatora, zamontowano w urz¹dzeniu 
uk³ad rezystorów, odbieraj¹cy od wentylatora energiê podczas hamowania.

Przepustnica odcinaj¹ca SRC

Wnêtrze obudowy urz¹dzenia jest dodatkowo zabezpieczone przed wyziêbieniem  i przedostawaniem siê 
zanieczyszczeñ z wykorzystaniem izolowanej termicznie przepustnicy odcinaj¹cej z si³ownikiem zlokalizowanym 
po stronie czerpni powietrza.  W celu zwiêkszenia  niezawodnoœci urz¹dzenia, si³ownik przepustnicy odcinaj¹cej 
jest wyposa¿ony w sprê¿ynê powrotn¹. W przypadku zaniku napiêcia zasilania (np. z powodu uszkodzenia tras 
kablowych), przepustnica odcinaj¹ca przechodzi do pozycji ca³kowicie otwartej (bezpiecznej), umo¿liwiaj¹c 
napowietrzanie przestrzeni chronionej nadciœnieniowo. 

Czujka dymy w obudowie kana³owej
®Wszystkie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  wyposa¿one s¹ w czujkê dymu umieszczon¹ we wnêtrzu obudowy, 

informuj¹c¹ o mo¿liwoœci wtórnego transportu dymu do przestrzeni chronionej. W momencie detekcji dymu 
urz¹dzenie zostaje automatycznie wy³¹czone lub opcjonalnie zg³oszony zostaje alarm informuj¹cy 
o zagro¿eniu zassania dymu.

Wy³¹cznik g³ówny

Na obudowie urz¹dzenia umieszczony jest w równie¿ wy³¹cznik g³ówny, który s³u¿y do rêcznego od³¹czenia 
zasilania na czas prac zwi¹zanych z konserwacj¹ lub awaryjnego zatrzymania jednostki. 

Punkty przy³¹czeniowe sond impulsowych

Aby doprowadziæ do urz¹dzenia ciœnienia z przestrzeni chronionej i odniesienia, zamontowane s¹ równie¿ punkty 
przy³¹czeniowe w postaci puszek.

Regulator MAC-FC(R)

Regulator MAC–FC(R) jest urz¹dzeniem elektronicznym sterowanym procesorem. Regulator s³u¿y 
do sterowania systemów ró¿nicowania ciœnieñ zgodnie z wymogami podanymi  w normie PN-EN 12101-6. 
Zapewnia on spe³nienie wymogów punktu 5.4.2.5. Regulator, przy w³aœciwie dobranym wentylatorze, jest w 
stanie w ci¹gu 3 s od otwarcia lub zamkniêcia drzwi osi¹gn¹æ ponad 90% nowego wymaganego strumienia 
powietrza. 

MAC–FC(R) steruje wentylatorem za pomoc¹ falownika, na podstawie odczytu ciœnienia  z czujnika ciœnienia. 
Stan pracy instalacji regulator dobiera automatycznie w zale¿noœci od stanu swoich wejœæ, oraz wyœwietla 
go na wspó³pracuj¹cym z nim urz¹dzeniu.

Szafa Automatyki SzA-FCZ 
®Szafa SzA-FCZ jest elementem, który zasila podzespo³y urz¹dzenia iSWAY-FC  oraz steruje przepustnicami 

na podstawie informacji ze regulatora MAC-FC(R). Na pokrywie szafy wyœwietlana jest informacja „Kontrola 
zasilania 3x400VAC i 24VDC”. Wewn¹trz znajduj¹ siê tak¿e zabezpieczenia poszczególnych wyjœæ zasilania 
dla urz¹dzeñ oraz zasilacz 24VDC.

Czujnik ciœnienia P-MAC lub P-MACF
P-MAC lub P-MACF s¹ to cyfrowe przetworniki  ró¿nicy ciœnieñ wyposa¿one w jeden  czujnik kana³ transmisji i 
zasilania po magistrali Local FireBus.

Karty rodziny MAC-LINK wystêpuj¹ w trzech podtypach:
- karta MAC-LINK - do maksymalnie 4 wejœæ i do maksymalnie 4 wyjœæ
- karta MAC-LINK I - do maksymalnie 8 wejœæ
- karta MAC-LINK O - do maksymalnie 8 wyjœæ

Maksymalna iloœæ kart MAC-LINK montowanych na jednej pêtliLocal FireBUS® to 8 sztuk.
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w przedsionkach montuje siê regulatory MAC-D MIN, który steruje prac¹ 
przepustnic w przedsionku i na przerzucie. Regulator posiada przy³¹cza sygna³ów 
pneumatycznych z punktów pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku 

®i w korytarzu. Podobnie jak P-MACF jest on po³¹czony z ISWAY-FC-D  pêtl¹ 
magistraln¹ Local FireBus. Do ka¿dego regulatora doprowadza siê zasilanie 
24VDC. Maksymalna liczba regulatorów  na pêtli to 63. W przypadku wykrycia 
po¿aru przez system detekcji, regulator MAC-D MIN z danej kondygnacji otrzymuje 

®sygna³ po¿arowy, a ISWAY-FC-D  reguluje ciœnienie w przedsionku (szachcie) 
w oparciu o pomiar tylko z tego regulatora. 
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Do po³¹czenia si³owników z regulatorem MAC-D Min stosuje siê puszki z³¹czne PZ. 
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jeden si³ownik NMQ24A-SR, do PZ2 dwa si³owniki NMQ24A-SR, do PZ3 trzy 
si³owniki NMQ24A-SR, do PZ4 cztery si³owniki NMQ24A-SR. Do ka¿dej puszki PZ 
doprowadza siê napiêcie 24VDC (pobór mocy zale¿na od iloœci si³owników na 
przepustnicach regulacyjnych).

Fot. 5. Puszka z³aczna PZ1 – widok ogólny

Czujnik temperatury T-MACF
®W systemie SafetyWay  (uk³ad przep³ywowy) kierunek nawiewu (wywiewu) jest 
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Rodzina kart wejœæ-wyjœæ MAC-LINK przewidziana zosta³a dla celów rozbudowy 
podstawowej funkcjonalnoœci systemów ró¿nicowania ciœnienia w budynkach. 
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Obudowa

Korpus urz¹dzenia stanowi konstrukcja klatkowa z profili aluminiowych, zabezpieczona panelami z blachy 
stalowej. Panele s¹ wype³nione piank¹ poliizocyjanurow¹ PIR. Dostêp do poszczególnych podzespo³ów 
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ drzwi rewizyjne.  

Wentylator-Przetwornica Czêstotliwoœci

Wentylator zasilany poprzez przetwornicê czêstotliwoœci dostarcza powietrze do przestrzeni chronionej. 
W celu zapewnienia mo¿liwoœci szybkiego zmniejszania wydajnoœci wentylatora, zamontowano w urz¹dzeniu 
uk³ad rezystorów, odbieraj¹cy od wentylatora energiê podczas hamowania.

Przepustnica odcinaj¹ca SRC

Wnêtrze obudowy urz¹dzenia jest dodatkowo zabezpieczone przed wyziêbieniem  i przedostawaniem siê 
zanieczyszczeñ z wykorzystaniem izolowanej termicznie przepustnicy odcinaj¹cej z si³ownikiem zlokalizowanym 
po stronie czerpni powietrza.  W celu zwiêkszenia  niezawodnoœci urz¹dzenia, si³ownik przepustnicy odcinaj¹cej 
jest wyposa¿ony w sprê¿ynê powrotn¹. W przypadku zaniku napiêcia zasilania (np. z powodu uszkodzenia tras 
kablowych), przepustnica odcinaj¹ca przechodzi do pozycji ca³kowicie otwartej (bezpiecznej), umo¿liwiaj¹c 
napowietrzanie przestrzeni chronionej nadciœnieniowo. 

Czujka dymy w obudowie kana³owej
®Wszystkie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  wyposa¿one s¹ w czujkê dymu umieszczon¹ we wnêtrzu obudowy, 

informuj¹c¹ o mo¿liwoœci wtórnego transportu dymu do przestrzeni chronionej. W momencie detekcji dymu 
urz¹dzenie zostaje automatycznie wy³¹czone lub opcjonalnie zg³oszony zostaje alarm informuj¹cy 
o zagro¿eniu zassania dymu.

Wy³¹cznik g³ówny

Na obudowie urz¹dzenia umieszczony jest w równie¿ wy³¹cznik g³ówny, który s³u¿y do rêcznego od³¹czenia 
zasilania na czas prac zwi¹zanych z konserwacj¹ lub awaryjnego zatrzymania jednostki. 

Punkty przy³¹czeniowe sond impulsowych

Aby doprowadziæ do urz¹dzenia ciœnienia z przestrzeni chronionej i odniesienia, zamontowane s¹ równie¿ punkty 
przy³¹czeniowe w postaci puszek.

Regulator MAC-FC(R)

Regulator MAC–FC(R) jest urz¹dzeniem elektronicznym sterowanym procesorem. Regulator s³u¿y 
do sterowania systemów ró¿nicowania ciœnieñ zgodnie z wymogami podanymi  w normie PN-EN 12101-6. 
Zapewnia on spe³nienie wymogów punktu 5.4.2.5. Regulator, przy w³aœciwie dobranym wentylatorze, jest w 
stanie w ci¹gu 3 s od otwarcia lub zamkniêcia drzwi osi¹gn¹æ ponad 90% nowego wymaganego strumienia 
powietrza. 

MAC–FC(R) steruje wentylatorem za pomoc¹ falownika, na podstawie odczytu ciœnienia  z czujnika ciœnienia. 
Stan pracy instalacji regulator dobiera automatycznie w zale¿noœci od stanu swoich wejœæ, oraz wyœwietla 
go na wspó³pracuj¹cym z nim urz¹dzeniu.

Szafa Automatyki SzA-FCZ 
®Szafa SzA-FCZ jest elementem, który zasila podzespo³y urz¹dzenia iSWAY-FC  oraz steruje przepustnicami 

na podstawie informacji ze regulatora MAC-FC(R). Na pokrywie szafy wyœwietlana jest informacja „Kontrola 
zasilania 3x400VAC i 24VDC”. Wewn¹trz znajduj¹ siê tak¿e zabezpieczenia poszczególnych wyjœæ zasilania 
dla urz¹dzeñ oraz zasilacz 24VDC.

Czujnik ciœnienia P-MAC lub P-MACF
P-MAC lub P-MACF s¹ to cyfrowe przetworniki  ró¿nicy ciœnieñ wyposa¿one w jeden  czujnik kana³ transmisji i 
zasilania po magistrali Local FireBus.

Karty rodziny MAC-LINK wystêpuj¹ w trzech podtypach:
- karta MAC-LINK - do maksymalnie 4 wejœæ i do maksymalnie 4 wyjœæ
- karta MAC-LINK I - do maksymalnie 8 wejœæ
- karta MAC-LINK O - do maksymalnie 8 wyjœæ

Maksymalna iloœæ kart MAC-LINK montowanych na jednej pêtliLocal FireBUS® to 8 sztuk.
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Budowa

Wbudowany wewnêtrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcjê liniowoœci, uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi 
temperaturê pracy oraz wprowadzona charakterystykê w czasie wzorcowania. Wysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ 
pomiaru zapewniona jest przez stosowanie wysokiej klasy urz¹dzeñ kalibruj¹cych oraz d³ugotrwa³y proces 
starzenia elementów urz¹dzenia. Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru powietrza o niedu¿ym stopniu 
zanieczyszczenia.
W zale¿noœci od funkcji, jakie realizuj¹ przetworniki, rozró¿niamy kilka ich rodzajów:
- P-MAC +/-250 – zakres pomiaru: -250;250Pa – pomiar w przestrzeni chronionej – dla iSWAY-FC
- P-MAC +/-600 – zakres pomiaru: -600;600Pa – pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprê¿u w kanale – 
dla iSWAY-FC
- P-MACF +/-250 – zakres pomiaru: -250;250Pa – pomiar w przestrzeni chronionej – dla iSWAY-FC-D(R)
- P-MACF +/-600 – zakres pomiaru: -600;600Pa – pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprê¿u w kanale – 
dla iSWAY-FC-D(R)

System przeciwzamro¿eniowy Anty Frost
® Do nowej wersji iSWAY-FC wprowadzono system zabezpieczaj¹cy przed zamarzniêciem przepustnic 

odcinaj¹cych w ekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic zastosowano specjalistyczny 
system uszczelnieñ odporny na niskie temperatury. Zastosowano równie¿ system kierunkowego promiennika 
za³¹czanego automatycznie zgodnie z zadan¹ i zmierzona temperatur¹. Elementy o znaczeniu kluczowym 
do poprawnej pracy przepustnicy w niskiej temperaturze s¹ wykonane w sposób zapewniaj¹cy maksymalne 
poch³anianie promieniowania w celu podwy¿szenia swojej temperatury powy¿ej progu zamarzania. Pozosta³e 

®elementy wnêtrza iSWAY-FC  wykonano tak, aby odbija³y promieniowanie. 

®Rys. 9. Urz¹dzenie iSWAY-FC

14. Si³ownik przepustnicy
15. Kana³ prowadz¹cy  

okablowanie
16. Termostat OPCJA AF
17. Czujnik ciœnienia 
18. Sterownik 
19. Kratka wentylacyjna
20. Punkty wprowadzania 

przewodów sterowniczych i 
magistrali

1. Obudowa(panel izoluj¹cy 
z p³yty warstwowej - 
blacha + pianka PIR)

2. Promiennik podczerwieni 
OPCJA AF

3. Listwa pomiarowa 
wydajnoœci objêtoœciowej

4. Wentylator  
5. Rezystor hamowania
6. Przepustnica odcinaj¹ca   

(zasilaj¹ca)

7. Panel rewizyjny
8. Czujnik dymu 
9. Przetwornica czêstotliwoœci 
10. Szafa automatyki
11. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia  

  odniesienia
12. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia z przestrzeni 

chronionej
13. Wy³¹cznik g³ówny

 

 

Zasada dzia³ania

Obiektem regulacji jest przestrzeñ ewakuacyjna np. klatka schodowa napowietrzana przez wentylator 
z falownikiem (przekszta³tnikiem czêstotliwoœci). Falownik zasilany  z sieci energetycznej wysy³a do silnika 
wentylatora napiêcie przemienne o czêstotliwoœci regulowanej w zakresie od 0 do 50 Hz. Umo¿liwia to precyzyjne 
sterowanie obrotami silnika, czyli wydatkiem wentylatora. Falownik otrzymuje sygna³ steruj¹cy z regulatora, 
który odpowiada czêstotliwoœci 0 do 50 Hz. Strategia regulacji opiera siê na za³o¿eniu precyzyjnej kontroli 
nominalnej (zadanej) wartoœci 50 Pa statycznego ciœnienia ró¿nicowego pomiêdzy przestrzeni¹ chronion¹ 
i odniesienia, w oparciu o ci¹g³y pomiar tej wartoœci prowadzony z zastosowaniem czujnika ciœnienia P-MAC(F). 
Pomimo tego, ¿e system regulacji jest zdolny do rozpoznania aktualnie realizowanego kryterium 
(ciœnienie/przep³yw) celem nadrzêdnym jest wytworzenie i kontrola nominalnej wartoœci ciœnienia ró¿nicowego 
niezale¿nie od po³o¿enia drzwi ewakuacyjnych. Cel ten jest osi¹gany poprzez automatyczne dostosowanie 
wydajnoœci wentylatora napowietrzaj¹cego wyposa¿onego w przetwornicê czêstotliwoœci  w funkcji bie¿¹cej 
wartoœci przecieku  z przestrzeni chronionej. Ta funkcja uk³adu regulacji opiera siê na za³o¿eniu, ¿e nadciœnienie 
o wartoœci 50 Pa jest uznawane za bezpieczne w kontekœcie utrzymania dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od 
dymu. Oba kryteria normatywne s¹ rozpoznawane  w oparciu o zmierzon¹ wartoœæ ciœnienia ró¿nicowego. 
W sytuacji, kiedy ca³kowita wydajnoœæ wentylatora napowietrzaj¹cego nie jest wystarczaj¹ca do pokrycia 
przecieków powietrza z przestrzeni chronionej wystêpuje spadek wartoœci nadciœnienia. 

Najwa¿niejsz¹ innowacyjn¹ cech¹ regulatora MAC-FC oraz MAC-D MIN jest zastosowanie algorytmu 
predykcyjnego opartego na wykorzystaniu sieci neuronowych. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia automatyczn¹ 
zmianê nastaw regulatora w funkcji zmiany charakterystyki hydraulicznej przestrzeni chronionej, bez ¿adnej 
manualnej ingerencji. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzia³ania jednostki w budynku rzeczywistym 
podczas po¿aru, kiedy nieprzewidziane zdarzenia np. pêkniêcie okna mo¿e wp³yn¹c istotnie na parametry pracy 
instalacji ró¿nicowania ciœnienia. 

®Przeprowadzone testy wykaza³y, ¿e kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca iSWAY-FC  wyposa¿ona 
w regulator MAC-FC jest zdolna do wytworzenia i precyzyjnej kontroli nominalnej wartoœci ciœnienia ró¿nicowego 
jak równie¿ do automatycznego dostosowania siê do zmian wprowadzanych podczas procedury testowej (zakres 
wydajnoœci wentylatora min/max oraz zakres wartoœci przecieków min/max). 

Jednostka iSWAY-FC zosta³a poddana badaniom w Laboratorium Aerodynamiki Przemys³owej I.F.I. w Aachen 
zgodnie z aktualn¹ procedur¹ badawcz¹ bêd¹c¹ czêœci¹ znowelizowanej normy europejskiej EN 12101-6. 

Badania przeprowadzono dla najwiêkszej jednostki z typoszeregu z wentylatorem 15 kW dla wydajnoœci 
3 3wentylatora napowietrzaj¹cego wynosz¹cej 50 500 m /h w zakresie przecieków od 200 m /h . We wszystkich 

testach uzyskano wyniki pozytywne tzn. spe³nienie normowych wymagañ w zakresie czasów zadzia³ania, 
precyzyjnej regulacji ró¿nicy ciœnienia, niezawodnoœci oraz stabilnoœci na oscylacje. 

W trakcie prowadzenia badañ nie dokonywano zmian nastaw regulatora, co dowodzi jednoznacznie jego pe³nej 
adaptacyjnoœci w testowanym zakresie przep³ywów powietrza. 

Niezawodnoœæ urz¹dzenia - test

Celem uzyskania jak najwy¿szego stopnia niezawodnoœci urz¹dzenia, a tym samym zwiêkszenia 
bezpieczeñstwa, wprowadzono programowy test. Raz na 24 godziny, sterownik MAC-FC otwiera przepustnicê 
odcinaj¹c¹ i za³¹cza wentylator na 60 sekund na nisk¹ wartoœæ czêstotliwoœci. W tym czasie sprawdzane jest, czy 
przepustnica odcinaj¹ca osi¹gnê³a po³o¿enie w pe³ni otwarte oraz czy zespó³ przetwornica-wentylator pracuje 
poprawnie i ¿adne z urz¹dzeñ nie zg³asza b³êdów. Wynik testu jest archiwizowany w pamiêci sterownika. 

W przypadku jakiegokolwiek b³êdu i nieprawid³owoœci, urz¹dzenie wysy³a sygna³ awarii zbiorczej.
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Budowa
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Zasada dzia³ania
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Zasada dzia³ania

®Rys. 15. Oficjalne zestawienie parametrów testowych jednostki iSWAY-FC

 

 

Tryby pracy

Zadanie regulacji, czyli cel który nale¿y zrealizowaæ za pomoc¹ regulatora jest okreœlone dla dwóch stanów 
ustalonych:

(1) Drzwi zamkniête: nadciœnienie w przestrzeni chronionej jest utrzymywane w zakresie 50Pa 
z tolerancj¹ +/- 20%

(2) Drzwi otwarte: nale¿y utrzymywaæ zadan¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w otworze drzwiowym 
na poziomie minimalnym 1 m/s lub 2 m/s.

Otwarcie drzwi powoduje przejœcie ze stanu (1) do stanu (2), zamkniêcie od (2) do (1). Dynamiczn¹ zmianê 
wystêpuj¹c¹ pomiêdzy stanami ustalonymi (1) oraz (2) nazywamy stanem nieustalonym. Ka¿dy ze stanów 
nieustalonych powinien trwaæ nie d³u¿ej ni¿ trzy sekundy.  

Uk³ad regulacji zgodnie z zasad¹ „nie realizujemy scenariuszy po¿arowych tylko ratujemy ludzkie ¿ycie” 
powinien realizowaæ zadanie regulacji w ka¿dych warunkach, bez wzglêdu na iloœæ otwartych / niedomkniêtych 
drzwi, wybitych okien itd. Przeciek mo¿e zmieniaæ siê gwa³townie (np. wybicie szyby) lub p³ynnie (np. dzia³anie 
samozamykacza drzwi na piêtrze nie objêtym po¿arem). 

Komunikacja i sterowanie

Na potrzeby systemu po¿arowego zosta³ opracowany i wprowadzony protokó³ komunikacyjny Fire Bus 
(monitoring i sterowanie). 

W systemie SAFETY WAY rozró¿nia siê dwie pêtle FireBus:
®1. „Global FireBus” ³¹czy ze sob¹ w pêtli sterowniki MAC-FC(R)(iSWAY-FC(-D)(-R)  oraz TSS lub TS 

(w zale¿noœci od  konfiguracji systemu). 

Zadania:

– przekazywanie miedzy urz¹dzeniami informacji o sygnale po¿arowym „SAP”

– zbieranie informacji o pracy poszczególnych elementów systemu, przekazywanie ich do TSS lub MSPU

– przesy³anie do urz¹dzeñ systemu sygna³ów steruj¹cych z rêcznych prze³¹czników TSS i TS
®2. „Local FireBus” ³¹czy ze sob¹ w pêtli sterowniki MAC-FC(R)(iSWAY-FC(-D)(-R) , zdalne czujniki 

ciœnienia P-MACF, regulatory MAC-D Min  czujniki T-MACF oraz kart MAC-LINK. 

Zadania:

– komunikacja miêdzy sterownikiem MAC-FC a czujnikami , T-MACF, regulatorami MAC-D MIN oraz kartami 
MAC-LINK, z którymi wspó³pracuje.Local i Global FireBus posiadaj¹ topologiê pêtlow¹. Dziêki temu rozwi¹zaniu 
pojedyncza przerwa (np. przepalenie, przerwanie przewodu, awaria sterownika, czujnika) nie powoduje 
przerwania komunikacji w systemie. 

Do podmiany
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Wymiary i waga

®Rys. 16.    Wymiary zewnêtrzne urz¹dzenia iSWAY-FC

Podstawowe wymiary iSWAY-FC®-2015 
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jednostki
iSway-FC

0

1
2

®Tab. 1.    Zestawienie wymiarów urz¹dzeñ iSWAY-FC

Typ

 

Sprê¿ 
dyspozycyjny

 

Napiêcie 
zasilania

 
  

[ 3m /h ]

 

[Pa]

 

[V]

    

1.17 17 000 380 3x400 5,26
1.20 20 000 390 3x400

 

6,96
1.24

 

24 000 360 3x400 9,22
2.31

 

31 000 400 3x400

 

9,22

Wydajnoœæ
Moc 

czynna

Urz¹dzenie iSWAY-FC  – zestawienie parametrów urz¹dzenia®

0.12 12 000 430 3x400 5,47  
0.3   3 000 900 3x400 3,38  

[kW]

Zabezpieczenie
w urz¹dzeniu

FWC-10A10F
FWC-16A10F
FWC-16A10F
FWC-16A10F
FWC-20A10F
FWC-20A10F

Sugerowane
zabezp. w rozdz.

5,36

 

7,10
9,40

 

9,40

Moc 
pozorna

5,57 
3,45 
[kVA]

gG 16 A
gG 20 A
gG 20 A
gG 20 A
gG 25 A
gG 25 A

Masa

[kg]
330
340
530
540
550
735

®Tab. 2.    Zestawienie parametrów urz¹dzeñ iSWAY-FC

2.39
2.47

3x4
3x4

00
00

13,00
17,40

13,26
17,75

FWC-32A10F
FWC-40A10F

gG 40 A
gG 50 A

39 000
47 000

420
300

[A]Typ

755
770

Sugerowane przew.
zasilaj¹ce urz¹dzenie

NHXH FE180/E90 5x2,5
NHXH FE180/E90 5x4
NHXH FE180/E90 5x4
NHXH FE180/E90 5x4
NHXH FE180/E90 5x6
NHXH FE180/E90 5x6
NHXH FE180/E90 5x10
NHXH FE180/E90 5x16

Typ

A
[mm]

 
1520

1620
1720

 B

 [mm]

 
1070

1320
 1520

 C

 [mm]

 
870

1100
 1300

 D1

 [mm]

 
435

550
 650

 D2

 [mm]

 
435

550
 650

 
 

 
770x770

1000x1000
 1200x1200

W1=W2
[mm]

®Rys. 17. Charakterystyki urz¹dzeñ iSWAY-FC  
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®Tab. 1.    Zestawienie wymiarów urz¹dzeñ iSWAY-FC

Typ

 

Sprê¿ 
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Napiêcie 
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[Pa]

 

[V]
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6,96
1.24
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2.31
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9,22

Wydajnoœæ
Moc 

czynna

Urz¹dzenie iSWAY-FC  – zestawienie parametrów urz¹dzenia®
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0.3   3 000 900 3x400 3,38  

[kW]
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w urz¹dzeniu
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FWC-20A10F
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®Tab. 2.    Zestawienie parametrów urz¹dzeñ iSWAY-FC
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3x4
3x4
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435

550
 650

 D2

 [mm]
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®Rys. 17. Charakterystyki urz¹dzeñ iSWAY-FC  
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Warianty wykonania

® Rys. 19. Podstawowa jednostka iSWAY-FC z króæcem elastycznym KE od strony ssawnej.

®Rys. 20. iSWAY-FC  z uk³adem dwóch przepustnic

®Rys. 21.  Wersja iSWAY-FC  z czerpni¹ powietrza

Przepustnica czerpni rezerwowej

Przepustnica czerpni podstawowej
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Warianty wykonania

Rys. 23.  Wersja pionowa najmniejszego urz¹dzenia 
®iSWAY-FC  typ 0 - daszek otwarty

Rys. 22.  Wersja pionowa najmniejszego urz¹dzenia 
®iSWAY-FC  typ 0 – daszek zamkniêty

Szczegó³  A

Szczegó³  A
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Warianty wykonania

®Podstawow¹ wersj¹ wykonania urz¹dzenia iSWAY-FC  jest kompaktowa jednostka  (rys.19) umo¿liwiaj¹ca 
®monta¿ iSWAY-FC  w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym (maszynowni wentylacyjnej) lub na dachu 

z uk³adem podwójnej czerpni (rys. 20).
®Inne typowe wersje wykonania iSWAY-FC  to wersja z czerpni¹ powietrza (rys. 21)  i wersja pionowa. 

Dla wielkoœci „0” stoj¹cej, opcj¹ wyposa¿enia jest otwierany daszek (rys. 22).

Aby umo¿liwiæ osi¹gniêcie deklarowanej wydajnoœci wentylatora napowietrzaj¹cego nale¿y bezpoœrednio 
za jednostk¹ po stronie nawiewnej zapewniæ prosty odcinek kana³u o d³ugoœci minimalnej równej œrednicy 
zastosowanego wentylatora. O ile lokalne warunki techniczne na to pozwalaj¹ zalecane jest zastosowanie prostki 
o d³ugoœci 1 m. 
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Schematy pod³¹czeñ typowe

®Rys. 24.  Schemat blokowy pod³¹czenia Tablicy TSS-1 z pojedynczym urz¹dzeniem iSWAY-FC

®Rys. 25.  Schemat blokowy pod³¹czenia Tablicy TSS-2 z dwoma urz¹dzeniami iSWAY-FC

 

 

Schematy pod³¹czeñ typowe

®Rys. 26.  Schemat blokowy po³¹czenia tablicy TSS-3 z trzema urz¹dzeniami iSWAY-FC
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Schematy pod³¹czeñ typowe

®Rys. 27.  Schemat blokowy rozbudowanego systemu SAFETY WAY

®Rys. 28. Minimalna odleg³oœæ urz¹dzeñ iSWAY-FC  od sta³ych elementów zabudowy

 

 

Monta¿

Urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ w taki sposób, aby pod³¹czenie instalacji zwi¹zanych (kana³y wentylacyjne, tory 
kablowe) nie powodowa³y kolizji z panelami inspekcyjnymi.  W celu wykonania prawid³owego monta¿u, nale¿y 
zachowaæ minimalne odleg³oœci (Rys. 28) miêdzy stron¹ obs³ugi a istniej¹cymi w miejscu monta¿u sta³ymi 
elementami zabudowy (œciany, podpory, ruroci¹gi itp.). Jest to równie¿ wa¿ne ze wzglêdu na eksploatacjê 
urz¹dzenia oraz mo¿liwoœci wykonywania prac serwisowo - konserwacyjnych. Dopuszcza siê natomiast 
zamontowanie w przestrzeni obs³ugowej takich  instalacji jak: ruroci¹gi, konstrukcje wsporcze których sposób 
demonta¿u i monta¿u na czas obs³ugi serwisowej, napraw i remontów jest ³atwy i nie wp³ywa na dzia³anie tych¿e 
urz¹dzeñ.

Modu³ uk³adu dwóch przepustnic powietrza 
(podstawowej i rezerwowej, elementów sk³adowych uk³adu dwóch czerpni) 

WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEWODÓW DOPROWADZAJ¥CYCH POWIETRZE DO JEDNOSTKI (CZERPNYCH)
– UK£AD DWÓCH PRZEPUSTNIC

Wlot powietrza (czerpnia) powinien byæ zawsze umieszczony z dala od wszelkich potencjalnych zagro¿eñ po¿a-
rowych. W celu unikniêcia zadymienia przez wznosz¹cy siê dym, wloty powietrza powinny byæ umiejscowione 
na poziomie gruntu lub jego pobli¿u (ale w znacznej odleg³oœci od przepustnic odprowadzaj¹cych dym z 
podziemia). Je¿eli jest to niemo¿liwe, wloty powietrza powinny byæ umieszczone na poziomie dachu.

Je¿eli wlot powietrza jest oddalony od wentylatora, to powietrze od wlotu do wentylatora powinno byæ 
prowadzone przewodem.

W przypadku, gdy wlot powietrza nie znajduje siê na poziomie dachu, w przewodzie wlotowym 
lub w bezpoœredniej bliskoœci przewodów doprowadzaj¹cych powietrze powinna byæ zapewniona czujka dymu 
w celu spowodowania automatycznego wy³¹czenia systemu ró¿nicowania ciœnieñ, je¿eli w dostarczanym 
powietrzu obecne bêd¹ znaczne iloœci dymu. Dla potrzeb stra¿y po¿arnej powinien byæ zapewniony prze³¹cznik 
sterowania rêcznego.

W przypadku, gdy wloty powietrza znajduj¹ siê na poziomie dachu, powinny byæ zastosowane dwa wloty 
powietrza, oddalone od siebie i skierowane w ró¿ne strony w taki sposób, aby nie mog³y znajdowaæ siê 
bezpoœrednio po zawietrznej stronie tego samego Ÿród³a dymu. Ka¿dy wlot powinien niezale¿nie byæ w stanie 
zapewniæ pe³ny dop³yw powietrza wymagany przez system. Ka¿dy wlot powinien byæ zabezpieczony przez 
dzia³aj¹cy niezale¿nie system przepustnic odcinaj¹cych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposób, 
¿e je¿eli jedna przepustnica zamyka siê z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bêdzie bez 
przerwy zapewnia³ dop³yw powietrza wymagany przez system.
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Modu³ uk³adu dwóch przepustnic powietrza 
(podstawowej i rezerwowej, elementów sk³adowych uk³adu dwóch czerpni) 

Punkt wylotowy przewodu wentylacji oddymiaj¹cej powinien znajdowaæ siê minimum 1 m powy¿ej wlotu 
powietrza i powinien byæ oddalony od niego minimum 5 m w poziomie. W celu ponownego otwarcia przepustnicy 
zamkniêtej oraz zamkniêcia przepustnicy otwartej nale¿y zapewniæ prze³¹cznik sterowania rêcznego dla stra¿y 
po¿arnej.
Prze³¹czniki sterowania rêcznego systemu podwy¿szania ciœnienia powinny znajdowaæ siê w nastêpuj¹cych 
miejscach:
a) maszynownia instalacji u¿ytkowych budynku oraz maszynownia systemu ró¿nicowania ciœnieñ 

(je¿eli s¹ oddzielnie) oraz
b) w pobli¿u wejœcia do budynku, w miejscu uzgodnionym z w³adzami nadzoruj¹cymi.
Prze³¹czniki te po uruchomieniu powinny byæ zablokowane w pozycji „w³¹czone",  a tak¿e powinny byæ tak 
skonstruowane, aby ich powrót do pozycji „wy³¹czone" móg³ byæ dokonany wy³¹cznie przez uprawniony personel 
(np. przez obs³ugê lub z u¿yciem zamka kodowego).
Dzia³aj¹cy niezale¿nie system przepustnic odcinaj¹cych do kontroli rozprzestrzeniania dymu oferowany jest 
przez firmê SMAY pod nazw¹ Uk³ad Dwóch Przepustnic. Zestaw ten sk³ada siê z dwóch oddzielnych przepustnic 
z si³ownikami zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi z rewizjami do serwisu i konserwacji.

®Uk³ady dwóch przepustnic oferowane s¹ standardowo o wymiarach króæców wlotowych urz¹dzeñ iSWAY-FC  i 
przeznaczone s¹ do monta¿u w przewodach wlotowych (czerpnych).

Rys. 29. Wymiary uk³adu dwóch przepustnic

Identyfikacja 

®Na obudowie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  umieszczana jest tabliczka 
znamionowa z wykazem podstawowych informacji dotycz¹cych danego 
urz¹dzenia. 

Typ – okreœla specyfikacjê techniczn¹ urz¹dzenia:  np.  FC 1.20
S/N – numer seryjny urz¹dzenia
Rok – rok produkcji
V? – wydajnoœæ urz¹dzenia przy sprê¿u dyspozycyjnym    p 
P? – moc elektryczna urz¹dzenia  [kW]

Wielkoœæ
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0
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[mm]
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Akcesoria i sposób zamówieniaAkcesoria i sposób zamówienia

Przy zamówieniu urz¹dzenia iSway-FC nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

iSWAY - W V / ADD
Gdzie: 
<A> – automatyka

brak = automatyka standardowa
®D – do pracy w pêtli Local FireBus

R – dla uk³adu rewersyjnego
<W> – wielkoœæ obudowy urz¹dzenia [mm]: 

0 – gabaryty: 1500 x 1050 x 850
1 – gabaryty: 1600 x 1300 x 1080 
2 – gabaryty: 1700 x 1500 x 1280

<V> – wydajnoœæ wentylatora przy sprê¿u dyspozycyjnym 300 Pa
33  – wydajnoœæ  3000 m /h

312 – wydajnoœæ 12000 m /h
317 – wydajnoœæ 17000 m /h
320 – wydajnoœæ 20000 m /h
324 – wydajnoœæ 24000 m /h
331 – wydajnoœæ 31000 m /h
339 – wydajnoœæ 39000 m /h
347 – wydajnoœæ 47000 m /h

<P>          – zakres pomiarowy przetwornika ró¿nicy ciœnieñ

HP - 600;600Pa
<X> – strona obs³ugi

brak = strona obs³ugi prawa
L – strona obs³ugi lewa

<T> – temperatura pracy
brak = od -5 do +50 °C
AF – od -25 do +50 °C - wyposa¿enie w system przeciwzamro¿eniowy Anty Frost

<ADD> – wyposa¿enie:
KE – króciec elastyczny od strony ssawnej

      CP – czerpnia powietrza
      UP – uk³ad dwóch przepustnic 
      DA – daszek automatyczny (dla W=0, WER=2012)
      SS – posadowienie na stopach spawanych - wersja pozioma 
      BF – posadowienie na BIG FOOT – wersja pozioma
      KM – mocowanie za pomoc¹ k¹towników mocuj¹cych – wersja pozioma 
      RS – posadowienie na ramie spawanej – wersja pozioma
      SW – posadowienie na stopie wahliwej – wersja pionowa z czerpaniem powietrza od góry
                      (WER=2012)                                                               
      PSW – posadowienie na platformie i stopie wahliwej – wersja pionowa z czerpaniem 
                            powietrza od do³u (WER=2012)
<WER> - wersja wykonania urz¹dzenia
     2012 – wersja 2012 (obudowa izolowana z paneli z we³n¹ mineraln¹, zasilacz osobny)
     2015 – wersja 2015 (obudowa izolowana z p³yt warstwowych, zasilacz zintegrowany)

Przyk³ad zamówienia:
   iSWAY – FC  – D – 1.20 – AF / KE, KM – 2015

Przy zamówieniu urz¹dzenia TSS-1, TSS-2, TSS-3, TS, MSPU, T-MACF, MAC-LINK, 
                               P.-MACF,MAC-D MIN, PZ 

oraz si³owników nale¿y podaæ liczbê sztuk.
Przyk³ad zamówienia:

 TSS-1 - 1 szt
T-MACF - 8 szt
P-MACF -250;250 - 16szt

- FC-<A> < >.< ><P>-<X>-<T> < >-<WER>

brak =  -250;250Pa

(dla W = 0)

(dla W = 1)

(dla W = 2)
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Modu³ uk³adu dwóch przepustnic powietrza 
(podstawowej i rezerwowej, elementów sk³adowych uk³adu dwóch czerpni) 

Punkt wylotowy przewodu wentylacji oddymiaj¹cej powinien znajdowaæ siê minimum 1 m powy¿ej wlotu 
powietrza i powinien byæ oddalony od niego minimum 5 m w poziomie. W celu ponownego otwarcia przepustnicy 
zamkniêtej oraz zamkniêcia przepustnicy otwartej nale¿y zapewniæ prze³¹cznik sterowania rêcznego dla stra¿y 
po¿arnej.
Prze³¹czniki sterowania rêcznego systemu podwy¿szania ciœnienia powinny znajdowaæ siê w nastêpuj¹cych 
miejscach:
a) maszynownia instalacji u¿ytkowych budynku oraz maszynownia systemu ró¿nicowania ciœnieñ 

(je¿eli s¹ oddzielnie) oraz
b) w pobli¿u wejœcia do budynku, w miejscu uzgodnionym z w³adzami nadzoruj¹cymi.
Prze³¹czniki te po uruchomieniu powinny byæ zablokowane w pozycji „w³¹czone",  a tak¿e powinny byæ tak 
skonstruowane, aby ich powrót do pozycji „wy³¹czone" móg³ byæ dokonany wy³¹cznie przez uprawniony personel 
(np. przez obs³ugê lub z u¿yciem zamka kodowego).
Dzia³aj¹cy niezale¿nie system przepustnic odcinaj¹cych do kontroli rozprzestrzeniania dymu oferowany jest 
przez firmê SMAY pod nazw¹ Uk³ad Dwóch Przepustnic. Zestaw ten sk³ada siê z dwóch oddzielnych przepustnic 
z si³ownikami zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi z rewizjami do serwisu i konserwacji.

®Uk³ady dwóch przepustnic oferowane s¹ standardowo o wymiarach króæców wlotowych urz¹dzeñ iSWAY-FC  i 
przeznaczone s¹ do monta¿u w przewodach wlotowych (czerpnych).

Rys. 29. Wymiary uk³adu dwóch przepustnic

Identyfikacja 

®Na obudowie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  umieszczana jest tabliczka 
znamionowa z wykazem podstawowych informacji dotycz¹cych danego 
urz¹dzenia. 

Typ – okreœla specyfikacjê techniczn¹ urz¹dzenia:  np.  FC 1.20
S/N – numer seryjny urz¹dzenia
Rok – rok produkcji
V? – wydajnoœæ urz¹dzenia przy sprê¿u dyspozycyjnym    p 
P? – moc elektryczna urz¹dzenia  [kW]

Wielkoœæ
iSWAY-FC

0
1
2

B
[mm]
770

1000
1200

H
[mm]
770

1005
1205

Przepustnica PWIIS-FCD

 

 

Akcesoria i sposób zamówieniaAkcesoria i sposób zamówienia

Przy zamówieniu urz¹dzenia iSway-FC nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

iSWAY - W V / ADD
Gdzie: 
<A> – automatyka

brak = automatyka standardowa
®D – do pracy w pêtli Local FireBus

R – dla uk³adu rewersyjnego
<W> – wielkoœæ obudowy urz¹dzenia [mm]: 

0 – gabaryty: 1500 x 1050 x 850
1 – gabaryty: 1600 x 1300 x 1080 
2 – gabaryty: 1700 x 1500 x 1280

<V> – wydajnoœæ wentylatora przy sprê¿u dyspozycyjnym 300 Pa
33  – wydajnoœæ  3000 m /h

312 – wydajnoœæ 12000 m /h
317 – wydajnoœæ 17000 m /h
320 – wydajnoœæ 20000 m /h
324 – wydajnoœæ 24000 m /h
331 – wydajnoœæ 31000 m /h
339 – wydajnoœæ 39000 m /h
347 – wydajnoœæ 47000 m /h

<P>          – zakres pomiarowy przetwornika ró¿nicy ciœnieñ

HP - 600;600Pa
<X> – strona obs³ugi

brak = strona obs³ugi prawa
L – strona obs³ugi lewa

<T> – temperatura pracy
brak = od -5 do +50 °C
AF – od -25 do +50 °C - wyposa¿enie w system przeciwzamro¿eniowy Anty Frost

<ADD> – wyposa¿enie:
KE – króciec elastyczny od strony ssawnej

      CP – czerpnia powietrza
      UP – uk³ad dwóch przepustnic 
      DA – daszek automatyczny (dla W=0, WER=2012)
      SS – posadowienie na stopach spawanych - wersja pozioma 
      BF – posadowienie na BIG FOOT – wersja pozioma
      KM – mocowanie za pomoc¹ k¹towników mocuj¹cych – wersja pozioma 
      RS – posadowienie na ramie spawanej – wersja pozioma
      SW – posadowienie na stopie wahliwej – wersja pionowa z czerpaniem powietrza od góry
                      (WER=2012)                                                               
      PSW – posadowienie na platformie i stopie wahliwej – wersja pionowa z czerpaniem 
                            powietrza od do³u (WER=2012)
<WER> - wersja wykonania urz¹dzenia
     2012 – wersja 2012 (obudowa izolowana z paneli z we³n¹ mineraln¹, zasilacz osobny)
     2015 – wersja 2015 (obudowa izolowana z p³yt warstwowych, zasilacz zintegrowany)

Przyk³ad zamówienia:
   iSWAY – FC  – D – 1.20 – AF / KE, KM – 2015

Przy zamówieniu urz¹dzenia TSS-1, TSS-2, TSS-3, TS, MSPU, T-MACF, MAC-LINK, 
                               P.-MACF,MAC-D MIN, PZ 

oraz si³owników nale¿y podaæ liczbê sztuk.
Przyk³ad zamówienia:

 TSS-1 - 1 szt
T-MACF - 8 szt
P-MACF -250;250 - 16szt

- FC-<A> < >.< ><P>-<X>-<T> < >-<WER>

brak =  -250;250Pa

(dla W = 0)

(dla W = 1)

(dla W = 2)
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Akcesoria i sposób zamówieniaAkcesoria i sposób zamówienia

W standardzie urz¹dzenie iSWAY-FC jest produkowane z króæcem elastycznym od strony ssawnej KE, 
posadowienie urz¹dzenia na stopach spawanych SS lub mocowanie za pomoc¹ k¹towników mocuj¹cych KM. 
Inne akcesoria s¹ dodatkowym wyposa¿eniem. 
Standardowo rama obudowy urz¹dzenia pomalowana jest w kolorze RAL 9010 (bia³y), a wype³nieniem ramy s¹ 
panele pomalowane w kolorze  RAL 9010 (bia³y). 

UWAGA:
Firma SMAY Sp. z o.o. przy zamówieniu wiêcej ni¿ szeœciu urz¹dzeñ iSWAY-FC® przeznaczonych do obs³ugi 
pojedynczego obiektu zaleca zastosowanie  Monitoringu Stanów Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) wraz z Tablic¹ 
Sygnalizuj¹c¹ (TS), pozwalaj¹cych na integracjê i centralny monitoring jednostek napowietrzaj¹cych. 

® iSWAY-FC
rozprzestrzeniania dymu i ciepùa

- Zestaw wyrobów do róýnicowania ciúnienie w systemach kontroli 

wersja 5.3.1



SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

AL/ST

Kratki wentylacyjne 
z ruchomymi kierownicami

Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone 
do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- 
i œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania 
kratek pozwala na optymalne ukierunkowanie 
strumienia powietrza nawiewanego lub stosowanie ich 
jako element wywiewny. 

Atesty Higieniczne: 
HK/B/1121/01/2007   

HK/B/1121/02/2007   

HK/B/1121/04/2007

Kratki ALW i STW 

z pojedynczym rzêdem poziomych kierownic. 
Kierownice ustawiane indywidualnie.

Kratki ALWS i STWS 

z podwójnym rzêdem kierownic. 
Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. 
Kierownice ustawiane indywidualnie.

Kratki ALSW i STSW 

z podwójnym rzêdem kierownic. 
Pierwszy rz¹d kierownic pionowy. 
Kierownice ustawiane indywidualnie.

Kratki ALS i STS 

z pojedynczym rzêdem 
pionowych kierownic. 
Kierownice ustawiane indywidualnie.



Kratki wentylacyjne AL

Wykonanie

Konstrukcja ramki i kierownic Monta¿

Ramka i ruchome kierownice kratek s¹ wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny 
lub lakierowanego na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo¿liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL.

Ramki i kierownice kratek dostêpne s¹ w wersji 
lekkiej lub zwyk³ej jak na rysunku.

Kratki mo¿na montowaæ do przegrody:
- wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki
- na niewidoczne z zewn¹trz zatrzaski 
   + ramka monta¿owa lub skrzynka rozprê¿na
- na montowane wewn¹trz kratki zamki monta¿owe 
   + ramka monta¿owa lub skrzynka rozprê¿na

UWAGA: W przypadku monta¿u w suficie zaleca siê 
stosowanie monta¿u wkrêtami poprzez otwory 
w ramce kratki lub za pomoc¹ ramki monta¿owej 
i zamków monta¿owych.

Wymiary

Maksymalne wymiary kratek z ramk¹ w wersji 

lekkiej to C≤625 x D≤625.
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Kratki wentylacyjne ST

Wykonanie

Konstrukcja ramki i kierownic Monta¿

Ramka kratki jest wykonana ze stali. Kierownice s¹ ruchome i w wersji standardowej wykonane z aluminium. 
Wykoñczenie standardowe obejmuje lakierowanie na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo¿liwe jest 
lakierowanie na inny kolor RAL oraz wykonanie specjalne ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. 

Ramki i kierownice kratek dostêpne s¹ w wersji 
jednorzêdowej lub dwurzêdowej jak na rysunku.

Kratki mo¿na montowaæ do przegrody:
- wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki
- na niewidoczne z zewn¹trz zatrzaski 
   + ramka monta¿owa lub skrzynka rozprê¿na
- na montowane wewn¹trz kratki zamki monta¿owe 
   + ramka monta¿owa lub skrzynka rozprê¿na

UWAGA: W przypadku monta¿u w suficie zaleca siê 
stosowanie monta¿u wkrêtami poprzez otwory 
w ramce kratki lub za pomoc¹ ramki monta¿owej 
i zamków monta¿owych.

Wymiary

STW  STS STSW  STWS

STW STS

STWS STSW

9wersja 5.2.7
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Wymiary, powierzchnie czynne, masa kratek AL/ST

Poni¿ej podano standardowe wymiary kratek do monta¿u wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki. 
Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego mo¿liwe jest wykonanie kratek w wymiarze innym ni¿ standardowy. 

ALS ALW
ALSW

ALWS
STS STW

STSW

STWS
ALS ALW

ALSW

ALWS
STS STW

STSW

STWS

Aeff Aeff Aeff Aeff Aeff Aeff Masa Masa Masa Masa Masa Masa

[mm] [mm] m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2 kg kg kg kg kg kg

75 75 0,0027 0,0027 0,0019 0,0029 0,0029 0,0022 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

125 75 0,0052 0,0050 0,0036 0,0055 0,0053 0,0042 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4

225 75 0,0098 0,0095 0,0066 0,0103 0,0101 0,0078 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6

325 75 0,0143 0,0140 0,0097 0,0152 0,0149 0,0115 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8

425 75 0,0189 0,0185 0,0128 0,0200 0,0197 0,0152 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,1

525 75 0,0235 0,0230 0,0159 0,0249 0,0245 0,0188 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 1,3

625 75 0,0281 0,0275 0,0189 0,0298 0,0293 0,0225 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 1,5

825 75 0,0372 0,0360 0,0246 0,0395 0,0385 0,0294 0,9 0,8 1,1 1,1 1,0 1,9

1025 75 0,0464 0,0450 0,0308 0,0492 0,0481 0,0367 1,1 1,0 1,3 1,4 1,9 2,5

1225 75 0,0555 0,0540 0,0369 0,5890 0,0577 0,0440 1,3 1,2 1,6 1,7 2,3 3,0

125 125 0,0094 0,0094 0,0068 0,0100 0,0100 0,0078 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6

225 125 0,0178 0,0179 0,0126 0,0188 0,0190 0,0147 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9

325 125 0,0261 0,0264 0,0184 0,0277 0,0280 0,0215 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 1,2

425 125 0,0344 0,0349 0,0242 0,0365 0,0370 0,0284 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 1,5

525 125 0,0427 0,0434 0,0301 0,0454 0,0460 0,0353 0,8 0,7 1,1 1,0 1,0 1,8

625 125 0,0511 0,0519 0,0359 0,0543 0,0550 0,0421 0,9 0,9 1,3 1,2 1,1 2,1

825 125 0,0677 0,0680 0,0466 0,0720 0,0722 0,0551 1,2 1,1 1,6 1,5 1,4 2,8

1025 125 0,0844 0,0850 0,0583 0,0897 0,0902 0,0688 1,5 1,4 2,0 1,9 2,4 3,2

1225 125 0,1010 0,1020 0,0699 0,1074 0,1082 0,0825 1,7 1,6 2,4 2,2 2,9 3,8

225 225 0,0338 0,0338 0,0234 0,0358 0,0358 0,0275 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 1,4

325 225 0,0496 0,0498 0,0342 0,0527 0,0528 0,0404 0,8 0,8 1,1 1,0 1,0 1,9

425 225 0,0654 0,0658 0,0451 0,0695 0,0698 0,0533 1,0 1,0 1,5 1,3 1,3 2,4

525 225 0,0812 0,0818 0,0559 0,0864 0,0868 0,0661 1,2 1,1 1,8 1,5 1,6 3,0

625 225 0,0971 0,0978 0,0667 0,1033 0,1038 0,0790 1,4 1,3 2,1 1,8 1,8 3,5

825 225 0,1287 0,1280 0,0806 0,1370 0,1364 0,1033 1,8 1,7 2,7 2,3 2,3 4,5

1025 225 0,1604 0,1600 0,1083 0,1707 0,1704 0,1290 2,2 2,1 3,4 2,9 3,5 4,6

1225 225 0,1920 0,1920 0,1299 0,2044 0,2044 0,1547 2,6 2,5 4,1 3,4 4,1 5,5

325 325 0,0731 0,0731 0,0501 0,0777 0,0777 0,0593 1,0 1,0 1,6 1,4 1,4 2,6

425 325 0,0964 0,0966 0,0659 0,1025 0,1027 0,0781 1,3 1,3 2,0 1,7 1,8 3,4

525 325 0,1197 0,1201 0,0817 0,1274 0,1277 0,0970 1,6 1,5 2,5 2,1 2,2 4,1

625 325 0,1431 0,1436 0,0975 0,1523 0,1527 0,1158 1,8 1,8 2,9 2,4 2,5 4,8

825 325 0,1897 0,1880 0,1266 0,2020 0,2006 0,1515 2,4 2,3 3,8 3,1 3,2 6,0

1025 325 0,2364 0,2350 0,1583 0,2517 0,2506 0,1892 2,9 2,9 4,8 3,9 4,5 6,3

1225 325 0,2830 0,2820 0,1899 0,3014 0,3006 0,2269 3,4 3,4 5,7 4,6 5,3 7,1

425 425 0,1274 0,1274 0,0867 0,1355 0,1355 0,1030 1,6 1,6 2,6 2,1 2,3 4,3

525 425 0,1582 0,1584 0,1075 0,1684 0,1685 0,1278 1,9 1,9 3,2 2,6 2,7 5,2

625 425 0,1891 0,1894 0,1284 0,2013 0,2015 0,1527 2,3 2,2 3,8 3,0 3,2 6,1

825 425 0,2507 0,2480 0,1666 0,2670 0,2648 0,1997 2,9 2,9 4,9 3,9 4,1 8,0

1025 425 0,3124 0,3100 0,2083 0,3327 0,3308 0,2494 3,6 3,6 6,2 4,8 5,5 7,4

1225 425 0,3740 0,3720 0,2499 0,3984 0,3968 0,2991 4,2 4,2 7,3 5,7 6,5 8,7

525 525 0,1967 0,1967 0,1334 0,2094 0,2094 0,1587 2,3 2,3 3,9 3,1 3,3 6,3

625 525 0,2351 0,2352 0,1592 0,2503 0,2505 0,1896 2,7 2,7 4,6 3,7 3,9 7,5

825 525 0,3117 0,3080 0,2066 0,3320 0,4430 0,2479 3,5 3,5 6,0 4,7 5,0 8,7

1025 525 0,3884 0,3850 0,2583 0,4137 0,4110 0,3096 4,3 4,4 7,6 5,8 6,6 9,7

1225 525 0,4650 0,4620 0,3099 0,4954 0,4930 0,3713 5,1 5,1 9,0 6,9 7,8 10,4

625 625 0,2811 0,2811 0,1900 0,2993 0,2993 0,2264 3,2 3,2 5,4 4,3 4,6 8,8

825 625 0,3727 0,3680 0,2466 0,3970 0,3932 0,2961 4,1 4,0 7,1 5,5 5,9 10,1

1025 625 0,4644 0,4600 0,3083 0,4947 0,4912 0,3698 5,0 5,1 9,0 6,8 7,6 11,5

1225 625 0,5560 0,5520 0,3699 0,5924 0,5892 0,4435 5,9 6,0 10,6 8,1 9,0 12,0
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Wymiary, powierzchnie czynne, masa kratek AL/ST

Poni¿ej podano standardowe wymiary kratek montowanych na niewidoczne z zewn¹trz zatrzaski lub zamki 
monta¿owe. Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego mo¿liwe jest wykonanie kratek w wymiarze innym ni¿ standardowy. 

ALS ALW
ALSW

ALWS
STS STW

STSW

STWS
ALS ALW

ALSW

ALWS
STS STW

STSW

STWS

Aeff Aeff Aeff Aeff Aeff Aeff Masa Masa Masa Masa Masa Masa

[mm] [mm] m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2 kg kg kg kg kg kg

75 75 0,0020 0,0020 0,0016 0,0021 0,0021 0,0017 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

125 75 0,0038 0,0040 0,0029 0,0041 0,0042 0,0033 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4

225 75 0,0077 0,0080 0,0057 0,0081 0,0082 0,0065 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6

325 75 0,0115 0,0120 0,0085 0,0122 0,0126 0,0098 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8

425 75 0,0153 0,0160 0,0113 0,0162 0,0168 0,0131 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,1

525 75 0,0191 0,0200 0,0142 0,0203 0,0210 0,0163 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 1,3

625 75 0,0230 0,0240 0,0170 0,0244 0,0252 0,0196 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 1,5

825 75 0,0306 0,0320 0,0226 0,0325 0,0336 0,0261 0,9 0,8 1,1 1,1 1,0 1,9

1025 75 0,0383 0,0396 0,0279 0,0406 0,0417 0,0323 1,1 1,0 1,3 1,4 1,9 2,5

1225 75 0,0459 0,0476 0,0335 0,0487 0,0501 0,0388 1,3 1,2 1,6 1,7 2,3 3,0

125 125 0,0076 0,0076 0,0052 0,0081 0,0081 0,0061 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6

225 125 0,0152 0,0151 0,0102 0,0161 0,0161 0,0122 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9

325 125 0,0227 0,0226 0,0153 0,0242 0,0241 0,0182 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 1,2

425 125 0,0303 0,0301 0,0204 0,0322 0,0321 0,0243 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 1,5

525 125 0,0379 0,0376 0,0255 0,0403 0,0401 0,0304 0,8 0,7 1,1 1,0 1,0 1,8

625 125 0,0455 0,0451 0,0305 0,0484 0,0481 0,0364 0,9 0,9 1,3 1,2 1,1 2,1

825 125 0,0606 0,0601 0,0407 0,0645 0,0641 0,0485 1,2 1,1 1,6 1,5 1,4 2,8

1025 125 0,0758 0,0743 0,0500 0,0806 0,0794 0,0600 1,5 1,4 2,0 1,9 2,4 3,2

1225 125 0,0909 0,0893 0,0602 0,0967 0,0954 0,0721 1,7 1,6 2,4 2,2 2,9 3,8

225 225 0,0302 0,0302 0,0203 0,0321 0,0321 0,0242 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 1,4

325 225 0,0452 0,0452 0,0304 0,0482 0,0481 0,0363 0,8 0,8 1,1 1,0 1,0 1,9

425 225 0,0603 0,0602 0,0405 0,0642 0,0641 0,0484 1,0 1,0 1,5 1,3 1,3 2,4

525 225 0,0754 0,0752 0,0505 0,0803 0,0801 0,0604 1,2 1,1 1,8 1,5 1,6 3,0

625 225 0,0905 0,0902 0,0606 0,0964 0,0961 0,0725 1,4 1,3 2,1 1,8 1,8 3,5

825 225 0,1206 0,1202 0,0808 0,1285 0,1281 0,0966 1,8 1,7 2,7 2,3 2,3 4,5

1025 225 0,1508 0,1485 0,0993 0,1606 0,1588 0,1194 2,2 2,1 3,4 2,9 3,5 4,6

1225 225 0,1809 0,1785 0,1194 0,1927 0,1908 0,1435 2,6 2,5 4,1 3,4 4,1 5,5

325 325 0,0677 0,0677 0,0455 0,0722 0,0722 0,0544 1,0 1,0 1,6 1,4 1,4 2,6

425 325 0,0903 0,0902 0,0605 0,0962 0,0962 0,0724 1,3 1,3 2,0 1,7 1,8 3,4

525 325 0,1129 0,1127 0,0756 0,1203 0,1202 0,0905 1,6 1,5 2,5 2,1 2,2 4,1

625 325 0,1355 0,1352 0,0907 0,1444 0,1442 0,1085 1,8 1,8 2,9 2,4 2,5 4,8

825 325 0,1806 0,1802 0,1208 0,1925 0,1922 0,1447 2,4 2,3 3,8 3,1 3,2 6,0

1025 325 0,2258 0,2228 0,1485 0,2406 0,2382 0,1788 2,9 2,9 4,8 3,9 4,5 6,3

1225 325 0,2709 0,2678 0,1787 0,1887 0,2862 0,2149 3,4 3,4 5,7 4,6 5,3 7,1

425 425 0,1203 0,1203 0,0806 0,1282 0,1282 0,0965 1,6 1,6 2,6 2,1 2,3 4,3

525 425 0,1504 0,1503 0,1007 0,1603 0,1602 0,1205 1,9 1,9 3,2 2,6 2,7 5,2

625 425 0,1805 0,1803 0,1208 0,1924 0,1922 0,1446 2,3 2,2 3,8 3,0 3,2 6,1

825 425 0,2406 0,2403 0,1609 0,2565 0,2562 0,1927 2,9 2,9 4,9 3,9 4,1 8,0

1025 425 0,3008 0,2970 0,1978 0,3206 0,3176 0,2382 3,6 3,6 6,2 4,8 5,5 7,4

1225 425 0,3609 0,3570 0,2379 0,3847 0,3816 0,2863 4,2 4,2 7,3 5,7 6,5 8,7

525 525 0,1879 0,1879 0,1258 0,2003 0,2003 0,1506 2,3 2,3 3,9 3,1 3,3 6,3

625 525 0,2255 0,2254 0,1508 0,2404 0,2403 0,1807 2,7 2,7 4,6 3,7 3,9 7,5

825 525 0,3006 0,3004 0,2010 0,3205 0,3203 0,2408 3,5 3,5 6,0 4,7 5,0 8,7

1025 525 0,3758 0,3713 0,2470 0,4006 0,3970 0,2976 4,3 4,4 7,6 5,8 6,6 9,7

1225 525 0,4509 0,4463 0,2972 0,4807 0,4770 0,3577 5,1 5,1 9,0 6,9 7,8 10,4

625 625 0,2705 0,2705 0,1809 0,2884 0,2884 0,2167 3,2 3,2 5,4 4,3 4,6 8,8

825 625 0,3606 0,3605 0,2411 0,3845 0,3844 0,2888 4,1 4,0 7,1 5,5 5,9 10,1

1025 625 0,4508 0,4455 0,2963 0,4806 0,4764 0,3570 5,0 5,1 9,0 6,8 7,6 11,5

1225 625 0,5409 0,5355 0,3564 0,5767 0,5724 0,4291 5,9 6,0 10,6 8,1 9,0 12,0
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Dobór AL/ST

Nomogramy przedstawiaj¹ce charakterystykê hydrauliczn¹ i akustyczn¹ kratek znajduj¹ siê na stronie 443. 

Akcesoria i sposób zamówienia AL/ST

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

< >< > < > < > < >< > < >

Gdzie: 
<TYP KRATKI> - ALS, ALW, ALSW, ALWS, STS, STW, STSW, STWS
<O> - wersja wykonania kratki: **

brak = wykonanie z profili zwyk³ych
L = wykonanie z profili lekkich (dotyczy tylko kratek AL)

<C> - szerokoœæ otworu monta¿owego w mm
<D> - wysokoœæ otworu monta¿owego w mm
<M> - sposób monta¿u: **

brak = monta¿ na wkrêty
Z = niewidoczny zatrzask
R = niewidoczny zatrzask plus œruby zabezpieczaj¹ce

<P> - wykoñczenie: **
SL – ramka stalowa, kierownice aluminiowe, lakierowane (kratki ST)
SO – stal ocynkowana (kratki ST)
SN – stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN) (kratki ST)
CU – miedŸ (kratki ST)
CZ – mosi¹dz (kratki ST)
AA – aluminium anodyzowane (kratki AL)
AL – aluminium lakierowane (kratki AL)

<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykoñczenia SL lub AL) **
<ADD> - w tym miejscu nale¿y okreœliæ akcesoria dodatkowe jak poni¿ej:

Akcesoria ***
<GA> - przepustnica przeciwbie¿na z aluminium 
<GS> - przepustnica wspó³bie¿na ze stali ocynkowanej 
<GC> - przepustnica uchylna
<GM>   - przepustnica ³ukowa 
<GT> - przepustnica szczelinowa 
<RM> - ramka monta¿owa
<RM+F> - ramka monta¿owa z filtrem 
<LO1> - deflektor sitowy o powierzchni czynnej 38% przekroju
<LO2> - deflektor sitowy o powierzchni czynnej 58% przekroju
<NDS><S> - króciec przy³¹czeniowy NDS do przewodów okr¹g³ych 

  (w polu <S> podaæ  w mm ¿¹dan¹ œrednicê przy³¹cza)

Skrzynka rozprê¿na wg konfiguracji jak poni¿ej:
<SR><I>-<H>-<K><D><R> 
<I> - izolacja: 

brak = brak izolacji
t = izolowana

<H> - wysokoœæ skrzynki w mm *
<K> - po³o¿enie króæca: 

b = boczne
g = górne

<D> - œrednica króæca przy³¹czeniowego w mm *
<R> - przepustnica w króæcu przy³¹czeniowym: 

brak = brak przepustnicy, 
P = przepustnica z regulacj¹ z zewn¹trz skrzynki

*     dostêpne tylko z ramk¹ monta¿ow¹ lub skrzynk¹ rozprê¿n¹, zalecany sposób monta¿u kratek w sufitach
**   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
*** wiêcej informacji o akcesoriach na stronie 233 w rozdziale V

Przyk³ad zamówienia:  
ALSW – 1025x225 – S – AL9010 / GA, SRt – 270 – b160

TYP KRATKI O  - C x<D> - M  - P RAL  / ADD
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Akcesoria i sposób zamówienia WS

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

WS<X  - C x D  - W W  - P RAL>
Gdzie: 
<X> - wariant wykonania: *

brak = wersja naœcienna
K = wersja kana³owa

<C> - szerokoœæ w mm
<D> - wysokoœæ w mm
<W> - iloœæ poprzeczek usztywniaj¹cych dla wymiaru C przekraczaj¹cego 600 mm 
<P> - wykoñczenie: *

SL – ramka lub korpus: stal lakierowana, kierownice aluminiowe
SO – ramka lub korpus: stal ocynkowana, kierownice aluminiowe
NA – ramka lub korpus: stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN), 
         kierownice aluminiowe
SN – ramka lub korpus oraz kierownice - stal nierdzewna 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN)

<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykoñczenia SL) *

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
**  dla wersji SN nie ma zastosowania wykres V / Dpeff

Przyk³ad zamówienia:
WS – 800x600 – W1 – SL9010

> < > < > < > < ><

Masa WS
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SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

ZNS|ZNW

Zespo³y nawiewne ZNS i ZNW s¹ stosowane na jako 
czerpnie powietrza instalacji wentylacyjnych  
grawitacyjnych lub mechanicznych. Stanowi¹ 
po³¹czenie czerpni powietrza oraz przepustnicy 
pozwalaj¹cej na regulacjê przep³ywu powietrza przez 
czerpniê. Zakres temperatury pracy ZNS i ZNW wynosi:
- z przepustnic¹ sterowan¹ rêcznie: 

od -20°C do +90°C
- z przepustnic¹ sterowan¹ si³ownikiem 

elektrycznym: od -20°C do +50°C

Zespo³y nawiewne 

C/D 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

300 2,6 3,1 3,5 4,0 4,5 5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,3 7,8

400 2,9 3,4 3,9 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

500 3,3 3,8 4,4 4,9 5,4 5,9 6,5 7,0 7,5 8,1 8,6 9,1

600 3,6 4,2 4,8 5,3 5,9 6,4 7,0 7,5 8,1 8,7 9,2 9,8

700 5,1 6,1 7,1 8,1 9,0 10,0 11,0 12,0 12,9 13,9 14,9 15,8

800 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5

900 5,8 6,9 7,9 8,9 10,0 11,0 12,0 13,0 14,1 15,1 16,1 17,2

1000 6,2 7,2 8,3 9,4 10,4 11,5 12,5 13,6 14,7 15,7 16,8 17,8

1100 6,5 7,6 8,7 9,8 10,9 12,0 13,0 14,1 15,2 16,3 17,4 18,5

1200 6,9 8,0 9,1 10,2 11,3 12,4 13,6 14,7 15,8 16,9 18,0 19,2

1300 8,4 9,9 11,4 13,0 14,5 16,0 17,6 19,1 20,6 22,2 23,7 25,2

1400 8,7 10,3 11,8 13,4 15,0 16,5 18,1 19,6 21,2 22,8 24,3 25,9



Wykonanie

Zespo³y nawiewne ZNS i ZNW

ZNS i ZNW posiada czerpniê powietrza ZS wykonan¹ standardowo ze stali ocynkowanej i wyposa¿on¹ w stalow¹ 
siatkê przeciw ptakom. Na zamówienie czerpnia mo¿e byæ lakierowana na kolor RAL.
Za czerpni¹ umieszczona jest aluminiowa przepustnica wielop³aszczyznowa PS z lamelami wyposa¿onymi 
w uszczelki PCV. Przek³adniê przepustnicy stanowi¹ ko³a zêbate z polipropylenu. Opcjonalnie ZNS i ZNW mo¿na 
wyposa¿yæ w inn¹ przepustnicê wielop³aszczyznow¹ PW z oferty SMAY. Przepustnica mo¿e byæ ustawiana 
rêcznie lub za pomoc¹ si³ownika elektrycznego. Za przepustnic¹ znajduje siê stalowa siatka ciêto-ci¹gniona, 
która os³ania ruchome lamele przepustnicy. 
Czerpnia i przepustnica s¹ po³¹czone elementem przewodowym wykonanym ze stali ocynkowanej. 

Wymiary   

Poni¿ej przedstawiono standardowe wymiary i masy zespo³ów ZNW i ZNS.
Zakres wymiarowy:
ZNS - (200-1400)x(320-1420)
ZNW - (345-1645)x(390-1490)

Dane z tabeli dotycz¹ standardowych zespo³ów nawiewnych z przepustnic¹ PS: T3 i dla gruboœci œciany t = 300 mm
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UWAGA!
W przypadku zespo³u ZNW w wersji przepustnicy sterowanej si³ownikiem elektrycznym serwis si³ownika jest 
mo¿liwy tylko od wewn¹trz kana³u. Jeœli projekt instalacji przewiduje dalszy ci¹g kana³u przy³¹czonego 
do zespo³u ZNW, zaleca siê zastosowanie odcinka kana³u, który po zdemontowaniu zapewni dostêp serwisowy 
do si³ownika przepustnicy.

 

 

 

 

Monta¿ ZNS i ZNW

ZNS i ZNW montuje siê do przegrody budowlanej wkrêtami poprzez otwory w ramce ¿aluzji
(otwory do samodzielnego przygotowania na budowie). Przyk³ady monta¿u jak poni¿ej.

ZNW - monta¿ w œcianie
murowanej lub betonowej

ZNS - monta¿ w œcianie
murowanej lub betonowej

ZNW - monta¿ w 
konstrukcji stalowej

ZNS - monta¿ w 
konstrukcji stalowej

W przypadku monta¿u w œcianie z p³yt warstwowych konieczne jest wykonanie dodatkowej podkonstrukcji 
stalowej w celu przymocowania ¿aluzji do elementów noœnych œciany.
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ZNS - monta¿ w œcianie
z p³yt warstwowych

ZNW - monta¿ w œcianie
z p³yt warstwowych

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
320 11,1 13,3 15,4 17,6 19,7 22 24,1 26,3 28,5 30,7 32,9 35,1
420 13,2 15,6 18 20,6 23 25,5 28 30,5 32,9 35,3 37,8 40,3
520 15,2 17,9 20,8 23,6 26,3 29,1 31,8 34,5 37,3 40 42,9 45,6
620 17,4 20,3 23,5 26,4 29,5 32,5 35,6 38,7 41,7 44,8 47,8 50,8
720 19,4 22,8 26,1 29,4 32,7 36,1 39,4 42,7 46,1 49,4 52,7 56
820 21,5 25,2 28,7 32,4 36 39,6 43,2 46,9 50,4 54,1 65 61,3
920 23,6 27,6 31,5 35,3 39,3 43,2 47,1 51 54,9 58,8 62,7 66,7

1020 25,7 29,9 34,1 38,3 42,5 46,7 50,8 55 59,3 63,4 67,7 71,8
1120 27,7 32,2 36,7 41,2 45,7 50,2 54,7 59,2 63,7 68,1 72,6 77,1
1220 29,9 34,6 39,4 44,3 49 53,8 58,5 63,3 68 72,9 77,6 82,3
1320 32 37,1 42,2 47,2 52,2 57,3 62,2 67,4 72,4 77,5 82,5 87,6
1420 34,1 39,5 44,8 50 55,5 60,8 66,2 71,4 76,8 82,2 87,5 92,8

Standardowe wymiary i masa [kg] ZNS
C szerokoœæ [mm]
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345 445 545 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445
390 5,9 7,4 8,9 10,5 12,1 13,6 15,1 16,8 18,3 19,8 21,3 23
490 7 8,8 10,7 12,4 14,2 16,1 17,9 19,6 21,5 23,3 25,1 26,9
590 8,1 10,2 12,3 14,3 16,4 18,5 20,6 22,6 24,7 26,8 28,9 30,9
690 9,3 11,6 13,9 16,3 18,6 20,9 23,3 25,6 27,9 30,2 32,6 34,9
790 10,4 13 15,6 18,2 20,8 23,4 25,9 28,5 31,2 33,7 36,3 38,9
890 11,5 14,4 17,3 20,1 22,9 25,8 28,6 31,5 34,4 37,1 40 42,9
990 12,7 15,8 18,9 22 25,1 28,2 31,4 34,5 37,5 40,6 43,7 46,9

1090 13,9 17,2 20,6 24 27,3 30,7 34 37,3 40,7 44,1 47,4 50,8
1190 15 18,6 22,2 25,9 29,5 33,1 36,7 40,3 43,9 47,5 51,3 54,9
1290 16,1 20 23,9 27,7 31,7 35,6 39,4 43,3 47,1 51 55 58,8
1390 17,3 21,4 25,6 29,7 33,8 37,9 42,1 46,3 50,4 54,6 58,7 62,8
1490 18,4 22,9 27,2 31,6 36 40,4 54,8 49,2 53,6 58 62,4 66,8
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Standardowe wymiary i masa [kg] ZNW 
C szerokoœæ [mm]

ZNW z przepustnic¹ 
montowan¹ wewn¹trz

 otworu œciennego

ZNS z przepustnic¹
montowan¹ naœciennie

D
-1

0
 /
 C

 -
 1

0

D
-8

0
 /
 C

-2
4
5

D
-1

0
 /
 C

 -
 1

0

D
-1

0
 /
 C

 -
 1

0



Wykonanie

Zespo³y nawiewne ZNS i ZNW

ZNS i ZNW posiada czerpniê powietrza ZS wykonan¹ standardowo ze stali ocynkowanej i wyposa¿on¹ w stalow¹ 
siatkê przeciw ptakom. Na zamówienie czerpnia mo¿e byæ lakierowana na kolor RAL.
Za czerpni¹ umieszczona jest aluminiowa przepustnica wielop³aszczyznowa PS z lamelami wyposa¿onymi 
w uszczelki PCV. Przek³adniê przepustnicy stanowi¹ ko³a zêbate z polipropylenu. Opcjonalnie ZNS i ZNW mo¿na 
wyposa¿yæ w inn¹ przepustnicê wielop³aszczyznow¹ PW z oferty SMAY. Przepustnica mo¿e byæ ustawiana 
rêcznie lub za pomoc¹ si³ownika elektrycznego. Za przepustnic¹ znajduje siê stalowa siatka ciêto-ci¹gniona, 
która os³ania ruchome lamele przepustnicy. 
Czerpnia i przepustnica s¹ po³¹czone elementem przewodowym wykonanym ze stali ocynkowanej. 

Wymiary   

Poni¿ej przedstawiono standardowe wymiary i masy zespo³ów ZNW i ZNS.
Zakres wymiarowy:
ZNS - (200-1400)x(320-1420)
ZNW - (345-1645)x(390-1490)

Dane z tabeli dotycz¹ standardowych zespo³ów nawiewnych z przepustnic¹ PS: T3 i dla gruboœci œciany t = 300 mm
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UWAGA!
W przypadku zespo³u ZNW w wersji przepustnicy sterowanej si³ownikiem elektrycznym serwis si³ownika jest 
mo¿liwy tylko od wewn¹trz kana³u. Jeœli projekt instalacji przewiduje dalszy ci¹g kana³u przy³¹czonego 
do zespo³u ZNW, zaleca siê zastosowanie odcinka kana³u, który po zdemontowaniu zapewni dostêp serwisowy 
do si³ownika przepustnicy.

 

 

 

 

Monta¿ ZNS i ZNW

ZNS i ZNW montuje siê do przegrody budowlanej wkrêtami poprzez otwory w ramce ¿aluzji
(otwory do samodzielnego przygotowania na budowie). Przyk³ady monta¿u jak poni¿ej.

ZNW - monta¿ w œcianie
murowanej lub betonowej

ZNS - monta¿ w œcianie
murowanej lub betonowej

ZNW - monta¿ w 
konstrukcji stalowej

ZNS - monta¿ w 
konstrukcji stalowej

W przypadku monta¿u w œcianie z p³yt warstwowych konieczne jest wykonanie dodatkowej podkonstrukcji 
stalowej w celu przymocowania ¿aluzji do elementów noœnych œciany.
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ZNS - monta¿ w œcianie
z p³yt warstwowych

ZNW - monta¿ w œcianie
z p³yt warstwowych

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
320 11,1 13,3 15,4 17,6 19,7 22 24,1 26,3 28,5 30,7 32,9 35,1
420 13,2 15,6 18 20,6 23 25,5 28 30,5 32,9 35,3 37,8 40,3
520 15,2 17,9 20,8 23,6 26,3 29,1 31,8 34,5 37,3 40 42,9 45,6
620 17,4 20,3 23,5 26,4 29,5 32,5 35,6 38,7 41,7 44,8 47,8 50,8
720 19,4 22,8 26,1 29,4 32,7 36,1 39,4 42,7 46,1 49,4 52,7 56
820 21,5 25,2 28,7 32,4 36 39,6 43,2 46,9 50,4 54,1 65 61,3
920 23,6 27,6 31,5 35,3 39,3 43,2 47,1 51 54,9 58,8 62,7 66,7

1020 25,7 29,9 34,1 38,3 42,5 46,7 50,8 55 59,3 63,4 67,7 71,8
1120 27,7 32,2 36,7 41,2 45,7 50,2 54,7 59,2 63,7 68,1 72,6 77,1
1220 29,9 34,6 39,4 44,3 49 53,8 58,5 63,3 68 72,9 77,6 82,3
1320 32 37,1 42,2 47,2 52,2 57,3 62,2 67,4 72,4 77,5 82,5 87,6
1420 34,1 39,5 44,8 50 55,5 60,8 66,2 71,4 76,8 82,2 87,5 92,8

Standardowe wymiary i masa [kg] ZNS
C szerokoœæ [mm]

D
w

ys
ok

oœ
æ

[m
m

]

345 445 545 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445
390 5,9 7,4 8,9 10,5 12,1 13,6 15,1 16,8 18,3 19,8 21,3 23
490 7 8,8 10,7 12,4 14,2 16,1 17,9 19,6 21,5 23,3 25,1 26,9
590 8,1 10,2 12,3 14,3 16,4 18,5 20,6 22,6 24,7 26,8 28,9 30,9
690 9,3 11,6 13,9 16,3 18,6 20,9 23,3 25,6 27,9 30,2 32,6 34,9
790 10,4 13 15,6 18,2 20,8 23,4 25,9 28,5 31,2 33,7 36,3 38,9
890 11,5 14,4 17,3 20,1 22,9 25,8 28,6 31,5 34,4 37,1 40 42,9
990 12,7 15,8 18,9 22 25,1 28,2 31,4 34,5 37,5 40,6 43,7 46,9

1090 13,9 17,2 20,6 24 27,3 30,7 34 37,3 40,7 44,1 47,4 50,8
1190 15 18,6 22,2 25,9 29,5 33,1 36,7 40,3 43,9 47,5 51,3 54,9
1290 16,1 20 23,9 27,7 31,7 35,6 39,4 43,3 47,1 51 55 58,8
1390 17,3 21,4 25,6 29,7 33,8 37,9 42,1 46,3 50,4 54,6 58,7 62,8
1490 18,4 22,9 27,2 31,6 36 40,4 54,8 49,2 53,6 58 62,4 66,8

D
w

ys
ok

oœ
æ

[m
m

]

Standardowe wymiary i masa [kg] ZNW 
C szerokoœæ [mm]

ZNW z przepustnic¹ 
montowan¹ wewn¹trz

 otworu œciennego

ZNS z przepustnic¹
montowan¹ naœciennie

D
-1

0
 /
 C

 -
 1

0

D
-8

0
 /
 C

-2
4
5

D
-1

0
 /
 C

 -
 1

0

D
-1

0
 /
 C

 -
 1

0



Dobór ZNS i ZNW

Gdzie:
V    – prêdkoœæ efektywna przep³ywu powietrza
DP – hydrauliczne opory przep³ywu
a    – k¹t otwarcia przepustnicy

Akcesoria i sposób zamówienia ZNS/ZNW

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

ZN<X  - C x D  - SL RAL  / ADD>
Gdzie: 
<X> - wariant zabudowy:

W = przepustnica wewn¹trz otworu monta¿owego
S = przepustnica montowana naœciennie

<C> - szerokoœæ otworu monta¿owego w mm
<D> - wysokoœæ otworu monta¿owego w mm
<T> - gruboœæ przegrody w mm
SL - ramka i kierownice czerpni powietrza ze stali lakierowanej
<RAL> - kolor wg palety RAL
<ADD> - w tym miejscu nale¿y okreœliæ akcesoria dodatkowe jak poni¿ej:

Akcesoria *
PS-T<N> - przepustnica aluminiowa PS z lamelami wyposa¿onymi w uszczelki PCV
PWII-..-T<N> - przepustnica PWII-A; PWII-U; PWII-N; PWII-O; PWII-G; PWII-M; PWII-S;
<N> - rodzaj napêdu: *

1 = si³ownik elektryczny  **
3 = podstawa pod si³ownik nie objêty dostaw¹ Smay
4 = mechanizm rêczny

*    wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
** dodatkowo podaæ: zasadê dzia³ania si³ownika, napiêcie zasilania, pozycjê normaln¹ lamel

Przyk³ad zamówienia:
ZNS – 1000x1000 – 300 – SL9006 / PS-T1 
(24V AC/DC, zamknij/otwórz, normalnie otwarta, ze sprê¿yn¹ powrotn¹)

> < > < > - <T> < > <

26

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

SWG 150

SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ 
t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñ-
czeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie¿ 
zastosowanie jako ekrany akustyczne pozwalaj¹ce na 
transfer powietrza np.: w maszynowniach elektrowni, 
pomieszczeniach technicznych zak³adów produkcyj-
nych, na parkingach samochodowych, l¹dowiskach, itp.  

Kratki t³umi¹ce

wersja 5.3.2
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ALM Wymiary typowe

Materia³

Przepustnica ALM zbudowana jest z 4 typów profili utwardzonego aluminium: obudowy pionowej, poziomej, 
lameli (¿aluzji) oraz pó³ki pod si³ownik.¯aluzje przepustnicy po³¹czone s¹ z ³o¿yskami i ko³ami zêbatymi 
wykonanymi z polipropylenu PP. System napêdowy wbudowany jest w profil (obudowa pionowa). Uszczelka 
z igielitu stanowi uszczelnienie pomiêdzy lamelami przepustnicy. Wszystkie czêœci, z których zbudowana jest 
przepustnica spe³niaj¹ wymagania klasy ekologicznej. Materia³, z którego jest zbudowana mo¿e byæ 
wyodrêbniony do powtórnego wykorzystania.

Wykoñczenie

Konstrukcja przepustnic z profili aluminiowych sprawia, ¿e przepustnice s¹ lekkie. Zabudowany system 
napêdowy stwarza mo¿liwoœæ ca³kowitej izolacji zewnêtrznej przepustnicy. Specjalna pó³ka u³atwia monta¿ 
si³ownika lub mechanizmu rêcznego.

Zasady oznakowania produktu

Wymiary

A szerokoœæ [mm]

Orientacyjna masa [kg]

B wysokoœæ
 [mm]

Napêd
1  –  przepustnica z si³ownikiem
2  – przepustnica z mechanizmem

rêcznym
3  –  przepustnica z przed³u¿on¹ 

osi¹

Uwaga
Kszta³t profili aluminiowych jest 
chroniony jako wzór u¿ytkowy 
i zosta³ zarejestrowany w U.P. RP 
w 1995r. jako w³asnoœæ Smay. 

Ze wzglêdu na zbie¿noœæ rozwi¹zañ konstrukcyjnych, dla okreœlenia 
parametrów technicznych przepustnic ALM w zakresie zale¿noœci V / Äp 
wykorzystuje siê nomogramy i wykresy wynikaj¹ce z badañ przeprowadzonych 
dla przepustnic ¿aluzjowych PS.

Wykonujemy kaýdy wymiar
A w zakresie 100 - 1200 [mm].
B w zakresie 100 - 605 [mm].
Ze wzglædu na szerokooeã pióra
50 [mm] zalecany wymiar
wysokoœci wynosi:
B= n x 50 +5.

PWII
Przepustnice wielop³aszczyznowe

Przepustnice wielop³aszczyznowe PWII z ³opatkami 
przeciwbie¿nymi stosuje siê do regulacji lub 
zamkniêcia przep³ywu powietrza w przewodach 
wentylacyjnych prostok¹tnych. Mog¹ byæ montowane 
w centralach klimatyzacyjnych lub w œcianie. 

Przepustnice PWII posiadaj¹ Atest Higieniczny 
nr HK/B/1084/2012

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, (+50°C w wersji 
z si³ownikiem).

Konstrukcja przepustnic PWII-O, PWII-N zapewnia 
ma³y opór powietrza gdy s¹ otwarte, a PWII-U, PWII-G 
i PWII-M tak¿e dobre parametry szczelnoœci 
w po³o¿eniu zamkniêtym. 
Standard dla wymiarów AxB do 1000x1005 [mm] 
stanowi¹ przepustnice o wymiarach:
A - ka¿dy wymiar
B - wielokrotnoœæ × 100 mm + 5 mm 

Przepustnica PWII mo¿e byæ dostosowana do stero-
wania rêcznego lub automatycznego (si³ownik).
Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej 
lub nierdzewnej. Mo¿e byæ malowana proszkowo.

Przeznaczenie

Wykoñczenie

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

KL
ALM-200x205-W0-T2-AX

KL klasa szczelnoœci wg EN 1751*

obudowa: A, przegroda: brakAX
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PWIIMateria³

Napêd
1 – przepustnica z si³ownikiem
2 – przepustnica z mechanizmem rêcznym
3 – przepustnica z przed³u¿on¹ osi¹

Wykonanie specjalne:
- Przepustnice o wymiarze B innym 

ni¿ wielokrotnoœæ 100 mm (max 2005)
- Przepustnice o wymiarach A > 1000 mm

(max 2500) z podzia³em na modu³y
o max. d³ugoœci 1400 mm.

Uniwersalna konstrukcja przepustnic PWII pozwala 
na du¿¹ ró¿norodnoœæ doboru materia³ów do ich 
wykonania. 

Przepustnice PWII-O, PWII-G maj¹ obudowê 
i przes³ony (lamele) wykonane z profil stalowych 
ocynkowanych, przy czym lamele rodzaju G maj¹ 
za³o¿one uszczelnienie krawêdziowe.
Przepustnice PWII-U maj¹ obudowê wykonan¹ 
z blachy stalowej ocynkowanej i przys³ony (lamele) 
z profilu aluminiowego z uszczelnie niem 
krawêdziowym.
Przepustnice PWII-N, PWII-M maj¹ obudow¹ 
i przes³ony wykonane z blachy stalowej nierdzewnej, 
przy czym lamele rodzaju M maj¹ za³o¿one 
uszczelnienie krawêdziowe. 

Przepustnice PWII-U, PWII-G oraz PWII-M z racji 
posiadanego przez lamele uszczelnienia krawê-
dziowego, mog¹ byæ stosowane jako regulacyjne 
i odcinaj¹ce, natomiast pozosta³e g³ównie w funkcji 
regulacji.

Wszystkie przepustnice PWII maj¹ kor pus 
ukszta³towany w formie wywiniêtego ko³nierza 
(30 mm). Przes³ony po³¹czone s¹ z ³o¿yskami 
i ko³ami zêbatymi  wykonanymi  z  polipropylenu  PP.

- blacha stalowa ocynkowana                    
- blacha stalowa nierdzewna                       
- korpus wygiêty w ko³nierz
- ko³o zêbate na zewn¹trz                 
- p³ytki ³o¿yskowe z PP    

- pióro aluminiowe 
   z uszczelnieniem krawêdziowym 
- pióro stalowe ocynkowane 
   z uszczelnieniem krawêdziowym
- pióro stalowe nierdzewne 
   z uszczelnieniem krawêdziowym
- pióro z blachy ocynkowanej
- pióro z blachy nierdzewnej

Obudowa:
PWII-O, PWII-U, PWII-G:  
PWII-N, PWII-M:
Uzbrojenie:
Mechanizm:

Wariant:
PWII-U:

PWII-G:

PWII-M:

PWII-O:
PWII-N:

Wymiary

15wersja 5.3.0

Wymiary

Informacje ogólne

Wymiary typowe

Przepustnice o wiêkszych wymiarach 
wykonywane s¹ z podzia³em 
na mniejsze pola.
W przypadku zamawiania przepustnic 
innych ni¿ seryjne nale¿y okreœliæ 
wymiary przepustnicy AxB, wariant 
oraz rodzaj mechanizmu wg zasady 
oznakowania produktu.

Uwaga:
Wymiary maksymalne: 
A ?  2500 [mm], 
B ?  2005 [mm].

Nomogram I
Wp³yw prêdkoœci V i stopnia otwarcia przepustnicy na spadek 
ciœnienia Äp.

Oznaczenia: 
V [m/s] prêdkoœæ przep³ywu 

powietrza
Äp [Pa] strata ciœnienia 

ca³kowitego
á [º] k¹t ustawienia lameli
A [m²]        powierzchnia przekroju 

poprzecznego przepustnicy 

K¹t otwarcia przepustnicy

    V [m/ s]

Sp
ad

ek
 c

iœ
ni

en
ia

 Ä
p 

[P
a]

Wykonujemy ka¿dy wymiar 
B w zakresie 200 - 2000 [mm].
Ze wzglêdu na szerokoœæ pióra 
100 [mm] zalecany wymiar 
B= n x 100 +5.

PWII- U;  PWII- G;  PWII- M

B
+6

0
B

A+60

A

Typy i charakterystyka przepusnic PWII-x

PWII- O,  PWII- N

B
wysokoœæ 

[mm]
300 400 500 600 800 1000 1200 1400

0,07 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,30 0,34
3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 8,5 9,7
0,1 0,13 0,16 0,2 0,26 0,33 0,39 0,46
3,7 4,4 5,1 5,8 7,2 8,6 10,1 11,6
0,12 0,16 0,21 0,25 0,33 0,41 0,49 0,57
7,0 8,0 9,1 10,1 12,1 14,3 17,5 19,7
0,15 0,2 0,25 0,3 0,39 0,49 0,59 0,69
5,0 5,9 6,9 7,3 9,6 11,4 13,4 15,2
0,2 0,26 0,33 0,39 0,52 0,66 0,79 0,92
6,4 7,5 8,6 9,8 12,0 14,2 16,6 18,9

0,25 0,33 0,41 0,49 0,66 0,82 0,98 1,15
7,7 9,1 10,4 11,7 14,4 17 19,9 23,7
0,3 0,39 0,49 0,59 0,79 0,98 1,18 1,39
9,1 10,6 12,1 13,7 16,8 19,9 23,1 16,2

0,34 0,46 0,57 0,69 0,92 1,15 1,38 1,61
1,4 12,2 13,9 15,7 19,2 22,7 26,4 29,8

1405

805

1005

1205

A
szerokoœæ [mm]

Powierzchnia czynna wyp³ywu [m2]
waga [kg]

305

405

505

605
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PWIIMateria³

Napêd
1 – przepustnica z si³ownikiem
2 – przepustnica z mechanizmem rêcznym
3 – przepustnica z przed³u¿on¹ osi¹

Wykonanie specjalne:
- Przepustnice o wymiarze B innym 

ni¿ wielokrotnoœæ 100 mm (max 2005)
- Przepustnice o wymiarach A > 1000 mm

(max 2500) z podzia³em na modu³y
o max. d³ugoœci 1400 mm.

Uniwersalna konstrukcja przepustnic PWII pozwala 
na du¿¹ ró¿norodnoœæ doboru materia³ów do ich 
wykonania. 

Przepustnice PWII-O, PWII-G maj¹ obudowê 
i przes³ony (lamele) wykonane z profil stalowych 
ocynkowanych, przy czym lamele rodzaju G maj¹ 
za³o¿one uszczelnienie krawêdziowe.
Przepustnice PWII-U maj¹ obudowê wykonan¹ 
z blachy stalowej ocynkowanej i przys³ony (lamele) 
z profilu aluminiowego z uszczelnie niem 
krawêdziowym.
Przepustnice PWII-N, PWII-M maj¹ obudow¹ 
i przes³ony wykonane z blachy stalowej nierdzewnej, 
przy czym lamele rodzaju M maj¹ za³o¿one 
uszczelnienie krawêdziowe. 

Przepustnice PWII-U, PWII-G oraz PWII-M z racji 
posiadanego przez lamele uszczelnienia krawê-
dziowego, mog¹ byæ stosowane jako regulacyjne 
i odcinaj¹ce, natomiast pozosta³e g³ównie w funkcji 
regulacji.

Wszystkie przepustnice PWII maj¹ kor pus 
ukszta³towany w formie wywiniêtego ko³nierza 
(30 mm). Przes³ony po³¹czone s¹ z ³o¿yskami 
i ko³ami zêbatymi  wykonanymi  z  polipropylenu  PP.

- blacha stalowa ocynkowana                    
- blacha stalowa nierdzewna                       
- korpus wygiêty w ko³nierz
- ko³o zêbate na zewn¹trz                 
- p³ytki ³o¿yskowe z PP    

- pióro aluminiowe 
   z uszczelnieniem krawêdziowym 
- pióro stalowe ocynkowane 
   z uszczelnieniem krawêdziowym
- pióro stalowe nierdzewne 
   z uszczelnieniem krawêdziowym
- pióro z blachy ocynkowanej
- pióro z blachy nierdzewnej

Obudowa:
PWII-O, PWII-U, PWII-G:  
PWII-N, PWII-M:
Uzbrojenie:
Mechanizm:

Wariant:
PWII-U:

PWII-G:

PWII-M:

PWII-O:
PWII-N:

Wymiary

15wersja 5.3.0

Wymiary

Informacje ogólne

Wymiary typowe

Przepustnice o wiêkszych wymiarach 
wykonywane s¹ z podzia³em 
na mniejsze pola.
W przypadku zamawiania przepustnic 
innych ni¿ seryjne nale¿y okreœliæ 
wymiary przepustnicy AxB, wariant 
oraz rodzaj mechanizmu wg zasady 
oznakowania produktu.

Uwaga:
Wymiary maksymalne: 
A ?  2500 [mm], 
B ?  2005 [mm].

Nomogram I
Wp³yw prêdkoœci V i stopnia otwarcia przepustnicy na spadek 
ciœnienia Äp.

Oznaczenia: 
V [m/s] prêdkoœæ przep³ywu 

powietrza
Äp [Pa] strata ciœnienia 

ca³kowitego
á [º] k¹t ustawienia lameli
A [m²]        powierzchnia przekroju 

poprzecznego przepustnicy 

K¹t otwarcia przepustnicy

    V [m/ s]

Sp
ad

ek
 c

iœ
ni

en
ia

 Ä
p 

[P
a]

Wykonujemy ka¿dy wymiar 
B w zakresie 200 - 2000 [mm].
Ze wzglêdu na szerokoœæ pióra 
100 [mm] zalecany wymiar 
B= n x 100 +5.

PWII- U;  PWII- G;  PWII- M

B
+6

0
B

A+60

A

Typy i charakterystyka przepusnic PWII-x

PWII- O,  PWII- N

B
wysokoœæ 

[mm]
300 400 500 600 800 1000 1200 1400

0,07 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,30 0,34
3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 8,5 9,7
0,1 0,13 0,16 0,2 0,26 0,33 0,39 0,46
3,7 4,4 5,1 5,8 7,2 8,6 10,1 11,6
0,12 0,16 0,21 0,25 0,33 0,41 0,49 0,57
7,0 8,0 9,1 10,1 12,1 14,3 17,5 19,7
0,15 0,2 0,25 0,3 0,39 0,49 0,59 0,69
5,0 5,9 6,9 7,3 9,6 11,4 13,4 15,2
0,2 0,26 0,33 0,39 0,52 0,66 0,79 0,92
6,4 7,5 8,6 9,8 12,0 14,2 16,6 18,9

0,25 0,33 0,41 0,49 0,66 0,82 0,98 1,15
7,7 9,1 10,4 11,7 14,4 17 19,9 23,7
0,3 0,39 0,49 0,59 0,79 0,98 1,18 1,39
9,1 10,6 12,1 13,7 16,8 19,9 23,1 16,2

0,34 0,46 0,57 0,69 0,92 1,15 1,38 1,61
1,4 12,2 13,9 15,7 19,2 22,7 26,4 29,8

1405

805

1005

1205

A
szerokoœæ [mm]

Powierzchnia czynna wyp³ywu [m2]
waga [kg]

305

405

505

605
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PWIIDane techniczne

Nomogram II
Wielkoœæ ucieczek powietrza przez zamkniêt¹ przepustnice.

Uwaga:
Nomogram II przedstawia dane dla przepustnic szczelnych 
PWII-U, PWII-G, PWII-M. Dla innych typów 
przepustnic nale¿y dane odczytane z wykresu przemno¿yæ 
przez wspó³czynnik 1,08.

C
iœ

ni
en

ie
 [P

a]

Powierzchnia przepustnicy A [m²]

Wielkoœæ ucieczek powietrza [l/s m²]

Dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ

St
at

yc
zn

a 
ró

¿n
ic

a 
ci

œn
ie

ñ 
[P

a]

zakres niedozwolony
dla przepustnic nie dzielonych

A (szerokoœæ) mm

Wymagany
moment obrotowy

A (szerokoœæ) mm

Zasady oznakowania produktu

B
 (w

ys
ok

oœ
æ)

 m
m

PWW/PWO
Przepustnice wielop³aszczyznowe

Przepustnice wielop³aszczyznowe z ³opatkami 
wspó³bie¿nymi lub przeciwbie¿nymi PWW stosuje siê 
do regulacji lub zamkniêcia przep³ywu powietrza 
w przewodach wentylacyjnych prostok¹tnych. 
Mog¹ byæ montowane w centralach klimatyzacyjnych 
lub w œcianie. 

Odmian¹ przepustnic 
PWW, przeznaczon¹ do zastosowañ w szerszym 
zakresie temperatur: -40  do +150

Przepustnice PWW posiadaj¹ Atest Higieniczny 
nr HK/B/1084/2012.

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, 
(+50°C w wersji z si³ownikiem). 

°C °C s¹ przepust-
nice PWO.

Konstrukcja przepustnic PWW… zapewnia ma³y opór 
powietrza gdy s¹ otwarte, a PWW-U, PWW-G, PWW-M 
tak¿e dobre parametry szczelnoœci w po³o¿eniu 
zamkniêtym. Standard dla wymiarów AxB 
do 1000x1005 [mm] stanowi¹ przepustnice 
o wymiarach:
A - ka¿dy wymiar
B - wielokrotnoœæ 100 mm + 5 mm

Przeznaczenie

Wykoñczenie

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

pióra i obudowa z blachy ocynkowanejO

PWII-O-400x405-W0-T2-AX
PWII KL

KL klasa szczelnoœci wg EN 1751*
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ZS

ZS s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji 
wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako 
czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dziêki zamontowanej 
siatce przeciw ptakom zabezpieczaj¹ wnêtrza 
przewodów wentylacyjnych. ZS mog¹ byæ instalowane w 
przegrodach budowlanych lub na zakoñczeniach 
przewodów wentylacyjnych.

Atesty Higieniczne: 

HK/B/1121/04/2007  
HK/B/1121/01/2007  

Czerpnia lub wyrzutnia ZS
z siatk¹ przeciw ptakom

Czerpnie lub wyrzutnie powietrza



Wykonanie

Czerpnie lub wyrzutnie powietrza ZS

ZS posiada nieruchome kierownice i dodatkowe zabezpieczenie wnêtrza instalacji wentylacyjnej w postaci 
stalowej siatki przeciw ptakom. ZS s¹ standardowo wykonane ze stali ocynkowanej. Na zamówienie mo¿liwe 
jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie specjalne z aluminium, mosi¹dzu, miedzi lub stali nierdzewnej. 

Konstrukcja ramki i kierownic

Ramka i kierownice kratek dostêpne s¹ w wykonaniu jak na rysunku.

Wymiary i powierzchnia czynna

ZS mo¿e byæ wykonana w wymiarach mieszcz¹cych siê w zakresie:
�szerokoœæ C = 200 – 2500 mm
�wysokoœæ D = 200 – 2000 mm

Dobór

M
ie

js
co

w
e 

st
ra

ty
 c

iœ
ni

en
ia

 �
P

 [P
a]

Prêdkoœæ efektywna V  [m/s]eff

Gdzie:  
D - wysokoœæ otworu 
      monta¿owego w mm     
A  - powierzchnia czynna eff
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Monta¿ ZS

CWP montuje siê do przegrody budowlanej wkrêtami poprzez otwory w ramce ¿aluzji
(otwory do samodzielnego przygotowania na budowie). Przyk³ady monta¿u jak poni¿ej.

Monta¿ w konstrukcji
stalowej

Monta¿ w œcianie
murowanej lub betonowej

Nieprawid³owy monta¿ w œcianie
z p³yt warstwowych

Prawid³owy monta¿ w œcianie
z p³yt warstwowych

W przypadku monta¿u ZS w œcianie z p³yt warstwowych konieczne jest wykonanie dodatkowej podkonstrukcji 
stalowej w celu przymocowania ¿aluzji do elementów noœnych œciany.
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Akcesoria i sposób zamówienia ZS

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

ZS - <C x D  - P RAL>
Gdzie: 
<C> - szerokoœæ otworu monta¿owego w mm
<D> - wysokoœæ otworu monta¿owego w mm 
<P> - wykoñczenie: *

AA – aluminium
AL – aluminium lakierowane
CU – miedŸ
CZ – mosi¹dz
SL – stal lakierowana
SO – stal ocynkowana
SN – stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN)

<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykoñczenia AL i SL) *

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne

Przyk³ad zamówienia:
ZS – 1000x1000 – SL9010

> < > < ><

Masa ZS

C/D 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

300 3,2 3,9 4,6 5,3 6,0 6,7 7,4 8,1 8,9 9,6 10,3 11,0 11,7 12,4 13,1 13,8 14,5 15,2

400 3,9 4,8 5,6 6,5 7,3 8,2 9,1 9,9 10,8 11,6 12,5 13,3 14,2 15,1 15,9 16,8 17,6 18,5

500 4,6 5,6 6,7 7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7 18,7 19,7 20,7 21,7

600 5,4 6,5 7,7 8,8 10,0 11,1 12,3 13,5 14,6 15,8 16,9 18,1 19,2 20,4 21,5 22,7 23,8 25,0

700 6,1 7,4 8,7 10,0 11,3 12,6 13,9 15,2 16,5 17,8 19,1 20,4 21,7 23,0 24,3 25,6 27,0 28,3

800 6,8 8,3 9,7 11,2 12,6 14,1 15,5 17,0 18,4 19,9 28,6 22,8 24,2 25,7 27,2 28,6 30,1 31,5

900 7,6 9,2 10,8 12,4 14,0 15,6 17,2 18,8 20,4 22,0 23,6 25,2 26,8 28,4 30,0 31,6 33,2 34,8

1000 8,3 10,0 11,8 13,5 15,3 17,0 18,8 20,5 22,3 24,0 25,8 27,5 29,3 31,0 32,8 34,5 36,3 38,0

1100 9,0 10,9 12,8 14,7 16,6 18,5 20,4 22,3 24,2 26,1 28,0 29,9 31,8 33,7 35,6 37,5 39,4 41,3

1200 9,8 11,8 13,8 15,9 17,9 20,0 22,0 24,1 26,1 28,2 30,2 32,2 34,3 36,3 38,4 40,4 42,5 44,5

1300 10,5 12,7 14,9 17,1 19,3 21,5 23,6 25,8 28,0 30,2 32,4 34,6 36,8 39,0 41,2 43,4 45,6 47,8

1400 11,2 13,6 15,9 18,2 20,6 22,9 25,3 27,6 29,9 32,3 34,6 37,0 39,3 41,7 44,0 46,3 48,7 51,0

1500 11,9 14,4 16,9 19,4 21,9 24,4 26,9 29,4 31,9 34,4 36,8 39,3 41,8 44,3 46,8 49,3 51,8 54,3

1600 12,7 15,3 18,0 20,6 23,2 25,9 28,5 31,1 33,8 36,4 39,1 41,7 44,3 47,0 49,6 52,3 54,9 57,5

1700 13,4 16,2 19,0 21,8 24,6 27,3 30,1 32,9 35,7 38,5 41,3 44,1 46,9 49,6 52,4 55,2 58,0 60,8

1800 14,1 17,1 20,0 22,9 25,9 28,8 31,7 34,7 37,6 40,6 43,5 46,4 49,4 52,3 55,2 58,2 61,1 64,0

1900 14,9 18,0 21,0 24,1 27,2 30,3 33,4 36,5 39,5 42,6 45,7 48,8 51,9 55,0 58,0 61,1 64,2 67,3

2000 15,6 18,8 22,1 25,3 28,5 31,8 35,0 38,2 41,5 44,7 47,9 51,2 54,4 57,6 60,8 64,1 67,3 70,5

2100 16,3 19,7 23,1 26,5 29,9 33,2 36,6 40,0 43,4 46,8 50,1 53,5 56,9 60,0 63,7 67,0 70,4 73,8

2200 17,1 20,6 24,1 27,6 31,2 34,7 38,2 41,8 45,3 48,8 52,3 55,9 59,4 60,3 66,5 70,0 73,5 77,1

2300 17,8 21,5 25,1 28,8 32,5 36,2 39,9 43,5 47,2 50,9 54,6 58,2 61,9 65,6 69,3 72,9 76,6 80,3

2400 18,5 22,3 26,2 30,0 33,8 37,6 41,5 45,3 49,1 53,0 56,8 60,6 64,4 68,3 72,1 75,9 79,7 83,6

2500 19,2 23,2 27,2 31,2 35,1 39,1 43,1 47,1 51,0 55,0 59,0 63,0 66,9 70,9 74,9 78,9 82,8 86,8

2600 20,0 24,1 28,2 32,3 36,5 40,6 44,7 48,8 53,0 57,1 61,2 65,3 69,5 73,6 77,7 81,8 85,9 90,1

2700 20,7 25,0 29,3 33,5 37,8 42,1 46,3 50,6 54,9 59,1 63,4 67,7 72,0 76,2 80,5 84,8 89,0 93,3

2800 21,4 25,9 30,3 34,7 39,1 43,5 48,0 52,4 56,8 61,2 65,6 70,1 74,5 78,9 83,3 87,7 92,1 96,6

2900 22,2 26,7 31,3 35,9 40,4 45,0 49,6 54,1 58,7 63,3 67,8 72,4 77,0 81,6 86,1 90,7 95,3 99,8

3000 22,9 27,6 32,3 37,0 41,8 46,5 51,2 55,9 60,6 65,3 70,1 74,8 79,5 84,2 88,9 93,6 98,4 103,1
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System PROMADUCT®-500
oraz -E600S
Ogniochronne przewody wentylacyjne, oddymiające  
i klimatyzacyjne oraz obudowy stalowych kanałów

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyj-
nych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastoso-
wanych materiałów budowlanych, jak również odporności ognio-
wej tych przewodów jako elementu budowlanego.
Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów  
i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru 
na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne. 
Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych za 
pomocą systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa 
istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMA-
TECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodów, również 
z PROMATECT®-L500. Istniejące kanały stalowe należy chronić 
w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego 
części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bar-
dziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodziel-
nych przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, co daje 
następujące korzyści:
• 	 eliminuje się kanał z blachy stalowej,
• 	 jednowarstwowa ścianka przewodu,
• 	 stabilność konstrukcji i odporność na wilgoć,
• 	 niewielka grubość ścianki przewodu: 30, 50 mm,
• 	 łatwość połączenia na wkręty, gwoździe lub na zszywki,
• 	 możliwość prefabrykacji,
• 	 niewielki ciężar,
• 	 gładka powierzchnia wewnętrzna, 
• 	 duża szczelność – niewielkie straty ciśnienia,

• 	� zachowanie stałych wymiarów przekroju w warunkach  
pożaru (szczególnie ważne w przypadku oddymiania). 

Przewody z płyt PROMATECT® stosowane są również jako 
elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której  
jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakua
cyjnych i klatek schodowych. Przewody PROMADUCT®-500 
posiadają Aprobatę Techniczną ITB numer AT-15-3550/2015 oraz 
Certyfikat Zgodności nr ITB-1572/W.

Przewody oddymiające, które obsługują wyłącznie jedną strefę 
pożarową muszą mieć klasę odporności ogniowej E600S jak 
stropy budynku. Jednostrefowe przewody oddymiające mogą być 
wykonywane w wersji trójstronnej jak i czterostronnej. Głównymi 
zaletami systemu PROMADUCT® -E600S są:
• montaż na placu budowy
• dowolne kształtowanie przewodu na miejscu wbudowania, 
co pozwala na unikanie kolizji z innymi instalacjami lub elemen-
tami konstrukcyjnymi
• krótki czas montażu
• duże wymiary przewodu – do 2460 x 1000 mm
• brak konieczności stosowania kompensatorów
• �pełna kompatybilność z systemem wielostrefowym  

PROMADUCT®-500

System PROMADUCT®-E600S posiada Aprobatę Techniczną 
ITB numer AT-15-9415/2015 oraz Certyfikat Zgodności nr ITB 
2348/W.

Wentylacja i oddymianie

 Podręcznik A5
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Opis rysunków
1 	 PROMATECT®-L500 d  tabela 1 
2 	 pasma PROMATECT® -H (mufa) d  tabela 1, szer. 100 mm
3 	 pasma dystansowe PROMATECT®-L500, 150 x 100 mm o gr. ł 25 mm
4 	 profil nośny o wymiarach zgodnych z obliczeniami statycznymi
5 	 pręt gwintowany ze stalową kotwą rozporową
6 	 zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty, wymiary – tabela 2 na str. 206 
7 	 klej PROMAT®-K84
8 	 stalowy przewód wentylacyjny

Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2015
Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB 1572/W 
Deklaracja Zgodności: nr DZ-09

Ważne wskazówki
Przy zabezpieczaniu zamontowanych już kanałów z blachy stalowej 
należy sprawdzić nośność istniejących zawieszeń, w razie potrzeby 
należy je zdemontować i zastosować odpowiednie konstrukcje 
nośne (4) i (5). Aprobata obejmuje zabezpieczenie ogniochronne 
poziomych przewodów stalowych o wymiarach nie większych niż 
1200 mm x 900 mm. Obudowa nie może przekraczać wymiarów 
1250mm x 1000 mm w układzie czterościennym.

Tabela 1

EIS 60 EIS 120

PROMATECT®-L500 30 mm 50 mm

Pasma  
PROMATECT® -H

10 lub  
20* mm

10 lub  
20* mm

* W przypadku przewodów lub obudów o przekroju nie większym 
niż 1250 x 1000 mm wykonanych w układzie czterościennym, 
poprzeczne połączenia powinny być pokrywane pasmami płyt 
PROMATECT® -H o grubości 10 mm; w pozostałych przypadkach 
grubości 20 mm.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne są przeznaczone do 
stosowania w instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ciśnieniu 
roboczym od -500 Pa do +500 Pa.

Detal A i B
Wszystkie połączenia płyt ogniochronnych (podłużne i pop
rzeczne) powinny być uszczelniane klejem Promat®-K84 (7). 
Wymagane długości zszywek, gwoździ lub wkrętów stosowanych 
do łączenia płyt podano w tabeli nr 2 na stronie 206.
Wielkość i średnica elementów podwieszeń powinna być dobie-
rana w taki sposób, aby wartość naprężeń rozciągających nie 
przekraczała 9 N/mm2 – przewody o klasie odporności ogniowej 
EIS 60 oraz 6 N/mm2 – przewody o klasie odporności ogniowej 
EIS 120. Odległość między podwieszeniami powinna wynosić 
nie więcej niż 1200 mm. Odległość pręta gwintowanego od boku 
ścianki nie może przekroczyć 50 mm. Elementy podwieszeń 
nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego. 
Poprzeczne połączenia płyt powinny być pokrywane od strony 
zewnętrznej pasmami płyt PROMATECT® -H o grubości zgodnie 
z tabelą 1 i szerokości nie mniejszej niż 100 mm lub pasmami płyt 
PROMATECT®-L500 o grubości takiej samej jak płyty, z których 
wykonany jest bok obudowy przewodu stalowego – szerokość 
pasm powinna być nie mniejsza niż 100 mm.

471EIS 60, EIS 120System PROMADUCT®-500, 

obudowa stalowego kanału wentylacyjnego



12

205

Opis rysunków
1 	 PROMATECT®-L500, d  tabela 1
2 	 pasma PROMATECT® -H (mufa), d  tabela 1, szer. 100 mm
3 	 konstrukcja podwieszenia przewodów: pręty gwintowane, 

	 stalowe kształtowniki, stalowe kotwy rozporowe
4 	 zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty, wymiary – tabela 2 na

	 str. 206
5 	 klej PROMAT®-K84
6 	 dodatkowe wzmocnienie ściany w miejscu przejścia pręta –

	 klocek z płyty PROMATECT®-L500, 100 x 100 x d
7 	 dodatkowe uszczelnienie w miejscu przejścia pręta – masa

	 PROMASEAL®-Mastic
8 	 kątownik z blachy stalowej o wymiarach ł 40 x 60 x 1 mm
9 	 kotwa mocująca ł M8, rozstaw 400 mm
10 	 pasmo montażowe dla przewodów dwu- i trójstronnych 
	 ł 60 x 40 mm 
11 	 wełna mineralna o gęstości co najmniej 40 kg/m3

Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2015
Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB 1572/W 
Deklaracja Zgodności: nr DZ-09

Ważne wskazówki
Ponieważ długość przewodów PROMADUCT®-500 w przypadku 
pożaru ulega tylko nieznacznym zmianom, nie jest konieczne 
stosowanie kompensatorów. Aprobata obejmuje przewody  
samonośne o wewnętrznym przekroju nie większym niż 1,955 m2.

Tabela 1

EIS 60 EIS 120

PROMATECT®-L500 30 mm 50 mm

Pasma  
PROMATECT® -H

10 lub  
20* mm

10 lub  
20* mm

* W przypadku przewodów lub obudów o przekroju nie większym 
niż 1250 x 1000 mm wykonanych w układzie czterościennym, 
poprzeczne połączenia powinny być pokrywane pasmami płyt 
PROMATECT®-H o grubości 10 mm; w pozostałych przypadkach 
grubości 20 mm.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne są przeznaczone do 
stosowania w instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ciśnieniu 
roboczym od -500 Pa do +500 Pa. Wielostrefowe przewody oddy-
miające PROMADUCT®-500 są przeznaczone do zastosowania w 
instalacjach o ciśnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa.

Detal A i B
Wszystkie połączenia płyt ogniochronnych (podłużne 
i poprzeczne) powinny być uszczelniane klejem Promat®-K84. 
Przewody poziome powinny być podwieszane do stropów za 
pomocą podwieszeń ze stalowych kształtowników podpierają-
cych, stalowych prętów gwintowanych M8÷M20 wraz z nakręt-
kami i stalowymi kotwami rozprężnymi. Wielkość i średnica ele-
mentów podwieszeń powinna być dobierana w taki sposób, aby 
wartość naprężeń rozciągających nie przekraczała 9 N/mm2, 
dla przewodów EIS 60 oraz 6 N/mm2, dla przewodów EIS 120. 
Odległość między podwieszeniami powinna wynosić nie więcej 
niż 1200 mm. Odległość pręta gwintowanego od boku ścianki nie 
może przekraczać 50 mm. Elementy podwieszeń nie wymagają 
dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

Detal C i D
W przewodach wentylacyjnych i oddymiających wykonanych 
w systemie PROMADUCT®-500 o szerokości większej niż 
1250 mm powinny być stosowane dodatkowe usztywnienia z płyt  
PROMATECT®-L500 o wysokości równej wysokości przewodu 
i przekroju nie mniejszym niż 300 x d mm, gdzie d jest grubością 
płyty, z których wykonany jest bok przewodu.

472EIS 60, EIS 120System PROMADUCT®-500 
przewody samonośne 
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472EIS 60, EIS 120System PROMADUCT®-500, 
przewody samonośne

Detal E i F
W przypadku przewodów samonośnych o szerokości większej 
niż 2000 mm i przekroju poprzecznym nie większym niż 1,96 m2 
powinny być stosowane dodatkowe pręty gwintowane przecho-
dzące przez środek przewodu. Miejsca przejścia prętów przez 
płyty PROMATECT®-L500 powinny być uszczelniane masą 
ogniochronną PROMASEAL®-Mastic oraz wzmacniane za 
pomocą klocków z płyt PROMATECT®-L500 (6) o wymiarach 
100 x 100 x d mm, gdzie d jest grubością płyty, z których  
wykonany jest bok przewodu.

Detal G
Przewody w układzie dwu- i trójstronnym mocuje się do stropów 
lub ścian poprzez przytwierdzanie boków przewodu do pasm płyt 
PROMATECT®-L500 (10) oraz stalowego kątownika (8) o wymia-
rach nie mniejszych niż 60 x 40 x 1,0 mm, przymocowanych do 
stropu stalowymi kotwami rozprężnymi. Powyższy sposób dotyczy 
przewodów o szerokości nie większej niż 1000 mm i przekroju nie 
większym niż 0,65 m2. Przewody o większej szerokości lub więk-
szym przekroju wykonane w układzie dwu- i trójstronnym powinny 
być podwieszane w sposób tradycyjny, tj. przy użyciu kształtowni-
ków podpierających i gwintowanych prętów.

Tabela 2
Wymiary łączników
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min. min. min. min. min. min.

10  30 28/10,7/1,2 4,0 x 35 20 19/10,7/1,2

20 4,5 x 50 50 50/11,2/1,53 4,0 x 35 35 38/10,7/1,2

30 5,0 x 70 70 63/11,2/1,83 4,5 x 50 50 50/11,2/1,53

50 6,0 x 90 80 
/90

80/12,2/2,03 5,0 x 80 80 80/12,2/2,03

Tabela 3
Dobór średnicy prętów gwintowanych w zależności od obciążenia 
działającego na pręt*

φ Pole przekroju 
pręta (mm2)

Siła/pręt (N)*

przy naprężeniu 
rozciągającym  

– 6 N/mm2

przy naprężeniu 
rozciągającym  

– 9 N/mm2

M 8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

31,7

50,7

73,9

102

141

170

219

190,2

304,2

443,4

612

846

1020

1314

285,3

456,3

665,1

918

1269

1530

1971

*Producenci prętów gwintowanych mogą deklarować inne wartości sił.

a = rozstaw
d1 Ł d2

Połączenie powierzchniowe

a = rozstaw
d1 Ł d2

Połączenie narożnikowe

Dwustronny i trójstronny przewód wentylacyjny
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Opis rysunków
1 	 PROMATECT®-L500
2 	 pasma dystansowe PROMATECT®-L500
3 	 zszywki stalowe, wkręty lub gwoździe
4 	 pasma uszczelniające przy przejściu przez przegrody 
5 	 masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. 1 mm
6 	 pasma PROMATECT® -H lub PROMATECT®-L500 

	 szczelniające przy przejściu przez lekką ściankę
7 	 stalowy przewód wentylacyjny
8 	 wełna mineralna o gęstości co najmniej 40 kg/m3

9 	 zaprawa cementowa

Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2015
Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB 1572/W
Deklaracja Zgodności: nr DZ-09

Ważne wskazówki:
W przypadku przewodów pionowych, w których odległość między 
stropami przekracza 6 m, powinny być stosowane dodatkowe 
konstrukcje wsporcze (mocujące) w postaci kształtowników (pro-
fili) stalowych, gwintowanych prętów i stalowych kotew. 

Detal A
Przestrzeń między bokami przewodu a krawędzią otworu  
w ścianie lub stropie powinna być szczelnie wypełniana wełną 
mineralną o gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m3. Przejścia przez 
przegrody budowlane (ściany lub stropy) przewodów samono-
śnych oraz obudów przewodów stalowych wykonanych  
w systemie PROMADUCT®-500 zabezpiecza się za pomocą 
pasm z płyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niż 
60 x d mm (gdzie d jest grubością boku przewodu), umiesz-
czonych na obwodzie przewodu, po obu stronach przegrody. 
Pasma (4) mogą być ułożone na styk ze ścianą, ale jeżeli ważne 
jest zwiększenie izolacyjności akustycznej przegrody, przestrzeń 
pomiędzy pasmami a ścianą dodatkowo wypełnia się wełną  
mineralną.
Alternatywnym rozwiązaniem, zamiast pasm z płyt, jest zasto-
sowanie masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating. Warstwa 
masy po wyschnięciu powinna mieć grubość 1 mm. Masą maluje 
się powierzchnię wełny mineralnej, na całym obwodzie przewodu, 
z obu stron przegrody. Sposób zabezpieczania przejść  
przez ściany i stropy przewodów wykonanych w systemie  
PROMADUCT®-500 został przedstawiony na detalach. 

Detal B
Zabezpieczenie przejścia przewodów lub obudowy stalowego 
kanału przez lekką ściankę wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych 
na ruszcie stalowym jest realizowane przez zamontowanie na 
powierzchni ściany pasków płyt PROMATECT® -H o przekroju 
200 x 20 mm, umieszczonych na obwodzie przewodu po obu 
stronach ściany, zgodnie z rysunkiem. 

473EIS 60, EIS 120System PROMADUCT®-500, 
przejścia przez przegrody
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Detal C
W przypadku przejścia przewodów pionowych przez stropy prze-
strzeń między bokami przewodu a krawędzią otworu w stropie 
można wypełnić zaprawą cementową i zabezpieczyć od góry 
pasmami płyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niż 
60 x d (a), położonymi względem siebie pod kątem prostym  
(w kształcie „L”). Przejście przewodów można również zabezpie-
czyć poprzez wypełnienie wełną mineralną o gęstości co najmniej 
40 kg/m3, którą można przykryć pasmami z płyt PROMATECT® (b) 
lub pomalować masą ogniochronną PROMASTOP®-Coating (c). 
W zależności od grubości zastosowanych płyt, samonośne prze-
wody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające wykonane  
w systemie PROMADUCT®-500 oraz stalowe przewody wentyla-
cyjne i klimatyzacyjne zabezpieczone ogniochronnie systemem  
PROMADUCT®-500 mogą być stosowane, jeżeli przechodzą 
one przez następujące przegrody:
• w przypadku płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm:
	 - stropy betonowe o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 
	 - �ściany betonowe i murowane o grubości nie mniejszej niż 

80 mm, 
	 - �ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o 

całkowitej grubości nie mniejszej niż 100 mm i odporności 
ogniowej nie mniejszej niż EI 60,

• w przypadku płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm:
	 - stropy betonowe o grubości nie mniejszej niż 150 mm,
	 - �ściany betonowe i murowane o grubości nie mniejszej  

niż 120 mm,
	 - �ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym  

o całkowitej grubości nie mniejszej niż 125 mm i odporności 
ogniowej nie mniejszej niż EI 120.

473EIS 60, EIS 120System PROMADUCT®-500, 
przejścia przez przegrody
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Opis rysunków
1 	 PROMATECT®-L500
2 	 pasma uszczelniające
3 	 zszywki stalowe, wkręty lub gwoździe
4 	 masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. 1 mm
5 	 kotwa mocująca
6 	 stalowy przewód wentylacyjny
7 	 wełna mineralna
8 	 elastyczne uszczelnienie (silikon-kauczuk)

Detal D
W sytuacji, gdy obudowa przewodu stalowego jest niezbędna 
tylko po jednej stronie przegrody, metodą zabezpieczenia jest 
użycie pasm płyt PROMATECT® o szerokości co najmniej 60 mm 
mocowanych za pomocą zszywek, wkrętów lub gwoździ po stro-
nie przewodu obudowanego. Pasma można mocować na dwa 
sposoby: pojedyncze pasmo grubości równej grubości ścianek 
obudowy mocowane po obwodzie obudowy do przegrody lub  
z cieńszych pasm o grubości nie mniejszej niż 20 mm tworzy  
się kątownik.
Z drugiej strony, gdzie z przegrody wychodzi sam przewód sta-
lowy, przestrzeń między przewodem stalowym a ścianą wypełnia 
się wełną mineralną, którą maluje się masą ogniochronną  
PROMASTOP®-Coating, wychodząc także na powierzchnię ściany 
na szerokość ok. 10 mm. Grubość suchej warstwy masy powinna 
wynosić co najmniej 1 mm.

Detal E
Przy połączeniu kanałów PROMADUCT®-500 z kanałami z blachy 
stalowej – co często następuje po przekroczeniu obszaru dróg 
ewakuacyjnych – mogą być zastosowane kołnierze typowe dla 
kanałów stalowych (patrz detal E).
Do uszczelnienia można użyć wełny mineralnej (7), a szczelinę 
dodatkowo zamknąć trwale elastycznym silikonem (patrz  
szczegół A).

Połączenie kanałów wentylacyjnych PROMADUCT®-500 
z klapami przeciwpożarowymi.

W trudnych warunkach montażu lub przy późniejszym wbudowy-
waniu, stosuje się klapy przeciwpożarowe posiadające odpowied-
nią aprobatę techniczną, które mogą być instalowane poza ścianą 
masywną. Konstrukcję klapy obudowuje się płytami  
PROMATECT®, które można połączyć z prowadzącym dalej kana-
łem wentylacyjnym PROMADUCT®-500. Przede wszystkim jednak 
należy przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów klap 
przeciwpożarowych.
Dla klas odporności ogniowej EIS 90 i EIS 120 możliwe jest  
alternatywne dwuwarstwowe wykonanie ścianek przewodu  
(2 x 20 mm lub 2 x 25). Szczegóły techniczne na zapytanie.

473EIS 60, EIS 120System PROMADUCT®-500, 
przejścia przez przegrody
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Opis rysunków
1 	 PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm
2 	 Pasma PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm, 	

	 szer. ł 100 mm
3 	 Pasma uszczelniające PROMATECT®-L500 o grubości

	 20 mm, szer. ł 70 mm
4 	 Zszywki stalowe ł 30/10,7/1,2
5 	 Zszywki stalowe ł 50/11,2/1,53
6 	 Pręt gwintowany ł M10
7 	 Nakrętka ł M10
8 	 Podkładka szer. min. 60 mm
9 	 Nośny profil stalowy
10 	 Klej PROMAT®-K84

Aprobata Techniczna: AT-15-9415/2015
Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB 2348/W
Deklaracja Zgodności: nr DZ-42

Ogólne wskazówki
Przewody wentylacji oddymiającej obsługujące wyłącznie jedną 
strefę pożarową powinny mieć klasę odporności ogniowej  
z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600S, 
co najmniej taką jak klasa odporności stropu. Wartość 600  
oznacza temperaturę dymu powstałego podczas pożaru.
Jednostrefowe przewody oddymiające PROMADUCT®-E600S
zostały sklasyfikowane w klasie odporności ogniowej:
E600120(h0)S1500 single, gdzie: 
h0 - położenie horyzontalne,
1500 - podciśnienie robocze 1500 Pa,
single - przeznaczone do obsługi pojedynczej strefy pożarowej.

Ważne wskazówki 
System PROMADUCT®-E600S obejmuje przewody samonośne 
o wymiarach nie większych niż 2460 x 1000 mm oraz o wewnętrz-
nym przekroju nieprzekraczającym 2,46 m2.

Detal A
W przypadku przewodów o wymiarach nie większych niż 1250 mm  
x 1000 mm funkcję usztywniającą stanowi jeden pręt M10 usytu-
owany w osi kanału w rozstawie nie większym niż 1200 mm.

Detal B i C
W przewodach o szerokości większej niż 1250 mm jako usztyw-
nienie powinny być stosowane dwa pręty w rozstawie nie więk-
szym niż 600 mm.

Detal A -  Przewód o szerokości nie większej niż 1250 mm

Detal B - Przewód o szerokości większej niż 1250 mm

Detal C - Przekrój podłużny przewodu

6
8

8

1 7

6

1 6 8

2

7
600

9
600 600 600

474E600120 S 1500System PROMADUCT®-E600S, 
jednostrefowe przewody oddymiające
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Opis rysunków
1 	 PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm
2 	 Pasma PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm, 	

	 szer. ł 100 mm
3 	 Pasma uszczelniające PROMATECT®-L500 o grubości

	 20 mm, szer. ł 70 mm
4 	 Zszywki stalowe ł 30/10,7/1,2
5 	 Zszywki stalowe ł 50/11,2/1,53
6 	 Pręt gwintowany ł M10
7 	 Nakrętka ł M10
8 	 Podkładka szer. min. 60 mm
9 	 Nośny profil stalowy
10 	 Klej PROMAT®-K84
11 	 Wełna mineralna o gęstości co najmniej 40 kg/m2

Aprobata Techniczna: AT-15-9415/2015
Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB 2348/W
Deklaracja Zgodności: nr DZ-42

Detal D 
Przejście dodatkowego pręta usztywniającego należy wykonać 
zgodnie z detalem D. Miejsce przejścia prętów przez płytę powin-
ny być uszczelnione klejem PROMAT®-K84.

Detal E
Poprzeczne połączenia powinny być wzmocnione od strony ze-
wnętrznej pasmami płyt PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm, 
szerokość pasm powinna być nie mniejsza niż 100 mm. Wszystkie 
połączenia płyt ogniochronnych powinny być uszczelnione klejem 
PROMAT®-K84. Odległość między podwieszeniami powinna wyno-
sić nie więcej niż 1200 mm. Odległość pręta gwintowanego od 
boku ścianki nie może przekraczać 50 mm. Elementy podwieszeń 
nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

Detal F
Przewody powinny być podwieszone do stropów za pomocą 
stalowych profili nośnych wraz z nakrętkami i podkładkami zgod-
nymi z wyliczeniami statycznymi. Maksymalne naprężenie rozcią-
gające nie może przekraczać 6 N/mm2.

Detal G 
W sytuacji gdy przewód przechodzi przez przegrody, przestrzeń 
między bokami przewodu a krawędzią otworu w ścianie, należy 
szczelnie wypełnić wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż  
40 kg/m3. Przejścia przez ściany zabezpiecza się za pomocą 
pasm uszczelniających z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 
20 mm i szerokości 70 mm, umieszczonych na obwodzie przewo-
du, po obu stronach przegrody.
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Detal F - Sposób oparcia samodzielnego przewodu - przekrój

Detal G - Przejście przewodu przez przegrodę

Detal D - Przejście pręta przez płytę

Detal E -  Sposób oparcia samodzielnego przewodu

5

7

6

8 1

1

2

7

4

6

8

9

1

5

3

11

474E600120 S 1500System PROMADUCT®-E600S, 
jednostrefowe przewody oddymiające
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474E600120 S 1500System PROMADUCT®-E600S, 
trójstronne przewody oddymiające

Opis rysunków
1 	 PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm
2 	 pasma PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm, 	

	 szer. ł 100 mm
3 	 zszywki stalowe ł 30/10,7/1,2
4 	 zszywki stalowe ł 50/11,2/1,53
5 	 pręt gwintowany ł M10
6 	 nakrętka ł M10
7 	 podkładka poszerzana
8 	 klej PROMAT®-K84
9 	 kątownik ł 40/60/1
10 	 wełna mineralna o gęst. min. 40 kg/m3

11 	 kotwa stalowa ł M6
12 	 wkręt stalowy ł 3,9 x 40

Aprobata Techniczna: AT-15-9415/2015
Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB 2348/W
Deklaracja Zgodności: nr DZ-42

Ogólne wskazówki
Przewody wentylacji oddymiającej obsługujące wyłącznie jedną 
strefę pożarową powinny mieć klasę odporności ogniowej,  
z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600S, 
co najmniej taką, jak klasa odporności stropu. Wartość 600  
oznacza temperaturę dymu powstałego podczas pożaru.
Jednostrefowe przewody oddymiające PROMADUCT®-E600S
zostały sklasyfikowane w klasie odporności ogniowej:
E600120(h0)S1500 single, gdzie: 
h0 - położenie horyzontalne,
1500 - podciśnienie robocze 1500 Pa,
single - przeznaczone do obsługi pojedynczej strefy pożarowej.

Ważne wskazówki 
System PROMADUCT®-E600S obejmuje przewody samonośne 
o wymiarach nie większych, niż 2460 x 1000 mm oraz o wewnętrz-
nym przekroju nieprzekraczającym 2,46 m2.

Detal A i B
W przewodach o szerokości nie większej niż 1250 mm jako 
usztywnienie powinien być stosowany jeden pręt M10, usytuowa-
ny w osi przewodu w rozstawie nie większym niż 1200 mm .
Poprzeczne połączenia powinny być wzmocnione od strony ze-
wnętrznej pasmami płyt PROMATECT®-L500 o grubości 
20 mm, szerokość pasm powinna być nie mniejsza niż 100 mm. 
Wszystkie połączenia powinny być uszczelnione klejem  
PROMAT-K84.

Detal C i D
W przewodach o szerokości większej niż 1250 mm jako usztywnie-
nie powinny być stosowane dwa pręty M10 w rozstawie nie więk-
szym niż 600 mm, umieszczone w 1/3 i 2/3 szerokości przewodu.
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Detal G - Przejście przewodu przez przegrodę

Detal F - Przejście pręta przez płytę

5
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Detal E
Kanały w układzie trójstronnym wykonuje się poprzez przytwier-
dzenie boków przewodu za pomocą stalowych wkrętów do stalo-
wych kątowników (9) mocowanych do stropu za pomocą kotew 
(11)

Detal F
Przejście dodatkowego pręta przesztywniającego należy wykonać 
zgodnie z detalem F. Miejsce przejścia pręta przez płytę powinno 
być uszczelnione klejem PROMAT®-K84 (8).

Detal G
W sytuacji, gdy przewód przechodzi przez przegrody, przestrzeń 
między bokami przewodu a krawędzią otworu w ścianie należy 
szczelnie wypełnić wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 
40 kg/m3. Przejścia przez ściany zabezpiecza się za pomocą 
pasm uszczelniających z płyt PROMATECT®-L500 o gr. 20 mm 
i szer. 70 mm, umieszczone na obwodzie przewodu, po obu stro-
nach przegrody.

474E600120 S 1500System PROMADUCT®-E600S, 
trójstronne przewody oddymiające
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475System PROMADUCT®-500

Badania uzupełniające dla przewodów wentylacyjnych

Badanie Wynik Objaśnienia

Utrata szczelności. Pomiary w obiektach  
z uwzględnieniem lokalnych wymagań.

Utrata szczelności zawiera się w zakresie, 
odpowiadającym wymaganiom w stosunku do 
przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, 
np. wg VDI 2080.

Szczelność zależy od dokładnego i rzetelnego 
wykonania i montażu.

Opór tarcia oraz szorstkość powierzchni  
wewnętrznej kanału

a)	 dla powierzchni nie wykończonej
szorstkość ε = 0,1 mm
b)	 po zaimpregnowaniu 
szorstkość ε = 0,075 mm
1,65 • 10-2 ≤ λ ≤ 2,2 • 10-2 dla
1,105 ≤ Re ≤ 4 • 105

Podane wartości odnoszą się wyłącznie do 
płaskiej powierzchni płyt. W przypadku styków, 
zmian przekroju oraz załamań kanału należy się 
posługiwać danymi z literatury fachowej.

Odporność na agresywne media Powierzchnia kanału zaimpregnowanego 
impregnatem Promat®-SR-Impraegnierung jest 
odporna na działanie wielu agresywnych  
czynników chemicznych.

Odpowiednie zestawienie w karcie katalogowej 
400, część 17.

Przepuszczalność pary wodnej  
(płyta zaimpregnowana)

Badanie wg DIN 53122 część 1.

WDD = 124 g/m2 • d
wsp.oporu dyfuzyjnego pary wodnej
µ = 27

Podane wartości odnoszą się do płyty  
PROMATECT® -H o grubości 12 mm.

Próba nasiąkliwości płyty zaimpregnowanej  
(nasiąkliwość kapilarna).

Badanie wg DIN 50017,
wydanie grudzień 1963 (10 cykli).

Po 10 cyklach nie stwierdzono żadnych zmian. 
Średnia ilość kapilarnego wchłaniania wody 
przez płytę PROMATECT® -H: 462 g/m2.

W stosunku do ciężaru w stanie suchym płyty 
PROMATECT® -H o grubości 12 mm, nasiąkli-
wość wyniosła 4,4%.

Próba nasiąkliwości płyty zaimpregnowanej  
w atmosferze nasyconej dwutlenkiem siarki  
(Kesternich – test).

Badanie wg DIN 50018,
wydanie grudzień 1963 (10 cykli).

Po 10 cyklach na płycie zaimpregnowanej 
Promat®-SR-Impraegnierung, nie stwierdzono 
żadnych zmian.

Impregnacja powoduje chemiczne wzmocnienie 
powierzchni płyty i uniemożliwia rozkład wią-
zania cementowego pod wpływem czynników 
agresywnych.

Odporność na ścieranie  
Promat®-SR-Impraegnierung 

Badanie wg DIN 53778.

Po 5000 cyklach ścierania na sucho brak 
widocznych oznak zniszczenia. Promat®-SR-
Impraegnierung, w sensie normy DIN 53778, 
może być traktowany jako odporny na ścieranie.

Przeprowadzone zgodnie z normą DIN 53 778 
badanie z suchą, ostrą szczotką, jest ocenione 
szczególnie wysoko.

Odporność na wstrząsy przewodów wentylacyjnych 
stosowanych w schronach.

Odporność przewodów wentylacyjnych na wstrząsy 
podczas trzęsienia ziemi w elektrowniach  
jądrowych.

Spełnione są wymagania odnośnie odporności 
na wstrząsy wg procedury RK 1,0/10.

Wg francuskich wytycznych E.D.F. (badanie 
odporności podczas trzęsienia ziemi), funkcjo-
nalność przewodów zostaje zachowana do 8,5 g.

Rozwiązania w systemie Promat – na zapytanie

Oddziaływanie na kanały wentylacyjne nastą-
piło w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. Na 
podstawie wyników badań możliwe jest również 
przeprowadzenie dowodów rachunkowych.

Tłumienie dźwięków w przewodzie z płyt PROMA-
TECT®

Seria badań określających wymierne wartości 
do obliczenia właściwości akustycznych  
przewodów wentylacyjnych o przekroju  
prostokątnym.

Przykład:
Średnia częstotliwość 250 Hz. Niezależnie od 
przekroju kanału tłumienie wzdłużne dźwięku  
R1 wynosi 0,7 dB/m. Porównywalne wartości 
VDI 2081, tab. 5.

Przy uwzględnieniu przewidzianych warunków 
brzegowych, możliwe jest określenie wymaga-
nych wartości dla konkretnego obiektu.

Z powodu dobrej obrabialności płyt PROMATECT®, wykonanie elementów 
o różnych kształtach nie stwarza żadnych problemów. 

Dla wyliczenia strat ciśnienia wskutek zmiany kierunku i przekroju oraz 
otworów na- i wywiewnych oparto się na wartościach zawartych w literaturze 
fachowej.

Do określenia strat ciśnienia spowodowanych tarciem powietrza o ścianki 
kanału, służy wartość współczynnika szorstkości k, wynoszącego 0,15 mm 
dla gładkiej, wewnętrznej powierzchni płyt PROMATECT®-L500.

Wartość ta jest identyczna, z podanymi w literaturze fachowej.
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9. Certyfikaty 

1. Zestaw wyrobów iSWAY-FC - Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2015 

2. Zestaw wyrobów iSWAY-FC- Deklaracja zgodności nr 282/2013 

3. Zestaw wyrobów iSWAY-FC- Certyfikat zgodności ITB-2189/W 

4. Elementy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne ST; nawiewniki NW, 

NS, NSDZ, anemostaty SDA, SDB; przepustnice wielopłaszczyznowe, żaluzje ścienne ZS, 

CWM, czerpnie i wyrzutnie powietrza CPD, WC, WPD, WS – atest higieniczny nr 

HK/B/1084/03/2012 

5. Kratki wentylacyjne stalowe typu STW – deklaracja zgodności nr 240/2011 

6. Elementy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych: przepustnice wielopłaszczyznowe PW, 

PWS, PWIIS – atest higieniczny nr HK/B/1084/04/2012 

7. Zasłony nawiewne typu ZNS – deklaracja zgodności nr 226/2011 

8. Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej, cokoły dachowe, 

podstawy dachowe –deklaracja zgodności 

9. Przepustnica wielopłaszczyznowa typu PW – deklaracja zgodności nr 018/2008 

10. Elementy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych: przepustnice wielopłaszczyznowe PW, 

PWS, PWIIS – Atest higieniczny nr HK/B/1084/04/2012 

11. Żaluzje ścienne typu ZS – deklaracja zgodności nr 023/2009 

12. Profil ZS ramy, perforowany, ocynkowany – deklaracja zgodności nr 266/2012 

13. Profil ZS żaluzji, ocynkowany – deklaracja zgodności nr 267/2012 

14. Elementy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne ST; nawiewniki typu 

NW NS, NSDZ; anemostaty typu SDA, SDB, żaluzje ścienne ZS, SWM; czerpnie i wyrzutnie 

powietrza CPS, WPD, WS – atest higieniczny nr HK/B/1084/01/2012 

15. Elementy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne ST; nawiewniki typu 

NW NS, NSDZ; anemostaty typu SDA, SDB, przepustnice wielopłaszczyznowe, żaluzje 

ścienne ZS, CWM, czerpnie i wyrzutnie powietrza CPS, WC, WPD, WS – atest higieniczny nr 

HK/B/1084/03/2012 
16. Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodów wentylacyjnych oraz 

wielostrefowych przewodów oddymiających system PROMADUCT®-500 – Aprobata 

Techniczna ITB AT-15-3550/2015 
17. Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodów wentylacyjnych oraz 

wielostrefowych przewodów oddymiających system PROMADUCT®-500 – Deklaracja 

właściwości użytkowych nr  0749-CPR 06/0218 
18. Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodów wentylacyjnych oraz 

wielostrefowych przewodów oddymiających system PROMADUCT®-500 – Krajowa deklaracja 

zgodności nr DZ-09 
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 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH    
Data wydania:: 01/07/2013 

Zastępuje: Nr. ---  - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr 
 0749-CPR 06/0218 
1 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   PROMATECT®-L500 
 

2 Numer typu lub partii:  jak podano na spodniej powierzchni każdej płyty ogniochronnej PROMATECT®-L500. 
3 Zamierzone zastosowania jak podano w ETA 06/0218: 

3.1 - PROMATECT®-L500 jest wyrobem ogniochronnym i jego zamierzonym zastosowaniem jest zabezpieczenie  przeciwpo żarowe 
elementów lub wykorzystanie w wymienionych poni żej zestawach: 
Typ 1: Poziome membrany zabezpieczające, łącznie z podwieszonymi sufitami zgodnie z EN 13964,  
Typ 2: Pionowe membrany zabezpieczające,  
Typ 3: Betonowe elementy nośne,  
Typ 4: Stalowe elementy nośne,  
Typ 5: Stalowo-betonowe nośne elementy zespolone, 
Typ 6: Stalowe słupy nośne wypełnione betonem, 
Typ 7: Drewniane elementy nośne, 
Typ 8: Zespoły oddzielenia pożarowego bez wymagań dot. Nośności, 
Typ 9: Zespoły instalacji technicznych w budynku, 
Typ 10: Inne zamierzone zastosowania związane z przedzielaniem pożarowym lub ochroną właściwości użytkowych związanych z 
pożarem, nie ujętych w typach 1-9. 
 
3.2-Wyrób ogniochronny PROMATECT®-L500 jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych (ETAG 018-4:2004 typ Z2), 
zastosowań wewnętrznych przy wysokiej wilgotności (ETAG 018-4:2004 typ Z1). 

4 Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: 
Promat International N.V. 

Bormstraat 24 
B-2830 Tisselt 

Belgium 
Plant: 01 

www.promat-international.com 
5 Upoważniony przedstawiciel:  nie dotyczy. 
6 System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9. 
7 Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN). 
8 Dotyczy deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, dla którego Europejska Aprobata 

Techniczna została wydana. 
Dla wyrobu ogniochronnego PROMATECT®-L500 została wydana ETA przez UBAtc Belgium o numerze 

ETA 06/0218 
ETA jest stosowana jako Europejska Ocena Techniczna zgodnie z art. 66-4 CPR. 

ETA jest wydana zgodnie z ETAG 018-01 oraz 04 (art. 66.3 z CPR). 
Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0749 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych  
(zgodnie z CPR art. 66.2, Certyfikat Zgodności zgodny z CPD może być stosowany dla DWU) : 

0749-CPD BC1-240-0066-06/0218-001 
9 Deklarowane właściwości użytkowe 

Zasadnicze charakterystyki  OWSWU 
System 

Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

PW1: Nośność i stateczność: nie dotyczy. 
PW2: Bezpieczeństwo pożarowe: 
Reakcja na ogień: 1 A1. 

ETAG 018-4:2004 

Odporność ogniowa: 1 Ta charakterystyka zależy od zbadanego 
zestawu 
Właściwość użytkowa wyrobu w każdym 
ze zbadanych zestawów jest wykazana i 
dostarczona przez wytwórcę zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem w p. 3.1. 
niniejszej DWU 
Klasy właściwości użytkowych są ustalone 

http://www.promat-international.com
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i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym 
zgodnie z obowiązującą częścią EN 
13501. 

PW3: Higiena, zdrowie i środowisko: 
Przepuszczalność wody: - NPD (właściwości użytkowe nieustalone). 

ETAG 018-4:2004 Wydzielanie niebezpiecznych substancji: - Deklaracja podana do jednostki 
aprobującej.. 

Wydzielanie formaldehydu: - Składniki nie zawierają formaldehydu. 
PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów: 
Wytrzymałość na zginanie: 1 MOR ≥ 1,7 MPa (1). 

ETAG 018-4:2004 Stabilność wymiarów: 1 Wymiarowo stabilny. 
Odporność na uderzenie i mimośrodowe 
obciążenie: 

- NPD (właściwości użytkowe nieustalone). 

PW5: Ochrona przed hałasem: 
Dźwiękochłonność: - NPD (właściwości użytkowe nieustalone). ETAG 018-4:2004 
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna: 
Przewodność cieplna: -  

ETAG 018-4:2004 Przepuszczalność pary wodnej 
(współczynnik transmisji): 

- NPD (właściwości użytkowe nieustalone). 

Trwałość: 
Odporność na działanie wody: 1 Przeszedł (odporny). 

ETAG 018-4:2004 

Odporność na kąpiel/suszenie: 1 Przeszedł (odporny). 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie: - NPD (właściwości użytkowe nieustalone). 
Odporność na grzanie/deszczowanie: - NPD (właściwości użytkowe nieustalone). 
Podstawowa ocena trwałości:  Właściwości produktu potwierdzają co 

najmniej 25-letni okres przydatności 
wyrobu przy zamierzonych 
zastosowaniach Z2 (wewnętrzne 
zastosowania), Z1 (wewnętrzne 
zastosowania przy wysokiej wilgotności). 

(1) 95% poziom pewności. 
 
 
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 
deklarowanymi w pkt 9. 
 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 
 
Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-
ce.eu". 
 
Karta charakterystyki płyt PROMATECT®-L500 jest dostępna na życzenie. 
 
W imieniu producenta podpisał(-a): 
 
Nazwisko: Stefaan Van Haute 
Stanowisko: Technical Director, Promat Research and Technology Center N.V. 
 
Tisselt, 1 lipca 2013. Podpis: 
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