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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza instalacji zapobiegania

zadymieniu klatki schodowej i szybu windowego w czeSci pétnocnej dla cze$ci wysokiej budynku

D-8 Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica przy ul. Reymonta 23 w Krakowie

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.).

Norma PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

Norma PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-EN12101-6: 2007 ,,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czg$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien”

Umowa KC-ek/MPe.3112-21-2/16 z dnia 07.09.2016 r.

Ekspertyza techniczna w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 79 z dnia 22 czerwca 2010r.) dotyczaca
przebudowy budynku istniejacego D-8 Akademii Goérniczo — Hutniczej przy ul. Reymonta
23 w Krakowie sporzadzona przez prof. nadzw. dr hab. inz. Piotra Izaka oraz dr inz. Marka
Siarg z dnia 11.2014

Projekt Budowlany - ,Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych”, grudzien 2014r.

Projekt Wykonawczy nr 350 - ,PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ. w zakresie budowlanym i technicznym -wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wody do celéow ppoz, wentylacji mechanicznej, inst.
elektryczng, DSO, SSP na dzialce 699/6 obr.4 Krowodrza w Krakowie” ETAP I, marzec
2015r.
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1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Budynek jest budynkiem wysokim, wolnostojacym, istniejagcym. Posiada dziewigé
kondygnacji nadziemnych 1 jedng kondygnacj¢ podziemng czg$ciowo ponizej poziomu terenu. W
kondygnacji podziemnej zaprojektowano wylgcznie pomieszczenia techniczne magazynowe i dla
obstugi budynku. Wejscie gtowne do budynku wykonane jest do kondygnacji I, od strony

zachodniej budynku, po schodach z terenu parkingu.

Napowietrzanie klatki schodowej i szybu windowego w czesci poinocnej zrealizowane

zostato poprzez jednostki napowietrzajace NP1 i NP3 umieszczone na dachu.

2. Ogodlne zatozenia dla wykonanego systemu

2.1. Zasada dzialania

System nadcis$nieniowej ochrony droég ewakuacyjnych spetnia w kolejnych fazach ewakuacji
rézne zadania:
Przed rozpoczeciem ewakuacji (faza poczatkowa pozaru), w czasie ewakuacji 1 po zakonczeniu
ewakuacji - przy wszystkich drzwiach zamknigtych oraz przy wskazanych w stosownej normie
drzwiach otwartych - na drogach ewakuacyjnych zostaje wytworzone i utrzymane nadci$nienie w
stosunku do pozostatych przestrzeni budynku na poziomie wymaganym przez polskie i
mig¢dzynarodowe standardy,
Podczas ewakuacji albo akcji gasnicze] przy zatozeniu otwartego dojscia z przestrzeni
niechronionych (przestrzenie uzytkowe) do przestrzeni chronionych (klatka schodowa) nalezy
utrzymac predkosci przeplywu powietrza w otwartych drzwiach na kondygnacji objetej pozarem na

poziomie nie mniejszym niz wynikajacym z wymagan stosowanej normy (odpowiednio 0,75 m/s).

W przypadku ewakuacji jednoczesnej zaklada sig, Ze klatki schodowe beda wykorzystywane
przez nominalny czas ewakuacji, a pdzniej nie bedzie w nich juz zadnych oséb ewakuowanych. W
konsekwencji bedzie nastepowata we wezesnych stadiach rozwoju pozaru, podczas ktorych pewne
przecieki dymu na klate schodowg moga by¢ tolerowane. Przeptyw powietrza wywotany przez
system podwyzszania ci$nienia powinien usung¢ ten dym z klatki schodowe;.

Zaktada si¢, ze ewakuowani beda czujni i Swiadomi oraz zaznajomieni z otoczeniem, CO

zminimalizuje czas ich pozostawania w budynku.
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Systemy klasy C wymagaja spelnienia nastepujacych warunkow projektowych:

— Kryterium réznicy cisnien
Roéznica cisnien po obu stronach zamknigtych drzwi migdzy przestrzenia o podwyzszonym

ci$nieniu a powierzchnig uzytkowa powinna odpowiada¢ wartosciom z tabeli ponize;j.

Minimalna réznica ci$nien,

Pozycja drzwi jakg nalezy utrzymac

Drzwi migedzy powierzchnig uzytkows a przestrzenig o
podwyzszonym cisnieniu sg zamknigte na wszystkich
kondygnacjach

Wszystkie drzwi miedzy klatka schodowg o podwyzszonym 50Pa
ci$nieniu a koncowym wyj$ciem sg zamknigte

Umozliwione jest odprowadzenie powietrza z pomieszczenia
uzytkowego na kondygnacji, gdzie mieszona jest réznica cisnien

Koncowe drzwi wyj$ciowe sg zamknigte

Koncowe drzwi wyj$ciowe sg otwarte i spetnione sa 10Pa
przedstawione powyzej pozycje

UWAGA
W celu rozszerzenia zakresu wynikéw prob odbiorczych stosuje si¢ tolerancje pomiardw + 20 %.

—  Kryterium przeplywu powietrza
Predkos¢ przeptywu powietrza przez otwor drzwiowy miedzy przestrzenia 0 podwyzszonym
cisnieniu a pomieszczeniem uzytkowym na kondygnacji objetej pozarem powinna by¢ nie mniejsza

niz 0,75 m/s, jesli:

a) drzwi miedzy pomieszczeniem uzytkowym a klatkag schodowa o podwyzszonym cisnieniu na

kondygnacji objetej pozarem sa otwarte;

b) umozliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenie uzytkowego na kondygnacji objetej

pozarem, gdzie mierzona jest predkos$¢ powietrza

c) zaktada si¢, ze poza drzwiami na kondygnacji objetej pozarem, wszystkie drzwi sg zamknigte.

Warunki projektowe dla systemow Klasy C przedstawiono na rysunku, na ktorym przyjeto

oznaczenia:
1 - Drzwi otwarte
2 - Drzwi zamknigte

3 - Odprowadzanie powietrza
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— Sila otwierania drzwi

System zostal wykonany, aby sita przylozona do klamki drzwi nie przekraczata 100 N.

a) Odprowadzenie powietrza.

Postanowienia ogolne dla odprowadzenie powietrza

Podczas dziatania systemu powietrze zwigkszajace cisnienie bedzie przepltywato z przestrzeni
o podwyzszonym cisnieniu do pomieszczenia uzytkowego. Wazne jest zapewnienie na kondygnacji
objetej pozarem by powietrze, ktore przecieklo do przestrzeni o niepodwyzszonym ci$nieniu, mogto
si¢ wydosta¢ z budynku. Jest to istotne dla utrzymania rdéznicy ci$nien mi¢dzy przestrzeniami o
podwyzszonym cisnieniu a pomieszczeniem uzytkowym. Wymagany strumien przeciekajgcego
powietrza bedzie zalezal od okreslonego uktadu budynku oraz od zastosowania systemu

podwyzszania ci$nienia.

b) Opis zastosowanego rozwigzania.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek istnieje 1 jest wykorzystywany na cele dydaktyczne AGH
zastosowano rozwigzanie C w oparciu o Polska Norm¢ PN-EN12101-6: 2007 ,,Systemy kontroli

rozprzestrzeniania dymu 1 ciepta - Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemow
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réznicowania ci$nien”. Budynek posiada konstrukcje w technologii wielkoptytowej. Zwazywszy na
powyzszy fakt zastosowane rozwigzanie powinno w minimalnym stopniu ingerowa¢ w konstrukcje

budynku.

Kryterium ci$nienia przy wszystkich drzwiach zamknietych w przestrzeni klatki schodowej
w odniesieniu do korytarza bedzie okres$lane z doktadnoscig 50+20Pa. Poziom rdznicy ci$nienia jest
okreslany pomiedzy przestrzenig klatki schodowej a korytarzem kondygnacji referencyjnej

(ostatniej). To samo tyczy si¢ przestrzeni szybu wind.

Wykonano nawiew jednopunktowy zlokalizowany od gory klatki schodowej oraz od goéry do

szyboéw wind w czgsci podinocne;.

Brak zastosowania przedsionkéw przeciwpozarowych argumentuje si¢ z problemem
funkcjonalnym wydzielenia przedsionka przeciwpozarowych (zbyt mata przestrzen aby wykonaé
przedsionek zgodnie z ,,75” WTJPPBU) oraz utrudniona wtedy komunikacja. Budynek jest
wykorzystywany na cele dydaktyczne AGH i znany jest jego uzytkownikom. Dla pracownikoéw

oraz studentéw sg przeprowadzane regularnie szkolenia z ewakuacji z w/w obiektu.

Zastosowano urzadzenia stuzace do rdznicowania ci$nien wyposazone w wentylator sterowany
przetwornica czgstotliwosci (potocznie zwang falownikiem). Zastosowanie takiego rozwigzania
zmniejsza znaczaco wielko$¢ agregatu pradotworczego oraz wielkos¢ kabli  zasilajacy.
Odprowadzenie powietrza w budynku winno by¢ realizowane poprzez otwarcie drzwi do
pomieszczenia z otwieranym oknem — nie zostato zrealizowane w tym etapie. Uzyskuje si¢ przez
ten fakt polaczenie z przestrzenig zewnetrzng. Zapewniony wtedy bedzie warunek z Normy 12101-
6 o odprowadzeniu powietrza, spetniajac kryterium przeptywy przez otwarte drzwi oraz rdznicy
cisnien. Omawiane drzwi oraz okna beda wyposazone w certyfikowane sitowniki otwierane,
zasilane i sterowane przez centrale systemu CSS (24V) sterowane i nadzorowane przez system

sygnalizacji pozaru SSP. Mozna zastosowa¢ drzwi i okna bez odpornosci ogniowe;.

C) Zasada dzialania jednostki stuzacej do uzyskania nadcisnienia.

Obiektem regulacji jest przestrzen ewakuacyjna klatka schodowa lub szybu dzwigu windy, ktéra
bedzie napowietrzana przez wentylator z falownikiem (przeksztaltnikiem czestotliwosci). Falownik
zasilany z sieci energetycznej wysyla do silnika wentylatora napigcie przemienne o czgstotliwosci
regulowanej w zakresie od 0 do 50 Hz. Umozliwia to precyzyjne sterowanie obrotami silnika, czyli

wydatkiem wentylatora. Falownik otrzymuje sygnat sterujacy z regulatora, ktory odpowiada
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czestotliwosci 0 do 50 Hz. Strategia regulacji opiera si¢ na zalozeniu precyzyjnej kontroli
nominalnej (zadanej) warto$ci 50 Pa statycznego ci$nienia roznicowego pomiedzy przestrzenia
chroniong i odniesienia, w oparciu o ciggly pomiar tej wartosci prowadzony z zastosowaniem
czujnika cisnienia P-MAC(F). Pomimo tego, ze system regulacji jest zdolny do rozpoznania
aktualnie realizowanego kryterium (ci$nienie/przeptyw) celem nadrzgdnym jest wytworzenie i
kontrola nominalnej warto$ci cisnienia réznicowego niezaleznie od polozenia drzwi
ewakuacyjnych. Cel ten jest osiggany poprzez automatyczne dostosowanie wydajnosci wentylatora
napowietrzajacego wyposazonego w przetwornice czestotliwosci w funkcji biezacej wartosci
przecieku z przestrzeni chronionej. Ta funkcja ukladu regulacji opiera si¢ na zatozeniu, ze
nadci$nienie o wartosci 50 Pa jest uznawane za bezpieczne w kontekScie utrzymania drog
ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Oba kryteria normatywne sg rozpoznawane w oparciu o
zmierzong warto$¢ ci$nienia réznicowego. W sytuacji, kiedy calkowita wydajno$¢ wentylatora
napowietrzajacego nie jest wystarczajaca do pokrycia przeciekOw powietrza z przestrzeni

chronionej wystepuje spadek warto$ci nadcisnienia.

3. Wykonanie instalacji

Do wykonania przewodow 1 ksztattek instalacji wentylacyjnej zastosowano system z
samonosnych ptyt ognioochronnych PROMATECT L500 EI 120 o grubosci $cianek 50 mm. Czgs¢
instalacji wentylacji biegnaca na zewnatrz budynku zabezpieczono przed warunkami
atmosferycznymi blachg stalowa ocynkowanag

a) Elementy nawiewne

Jako elementy nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne zakonczone siatka.

b) Podwieszenie

Wszystkie kanaty podwieszono przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do
konstrukcji..

€) Regulacja przeptywu powietrza

Zastosowano przepustnice wieloplaszczyznowe z silownikami 24 V. Silowniki

zabezpieczono przed dziataniem warunkow atmosferycznych.
4. Wytyczne branzowe

4.1. Montaz urzadzen

Montaz i podiaczenie wszystkich urzadzen wykonano zgodnie z wtasciwymi DTR.
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Montaz urzadzen wykonano w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukcji, oraz uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen.

4.2. Wytyczne konstrukcyjne

Wykonano konstrukcje wsporcze dla jednostek napowietrzajacych. Wykonano otwory
w potaci dachu, stropach i §cianach dla przej$¢ instalacji sanitarnych.

4.3. Wytyczne elektryczne

Doprowadzono zasilanie elektryczne do urzadzen zgodnie z wytycznymi w tabeli i w czgsci

rysunkowej opracowania.

_ o Dane elektryczne
Urzadzenie Oznaczenie | Lokalizacja —
2 urzadzenia | urzadzenia Napigcie Moc odbiornika
zasilania
Moc czynna
Jednostka NP1 dach | 3x400V/50Hz | | F300 KW
napowietrzajaca Moc pozorna
13.26 kVA
Moc czynna
Jednostka NP3 dach | 3x400V/50Hz | 022 KW
napowietrzajaca Moc pozorna
9.40 kVA

Urzadzenia zostaly wyposazone w pelng automatyke i sterowanie zgodne z wytycznymi
projektowymi.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewng¢trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010 r.) ,,w sprawie wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania” oraz zgodnie z uznang wiedza techniczna
jaka sa Normy PN-EN 54 (Systemy sygnalizacji pozarowej) i PN-EN 12101 (Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta), obwody wejsciowe 1 wyjsciowe urzadzen sterujacych oraz tory
transmisji, sa nadzorowane. Tablica sygnalizujaco sterujaca (TSS) stanowi element kompletnego
systemu roznicowania cisnien. Tablica TSS zostala zamontowana w pomieszczeniu ochrony na

poziomie parteru.
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5. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Ilos¢
1 | NP1 - Urzadzenie napowietrzajacez falownikiem iSWAY-FC-D-2.39 1 kpl.
AF/-2015 - klatka schodowa w cze$ci polnocnej
Opis urzadzenia (parametry techniczne, wentylacyjne, masa,
gabaryty, itp.)
Wydajnos¢: 39.000 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 470 Pa
Napigcie zasilania: 3x400 V
Moc czynna: 13,00 kW
Moc pozorna: 13,26 kVA
Zabezpieczenie w urzadzeniu (typ): FWC-32A10F
Masa: 755kg
Wymiary urzadzenia: 1700x1500x1280 mm
5 | NP3 - Urzadzenie napowietrzajace z falownikiem iSWAY-FC-D-2.31 1 kpl
AF/-2015 — szyb windowy w cze$ci polnocnej
Opis urzadzenia (parametry techniczne, wentylacyjne, masa,
gabaryty, itp.)
Wydajnosé: 31.000 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 410 Pa
Napigcie zasilania: 3x400 V
Moc czynna: 9,22 kW
Moc pozorna: 9,40 kVA
Zabezpieczenie w urzadzeniu (typ): FWC-20A10F
Masa: 735kg
Wymiary urzadzenia: 1700x1500x1280 mm
3 | Przetwornik r6znicy cisnien P-MACF 250 szt
4 | Regulator MAC-D-MIN 2 2 szt
5 | Przepustnica SRC-W-R-1000x1205-W0-2xNMQ24ASR-SO-A3 2 szt
6 | Monitoring stanéw pracy urzadzei MSPU 1szt
7| Tablica TS-4 1 szt
8 | Puszka ztaczna PZ1 2 szt
9 | Tablica TSS 1 szt
10 | Pryta ogniochronna PROMATECT L500 50mm 1 kpl
11 | Kanaty i kszt_a%tki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej 1 kpl
ocynkowanej
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6. Uwagi koncowe

6.1. Instalacja zostata wykonana dla jednostek napowietrzajacych NP1 i NP3.

6.2. Instalacje wykonano zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.3. Urzadzenia montowac¢ i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczno —
ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staly serwis i1 przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

6.4. Wykonawca powinien sporzadzi¢ instrukcje uzytkowania calo$ci instalacji dla obstugi oraz dla

konserwatorow, ktorej przestrzeganie bedzie obowiazujace.

7. Rysunki

Lp. Nazwa rysunku Nr
1 Instalacja zapobiegania zadymieniu - piwnica 21-DP/16-01
2 Instalacja zapobiegania zadymieniu - parter 21-DP/16-02
3 Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 1 21-DP/16-03
4 Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 2 21-DP/16-04
5 Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 3 21-DP/16-05
6 Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 4 21-DP/16-06
7 Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 5 21-DP/16-07
8 Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 6 21-DP/16-08
9 Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 7 21-DP/16-09
10 | Instalacja zapobiegania zadymieniu — pigtro 8 21-DP/16-10
11 | Instalacja zapobiegania zadymieniu — dach 21-DP/16-11
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8. Karty katalogowe

S T o

Zestaw wyrobow ISWAY-FC

Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST
Zespoty nawiewne ZNS|ZNW

Przepustnice wieloptaszczyznowe PWII

Czerpnie lub wyrzutnie powietrza ZS

System PROMADUCT® -500




Zestaw wyrobow do réznicowania cisnienia
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

SAMAV iSWAY-FC®

Funkcjonalnos¢ i niezawodnos¢ w aspektach hydraulicznych,
elektrycznych i elektronicznych zgodna z:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2015,

potwierdzona Certyfikatem Zgodnosci ITB-2189/W

oraz krajowa deklaracjg zgodnos$ci nr 282/2013

ANN

—

\ T GA
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzamaizmian w dokumencie

——

—

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +4812 6802080 / fax.+4812 6802089 / e-mail: infoldsmay.eu
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ISWAY-FC" - Zestaw wyrobéw do réznicowania ci$nienie w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Przeznaczenie

Zestaw ISWAY-FC® ma za zadanie wytworzenie nadciénienia o zadane] wartosci w dowolnej przestrzeni
chronione] przed zadymieniem (rys. 1, 2 i 3], np. w przestrzeni klatki schodowej, w przedsionku
przeciwpozarowym, w szybie dZzwigu dla ekip ratowniczych, korytarzu ewakuacyjnym itp. dla wszystkich drzwi
zamknietych. W przypadku, gdy nastapi otwarcie drzwi miedzy przestrzenia chroniona nadcisnieniowo
a niechroniona, urzadzenie iISWAY-FC® powinno zapewni¢, przy wspotudziale z zaprojektowanym systemem
odprowadzenia powietrza, dostarczenie do strefy chronionej takiej ilosci powietrza, przy ktérej predkosé
przeptywu powietrza przez otwarte drzwi osiagnie deklarowana wartoé¢ (zalezna od klasy zaprojektowanego
systemu réznicowania cisnienial.

Wytworzenie zadanej wartosci nadcisnienia w sytuacji, gdy przestrzen chroniona jest zamknieta oraz
zapewnienie odpowiedniej predkosci przeptywu powietrza przez otwarte drzwi taczace przestrzen chroniona
z niechroniona, zapobiega infiltracji dymu oraz goracych gazéw pozarowych do przestrzeni chronionej
zapewniajac utrzymanie droég ewakuacyjnych oraz doj$¢ dla ekip ratowniczo-gasniczych w stanie wolnym od
dymu (ewentualnie w stanie nieznacznego zadymienia, przy ktérym jest mozliwe prowadzenie dziatan
ewakuacyjnych oraz ratowniczo-gasniczych). Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chronionej
nadciénieniowo moze by¢ realizowane z wykorzystaniem pojedynczego punktu nawiewnego, jak réwniez
nawiewu wielopunktowego.

llo$¢ powietrza doprowadzanego do przestrzeni chronionej (np. klatki schodowej] w czasie dziatania
zestawu do réznicowania cisnienia jest zmienna i wynika z innego zapotrzebowania powietrza w sytuacji, gdy
celem jest osiagniecie w przestrzeni chronionej wymaganego nadci$nienia (przy wszystkich drzwiach miedzy
strefg chroniong a niechroniona w pozycji zamknietej] oraz innego, gdy celem jest osiagniecie wymaganej
predkosci przeptywu powietrza przez dowolne drzwi dzielace strefe chroniona od niechronionej, ktére zostaty

otwarte.

W przypadku urzadzenia iSWAY-FC® oraz regulatora MAC-FC lub MAC-FCR powyzsza zmiana ilosci
dostarczanego powietrza jest realizowana poprzez zastosowanie przetwornicy czestotliwoéci (falownikal,
sterujacejwydajnoscia wentylatora poprzez zmiane obrotdw silnika wentylatora.

W przypadku regulatora MAC-D-MIN zmiana ilosci dostarczanego powietrza jest realizowana poprzez
zastosowanie przepustnicy regulacyjnej z elektrycznym sitownikiem obrotowym.

Zestaw wyrobdéw do réznicowania cisnienia iISWAY-FC® zapewnia ciagty monitoring wartosci nadcisnienia
w przestrzeni chronionej w stosunku do przyjetego ciénienia odniesienia. Zastosowanie regulatora MAC-FC lub
MAC-FCR, wysytajacego sygnat sterujacy do przetwornicy czestotliwosci oraz regulatora MAC-D MIN,
wysytajacego sygnat sterujacy do przepustnicy regulacyjnej, powoduje, ze system rdznicowania cisnienia nie
wymaga zastosowania klap nadmiarowo-upustowych, ktére w przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu
nadcisnienia odprowadzaja nadmiar powietrza.

Urzadzenie iISWAY-FC® dzieki zwartej budowie i szerokiej gamie wersji moze by¢ zainstalowane w dowolnym
miejscu w obiekcie, a dzieki zréznicowanej wydajnosci montowanych wentylatordw, jest w stanie zapewnié
wymagany poziom gradacji cisnienia oraz utrzymanie normatywnych predkosci wyptywu powietrza z przestrzeni
chronionej przez otwarte drzwi.



iISWAY-FC® - Zestaw wyrobéw do réznicowania ciénienie w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta

Przeznaczenie c.d

Punkt pomiaru ciénienia statycznego
w przestrzeni chronionej

Punkt pomiaru ciénienia
otoczenia (odniesienia) \ ~ T

a

Przestrzer chroniona typu: Aktualny przeciek
Klatka schodowa, przedsionek pozarowy,
korytarz ewakuacyjny.

Rys. 1. Przyktadowy schemat potaczenia urzadzenia iSWAY-FC® i przestrzeni chronionej

Punkt pomiaru ciénienia statycznego
w przestrzeni chronionej

Punkt pomiaru cisnieni; M 4&
otoczenia (odniesienia) i
| N
- |
|

/\\,

i
t T
[
ol
!
.

I
I
1
Y

. . . Aktualny przeciek
Przestrzen chroniona typu:
klatka schodowa, przedsionek pozarowy,
korytarz ewakuacyjny.

Rys. 2. Przyktadowy schemat potaczenia urzadzenia iISWAY-FC® - D i przestrzeni chronionej - ze zdalnym czujnikiem
cisnienia

Punkt pomiaru ciénienia statycznego
w przestrzeni chronionej

Punkt pomiaru cisnienia R
otoczenia (odniesienia) N

. 1
|
|
|
|
|
|

N A\

\

. Aktualny przeciek
Przestrzer chroniona typu:
Katka schodowa, przedsionek pozarowy,
korytarz ewakuacyjny.

Rys. 2. Przyktadowy schemat potaczenia urzadzenia iSWAY-FC®-D wraz z przepustnica SRC, regulatorem MAC-D MIN
iprzestrzenia chroniona



iISWAY-FC®- Zestaw wyrob6w do réznicowania ci$nienie w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta

Przeznaczenie cd.

Punkt pomiaru cisnienia
> ofaczenia (odniesienial

AP - sondy impulsawe 7 ISWAY-FC .

statycznej roznicy

cisnien Rl Vam

- ‘ Punkt pomiaru cisnienia
w klatce schodowe]
—
—
—_—
Korytarz ewakuacy jny Klatka schodowa

50 Pa

AN

przewody t3czace TSS z ISWAY-FC

—

—
=
TSS

Poziom dostepu stuzb ratowniczo gasniczych

RN

x - w przypadku zastasowania normy PN-EN12101-6 nalezy zastosowac
uktad dwoch czerpni

Rys. 4. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatki schodowej.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna - umieszczac na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizuwejscia.

2. Zalecana maksymalna dtugosc przewoddow impulsowych, nie powinna przekraczac 12m.

Pomiar realizowany wewnetrznym czujnikiem ci$nienia w urzadzeniu poprzez wyprowadzone sondy impulsowe.

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, regulator przechodzi na bezpieczne sterowanie
awaryjne.
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ISWAY-FC" - Zestaw wyrobdéw do réznicowania ciénienie w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Przeznaczenie cd.

Punkt pomiaru cinienia Punkt pomiaru ciénienia Punkt pomiaru ciénienia

otoczenia (odniesienia) w szachcie napowietrzajacym otoczenia (odniesienial
AP - sondy impulsowe
statycznej réznicy ¥.
ci$nied ] iSWAY-FC  _ D
4 o (g

—
—
j_. B
P-MACF Punkt pomiaru ci$nienia
w klatce schodowej
Korytarz ewakuacy jny Klatka schodowa

50 Pa

™

przewody {aczace TSS z iSWAY-FC

—
—
—

1SS

KRNV

Paziom dostepu stuzb ratownicze gasniczych

x - w przypadku zastosowania normy PN-EN12101-6 nalezy zastosowac
uktad dwéch czerpni

Rys. 5. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatki schodowej - zdalny czujnik cisnienia.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna — umieszczac na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gaséniczych,
w poblizu wejscia.

2. Zalecana maksymalna dtugosc przewodéw impulsowych, nie powinna przekracza¢ 12m

3. P-MACF - zdalny przetwornik réznicy ciénief potaczony ziSWAY-FC® za pomoca petli Local FireBus

W przypadku, gdy urzadzenie iSWAY-FC® nie znajduje sie bezposrednio nad zabezpieczana przestrzenia,
co skutkuowad by mogto koniecznos$cia prowadzenia dtugiej trasy impulsowej pomiaru ci$nienia, stosuje sie
rozwiazanie zamienne w postaci zdalnego czujnika P-MACF, umieszonego w przestrzeni chronionej,
a potaczonego z ISWAY-FC® -D za pomoca petli magistralnej protokotu komunikacyjnego FireBus (szerzej
o protokole wdalszejcze$cikarty katalogowej).

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, regulator przechodzi na bezpieczne sterowanie
awaryjne w oparciu o pomiar cisnieniaw szachcie napowietrzajacym.



iISWAY-FC®- Zestaw wyrob6w do réznicowania ci$nienie w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Przeznaczenie cd.

Punkt pamiaru ci$nienia
o otoczenia (odniesienia)

AP - sondy impulsowe
statycznej raznicy

e
cisnien i
==

1“ D Punkt pomiaru cisnienia

w klatce schodowe]

ISWAY-FC

Korytarz ewakuacyjny Klatka schodowa

przewady {aczace TSS z ISWAY-FC

Paziom dostepu stuzb ratawnicza gasniczych

x - w przypadku zastosowania normy PN-EN12101-6 nalezy zastosowac
uktad dwach czerpni

Rys. 6. Nawiew jednopunktowy [skoncentrowany) do przestrzeniklatki schodowe;j.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna — umieszczac na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizu wejscia.

2. Zalecana maksymalna dtugosc przewodow impulsowych, nie powinna przekracza¢ 12m

3. Mozliwos¢ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna byc¢ kazdorazowo analizowana
z uwzglednieniem lokalnych warunkdéw technicznych w budynku oraz przyjetej klasy systemu réznicowania
cidnienia.

Urzadzenia iISWAY-FC® z jednopunktowym doprowadzeniem powietrza do przestrzeni chronionej nie wymagaja

zabudowy zbiorczego kanatu stuzacego do napowietrzania klatek schodowych, kanat ten moze zostac

wykorzystany do doprowadzenia powietrza do przedsionkéw pozarowych, opcjonalnie mozliwe jest
zagospodarowanie uzyskanej przestrzenina cele uzytkowe.

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, regulator przechodzi na bezpieczne sterowanie
awaryjne.
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Przeznaczenie cd.

ISWAY-FC-D®

z przetwornikiem roéznicy cisnien P-MACF oraz regulatorem MAC-FC - przedsionki

przeciwpozarowe z mozliwoscig dostarczania statego strumienia powietrza kompensacyjnego do oddymianych
mechanicznie korytarzy, urzadzenie wspomagajace w klatkach schodowych lub szybach windowych.
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KWP-o - klapa wenfylacji pozarowe ] otwarta, KWP-z - klapa wentylacji pozarowe zamknieta
x - w przypadku zastosowania normy PN-EN12101-6 nalezy zastosowat uktad dwbch czerpni

Zabezpieczenie klatki schodowej i przedsionkéw z przerzutami.
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Rys.9.  Zabezpieczenie przedsionkéw i klatki schodowej uktadem rewersyjnym z urzadzeniamiwspomagajacymi.

Uwaga:

1. Dla rozbudowanych uktadéw nalezy stosowa¢ MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urzadzen) oraz TS (Tablica
Sterujacal, umieszczone w pomieszczeniu monitoringu.

2. Zalecanamaksymalna dtugosc¢ przewodéw impulsowych, nie powinna przekracza¢ 12m.

3. Mozliwo$¢ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna by¢ kazdorazowo analizowana
z uwzglednieniem lokalnych warunkoéw technicznych w budynku oraz przyjetej klasy systemu réznicowania
ciénienia.

4. Maksymalnie 63 czujnikéw P-MACF na linii FireBus dla iSWAY-FC-D°.

5. Kazdy P-MACF musi mie¢ doprowadzony zewnetrzny sygnat SAP - tylko jeden P-MACF w czasie pozaru
otrzymuje sygnat pozarowy i tylko z nim wspétpracuje iISWAY-FC-D®.

6. W przypadku zabezpieczania przedsionkdéw wyposazonych w transfer sterowany elektronicznie, zamiast
przetwornika obiektowego P-MACF, stosuje sie regulator MAC-D MIN, ktdry steruje praca przepustnic
w przedsionku i w korytarz, otrzymuje sygnat pozarowy z kondygnacji objetej pozarem, posiada
przytacza sygnatéw pneumatycznych z punktéw pomiarowych cisnienia statycznego w przedsionku i w korytarzu.

7. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia przedsionkéw lub przedsionkéw z przerzutami, zabezpieczenia
klatki (uktad przeptywowy jednokierunkowy) lub podczas zabezpieczenia szybdéw windowych

(z regulatorami MAC-D Min) ma automatyke w odmianie D, oznaczenie takiej jednostki to ISWAY-FC-D.

8. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia klatek (uktad rewersyjny), ma automatyke w odmianie R,
oznaczenie takiejjednostki to ISWAY-FC-R.

Rozwiazanie z zastosowaniem czujnikéw cisnienia P-MACF ogranicza okablowanie, zapotrzebowanie na
energie elektryczna oraz eliminuje konieczno$¢ stosowania do zabezpieczenia przedsionkéw pozarowych
przepustnic regulacyjnych, ktére zajmuja sporo miejsca wraz ze swoja automatyka. Rozwigzanie takie wptywa
tez na obnizenie wydajnoécipracy urzadzenia iISWAY-FC®w przypadku kryterium ciénienia (nie ma dodatkowych
oporéw na przymknietych przepustnicach - wentylator dostarcza w danej chwili taka ilo$¢ powietrza, jaka
koniecznajest do utrzymania cisnienia.

Rozwiagzanie z zastosowaniem transferu sterowanego elektronicznie umozliwia zastosowanie mechanicznego
odprowadzenia powietrza, bez koniecznosci stosowania duzych, mato estetycznych klap transferowych oraz
umozliwia precyzyjna regulacje strumienia dostarczanego powietrza, w zaleznosci od zapotrzebowania.
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Tryb awaryjny:

W przypadku utraty komunikacji urzadzenia iSWAY-FC® z czujnikiem zdalnym P-MACF, urzadzenie przechodzi
w awaryjny tryb pracy, polegajacy na regulacji cisnienia w szachcie napowietrzajgcym. Cisnienie w szachcie
regulowane jest na podstawie nauczonych wartosci parametruw trakcie normalnej pracy urzadzenia.

elastyczna rurka
iISWAY-FC w ostonie np.rurce elekfroinstal

— N‘pr \
\ 1

Dzieki zwarte] konstrukcji ‘ 1]
i niewielkim wymiarom iy e
urzadzenia z serii iISWAY-FC®

mozna lokalizowa¢ w praktycznie
dowolnym miejscu, zaréwno
w pomieszczeniu jak i na zewnatrz
budynku. Szeroka gama
wentylatoréw napowietrzajacych o
zréznicowanych wartosciach
sprezu dyspozycyjnego zapewnia
swobode montazu urzadzen, ktore
moga byc¢ lokalizowane przewody taczace TSS z ISWAY-FC
w maszynowni na dowolnej
kondygnacji na dachu lub
w sasiedztwie budynku na
poziomie terenu.

| punkt pomiaru cisnienia
statycznego w przesfrzen
chronionej

schodowa

Rys.10.  Przyktad lokalizacji urzadzenia x - w przypadku zastosowania normy PN-EN12101-6 nalezy  poziom dostepu stuzb rafowniczo gasniczych
. ® ‘ zastosowac uklad dwoch czerpni
ISWAY-FC" nadachu budynku.

Uwaga:

1. TSS - Tablica Sterujaco Sygnalizacyjna — umieszczac na poziomie dostepu dla stuzb ratowniczo-gasniczych,
w poblizu wejscia.

2. Dla rozbudowanych uktadéw nalezy stosowa¢ MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urzadzen) oraz TS (Tablica
Sterujacal, umieszczone w pomieszczeniu monitoringu

3. Zalecana maksymalna dtugos$¢ przewoddw impulsowych, nie powinna przekraczac 12m.

5. Mozliwoé¢ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna by¢ kazdorazowo analizowana
z uwzglednieniem lokalnych warunkdéw technicznych w budynku oraz przyjetej klasy systemu réznicowania
cisnienia.
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KWP-o - klapa wentylacji pozarowe] otwarta \ Poziom dostepu stuzb ratowniczo gasniczych
KWP-z - klapa wentylacji pozarowe] zamknigta przewody taczace TSS
2 ISWAY-FC

Rys.11.  Przyktad lokalizacji urzadzenia iSWAY-FC®w maszynowi wentylacyjne;j.

Mozliwosci montazu urzadzenia

Aby utatwi¢ projektowanie i montaz, budowe jednostki oparto na samonosnej konstrukcji z wentylatorem
amortyzowanym w taki sposéb aby mozliwa byta dowolna pozycja pracy (pozioma i pionowa). Zaleca sie
okreslenie kierunku montazu urzadzenia 1 lub 2, aby uniknac sytuacji potozenia elementéw automatyki do géry

nogami ze wzgledu na komfort obstugi.. Dopuszcza sie potozenie automatyki do géry nogamiw sytuacji kiedy nie
jestznana pozycja pracy urzadzenia.

Jesli nie jest mozliwe okreslenie kierunku montazu, urzadzenie iISWAY-FC standardowo jest montowane
okierunkuoznaczonym 1.
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Rys.12.  Schematewentualnych mozliwosci montazu urzadzenia.

Po ustaleniu kierunku montazu zaleca sie usuniecie zaslepek otworéw @14 odwadniajacych w dolnych profilach
obudowy urzadzenia. Rozmieszczenie otworéw mocujacych M8 zostato tak ustalone, ze pozwala na mocowanie
iISWAY w dowolnym kierunku zgodnie ze schematem [rys.12).

Montowanie w pionie wymaga zastosowania specjalnej stopy, ktéra jest dostepna w ofercie akcesoridw
doiSWAY-FC.
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W standardzie urzadzenia z serii ISWAY-FC® wymaga zapewnienia mozliwosci poboru obliczeniowych wartoéci
strumieni powietrza, wykonania podtaczen elektrycznych (doprowadzenia napiecia gwarantowanego 3x400V
oraz sygnatu SAP z CSP, potaczenie z TSS, lub MSPU i TS). Konieczne jest réwniez doprowadzenie sygnatéw
pneumatycznych (pomiar ciénienia statycznego w przestrzeni chronionej i odniesienia). Jezeli urzadzenie
iISWAY-FC® ma za zadanie kontrole ciénienia w kanale napowietrzajagcym konieczny jest montaz krééca
pomiarowego na odcinku prostym kanatu.

W przypadku montazu czujnikow MAC-D MIN, MAC-LINK, T-MACF, nalezy potaczyc je petla magistralna Local
FireBus zurzadzeniem iSWAY-FC-D (R).

Jezeli czujnikdw P.-MACF lub T-MACF jest nie wiecej niz 4 dla jednej jednostki iISWAY-FC®, zasilane moga by¢
zpetliLocal FireBus. Jezeli czujnikdw jest wiecej, nalezy doprowadzic¢ im odrebne zasilanie 24VDC.

Gdy czujniki P-MACF obstuguja przedsionki pozarowe, nalezy do kazdego doprowadzi¢ sygnat pozarowy.

W sytuacji wykrycia pozaru, tylko jeden czujnik dostaje sygnat z systemu sygnalizacji pozarowej, a jednostka
ISWAY-FC® reguluje ciénienie w oparciu owskazanie tylko tego czujnika (przedsionkal.

W przypadku montazu na obiekcie urzadzen iISWAY-FC® w liczbie sztuk od 1 do 6 (bez przedsionkdwl,
przewidziana jest do takiego uktadu wspélna Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna (odpowiednio TSS-1 - do TSS-6).
Dla wiekszej liczby urzadzen lub rozbudowanych systemdéw, zalecane jest stosowanie Monitoringu Stanu Pracy
Urzadzen [MSPU] wraz z Tablica Sterujaca (TS). Zaréwno Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna jak
i Monitoring Stanu Pracy Urzadzen z Tablica Sterujaca zgodnie z przepisami powinien by¢ umieszczony
na poziomie dostepu stuzb ratowniczych (np. pomieszczenie monitoringu, BMS).

Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna TSS

Tablica Sterujaco - Sygnalizacyjna (TSS) stuzy do sterowania recznego urzadzen iSWAY-FC® oraz monitoringu
poprawnej pracy urzadzenia. Na obudowie tablicy znajduja sie przetaczniki, kontrolki i wyswietlacze pokazujace
wartoé¢ cidnienia w przestrzeni chronionej. Przetaczniki kluczykowe, stuza do recznego zataczenia iSWAY-FC®,
blokady czujnika dymu lub przetacznika podwdjnej czerpni (zalezy od miejsca zamontowania iSWAY-FC®) oraz
kasowania pozaru SAP. Kontrolki informuja o przyjeciu pozaru SAP, awarii urzadzenia, wystapieniu dymu
w centrali.

Wymiary TSS:

1. TSS-1-205x340x188 mm
2. TSS-2-305x340x188 mm
3. TSS-3-305x340x188 mm

1 - wyswietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty)

2 - sygnalizator $wietlny w kolorze czerwonym informujacy
o0 awarii

3 - przetacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem sterujacy
recznym zataczeniem wentylatora

4 - sygnalizator Swietlny w kolorze zéttym informujacy o dymie
w centrali

5 - przetacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem sterujacy 11
blokada czujki dymu lub przetacznikiem podwaéjnej czerpni

6 - wentylator membranowy
7 - przepust kablowy EMC @
8 - sygnalizator $wietlny w kolorze zéttym informujacy

o0 pozarze SAP
9- sygngl'\za_tor s'vv_'\etlny w kolorze zielonym informujacy Rys. 13.TSS-1 - widok ogélny
o zasilaniu tablicy
10 - przetacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem
sterujacy kasowaniem pozaru SAP UWAGA!
11 - przepust kablowy UNI Istnieje mozlowo$¢ wykonania i dostarczenia TSS-1 do TSS-3
12 — wspornik cienny w wersji zasilacza 24VDC (zasilanie prowadzone z jednostki iISWAY-FC

e
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Monitoring Stanéw Pracy Urzadzen (MSPU)

Monitoring Stanéw Pracy Urzadzehd MSPU stanowi uzupetnienie
oferty firmy SMAY Sp. z 0. 0. w zakresie wyposazenia systemoéw
nadciénieniowej ochrony drég ewakuacyjnych w czasie pozaru.
Celem urzadzenia jest kontrola toréw transmisji oraz parametrow
pracy elementéw wykonawczych systemach SAFETY WAY®. Tablica
MSPU powinna by¢ zamontowana w poblizu tablicy TS. MSPU jest
wbudowane w metalowa szafe stalowa pomalowana w kolorze RAL
3000. Na drzwiach zabudowany jest monitor komputera
przemystowego. Monitor jest z panelem dotykowym, ktoéry
umozliwia wywotanie réznych funkcji systemu monitoringu.

Monitoring Stanu Pracy Urzadzen (MSPUJ wykorzystywany jest do
wizualizacji stanéw w jakim znajduja sie urzadzenia. Grafiki

wizualizacji tworzone sa kazdorazowo indywidualnie do systemu (do Fot. 1.MSPU - widok 0g6lny
jego wielkosci, rodzaju i ilosci zabezpieczanych przestrzeni). MSPU Wymiary MSPU:
pozwala w szybki i prosty sposéb zdiagnozowad ewentualna awarie 1. 500x655x310 mm

orazjej miejsce, a rdwniez skraca czas prob dziatania systemu przez
wyswietlanie wszystkich parametréw pracy kazdego z urzadzen
wchodzacych w jego sktad.

Tablica Sterujaca (TS)

Tablica Sterujaca (TS) montowana jest zawsze na obiekcie wraz
z MSPU. Na tablicy znajduja sie kontrolki potwierdzajace zasilanie
tablicy, przyjecie sygnatu SAP oraz sygnatu awarii zbiorczej. Tablica
tamusi zosta¢ zamontowana w punkcie dostepu stuzb ratowniczych.
Na tablicy TS znajduje sie wspélny zatacznik .reczne zataczenie
wentylatora”, ktéry powoduje uruchomienie wszystkich urzadzen.
Poniewaz kazde urzadzenie mozemy indywidualnie zatrzymad
z tablicy TS - istnieje mozliwo$¢ zataczenia pojedynczego lub
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dowolnejgrupy urzadzen. Dla kazdego urzadzenia jest zamontowany
przetacznik .Kasowanie pozar SAP”, ktdry umozliwia zatrzymanie
urzadzenia. Urzadzenia iSWAY-FC po otrzymaniu sygnatu o pozarze
pracuja autonomicznie iwymagaja zatrzymania. Przetacznikiem tym
mozemy takze zatrzymac urzadzenie uniemozliwiajac mu prace.
Z przyczyn bezpieczenstwa przetacznik ten jest z zamkiem %l
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na kluczyk. Dla kazdego urzadzenia wystepuje przetacznik (blokady

czujki dymu lub przetgcznik podwdjnej czerpni). Przetacznik ten ma
dwie zamienne funkcje w zaleznosci od tego czy dane urzadzenia ma
przetacznik podwadjnej czerpni. Jesli wystepuje podwdjna czerpnia
po pojawieniu sie dymu w centrali nastepuje automatyczne
przetaczenie na drugie zrodto powietrza a przetacznik pozwala na

Fot.2.TS-12

Wymiary TS - wg tabeli ponizej

powrét do pierwotnego zrédta. W przypadku gdy nie ma podwdjne; Nazwa | Wymiar DxHxS [mm]
czerpni pojawienie sie dymu w kanale zatrzymuje urzadzenie. TS-1;TS-6 300 x 340 x 188

: : PR . : TS-7;TS-16 600 x 522 x 269
lPrze{aczn}k pozwala wtedy na zignorowanie mformag ° dymie T517:75-32 | 600 x 722 x 269
i powoduje prace urzadzenia. Potwierdzenie wystapienia dymu TS-33;TS-36 | 800 x 922 x 321

w kanale jest wyswietlane na tablicy MSPU znajdujacej sie w poblizu
TS.
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Zdalny czujnik cisnienia P-MACF z wej$ciem sygnatu pozarowego (SAP)

P-MACF jest cyfrowym przetwornikiem réznicy ci$nien wyposazonym w jeden czujnik réznicy cisnienia oraz
ztacze przeznaczone do zasilaniaitransmisji poprzez dwa kanaty Local FireBus.

Wbudowany wewnetrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowosci uwzgledniajac miedzy innymi
temperature pracy oraz wprowadzona charakterystyke w czasie wzorcowania. Wysoka doktadnos¢ i stabilnosc
pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy urzadzen kalibrujacych oraz dtugotrwaty proces
starzenia elementéw urzadzenia. Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru cisnienia powietrza o nieduzym
stopniu zanieczyszczenia.

W zaleznosciod funkcji oraz zakresu pomiarowego, rozrézniamy dwa rodzaje czujnikow P-MAC i P-MACF:

- P-MAC +/-250 - zakres pomiaru: -250;250Pa - pomiar w przestrzeni chronionej - dla iSWAY-FC

- P.-MAC +/- 600 - zakres pomiaru: -600;600Pa - pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprezu w kanale -
dlaiSWAY-FC

- P.-MACF +/- 250 - zakres pomiaru: -250;250Pa - pomiarw przestrzeni chronionej - dla iSWAY-FC-D(R)

- P.-MACF +/- 600 - zakres pomiaru: -600;600Pa - pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprezuw kanale -
dlaiSWAY-FC-D(R)

Zdalny czujnik cisnienia montowany w kilku przypadkach wchodziw sktad systemu:

1. Gdy urzadzenie iISWAY-FC® jest oddalone od chronionej przestrzeni i konieczna dtugo$é przewoddw
impulsowych bytaby wieksza niz 12 m. Wéwczas zaleca sie stosowanie czujnika P-MACF potaczonego
7 ISWAY-FC-D® petla magistralna Local Fire Bus. W przypadku utraty komunikacji jednostki z czujnikiem
P-MACF, iSWAY-FC-D® przechodzi do sterowania awaryjnego na podstawie pomiaréw z wewnetrznego
czujnika ciénienia P-MACF znajdujacego sie wewnatrz iSWAY-FC-D® lub na podstawie zaprogramowanej

wartosci sterowania.

Wymiary P-MACF:180x122x90mm - c
¢ @
Y‘I*
€ &/

Fot. 3. P-MACF - widok ogélny

2. W przypadku zabezpieczania przedsionkéw pozarowych - w przedsionkach montuje sie czujniki P-MACF,
potaczone z ISWAY-FC-D® petla magistralna Local Fire Bus. Do kazdego requlatora doprowadza sie zasilanie
24VDC oraz sygnat pozarowy. Czujnik P-MACF posiada przytacza sygnatéw pneumatycznych z punktéw
pomiarowych ciénienia statycznego w przedsionku. Maksymalna liczba czujnikéw (adreséw) na petli to 64 z tym
ze jeden czujnik znajduje sie wewnatrz jednostki ISWAY-FC-D? ktéra obstuguje te przedsionki. W
przypadku wykrycia pozaru przez system detekcji, czujnik P-MACF zdane] kondygnacji otrzymuje sygnat
pozarowy, a ISWAY-FC-D® reguluje ciénienie w przedsionku (szachcie) woparciu o pomiar tylko z tego czujnika.

W przypadku utraty komunikacji urzadzenia iSWAY-FC® z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC® przechodzi
w awaryjny tryb pracy, polegajacy na regulacji ciSnienia w szachcie napowietrzajacym. Cisnienie w szachcie
regulowane jest na podstawie ,,nauczonych” wartosci parametruw trakcie normalnej pracy urzadzenia.
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Wyposazenie

Cyfrowy regulator ci$nienia MAC-D Min . ]
[ ] herum

W przypadku zabezpieczenia przedsionkéw pozarowych wyposazonych

w transfer sterowany elektronicznie przerzuty do korytarzy ewakuacyjnych - ‘
w przedsionkach montuje sie regulatory MAC-D MIN, ktoéry steruje praca
przepustnic w przedsionku i na przerzucie. Requlator posiada przytacza sygnatow
pneumatycznych z punktéw pomiarowych ciénienia statycznego w przedsionku
i w korytarzu. Podobnie jak P-MACF jest on potaczony z ISWAY-FC-D® petla
magistralna Local FireBus. Do kazdego regulatora doprowadza sie zasilanie i ‘
24VDC. Maksymalna liczba regulatoréw na petli to 63. W przypadku wykrycia
pozaru przez system detekcji, regulator MAC-D MIN z danej kondygnacji otrzymuje
sygnat pozarowy, a ISWAY-FC-D® reguluje cidnienie w przedsionku (szachcie)
w oparciu o pomiartylko z tego regulatora.

. ] )

IMAC'Dmm .

Wymiary Mac-D Min 180x250x90mm Fot. 4. Regulator przepustnic
do systemu réznicowania cisnien

Puszka Ztaczna PZ =15 ""PZ 1

Do potaczenia sitownikow z regulatorem MAC-D Min stosuje sie puszki ztaczne PZ.
Wyrdzniamy cztery typy puszek: PZ1, PZ2, PZ3 i PZ4. Do PZ1 mozna podtaczyé
jeden sitownik NMQ24A-SR, do PZ2 dwa sitowniki NMQ24A-SR, do PZ3 trzy
sitowniki NMQ24A-SR, do PZ4 cztery sitowniki NMQ24A-SR. Do kazdej puszki PZ
doprowadza sie napiecie 24VDC (pobdér mocy zalezna od ilosci sitownikéw na -
przepustnicach regulacyjnych). )

ly

Fot. 5. Puszka ztaczna PZ1 - widok ogdlny

Czujnik temperatury T-MACF T*- ""5»1;-}’

W systemie SafetyWay® (uktad przeptywowy) kierunek nawiewu (wywiewu) jest \') ‘
ustalany przez regulator MAC-FCR na podstawie pomiaru temperatury na

zewnatrz klatki schodowej i wewnatrz klatki schodowej. A

Do pomiaru temperatury w takich systemach montowanych w budynkach LI |
wysokosciowych stuza cyfrowe przetworniki temperatury T-MACF potaczone z 1 ‘
urzadzeniami iSWAY-FC-R® za pomoca petli magistralnej Local FireBus. LTW

Fot. 6. Cyfrowy przetwornik temperatury do
systemu réznicowania cisnien w
budynkach wysokosciowych
Kartawejs¢/wyjs¢ MAC-LINK

Rodzina kart wej$¢-wyjs¢ MAC-LINK przewidziana zostata dla celow rozbudowy A‘;__:_-‘.

podstawowej funkcjonalnosci systemow réznicowania cisnienia w budynkach. )

Karty MAC-LINK wykorzystuja istniejaca juz na obiekcie infrastrukture

komunikacyjna fireBUS® systemu réznicowania cisnien. Zastosowanie kart w

oddzielnej obudowie zapewnia elastyczno$¢ w wyborze miejsca ich montazu.

System rdznicowania cisnien zapewnia ciagty monitoring stanu kart oraz

sygnalizacje ich awarii. Zaleznie od potrzeb karty moga by¢ wyposazane w rézna

liczbe wejsc i/lub wyjsé. -

Karty rodziny MAC-LINK wystepuja w trzech podtypach: L
- karta MAC-LINK - do maksymalnie 4 wej$¢ido maksymalnie 4 wyjsé
- karta MAC-LINK | - do maksymalnie 8 wejs¢
- karta MAC-LINK O - do maksymalnie 8 wyjs¢

Fot. 7. Karta wej$¢/wyjs¢ cyfrowych
MAC-LINK

Maksymalnailo$¢ kart MAC-LINK montowanych na jednej petliLocal FireBUS® to 8 sztuk.
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Budowa

Obudowa

Korpus urzadzenia stanowi konstrukcja klatkowa z profili aluminiowych, zabezpieczona panelami z blachy
stalowej. Panele sa wypetnione pianka poliizocyjanurowa PIR. Dostep do poszczegdlnych podzespotéw
urzadzenia umozliwiaja drzwirewizyjne.

Wentylator-Przetwornica Czestotliwosci

Wentylator zasilany poprzez przetwornice czestotliwosci dostarcza powietrze do przestrzeni chronione;.
W celu zapewnienia mozliwosci szybkiego zmniejszania wydajnosci wentylatora, zamontowano w urzadzeniu
uktad rezystorow, odbierajacy od wentylatora energie podczas hamowania.

PrzepustnicaodcinajacaSRC

Whnetrze obudowy urzadzenia jest dodatkowo zabezpieczone przed wyziebieniem | przedostawaniem sie
zanieczyszczen zwykorzystaniem izolowanej termicznie przepustnicy odcinajacej z sitownikiem zlokalizowanym
po stronie czerpni powietrza. W celu zwiekszenia niezawodnosci urzadzenia, sitownik przepustnicy odcinajace;j
jest wyposazony w sprezyne powrotna. W przypadku zaniku napiecia zasilania (np. z powodu uszkodzenia tras
kablowych), przepustnica odcinajgca przechodzi do pozycji catkowicie otwartej (bezpiecznej), umozliwiajac
napowietrzanie przestrzenichronionejnadcisnieniowo.

Czujka dymyw obudowie kanatowe;j

Wszystkie urzadzenia z serii ISWAY-FC® wyposazone sg w czujke dymu umieszczong we wnetrzu obudowy,
informujaca o mozliwosci wtérnego transportu dymu do przestrzeni chronionej. W momencie detekcji dymu
urzadzenie zostaje automatycznie wytaczone lub opcjonalnie zgtoszony zostaje alarm informujacy
0zagrozeniuzassania dymu.

Wytacznik gtowny

Na obudowie urzadzenia umieszczony jest w réwniez wytacznik gtéwny, ktéry stuzy do recznego odtaczenia
zasilania na czas prac zwigzanych z konserwacja lub awaryjnego zatrzymania jednostki.

Punkty przytaczeniowe sond impulsowych

Aby doprowadzi¢ do urzadzenia ci$nienia z przestrzeni chronionej i odniesienia, zamontowane sa réwniez punkty
przytaczeniowe w postaci puszek.

Regulator MAC-FC(R)

Regulator MAC-FC(R] jest urzadzeniem elektronicznym sterowanym procesorem. Regulator stuzy
do sterowania systeméw réznicowania ci$nief zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-EN 12101-6.
Zapewnia on spetnienie wymogéw punktu 5.4.2.5. Regulator, przy wtasciwie dobranym wentylatorze, jest w
stanie w ciagu 3 s od otwarcia lub zamkniecia drzwi osiagnac¢ ponad 90% nowego wymaganego strumienia
powietrza.

MAC-FC(R] steruje wentylatorem za pomoca falownika, na podstawie odczytu cisnienia z czujnika ciénienia.
Stan pracy instalacji regulator dobiera automatycznie w zaleznosci od stanu swoich wejs¢, oraz wyswietla
go nawspotpracujacym z nim urzadzeniu.

Szafa Automatyki SzA-FCZ

Szafa SzA-FCZ jest elementem, ktéry zasila podzespoty urzadzenia iISWAY-FC® oraz steruje przepustnicami
na podstawie informacji ze regulatora MAC-FC(R). Na pokrywie szafy wy$wietlana jest informacja .Kontrola
zasilania 3x400VAC i 24VDC". Wewnatrz znajduja sie takze zabezpieczenia poszczegolnych wyjs¢ zasilania
dlaurzadzen oraz zasilacz 24VDC.

Czujnik ci$nienia P-MAC lub P-MACF
P-MAC lub P-MACF sa to cyfrowe przetworniki réznicy cisnien wyposazone w jeden czujnik kanat transmisji i
zasilania po magistrali Local FireBus.
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Whbudowany wewnetrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowosci, uwzgledniajgc miedzy innymi
temperature pracy oraz wprowadzona charakterystyke w czasie wzorcowania. Wysoka doktadnos¢ i stabilnosc
pomiaru zapewniona jest przez stosowanie wysokiej klasy urzadzen kalibrujacych oraz dtugotrwaty proces
starzenia elementéw urzadzenia. Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru powietrza o nieduzym stopniu
zanieczyszczenia.

W zaleznosci od funkcji, jakie realizuja przetworniki, rozrézniamy kilka ich rodzajéw:

- P-MAC +/-250 - zakres pomiaru: -250;250Pa - pomiar w przestrzeni chronionej - dla iSWAY-FC

- P-MAC +/-600 - zakres pomiaru: -600;600Pa - pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprezu w kanale -
dlaiSWAY-FC

- P-MACF +/-250 - zakres pomiaru: -250;250Pa - pomiarw przestrzeni chronionej - dla iSWAY-FC-D(R]

- P-MACF +/-600 - zakres pomiaru: -600;600Pa - pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprezu w kanale -
dlaiSWAY-FC-D(R)

System przeciwzamrozeniowy Anty Frost

Do nowej wersji iISWAY-FC® wprowadzono system zabezpieczajacy przed zamarznieciem przepustnic
odcinajacych wekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic zastosowano specjalistyczny
system uszczelnien odporny na niskie temperatury. Zastosowano réwniez system kierunkowego promiennika
zataczanego automatycznie zgodnie z zadang i zmierzona temperatura. Elementy o znaczeniu kluczowym
do poprawnej pracy przepustnicy w niskiej temperaturze sa wykonane w sposdéb zapewniajacy maksymalne
pochtanianie promieniowania w celu podwyzszenia swojej temperatury powyzej progu zamarzania. Pozostate
elementy wnetrza iISWAY-FC®wykonano tak, aby odbijaty promieniowanie.
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Rys.9.Urzadzenie iSWAY-FC®

1. Obudowalpanel izolujacy 7. Panel rewizyjny 14. Sitownik przepustnicy
z ptyty warstwowej - 8. Czujnik dymu 15. Kanat prowadzacy
blacha + pianka PIR) 9. Przetwornica czestotliwosci okablowanie
2. Promiennik podczerwieni 19 Szafa automatyki 16. Termostat OPCJA AF
OPCJAAF 11. Punkt przytaczeniowy ciénienia 17. Czujnik cisnienia
3. Listwa pomiarowa odniesienia 18. Sterownik
wydajnosci objetosciowe] 19 pynkt przytaczeniowy cisnienia z przestrzeni 19, Kratka wentylacyjna
4. Wentylator _ chronionej 20. Punkty wprowadzania
5. Rezystor hamowania 13. Wytacznik gtowny przewoddéw sterowniczych i
6. Przepustnica odcinajaca magistrali
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Zasada dziatania

Obiektem regulacji jest przestrzen ewakuacyjna np. klatka schodowa napowietrzana przez wentylator
z falownikiem (przeksztattnikiem czestotliwosci). Falownik zasilany z sieci energetycznej wysyta do silnika
wentylatora napiecie przemienne o czestotliwosci regulowanejw zakresie od 0 do 50 Hz. Umozliwia to precyzyjne
sterowanie obrotami silnika, czyli wydatkiem wentylatora. Falownik otrzymuje sygnat sterujacy z regulatora,
ktory odpowiada czestotliwoéci 0 do 50 Hz. Strategia regulacji opiera sie na zatozeniu precyzyjnej kontroli
nominalnej (zadanej] wartoéci 50 Pa statycznego ciénienia réznicowego pomiedzy przestrzenig chroniong
i odniesienia, w oparciu o ciagty pomiar tej wartoéci prowadzony z zastosowaniem czujnika cisnienia P-MAC(F).
Pomimo tego, zZe system regulacji jest zdolny do rozpoznania aktualnie realizowanego kryterium
(ci$nienie/przeptyw) celem nadrzednym jest wytworzenie i kontrola nominalnej wartoéci cisnienia réznicowego
niezaleznie od potozenia drzwi ewakuacyjnych. Cel ten jest osiagany poprzez automatyczne dostosowanie
wydajnosci wentylatora napowietrzajacego wyposazonego w przetwornice czestotliwosci w funkcji biezacej
wartosci przecieku z przestrzenichronionej. Ta funkcja uktadu regulacji opiera sie na zatozeniu, ze nadcisnienie
owartosci 50 Pa jest uznawane za bezpieczne w kontekscie utrzymania drég ewakuacyjnych w stanie wolnym od
dymu. Oba kryteria normatywne sa rozpoznawane w oparciu o zmierzong warto$¢ cisnienia réznicowego.

W sytuacji, kiedy catkowita wydajno$¢ wentylatora napowietrzajacego nie jest wystarczajaca do pokrycia
przeciekdw powietrza z przestrzeni chronionejwystepuje spadek wartosci nadcisnienia.

Najwazniejsza innowacyjna cecha regulatora MAC-FC oraz MAC-D MIN jest zastosowanie algorytmu
predykcyjnego opartego na wykorzystaniu sieci neuronowych. Takie rozwigzanie umozliwia automatyczna
zmiane nastaw regulatora w funkcji zmiany charakterystyki hydraulicznej przestrzeni chronionej, bez zadnej
manualnej ingerencji. Jest to szczegodlnie istotne w przypadku dziatania jednostki w budynku rzeczywistym
podczas pozaru, kiedy nieprzewidziane zdarzenia np. pekniecie okna moze wptynac istotnie na parametry pracy
instalacjiréznicowania cisnienia.

Przeprowadzone testy wykazaty, ze kompaktowa jednostka napowietrzajaca iISWAY-FC® wyposazona
wregulator MAC-FC jest zdolna do wytworzenia i precyzyjnej kontroli nominalnejwartosci ci$nienia réznicowego
jak réwniez do automatycznego dostosowania sie do zmian wprowadzanych podczas procedury testowej (zakres
wydajnoéciwentylatora min/max oraz zakres wartoéci przeciekdw min/max.

Jednostka iISWAY-FC zostata poddana badaniom w Laboratorium Aerodynamiki Przemystowej I.F.I. w Aachen
zgodnie zaktualng procedura badawcza bedaca czescia znowelizowanej normy europejskiej EN 12101-6.

Badania przeprowadzono dla najwiekszej jednostki z typoszeregu z wentylatorem 15 kW dla wydajnosci
wentylatora napowietrzajacego wynoszacej 50 500 m’/h w zakresie przeciekéw od 200 m’/h . We wszystkich
testach uzyskano wyniki pozytywne tzn. spetnienie normowych wymagan w zakresie czaséw zadziatania,
precyzyjnejregulacjiréznicy cisnienia, niezawodnoscioraz stabilnoscina oscylacje.

W trakcie prowadzenia badan nie dokonywano zmian nastaw regulatora, co dowodzijednoznacznie jego petnej
adaptacyjnosci w testowanym zakresie przeptywow powietrza.

Niezawodnos¢ urzadzenia - test

Celem wuzyskania jak najwyzszego stopnia niezawodno$ci urzadzenia, a tym samym zwiekszenia
bezpieczenstwa, wprowadzono programowy test. Raz na 24 godziny, sterownik MAC-FC otwiera przepustnice
odcinajaca i zatacza wentylator na 60 sekund na niska wartos$¢ czestotliwosci. W tym czasie sprawdzane jest, czy
przepustnica odcinajaca osiagneta potozenie w petni otwarte oraz czy zespét przetwornica-wentylator pracuje
poprawnieizadne z urzadzen nie zgtasza bteddw. Wynik testu jest archiwizowany w pamieci sterownika.

W przypadku jakiegokolwiek bteduinieprawidtowosci, urzadzenie wysyta sygnat awarii zbiorczej.
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Zasada dziatania

Pressure differential ;ng(jgﬁzxfg‘gg‘gﬁs‘”e
Systems , o
Institute at the University of
Applied Science Aachen
TGSt certlflcate Welkenrather Stra3e 120
Hochschule Aachen Nr. DDS14-01-3 D= SEUzQ.Aachen
Pressure differential system
Model: iISWAY-FC® 2.47
Manufacturer: SMAY Sp. z o.0. Plum Sp. z 0.0.
Address: ul. Cieplownicza 29 Ignatki 27a
31-587 Krakow 16-001 Kleosin
Poland Poland
Design data
Performance class 1
Nominal flow rate VNom [m¥/h] 50,500
Leckage flow rate V, (Ap, ) [m¥h] 200
Nominal pressure differene Apnom [Pa] 50
Max. pressure difference of air release
path Apar [Pa] 42
No. Of cycles in reliability test Re,, [-] 10,000

The results equate to an area which is streamed with a mean velocity of 2 m/s of:
Doorsize Agz2 [m2] 7.01

The results equate to an area which is streamed with a mean velocity of 0.75 m/s
of:
Doorsize Ago.75 [M?] 18.7

Date of issue: August 25, 2014

Test engineer:

A
A

Dipl.-Ing. W. Mertens, M.Sc.

These results persist of 1 page. Further informations can be found in report
DDS14-01-3. This results or the report may be published or copied only in the full text
and context.

Rys.15.  Oficjalne zestawienie parametrow testowych jednostkiiSWAY-FC®
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Tryby pracy

Zadanie regulacji, czyli cel ktory nalezy zrealizowad za pomoca regulatora jest okreslone dla dwéch stanéw
ustalonych:

(1) Drzwi zamkniete: nadciénienie w przestrzeni chronionej jest utrzymywane w zakresie 50Pa
ztolerancja +/- 20%

(2)  Drzwi otwarte: nalezy utrzymywac zadana predko$¢ przeptywu powietrza w otworze drzwiowym
na poziomie minimalnym 1 m/s lub2 m/s.

Otwarcie drzwi powoduje przej$cie ze stanu (1) do stanu (2), zamkniecie od (2] do (1). Dynamiczng zmiane
wystepujaca pomiedzy stanami ustalonymi (1) oraz (2) nazywamy stanem nieustalonym. Kazdy ze stanéw
nieustalonych powinien trwac nie dtuzej niz trzy sekundy.

Uktad regulacji zgodnie z zasada .nie realizujemy scenariuszy pozarowych tylko ratujemy ludzkie zycie”
powinien realizowac¢ zadanie regulacji w kazdych warunkach, bez wzgledu na iloé¢ otwartych / niedomknietych
drzwi, wybitych okien itd. Przeciek moze zmienia¢ sie gwattownie (np. wybicie szyby) lub ptynnie (np. dziatanie
samozamykacza drzwi na pietrze nie objetym pozarem).

Komunikacja i sterowanie

Na potrzeby systemu pozarowego zostat opracowany i wprowadzony protokdt komunikacyjny Fire Bus
(monitoring i sterowanie).

W systemie SAFETY WAY rozréznia sie dwie petle FireBus:
1. .Global FireBus" taczy ze soba w petli sterowniki MAC-FC(R])(iISWAY-FC(-D)(-R)® oraz TSS lub TS
(w zaleznoéci od konfiguracji systemu].
Zadania:
- przekazywanie miedzy urzadzeniami informacji o sygnale pozarowym ,SAP”
- zbieranie informacji o pracy poszczegélnych elementéw systemu, przekazywanie ich do TSS lub MSPU
- przesytanie do urzadzen systemu sygnatow sterujacych z recznych przetacznikéw TSS i TS

2. .Local FireBus" taczy ze soba w petli sterowniki MAC-FC(R)(ISWAY-FC(-D)(-R)®, zdalne czujniki
ciénienia P-MACF, regulatory MAC-D Min czujniki T-MACF oraz kart MAC-LINK.

Zadania:

-komunikacja miedzy sterownikiem MAC-FC a czujnikami, T-MACF, regulatorami MAC-D MIN oraz kartami
MAC-LINK, z ktérymiwspotpracuje.Locali Global FireBus posiadaja topologie petlowa. Dzieki temu rozwiazaniu
pojedyncza przerwa (np. przepalenie, przerwanie przewodu, awaria sterownika, czujnika) nie powoduje
przerwania komunikacjiw systemie.
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Rys. 16.  Wymiary zewnetrzne urzadzenia iSWAY-FC®

Podstawowe wymiary iSWAY-FC®-2015
A B C D1 D2 W1=W2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Wielkogé | 0 | 1520 | 1070 | 870 435 435 770X770
jednostki | 1 1620 1320 1100 550 550 1000x1000
iSway-FC | 2 1720 1520 1300 650 650 1200x1200

Tab. 1. Zestawienie wymiaréw urzadzer iSWAY-FC®

Urzadzenie iSWAY-FC® - zestawienie parametréow urzadzenia

Wydajnosé Sprez _ Nagieci.e Moc Moc Zabezpieczepie Sugerowane Sugerowane Przew. |\ o

Typ dyspozycyjny| zasilania | czynna | pozorna | w urzadzeniu | zabezp.w rozdz. | zasilajace urzadzenie
[m°/h ] [Pa] WY [kWI | [kVA] Typ [A] Typ [kg]
0.3 3 000 900 3x400 | 3,38 | 3,45 | FWC-10A10F gG16 A NHXH FE180/E90 5x2,5| 330
0.12 | 12000 430 3X400 | 5,47 | 5,57 | FWC-16A10F gG20A NHXH FE180/E90 5x4 | 340
1.17 17 000 380 3x400 | 5,26 5,36 FWC-16A10F gG 20 A NHXH FE180/E90 5x4 | 530
1.20 | 20000 390 3x400 | 6,96 7,10 FWC-16A10F gG 20 A NHXH FE180/E90 5x4 | 540
1.24 | 24000 360 3x400 | 9,22 | 9,40 | FWC-20A10F gG25A NHXH FE180/E90 5x6 | 550
2.31| 31000 400 3x400 | 9,22 | 9,40 | FWC-20A10F gG25A NHXH FE180/E90 5x6 | 735
2.39 | 39000 420 3x400 | 13,00 | 13,26 | FWC-32A10F gG 40 A NHXH FE180/E90 5x10 | 755
2.47 | 47000 300 3x400 | 17,40 | 17,75 FWC-40A10F gG50A NHXH FE180/E90 5x16 | 770

Tab. 2. Zestawienie parametréw urzadzen iSWAY-FC®
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rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Charakterystyki
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Rys. 17. Charakterystykiurzadzen iSWAY-FC®



iISWAY-FC® - Zestaw wyrobéw do réznicowania ciénienie w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta

Warianty wykonania

Podstawowa wersja wykonania urzadzenia iISWAY-FC® jest kompaktowa jednostka (rys.19) umozliwiajaca
montaz iISWAY-FC® w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym [maszynowni wentylacyjnej) lub na dachu
z uktadem podwajnej czerpni (rys. 20).

Inne typowe wersje wykonania iISWAY-FC® to wersja z czerpnig powietrza (rys. 21) iwersja pionowa.
Dlawielkoéci 0" stojacej, opcja wyposazenia jest otwierany daszek (rys. 22).

Aby umozliwi¢ osiagniecie deklarowanej wydajnosci wentylatora napowietrzajacego nalezy bezposrednio
za jednostka po stronie nawiewnej zapewni¢ prosty odcinek kanatu o dtugosci minimalnej réwnej srednicy
zastosowanego wentylatora. O ile lokalne warunkitechniczne na to pozwalaja zalecane jest zastosowanie prostki
odtugosci T m.

Warianty wykonania

[
me—| @ [[e][o] |

\‘
/W
s

/[
VA
Ey
@ H @ 1 N AN I]
\ i []
A A
P AN 7
‘:n = ;; [ ) =~ —

[(=—————= 1|

>)> -Kierunek przepywu powietrza - iISWAY FC nawiewny-
« -Kierunek przepywu powietrza - iSWAY FC wywiewni/—

Rys.19. PodstawowajednostkaiSWAY-FC®z kréécem elastycznym KE od strony ssawne;.

.

A
\/ N/ /

/ / /
R T il VAN

] —{ Przepustnica czerpni rezerwowej

— 1 & -

minimalnie 12 metrow
AR AU

T D ‘xj

—{ Przepustnica czerpni podstawowej

E> ‘ Kierunek przeptywu powietrza ‘

Rys.20. iSWAY-FC®zuktadem dwéch przepustnic
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Rys.21. WersjaiSWAY-FC®z czerpnig powietrza

Warianty wykonania
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Rys.22. Wersja pionowa najmniejszego urzadzenia
iISWAY-FC®typ 0 - daszek zamkniety
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Rys.23. Wersja pionowa najmniejszego urzadzenia
iISWAY-FC®typ 0 - daszek otwarty
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Schematy podtaczen typowe
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Legenda
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g

rozprzestrzeniania dymu i ciepta

- Tablica Sterujgco - Sygnalizacyjna

- Przepustnica

- Pomiar statycznejroznicy

cisniefi - przewody impulsowe $6

- Sitownik BLEZ24-BELIMO

Schemat blokowy podtaczenia Tablicy TSS-1z pojedynczym urzadzeniem iSWAY-FC®

Pz 1] E E
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Rys. 25.

Schemat blokowy podtaczenia Tablicy TSS-2 z dwoma urzadzeniamiiISWAY-FC®
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Schematy podtaczen typowe

rozprzestrzeniania dymu i ciepta
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Oznafzemg Potaczenia elementow automat yki Typ kabla
na schemacie
Przewdd zasilania gwarantowaneqgo
Al Ix400V dla ISWAY FC JABELA 2
57 Zasilanie gwarantowane Ix230VAC MSPU, NHXH FEI80/PHI0 3x15
IS, 7SS
P d lajgcy/st 24VDC
(1 feewon gesta gy rsTeraay HDGS FE180/PHI0 3x1.5
(podwéjna czerpnia)
b2 Pefla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
HTKSH FET80/PHI0 3x2x0,8
£ Potwierdzenie Pracy (NO) et
Awaria zbiorcza (NC)

Rys. 26.

Schemat blokowy potaczenia tablicy TSS-3 z trzema urzadzeniami iSWAY-FC®
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Schematy podtaczen typowe
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Rys. 27.

OKABLOWANIE Legenda
Dznaczenie -
o ehanacie Polczenia elementdw automat yki Typ kabla
p MSPU
ar Przewdd zasilania gwarantowanego TABELA 2
Ixé0QV dta ISWAY FC — Monitaring Stanbw Pracy Urzadzer:
1 Zasilanie gwarantowane x230VAC MSPU, NHXH FEI80/PHS0 3615
7s, 755
o Przevndla;rla!aly/s?Eru/a(y 24vDC 0Gs FERU/PHS0 315
(podwojna czerpni: - Tablica Sterujaca, ¥ - liczba iSWAY-FC
Przewsd zaasilania gwarantowanego
] PAVOL PMACE, MAC-D Min HOGs(20) FEI80/PHI0 3x1,0
5
Przewéd zassilania gwarantowanego - Przepustnica
[£] 26VOC dia PZ (1,2 sitowniki) HDGs(za) FE180/PH90 2x1,0 B
Przewid zaasilania gwarantowanego - Sitownik NMQ24A-SR-BELIMO
[ VDL dla PZ (3 Stownikil HDGs(z0] FE180/PHI0 2x1,5 @
Przewdd zaasilania gwarantowanego - Sitownik BLE 24-BELIMD
5 24V0C dia PZ I4 sitowniki) HDGs(z0] FE180/PHI0 2x2,5 Ej
Przewéd sterowania i monitoringu —{dp - Pomiar statyczne] réznicy cisnie - przewody
] o D2 R HDGs FE180/PH90 4x10 L inpuisowe 95
01 Petla magistralna Local FireBus HTKSH FE180/PHS0 ekw 2x2x0,8 E] - Czujnik ciénienia
02 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE1B0/PH30 ekw 2x2x0,8
03 Linia magistralna FireBus HTKSH FE180/PHS0 ki 2x2x0,8
Przewody.
£1 ALARY SAP NG/ HTKSH FEI80/PHS0 1x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP INC)
£2 Potwierdzenie Pracy IN0) HTKSH FE180/PH30 3x2x0,8
Awaria zbiorcza INC)
2 Przewsd potaczenia MAC-D Min z PZ HTKSH FEIR0/PH90 3x2x1,0

Schemat blokowy rozbudowanego systemu SAFETY WAY®

(]

- Czujnik temperatury

- Puszka taczeniowa

- Regulatar przepustnic z czujnikiem cisnienia



iISWAY-FC® - Zestaw wyrobéw do réznicowania ciénienie w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Montaz

Urzadzenie nalezy zamontowac w taki sposéb, aby podtaczenie instalacji zwigzanych (kanaty wentylacyjne, tory
kablowe) nie powodowaty kolizji z panelami inspekcyjnymi. W celu wykonania prawidtowego montazu, nalezy
zachowac¢ minimalne odlegtosci (Rys. 28] miedzy strong obstugi a istniejacymi w miejscu montazu statymi
elementami zabudowy ($ciany, podpory, rurociagi itp.). Jest to rowniez wazne ze wzgledu na eksploatacje
urzadzenia oraz mozliwosci wykonywania prac serwisowo - konserwacyjnych. Dopuszcza sie natomiast
zamontowanie w przestrzeni obstugowej takich instalacji jak: rurociagi, konstrukcje wsporcze ktérych sposéb
demontazu i montazu na czas obstugi serwisowej, napraw i remontéw jest tatwy i nie wptywa na dziatanie tychze

urzadzen.

I
|

|

I
]
| Strona /

I | obstugi

0,9xB B |

Y S Vi T
g

Rys.28. Minimalna odlegto$¢ urzadzen iISWAY-FC® od statych elementéw zabudowy

Modut uktadu dwéch przepustnic powietrza
(podstawowej i rezerwowej, elementéw sktadowych uktadu dwdch czerpni)

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWODOW DOPROWADZAJACYCH POWIETRZE DO JEDNOSTKI (CZERPNYCH])
- UKEAD DWOCH PRZEPUSTNIC

Wlot powietrza (czerpnia) powinien by¢ zawsze umieszczony z dala od wszelkich potencjalnych zagrozen poza-
rowych. W celu unikniecia zadymienia przez wznoszacy sie dym, wloty powietrza powinny by¢ umiejscowione
na poziomie gruntu lub jego poblizu (ale w znacznej odlegtosci od przepustnic odprowadzajacych dym z
podziemia). Jezelijest to niemozliwe, wloty powietrza powinny by¢ umieszczone na poziomie dachu.

Jezeli wlot powietrza jest oddalony od wentylatora, to powietrze od wlotu do wentylatora powinno by¢
prowadzone przewodem.

W przypadku, gdy wlot powietrza nie znajduje sie na poziomie dachu, w przewodzie wlotowym
lub w bezposrednie] bliskosci przewodéw doprowadzajacych powietrze powinna by¢ zapewniona czujka dymu
w celu spowodowania automatycznego wytaczenia systemu réznicowania cisnien, jezeli w dostarczanym
powietrzu obecne beda znaczne ilosci dymu. Dla potrzeb strazy pozarnej powinien by¢ zapewniony przetacznik
sterowania recznego.

W przypadku, gdy wloty powietrza znajduja sie na poziomie dachu, powinny by¢ zastosowane dwa wloty
powietrza, oddalone od siebie i skierowane w rézne strony w taki sposoéb, aby nie mogty znajdowac sie
bezposrednio po zawietrznej stronie tego samego zrodta dymu. Kazdy wlot powinien niezaleznie by¢ w stanie
zapewni¢ petny doptyw powietrza wymagany przez system. Kazdy wlot powinien by¢ zabezpieczony przez
dziatajacy niezaleznie system przepustnic odcinajacych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposéb,
ze jezeli jedna przepustnica zamyka sie z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bedzie bez
przerwy zapewniat doptyw powietrza wymagany przez system.
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Modut uktadu dwdch przepustnic powietrza

(podstawowej i rezerwowej, elementow sktadowych uktadu dwoch czerpni)

Punkt wylotowy przewodu wentylacji oddymiajacej powinien znajdowac sie minimum 1 m powyzej wlotu
powietrza i powinien by¢ oddalony od niego minimum 5 m w poziomie. W celu ponownego otwarcia przepustnicy
zamknietej oraz zamkniecia przepustnicy otwartej nalezy zapewnic¢ przetacznik sterowania recznego dla strazy
pozarnej.
Przetaczniki sterowania recznego systemu podwyzszania cisnienia powinny znajdowac sie w nastepujacych
miejscach:
a) maszynownia instalacji uzytkowych budynku oraz maszynownia systemu réznicowania cisnien

(jezelisag oddzielnie) oraz
b) w poblizuwejscia do budynku, w miejscu uzgodnionym z wtadzami nadzorujacymi.
Przetaczniki te po uruchomieniu powinny by¢ zablokowane w pozycji .wtaczone”, a takze powinny by¢ tak
skonstruowane, aby ich powrdt do pozycji .wytaczone” mdgt by¢ dokonany wytacznie przez uprawniony personel
(np. przez obstuge lub z uzyciem zamka kodowego).
Dziatajacy niezaleznie system przepustnic odcinajacych do kontroli rozprzestrzeniania dymu oferowany jest
przez firme SMAY pod nazwa Uktad Dwéch Przepustnic. Zestaw ten sktada sie z dwéch oddzielnych przepustnic
z sitownikami zabezpieczonymiprzed warunkamiatmosferycznymi z rewizjamido serwisu i konserwacji.
Uktady dwéch przepustnic oferowane sa standardowo o wymiarach kréécéw wlotowych urzadzer iSWAY-FC® i

przeznaczone sg do montazu w przewodach wlotowych (czerpnych].

B+200 300
Przepustnica PWIIS-FCD 57950 »
Wielkoé¢ B H r—_‘
iISWAY-FC [mm] [mm] - S - T
0 770 770 g 1 Py
1 1000 1005
2 1200 1205
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Rys.29.  Wymiary uktadu dwoch przepustnic skrzynka
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sitownika preep
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iISWAY-FC® - Zestaw wyrobéw do réznicowania ciénienie w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Akcesoria i sposob zamowienia

Przy zaméwieniu urzadzenia iSway-FC nalezy podac¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

iSWAY - FC-<A>-<W>.<V><P>-<X>-<T>/<ADD>-<WER>

Gdzie:
<A> - automatyka

brak = automatyka standardowa

D - do pracy w petli Local FireBus®

R - dla uktadu rewersyjnego
<W> - wielko$¢ obudowy urzadzenia [mm]:

0 - gabaryty: 1500 x 1050 x 850

1 - gabaryty: 1600 x 1300 x 1080

2 - gabaryty: 1700 x 1500 x 1280

<V> - wydajnos¢ wentylatora przy sprezu dyspozycyjnym 300 Pa
3~ wydajnos¢ 3000 m’/h
12 - wydajno¢ 12000 m/h | ([dlaW =0
17 - wydajnos¢ 17000 m°/h
20 - wydajnosc 20000 m*/h } )
24 - wydajnos¢ 24000 m'/h ldla W =1)
31 - wydajno$¢ 31000 m’/h
39 - wydajnos¢ 39000 m'/h } BW =2
47 - wydajnosc 47000 m'/h ldla ]

<P> - zakres pomiarowy przetwornika réznicy cisnien
brak = -250;250Pa
HP - 600;600Pa
<X> - strona obstugi
brak = strona obstugi prawa
L - strona obstugi lewa
<T> - temperatura pracy
brak = od -5 do +50 °C
AF - od -25 do +50 °C - wyposazenie w system przeciwzamrozeniowy Anty Frost
<ADD> - wyposazenie:
KE - kréciec elastyczny od strony ssawnej
CP - czerpnia powietrza
UP - uktad dwoch przepustnic
DA - daszek automatyczny (dla W=0, WER=2012)
SS - posadowienie na stopach spawanych - wersja pozioma
BF - posadowienie na BIG FOOT - wersja pozioma
KM - mocowanie za pomoca katownikéw mocujacych - wersja pozioma
RS - posadowienie na ramie spawanej - wersja pozioma
SW - posadowienie na stopie wahliwej - wersja pionowa z czerpaniem powietrza od gory
(WER=2012)
PSW - posadowienie na platformie i stopie wahliwej - wersja pionowa z czerpaniem
powietrza od dotu (WER=2012)
<WER> - wersja wykonania urzadzenia
2012 - wersja 2012 (obudowa izolowana z paneli z wetng mineralna, zasilacz osobny)
2015 - wersja 2015 (obudowa izolowana z ptyt warstwowych, zasilacz zintegrowany)

Przyktad zamowienia:
iSWAY - FC - D - 1.20 - AF / KE, KM - 2015

Przy zaméwieniu urzadzenia TSS-1, TSS-2, TSS-3, TS, MSPU, T-MACF, MAC-LINK,
P.-MACF,MAC-D MIN, PZ

oraz sitownikéw nalezy podac liczbe sztuk.

Przyktad zamoéwienia:

TSS-1-1 szt
T-MACF - 8 szt
P-MACF -250;250 - 16szt
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ISWAY-FC" - Zestaw wyrobéw do réznicowania ci$nienie w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Akcesoria i sposob zamowienia

W standardzie urzadzenie iSWAY-FC jest produkowane z krdccem elastycznym od strony ssawnej KE,
posadowienie urzadzenia na stopach spawanych SS lub mocowanie za pomoca katownikéw mocujacych KM.
Inne akcesoria sa dodatkowym wyposazeniem.
Standardowo rama obudowy urzadzenia pomalowana jest w kolorze RAL 9010 (biaty), a wypetnieniem ramy sa
panele pomalowanewkolorze RAL 9010 (biaty).

UWAGA:

Firma SMAY Sp. z 0.0. przy zamdwieniu wiecej niz szesciu urzadzen iISWAY-FC® przeznaczonych do obstugi
pojedynczego obiektu zaleca zastosowanie Monitoringu Stanéw Pracy Urzadzen (MSPU) wraz z Tablica
Sygnalizujaca (TS), pozwalajacych naintegracje i centralny monitoring jednostek napowietrzajacych.



Kratki wentylacyjne

z ruchomymi kierownicami

AL/ST

Atesty Higieniczne:
HK/B/1121/01/2007
HK/B/1121/02/2007
HK/B/1121/04/2007

Kratki wentylacyjne AL i ST sa przeznaczone
do zastosowan w instalacjach wentylacyjnych nisko-
i Sredniocisnieniowych. Szeroki wybor opcji wykonania
kratek pozwala na optymalne ukierunkowanie
strumienia powietrza nawiewanego lub stosowanie ich
jako element wywiewny.

<0 Kratki ALW i STW
z pojedynczym rzedem poziomych kierownic.
Kierownice ustawiane indywidualnie.

Kratki ALS i STS ¥ Kratki ALWS i STWS ¥ Kratki ALSW i STSW ¥

z pojedynczym rzedem z podwdéjnym rzedem kierownic. z podwodjnym rzedem kierownic.
pionowych kierownic. Pierwszy rzad kierownic poziomy. Pierwszy rzad kierownic pionowy.
Kierownice ustawiane indywidualnie. Kierownice ustawiane indywidualnie. Kierownice ustawiane indywidualnie.

i

SMAY Sp. z o.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +4812 6802080 / fax.+4812 6802089 / e-mail:infoldsmay.eu



Kratki wentylacyjne AL

Wykonanie

Ramka i ruchome kierownice kratek sa wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny
lub lakierowanego na kolor biaty RAL9010. Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie nainny kolor RAL.

Konstrukcja ramki i kierownic Montaz
Ramki i kierownice kratek dostepne sa w wersji Kratki mozna montowac do przegrody:
lekkiej lub zwyktej jak na rysunku. - wkretami poprzez otwory w ramce kratki
- na niewidoczne z zewnatrz zatrzaski
ALS ALW ALSW ALWS + ramka montazowa lub skrzynka rozprezna

- na montowane wewnatrz kratki zamki montazowe

Zwykty * Zwykty 7
o o “’ + ramka montazowa | krzynka rozprezn
L« »F amka montazowa lub skrzynka rozprezna

UWAGA: W przypadku montazu w suficie zaleca sie

A»‘
Lekki &, Lekki & stosowanie montazu wkretami poprzez otwory
XS . . . .
- - w ramce kratki lub za pomoca ramki montazowe;j
- el i : -

i zamkow montazowych.

30
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24

Maksymalne wymiary kratek z ramka w wersji
lekkiej to C<625 x D<625.
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Kratki wentylacyjne ST
Wykonanie

Ramka kratki jest wykonana ze stali. Kierownice sa ruchome i w wersji standardowej wykonane z aluminium.
Wykonczenie standardowe obejmuje lakierowanie na kolor biaty RAL9010. Na zamdwienie mozliwe jest
lakierowanie nainny kolor RAL oraz wykonanie specjalne ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;.

Konstrukcja ramki i kierownic Montaz
Ramki i kierownice kratek dostepne sa w wersji Kratki mozna montowac do przegrody:
jednorzedowej lub dwurzedowej jak na rysunku. - wkretami poprzez otwory w ramce kratki
- na niewidoczne z zewnatrz zatrzaski
STW STS STSW STWS + ramka montazowa lub skrzynka rozprezna
- na montowane wewnatrz kratki zamki montazowe
/ y4 +ramka montazowa lub skrzynka rozprezna
o
© T o UWAGA: W przypadku montazu w suficie zaleca sie
30 | { 20 54 R stosowanie montazu wkretami poprzez otwory

w ramce kratki lub za pomoca ramki montazowe]
i zamkow montazowych.

Wymiary
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Wymiary, powierzchnie czynne, masa kratek AL/ST

Ponizej podano standardowe wymiary kratek do montazu wkretami poprzez otwory w ramce kratki.

Na zyczenie Zamawiajacego mozliwe jest wykonanie kratek w wymiarze innym niz standardowy.

[mm]
75
125
225
325
425
525
625
825
1025
1225
125
225
325
425
525
625
825
1025
1225
225
325
425
525
625
825
1025
1225
325
425
525
625
825
1025
1225
425
525
625
825
1025
1225
525
625
825
1025
1225
625
825
1025
1225

[mm]
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
125
125
125
125
125
125
125
125
125

225
225
225
225
225
225
225
225
325
325
325
325
325
325
325
425
425
425
425
425
425
525
525
525
525
525
625
625
625
625

ALS

Actt

0,0027
0,0052
0,0098
0,0143
0,0189
0,0235
0,0281
0,0372
0,0464
0,0555
0,0094
0,0178
0,0261
0,0344
0,0427
0,051
0,0677
0,0844
0,1010
0,0338
0,0496
0,0654
0,0812
0,0971
0,1287
0,1604
0,1920
0,0731
0,0964
0,197
0,1431
0,1897
0,2364
0,2830
0,1274
0,1582
0,1891
0,2507
0,3124
0,3740
0,1967
0,2351
0,317
0,3884
0,4650
0,281
0,3727
0,4644
0,5560

ALW

Actt

0,0027
0,0050
0,0095
0,0140
0,0185
0,0230
0,0275
0,0360
0,0450
0,0540
0,0094
0,0179
0,0264
0,0349
0,0434
0,0519
0,0680
0,0850
0,1020
0,0338
0,0498
0,0658
0,0818
0,0978
0,1280
0,1600
0,1920
0,0731
0,0966
0,1201
0,1436
0,1880
0,2350
0,2820
0,1274
0,1584
0,1894
0,2480
0,3100
0,3720
0,1967
0,2352
0,3080
0,3850
0,4620
0,281
0,3680
0,4600
0,5520

ALSW
ALWS
Act

2
m

0,0019
0,0036
0,0066
0,0097
0,0128
0,0159
0,0189
0,0246
0,0308
0,0369
0,0068
0,0126
0,0184
0,0242
0,0301
0,0359
0,0466
0,0583
0,0699
0,0234
0,0342
0,0451
0,0559
0,0667
0,0806
0,1083
0,1299
0,0501
0,0659
0,0817
0,0975
0,1266
0,1583
0,1899
0,0867
0,1075
0,1284
0,1666
0,2083
0,2499
0,1334
0,1592
0,2066
0,2583
0,3099
0,1900
0,2466
0,3083
0,3699

STS

Actt

2
m

0,0029
0,0055
0,0103
0,0152
0,0200
0,0249
0,0298
0,0395
0,0492
0,5890
0,0100
0,0188
0,0277
0,0365
0,0454
0,0543
0,0720
0,0897
0,1074
0,0358
0,0527
0,0695
0,0864
0,1033
0,1370
0,1707
0,2044
0,0777
0,1025
0,1274
0,1523
0,2020
0,2517
0,3014
0,1355
0,1684
0,2013
0,2670
0,3327
0,3984
0,2094
0,2503
0,3320
0,4137
0,4954
0,2993
0,3970
0,4947
0,5924

STW

Actt

0,0029
0,0053
0,0101
0,0149
0,0197
0,0245
0,0293
0,0385
0,0481
0,0577
0,0100
0,0190
0,0280
0,0370
0,0460
0,0550
0,0722
0,0902
0,1082
0,0358
0,0528
0,0698
0,0868
0,1038
0,1364
0,1704
0,2044
0,0777
0,1027
0,1277
0,1527
0,2006
0,2506
0,3006
0,1355
0,1685
0,2015
0,2648
0,3308
0,3968
0,2094
0,2505
0,4430
0,4110
0,4930
0,2993
0,3932
0,4912
0,5892

STSW
STWS
Actt

2
m

0,0022
0,0042
0,0078
0,0115
0,0152
0,0188
0,0225
0,0294
0,0367
0,0440
0,0078
0,0147
0,0215
0,0284
0,0353
0,0421
0,0551
0,0688
0,0825
0,0275
0,0404
0,0533
0,0661
0,0790
0,1033
0,1290
0,1547
0,0593
0,0781
0,0970
0,158
0,1515
0,1892
0,2269
0,1030
0,1278
0,1527
0,1997
0,2494
0,2991
0,1587
0,1896
0,2479
0,3096
0,3713
0,2264
0,2961
0,3698
0,4435

ALS

Masa

kg

0,2
0,2
0,3
0.4
0,5
0,6
0,7
0,9
11

1.3
0,3
0.4
0.4
0,7
0,8
0,9
1,2
15
17
0,6
0,8
1,0
1,2
14
1,8
2,2
2,6
1,0
1,3
1,6
1,8
2,4
2,9
3.4
1,6
19
2,3
2,9
3,6
4,2
253
2,7
355
4,3
51
3,2
41
5,0
59

ALW

Masa

kg

0,2
0,2
0,3
0.4
0,5
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
0,3
0.4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1

1.4
1,6
0,6
0,8
1,0
1,1

1,3
17
2,1
285
1,0
1,3
1,5
1,8
2,3
2,9
3.4
1,6
19
2,2
2,9
3,6
4,2
2,3
2,7
355
4,4
5.1
3,2
4,0
5.1
6,0

ALSW
ALWS
Masa
kg
0,2
0,2
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,1
1.3
1,6
0,3
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,6
2,0
2,4
0,8
1,1
1.5
1,8
21
2,7
3.4
4,1
1,6
2,0
2,5
2,9
3,8
4,8
B/
2,6
3,2
3,8
4,9
6,2
73
&
4,6
6,0
7,6
9,0
5.4
7.1
9,0
10,6

STS

Masa
kg
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
0,9
11
14
17
0,3
0,5
0,7
0,9
1,0
1,2
1,5
19
2,2
0,7
1,0
1,3
1.5
1,8
2,3
2,9
3.4
14
17
2,1
2,4
3.1
3.9
46
2,1
2,6
3,0
3
4,8
5.7/
31
3.7
4,7
58
6,9
4,3
5D,
6,8
8,1

STW

Masa
kg
0,2
0,2
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,9
2,3
0,3
0,5
0,7
0,8
1,0
1,1
1.4
2,4
29
0,8
1,0
13
1,6
1,8
2,3
355
4,1
14
1,8
2,2
285
3,2
4,5
B
2,3
2,7
3,2
4,1
585,
6,5
&)
3.9
5,0
6,6
7.8
4,6
5
7,6
9,0

STSW
STWS
Masa
kg
0,3
0,4
0,6
0,8
1,1
13
1.5
19
2,5
3,0
0,6
0,9
1,2
35
1,8
2.1
2,8
3,2
3,8
14
1.9
2,4
3,0
315
4,5
4,6
59
2,6
3.4
4,1
4,8
6,0
6,3
7.1
4,3
5.2
6,1
8,0
7.4
8,7
6,3
T
8,7
9.7
10,4
8,8
10,1
1,5
12,0

Masa - waga kratki w kg

Gdzie: C - szeroko$¢ otworu montazowego w mm D - wysokoé¢ otworu montazowegow mm A, - powierzchnia czynnaw m’



Wymiary, powierzchnie czynne, masa kratek AL/ST

Ponizej podano standardowe wymiary kratek montowanych na niewidoczne z zewnatrz zatrzaski lub zamki
montazowe. Na zyczenie Zamawiajacego mozliwe jest wykonanie kratek w wymiarze innym niz standardowy.

ALSW STSW ALSW STSW

c D ALS ALW ALWS STS STW STWS ALS ALW ALWS STS STW STWS
At Actt At At At At Masa Masa Masa Masa Masa Masa

[mm]  [mm] m? m? m? m? m? m? kg kg kg kg kg kg
75 75 0,0020 0,0020 0,0016 0,0021 0,0021 0,0017 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
125 75 0,0038 0,0040 0,0029 0,0041 0,0042 0,0033 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4
225 75 0,0077 0,0080 0,0057 0,0081 0,0082 0,0065 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6

£ 325 75 0,0115 0,0120 0,0085 0,0122 0,0126 0,0098 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8
é 425 75 0,0153 0,0160 0,013 0,0162 0,0168 0,0131 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 11
g 525 75 0,0191 0,0200 0,0142 0,0203 0,0210 0,0163 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 1,3
S 625 75 0,0230 0,0240 0,0170 0,0244 0,0252 0,0196 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 1,5
g 825 75 0,0306 0,0320 0,0226 0,0325 0,0336 0,0261 0,9 0,8 11 11 1,0 1,9
E 1025 75 0,0383 0,0396 0,0279 0,0406 0,0417 0,0323 11 1,0 1,3 14 1,9 2,5
= 1225 75 0,0459 0,0476 0,0335 0,0487 0,0501 0,0388 1.3 1,2 1,6 1,7 2,3 3,0
125 125 0,0076 0,0076 0,0052 0,0081 0,0081 0,0061 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
225 125 0,0152 0,0151 0,0102 0,0161 0,0161 0,0122 0,4 0.4 0,5 0,5 0,5 0,9
325 125 0,0227 0,0226 0,0153 0,0242 0,0241 0,0182 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 1,2
425 125 0,0303 0,0301 0,0204 0,0322 0,0321 0,0243 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 1,5
525 125 0,0379 0,0376 0,0255 0,0403 0,0401 0,0304 0,8 0,7 11 1,0 1,0 1,8
625 125 0,0455 0,0451 0,0305 0,0484 0,0481 0,0364 0,9 0,9 1,3 1,2 11 2,1
825 125 0,0606 0,0601 0,0407 0,0645 0,0641 0,0485 1,2 11 1,6 1,5 14 2,8
1025 125 0,0758 0,0743 0,0500 0,0806 0,0794 0,0600 1,5 14 2,0 1,9 2,4 3,2
1225 125 0,0909 0,0893 0,0602 0,0967 0,0954 0,0721 1,7 1,6 2,4 2,2 2,9 3,8
225 225 0,0302 0,0302 0,0203 0,0321 0,0321 0,0242 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 14
325 225 0,0452 0,0452 0,0304 0,0482 0,0481 0,0363 0,8 0,8 11 1,0 1,0 1,9
425 225 0,0603 0,0602 0,0405 0,0642 0,0641 0,0484 1,0 1,0 1,5 1,3 1,3 2,4
525 225 0,0754 0,0752 0,0505 0,0803 0,0801 0,0604 1,2 11 1,8 1,5 1,6 3,0
625 225 0,0905 0,0902 0,0606 0,0964 0,0961 0,0725 1.4 1,3 2,1 1,8 1,8 3,5

825 225 0,1206 0,1202 0,0808 0,1285 0,1281 0,0966 1,8 1,7 2,7 2,3 2,3 45
1025 225 0,1508 0,485  0,0993 0,1606 0,1588 0,194 2.2 2.1 3.4 2,9 3,5 4,6
1225 225 0,1809 0,1785 0,194 0,1927 0,908  0,1435 2,6 2,5 41 3.4 41 5,5
325 325 0,0677 0,0677  0,0455 0,0722 0,0722  0,0544 1,0 1,0 1,6 1,4 14 2,6

425 325 0,0903 0,0902  0,0605 0,0962  0,0962  0,0724 13 1,3 2,0 1,7 1,8 3.4
525 325 0,1129 0,127 0,0756 0,1203 0,1202  0,0905 1,6 1,5 2,5 2,1 2,2 41
625 325 0,1355 0,1352 0,0907 01444 01442  0,1085 1,8 1,8 2,9 2.4 2,5 4,8
825 325 0,1806 0,1802 0,1208 0,1925 0,1922 01447 2,4 2,3 3,8 3,1 3,2 6,0

1025 325 0,2258 0,2228 0,1485 0,2406 0,2382 0,1788 2,9 2,9 4,8 3.9 4,5 6,3
1225 325 0,2709 0,2678 0,1787 0,1887 0,2862 0,2149 3.4 3.4 5,7 4,6 5.3 7.1
425 425 0,1203 0,1203 0,0806 0,1282 0,1282 0,0965 1,6 1,6 2,6 2,1 2,3 4,3
525 425 0,1504 0,1503 0,1007 0,1603 0,1602 0,1205 1,9 1,9 3,2 2,6 2,7 5,2
625 425 0,1805 0,1803 0,1208 0,1924 0,1922 0,1446 2,3 2,2 3,8 3,0 3,2 6,1
825 425 0,2406 0,2403 0,1609 0,2565 0,2562 0,1927 2,9 2,9 4,9 3.9 4,1 8,0
1025 425 0,3008 0,2970 0,1978 0,3206 0,3176 0,2382 3,6 3,6 6,2 4,8 5,5 7.4
1225 425 0,3609 0,3570 0,2379 0,3847 0,3816 0,2863 4,2 4,2 7.3 5,7 6,5 8,7
525 525 0,1879 0,1879 0,1258 0,2003 0,2003 0,1506 2,3 2,3 3,9 31 3.3 6,3
625 525 0,2255 0,2254 0,1508 0,2404 0,2403 0,1807 2,7 2,7 4,6 3.7 3,9 7.5
825 525 0,3006 0,3004 0,2010 0,3205 0,3203 0,2408 3,5 3,5 6,0 4,7 5,0 8,7
1025 525 0,3758 0,3713 0,2470 0,4006 0,3970 0,2976 4,3 4,4 7.6 58 6,6 Ot/
1225 525 0,4509 0,4463 0,2972 0,4807 0,4770 0,3577 5Al AL 9,0 6,9 7.8 10,4
625 625 0,2705 0,2705 0,1809 0,2884 0,2884 0,2167 3,2 3,2 5.4 4,3 4,6 8,8
825 625 0,3606 0,3605 0,241 0,3845 0,3844  0,2888 4,1 4,0 7.1 55 5,9 10,1
1025 625 0,4508 0,4455 0,2963 0,4806 0,4764  0,3570 5,0 5,1 9,0 6,8 7.6 1,5
1225 625 0,5409 0,5355 0,3564 0,5767 0,5724 0,4291 5,9 6,0 10,6 8,1 9,0 12,0

Gdzie: C - szeroko$¢ otworu montazowego w mm D - wysoko$¢ otworu montazowego w mm A, - powierzchnia czynna w m’



Dobor AL/ST

Nomogramy przedstawiajace charakterystyke hydrauliczna i akustyczna kratek znajduja sie na stronie 443.

Akcesoria i sposdb zamowienia AL/ST

Przy zaméwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

<TYP KRATKI><0> - <C>x<D> - <M> - <P><RAL> / <ADD>

Gdzie:
<TYP KRATKI> - ALS, ALW, ALSW, ALWS, STS, STW, STSW, STWS
<0> - wersja wykonania kratki: **
brak = wykonanie z profili zwyktych
L = wykonanie z profili lekkich (dotyczy tylko kratek AL)
<C> - szerokos¢ otworu montazowego w mm
<D> - wysoko$¢ otworu montazowego w mm
<M> - sposdb montazu: **

brak = montaz na wkrety
Z = niewidoczny zatrzask
R = niewidoczny zatrzask plus $ruby zabezpieczajace
<P> - wykonczenie: **
SL - ramka stalowa, kierownice aluminiowe, lakierowane (kratki ST)
SO - stal ocynkowana (kratki ST)
SN - stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN] (kratki ST)
CU - miedz (kratki ST)
CZ - mosiadz (kratki ST)
AA - aluminium anodyzowane (kratki AL)
AL - aluminium lakierowane (kratki AL)

<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykonczenia SL lub AL] **
<ADD> - w tym miejscu nalezy okresli¢ akcesoria dodatkowe jak ponizej:
Akcesoria ***

<GA> - przepustnica przeciwbiezna z aluminium

<GS> - przepustnica wspotbiezna ze stali ocynkowanej

<GC> - przepustnica uchylna

<GM> - przepustnica tukowa

<GT> - przepustnica szczelinowa

<RM> - ramka montazowa

<RM+F> - ramka montazowa z filtrem

<LO1> - deflektor sitowy o powierzchni czynnej 38% przekroju
<LO2> - deflektor sitowy o powierzchni czynnej 58% przekroju
<NDS><S> - krociec przytaczeniowy NDS do przewodéw okragtych

(w polu <S> poda¢ w mm zadana $rednice przytacza)

Skrzynka rozprezna wg konfiguracji jak ponizej:
<SR><l>-<H>-<K><D><R>
<I> - izolacja:

brak = brak izolacji

t =izolowana

<H> - wysoko$¢ skrzynki w mm *
<K> - potozenie krééca:
b = boczne
g=gobrne
<D> - $rednica krééca przytaczeniowego w mm *
<R> - przepustnica w kréécu przytaczeniowym:

brak = brak przepustnicy,
P = przepustnica z reqgulacja z zewnatrz skrzynki

*  dostepne tylko z ramka montazowa lub skrzynka rozprezna, zalecany sposéb montazu kratek w sufitach
** wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne
*** wiecej informacji o akcesoriach na stronie 233 w rozdziale V

Przyktad zamowienia:
ALSW - 1025x225 - S - AL9010 / GA, SRt - 270 - b160



Zespoty nawiewne

SAMAV  INS|ZNW

Zespoty nawiewne ZNS i ZNW sa stosowane na jako
czerpnie powietrza instalacji wentylacyjnych
grawitacyjnych lub mechanicznych. Stanowia
potaczenie czerpni powietrza oraz przepustnicy
pozwalajacej na regulacje przeptywu powietrza przez
czerpnie. Zakres temperatury pracy ZNSiZNW wynosi:
- zprzepustnica sterowana recznie:
0d-20°Cdo+90°C
- z przepustnica sterowana sitownikiem
elektrycznym: od -20°C do +50°C

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +4812 6802080 / fax.+4812 6802089 / e-mail: infoldsmay.eu



Zespoty nawiewne ZNS i ZNW

Wykonanie

ZNS i ZNW posiada czerpnie powietrza ZS wykonana standardowo ze stali ocynkowanej i wyposazona w stalowa
siatke przeciw ptakom. Na zamoéwienie czerpnia moze by¢ lakierowana na kolor RAL.

Za czerpnia umieszczona jest aluminiowa przepustnica wieloptaszczyznowa PS z lamelami wyposazonymi
w uszczelki PCV. Przektadnie przepustnicy stanowia kota zebate z polipropylenu. Opcjonalnie ZNS i ZNW mozna
wyposazy¢ w inna przepustnice wieloptaszczyznowa PW z oferty SMAY. Przepustnica moze by¢ ustawiana
recznie lub za pomoca sitownika elektrycznego. Za przepustnica znajduje sie stalowa siatka cieto-ciagniona,
ktora ostaniaruchome lamele przepustnicy.

Czerpniaiprzepustnicasa potaczone elementem przewodowym wykonanym ze stali ocynkowanej.

Wymiary

obrys otworu w Scianie
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ZNW z przepustnica ZNS z przepustnica
montowana wewnatrz montowana nasciennie
otworu $ciennego

otwor otwor
montazowy montazowy

UWAGA!

W przypadku zespotu ZNW w wersji przepustnicy sterowanej sitownikiem elektrycznym serwis sitownika jest
mozliwy tylko od wewnatrz kanatu. Jesli projekt instalacji przewiduje dalszy ciag kanatu przytaczonego
do zespotu ZNW, zaleca sie zastosowanie odcinka kanatu, ktéry po zdemontowaniu zapewni dostep serwisowy

do sitownika przepustnicy.

Ponizej przedstawiono standardowe wymiary i masy zespotow ZNW i ZNS.
Zakres wymiarowy:

ZNS - (200-1400]x(320-1420)

ZNW - (345-1645)x(390-1490)

Standardowe wymiary i masa [kg] ZNS Standardowe wymiary i masa [kg] ZNW
C szeroko$¢ [mm] C szeroko$¢ [mm]
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 345 445 545 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445
320 11,1 133 154 17,6 197 22 24,1 263 285 30,7 32,9 35,1 390 59 74 89 105 121 136 151 168 183 19.8 213 23
420 132 156 18 20,6 23 255 28 305 329 353 378 403 490 7 88 107 124 142 161 179 196 215 233 251 269
520 152 17,9 20,8 236 263 291 318 345 373 40 429 456 590 81 10,2 123 143 164 185 20,6 22,6 247 268 289 30,9
620 174 203 235 264 295 325 356 38,7 41,7 448 478 50,8 690 93 116 139 163 186 209 233 256 279 302 326 349

790 104 13 156 182 208 234 259 285 312 337 363 389
890 115 144 17,3 201 229 258 284 315 344 37,1 40 429
990 127 158 189 22 251 282 314 345 375 406 437 469
1020 257 299 341 383 425 467 508 55 59,3 634 677 718 1090 13,9 17.2 206 24 273 307 34 373 40.7 4kl 474 508
120 27,7 322 367 412 457 502 547 59,2 63,7 68,1 726 77,1 190 | 15 118612221259 129,5 33.1136,7 40,3 43,9 |47.5151.3 |54
1220 29,9 346 394 443 49 538 585 633 68 729 77.6 823 12901 16,11 20 123,91 27,7|31.7 356 39,4 433 | 47,11 51 | §5 1588
1320 32 (371 422 27,2522 [57.3 | 622 | 67.4 724|775 825 | 876 1390 173 214 2506 297 338 379 421 463 504 544 587 428
1420 34,1 395 448 50 555 608 662 714 768 822 875 928 1490[18.4 12291 27.2 |316] 36 |404]548|492]53.6] 56 | 624|668

720 19,4 228 261 294 327 361 394 427 46,1 494 52,7 56
820 215 252 287 324 36 396 43,2 469 504 54,1 65 613
920 23,6 27,6 31,5 353 393 432 47,1 51 549 588 627 667

D wysokoé¢ [mml]
D wysokoé¢ [mm]

Dane z tabeli dotycza standardowych zespotéw nawiewnych z przepustnica PS: T3 i dla grubosci $ciany t = 300 mm



Montaz ZNS i ZNW

ZNS i ZNW montuje sie do przegrody budowlanej wkretami poprzez otwory w ramce zaluzji
(otwory do samodzielnego przygotowania na budowie). Przyktady montazu jak ponizej.
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ZNS - montai \;v 7 ZNW - montaz w

konstrukcji stalowej konstrukcji stalowej

W przypadku montazu w Scianie z ptyt warstwowych konieczne jest wykonanie dodatkowej podkonstrukgji
stalowej w celu przymocowania zaluzji do elementow nosnych Sciany.



Dobor ZNS i ZNW

Kat otwarcia przepustnicy
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V - predkos¢ efektywna przeptywu powietrza
/ AP - hydrauliczne opory przeptywu
/ / o - kat otwarcia przepustnicy
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0,1 02 03 05 10 2 3 456 810
Predko$¢ przeptywu powietrza V [m/s]

Spadek cisnieina Ap [Pa]

Akcesoria i sposob zamowienia ZNS/ZNW

Przy zamdwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

ZN<X> - <C>x<D> - <T> - SL<RAL> / <ADD>

Gdzie:
<X> - wariant zabudowy:
W = przepustnica wewnatrz otworu montazowego
S = przepustnica montowana nasciennie
<C> - szerokos¢ otworu montazowego w mm
<D> - wysokos¢ otworu montazowego w mm
<T> - grubos¢ przegrody w mm
SL - ramka i kierownice czerpni powietrza ze stali lakierowane;j
<RAL> - kolor wg palety RAL
<ADD> - w tym miejscu nalezy okresli¢ akcesoria dodatkowe jak ponizej:
Akcesoria *
PS-T<N> - przepustnica aluminiowa PS z lamelami wyposazonymi w uszczelki PCV
PWII-..-T<N> - przepustnica PWII-A; PWII-U; PWII-N; PWII-0; PWII-G; PWII-M; PWII-S;
<N> - rodzaj napedu: *

1 = sitownik elektryczny **
3 = podstawa pod sitownik nie objety dostawa Smay
4 = mechanizm reczny

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartoséci domysine
** dodatkowo podac: zasade dziatania sitownika, napiecie zasilania, pozycje normalna lamel

Przyktad zamoéwienia:
ZNS - 1000x1000 - 300 - SL9006 / PS-T1
(24V AC/DC, zamknij/otwdrz, normalnie otwarta, ze sprezyna powrotna)



Przepustnice wieloptaszczyznowe

SV PWII

Przeznaczenie

Przepustnice wieloptaszczyznowe PWII z topatkami
przeciwbieznymi stosuje sie do regulacji lub
zamkniecia przeptywu powietrza w przewodach
wentylacyjnych prostokatnych. Moga by¢ montowane
w centralach klimatyzacyjnych lub w Scianie.
Temperatura pracy: -20°C do +90°C, (+50°C w wersji
z sitownikiem).

Przepustnice PWII posiadaja Atest Higieniczny
nr HK/B/1084/2012

Wykonczenie

Konstrukcja przepustnic PWII-0, PWII-N zapewnia
maty opor powietrza gdy sa otwarte, a PWII-U, PWII-G
i PWII-M takze dobre parametry szczelnosci
w potozeniu zamknietym.

Standard dla wymiaréw AxB do 1000x1005 [mm]
stanowia przepustnice owymiarach:

A - kazdy wymiar

B - wielokrotno$¢ x 100 mm +5 mm

Przepustnica PWIl moze by¢ dostosowana do stero-
wania recznego lub automatycznego (sitownik].
Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej
lub nierdzewnej. Moze by¢é malowana proszkowo.

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +4812 6802080 / fax.+4812 6802089 / e-mail: infoldsmay.eu



Materiat

Uniwersalna konstrukcja przepustnic PWII pozwala
na duza réznorodnos¢ doboru materiatow do ich
wykonania.

Przepustnice PWII-O, PWII-G maja obudowe
i przestony (lamele) wykonane z profil stalowych
ocynkowanych, przy czym lamele rodzaju G maja
zatozone uszczelnienie krawedziowe.
Przepustnice PWII-U maja obudowe wykonana
z blachy stalowej ocynkowanej i przystony (lamele)
z profilu aluminiowego z uszczelnieniem
krawedziowym.

Przepustnice PWII-N, PWII-M maja obudowa
i przestony wykonane z blachy stalowej nierdzewnej,
przy czym lamele rodzaju M maja zatozone
uszczelnienie krawedziowe.

Przepustnice PWII-U, PWII-G oraz PWII-M z racji
posiadanego przez lamele uszczelnienia krawe-
dziowego, moga by¢ stosowane jako regulacyjne
i odcinajace, natomiast pozostate gtdwnie w funkcji
regulacji.

Wszystkie przepustnice PWII maja korpus
uksztattowany w formie wywinietego kotnierza
(30 mm). Przestony potaczone sa z tozyskami
i kotamizebatymi wykonanymi z polipropylenu PP.

Naped

1 - przepustnica z sitownikiem

2 - przepustnica z mechanizmem recznym
3 - przepustnica z przedtuzona osia

Wykonanie specjalne:

- Przepustnice o wymiarze B innym
niz wielokrotno$¢ 100 mm (max 2005)

- Przepustnice o wymiarach A > 1000 mm
(max 2500) z podziatem na moduty
o max. dtugosci 1400 mm.

Wymiary

.
' o

B+60

Typy i charakterystyka przepusnic PWII-x

PWII-x

Obudowa:

PWII-0, PWII-U, PWII-G:

PWII-N, PWII-M:

Uzbrojenie:

Mechanizm:

Wariant:

PWII-U:

PWII-G:

PWII-M:

PWII-0:
PWII-N:

- blacha stalowa ocynkowana
- blacha stalowa nierdzewna
- korpus wygiety w kotnierz

- koto zebate na zewnatrz

- ptytkitozyskowe z PP

- piéroaluminiowe
zuszczelnieniem krawedziowym

- pidro stalowe ocynkowane
zuszczelnieniem krawedziowym

- piéro stalowe nierdzewne
zuszczelnieniem krawedziowym

- pidro z blachy ocynkowane;j

- piérozblachy nierdzewnej
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Przepustnice o wiekszych wymiarach
wykonywane sa z podziatem

na mniejsze pola.

W przypadku zamawiania przepustnic
innych niz seryjne nalezy okresli¢
wymiary przepustnicy AxB, wariant
oraz rodzaj mechanizmu wg zasady
oznakowania produktu.

Uwaga:

Wymiary maksymalne:
A <2500 [mm],

B <2005 [mm].

Wykonujemy kazdy wymiar
B w zakresie 200 - 2000 [mm].
Ze wzgledu na szerokos$¢ pidra
100 [mm] zalecany wymiar

B=n x 100 +5.

Oznaczenia:

V[m/s] predkos¢ przeptywu
powietrza

Ap [Pa] strata cisnienia
catkowitego

a[°] kat ustawienia lameli

Alm2] powierzchnia przekroju

poprzecznego przepustnicy

%// NN

Wymiary

Wymiary typowe

A
szeroko$¢ [mm]
B

wysokos¢ 300 400 500 600 800 1000 1200 1400

[mm]

Powierzchnia czynna wyptywu [m?]
waga [kg]

305 0,07 01 0,2 015 0,2 0,25 0,30 0,34
30 36 42 48 60 72 85 97
405 0,1 0,13 0,6 0,2 026 0,33 0,39 046
37 4,4 5.1 5,8 7,2 8,6 101 1,6
505 012 016 021 0,25 0,33 041 049 057
7,0 8,0 9.1 10,1 121 14,3 17,5 19,7
015 02 025 03 039 049 059 0,69

605
50 59 69 73 96 14 134 152
805 02 026 033 039 052 066 079 0,92
6,4 7.5 8,6 9,8 12,0 14,2 16,6 18,9
1005 025 0,33 041 049 066 0,82 0,98 1,15
77 91 104 17 144 17 199 23,7
1205 03 039 049 059 079 098 118 1,39
9.1 10,6 12,1 13,7 16,8 19,9 231 16,2
0,34 046 057 069 092 115 1,38 1,61

1405
14 12,2 13,9 157 19,2 22,7 264 29,8

Informacje ogolne
Nomogram |

Spadek ciénienia Ap [Pa]

Wptyw predkosci Vi stopnia otwarcia przepustnicy na spadek
cisnienia Ap.

Kat otwarcia przepustnicy
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Dane techniczne

Nomogram Il 2800 Dopuszczalna réznica ci$nien
. R ) . . 8
Wielkos¢ ucieczek powietrza przez zamknieta przepustnice. 2600
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Uwaga: dla przepustnic nie dzielonych
Nomogram Il przedstawia dar_we dla prze’pustnlc szczelnych Wymagany
PWII-U, PW”-G, PWII-M. Dla |nnych typOW moment obrotowy
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*

wariant*

pidra aluminiowe z uszczelka igielitowa, obudowa z blachy ocynkowane
pioraiobudowa z blachy ocynkowanej

pidra ocynkowane z uszczelka igielitowa, obudowa z blachy ocynkowane

pidra i obudowa z blachy nierdzewnej
pidra nierdzewne z uszczelka igielitowa, obudowa z blachy nierdzewne;j

szeroko$c¢ éwiatta przepustnicy [mm!
wysokos$¢ swiatta przepustnicy [mm]
iloé¢ dzielen przepustnicy po szerokosci (0-brak]*

rodzaj napedu*

z sitownikiem
mechanizm reczny
pod sitownik

klasa szczelnosci wg EN 1751*

obudowa: A, przegroda: brak
obudowa: A, przegoda: 2

wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych



Czerpnie lub wyrzutnie powietrza

svav ZS

Atesty Higieniczne:
HK/B/1121/01/2007
HK/B/1121/04/2007

ZS sa stosowane na zakonczeniach instalacji
wentylacyjnych nisko- i $redniocisnieniowych jako
czerpnia lubwyrzutnia powietrza. Dziekizamontowanej
siatce przeciw ptakom zabezpieczaja wnetrza
przewodéw wentylacyjnych. ZS moga by¢ instalowane w
przegrodach budowlanych lub na zakonczeniach
przewoddéw wentylacyjnych.

Czerpnia lub wyrzutnia ZS A
z siatka przeciw ptakom

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +4812 6802080 / fax.+4812 6802089 / e-mail: infodsmay.eu




Czerpnie lub wyrzutnie powietrza ZS

Wykonanie

ZS posiada nieruchome kierownice i dodatkowe zabezpieczenie wnetrza instalacji wentylacyjnej w postaci
stalowej siatki przeciw ptakom. ZS sa standardowo wykonane ze stali ocynkowanej. Na zamdwienie mozliwe
jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie specjalne zaluminium, mosiadzu, miedzi lub stali nierdzewnej.

Konstrukcja ramki i kierownic

Ramka i kierownice kratek dostepne sa wwykonaniujak narysunku.
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Wymiary i powierzchnia czynna

ZS moze by¢ wykonana wwymiarach mieszczacych sie w zakresie:
szeroko$¢ C=200-2500 mm
wysokos$¢ D=200-2000mm

D [mm] | Ae [%]
200 50
300 54
400 56
500 58
600 60
700 61
800 62 O
900 63 x
>1000 64 a
Gdzie:
D - wysoko$¢ otworu
montazowego w mm |
A, - powierzchnia czynna
N
Dobor
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Predkos¢ efektywna V,, [m/s]



Montaz ZS

CWP montuje sie do przegrody budowlanej wkretami poprzez otwory w ramce zaluzji
(otwory do samodzielnego przygotowania na budowie). Przyktady montazu jak ponizej.

koteki rozporowe { min @6) w f

Montaz w konstrukcji

rozstawie co 500 mm
stalowej

i.

Montaz w $cianie
murowanej lub betonowe;j

konstrukcja ryglowa scian

\
\
Y

Whrety samowiercace 5,5 w /
500 mm
Nieprawidtowy montaz w $cianie
z ptyt warstwowych

gZsfawie co

ol

Prawidtowy montaz w Scianie
z ptyt warstwowych
W przypadku montazu ZS w $cianie z ptyt warstwowych konieczne jest wykonanie dodatkowej podkonstrukgji

stalowej w celu przymocowania zaluzji do elementéw nosnych Sciany.



Masa ZS

c/D
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

300
3.2
3.9
4,6
54

6,1
6,8
7.6
83
9,0
9.8

10,5
1,2
11,9

12,7

13,4
11

14,9

15,6

16,3
17,1

17,8

18,5

19,2

20,0
20,7
214
22,2
22,9

400
3.9
4,8
5.6
6.5
7.4
83
9.2

10,0

10,9
1,8

12,7

13,6

14,4

15.3

16,2
17,1

18,0

18,8

19.7

20,6

215

22,3

23,2

24,1

25,0

25,9

26,7

27,6

500
4,6
56
6,7
7.7
8,7
9.7

10,8
1,8

12,8

13,8

14,9

15,9

16,9

18,0

19,0

20,0

21,0

22,1

23,1

24,1

25,1

26,2
27,2
28,2
29,3
30,3
313
32,3

600
5.3
6,5
7.7
8,8

10,0
1,2

12,4

13,5

14,7

15,9
17,1

18,2

19,4

20,6

21,8

22,9
24,1
25,3
26,5
27,6
28,8

30,0

31,2

32,3

33,5

34,7

35,9

37.0

700
6,0
7.3
8,7

10,0
13

12,6

14,0

15,3

16,6

17,9

19,3

20,6

21,9

23,2
24,6
25,9
27,2
28,5
29,9
31,2
32,5

33.8

351

36,5

37.8

391

40,4

41,8

800
6,7
8,2
9.7
11

12,6
14,1

15,6

17,0

18,5

20,0

21,5

22,9

24,4

25,9

27,3

28,8

30,3

31,8

332

34,7

36,2

37.6

39,1

40,6

42,1

43,5

45,0

46,5

900 1000

7.4

9,1
10,7
12,3
13,9
15,5
17,2
18,8
20,4
22,0
23,6
253
26,9
28,5
30,1
317
334
350
36,6
38,2
39.9
415
431
44,7
46,3
48,0
49,6
51,2

8,1
9.9
7
13,5
15,2
17,0
18,8
20,5
22,3
24,1
25,8
27,6
29,4
311
32,9
34,7
36,5
38,2
40,0
41,8
43,5
45,3
47,1
48,8
50,6
52,4
54,1
55,9

1100 1200

8,9
10,8
12,7
14,6
16,5
18,4
20,4
22,3
24,2
26,1
28,0
29,9
31,9
33.8
35,7
37.6
39,5
41,5
43,4
45,3
47,2
491
51,0
53,0
54,9
56,8
58,7
60,6

9,6
16
13,7
15,8
17,8
19,9
22,0
24,0
26,1
28,2
30,2
32,3
344
36,4
385
40,6
42,6
44,7
46,8
48,8
50,9
53,0
55,0
57,1
59,1
61,2
63,3
65,3

Akcesoria i sposdb zamowienia ZS

Przy zamoéwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

Gdzie:

<C>
<D>
<P>

<RAL>

ZS - <C>x<D> - <P><RAL>

- szeroko$¢ otworu montazowego w mm
- wysoko$¢ otworu montazowego w mm
- wykonczenie: *
AA - aluminium

AL - aluminium lakierowane

CU - miedz

CZ - mosiadz

SL - stal lakierowana
SO - stal ocynkowana
SN - stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN]
- kolor wg palety RAL (dla wykonczenia AL i SL) *

1300
10,3
12,5
14,7
16,9
19,1
28,6
23,6
25,8
28,0
30,2
32,4
34,6
36,8
391
4.3
435
45,7
47,9
50,1
52,3
54,6
56,8
59,0
61,2
63,4
65,6
67,8
70,1

1400
11,0
13,3
15,7
18,1

20,4
22,8
25,2
27,5
29,9
32,2
34,6
37.0
39,3
47
44,1
46,4
48,8
51,2
53,5
55,9
58,2
60,6
63,0
65,3
67,7
70,1
72,4
74,8

1500
7
14,2
16,7
19,2
21,7
24,2
26,8
29,3
31,8
34,3
36,8
39.3
41,8
44,3
46,9
49,4
51,9
54,4
56,9
59.4
61,9
YA
66,9
69,5
72,0
74,5
77,0
79.5

1600
12,4

15,1
17.7
20,4
23,0
25,7
28,4
31,0
33.7
36,3
39,0
4,7
44,3
47,0
49,6
52,3
55,0
57,6
60,0
60,3
65,6
68,3
70,9
73,6
76,2
78,9
81,6
84,2

1700

13,1
15,9
18,7
21,5
24,3
27,2
30,0
32,8
35,6
38,4
4,2
44,0
46,8
49.6
52,4
55,2
58,0
60,8
63,7
66,5
69.3
72,1
74,9
77,7
80,5
83.3
86,1
88,9

1800
13,8
16,8
19.7
22,7
25,6
28,6
31,6
34,5
37,5
40,4
43,4
46,3
49,3
52,3
55,2
58,2

61,1
64,1
67,0
70,0
72,9
75,9
78,9
81,8
84,8
87.7
90,7
93,6

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktad zamodwienia:
ZS - 1000x1000 - SL9010

1900
14,5
17,6
20,7
23,8
27,0
30,1
33.2
363
39.4
42,5
45,6
48,7
518
54,9
58,0
611
64,2
67,3
70,4
73.5
76,6
79.7
82,8
85,9
89,0
92,1
95.3
98,4

2000
15,2
18,5
21,7
25,0
28,3
31,5
34,8
38,0
41,3
44,5
47,8
51,0
54,3
57.5
60,8
64,0
67,3
70,5
73.8
771
80,3
83,6
86,8
90,1
93,3
96,6
99.8
103,1



Podrecznik AS

Wentylacja | oddymianie

System PROMADUCT®-500
oraz -Esoos

Ogniochronne przewody wentylacyjne, oddymiajgce
i klimatyzacyjne oraz obudowy stalowych kanatow

Wymagania przeciwpozarowe odnosnie przewodow wentylacyj-
nych i oddymiajgcych dotyczg zaréwno stopnia palnosci zastoso-
wanych materiatéw budowlanych, jak rowniez odpornosci ognio-
wej tych przewododw jako elementu budowlanego.

Tylko przy uzyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiatéw

i elementow zmniejszone bedzie ryzyko rozprzestrzeniania pozaru
na inne kondygnacije, strefy pozarowe czy drogi ewakuacyjne.
Rozrézniamy dwa rodzaje ochrony przewodow wentylacyjnych za
pomocg systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa
istniejgcych kanatow z blachy stalowej przy uzyciu ptyt PROMA-
TECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodow, rowniez
z PROMATECT®-L500. Istniejgce kanaly stalowe nalezy chronic¢
w przypadku, gdy zmiana sposobu uzytkowania obiektu lub jego
czesci powoduje dodatkowe wymagania przeciwpozarowe. Bar-
dziej ekonomicznym rozwigzaniem jest zastosowanie samodziel-
nych przewodow wentylacyjnych PROMADUCT®-500, co daje
nastepujgce korzysci:

* eliminuje sie kanat z blachy stalowej,

¢ jednowarstwowa $cianka przewodu,

¢ stabilnos¢ konstrukcji i odpornos¢ na wilgoc,

¢ niewielka grubosc¢ scianki przewodu: 30, 50 mm,

* tatwosc¢ potgczenia na wkrety, gwozdzie lub na zszywki,

¢ mozliwosc¢ prefabrykacii,

¢ niewielki ciezar,

» gtadka powierzchnia wewnetrzna,

* duza szczelno$¢ — niewielkie straty cisnienia,

* zachowanie stalych wymiarow przekroju w warunkach

pozaru (szczegolnie wazne w przypadku oddymiania).
Przewody z ptyt PROMATECT® stosowane sg rowniez jako
elementy oddymiajacej wentylacji pozarowej, zadaniem ktorej
jest odprowadzenie dymow i gazéw pozarowych z drog ewakua-
cyjnych i klatek schodowych. Przewody PROMADUCT®-500
posiadajg Aprobate Techniczng ITB numer AT-15-3550/2015 oraz
Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1572/W.

Przewody oddymiajgce, ktére obstugujg wylgcznie jedng strefe

pozarowg muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej EgpoS jak

stropy budynku. Jednostrefowe przewody oddymiajgce mogg by¢

wykonywane w wersji tréjstronnej jak i czterostronnej. Gtownymi

zaletami systemu PROMADUCT® -EggoS sa:

* montaz na placu budowy

» dowolne ksztattowanie przewodu na miejscu wbudowania,

co pozwala na unikanie kolizji z innymi instalacjami lub elemen-

tami konstrukcyjnymi

* krotki czas montazu

¢ duze wymiary przewodu — do 2460 x 1000 mm

* brak koniecznosci stosowania kompensatorow

* petna kompatybilno$¢ z systemem wielostrefowym
PROMADUCT®-500

System PROMADUCT®-EgqS posiada Aprobate Techniczng

ITB numer AT-15-9415/2015 oraz Certyfikat Zgodnosci nr ITB
2348/W.
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System PROMADUCT®-500,
obudowa stalowego kanatu wentylacyjnego

EIS 60, EIS 120 471

Detal A - Sposdhb oparcia obudowy stalowego przewodu

< 2500

<1200

NI

Detal B - Przekrdj podtuzny przez obudowe

204

Q

g

>25

PROMATECT®-L500 d -> tabela 1

pasma PROMATECT® -H (mufa) d -> tabela 1, szer. 100 mm
pasma dystansowe PROMATECT®-L500, 150 x 100 mm o gr. = 25 mm
profil no$ny o wymiarach zgodnych z obliczeniami statycznymi
pret gwintowany ze stalowa kotwa rozporowa

zszywki stalowe, gwozdzie lub wkrety, wymiary — tabela 2 na str. 206
klej PROMAT®-K84

stalowy przewod wentylacyjny

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2015
Certyfikat Zgodnosci: CZ nr ITB 1572/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-09

Wazne wskazowki

Przy zabezpieczaniu zamontowanych juz kanatéw z blachy stalowe;j
nalezy sprawdzi¢ no$nosc¢ istniejgcych zawieszen, w razie potrzeby
nalezy je zdemontowac i zastosowac¢ odpowiednie konstrukcje
nosne (4) i (5). Aprobata obejmuje zabezpieczenie ogniochronne
poziomych przewoddw stalowych o wymiarach nie wiekszych niz
1200 mm x 900 mm. Obudowa nie moze przekracza¢ wymiarow
1250mm x 1000 mm w ukiadzie czterosciennym.

Tabela 1
EIS 60 EIS 120
PROMATECT®-L500 30 mm 50 mm
Pasma 10 lub 10 lub
PROMATECT® -H 20* mm 20* mm

* W przypadku przewoddéw lub obuddw o przekroju nie wiekszym
niz 1250 x 1000 mm wykonanych w uktadzie czterosciennym,
poprzeczne potgczenia powinny by¢ pokrywane pasmami ptyt
PROMATECT® -H o grubosci 10 mm; w pozostatych przypadkach
grubosci 20 mm.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne sg przeznaczone do
stosowania w instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ci$nieniu
roboczym od -500 Pa do +500 Pa.

Detal Ai B

Wszystkie potgczenia ptyt ogniochronnych (podtuzne i pop-
rzeczne) powinny by¢ uszczelniane klejem Promat®-K84 (7).
Wymagane dfugosci zszywek, gwozdzi lub wkretow stosowanych
do tgczenia ptyt podano w tabeli nr 2 na stronie 206.

Wielkos¢ i srednica elementow podwieszen powinna by¢ dobie-
rana w taki sposob, aby warto$¢ naprezen rozciggajacych nie
przekraczata 9 N/mmz2 — przewody o klasie odpornosci ogniowej
EIS 60 oraz 6 N/mm2 — przewody o klasie odpornosci ogniowej
EIS 120. Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna wynosi¢

nie wiecej niz 1200 mm. Odlegtos¢ preta gwintowanego od boku
Scianki nie moze przekroczy¢ 50 mm. Elementy podwieszen

nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.
Poprzeczne potgczenia ptyt powinny by¢ pokrywane od strony
zewnetrznej pasmami ptyt PROMATECT® -H o gruboéci zgodnie
z tabelg 1 i szerokos$ci nie mniejszej niz 100 mm lub pasmami ptyt
PROMATECT®-L500 o grubosci takiej samej jak ptyty, z ktérych
wykonany jest bok obudowy przewodu stalowego — szerokos¢
pasm powinna by¢ nie mniejsza niz 100 mm.



System PROMADUCT®-500

. EIS 60, EIS 120 472
przewody samonos$ne

PROMATECT®-L500, d -> tabela 1

pasma PROMATECT® -H (mufa), d - tabela 1, szer. 100 mm
konstrukcja podwieszenia przewodow: prety gwintowane,
stalowe ksztattowniki, stalowe kotwy rozporowe

zszywki stalowe, gwozdzie lub wkrety, wymiary — tabela 2 na
str. 206

klej PROMAT®-K84

dodatkowe wzmocnienie Sciany w miejscu przejscia preta —
klocek z ptyty PROMATECT®-L500, 100 x 100 x d

dodatkowe uszczelnienie w miejscu przejScia preta — masa
PROMASEAL®-Mastic

katownik z blachy stalowej o wymiarach = 40 x 60 x 1 mm
kotwa mocujaca = M8, rozstaw 400 mm

pasmo montazowe dla przewodéw dwu- i tréjstronnych

= 60 x 40 mm

wefna mineralna o gestosci co najmniej 40 kg/m3

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]
(10]

(11

Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2015
Certyfikat Zgodnosci: CZ nr ITB 1572/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-09

Wazne wskazowki

Poniewaz dtugos¢ przewodéw PROMADUCT®-500 w przypadku
pozaru ulega tylko nieznacznym zmianom, nie jest konieczne
stosowanie kompensatorow. Aprobata obejmuje przewody
samonosne o wewnetrznym przekroju nie wiekszym niz 1,955 m2.

Tabela 1
EIS 60 EIS 120
PROMATECT®-L500 30 mm 50 mm
| Pasma 10 lub 10 lub
Detal A - Sposob oparcia samodzielnego przewodu PROMATECT® -H 20* mm 20* mm

* W przypadku przewoddw lub obuddw o przekroju nie wiekszym

- mng 1200 niz 1250 x 1000 mm wykonanych w uktadzie czterosciennym,
Q . ‘ | e poprzeczne potgczenia powinny by¢ pokrywane pasmami ptyt
- - - PROMATECT®-H o grubosci 10 mm; w pozostatych przypadkach
i grubosci 20 mm.
| [
| i I i i i | Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne sg przeznaczone do
i ‘I H L } Et stosowania w instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ciénieniu

i —L i = roboczym od -500 Pa do +500 Pa. Wielostrefowe przewody oddy-
100 'ﬁ‘ h‘mr miajgce PROMADUCT®-500 sg przeznaczone do zastosowania w

instalacjach o cisnieniu rob d -1500 Pa do +500 Pa.
Detal B - Przekréj podituzny przez samodzielny przewéd wentylacyjny instalaciach o clsnienil reboczym o ado a

- Detal Ai B

/ 9 Wszystkie potgczenia ptyt ogniochronnych (podtuzne

i poprzeczne) powinny by¢ uszczelniane klejem Promat®-K84.
Przewody poziome powinny by¢ podwieszane do stropéw za
pomocg podwieszen ze stalowych ksztattownikdw podpierajg-
|57 cych, stalowych pretéw gwintowanych M8-+M20 wraz z nakret-
kami i stalowymi kotwami rozpreznymi. Wielko$¢ i srednica ele-
mentéw podwieszen powinna by¢ dobierana w taki sposob, aby
warto$¢ naprezen rozciagajgcych nie przekraczata 9 N/mma2,
dla przewodow EIS 60 oraz 6 N/mm2, dla przewodow EIS 120.
Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna wynosic nie wiecej

Detal C - Przewod o szerokosci wigkszej niz 1250 mm

t i fggg u+o niz 1200 mm. Odlegto$¢ preta gwintowanego od boku $cianki nie
Q 6\ ‘ e\tf e moze przekracza¢ 50 mm. Elementy podwieszen nie wymagajg
o / — == T ‘ :4 dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.
% %]/// 43 %//‘/ ‘ Detal C i D
%ﬂ 1 / % 1 ! ‘ W przewodach wentylacyjnych i oddymiajgcych wykonanych
g I 4 (P i ‘ w systemie PROMADUCT®-500 o szerokosci wigkszej niz
? ; 1250 mm powinny by¢ stosowane dodatkowe usztywnienia z piyt

PROMATECT®-L500 o wysokosci rownej wysokosci przewodu
i przekroju nie mniejszym niz 300 x d mm, gdzie d jest gruboscig
Detal D - Przekrdj podiuzny przewodu plyty, z ktorych wykonany jest bok przewodu.
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System PROMADUCT®-500,

. EIS 60, EIS 120 472
przewody samonos$ne

Detal Ei F
W przypadku przewodow samonos$nych o szerokosci wigkszej
niz 2000 mm i przekroju poprzecznym nie wiekszym niz 1,96 m2
powinny by¢ stosowane dodatkowe prety gwintowane przecho-
dzace przez $rodek przewodu. Miejsca przejscia pretow przez
ptyty PROMATECT®-L500 powinny by¢ uszczelniane masa

Q 9 o ogniochronng PROMASEAL®-Mastic oraz wzmacniane za

= pomocg klockéw z ptyt PROMATECT®-L500 (6) o wymiarach
=0 100 x 100 x d mm, gdzie d jest gruboscig ptyty, z ktérych
! wykonany jest bok przewodu.

1 Detal G
. Przewody w uktadzie dwu- i trojstronnym mocuije sie do stropow
(] ¥ lub $cian poprzez przytwierdzanie bokow przewodu do pasm piyt
Detal E - Przewod o szerokosci wigkszej niz 2000 mm PROMATECT®-L500 (10) oraz stalowego kagtownika (8) o wymia-
rach nie mniejszych niz 60 x 40 x 1,0 mm, przymocowanych do
stropu stalowymi kotwami rozpreznymi. Powyzszy sposob dotyczy
przewodow o szerokosci nie wiekszej niz 1000 mm i przekroju nie
wiekszym niz 0,65 m2. Przewody o wiekszej szerokosci lub wiek-
¢ szym przekroju wykonane w uktadzie dwu- i trojstronnym powinny

10 . : . N L ;
9 Q -+—%— - by¢ podwieszane w sposoéb tradycyijny, tj. przy uzyciu ksztattowni-

3 kow podpierajgcych i gwintowanych pretow.

«g

|
! Tabela 2
|

| % . 4
[u—— Wymiary tgcznikow
? o a = rozstaw a = rozstaw
: dy= d dy=d
| -300] <300 | -300] <300 | -300] <300 | 300 - v
g T ¢ g e dy | 1 |
: < ARl
su - o
Detal F - Przekrdj podfuzny przewodu = _ L - I
=3 Potaczenie naroznikowe Potaczenie powierzchniowe
2
=] £ £ £ £ £ £
= ~E |2E| gk =E |[Z8E EgE
S &3 |E8| 2588 =238 [88 £53
Il =l N o« | Il = N @ |
© [ © © -] <

m min. min. min. min. min. min.

/I-\ 10 30 28/10,7/1,2 | 4,0x35 20 19/10,7/1,2
20 | 4,5x50 50 | 50/11,2/1,53 | 4,0x35 35 38/10,7/1,2
30 | 50x70 70 | 63/11,21,83 | 45x50 50 50/11,2/1,53
50 | 6,0x90 80 | 80/12,2/2,03 | 5,0x80 80 80/12,2/2,03

N

°
®

RN
L

/90
Tabela 3
Dobdr srednicy pretow gwintowanych w zaleznosci od obcigzenia
Szczegot A dziatajacego na pret*
¢ Pole przekroju Sita/pret (N)*
preta (mmz) przy naprezeniu przy naprezeniu
rozciggajacym rozciggajacym
— 6 N/mm2 -9 N/mm2
M8 31,7 190,2 285,3
M M10 50,7 304,2 456,3
M12 73,9 4434 665,1
T amatrzna 1-© M14 102 612 918
1 1 M16 141 846 1269
d M18 170 1020 1530
M20 219 1314 1971
Detal G - Dwustronny i tréjstronny przewod wentylacyjny *Producenci pretéw gwintowanych moga deklarowad inne wartosci sit.
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przejscia przez przegrody

System PROMADUCT®-500,

EIS 60, EIS 120 473

4

) 77 )
04f o

Ny ! |

| I Opcjonalnie

I
Opcjonalnie

c)

<70

PrzekrojA- A ()

?:*:

5

%

200 _+&+_

Detal B - Przejscie przez lekka $cianke dziatowq

PROMATECT®-L500

pasma dystansowe PROMATECT®-L500

zszywki stalowe, wkrety lub gwozdzie

pasma uszczelniajace przy przejSciu przez przegrody
masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. 1 mm
pasma PROMATECT® -H lub PROMATECT®-L500
szczelniajace przy przejsSciu przez lekka Scianke
stalowy przewod wentylacyjny

wefna mineralna o gestosci co najmniej 40 kg/m3
zaprawa cementowa

000 000000

Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2015
Certyfikat Zgodnosci: CZ nr ITB 1572/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-09

Wazne wskazowki:

W przypadku przewoddw pionowych, w ktorych odlegtos¢ miedzy
stropami przekracza 6 m, powinny by¢ stosowane dodatkowe
konstrukcije wsporcze (mocujgce) w postaci ksztattownikéw (pro-
fili) stalowych, gwintowanych pretow i stalowych kotew.

Detal A

Przestrzen miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu

w $cianie lub stropie powinna by¢ szczelnie wypetniana wetng
mineralng o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. Przejscia przez
przegrody budowlane ($ciany lub stropy) przewoddw samono-
$nych oraz obuddéw przewoddw stalowych wykonanych

w systemie PROMADUCT®-500 zabezpiecza sie za pomoca
pasm z ptyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niz
60 x d mm (gdzie d jest gruboscig boku przewodu), umiesz-
czonych na obwodzie przewodu, po obu stronach przegrody.
Pasma (4) mogg by¢ utozone na styk ze $ciang, ale jezeli wazne
jest zwiekszenie izolacyjnosci akustycznej przegrody, przestrzen
pomiedzy pasmami a sciang dodatkowo wypetnia sie wetng
mineralng.

Alternatywnym rozwigzaniem, zamiast pasm z piyt, jest zasto-
sowanie masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating. Warstwa
masy po wyschnieciu powinna mie¢ grubos¢ 1 mm. Masg maluje
sie powierzchnie wetny mineralnej, na catym obwodzie przewodu,
z obu stron przegrody. Sposéb zabezpieczania przejs¢

przez $ciany i stropy przewodow wykonanych w systemie
PROMADUCT®-500 zostat przedstawiony na detalach.

Detal B

Zabezpieczenie przejscia przewodow lub obudowy stalowego
kanafu przez lekkg scianke wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie stalowym jest realizowane przez zamontowanie na
powierzchni sciany paskow ptyt PROMATECT® -H o przekroju
200 x 20 mm, umieszczonych na obwodzie przewodu po obu
stronach sciany, zgodnie z rysunkiem.

207



a)

-4

nvs'/

<4

System PROMADUCT®-500,
przejscia przez przegrody

EIS 60, EIS 120 473

Detal C

W przypadku przejscia przewododw pionowych przez stropy prze-
strzen miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu w stropie
mozna wypemic zaprawg cementowg i zabezpieczy¢ od gory
pasmami ptyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niz
60 x d (a), potozonymi wzgledem siebie pod kgtem prostym

(w ksztatcie ,L”). Przejscie przewodow mozna réwniez zabezpie-
czy¢ poprzez wypetnienie wetng mineralng o gestosci co najmniej
40 kg/m3, ktérg mozna przykry¢ pasmami z ptyt PROMATECT® (b)
lub pomalowa¢ masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating (c).
W zaleznosci od grubosci zastosowanych plyt, samonosne prze-
wody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajgce wykonane

w systemie PROMADUCT®-500 oraz stalowe przewody wentyla-
cyjne i klimatyzacyjne zabezpieczone ogniochronnie systemem
PROMADUCT®-500 moga by¢ stosowane, jezeli przechodzg

one przez nastepujgce przegrody:

* w przypadku ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 30 mm:

IR . : - stropy betonowe o grubosci nie mniejszej niz 100 mm,
. / X R - $ciany betonowe i murowane o grubosci nie mniejszej niz
80 mm,
- $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o
fﬂ catkowitej grubosci nie mniejszej niz 100 mm i odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz El 60,
S - * w przypadku ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 50 mm:
- stropy betonowe o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,
- $ciany betonowe i murowane o grubosci nie mniejszej
b) niz 120 mm,
- $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
o catkowitej grubosci nie mniejszej niz 125 mm i odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI 120.

T
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Detal C - Przej$cie przewodow przez strop
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System PROMADUCT®-500,

o EIS 60, EIS 120 473
przejscia przez przegrody

PROMATECT®-L500
pasma uszczelniajace
zszywki stalowe, wkrety lub gwozdzie
masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. 1 mm
a) kotwa mocujaca
/o stalowy przewéd wentylacyjny
wetna mineralna
elastyczne uszczelnienie (silikon-kauczuk)

- 0 ?
- _.< ©
Al ! Detal D

| W sytuacji, gdy obudowa przewodu stalowego jest niezbedna
| . IWMMW I _ tylko po jednej stronie przegrody, metodg zabezpieczenia jest

|

I

00000000

uzycie pasm ptyt PROMATECT® o szerokosci co najmniej 60 mm
L mocowanych za pomocg zszywek, wkretéw lub gwozdzi po stro-
- nie przewodu obudowanego. Pasma mozna mocowac na dwa
sposoby: pojedyncze pasmo grubosci rownej grubosci scianek
b) f'__ obudowy mocowane po obwodzie obudowy do przegrody lub
z cienszych pasm o grubosci nie mniejszej niz 20 mm tworzy
sie kgtownik.
Z drugiej strony, gdzie z przegrody wychodzi sam przewdd sta-
— lowy, przestrzen miedzy przewodem stalowym a $ciang wypetnia
3 ] sie wetng mineralng, ktérg maluje sie masg ogniochronng
o{\ Hoy X PROMASTOP®-Coating, wychodzac takze na powierzchnie sciany

na szerokos¢ ok. 10 mm. Grubos$¢ suchej warstwy masy powinna

20

wynosi¢ co najmniej 1 mm.

l
KD || :
‘ 1 Detal E
L [0 Przy potgczeniu kanatéw PROMADUCT®-500 z kanatami z blachy
B e stalowej — co czesto nastepuje po przekroczeniu obszaru drog
ewakuacyjnych — mogg by¢ zastosowane kotnierze typowe dla
kanafow stalowych (patrz detal E).
Do uszczelnienia mozna uzy¢ wetny mineralnej (7), a szczeling
Detal D - PrzejScie przez $ciang masywna stalowego przewodu dodatkowo zamkng¢ trwale elastycznym silikonem (patrz
(zabezpieczenie z jednej strony przegrody) szczegdt A).

Potaczenie kanatéw wentylacyjnych PROMADUCT®-500
z klapami przeciwpozarowymi.

W trudnych warunkach montazu lub przy pozniejszym wbudowy-
waniu, stosuje sie klapy przeciwpozarowe posiadajgce odpowied-
nig aprobate techniczng, ktére mogg by¢ instalowane poza $ciang
masywng. Konstrukcije klapy obudowuije sie ptytami
| PROMATECT®, ktdre mozna pofgczy¢ z prowadzgcym dalej kana-
‘ tem wentylacyjnym PROMADUCT®-500. Przede wszystkim jednak
‘ nalezy przestrzegac instrukcji wydanych przez producentow klap
|

przeciwpozarowych.

Dla klas odpornoéci ogniowej EIS 90 i EIS 120 mozliwe jest
alternatywne dwuwarstwowe wykonanie $cianek przewodu
(2 x 20 mm lub 2 x 25). Szczegoty techniczne na zapytanie.

Szczegot A

Detal E - Potaczenie z kanatem z hlachy stalowej
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System PROMADUCT®-E¢,S,

jednostrefowe przewody oddymiajgce Be00120 S 1500 ara

PROMATECT®-L500 o grubos$ci 20 mm

Pasma PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm,
szer. = 100 mm

Pasma uszczelniajagce PROMATECT®-L500 o grubosci
20 mm, szer. = 70 mm

Zszywki stalowe = 30/10,7/1,2

Zszywki stalowe = 50/11,2/1,53

Pret gwintowany = M10

Nakretka = M10

Podktadka szer. min. 60 mm

Nosny profil stalowy

Klej PROMAT®-K84

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]
(10]

Aprobata Techniczna: AT-15-9415/2015
Certyfikat Zgodnosci: CZ nr ITB 2348/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-42

0Ogolne wskazoéwki

Przewody wentylacji oddymiajgcej obstugujace wytgcznie jedng
strefe pozarowg powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j

z uwagi na szczelno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé EgggS,

co najmniej takg jak klasa odpornosci stropu. Warto$¢ 600
oznacza temperature dymu powstatego podczas pozaru.
Jednostrefowe przewody oddymiajagce PROMADUCT®-EgppS
zostaly sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowe;:
E600120(hp)S1500 single, gdzie:

hg - potozenie horyzontalne,

1500 - podciénienie robocze 1500 Pa,

single - przeznaczone do obstugi pojedynczej strefy pozarowej.

Wazne wskazowki

System PROMADUCT®-Eggpg obejmuje przewody samonosne

o wymiarach nie wigkszych niz 2460 x 1000 mm oraz o wewnetrz-
nym przekroju nieprzekraczajgcym 2,46 m2.

Detal A - Przewdd o szerokosci nie wigkszej niz 1250 mm

Detal A
p /o W przypadku przewoddw o wymiarach nie wigkszych niz 1250 mm

= x 1000 mm funkcje usztywniajgca stanowi jeden pret M10 usytu-
owany w osi kanatu w rozstawie nie wiekszym niz 1200 mm.

Detal BiC

0\ W przewodach o szerokosci wigkszej niz 1250 mm jako usztyw-
nienie powinny by¢ stosowane dwa prety w rozstawie nie wiek-

szym niz 600 mm.

Detal B - Przewdd o szerokosci wigkszej niz 1250 mm

L <e00 | <e00 | <600
T T T

——

< 600

Detal C - Przekréj podiuzny przewodu
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System PROMADUCT®-Eg0S,
jednostrefowe przewody oddymiajgce

Ee00120 S 1500 474

Detal D - PrzejScie preta przez plyte

dd <50

AT

© |
4 40

Po 7

Detal E - Sposob oparcia samodzielnego przewodu

@

Detal F - Sposoh oparcia samodzielnego przewodu - przekroj

Detal G - Przej$cie przewodu przez przegrode

PROMATECT®-L500 o grubos$ci 20 mm

Pasma PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm,
szer. = 100 mm

Pasma uszczelniajagce PROMATECT®-L500 o grubosci
20 mm, szer. = 70 mm

Zszywki stalowe = 30/10,7/1,2

Zszywki stalowe = 50/11,2/1,53

Pret gwintowany = M10

Nakretka = M10

Podktadka szer. min. 60 mm

Nosny profil stalowy

Klej PROMAT®-K84

Wetna mineralna o gestosci co najmniej 40 kg/m2

06000000 O 00

Aprobata Techniczna: AT-15-9415/2015
Certyfikat Zgodnosci: CZ nr ITB 2348/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-42

Detal D

Przejécie dodatkowego preta usztywniajacego nalezy wykona¢
zgodnie z detalem D. Miejsce przejscia pretow przez ptyte powin-
ny by¢ uszczelnione klejem PROMAT®-K84.

Detal E

Poprzeczne potaczenia powinny by¢ wzmocnione od strony ze-
wnetrznej pasmami ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm,
szerokos¢ pasm powinna by¢ nie mniejsza niz 100 mm. Wszystkie
potgczenia ptyt ogniochronnych powinny by¢ uszczelnione klejem
PROMAT®-K84. Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna wyno-
si¢ nie wiecej niz 1200 mm. Odlegtos¢ preta gwintowanego od
boku $cianki nie moze przekracza¢ 50 mm. Elementy podwieszen
nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

Detal F

Przewody powinny by¢ podwieszone do stropdw za pomocg
stalowych profili nosnych wraz z nakretkami i podktadkami zgod-
nymi z wyliczeniami statycznymi. Maksymalne naprezenie rozcig-
gajace nie moze przekracza¢ 6 N/mmz2.

Detal G

W sytuacji gdy przewdd przechodzi przez przegrody, przestrzen
miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu w Scianie, nalezy
szczelnie wypetni¢ wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz
40 kg/m3. Przejécia przez sciany zabezpiecza sie za pomoca
pasm uszczelniajgcych z ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci

20 mm i szerokosci 70 mm, umieszczonych na obwodzie przewo-
du, po obu stronach przegrody.
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System PROMADUCT®-Eg0S,

trojstronne przewody oddymiajgce Be00120 S 1500 ara

PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm
pasma PROMATECT®-L500 o grubosci 20 mm,
szer. = 100 mm

zszywki stalowe = 30/10,7/1,2

zszywki stalowe = 50/11,2/1,53

pret gwintowany > M10

nakretka = M10

podktadka poszerzana

klej PROMAT®-K84

katownik = 40/60/1

wefna mineralna o gest. min. 40 kg/m3
kotwa stalowa = M6

wkret stalowy = 3,9 x 40

9060000000 0©00

Aprobata Techniczna: AT-15-9415/2015
Certyfikat Zgodnosci: CZ nr ITB 2348/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-42

‘ ‘ Ogolne wskazowki
Przewody wentylacji oddymiajgcej obstugujgce wytgcznie jedng
strefe pozarowg powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej,
Z uwagi na szczelnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé EgooS,

- co najmniej takg, jak klasa odpornosci stropu. Warto$¢ 600

“i oznacza temperature dymu powstatego podczas pozaru.
Jednostrefowe przewody oddymiajgce PROMADUCT®-Egy0S
zostaly sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej:
E600120(hp)S1500 single, gdzie:

Detal A - Przekrdj podiuzny przez przewod hg - potozenie horyzontalne,

o szerokosci nie wigkszej niz 1250 mm 1500 - podcignienie robocze 1500 Pa,

single - przeznaczone do obstugi pojedynczej strefy pozarowej.

60—
o

| <1200
T

| Wazne wskazowki
/ /V ! ) System PROMADUCT®-Eg,S obejmuje przewody samonosne
‘ ! f o wymiarach nie wigkszych, niz 2460 x 1000 mm oraz o wewnegtrz-
Detal E\-/ ‘ g nym przekroju nieprzekraczajgcym 2,46 m2.

(1] 0o Detal Ai B
! ! u/o ! W przewodach o szerokos$ci nie wigkszej niz 1250 mm jako
o/“ ‘ L usztywnienie powinien by¢ stosowany jeden pret M10, usytuowa-
0 ny w osi przewodu w rozstawie nie wigkszym niz 1200 mm .
1200 Poprzeczne potgczenia powinny by¢ wzmocnione od strony ze-
wnetrznej pasmami ptyt PROMATECT®-L500 o grubosci
Detal B - Przekroj poprzeczny przez przewdd 20 mm, szerokos$¢ pasm powinna by¢ nie mniejsza niz 100 mm.
o szerokosci nie wiekszej niz 1200 mm Wszystkie potgczenia powinny by¢ uszczelnione klejem
PROMAT-K84.

| | | Detal Ci D
/ Z , W przewodach o szeroko$ci wigkszej niz 1250 mm jako usztywnie-
| ' | ‘ nie powinny by¢ stosowane dwa prety M10 w rozstawie nie wigk-
B \ i | ‘ szym niz 600 mm, umieszczone w 1/3 i 2/3 szerokosci przewodu.
f

Fo ——t

\ | 600 | <600 |
T T T

<1000

-

b
T

Detal C - Przekrdj podiuzny przez przewod
o szerokosci nie wigkszej niz 2460 mm
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System PROMADUCT®-Eg0S,

trojstronne przewody oddymiajgce E600120 S 1500 474
: 1 1 | Detal E
S ‘ 2 Kanaty w uktadzie trojstronnym wykonuije sie poprzez przytwier-

dzenie bokow przewodu za pomocg stalowych wkretow do stalo-
wych katownikéw (9) mocowanych do stropu za pomocg kotew
Q)

Detal E\|
0o

<1000

H Detal F
«%/o Przejscie dodatkowego preta przesztywniajgcego nalezy wykonac
< 2460 zgodnie z detalem F. Miejsce przejscia preta przez ptyte powinno
by¢ uszczelnione klejem PROMAT®-K84 (8).

—
-

Detal D - Przekrdj poprzeczny przez przewod
o szerokosci nie wigkszej niz 2460 mm Detal G
W sytuacji, gdy przewdd przechodzi przez przegrody, przestrzen

miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu w $cianie nalezy

szczelnie wypetni¢ wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz

| - | 40 kg/m3. Przejécia przez sciany zabezpiecza sie za pomocg
pasm uszczelniajgcych z ptyt PROMATECT®-L500 o gr. 20 mm

// i szer. 70 mm, umieszczone na obwodzie przewodu, po obu stro-
W/ nach przegrody.

z Y |

<10

Detal E - Szczegél mocowania

e |

Detal F - PrzejScie preta przez piyte

¢ o
| -0

Detal G - Przej$cie przewodu przez przegrode
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System PROMADUCT®-500

475

Badania uzupetniajgce dla przewodéw wentylacyjnych

Badanie

Wynik

Objasnienia

Utrata szczelnos$ci. Pomiary w obiektach
z uwzglednieniem lokalnych wymagan.

Utrata szczelno$ci zawiera sie w zakresie,
odpowiadajgcym wymaganiom w stosunku do
przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej,
np. wg VDI 2080.

Szczelno$¢ zalezy od doktadnego i rzetelnego
wykonania i montazu.

Opor tarcia oraz szorstko$¢ powierzchni
wewnetrznej kanatu

a) dla powierzchni nie wykonczonej
szorstkos¢ € = 0,1 mm

b) po zaimpregnowaniu
szorstko$¢ ¢ = 0,075 mm

1,65+ 102 <4 <22+ 102dla
1,10°<Re <4 - 105

Podane wartosci odnoszg sie wytgcznie do
ptaskiej powierzchni ptyt. W przypadku stykow,
zmian przekroju oraz zataman kanatu nalezy sie
postugiwa¢ danymi z literatury fachowe;.

Odpornos¢ na agresywne media

Powierzchnia kanatu zaimpregnowanego
impregnatem Promat®-SR-Impraegnierung jest
odporna na dziatanie wielu agresywnych
czynnikdw chemicznych.

Odpowiednie zestawienie w karcie katalogowej
400, czes¢ 17.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej
(ptyta zaimpregnowana)

Badanie wg DIN 53122 cze$c¢ 1.

WDD =124 g/m2 - d
wsp.oporu dyfuzyjnego pary wodnej
n=27

Podane wartosci odnoszg sie do plyty
PROMATECT® -H o gruboséci 12 mm.

Praba nasigkliwosci ptyty zaimpregnowanej
(nasiakliwo$¢ kapilarna).

Badanie wg DIN 50017,
wydanie grudzien 1963 (10 cykli).

Po 10 cyklach nie stwierdzono zadnych zmian.
Srednia iloé¢ kapilarnego wchtaniania wody
przez ptyte PROMATECT® -H: 462 g/m2.

W stosunku do ciezaru w stanie suchym piyty
PROMATECT® -H o grubosci 12 mm, nasigkli-
wos¢ wyniosta 4,4%.

Proba nasiakliwosci ptyty zaimpregnowanej
w atmosferze nasyconej dwutlenkiem siarki
(Kesternich - test).

Badanie wg DIN 50018,
wydanie grudzien 1963 (10 cykli).

Po 10 cyklach na plycie zaimpregnowane;j
Promat®-SR-Impraegnierung, nie stwierdzono
zadnych zmian.

Impregnacja powoduje chemiczne wzmocnienie
powierzchni plyty i uniemozliwia rozkiad wig-
zania cementowego pod wplywem czynnikdw
agresywnych.

Odpornosé na Scieranie
Promat®-SR-Impraegnierung

Badanie wg DIN 53778.

Po 5000 cyklach scierania na sucho brak
widocznych oznak zniszczenia. Promat®-SR-
Impraegnierung, w sensie normy DIN 53778,
moze by¢ traktowany jako odporny na $cieranie.

Przeprowadzone zgodnie z normg DIN 53 778
badanie z sucha, ostrg szczotka, jest ocenione
szczegolnie wysoko.

Odpornos$¢ na wstrzasy przewodoéw wentylacyjnych
stosowanych w schronach.

Odpornosé przewodow wentylacyjnych na wstrzasy
podczas trzesienia ziemi w elektrowniach
jadrowych.

Spetnione sg wymagania odno$nie odpornosci
na wstrzgsy wg procedury RK 1,0/10.

Wg francuskich wytycznych E.D.F. (badanie
odpornosci podczas trzesienia ziemi), funkcjo-
nalnos¢ przewodow zostaje zachowana do 8,5 g.

Rozwiazania w systemie Promat — na zapytanie

Oddzialywanie na kanaty wentylacyjne nasta-
pifo w kierunku poprzecznym i wzdtuznym. Na
podstawie wynikéw badan mozliwe jest rowniez
przeprowadzenie dowoddw rachunkowych.

Ttumienie dZzwigkéw w przewodzie z ptyt PROMA-
TECT®

Seria badan okreslajgcych wymierne wartosci
do obliczenia wtasciwosci akustycznych
przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym.

Przykiad:

Srednia czestotliwosé 250 Hz. Niezaleznie od
przekroju kanatu ttumienie wzdtuzne dzwigku
R1 wynosi 0,7 dB/m. Poréwnywalne wartosci
VDI 2081, tab. 5.

Przy uwzglednieniu przewidzianych warunkow
brzegowych, mozliwe jest okreslenie wymaga-
nych wartosci dla konkretnego obiektu.

fachowe;.

Z powodu dobrej obrabialnosci ptyt PROMATECT®, wykonanie elementéw
o roznych ksztattach nie stwarza zadnych problemow.

Dla wyliczenia strat cisnienia wskutek zmiany kierunku i przekroju oraz

otworéw na- i wywiewnych oparto sie na wartosciach zawartych w literaturze

Do okredlenia strat ci$nienia spowodowanych tarciem powietrza o $cianki
kanatu, stuzy warto$¢ wspotczynnika szorstkosci k, wynoszacego 0,15 mm
dla gladkiej, wewnetrznej powierzchni ptyt PROMATECT®-L500.

Wartos$¢ ta jest identyczna, z podanymi w literaturze fachowe;.




1 INSAP OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
dawniej PULT.INTEL §p. 2 00 21.DP/16

9.
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10.

11

15.

16.

17.

18.

Certyfikaty

Zestaw wyrobow iISWAY-FC - Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2015

Zestaw wyrobow iISWAY-FC- Deklaracja zgodnosci nr 282/2013

Zestaw wyrobow iISWAY-FC- Certyfikat zgodnosci ITB-2189/W

Elementy systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne ST; nawiewniki NW,
NS, NSDZ, anemostaty SDA, SDB; przepustnice wieloptaszczyznowe, zaluzje $cienne ZS,
CWM, czerpnie i wyrzutnie powietrza CPD, WC, WPD, WS - atest higieniczny nr
HK/B/1084/03/2012

Kratki wentylacyjne stalowe typu STW — deklaracja zgodnosci nr 240/2011

Elementy systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych: przepustnice wieloptaszczyznowe PW,
PWS, PWIIS — atest higieniczny nr HK/B/1084/04/2012

Zastony nawiewne typu ZNS — deklaracja zgodnos$ci nr 226/2011

Kanaly i1 ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej, cokoty dachowe,
podstawy dachowe —deklaracja zgodnosci

Przepustnica wieloptaszczyznowa typu PW — deklaracja zgodnosci nr 018/2008

Elementy systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych: przepustnice wieloptaszczyznowe PW,
PWS, PWIIS — Atest higieniczny nr HK/B/1084/04/2012

. Zaluzje $cienne typu ZS — deklaracja zgodnosci nr 023/2009
12.
13.
14.

Profil ZS ramy, perforowany, ocynkowany — deklaracja zgodnosci nr 266/2012

Profil ZS zaluzji, ocynkowany — deklaracja zgodnos$ci nr 267/2012

Elementy systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne ST; nawiewniki typu
NW NS, NSDZ; anemostaty typu SDA, SDB, zaluzje Scienne ZS, SWM; czerpnie i wyrzutnie
powietrza CPS, WPD, WS — atest higieniczny nr HK/B/1084/01/2012

Elementy systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne ST; nawiewniki typu
NW NS, NSDZ; anemostaty typu SDA, SDB, przepustnice wicloptaszczyznowe, zaluzje
cienne ZS, CWM, czerpnie i wyrzutnie powietrza CPS, WC, WPD, WS — atest higieniczny nr
HK/B/1084/03/2012

Zestaw  wyrobow do  wykonywania samonosnych  przewodoéw  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz
wielostrefowych przewodow oddymiajagcych system PROMADUCT®-500 — Aprobata
Techniczna ITB AT-15-3550/2015

Zestaw  wyrobow do  wykonywania samonosnych  przewodoéw  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz
wielostrefowych przewodow oddymiajagcych system PROMADUCT®-500 — Deklaracja
wiasciwosci uzytkowych nr 0749-CPR 06/0218

Zestaw  wyrobow do  wykonywania samonosnych  przewoddéw  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz
wielostrefowych przewodow oddymiajgcych system PROMADUCT®-500 — Krajowa deklaracja
zgodnosci nr DZ-09




l Il Instytut Techniki Budowlane;

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 |tel.: (4822)8250471,(4822)8257655]|fax(4822)8255286

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9020/2015

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firm:

SMAY Sp. z o0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow
Plum Sp. z 0.0., ul. Wspoélna 19
Ignatki, 16-001 Kleosin

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;:

Zestaw wyrobow iSWAY-FC®
do réznicowania cisnienia w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

Termin waznos$ci:

29 wrzesnia 2020 r. D) E K_T OR .
Instytutu [Techniki Budowlanej
P

Zatgcznik:

_ . . : drink. Marcin M. Kruk
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 29 wrzesnia 2015 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2015 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9020/2012. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9020/2015 zawiera 44 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac¢ tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.



SMA

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 282/2013

I\

1. Producent wyrobu budowlanego : SMAY sp. z 0. 0.
ul. Cieptownicza 29,
31-587 Krakow.

2. Nazwa wyrobu budowlanego : zestaw wyrobéw iSWAY-FC do réznicowania ciSnienia w
systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta, warianty : iSWAY-FC, iSWAY-FC-D,
iSWAY-FC-R.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU 28.12.10-30.20.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego : do wytwarzania i utrzymywania
nadciénienia w przestrzeniach chronionych celu zapobiegania ich zadymieniu.

Zestaw wyrobéw iISWAY-FC powinien by¢ stosowany w obiektach budowlanych, dla ktérych
zaprojektowano systemy réznicowania cisnier o nastepujacych parametrach:

- strumieri objetosciowy powietrza dostarczanego do przestrzeni chronionej w celu wytworzenia
wymaganego nadcisnienia badz zapewnienia odpowiednie] predkosci przeptywu powietrza przez
otwarte drzwi, dzielace przestrzer chroniong od niechronionej, wynosi od 200 do 50500 m3/h,
wymagane nadcisnienie w przestrzeniach chronionych przy drzwiach zamknietych wynosi od 20
do 80 Pa,

- catkowite opory przeptywu powietrza na poszczegélnych kondygnacjach, na odcinku od drzwi
miedzy strefg chroniong a niechroniong do miejsca odprowadzenia powietrza na zewnatrz
budynku (na danej kondygnacji) wynosza od 0 do 42 Pa,

- minimalne przecieki, obejmujagce wyptyw powietrza ze strefy, w ktorej utrzymywane jest
nadciénienie wynosza od 200 m3/h do 36000 m3/h.

Zestaw wyrobow iSWAY-FC® powinien by¢ stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym
dla okreélonego obiektu budowlanego z uwzglednieniem:
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz.
690, z pdZniejszymi zmianami),
- postanowier Aprobaty nr AT-15-9020/2015,
- Dokumentacji Techniczno - Ruchowej zestawu wyrobdw iSWAY - FC, opracowanej przez
Producenta.
- normy PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czgs¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania ciénieri. Zestawy urzadzen.
- normy NFPA 92 Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences,
2012 Edition.
- Instrukgji ITB Nr 378/2002 Projektowanie instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych w
budynkach wysokich i wysokosciowych.

5. Specyfikacja techniczna : AT-15-9020/2015.

gty 1

Py



6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego : zgodnie z dokumentacjy
techniczno-ruchowa (DTR)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer certyfikatu:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE)
ZAKEAD CERTYFIKACII

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Numer identyfikacyjny : 1488
Numer certyfikatu : ITB-2189/W

Deklaruje z petng odpowiedzialnosciq , ze wyréb budowlany jest zgodny
ze specyfikacjq technicznq wskazang w pkt. 5.

@ DY TOR .

rzddz nia(.lakoéci (

5 ?/ . t‘A )
Krakow 12.10.2015 . Piokr[Dabrowski

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

“ —
,SIVIAY” Sp. z 0.0
ul. Cieplownicza 29
31-587 KRAKOW
tel, 12 680 20 &0, fax 12378 18 88
Regon 356295933
NIP G78-282-18-88

Dokument zaktualizowany. Pierwsze wydanie : 04.02.2013 r.

str. 2
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e INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PCA

Poisme Centaum

ZAKEAD ZAKLAD CERTYFIKACJI Aosgics
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA ‘:‘::
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 PR
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl AC 020
CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-2189/W

]

Potwierdza sie, ze:

Zestaw wyrobow iSWAY-FC®
do réznicowania cisnienia w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta

przeznaczony do stosowania zgodnie z pkt. 2 Aprobaty Technicznej nr ITB AT-15-9020/2015

warianty:
iISWAY-FC z przetwornikiem réznicy ci§nienia typu P-MAC i regulatorem MAC-FC

iSWAY-FC-D z przetwornikiem réznicy ciénienia typu P-MACF i regulatorem MAC-FC
iSWAY-FC-R zprzetwornikiem réznicy ciénienia typu P-MACF i regulatorem MAC-FCR

'wprowadzony do obrotu i produkowany przez:

SMAY Sp. z o.0.
ul. Cieptownicza 29
31-587 Krakéw

w zaktadach produkcyjnych:

SMAY Sp. z o.0. SMAY Sp. z o.0. Plum Sp. z o.0.
ul. Cieptownicza 29 ul. Cieptownicza 78 ul. Wspélna 19
31-587 Krakow 31-587 Krakow 16-001 Kleosin

spetnia wymagania okreslone w:
Aprobacie Technicznej nr AT-15-9020/2015

Producent wdrozyt system zakitadowej kontroli produkcji i prowadzi badania probek wyrobu, pobranych
w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badan.

Zaktad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstepne badania typu oraz wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego
i zaktadowej kontroli produkcji, prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkcii.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodnosci 1, zgodnie z rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.).

Certyfikat zgodnoéci nr ITB-2189AWW zostat wydany po raz pierwszy 21.12.2012. Niniejszy certyfikat
(zaktualizowany 31.01.2013, 05.10.2015) moze by¢ stosowany tylko w odniesieniu do wyrobéw spetniajacych
wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest wazny do 29.09.2020, o ile specyfikacja techniczna zachowuje
swojg waznosc¢ oraz nie ulegty istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkgji lub system zaktadowej
kontroli produkcji.

p.o. KIEROWNIKA
Zakfadu Certyfikaciji

W o bAosisa—

mgr inz. Katarzyna Hatowska o T dripz. Marcin M. Kruk

o i B HET T B B ST S0 B B0 B HE BT B

Warszawa, 05.10.2015 i




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKELAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKELAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 © e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY uK/B/1084/03/2012
HYGIENIC CERTIFICATE S

Wyro6b / product:  Elementy systemoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne
ST; nawiewniki NW, NS, NSDZ; anemostaty SDA, SDB; przepustnice
wieloptaszczyznowe, zaluzje $cienne ZS, CWM, czerpnie i wyrzutnie
powietrza CPD, WC, WPD, WS

Zawierajacy blache stalowg nierdzewng i inne sktadniki wg dokumentaciji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w budynkach
/ destined: uzytecznosci publicznej, w tym obiektach szpitalnych oraz obiektach przemystowych, w tym
branzy spozywczej i farmaceutycznej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie w/w urzadzen wentylacyjnych musi byé zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one
montowane.

Wytworca / producer:
SMAY Sp. z 0. o.
31-587 Krakéow
ul. Cieptownicza 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SMAY Sp. zo. 0.
31-587 Krakéw

ul. Cieptownicza 29

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2017-10-19
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-10-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 pazdziernika 2012 Kierownik
The date of issue of the certificate: 19th October 2012 ZRHSRY Figieny Sradowiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego ¢ "
¥ 4 Y sy ¢ g r Bozena Krogulska

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. proj. T. Podsiadly

www.pzh.gov.pl /
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DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 24072011

1. Producent wyrobu budowlanego: SMAY sp. z o. 0. ul. Cieptownicza 29,
31-587 Krakow.

2. Nazwa wyrobu : kratki wentylacyjne stalowe typu STW.

‘3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 28.11.10-34.42

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : do nisko i $redniocisnieniowych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych..

5. Specyfikacja techniczna: karty katalogowe wyrobu, PN-EN 12238, PN-EN 12239.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:
- ksztalt i wymiary.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujaeej, numer certyfikatu:

- nie dotyczy.

Deklarujg z pelna odpowiedzialnoscia , ze wyréb budowlany Jest zgodny ze
specyfikacja techniczna wskazang w pkt. 5.

‘JVM/)?Z& ad mEJakosm

KRAKOW 04.07.2011. gr mz_ Pioth Dabrowski

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

.....................................................

%MAY” Sp. z 0.0

ul. Cieplownicza 29

51.587 W

18 88
0 20 80, fax 12 378
tel. 1267 gon 356205933

NIP o75.282-18-88



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 © e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY uk/B/1084/04/2012
HYGIENIC CERTIFICATE » ORYGINAL

Wyréb / product:  Elementy systeméw wentylacyjno-klimatyzacyjnych: przepustnice
wieloptaszczyznowe PW, PWS, PWIIS

Zawierajacy aluminium, blache stalowg ocynkowana, polipropylen i inne sktadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w budynkach
/ destined: uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz obiektach przemystowych, w tym
branzy spozywczej i farmaceutyczne;j

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie w/w urzagdzen wentylacyjnych musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one
montowane. :

Wytwoérca / producer:
SMAY Sp. z 0. o.
31-587 Krakow
ul. Cieptownicza 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SMAY Sp. z 0. 0.
31-587 Krakow

ul. Cieptownicza 29

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2017-10-19
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-10-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 pazdziernika 2012 Kierownik
The date of issue of the certificate: 19th October 2012 “akagyreieny Stodgiiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadty

www.pzh.gov.pl



DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 226/2011

1. Producent wyrobu budowIanego SMAY sp.zo.o.ul Clepiownlcza 29,
31-587 Krakow.

2. Nazwa wyrobu : zaslony nawiewne typu ZNS

3. Klasyfikacja Statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 28.11.10-34.42. ..

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : jako czerpnia powietrza instalacji
wentylacyjnych grawitacyjnych lub mechanicznych.

5. Specyfikacja techniczna: karty katalogowe wyrobu, BN-70/8865-33.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:

- zgodnie ze specyfikacjg pkt.5

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer certyfikatu:

Deklaruj¢ z pelna odpowiedzialnoseia , ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
specyfikacja techniczna wskazang w pkt. 5.

Peinomocnik ds.

Systemu Zarza amajakoﬁma
KRAKOW 10.01.2011. /Zéuo

mgr inz. Plotr qurowskt

..............................................................................................................

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

SMAY"S z 0.0.

Cmpiownxcza 29

! KRAKOW
tel. 126809%80 fax 17 478 18 88
Regon 356295933
NIP §78-282-18-88



WEDTYELE Do

DEKLARACIJIA ZGODNOSCI NR 2/P/17/D

1. Producent wyrobu budowlanego:
ANG WENTYLACJA SP. Z 0.0.
32-085 ModInica, ul. Czestochowska 24, POLSKA
Tel.: + 48 12 398 07 00, Fax.: + 48 12 398 07 10
ngfad Produkcyjny:
ANG WENTYLACIA SP. Z 0.0.
32-085 Modlnica, ul. Czestochowska 24, POLSKA
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej
ocynkowanej
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do transportu powietrza w
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4. Specyfikacja techniczna: PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody
proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Zgodnie ze specyfikacja
techniczng
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego: nie dotyczy
Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacja

techniczng w pkt. 4.

ANg
3,90&5
Nip g o /fuow”fca "L M Ny —
134,205 Bty ?(w Ceeso 40"4 I s l A
................ A'n 03,5- 32) 35?%#3&3 M T AL S St St e A
Data i miejsce Wyaﬁé?m)é;%’a;o 24 Podp|s osoby upowaznionej
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DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 018/2008

w

1. Producent wyrobu budowlanego: SMAY sp. z 0. 0. ul. Cieplownicza 29,
31-587 Krakéw. '

2. Nazwa wyrobu : przepustnice wieloplaszczyznowe typu PW,

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 0874-63.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : do regulacji przeptywu powietrza w
przewodach wentylacyjnych prostokatnych. Moga by¢ montowane w centralach
klimatyzacyjnych lub w $cianie.

5. Specyfikacja techniczna: karty katalogowe wyrobu, PN-EN-1751.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:

- ksztalt i wymiary

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer certyfikatu:

Deklaruj¢ z pelng odpowiedzialnodcia , ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
specyfikacjq techniczng wskazana w pkt. 5.

Petnomocnik ds.
Syste uZ dzania jakoscm

bt

KRAKOW 26.11.2008. mgr ind Bider Dabrotoshi

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowamionej)



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 © e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY uk/B/1084/04/2012
HYGIENIC CERTIFICATE » ORYGINAL

Wyréb / product:  Elementy systeméw wentylacyjno-klimatyzacyjnych: przepustnice
wieloptaszczyznowe PW, PWS, PWIIS

Zawierajacy aluminium, blache stalowg ocynkowana, polipropylen i inne sktadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w budynkach
/ destined: uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz obiektach przemystowych, w tym
branzy spozywczej i farmaceutyczne;j

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie w/w urzagdzen wentylacyjnych musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one
montowane. :

Wytwoérca / producer:
SMAY Sp. z 0. o.
31-587 Krakow
ul. Cieptownicza 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SMAY Sp. z 0. 0.
31-587 Krakow

ul. Cieptownicza 29

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2017-10-19
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-10-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 pazdziernika 2012 Kierownik
The date of issue of the certificate: 19th October 2012 “akagyreieny Stodgiiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadty

www.pzh.gov.pl
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DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 023/2009

w

1. Producent wyrobu budowlanego: SMAY sp. z 0. 0. ul. Cieptownicza 29,
31-587 Krakow.

2. Nazwa wyrobu : zaluzje $cienne typu Z8S. .

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiUU 28.11.10-34.42..

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : stosuje sig jako czerpnie montowane w
przewodach wentylacyjnych nawiewnych lub w $cianach.

5. Specyfikacja techniczna: karty katalogowe wyrobu, PN-EN-12238, PN-EN-12239,
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:
- ksztalt i wymiary

7. Nazwa 1 numer akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer certyfikatu:

Dekla}ujg z pelng odpowiedzialnoseia , ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
specyfikacja techniczna wskazana w pkt. 5.

Petnomocnik ds.

Sy% Zareagizania Jakoscia
KRAKOW 27.03.2009. /. 774«»4«

mgr ing. 'Jtr qurou;ski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

« SMAY " Ep. = 0.0,
ul. Cieplownicas 23
31-687 KRAKOW
tel. 12 680 20 8U, fax 12 978 15 vy
REGON 356295933
NiP 878-28-21- 888



DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 266/2012

1. Producent wyrobu : SMAY sp. z 0.0. ul. Cieptownicza 29,
31-587 Krakow.

2. Nazwa wyrobu : profil ZS ramy, perforowany, ocynkowany.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 28.11.10-34.42,

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : do budowy konstrukcji z profili stalowych
ocynkowanych.

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN-10143, PN-EN-10237.,
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:

- Zgodnie ze specyfikacja pkt.5.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer certyfikatu:

Deklaruj¢ z pelna odpowiedzialnoscig , ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
specyfikacja technicznga wskazang w pkt. 5.

Peinomocnik ds.

Syste%z ania akoscia (
, 17/ fwé_,
KRAKOW 08.08.2012. mgr ing. Pioir l{quwski
{(migjsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowainionej)

»BMAY " Sp. 2 0.0-
yl. Cieptewnicza 29
315 5OV
tel, 12 HRU 20 vy, D i3
© )REGON 356293933
NIF 878-28-21- 888




DEKLARACIA ZGODNOSCI NR 267/2012

1. Producent wyrobu : SMAY sp. z 0.0. ul. Cieplownicza 29,
31-587 Krakow.

2. Nazwa wyrobu : profil ZS Zaluzji, ocynkowany.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 28.11.10-34.42.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : do budowy konstrukcji z profili stalowych
ocynkowanych.

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN-10143, PN-EN-10237..
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:

- Zgodnie ze specyfikacja pkt.5.

7. Nazwa 1 numer akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer certyfikatu:

Deklaruj¢ z pelna odpowiedzialnoécia , ze wyr6b budowlany jest zgodny ze
specyfikacja techniczng wskazang w pkt. 5.

Petnomocnik ds.

SystWar nja Jakoscig .
, o/ AMJM .
KRAKOW 08.08.2012. mgr inz. Pi rf Dabrowski

........................................................

ul

tel. 12 1- s
ce GO Ahnig i
e B78-2B-21- 858



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY wux/B/1084/01/2012
HYGIENIC CERTIFICATE R

Wyr6b / product:  Elementy systemoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne
ST; nawiewniki typu NW NS, NSDZ; anemostaty typu SDA, SDB; zaluzje
scienne ZS, CWM; czerpnie i wyrzutnie powietrza CPD, WPD, WS

Zawierajacy stal ocynkowang i inne sktadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w budynkach
/ destined: uzytecznosci publicznej, w tym obiektach szpitalnych oraz obiektach przemystowych, w tym
branzy spozywczej i farmaceutycznej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie w/w urzgdzen wentylacyjnych musi by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one
montowane.

Wytwéreca / producer:
SMAY Sp. z 0. o.
31-587 Krakow
ul. Cieptownicza 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SMAY Sp. z 0. o.
31-587 Krakow

ul. Cieptownicza 29

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé po 2017-10-19
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-10-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 pazdziernika 2012 Kierownik
The date of issue of the certificate: 19th October 2012 “8iagy migiepy Sragpwiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. r Bozena

proj. T. Podsiadty

www.pzh.gov.pl /



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKELAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKELAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 e Fax (22) 5421287 © e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY uK/B/1084/03/2012
HYGIENIC CERTIFICATE S

Wyro6b / product:  Elementy systemoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych: kratki wentylacyjne
ST; nawiewniki NW, NS, NSDZ; anemostaty SDA, SDB; przepustnice
wieloptaszczyznowe, zaluzje $cienne ZS, CWM, czerpnie i wyrzutnie
powietrza CPD, WC, WPD, WS

Zawierajacy blache stalowg nierdzewng i inne sktadniki wg dokumentaciji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w budynkach
/ destined: uzytecznosci publicznej, w tym obiektach szpitalnych oraz obiektach przemystowych, w tym
branzy spozywczej i farmaceutycznej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie w/w urzadzen wentylacyjnych musi byé zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym sg one
montowane.

Wytworca / producer:
SMAY Sp. z 0. o.
31-587 Krakéow
ul. Cieptownicza 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SMAY Sp. zo. 0.
31-587 Krakéw

ul. Cieptownicza 29

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2017-10-19
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-10-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 pazdziernika 2012 Kierownik
The date of issue of the certificate: 19th October 2012 ZRHSRY Figieny Sradowiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego ¢ "
¥ 4 Y sy ¢ g r Bozena Krogulska

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. proj. T. Podsiadly

www.pzh.gov.pl /
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Cztonek Europejskiej Unii Akceptaciji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3550/2015

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o.o0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

stwierdza sig przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Zestaw wyrobéw do wykonywania samono$nych
przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy
ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych
oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajgcych
systemem PROMADUCT®-500

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry stanowi integralna czesc niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: &
27 lutego 2020 r. A 7

.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlane;j

=)

dr JT. Marcin M. Kruk

Zatacznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 27 lutego 2015 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2015 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3550/2007.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3550/2015 zawiera 28 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw do wykonywania
samonos$nych przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej
stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych
systemem PROMADUCT®-500. Producentem zestawu wyrobéw objetego Aprobata jest firma
Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o.0., ul. Przectawska 8, 03-879
Warszawa.

W sktad zestawu wchodzg nastepujace wyroby:

- piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500, o grubosci 30 mm lub 50 mm i

nominalnych wymiarach 1200 x 2500 mm,

- piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H, o grubosci 10 mm lub 20 mm i no-

minalnych wymiarach 1250 x 2500 mm lub 1250 x 3000 mm,

— klej PROMAT® K84, wytwarzany na bazie szkta wodnego,
- masa ogniochronna o zamiennie stosowanych nazwach handiowych PROMASTOP®-

Coating i PROMASTOP®-E,

- masa ogniochronna o zamiennie stosowanych nazwach handlowych PROMASTOP® -

Mastic i PROMASEAL®-A,

— stalowe elementy tgczgco — mocujace: zszywki, wkrety i gwozdzie,
— stalowe prety gwintowane i ksztattowniki stalowe (profile) do podwieszania przewodéw.

Ptyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H produkowane sg
przez firme Promat-International NV, Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia. Masy
ogniochronne sg produkowane przez firme Promat GmbH, St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz,
Austria. Klej PROMAT® K84 produkowany jest przez firme Promat GmbH, Scheifenkamp 16,
40876 Ratingen, Niemcy.

Wymagane wilasciwosci techniczne wyrobow wchodzacych w skiad zestawu do
wykonywania przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oddymiajacych oraz obudowy
ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych systemem PROMADUCT®-500 oraz

wiasciwosci techniczno-uzytkowe zestawu podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Zestaw wyrobow systemu PROMADUCT®-500, objety niniejsza Aprobata Techniczng,
jest przeznaczony do wykonywania ognioodpornych przewodéw wentylacji ogdlnej (bytowej),
stuzacych do wentylowania pomieszczenn przy jednoczesnym zachowaniu kryteriow
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szczelnosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci, przy przechodzeniu przez strefy pozarowe,

ktdrych nie obstuguja, oraz wielostrefowych przewodéw wentylacji oddymiajacej stuzacych

do odprowadzania dymu i gorgcych gazéw pozarowych ze stref dymowych znajdujacych sie

w roznych strefach pozarowych przy zachowaniu kryteridw szczelnosci ogniowej i/lub

izolacyjnosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci, okreslonych w warunkach oddziatywania

standardowej krzywej nagrzewania.
Z zestawu wyrobow systemu PROMADUCT®-500 sg wykonywane:

pionowe i poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace
w uktadzie czterosciennym, o przekroju nie wiekszym niz 1250 x 1000 mm,
poziome przewody o przekroju nie wiekszym niz 1250 x 1000 mm w uktadzie
czterosciennym, stanowigce obudowe ogniochronng stalowych przewodéow
wentylacyjnych o przekroju nie wiekszym niz 1200 x 950 mm,

pionowe i poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace
w uktadzie czterodciennym, o szerokosci w zakresie od 1251 mm do 2300 mm,
wysokosci nie wigkszej niz 1000 mm i przekroju nie wiekszym niz 1,955 m?,
poziome przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w uktadzie dwu- lub tréjsciennym,

0 przekroju nie wiekszym niz 1250 x 1000 mm.

Samonosne przewody systemu PROMADUCT®-500, wykonane z ptyt PROMATECT®-
L500 o grubosci 30 mm, moga by¢ stosowane przy przejéciu przez nastepujace przegrody

konstrukcyjne:

stropy betonowe o grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

§ciany betonowe lub murowane z cegty petnej albo bloczkow z betonu
komoérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 80 mm,

sciany lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, o grubosci catkowitej
nie mniejszej niz 100 mm i klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60.

Samonosne przewody systemu PROMADUCT®-500, wykonane z ptyt PROMATECT®-
L500 o grubosci 50 mm, moga by¢ stosowane przy przejéciu przez nastepujace przegrody

konstrukcyjne:

stropy betonowe o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,
sciany betonowe, murowane z cegty petnej lub bloczkéw z betonu komérkowego, o
grubosci nie mniejszej niz 120 mm,

ekkie z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o gruboéci
catkowitej nie mniejszej niz 125 mm i klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El

Sam@@osne pionowe i poziome przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz poziome

stalowe przewody wentylacyjne obudowane ogniochronnie systemem PROMADUCT®-500,

wykonane i zamontowane zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,
zostaty sklasyfikowane wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-3+A1:2010 w klasach

odpornosci ogniowe;:
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— EI 60 (ve ho i <> 0) S — przy Sciankach przewodu o grubosci 30 mm,
— EI'120 (ve ho i «» 0) S = przy $ciankach przewodu o grubosci 50 mm.

Przewody wentylacyjine PROMADUCT®-500 zachowujg powyzsze kryteria bez
koniecznosci montazu klap odcinajacych w miejscu przejscia instalacji wentylacyjnej przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne s3
przeznaczone do stosowania w instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ciénieniu roboczym
od -500 Pa do +500 Pa.

Wielostrefowe pionowe i poziome przewody oddymiajgce systemu PROMADUCT® -
500, wykonane i zamontowane zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,
zostaly sklasyfikowane wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-4+A1:2010 w klasach
odpornosci ogniowe;:

— EI 60 (Ve - ho) S1500multi — przy $ciankach przewodu o grubosci 30 mm,
— EI 120 (ve - ho) $1500multi — przy $ciankach przewodu o grubosci 50 mm.

Wielostrefowe przewody oddymiajace PROMADUCT®-500 sg przeznaczone do
zastosowania w instalacjach wentylacji pozarowej o ciénieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa.

Ptyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H, stosowane do
wykonywania przewodow systemem PROMADUCT®-500, zostaty sklasyfikowane w klasie
A1 reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

Samonosne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych
przewodow wentylacyjnych oraz  wielostrefowe przewody oddymiajace systemu
PROMADUCT®-500 zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Zestaw wyrobow objety niniejszg Aprobatg Techniczng jest przeznaczony do

stosowania wewnatrz budynkéw.

2.2, Warunki stosowania

2.2.1. Postanowienia ogdlne. Samonosne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne,
obudowy ogniochronne stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody
oddymiajgce systemu PROMADUCT®-500 powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego z uwzglednieniem:

— wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75z 2002 r., poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Aprobaty,
— instrukcji montazu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kazdag

partig wyrobow.
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Izolacja cieplna i/lub akustyczna instalacji wykonanej z zestawu wyrobdw systemem
PROMADUCT®-500 moze byé¢ stosowana tylko na zewnetrznej powierzchni przewodow, w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych przewodow
wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajgce powinny byé montowane przez
firmy przeszkolone przez Whnioskodawce Aprobaty i posiadajace jego swiadectwo
przeszkolenia m.in. w zakresie:

- wiasciwoséci technicznych wyrobéw wchodzgcych w skiad zestawu,

— warunkdéw wykonywania robot,

— kontroli wykonanych prac, w szczegdinosci sprawdzenia szczelnosci wykonanych
przewodoéw.

Informacja o zmontowanym przewodzie lub obudowie systemem PROMADUCT®-500
powinna by¢ umieszczona na przewodzie (w przypadku przewodéw z izolacjg — na ptaszczu
zewnetrznym izolacji) lub wpisana do dziennika budowy. Tre$¢ tej informacji powinna
zawiera¢ co najmniej:

- nazwe przewodu wedfug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,
— nazwe producenta przewodu,

— klase odpornosci ogniowej,

— nazwe firmy, ktéra zamontowata przewdd,

— date zamontowania przewodu.

2.2.2. Warunki wykonywania i montazu przewodow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz
wielostrefowych przewodow oddymiajacych systemu PROMADUCT®-500. Samonos$ne
przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw
wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajgce systemu PROMADUCT®-500 maja
budowe skrzynkowg. Boki przewodéw sa wykonywane z ptyt PROMATECT®-L500 o
grubosci 30 mm lub 50 mm. Ptyty taczone sa w narozach za pomoca stalowych zszywek w
rozstawie nie wigkszym niz 150 mm lub stalowych wkretéw/gwozdzi w rozstawie nie
wigkszym niz 200 mm. Poprzeczne potaczenia ptyt sg pokrywane od strony zewnetrznej
pasmami ptyt PROMATECT®-H o grubosci 10 mm lub 20 mm i szerokosci nie mniejszej niz
100 mm. Pasma ptyt PROMATECT®-H o grubosci 10 mm sa stosowane w przypadku
przewodow lub obudowy o przekroju nie wiekszym niz 1250 x 1000 mm, wykonanych w
uktadzie czterosciennym. Pasma ptyt PROMATECT®-H o grubosci 20 mm sg stosowane w
przypadku przewodow o szeroko$ci w zakresie od 1251 mm do 2300 mm, wysokosci nie

wigkszej niz 1000 mm i przekroju wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m2, wykonanych w
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uktadzie czterosciennym oraz przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonanych w
uktadzie dwu- i tréj$ciennym.

Opcjonalnie poprzeczne zigcza przewodéw systemu PROMADUCT®-500 moga byc
zabezpieczane pasmami z ptyt PROMATECT®-L500 o szerokos$ci nie mniejszej niz 100 mm i
grubosci takiej samej, jak bok samono$nego przewodu (30 mm lub 50 mm).

Wszystkie potgczenia ptyt (podiuzne i poprzeczne) sg uszczelnianie klejem Promat® K84.

Wymagane wymiary zszywek, gwozdzi i wkretéw, stosowanych do taczenia piyt,

zostaty przedstawione w tablicy 1.

Tablica 1
. a = rozstaw g -t 2 rozstaw
dy | B15% i i |s| df@
= ] | | 5 !
Grubosé e asish : ' : | .
Materiat | plyty d1 Potaczenie naroznikowe Poteczenie powierzchniowe
mm Wymiary, mm
wkrety gwozdzie if’;m'g wkrety gwozdzie :f;mlg
as200mm | a< 200 mm 2% 150 M a<200mm | a< 200 mm 4= 150 m

=
?(_'_) 10 230 2 28/10,7/1,2 z240x35 220 2 19/10,711,2
w
z
g 2 20 24.5x50 250 z 50/11,2/1,53 240x35 235 2 38/10,7/1,2
il -

2

ﬁ 30 250x70 270 263/11,2/1,83 z245x50 2 50 z 50/11,2/1,53

S

2

2. 50 26,0x90 = 80/90 280/12,2/2,03 =250x80 280 = 80/12,2/2,03

W przewodach PROMADUCT®-500 o szerokosci od 1251 mm do 2300 mm sg
stosowane dodatkowe usztywnienia (wzmocnienia) z ptlyt PROMATECT®-L500 o wysokosci
rownej wysokosci przewodu i przekroju nie mniejszym niz 300 mm x d, gdzie d jest
gruboscig boku przewodu (30 mm lub 50 mm). Odlegto$¢é miedzy usztywnieniami wynosi nie
wigcej niz 300 mm. Spos6éb wzmocnienia przewoddw o szerokosci powyzej 1250 mm
pokazanonarys. 4 + 7.

W przypadku stosowania przewodéw PROMADUCT®-500 do zabezpieczania
ogniochronnego poziomych przewodéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej, sposéb wykonania obudowy odpowiada doktadnie konstrukcji przewodu
samonosnego. Boki obudowy ogniochronnej sa umieszczone w odlegtosci 25 mm od
zewnetrznej powierzchni stalowego przewodu. Kanat z blachy stalowej uktada sie w
przewodzie PROMADUCT®-500 na klockach dystansowych o przekroju co najmniej 100 x 25
mm, wykonanych z ptyt PROMATECT®-L500. Maksymalna odlegto$¢ miedzy klockami

dystansowymi, mierzona wzdtuz osi przewodu, wynosi 1200 mm.
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Przewody poziome PROMADUCT®-500 sg podwieszane do stropu za pomoca
podwieszen wykonanych ze stalowych ksztattownikéw podpierajgcych, stalowych pretow
gwintowanych o $rednicy co najmniej M8 wraz z nakretkami oraz stalowych kotew
rozprgznych. Sposéb podwieszania przewodéw do stropow pokazano narys. 1 + 7.

Dobér wielkosci poszczegolnych elementéw systemu podwieszen jest dokonywany w
taki sposob, aby naprezenia rozciggajace w pionowych elementach podwieszen (pretach
stalowych, kotwach) nie przekraczaty:

- 9 N/mm? — w przypadku przewodéw wykonanych z plyt PROMATECT®-L500

o grubosci 30 mm,
-~ 6 N/mm? — w przypadku przewodéw wykonanych z ptyt PROMATECT®-L500
o grubosci 50 mm.

W przypadku poziomych przewodéw samono$nych o szerokosci od 2001 mm do 2300 mm
| przekroju poprzecznym nie wigkszym niz 1,955 m? do podwieszania stosowany jest dodatkowy
pret gwintowany przechodzacy przez $rodek przewodu, w polowie odlegtosci pomiedzy
usztywnieniami. Miejsca przejscia pretow przez ptyty PROMATECT®-L500 sg uszczelniane masa
ogniochronng PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®- A oraz wzmacniane za pomoca klockéw z
ptyt PROMATECT®-L500 o wymiarach 100 x 100 x d mm, gdzie d jest grubosciag boku przewodu
(30 mm lub 50 mm). Sposéb podwieszenia przewodéw z wykorzystaniem pretow
przechodzacych przez ich srodek pokazano na rys. 6 i 7. Dodatkowego preta nie stosuje sie w
przypadku pionowych przewodow PROMADUCT®-500.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy podwieszeniami wynosi 1200 mm. Elementy
podwieszen nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

W przypadku przewodow wentylacyjnych wykonanych w uktadzie dwu- i tréjciennym,
alternatywnym sposobem powieszania do stropéw jest przytwierdzanie bokéw przewodu do
pasm ptyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niz 60 x 40 mm, przymocowanych
do stropu przy uzyciu stalowych kotew rozpreznych oraz stalowych katownikow o wymiarach
nie mniejszych niz 60 x 40 x 1,0 mm. Powyzszy spos6b podwieszania przewodow, ktéry nie
wymaga stosowania stalowych ksztattownikéw podpierajgcych i pretéw gwintowanych
pokazano na rys. 8 i 9. Sposdb ten dotyczy jedynie przewodéw o szerokosci nie wiekszej niz
1000 mm i przekroju nie wiekszym niz 0,65m2. Przewody o wiekszej szerokosci (do 1250
mm wigcznie) lub wigkszym przekroju (do 1,25 m? wlacznie) wykonane w ukfadzie dwu- i
trojsciennym sg podwieszane w sposdb tradycyjny, ti. przy uzyciu ksztattownikow
podpierajgcych i pretow gwintowanych.

W przypadku przewodéw pionowych, gdy odlegtosé miedzy stropami przekracza 6 m,
sa stosowane dodatkowe konstrukcje wsporcze/mocujace w postaci  stalowych

ksztattownikéw (profili), pretéw gwintowanych i kotew stalowych.
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Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany lub stropy) przewodow wykonanych w
systemie PROMADUCT®-500 sg dodatkowo zabezpieczane za pomocg pasm z piyt
PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niz 60 mm x d. gdzie d jest gruboscig $cianki
przewodu, umieszczonych na obwodzie przewodu, po obu stronach przegrody. Przestrzen
miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu w $cianie/stropie jest szczelnie wypetniana weing
mineraing o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m®. Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie,
zamiast pasm z ptyt PROMATECT®-L500, masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating /
PROMASTOP®-E (warstwa sucha grubosci 1 mm na powierzchni wetny mineralnej, na catym
obwodzie przewodu, z obu stron przegrody). Sposéb zabezpieczania przejs¢ przewodow
wentylacyjnych i oddymiajgcych przez $ciany i stropy przedstawiono na rys. 10+ 13.

Zabezpieczenie przejécia przewodéw PROMADUCT®-500 przez $ciane dziatowg typu
lekkiego, wykonana z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, jest wykonywane
przez zamontowanie na powierzchni $ciany pasm z ptyty PROMATECT®-H o przekroju co
najmniej 200 x 20 mm, umieszczonych na obwodzie przewodu, po obu stronach $ciany,
zgodnie zrys. 11i12 .

W przypadku przej$cia przewodéw pionowych przez stropy alternatywnym
rozwigzaniem jest wypetnienie przestrzeni miedzy bokami przewodu a krawedzig otworu w
stropie zaprawg cementowg oraz zabezpieczenie przej$cia od goéry pasmami piyt
PROMATECT®-L500 o przekroju nie mnigjszym niz 60 mm x d, zamontowanymi wzgledem

siebie pod katem prostym (w ksztatcie litery L) zgodnie z rys. 13a).

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

3.1.1. Plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500. Piyty silikatowo-cementowe
PROMATECT®-L500, wchodzace w skiad zestawu wyrobow do wykonywania przewodéw
wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych  przewodéw
wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych systemu PROMADUCT®-500,
0 grubosci 30 mm i 50 mm oraz wymiarach 1200 x 2500 mm (szeroko§é x dtugosc), powinny
spefnia¢ wymagania okreslone w ETA-06/0218.

Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-L500 powinny spetnia¢ wymagania klasy
A1 reakcji na ogierr wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.
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3.1.2. Plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H. Piyty silikatowo-cementowe
PROMATECT®-H, wchodzace w skiad zestawu wyrobéw do wykonywania przewoddw
wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych, ~obudowy ogniochronnej stalowych  przewodéw
wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych systemu PROMADUCT®-500,
0 grubosci 10 mm i 20 mm oraz wymiarach 1250 x 2500 mm lub 1250 x 3000 mm (szeroko$¢ x
dtugosc), powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ETA-06/0206.

Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H powinny spetnia¢ wymagania klasy A1
reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

3.1.3. Klej PROMAT® K84. Do uszczelniania potaczer plyt i paskow z plyt PROMATECT®-
L500 i PROMATECT®-H powinien byé stosowany klej PROMAT® K84 charakteryzujgcy sie
lepkoscig 25 000 + 5000 mPa s i wskaznikiem pH w zakresie 11 + 13.

3.1.4. Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating / PROMASTOP®-E. Do
uszczelniania przejscia przewodéw PROMADUCT®-500 przez przegrody konstrukcyjne powinna
by¢ stosowana masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating / PROMASTOP®-E o
wiasciwosciach okreslonych w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3656/2010.

3.1.5. Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®- A. Do uszczelniania
przejscia pretow stalowych w $rodku przewodéw PROMADUCT®-500 powinna byé stosowana
masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®- A o wiasciwosciach okreslonych w
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-4968/2013.

3.1.6. Laczniki mechaniczne. Do fgczenia plyt PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H
oraz mocowania paskow ptyt powinny by¢ stosowane, zgodnie z opisem podanym w p. 1,
stalowe zszywki, wkrety lub gwozdzie dopuszczone do obrotu.

Do wykonywania systeméw podwieszania przewodéw PROMADUCT®-500 powinny by¢

stosowane prety gwintowane o $rednicy co najmniej M8, dopuszczone do obrotu.

3.2. Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy kanatéw z blachy stalowej
oraz wielostrefowe przewody oddymiajace PROMADUCT®-500 — klasyfikacja ogniowa

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych przewodow
wentylacyjnych systemem PROMADUCT®-500, wykonane zgodnie z warunkami okreslonymi w
niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, poddane badaniu wedtug norm PN-EN 1363-1:2012, PN-
EN 1366-1:2001 i PN-EN 15882-1:2012, powinny spetnia¢ kryteria klasy EI 60 (ve hoi < 0) S
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(przy Sciankach przewodu grubosci 30 mm) oraz El 120 (ve ho i <> 0) S (przy Sciankach
przewodu grubosci 50 mm) odpornosci ogniowej wedtug normy PN-EN 13501-3+A1:2010.

Wielostrefowe przewody oddymiajagce systemem PROMADUCT®-500, wykonane
zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, poddane badaniu
wediug norm PN-EN 1363-1:2012, PN-EN 1366-1:2001 i PN-EN 1366-8:2006, powinny
spetniac kryteria klas El 60 (ve - ho) S1500multi (przy $ciankach przewodu grubosci 30 mm)
oraz El 120 (ve - ho) S1500multi (przy $ciankach przewodu grubosci 50 mm) odpornoéci
ogniowej wedtug normy PN-EN 13501-4+A1:2010.

Samonosne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych
przewodow  wentylacyjnych oraz  wielostrefowe przewody oddymiajace systemu
PROMADUCT®-500 powinny byé sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia.

3.3. Oznakowanie

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, obudowy ogniochronne stalowych przewodow
wentylacyjnych oraz wielostrefowe przewody oddymiajagce PROMADUCT®-500 powinny byc¢
oznakowane etykieta. Etykieta powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

— nazwe wyrobu,

— nazwe Producenta przewodu,

- klasg odpornosci ogniowe;j,

— numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-3550/2015).

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Wyroby wchodzace w skiad zestawu, objetego niniejsza Aprobata Techniczng,
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjg Producenta.

Do kazdej partii wyrobéw powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca co najmniej
nastepujgce dane:
— nazwe i adres Producenta,
- identyfikacje wyrobu zawierajacg nazwe wyrobu,
— nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3550/2015,
— numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,

— znak budowlany.
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Sposob  oznakowania wyrobu znakiem budowlanym  powinien byé zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrgbnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dotaczania informacji okreslajacej
zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczert w zakresie
chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna byé dotgczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pézniejszymi Zmianami)
zestaw wyrobow, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany
do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym
jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowg deklaracje¢ zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3550/2015
i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z poézniejszymi
zmianami) oceny zgodno$ci zestawu wyrobdw do wykonywania przewodéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewoddéw wentylacyjnych oraz
wielostrefowych przewodéw oddymiajgcych systemem PROMADUCT®-500 z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-3550/2015 dokonuje Producent, stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa
deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-3550/2015, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujgca wydata certyfikat zgodnosci na podstawie:
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a) zadania Producenta:

— zaktadowej kontroli produkcji,

— uzupeiniajgcych badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zaktadzie
produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem
badan, obejmujgcym badania okreslone w p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

— wstepnego badania typu,

— Wwstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgii,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkgji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstgpne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do obrotu.

Wstegpne badanie typu przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy
ogniochronnej  stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodow
oddymiajacych PROMADUCT®-500 obejmuje klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej i
rozprzestrzeniania ognia.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia witasciwosci
techniczno-uzytkowych zestawu wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie

zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikacje i sprawdzanie wyrobéw wchodzacych w sktad zestawu i sprawdzanie
dokumentow potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw
(p. 5.4.2), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow
0 wymaganych wtasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobata Techniczng
ITB AT-15-3550/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby wchodzgce w sktad zestawu spetniaja
kryteria oceny zgodno$ci. Poszczegdine wyroby lub partie wyrobow i Zwigzane z nimi

szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:

)

badania biezgce,

(=3
~—

badania uzupetniajace.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

a) ptyt PROMATECT®-L500 w zakresie wynikajacym z postanowien ETA-06/0218,

b) ptyt PROMATECT®-H w zakresie wynikajgcym z postanowien ETA-06/02086,

c) masy PROMASTOP®-Coating / PROMASTOP®-E w zakresie wynikajacym z
postanowien AT-15-3656/2010,

d) masy PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®- A w zakresie wynikajacym z postanowien
AT-15-4968/2013.

5.4.3. Badania uzupetniajgce. Badania uzupeiniajgce obejmuja potwierdzenie
klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz wielostrefowych
przewoddéw oddymiajgcych PROMADUCT®-500.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$é partii wyrobéw powinna byé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania uzupetniajgce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

Metody badan powinny by¢ zgodne z PN-EN 1363-1:2012, PN-EN 1366-1:2001, PN-
EN 15882-1:2012, PN-EN 1366-8:2006, ETA-06/0206 i ETA-06/0218, AT-15-3656/2010 i
AT-15-4968/2013.

5.7. Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobierac losowo, zgodnie z norma PN-N-03010:1983.
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5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan

sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
3550/2007.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2015 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$¢ zestawu wyrobéw do  wykonywania  przewodoéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz
wielostrefowych przewodéw oddymiajacych systemem PROMADUCT®-500 do stosowania
w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowier: Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestaw
wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu
| stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3550/2015

I oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw
o ochronie witasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wtasnoéci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pozniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajgcych z ninigjsze;

Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentéw wyrobéw, wchodzacych w skiad
zestawu, objetego niniejszg Aprobatg Techniczna, od odpowiedzialnosci za wtasciwg jakosé
tych wyrobow oraz wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich

zastosowanie.
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6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do
wykonywania przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogniochronnej stalowych
przewodow wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych systemem
PROMADUCT®-500 nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu zestawowi Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-3550/2015.

7. TERMIN WAZNOSCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2015 jest wazna do 27 lutego 2020 r.
Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki

Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie pdzniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu

waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy zwigzane

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek
produktu do prébki

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej. Czesc 1. Wymagania ogdine

PN-EN 1366-1:2001 Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Czeéé 1:
Przewody wentylacyjne

PN-EN 1366-8:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$é 8:
Przewody oddymiajgce

PN-EN 13501-3+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw. Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari
odpornosci ogniowej wyrobow | elementéw stosowanych w
instalacjach  uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodéw  wentylacyjnych i  przeciwpozarowych  kiap
odcinajgcych
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PN-EN 13501-4+A1:2010

PN-EN 15882-1:2012

AT-15-3656/2010

AT-15-4968/2013

ETA606/0218
ETA-06/0206

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw. Czesc 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari
odpornosci  ogniowej  elementéw  systeméw  kontroli
rozprzestrzeniania dymu

Rozszerzone zastosowanie wynikow badarn odpornosci
ogniowej instalacji  uzytkowych. Cze$¢ 1. Przewody
wentylacyjne

Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania
przejsc instalacyjnych, szczelin i dylatacji

Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-
Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejsc
instalacyjnych oraz ztagczy liniowych

Fire protective board PROMATECT®-L500

Fire protective board PROMATECT®-H

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1) Klasyfikacja ogniowa nr 1633/1/15/R60NP wg kryteriow PN-EN 13501-3+A1:2010P,
Zaktad Badan Ogniowych ITB

2) Klasyfikacja ogniowa nr 1633/2/15/R60NP wg kryteriow PN-EN 13501-4+A1:2010P,
Zaktad Badan Ogniowych ITB

3) Analiza dokumentacji i rozszerzenie zakresu stosowania klasyfikacji 01633/14/R54NP

w zakresie rozprzestrzeniania ognia przewodéw oddymiajgcych PROMADUCT-500,
nr 01633/15/R58NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB
4) Raport z badan nr LP-992.1/04, Zaktad Badan Ogniowych ITB
5) Raport z badan nr LP-992.3/04, Zaktad Badan Ogniowych ITB
6) Raport z badan nr 05-H-126, CTICM, Francja
7) Raport z badan nr 05-H-336, CTICM, Francja
8) Raport z badan nr FR-057-06-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja
9) Raport z badan nr FR-058-06-AUNE, Fires s.r.0., Stowacja
10) Raport z badan nr FR-070-06-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja
11) Raport z badan nr FR-238-11-AUNE, Fires s.r.0., Stowacja
12) Raport z badan nr FR-255-11-AUNE, Fires s.r.0., Stowacja
13) Raport z badan nr FR-198-12-AUNE, Fires s.r.0., Stowacja
14) Raport z badan nr FR-233-12-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Raport z badan nr FR-234-12-AUNE, Fires s.r.o., Stowacja

Raport z badan nr LPP00-1633/12/R31NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB
Raport z badan nr LP01-1401/14/Z00NP/e, Zaktad Badar Ogniowych ITB
Raport z badan nr LP02-1401/14/Z00NP/e, Zaktad Badan Ogniowych ITB
Raport z badan nr LP03-1401/14/Z00NP/e, Zaktad Badan Ogniowych ITB
Raport z badar nr LP04-1401/14/Z00NP/e, Zaktad Badan Ogniowych ITB
Raport z badan nr LP-1304/07, Zaktad Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr 3621/962/08, MPA Braunschweig, Niemcy

Raport z badan nr 11-H-035, Efectis, Francja

Raport z badan nr LPP01-1154/13/Z00NP/e, Zaktad Badan Ogniowych ITB
Raport z badan nr LPP01-2406/13/Z00NP/e, Zaktad Badan Ogniowych ITB

RYSUNKI

Rys. 1. Samonos$ny przewéd wentylacyjny i oddymiajgcy PROMADUCT®-500 lub

obudowa ogniochronne stalowych przewodéw wentylacyjnych o przekroju

wewnetrznym do 1,25 m?
Rys. 2. Sposéb podparcia samono$nego przewodu PROMADUCT®-500

Rys. 3. Samonosny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci nie wiekszej niz

1250 mm i przekroju wewnetrznym nie wiekszym niz 1,25 m? —

Przekro] POCRUZNY .....oooiiiiiei e

Rys. 4. Samonoény przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2000 mm

Rys.

| przekroju wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m2..................oo.
5. Samonosny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2000 mm
i przekroju wewnetrznym nie wigkszym niz 1,955 m? — przekroj podtuzny ...

Rys. 6. Samonos$ny przewéd PROMADUCT®-500 o szeroko$é wiekszej niz 2000 m

Rys

i przekroju wewnetrznym nie wigkszym niz 1,955 m? — przekrg poprzeczny

. 7. Samonosény przewoéd PROMADUCT®-500 o szeroko$¢ wiekszej niz 2000 m
i przekroju wewnetrznym nie wigkszym niz 1,955 m? — przekréj podtuzny ...
. 8. Samodzielny przewéd wentylacyjny PROMADUCT®-500 w wersji dwu-

FAFOJSCIBNNG] ...

Rys. 9. Sposéb mocowania do stropu lub $ciany samono$nego przewodu

PROMADUCT®-500 w uktadzie dwu- i tréjéciennym — szczegt A....................
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Rys. 10. Przejécie przez $ciang masywng samonos$nego przewodu PROMADUCT®-500....... 25
Rys. 11. Przejscie przez lekka $ciane dziatowg samono$nego przewodu

PROMADUCT®E-500.......c.eoeieet et 26
Rys. 12. Przejscie przez lekkg $ciane dziatlowa samonosnego przewodu

PROMADUCT®-500 — przyktad obudowy ogniochronnej stalowych

przewodow WentylacyjnyCch . ...
Rys. 13. Sposoby zabezpieczenia przejscia przez strop samonosnego przewodu

PR ABLICT 880k
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1 — plyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H
4 — stalowy profil nosny

5 — stalowy pret gwintowany

Rys. 1. Samonosny przewéd wentylacyjny i oddymiajgcy PROMADUCT®-500 lub obudowa
ogniochronne stalowych przewodéw wentylacyjnych o przekroju wewnetrznym do 1,25 m?

1 - plyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H

4 — stalowy profil nosny

5 — stalowy pret gwintowany

6 — stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety
7 - klej Promat® K84

Rys. 2. Spos6b podparcia samono$nego przewodu PROMADUCT®-500
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1 — ptyta PROMATECT®-L500
2 — pasmo plyty PROMATECT®-H,

Rys. 3. Samonos$ny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci nie wiekszej niz 1250 mm i
przekroju wewnetrznym nie wigkszym niz 1,25 m? — przekré6j podtuzny

1 - plyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H
4 — stalowy profil nosny

5 - stalowy pret gwintowany

Rys. 4. Samonosny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokosci 1251 + 2000 mm i przekroju

wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m?
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1 - plyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo plyty PROMATECT®-H

6 — stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety
7 — klej Promat® K84

Rys. 5. Samonos$ny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokoséci 1251 + 2000 mm i przekroju
wewngtrznym nie wiekszym niz 1,955 m? — przekréj podtuzny
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i 7 7
1 - ptyta PROMATECT®-L500

8 — podktadka z plyty PROMATECT®-L500
9 — masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic / PROMASEAL®-A

Rys. 6. Samonosny przewéd PROMADUCT®-500 o szerokos$é wiekszej niz 2000 m i

przekroju wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m? — przekroj poprzeczny
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1 - plyta PROMATECT®-L500

2 — pasmo ptyty PROMATECT®-H

5 — stalowy pret gwintowany
6 — stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety

7 — klej Promat® K84

Rys. 7. Samonosny przewéd PROMADUCT®-500 o szeroko$¢ wigkszej niz 2000 m i
przekroju wewnetrznym nie wiekszym niz 1,955 m? — przekroj podtuzny
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1 — ptyta PROMATECT®-L500

Rys. 8. Samodzielny przewod wentylacyjny PROMADUCT®-500 w wersji dwu- i tréjSciennegj
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wetna mineralna

/" gest. > 40 kg/m’
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strona
wewnetrzna
lub zewnetrzna —

1 — ptyta PROMATECT®-L500

6 — stalowe zszywki/gwozdzie/wkrety

7 — klej Promat® K84

11 - katownik z blachy stalowej L60/240/1 mm

12 — stalowa kotwa w rozstawie 400 mm

16 — pasmo plyt PROMATECT® o wymiarach 260 mm x 240 mm

Rys. 9. Sposob mocowania do stropu lub $ciany samono$nego przewodu PROMADUCT®-500

w uktadzie dwu- i tréj$ciennym — szczegét A
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wetna
a) mineralna
>70 240 kg/m’ 4
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b) welna
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> 40 kg/m’
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pomigdzy pasmami piyt a $cianz
~ - wypehienie z wetny mineralne;

welna
mineralna

>40 kg/m®

1 ""&.

i

<70

d

1 - plyta PROMATECT®-L500

6 — stalowa zszywka/gwozdz/wkret

10 — pasmo plyty PROMATECT®-L500

13 — masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating / PROMASTOP®-E

Rys. 10. Przejscie przez $ciane masywng samono$nego przewodu PROMADUCT®-500
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1 — plyta PROMATECT®-L500
14 — ptyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L500, d = 20 mm

Rys. 11. Przejécie przez lekkg $ciane dziatowg samonosnego przewodu PROMADUCT®-500
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1 - plyta PROMATECT®-L500

3 — pasmo plyty PROMATECT®-L500

14 — plyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L500, d = 20 mm
15 — kanat z blachy stalowej ocynkowane;j

Rys. 12. Przejscie przez lekkg $ciane dziatowg samonosnego przewodu PROMADUCT®-500 —
przyktad obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw wentylacyjnych
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1 - plyta PROMATECT®-L500

6 — stalowa zszywka/gwozdz/wkret

10 — pasmo plyty PROMATECT®-L500

13 — masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating / PROMASTOP®-E

Rys. 13. Sposoby zabezpieczenia przejscia przez strop samonosnego przewodu
PROMADUCT®-500
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Data wydania:: 01/07/2013
Zastepuje: Nr. --- - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr

0749-CPR 06/0218

1
®

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: P RO MATECT = I_ 500
2 | Numer typu lub partii: jak podano na spodniej powierzchni kazdej ptyty ogniochronnej PROMATECT ®-L500.
3 | Zamierzone zastosowania jak podano w ETA 06/0218:

3.1 - PROMATECT®-L500 jest wyrobem ogniochronnym i jego zamierzonym zastosowaniem jest zabezpieczenie przeciwpo zarowe

elementéw lub wykorzystanie w wymienionych ponizej zestawach:

Typ 1: Poziome membrany zabezpieczajgce, fagcznie z podwieszonymi sufitami zgodnie z EN 13964,

Typ 2: Pionowe membrany zabezpieczajace,

Typ 3: Betonowe elementy nosne,

Typ 4: Stalowe elementy nosne,

Typ 5: Stalowo-betonowe nosne elementy zespolone,

Typ 6: Stalowe stupy nosne wypetnione betonem,

Typ 7: Drewniane elementy nosne,

Typ 8: Zespoty oddzielenia pozarowego bez wymaganh dot. Nosnosci,

Typ 9: Zespoty instalacji technicznych w budynku,

Typ 10: Inne zamierzone zastosowania zwigzane z przedzielaniem pozarowym lub ochrong wtasciwosci uzytkowych zwigzanych z

pozarem, nie ujetych w typach 1-9.

3.2-Wyréb ogniochronny PROMATECT®-L500 jest przeznaczony do zastosowah wewnetrznych (ETAG 018-4:2004 typ Z,),

zastosowan wewnetrznych przy wysokiej wilgotnosci (ETAG 018-4:2004 typ Z1).
4 | Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Promat International N.V.
Bormstraat 24
B-2830 Tisselt
Belgium
Plant: 01
www.promat-international.com

5 | Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy.
6 | System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.
7 | Wyrob budowlany nie jest objety zharmonizowang normg (hEN).
8 | Dotyczy deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, dla ktérego Europejska Aprobata

Techniczna zostala wydana.

Dla wyrobu ogniochronnego PROMATECT®-L500 zostata wydana ETA przez UBAtc Belgium o numerze
ETA 06/0218
ETA jest stosowana jako Europejska Ocena Techniczna zgodnie z art. 66-4 CPR.
ETA jest wydana zgodnie z ETAG 018-01 oraz 04 (art. 66.3 z CPR).
Notyfikowana jednostka certyfikujgca: No. 0749
Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
(zgodnie z CPR art. 66.2, Certyfikat Zgodno $ci zgodny z CPD moze by¢ stosowany dla DWU) :
0749-CPD BC1-240-0066-06/0218-001

9 | Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki owswu Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
System specyfikacja
techniczna

PW1: Nosnos$¢ i stateczno$€: nie dotyczy.

PW?2: Bezpieczenstwo pozarowe:

Reakcja na ogien: 1 Al.
Odpornos¢ ogniowa: 1 Ta charakterystyka zalezy od zbadanego
zestawu
Wiasciwo$¢ uzytkowa wyrobu w kazdym
ze zbadanych zestawow jest wykazana i ETAG 018-4:2004

dostarczona przez wytworce zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem w p. 3.1.
niniejszej DWU

Klasy wiasciwosci uzytkowych sg ustalone

Page 1 of 2
DoP PROMATECT®-L500
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i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym
zgodnie z obowigzujaca czescig EN
13501.

PW3: Higiena, zdrowie i sSrodowisko:

Przepuszczalnos¢ wody:

NPD (wtasciwosci uzytkowe nieustalone).

Wydzielanie niebezpiecznych substanciji:

Deklaracja podana do jednostki
aprobujace;..

ETAG 018-4:2004

Wydzielanie formaldehydu:

Sktadniki nie zawierajg formaldehydu.

PW4: Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos$é obiektow:

Wytrzymatos¢ na zginanie:

1

MOR 2 1,7 MPa (1.

Stabilnos¢ wymiaréw:

1

Wymiarowo stabilny.

Odpornos¢ na uderzenie i mimosrodowe
obcigzenie:

NPD (wtasciwosci uzytkowe nieustalone).

ETAG 018-4:2004

PWS5: Ochrona przed hatasem:

Dzwiekochtonnos¢: |

NPD (wta$ciwosci uzytkowe nieustalone).

| ETAG 018-4:2004

PW6: Oszczednosé€ energii i izolacyjnosé cieplna:

Przewodnos¢ cieplna:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej
(wspétczynnik transmisji):

NPD (wtasciwosci uzytkowe nieustalone).

ETAG 018-4:2004

Trwatosé:

Odpornos$c¢ na dziatanie wody:

Przeszedt (odporny).

Odpornos¢ na kapiel/suszenie:

Przeszedt (odporny).

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie:

NPD (wtasciwosci uzytkowe nieustalone).

Odporno$c¢ na grzanie/deszczowanie:

NPD (wtasciwosci uzytkowe nieustalone).

Podstawowa ocena trwatosci:

Wiasciwos$ci produktu potwierdzajg co
najmniej 25-letni okres przydatnosci
wyrobu przy zamierzonych
zastosowaniach Z; (wewnetrzne
zastosowania), Z1 (wewnetrzne
zastosowania przy wysokiej wilgotno $ci).

ETAG 018-4:2004

(") 95% poziom pewnosci.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé

producenta okre$lonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-

ce.eu".

Karta charakterystyki ptyt PROMATECT®-L500 jest dostepna na zyczenie.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko:
Stanowisko:

Tisselt, 1 lipca 2013.

DoP PROMATECT®-L500

Stefaan Van Haute
Technical Director, Promat Research and Technology Center N.V.

Podpis:

Page 2 of 2




: 03-879 Warszawa
e ul. Przectawska 8
T +48 22 212 22 80
F +48 22 212 22 90
E top@promattop.pl
www.promattop.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI DZ-09

1. Producent wyrobu budowlanego/ kompletator zestawu: Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa
Sp. z 0.0, ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa.

2. Nazwa zestawu wyrobow: Zestaw wyrobéw do wykonywania samono$nych przewodéw
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej stalowych przewodéw
wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych systemem PROMADUCT® -
500

3. Klasyfikacja statyczna zestawu wyrobéw (PKWIU 2011): 23.20.12.0* piyty, 23.20.13.0 klej, 25.93.14.0
taczniku, 23.99.19.0 wetna mineralna, 23.20.13.0 masy ogniochronne.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania zestawu wyrob6w: do wykonywania samono$nych przewodow
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, zabezpieczenia ogniochronnych stalowych przewodéw
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wielostrefowych przewodéw oddymiajacych o okres$lonej
odpornosci ogniowej systemem PROMADUCT® -500

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2015 Zestaw wyrobéw do
wykonywania samonosnych przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej
stalowych przewodow wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych systemem
PROMADUCT® -500; 2015r.; Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Aprobat Technicznych

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- ptyty PROMATECT® -L500 i PROMATECT® -H powinny spetnia¢ wymagania podane odpowiednio w
ETA-06/0218 i ETA-06/0206

- klej Promat K84 charakterysuije sie lepkoscig 23 000 +5000 mPa s i wskaznikiem pH 11+ 13,

- taczniki mocujgce powinny byé zgodne z podanymi w tabl. 1 aprobaty,

- wetna mineralna o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m® o klasie A1 reakcji na ogien,

- masa ogniochronna PROMASTOP® - Coating powinna spetnia¢ wymagania podane w AT-15-
3656/2010,

- masa ogniochronna PROMASEAL® -Mastic powinna spetnia¢ wymagania podane w AT-15-
4968/2013 + Aneks nr 1,

- odpornos¢ ogniowa przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obudowy stalowych przewodow
wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewodéw oddymiajacych powinny spetnia¢ kryteria klas
odpornosci ogniowej okreslonej w p. 2.1 Aprobaty Techniczne;j.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej oraz numer certyfikatu: Instytut Techniki
Budowlanej Zaktad Certyfikaciji, Certyfikat Akredytacji PCA nr AC 020; Certyfikat Zgodnosci Nr ITB -

1572/W.
Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specy%ﬁ?nicznq
i TR gy s o070 Watsaawa
4 2 o a WS U3~

Aktualizacja deklaracji z 05.03.2015 Ki‘érownik iaju Technicznego
ANV

Warszawa, 23.09.2015r. mgr inz,/El:bieta Mazur

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowazniowej)

an ete}{ company

Sad Rejonowy dla Miasta St. Warszawy

w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS: 0000080938, NIP: 522-00-18-074
Kapitat zaktadowy: 950 000,00 zt



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 131
	Strona 132
	Strona 133
	Strona 134
	ATtyt
	ATred
	3550_2015
	Okładka A4 str 4

