Data: KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALOW I URZADZEN DO Nr Kart
30.09.2016 WBUDOWANIA " BRrCy
Budowa: Inwestor:

Dostosowanie pawilonu D-8 do
aktualnych przepiséw ppoz. - ETAP I-

KC-zp.272-348/16

Akademia Gérniczo-Hutnicza im.
Stanistawa Staszica w Krakowie, al.
Mickiewicza 30 w Krakowie

Generalny Wykonaweca: Odpowiedzialny od GW: Branza :
INSAP Sp. z o.0. Grzegorz Pabian -
kierownik budowy budowlana /sanitarna—
Franciszek Slaga - elektryezna
kierownik robét
budowlanych
Nazwa dokumentacji lub projektu |Numer dokumentacji : Nr rysunku:
R-01
Projekt wykonawczy: 347 R-02
Architektura R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11

Przekazujacy: | Firma Inzynierska mgr inz. Tomasz Francuz

Adresat:
O Generalny Wykonawca
0 Projektant

X1 Inspektor Nadzoru

Element, ktérego dotyczy zgtoszenie:

Materiatly budowlane

Wedtug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

[0 Do akceptacji

&’ Do realizacji

O Do informacji

1. Zgtoszenie urzadzenia / materiatu / systemu:

Materiaty budowlane

2. Lista dokumentéow zataczonych:
Zatacznik nr 1 - Pustaki Ytong - Deklaracja Whasciwoéci Uzytkowych nr 48000198
Zatacznik nr 2 - Zaprawa Ytong - Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1135/15
Zatqcznik nr 3 - Preparat gruntujacy - Swiadectwo techniczne nr 2
Zafacznik nr 4 - Plyta GK typ F - Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 07_1117112_2016_PL
Zatgcznik nr 5 - Plyta GK typ A - Deklaracja Wtaséciwoséci Uzytkowych nr 02_1117102_2016_PL
Zafgcznik nr 6 - Gips Szpachlowy - Deklaracja Wiagciwosci Uzytkowych EC nr 21/CPR
Zatacznik nr 7 - Tynk gipsowy - Deklaracja Wtagciwoéci Uzytkowych EC nr 19/CPR
Zatacznik nr 8 - Gladz szpachlowa - Deklaracja Wtadciwoéci Uzytkowych D130/CPR
Zatacznik nr 9 - Klej gipsowy - Deklaracja Wtagciwoéci Uzytkowych EC nr 08/CPR

Zatgcznik nr 10 - Tynk cementowo-wa

pienny - Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr D130/CPR

Zatgcznik nr 11 - Farba wewnetrzna - Deklaracja zgodnosci nr I1I/1/1

Podpis skfadajacego

Przyjeto:

(owmioni tudowkine beo ofranicdh w kresie;
hmggebjdca‘bmnrNB 148/98; budows dgpg:
wgkomwwetive | gnicktowaaig np WP 124/66 i 30768

/[ /
T ]’L

%) Whasciwe zakre$lic lub niepotrzebne skreslié
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3. Miejsce zainstalowania:
PAWILON D-8 WYDZIAt. ODLEWNICTWA AGH
UL. REYMONTA 23, 30-059 KRAKOW

4. Uzasadnienie:

STANOWISKO PROJEKTANTA:

[J Zatwierdzono bez uwag O Do uzupetniania danych
[ Zatwierdzono z uwagami 1 Odmowa zatwierdzenia
Osoba Data Podpis

OPINIA INSPEKTORA NADZORU:
R’Zatwierdzono bez uwag 1 Do uzupetniania danych

] Zatwierdzono z uwagami ] Odmowa zatwierdzenia

Osoba
DECYZJA INWESTORA: wgkomemGY & o LT 124066 1 30166
] Zatwierdzono bez uwag [ Do uzupetniania danych
[0 Zatwierdzono z uwagami [0 Odmowa zatwierdzenia

Osoba Data Podpis

*) Wasciwe zakresli¢ lub niepotrzebne skreslic Strona 2z 2



ZAt.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
48000198

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ytong PP4/0,6 7,5cm

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

PL084054640015036

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczna;

Sciany murowe, stupy i $ciany dziatowe

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Xella Polska sp. z 0.0.
ul. Pilchowicka 9/11,
02-175 Warszawa

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH
Hohes Steinfeld 1, 14797 Kloster Lehnin/Emstal, Niemcy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku V:

System 2+, kategoria | wg EN 771-4

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowana;:

Osrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, ul. Racjonalizagji
6/8, 02-678 Warszawa, jednostka notyfikowana nr 1454

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

przeprowadzit wstepng inspekcje zakiadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz
prowadzi staly nadzér, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+

(opis zadan strony trzeciej)

i wydat certyfikat zgodno$ci zaktadowej kontroli produkcji 1454-CPD-061-1.

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna:
n.d

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. aceny technicznej, jesli dotyczy)

n.d

(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)

n.d

(numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny)

A




9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Wymiary:
diugosé, mm 599
szeroko$¢, mm 75
wysokos¢, mm 199
Tolerancje:
kategoria TLMB
ptasko$¢, mm <1,0
réwnolegto$¢, mm <1,0
Ksztalt i budowa:
opis gtadki

grupa konstrukcyjna
objetos¢ drazen

grupa 1 (wg EN 1996-1-1)
0%

Stabilno$¢ wymiarowa (skurcz), mm/m 0,20
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie, $rednia, N/mm? 4,0
Wytrzymalto$¢ na $ciskanie, znormalizowana, Nmm? | 4,0

Wytrzymalo$¢ spoiny (warto$¢ ustalona), N/mm?

0,30 (wg EN 998-2)

Wytrzymalo$¢ spoiny na zginanie w kierunku
(warto$¢ ustalona, zaprawa do cienkich spoin),
N/mm?

rownoleglym do spoin wspornych

(wg EN 1996-1-1)

0,140

EN 771-4:2011

prostopadlym do spoin wspornych | 0,140 (spoiny pionowe wypetnione)
0,100 (spoiny pionowe niewypetnione)

Reakcja na ogien A1l

Absorpcja wody nie stosowac bez zabezpieczen
5/10 (wg EN 1745)
Gestosc¢ brutto w stanie suchym, kg/m?® 575+25 kg/m3

Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla Lioary,unt, W/(MK) 0,160 (S2, P=90%)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

Trwalo$¢ (odpornosé na zamrazanie-odmrazanie) mrozoodporne

Substancje niebezpieczne brak

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjaina dokumentacja
techniczna, wymagania, z ktorymi wyréb jest zgodny:

n.d

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos$¢
producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Jerzy Sieja
Dyrektor ds. Produkgji
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 2013-06-30
(miejsce i data wydania) (podpis)

) 767 03 60*
yfy operatora




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DOP-PL-1153/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka-Ytong

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w elementach podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym

3. Producent:

Xelia Poiska sp. z o.0., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

4. System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-2:2012, klasa T M10
Jednostka notyfikowana:

BAU-ZERT Ost e. V., numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790,
wydat certyfikat ZKP nr Reg.-Nr.: 0790-CPR-PL.003.01.M-11

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wspotczynnik przewodzenia ciepla Aqg ary: < 0,54 W/(mK) dla P=90%
(warto$¢ tab. PN-EN 1745)
Przyjeto na podstawie wtasnych
Trwalo$¢ (odpornosé na zamrazanie- doswiadczen; do stosowania w
odmrazanie): $rodowisku umiarkowanym wg
PN- EN 998-2 Zatgcznik B

Reakcja na ogien: A1

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: M 10

Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie: 0,3 N/mm? (warto$¢ tab.)

Absorpcja wody: 0,18 kg/(m**min"®)

Zawartosc¢ chlorkow: < 0,1 %ClI

Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej | 5/20

I (warto$¢ tab.EN 1745) PN-EN 998-2:
< 0,47 W/(mK) dla P=50% 2012

ja wiasciwosci uzytkowych DOP-PL-1153/15
1z2

ryfy operatora




Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

Malgorzata Bartela /\fé}mié 1

Product Manager

Wojciech tasut
Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedazy

Warszawa, 2015-04-20

zytkowych DOP-PL-1153/15




