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1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

1.Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej czgsci
wysokiej budynku D-8 Akademii Goérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica przy ul.

Reymonta 23 w Krakowie.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa KC-ek/MPe.3112-21-2/16 z dnia 07.09.2016 r.

Ekspertyza techniczna w zakresie przepisow techniczno-budowlanych dotyczaca
przebudowy budynku istniejacego D-8 Akademii Gorniczo — Hutniczej przy ul.
Reymonta 23 w Krakowie sporzadzona przez prof. nadzw. dr hab. inz. Piotra Izaka
oraz dr inz. Marka Siarg z listopada 2013

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy nr 351 - ,PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ. w zakresie budowlanym i technicznym -wraz
z instalacjami wewnetrznymi: wody do celéw ppoz, wentylacji mechanicznej, inst.
elektryczng, DSO, SSP na dziatce 699/6 obr.4 Krowodrza w Krakowie” ETAP I,
marzec 2015 .

Nadzor autorski nr 01/ELEKTR/26/09/2016 z dnia 26.09.2016 .

Nadzor autorski nr 02/ELEKTR/21/11/2016 z dnia 22.11.2016 .
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1.3. Zakres rzeczowy opracowania

Budynek jest budynkiem wysokim, wolnostojagcym, istniejacym. Posiada dziewigé
kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacj¢ podziemng cze¢$ciowo ponizej poziomu terenu. W
kondygnacji podziemnej zaprojektowano wytgcznie pomieszczenia techniczne magazynowe i dla
obstugi budynku. Wejscie gtowne do budynku wykonane jest do kondygnacji I, od strony
zachodniej budynku, po schodach z terenu parkingu.

2. Ogolne zalozenia dla wykonanego systemu

2.1. Zakres opracowania

2.1.1.rozdzielnia gléwna odbiorow pozarowych ,,RG-TA”
2.1.2. zasilanie urzadzen systemu zapobiegania zadymieniu
2.1.3. zasilania urzadzen ochrony pozarowe;j

2.1.4. zasilania dzwigow

2.1.5. ochrona przeciwporazeniowa

2.1.6. ochrona przeciwprzepi¢ciowa

2.2. Zasilanie 3x400/230V

Obiekt zasilany jest istniejagcymi liniami kablowymi wyprowadzonymi z istniejacej
rozdzielnicy SO2 znajdujacej si¢ w pawilonie Z-11. Kable i przewody bezposrednio z
pomieszczenia rozdzielni glownej odbiorow pozarowych ” RG-TA” utozone sg w wykonanych
korytkach kablowych i wprowadzone do szachtow kablowych, skad Sa rozprowadzane do
odbiornikow. Przekroje kabli i przewodéw dobrano do obcigzalnosci pradowej dla sposobu
utozenia B wg. normy IEC 364-5-523. Zastosowano kable o napigciu znamionowym 0,6/1kV,
izolacji i powloce polwinitowej z zytami miedzianymi i maksymalng temperaturg pracy 70°C. Dla
przewodoéw przyjeto napiecie znamionowe 750V, izolacj¢ i powtoke polwinitowa, Zyty miedziane

I maksymalng temperature pracy 70°C.

2.3. Trasy kablowe

Zastosowano korytka kablowe wraz z konstrukcjami wsporczymi ocynkowane ogniowo.
Koryta montowano do stropu wlasciwego oraz $cian statych (konstrukcyjnych) wykonanych z
betonu. Zastosowano koryta sktadajace si¢ z tacznikdw poziomych oraz pionowych. Laczniki
pionowe tylko w systemie potaczen Srubowych co dalo ekwipotencjalno$¢ potaczen. Trasy

zamocowano do stropu za pomoca atestowanego dybla stalowego. Koryta spelniaja wymagania
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ciggto$ci potencjatu oraz grubosci blachy. Nie zastosowano montazu koryt o grubosci blachy
ponizej 0,75 mm. Parametry koryt kablowych ocynkowanych metoda Sendzimira: Koryto kablowe
stalowe perforowane i przettaczane. Przettoczenia wzdtuzne 1 poprzeczne grubos¢ blachy 0,75 mm
. Wysokos$¢ burty 60 mm, szeroko$¢ 100 mm Koryto kablowe stalowe perforowane 1 przettaczane.
Przettoczenia wzdluzne i1 poprzeczne grubo$¢ blachy 0,75 mm . Wysoko$¢ burty 60 mm, szerokosé
200 mm. Koryta prowadzono w odlegtosci co najmniej SOmm do Scian. Wsporniki umieszczono w
odleglosciach zapewniajacych maksymalne ugiecie 5% dla pelnego obcigzenia koryt. Mocowanie
zapewniajg catkowitg stabilno$¢ tras kablowych. Wszelkie zmiany kierunku tras nalezy wykonano

przy pomocy prefabrykowanych elementow.

2.4. Tablice rozdzielcze 0,4 kV

Do zasilania instalacji odbiorczych zaprojektowano rozdzielnice w oparciu o typowe
rozwigzania. Rozdzielnice wyposazono w system szyn 3-fazowych + N + PE oraz w ochrong
przeciwprzepigciowa. Wyposazenie elektryczne uwzglednia warunki lokalne i funkcje
pomieszczenia oraz fakt, ze cze¢$§¢ tych rozdzielnic bedzie obstugiwana przez personel

niewykwalifikowany.

2.5. Zasilanie urzadzen systemu zapobiegania zadymieniu
Zasilanie urzadzen sytemu oddymiania wykonano z tablic rozdzielczych “Twent 1-pp” oraz

,,Twent 2-pp” wg schematu ideowego.

2.6. Zasilanie urzadzen ochrony pozarowej
Zasilania urzadzen ochrony pozarowej wykonano z rozdzielnicy pozarowej "RG-TA” zasilanej

z przed wylacznikoéw pozarowych rozdzielnicy glownej "RG”.

2.7. Zasilanie dZwigu
Zasilanie dzwigdéw osobowych wykonano z rozdzielnicy pozarowej "RG-TA” kablem NKGs 5

x 10 mm? wg schematu ideowego zasilania.

2.8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje elektryczng wewngtrzng wykonano w systemie TNS, dodatkowa ochrong od porazenia
pradem jest SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Wszystkie odbiorniki sg chronione za

posrednictwem  wylgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych wg schematu ideowego
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zasilania. Z przewodem ochronnym " PE " sa taczone bolce i zaciski gniazd wtyczkowych 1 - faz.

oraz ostony metalowe urzadzen elektrycznych. Instalacje ochrony od porazen wykonano zgodnie z

PN — IEC 60364.

2.9. Ochrona przepieciowa
Dla ochrony przed przepigciem zainstalowano w tablicach rozdzielczych ochronniki

przepieciowe.

3. Uwagi koncowe

Po  wykonaniu instalacji  elektrycznych ~ wykonano niezb¢gdne pomiary  ochronne,
przeciwporazeniowe:
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie zasilania
- badanie stanu rezystancji izolacji w ukladzie TNS — wyniki pomiaréw skutecznosci
samoczynnego wytaczenia

Wyniki pomiaréw przedtozono w formie protokotdéw.
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4. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Ilos¢
1| Rozdzielnica RG-TA 1 kpl.
2| Rodzielnica Twent 1-pp 1 kpl
3 | Rozdzielnica Twent2-pp 1 kpl
4 Certyfikowana drabinka kablowa 60x200 z osprzgtem montazowym 36 m
5 Certyfikowane koryto kablowe RKSM z osprzetem montazowym 36m
6 | Przewod (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 5x25 RM pomaraficzowy | 198 M
7| Przewodd (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 5x10 RE pomaraficzowy | 276m
8 | Przewod (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 3x2,5 RE pomaranczowy 2119 m
9 | Przewdd NKGszo FE180/PH90 5x70 RM 25m
10 | Certyfikowane uchwyty stalowe Hilti X-FB 1 kpl
11 | Obejma zbiorcza typu OBO Grip M 1 kpl
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5. Rysunki
Lp. Nazwa rysunku Nr
1 | Rozdzielnica RG-TA - szafa 23-DP/16-1
2 Rozdzielnica RG-TA — schemat | 23-DP/16-2
3 | Rozdzielnica RG-TA — schemat Il 23-DP/16-3
4 | Rozdzielnica RG-TA — schemat 111 23-DP/16-4
5 | Rozdzielnica RG-TA — schemat IV 23-DP/16-5
6 Rozdzielnica RG-TA — Kontrola napi¢cia na liniach zasilajgcych 23-DP/16-6
7 Rozdzielnica RG-TA — Zabezpieczenie obwodoéw sterowniczych 23-DP/16-7
8 Rozdzielnica RG-TA — Easy wejscia 23-DP/16-8
9 Rozdzielnica RG-TA — Sterowanie wylacznikiem Q1, Q2 23-DP/16-9
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Wszystkie prawa autorskle zastrzezone

Typ: PRISMA-P -I klasa izolacji
Stopien szczelnosci: IP55
Napiecie znamionowe: 230/400V
Kolor obudowy: RAL 9001
Zasilanie: Goéra

Odejscia: Gora

Gtebokos¢: 400 mm

Forma podziatu: 1

PG48 - 2 szt.
PG36 - 2 szt.
PG29 - 4 szt.
PG16 - 38szt.
PG13,5 1szt.
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6. Karty katalogowe

Drabina pionowa LG620

Koryto kablowe KRSM

Uchwyt metalowy DX

Obejma zbiorcza typu OBO Grip M
Przew6éd NHXH FE180/E90 MICA

o RN e




Systemy drabin pionowych

Drabina pionowa lekka

CCENl

334 OBO KTS

Drabina pionowa Iekka,?ooo mm

Typ Szero-| Grubos¢ | Dlu- | dop. obcigzenie: Waga Nr kat
kosc | boku Igos’é|2.0m 2,5m | 30m|40m
mm | mm | mm | kN kN kN m | kN m ¥/ 100 m
LG 620 VS 3000FS | 200 15130007 2251 15 1] 04 281,700 | 6208538
LG 630 VS 3p00FS | 300 15/3000] 225] 15 11 04 306,000 6208 54 1
LG 640 VS 3000FS | 400 1513000, 225] 15 1 D4 330,000 | 6208 54 4
LG 650 VS 3000FS | 500 1.5/3000] 226] 15 1. 04 354,300 | 620854 7
LG 660 VS 3000FS | BO0 15,3000 225] 15 104 378300 | 6208 55 0
LGG20VSA000FT | 2000 1.5 3000 225] 15] 1. 04 298,300 | 5208562
LG 630 V8 3000FT | 300 .2.3000) 225| 15 1 D4 324300 6208566
LG 640 VS 3000FT | 400 5130001 225| 15 1, 04 350,000 [ 6208570
_LG 650 VS 3000FT | 500 5130001 225] 15 1. D4 376.000 | 6208574
LG 660 VS 3000FT | 600! .0 30001 225| 15 1. 04 401,700 | 6208 578

'8t stal FS ocynkowane metoda Sendzimira FT Cynkowana melo- ZMm
da zanurzeniowa

Drabina kablowa z perforawanym bokiem o wysokosci 60 mm, z przynitowanymi szczeblami ty-

pu C (wersja VS), olwarlymi,

Magnetyczna lumiennosé sprzgzeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywa 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji zlozonej.

Odpowiednig obejme kablakowa typ 2056 znajda Paristwo w rozdziale systemy drabin piono-

wych,

Wykres obclazenla LG 60 VS

e Dopuszczalne obcigzenie ko-
rytka/drabiny w kN/m bez

—— A " \ ciezaru montera
TRAL LT L I [ Ny | o Odstep pomigdzy podporami
g wm
i i o Ugiecie trasy w mm przy do-
3,60 T 1 i 30 puszczalnym obcigzeniu
Bo-400 - KkN/m
250 3= i—\- N SRS SR S S N T (4 Rozklad obcigzenia podczas
| \ : badania
200 |- IS SR PO D Y —2p — Wykresy obciazen dla roz-
| | nych szerokosci koryta kablo-
| wego / drabiny w mm
150 __| 15 Wykres ugiecia lrasy w zalez-
| nosci od rozstawu podpér
1,00 i t 10
0,50 ' Ls
0s l | | | — a0
—f—f———t———————@
1,0 2,0 3,0 40

Przy zamawianiu prosimy podawac numer katalogowy
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Systemy koryt kablowych

Wysokos’é boku 60

C

224

EEZ’” |@ Koryto kablowe RKS-Magic®
oo PN, ¢

OBO KTS

Typ | Szero- | GruboSc | Dhu- | Przekrgj Wy- + Wy-  Wy- dop obciqunie Waga Nr kat

1 ko8¢ | blachy ; gosc | uayt, m:(ar m)llar miar | 15m 20m|25m

i mm mm mm | c¢m?  mm. mm rnrn KN/m . kN/m | kiN/m £9/100m
RKSME10FS' 100| 0,75!3050(58 —| 500 —| 098] B5] 04 134,300 | 6047 61 1
RKSME15FS  150| 075)3050|88 50,100 - 1055 04 157.700 | 6047630
RKSMG20FS| 200, 075.3050[118 100 150 | 1. 055 04 183,000 | 6047 63 8
RKSME30FS, 300, 075 3050[178 200 250 100 1,055 04 239,000 | 6047 65 4
RKSMB40FS | 400 093050 238 300 350 200 135 0B8] 06 331.300| 604768 9
RKSM 650 FS | 500 0.9 /3050288 400450300 1,35] 08] 06 392,300 | 6047719
AKSM 660 FS | 600 0.9'30501358 45005504007 1.35] 08 08 453,330 | 6047 735
RKSMEI0FT | 100! 075 3050!58 L =80 — 09 05| 04 175,340 | 64T 612
RKSM615FT| 150/ 0,75 3050188 | 50100] - 1055 04 221,670 | 6047 631
RKSMB20FT| 200] 075 3050118 100 150 - 1. 055 04 245670 | 6047 B3
RKSM630FT 300! 075 3050178 1200 250 100 1 055| 04 317.000 | 6047 65 5
RKSM 640 FT 400] 09130501238 300 350 200 135 08| 06 426.340 | 6047690
RKSMBS0FT 500 0.8 3050|208 400450 300 135 08| 06 514,340 | 6047 720
RKSM 660 FT 600 | 0.9 3050358 4501550 400 135 08| 06 528,000 | 6047 73 6!
St stal FS ocynkowane metoda Sendzimira FI‘ cynkowana meto- zt/m

* dg zanurzeniowq
RKSM 60 = opalentowany system korytek kablowych Magic o wysokosci bokuj 60 mm.
Magnetyczna tlumiennosc sprzezeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywa 50 dB.

Korytko kablowe z szybkozlaczem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkiej i
ekonomicznej instalacji, z perforacjg wzdluzng dna 7 x 20 mm do monlazu na wspornikach i od
szerokosci 200 mm z perforacjg poprzeczng 7 x 32 mm do wentylacji kabli i ulatwienia mon-
tazu. Z otworami 11 mm do bezposredniego podwieszenia na pretach gwintowanych. Perloracja
boczna 7 x 20 mm do montazu lacznikow.

Dlugosé elementu wynosi 3050 mm, dlugosé uzyleczna po zmontowaniu 3000 mm.

Element sprezynowy FED 60 mozna zamdwié oddzielnie jako element dodatkowy (czesé za-
mienna) do koryta kablowego RKS-Magic o wysokosci boku 60 pod nr artykutu 6068859.
Ciaglosc elektryczna na calej diugosci jest zagwarantowana bez uzycia dodatkowych elemen-
tow.

System koryt kablowych z certylikatem VDE oraz przebadny wg normy DIN 4102-12 do instala-
cji podtrzymania funkcji podczas pozaru.

Wykres obclazenla koryta kablowego typu RKSM 60

a Dopuszczalne obcigzenie ko-
v i rylka/drabiny w kN/m bez

R — R — cigzaru montera

JERY U i L L o Odstep pomiedzy podporami

1 0 Ugiecie trasy w mm przy do-
-+ 60 puszczalnym obcigzeniu
1 kiN/m
- “+—+ 50 ¢4 Rozklad obcigzenia podczas
““ badania
—- Wykresy obciazen dla roz-
nych szerokosci koryla kablo-
wego / drabiny w mm
— Wykres ugiecia trasy w zalez-
nosci od rozstawu podpor

| 400600

o0 -
025
(G
Przegroda
Typ Wymiar | Wymiar | Opak | Waga Nr kat ‘ZI‘_ "
H L
mm_ mm m |ky/100m m
TSGEOFS 60| 3000 3| 55700] 606206 8 J =3
TSG 6O DD 60: 3000/ 3| 55700| 6062327
stal FS ocynkowane metoda Sendzimira D) Z Powloka cynkowo- zi/m |

aluminiowa, Double Dip
Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewoddw o réznych poziomach napiecia lub funk-
cjach.

tacznik przegrody

60 3
Typ Opak.| Waga Nr kat
s Ei
| s7t. |ka/100 szt —
TSGV VA4310 10 1,000 | 6067 97 0
V2A Stal nierdzewna 1.4310 zl/szl.

tacznik przegrody do bezsrubowego lgczenia przegréd TSG w trasach o wszystkich wysoko-
sciach boku.

Przy zamawianiu prosimy podawac numer katalogowy
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Przeglad zastosowan - instalacje
elektryczne i mechaniczne

Technika BX/GX Technika DX Technika kotwienia

ARREOEORen [’
£ 00 0 J0s T S T T T T G, oo ¢
ARRRRRAAR
X-P B3/X-GHP i

ARTARRRRRE
VEVIRVIEVY

X-C B3/X-GN
‘ _ ‘ Osadzak DX 2 Osadzak DX 460 Kit
B B B
Trrrrrrany Mtotowiertarka TE 4-A22 Zakretarka z udarem
X-S B3/X-EGN VYV VYV VI VYV VYV YV bibbbbdid stycznym SIW 22-A

Osadzak akumulatorowy BX 3-ME Osadzak GX 120-ME Gwozdzie/podtoza C¢>

Clean-Tec

Branza elektryczna Zamocowania BX/GX Zamocowania DX

Uchwyty do opaski Patgki/uchwyty - Pataki Uchwyty do wigzek
zaciskowej & do wiazek "'-*
N ' \

[ Jn
Z - I I

@ i HUD + HDS DBZ

X-ECT 40 MX X-ECT MX ! ) (do betonu)
Uchwyty metalowe ewa
: X-EKB MX X-ECH MX X-EKB
)
X-FB MX
Uchwty do rurek Uchwyty metalowe Uchwyty metalowe
n .

ey L

e \ (1))

a1 \‘g@J < , 7 HUD + HDS
X-EKS MX X-EKSC MX X-FB MX X-DFB MX X-FB ‘ X-DFB

fn
&) e
X-ECT 40 MX X-ECT MX X-TT
Elementy z tworzywa Kotki gwintowane Kotki gwintowane
1. — )
~ § XG M6 7 27/ X-M6 X-M RID) < (108
XG M6 7 14/ X-M6 X-EM

Wieszaki Wieszaki

N,
% . v T —

HUD + HDS HUS3-H

B S S e e SN ‘}

HUS-V

X-EHS MX X-ECC MX X-HS-W-MX

Wieszaki Wieszaki

HUD + HDS

HUS3-H
HUS3-I
oo eecte——
Oswietlenie X-EHS MX X-ECC MX X-HS-W-MX HUS-V

Branza mechaniczna Zamocowania BX/GX Zamocowania DX

Wieszaki

HKD
(do betonu)

X-HS X-CC X-HS-W

HUS-I Flex

3 Tasma tekstylna/
i - metalowa

. - (
. 3 ' A l i
LIS
5 =

Lekkie instalacje XTT
wodne i grzewcze

Kotki gwintowane

L - ﬂm—__—:ﬂ
X-M

HUD + HDS

==

X-EM

HUS3-H HUS3-P HUS-I Flex

L S —
=T EIIRETE BelRisS

HUS-V HST2

¢

HUD + HDS

HIT HY 170/HIT MM Plus

-

Hilti. Doskonatos¢. Niezawodnosé¢é. Podtoza

Hilti (Poland) Sp. z o.0. | Putawska 491 | 02-844 Warszawa | T 22 320 56 00 | F 22 320 56 01 | www.hilti.pl | klient@hilti.pl
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Obejma zbiorcza typu OBO Grip M - mocowanie wiekszej grupy kabli i przewodéw

Montaz v Aprobata Techniczna
Odstep normatywny: 0,3m CNBOP AT-0605-0288/2010
Odstep ponadnormatywny: 0,6 m CNBOP AT-0602-0310/2011
Mocowanie do: v , -~
Podtoze betonowe, kamien, konstrukcja 8%?8?,{5%‘;89?25& P
stalowa lub inne posiadajace odpowiednig CNBOP Nr 2816/2012

do zespotu kablowego klase odpornosci
ogniowej (R30, R60, R90).

v Swiadectwo Dopuszczenia
Szczegbly patrz Aprobata Techniczna CNBOP Nr 1253/2012

Obejma zbiorcza Grip M 15, 30, 70

Typ llo$¢ przewodow llos¢ Obcigzenie Opak. Waga Nr Kat.
NYM3x 1,5 w kartonie | maksymalne

szt. kg/m szt. kg/100 szt.
2031 M15FS 15 50 11 50 3,700 2207 02 8
2031 M30FS 30 25 25 25 6,200 2207 03 6
2031 M70 FS 70 10 6 10 34,500 2207060
ST Stal FS  Ocynk metodg Sendzimira
Kotwa wbijana / Kotwa srubowa wkrecana _
IR o , o - OMEE =
Typ Gwint | Wymiar | Wymiar | Glebokosc¢ wier- | Wymiar | Opak. Waga Nr Kat. =
d | conego otworu L L
L
mm mm mm mm szt. | kg/100 szt. =
FNA 11 6X30 M6/5 | M6 6 13 40 53 100 1,400 3498425
MMS6X50 50 100 0,960 3498107 F@
By o [ ®
ST Stal G  Ocynk galwaniczny GC Ocynk galwaniczny 2 87

Sruba Golden Sprint wraz z kotkiem rozpreznym metalowym

5:""6%, Typ Wymiar | Wymiar (%] lloé¢ Opak. Waga Nr Kat.

o !‘p"? - D L otworu | w kartonie
‘% L

mm mm mm szt. szt. | kg/100 szt. j—Dr r—ﬂ
| MD6GTP 6 2 | 79 1400 100 | 0250 | 3484629 O =] R

4758 6X40 6 40 12 2400 200 0,720 3195929

ST Stal GTP  Cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyscie

GGP  Cynkowana galwanicznie, pasywowana na zotto

Pret gwintowany z kotkiem rozpreznym z gwintem

Typ Gwint (4] Glebokos¢ wier- | Dlugos¢ | Udzwig | llos¢ w | Opak. Waga Nr Kat.
otworu | conego otworu uzyteczny | kartonie 2525
mm mm mm N szt. szt. | kg/100 szt.
865 M6X24 | M6 8 32 24 6000 2400 100 0,442 3483 06 1 ! v ! L

CuZn Mosigdz

Typ Gwint | Wymiar | Wymiar Obcigzenie Opak. Waga Nr Kat. ) L )
d L niszczace I |
7 -
mm mm szt. | kg/100 szt.
2078 M6 1M G M6 6 1000 8,04 100 18,300 3141047
ST Stal G  Ocynk galwaniczny
Typ Wymiar | Wymiar | SW Opak. Waga Nr Kat.
d h
mm mm mm szt. | kg/100 szt.
KM M6 G 6 6 10 100 0,315 6408 95 8
KM M6 F 6 6 10 100 0,315 6408 96 2 h
ST Stal F  Ocynk ogniowy G  Ocynk galwaniczny
Zacisk srubowy G
Typ Grubos¢ | Wymiar Gwint Obcigzenie |Opakowanie| Waga Nr Kat. _
Kotnierza G niszczace
w I
mm kN szt. kg/100szt.
FL1-G M8 TG 0-18 M8 M8 1,2 50 8,500 1488 07 4

FL1TG 0-18 M8 - 1,2 50 8,500 1488 015 Q%E
—
L

ST Stal G Ocynk galwaniczny




NHXH FE180/E90 MICA

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny
Fire resistant, halogen free power cable

Dane techniczne:

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny
Zakres temperatury:

Podczas pracy: -30°C do 90°C

Podczas uktadania -5°C do 50°C

Dopuszczalna temperatura zyt roboczych: 90°C
Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 250°C
Napiecie pracy: U,/U=0,6/1kV

Préba napieciowa: 4kV

Rezystancja zyly (20°C): wg. PN-EN 60288 kl.1i 2,
IEC 60288 kl. 12

Min. promien giecia:

Dla kabli jednozytowych — 15 x &

Dla kabli wielozytowych — 12 x &

Budowa:

Zyly: miedziane, jednodrutowe (kl.1) lub wielodrutowe (kl.2)
zgodnie z PN-EN 60228

Izolacja: obwdj z tasmy mikowej i polimer sieciowany HXI1 wg.
DIN VDE 0266

Kolory zyt: zgodnie z tabelg z rozdziatu - Dane techniczne
Powtoka wewnetrzna: specjalna mieszanka bezhalogenowa
Powloka zewnetrzna: bezhalogenowa mieszanka polimerowa
HM4 wg. DIN VDE 207 cz.24

Kolor powtoki: pomaranczowy

Zastosowanie:

Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadajg klase
zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu
zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pozaru.
Przeznaczone sg do zasilania odbioréw w budynkach i obiektach
o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, ze wzgledu
na koncentracje ludzi, majatku trwatego i kulturowego o duzej
wartosci (wiezowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea,
kina, teatry). Kable moga by¢ stosowane do zasilania i sterowania
odbiornikéw (o$wietlenie, windy, urzadzenia przeciwpozarowe,
pompy). Przeznaczone sg do stosowania na state wewnatrz
budynkéw. W przypadku zastosowan zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ kable przed dziataniem promieniowania
ultrafioletowego i wptywem czynnikéw zewnetrznych. Kable z
podtrzymaniem funkgji elektrycznych E90 muszg by¢ instalowane
na odpowiednich systemach nosnych przebadanych zgodnie z
DIN 4102-12.

Badania:

Odpornos¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie
ptomienia(ognioodpornosé):

PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1
Odpornos¢ wigzki kabli na rozprzestrzenianie ptomienia:
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN -VDE 482-266-2
Emisja korozyjnych gazéw wydzielanych podczas spalania:
PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN -VDE 0472-813

Emisja gestosci dymow wydzielanych podczas spalania:
PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN — VDE 0482-1034-2
Odpornos¢ izolacji na diugotrwate dziatanie ognia (trwatosé
izolacji) FE180:

IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN —-VDE 0472-814
Zachowanie funkcji instalacji kablowych E90:

DIN - VDE 4102-12

—

-

RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

Technical data:

Fire resistant, halogen-free power and control cable

Temperature range:

Fixed installation: -30°C up to 90°C

During instalation: -5°C up to 50°C

Permissible conductor operating temperature: 90°C
Permissible conductor temperature during short circuit: 250°C
Operating voltage: U,/U=0,6/1kV

Test voltage: 4kV

Conductor resistance (at 20°C): acc. to PN-EN 60288 cl.1 and 2,
IEC 60288 cl. 1 and 2

Minimum bending radius:

single core cables — 15 x @

multi core cables — 12 x @

Cable construction:

Cores: bare copper conductor, solid (cl.1) or stranded (cl.2)
according to PN-EN 60228 and IEC 60228

Insulation: mica tape wrapping and cross-linked polymer HXI1
acc. to DIN VDE 0266

Core colors: acc. to information - chapter - Technical Data
Inner sheath: special halogen-free compound

Outer sheath: halogen-free polymer compound HM4 acc. to DIN
VDE 207 p.24

Sheath color: orange

Application:

Fire resistant power and control cables have E90 fire integrity
function which means the assurance of power supply or control
under fire conditions for 90 minutes. They are intended for use in
buildings with increased fire safety requirements due to high
concentration of people, material and cultural assets of high value
(sky scrapers, hospitals, shopping centres, tunnels, museums,
cinemas, theatres). Cables can be used for power supply or control
(lighting, lifts, fire-fighting equipment, pumps). They can be used in
fixed installations inside buildings. In case of outdoor application
cables should be secured against UV radiation and the external
factors. Cables with improved fire characteristic E90 must be
installed on the supporting systems tested according to DIN 4102-12

Tests:

Flame propagation test for a single insulated cable

PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1

Flame propagation test for vertically-mounted bunched cables
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN -VDE 482-266-2

Test on corrosive gases emitted during burning

PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN -VDE 0472-813

Smoke density emission during burning

PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN — VDE 0482-1034-2
Insulation resistance to long term fire exposure FE180:

IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN —-VDE 0472-814
Fire integrity function of cable support system E90:

DIN - VDE 4102-12

BITNER’
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NHXH FE180/E90 MICA

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny
Fire resistant, halogen free power cable

Wiasciwosci kabli:

- ognioodporne (trudno zapalajgce sie, samogasnace,
nierozprzestrzeniajace ptomienia, i nieulegajace samozaptonowi)
- bezhalogenowe

- nierozprzestrzeniajgce ptomienia

- brak korozyjnych gazow

- niska emisja dymow

- podwyzszona trwato$c¢ izolacji (FE180)

- podtrzymanie funkcji systemu (E90)

- niska obcigzalno$¢ pozarowa (ciepto spalania)

10}

\

(] N
o

“(
zastosowanie wnetrzowe zastosowanie w przemysle PN-EN 60332-1 PN-EN 60332-3
internal application industrial application |EC 60332-3

Cable characteristics:

- fire resistant (fire retardant, self extinguishing, flame retardant,
without self-ignition properties)

- halogen-free

- flame retardant

- no corrosive gases

- low smoke emission

- increased insulation resistance (FE180)

- fire integrity function (E90)

- low fire load (calorific value)

W\

FE180
©

wytrzymato$¢ izolacji

w ogniu 180 min.
halogen-free insulation resistance
to fire 180min

bezhalogenowy

E90

podtrzymanie
funkcji E90
E90 fire

aa

niska emisja dymow

low smoke emission

integrity function

kable bez zyty ochronnej NHXH-O FE180/E90 MICA / Cables without green-yellow core NHXH-O FE180/E90 MICA:

Srednica  Przyblizona

Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu
[mm] [kg/km] [kg/km]
Outer Approximate
Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight Cu
[mm] [kg/km] [kg/km]
B61000 1x1,5RE 6,7 82 14,4
B61001 1x25RE 7,1 96 24,0
B61002 1x4RE 7,6 116 38,4
B61003 1x6 RE 8,1 141 57,6
B61004 1x 10 RE 8,9 188 96,0
B61005 1x16 RM 10,5 278 153,6
B61006 1x25RM 12,1 391 240,0
B61007 1x35RM 13,2 497 336,0
B61008 1 x50 RM 15,5 674 480,0
B61009 1x70 RM 16,9 882 672,0
B61010 1x 95 RM 19,0 1178 912,0
B61011 1x 120 RM 20,7 1410 1152,0
B61012 1x 150 RM 23,3 1789 1440,0
B61013 1x 185 RM 25,0 2164 1776,0
B61014 1x 240 RM 28,4 2739 2304,0
B61085 1 x 300 RM 30,9 3311 2880,0
B61015 2x1,5RE 13,0 233 28,8
B61016 2x2,5RE 13,8 273 48,0
B61017 2x4RE 14,7 327 76,8
B61018 2x6 RE 15,7 394 115,2
B61019 2x 10 RE 17,3 520 192,0
B61020 2 x 16 RM 20,5 759 307,2
B61021 2 x25RM 23,7 1072 480,0
B61089 2 x 35 RM 26,1 1356 672,0
B61090 2 x50 RM 30,6 1865 960,0
B61091 2 x70 RM 33,6 2393 1344,0
B61084 3x1,5RE 13,6 259 43,2
B61107 3x2,5RE 14,4 308 72,0
B61108 3x4RE 15,4 377 115,2
B61109 3x6RE 16,5 461 172,8
B61110 3x 10 RE 18,2 623 288,0
B61111 3x16 RM 21,6 921 460,8
B61112 3x25RM 25,1 1318 720,0
B61113 3 x35RM 27,7 1693 1008,0
B61114 3x 50 RM 32,8 2355 1440,0
B61115 3x70 RM 35,8 3032 2016,0
B61116 3x95RM 40,2 4054 2736,0
B61117 3x 120 RM 44,1 4905 3456,0
B61118 3x 150 RM 49,7 6258 4320,0
B61119 3x 185 RM 53,9 7565 5328,0
B61087 3x240 RM 61,1 9646 6912,0
B61080 4x15RE 14,6 304 57,6

Srednica  Przyblizona
Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu
[mm] [kg/km] [kg/km]
Outer Approximate
Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight ~ Cu

[mm] [kg/km] [kg/km]
B61120 4x25RE 15,5 365 96,0
B61121 4x4RE 16,7 452 153,6
B61122 4 x6 RE 17,9 559 230,4
B61083 4 x 10 RE 19,8 765 384,0
B61088 4x16 RM 23,6 1141 614,4
B61123 4x25RM 27,6 1651 960,0
B61124 4 x35RM 30,6 2136 1344,0
B61082 4 x50 RM 36,3 2974 1920,0
B61125 4x70RM 39,6 3847 2688,0
B61126 4 x 95 RM 44,8 5192 3648,0
B61127 4 x 120 RM 49,0 6252 4608,0
B61081 4 x 150 RM 55,7 8053 5760,0
B61128 4 x 185 RM 59,8 9666 7104,0
B61129 4 x 240 RM 67,9 12332 9216,0
B61130 5x1,5RE 15,8 354 72,0
B61131 5x2,5RE 16,8 430 120,0
B61132 5x4 RE 18,0 536 192,0
B61133 5x6 RE 19,4 667 288,0
B61134 5x 10 RE 21,6 920 480,0
B61135 5x16 RM 25,8 1382 768,0
B61136 5x25RM 30,4 2023 1200,0
B61137 5x35RM 34,0 2644 1680,0
B61138 5 x 50 RM 40,1 3658 2400,0
B61139 5x70RM 442 4769 3360,0
B61140 5x 95 RM 49,7 6409 4560,0
B61141 5x 120 RM 54,8 7790 5760,0
B61142 5x 150 RM 61,8 9951 7200,0
B61143 5x 185 RM 66,5 11955 8880,0
B61144 7x15RE 16,9 417 100,8
B61145 7x2,5RE 18,1 513 168,0
B61146 7 x4 RE 19,5 649 268,8
B61147 10x1,5RE 20,8 557 144,0
B61148 10x2,5RE 22,3 690 240,0
B61149 10 x4 RE 24,2 881 384,0
B61150 12x1,5RE 21,4 625 172,8
B61151 12x2,5RE 23,0 781 288,0
B61152 12 x4 RE 24,9 1005 460,8
B61153 14 x1,5RE 22,4 701 201,6
B61154 14 x2,5RE 241 882 336,0
B61155 14 x 4 RE 26,1 1140 537,6
B61156 19x1,5RE 24,7 874 273,6
B61157 19x2,5RE 26,6 1111 456,0

~ BITNER’
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NHXH FE180/E90 MICA

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny

Fire resistant, halogen free power cable

Nr kat.

Cat. no.

B61158
B61159
B61160
B61161
B61162
B61163
B61164

n x mm’

19 x4 RE

24 x1,5RE

24 x 2,5 RE
30x1,5RE
30x2,5RE

3 x25+1 x 16RM
3 x35+1 x 16RM

Srednica
nxmm’ zewnetrzna

[mm]

Outer
diameter

[mm]
29,1

28,7
31,4
30,4
33,2
27,6
30,6

Przyblizona
waga kabla

[kg/km]

Approximate
cable weight

[kg/km]
1461
1079
1405
1283
1679
1583
1999

Cu
[kg/km]

Cu
[kg/km]
729,6
345,6
576,0
432,0
720,0
873,6

1161,6

Nr kat.

Cat. no.

B61165
B61166
B61167
B61168
B61169
B61170
B61171

n x mm’

n x mm’

Srednica Przyblizona
zewnetrzna waga kabla

[mm]

QOuter

[kg/km]
Approximate

diameter cable weight

[mm]

3 x50+1 x25RM 36,3
3x70+1x35RM 39,6
3x95+1 x 50RM 44,8
3x120+1 x 70RM 49,0
3 x150+1 x 70RM 55,7
3x185+1 x 95RM 59,8
3 x240+1 x 120RM 67,9

[kg/km]
2811
3613
4844
5897
7461
9017

11474

kable bez zyty ochronnej NHXH-J FE180/E90 MICA / Cables without green-yellow core NHXH-J FE180/E90 MICA:

Nr kat.

Cat. no.

B61022
B61023
B61024
B61025
B61026
B61027
B61028
B61029
B61030
B61031
B61032
B61033
B61034
B61035
B61036
B61037
B61038
B61039
B61040
B61041
B61042
B61043
B61044
B61045
B61046
B61047
B61048
B61049
B61050
B61051
B61052
B61053
B61054
B61055
B61056
B61057

Srednica
n x mm? zewnetrzna

[mm]

QOuter

n x mm’ diameter

[mm]

3x1,5RE 13,6
3x2,5RE 14,4
3x4RE 15,4
3x6 RE 16,5
3x 10 RE 18,2
3x16 RM 21,6
3x25RM 25,1
3 x35RM 27,7
3 x50 RM 32,8
3x70 RM 35,8
3x95RM 40,2
3x120 RM 44 1
3x 150 RM 49,7
3x 185 RM 53,9
3 x 240 RM 61,1
4x1,5RE 14,6
4 x25RE 15,5
4 x4 RE 16,7

4 x6 RE 17,9

4 x 10 RE 19,8
4 x16 RM 23,6
4 x 25 RM 27,6
4 x 35 RM 30,6
4 x 50 RM 36,3
4 x70 RM 39,6
4 x 95 RM 448
4 x 120 RM 49,0
4 x 150 RM 55,7
4 x 185 RM 59,8
4 x 240 RM 67,9
5x1,5RE 15,8
5x2,5RE 16,8
5x4 RE 18,0
5x6 RE 19,4
5x 10 RE 21,6
5x 16 RM 25,8

Przyblizona
waga kabla
[kg/km]
Approximate
cable weight
[kg/km]
259
308
377
461
623
921
1318
1693
2355
3032
4054
4905
6258
7565
9646
304
365
452
559
765
1141
1651
2136
2974
3847
5192
6252
8053
9666
12332
354
430
536
667
920
1382

RE Zzyly okragte jednorutowe (round conductor, single-wire)
RM zyty okragte wielodrutowe (round conductor, multiple-wire)

Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajq sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczeéniejszego uprzedzenia.

Cu
[kg/km]

Cu
[kg/km]
43,2
72,0
115,2
172,8
288,0
460,8
720,0
1008,0
1440,0
2016,0
2736,0
3456,0
4320,0
5328,0
6912,0
57,6
96,0
153,6
230,4
384,0
614,4
960,0
1344,0
1920,0
2688,0
3648,0
4608,0
5760,0
7104,0
9216,0
72,0
120,0
192,0
288,0
480,0
768,0

Nr kat.

Cat. no.

B61058
B61059
B61060
B61061
B61062
B61063
B61064
B61065
B61066
B61067
B61092
B61068
B61069
B61093
B61070
B61071
B61094
B61072
B61073
B61095
B61074
B61075
B61096
B61076
B61077
B61078
B61079
B61097
B61098
B61099
B61100
B61101

n x mm’

n x mm’

5x25RM
5x35RM

5x 50 RM
5x70 RM

5x 95 RM

5x 120 RM

5x 150 RM

5x 185 RM
7x1,5RE
7x2,5RE

7 x4 RE
10x1,5RE
10x2,5RE

10 x4 RE
12x1,5RE
12x2,5RE
12x4 RE

14 x1,5RE

14 x2,5RE

14 x 4 RE
19x1,5RE
19x2,5RE

19 x4 RE
24x1,5RE

24 x2,5RE
30x1,5RE
30x2,5RE

3 x25+1 x 16RM
3 x35+1 x 16RM
3 x 50+1 x 25RM
3 x 70+1 x 35RM
3 x 95+1 x 50RM

B61102 3 x 120+1 x 70RM
B61103 3 x 150+1 x 70RM
B61104 3 x 185+1 x 95RM
B61105 3 x 240+1 x 120RM

Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy przewody z inng ilocig zyt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.

The Cable Factory Bitner reserves the right to modify specifications without prior notification.
Note: If so requested by the customer, we can manufacture cables with a different number of conductors or cross sections different from those set forward in the table.

-

BITNER’

ZAKLADY KABLOWE

Srednica Przyblizona
zewnetrzna waga kabla

[mm] [kg/km]
Outer  Approximate
diameter cable weight

[mm] [kg/km]
30,4 2023
34,0 2644
40,1 3658
442 4769
49,7 6409
54,8 7790
61,8 9951
66,5 11955
16,9 417
18,1 513
19,5 649
20,8 557
22,3 690
24,2 881
21,4 625
23,0 781
24,9 1005
22,4 701
241 882
26,1 1140
24,7 874
26,6 1111
29,1 1461
28,7 1079
31,4 1405
30,4 1283
33,2 1679
27,6 1583
30,6 1999
36,3 2811
39,6 3613
44,8 4844
49,0 5897
55,7 7461
59,8 9017
67,9 11474

Cu
[kg/km]

Cu

[kg/km]
1680,0
2352,0
3216,0
4128,0
4992,0
6240,0
8064,0

Cu
[kg/km]

Cu
[kg/km]
1200,0
1680,0
2400,0
3360,0
4560,0
5760,0
7200,0
8880,0

100,8
168,0
268,8
144,0
240,0
384,0
172,8
288,0
460,8
201,6
336,0
537,6
273,6
456,0
729,6
345,6
576,0
432,0
720,0
873,6
1161,6
1680,0
2352,0
3216,0
4128,0
4992,0
6240,0
8064,0

41



7 INSAP OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

7. Certyfikaty

1. Listwa stykowa — deklaracja zgodnosci nr KTS/071/08

2. Kotwa rozporowa typ FAZ — deklaracja zgodnosci nr VBS/045/08

Kotwa srubowa ogniochronna MMS — deklaracja zgodnosci nr BSS/006/08

Listwa grodzaca typ TSG — deklaracja zgodnosci nr KTS/073/08

Drabinki pionowe typ SLL 45, SLM 50, SLS 80 — deklaracja zgodno$ci nr KTS/070/08
Szczeble drabiny typ SLS P62 — deklaracja zgodnosci nr KTS/069/08

Trojnik dostawny typ RAA — deklaracja zgodnos$ci nr KTS/057/08

Koryta i drabiny typ WKSG, WKLG — deklaracja zgodno$ci nr KTS/083/08

Wspornik stropowo-scienny typ TPD, TPDG — deklaracja zgodnosci nr KTS/072/08

© ® N o o s w

10. Laczniki DX do dynamicznego osadzania w podtozu stalowym, betonowym i murowym —
Aprobata techniczna ITB AT-15-7696/2012

11. Zespoty kablowe Hilti — Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0605-0430/2014

12. Zespoty kablowe Hilti — Certyfikat Zgodnosci nr 3009/2015

13. Zespoty kablowe Hilti — Deklaracja Zgodnosci nr DX/3009/2015

14. Kablowe konstrukcje nosne Hilti — Swiadectwo Dopuszczenia nr 3032/2014

15. Kablowe konstrukcje nos$ne Hilti — Deklaracja Zgodno$ci nr DX1/2014

16. Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o odpornosci ogniowej E30, E60, E90 —
Aprobata Techniczna CNBOP AT-0602-0310/2011/2016

17. Zespoty kablowe OBO BETTERMANN — Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0605-
0288/2010/2015

18. Zespoty kablowe OBO BETTERMANN — Certyfikat Zgodnosci CNBOP Nr 3057/2016

19. Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o odpornosci ogniowej E-30, E-90 —
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 1253/2012

20. Rozdzielnica RG-TA PRISMA-P — Deklaracja zgodnosci z dnia 29.12.2016 r.




OBO BETTERMANN PCLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakow 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr KTS/071/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Listwa stykowa typ SSL..., SSLB..., SSL/E9O0..., SSL/SV..., SSL DKS...

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedtug VDE 0639 / EN 61537

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie EG Conformity Attestation 73/23/EWG ,Low —
Voltage- Directive” nr; EG LS 021/2004 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden
dnia 11.11.2004r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: + 48 (22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001



OBO BETTERMANN POLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakéw 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr VBS/045/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Kotwa rozporowa typ FAZ

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegoélnione powyzej wykonane zostaty w oparciu o aktualne normy
,wedtug Zulassungsummer Approval ETA-00/0001

Niniejszy dokument zostat sporzgdzony na podstawie EG Conformity Attestation Conformity
Attestation 89/106/EWG ,, Construction Produkt Directive” nr: EG VBS 124/2004 wystawionej przez
OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden dnia 09.11.2004r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: +48(22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001



OBO BETTERMANN PCLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakow 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr BSS/006/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Kotwa Srubowa ogniochronna MMS...

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedlug AbZ 7-21.1-1503

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie EG Conformity Attestation 89/106/EWG
nr: EG BSS 0001/2005 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden dnia
14.11.2005r.

Warszawa,dn.01-02-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

4 T 00
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Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: +48(22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001



OBO BETTERMANN PCLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakow 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr KTS/073/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Listwa grodzaca typ TSG...

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedtug VDE 0639 / EN 61537

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie EG Conformity Attestation 73/23/EWG ,Low —
Voltage- Directive” nr: EG KTS 045/1997 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden
dnia 09.02.2006r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: + 48 (22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001



OBO BETTERMANN PCLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakow 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr KTS/070/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Drabinki pionowe typ SLL 45..., SLM 50..., SLS 80...

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedtug VDE 0639 / EN 61537

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie EG Conformity Attestation 73/23/EWG ,Low —
Voltage- Directive” nr; EG LS 014/2004 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden
dnia 29.09.2004r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: + 48 (22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001



OBO BETTERMANN PCLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakow 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr KTS/069/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Szczeble drabiny typ SLS P62/...

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedtug DIN EN 1SO 9001 (12/2000)

Niniejszy dokument zostat sporzgdzony na podstawie EG Conformity Attestation 2006/95/EG ,Low —
Voltage- Directive” nr: EG KTS 008/2007 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden
dnia 18.06.2007r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: + 48 (22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001



OBO BETTERMANN PCLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakow 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr KTS/057/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Tréjnik dostawny typ RAA...

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedtug VDE 0639 / EN 61537

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie EG Conformity Attestation 73/23/EWG ,Low —
Voltage- Directive” nr: EG KTS 036/1998 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden
dnia 04.10.2005r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: + 48 (22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001



OBO BETTERMANN PCLSKA 3p. z 0.0,

ul. Krakowiakow 68/70, 02-255 Warszawa
Telffax 868 51 95 B
Tel. 868 52 00, 868 52 01

NIP 621-100-10-39
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.;ul.Krakowiakéw 68/70 ;PL 02-255 Warszawa
OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 68/70
PL-02-255 Warszawa
Tel.: (0 22) 868-52-00, 868-52 -01
Fax: (022) 868-51-95
E-mail : warszawa@obo.pl

www.obo.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr KTS/083/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Koryta i drabiny typ WKSG..., WKLG....

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedtug VDE 0639 / EN 61537

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie EG Conformity Attestation 73/23/EWG ,Low —
Voltage- Directive” nr: EG KTS 007/2005 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden
dnia 29.08.2005r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: + 48 (22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001
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NIP 621-100-10-39
BETTERMANN
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OBO Bettermann Polska Sp. z o.0.
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Fax: (022) 868-51-95
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DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr KTS/072/08
WYSTAWIONA PRZEZ OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.0.

UL. Krakowiakoéw 68/70
02-255 Warszawa

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: OBO BETTERMANN GMBH & CO.
HUINGSER RING 52
D-58710 MENDEN

NAZWA MATERIALU: Wspornik stropowo-scienny typ TPD..., TPDG...

Zaswiadcza sie ,iz produkty wyszczegdlnione powyzej wykonane zostaly w oparciu o aktualne normy
,wedtug VDE 0639 / EN 61537

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie EG Conformity Attestation 73/23/EWG ,Low —
Voltage- Directive” nr: EG KTS 006/2001 wystawionej przez OBO Bettermann GmbH & Co. w Menden
dnia 18.05.2006r.

Warszawa,dn.24-01-2008 Tomasz Marszatek
(Miejsce i data wydania) (Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Siedziba

02-255 Warszawa, ul. Krakowiakéw 68/70,NIP 521-100-10-39

Sad Rejonowy Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy, KRS 29872

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 823.000 PLN

tel.: +48(22) 868 52 00-01

fax: + 48 (22) 868 51 95 BRE BANK S.A.

www.obo.pl 79 1140 1977 0000 2961 5600 1001
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FILTROWA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7696/2012

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spra-
wie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

HILTI AG
FL 9494 Schaan, Ksiestwo Lichtensztain

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyroboéw pod nazwa;

Laczniki

DX

do dynamicznego osadzania w podtozu
stalowym, betonowym i murowym

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory stanowi integralng czesc¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

/%]Bobrowicz

Termin waznosci:
4 wrzesnia 2017 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 4 wrzesnia 2012 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7696/2012 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7696/2009. Doku-
ment Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7696/2012 zawiera 34 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg tgczniki DX do dynamicznego osa-
dzania w podtozu stalowym, betonowym i murowym, produkowane przez szwajcarskag firme
HILTI AG z siedzibg w Ksiestwie Lichtensztain.

taczniki DX pokazano na rysunkach 1 +9. Sg to gwozdzie osadzane dynamicznie: X-U,
X-ENP2K, X-EDNK, X-EDN, X-C, X-CT, X-BT, X-GHP, XG i X-CR, a takze nastepujace
elementy potgczone z gwozdziami osadzanymi dynamicznie: uchwyty X-GR, X-GR RU,
X-MGR, wieszaki X-HS, X-CC, uchwyty X-FB, X-BC, X-DFB, X-EKB, X-ECH, X-ET, X-EFC,
ograniczniki X-FS oraz talerzyki X-SW i X-IE.

Gwozdzie X-U, X-ENP2K, X-EDNK, X-EDN, X-C, X-CT, X-GHP i XG wykonywane sg ze
stali zwyktej, weglowej i pokrywane warstwg cynku o grubosci nie mniejszej niz 5 ym (gwozdzie
XG i X-GHP warstwg ochronng cynku o grubosci 2 + 8 um), a gwozdzie X-BT i X-CR wykony-
wane sg ze stali nierdzewnej. Gwozdzie oznaczone dodatkowo literg H sg utwardzane. Pod-
kladki gwozdzi wykonywane sg ze stali zwyktej, weglowej (i ocynkowane), ze stali nierdzewnej
lub z polietylenu. Talerzyki X-IE, X-SW i ograniczniki X-FS wykonywane sg z polietylenu.

Wieszaki X-HS, X-CC oraz uchwyty X-FB, X-DFB wykonywane sg ze stali zwykfej, weglo-
wej i pokrywane warstwg cynku o grubosci nie mniejszej niz 8 ym (w przypadku uchwytow X-
HS-W, X-HS MX i X-CC nie mniejszej niz 2,5 ym), a uchwyty X-EKB, X-ET, X-EFC i X-ECH
wykonywane sg z poliamidu.

Uchwyty X-GR, X-GR RU wykonywane sg ze stali zwyktej, weglowej i pokrywane warstwg
ochronng typu Duplex o grubosci nie mniejszej niz 22 ym, a gwozdzie X-CR wykonywane sg ze
stali nierdzewnej. Uchwyty X-MGR oraz $ruby i nakretki wykonywane sg ze stali zwyklej,
weglowej i pokrywane warstwg cynku o grubosci nie mniejszej niz 40 pm.

taczniki DX osadzane sg w poditozu za pomocg osadzakéw ttokowych firmy Hilti,
w ktorych ruch ttoka wywotany jest odpaleniem fadunku prochowego. Uchwyty X-MGR
montowane sg przy pomocy wkretarek firmy Hilti.

Wymagane wiasciwosci techniczne tgcznikow DX podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

taczniki DX przeznaczone sg do dynamicznego osadzania w podtozu stalowym
o wilasciwosciach wytrzymatosciowych nie gorszych niz witasciwosci wytrzymatosciowe stali

gatunku S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011, w podtozu z betonu niezarysowanego
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klasy nie nizszej niz C12/15 wedtug normy PN-EN 206-1:2003, w podfozu betonowym zary-
sowanym klasy nie nizszej niz C20/25 wedlug tej samej normy oraz w podtozu z cegiet silika-
towych klasy nie nizszej niz 15 wedtug normy PN-EN 771-2:2011.

Ze wzgledu na agresywnos¢ korozyjng srodowiska tgczniki DX wykonane ze stali
zwyktej weglowej i ocynkowane nalezy stosowac zgodnie z normami PN-EN 1SO 2081:2011
i PN-ISO 12944-2:2001, a faczniki wykonane ze stopu CrNiMo nalezy stosowac¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-71/H-86020, okreslonymi dla stali odpornej na korozje (nierdzew-
nej i kwasoodpornej) gatunku H17N13M2T.

Nosno$ci obliczeniowe zamocowan tacznikéw DX podano w tablicach 2 + 8. Do osa-
dzania tgcznikéw powinny by¢ stosowane nastepujace osadzaki firmy Hilti: DX 460, DX 460
MX, DX A40 (MX), DX 36M, DX 351(MX), DX A41 (MX), DX 450, DX E72, DX 600N, DX 76
(MX), DX 76 PTR (MX), DX 750 (MX), GX 100(E) i GX 120(ME).

taczniki DX powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym
z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych, wymagan niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta dotyczacej warunkow wykonywania zamocowan

z zastosowaniem ww. fgcznikow.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

Gwozdzie X-U, X-ENP2K, X-EDNK, X-EDN, X-C i X-CT powinny by¢ wykonane ze stali
zwyktej, weglowej gatunku Ck67 wedtug normy PN-EN 10083-2+A1:2008 i pokryte warstwg
ochronng cynku o grubosci nie mniejszej niz 5 ym (gwozdzie XG i X-GHP warstwg ochronng
cynku o grubosci 2 + 8 ym),, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1SO 4042:2001/Ap1:2004,
agwozdzie X-BT i X-CR powinny by¢ wykonane ze stopu CrNiMo o wytrzymatosci na

rozcigganie nie mniejszej niz 1850 MPa.

3.2. Laczniki DX
3.2.1. Ksztalt i wymiary. Ksztatt i wymiary tgcznikébw DX powinny byé zgodne
z rysunkami 1 + 9.

3.2.2. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw. Nosnosci charaktery-
styczne zamocowanh tacznikdw DX nie powinny by¢ mniejsze niz nosnosci podane w tabli-
cach 9 + 15.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

taczniki DX powinny by¢ dostarczane w kompletach, w opakowanych firmowych Produ-
centa oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy niezmiennosc ich wiasci-
wosci.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca co najmniej
nastepujgce dane:

— nazwe wyrobu,

— nazwe i adres Producenta,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7696/2012,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposbéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stoso-
wania przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg dekla-
racje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7696/2012 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobéw objetych Apro-
bata Techniczng ITB AT-15-7696/2012 dokonuje Producent (lub jego upowazniony

Przedstawiciel) majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosujac system 2+.
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W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg dekla-
racje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7696/2012 na podstawie:

a) zadania Producenta:
— wstepnego badania typu,
— zakfadowej kontroli produkcji,
— badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zakfadzie produkcyjnym, prowa-
dzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujgcym ba-

dania podane w p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:
— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciggtego nadzoru, oceny i akcep-

tacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wtasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu tacznikéw DX obejmuje nosnosci obliczeniowe zamocowan tych
tacznikéw oraz grubos¢ powtoki cynkowej tacznikéw wykonanych ze stali zwyktej, weglowe;j.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byty podstawg do ustalenia wtasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobow sktadowych i materiatow,

2) kontrole i badania w tacznikéw procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw
(p. 5.4.2) prowadzone przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan oraz we-
dtug zasad i procedur okredlonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, do-
stosowanych do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobdéw
0 wymaganych wtasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-7696/2012. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Po-
szczegoblne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg byc¢

w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiaréw,

b) grubosci powtoki cynkowej tgcznikdow wykonanych ze stali zwyktej, weglowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie no$nosci charak-

terystycznych zamocowan tgcznikéw.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw facznikow. Sprawdzenie ksztattu i wymia-
réw tgcznikéw DX nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyrzadéw pomiarowych zapewniaja-
cych uzyskanie doktadnosci pomiaru do 0,01 mm w przypadku elementéw stalowych i do

0,1 mm w przypadku elementow tworzywowych.

5.6.2. Sprawdzenie grubosci powtoki cynkowej. Sprawdzenie grubosci powtoki cyn-
kowej fgcznikow DX ze stali zwyktej, weglowej nalezy wykonywaé wedtug normy PN-EN ISO
2178:1998.

5.6.3. Sprawdzenie nosnosci charakterystycznych zamocowan tacznikow. Spraw-
dzenie nosnosci charakterystycznych zamocowan tacznikow DX nalezy przeprowadzaé na
tacznikach osadzonych w podtozach wymienionych w tablicach 9 + 15, stosujgc do pomiaru sit
urzadzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci sity niszczacej, umozliwiajgce state i
powolne zwigkszanie sity az do zniszczenia. Btgd pomiaru nie powinien przekracza¢ 3%

w catym zakresie pomiarowym.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Probki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.
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5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badanh sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7696/2012 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-7696/2009.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7696/2012 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosc¢ tacznikow DX do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z posta-
nowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stoso-
wane przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg dekla-
racje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7696/2012 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
0 ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U.Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne na-

ruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wtasciwg
jakos¢ wyrobéw oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich

zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie tgcznikdw DX, nalezy zamiesz-

czac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7696/2012.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7696/2012 jest wazna do 4 wrzesnia 2017 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej

Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowla-

nej z odpowiednim wnioskiem nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci

tego dokumentu.

Normy zwigzane

PN-EN ISO 10346:2011

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 771-2:2011

PN-EN ISO 2081:2011

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-71/H-86020

PN-EN 10083-2:2008

PN-EN ISO 4042:2001/
Ap1:2004

PN-EN ISO 2178:1998

PN-N-03010:1983

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly.
Warunki techniczne dostawy

Beton. Czes$c 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c
Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powtoki
cynkowe z obrobkq dodatkowa na zelazie lub stali

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki
Stale do ulepszania cieplnego. Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali niestopowych

CzeSci ztgczne. Powtoki elektrolityczne

Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar
grubosci powtok. Metoda magnetyczna
Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybdr jednostek produktu

do probki
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Badania i oceny

1) LOK-639/A/06. Sprawozdanie z badah i ocena techniczna dotyczace tacznikéw do
dynamicznego osadzania w podtozu betonowym oraz stalowym. Zakiad Elementow
Konstrukcji Budowlanych Oddziatu Slaskiego ITB, Katowice 2006 r.

2) LOK-1034/A/08. Sprawozdanie z badan i ocena techniczna dotyczace facznikéw do
dynamicznego osadzania w podtozu stalowym. Zaktad Elementéw Konstrukcji Budowlanych
Oddziatu Slaskiego ITB, Katowice 2008 .

3) OSK-02899/11/R040SK. Opinia techniczna dotyczaca tacznikéw DX Hilti do dynamicznego
osadzania w podtozu stalowym, betonowym i murowym. Zaktad Elementéw Konstrukciji

Budowlanych Oddziatu Slaskiego ITB, Katowice 2011 .
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Rysunek 1.
Rysunek 2.
Rysunek 3.

Rysunek 4.
Rysunek 5.
Rysunek 6.
Rysunek 7.
Rysunek 8.
Rysunek 9.

Tablica 1.

Tablica 2.

Tablica 3.

Tablica 4.

Tablica 5.

Tablica 6.

Tablica 7.

Tablica 8.

Tablica 9.

Tablica 10.

RYSUNKI i TABLICE

Gwozdzie X-U, X-ENP2K, X-EDNK, X-EDN........ccccceiiiiiiiiiiiiie e 13
GWOZAZIE X-C ...ttt ettt et e et e e ne e e enteeeanaeaea 14
Gwozdzie oraz ograniczniki szalunkowe X-FS, X-U i X-CT,

talerzyKi X-SW i X-1E ...t 15
Gwozdzie X-BT oraz uchwyty X-GR, X-GR RU, X-MGR.........ccccceeoririiiiiianene 16
Gwozdzie XG, X-GHP 24 MX i X-CR .....uiiiiiiiiiieeeiee e 17
Wieszaki X-HS, X-CC mocowane gwozZdzZiami............cccceeeiviiuiieiienieeinniiiieeen. 18
Uchwyty X-EKB, X-ECH, X-ET, X-FS z gwozdziami ...........ccccevrueiiriireeiienenn 19
Uchwyty X-FB i X-DFB mocowane gwozdziami.............cceeeevviveiineieeeeccnvinneenn, 20
Uchwyty X-EFC mocowane gWoZdZiami .........c..eeeuiriuuiiiereeeee i 20

Wymiary tgcznikdw DX do dynamicznego osadzania w podtozu stalowym,
DEetONOWYM I MUIOWYM ... e 21

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na wyrywanie z betonu zZwyKIego ... 28

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
w przypadku odrywania blach stalowych mocowanych gwozdziami
do podioza z betonu ZWYKIEQO .......ouveeiiiiiiieeec 29

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na $cinanie w przypadku osadzenia w podtozu z betonu zwyktego
lub w podtozu z cegiet SiliIKatoWyCh ..........coii i, 29

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na wyrywanie z potoza StaloWego ..........ceiiieiiiiieiiiiie e 30

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
w przypadku odrywania blach stalowych mocowanych gwozdziami
do podioza StAlOWEQO.......uuei i 30

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na scinanie w przypadku osadzania w podtozu stalowym..............ccceeevvvnnnnnnnn. 31

Nos$nosci obliczeniowe zamocowan tgcznikéw X-GR oraz X-GR RU
osadzanych dynamicznie na wyrywanie z podtoza stalowego.......................... 31

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych
dynamicznie na wyrywanie z betonu zwyk{ego ...........ccccooiiiiiiiiiii, 31

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych
dynamicznie w przypadku odrywania blach stalowych mocowanych
gwozdziami do podtoza z betonu zwyktego.............eeeviiiiiiiiiii 32
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Tablica 11.

Tablica 12.

Tablica 13.

Tablica 14.

Tablica 15.

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych
dynamicznie na scinanie w przypadku osadzenia w podtozu z betonu

zwyktego lub w podtozu z cegiet silikatowych ...........covveiiiiiiiiiiiii e,

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych

dynamicznie na wyrywanie z podfoza stalowego .............ccccevvvviiieiiieiieenee,

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych
dynamicznie w przypadku odrywania blach stalowych mocowanych

gwozdziami do podtoza StaloWego .........ccevvieeeiiiiiii e

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych

dynamicznie na scinanie w przypadku osadzania w podtozu stalowym.......

Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw X-GR oraz X-GR RU

osadzanych dynamicznie na wyrywanie z podtoza stalowego.....................
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Rysunek 1. Gwozdzie X-U, X-ENP2K, X-EDNK, X-EDN

a) gwozdz X-U P8, b) gwozdz X-U P8TH, c¢) gwézdz X-U MX, d) gwézdz X-U S12,
e) gwézdz X-U P8 S15, f) gwozdz X-U P8 S36, g) gwodzdz X-ENP2K,
h) gw6zdz X-ENP2K MX, i) gwézdz X-EDNK22 THQ12M, j) gwézdz X-EDN19 THQ12M
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a) gwozdz X-C P8, b) gwozdz X-C P8TH, c¢) gwozdz X-C MX, d) gwédzdz X-C S12,

Rysunek 2. Gwozdzie X-C

e) gwézdz X-C P8 S23, f) gwozdz X-C P8 S23T, g) gwoézdz X-C P8 S36
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Rysunek 3. Gwozdzie oraz ograniczniki szalunkowe X-FS, X-U i X-CT,
talerzyki X-SW i X-IE

a) ogranicznik X-FS z gwozdziem, b) talerzyk X-SW z gwozdziem, ¢) gwézdz X-U 15 P8TH,
d) gwézdz X-U 15 MX SP, e) gwézdz X-CT MX, f) gwoézdz X-CT DP8, g) talerzyk X-IE
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Rysunek 4. Gwozdzie X-BT oraz uchwyty X-GR, X-GR RU, X-MGR

a) uchwyt X-GR, b) uchwyt X-GR RU, ¢) uchwyt X-MGR, d) gwézdz X-BT M6,
e) gwozdz X-BT M8, f) gwdzdz X-BT M10



®
D% H AT-15-7696/2012 str. 17/34

a) b)
s 27 o 2 7 14 2
= 1 - ’
| - 1> 1 | P 1T ‘
c) d) e)
M8 o 4 M8 |o 4
1 i 1, |
'8 ! «.
Wi e e
‘ | 18] | L, S
<15 _ _125_ | 9 125 '
= — —-— L
| 30 - | - 25 __‘

Rysunek 5. Gwozdzie XG, X-CR i X-GHP 24 MX

a) gwozdz XG M6-7-27 FP7, b) gwozdz XG M6-7-14 FP7, ¢) gwdzdz X-CR M8-15-12 P8 Kwik,
d) gwézdz X-CR M8-9-12 P8 Kwik, e) gwozdz X-GHP 24 MX
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Rysunek 6. Wieszaki X-HS, X-CC mocowane gwozdziami

a) wieszak X-HS z gwozdziem, b) wieszak X-CC z gwozdziem, c¢) wieszak X-HS MX,
d) wieszak X-CC MX, e) wieszak X-HS-W U, f) wieszak X-HS-W MX
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Rysunek 7. Uchwyty X-EKB, X-ECH, X-ET, X-FS z gwozdziami

a) uchwyt X-EKB 4 MX, b) uchwyt X-EKB 8 U37/X-EKB 8 MX, c¢) uchwyt X-EKB 16 U37,
d) uchwyt X-EKB 16 MX, e) uchwyt X-ECH MX / X-ECH B MX, f) uchwyt X-ECH S/M,
g) uchwyt X-ECH L, h) uchwyt X-ET z gwozdziem, i) uchwyt X-ET MX, j) ogranicznik X-FS
z gwozdziem, k) ogranicznik X-FS MX
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135

Rysunek 8. Uchwyty X-FB, X-DFB i X-BC mocowane gwozdziami

a) uchwyt X-FB MX oraz X-FB MX 6,5, b) uchwyt X-DFB MX, c) uchwyt X-FB z gwozdziem,
d) uchwyt X-DFB z gwozdziem, e) uchwyt X-BC z gwozdziem

3d

- 7 ’;' =
11 /4R gt
- 13 - 14

190

Rysunek 9. Uchwyty X-EFC mocowane gwozdziami
a) uchwyt X-EFC 1 U/X-EFC 2 U z gwozdziem, b) uchwyt X-EFC MX
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Tablica 1
Wymiary tgcznikédw DX do dynamicznego osadzania w podtozu stalowym,
betonowym i murowym
Poz. Oznaczenie tacznika rysELku trzpitasr:ieadg\:::idzia ':':T’I rl;]?‘; nll-r:n
¢, mm
1 2 3 4 5 6 7
1 X-U 13 P8 1 4,0 13 — 15,4
2 X-U 16 P8 1 4,0 16 — 18,4
3 X-U 19 P8 1 4,0 19 — 21,4
4 X-U 22 P8 1 4,0 22 — 24,4
5 X-U 27 P8 1 4,0 27 — 29,4
6 X-U 32 P8 1 4,0 32 — 34,4
7 X-U 37 P8 1 4,0 37 — 39,4
8 X-U 42 P8 1 4,0 42 — 44.4
9 X-U 47 P8 1 4,0 47 — 49,4
10 X-U 52 P8 1 4,0 52 — 54,4
11 X-U 57 P8 1 4,0 57 — 59,4
12 X-U 62 P8 1 4,0 62 — 64,4
13 X-U 72 P8 1 4,0 72 — 74,4
14 X-U 82 P8 1 4,0 82 — 84,4
15 X-U 16 P8TH 1 4,0 16 — 18,4
16 X-U 19 P8TH 1 4,0 19 — 21,4
17 X-U 22 P8TH 1 4,0 22 — 24,4
18 X-U 27 P8TH 1 4,0 27 — 29,4
19 X-U 13 MX 1 4,0 13 — 15,4
20 X-U 16 MX 1 4,0 16 — 18,4
21 X-U 19 MX 1 4,0 19 — 21,4
22 X-U 22 MX 1 4,0 22 — 24,4
23 X-U 27 MX 1 4,0 27 — 29,4
24 X-U 32 MX 1 4,0 32 — 34,4
25 X-U 37 MX 1 4,0 37 — 39,4
26 X-U 42 MX 1 4,0 42 — 44.4
27 X-U 47 MX 1 4,0 47 — 49,4
28 X-U 52 MX 1 4,0 52 — 54,4
29 X-U 57 MX 1 4,0 57 — 59,4
30 X-U 62 MX 1 4,0 62 — 64,4
31 X-U 72 MX 1 4,0 72 — 74,4
32 X-U 16 S12 1 4,0 16 — 18,4
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c.d. Tablicy 1
Poz. Oznaczenie facznika rysﬁaku trzpie-Sr:ieadg\::sidzia rl;;" rl;]?"] nli-r’n
¢, mm
1 2 3 4 5 6 7
33 X-U 19 812 1 4,0 19 — 21,4
34 X-U 22 S12 1 4,0 22 — 24,4
35 X-U 27 S12 1 4,0 27 — 29,4
36 X-U 32 812 1 4,0 32 — 34,4
37 X-U 37 S12 1 4,0 37 — 39,4
38 X-U 42 S12 1 4,0 42 — 444
39 X-U 47 S12 1 4,0 47 — 494
40 X-U 52 812 1 4,0 52 — 54,4
41 X-U 27 P8S15 1 4,0 27 — 29,4
42 X-U 32 P8S15 1 4,0 32 — 34,4
43 X-U 32 P8S36 1 4,0 32 — 34,4
44 X-U 52 P8S36 1 4,0 52 — 54,4
45 X-U 72 P8S36 1 4,0 72 — 74,4
46 X-ENP2K 20L15 (MX) 1 3,7 - — 25,5
47 X-ENP2K 20 S12 1 3,7 - — 25,5
48 X-EDNK22 THQ12M 1 3,7 - — 24,4
49 X-EDN19 THQ12M 1 3,7 - — 21,0
50 X-C 13 P8 2 3,56 13 — 15,0
51 X-C 16 P8 2 3,5 16 — 18,0
52 X-C 19 P8 2 3,5 19 — 21,0
53 X-C 20 P8 2 3,56 20 — 22,0
54 X-C 22 P8 2 3,56 22 — 24,0
55 X-C 27 P8 2 3,5 27 — 29,0
56 X-C 32 P8 2 3,5 32 — 34,0
57 X-C 37 P8 2 3,56 37 — 39,0
58 X-C 42 P8 2 3,56 42 — 44,0
59 X-C 47 P8 2 3,5 47 — 49,0
60 X-C 52 P8 2 3,5 52 — 54,0
61 X-C 57 P8 2 3,56 57 — 59,0
62 X-C 62 P8 2 3,56 62 — 64,0
63 X-C 72 P8 2 3,5 72 — 74,0
64 X-C 82 P8 2 3,7 82 — 84,0
65 X-C 97 P8 2 3,7 97 — 99,0
66 X-C 117 P8 2 3,7 117 — 119,0
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c.d. Tablicy 1
Poz. Oznaczenie facznika rysﬁaku trzpie-Sr:ieadg\::sidzia rl;;" rl;]?"] nli-r’n
¢, mm
1 2 3 4 5 6 7
67 X-C 20 THP 2 3,56 20 — 22,0
68 X-C 22 P8 TH 2 3,56 22 — 24,0
69 X-C 27 P8 TH 2 3,5 27 — 29,0
70 X-C 13 MX 2 3,5 13 — 15,0
71 X-C 16 MX 2 3,5 16 — 18,0
72 X-C 19 MX 2 3,56 19 — 21,0
73 X-C 20 MX 2 3,5 20 — 22,0
74 X-C 22 MX 2 3,5 22 — 24,0
75 X-C 27 MX 2 3,5 27 — 29,0
76 X-C 32 MX 2 3,5 32 — 34,0
77 X-C 37 MX 2 3,5 37 — 39,0
78 X-C 42 MX 2 3,5 42 — 44,0
79 X-C 47 MX 2 3,5 47 — 49,0
80 X-C 52 MX 2 3,5 52 — 54,0
81 X-C 57 MX 2 3,5 57 — 59,0
82 X-C 62 MX 2 3,5 62 — 64,0
83 X-C 72 MX 2 3,5 72 — 74,0
84 X-C 16 S12 2 3,56 16 — 18,0
85 X-C 19 812 2 3,5 19 — 21,0
86 X-C 22 812 2 3,5 22 — 24,0
87 X-C 27 S12 2 3,56 27 — 29,0
88 X-C 32812 2 3,56 32 — 34,0
89 X-C 37 S12 2 3,5 37 — 39,0
90 X-C 42 S12 2 3,5 42 — 44,0
91 X-C 47 S12 2 3,56 47 — 49,0
92 X-C 52 812 2 3,56 52 — 54,0
93 X-C 27 P8S15 2 3,5 27 — 29,0
94 X-C 32 P8S15 2 3,5 32 — 34,0
95 X-C 27 P8S23 2 3,56 27 — 29,0
96 X-C 32 P8S23 2 3,56 32 — 34,0
97 X-C 32 P8S23T 2 3,5 32 — 34,0
98 X-C 37 P8S23 2 3,5 37 — 39,0
99 X-C 37 P8S23T 2 3,56 37 — 39,0
100 X-C 42 P8S23 2 3,56 42 — 44,0
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L] L]
c.d. Tablicy 1
Poz. Oznaczenie facznika rysﬁaku trzpie-Sr:ieadg\::sidzia rl;;" rl;]?"] nli-r’n
¢, mm
1 2 3 4 5 6 7
101 X-C 47 P8S23 2 3,56 47 — 49,0
102 X-C 32 P8S36 2 3,5 32 — 34,0
103 X-C 37 P8S36 2 3,5 37 — 39,0
104 X-C 42 P8S36 2 3,5 42 — 44,0
105 X-C 47 P8S36 2 3,56 47 — 49,0
106 X-C 52 P8S36 2 3,5 52 — 54,0
107 X-C 62 P8S36 2 3,5 62 — 64,0
108 X-C 72 P8S36 2 3,5 72 — 74,0
109 X-FS C52 3 3,5 52 — 54,0
110 X-FS C72 3 3,5 72 — 74,0
111 X-SW 30 C37 3 3,5 37 — 39,0
112 X-SW 30 C47 3 3,5 47 — 49,0
113 X-SW 30 C62 3 3,5 62 — 64,0
114 X-SW 60 C37 3 3,5 37 — 39,9
115 X-SW 60 C47 3 3,5 47 — 49,0
116 X-SW 60 C62 3 3,5 62 — 64,0
117 X-U 15 P8TH 3 3,7 16 — 18,4
118 X-U 15 MX SP 3 3,7 16 — 18,4
119 X-CT 37 MX 3 3,7 37 — 38,6
120 X-CT 42 MX 3 3,7 42 — 43,6
121 X-CT 47 MX 3 3,7 47 — 48,6
122 X-CT 52 MX 3 3,7 52 — 53,6
123 X-CT 62 MX 3 3,7 62 — 63,6
124 X-CT 47 DP8 3 3,7 47 — 48,6
125 X-CT 52 DP8 3 3,7 52 — 53,6
126 X-CT 62 DP8 3 3,7 62 — 63,6
127 X-CT 72 DP8 3 3,7 72 — 73,6
128 X-CT 97 DP8 3 3,7 97 — 98,6
129 X-IE 6-150 3 4,5 62 — 150
130 X-IE 6-160 3 4,5 62 — 160
131 X-IE 6-180 3 4,5 62 — 180
132 X-IE 6-200 3 4,5 62 — 200
133 X-IE 9-150 3 4,5 62 — 150
134 X-IE 9-160 3 4,5 62 — 160
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Poz. Oznaczenie facznika rysﬁaku trzpi(-:-Sr:r*i)eadg\:vmcsidzia rl;;" rl;]?"] nli-r’n
1 2 3 ’4 5 6 7

135 X-IE 9-180 3 4,5 62 — 180
136 X-IE 9-200 3 4,5 62 — 200
137 X-GR 25 CR16 P8 4 4,5 16 — 18,2
138 X-GR 30 CR16 P8 4 4,5 16 — 18,2
139 X-GR 1 %4 CR 16 P8 4 45 16 — 18,2
140 X-GR 35 CR 16 P8 4 4,5 16 — 18,2
141 X-GR 40 CR 16 P8 4 4,5 16 — 18,2
142 X-GR RU 25/30 CR20 P8 4 4,5 20 — 22,2
143 X-GR RU 1 %" CR20 P8 4 45 20 — 22,2
144 X-GR RU 35/40 CR 20 P8 4 45 20 — 22,2
145 X-MGR-M60 4 — — — —

146 X-BT M6-24-6 SN 12-R 4 4,5 — 20 31,3
147 X-BT M8-15-6 SN12-R 4 45 — 14 21,3
148 X-BT M10-24-6 SN12-R 4 45 — 24 31,3
149 XG M6-7-27 FP7 5 3,0 27 7 34

150 XG M6-7-14 FP7 5 3,0 14 7 21

151 X-GHP 24 MX 5 3,0 24 — 25,8
152 X-CR M8-15-12 P8/FP10 5 4,0 12,5 15 30

153 X-CR M8-15-12 P8 Kwik 5 4,0 12,5 15 30

154 X-CR M8-9-12 P8 Kwik 5 4,0 12,5 9 25

155 X-HS M6 U19 P8 S15 6 4,0 19 — 21,4
156 X-HS M6 U22 P8 S15 6 4,0 22 — 24,4
157 X-HS M6 U27 P8 S15 6 4,0 27 — 29,4
158 X-HS M6 U32 P8 S15 6 4,0 32 — 344
159 X-HS M8 U19 P8 S15 6 4,0 19 — 21,4
160 X-HS M8 U22 P8 S15 6 4,0 22 — 24,4
161 X-HS M8 U27 P8 S15 6 4,0 27 — 29,4
162 X-HS M8 U32 P8 S15 6 4,0 32 — 34,4
163 X-HS M10 U19 P8 S15 6 4,0 19 — 21,4
164 X-HS M10 U22 P8 S15 6 4,0 22 — 24,4
165 X-HS M10 U27 P8 S15 6 4,0 27 — 29,4
166 X-HS M10 U32 P8 S15 6 4,0 32 — 34,4
167 X-HS M6 MX / M8 MX 6 — — — —

168 X-HS-W U16/22/27/P8 6 4,0 16/22/27 — —




D % = © AT-15-7696/2012 str. 26/34
c.d. Tablicy 1
Poz. Oznaczenie facznika rysELku trzpiesr:;i::ldrg‘n\iv::idzia rlr_:'r’l rll-1$r’r’1 nll-r’n
1 2 3 : 4 5 6 7

169 | X-HS-W MX 6 — — — —
170 | X-CC U16 P8 6 4,0 16 — 18,4
171 | X-CC U22 P8 6 4,0 22 — 24.4
172 | X-CC U27 P8 6 4,0 27 — 29,4
173 | X-CC U32 P8 6 4,0 32 — 34,4
174 | X-CC MX 6 — — — —
175 | X-EKB 4MX 7 — — — —
176 | X-EKB 8MX 7 — — — —
177 | X-EKB 16MX 7 — — — —
178 | X-EKB8U37 7 4,0 37 — 39,4
179 | X-EKB16 U37 7 4,0 37 — 39,4
180 | X-EKB 8-FR U37 7 4,0 37 — 39,4
181 | X-EKB16-FR U37 7 4,0 37 — 39,4
182 | X-ECH 15/30 MX 7

183 | X-ECH-B MX 7 — — — —
184 | X-ECH-S U37 7 4,0 37 — 39,4
185 | X-ECH-M U37 7 4,0 37 — 39,4
186 | X-ECH-L U37 7 4,0 37 — 39,4
187 | X-ECH/FR-S U37 7 4,0 37 — 39,4
188 | X-ECH/FR-M U37 7 4,0 37 — 39,4
189 | X-ECH/FR-L U37 7 4,0 37 — 39,4
190 | X-ETU27 7 4,0 27 — 29,4
191 | X-ET MX 7 — — — —
192 | X-FSU52 7 4,0 52 — 54,4
193 | X-FSU72 7 4,0 72 — 74,4
194 | X-FSMX 7 — — — —
195 | X-FB6MX/MX 6,5 8 — 6" 29 8®
196 | X-FB7MX/MX 6,5 8 — 70 30@ 9®
197 | X-FB 8MX/MX 6,5 8 — g 31@ 10®
198 | X-FB11MX/MX 6,5 8 — 110 341 13®
199 | X-FB 13MX 8 — 130 429 15®)
200 | X-FB16MX 8 — 16" 449 18®)
201 | X-FB20MX 8 — 20" 48 220
202 | X-FB22MX 8 — 22" 501 248
203 | X-FB25MX 8 — 25" 531 27®
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Srednica
Poz. Oznaczenie facznika Nr trzpienia gwozdzia Ls, Lg, L,
rysunku mm mm mm
¢, mm
1 2 3 4 5 6 7
204 | X-FB28MX 8 — 28" 56@ 30®
205 | X-FB 32MX 8 — 320 58@ 34®
206 | X-FB40MX 8 — 40" 69@ 42®
207 | X-FB50MX 8 — 50" 77 52
208 | X-DFB 6MX/MX 6,5 8 — e 48? 7%
209 | X-DFB7MX/MX 6,5 8 — 7 49@ 7%
210 | X-DFB 8MX/MX 6,5 8 — 8™ 50 8®
211 | X-DFB11MX/MX 6,5 8 — 11 54 11®
212 | X-DFB 13MX/MX 6,5 8 — 130 60@ 12
213 | X-DFB 16MX 8 — 16" 66@ 15®
214 | X-DFB 20MX 8 — 20 75 20®
215 | X-DFB 22MX 8 — 22 79®@ 220
216 | X-DFB 25MX 8 — 250 84®@ 25%
217 | X-DFB 28MX 8 — 28" 91@ 28%
218 | X-DFB 32MX 8 — 32 99®@ 30®
219 | X-DFB 40MX 8 == 40" 116@ 379
220 | X-FB8U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29.4
221 | X-FB11U27 (C27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
222 | X-FB13U27 (C27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
223 | X-FB 16 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
224 | X-FB 18 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
225 | X-FB 20 U27 (C27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
226 | X-FB22U27 (C27) 8 4,0 (3,5) 27 - 29,4
227 | X-FB 24 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
228 | X-FB 28 U27 (C27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
229 | X-FB35U27 (C27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
230 | X-FB 40 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 294
231 | X-FB 26/30-U 27 8 4,0 27 — 29,4
232 | X-FB 30/40-U 27 8 4,0 27 — 29,4
233 | X-FB 35/40-U 27 8 4,0 27 — 29.4
234 | X-DFB 8 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
235 | X-DFB 11U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
236 | X-DFB 13 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
237 | X-DFB 16 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29.4
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c.d. Tablicy 1
Poz. Oznaczenie facznika rysﬁaku trzpiesr(m:i)eadr?]n\:r\'/c::idzia ':':T’I rl;]?‘; nll-r’n
1 2 3 : 4 5 6 7
238 X-DFB 18 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
239 X-DFB 20 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
240 X-DFB 22 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
241 X-DFB 24 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
242 X-DFB 28 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
243 X-DFB 35 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
244 X-DFB 40 U27 (C 27) 8 4,0 (3,5) 27 — 29,4
245 X-BC C47 P8 8 3,56 47 — 49
246 X-BC C52 P8 8 3,56 52 — 54
247 X-BC C62 P8 8 3,5 62 — 64
248 X-EFC 1 U 27 8 4,0 27 — 29,4
249 X-EFC 2 U 27 9 4,0 27 — 29,4
250 X-EFC MX 9 — — — —

M-@.@ _ wymiary d, W, i H wedtug rysunku 8
Tablica 2

Nos$nosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na wyrywanie z betonu zwyktego

Nosnos¢ obliczeniowa, kN
Srednica trzpienia G'Q'?ko?c Rodzaj i klasa betonu
Poz. gwozdzia @ osacgzenia
’ gwozdzia, beton beton
mm mm . . beton zarysowany

niezarysowan niezarysowan klasy C20/252)
klasy C20/25" klasy C12/15%

1 2 3 4 5 6

1 3,0 25 1,00 0,75 0,25

2 3,5 25 1,50 1,15 0,25

3 3,7 oraz 4,0 25 1,55 1,15 0,30

4 3,7 20 1,45 1,10 0,25

54 4,5 25 1,80 1,40 0,35

(1

— $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1

@ _ Klasa betonu wedtug normy PN-EN 206-1:2003

@)

— szeroko$¢ rozwarcia rys nie wieksza niz 0,3 mm
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Tablica 3

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie w przypadku
odrywania blach stalowych mocowanych gwozdziami do podtoza z betonu zwyktego!"

Srednica trzpienia Grubosé mocowanej Gtebokosé Nosnosé
Poz. gwozdzia o? blachy stalowej(3), osadzenia gwozdzia, obliczeniowa,
mm mm mm kN
1 2 3 4 5
0,50 25 0,80
1 3,0 |
0,75 25 1,00
0,50 25 0,80
2 3,56 0,75 25 1,55
1,00 25 1,50
0,50 25 0,80
3 3,7 0raz 4,0 0,75 25 1,55
1,00 25 1,50
4 3,7 1,00 20 1,45
0,50 25 0,90
5 4,5 0,75 25 1,70
1,00 25 1,80
™ _ peton klasy C20/25 wedtug normy PN-EN 206-1:2003
@ _ grednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011
Tablica 4

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie na $cinanie
w przypadku osadzenia w podtozu z betonu zwyktego!” lub w podiozu z cegiet silikatowych®

Srednica trzpienia Grubos¢é mocowanej Nosnosé
Poz. gwozdzia &%, blachy stalowej®, obliczeniowa,
mm mm kN
1 2 3 4
0,50 0,90
1 3,00raz 3,6 [t
0,75 1,45
0,50 1,15
2 3, 70raz4,0 e
0,75 1,70
0,50 1,85
3 45
0,75 2,65
M _ beton klasy C20/25 wedtug normy PN-EN 206-1:2003
@ _ cegly silikatowe klasy 15 wedtug normy PN-EN 771-2:2011
®) _ grednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
“ _ stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011




AT-15-7696/2012

str. 30/34

Tablica 5

Nos$nosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na wyrywanie z podfoza stalowego

Srednica trzpienia Grubosé¢ podtoza Nosnosé
Poz. gwozdzia ﬁ“), stalowego‘z), obliczeniowa,
mm mm kN

1 2 3 4

1 3,0 4,00 1,55

2 3,5 4,00 1,55

3 3,7 4,00 3,05

4 4.0 4,00 5,55

5 4,5 4,00 6,65
M _ grednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy $280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011

Tablica 6

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie w przypadku
odrywania blach stalowych mocowanych gwozdziami do podfoza stalowego

Srednica trzpienia Grubos¢é mocowanej Grubosé Nosnosé
Poz. gwozdzia o™, blachy stalowej(z), podtoza stalowego(z), obliczeniowa,
mm mm mm kN
1 2 3 4 5
0,50 4,0 0,85
1 3,0 |
0,75 4,0 1,55
0,75 4,0 1,50
2 K22 T ettt el R C R
1,00 4,0 1,55
0,50 4,0 1,15
3 3,7 oraz 4,0 0,75 4,0 2,50
1,00 4,0 3,05
M _ $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy $280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011
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Tablica 7

Nosnosci obliczeniowe zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na $cinanie w przypadku osadzania w podiozu stalowym

Srednica trzpienia Grubos¢ mocowanej Nosnos¢
Poz. gwozdzia Qm, blachy stalowe'(z), obliczeniowa,
mm mm kN
1 2 3 4
1 S Oorag 35 e 050 ] 090
v oraz s, 0,75 1,45
0,50 1,15
2 3, 70raz4,0  [ommmmmmmoo oo
0,75 1,70
0,50 1,85
3 R ettty R b
0,75 2,65
M _ $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011

Tablica 8

Nosnosci obliczeniowe zamocowan tgcznikéw X-GR oraz X-GR RU osadzanych
dynamicznie na wyrywanie z podtoza stalowego

Srednica trzpienia Grubosé¢ podioza Nosnos¢
Poz. gwozdzia Qm, stalowego(z), obliczeniowa,
mm mm kN
1 2 3 4
1 4,50 4,00 3,05

™
@)

— $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
— stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011

Tablica 9

Nosnoséci charakterystyczne zamocowah gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na wyrywanie z betonu zwykiego

Nosnos¢ charakterystyczna, kN
Srednica trzpienia Glebokosc Rodzaj i klasa betonu
Poz gwozdzia @ osadzenia
’ ’ gwozdzia, beton beton
mm - . beton zarysowany
mm niezarysowan niezarysowan klasy C20/25@
klasy C20/25' klasy C12/15'
1 2 3 4 5 6
1 3,0 25 2,95 2,25 0,75
2 3,5 25 4,50 3,45 0,80
3 3,7 oraz 4,0 25 4,65 3,55 0,85
4 3,7 20 4,30 3,30 0,80
5 4,5 25 5,45 4,20 1,05

(1)

— $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1

@ _ Klasa betonu wedtug normy PN-EN 206-1:2003

@)

— szeroko$¢ rozwarcia rys nie wieksza niz 0,3 mm
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Tablica 10

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie w przypadku
odrywania blach stalowych mocowanych gwozdziami do podioza z betonu zwyktego!”

Srednica trzpienia Grubos¢é mocowanej Glebokosé Nosnos¢
Poz. gwozdzia o®@ blachy stalowejm, osadzenia gwozdzia, | charakterystyczna,
mm mm mm kN
1 2 3 4 5
0,50 25 1,60
1 N e !
0,75 25 2,95
0,50 25 1,65
2 3,5 0,75 25 3,20
1,00 25 4,50
0,50 25 1,65
3 3,7 oraz 4,0 0,75 25 3,20
1,00 25 4,65
4 3,7 1,00 20 4,30
0,50 25 1,85
54 4,5 0,75 25 3,55
1,00 25 5,45
™ _ beton klasy C20/25 wedtug normy PN-EN 206-1:2003
@ _ $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011
Tablica 11

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie na $cinanie
w przypadku osadzenia w podtozu z betonu zwyktego™ lub w podtozu z cegiet silikatowych®

Srednica trzpienia Grubo$¢ mocowanej Nosnos¢é
Poz. gwozdzia 2", blachy stalowej("), charakterystyczna,
mm mm kN
1 2 3 4
0,50 1,65
1 300raz3,5 |
0,75 2,70
0,50 2,15
2 3, 70raz4,0  |oommmmmomooomoooommmeoeo oo
0,75 3,15
0,50 3,40
3 45 e
0,75 4,90
M _ beton klasy C20/25 wedtug normy PN-EN 206-1:2003
@ _ cegty silikatowe klasy 15 wedtug normy PN-EN 771-2:2011
@) _ $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
“ _ stal klasy $280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011
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Tablica 12

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na wyrywanie z podfoza stalowego

Srednica trzpienia Grubosé podioza Nosnos¢é
Poz. gwozdzia o™, stalowego‘z’, charakterystyczna,
mm mm kN

1 3 4

1 3,0 4,00 2,90

2 3,5 4,00 2,90

3 3,7 4,00 5,65

4 4,0 4,00 10,25

5 4,5 4,00 12,25
M _ $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011

Tablica 13

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie w przypadku
odrywania blach stalowych mocowanych gwozdziami do podfoza stalowego

Srednica trzpienia Grubos¢é mocowanej Grubosé Nosnos¢
Poz. gwozdzia o™, blachy stalowej(z), podtoza stalowego(z), charakterystyczna,
mm mm mm kN
1 2 3 4 5
0,50 4,0 1,60
1 R ] e I
0,75 4,0 2,90
0,75 4,0 2,75
2 K28 ninieiieteieliuiedfieieieteteielieteiel etttk ittt Mttt ety
1,00 4,0 2,90
0,50 4,0 2,10
3 3,7 oraz 4,0 0,75 4,0 4,60
1,00 4,0 5,65
M _ $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011
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Tablica 14

Nosnosci charakterystyczne zamocowan gwozdzi DX osadzanych dynamicznie
na scinanie w przypadku osadzania w podiozu stalowym

Srednica trzpienia Grubos¢ mocowanej Nosnos¢
Poz. gwozdzia [ blachy stalowej(z), charakterystyczna,
mm mm kN
1 2 3 4
0,50 1,65
1 3,00raz 3,5 |
0,75 2,70
0,50 2,15
2 3,70raz4,0 oo
0,75 3,15
0,50 3,40
3 45 e
0,75 4,90
M _ grednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
@ _ stal klasy $280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011

Tablica 15

Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw X-GR oraz X-GR RU osadzanych
dynamicznie na wyrywanie z podtoza stalowego

Srednica trzpienia Grubosé Nosnos¢
Poz. gwozdzia o, podtoza stalowego(z), charakterystyczna,
mm mm kN
1 2 3 4
1 4,50 4,00 5,65

™
@)

— $rednica trzpienia gwozdzia wedtug tablicy 1
— stal klasy S280GD wedtug normy PN-EN 10346:2011
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY
1.1 Ogéina charakierystyka techniczna wyrobu

Przedmiotemn niniejsze] Aprobaty Techniczne] CNBOP-PIB sg zespoly kablowe HILTL - zestawy
wyrohdw skiadajace sie z konstrukedl nodnyeh firmy HIUTT oraz kabll wskazanych producentow.

Zespoly kablowe HILTI zapewniala ubtrzymanie daglodécl dostawy energhl elekbryczne]
w warunkach poZaru przez czas wymagany do uruchomienia | dzialania urzadzen stulacych
achronie przeciwporarowel’ | sa zaszersgowans do klasy podirzymania funkeli slektrvoznych
E30, E60, EBO wg normy DIN 4102-12, w zalefnodcd od rodzaiu | typu zastosowane] kablows)
konstrukedt nodned oraz rodzaiu | typu zastosowanego kabla,

Przez podtrzymanie funkcli zespolu keblowegs, nalezy rozumied iego zdoino$d do zachowania
claglego przesylania ensrgll elekiryozne) | sygnaldw informatycznyeh {np. w torach zasiania
awaryinego) w temperaturze pofary wymaczong przez krzywa normows {ETK) w czasie 30, 60 b
o0 minut | pod statycenym obdlazeniem znamionowym,

Ocena zespolow kablowyeh HILTT w zeiresie poditrzymania funkedl elekirycznych {cagloda dostawy
energh sleldryczne] lub przekezu sygnaly), z uwzgladnieniem rodzaju podioza | przewitdywansgo
sposobu mocowaria do nlego, wykonywana jest zoodnie 2 warunkami okreslonymi w Polskie! Normie
dotyczaeel badania odpornoscd ogriowel PN-EN 1363-1 Badanie odpornoscl cgniows) — Czest 1,
Wymagaria ogdlne oraz normie DIN 4102-12 Charakterystyka pozarows materialdw 1 glementdw
hudowlanych — Cza$t 12: Podirzymanie funkell elekirycznveh zespolow kablowych — Wymagania
| batdaniz,

Zakres sfosnwania zespoidw kablowyeh HILYL ograniczony dest do kabll o napieciu znamionowvm
do 1 kv,

Zeceniodawes przedstowil do procedury aprobacyingl zespoly kablowe przeznaczone do instalacii
kablowych urzadzen prreclwpazarowyeh, ktdrych minimalny czas utrzymania funkelt wynost 30, 60,
0 minut,

Woskiad zespoldw kablowyeh HILTT wchodzid mogs, z zastrzeZeniem pkit. 2.2 nindeisze]
aprobaty techniczne], slementy kablowych konstrubcl nosnyeh HILTT wymisnione w tablicy 1
oraz wskazane typy Kabll wskazanych producentdw wymienione w tablicy 2.

W tablicach 6, 7 1 & ninieisrel aprobaty zidentyfikowano potwisrdzong wynikami badan
Wasyfikacie zespoldw kablowvch wg normy DIN 4102-12 w zsleinedd od zastosowang]

konfiguraci  normatvwnel | ponadnormatywne] keblows) konstrukcll nofnej | typu
zastosowaneqo kabla,

Y Zaodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury wosprawie warunkow technicznych, jakdm powinny odpowisdad
budynki § ich usytuowanie ¢ dnla 12 kwietnia 2002 ¢, (Dz. U. Nr 75, poz. 890} z pdinisiszymi zmianami, w szczegdinosdd
ze rmiang rozporzadzenia 7 dnis 12.03.2009 ¢, (D2, U, Nr 56, poz. 461), kidra weszls w fycie w dniu D8.07.2009 1,
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Tablica 2

Producent

Tyoy kabll

Lo,
1

TECHNOKABEL

HTKSH PHSU

HTKSHekw PHED

HbGs FELBO PHOO/ESD-ESD
NHACH FEL1BD PHOO/ERD
NHXCH FE180 PH3U/ESD
NHXH-] FE 1B0 PHIDJESO
{MIHXH-D FE180 PHAO/ESD

BITHER

NHXCH FELBO/ESD
NHAH FEIB0/EBD
HOGs FETRD PHSO/ESD
HTKSHekw FEI80/ESD

3

PRAKAB

P%@Fiaﬁaf§}%§ (WYX H-T FE IB/PO0-RL.
PRAFaGuard” F SSKFH-VI80 POO-R

4.

rikt cables

KOPOVIC 10X Vaorek T4 (NHXHD
HOPOVIC 1-CREH-Y Vaorek T8 (NHXH-O)
NOPOVIC 1-OXKH-Y Vazorek 11 {HHXH)
NOPOVIC -0 Veorek T1 (NHXH)
NOPOVIC 1-CHKHWY Yarianta 6-14 (NHXH)
NOPOVIC 1-UXKHY TNHXH)

5,

LEONI STUDER

{MyHXH. FE180 E30-E60
JE-HISOH FEIB0 B30
JE-HSHH FEI80 E30-E90

6,

EUPEN

{NHXH FEIRD E30
JE-H{SOH FEIS0 E3D
JE-H{SEH FE180 ESD

PRYSMIAN

{NIHXCH FEIBD E30-E80
JE-H{SOH,. Bd FELBD E30

DATWYLER

{M)HXH... FE180 E30-E60
{NHXCH FE1BO0 E30-E60
JE-H{SYH.. .Bd FE180 E30-E%0
JE-HISUHRH. Bd FEI80 E30-E90

4,

NEXANS

JE-H(StH FE1B0 £30
JE-H(StIH FE180 E30-EQ0
JE-H{SOHOH FE180 E30

1.1.1. Nazwea zakiadu produltcyinego | jego adres

Kablows konstrukcie nodne HILTI produkowane sa w zakladzie produkeyinym:

%

Hiltl Aktiengesellschaft, Feldkirchstrasse 100, 9494 Schaan, Kslestwo Lichtenstein

Przewody | kable produkowane sa w zakdadach produkeyinycihn

TECHNOKABEL 5.4, Nasielska 55, 04-343 Warszaws, Polska

Celina Bither Zaklady Kablowe BITNER, ul. Friedleina 3/3, 36-000 Krakdw, Polska
PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA s.r.0., Ke Kablu 278, 102 09 Praga, Czechy

&

&
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+  Leoni Studer, Draht- und Kabelwerk AG, CH-4658 Dantken, Sawajcaria

s Kabelwerk BUPEN AG, Malmedyer Str. 9, B-4700 Eupen, Belgia

«  Presmian 5.0.A., Viale Sarca, 222 - 20126 Milano, Haly

»  DATWYLER Kabel+Bystems GmbH, Lllenthalstragse 17, DE-B5399 Halbergmoos, Niemoy

1.2 Podziad

Kablowe konstrukcie nosne HILTI wraz z osprzetem wykonywane sa w zaleinosd od sposobu
ochrony przed atmosfers korozying w odmianach wymienionyeh w tablicy rr 3,

Wyrnlary, parametry techniczne | sposoby montazu wezystkich odmian 53 jednakowe,

Tabliva 3
L Wykonanis Norma Zastosowanie
; Ooynk galwanicany PRCEN IS0 20812011 Instelacia wewnetrzas, drodowisko
mrmaine
- Hatoda Sendeimira - PH-EN 103272005 ingtalacia wewnstreng, Srodowisko
- cynkowanis przed wykonaniem normatng
3 Gonlowe {zanurzeniowe] « BH-EN 180 14802000 Instalacs rewnstreng, Srodowisko normalne
‘ cynkowanie po wykonaniu
3040~ stal niordzewns 304L PH-ER 10088 Instalacie wewnelrzne | zewngirzne,
4. Srodowisks normaine, preemyst chemigzny,

Srodowisko morskie

3160 — stal nlerdzewna 316L PR-EN 10088 Instslacie wapmnelrene | zewnetizne,
srocdowiska normalne, przemyst chemicany,
srodowisko morskie agresywne, slarkowe
&, {rnta konow 3 produkly spldveecse,
srovlowisko kwa stkaticzne, Srodowisko
chiorowe, materiaty wybuchows nitrowe,
fotogratia,

Wyrdinid mozna nastepujace typy 1 oznaczenia kabli wchodzacych w skiad zespolu kablowego HILTE
przedstawions w tablicy 4, '

Tablica 4

Ornacenie Opig

Kabe! elekiroenargetyczny (N} o 2yiach misdrianych omaz o podwaine] izolach 2 tadny
mikowe) § 7 usieciowanesgo tworzywa berhalogenowegn nlerozprzestrzeniaigrege

NHXH plomienia, o matym wedzielania dyma (M0, powioce wypelniaiace] | powdoce 1 worzywa
nerhalogenowens, nlerozprzestrzeniaiaoeno plomienia, o malym wyddlelaniy dymu (H)
¥shel elekiomergelyorny ((N)) o pviach miedzianych oraz o olac) 2 gumy silikonows}

(NYHXH nisrozprzestrzenialace! plomienia, o zmnielszonym zadymieniy (HX), powiccs

wypsiniaiaee! | powdoce z worzywa bezhalogenowege, nleroeprzestrzeniajacego
plamieria, o aanlelszonym zadymieniy (H)

kabel slekirosnergetyazny (H) o dviach miadzianych oraz o podwinet izdlack

7 tadray mikows! | z usieciowanego tworzywas bezbalogonowsgo nlerorprzesiizeniaiacegs
MHICH plomienia, o smniaiszonym zadyrnienis (X T w powloce 7 tworzywa bezhalogenowego,

risrrprzestrzenisiaceno plomienia, o xnwveiszonym zadymieniu (H), 2 iyl wepdiosiows
w postact obwolls spirainegn na powloce wypsiniafacel {13

(HYHXCH fabet s%ekimeﬁesgeiy&ﬁy {{Nio éyéa\m méeﬁzéwgﬁ arar o ;gs;;lasgé o
7 gumny silkonowed nismeor niaiaced plomignia, o zmnleiszonym zadvesieniu (H0
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Oznaczenie Opis

wipce ¢ tworzywa bezhalogenowege, nigrczprresirzeniaiacego plomierds, ¢
syonym zadymieniu (M), 2 2vis wapdlosicows w postad obwoiu spiralnego na
oee wypelhiaiace) (0

Telekomuntkacyiny (1) kabel (K} staoyiny (51 nisskranowany © dylach misdsianyeh
jrdnodrutowyen oraz izolach z tworzywa beshalogenowego nigrozmzesirzeniaiateno
plomienia o malym wydzielaniu dymu (H} | powloce 7 bworzyes barhalogenowegoe
mierozprzestrzeniaiaregn plomienia o malym wydzelsniu dymu ()

HYKSH

Telekomurdkacying {T) kabel (K stagviny (5) ekranowany {skw) 0 dviach misdzianych
sedrodrutoeych oraz izolacy 7 tworzywa bezhalogsnpwego niemprestzeniaiacens
HIKSHakw nlomienia ¢ malym wydzielaniu dyma (M) 1 powioce

: twoizyws Deshelogenowsgo nerezprrastrreniaiacego plomisnia o medvn wydzielaniy
ehymas {3

Kabel o fyvlach misdzianych lednodrutowyeh (D) o zolacl ze speciainel guny silikonowed
HDGs {Ga) 1 powlors ¢ tworeywa berhalogenowege, nlerozpreestrzenialarego plomianis,
o mateen wydzislanis dymu (H)

Kahel instalaoyiny teletechniczny (0B, o moladii « powloce 2 twoayes bezhalogenowego,
JE-H{SOH rieroprzestrzeniziacegs plomienta, o malym wydzielaniy dymg (4, we wepdlnym ekranis
na odrocdi (54

E30 Zdolonéd kabla wraz ¢ okredlona kablows konstrukess nodng {zespolu kahlowego) do
] podteryrmands funkell slekirveznych wyrazana w minutach
£ uf {padanis zgodnie ¢ DIN 4102-13)

Zdolnodd kabla do rachowania oaginds obwodu frrecoywistegs orzewodzenia pradu jub
£8 180 preensszenta sygnalu} wyrszana w minutach

{hadanie sgoinie 2 PR-IEC 8033121 w warunkach statvoenyeh pray temperaturze 750° O

1.3  Oznacrenia

Kablows konstrukcle nodne HILTT wraz 2 osprzetem moniaZowym 53 identyfikowans na podstawie
Katalogu produkidw HILTL Na tych elementach, na kidrych jest to modliwe producent umieszcza
trwale omnaczenie HILTT B30, EBD | ESC”. Nanoszenie oznaczed na wsrystkich elementach jest
piemotliwe ze wegledu na wymiary | technologie produkelt niekidrych z nich. Oznakowsne sa na
opakowaniach partie wyrobdw gotowych w nastepujfacy sposoh:

Tablica 5
Nezwa lub znak handlowy oroducents HILTL
Kod wyrob W zaleZnosciodelementy
Nazwa wyrohu W ozalednoéet od slementy
Host szt w opakowaniy W zalednodcd od elementu

Oznakowanie kabll zawiera nastepujace informacie:

1. Symbol kabla wrazr z okredlenjem: (foeby pary x (czhy 290w parze) x (Srednicy vy
prrewodzacel)

2. Znak firmowy

3. Rok procukeii
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenis

Kablowe konstrukeie nodne HILTT wraz z kablami elektryeznyird, teletechnicziiymi | Swiatiowodowymi
wskazanveh producentdw wymisnionymi w tablicy 2 ninfelsze] aprobaty techniczng], moga by
stosowane jeko zespoly kablowe w osystemach zasflania | sterowanla urzadzeniami shuzaoymi
osohronie przeciwpnzarows],

Opisane w niniejsze] aprobacle  technicrne] zespoly  kablowe  zakwalifikowane sa do Kasy
potrzymania funkell elektrycznych B30, EGD, ESO wedlug DIN 4102-12, & wedlug § 187.3.
rozporzadzenia Ministra Infrestrulkdury 2 dnlg 12 marca 2009 o zmienialgcego rozporzadzenie
w sprawile warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budynkd 1ich usytuowanie {Dz. UL Nr
56, poz. 461), jako zapewniajgre daglosd dostawy energil elektryczne) lub przekazu sygnalu przez
czas wymagany do uruchomisnia | deiatania urzadzenia, okrediony odpowlednio na 30, 60 1 90
minut.

Ocena zespolow kablowych w zakresie Clagiosd dostawy energii elekiryoznel lub przekary svanaty,
z uwzglednleniern rodzaiu podioza | preewldywanegs sposobu mocowania do niggoe, zostals
wykonana zoodnis 7z warunkami okredlonymi w Polskie] Normie dotyczace badania odpornosol
ogriowe] PN-EN 1363-1 Badanie odpornoddd ogniowel — Czesd 1. Wymagsania ogdine oraz normis
DIN 4102-12 Charakdervsivka potarowa materialdw | elementdw budowlanyeh ~ Creéd 12
Bodirzymarde funkall elekirycznyeh zespoidw kablowych — Wymagania | badania.

2.2 Zakves i warunki stosowania
W zespotach kablowyeh mozna stasowad kablowe konstrukcie nogna HILTT pod warunklem:

e spelnfenia wymagan przedmiotows] aprobaty techniczne), Co powinne zostad potwierdzone
pozytywnymi wyntkami badad zespoly kablowego (kebla wraz z zamocowanient) wg nomy
PH-EN 1363-1 1 DIN 4102-12, oraz

e derell producent b dostewca konstrukoll nodnyeh dokonat oceny zgodnosal wyrobu, kitdra
zakoticevia sie wydardem przez CNBOP-PIB certyfikatu zgodnodcl na zgodnosé z aprobata
techniczng dis konstruked nodnyeh, Certyfikat zgodnosa CNBOP-PIB dia konstrukel nosrych
potwisrdza spelnienie wymagat podstawowych dis konstrukefl nosnych,

W zespoiach kablowyeh moina stosowad preewody | kable pod warunkism:

« spelnienia wymagan przedmictows) aprobaty technicznel, co powinno zostad potwierdzone
pozvtywrymi wynikamd badan zespolu kablowego (kabla wraz z zamocowaniem} wg normy
BN-EN 1363-1 1 DIN 4102-12, oraz

»  jerell producend lub dostawey priewoddw | kebl dokonall oceny zgodnodcl wyrobu, ks
zakoficavia sie wydaniem przez CNBOP-PIB certyfikaty zgodnodc na zgodnosé z aprobata
technicrng dia kabla, Certyfikal zgodnoSch CHBOP-PIB dia kabla potwierdza speipisnie
wymagan podstawowych dia kabla.

Dopuszezaine obelgienia | parameby techniczne kablowych lkonstrukgll nosnvch HILTI
powinny byé roodne z kataloglemn HILTI | Aprobate Techniczng CNBOP-PIB w AT-0802-
01027 2009/2014 wydanie 2 2 dnia 14 kwietnia 2016 1, {rysunki od 1 do 4.

W oteblicach 6, 7 i B rinisisze] aprobaty zdentyfikowsno potwierdzong  wynikami badad
Kiasyfikacie zespoldw kablowych wg normy DIN 4102-12 w zalefnodcl od zastosowane

konfiguraci  notmatywnel | ponadnormatvwne]  keblowe] konstrukcl nednel 1 typu
zastosowaneqo kabla,

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
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| CHBOP-PIB |

AT-0805-0430/2014 wydanie 2 z dnia 14 Rwietnia 2016 ¢,

KLASYFIKACJA NORMATYWNYCH ZESPOLOW KABLOWYCH:

Tahlica 6

tkiady mocowania wg rysunku 2 z AT-0602-0102/ 200972014 wydanie 1 z dnia 14042016
rpzstaw miedry punkiami mocowania 300 mm)

Elementy Kiasyfikacia wg .
mocuiace Hilti Typ kabla Producent kabla DIN 410217 Padioie
EOD
HTESH PHOO dla wykonat
axlxz08mmnzl
ESn
X-DFB MX HTKSHekw PHOO Technakabel dla wykonad betonows
axZxeb8mm ozl
E9G
HDGs FE 180 PHBO/EIG-ESD dia veykonan
nx=ilgem,. ne 2
E80G
X-DFB MX HHXH (NOPOVIC 1-CXKH-Y), ) iz wykonat N
(16-22) | NHXH-O (NOPOVIC 1-CXKH-V-0) Nkt cables hx 215 MM e 2 betonowe
raz @ 1,5 - 4.0 mm’
90 (N)HXH-J dia f*?%?ws%
X (PRAFIaDur ® 90 (NJHXH-1) L aRonan
o PRAKAB A e betonowe
(16-28) | ¢ ookrmviso | s et
{PRAFIsGuard @ F S8KFH-VIE0) AxZxz08mm Azt
g80
NHXCH FE 180 PHBO/ESD diz wykonah
nxzlSmm,ne2
ESG
NHYCH FE 180 PH30/E3D dts wykonan
nxx Sy, nz?
ESs
HDGs FE 180 PHOY/E30-E90 Technokabel i3 wykonat betonowe
nxz lOmw, nel
HTKSH PHSO i Eso
eile wvkonah
rmay L TESHek ProO hx 2% 08 m 62 1
" £80
{NHxH-) FEIBD PHOO/ERD Dia wykonah
nxziS-dmy, . nz?
NHXCH FE1B0/ES0 ESQ
dla wykonanh
NHXH FE180/E90 hx LS 0 2
£SO
HOGy FEL80 PHOO/ESD Bitner dla wykonad betontwe
ax2 L0amnz
HTKSHekw FE1R0/ES0 _ESO
s wykonah
nxixz08mmoaz
£80
90 {NIHEH-] , , "
e B - dla wykenat betonowe
{PRAFlaDur @ 90 (NHXH-J) nxz LSmad.ne 2
F SSK?%E:VE&G% I dia iiﬁm betonowe
L-FB MX {(PRAFaGuard G F SSKFH-VIED) ) BTy 08 mm
8-40 PRAKAB E30
(8-40) 90 (NJHXH-) e
(PRAFIDUr @ 90 (NIHYH-T) | i wysonan -
axzihmny ,nzl .
E90 profile stalowe
FSSKFHVIB0 dia yeykonah
{PRAFIaGuard & F SSKFH-VIB0) nx 3% 08 mm, 0zt
! R £SO
}z ;;% ;g}; ;jg;:gﬁ?g;g%% {i‘?g{i’g év-{}} ikt cables dia wykonat betonowe

nxziiomy ngl
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drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




{ CHBOP-PIB | AT-06086-0430/2014 wydanie 2 z dnin 14 kwietnia 2016 ¢

KLASYFIKACJA PONADNORMATYWNYCH ZESPOLOW KABLO

Uldady mocowania wg rysunku 3 z AT-0802-0102/ 200872054 wydanie 2 z dnia ié.ﬁé.ééf

{rozstaw migdey punktamd zawisszenia 800 mum)

Kiasytikacia wy
DIN 4102-12

Elementy

mocuigce Hiltl Podiote

Typ kabla Producent kabla

Fon do stalowed blachy
RX-DFE HDGs FE 180 PHOO/ESG-ESD Technokabel dly vvkonad {IbmmiLs
nx e L0mmne? e

: Eo
- HTKSH PHSD dia wykonan
nERexzO8mmonzl
FOn o stalows] blachy
X-FBIFE HTKSHakw PHOD Technokabel dila wykonan {1,0mmils
axZged8mn,nz it
£SO
HDGs FE 180 PHOO/EI0-ES0 s wvkonad
nrzidmm, ngd

£SO

HTRSH PHED dla wekonat

nxlxeU8mmnpel
Egn

HTESHekw PHEC la wykonah

X -DFBEMX Technokabel RELEE ggﬁm LER

HDGs FE 180 PHBG/E30-E80 dia wykonan

nx21i0mm,nx 2
EQO

{NJHXH-] FE 180 PHOD/EQD dla wykonart

nrxisimmongzd

betonowe,
profile stalowe

betonowe

g0
HTKSH PHSO i wykonas
nxdxzO8mmnzl
EQQ
HiKSHekw PHYO cila wkonarn
! nxdxz08mmnxl
gag
H-FB MK HDGs FE 180 PHOO/E3D-EO0 Technokabet dia wykanad
nxzibmmine?
£E50
HTKSH PHOG dla wykorah
nx2xz08mmnz
£80
{HIHXH-I FE 1BO PHOO/ESD dls wykonard betonowe
nrzilhmmonz?

betonnwe

hetonows,
profile stalowe

E9Q

HTKSH PHEO dla wykonas
X-DEB C27 Technokabel HXZXE é § i‘}’“‘”s) nzl betonowe
HDGs FE 180 PHOO/E30-ES0 dla wykorad

nxx l0mm nz?
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| CHBOP-PIB | AT-0605-0430/2014 wydanie 2 z doje 14 kwietnla 2016 1,

KLASYFIKACIA PONADNORMATYWNYCH ZESPOLOW KABLOWYCG

tkdady mocowands wg rysunku 4 2 AT-0802-0102/2009/2014 wydanie 2 z dnia 14,04,2018

Slementy mocujzee Hilth ME-SHS 30, ME-SHEEW 30

" Produrent Hlasylikacia wg
Typ kabla kabla DIN 4102-12
E30
PRYSMIAN . L o ) ; i}
(NJHXCH FE180 E30-E60 0 dlawykonanny w;;;;gé € 16716 mw, n 2
ATVAIYE I
s DATWYLER disvekomaf o LS ~ny 86w’ a2
{NJHXCH [NJHXH FE180 E30 EUPEN E60
DATWYLER dinwykonatn x LS~ nx 16 mm, ne 2
{My .. FEY A-EGD
{MIHYHL, . FELBO E20-EH LEONT STUDER ) E30 ’ . .
dla wykonad n g L5 -nx i mm', nz 2
NEXANS B30
JE-H(SEH FE180 £30 ELUPEN dlawykoradnx 2x 2 0.8 mm, ax i
e £64
£
LEONI STUDER dlawykonednx 2x 2 08 mm nx g
-~ E30
JE-H{SEH JE-H(SEIH FE180 E30-E90 NEXARS dla vvkorat e 2 % 2 08 mm, o2 4
LEONI STUDRER
JE-H(SEH FE180 £90 EUPEN , . Eso
" ciz vkt nx 21 2 08 mm, nz 1
JE-HISHIH.. . Bd FE180 £30-E90 DATWYLER
JE-HISHH,, Bd FELBO E30 PRYSMIAN
JE-H{SOHOH | JEHISHHOH FEIBD E3D NEXAMNS E3G
. FETR0 £ N diswwkomafne 2 x.e 08 mm, ne
JE-H(SHHRH ézéi{&i}ﬁi%ﬁ,.ﬁd FEIEG E30 CATWYLER s ¥ ¢

2.3  Instalowanie

Zespoly kablowe HILTI ralely nstalowad zgodnle z punkiem 2.2 Aprobaty Techniczne] CNBOP-PIR
or AT-D602-0102/ 200072004 wydande Z 7 drda 14 kwisinia 2016 v,

Nalezy pray by zwrdcic uwage na nastepudace warunki granicene:

Podwieszenia konstrukcl nodnyeh wagl, wspormniki poziome musza wykazywad odstep a € 1250 mm
imaia byl wykonane z konstrukd stalowyeh, Podwieszenia | prely owintowans nalely ek
zwymiarowad, by ich obliczeniowe napigcie rozciggania przy Klasle podtrzymania funkcli ES0 nie bylo
wieksze niz 6 N/mm?, a przy Kasle podtrzymania funkcil E30 | E60 nie bylo wisksze niz 9 Nimim®,

Waporniki lub wystegnikd naley mocowal do litego sufitu lub Sdany ey pomocy dopasowanych
do podioZa elementow moculacych, Glebokos zakutwienia elementdw mocuiacych Hill powlnny
byé zgodne z odpowlednimi aprobatami techniczoymd ETA (wymienionymi w tablicy 1) oraz
7 danymi techricznymi firmy HiH,

Hodnoéd charakterystyczns  dia obdazedy wydagaiaoych nle powinna  przekraczad wartosd
wymisnionyeh w tych ETA {z tablicy 1) oraz w katalogu Hilll,

Alternatywnie moga byd slosowans elementy mocujgce, Koryeh pravdainost pod wzgledem
bezpigczensiwa przeciwpozarowego zostala udokumentowana,

Uchwyty do mocowania kabli moga byé montowane na podioZach betonowych, murowych, do
konstrukell staloveych iub do blachy stalowed,

Uchwyty do mocowania kabli mogg byd zamontowane na stropie | dcianie, poziomo, plonowo oraz
pod katem (skosniel.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
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| CNBOP-PIE AT-0505-0430/2014 wydanie Z 2 dnia 14 hwisinia 2016 1.

Powinno byé zagwarantowane, Ze zespol kablowy HILTI nle bedze naruszony
zachowania funkcionalnosal przez spadajace elementy budowlane. \

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE/WYMAGANIA

3.1 Konstrukcja

3.1.1  Wykonanie
Wykonarnie poszczegolnych elementdw zespolu kablowego HILTI powlnno byl steranne, & ich
monta? zaodny 7 niiejsza Aprabata Technicang,

3.4.2 Wymiary gidwne
Wymiary elementdw kablowych konstrukeji nosnych HILTT powinny by zgodne z katalogiem HILTL

3.1.3 Funkcjonalnodd
Zespoly kablows HILTI powinny by tak skonstruowane, aby zainstalowane zgodnie z wymaganiami
ninieisze] aprobaty techniczng) | wymaganiami producentow, dzialtaly prawidiowo w czasie 30, 60 lub
90 minut (w Klasie £30, E&0 ub E90 zgodnie z DIN 4102-12), zapewniajac ciggiost dostawy energil
elekiryezned lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia | dzlalania urzadrenia
arzeciwpozarowego {podirzymuiac funkele elekirvomna).

3,2 Wiadchwoscl

Zespoly kablowe HILTI powinny byl tak skonsbruowans, aby speinialy wymagenia zawarte
w tablicy §,
Tablica ©

Lp Wihadciwoscl Wymagania Matody badas

Podirzymande funkelt zespolu kablowego Klasa E-30, E60, E-90
wg DIN 41062-12,
30, 60 190 min, wg polskich
przepistw

PN-EN 1363-1
DN 4102-12

| {zapewnienie caglosal dostawy energll
 elektryemed lub przekazu sygnalu przez czas
- wymagany do uruchomienia | dzialania

- urzgdzenia prreciwpoiarowego)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie
Kablowe konstrukcie nodne HILTI

Elementy kablowych konstrukcil nodnych HILTT powinny by¢ umieszczone  w opakowaniu
jednostkowym lub zbiorczym zabezpleczajgoym przed uszkodzeniem mechanicznym | dzialaniem
Grodowiska, a nastepnie  transportowym, ograniczajacym  mozliwosE  swobodnych  ruchow
i zaberpleczajacym je przed uszkodzeniem w czasie przeladowywania | transportu

Na opakowaniu powinny byl podane mun. nastepuiace dane!

e PEZWE | z0ak wYtWOICY;

— symbol wyrobu;

we lgzba srtuk elementdve konstrukell w opakowaniu {dia opskowan zhlorczych).

Kable
Odrinki fabrykacyine kabli powinny by¢ szezelnie zakonczone,

Niniejsza wersfa jest wersja elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanef w formie
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| CNBOP-FIB | AT-0805-0430/2014 wydanie 2 z dnia 14 kwistnig 2016 1,

Pakowanie kabli powinno odbywad sie zoodnie z wymaganiami normy PN-E-75100,

4,2 Przechowywanie
Kablowe konstrukcje nodne HILTI

Elementy kablowych konstrukejl noSnych HILTI naleZy przechowywac w spossh zapewniajacy
piezmiennosd ich wiascwosd technicznyeh.

Kable
Przechowywanie kabli powinno odbywad sig zgoudnie 2 wymaganiami normy PN-E-79100.
4.2  Transport

Transport elementdw konstrukcli nosnyeh HILTT opakowanych zgodnie z punktem 4.1, moze sig
adbywaé dowolnym Sradklem transportu, Elementy konstrukall nosnych powinny byé zabezpieczone
przed moiiwodca mechanicznego uszkedzenia oraz  w sposob zapewniajacy nlezmisnnost ich
whasciwosel technicznveh, zgodnie 2 wymaganiami obowigzujacych przepisdw transportowych,

Kable
Transport kabll powinjen odbywad sie zgodnie z wymaganiami normy PN-E-79100.

5, OCENA ZGODNOSCI
5.1 Zasady ogdlne

Zoodnie z art, 4, art, 5 ust. 4, pkt. 3 oraz art. B ust, 1 ustawy 7 dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach
budowlanyeh (Dz, U, rr 92, poz. 881) wyrdb, kidrego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze
byé wprowadzony do obrotu | stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego wiadciwosciom uzytkowym | przeznaczeniu, jesh producent dokonal oceny
zgodnobci | przez wystawienie krajowel deklaraci zgodnosc oswiadcnyl, na swola wylating
ntdpowiedzalnest, ze wyrdh jest zgodny z Aprobats Techrdczng AT-0605-0430/ 2014 wydanie
2§ oznakowat wyrGh sraklem budowlanym zgodnie 2 odrebnymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 slerpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnodd wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ith znaklem budowlanym
(Dz. U, nr 198, poz. 2041) oceny zgodnodcl Zespoldw kablowych HILTI dokonuje producent
stosujse system 1 oznaczaiacy certyfikacie zgodnoSo wyrobu przez skredviowans jednostke
certyfikiacs na podstawie:

a} zadania producenta, to
e rakiadows] kontroll produkd,

« uzupetriajacych badan probek pobranveh w o zakiadzie produkeyinym, prowadzonych preez
producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

by zadenia akredytowane] jednostkic
« wstepnego badania ypu,
« wstepna] inspekcl zekladu produkeyinego | zakdadows] kontroli produkel,
« ciaglego nadzoru, oceny | akeeptaci zakdadows) kontroll produke]l,

5.2 Zakiadowa kontrola produkcii (ZKP)
5,2.1 Wstep

Producent powinien ustanowld, dokumentowad 1 ubrzymywal system kontroli w  zakladzie
orodukeyinym, ahy zapewnil, Ze wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadals ustalonym cechom
ugytlkowym.

Jezell producent zaprojektowasl, zmontowald, opakowal, przetworzyl | oznakowsl podzespdt poprzez
swolego podwykonawce, uwzglednié nalezy ZKP u podwykonawcy, W przypadku, gdy ma misjsce

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
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[ CNBOP-PIB | AT-0605-0430/2014 wydanie 2 z dnis 14 kwistnla 2016 v,

podwykonawstwo, producent powinien utrzymad wszedzie kontrole podzespoly b z&;g:sawﬁicf
S%fr,fms de wszystkie informacie polrzebne do wypsinienia swoich odpow! aiizia%{iﬁsit zgodn
z rinieisza aprobata. Producent, Kidry korzysta z @séwymssaws%a w ¢alym zai:res SHOICHY
%?wwms{:z w zadnveh okolicznosciach nie moze sam przeniesc wszi}%c%s otpowieddalnoéd na
podwykonawes. ZKP jest stalg wewnetrzng kontrolg produkdl, wykonywang priez producenta,

Wsystkie  elementy, W“gﬂ”‘agfif} i zalozenis przvite przer  producenta  powinny  byd
udckumeniowans w sposeh systemabyczny w formie procedur,

Dokumentacia systemu kontroll produked powinna zapswniad ogdlne zrozumienie oceny zoodnosd
i umodliwiad uzyskanie wymaganyeh cech ulvtkowych wyrobu oraz skutecmne dzislanie systemu
kontroll produkcl, kKidry ma byé sprawdzony. Osiggniste molZe to byd przez kontrole | badania
orzyrzaddw pomiarowych, surowcdw | skladnikéw, procesdw, urzadzen | wyposazenia produkcyinego
oraz gotowych podzespoldw, latznie 7 cechami materaiu | przez wykorzystanie uzyskanych
woynikew,

5.2.2 Wymagania ogdlne

Systern ZKP powinien spelnlad wymagania jakie sy zawarle w nastepulacych rozdzigfach
EN ISO 9001:2008, kel maja zastosowanias

4.2 z wylaczeniem 4.2.1 &)
- Biie), 551,552
- rozdzat 6
7.1 zwylacreniem 2183, 7.2.3¢), 7.4, 7.5, 7.6
- 823,824, 83, 852
. system ZKP moze byé czedcia systemu zarzadzania jekodda, np. zgodnie z EN 150 9001,
5.2.3 Wymagania specialne dolyozace podzespoldw wyrebu
5.4.3.1 System ZKP powinien:
- ornosic sig do ninlelsze] aprobaty techniczngd; |

- papewriat, fe Zespoly kablowe HILTI wprowadzane na rynek odpowiadala ustalonym
carhom uzytkowym.

5.2.3.2 System ZKP powinien zawlerac plan jekoscl lub plan ZKP specyficzny dia wyrobu, Kiory identyfikuje
procedury do wykazania jego zgodnosc na odpowiednich stadiach, to znaczy:

a3 kontrole | Dadanig, i(téra nalery wykonad przed Ylub poderss  produkell  zgodnie
7 czestoscis podang ﬁ 2ei; lub

by weryfikacie | badania, ktdre nalezy wykonal z ulycem gotowveh wyrobdw, zgodnie
7 crestoscia podang nizel

Jetelt producent do produkeji stosuje gotowe podzespoly, dzialania wg b) powinny prowadzic do
poziomu zoodnodd podzespolu réwnowainego, takiego jak gdyby podizas produkell wykonywana
byia normaing ZKP,

Jezeli producent wykonuije czest produkcli, to operacie wg b} moga byl zredukowane
i czefciowo zastapione przez operacie wg a) Ogblnie rzecz blorac im wigce] produkeii
wykonywanyeh lest przez producents, tym wigeed t}p@ram wg by moze byl zastapione priez
aperacie wg a} W kazdym przvpadku operacia powinna prowadzid do poziomu zgodnodd
podzespoly rdwnowalnego  do  tego ek gdvby  oodozas  produkell wykonywana  byls
normalng ZKP,

Uwaga: w zaleinosc od specyficznege przypadku niezbedne moZe byd wykonywanie dziaian
wymierionych w 23 1 by, byiko deialadt wymienionych wg a) lub tyliko bych wyrnlenionych wg bl

Drislania wg a) naledy odnosic gidwnie do édredniego stenu wyrobu jak rowniel urzadzed
produkeyjnyeh | ich regulacii, a takze przyrzaddw pomiarowych np.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanef w formie
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Te kontrole | badania oraz ich crestodl wybrane g w oparciu o typ, proces §m§§ig¥<®}
skomplikowanie, czulo$e cech podzespolu na zmiany parametrow produkedi np. :

Producent powinien ustanowid | utrzymwywad zapisy, kibre zapewniaja ewidencie, éé@{}%}iéi’aﬁé
i badane byly probki wyrebu 7 produkedl,

Zapisy te powinny wykazywad jednomscmie, czy produkcla odpowiadale olaeslonym Rrvleriom
akeeptaci; zapisy te powinny byé utrzymywane, co najmnie] przez dziesiec lat. Jezeli probka nie
speinia wymogdw akcaptacl, to polete powinny byl dialania dia wyrobdw niezgodnych. Niezbedns
dziatania korekoying powinny byé podigte niezwlocznie, a podzespoly lub partie niezgodne powinny
bvé wyrizielone oraz jednoznacznia zidentyfkowane, Jezell nieprawlitdlowost zostale skorygowana, to
nowtGrzone powinny byd dobtyezace 1 badania lub weryfikaca.

Wyniki kontroli | badad powinny byd rzetelnie rejestrowane.

Opis nodrespohy, data produkedi, prayvieta meteda badan, wyniki badan { krvteria akeeptach powinny
hy¢ zawarte w zapisach, podpisane przez esobe odpowledziaing za kontrole/badanie. Uwzgledniaiac
kazdy wynik kontroli niespelnialacy wymagan ninfejszel aprobaly, drialania koryguiace majgce na
celu naprawe sytuach (np. wykonane poinied badania, rmiana procesu produkcyinego, wycofanie iub
poprawa podzespolu) powinny byd wskazane w zapisach.

5,2.3.3 Pojedyncze podzespoly lub partie podzespoldw uiyte do produke)i Zespolow kablowych HILTI
i zwiazana z nimi dokumentacia powinny by calkowicie identyfikowalne.

5.2.4 Wstepna inspekoia zakdadu 1 ZKP

%,2.4,1 Wsteona kontrola zakiadu | ZKP powinny byl zasadniczo wykonywane, gdy produkcia jest
iz wdrozona a ZKP jest ju? prakivkowana, Jednalk motliwe jest, Ze wstepna konbrola zakiadu | ZKP
wykonane zostang zanim produkcia bedzle wdroiona [flub ZKP bedzie juz prakivkowana.

5.2.4.2 Nastepuiace slementy powinny byl poddane ocenle w celu weryfikacl, Ze wymagania
wg 52,2 15.2.3 53 spelnione:

dokumentacia ZKP;
- zakiad produkoyiny.
Przy ocenie zakladu produkeyinego zweryfikowane powinno byc:

2} se dostepne sa lub beds wsaystkie Srodll potrzebne do oslagniadiz cech uivtkowyeh Zespoldw
kablowych HILTE wymaganych przez ninlejsza aprobate (palrz 5.2.4.1},

by Ze procedury ZKP, zgodne z dokumentacly ZKP, sg lub beds wdrozons do prakivki;

£y e wyrdh dest lub bedze odpowladat probkom wiviym we wstepnym  badariu typu
{patrz 5.2.4.1) dla kidrych zweryfikowano zgodnosc z ninlejsza aprobaty;

dy czv systern ZKP jest czedcia systemu zarzadzania iskoScly zgodnle z EN IS0 001
{patrz 5.2.2) i jako czedl tego systemu zarzadzania jakodcig jest certyfikowana | podiega
corocznemu nadzorow! jednostid  certyfikujace], urmewansl przer jednostke akredyiujacs
bedacy czlonkiem L European Co-operation for Accreditation” kidra podpisata Multilatelar
agreement” (MLA).

5.2.4.3 Wezystkie zaklady producents, w kidrych odbywa sie koficowy mordaZ lub oo najmnie] keficowe
badania, naledy poddad ocenie w celu werylikaoll, Ze istniels warunkd wg 5.2.4.7 a) do ).

Jedna ocana moze dotvezyd jednego fub wigre] podzespoldw, inil produkeyinyeh iflub procesdw
produkoyinyeh, Jezell system ZKP dotyezy wisce] ni2 jednego podzespoty, Hndl produkeyined ub
procesu produkeyinego 1 jelell swervfikowano, Ze ogdlne wymagania 53 spelnione, o detaliczna
weryiikacia specyficznveh dia podzespoly wymagan ZKP, wykanana dia jednego podzespoly, mole
byl uznana Jako reprezentatywna dia ZKP innych podzespoidw,

5.2.4,4 Cceny wykonane uprzednio zgodnie 7 wymaganiami ninlejsze] aprobaty moga byd uwzglednione
przy ralozenty, fe wykonane zostaly w tym samym systemie oceny zgodnesdl, prey uzyciu tego
samego podzespotu lub podzespoldw, podobnie zaprojekiowanych, skonstruowanych | o podobngj
funkejonainosd tak, ze wyniki moga mied zastosowanie do przedmictowsgo podzespol

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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kontrola jednostkl certyfikulacel wyroby,
5,2.4.5 Jakakolwiek ocena | je wyniki powinny by dokumentowane w raparcie.
5.2.5 Stals kontrola ZKP

5.2.5.1 Wszystkie zalkdady, Kidre ocenione zostaly zgodnie z 5.2.4 powinny byd poddane ponownsj ocenie
raz w roky, 7 wylaczeniem jak podano w 5.2.5.2.

§,2.5.2 Jesell producent zepewnia staly nadzdr nad stalyrn zadowalajacym delateniem systemu ZKP, o
crestodt dokonywania ponownych ocen moze byd zrnielszons do jednei co cztery lata,

Uwaga 10 Wystarczajaoym sprawdzianem  moze  byd raport jednostd  certyBkuace),
patrz 5.2.4.2.4)

Uwaga 2:  Jeleli systemn zarzadzania jakoscls, zgodny z EN IS0 9001, jest dobrze wdrolony
{zweryfikowany przez audity QM) to moine zalodyl, e zintegrowanz z nim,
odpowiednia czest ZKP jest dobrze uwzgledniona. Na te] podstawie, praca producenta
jest dobrze kontrolowana tak, 22 czestosé dokonywania spegialnych ocen ZHP moke
byt zredukowana.

5.2.5.3 Iskakolwiek ocena i e wyniki powinny by udokumentowane w raparcie,
5.2.6 Procedurs modyfikaci

W przypadku modyfikacii podzespoty, metody produkcll fub systemu ZKP (JeZell moga one mied
wolyw na ustalone cechy), ponowns ocena zaldadu 1 systemu ZKP powinny byl wykonywans
w odniesteriu do tych aspektow, na kidrs wplyw ma ta modyfikacia.

Jakakolwiek ocena | el wyniki powinny byd udokumentowsne w rapordie,

5.3 Wstepne badanie typu

Wstepne badanis typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiaddwosal techniczno-uzytkowe,
wykonywanym przed worowadzeniem wyrobdw do obrotu | stosowania oraz przy kaidel zmianie
surowca ub podzespoitw 1 technologh produkel, 8 takde zmiany w systemie ZKP, g8l maja one
wilyw na wiasciwosd ugzytkowe wyrobu,

Na podstawie przvistege dia wyrobu objetego ninjejsza Aprobats Techniczrg systemu 1 oceny
rgodnosa, wstepne badanie typu powlnno wykonal akredytowane isboratorium badawcze,
Zakres wstapnego badania typu obeimuie wszystide badania podane tablicy 9.

Pozytywne wyniki baded aprobacvinych, wykonanych w lsboratoriach skretdytowanych, kidre
w procedurze udzislanis Aprobaty Techniczne! CNBCP-PIB AT-0605-0430/2014 wydanie 2 byly
podstawa do ustalenia wiasnosc techniczno-uzytkowych, moga byd uznane fako wsigpne badanie
typu w ocenie zgodnodel wyrobu,

5.4  Badanie gotowych wyrobow
Program badan gotowych wyrobow obejmuje badania biezace oraz badania okresowe,

4.1 Badenia okresows

Badania okresowe powinny byé wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian w wyroble,
Producent  wyrobu  mobowlazany  Jest do informowania  jednostid aprobujace] o zmianach
wprowadzanych  w wyrohie, Program  bada okresowych badzie ustalany  adekwalnie do
wprowadzonych zmian w wyroble,

%.4.2 Badania bieggce

Zakres badaf bieacych obeimuje badenia bieZace okreslons odpowiadnio dis slementdw zespoly
kablowego HILTI w aprobatach techniczrych wydanych dia przewoddw/kabli | kablowych konstrukcl
nodnych,

Niniejsza wersja jest wersja elekironiczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
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| CNBOP-PIE | AT-0605-0430/2014 wydanle 2 2 dnis 14 kwielnia 2016 1,

ErAEnio

Badania biezace stanowia wewnetrzng kontrole produkcl, w wyntku ladrel o 24
Staleniami

zespoléw kablowych HILTI zapewnlaia zgodnose wiasciwosd technicznych %‘S‘gi‘é%i}"z,ii
Aprobaly Technicznel, e

Wyniki badan biezacych nalely systematycznie rejestrowad, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,
ze wyroby spelniajs kryteria oceny zgodnodcl. Kaida parfia powinna byl jednoznacznie
identyfikowalna w rejestrze badan,

Producent w procedurach zakladows] kontroll produlkel powinlen zadeklarowad dopuszozaing
wadliwost swolego wyrobu.

5.5  Metody badan

Badania wyrobdw powinny bye wykonywane metodamd podanymi w tablicy 9 niniglszel Aprobaty
Techniczne], Otrzymane wyniki nalely pordwnad 2 podanymi wymaganiami, W czasie pobierania
| provootowywania probek, oraz w czasie wykonywania badan zapewnione powlnny byd warunkd
frodowiskowe okreSlone w dokumentach normatywnych wyszozegdinionveh w tablicy 9 nindeiszel
Aprobaty Tecnnicznel,

56 Pobieranie prébek do badan
Prébki do badan nalery pobirad losown, zgodnie 2 PN-N-03010 lub inna rédwnowaing norma,

5.7 Ocena wynikdw badan

Wyprndukowane wyraby nalely uznad za zgodne z wymaganiami ninlajsze] Aprobaty Techniczne],
tezell wynikl wszystkich badaft sg pozytywne,

&. USTALENIA FORMALNE

6.1  Aprobata techniczna AT-D605-043072014 wydanie 2 jest dokumentem shwierdzalatyn
przydatnost wyrobu Zespoly kablowe HILTI do stosowania w budowniciwie w zakresie
wynikaigoym z pustenowie’ ninlejsze} Aprobaty Technicznel.

6.2 Zapisery w Aprohacie Techniczne] zestew wisdciwoscl uiythowyeh | whasnodc technicznyeh oraz ich
wymagany poziom stanowia podstewe dia Producenta do dokonania oceny zgodnodcl [ wydania na
swa wylaczna odpowledziaingst krajowe] dellaracy zgodnosal,

6.3  Aprobate Techniczns AYT-0G05-0430/2014 wydanie 2 potwierdza porviywng ocene wyrobu
taldego jaki dest przey Wnicskodawes produkowany | zgloszony do procedury  aprobacyinel
Provedura aprobacying nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przyplsywania mu innyeh
wymagat niz te, kidre deklaruje Wnloskodawca oraz innych sposobdw badania wiadchwodol
urytkowych | whasnodel technicznyeh niz te, kidre rzeczywiscle sa stosowane przy produkci wyrobu
w badariach typu [ przy biekaced kontroli produkc.

6.4  Aprobata Techniczna nie jsst dokumentem upowainialacym do oznakowanda wyrobu budowlaneoo
mrzed worowadzeniem do obrotu,

6.5 Wyrdh powinlen byd dostarczony do odblorcy z zachowaniem warunkdw dotyczacych pakowania,
prrechowywania | transporiy, podanych w okt 4 ninlejsze) Aprobaty Technicznel, Warunek ten
dotyezy Dostawee na wszystkich etapach dystrybuci wyrobu od producenta do adbloroy koficowego,

6.6  Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowledzialnodel za jakos¢ wyrobu budowlanego,
kazde] partd tego wyrobu | pojedynczyeh jege egremplarzy, & wykonawodw robdt budowlanveh od
odpowiedzialnesd za wiascwe ich zastosowanie,

8.7  Gwaranci na wyrdh budowldany, kidrego dotyczy ninfejsza Aprobate Techniczna zobowiszanl sa
urdzielié Producenct elsmentow wyrebu na podstawis odrebnych przepisdw,

6.8 W tredch wydawanych praspekiow [ ogloszed oraz innyeh dokumentdw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu | stosowania w budownictwie wyroby, kidreqo dotyczy ninleisza Aprobata Techniczns,
nalely umieszezad informacie o udzielone] teru wyrobow! Aprobadie Techniczne] CNBOP-PIR

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
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AT-0605-0430/ 2014 wydanie 2.

6.9  Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnodcl przemysiowel, a w szezegdinoéa obwieszezenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolite Polskie
7 dnin 17 wrzednia 2013 r. w sprawle ogloszenia jednolilegn tekstu ustawy — Prawe wilasnosd
przemysiowe {(Dz, U, 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkdw
korzystalzcego z ninlejsze] Aprobaty Technicznel,

6.10 Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmictem Aprobaty
Techniczne] rie narusza uprawnien oséb trzecich.

6.11 Odpowiedzialnoéé za szkode wyrzadzong Komukolwiek wskutek wadiiwoscl produkiu ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielajac Aprobaty Techniczne] nie bierze odpowiedzialnosal za ewentualne naruszenie
praw wylacznveh | nabyiych,

8.13 CNBOP-PIR moze dokonad zmian wisStiwost ulytkowych | wigsnoso technicznveh okredlonyeh
w niniejszel Aprobade Technicznel Wymaga o plsemnego, wraz z uzasadnientanmy, wniosku
sotoszonego przez producenta oraz przeprowadzenia postepowania aprobacyjnego w stosownym do
zmian zakresie, Niedopuszczalne jest wprowadzenie iakichkolwiek zmisn w treSci Aprobaty
Technicznel, dokonane w innym niZ przedstawiono poveyze] trybie,

£.14 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB moze byl uchylons przez CHBOP-PIB, w przypadky zmian
w odrebnyeh przepisach, normiach 1 przepisach ustanawlanych przez organizacie misdzynaradows,
jegell wynike to 2 zawartych umdw, istotnych zmian w podstawach naukowych | stanie wiedzy
praktyczne] oraz niepotwierdzenia, w trakdie stosowanis, pozybywnej oceny prazydatnosc wyrobu
budowlanego, Aprobata Techniczna moZe byé uchwions z inicistywy wiasne] CNBOP-PIB ub na
wriosek  Gidwnego  Inspekiora Nadzoru  Budowlanego, po  przeprowadzeniu  postepowania
wylagnlajaceqo ¥ udzislem wnlaskodawey.

7. TERMIN WAZNOSCT

Aprohata Techniczna CHNBOP-PIB AT-0605-0430/2014 wydanie 2 jest waina do 20
istopada 2018 1,

Wainosé Aprobaty Techniczne] CNBOP-PIB moze byl preediuzons, na wniosek jej whasciciela, bez
przeprowadzania ponownego postepowania aprobacyinego, jelell jo] Wnioskodawca lub formainy
nastepca wystapt w tej sprawie do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony PrzeciwpoZarowej —
Panstwowegn Instytutu Badawczego, z odpowiednim wnioskiem, nie poiniej niz 3 miesigce przed
unlywem terminu wainosal tego dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNE]
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INFORMACIE DODATKOWE
Przepisy e
Ustawa 7 dnia 16 kwistnia 2004 r. o wyrobach hudowlanych {Dz. UL rw 82, poz. 881 z pozn. zm. ). '

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnfa 12 kwietnla 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie (Dz, U, nr 75, poz, 690 2 pozn. 2ol
Rozporzadrenie Ministra Infrastruktury z dnla 8 listopada 2004 1, w sorawie aprobat technicznvch
araz ednostek organizacyinych upowainionych do ich wydawania (Dz, U, B 249, poz. 2497 2 pozn.
Ll

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 slerpnla 2004 r. w sprawie sposabdw delklarowania
zoodnoscl wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znaldem budowlanym {Dz. UL Nr
198, poz. 2041 2 pozn. Zm.}

Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnstronyeh | Administracil z dnfa 7 czerwea 2010 1w sprawie
nehrony przeciwpozarows] budynkow, innych obieltdw budowdanych | ferendw (Dz. U, Nr 109 poz.
719).

Mormy | dokumenty zwigzane

PN-EN 13501-2  lasviikacia ogniowa wyrobdw budowlanych | elemenidw budynkdw - Czesé 2:
Klasviikacla na podstawle biadan odpornodd wylacaiac instalacie ubvikows

PM-EN 1363-1 Badania odpormodcl ogniowad - Czedé 11 Wymagania ogdline

DIN 4102-2 Charaklerystvka pofasrowa materialdw | elementdw budowlanyeh — Czedé 2
Elementy budowlane, definicie, wymagania | badania

DIN 4102-4 Charakterystyka poZarowa materiaidow | elementdw budowlanyeh - Czedd 4
Zestawienie 1 zastosowanie  siasviikowanych  materiaidw  budowlanych,

stementow budowlanych | specialnvch elementow budovwdanyeh

DI 4102-12 Charakterystyka pozarowa maeterlalow | elementdw budowlanych — Czeéd 12:
Podtrzymania funkcll elekiryoznyeh zespoldw kablowych — Wymiagania | badania

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacie, wykorzystywane w postepowaniu
aprobacyinym

Klasyfikacia nr FIRES-OR-038-10-NURE z dnla 10.06.2010 r. wykonana w FIRES s.no., Oslobodisiov
282, G59-35 Batizovee, Slowads

Sprawozdanie 7 badalt nr FIRES-FR-O78-13-ANUE 7 dnia 02.11.2011 r. wykonanyeh w FIRES 5.0,
Osloboditel'ov 282, 059-35 Batizovee, Slowacia

Sprawozdanie 2 badad ry FIRES-FR-206-11-AUNE 7z dnia 02.11.2011 r. wykonanych w FIRES 5.0,
Osloboditel'ny 282, 058-35 Batizovee, Slowaci

Sprawozdanie 7 badad nr FIRES-FR-D44-11-AUNE z dnia 20.05.2011 r. wykonanveh w FIRES s.rno.,
Csloboditel’ov 282, 059-35 Batizovee, Slowaca

Raport 7 badah | Kasyfikaga nr FIRES-IR-033-11-NURE 2z dnig 27.05.2611 r. wykonana w FIRES
5.1r,0., Uslohoditalov 282, 059-35 Batlzovee, Slowadia

Sprawozdanie z badad nr FIRES-FR-178-11-AUNE 7 dnia 02.11.2011 r. wykonanych w FIRES sr.0.,
Ostoboditel'ov 282, 059-35 Batizovee, Slowacia

Klasyfikacia nr FIRES-JR-06G-11-NURE z dnle 1B02.2012 r wykonana przez FIRES sro,
Csioboditel'ov 282, 059-35 Batizovee, Slowacia

Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-060-13-ANUE  dnia 19.04.2013 r. wykonanych w FIRES sar.o.,
Osloboditelov 282, 059-35 Batizoves, Slowagia

Raport z badan | klasyfikacla nr FIRES-IR-052-13-NURE z dnia 30.04.2013 r. wykonana w FIRES

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
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s.1v.0., Osloboditel'ov 282, 059-35 Batizoves, Slowacia
Raport z badan | Kasyfikacis rr FIRES-JR-068-13-NURE 2 dnia 07.08.2013 r. wyko
s.r.0., Osloboditel’ov 282, (59-35 Bativoves, Slowaci

Sprawozdante 2 badad nr FIRES-FR-160-13-AUNE z dnia 26.09.2013 r. wykonanych w FIRES sro.,
Csloboditeloy 282, (59-35 Batizovee, Stowacia

Klasyfikacia nr FIRES-JR-103-13-NURE z dnla 26.09.2013 r. wykonana przez FIRES sro.,
Ostoboditel'ov 282, 055-35 Batizovees, Slowacia

ne w FIRES

Sprawozdanie z badad | Kasyfikacia nr FIRESIR-01I-14-NURS z dnla 13.02.2014 r. wykonana
w FIRES s,r.0., Osloboditelov 282, 059-35 Batizovee, Slowadis

Sprawozdanie 2 badahy nr FIRES-FR-049-14-AUNE 7 dnia 4.04.2014 1 wykonanych w FIRES sro.,
Osloboditel'ny 282, 0559-35 Batizovee, Slowacia

Kiasyfikacia nr FIRES-JR-022-14-NURE z dnia 12.05.2014 r. wykonana w FIRES s.r.0., Osloboditel'ov
282, 055-35 Batizovee, Slowacia

Sprawpzdenie z baded nr PMPA-E-10-012 z dn. 3L0B.2010 r wykonanych w MPA NRW
Materialprifungsamt Nordhein-Westfalen, Auf den Thanen 2, 58587 Erwitte, Niermoy

Dokumentacia
L. Harzwa dokumentu Hr dokumentu Data
i. Wniotek o Udneisne aprahaty lechriczng] wraz @ satacenikam O708/0AI2014 BEO5.2014

Vniosek o worowatizenie pmian do aprobaty technicne) wraz z

2. Lo
zatacendkams

QREHDAZ01E (5.03.2018

Zakres wprowatdzonych zmian w Aprobacie Techniczne]

W pinieiszel aprobacie techricznel, w stosunku do aprobaty techniczne] AT-0605-0430/2014,
dokonann nastepuiacych zmian

1. Uzupelniono tablice 1 o nowe elementy kotwigee X-C 20 B3 WX, X-5 14 B3 MX, X-F 20 B3 MY,
-P 24 B3 MY, X-M56-7-14 B3 P7 {wiersze 30 ~ 34}

Niniejsza wersja jest wersja elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0430/2014 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




P C A CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

POLSKIE CENTRUR

e im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
o
CERTYFIKACIA
WYROBOW

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

ul.. NadwiSlariska 213, 05-420 Jozefow

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3009/2015

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:

Hilti (Poland) Sp. z 0.0.
ul. Putawska 491
02-844 Warszawa

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnosci, stwierdza, ze wyréb budowlany:

Zespoty kablowe HILTI - Kablowe konstrukcje no$ne
wraz z przewodami i kablami elektrycznymi
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90 wg DIN 4102-12:1998-11

~produkowany przez: w zakiadach produkcyjnychi1]:  w zakiadach produkcyjnych[2}]:
Hilti Aktiengeselischaft Hilti Aktiengeselischait Hilti (China) Ltd.
Feldkirchstrasse 100 Feldkirchstrasse 100 Yongping Road,
FL - 9494 Schaan FL — 9494 Schaan Zhanjiang City
Ksiestwo Liechtensteinu Ksiestwo Liechtensteinu Guangdong Province,

Chiniska Republika Ludowa

speinia wymagania specyfikacji technicznej:
Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0605-0430/2014
z dnia 10.12.2014 r.

Whniosek o udzielenie certyfikacji nr: B/4573/2015 z dnia 24.02.2015 r.
Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 07.04.2015 r. do 09.12.2019 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Whnioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 24/DC/B/2015 z dnia 07.04.2015 r. oraz tak diugo jak wyréb
budowlany objety certyfikatem, warunki zaktadowej kontroli produkcji, przywotana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczgcym zmianom oraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cofnie lub nie zakorczy udzielonej certyfikacii.

KIEROWNIK

DYREKTORCNBOP-PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ f‘

sﬂﬁv‘mg

!
Q{ wz. Zastepca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczen

kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa bryg. dr inz. Jacek Zboina
Jozefow, dnia: 7 kwietnia 2015 1. f
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PLCA. | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

POLSKIE LENTAUM
AKBEOYTACS

im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

CERTYEIKAGIA
WYROBOW

ul.. NadwiSlanska 213, 05-420 Jézefow

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3009/2015

Zespoty kablowe HILTI - Kablowe konstrukcje nosne
wraz z przewodami i kablami elektrycznymi
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90 wg DIN 4102-12:1998-11

1. Ogéiny opis wyrobu:

Zespoty kablowe HILTI sg zestawem wyrobow skiadajgcych sie z konstrukcji nosnych firmy HILTI oraz kabli
wskazanych producentéw. W skiad zespotow kablowych HILTI wchodzi¢ moga, z zastrzezeniem punktu 2.2
Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB Nr AT-0605-0430/2014 z dnia 10.12.2014 r., elementy konstrukcji nosnych
wymienione w tablicy 1 oraz kable wskazane w tablicy 2 Aprobaty Technicznej jak wymieniono powyzej. Tablice
6 oraz 7 Aprobaty Technicznej identyfikuja potwierdzone wynikami badarn wg normy DIN 4102-12 kiasyfikacje
uktaddéw znormalizowanych. Tablica 8 Aprobaty Technicznej identyfikuje potwierdzone wynikami badan
wg normy DIN 4102-12 klasyfikacje ukladow ponadnormatywnych zespotdéw kablowych.

2. Warunki dotyczgce stosowania konstrukcji nosnych:

Elementy konstrukcji nosnych HILTI powinny by¢ tak zamontowane, aby tworzyly normatywne konstrukcje
nos$ne przedstawione w tablicy 6 oraz 7 lub ponadnormatywne konstrukcie nosne przedstawione na tablicy 8
Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB Nr AT-0605-0430/2014 z dnia 10.12.2014 r. Wyroby stosowane w zespole
kablowym HHILTI tj. zamocowania przewoddéw i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny byé wprowadzane do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Warunki dotyczace stosowania kabli:

Zakres stosowania zespotdéw kablowych HILTI ograniczony jest dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.
Kable stosowane w zespole kablowym HILTI tj. kable zasilania, kable sterujace oraz kable komunikacyjne
przeznaczone do zastosowan podlegajacych przepisom dotyczacym odpornosci ogniowej powinny by¢
wprowadzane do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

UWAGI:

Szczegotowy opis wyrobu, wlasciwosci oraz przeznaczenie, zakres i warunki stosowania, zastrzezenia
i ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0605-0430/2014 z dnia
10.12.2014 r.

Sprawozdanie z badan Nr FIRES-FR-044-11-AUNE z dnia 20.05.2011 r. wykonane przez FIRES s.r.o.
Sprawozdanie z badar Nr FIRES-FR-060-13-AUNE z dnia 19.04.2013 r. wykonane przez FIRES s.r.o.
Sprawozdanie z badan Nr FIRES-FR-079-13-AUNE z dnia 06.06.2013 r. wykonane przez FIRES s.r.o.
Sprawozdanie z badan Nr FIRES-FR-160-13-AUNE z dnia 26.09.2013 r. wykonane przez FIRES s.r.o.

Sprawozdanie z badan Nr FIRES—FR—O49—14~?' INE-z.dnia 04.04.2014 r. wykonane przez FIRES s.r.o.
,é%‘x\}l i{f?’{j‘;“
Sooae Mz,

KIEROWNIK DYREKTOBKCT]?OP-PIB

JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ
wz. Zastepca D,S(rektora

ds. certyfikacji/i dopuszczen

kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa bryg. dr inz. Jacek Zboina
Jozefow, dnia: 7 kwietnia 2015 r.
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1 Producent wyrobu:

2 Nazwa wyrobu:

3 Klasyfikacja wyrobu:

4 Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu:

5 Specyfikacja techniczna:

budowlanego

7 Nazwa i numer akredytowanej jednostki
certyfikujacej lub laboratorium oraz numer

Deklarowane cechy techniczne wyrobu

I

Deklaracja zgodnosci nr DX/3009/2015

HILTI AG
FL 9494 Schaan, Feldkircherstrasse 100, Ksiestwo Liechtenstein
Zakfady produkcyjne Hilti

Zespoly kablowe Hilti (kablowe konstrukcje nosne wraz z
przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania
funkcji elektrycznych E90 wg DIN 4102-12:1998-11.

PKWiU: 25.94.12.0 (gwozdzie), 25.99.29.0 (uchwyty, wieszaki),
25.94.11.0 (kotwy oraz kotki gwintowane)

Kablowe konstrukcje no$ne HILTI wraz z kablami elektrycznymi,
teletechnicznymi i $wiattowodowymi wskazanych producentow
wymienionymi w tablicy 2 aprobaty technicznej AT-0605-0430/2014,
mogg by¢ stosowane jako zespoly kablowe w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe;.
Zakres stosowania zespotéw kablowych Hilti ograniczony jest dla kabli
0 napieciu znamionowym do 1 kV. Kable stosowane w zespole
kablowym Hilti tj. kable sterujagce oraz kable komunikacyjne
przeznaczone do zastosowan podlegajgcych przepisom dotyczgcym
odpornoéci ogniowej powinny by¢é wprowadzone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0605-0430/2014 , Zespoty
kablowe Hilti (kablowe konstrukcje nosne wraz z przewodami i kablami
elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90 wg DIN
4102-12:1998-11", CNBOP- PIB, 10 grudnia 2014 r.

Wymiary oraz funkcjonalno$¢ zgodne z p. 3
aprobaty technicznej nr AT-0605-0430/2014

CNBOP- PIB AC 063,
Certyfikat zgodnos$ci nr 3009/2015

certyfikatu lub numer raportu z badan, jezeli
taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane wymienione w p.2 sg zgodne ze
specyfikacjg techniczng wskazang w p. 5.

Warszawa, dn. 8.04.2015

~
G Mlot
Edyta Pitat
Koordynator ds. Aprobat i Certyfikacji

Hilti (Poland) Sp. z o. o.
02-844 Warszawa
Polska

ul. Putawska 491

T +48-22 320 55 00 | F +48-22 320 55 01
0-801-888-801

www.hilti.pl

Jestesmy dumni, ze firma Hilti jako jedna z pierwszych podpisata Inicjatywe Swi Forum Ek i Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000003816 | NIP 118-00-00 314
- Partnerstwo Przeciwko Korupcji”. Inicjatywa ta jest wspierana przez wiele czotowych firm z réznych branz dziatajacych Bank Handlowy w Warszawie S. A. nr konta: 76103015080000000500179007

na catym $wiecie.

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 8485 875 PLN



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

%— /.\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB 05-420 Joézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2032/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{Dz.U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego=Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Hilti (Poland) Sp. z 0.0.
ul. Putawska 491
02-844 WARSZAWA

stwierdza, ze wyréb: Zamocowania przewodow i kabli - elektrycznych oraz $wiattowodowych,
stosowanych -do - zasilania " i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej — Kablowe konstrukcje nosne HILTI ‘0 odpornosci ogniowej
E30, E60, E90 :

produkowany przez: / Hilti Aktiengesellschaft
Feldkirchstrasse 100
FL — 9494 Schaan, Ksiestwo Liechtensteinu

w zakfadzie produkcyjnym: Hilti Aktiengesellschaft Hilti (China) Ltd.

Feldkirchstrasse 100 Yongping Road, Zhanjiang City
FL-9494 Schaan , Guangdong Province
Ksiestwo Liechtensteinu ~ Chinska Republika Ludowa

speinia wymagania: pkt. 14.3 zalacznika do rozporzqdzenia‘ Ministra Spraw Wewnetrznych
i‘Administracji z dnia- 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu “bezpieczeristwa . publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz

mienia, a_takze zasad wydawania. dopuszczenia tych wyrobéw do uiytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2845/2014 z dnia 18.03.2014 r.

2. Sprawozdania z badan wymienione w Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0102/2009/2014 z dnia 27.02.2014 .

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagann zawartych
w umowie nr 2032/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres waznosci $wiadectwa: do 18.03.2019 .

wz. Zastepta rektora s. Technicznych

st. bryg. mgr inZ. Krzysztof Biskup
Jozefdw, dnia: 19 lutego 2015 r.

DC/D-21/03.10.2011 Strona 1/2
Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 2032/2014 z dnia 19.03.2014 r.




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

.L]E/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
TZ"%

. im. Jézefa Tuliszkowskiego
l \Y/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

®
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213
CBOP-PIB Ozefow ocka, u wislanska

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2032/2014
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz Swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej
- Kablowe konstrukcje no$ne HILTI o odpornosci ogniowej E30, E60, E90

ELEMENTY. KABLOWYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH:

Kablowe konstrukcje nosne HILTI sg przeznaczone do stosowania ogdinego, jako tory kablowe instalacji elektrycznych. Przy pomocy konstrukcji mozna
uktada¢ kable elektryczne, teletechniczne’i $wiatlowodowe,: stosowane do ‘zasilania i sterowania urzadzeniami sluzacymi ochronie przeciwpozarowej
0 napigciu znamionowym do 1 kV, tylko o klasie utrzymania funkcji E30, E60 i E90. W skiad konstrukcji nosnych HILTI wchodzg znormalizowane
konstrukcje nosne, ponadnormatywne konstrukcje wraz z" elementami kotwigcymi. wymienionymi’w tablicy 1 “Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB
nr AT-0602-0102/2009/2014 z dnia 27.02.2014 r. .

Kablowe konstrukcje nosne HILT! nalezy mocowaé do podioza betonowego klasy = B20 lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania sa inne
materialy budowlane posiadajace odpowiedniq wytrzymalosé i atest nosnosci ogniowej réwnej, co najmniej klasie R'90. Dopuszczone jest réwniez
mocowanie do konstrukeji stalowych zgodnie z Aprobata, Techniczng CNBOP-PIB nr AT-0602-0102/2009/2014 z dnia 27.02.2014 . Tuleje rozporowe,
$ruby mocujace do podioza powinny byé wykonane ze stali.

Elementy konstrukcji no§nych mozna montowaé w konfiguracjach:
Konstrukcje normatywne ] Konstrukcje ponadnormatywne ]
Rysunek 1, Rysunek 2 | Rysunek 3

Dopuszczalne obcigzenia i parametry techniczne. kablowych konstrukcji noénych HILT1 powinny byé zgodne z opisami, rysunkami oraz tablicg 4
Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0102/2009/2014 z dnia 27.02.2014 r.

Nalezy przy tym zwrécié uwage na nastepujace warunki graniczne:

1. Podwieszenia konstrukcji nosnych wzgl. wsporniki poziome nalezy montowaC w_odstepach a'<' 1200 mm i majg by¢é wykonane z konstrukgji
stalowych.

2. Podwieszenia i prety gwintowane nalezy tak zwymiarowad, by ich obliczeniowe napiecie rozciagania przy klasie podtrzymania funkcji ,£90” nie bylo
wieksze niz 6 N/mm?, a przy Klasie podirzymania funkgji .£307i ,£60" nie bylo wieksze niz 9 N/mm?

3. Wsporniki lub wysiegniki nalezy mocowa¢ do litego sufitu lub Sciany przy pomocy dopasowanych'do podioza stalowych kotkow.

4. Tuleje i kotki rozporowe M8, M10, M12 powinny byé wpuszczone w beton minimum 80 mm, a M6 minimum 30 mm. Sita naciggu na kotek nie
powinna przekracza¢ 500 N. Alternatywnie moga by¢ stosowane kotki, ktorych przydatnosé pod wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowego
zostala udokumentowana. g

Powinno by¢ zagwarantowane, ze kablowe konstrukcje nosne HILTI nie: beda naruszone w swej klasie zachowania funkcjonalnosci przez spadajace

elementy budowlane.

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra: Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeRstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wy Qb%\gdo uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.)

wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednost u zgcf‘“' ej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.
Y

DYREKTOR CNBO

wz. Zastepca Dyrektora fs. Technicznych
st. bryg. mgr inz. Krzysztof Biskup
Jézeféw, dnia: 19 lutego 2015 r.

DC/D-21/03.10.2011 Strona 2/2

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 2032/2014 z dnig 19.03.2014 r.



1 Producent wyrobu:

2 Nazwa wyrobu:

3 Klasyfikacja wyrobu:

4 Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu:

5 Specyfikacja techniczna:

6 Deklarowane cechy techniczne wyrobu

budowlanego

LT

h |
g Deklaracja zgodnosci nr DX1/2014

HILTI AG

FL 9494 Schaan, Feldkircherstrasse 100,
Ksiestwo Liechtenstein

Zaktady produkcyjne Hilti

Zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej - Kablowe konstrukcje nosne Hilti o odpornosci
ogniowej E30, E60 i E90

PKWiU: 25.94.12.0 (gwozdzie), 25.99.29.0 (uchwyty, wieszaki),
25.94.11.0 (kotwy oraz kotki gwintowane)

Kablowe konstrukcje nosne HILTI sg przeznaczone do stosowania ogolnego,
jako tory kablowe instalacji elektrycznych. Przy pomocy konstrukcji mozna
uklada¢ kable elektryczne, teletechniczne i Swiattowodowe, stosowane do
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej o
napieciu znamionowym do 1 kV, tylko o klasie utrzymania funkcji E30, E60
i E90. W sktad konstrukcji nosnych HILTI wchodzg znormalizowane
konstrukcje nosne, ponadnormatywne konstrukcje wraz z elementami
kotwigcymi wymienionymi w tablicy 1 AT-0602-0102/2009/2014.

Kablowe konstrukcje nosne HILTI nalezy mocowaé do podioza betonowego
klasy = B20 lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania sg inne
materialy budowlane posiadajgce odpowiednig wytrzymatosc i atest nosnosci
ogniowej réwnej, co najmniej klasie R 90. Dopuszczone jest rowniez
mocowanie do konstrukcji stalowych zgodnie z AT-0602-0102/2009/2014.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0602-0102/2009/2014
~Zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej - Kablowe konstrukcje nosne Hilti 0 odpornosci ogniowe;j
E30, E60 i E90”, CNBOP- PIB, 27.02.2014

Wymiary oraz funkcjonalno$¢ zgodne z p. 3 aprobaty
technicznej nr AT-0602-0102/2009/2014

7 Nazwa i numer akredytowanej jednostki CNBOP- PIB AC 063,

certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badan, jezeli

Certyfikat zgodno$ci nr 2928/2014

taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Deklaruje z petng odpowiedzialno$cig, ze wyroby budowlane wymienione w p.2 sg zgodne ze
specyfikacjg techniczng wskazang w p. 5.

Warszawa, dn. 19.03.2014

4‘/-‘-
(-
~ '\
P

Jarostaw Porecki
Kierownik Produktu

Hilti (Poland) Sp. z 0. o.
02-844 Warszawa
Polska

ul. Putawska 491

T +48-22 32055 00 | F +48-22 320 5501
0-801-888-801

www.hilti.pl

Jestesmy dumni, ze firma Hilti jako jedna z pierwszych podpisata Inicjatywe Swiatowego Forum Ekonomicznego Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000003816 | NIP 118-00-00 314
- Partnerstwo Przeciwko Korupcji”. Inicjatywa ta jest wspierana przez wiele czotowych firm z réznych branz dziatajgcych Bank Handlowy w Warszawie S. A. nr konta: 76103015080000000500179007

na calym $wiecie.

Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 8485 875 PLN



Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow k/Otwocka

e

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 .
www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.pl CNBOP-PIB

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2

Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi zastapienie
Aprobaty Technicznej CNBOP AT-0602-0310/2011/2016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.) w wyniku postepowania
aprobacyjnego  dokonanego w  Centrum  Naukowo-Badawczym  Ochrony
Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytucie Badawczym w Jézefowie k/Otwocka na
wniosek firmy:

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

Zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej —
Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN
o odpornosci ogniowej E30, E60, E90

produkowanego przez: OBO BETTERMANN GmbH und Co. KG,
Hiiingser Ring 52, D-58710 Menden

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zafgczniku, ktory

jest integralng czesciq niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.
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Z-ca Dyrektora

ds. certyfikacji i dopuszczen
g

bryg. dr inz. Jacek Zboina

Termin waznosci

od 30 maja 2016 .
do 29 maja 2021 r.

Zalacznik
Postanowienia ogolne i techniczne

Jozeféw, 11 maja 2016 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2 zawiera 31 stron. Dopuszcza sie
kopiowanie Aprobaty Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w
kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentdw Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytutem
Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

PRZEDMIOT APROBATY £l

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB sg zamocowania przewodéw i kabli
elektrycznych oraz $wiattowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej — kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o zintegrowanym
utrzymaniu funkcji w warunkach pozaru, zaszeregowany do klasy podtrzymywania funkcji E30,
E60, E90 zgodnie z wymaganiami normy DIN4102 — 12:1998. Brandverhalten von Baustoffen und
Bautteilen. Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen und Priifungen
(Zachowanie sie materiatéw i elementéw budowlanych pod wptywem ognia. Cze$¢ 12: Podtrzymanie
funkgji elektrycznych linii kablowych. Wymagania i badania).

Zakres stosowania kablowych konstrukcji nosnych ograniczony jest do kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV.

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN s3 przeznaczone do stosowania ogdlnego, jako tory
kablowe instalacji elektrycznych. Zleceniodawca przedstawit do procedury aprobacyjnej kablowe
konstrukcje nosne przeznaczone do instalacji kablowych urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
minimalny czas utrzymania funkcji wynosi 30 i 90 minut.

Przez utrzymanie funkcji kablowych konstrukcji nosnych, nalezy rozumie¢ mechaniczng zdolno$¢ do
utrzymania kablowych konstrukcji nosnych, w stanie, w ktorym gwarantowane jest ciagte
przesytanie energii elektrycznej i sygnatdw informatycznych (np. w torach zasilania awaryjnego)
w temperaturze pozaru wyznaczong przez krzywa normowg (ETK) w czasie 90 minut i pod
statycznym obcigzeniem znamionowym.

W skiad kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN o klasie E30, E60, E90 wchodzg
nastepujace elementy wymienione w tablicy 1.

Tablica 1

SYSTEM KORYTEK
Lp. Nazwa wyrobu Symbol
1 Koryto kablowe SKS 6...
DKS 6...
MKS 6...
RKSM 6...
LKS 6...
i Elementy montazowe koryt tacznik wzdtuzny RLVK 60
kablowych tacznik wzdtuzny RV ...
tacznik katowy RWVL 60
Listwa stykowa SSLB ...
Denna blacha koncowa BEB ...
tuk 90° RB 90 6...
Tréjnik dostawny RAA 6...

Przegroda TSG 60

3 Korytko siatkowe GRM 55 ...
4 Elementy montazowe korytek | Przegroda TSG 30
siatkowych tuk 90° GRB 90 ...

Szybkoztgczka dtuga GRV
Szybkoztgczka GRS

Zacisk pofaczeniowy GSV
Zacisk GKS, GKB, GKT

tacznik narozny GEV

Uchwyt $cienno-stropowy K 12

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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SYSTEM KORYTEK
Lp. Nazwa wyrobu Symbol
Uchwyt dystansowy DBLG 20 ...
Uchwyt $rodkowy GMS ...
Uchwyt boczny SH M10
Ptytka montazowa MPG, MP UNI
Uchwyt dystansowy DBL 50 ...
SYSTEM DRABIN
5 Drabina kablowa LG 6... VS
LG 6... NS
L6... VS/F
SLM50...
SLS80...
6 Elementy montazowe drabin tuk 90° LBI 90 ...
kablowych Trojnik LT 6...
Czwornik LK 6...
Zacisk LKS 40
Ptytka zejSciowa LAB ...
Przegroda TSG 45
tacznik wzdtuzny RLVK 45
Blacha poszerzajgca SAB...
tacznik AVL 60
tacznik LVG 60
tacznik LGVG 60
tacznik LWVG 60
tacznik LLV 60
tacznik VUS 5
tacznik VIS 8
Zacisk BW 70/40
OBEJMY, UCHWYTY
7 Obejma pojedyncza 1015 ...
604 ...
8 Obejma dystansowa 732 ...
738....
9 Obejma zbiorcza 2031 M...
10 Klamra kablowa 2033 M
2034 M
11 Obejma kabtgkowa 2056 M...
2056 U M...
KANALY METALOWE
12 Kanat metalowy LKM...
13 tacznik LKM SV...
14 Obejma kablowa LKM KF ...
15 tacznik katowy LKMI...
LKMA...
LKM F...
16 Trojnik LKMT...
17 Zakonczenie kanatu LKME...
PUSZKI tACZENIOWE
18 Puszka odgatezna/rozgatezna | T 100 E
T160 E
J350E
AKCESORIA
19 Wieszak z gtowica US3K..
USI5K ...
US7K...

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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SYSTEM KORYTEK

Lp.

Nazwa wyrobu

Symbol

20

Wieszak / ceownik

Uss3..
US5 ..
us7..
ABS....
APBE.

21

Wspornik $cienno-wieszakowy

MWA 12 ...
MWAG 12 ...
AW 15 ...
AW 30 ...
TPSA ...

22

Element dystansowy

DSK 25
DSK 45
DSK 47
DSK 61

23

Sruba z tbem szeéciokatnym

SKS 10...
SKS 12...

24

Sruba

FRS...

25

tacznik

ABR
ABS
BSB

26

Pret gwintowany

2078 M...

27

Mufa taczaca

12005 M...

28

Glowica

KU3 ...
KUS5 ...
KU 5V ...
KU 7

KU 7 VQP
KU 7 NOX

29

Tabliczka identyfikacyjna

KS-E

30

Pokrywa

DRLU ...
DREC.
DFB 90 ...
DFAA ...

31

Klamra pokrywy

DKU 60

32

Szyna profilowa

1268 ...
2068 ...
CPS4 ...
CGBSS.....

33

Wanienka podtuzna

2058 LW ...
2031 LW ...

34

Rura stalowa pancerna

S:::
SM ...

35

Mufa tgczaca do rur

SVM ...

36

Kolanko rur 90°

SB...
SBM ...

37

Odcigzenie tras pionowych

ZSE90...

38

Kotwa mocujaca, wbijana

FAZII ...
FNATII ...
FZEAII ...

FHY M...

FIS A M...

865 M6

BZ-U plus M8 ...

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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SYSTEM KORYTEK \&h
Lp. Nazwa wyrobu Symbol
BZ-U plus M10 ...
E M 6x30
E M 8x40
E M 10x40
E M 12x50
38a | Gwdzdz mocujacy wbijany 903 RB 22
39 Sruba mocujaca wkrecana MMS...
HMS...
40 Kotek rozprezny metalowy MD/6
41 Sruba Golden Sprint do kotka | 4758...
rozpreznego
42 Uchwyt tunelowy AHB-T
43 Uchwyt trapezowy TPB 100
e Zacisk srubowy 15
Flad i
SYSTEM NAPINANIA DRUTU
45 Linka stalowa 957 4 ...
46 Napinacz 945 ...
47 Kausza do linki stalowej 946 ...
48 Zacisk do linki stalowej 261 ...
49 Ucho wieszakowe 2990 M...
50 Obejma linki stalowej 1020

Powyzsze elementy mozna montowac w konfiguracjach pokazanych ponizej.

KONSTRUKCIE NORMATYWNE

Sposoby oraz mozliwosci montazu n h | konstrukcji nosnych' OBO BETTERMANN
przedstawiajg rysunki przedstawiajg rysunki zamieszczone w tablicy 2.

1 pkt. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12: 1998 okresla konfiguracje normatywnej kablowej konstrukcji nosnej.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




LG 6...
Drabina kablowa
- gr. blachy 1,5 mm,
szer. max. 400 mm
- mocowanie w poziomie i pionie

SLM50...
Drabina kablowa
- gr. blachy 2 mm
- szer. maks. 400 mm
- obcigzenie maks. 20 kg/m
- mocowanie w pionie
konstrukcja nr 6

Drabina kablowa
- gr. blachy 2 mm,

szer. max. 400 mm
- obcigzenie maks. 20 kg/m
- mocowanie w pionie
konstrukcja nr 6
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' ' Tablica 1§/
Gy arer 3
Elementy noéne kabla Konstrukcje nosne z opisem NLAZECN W
(szczegdtowy opis w katalogu)
Grupa A Rozstaw max. 1,2 m
SKS 6... i 1 I
Koryto kablowe i ¥ i
- gr. blachy 1,5 mm, iz i i
szer. max. 300 mm
- mocowanie w poziomie
(k24 24| G R 24|
8 R E Foa

1. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M, obejma kabtgkowa BSB
2. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M

4
3. Wspornik MWA/AW, pret gwintowany 2078M
4. Wspornik MWA/AW, pret gwintowany 2078M, {gcznik ABS
L_ ¥
- L
0
0 AR
0
0 b‘m
- U
5 6

5. Wspornik MWA/AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
6. Drabina kablowa w pionie, obejmy kabtagkowe 2056(U)M, maksymalny rozstaw obejm
kabtgkowych 0,3 m

Soocoocoo s

7 8
7. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
8. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Elementy nos$ne kabla Konstrukcje nosne z opisem = 5 :‘r
(szczegGtowy opis w katalogu) |\~ o s &/
Grupa B G oy
Mocowanie scienne lub Rozstaw max. 0,3 m N i
sufitowe - a
Profil + obejma kabtgkowa
2068/1268 g
+ 2056M - B|5I5|%|%
'I
-~
., 1
Obejma pojedyncza
1015 o
- &
2 | 3
Obejma dystansowa
732 b
% MmN
N
733 -
<. =)
4 s Hmd
&/ ¥ @
4 5
Obejma zbiorcza
- AM
7
6 7
KONSTRUKCIE PONADNORMATYWNE
ji__nosnych

montazu rm

Sposoby oraz mozliwosci
OBO BETTERMANN przedstawiaja rysunki zamieszczone ponizej w tablicach: 3 - 9.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Elementy nosne Konstrukcje nosne z opisem .
kabla (szczegdtowy opis w katalogu)
M Rozstaw max. 1,5m

Koryto kablowe I |

- gr. blachy 0,75 - 0,9 mm
- szer. maks. 400 mm

- obcigzenie maks. 15 kg/m L*] gﬁm

- mocowanie w poziomie

1 2 3
1. Pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3 kg/m, szer. koryta 50 mm)
2. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M

cooo oo o
=1 y o4
3]

5
4. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M, tgcznik ABS
5. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
6. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M

e
. L[ ] gl ]
H Bs=s==53 Bs=s=so8

7 8 9
7. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
8. Profil US3, zaciski Srubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie
maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
9. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M
(obcigzenie maks. 10 kg/m)

|‘_ﬁ_‘| maks. 200 mm Lt._]

10 11 12
10. Uchwyt trapezowy TPB, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3
kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,5 m, szer. koryta 50 mm)
11. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
12, Zacisk $rubowy FL, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3 kg/m,
rozstaw podpdér maks. 1,2 m, szer. koryta 50 mm)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Elementy nosne Konstrukcje nosne z opisem
kabla (szczegdtowy opis w katalogu)

13 14 15
13. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
14. Wspornik MWA lub AW
15. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
16. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10 kg/m)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Elementy nos$ne Konstrukcje nosne z opisem
kabla (szczegdtowy opis w katalogu)

Rozstaw max. 1,5 m
Grupa D

RKSM 6...
Koryto kablowe
- gr. blachy 0,75 — 0,9 mm
- szer. maks. 600 mm E&E
- obcigzenie maks. 30 kg/m : v
- mocowanie w poziomie 1 2

1. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 30 kg/m)
2. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 15 kg/m)

OO0 OO
| [
\
=] -
4

3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M, {acznik ABS (obcigzenie maks. 15 kg/m)
4. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 15
kg/m)

5. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M (obciazenie maks. 15

kg/m)
x i V v
e R

6 7 8
6. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M (obc. maks. 15 kg/m)
7. Profil US3, zaciski $rubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10 kg/m,
rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
8. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10
kg/m)

&

maks. 200 mm
9
9. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpér maks. 1,2 m)

0

0 P i

g ]

| - g |

| S i 1felc | |
) * 1°r = o9

A B======8
10 11 12 13

10. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K (obcigzenie maks. 30 kg/m)
11. Wspornik MWA lub AW (obcigzenie maks. 30 kg/m)

12. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K (obcigzenie maks. 30 kg/m)
13. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obciazenie maks. 10 kg/m)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Drabinki kablowe — ponadnormatywne kablowe konstrukcje nosne o klasuq 2830 E60 lub E90ﬂ

c‘.A

Tablica 5 . S/

Elementy nosne kabla Konstrukcje nosne z opisem (szczegétowy opis Wkatajogu
Grupa E Rozstaw max. 1,5m I

LG 6...
Drabina kablowa
- gr. blachy 1,5 mm
- szer. maks. 400 mm
- obcigzenie maks. 30 kg/m
- mocowanie w poziomie i pionie

2

1. Mocowanie w pionie: bezposrednio lub posrednio z profilem US 3 K (obcigzenie maks.
20 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m, maksymalny rozstaw obejm kabtgkowych 0,3 m)
2. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M

3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 15 kg/m)

4. Wspornik MWA |ub AW, pret gwintowany 2078M, tacznik ABS (obcigzenie maks. 15
kg/m)

5. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M (obcigzenie
maks. 15 kg/m)

6. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M (obcigzenie
maks. 15 kg/m)

e

=
JQL\_ vl ‘v‘

7 8
7. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M (obc. maks. 15 kg/m)
8. Profil US3, zaciski $Srubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10
kg/m, rozstaw podp6r maks. 1,2 m)
9. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10
kg/m)

cocoo oo
T

:[

\

10
10. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
11. Wspornik MWA lub AW
12. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K

Pocococas

|
maks. 200 mm

13 14 15
13. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpdor maks. 1,2 m)
14, Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10 kg/m)
15. Mocowanie Scienne: bezposrednio (obcigzenie maks. 20 kg/m, rozstaw podpdér maks.
1,2 m, maksymalny rozstaw obejm kabtgkowych 0,3 m)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Korytka siatkowe - ponadnormatywne kablowe konstrukcje nosne o klasie f@o, EGO lub E9Q5‘; /

7/

Tablica 6
Elementy nosne Konstrukcje nosne z opisem
kabla (szczegdtowy opis w katalogu)
Rozstaw max. 1,5 m
Grupa F
GRM 55 ... ! I I
Korytko siatkowe | f
- szer. maks. 400 mm
- obcigzenie maks. 15 kg/m . 1
- mocowanie w poziomie i LJ__L__D - i
pionie - -
3 2 3

1. Mocowanie w pionie: uchwyt dystansowy DBL, rozstaw podpdr maks. 1,2
m, maks. rozstaw obejm kabtgkowych 0,3 m

2. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M

3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M

4. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M, tgcznik ABS
5. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
6. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M

===t | Srrrrr

7 8 9
7. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
8. Profil US3, zaciski Srubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie
maks. 10 kg/m, rozstaw podpdér maks. 1,2 m)
9. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M
(obcigzenie maks. 10 kg/m)

L‘jj maks. 200 mm Ltj

10 11 12
10. Uchwyt trapezowy TPB, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3
kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,5 m, szer. koryta 50 mm)
11. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpér maks. 1,2 m)
12. Zacisk $rubowy FL, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3 kg/m,
rozstaw podpdr maks. 1,2 m, szer. koryta 50 mm)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Korytka siatkowe - ponadnormatywne kablowe konstrukcje nosne o klasie Eio, E60 lub Eda"ﬁ; )

AN
-
o

\ Tablica7
Elementy noéne Konstrukcje noéne z opisem N7} S
kabla (szczegdtowy opis w katalogu) NULELNL

Grupa F

GRM 55 ...
Korytko siatkowe
- szer. maks. 400 mm
- obcigzenie maks. 15 kg/m
- mocowanie w poziomie i
pionie

5 L8t

—

| » -

[eeccoss
— -

15

13. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
14. Wspornik MWA lub AW
15. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K

A4 e

]
16 17 18

16. Pret gwintowany 2078M, zacisk GSV 34 lub MPG 65 / K12 1818
(obcigzenie maks. 3 kg/m, szer. koryta 50 mm)

17. Uchwyt K 12 1818 (obcigzenie maks. 3 kg/m, szer. koryta 50 mm)
18. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10 kg/m,
maks. rozstaw podpor 1,5 m)

19
19. Mocowanie $cienne: uchwyt dystansowy DBL, rozstaw podpdr maks. 1,2
m, maksymalny rozstaw obejm kabtgkowych 0,3 m

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Uchwyty kablowe - ponadnormatywne kablowe konstrukcje nosne o klasie Ez . E ; b
Elementy nosne Konstrukcje nosne z opisem
kabla (szczegdtowy opis w katalogu)
Grupa G
Mocowanie écienne lub
sufitowe
Profil + obejma kablakowa \\\\ \\\\\\\\\\\\ \\\\
2068/1268
+ 2046" 2 5166
(rozstaw '0' RG]
max. 0,6 m) = 1

Obejma pojedyncza
1015

(rozstaw !“

max. 0,6 m) ’§~

Obejma dystansowa
732
(rozstaw

max. 0,6) &,ﬁ

733
(rozstaw _{
max. 0,6) Q
F/
p

Rura stalowa

e
(rozstaw /
max. 1,2)

Obejma zbiorcza
2031M
(rozstaw
max. 0,8)

Obejma pojedyncza

604
(rozstaw AT
max. 0,6 m) - </

.

13

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tablica9

I

4

957 =

- rozstaw @
obejm 1020

0,6 m

- maks. K

dtugosé linki

stalowej 4 m

DDDDDDOQ

Elementy nosne Konstrukcje nosne z opisem
kabla (szczegbtowy opis w katalogu)
Grupa H
Mocowanie sufitowe
Linka stalowa

4
QD::DODGQI

1.1.1 Nazwa zakiadu produkcyjnego i jego adres

e OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Hiingser Ring 52, D-58710 Menden
e OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Fischkuhle 31, D-58710 Menden

e OBO BETTERMANN Hungary Kft., Alsorada 2, H-2347 Bugyi
1.2 Podziat

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN wykonywane sg z materiatdbw w zaleznosci od
sposobu ochrony przed atmosferg korozyjng. Wyroby wystepujg w czterech wersjach materiatowych:

blacha i drut ocynkowany metoda galwaniczng wg normy DIN EN ISO 2081;

blacha ocynkowana metoda Sendzimira wg normy DIN EN 10327
(poprzednio wg DIN EN 10147 i DIN EN 10142);

blacha stalowa cynkowana metodg zanurzeniowg wg normy DIN EN ISO 1461;
blacha i drut kwasoodporny w gatunkach 1.4301 oraz 1.4571 wg normy DIN EN 10088

Powyzsze wersje materiatowe mogg by¢ dodatkowo malowane proszkowo farbami poliuretanowymi
i epoksydowymi lub malowane farbami akrylowymi.

1.3 Oznaczenia

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN s3 identyfikowane na podstawie katalogu wyrobow
firmy OBO BETTERMANN. Nanoszenie symbolu wyrobu na wszystkich elementach jest niemozliwe ze
wzgledu na technologie produkcji, jedynie wybrane wyroby sg oznakowane mechanicznie symbolem
wyrobu lub logiem firmy.

Oznakowanie wyrobdw wystepuje na opakowaniach i zawiera nastepujgce informacje:

1%

2
3
4

Nazwa producenta
Symbol wyrobu

Nr katalogowy wyrobu
Ilo$¢ w opakowaniu

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie

drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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2.2

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Przeznaczenie

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN stosowane s3, jako kablowe elementy nosne tras
kablowych zakwalifikowane do klasy odpornosci ogniowej E30, E60 i E 90 wedtug DIN 4102-12. Na
powyzszych elementach mozna ukfadac kable elektryczne, teletechniczne i Swiattowodowe tylko
o klasie utrzymania funkcji E30, E60, E90 przeznaczone do przesylania sygnatow
i zasilania urzadzen przeciwpozarowych obiektu.

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Kablowe konstrukcje nosne firmy OBO BETTERMANN przeznaczone do urzadzen przeciwpozarowych
(skladowe systemu opisane w punkcie 1.1) mogg stuzy¢ do uktadania kabli i przewodéw
nastepujacych producentéw: BITNER, DATWYLER, EUPEN, NEXANS, PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA,
PRYSMIAN, LEONI STUDER, TECHNOKABEL, TELE-FONIKA KABLE, z ktérymi firma OBO
BETTERMANN przeprowadzita badania wg normy DIN 4102:12. Rodzaje konfiguracji montazu
elementéw przedstawiajq rysunki od 1 do 36 w punkcie 1.1

Dopuszczalne obcigzenia i parametry techniczne kablowych konstrukcji nosnych OBO
BETTERMANN powinny byc zgodne z katalogiem OBO BETTERMANN i tablicami 10 - 13.

Tablica 10

PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN KORYT KABLOWYCH

NAZWA PARAMETRU | WARTOSC PARAMETRU
KORYTO
Blacha stalowa ocynkowana lub nierdzewna/kwasoodporna
SKS 6...
RKSM 6... **
Rodzaje koryt DKS 6...
MKS 6...
LKS 6...
Grubos¢ blachy 0,75-1,5mm
Wysokos¢ boku 60 mm
£ACZENIE KORYT
RLVK 60
r 1 RWVL 60
Rodzaj facznika ** RV 6
RGV 60
Rodzaj blachy facznikowej
dennej zalezny od szerokosci SSLB
koryta (nie wymagana dla
facznika RV 6)
KONSTRUKCJA MOCOWAN KORYT
10 kg/m
12 kg/m *
Maks. obcigzenie koryta 15 kg/m *
20 kg/m *
30 kg/m *
Maks. rozstaw podpor llézmm*
" 400 mm (dla SKS 6..., DKS 6..., MKS 6..., LKS 6...)
Mok, saerokoec trasy 600 mm (dla RKSM 6...)
Ilo$¢ poziomdw tras na pretach maks. 6 szt.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN KORYT KABLOWYCH - &

gwintowanych lub wieszaku z
gtowica.

N .
7 >4

—

Potozenie zespotéw kablowych

Potozenie zespotéw kablowych musi by¢ zaprojektowane/zamontowane w
taki sposob, aby wykluczy¢ oddziatywanie innych elementéw budynku lub
wyposazenia np. nad zespotem kablowym nie mogg przebiegac inne
instalacje bez funkcji pozarowej.

Min. klasa betonu

C16/20

Mocowanie do betonu w
zaleznosci od zastosowania

Kotwa wbijana FAZ II ...
Kotwa wbijana FNAII ...
Kotwa wbijana BZ-U plus ...

Kotwa do duzych obcigzen FH II ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. FZEAII ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. EM ...
Kotwa $rubowa MMS...

Mocowanie do konstrukgji
stalowej
(maks. jeden poziom trasy)

Zacisk Srubowy FL 1 ...
Zacisk $rubowy FL 2 ...
Profil US 3 ...

Mocowanie do blachy
trapezowej
(maks. jeden poziom trasy)

Uchwyt trapezowy TPB 100
Sruba SKS 10x110

Maks. obcigzenie tulei i kotkow
w systemie E30

9 N/mm?2 przekroju $ruby (preta)

Maks. obcigzenie tulei i kotkow
w systemie E90

6 N/mm?2 przekroju sruby (preta)

* - wykonanie ponadnormatywne
** - w przypadku petnych odcinkéw koryt kablowych RKS-Magic® stosowac taczenie

beztgcznikowe (Magic®)

Tablica 11

PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN DRABIN

NAZWA PARAMETRU |

WARTOSC PARAMETRU

DRABINA

Blacha stalowa ocynkowana lub nierdzewna/kwasoodporna

Rodzaje drabinek

LG 6... VS
LG 6... NS
L6... VS/F
SLM50...
SLS80...

Grubos¢ blachy

1,5 mmdo 2,5 mm

Rozstaw szczebli

maks. 300 mm

Wysokos¢ boku

60 mm

£ACZENIE DRABIN

Rodzaj facznika

LVG 60
LWVG 60
LGVG 60

VUS 3

VUS 5

VUS 7

VIS 8

LLV 60

AVL 60

KONSTRUKCJA MOCOWAN DRABIN W POZIOMIE

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian. .
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PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN DRABIN

20 kg/m ==

Maks. obcigzenie drabiny 30 kg/m*
; 12m

Maks. rozstaw podpor 1,5m *

Maks. szerokos¢ trasy 500 mm

Tlo$¢ poziomow tras na

pretach gwintowanych lub maks. 3 szt.

wieszaku z glowicg

Potozenie zespotow
kablowych

Potozenie zespotéw kablowych musi by¢ zaprojektowane/zamontowane

w taki sposdb, aby wykluczy¢ oddziatywanie innych elementdw budynku

lub wyposazenia np. nad zespotem kablowym nie mogg przebiegac inne
instalacje bez funkgcji pozarowej.

Min. klasa betonu

C16/20

Mocowanie do betonu w
zaleznosci od zastosowania

Kotwa wbijana FAZ II ...
Kotwa wbijana FNAII ...
Kotwa wbijana BZ-U plus ...

Kotwa do duzych obcigzen FH II ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. FZEAII ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. EM ...
Kotwa $rubowa MMS...

Mocowanie do konstrukgcji
stalowej
(maks. jeden poziom trasy)

Zacisk Srubowy FL 1 ...
Zacisk srubowy FL 2 ...
Profil US 3 ...

Mocowanie do blachy
trapezowej
(maks. jeden poziom trasy)

Uchwyt trapezowy TPB 100
Sruba SKS 10x110

KONSTRUKCIA MOCOWAN DRABIN W PIONIE

Maks. obcigzenie drabiny 20 kg/m
Maks. rozstaw uchwytow 1,2m
Maks. szerokoS¢ trasy 600 mm

Mocowanie do betonu

Kotwa wbijana FAZ II ...
Kotwa wbijana BZ-U plus ...

Mocowanie kabli na drabince

Kable nalezy mocowaé co 300 mm za pomocg uchwytéw typu 2056 M...
lub 2056 U M...

Mocowanie kabli w obejmach

Mocowanie od 1 do 3 kabli w obejmie, dla 3 kabli maks. srednica
kazdego — maks. 25 mm

Max. obcigzenie tulei i
kotkéw w systemie E30

9 N/mm?2 przekroju $ruby (preta)

Max. obcigzenie tulei i
kotkéw w systemie E9Q

6 N/mm?2 przekroju sruby (preta)

* - wykonanie ponadnormatywne

Tablica 12
_PODSTAWOWE PRAMETRY
INNYCH MOZLIWOSCI MOCOWANIA KABLI E30 I E90
NA SCIANIE LUB NA SUFICIE
NAZWA PARAMETRU 1 WARTOSC PARAMETRU
UCHWYTY KABLOWE
Blacha
Blacha stalowa ocynkowana nierdzewna/kwa iporna

Rodzaje uchwytéw 1015, 732, 733, 604 732,733
Srednice kabli mozliwych do Srednice od @5mm do @63mm, zgodnie z katalogiem OBO
mocowania na uchwytach BETTERMANN

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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300 mm (2 | g™
400 mm * \ .2 L | FE)
! 500 mm * \G 2 ' P S/
Maks. rozstaw uchwytow 600 mm * s, f)"‘/

800 mm * N ENY

1200 mm * i

Kotwa FNAII 6...
Kotek MD/6 + $ruba 4758... (lub 4759...)

: Sruba MMS...

Mocowanie do betonu &ruba HMS...
Kotek 865 M6 i pret gwintowany M6
Kotek wbijany 903 ...
Mocowanie do konstrukcji
stalowej oy
(mozliwe do zastosowania Zacisk.Subovry L 1. .
dla obejm typu 732 i typu
733)
OBEJMY KABLOWE

Rodzaje obejm 2031/M... | 2031/M..., 2033 M, 2034 M

Max. obcigzenie

2031/M15 — maks. 3,3 kg/m
2031/M30 — maks. 5,2 kg/m
2031/M70 — maks. 6 kg/m
2033 M — maks. 2 x 9 przewodow
2034 M — maks. 2 x 7 przewodow

Max. rozstaw obejm

2031/M15 — maks. 0,8 m

2031/M30 — maks. 0,8 m

2031/M70 — maks. 0,8 m
2033 M — maks. 0,5m
2034 M — maks. 0,5 m

Kotwa FNAII 6...
Kotek MD/6 + $ruba 4758...

Mocowanie do betonu Sruba MMS...
Sruba HMS...
Kotek 865 M6 i pret gwintowany M6
Mocowanie do konstrukgcji Sk
stalowej Zacisk srubowy FL 1 ...
(tylko obejmy typu 2031/M)
MOCOWANIE ZA POMOCA SZYN PROFILOWYCH
1268 ...
: ; 2068 ...
Rodzaj profili CPS4 .
CPS5 ...
. 300 mm
Max. rozstaw profili 600 mm*

Mocowanie kabli na

Za pomoca obejm 2056 M... lub 2056 U M...

profilach
Mocowanie kabli w Mocowanie od 1 do 3 kabli w obejmie, dla 3 kabli maks. $rednica
obejmach kazdego — maks. 25 mm

Mocowanie do betonu

Kotwa wbijana FNA II 6...
Sruba MMS6...
Kotwa whbijana BZ-U plus ...

* - wykonanie ponadnormatywne
** - przy mocowaniu kabli w obejmach za pomoca wanienek kablowych

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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2.3

PODSTAWOWE PARAMETRY MOCOWAR KORYTEK SIATKOWYCH* ;"

—

NAZWA PARAMETRU | WARTOSC PARAMETRU _—
KORYTKA SIATKOWE
Rodzaje korytek siatkowych GRM 55 ...
Srednica drutu @ 3,9 do 4,8 mm
£ACZENIE KORYTEK SIATKOWYCH
Petne 3 m. odcinki bez tacznika (potgczenie Magic®)
Rodzaj facznika

Odcinki skracane fgczy¢ za pomocg GSV 34 ...

KONSTRUKCJA MOCOWAN KORYTEK SIATKOWYCH

Rodzaj pretéw gwintowanych

M6, M8, M10, M12

Max. szerokosc profili

US3.. -500 mm

Mocowanie korytka GRM 55/50

Mocowanie za pomocg jednego preta gwintowanego i ptytki montazowej K12
1818 lub MPG 65 lub GSV 34

Mocowanie do betonu w
zaleznosci od zastosowania

Kotwa wbijana FAZ II ...
Kotwa wbijana BZ-U plus ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. FZEAII ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. E M ...
Kotek z gwintem wewn. 865 M6

(maks. jeden poziom trasy)

Mocowanie do konstrukgji Zacisk Srubowy FL 1 ...
stalowej Zacisk Srubowy FL 2 ...
(maks. jeden poziom trasy) Profil US 3 ...
Mocowanie do blachy

5 Uchwyt trapezowy TPB 100
ipesond $ruba SKS 10x110

PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE KORYTEK SIATKOWYCH

Max. rozstaw podpor 1,5m*
o 15 kg/m
Max. obcigzenie korytka 3,2 kg/m **
Min. klasa betonu C16/20
Potozenie zespotdw kablowych musi by¢ zaprojektowane/zamontowane w
Potozenie zespoléw kablowych taki sposdb, aby wykluczy¢ oddziatywanie innych elementéw budynku lub

wyposazenia np. nad zespotem kablowym nie mogg przebiegac inne
instalacje bez funkcji pozarowej

Max. ilos¢ pozioméw tras

3 szt.

Max. obcigzenie tulei i kotkdw
w systemie E30

9 N/mm?2 przekroju Sruby (preta)

Max. obcigzenie tulei i kotkdw

w systemie E90

6 N/mm?2 przekroju $ruby (preta)

* - wykonanie ponadnormatywne
** - dotyczy korytka GRM 55/50

Instalowanie

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN nalezy mocowa¢ do podtoza betonowego klasy 2
C16/20 lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania sg inne materiaty budowlane
posiadajgce odpowiednig wytrzymatos¢ i atest nosnosci ogniowej réwnej, co najmniej klasie R 90.

Tuleje rozporowe, $ruby mocujgce do podioza powinny by¢ wykonane ze stali.

Podstawowe parametry mocowan korytek podaje Tablica 10.

Podstawowe parametry mocowan drabinek podaje Tablica 11.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie

drukowanej i moze byc¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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3.
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

Podstawowe parametry innych mocowarn podaje Tablica 12.
Podstawowe parametry mocowan korytek siatkowych podaje Tablica 13. 7, AL
Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN mogg by¢é wykonane, jako \Kbﬁstrukcje
podwieszane — mocowane do stropéw i stropodachéw oraz nascienne mocowane do $cian.

Sposoby oraz mozliwosci montazu kablowych konstrukcji noSnych OBO BETTERMANN zgodnie
z rysunkami zawartymi w tablicach 2-9 niniejszej Aprobaty Technicznej.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na nastepujgce warunki graniczne:

Wsporniki lub wysiegniki nalezy mocowac¢ do litego sufitu lub $ciany przy pomocy dopasowanych do
podioza stalowych kotkéw.

Tuleje i kotki rozporowe M8, M10, M12 powinny by¢ wpuszczone w beton minimum 60 mm, a M6
minimum 30 mm. Sita naciggu na kotek nie powinna przekracza¢ wartosci podanej w katalogu
producenta lub wskazanej w odpowiednim dla danego wyrobu certyfikacie. Alternatywnie mogg by¢
stosowane kotki, ktérych zagtebienie jest mniejsze niz 60 mm (M6 — 30 mm) lecz ich przydatnos¢
pod wzgledem bezpieczeristwa przeciwpozarowego zostata udokumentowana.

Powinno by¢ zagwarantowane, ze kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN nie bedg
naruszone w swej klasie zachowania funkcjonalno$ci przez spadajace elementy budowlane.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE/WYMAGANIA
Konstrukcja
Wykonanie

Wykonanie poszczegdlnych elementéw kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN
powinien by¢ staranny, a ich montaz zgodny z niniejsza aprobatg techniczna.

Wymiary giéwne

Wymiary elementéw kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN powinny by¢ zgodne
z katalogiem OBO BETTERMANN.

Funkcjonalnos¢

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN powinny by¢ tak skonstruowane, aby
zainstalowane zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty technicznej i wymaganiami producenta,
zwartymi w katalogu OBO BETTERMANM, dziataty prawidtowo w klasie E30, E60 i E90 zgodnie z DIN
4102-12.

Wiasciwosci

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty
wymagania zawarte w tablicy 14.

Tablica 14
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Wyglad
1 zewnetrzny, Zgodne z dokumentacja
] miary, roducenta S
%kom%nie 4 Sprawdzenie
2 Konstrukcja Zgodnie z dokumentacjg
. wyrobu producenta
Zdolnos$¢ do zapewnienia
; zamocowania przewodow
EUO::;Y o i kabli oraz utrzymania
3t elektrycznych ciggtosci dostawy energii Zgodnie z DIN 4102-12
linii kablo Y ek elektrycznej w liniach
- kablowych w warunkach
pozaru w czasie 30, 90minut.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
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4.
4.1

4.2

4.3

)

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT =

\C2
\ .

Pakowanie \“z,

Elementy kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN powinny by\c“\umﬁczczdne
w opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym zabezpieczajagcym przed uszkodzeniem mechanicznym
i dziataniem $rodowiska, a nastepnie transportowym, ograniczajgcym mozliwos¢ swobodnych
ruchéw i zabezpieczajacym je przed uszkodzeniem w czasie przetadowywania i transportu.

Na opakowaniu powinny by¢ podane m.in. nastepujace dane:

— nazwa i znak wytworcy;

— symbol wyrobu;

— liczba sztuk elementéw konstrukcji w opakowaniu (dla opakowan zbiorczych).
Przechowywanie

Elementy kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN nalezy przechowywaé zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

1. Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach OBO BETTERMANN) nalezy
przechowywac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

2. W czasie przechowywania chroni¢ przed szybkimi zmianami wilgotnosci powietrza i temperatury,
ktére moga powodowac kondensacje pary wodnej. Niedotrzymanie tego moze by¢ przyczyna
wystapienia biatych plam korozyjnych.

3. W przypadku koniecznosci krétkotrwatego usytuowania wyrobow na otwartej przestrzeni nalezy
zapewnic¢ odprowadzenie wilgoci. Zastosowac ostone zapewniajgcg przewiewnosé.

4. W przypadku zamokniecia wyrobéw nalezy je bezwarunkowo wysuszy¢ (oddzieli¢ kazdg sztuke
tak, aby nie miata kontaktu z inng i potozy¢ w suchym przewiewnym miejscu, az do wyschniecia)
przed magazynowaniem.

Transport

Transport elementow konstrukcji noSnych OBO BETTERMANN opakowanych zgodnie z punktem 4.1,
moze sie odbywac¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Elementy konstrukcji nosnych powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia oraz wilgotnosci wzglednej wyzszej
niz 95 % przy +40 °C zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw transportowych.

OCENA ZGODNOSCI

Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze
by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jesli producent dokonat oceny
zgodnosci i przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadczyt, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z Aprobata Techniczng AT-0602-0310/2011/2016
i oznakowat wyréb znakiem budowlanym zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041) oceny zgodnosci zamocowan przewodoéw i kabli elektrycznych oraz
sSwiatlowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej — kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN
o zintegrowanym utrzymaniu funkcji w warunkach pozaru, zaszeregowany do klasy
podtrzymywania funkcji E30, E60, E90 dokonuje producent stosujgc system 1 oznaczajacy
certyfikacje zgodnosci wyrobu przez akredytowang jednostke certyfikujgca na podstawie:

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
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5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

a) zadania producenta, tj.: N

e zakladowej kontroli produkgiji, . "; )

» uzupetniajagcych badan probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, proWadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:
¢ wstepnego badania typu,
» wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
» ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkgji.
Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP)
Wstep

Producent powinien ustanowi¢, dokumentowa¢ i utrzymywac system kontroli w zakfadzie
produkcyjnym, aby zapewni¢, ze wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadajg ustalonym cechom
uzytkowym.

Jezeli producent zaprojektowat, zmontowat, opakowat, przetworzyt i oznakowat podzespét poprzez
swojego podwykonawce, uwzgledni¢ nalezy ZKP u podwykonawcy. W przypadku, gdy ma miejsce
podwykonawstwo, producent powinien utrzymaé wszedzie kontrole podzespotu i zapewnié, ze
otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wypeltnienia swoich odpowiedzialnosci, zgodnie
z niniejsza aprobatg. Producent, ktdry korzysta z podwykonawstwa w catym zakresie swoich
aktywnosci, w zadnych okolicznosciach nie moze sam przenies¢ swoich odpowiedzialnoéci na
podwykonawce. ZKP jest statg wewnetrzng kontrolg produkgji, wykonywang przez producenta.

Wszystkie elementy, wymagania i zalozenia przyjete przez producenta powinny byé
udokumentowane w sposob systematyczny w formie procedur.

Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci
i umozliwia¢ uzyskanie wymaganych cech uzytkowych wyrobu oraz skuteczne dziatanie systemu
kontroli produkgji, ktéry ma by¢ sprawdzony. Osiggniete moze to by¢é przez kontrole i badania
przyrzadow pomiarowych, surowcow i skfadnikow, procesow, urzadzen
i wyposazenia produkcyjnego oraz gotowych podzespotdw, tacznie z cechami materiatu i przez
wykorzystanie uzyskanych wynikow.

Wymagania ogdine

System ZKP powinien spetniaé wymagania jakie s3 zawarte w nastepujgcych rozdziatach
EN ISO 9001:2000, jezeli majg zastosowanie:

4.2 z wytgczeniem 4.2.1 a)

-~ '5.1e);5.:51,5:52

- rozdziat 6

- 7.1 z wylaczeniem 7.1a), 7.2.3¢c), 7.4, 7.5, 7.6
- 8.2.3,8.24,68.3,8.5.2

- system ZKP moze by¢ czeSciq systemu zarzadzania jakoscia, np. zgodnie
z EN ISO 9001.

Wymagania specjalne dotyczace podzespotéw wyrobu

5.2.3.1 System ZKP powinien:

- odnosi¢ sie do niniejszej aprobaty technicznej; i

- zapewnia¢, ze zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz $wiatlowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej — kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o zintegrowanym
utrzymaniu funkcji w warunkach pozaru, zaszeregowany do klasy podtrzymywania

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
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funkcji E30, E60, E90 wprowadzane na rynek odpowiadajg ustalonym cechom uzytkowym, .

5.2.3.2 System ZKP powinien zawierac plan jakosci lub plan ZKP specyficzny dla wyrobu, ktéry qupj:yﬁkuﬁ/ 3
procedury do wykazania jego zgodnosci na odpowiednich stadiach, to znaczy: UAZECY

a) kontrole i badania, ktére, nalezy wykona¢ przed i/lub podczas produkcji zgodnie
z czestoscig podang nizej; i/lub

b) weryfikacje i badania, ktore nalezy wykona¢ z uzyciem gotowych wyrobéw, zgodnie
z czestoscig podang nizej.

Jezeli producent do produkgji stosuje gotowe podzespoty, dziatania wg b) powinny prowadzi¢ do
poziomu zgodnosci podzespotu réwnowaznego, takiego jak gdyby podczas produkcji wykonywana
byta normalna ZKP.

Jezeli producent wykonuje czeS¢ produkcji, to operacje wg b) mogg byé zredukowane
i czesciowo zastgpione przez operacje wg a). Ogdlnie rzecz biorgc im wiecej produkcji
wykonywanych jest przez producenta, tym wiecej operacji wg b) moze by¢ zastgpione przez
operacie wg a). W kazdym przypadku operacja powinna prowadzi¢ do poziomu zgodnosci
podzespotu réwnowaznego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana byta
normalna ZKP.

Uwaga: w zaleznosci od specyficznego przypadku niezbedne moze byé wykonywanie dziatan
wymienionych w a) i b), tylko dziatarh wymienionych wg a) lub tylko tych wymienionych wg b).

Dziatania wg a) nalezy odnosic gtéwnie do S$redniego stanu wyrobu jak réwniez urzadzen
produkcyjnych i ich regulacji, a takze przyrzadéw pomiarowych np.

Te kontrole i badania oraz ich czestos¢ wybrane sg w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego
skomplikowanie, czuto$¢ cech podzespotu na zmiany parametréw produkcji np.

Producent powinien ustanowi¢ i utrzymywal zapisy, ktére zapewniaja ewidencje,
ze pobierane i badane byly probki wyrobu z produkcji.

Zapisy te powinny wykazywac jednoznacznie, czy produkcja odpowiadata okreslonym kryteriom
akceptacji; zapisy te powinny by¢ utrzymywane, co najmniej przez dziesiec lat. Jezeli probka nie
spetnia wymogow akceptacji, to pojete powinny by¢ dziatania dla wyrobéw niezgodnych. Niezbedne
dziatania korekcyjne powinny by¢ podjete niezwlocznie, a podzespoly lub partie niezgodne powinny
by¢ wydzielone oraz jednoznacznie zidentyfikowane. Jezeli nieprawidfowos¢ zostata skorygowana, to
powtdrzone powinny by¢ dotyczace jg badania lub weryfikacja.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ rzetelnie rejestrowane.

Opis podzespotu, data produkgji, przyjeta metoda badan, wyniki badan i kryteria akceptacji powinny
by¢ zawarte w zapisach, podpisane przez osobe odpowiedzialng za kontrole/badanie. Uwzgledniajac
kazdy wynik kontroli niespetniajgcy wymagan niniejszej aprobaty, dziatania korygujace majgce na
celu naprawe sytuacji (np. wykonane pdzniej badania, zmiana procesu produkcyjnego, wycofanie lub
poprawa podzespotu) powinny by¢ wskazane w zapisach.

Pojedyncze podzespoty lub partie podzespotdéw uzyte do produkcji zamocowan przewodéw
i kabli elektrycznych oraz swiatlowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej — kablowych konstrukcji nosnych
OBO BETTERMANN o zintegrowanym utrzymaniu funkcji w warunkach pozaru,
zaszeregowany do klasy podtrzymywania funkcji E30, E60, E90 i zwigzana z nimi
dokumentacja powinny by¢ catkowicie identyfikowalne.

5.2.4 Wstepna inspekcja zakiadu i ZKP

5.2.5.1Wstepna kontrola zaktadu i ZKP powinny by¢ zasadniczo wykonywane, gdy produkcja jest
juz wdrozona a ZKP jest juz praktykowana. Jednak mozliwe jest, ze wstepna kontrola zaktadu i ZKP
wykonane zostang zanim produkcja bedzie wdrozona i/lub ZKP bedzie
juz praktykowana.

5.2.4.2 Nastepujgce elementy powinny by¢ poddane ocenie w celu weryfikacji, ze wymagania
wg 5.2.2 i 5.2.3 sg spetnione:
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Przy ocenie zaktadu produkcyjnego zweryfikowane powinno byc¢: NARZECNS

a) ze dostepne s3 lub beda wszystkie Srodki potrzebne do osiggniecia cech uzytkowych
zamocowan przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej —
kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN o zintegrowanym utrzymaniu
funkcji w warunkach pozaru, zaszeregowany do klasy podtrzymywania funkcji E30,
E60, E90 wymaganych przez niniejsza aprobate (patrz 5.2.4.1);

b) Zze procedury ZKP, zgodne z dokumentacjg ZKP, sa lub beda wdrozone do praktyki;

c) ze wyrdb jest lub bedzie odpowiadat prébkom uzytym we wstepnym badaniu typu
(patrz 5.2.4.1) dla ktorych zweryfikowano zgodnos$¢ z niniejszg aprobata;

d) czy system ZKP jest czesciq systemu zarzadzania jakoscia zgodnie z EN ISO 9001
(patrz 5.2.2) i jako cze$¢ tego systemu zarzadzania jakoscig jest certyfikowana i podlega
corocznemu nadzorowi jednostki certyfikujgcej, uznawanej przez jednostke akredytujaca
bedacg cztonkiem ,European Co-operation for Accreditation” ktéra podpisata ,Multilatelar
agreement” (MLA).

5.2.4.3 Wszystkie zaktady producenta, w ktorych odbywa sie koricowy montaz lub co najmniej koncowe
badania, nalezy poddac ocenie w celu weryfikacji, ze istniejg warunki wg 5.2.4.2 a) do c).

Jedna ocena moze dotyczy¢ jednego lub wiecej podzespotdw, linii produkcyjnych i/lub proceséw
produkcyjnych. Jezeli system ZKP dotyczy wiecej niz jednego podzespotu, linii produkcyjnej lub
procesu produkcyjnego i jezeli zweryfikowano, ze ogdlne wymagania s spetnione, to detaliczna
weryfikacja specyficznych dla podzespotu wymagan ZKP, wykonana dla jednego podzespotu, moze
by¢ uznana jako reprezentatywna dla ZKP innych podzespotéw.

5.2.4.4 Oceny wykonane uprzednio zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty mogg by¢ uwzglednione
przy zatozeniu, ze wykonane zostaty w tym samym systemie oceny zgodnosci, przy uzyciu tego
samego podzespotu lub podzespotéw, podobnie zaprojektowanych, skonstruowanych i o podobnej
funkcjonalnosci tak, ze wyniki moga miec zastosowanie do przedmiotowego podzespotu.

Uwaga: Sam system oceny zgodnosci oznacza kontrole ZKP przez niezalezng trzecig strone pod
kontrolg jednostki certyfikujgcej wyroby.

5.2.4.5 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by¢ dokumentowane w raporcie.
5.2.5 Stata kontrola ZKP

5.2.5.2 Wszystkie zaktady, ktore ocenione zostaty zgodnie z 5.2.4 powinny by¢ poddane ponownej ocenie
raz w roku, z wytaczeniem jak podanow 5.2.5.2.

5.2.5.3  Jezeli producent zapewnia staty nadzor nad statym zadowalajgcym dziataniem systemu ZKP, to
czestos¢ dokonywania ponownych ocen moze by¢ zmniejszona do jednej co cztery lata.

Uwaga 1: Wystarczajgcym sprawdzianem moze by¢ raport jednostki certyfikujacej,
patrz 5.2.4.2.d).

Uwaga 2: Jezeli system zarzadzania jakoscia, zgodny z EN ISO 9001, jest dobrze wdrozony
(zweryfikowany przez audity QM), to mozna zalozy¢, ze zintegrowana z nim,
odpowiednia czes¢ ZKP jest dobrze uwzgledniona. Na tej podstawie, praca producenta

jest dobrze kontrolowana tak, ze czestos¢ dokonywania specjalnych ocen ZKP moze
by¢ zredukowana.

5.2.5.3 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by¢ udokumentowane w raporcie.
5.2.6 Procedura modyfikacji

W przypadku modyfikacji podzespotu, metody produkcji lub systemu ZKP (jezeli mogg one miec
wplyw na ustalone cechy), ponowna ocena zaktadu i systemu ZKP powinny by¢ wykonywane
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5.3

54

54.1

5.4.2

5.5

<

\ —

w odniesieniu do tych aspektdw, na ktére wptyw ma ta modyfikacja. \ o4 vy S8
Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny by¢ udokumentowane w raporcie. < = //
Wstepne badanie typu NLALEMESS

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu i stosowania oraz przy kazdej zmianie
surowca lub podzespotéw i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP, jesli maja one
wplyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejszg Aprobata Techniczng systemu 1 oceny
zgodnosci, wstepne badanie typu powinno wykonac akredytowane laboratorium badawcze.
Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w kol. 3 tablicy 15.

Pozytywne wyniki badan aprobacyjnych, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktére
w procedurze udzielania Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-0602-0310/2011/2016 byly
podstawg do ustalenia wiasnosci techniczno-uzytkowych, moga by¢ uznane, jako wstepne badanie
typu w ocenie zgodnosci wyrobu.

Tablica 15
Rodzaje badan
Badania S .
Lp. Program badan Wstepne gotowych Wymagar:'agl badania
badanie typu wyrobéw
biezgce
1 2 3 4 5
1 | Wyglad zewnetrzny, wymiary, znakowanie + + Tablica 14 p. 1
2 | Konstrukcja wyrobu + E Tablica 14 p. 2
3 Podtrzymanie funkcji elektrycznych linii . . Tablica 14 p. 3
kablowych
Znak + oznacza badania obowigzujgce
Znak — oznacza badania nieobowigzujgce

Badanie gotowych wyrobow
Program badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace oraz badania okresowe.
Badania okresowe

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian w wyrobie.
Producent wyrobu zobowigzany jest do informowania jednostki aprobujacej o zmianach
wprowadzanych w wyrobie. Program badan okresowych bedzie ustalany adekwatnie do
wprowadzonych zmian w wyrobie.

Badania biezace

Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku, ktorej producent zapewnia
zgodnos$¢ wihasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Aprobaty Technicznej.

Zakres badan wg tablicy 7, odpowiednio wg kol. 4.

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,
ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie
identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w procedurach zaktadowej kontroli produkcji powinien zadeklarowa¢ dopuszczalng
wadliwos¢ swojego wyrobu.

Metody badan

Badania wyrobéw powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w p. 3.2 i tablicy 14 niniejszej
Aprobaty Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé z podanymi wymaganiami.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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W czasie pobierania i przygotowywania probek, oraz w czasie wykonywamé badat‘\ zapewmo@
powinny by¢ warunki srodowiskowe okreslone w dokumentach normatywnycMWyszaegolmon@h
w p. 3.2 i tablicy 6 niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6 Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobrac losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazng norma.
5.7 Ocena wynikow badan

Wyprodukowane zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan sa
pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNE

6.1 Aprobata techniczna AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢  wyrobu zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz
Swiatlowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej — kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o
zintegrowanym utrzymaniu funkcji w warunkach pozaru, zaszeregowany do klasy
podtrzymywania funkcji E30, E60, E90 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym
z postanowien niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.2  Zapisany w Aprobacie Technicznej zestaw wiasciwosci uzytkowych i wiasnosci technicznych oraz ich
wymagany poziom stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny zgodnosci i wydania na
swa wylaczng odpowiedzialno$¢ krajowej deklaracji zgodnosci.

6.3 Aprobata Techniczna AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2 potwierdza pozytywna ocene
wyrobu takiego, jaki jest przez Wnioskodawce produkowany i zgtoszony do procedury aprobacyjnej.
Procedura aprobacyjna nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych
wymagan niz te, ktére deklaruje Wnioskodawca oraz innych sposobéw badania wiasciwosci
uzytkowych i wiasnosci technicznych niz te, ktére rzeczywiscie sg stosowane przy produkcji wyrobu
w badaniach typu i przy biezacej kontroli produkgji.

6.4  Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego
przed wprowadzeniem do obrotu.

6.5 Wyréb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Aprobaty Technicznej. Warunek ten
dotyczy Dostawce na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy koricowego.

6.6  Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci, za jako$¢ wyrobu budowlanego,
kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot budowlanych od
odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

6.7 Gwarangji na wyréb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna zobowigzany jest
udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepiséw.

6.8 W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyroby, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna,
nalezy umieszcza¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB
AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2.

6.9 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 wrzesnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw
korzystajacego z niniejszej Aprobaty Techniczne;j.

6.10 Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Aprobaty
Technicznej nie narusza uprawnien oséb trzecich.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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6.11 Odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielajgc Aprobaty Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wyfacznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian wiasciwosci uzytkowych i wiasnosci technicznych okreslonych
w niniejszej Aprobacie Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku
zgtoszonego przez producenta oraz przeprowadzenia postepowania aprobacyjnego w stosownym do
zmian zakresie. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Aprobaty
Technicznej, dokonane w innym niz przedstawiono powyzej trybie.

6.14 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych uméw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny przydatnosci wyrobu
budowlanego. Aprobata Techniczna moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB lub na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajgcego z udziatem wnioskodawcy.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2 jest wazna do 29
maja 2021 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB moze by¢ przedtuzona, na wniosek jej wiasciciela, bez
przeprowadzania ponownego postepowania aprobacyjnego, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny
nastepca wystagpi w tej sprawie do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej-
Panstwowego Instytutu Badawczego, z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNE)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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INFORMACJE DODATKOWE
Przepisy

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719).

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw -
Czeé¢ 2: Klasyfikacia na podstawie badarn odpornoéci wytaczajac
instalacje uzytkowg

DIN 4102-2 Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Czeé¢
2: Elementy budowlane, definicje, wymagania i badania

DIN 4102-4 Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Czesé
4. Zestawienie i zastosowanie sklasyfikowanych  materiatow
budowlanych, elementéw budowlanych i specjalnych elementéw
budowlanych

DIN 4102-12 Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Czeé¢

12: Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotéow kablowych -
Wymagania i badania

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postepowaniu

aprobacyjnym

1. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-1 z dnia 02.01.2013 r. - klasyfikacja normatywnych
tras kablowych dla drabin

2. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-2 z dnia 03.01.2012 r. - Klasyfikacja normatywnych
tras kablowych dla koryt

3. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-3 z dnia 07.07.2015 r. - Klasyfikacja normatywnych
tras kablowych dla uchwytow

4. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-4 z dnia 13.02.2014 - Klasyfikacja pionowych tras
kablowych

5. Ogdlne $wiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-13-002 z dnia 04.11.2014 MPA NRW Erwitte

6. Ogolne Swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-12-011 z dnia 17.07.2012 MPA NRW Erwitte

7. 0Ogdlne $wiadectwo nadzoru budowlanego nr P—BWUO03-I 17.9.9 z dnia 01.02.2009 MPA Stuttgart

8. 0Ogolne swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-09-007 z dnia 06.05.2014 MPA NRW Erwitte

9. Ogodlne $wiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-04-19 z dnia 08.12.2014 MPA NRW Erwitte

10. Ogdlne swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-04-017 z dnia 22.02.2010, MPA NRW Erwitte

11. Ogdlne Swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-03-024 z dnia 20.05.2010, MPA NRW Erwitte

12. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-076-10-AUNE z dnia 14.05.2010 r., Fires s. r. 0.

13. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-014-11-AUNE z dnia 21.02.2011 r., Fires s. r. 0.

14. Klasyfikacja nr FIRES-JR-016-11-NURE z dnia 21.03.2011 r., Fires s. r. o.

15. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-019-11-AUNE z dnia 03.03.2011 r., Fires s. r. 0.

16. Klasyfikacja nr FIRES-JR-017-11-NURE z dnia 07.03.2011 r., Fires s. r. 0.

17. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-024-13-AUNE z dnia 14.02.2013 r., Fires s. r. o.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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18.
19.
20.
24,
22.
23,
24,
25.
26.
27;

Klasyfikacja nr FIRES-JR-024-13-NURE z dnia 15.02.2013 r., Fires s. r. o. \
Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-048-13-AUNE z dnia 12 04.2013r., Fires s. r. d
Klasyfikacja nr FIRES-JR-046-13-NURE z dnia 16.04.2013 r., Fires s. r. 0.
Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-134-13-AUNE z dnia 23.08.2013 r., Fires s. r. o.
Klasyfikacja nr FIRES-JR-096-13-NURE z dnia 26.08.2013 r., Fires s. r. o.
Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-009-15-AUNE z dnia 23.02.2015 r., Fires s. r. 0.

Klasyfikacja nr FIRES-JR-011-15-NURE z dnia 12.03.2015 r., Fires s. r. 0.

Ogolne $wiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-09-016 z dnia 31.03.2015, MPA NRW Erwitte
Ogdlne $wiadectwo budowlane nr P-1016-DMT-DO z dnia 10.08.2015, DMT

Sprawozdanie z badan nr Nr 210005537-01 z dnia 09.07.2009 r., MPA NRW Erwitte

Dokumentacja

Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data

Whiosek o wprowadzenie zmian do Aprobaty Technicznej
1. | nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 3 wraz z 0886/DA/2016 28.04.2016
zatgcznikami

Zakres wprowadzonych zmian.

Dodano nowy zaktad produkcyjny OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Fischkuhle 31, D-58710 Menden.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011/2016 wydanie 2, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej —_
im. Jézefa Tuliszkowskiego -/\/ \

Panstwowy Instytut Badawczy .
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow k/Otwocka —\\ /,-
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 V

www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.pl CNBOP-PIB

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3

Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi zastapienie
Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.) w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowym
Instytucie Badawczym w Jdézefowie k/Otwocka na wniosek firmy:
OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

0 przeznaczenlu zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w za’racznlku ktory Jest
integralng czescig niniejszej Aprobaty Te niczpej; CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora
ds. technicznych

e

st. bryg. z. Krzyszgtof Biskup

Termin waznosci
14 grudnia 2020 r.

Zalacznik
Postanowienia ogolne i techniczne
Jozeféw, 09 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3 zawiera 34 strony. Dopuszcza sie
kopiowanie Aprobaty Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej
innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentéw Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia
z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1 Ogodlna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB s3 zespoly kablowe OBO BETTERMANN
- zestawy wyrobow sktadajace sie z kablowych konstrukgji noénych firmy OBO BETTERMANN oraz
kabli wskazanych producentow.

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN zapewniaja utrzymanie ciagloéci dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej' i sa zaszeregowane do klasy podtrzymania
funkcji elektrycznych E30, E60 lub E90, wg normy DIN 4102-12, w zaleznosci od rodzaju
i typu zastosowanej kablowej konstrukcji nosnej oraz rodzaju i typu zastosowanego kabla.

Przez podtrzymanie funkgji elektrycznych zespotu kablowego, nalezy rozumie¢ jego zdolno$¢ do
zachowania ciggtego przesytania energii elektrycznej i sygnatow informatycznych (np. w torach
zasilania awaryjnego) w temperaturze pozaru wyznaczonej przez krzywg normowag (ETK)
w czasie 30, 60 lub 90 minut i pod statycznym obcigzeniem znamionowym.

Ocena zespotéw kablowych OBO BETTERMANN w zakresie podtrzymania funkcji elektrycznych
(ciagtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu), z uwzglednieniem rodzaju podioza
i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonywana jest zgodnie z warunkami
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornoséci ogniowej PN-EN 1363-1 Badanie
odpornosci ogniowej — Cze$¢ 1. Wymagania ogdine oraz normie DIN 4102-12 Charakterystyka
poZarowa materiatdw i elementéw budowlanych — Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkcji elektrycznych
zespotow kablowych — Wymagania i badania.

Zakres stosowania zespotéw kablowych OBO BETTERMANN ograniczony jest dla kabli o napieciu
znamionowym do 1 kv,

Zleceniodawca przedstawit do procedury aprobacyjnej zespoty kablowe przeznaczone do
instalacji kablowych urzadzen przeciwpozarowych, ktorych minimalny czas utrzymania
funkgcji wynosi 30, 60 i 90 minut.

W sktad zespotéw kablowych OBO BETTERMANN wchodzi¢ moga, z zastrzezeniem pkt. 2.2
niniejszej aprobaty technicznej, elementy kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN
wymienione w tablicy 1 oraz kable wskazanych producentéw wymienione w tablicy 2,

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
w szczegdlnoSci ze zmiang rozporzadzenia z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 461), ktéra weszta w zycie w dniu
08.07.2009 .
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SYSTEM KORYTEK

Tablicad 7 -

Lp.

Nazwa wyrobu

Symbol

Koryto kablowe

SKS 6...
DKS 6...
MKS 6...
RKSM 6...
LKS 6...

Elementy montazowe koryt
kablowych

tacznik wzdtuzny RLVK 60
tacznik wzdtuzny RV ...
tacznik katowy RWVL 60
Listwa stykowa SSLB ...
Denna blacha koncowa BEB ...
tuk 90° RB 90 6...

Tréjnik dostawny RAA 6...
Przegroda TSG 60

Korytko siatkowe

GRM 55 ...

Elementy montazowe korytek
siatkowych

Przegroda TSG 30

Luk 90° GRB 90 ...
Szybkoztaczka dtuga GRV
Szybkoztaczka GRS

Zacisk potaczeniowy GSV
Zacisk GKS, GKB, GKT

tacznik narozny GEV

Uchwyt $cienno-stropowy K 12
Uchwyt dystansowy DBLG 20 ...
Uchwyt Srodkowy GMS ...
Uchwyt boczny SH M10

Uchwyt boczny SHU M12

Ptytka montazowa MPG, MP UNI
Uchwyt dystansowy DBL 50 ...

SYSTEM DRABIN

Drabina kablowa

LG 6... VS
LG 6... NS
L6... VS/F
SLM50...
SLS80...

Elementy montazowe drabin
kablowych

tuk 90° LBI 90 ...

Tréjnik LT 6...

Czwornik LK 6...

Zacisk LKS 40

Plytka zejsciowa LAB ...
Przegroda TSG 45

tacznik wzdtuzny RLVK 45
Blacha poszerzajgca SAB...
Lacznik AVL 60

tacznik LVG 60

tacznik LGVG 60

tacznik LWVG 60

tacznik LLV 60

tacznik VUS 5

tacznik VIS 8

Zacisk BW 70/40

OBEJMY, UCHWYTY

Obejma pojedyncza

1015 ..
604 ...

8

Obejma dystansowa

732 ...
733 ..

9

Obejma zbiorcza

2031 M...
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SYSTEM KORYTEK

Lp.

Nazwa wyrobu

Symbol

10

Klamra kablowa

2033 M
2034 M

1

Obejma kabtgkowa

2056 M...
2056 U M...

KANALY METALOWE

12

Kanat metalowy

LKM...

13

Lacznik

LKM SV...

14

Obejma kablowa

LKM KF ...

15

tacznik katowy

LKM I...
LKMA...
LKM F...

16

Trojnik

LKMT...

17

Zakonczenie kanatu

LKME...

PUSZKI tACZENIOWE

18

Puszka odgatezna/rozgatezna

T 100 E
T160E
T350E

AKCESORIA

19

Wieszak z gtowica

US3K..
US5K..
US7K..

20

Wieszak / ceownik

Us3..
Uss5..
us7..
TPS ...
TPD ...

21

Wspornik $cienno-wieszakowy

MWA 12 ..,
MWAG 12 ...
AW 15 ...
AW 30 ...
TPSA ...

22

Element dystansowy

DSK 25
DSK 45
DSK 47
DSK 61

23

Sruba z them szeéciokatnym

SKS 10...
SKS 12...

24

Sruba

FRS...

25

tacznik

ABR
ABS
BSB

26

Pret gwintowany

2078 M...

27

Mufa faczaca

12005 M..,

28

Glowica

KU3..
KUSS ...
KU 5V ...
KU 7

KU 7 VQP
KU 7 NOX

29

Tabliczka identyfikacyina

KS-E

30

Pokrywa

DRLU ...
DRL ...
DFB 90 ...
DFAA ...

31

Klamra pokrywy

DKU 60

32

Szyna profilowa

1268 ... / CML3518 ...

Sthona 5/34))|

; e

A
|
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SYSTEM KORYTEK \2h g5l
Lp. Nazwa wyrobu Symbol Ny,
2068 ... / AML3518 ...
CPS4 ... / MS4022 ...
CPS5 ... / MS5030 ...
33 Wanienka podiuzna 2058 Lw ...
2031 LW ...
34 Rura stalowa pancerna S..
SM ...
35 Mufa fgczaca do rur SV...
SVM ...
36 Kolanko rur 90° SB...
SBM ...
37 Odciazenie tras pionowych ZSE90...
38 Kotwa mocujaca, wbijana FAZII ...
FNAII ...
FZEATII ...
FHY M...
FIS A M...
865 M6
N 6-5
BZ-U plus M8 ...
BZ-U plus M10 ...
E M 6x30
E M 8x40
E M 10x40
E M 12x50
39 Gwéidé mocujacy wbijany 903 RB 22
10 Sruba mocujgca wkrecana MMS...
HMS...
41 Kotek rozprezny metalowy MD/6
42 Sruba Golden Sprint do kotka | 4758...
rozpreznego
43 Uchwyt tunelowy AHB-T |
44 Uchwyt trapezowy TPB 100
45 Zacisk Srubowy FL1 ...
FL2 ...
KL1 15
46 Tasma montazowa 5055 II
SYSTEM NAPINANIA DRUTU
47 Linka stalowa 957 4 ...
48 Napinacz 945 ...
49 Kausza do linki stalowej 946 ...
50 Zacisk do linki stalowej 261 ...
51 Ucho wieszakowe 2990 M...
52 Obejma linki stalowej 1020
Tablica 2
Lp. Producent Typy kabli
E30 MICA, NHX E
1| zakdady Kablowe riner | Wi L B o o MICA, N FELB0) E0O, (OHA
Celina Bitner FE180/E30, (N)HXCH FE180/E30, (N)HXCH FE180/E90
ul. Friedleina :,’»/3 JE-H(StH E90 MICA
3°'°33|:': :"°‘” HTKSH PHO0, HTKSH(ekw) PH90, HDGs FE180 PH90, HDGsekwf
. FE180 PH90, HLGs FE180 PH90, HLGsekw FE180 PH90,
2. DATWYLER (N)HXH FE180/E90, (N)HXH FE180/E30-E60 , (N)HXCH FE180/E90,
Kabel+Systeme GmbH (N)HXCH FE180/E30-E60
Lilienthalstrasse 17, DE-85399 | JE-H(St)H FE 180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE 180 E30-E90Q
Hallbergmoos, Niemcy
3. Kabelwerk EUPEN AG (N)HXH E30, (N)HXCH E30, NHXH E90, NHXCH E90
Malmedyer Str. 9, B-4700 Eupen
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Belgia JE-H(St)H E30, JE-H(St)H ES0 : ﬁ
Nexans A
Deutschland Industries GmbH N2XH E30-E60, N2XCH E30-E60, N2XH ES0, N2XCH E3Q.
Kabelkamp 20

30179 Hannover, Niemcy

JE-H(St)H E30, JE-H(St)H E30-E90

LEONI Studer AG
Herrenmattstrasse 20
CH-4658 Daniken

(N_)H_)ZCH E90, NHXH E30-E60, NHXCH E30-E60, NHXH E90, NHXCH |
ESO
JE-H(St)H E30, JE-H(St)H E30-E90, JE-H(St)HRH E30, JE-H(St)HRH

Szwajcaria E30-E90
Prysmian S.p.A. (NYHXH E30, (N)HXH ES0, (N)HXCH E30, (N)HXCH E90,
Viale Sarca,222 — 20126 Milano | JE-H(St)H E30, JE-H(St)H ES0, JE-H(St)H E30-E90, JE-H(St)HRH E30,
Wiochy JE-H(St)HRH E90
NHXH E30, NHXH E90, (N)HXH E30, (N)HXH E90, NHXCH E30,
TECHNOKABEL S.A. NHXCH ES0, (N)HXCH E30, (N)HXCH E90
Nasielska 55
04-343 Warszawa HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500V, HDGsekw FE180, PH90/E30-
Polska E90 300/500V, HLGs FE180 PH90/E30-E90 300/500V, HLGsekw

FE180 PHS0/E30-E90 300/500V

TELE-FONIKA KABLE
Sp. z 0. 0. S.K.A., ul. Wielicka
114, 30- 663 Krakow, Polska

(N)HXH E30, (N)HXCH E30, (N)HXH E90, (N)HXCH E90,
JE-H(St)H FE180/E90

PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA
KE Kabla 278
CZ-10209 Praga, Czechy

NHXH FE180/E90, NHXCH FE180/E90
(N)HXH FE180/E90, (N)HXCH FE180/E90

JE-H(St)H FE180/E30

Kable NHXH, (N)HCH, N2XH, N2CXH moga by¢ dodatkowo oznakowane s3 literg (J), np. NHXH-J, (N)HCH-J, N2XH-J,
N2CXH-1.

1.1.1. Nazwa zakiadu produkcyjnego i jego adres

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN produkowane sg w zaktadzie produkcyjnym:
OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Hiiingser Ring 52, D-58710 Menden

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Fischkuhle 31, D-58710 Menden

OBO BETTERMANN Hungary Kft., Alsérada 2, H-2347 Bugyi

Przewody i kable produkowane sa w zaktadach produkcyjnych:
e Zakfady Kablowe BITNER Celina Bitner, 32-353 Trzycigz k/Krakowa,
o DATWYLER Kabel+Systeme GmbH, Lilienthalstrasse 17, DE-85399 Hallbergmoos,
o Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer Str. 9, B-4700 Eupen,
o Nexans Deutschland Industries GmbH, Kabelkamp 20, 30179 Hannover,
e Prysmian S.p.A., Viale Sarca, 222 — 20126 Milano
e Leoni Studer, Draht- und Kabelwerk AG, CH-4658 Daniken
o Fabryka Kabli TECHNOKABEL w Szrensku, ul. Wiatraczna 28, 06-550 Szrensk k/Mtawy
e TELE-FONIKA KABLE Sp. z 0. 0. S.K.A., ul. Wielicka 114, 30- 663 Krakéw
o PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, a.s. KE Kabla 278, CZ-10209 Praga

1.2 Podziat

Kablowe konstrukcje nosne wchodzace w sklad zespotéw kablowych OBO BETTERMANN
wykonywane sg z materiatdw w zaleznoéci od sposobu ochrony przed atmosferg korozyjna.
Wyroby wystepuja w czterech wersjach materiatowych:

- blacha i drut ocynkowany metodg galwaniczng wg normy DIN EN ISO 2081;

- blacha ocynkowana metoda Sendzimira wg normy DIN EN 10327
(poprzednio wg DIN EN 10147 i DIN EN 10142);

- blacha stalowa cynkowana metodg zanurzeniowag wg normy DIN EN ISO 1461;

- blacha i drut nierdzewny/kwasoodporny w gatunkach 1.4301 oraz 1.4571 wg normy DIN
EN 10088
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Powyzisze wersje materialowe mogg by¢ dodatkowo malowane proszkowo farbaml >/
poliuretanowymi i epoksydowymi lub malowane farbami akrylowymi. ; :

Wyrdzni¢ mozna nastepujace typy i oznaczenia kabli wchodzacych w skiad zespotu kablowego
OBO BETTERMANN przedstawione w tablicy 3.

Tablica 3

Oznaczenie Nazwa kabla

HTKSH Telekomunikacyiny (T) kabel (K) stacyjny (S) nieekranowany o zytach miedzianych
jednodrutowych oraz izolacji z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego
ptomienia o0 matym wydzielaniu dymu (H) i powtoce

z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego ptomienia o matym wydzielaniu
dymu (H)

HTKSHekw Telekomunikacyiny (T) kabel (K) stacyjny (S) ekranowany (ekw) o zytach miedzianych
jednodrutowych oraz izolacji z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia 0 matym wydzielaniu dymu (H) i powtoce

z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego ptomienia 0 matym wydzielaniu
dymu (H)

NHXH Kabel elektroenergetyczny (N) o zylach miedzianych oraz o podwdéjnej izolacji z tasmy
mikowej i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia, o matym wydzielaniu dymu (HX), powtoce wypetniajacej i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego ptomienia, o matym wydzielaniu dymu (H)

NHXCH Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o podwdjnej izolacji z tasmy
mikowej i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia, o matym wydzielaniu dymu (HX), powtoce wypetniajacej i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o matym wydzielaniu dymu (H), z
7yta wspdtosiowa w postaci obwoju spiralnego na powtoce wypetniajacej (C)

JE-H(St)H Kabel instalacyiny teletechniczny (JE), o izolacji i powtoce z tworzywa bezhalogenowego,
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, 0 malym wydzielaniu dymu (H), we wspdinym ekranie
na o$rodku (St)

N2XH Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o izolacji zyt z usieciowanego
polietylenu (2X), powloce wypetniajacej i powtoce z tworzywa bezhalogenowego,
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, 0 matym wydzielaniu dymu (H)

N2XCH Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o izolacji zyt z usieciowanego
polietylenu (2X), powtoce wypetniajacej i powloce z tworzywa bezhalogenowego,
nierozprzestrzeniajacego ptomienia, 0 matym wydzielaniu dymu (H) z zytg wspétosiowg w
postaci obwoju spiralnego na powitoce wypetniajacej (C)

HDGs Kabel o zytach miedzianych jednodrutowych (D) o izolacji ze specjalnej gumy silikonowej
(Gs) i powtoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o
matym wydzielaniu dymu (H)

HDGsekw Kabel o zytach miedzianych jednodrutowych (D) o izolacji ze specjalnej gumy silikonowej
(Gs) i powioce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o
matym wydzielaniu dymu (H) oraz we wspdlnym ekranie na osrodku (ekw)

HLGs Kabel o Zytach miedzianych wielodrutowych (L) o izolacji ze specjalnej gumy silikonowej
(Gs) i powiloce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o
matym wydzielaniu dymu (H)

HLGsekw Kabel o zytach miedzianych wielodrutowych (L) o izolacji ze specjalnej gumy silikonowej
(Gs) i powioce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o
matym wydzielaniu dymu (H) oraz we wspdlnym ekranie na osrodku (ekw)

PH 30 Zdolnos¢ kabla do zachowania ciggtosci obwodu (rzeczywistego przewodzenia pradu lub
PH 90 przenoszenia sygnatu) wg PN-B-02851-1 wyrazana w minutach
(badanie zgodnie z PN-EN 50200)
E 30 Zdolnos¢ kabla wraz z okreslong kablowa konstrukcja no$ng (zespotu kablowego) do
E 60 podtrzymania funkcji elektrycznych wyrazana w minutach
E90 (badanie zgodnie z DIN 4102-12)
FE 180 Zdolnoé¢ kabla do zachowania ciggtoéci obwodu (rzeczywistego przewodzenia pradu lub

przenoszenia sygnatu) wyrazana w minutach
(badanie zgodnie z PN-IEC 60331-21 w warunkach statycznych przy temperaturze 750° C)
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1.3 Oznaczenia [i B
Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN sa identyfikowane na podstawie kata!bgu}_.?".
wyrobow firmy OBO BETTERMANN. Nanoszenie symbolu wyrobu na wszystkich ‘elementach jest:

niemozliwe ze wzgledu na technologie produkcji, jedynie wybrane wyroby sa-aznakowane
mechanicznie symbolem wyrobu lub logiem firmy.

Oznakowanie wyrobdw wystepuje na opakowaniach i zawiera nastepujgce informacje:
1. Nazwa producenta.
2 Symbol wyrobu.
3. Nr katalogowy wyrobu.
4 Ilos¢ w opakowaniu.

Oznaczenie przewoddw i kabli, sktada sie z:

e Symbolu kabla wraz z okresleniem: (liczby par) x (liczby zyt w parze) x (Srednicy zyly
przewodzacej),

e Znaku firmowego,

e Roku produkcji.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN wraz z kablami elektrycznymi, teletechnicznymi
wskazanych producentéw wymienionymi w tablicy 2 niniejszej aprobaty technicznej, mogg by¢
stosowane, jako zespoly kablowe w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej.

Opisane w niniejszej aprobacie technicznej zespoly kablowe zakwalifikowane sg do klasy
potrzymania funkgcji elektrycznych E30, E60, ESO wedtug DIN 4102-12, a wedlug § 187.3.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 56, poz. 461), jako zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia, okreslony odpowiednio na 30, 60
i 90 minut.

Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego,
zostata wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej PN-EN 1363-1 Badanie odpornosci ogniowej — Czes¢ 1. Wymagania ogdlne
oraz normie DIN 4102-12 Charakterystyka pozarowa materiatdw i elementéw budowlanych -
Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkgji elektrycznych zespotéw kablowych — Wymagania i badania.

2.2 Zakres i warunki stosowania

W zespofach kablowych mozna stosowac kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN pod
warunkiem:

e spetnienia wymagan przedmiotowej aprobaty technicznej, co powinno zostac¢
potwierdzone pozytywnymi wynikami badan zespotu kablowego (kabla wraz z kablowa
konstrukcjg no$ng) wg normy PN-EN 1363-1 i DIN 4102-12 (raporty z badan wymienione
zostaty na stronie 40 niniejszej aprobaty), oraz

o jezeli producent lub dostawca kablowych konstrukcji nosnych dokonat oceny zgodnosci
wyrobu, ktéra zakonczyla sie wydaniem przez CNBOP-PIB certyfikatu zgodnosci na
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zgodnos¢ z aprobata techniczng dla kablowych konstrukcji noénych. Certyfikat zgodnpi?fti f ,
CNBOP-PIB dla kablowych konstrukcji noénych potwierdza spetrienie ‘Wymagan- &
podstawowych dla kablowych konstrukcji nosnych. \7 e

W zespotach kablowych mozna stosowac przewody i kable pod warunkiem: )

e spelnienia wymagan przedmiotowej aprobaty technicznej, co powinno zostad

potwierdzone pozytywnymi wynikami badan zespotu kablowego (przewodu/kabla wraz
z kablowg konstrukcjag nosng) wg normy PN-EN 1363-1 i DIN 4102-12 (raporty z badan
wymienione zostaty na stronie 32 i 33 niniejszej aprobaty), oraz

e jezeli producenci lub dostawcy przewoddw i kabli dokonali oceny zgodnosci wyrobu, ktéra
zakonczyla sie wydaniem przez CNBOP-PIB certyfikatu zgodnosci na zgodno$¢ z aprobatg
techniczng dla przewodu/kabla. Certyfikat zgodnosci CNBOP-PIB dla przewodu/kabla
potwierdza spetnienie wymagan podstawowych dla przewodu/kabla.

Dopuszczaine obcigzenia i parametry techniczne zespotéw kablowych OBO
BETTERMANN powinny by¢ zgodne z katalogiem OBO BETTERMANN i tablicami 4, 5, 6, 7.

Tablica 4

PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN KORYT KABLOWYCH

NAZWA PARAMETRU | WARTOSC PARAMETRU
KORYTO
Blacha stalowa ocynkowana lub nierdzewna/kwasoodporna
SKS 6...
RKSM 6... **

Rodzaje koryt DKS 6...
MKS 6...
LKS 6...

Grubos¢ blachy 0,75-1,5mm

Wysokos¢ boku 60 mm
LACZENIE KORYT

RLVK 60

. _ RWVL 60
kk
Rodzaj tacznika RV 6

RGV 60

Rodzaj blachy tacznikowej
dennej zalezny od szerokosci SSLB
koryta (nie wymagana dla
facznika RV 6)

KONSTRUKCJA MOCOWAN KORYT

10 kg/m

12 kg/m *
Maks. obcigzenie koryta 15 kg/m *

20 kg/m *

30 kg/m *

. 1,2m
Maks. rozstaw podpdr 1,5 m *
o 400 mm (dla SKS 6..., DKS 6..., MKS 6..., LKS 6...)

Maks. szerokosc trasy 600 mm (dla RKSM 6...)
Ilo$¢ poziomdw tras na pretach
gwintowanych lub wieszaku z maks. 6 szt.
gtowica.

Potozenie zespotow kablowych musi by¢ zaprojektowane/zamontowane w
taki sposob, aby wykluczy¢ oddziatywanie innych elementéw budynku lub
wyposazenia np. nad zespotem kablowym nie moga przebiegac inne
instalacje bez funkcji pozarowej.

Potozenie zespotdw kablowych

Min. klasa betonu C16/20
Mocowanie do betonu w Kotwa wbijana FAZ II ...
zaleznosci od zastosowania Kotwa wbijana FNAII ...

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN KORYT KABLOWYtH 3 &% &5 T

4

Kotwa wbijana BZ-U plus ... N4 PRZ\EI(‘\‘N@W
Kotwa do duzych obcigzen FH IT ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. FZEAII ...

Kotek wbijany z gwintem wewn. E M ...
Kotwa srubowa MMS...

Mocowanie do konstrukcji Zacisk srubowy FL 1 ...
stalowej Zacisk $rubowy FL 2 ...
(maks. jeden poziom trasy) Profil US 3 ...
::gcg‘z’:;l]f do blachy Uchwyt trapezowy TPB 100
pezowe) Sruba SKS 10x110

(maks. jeden poziom trasy)
Maks. obcigzenie tulei i kotkdw
w systemie E30

Maks. obcigzenie tulei i kotkdw
w systemie E90

9 N/mm?2 przekroju $ruby (preta)

6 N/mm2 przekroju $ruby (preta)

* - wykonanie ponadnormatywne
** - w przypadku petnych odcinkéw koryt kablowych RKS-Magic® stosowac taczenie
beztagcznikowe (Magic®)

Tablica 5
PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN DRABIN
NAZWA PARAMETRU | WARTOSC PARAMETRU
DRABINA
Blacha stalowa ocynkowana lub nierdzewna/kwasoodporna
LG 6... VS
LG 6... NS
Rodzaje drabinek L6... VS/F
SLM50...
SLS80...
Grubos¢ blachy 1,5mmdo 2,5 mm
Rozstaw szczebli maks. 300 mm
Wysokos¢ boku 60 mm
£ACZENIE DRABIN
LVG 60
LWVG 60
LGVG 60
VUS 3
Rodzaj tacznika VUS 5
VvuS 7
VIS 8
LLV 60
AVL 60
KONSTRUKCJA MOCOWAN DRABIN W POZIOMIE
e . 20 kg/m
Maks. obcigzenie drabiny 30 ka/m*
. 1,2m
Maks. rozstaw podpor 1,5m *
Maks. szeroko$¢ trasy 500 mm
Tlos¢ poziomdw tras na
pretach gwintowanych lub maks. 3 szt.
wieszaku z glowica
Potozenie zespotow kablowych musi by¢ zaprojektowane/zamontowane
Potozenie zespotow w taki sposdb, aby wykluczy¢ oddziatywanie innych elementéw budynku
kablowych lub wyposazenia np. nad zespotem kablowym nie mogg przebiegac inne
instalacje bez funkcji pozarowej.
Min. klasa betonu C16/20

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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PODSTAWOWE PRAMETRY MOCOWAN DRABIN

Kotwa wbijana FAZ II ...

Kotwa wbijana FNAII ...
. Kotwa wbijana BZ-U plus ...
Mocowanie do betonu w . S

. . Kotwa do duzych obcigzen FHII ...
zaleznoscl od zastosowanla Kotek wbijany z gwintem wewn. FZEA II ...
Kotek wbijany z gwintem wewn. EM ...
Kotwa srubowa MMS...

Mocowanie do konstrukcji Zacisk $rubowy FL 1 ...

stalowej Zacisk Srubowy FL 2 ...

(maks. jeden poziom trasy) Profil US 3 ...

It\:: chwg do blachy Uchwyt trapezowy TPB 100
pezowe) $ruba SKS 10x110

(maks. jeden poziom trasy)
KONSTRUKCJA MOCOWAN DRABIN W PIONIE

Maks. obcigzenie drabiny 20 kg/m
Maks. rozstaw uchwytow 12m
Maks. szerokos¢ trasy 600 mm

Kotwa wbijana FAZ II ...
Kotwa wbijana BZ-U plus ...

Mocowanie kabli na drabince Kable nalezy mocowac co 3(13bm2r3526a l|j>o|\£|noca uchwytéw typu 2056 M...

Mocowanie od 1 do 3 kabli w obejmie, dla 3 kabli maks. srednica
kazdego — maks. 25 mm

Mocowanie do betonu

Mocowanie kabli w obejmach

Max. obcigzenie tulei i
kotkdw w systemie E30
Max. obcigzenie tulei i
kotkéw w systemie E90

9 N/mm?2 przekroju sruby (preta)

6 N/mm?2 przekroju sruby (preta)

* - wykonanie ponadnormatywne

Tablica 6
PODSTAWOWE PRAMETRY
INNYCH MOZLIWOSCI MOCOWANIA KABLI E30 I E90
NA SCIANIE LUB NA SUFICIE
NAZWA PARAMETRU WARTOSC PARAMETRU
UCHWYTY KABLOWE
Blacha
Blacha stalowa ocynkowana nierdzewna/kwasoodporna
Rodzaje uchwytéw 1015, 732, 733, 604 732,733
Srednice kabli mozliwych do Srednice od @5mm do @63mm, zgodnie z katalogiem OBO
mocowania na uchwytach BETTERMANN
300 mm
400 mm *
. 500 mm *
Maks. rozstaw uchwytéw 600 mm *
800 mm *
1200 mm *
Kotwa FNAII 6...
N 6-5
Kotek MD/6 + Sruba 4758... (lub 4759...)
Mocowanie do betonu Sruba MMS...
Sruba HMS...
Kotek 865 M6 i pret gwintowany M6
Kotek wbijany 903 ...

Mocowanie do konstrukcji
stalowej

(mozliwe do zastosowania
dla obejm typu 732 i typu
733)

Zacisk srubowy FL 1 ...

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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OBEJMY KABLOWE \Gp 2 Y &
Rodzaje obejm 2031/M... | 2031/M..., 2033 M;/2034, M,.%
2031/M15 — maks. 3,3 kg/m e
2031/M30 — maks. 5,2 kg/m
Max. obciazenie 2031/M70 — maks. 6 kg/m

2033 M — maks. 2 x 9 przewodow
2034 M — maks. 2 x 7 przewoddw
2031/M15 — maks. 0,8 m
2031/M30 — maks. 0,8 m

Max. rozstaw obejm 2031/M70 — maks. 0,8 m
2033 M —maks. 0,5 m
2034 M - maks. 0,5 m
Kotwa FNA II 6...
N 6-5
Kotek MD/6 + $ruba 4758...
Sruba MMS...
Sruba HMS...
Kotek 865 M6 i pret gwintowany M6

Zacisk Srubowy FL 1 ...

Mocowanie do betonu

Mocowanie do konstrukgcji

stalowej

(tylko obejmy typu 2031/M)
MOCOWANIE ZA POMOCA SZYN PROFILOWYCH

1268 ... / CML3518 ...

2068 ... / AML3518 ...

CPS4 ... / MS4022 ...
CPS5 ... / MS5030 ...

Rodzaj profili

. 300 mm
Max. rozstaw profili 600 mm*
glr%%?:é?]me kabli na Za pomocg obejm 2056 M... lub 2056 U M...
Mocowanie kabli w Mocowanie od 1 do 3 kabli w obejmie, dla 3 kabli maks. srednica
obejmach kazdego — maks. 25 mm
Kotwa wbijana FNAII 6...
N 6-5

Mocowanie do betonu $ruba MMS6...

Kotwa wbijana BZ-U plus ...

* - wykonanie ponadnormatywne
** - przy mocowaniu kabli w obejmach za pomocg wanienek kablowych

Tablica 7

PODSTAWOWE PARAMETRY MOCOWAN KORYTEK SIATKOWYCH *

NAZWA PARAMETRU | WARTOSC PARAMETRU
KORYTKA SIATKOWE

Rodzaje korytek siatkowych GRM 55 ...
Srednica drutu @ 3,9 do 4,8 mm

LACZENIE KORYTEK SIATKOWYCH

Petne 3 m. odcinki bez tacznika (potgczenie Magic®)
Rodzaj tacznika
Odcinki skracane faczy¢ za pomoca GSV 34 ...

KONSTRUKCJA MOCOWAN KORYTEK SIATKOWYCH

Rodzaj pretéw gwintowanych M6, M8, M10, M12
Max. szerokos$¢ profili US3.. -500 mm

. Mocowanie za pomoca jednego preta gwintowanego i ptytki montazowej K12
Mocowanie korytka GRM 55/50 | 1818 1ub MPG 65 lub GSV 34

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Mocowanie do betonu w
zaleznosci od zastosowania

Kotwa wbijana FAZ II ...
Kotwa wbijana BZ-U plus ...

Kotek wbijany z gwintem wewn. FZEAII ...

Kotek wbijany z gwintem wewn. EM ...
Kotek z gwintem wewn. 865 M6

Mocowanie do konstrukcji
stalowej
(maks. jeden poziom trasy)

Zacisk srubowy FL 1 ..,
Zacisk srubowy FL 2 ...
Profil US 3 ...

Mocowanie do blachy
trapezowej
(maks. jeden poziom trasy)

Uchwyt trapezowy TPB 100
Sruba SKS 10x110

PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE KORYTEK SIATKOWYCH

Max. rozstaw podpor 1,5m*
. 15 kg/m

Max. obcigzenie korytka 3,2 kg/m **

Min. klasa betonu C16/20

Potozenie zespotdw kablowych

Potozenie zespotéw kablowych musi by¢ zaprojektowane/zamontowane
w taki sposéb, aby wykluczy¢ oddziatywanie innych elementéw budynku lub
wyposazenia np. nad zespotem kablowym nie moga przebiegac inne

instalacje bez funkcji pozarowej

Max. ilos¢ poziomow tras

3 szt.

Max. obcigzenie tulei i kotkow
w systemie E30

9 N/mm?2 przekroju Sruby (preta)

Max. obcigzenie tulei i kotkow
w systemie E9QO

6 N/mm?2 przekroju sruby (preta)

* - wykonanie ponadnormatywne
** - dotyczy korytka GRM 55/50

KONSTRUKCJE NORMATYWNE

Sposoby oraz mozliwosci

montazu

OBO BETTERMANN przedstawiajg rysunki przedstawiaja rysunki zamieszczone w tablicy 8.

Zespoly kablowe normatywne o klasie E30, E60 lub E90
(Klasyfikacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16)

normatywnych kablowych konstrukcji nosénych?

2 pkt. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12: 1998 okresla konfiguracje normatywnej kablowej konstrukgji nosnej.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tablica$ 7 -
Typ kabla Elementy noéne kabla Konstrukcje nosne z opisem \’0%' ST
(szczegdtowy opis w katalogu) Pi?___ %
Grupa A Rozstaw max. 1,2 m '
NHXH SKS 6... i i
Koryto kablowe [¥] i |
- gr. blachy 1,5 mm, 4 0 I
szer. max. 300 mm
- mocowanie w poziomie
(N)HXH [ Tl N 14
[ b ™
i S 2
1. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M, obejma kabtakowa BSB
NHXCH 2, Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M
(N)HXCH LG 6... 0
Drabina kablowa
- gr. blachy 1,5 mm,
szer. max. 400 mm | ]
- mocowanie w poziomie i pionie e -
JE-H(St)H — i
3 4
HDGS 3. Wspornik MWA/AW, pret gwintowany 2078M
4. Wspornik MWA/AW, pret gwintowany 2078M, facznik ABS
f - S
HDGS ekw MAMI_R
HTKSH SLMS50...
Drabina kablowa 5 6
- gr. blachy 2 mm
- szer. maks. 400 mm : I !
L 5. Wspornik MWA/AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
- %b;é?)\z;/e:rﬁen\:\?ﬁér?iz kg/m 6. Drabina kablowa w pionie, obejmy kabtakowe 2056(U)M,
HTKSHekw konstrukcja nr 6 maksymalny rozstaw obejm kabtakowych 0,3 m
HLGs
HLGsekw SLS80...
Drabina kablowa
- gr. blachy 2 mm, 7 8
szer. max. 400 mm 7. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany
- obcigzenie maks. 20 kg/m 2078M
- mocowanie w pionie 8. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
konstrukcja nr 6

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
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Typ kabla Elementy no$ne kabla Konstrukcje nosne z opisem \._d %, R Niiu 7y
(szczegGtowy opis w katalogu) : 2 "“
NHXH Grupa B N s/
Mocowanie $cienne Rozstaw max. 0,3 m SLAZEUN
lub sufitowe
X &
HXH Profil + obejma kabtakowa &\M\
(N)HX 2068/1268 £ . .
+ 2056M =7 ;
-I
b/ !
NHXCH
Obejma pojedyncza
1015 : R S
(N)HXCH o R =
2 3
JE-H(St)H Obejma dystansowa
732 3
HDGS \ =
733 J/
HDGS ekw v ‘ “ w -
&/ & ¥
4 5
HTKSH
Obejma zbiorcza
HTKSHekw S =
2031M _ \1&}%&\5 \
HLGs . 7
HLGsekw D
6 7
Sposoby oraz mozliwosci montazu onadnormatywnych zespoldw kablowyc

OBO BETTERMANN przedstawiajg rysunki zamieszczone ponizej w tablicach: 9, 10, 11 12,
Korytka kablowe - zespotly kablowe ponadnormatywne o klasie E30, E60 lub E90

(Klasyfikacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Typ kabla Elementy nosne kabla Konstrukcje nosne z opisem
(szczegdlowy opis w katalogu)
Gruna C Rozstaw max. 1,5 m

NHXH LKS 6...
Koryto kablowe

- gr. blachy 0,75 - 0,9 mm
- szer. maks. 400 mm

- obcigzenie maks. 20 kg/m (L] _..J_L,

(N)HXH - mocowanie w poziomie

1 2 3
“| 1. Pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3 kg/m, szer. koryta 50 mm)
‘| 2. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M

NHXCH

(N)HXCH

4. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M, tacznik ABS
5. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
JE-H(St)H 6. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M

sy oy

HDGS
[ 1 1 | I
If_)l:.-\.__.:l:.:):a ﬁ:D:D::_{j—l
7 8 9
7. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
HDGS ekw 8. Profil US3, zaciski Srubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie
maks. 10 kg/m, rozstaw podpér maks. 1,2 m)
9. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M
(obciagzenie maks. 10 kg/m)
HTKSH \:/“ —_ — ] [
1 o - . Y LK . :
HTKSHekw i ||
| maks. 200 mm (1]
10 11 12
HLGs 10. Uchwyt trapezowy TPB, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3

kg/m, rozstaw podp6r maks. 1,5 m, szer. koryta 50 mm)

11. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
HLGsekw 12. Zacisk Srubowy FL, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3 kg/m,
rozstaw podpor maks. 1,2 m, szer. koryta 50 mm)

16

14
13. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
14. Wspornik MWA [ub AW
15. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
16. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obcigZzenie maks. 10 kg/m)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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(Klasyf kacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16)

1

Tabllca 10

Typ kabla Elementy nosne kabla Konstrukcje no$ne z opisem
(szczegotowy opis w katalogu)
Rozstaw max. 1,5 m
Grupa D g
NHXH
RKSM 6...
Koryto kablowe
- gr. blachy 0,75 — 0,9 mm [ 1 e =
- szer. maks. 600 mm - 2 7
(N)HXH - obcigzenie maks. 30 kg/m ' ' '
- mocowanie w poziomie 1 2 3
1. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M (maks. 30 kg/m)
2. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M (maks. 15 kg/m)
3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M, tacznik ABS (maks. 15
kg/m
NHXCH 9/m)
N
1]
. 0
“w 0
(N)HXCH _| g ‘——-J_ 42 Il
- =
4 5 6
4. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
JE-H(St)H (obcigzenie maks. 15 kg/m)
5. Wspornik MWA Jub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
(obcigzenie maks. 15 kg/m)
6. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M (obc. maks. 15 kg/m)
HDGS x ) [ = \f \
| .4 [ ]
Booosoo= g Boocoocood] maks. 200 mm
HDGS ekw
7 8 9
7. Profil US3, zaciski srubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie
maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
8. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M
HTKSH (obcigzenie maks. 10 kg/m)
9. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
HTKSHekw L e | |
10 T 12
HLGs 10. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K (obciazenie maks. 30 kg/m)
11. Wspornik MWA lub AW (obcigzenie maks. 30 kg/m)
12. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K (obcigzenie maks. 30 kg/m)
HLGsekw

H*J—I—d—-
l&l:l:l::l::ll:tl
13 14

13. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10 kg/m)
14. Profil 1268 SL, zacisk KL1, koryto/rury stalowe (maks. 12kg/m)
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Drabinki kablowe - zespoly kablowe ponadnormatywne o klasie E30,

(Klasyfikacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16) 7 * % sy
-\' { "’ » ! LY ."(;:\)v//
Tabficadtl. ™~
Typ kabla Elen_1enty noéne kabla Konstrukcje no$ne z opisem (szczegdtowy opis w katalogu) |

Grupa E Rozstaw max. 1,5 m

NHXH LG 6...

Drabina kablowa
- gr. blachy 1,5 mm
- szer. maks. 400 mm

- obcigzenie maks. 30 kg/m 5
(N)HXH - mocowanie w poziomie i 5
pionie

1. Mocowanie w pionie: bezposrednio lub posrednio z profilem US 3 K
(obcigzenie maks. 20 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m, maksymalny
rozstaw obejm kabtagkowych 0,3 m)

2. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M

3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 15

NHXCH
ka/m)
(N)HXCH g2
4 5 6
4. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M, facznik ABS (obcigzenie
JE-H(St)H maks. 15 kg/m)

5. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
(obcigzenie maks. 15 kg/m)
6. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
(obcigzenie maks. 15 kg/m)

HDGS W
5 )

2 L7 VY.

HDGS ekw -
7 8 9
7. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M (obc. maks. 15 kg/m)
8. Profil US3, zaciski $rubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie
maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
9. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M
HTKSH (obcigzenie maks. 10 kg/m)
==
HTKSHekw - 5 =
10 1
HLGs 10. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
11. Wspornik MWA lub AW
12. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
HLGsekw
==
I

maks. 200 mm
13 14 15
13. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
14. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10 kg/m)
15. Mocowanie $cienne: bezposrednio (obcigzenie maks. 20 kg/m, rozstaw
podpdr maks. 1,2 m, maksymalny rozstaw obejm kablakowych 0,3 m)
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Korytka siatkowe - zespoly kablowe ponadnormatywne o klasie E30, ?{50 lub E90 .
(Klasyfikacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16) " : f

Tablica 32 >

Typ kabla Elementy nosne kabla Konstrukcje nosne z opisem
(szczegdlowy opis w katalogu)

NHXH p
Grupa F Rozstaw max. 1,5 m
GRM 55 ...
Korytko siatkowe
- szer. maks. 400 mm
(N)HXH - obciazenit_e maks. 15 kg/m
- mocowanie w poziomie i
pionie
1 1 2 3
o }" 1. Mocowanie w pionie: uchwyt dystansowy DBL, rozstaw podpdr maks. 1,2
¢{| m, maks. rozstaw obejm kabtakowych 0,3 m

NHXCH 'l Ny
s .| 2. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
- ‘ \ 3. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M

(N)HXCH N Z J,/

. | >
N
\Q\\SBF/ ) |4 I
JE-H(St)H
(st) 4 5 6
4. Wspornik MWA lub AW, pret gwintowany 2078M, tacznik ABS
5. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
6. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K, pret gwintowany 2078M
HDGS 7 ’
z s ¢y
HDGS ekw el 1 N —I TS
7 8 9
7. Profil US3 lub 1268, dwa prety gwintowane 2078M
8. Profil US3, zaciski srubowe FL, dwa prety gwintowane 2078M (obcigZenie
HTKSH maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
9. Profil US3, uchwyt trapezowy TPB, dwa prety gwintowane 2078M
(obcigzenie maks. 10 kg/m)
HTKSHekw =) ;', J L
HLGs
[L° maks. 200 mm [ | ]
HLGsekw 10 11 12

10. Uchwyt trapezowy TPB, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3
kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,5 m, szer. koryta 50 mm)

11. Wspornik TPD (obcigzenie maks. 10 kg/m, rozstaw podpdr maks. 1,2 m)
12. Zacisk Srubowy FL, pret gwintowany 2078M (obcigzenie maks. 3 kg/m,
rozstaw podpdr maks. 1,2 m, szer. koryta 50 mm)
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Korytka siatkowe - zespoly kablowe ponadnormatywne o klasie E30, EGO lub E90 .
(Klasyfikacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16) ,

Téh!ig:a;{;l_;\.fi;_ o

Typ kabla Elementy nosne kabla Konstrukcje nosne z opisem
(szczegotowy opis w katalogu)

NHXH Grupa F
GRM 55 ...
Korytko siatkowe
- szer, maks. 400 mm |
(N)HXH - obcigzenie maks. 15 kg/m y = ) =
- mocowanie w poziomie i :
pionie
15
~ 13
> l-.r 13. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K
NHXCH A~ | 14. Wspornik MWA lub AW
~ * - - 15. Wspornik MWA lub AW, wysiegnik US 3/5 K

(N)HXCH

16. Pret gwintowany 2078M, zacisk GSV 34 lub MPG 65 / K12 1818
(obcigzenie maks. 3 kg/m, szer. koryta 50 mm)

17. Uchwyt K 12 1818 (obcigzenie maks. 3 kg/m, szer. koryta 50 mm)
18. Profil US3, dwa prety gwintowane 2078M (obcigzenie maks. 10 kg/m,
HDGS maks. rozstaw podpdr 1,5 m)

7
¥
|2

{7

¥
I

HDGS ekw
19
HTKSH 19. Mocowanie $cienne: uchwyt dystansowy DBL, rozstaw podpdr maks. 1,2
m, maksymalny rozstaw obejm kabtgkowych 0,3 m
HTKSHekw
HLGs
HLGsekw
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Uchwyty kablowe - zespoly kablowe ponadnormatywne o klasie E30, \EBO Iub F.90
(Klasyfikacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16) Z 7
Ta%n@@;!-z@:--"

Typ kabla Elementy nosne kabla Konstrukcje nosne z opisem
(szczegGlowy opis w katalogu)

Grupa G

Mocowanie scienne
lub sufitowe

NHXH

(N)HXH Profil + obejma kablgkowa

2068/1268

+ 2056M -’
(rozstaw 5
NHXCH max. 0,6 m) B~

Obejma pojedyncza
1015 2
(N)HXCH (rozstaw 5@

max. 0,6 m) %

JE-H(St)H

HDGS

Obejma dystansowa
732
(rozstaw

HDGS ekw max. 0,6)

733

(rozstaw
HTKSH max. 0,6)

HTKSHekw
Rura stalowa
HLGs S..
(rozstaw
max. 1,2)
HLGsekw

Obejma zbiorcza
2031M
(rozstaw
max. 0,8)

Obejma pojedyncza 14 15

604
(rozstaw ,“\

max. 0,6 m) ) % § §

17
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Uchwyty kablowe - zespoly kablowe ponadnormatywne o klasie E30, E60 lub EQO
(Klasyfikacja E wg DIN 4102-12 przedstawiona w tablicy 16) '

Tablica 15 -

Typ kabla Elementy noéne kabla Konstrukcje nosne z opisem
(szczegdtowy opis w katalogu)

H
HTKSH

Mocowanie

sufitowe -
]
BT 4 1]
fn
1]
n
0
i

Linka stalowa

957 /’\: = =

- rozstaw L HJ

obejm 1020

0,6 m
- maks. g

dtugosc linki
stalowej 4 m

oo oo s o

W tablicy 16 zidentyfikowano potwierdzong wynikami badan wg normy DIN 4102-12 klasyfikacje
uktadéw normatywnych (wiersze A i B) oraz specjalnych/ponadnormatywnych zespotéw
kablowych (wiersze C,D,E,F,G,H).
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Tablicale .
no enalv,
- E 5 :Lc) T 5 EQ Il; g ;4.7 .E n % ﬁ é " g‘ f
x T x x %X e 2g <L wE 8 ] ¥ nz Y ? !
z £ © £ § ES g8 T Ry ¢ E £%:2 ¢ p
g z z Z & £pou ¥ T * k T %
A ES E9 E90  E90 ) E90 E90 ES0 ES0  E90
B E9 E90 E90  ESO E90 E90 E90 E90  E9O
e C E90 E90®° FE90  E90 E90 E90  E90 E90 E90 ESC  E90 E90
< D E9 E30 E60 E90  E60 E90 E90 E90 E90  E30
E E E9 E60  E30 E90  E30 E90 E90 E90  E90 E90
F E9 E90 E90 E9O E90 90 ES0 E90 ES0  E90 E90
G E9 E9 E90  E90 E90 E30 E90 E90 E90 E90  E90 E90
A E90 E90
o B E90 E90
u c
E D E90 E90 E30  E30
g E
a F E90 E90 E60  E60
G E90 E30 E30  E30
A
B
E C
o D E90 E90  E30 E30
2 E
F E90 E90 E30 E90
G E90 E30
£ o
a
=) C
& D E9 E90 E30  E30
Z E
g F
G £30
A
B
2 C
S D
Z E
F E30  E60 E30
G
A
z B
S C
s D
x E
o F E60
G E30 E30  E30
A E90 E90 E90  ESO E90 E90 E90 E90 E90 E90  E90
O B E90 ES0 ES0  E90 E90 E90 E90 E90 E90 E90  ESO
o C E9 E E90 E90 E9  E60
g D E90 E90 E90 ES0  E9O0
£ E E9 E9 E90 E90  E60
9 F E90 E90  E90 E90 E90  ES0
= G E%  E90 E90 E90  E90
H E90
A E90 E90 E90 ES0 E90
g B E90 E90 E90 E90 E90
= C E90 E90 E60 E30
o D E30 E20
w E E90 E90
= F E90 E60 ES0
G E90 E90 E60 £90

3 dla wykonan n x = 1,5 - 10 mm2; n = 2; dla n x > 10 mm? klasyfikacja E60
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Tablica 16 cd._

o s
i0 z T 2
z r 5 r £, o2 B E o, £ =z St
* 2 ¥ % Fg sg8gsE ¢ § & 2 &3 ;%
L ~ T T § EQ 08: A2 QO © e 7] = o
zZ g z z z E7 @a & 2z B E ¥ = 9 ¢2
< Z 0 EH.""‘ I T E I
A E90* E90* E60*  E60° E60°
B
C
o D E60°
s E
] F
[-% 6, 7
E90 Eo0S
6 8 6 6
G ES0°  E30°  E90°  E90 E30!
0

E90°
“ Dla konstrukcji nosnej A3 zgodnie z tablica 8,
> Dla konstrukcji nosnej D12 zgodnie z tablica 10,
6 Dla konstrukcji nosnej G1 zgodnie z tablicg 14,
7 Dla konstrukcji nosnej G5 zgodnie z tablicg 14,
8 Dla konstrukcji nosnej G8 zgodnie z tablicg 14, wykonanie kabla n x 50 mm?2
9 Dla konstrukcji nosnej G9 zgodnie z tablicg 14, wykonanie kabla n x <16 mm?

10 Dla konstrukcji nosnej G9 zgodnie z tablicg 14

2.2.1 Instalowanie

Zespoty kablowe OBO BETTERMANN nalezy mocowa¢ do podioza betonowego klasy > C16/20
lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania sg inne materialy budowlane posiadajace
odpowiednia klasg odpornosci ogniowej (nosnos¢ ogniowa R30, R60, R90), co zespdt kablowy.

Tuleje rozporowe, Sruby mocujace do podtoza powinny by¢ wykonane ze stali.
Podstawowe parametry mocowan korytek podaje Tablica 4.

Podstawowe parametry mocowan drabinek podaje Tablica 5.

Podstawowe parametry innych mocowan kabli podaje Tablica 6.

Podstawowe parametry mocowan korytek siatkowych podaje Tablica 7.

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN mogg by¢ wykonane jako konstrukcje podwieszane -
mocowane do stropdw i stropodachéw oraz nascienne mocowane do Scian.

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN mogaq by¢ wykonane jako konstrukcje
podwieszane — mocowane do stropow i stropodachdéw, konstrukcji stalowych, blachy
trapezowej oraz nascienne mocowane do $cian w tym gipsowo-kartonowych —
zgodnie z zapisami tablic 4 — 7.

Sposoby oraz mozliwosci montazu zespotow kablowych OBO BETTERMANN zgodnie z rysunkami
w tablicach 8 - 15 punktu 2.2 niniejszej Aprobaty Technicznej.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na nastepujace warunki graniczne:

Wsporniki lub wysiegniki nalezy mocowac do litego sufitu lub Sciany przy pomocy dopasowanych
do podtoza stalowych kotkéw.

Tuleje, Sruby i kotki rozporowe M8, M10, M12 powinny by¢ wpuszczone w beton minimum 60
mm, a M6 minimum 30 mm. Sita naciggu na kotek nie powinna przekracza¢ wartosci podanej w
katalogu producenta lub wskazanej w odpowiednim dla danego wyrobu certyfikacie.
Alternatywnie moga byc stosowane kotki, ktérych przydatnos¢ pod wzgledem bezpieczefistwa
przeciwpozarowego zostala udokumentowana.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
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Powinno by¢ zagwarantowane, ze zesp6t kablowy OBO BETTERMANN nie bedzie naruszony _‘_"
w swej klasie zachowania funkcjonalnosci przez spadajgce elementy budowlane. \V. 74

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE/WYMAGANIA

3.1 Konstrukcja

3.1.1 Wykonanie
Wykonanie poszczegéinych elementdw zespotu kablowego OBO BETTERMANN, powinno byé
staranne, a jego montaz zgodny z niniejsza aprobatg techniczna.

3.1.2 Wymiary giéwne

Wymiary kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN powinny by¢ zgodne z katalogiem
OBO BETTERMANN,
3.1.3 Funkcjonalno$é
Zespoty kablowe OBO BETTERMANN powinny by¢ tak skonstruowane, aby zainstalowane zgodnie
z wymaganiami niniejszej aprobaty technicznej i wymaganiami producenta, zwartymi w katalogu
OBO BETTERMANN, dziataly prawidtowo w czasie 30, 60 lub 90 minut (w klasie E30, E60 lub ES0
zgodnie z DIN 4102-12), zapewniajac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia przeciwpozarowego (podtrzymujgc
funkcje elektryczne).

3.2 Wilasciwosci techniczne

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty wymagania
zawarte w tablicy 17.

Tablica 17

Lp. Wlasciwosci Wymagania Metody badan

Podtrzymanie funkcji
elektrycznych zespotu
kablowego

Klasa E-30, E60, E-90 wg DIN

(zapewnienie ciagtosci 4102-12, PN-EN 1363-1

. | dostawy energil 30, 60 i 90 min. wg polskich oraz

elektrycznej lub - )
przekazu sygnatu przez przepisow DIN 4102-12

czas wymagany do
uruchomienia i dziatania
urzadzenia
przeciwpozarowego)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie
Kablowe konstrukcje nosne

Elementy kablowych konstrukcji no$nych OBO BETTERMANN powinny by¢ umieszczone
w opakowaniu  jednostkowym lub zbiorczym zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem
mechanicznym i dziataniem Srodowiska, a nastepnie transportowym, ograniczajgcym mozliwosé
swobodnych ruchdw i zabezpieczajagcym je przed uszkodzeniem w czasie przetadowywania
i transportu.

Na opakowaniu powinny by¢ podane m.in. nastepujace dane:

— nazwa i znak wytworcy;

— symbol wyrobu;

— liczba sztuk elementéw konstrukcji w opakowaniu (dla opakowan zbiorczych).

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
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4.2

4.3

Kable
Odcinki fabrykacyjne kabli powinny by¢ szczelnie zakonczone.
Pakowanie kabli powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami normy PN-E-79100.

Przechowywanie
Kablowe konstrukcje nosne

Elementy kablowych konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN nalezy przechowywaé zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

1. Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach OBO BETTERMANN) nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

2. W czasie przechowywania chroni¢ przed szybkimi zmianami wilgotnosci powietrza
i temperatury, ktére mogg powodowac kondensacje pary wodnej. Niedotrzymanie tego moze
by¢ przyczyng wystapienia biatych plam korozyjnych.

3. W przypadku koniecznodci krétkotrwatego usytuowania wyrobéw na otwartej przestrzeni
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wilgoci. Zastosowad ostone zapewniajacg przewiewnosé.

4. W przypadku zamoknigcia wyrobdw nalezy je bezwarunkowo wysuszy¢ (oddzieli¢ kazdg sztuke
tak, aby nie miata kontaktu z inng i potozy¢ w suchym przewiewnym miejscu, az do
wyschnigcia) przed magazynowaniem.

Kable
Przechowywanie kabli powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami normy PN-E-79100.

Transport
Kablowe konstrukcje nosne

Transport elementéw konstrukcji noénych OBO BETTERMANN opakowanych zgodnie z punktem
4.1, moze si¢ odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcji no$nych powinny
byC zabezpieczone przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia oraz wilgotnosci wzglednej
wyzszej niz 95 % przy +40 °C zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw
transportowych.

Kable
Transport kabli powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normy PN-E-79100.

OCENA ZGODNOSCI
Zasady ogoélne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) wyréb, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jesli
producent dokonat oceny zgodnodci i przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnoéci
oéwiadczyt, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z Aprobata
Techniczna AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3 oraz oznakowat wyréb znakiem
budowlanym zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) oceny zgodnosci zespotéw kablowych dokonuje
producent stosujac system 1 oznaczajgcy certyfikacje zgodnosci wyrobu przez akredytowana
jednostke certyfikujacg na podstawie:
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a) zadan producenta, t.:
e zakfadowej kontroli produkgji,

e uzupetniajgcych badan prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadan akredytowanej jednostki, tj.:
e wstepnego badania typu,

o wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli
produkcji,

e ciaglego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotéw i technologii produkgji, a takze zmiany w systemie ZKP,
jesli maja one wptyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu, objetego niniejszg Aprobata Techniczng, systemu 1 oceny
zgodnosci, wstepne badanie typu powinny wykonac¢ akredytowane laboratoria badawcze.

Zakres wstepnych badan typu obejmuje wszystkie badania podane w tablicy 17 w punkcie 3.2.

Pozytywne wyniki badan aprobacyjnych, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktére

w procedurze udzielania Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-0605-0288/2010/2015
wydanie 3, byly podstawa do ustalenia wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobu, moga by¢
uznane, jako wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3 Zakiadowa kontrola produkcji (ZKP)
5.3.1 Wstep

Producent powinien ustanowié¢, dokumentowaé i utrzymywac system kontroli w zaktadzie
produkcyjnym, aby zapewni¢, Zze wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadajg ustalonym
cechom uzytkowym.

Jezeli producent zaprojektowat, zmontowat, opakowat, przetworzyt i oznakowal podzespét
poprzez swojego podwykonawce, uwzgledni¢ nalezy ZKP u podwykonawcy. W przypadku, gdy ma
miejsce podwykonawstwo, producent powinien utrzymaé wszedzie kontrole podzespotu
i zapewni¢, Zze otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wypetnienia swoich
odpowiedzialnosci, zgodnie z niniejszg aprobatg. Producent, ktory korzysta z podwykonawstwa w
catym zakresie swoich aktywnosci, w zadnych okolicznosciach nie moze sam przenies¢ swoich
odpowiedzialnosci na podwykonawce. ZKP jest statg wewnetrzna kontrolg produkcji, wykonywang
przez producenta.

Wszystkie elementy, wymagania i zalozenia przyjete przez producenta powinny by¢
udokumentowane w sposob systematyczny w formie procedur.

Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny
zgodnosci i umozliwia¢ osiagniecie wymaganych cech uzytkowych wyrobu i skuteczne dziatanie
systemu kontroli produkgcji, ktéry ma by¢é sprawdzony. Dlatego kontrola w zakladzie
produkcyjnym stosuje techniki eksploatacyjne i wszelkie pomiary pozwalajace na utrzymanie
i kontrole zgodno$ci wyrobu ze specyfikacjami technicznymi. Ich wprowadzanie moze by¢
osiggniete przez kontrole i badania przyrzadéw pomiarowych, surowcéw i sktadnikéw, proceséw,
urzadzen i wyposazenia produkcyjnego oraz gotowych podzespotdw, tgcznie z cechami materiatu
i przez wykorzystanie uzyskanych wynikdéw.

5.3.2 Wymagania ogéine
System ZKP powinien spetnia¢ wymagania jakie sg zawarte w nastepujacych rozdziatach

EN ISO 9001:2008, jezeli majg zastosowanie:
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- 4.2 z wylaczeniem 4.2.1 a)

- 5.1e), 5.5.1, 5.5.2

- rozdziat 6

- 7.1 z wyfaczeniem 7.1a), 7.2.3c), 7.4

- 8.2.3,8.2.4,8.3,85.2

- system ZKP moze by¢ cze$cig systemu zarzadzania jakoscia, np. zgodnie z EN ISO 9001,
5.3.3 Wymagania specjalne dotyczace podzespotéw wyrobu
5.3.3.1 System ZKP powinien:

- odnosic sie do niniejszej aprobaty technicznej; i

- zapewnia¢, ze zespoly kablowe OBO BETTERMANN o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 (30, 60 i 90 minut) wprowadzane na rynek odpowiadaja
ustalonym cechom uzytkowym.

5.3.3.2 System ZKP powinien zawiera¢ plan jakosci lub plan ZKP specyficzny dla podzespotu wyrobu,
ktéry identyfikuje procedury do wykazania jego zgodnoéci na odpowiednich stadiach, to
znaczy:

a) kontrole i badania, ktdre, nalezy wykona¢ przed i/lub podczas produkcji zespotéw
kablowych OBO BETTERMANN o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych
E30, E60, E90 (30, 60 i 90 minut) zgodnie z czestoscig podang nizej; i/lub

b) weryfikacje i badania, ktore nalezy wykonac z uzyciem gotowych wyrobdw, zgodnie
z czestoscig podang nizej.

Jezeli producent stosuje gotowe podzespoly do produkcji, dziatania wg b) powinny prowadzi¢ do
poziomu zgodnoéci podzespotu réwnowaznego, takiego jak gdyby podczas produkgji
wykonywana byta normalna ZKP.

Jezeli producent wykonuje cze$¢ produkgji, to operacje wg b) mogg by¢ zredukowane i cze$ciowo
zastgpione przez operacje wg a). Ogdlnie rzecz biorgc im wiecej produkcji wykonywanych jest
przez producenta, tym wigcej operacji wg b) moze byé zastgpione przez operacje wg a).
W kazdym przypadku operacja powinna prowadzi¢ do poziomu zgodnosci podzespotu
réwnowaznego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana byta normaina ZKP.

Uwaga: w zaleznosci od specyficznego przypadku niezbedne moze byé wykonywanie dziatan
wymienionych w a) i b), tylko dziatan wymienionych wg a) lub tylko tych wymienionych wg b).

Dziatania wg a) nalezy odnosi¢ gtéwnie do Sredniego stanu podzespotu/wyrobu jak réwniez
urzadzen produkcyjnych i ich regulagji, a takze przyrzadéw pomiarowych itp. Te kontrole
i badania oraz ich czestos¢ wybrane sg w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego
skomplikowanie, czutos¢ cech podzespotu na zmiany parametréw produkcji itp.

Producent powinien ustanowiC i utrzymywac zapisy, ktdre zapewniajg ewidencje, ze pobierane
i badane byty prébki wyrobu z produkgji. Zapisy te powinny wykazywaé jednoznacznie, czy
produkcja odpowiadata okreslonym kryteriom akceptacji; zapisy te powinny byé utrzymywane co
najmniej przez dziesig¢ lat. Jezeli prébka nie spetnia wymogdéw akceptacji, to pojete powinny byé
dziatania dla wyrobéw niezgodnych. Niezbedne dziatania korekcyjne powinny byé podjete
niezwtocznie, a podzespoly lub partie niezgodne powinny by¢ wydzielone oraz jednoznacznie
zidentyfikowane. Jezeli nieprawidtowosé zostata skorygowana, to powtdrzone powinny by¢
dotyczace ja badania lub weryfikacja.

Wyniki kontroli i badann powinny by¢ rzetelnie rejestrowane. Opis podzespotu/podzespotu, data
produkcji, przyjeta metoda badan, wyniki badan i kryteria akceptacji powinny byé zawarte
w zapisach, podpisane przez osobe odpowiedzialng za kontrole/badanie. Uwzgledniajac kazdy
wynik kontroli nie spetniajgcy wymagan niniejszej aprobaty, dziatania korygujace majace na celu
naprawg sytuacji (np. wykonane pdzniej badania, zmiana procesu produkcyjnego, wycofanie lub
poprawa podzespotu) powinny by¢ wskazane w zapisach.

5.3.3.3 Pojedyncze podzespoly lub partie podzespotéw uzyte do produkcji zespotéw kablowych
OBO BETTERMANN o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, ES0 (30,
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60 i 90 minut) i zwigzana z nim dokumentacja powinny byc catkowicie identyfikowalné. b

5.3.4 Wstepna inspekcja zakiadu i ZKP

5.3.4.1 Wstepna kontrola zaktadu i ZKP powinny by¢ zasadniczo wykonywane, gdy produkcja jest
juz wdrozona a ZKP jest juz praktykowana. Jednak mozliwe jest, ze wstepna kontrola
zaktadu i ZKP wykonane zostang zanim produkcja bedzie wdrozona i/lub ZKP bedzie juz
praktykowana.

5.3.4.2 Nastepujace elementy powinny by¢ poddane ocenie w celu weryfikacji :
- dokumentacja ZKP; i
- zaktad produkcyjny.
Przy ocenie zaktadu produkcyjnego zweryfikowane powinno by¢:

a) czy dostepne sg lub beda wszystkie $rodki potrzebne do osiggniecia cech uzytkowych
zespotéow kablowych OBO BETTERMANN o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 (30, 60 i 90 minut), wymaganych przez niniejszg
aprobate (patrz 5.3.4.1);

b) czy procedury ZKP, zgodne z dokumentacjg ZKP, sg lub beda wdrozone do praktyki; i

C) czy podzespdt jest lub bedzie odpowiadat probkom uzytym we wstepnym badaniu typu,
dla ktdérych zweryfikowano zgodno$¢ z niniejszg aprobatg; i

d) czy system ZKP jest czescig systemu zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 i jako
cze$¢ tego systemu zarzadzania jakoscig jest certyfikowana i podlega corocznemu
nadzorowi jednostki certyfikujgcej, uznawanej przez jednostke akredytujaca bedaca
cztonkiem ,European Co-operation for Accreditation” ktéra podpisata ,Multilatelar
agreement” (MLA).

5.3.4.3 Wszystkie zaktady producenta, w ktorych odbywa sie koricowy montaz lub co najmniej
koncowe badania, nalezy poddac ocenie w celu weryfikacji, czy istniejg warunki wg 5.3.4.2
a) do c). Jedna ocena moze dotyczy¢ jednego lub wiecej podzespotéw wyrobdw, linii
produkcyjnych i/lub proceséw produkcyjnych. Jezeli system ZKP dotyczy wiecej niz jednego
podzespotu wyrobu, linii produkcyjnej lub procesu produkcyjnego i jezeli zweryfikowano, ze
ogdlne wymagania sa spetnione, to detaliczna weryfikacja specyficznych dla podzespotéw
wyrobu wymagan ZKP, wykonana dla jednego podzespotu wyrobu, moze byé uznana jako
reprezentatywna dla ZKP innych podzespotow.

5.3.4.4 Oceny wykonane uprzednio zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty moga byé
uwzglednione przy zatozeniu, ze wykonane zostaly w tym samym systemie oceny
zgodnoSci, przy uzyciu tego samego wyrobu, podobnie zaprojektowanego,
skonstruowanego i o podobnej funkcjonalnosci tak, ze wyniki mogg mie¢ zastosowanie do
przedmiotowego wyrobu.

5.3.4.5  Jakakolwiek ocena ZKP i jej wyniki powinny by¢ dokumentowane w raporcie.
5.3.5 Stala kontrola ZKP

5.3.5.1 Wszystkie zaktady, ktdre ocenione zostaty zgodnie z 5.3.4 powinny byé poddane ponownej
ocenia raz w roku, z wytaczeniem jak podano w 5.3.5.2,

5.3.5.2  Jezeli producent zapewnia staly nadzor nad dziataniem systemu ZKP, to czesto$é
dokonywania ponownych ocen, przez strone trzecig, w zakladzie producenta moze byé
zmniejszona na rzecz akceptacji i nadzoru nad systemem ZKP producenta.

Uwaga 1. Okresowa akceptacja i nadzor strony trzeciej nad systemem ZKP producenta moze odbywaé
sig, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie przegladu dokumentacji systemu.

5.3.5.3 Ocena i jej wyniki powinny by¢ udokumentowane w raporcie.
5.3.6 Procedura modyfikacji

W przypadku modyfikacji podzespotu, wyrobu, metody produkgji lub systemu ZKP (jezeli moga
one mie¢ wptyw na ustalone cechy), ponowna ocena zaktadu i systemu ZKP powinny by¢
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5.4 Badania gotowych wyrobow
Program badan gotowych wyrobdw obejmuje badania biezace oraz badania okresowe.
5.4.1. Badania biezace

Zakres badan biezacych obejmuje badania biezace okreslone odpowiednio dla elementow zespotu
kablowego OBO BETTERMANN w aprobatach technicznych wydanych dla przewodéw/kabli
i kablowych konstrukcji nosnych.

Badania biezgce stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku ktérej producenci elementow
zespotéw kablowych OBO BETTERMANN zapewniajg zgodnos¢ wiasciwosci technicznych wyrobu
z ustaleniami Aprobaty Technicznej.

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowaé, a zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, Ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna byé
jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w procedurach zaktadowej kontroli produkcji powinien zadeklarowac¢ dopuszczalng
wadliwos¢ swojego wyrobu.

5.4.2 Badania okresowe

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian w wyrobie,
Producent wyrobu zobowiagzany jest do informowania jednostki aprobujacej o zmianach
wprowadzanych w wyrobie. Program badan okresowych bedzie ustalany adekwatnie do
wprowadzonych zmian w wyrobie.

5.5 Metody badan

Badania wyrobdw powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w tablicy 17 niniejszej Aprobaty
Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy porowna¢ z podanymi w tym punkcie wymaganiami.
W czasie pobierania i przygotowywania prébek, oraz w czasie wykonywania badan zapewnione
powinny by¢ warunki Srodowiskowe i badawcze okreslone w dokumentach normatywnych
wyszczegolnionych w p. 3.2 w tablicy 17 niniejszej Aprobaty Technicznej.

5.6 Pobieranie probek do badan
Prébki do badan nalezy pobra¢ losowo, zgodnie z PN-83/N-03010 lub inng réwnowazng norma.

5.7 Ocena wynikéw badan

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN o klasie podtrzymania funkgji elektrycznych E30,
E60, E90 (30, 60 i 90 minut) nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej, pod warunkiem, ze wyniki wszystkich badan sg pozytywne i potwierdzone raportami
z badan.

6. USTALENIA FORMALNE

6.1  Aprobata techniczna CNBOP-PIB AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3 jest dokumentem
stwierdzajacym przydatno$¢ wyrobu o nazwie Zespoty kablowe OBO BETTERMANN o klasie
podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 (30, 60 i 90 minut) do stosowania
w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.2  Zapisany w Aprobacie Technicznej zestaw wiaéciwosci uzytkowych i wrasnosci technicznych oraz
ich wymagany poziom stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny zgodnosci
i wydania na swa wylaczng odpowiedzialnos¢ krajowej deklaracji zgodnosci.

6.3  Aprobata Techniczna AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3 potwierdza pozytywng ocene
wyrobu takiego jaki jest przez Wnioskodawce zgtoszony do procedury aprobacyjnej. Procedura
aprobacyjna nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych wymagan niz
te, ktore deklaruje Wnioskodawca oraz innych sposobow badania wiasciwosci uzytkowych
i wiasnosci technicznych niz te, ktdére rzeczywiscie sa stosowane przy produkcji wyrobu
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w badaniach typu i przy biezacej kontroli produkgji.

i/

6.4 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakoWariia -l-wLyrle‘ﬂi""
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu. —

6.5  Wyrdb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 niniejszej Aprobaty Technicznej. Warunek ten
dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy
koncowego.

6.6 Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci, za jako$¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robdt
budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe ich zastosowanie.

6.7  Gwarangji na wyréb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna zobowigzany jest
udzieli¢ Producent na podstawie odrebnych przepisow.

6.8 W treSci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktorego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, nalezy umieszcza¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie
Technicznej CNBOP-PIB AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3.

6.9  Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnoSci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 wrzesnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkdéw korzystajacego z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.10 Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem
Aprobaty Technicznej nie narusza uprawnien osob trzecich.

6.11 Odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielajgc Aprobaty Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian wiasciwosci uzytkowych i wiasnosci technicznych okreslonych
w niniejszej Aprobacie Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku
zgloszonego przez producenta oraz przeprowadzenia postepowania aprobacyjnego w stosownym
do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Aprobaty
Technicznej, dokonane w innym niz przedstawiono powyzej trybie.

6.14 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych  przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje
miedzynarodowe, jezeli wynika to z zawartych umow, istotnych zmian w podstawach naukowych
i stanie wiedzy praktycznej oraz braku potwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny
przydatnosci wyrobu budowlanego.

6.15 Aprobata Techniczna moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB lub na wniosek
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego
Z udziatem wnioskodawcy.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3 jest wazna do 14
grudnia 2020 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB moze by¢ przedtuzona, na wniosek jej wiasciciela, bez
przeprowadzania ponownego postepowania aprobacyjnego, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny
nastgpca wystapi w tej sprawie do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej-
Panstwowego Instytutu Badawczego, z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNEJ]

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881 z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Normy i dokumenty zwigzane
PN-EN 1363-1 Badanie odpornoéci ogniowej — Cze$¢ 1. Wymagania ogdine

DIN 4102-2 Charakterystyka pozarowa materiatow i elementdw budowlanych —
Cze$¢ 2: Elementy budowlane, definicje, wymagania i badania

DIN 4102-4 Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementdw budowlanych —
Czes¢ 4: Zestawienie i zastosowanie sklasyfikowanych materiatéw
budowlanych, elementéw budowlanych i specjalnych elementéw
budowlanych

DIN 4102-12 Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych —
Czes¢ 12: Podtrzymanie funkgji elektrycznych zespotéw kablowych —
Wymagania i badania

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane
w postepowaniu aprobacyjnym

1. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-1 z dnia 02.01.2013 r. - klasyfikacja
normatywnych tras kablowych dla drabin

2. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-2 z dnia 03.01.2012 r. - Klasyfikacja
normatywnych tras kablowych dla koryt

3. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-3 z dnia 07.07.2015 r. - Klasyfikacja
normatywnych tras kablowych dla uchwytow

4. Opinia rzeczoznawcy MPA iBMB nr 3038/625/11-4 z dnia 13.02.2014 - Klasyfikacja pionowych
tras kablowych

5. Ogdlne Swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-13-002 z dnia 04.11.2014 MPA NRW
Erwitte

6. Ogdlne Swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-12-011 z dnia 17.07.2012 MPA NRW
Erwitte

7. Ogdlne $wiadectwo nadzoru budowlanego nr P—BWU03-I 17.9.9 z dnia 01.02.2009 MPA
Stuttgart

8. Ogdlne swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-09-007 z dnia 06.05.2014 MPA NRW
Erwitte

9. 0Ogdlne swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-04-19 z dnia 08.12.2014 MPA NRW Erwitte

10. Ogdine swiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-04-017 z dnia 22.02.2010, MPA NRW
Erwitte

11. Ogdlne $wiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-03-024 z dnia 20.05.2010, MPA NRW
Erwitte

12. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-076-10-AUNE z dnia 14.05.2010 r., Fires s. r. 0.

13. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-014-11-AUNE z dnia 21.02.2011 r., Fires s. r. 0.

14. Klasyfikacja nr FIRES-JR-016-11-NURE z dnia 21.03.2011 r., Fires s. r. o.

15. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-019-11-AUNE z dnia 03.03.2011 r., Fires s. r. 0.

16. Klasyfikacja nr FIRES-JR-017-11-NURE z dnia 07.03.2011 r., Fires s. . 0.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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17. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-024-13-AUNE z dnia 14.02.2013 r., Fires s. r. 0.

18. Klasyfikacja nr FIRES-JR-024-13-NURE z dnia 15.02.2013 r., Fires s. r. 0.

19. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-048-13-AUNE z dnia 12.04.2013 r., Fires s. r. o.

20. Klasyfikacja nr FIRES-JR-046-13-NURE z dnia 16.04.2013 r., Fires s. r. 0.

21. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-134-13-AUNE z dnia 23.08.2013 r., Fires s. r. 0.

22. Klasyfikacja nr FIRES-JR-096-13-NURE z dnia 26.08.2013 r., Fires s. r. 0.

23. Sprawozdanie z badanh nr FIRES-FR-009-15-AUNE z dnia 23.02.2015 ., Fires s. r. .

24. Klasyfikacja nr FIRES-JR-011-15-NURE z dnia 12.03.2015 r., Fires s. r. 0.

25. Ogdlne $wiadectwo nadzoru budowlanego nr P-MPA-E-09-016 z dnia 31.03.2015, MPA NRW
Erwitte

26. Ogolne $wiadectwo budowlane nr P-1016-DMT-DO z dnia 10.08.2015, DMT

27. Sprawozdanie z badan nr Nr 210005537-01 z dnia 09.07.2009 r., MPA NRW Erwitte

28. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-248-15-AUNE z dnia 05.02.2016 r., Fires s. r. o.

29. Klasyfikacja nr FIRES-JR-121-15-NURE z dnia 16.02.2016 r., Fires s. r. .

30. Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-118-16-AUNE z dnia 30.06.2016 r., Fires s. r. o.

31. Klasyfikacja nr FIRES-JR-082-16-NURE z dnia 21.07.2016 r., Fires s. r. 0.

Dokumentacja
Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data
Dokumentacja wniosku o przedtuzenie Aprobaty Technicznej nr AT-
1. 0605-0288/2010/2015 0893/DA/2016 15.06.2016
Whiosek o wprowadzenie zmian do Aprobaty Technicznej nr AT-0605-
2. 0288/2010/2015 wydanie 2 0988/DA/2016 30.11.2016

Zakres wprowadzonych zmian w Aprobacie Technicznej

W niniejszej aprobacie technicznej, w stosunku do aprobaty technicznej AT-0605-
0288/2010/2015 wydanie 2, dokonano nastepujgcych zmian:

1. Uzupetniono tablice 1 o nowe elementy zespotu kablowego: Uchwyt boczny SHU M12, Zacisk
Srubowy KL 1 15, Tadma montazowa 5055 II,

2. Wprowadzono w tablicy 1 nowe oznaczenia szyn profilowych: 1268 ... / CML3518 ...; 2068 ... /
AML3518 ...; CPS4 ... / MS4022 ...; CPS5 ... / MS5030 ...,

3. Zaktualizowano zapisy tablicy 16 zgodnie z przedtozonymi sprawozdaniami z badan
i klasyfikacjami poz. 28-31 wykazu,

4. Zaktualizowano wykaz Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane
w postepowaniu aprobacyjnym o poz. 28 — 31.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010/2015 wydanie 3, wydanej w formie
drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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‘M V CEATYFIKACIA i Jednostka Certyfikujaca / Certification Department
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("NBOP-PIB hﬁu? ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

¢ TULSE. Bxutau

im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3057/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Paristwowy Instytut Badawczy
na wniosek zfozony przez firme:

OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0. 0.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnosci, stwierdza, ze wyrdb budowlany:

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN (kablowe konstrukcje
wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11

produkowany przez:

OBO-BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hiiingser Ring 52
D-58710 Menden, Niemcy

w zaktadach produkeyjnych:

OBO BETTERMANN OBO BETTERMANN OBO BETTERMANN
GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG Hungary Kft.
Hiingser Ring 52 Fischkuhle 31 Alsorada 2
D-58710 Menden, Niemcy D-58710 Menden, Niemcy H-2347 Bugyi, Wegry

speinia wymagania specyfikacji technicznej:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0605-0288/2010/2015
wydanie 2 z dnia 15.06.2016 r.

Whiosek o udzielenie certyfikacji nr: BI4725/2016 z dnia 04.01,2016 r.

Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 20.06.2016 r. do 14.12.2020 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawce wymagan
zawartych w umowie nr 22/DC/B/2016 z dnia 20.06.2016 r. oraz tak dtugo jak wyrdb budowlany objety
certyfikatem, warunki zaktadowej kontroli produkcji, przywotana specyfikacja techniczna nie ulegna
znaczacym zmianom oraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca CNBOP-PIB uprzednio
nie zawiesi, nie cofnie lub nie zakonczy udzi ' fikacji.

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

oo &

wz. Zastepca Kierownika
Jednostki Certyfikujacej
mgr inz. Ewa Sobdr

DYREKTOR CNEQP-PIB

brypg. dr inz. Dariusz Wréblewski

Jozefow, dnla: 20.06.2016 r.

[ PRGBS R B SR



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

]./\/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
\]-\4-'

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1253/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6in. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek :
OBO BETTERMANN Polska sp. z 0.0
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
stwierdza, ze wyrob: Zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych, stosowanych do
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej typu kablowe
konstrukcje noéne OBO BETTERMANN
o odpornosci ogniowej E-30, E-90

produkowany przez: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hiiingser Ring 52
58710 Menden, Niemcy

w zaktadzie produkcyjnym OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hiiingser Ring 52
58710 Menden, Niemcy

OBO BETTERMANN Hungary Kft.
Alsdrada 2
H-2347 Bugyi, Wegry

spetnia wymagania: pkt. 14.3 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. wsprawie wykazu wyrobéw stuigcych
zapewnieniu bezpieczerfistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U.
Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1670/2011 z dnia 31.10.2011 r.

2.Sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-076-10-AUNE z dnia 22.04.2010 r., nr FIRES-JR-038-10-NURE z dnia 10.06.2010 r., nr FIRES-
CR-175-07-AUPE z dnia 23.11.2007 r., nr FIRES-CR-210-07-AUPE z dnia 03.12.2007 r., nr FIRES-FR-014-11-AUNE
z dnia 21.02.2011 r., nr FIRES-FR-019-11-AUNE z dnia 03.03.2011 r., nr FIRES-JR-016-11-NURE z dnia 21.03.2011 r., nr FIRES-JR-
017-11-NURE z dnia 07.03.2011 r. wykonanych w FIRES s.r.o, sprawozdanie z badari nr 3773/7136 — Mu z dnia 06.12.2006 r.,
nr 3191/5306 — Mu z dnia 31.08.2006 r., nr 3290/3855 — Mu z dnia 13.03.2006 r., nr 3976/2824 — Mu z dnia 20.09.2005r.
wykonanych w MPA iBMB

Swiadectwo  jest waine pod warunkiem  przestrzegania przez  wnioskodawce  wymagai  zawartych

w umowie nr 1253/DC/CNBOP-PIB/2012.
Okres waznosci $wiadectwa:

DYREKTOR CNBOP-PIB
-‘l ™ [
Q,Zlf)ll/l Q [

wz. Zastepca Dyrektora

ds. Certyfikacji i Dopuszczen
mt. bryg. mgr inz. Jacek Zboina

do 09.05.2017 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
A/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. im. Jézefa Tuliszkowskiego
Y/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

®

T 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1253/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zamocowania przewoddéw i kabli elektrycznych oraz $wiattowodowych, stosowanych do
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej typu kablowe
konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o odpornosci ogniowej E-30, E-90

Elementy systemu tras kablowych: Koryta kablowe: SKS6..., DKS6...*, MKS 6...*, RKSM 6...*, LKS 6...*
Elementy montazowe koryt kablowych: tacznik wzdluzny RLVK 60, tacznik
katowy RWVL 60, Listwa stykowa SSLB ..., tuk 90° RB 90 6..., Tr6jnik dostawny
RAA 6..., Przegroda TSG 60
Korytko siatkowe: GRM 55 ...*
Elementy montazowe korytek siatkowych: tuk 90° GRB 90 ..., Zacisk
polaczeniowy GSV, Zacisk GKS, GKB, GKT, tacznik narozny GEV, Uchwyt
$cienno-stropowy K 12, Uchwyt dystansowy DBLG 20 ..., Uchwyt boczny SH M10,
Drabina kablowa: LG 6...*, LG 6..., VS/F, L6... VS/F, SLM50..., SLS80...
Elementy montazowe drabin kablowych: Zacisk LKS 40, Blacha poszerzajaca
SAB..., tacznik AVL 60
Obejma pojedyncza: 1015 ...
Obejma dystansowa: 732 ...*, 732 ..., 733 ...
Obejma zbiorcza: 2031 M...*
Klamra kablowa: 2033 M*, 2034 M*
Obejma kablgkowa: 2056 M..., 2056 U M...
Kanat metalowy: LKM. ..
Lacznik: LKM SV...
Obejma kablowa: LKM KF ...
Lacznik katowy: LKM I..., LKMA..., LKMF...
Puszka odgateznalrozgatezna: B 100 E, B 160 E, B250E
Akcesoria: Wieszak z glowicg US3K ..., US5K ..., US7K ..., Wieszak US 3 ...,
US 5 ..., US 7 ..., Wspornik $cienno-wieszakowy MWA 12 ..., MWAG 12 ..., AW
15 ..., AW 30 ..., Element DSK 25, DSK 45, DSK 47, Sruba z fbem
szesSciokatnym SKS 10..., SKS 12..., Sruba FRS..., tacznik ABR, ABS, BSB, Pret
gwintowany 2078 M..., Mufa fgczaca 12005 M..., Glowica KU 3, KUS 5, KU 5, KU
7, Pokrywa DRLU ..., DRL ..., DFB 90 ..., DFAA ..., Klamra pokrywy DKU 60,
Szyna profilowa 2068 ..., 1268 ..., CPS 4..., Wanienka podiuzna 2058 LW ...,
2031 LW ..., Rura stalowa pancerna S..., Mufa faczaca do rur SV..., Kolanko rur
90° SB..., Odciazenie tras pionowych ZSE90..., Kotwa mocujaca, wbijana FAZ Il

.., FNAIl ..., FZEA Il ..., FHY M..., FIS A M..., Sruba mocujgca wkrecana
MMS..., HMS..., Kotek rozprezny metalowy MD/6, Sruba Golden Sprint do koika
rozpreznego 4758...,

* wykonanie ponad normatywne

DYREKTOR CNBOP-PIB

02&’)“)\\\;\ E :

wz. Zastepca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Doguszczen

mi. bryg. mgr inz. Jacek Zboina
Jézeféw, dnia: 10 maja 2012 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_Ij/i.‘./\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
r\/‘\/

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1253/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz Swiattowodowych, stosowanych do
zasilania i sterowania urzagdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej typu kablowe
konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o odpornosci ogniowej E-30, E-90

Klasa podtrzymywania funkcji (wg. DIN 4102 cz. 12): klasyfikacja E30 i E90
Maksymalne liniowe obcigzenie korytek kablowych: max 10 kg/m

w wykonaniu ponad normatywnym max 30 kg/m
Maksymalne liniowe obcigzenie drabinek kablowych: max 20 kg/m
Maksymalne liniowe obcigzenie korytek siatkowych: max 15 kg/m, 32, kg/m dla korytka GRM 55/50
Maksymalne rozstawienie podpér(wspornikow) i zawiesi: max 1200 mm

w wykonaniu ponad normatywnym max 1500 mm
Maksymalny rozstaw szczebli drabin kablowych: max 150 mm

w wykonaniu ponad normatywnym max 300 mm
Na trasach kablowych mozna uktadaé kable elektryczne, teletechniczne i swiattowodowe o klasie utrzymania funkcji
E-30 i E-90 przeznaczone do przesytania sygnatow i zasilania urzadzen przeciwpozarowych obiektu.
Zakres stosowania systemu tras kablowych ograniczony jest do kabli 0 napigciu znamionowym do 1 kV.
Powinno byé zagwarantowane, ze kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN nie beda naruszone w swej

klasie zachowania funkcjonalnosci przez spadajgce elementy budowlane.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péin. zm.), wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

PN
DYREKTOR CNBOP-PIB
wz. Zastepca Dyrektora

ds. Certyfikacji i Dopuszczen
mt. bryg. mgr inz. Jacek Zboina
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HABgR

ernergiz

Firma

HULANICKI BEDNAREK sp. z o.0.

"'I 22-100 Chelm, ul. Wyszyaskiego 2b, tel.: (248) 82 564 07 11, fax; (+48) 82545 24 83
e-mail: haber@haberenergia.pl, www.haberenergia pl

Deklaracja zgodnosci

CE.

HULANICKI BEDNAREK Sp. z 0.0.
22-100 Cheim
ul. Wyszynskiego 2b

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyrdb:

Rozdzielnica:
Nr fabr.:

Typ:

Spetnia zasadnicze wymagania n

RG-TA
1004.01/11/2016
PRISMA-P

astepujacych dyrektyw:

LVD 2014/35/UE Sprzet elektryczny przewidziany do stosowania w niektérych

granicach napiecia

EMC 2014/30/UE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

oraz ponizszych norm:
PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-2:2011
PN-EN 61921:2005
PN-EN 50274:2004
PN-HD 60364-5-534:2016-04

Chelm, dn. 29.12.2016 1.
(Data i miejsce wystawienia)

EN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2011
EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2011
EN 61921:2003 IEC 61921:2003
EN 50274:2002
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Sad Rejonowy w Lublinie. X| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000042529 NIP: 563-00-01-771 REGON: 002662021 Kapitat zakiadowy: 3 052 000 PLN
Nr konta: BANK PEKAO SA | o/Chetm 29 1240 2223 1111 0000 3581 3622
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