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1. Producent wyrobu:
Wytwérnia Klejow i Zapraw Budowlanych S.A.

95-100 Zgierz, ul. Szczawinska 52a

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Preparat Gruntujacy EURO-GRUNT DOLINA NIDY,

Preparat Gruntujagcy EURO-GRUNT 300 DOLINA NIDY i

Preparat Gruntujagcy EURO-GRUNT 500 DOLINA NIDY

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 20.30.11.0

4. Przeznaczenie i1 zakres stosowania

Preparaty Gruntujace Euro-Grunt, w zaleznoici od typu, bez rozcienczania lub po

rozcienczeniu, przeznaczone sa do gruntowania chtonnych i porowatych powierzchni wykonanych z
betonu komorkowego, cegly, pustakow ceramicznych i silikatowych, plyt cementowo-widrowych,
plyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych. Stosuje sig je do odpowiedniego przygotowania podioza przed wykonywaniem tynkow i
gladzi gipsowych, cementowych tynkéw i warstw wyréwnawczych oraz przed uzyciem klejow
gipsowych i zapraw klejacych.
5. Specyfikacja techniczna
Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1199/2011

Preparat Gruntujacy INTER-GRUNT DOLINA NIDY i Bialy Preparat Gruntujacy
INTER-GRUNT DOLINA NIDY, oraz Preparat Gruntujacy EURO-GRUNT DOLINA
NIDY, Preparat Gruntujgcy EURO-GRUNT 300 DOLINA NIDY i Preparat

Gruntujgcy EURO-GRUNT 500 DOLINA NIDY,
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp. | Cecha techniczna Wartos¢ deklarowana
L, Wyglad Jednorodna ciecz
2. Gesto$é, glem’ 1,02 £ 5%
3. Zawarto$¢ suchej substancji w temp.105°C, % 12+16
4. Wiadciwosci robocze Dobrze rozprowadza sig¢ po podiozu przy uzyciu
pedzla lub watka
Po wyschnigciu jednolite, bez przeswitow i
; niepokrytych miejsc, bez spgkan i pecherzy, przy
. Wyglad zagruntowanego podioza potarciu dlonig nie pyli i nie wystgpuje obsypywanie
si¢ kruszywa
6. Czas wypltywu (lepko$¢ umowna), s 12 + 2, staly przez 2h
7 deomosc na splywanie z powierzchni i slywa
pionowych
Przyczepnos¢ migdzywarstwowa, MPa
e Podloze + preparat gruntujacy + tynk
gipsowy >0,1
8. e Styropian + preparat gruntujacy + klej >0.06
gipsowy =
e Plyta gipsowo-kartonowa + preparat 20,25
gruntujacy +masa szpachlowa
9. Opor dyfuzyjny wzgledny Sy, m <03
10. Dopuszczalne wartosci maksymalnej zawartosci <30

LZO (lotnych zwigzkdéw organicznych) FW, g/l

Miejsce i data wystawienia
Zgierz, 25.03.2011
Aktualizacja 1

Zgierz, 25.03.2016

Imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej
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Rigips

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 07_1117112_2016_PL

06

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,5 mm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Plyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia

w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych elementéw budowlanych.
Do stosowania w zabudowie z wymaganiami w zakresie odpornosci ogniowe;j.

3. Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Zaktad produkcyjny: Fabryka Rigips - Stawiany
Szarbkow 73, 28-400 Pinczow

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3

Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488
5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna

Wytrzymato$¢ na $cinanie (dla usztywnienia

drewnianej konstrukgcji szkieletowej $cian NPD PN-EN 520+A1:2012
zewnetrznych oraz drewnianej wiezby dachowej)
Reakcja na ogien (dla produktu nieostonietego) A2-s1,d0 PN-EN 520+A1:2012

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli

dyfuzji pary wodnej) [u] 10 PN-EN 520+A1:2012
Wytrzymalo$¢ na zginanie 550 N
kierunek wzdtuzny 210 N PN-EN 520+A1:2012

kierunek poprzeczny

Odporno$¢ na uderzenia (w warunkach Te wlasciwosci zalezg

koncowego zastosowania) od systemu i sg

Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekow dostarczone w

powietrznych (w warunkach koncowego informacji producenta PN-EN 520+A1:2012
zastosowania) na www.rigips.pl w

zaleznosci od
przewidywanego
zakresu zastosowania.

Pochtanianie dzwigkéw (w warunkach
zastosowania koncowego)

Opér cieplny (wyrazony jako przewodno$¢

cieplna) 0,25 W/(mK) PN-EN 520+A1:2012

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wyltgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a):
Marcin Lewald, Menadzer Produkcji

(nazwisko i stanowisko)
i

Szarbkéw, 18.04.2016 4
(miejsce i data wydania) (podpis)
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SAINT-GOBAIN 9.7
Saint-Gobain Consiruction Products Polska sp. z 0.0. '

Ul. Okrgzna 16 + 44-100 Gliwice » Tel. +48 32 339 63 00 « Faks +48 32 339 64 44 « wwyw.rigips.pl
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064 « Kapitat zaktadowy: 314 627 500 PLN « NIP: 522-01-01-585



& Rigips

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr02_1117102_2016_PL

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

RIGIPS PRO typ A 12,5 mm
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

2r. 5

06

Ptyta gipsowo - kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach
suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych elementéw budowlanych.

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.

ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Zakfad produkcyjny: Fabryka Rigips - Stawiany
Szarbkow 73, 28-400 Pinczéw

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488

Norma zharmonizowana:

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo — kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymalo$¢ na $cinanie (dla usztywnienia

kierunek poprzeczny

drewnianej konstrukcji szkieletowej $cian NPD PN-EN 520+A1:2012
zewnetrznych oraz drewnianej wiezby dachowej)

Reakcja na ogien (dla produktu nieostonigtego) A2-s1,d0 PN-EN 520+A1:2012
Przepyszczalnosc pary wodnej (dla kontroli 10 PN-EN 520+A1:2012
dyfuzji pary wodnej) [p]

Wytrzymato$¢ na zginanie 550 N

kKierunek wzdtuzny 210 N PN-EN 520+A1:2012

Odpornos¢ na uderzenia (w warunkach
konicowego zastosowania)

Izolacyjnos$¢ akustyczna od dzwiekow
powietrznych (w warunkach koncowego
zastosowania)

Pochtanianie dzwigkdéw (w warunkach
zastosowania koncowego)

Te wiasciwosci zalezg
od systemu i sg
dostarczone w
informacji producenta
na www.rigips.pl w
zaleznosci od
przewidywanego
zakresu zastosowania.

NPD

Opdr cieplny (wyrazony jako przewodno$é
cieplna)

0,25 W/(mK)

PN-EN 520+A1:2012

W imieniu producenta podpisat (-a):
Marcin Lewald, Menadzer Produkcji
(nazwisko i stanowisko)

Szarbkéw, 22.08.2016
(miejsce i data wydania)

aaikisy
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.0.

Ul. Okrezna 16 * 44-100 Gliwice ¢ Tel. +48 32 339 63 00 * Faks +48 32 339 64 44 « www.rigips.pl
Sqd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000084064 » Kapitat zaktadowy: 314 627 500 PLN « NIP: 522-01-01-585

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylgczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.



A Nipy

Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu: : Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuta DOLINA NIDY
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych EC nr 21/CPR BOI'ﬁ

Tynk gipsowy cienkowarstwowy do tynkowania §cian i sufitow
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania; wewngtrz budynkéow

EN 13279-1 - C6/20/2

ATLAS sp. z o.Q.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £odz
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46

> : - . .
Producent: www.atlas.com.pl

produkowany jest w zakladach produkcyjnych:

G: Dolina Nidy Sp. z 0.0., Leszcze 15, 28-400 Pinczow, Polska

; GK: Dolina Nidy Sp. z 0.0., Zaktad Produkeyjny, 62-510 Konin,

- e === - ’ ___ ul Kazimierska 45, Polska

~ System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

' ; . PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)
WoTna SapmenizewER ~ Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania

Dekiarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Klasa reakcji na ogient A1l
Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekéw powietrznych NPD
Opor cieplny NPD _

- Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza

. deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 3056/2011 na wylgczng odpowiedzialnogé
producenta okreslonego powyzej.

- W imieniu producenta podpisal(-a): Tomasz Sroczyriski w Lodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.2)

ATLAS sp.zo.0.
Dyreklor ds. jakosci
=D i~

Tomasz Sroczy@;

L

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr EC nr 19/CPR "”l,/j%/ﬂn ﬁ'nv

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie [ub zastosowania:

: Producent:

| System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiaéciwosci uzytkowych:

- Norma zharmonizowana:

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tynk Gipsowy Waszynowy Lekki BETA DOLINA NIDY

Tynk lekki gipsowy do tynkowania $cian i sufitow wewnatrz
budynkow
EN 13279-1 - B4/50/2

ATLAS sp. z0.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 t.édz
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46

produkowany jest w zakladach produkcyjnych:

G: Dolina Nidy Sp. z 0.0., Leszcze 15, 28-400 Pirnczow, Polska
GK: Dolina Nidy Sp. z 0.0., Zaktad Produkcyjny, 62-510 Konin,
ul. Kazimierska 45, Polska _

System 4

PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Klasa reakcji na ogien Al
Izolacyjnos$¢ akustyczna od dzwiekéw powietrznych NPD
Opér cieplny - NPD

. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

i producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Tomasz Sroczyriski w Lodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.2)

ATLAS sp. zo.0.
Dyf’ek!or ds. jako%ci

; > Sy p— {
Toma\gz ‘)S;oczﬁ/}\ky

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1z1




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr D1 30/ C P R

Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu: BIALA GIPSOWA géﬁ%isbﬁgé{CHLOWA DHEGA
Tynk gipsowy wykonczeniowy do tynkowania &cian i sufitow
wewngirz budynkow — z wylgczeniem $cian, sufitdw oraz okladzin
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczonych do ochrony konstrukcji przed ogniem i/lub
w przegrodach ogniowych w budynkach.
EN 13279-1 — C7/50/2

ATLAS sp. zo.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £ éd
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46
Producent: wiww.ailas. com.nl
produkowany jest w zakladach produkeyjnych:
G: Dolina Nidy Sp. z 0.0., Leszcze 15, 28-400 Pinczéw, Polska
NL: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu NOWY LAD" sp. z 0.0. Niwnice,
59-600 Lwowek Slaski, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwoéci uzytkowych: System 4

; 3 PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)
Nanma zhasmentoirania: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Klasa reakgji na ogien Al
Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekdw powietrznych NPD
Opdr ciepliny NPD

VWiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem dekiarowanych wiasciwosci uzytkowych. Ninigjsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedziainosé
producenta okresionego powyzej.

W imieniu producenta podpisal{-a): Tomasz Sroczyriski w Lodzi dnia 21.11.2016 (Wyd. 3)

ATLAS sp.zo.0.
Dyﬁektor ds. jakos‘c}

CEINDC 2K
Temasz Sroc% s i
J

b .S0) et

Dekiaracja wiasciwosci uzytiowych zgodna z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych EC nr 08 ICPR

Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu: KLEJ GIPSOWY T DOLINA NIDY
Kiej gipsowy do plyt zespolonych stosowanych do izolacji ciepinej i
Zarnierzone zastosowanie jub zastosowania; akustycznej oraz do piyt gipsowa-kartonowych. Do stosowania
wewngirz budynkow.
ATLAS Sp. z 0.0.

ul. Sw. Teresy 105, 91-222 tddz
telefon: (042) 631 89 45
fax: (042) 631 89 46

www. atias.com.pi

Producent:
produkowany jest w zakladach produkceyinych:
G: Dolina Nidy Sp. z 0.0., Leszcze 15, 28-400 Piriczéw, Polska
GK: Dolina Nidy Sp. z 0.0., Zakiad Produkcyjny, 62-510 Konin,
ul. Kazimierska 45, Polska
System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: System 4

PN-EN 14496:2007 (EN 14496:2005)
Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej i
akustycznej oraz do plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wiaSciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakierysiyki Wiasciwosci uzytkowe
Przyczepnoéé = 0,08 MPa
Klzsa reakcji na ogieti A1

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosdci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$é
producenta okresionego powyiej.

W imieniu producenta podpisal(-a}: Tomasz Sroczyriski w Lodzi dnia 10.06.2015 (Wyd.3)
ATLAS sp.z 0.0,
Dyrektor ds. jakosci

[ ST G NS O 4
Tomasz Srabryiski
o,

o

Deklaracja wiasciwoéci uzytkowych zgodna z Rozporzgdzenier Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1724




Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr DOOSI CP R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamisrzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent:

System(-y) oceny i weryiikacji statosci wiasciwoéci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wiasciwoéci uzytkowe:

AL 1o

TYNK MASZYNOWY LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY NA
ZEVWNATRZ DOLINA NIDY
Zaprawa tynkarska lekka (LW) o okreslonych wiasciwosciach,

wytwarzana w zakiadzie, do nakladania recznego i mechanicznego,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na ciany murowane, stropy,

stupy i éciany dziatowe.
ATLAS sp. z 0.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £ 6dz
telefon: (42) 631 8245
fax: (42) 631 89 46
www.atlas.com.pl

produkowany jest w zakiadach produkeyjnych:
LP. Zaklad Produkcyjny PIOTRKOW TRYBUNALSKI,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska
LB. Zaktad Produkeyjny BYDGQOSZCZ,
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemystowa 32, Polska
LS. Zaktad Produkeyjny SUWALKI,
16-400 Suwatki Dubowo I nr 33, Polska
LD. Zakiad Produkcyjny DABROWA GORNICZA,
41-303 Dgbrowa Gérnicza, ul. Rozdzienskiego 2, Polska
Z: Wytwérnia Kiejow i Zapraw Budowlanych S.A.,
95-100 Zgierz, ul. Szczawiriska 52A, Polska
System 4
PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

Zasadnicze charakierystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wspéiczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej ()

Klasa reakcji na ogient Al

Absorpcja wody - kaiegoria Wi1

Przyczepnosé > 0,3 N/'mm® FP:B
5/20

warto&¢ {abelaryczna
(EN 1745:2002 tab. A.12}

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta (A 10, dy)

0,47 WimK)
Srednia wartoé¢ tabelaryczna; P=50%
{EN 1745:2002 tab. A.12)

Gestos¢ brutto w stanie suchym

< 1300 kg/m®

Trwatos¢:
e Przyczepnosé

20,3 N/mm? FP:B

e Absorpcia wody - kategoria W1
Uwalnianie / zawarto§¢ substancji niebezpiecznych FATRE
} ' Karta Charakierystyki

Wiasciwosci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiadciwoséel uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nir 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okresionego powyéej.

W imieniu producenta podpisai(-a): Tomasz Sroczyriski w Lodzi dnia 3.06.2016 (Wyd.3)

ATLAS sp.zo.0.
Dyrekior ds. ]akoécx/, -
g_éa-t/i‘){'.' AT
Tomasz Srgc yriski

B

Deklaracja wiasciwoscl uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europsjskiego i Rady {UE) nr 305/2011

1z1




ZRAE N1

Deklaracja zgodnoscinr 111/1/ 1

L. Producent wyrebu: Farby KABE Polska Sp. z 0.0. , ul. Slaska 88, 40-742 Katowice.

T

Nazwa wyrobu: PERFEXTA - dyspersyjna farba o szerokich mozliwosciach barwienia
3. Klasyfikacja wyrobu: 20.30.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: farba do malowania wnetrz budynkow,

5. Specyfikacja techniezna: PN-C-81914 : 2002 _Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Lp Wiasciwosci Wymagania
: 5 5 2) . S e )
i Ggstose . w (g/em™ | nie wigee] niz 1,6
2 Wiyelad 1 barwa powloki Powloka bez widocznych obeych wirgcen,

spekaii i pomarszezen , barwa zgodna z
odpowiednim wzorcem

3 Krycie jakosciowe | nie wigcej niz
- dla farb bialych i pastelowvch I
- farh Zoltyeh . pomaranczowy ch v
, . . =0
4 Polysk oznaczony przy kgcie pomiaru 85' do 15
5 Odpornos¢ powtoki na odrywanie od podloza.
stopien . nie wigeej niz 1
0 Odpornosé powloki na szorowanie na mokro:

- dla rodzaju I - ubytek grubosci po 200 cyklach
szorowania. w (pum) nie wigcej niz

Awe PN-EN SO 11998: 2002 / 70
- Sredni ubytek grubodci powloki w (jun) 5,0 —-20,0
we. PN ENISO 119998:2006
- Klasytikacja wg.normy PN EN 13300 ‘ ,
{lasa) 2

Deklaruje 7 pelng odpowiedzialnoscia . ze w/w wyréb jest zgodny ze specyfikacja techniczng

wskazang w pkt 5

FARBY KASE PULSKA §p. 7 0.0

Giowny Iecnnmo
K’\:{-OULC.& 22.04. 2040 Zl_ouf ) J

o . : Honiew Nowak
(migjsce 1 data wystawienia) (imie 1 nazwisko, podpis)
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