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1. Część ogólna  

 
1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji pożaru 

dla części wysokiej budynku D-8 Akademii Górniczo-Hutniczej przy ul. Reymonta 23 w Krakowie 

 

1.2. Podstawa opracowania 

1.2.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719). 

1.2.2. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2002 Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.). 

1.2.3. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 

Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.” 

1.2.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 99, poz. 414, z późn. zm.). 

1.2.5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z 

późn. zm.). 

1.2.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 2015 r.  

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 10, poz. 2117 z późn. zm.). 

1.2.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 Nr 85 poz. 553). 

1.2.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach Budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.881 z 

późn. zm.). 

1.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 

2072 z późn. zm.). 

1.2.10. Umowa KC-ek/MPe.3112-21-2/16 z dnia 07.09.2016 r.  
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1.2.11. Ekspertyza techniczna w zakresie przepisów techniczno-budowlanych dotycząca 

przebudowy istniejącego budynku D-8 Akademii Górniczo-Hutniczej przy ul. Reymonta 23 

w Krakowie z 11.2013 r. 

1.2.12. Projekt Budowlany nr 01-PB/15 - „Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepisów 

przeciwpożarowych”, styczeń 2015 r. 

1.2.13. Projekt Wykonawczy nr 05-PW/15 - „Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych 

przepisów przeciwpożarowych”, styczeń 2015 r. 

 

1.3. Zakres rzeczowy opracowania  

 Zakres rzeczowy dokumentacji powykonawczej obejmuje instalację systemu sygnalizacji 

pożaru, systemu  czujki zasysającej w szybach windowych, systemu liniowej czujki ciepła do 

szachtów kablowych dla części wysokiej będącej w zakresie etapu I prac: „Przystosowanie 

pawilonu D-8 do aktualnych przepisów ppoż.  – KC.zp.272-348/16. Budynek został poddany 

ochronie w części wysokiej. Część niska nie jest objęta tym zakresem opracowania. 

 

2.       Opis techniczny 

2.1. Charakterystyka obiektu 

 Przedmiotowy budynek D-8 znajduje się przy ul. Reymonta 23 w Krakowie. Budynek 

posiada dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną częściowo poniżej 

poziomu terenu. W kondygnacji podziemnej znajdują się wyłącznie pomieszczenia techniczne, 

magazynowe i dla obsługi budynku. Obiekt D-8 składa się z dwóch części - wysokiej o wysokości 

34,95 m i niskiej o wysokości 11, 9 m. Zakres opracowania obejmuje część wysoką budynku D-8. 

 

2.2. Charakterystyka pożarowa budynku 

  Przedmiotowy budynek D-8 znajduje się w zabudowie wolnostojącej, przy ulicy Reymonta 

23 w Krakowie. Jest to obiekt użyteczności publicznej wykorzystywany jako dydaktyczny 

Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Budynek  został wykonany w technologii tradycyjnej. Wyjście z obiektu zlokalizowane jest z 

parkingu przed budynkiem z ulicy Reymonta. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się sale 

wykładowe, sale seminaryjne i laboratoryjne oraz pokoje pracy własnej pracowników naukowych. 

W budynku znajdują się również pomieszczenia administracyjno-biurowe, podręczne 

pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia techniczne dla obsługi budynku. 
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W budynku występują pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZLI i ZLIII 

oraz pomieszczenia PM. 

 
Dane ogólne budynku: 

Długość budynku [m]  50,28 
Szerokość budynku [m]  14,96 
Wysokość zgodnie z § 6 warunków technicznych 

[m]  
34,95 

Wysokość kondygnacji podziemnej [m]  2,84 
Wysokość kondygnacji I (parter) [m]  3,14 
Wysokość kondygnacji od II do IX [m]  3,14 
Pow. wewnętrzna całkowita [m2]  6.967,77 
Pow. wewnętrzna kondygnacji -1 (piwnice) [m2]  681,52 
Pow. wewnętrzna kondygnacji I (parteru) [m2]  845,65 
Pow. wewnętrzna kondygnacji II [m2]  667,02 
Pow. wewnętrzna kondygnacji III [m2]  674,08 
Pow. wewnętrzna kondygnacji IV [m2]  674,41 
Pow. wewnętrzna kondygnacji V [m2]  674,56 
Pow. wewnętrzna kondygnacji VI [m2]  674,11 
Pow. wewnętrzna kondygnacji VII [m2]  674,11 
Pow. wewnętrzna kondygnacji VIII [m2]  674,10 
Pow. wewnętrzna kondygnacji IX [m2]  674,04 
Pow. wewnętrzna kondygnacji X (pomieszczenia 

na dachu budynku [m2]  
54,11 

Pow. wewnętrzna rzutu głównej klatki schodowej 

[m2]  
71,06 

Pow. wewnętrzna rzutu bocznej klatki schodowej 

[m2]  
30,04 

Kubatura budynku [m3]  28.130,0 
Powierzchnia zabudowy [m2]  952,32 
Długość budynku [m]  50,28 
Szerokość budynku [m]  14,96 
Wysokość zgodnie z § 6 warunków technicznych 

[m]  
34,95 

Wysokość kondygnacji podziemnej [m]  2,84 
Wysokość kondygnacji I (parter) [m]  3,14 
Wysokość kondygnacji od II do IX [m]  3,14 
Pow. wewnętrzna całkowita [m2]  6.967,77 
Pow. wewnętrzna kondygnacji -1 (piwnice) [m2]  681,52 
Pow. wewnętrzna kondygnacji I (parteru) [m2]  845,65 
Pow. wewnętrzna kondygnacji II [m2]  667,02 
Pow. wewnętrzna kondygnacji III [m2]  674,08 
Pow. wewnętrzna kondygnacji IV [m2]  674,41 
Pow. wewnętrzna kondygnacji V [m2]  674,56 
Pow. wewnętrzna kondygnacji VI [m2]  674,11 
Pow. wewnętrzna kondygnacji VII [m2]  674,11 
Pow. wewnętrzna kondygnacji VIII [m2]  674,10 
Pow. wewnętrzna kondygnacji IX [m2]  674,04 
Pow. wewnętrzna kondygnacji X (pomieszczenia 

na dachu budynku [m2]  
54,11 

Pow. wewnętrzna rzutu głównej klatki schodowej 71,06 
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[m2]  

Pow. wewnętrzna rzutu bocznej klatki schodowej 

[m2]  
30,04 

Kubatura budynku [m3]  28.130,0 
Powierzchnia zabudowy [m2]  952,32 

 

Obiekt posiada dwie klatki schodowe. Przy klatkach schodowych zlokalizowane zostały 

dźwigi: przy klatce głównej jeden dźwig; przy bocznej zespół dwóch dźwigów. Maszynownie 

dźwigów znajdują się na dachu budynku.  

W budynku znajdują się dwie wewnętrzne klatki schodowe pełniące rolę klatek 

ewakuacyjnych. Klatka schodowa boczna oraz szyb windowy został wyposażony w urządzenia 

zapobiegające przed zadymieniem – etap obejmował dostarczenie automatyki central wentylatorów 

NP1, NP3, wykonanie kanałów do central oraz central sterujących siłownikami okiennymi (CSS). 

Główna klatka schodowa wyposażona jest w schody trójdzielne, ze spocznikami o szerokości ok. 

1,30 m i biegami o szerokości ok.1,25 m. Wyjście z głównej klatki schodowej prowadzi na 

zewnątrz budynku na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter), poprzez hol z 

portiernią, do drzwi zewnętrznych na chodnik przed parkingiem. 

 

2.3. Podział budynku na strefy pożarowe 

Przedmiotowy budynek został podzielony na strefy pożarowe w następujący sposób: 

-  kondygnacja przyziemia stanowi strefę pożarową o powierzchni 681,52 m2  

-  kondygnacja I (parter) o łącznej powierzchni 845,7 m2, na którą składają się: 

  – sala amfiteatralna, o powierzchni 162,8 m2, 

  – pozostałe pomieszczenia na kondygnacji I, o powierzchni 682,9 m2, 

- kondygnacja II (piętro 1) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 667,0 m2,  

- kondygnacja III (piętro 2) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 674,1 m2, 

- kondygnacja IV (piętro 3) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 674,4 m2,  

- kondygnacja V (piętro 4) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 674,6 m2,  

- kondygnacja VI (piętro 5) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 674,1 m2,  

- kondygnacja VII (piętro 6) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 674,1 m2,  

- kondygnacja VIII (piętro 7) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 674,1 m2,  

- kondygnacja IX (piętro 8) stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 674,0 m2,  

- kondygnacja X (pomieszczenia na dachu budynku) stanowi strefę pożarową o powierzchni 

54,11 m2 
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2.4. Ocena zagrożenia pożarowego 

 Przyczyny powstawania pożaru w obiektach, zależą przede wszystkim od  

przeznaczenia pomieszczeń w tych budynkach, rodzaju składowanych materiałów, stanu instalacji 

elektrycznych, gazowych, technologicznych, ilości osób przebywających lub pracujących oraz ich 

stanu świadomości o istniejących zagrożeniach pożarowych.  

Najczęstszymi przyczynami powstawania pożaru są : 

 zaprószenie ognia spowodowane m.in. przez niedopałki papierosów, nieostrożne 

obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi, 

 zły stan instalacji elektrycznych powodujący zwarcia z jednoczesnym powstaniem łuku 

elektrycznego,  

 przeciążenie kabli spowodowane instalacją i podłączeniem dodatkowych odbiorników 

energii elektrycznej lub pogorszeniem się izolacji kabli, 

 niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych m.in. urządzeń grzewczych, ich zły stan 

techniczny spowodowany nieusuwaniem na bieżąco usterek,  

 brak okresowych przeglądów urządzeń,  

 podpalenia. 

W większości analizowanych przypadkach pożarów w obiektach, pożar rozpoczyna 

się w pomieszczeniach: biurowych, gospodarczych, magazynach, socjalnych od powstania 

ogólnego zadymienia, następnie pojawiają się płomienie z równoczesnym wydzielaniem się dużej 

ilości czarnego, toksycznego dymu powstałego z palenia się tworzyw sztucznych, wykładzin, 

elementów drewnopochodnych, farb itp. Kolejnymi miejscami występowania zagrożeń pożarowych 

są przestrzenie nad stropami podwieszanymi w których umieszczone są trasy kablowe instalacji 

elektrycznych, wymagają one szczególnej ochrony w zakresie detekcji pożaru. 

 

2.5. Zadania systemu sygnalizacji pożaru 

 wykrycie zagrożenia pożarowego 

 powiadomienie personelu dyżurnego oraz PSP 

 uruchomienie sygnalizacji optycznej w obiekcie 

 wysterowanie pożarowe wind w budynku 

 załączenie urządzeń systemu zapobiegania zadymieniu 

 aktywacja wyjść systemu SSP odpowiadających za sterowaniem systemem KD 
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2.6. Algorytm sterowań 

Alarm przeciwpożarowy uruchamiany jest w dwóch fazach: 

Alarm I-go stopnia 

Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadziałania detektora pożaru. 

Sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstępnie zakłada się 30sek) jest 

przeznaczony na zgłoszenie się ochrony i przyjęcie (potwierdzenie) alarmu. 

Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1 powoduje włączenie alarmu II-go stopnia. 

Przyjęcie alarmu wydłuża czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (3 min), który jest przeznaczony na 

dokonanie rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego.  

W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy ochrony oceniają zagrożenie i 

podejmują odpowiednie działania, takie jak: 

skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fałszywego po usunięciu przyczyny alarmu (do czasu 

usunięcia przyczyny alarm może być zablokowany) 

zablokowanie alarmu, w przypadku małego zagrożenia i możliwości ugaszenia pożaru podręcznym 

sprzętem gaśniczym, a po ugaszeniu pożaru skasowanie alarmu 

uruchomienie przycisku pożarowego ROP i przełączenie systemu w stan alarmu II-go stopnia, co 

powoduje zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o powstałym zdarzeniu 

Jeżeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastąpi automatyczne 

włączenie alarmu II-go stopnia. 

 

Alarm II-go stopnia 

Załączenie alarmu II-go stopnia w centralce CSP może zostać spowodowane załączeniem przycisku 

ROP oraz nie skasowaniem w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia. Włączenie alarmu II 

stopnia spowoduje uruchomienie sygnałów sterowniczych do urządzeń innych instalacji 

współpracujących z systemem SAP (wg algorytmu pracy urządzeń ppoż.) oraz sygnałów 

alarmowych (monitoring do Państwowej Straży Pożarnej). 

Podczas alarmu II stopnia: 

 uruchamiana jest sygnalizacja optyczna w obiekcie,  

 przesyłany jest sygnał o pożarze do systemu monitorowania PSP, 

 następuje wysterowanie wind,  

 zwolnienie drzwi objętych podtrzymaniem przez system sygnalizacji pożaru 

 załączenie urządzeń systemu zapobiegania zadymieniu 
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3. Rozwiązania techniczne – dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 

  

3.1. Centrala sygnalizacji pożarowej Integral IP MX 

 Centrala jest modułowym systemem sygnalizacji pożaru, który w zależności od wielkości 

instalacji składa się od 1 do 16 central. W sieci w jednym rozległym systemie można podłączyć 

teoretycznie do sześćdziesięciu kilku tysięcy central. Każda z podcentral jest autonomiczną częścią 

systemu z własnym zasilaniem oraz akumulatorami, do której obok grup czujek, przycisków i 

sterowań można podłączyć również zewnętrzne pola obsługi dla użytkowników z zintegrowaną 

drukarką, wyniesione pola obsługi dla straży pożarnej, drukarki, etc. Dzięki temu centralę można 

zainstalować w dowolnym punkcie obiektu dogodnym ze względu na okablowanie, natomiast samo 

pole obsługi w pomieszczeniu dozoru. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa systemu wszystkie 

jego elementy zostały zdublowane (pełna redundancja systemu). Również połączenia pomiędzy 

poszczególnymi centralami realizowane są za pomocą zdublowanych kanałów transmisji danych, 

połączonych w systemie pętli. Dzięki temu nawet przy potrójnym uszkodzeniu okablowania system 

będzie działał w pełni sprawnie. Centrala ta ma możliwość pracy w sieci również z centralami 

sterującymi gaszeniem, można także centralę rozbudować do sterowania stałymi urządzeniami 

gaśniczymi. Programowanie centrali następuje przy pomocy notebook’a. Opisy systemu, oraz 

teksty użytkownika dostępne są w 16-tu językach. 

 

3.2. Multisensorowa czujka CUBUS MTD 533X 

Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X może być zastosowana, jako czujka dymu, 

czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu / ciepła; jest specjalnie programowana i uruchamiana w 

celu dopasowania do warunków otoczenia w których pracuje. Wykrywa pożary tlewne i otwarte w 

ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru 

na podstawie analizy dymu (zasada Tyndalla) jak też ciepła (detektor NTC). Czułość czujki można 

ustawiać za pomocą oprogramowania w granicach normy EN 54. Czujka jest wyposażona w 

zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwania przewodu 

zapewnia szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantuje, że wszystkie elementy pętli dozorowej w 

pełni zachowują swoje funkcje. Dynamiczny filtr alarmów służący do wykrywania i filtrowania 

alarmów fałszywych, ponadto o ile zajdzie potrzeba prealarm może zostać oceniony i wysłany do 

centrali. Czujka w regularnych odstępach czasu dostosowuje się automatycznie do swojego 

otoczenia, kompensując zmienne warunki środowiskowe. Montaż i instalacja MTD533X następuje 

za pomocą gniazd serii USB 501. 
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3.3. Gniazdo czujki USB 501 

Gniazda szeregu USB 501 służą do podłączenia wszystkich automatycznych czujek dymu. 

Gniazda USB 501 przeznaczone są dla automatycznych czujek pracujących w technice 

pętlowej i umożliwiają poprzez swoją konstrukcję dowolny sposób układania kabli linii 

dozorowych zarówno pod jak i natynkowo. 

 

3.4. Wskaźnik zadziałania BX-UPI 

Wskaźnik zadziałania służy do szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pożarowego  

w sytuacji gdy wskaźnik LED czujki jest schowany lub zasłonięty. Wskaźnik składa się z białej 

wykonanej z tworzywa obudowy z czerwoną powierzchnią świetlną, płytki elektroniki z czerwoną 

diodą LED i 2-pinowych zacisków śrubowych do podłączenia przewodów. Wskaźnik zadziałania jest 

podłączony za pomocą 2 zacisków śrubowych bezpośrednio do wyjścia czujki pożarowej. 

 

3.5. Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R-PL 

Przyciski Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X przystosowane są do pracy w technice 

Integral X-LINE. Trzy wersje przycisku różnią się od siebie tylko kształtem obudowy (stopniem 

ochrony IP). Elektronika, sposób podłączenia i funkcje są takie same dla wszystkich wersji. 

Przyciski posiadają izolator zwarć i wskaźnik alarmowy LED. Alarm jest wywoływany 

bezpośrednio po zbiciu szybki lub poprzez wciśnięcie panelu wykonanego z tworzywa sztucznego. 

Stan alarmowy pozostaje aktywny do momentu wymiany szybki na nową lub skasowania (wersja z 

panelem). Do sprawdzenia działania służy kluczyk testowy. Obudowa montowana natynkowo jest 

mocowana do ściany za pomocą dwóch śrub. Punkty zamocowania części aktywnej przycisku 

muszą być ustawione poziomo. Wszelkie wymagane otwory dla wprowadzenia instalacji 

prowadzonej na tynku muszą zostać wywiercone. 

 

3.6. Sygnalizator optyczny SO-Pd13 

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnętrznych systemach 

sygnalizacji pożaru.  

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się 

podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. 

Sygnalizatory serii SO-Pd13 mają umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające oraz 

czteropozycyjny mikroprzełącznik (tylko w wersji z wbudowanym modułem synchronizacji), za 
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pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora oraz czasu opóźnienia względem 

sygnalizatora „master” (tylko podczas pracy w trybie „slave”). 

Sygnalizator SO-Pd13 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy 

o czasie rozbłysku krótszym od 0,2s. Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 

0,56Hz. Elementem generującym światło są diody LED mocy, umieszczone w obudowie (kloszu) 

tworzącym układ optyczny. W zależności od wersji sygnalizatora (wersja z wbudowanym modułem 

synchronizacyjnym) możliwe jest tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie lub z 

efektem fali. W przypadku pracy sygnalizatorów w sieci, sygnalizator „master” wysyła impulsy 

synchronizacyjne po linii zasilającej. Podczas budowania sieci, sygnalizatory należy podłączyć do 

źródła zasilania poprzez filtr synchronizacyjny FS-1. 

 

3.7.  Centrala jednostka sterująca dla liniowej czujki ciepła SCU800/3 

 Centralna Jednostka Sterująca jest elementem nadzorującym dla kabli sensorycznych, które 

podłączać można z dowolnej strony oraz niekoniecznie bezpośrednio do jednostki, dodatkowo 

każdy z kabli może posiadać sensory o różnym rozstawie. Jednostka centralna zapewnia odczyt 

zdarzeń, wartości temperatury i zapis w sposób umożliwiający odczyt w dowolnym momencie, po 

całkowitym zaniku zasilania automatycznie restartuje system bez utraty wcześniejszych ustawień, 

dodatkowo kalibracja systemu odbywa się cyklicznie i bezinwazyjnie. Z poziomu software'u 

możliwe jest programowanie dowolnych ilości stref jak i ich długości oraz dowolnego 

programowania czułości każdej strefy. Centralka wykonuje cykliczne odczyty, co 10 sekund 

adresowanych czujników. Uzyskane w ten sposób wartości zmierzonej temperatury, analizuje w 

odniesieniu do różnych kryteriów alarmowych. Jej zadaniem jest  również zasilanie w energię 

elektryczną kabli sensorycznych. 

Alarm  pożarowy  jest generowany w przypadku przekroczenia progu maksymalnego lub 

wzrostu temperatury w określonej jednostce czasu (analiza różniczkowa). Oba parametry mogą być 

ustawione  indywidualnie dla każdego z podłączonych kabli sensorycznych lub ich stref. 

Dokładność pomiaru, wynosząca 0,1ºC, tolerancja dokładności pomiaru pomiędzy sensorami 

0,1ºC oraz czułość poziomu alarmów dla strefy/sensora do 0,1ºC, powoduje, że system jest bardzo 

czuły. Wypróbowane i przetestowane algorytmy, które są stosowane w analizie, eliminują fałszywe 

alarmy wywoływane  przez naturalne zmiany temperatury i inne czynniki atmosferyczne związane 

np.: ze zmianami pór roku. 

Alarmy są sygnalizowane za pomocą diod LED na panelu przednim. Informacje alarmowe 

poprzez styk bezpotencjałowy mogą być wysyłane do innych central ppoż., komputerów głównych 
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(hostów) lub innych systemów transmisyjnych. Każdy z kabli sensorycznych generuje i sygnalizuje 

alarm pożarowy indywidualnie 

 

3.8. Przewód sensoryczny SEC15/03 

Przewód sensoryczny jest szczelnie zamkniętym przewodem odpornym na wilgoć, kurz, 

zmiany ciśnienia, wibracje i oddziaływanie elektromagnetyczne. Przewód zawiera precyzyjne 

czujniki temperatury, które w zależności od  zastosowania, są rozmieszczone w wybieralnych 

odstępach z zakresu od 0,5 do 8m. Czujnik połączone są elektrycznie za pomocą płaskiego i 

giętkiego kabla, wraz z czujnikami temperatury zatopiony jest on w masie plastycznej 

(wypełnienie), która otoczona jest aluminiowym ekranem chroniącym przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi. Bezhalogenowa powłoka kabla nierozprzestrzeniająca płomienia, uzupełnia 

szczelną strukturę przewodu sensorycznego.  

Przewód może mierzyć temperatury w przedziale – 40 ºC do + 85 ºC (przez krótkie okresy 

czasu do +120 ºC), z dokładnością do 0,1 ºC oraz wykazuje reakcję zarówno na konwencjonalne 

ogrzewanie jak i z wykorzystaniem radiatora 

 

3.9. Detektor systemu zasysającego ASD 535-2 

Detektor został zainstalowany aby umożliwić zastosowanie systemu bardzo wczesnej detekcji 

dymu w obszarach chronionych o małej powierzchni. Zostało to osiągnięte poprzez połączenie 

sprawdzonej technologii wczesnej detekcji dymu, technologii dwustopniowego filtrowania 

powietrza oraz modyfikację pompy ssącej. Wszystkie te komponenty zostały zawarte w jednej, 

małej obudowie wyposażonej w wyświetlacz.  

Detektor składa się z dwóch części: obudowy głównej oraz przedniej płyty czołowej. 

Obudowa główna zawiera wszystkie kluczowe komponenty detektora. Elementy takiej jak: płyta 

główna, głowica detekcyjna nie wymagające obsługi i są zamontowane z dala od karty 

terminalowej dostępnej dla instalatora. Rozwiązanie to zabezpiecza główne elementy detektora. 

Podstawowe cechy: 

 Zredukowane wymiary 

 Doskonałe wykrywanie dymu 

 Szeroki zakres czułości 

 Jedna rurka ssąca 

 Wyświetlacz 

 Detekcja porównawcza 
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 Możliwość pracy w sieci  

 Dwustopniowy filtr powietrza 

 Trzy poziomy alarmu pożarowego 

 Programowalne przekaźniki 

 Monitorowanie przepływu powietrza 

 Prosta budowa 

 

3.10.  Zasilacz pożarowy ZP135-3,2-A1 

Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach sygnalizacji pożarowej, kontroli 

rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych. Zasilacz został wykonany jako 

skrzynka przystosowana do podwieszenia na ścianie. Został wyposażony w zamek ograniczający 

dostęp do wnętrza skrzynki. W skład zasilacza wchodzi: 

- zasilacz sieciowy, który przetwarza przemienne napięcie wejściowe 230VAC/50Hz na 

stabilizowane napięcie stałe o wartości 24V 

- sterownik ZSSP zapewniający pożądaną funkcjonalność 

- dwa akumulatory 18 Ah będące rezerwowym źródłem zasilania 

W drzwiach skrzynki umieszczono trzy diody sygnalizacyjne LED informujące użytkownika 

o trybie pracy urządzenia, wygenerowanym alarmie oraz zwarciu/przepięciu wyjść 

 

3.11.  Adresowalny moduł pętlowy - 4 wyjścia BX-REL4 

Moduł zawiera 4 przekaźniki z jednym zestykiem przełącznym, bezpotencjałowym 

(obciążalność maks. 2A, 230V). Może być również stosowany dla wyjść impulsowych. W 

przypadku zaniku napięcia w pętli, przekaźniki mogą być przełączone w położenie bezpieczne, przy 

czym poziom obniżonego napięcia w pętli jest także wewnętrznie monitorowany. Adresowanie 

modułu, jak również ustawianie jego parametrów jest dokonywane za pomocą oprogramowania PC 

podłączonego do centrali sygnalizacji pożarowej. Moduł posiada wbudowany izolator zwarć, który 

gwarantuje szybką lokalizację możliwych uszkodzeń, co zapewnia w pełni sprawne, nieprzerwane 

działanie pętli nawet w przypadku wystąpienia przerwy przewodu lub zwarcia a dodatkowo 

monitorowane jest napięcie linii pętlowej dla wykrycia stanu podnapięcia. Do instalacji modułu 

wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadająca stopień ochrony IP 66. Do 

wprowadzenia kabli służą zaciski śrubowe, nyple wielostopniowe itp. 
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3.12.  Adresowalny moduł pętlowy - 1 wyjście nadzorowane 1,3 A, wejście nadzorowane BX-

IOM 

Moduł służy do sterowania monitorowanych odbiorników, zasilanych napięciem 

zewnętrznym (np. sygnalizatory akustyczne, itp.). Moduł ten zawiera monitorowane, zabezpieczone 

przed zwarciem wyjście (konfigurowane do pracy ciągłej lub impulsowej o ustawianym czasie 

trwania impulsu), a także wejście separowane galwanicznie pracujące jako wejście napięciowe lub 

jako zewnętrzne wejście monitorujące stan zasilania. Adresowanie, jak również ustawianie 

parametrów odbywa się za pomocą oprogramowania PC podłączonego do centrali sygnalizacji 

pożarowej. Moduł posiada zintegrowany izolator zwarć, który gwarantuje szybką lokalizację 

ewentualnych uszkodzeń, co zapewnia w pełni sprawne, nieprzerwane działanie pętli nawet w 

przypadku wystąpienia przerwy w obwodzie lub zwarcia a dodatkowo monitorowane jest napięcie 

linii pętlowej dla wykrycia stanu podnapięcia. Do instalacji modułu wykorzystywana jest obudowa 

z tworzywa sztucznego posiadająca stopień ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli służą zaciski 

śrubowe, nyple wielostopniowe itp. 

 

3.13.  Adresowalny moduł pętlowy - 2 wejścia 1 wyjście BX-OI3 

Moduł zawiera wyjście przekaźnikowe z programowalną pozycją w razie uszkodzenia (fail – 

safe), dwa wejścia dla nadzorowania zestyków bezpotencjałowych oraz jedno wejście z 

optozłączem, które w razie potrzeby może służyć do nadzorowania napięcia zewnętrznego. Moduł 

jest szczególnie odpowiedni dla przyłączenia czujek specjalnych (tj. liniowe czujki dymu, czujki 

płomienia lub systemy zasysające itp.). Adresowanie modułu, jak również ustawienie parametrów 

przyłączanych do niego czujek specjalnych (tj. reakcja podczas alarmu lub uszkodzenia) odbywa 

się za pomocą oprogramowania PC podłączonego do centrali sygnalizacji pożarowej. Moduł 

posiada zintegrowany izolator zwarć, który gwarantuje szybką lokalizację możliwych uszkodzeń, 

co zapewnia w pełni sprawne, nieprzerwane działanie pętli nawet w przypadku wystąpienia 

przerwy przewodu lub zwarcia a dodatkowo monitorowane jest napięcie linii pętlowej dla wykrycia 

stanu podnapięcia. Do instalacji modułu sterującego na pętli wykorzystana jest obudowa z 

tworzywa sztucznego, posiadająca stopień ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli, służą zaciski 

śrubowe, nyple wielostopniowe itp. 

 

3.14.  Adresowalny moduł pętlowy - 4 wejścia, 2 wyjścia BX-O2I4 

Moduł zawiera 2 wyjścia przekaźnikowe z możliwością pracy pulsacyjnej oraz 4 wejścia dla 

nadzorowania zestyków bezpotencjałowych. W przypadku spadku napięcia na pętli przekaźniki 
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mogą zostać przełączone do pozycji bezpiecznej (fail – safe). Funkcja jest nastawiana i 

programowalna za pomocą oprogramowania CSP. Podczas uruchamiania pętli moduł niezależnie 

wykrywa zwarcia na pętli. Dzięki temu czas uruchamiania pętli może być znacznie skrócony 

ponieważ w przypadku zwarcia na pętli, napięcie nie jest wyłączane i wszystkie pozostałe elementy 

pozostają zasilone. Do instalacji modułu sterującego na pętli wykorzystana jest obudowa z 

tworzywa sztucznego, posiadająca stopień ochrony IP66. Do wprowadzenia kabli służą zaciski 

śrubowe, nyple wielostopniowe itp. 

 

3.15.  Centrale sterujące siłownikami typu RZN 4408-M, RZN 4404-M 

 Centrale RZN przeznaczone są do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania 

dymu i ciepła. Centrale sterują i zasilają elektromechaniczne urządzenia D+H stosowane w 

systemach oddymiania. W stan alarmu pożarowego wprowadzane są przez zadziałanie 

automatycznych czujek, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT) lub wysterowanie 

sygnałem zewnętrznym np. z centrali sygnalizacji pożaru. Centrale kontrolują ciągłość linii 

napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia, 

alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na płycie głównej centrali. Informacje 

dotyczące stanu systemu (obecności zasilania, stan gotowości, uszkodzenia) są także dostępne na 

płycie przycisków ręcznych oddymiania typu RT. 

 

3.16.  Moduł impulsowy IM-44-K/M 

Moduł konwertuje sygnał ciągły na sygnał impulsowy. Uruchomienie systemu oddymiania 

i kasowanie alarmu odbywa się poprzez połączenie z głównym systemem ppoż (SSP). Do 

zabudowy w miejscu wtykowym RM/RT w centrali. 

 

3.17.  Moduł przekaźnika TR-42 

Moduł służy do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu. Posiada dwa bezpotencjałowe 

zestyki przełączne, maks. 230 V/5 A. Do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali. 

 

3.18.  Elektrotrzymacz GTR 048000A10 

Elektrotrzymacze GTR 048000A10 utrzymują drzwi w pozycji otwartej. W momencie 

powstania pożaru automatycznie zwalniane są zwory i drzwi zamykają się samoczynnie, 

wydzielając strefy pożarowe. Elektrotrzymacze posiadają różne siły przyciągania oraz wiele 
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sposobów montażu co pozwala na ich dokładne dopasowanie do konkretnego modelu drzwi. 

Obrotowa głowica magnesu umożliwia zmianę sposobu montażu z podłogowego na ścienny.  

 

4. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru 

Centralę systemu sygnalizacji pożaru zainstalowano w pomieszczeniu rozdzielni RG-TA 

na poziomie piwnicy. Zasilono ją z rozdzielni urządzeń przeciwpożarowych. Centralę wyposażono 

w: 

- kartę głównego procesora MCU, 

- kartę sieciową B5-NET 

- kartę pętlową 5xB5-DXI-2 

- kartę sterującą B5-BAF 

- zasilacz z akumulatorami 2x12V 44 Ah, 

- wbudowany panel obsługi z drukarką, 

- wyniesione pole obsługi z drukarką. 

Z karty pętlowej wyprowadzono pętle dozorowe przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm². 

Na tych pętlach zamontowano i podłączono elementy systemu SSP tj.: czujki multisensorowe, 

ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły sterująco-nadzorujące. Wszystkie urządzenia posiadają 

wbudowane obustronne izolatory zwarć, które odseparują uszkodzony odcinek okablowania nie 

doprowadzając tym samym do eliminacji pozostałych urządzeń. Przewidziane moduły do 

sterowania i nadzoru posiadają wbudowaną funkcję "fail-safe", która w przypadku uszkodzenia 

pętli przełącza go w tryb pożarowy. Do sterowania sygnalizacją optyczną przewidziano moduły 

wyjścia nadzorowanego BX-IOM. Do sygnalizatorów optycznych doprowadzono przewód 

HTKSHekw 1x2x0,8 mm² zamontowany za pomocą dedykowanych i certyfikowanych uchwytów o 

odporności ogniowej PH90. Uchwyty zamontowano w odległości co 30 cm. Połączenia wykonano 

w puszkach PIP. 

Zasilanie do trzymaczy drzwiowych wykonano przewodem OMY 2x1 natomiast do 

sterowania wind przewodem HTKSHekw 1x2x0,8 mm². 

Do sterowania jednostek napowietrzających iSMAY wykorzystano przewody HTKSHekw 

3x2x1 mm². zamontowany za pomocą dedykowanych i certyfikowanych uchwytów o odporności 

ogniowej PH90. Uchwyty zamontowano w odległości co 30 cm. 

System sygnalizacji pożaru zintegrowano z urządzeniem transmisji alarmów, przekazującym 

informacje o uszkodzeniu lub alarmie do PSP. Transmisja alarmów przebiega dwutorowo.  
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Instalację systemu sygnalizacji pożaru poprowadzono w rurkach RL 18 i listwach 

elektroinstalacyjnych na wszystkich kondygnacjach.  
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5. Zestawienie materiałów 

Lp. Nazwa Ilość 

1 Centrala systemu sygnalizacji pożaru Integral IP MX z panelem obsługi i 
drukarką z wyposażeniem i akumulatorami 

1 kpl. 

2 Zewnętrzny panel obsługi Integeral MAP z drukarką 1 kpl 

2 Czujka multisensorowa MTD533X 438 szt. 

3 Gniazdo czujki USB-502-1 438 szt. 

4 Wskaźnik zadziałania czujki BX-UPI 61 szt. 

5 Obudowa wskaźnika zadziałania 61 szt. 

6 Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X-1R 62 szt. 

7 Moduł nadzorująco-sterujący 2 wejścia, 1 wyjście BX-OI3 57 szt. 

8 Moduł sterujący 4 wyjścia BX-REL-4 4 szt. 

9 Moduł nadzorująco-sterujący 4 wejścia, 2 wyjścia BX-O2I4 4 szt. 

10 Moduł 1 wyjście nadzorowane 1,3A, 1 wejście nadzorowane BX-IOM 10 szt. 

11 Obudowa modułu IP66  75 szt. 

12 Sygnalizator optyczny SO-Pd13 60 szt. 

13 Puszka PIP-1AN 60 szt. 

14 Centrala systemu zasysającego z wyposażeniem ASD 535-2 3 kpl. 

15 Jednostka sterująca liniowej czujki ciepła SCU 800/3 2 szt. 

16 Przewód sensoryczny SEC15/3 218 mb 

17 Uchwyty dedykowane dla przewodu sensorycznego 1 kpl 

18 Zasilacz 24 V ZP135-3,2-A1  15 szt. 

19 Akumulator 18 Ah 30 szt. 

20 Centrala sterująca siłownikami RZN 4408-M 12 szt. 

21 Centrala sterująca siłownikami RZN 4404-M 5 szt. 

22 Moduł impulsowy IM-44-K/M 17 szt. 

23 Moduł przekaźnika TR-42 17 szt. 

24 Elektrotrzymacz GTR 048000A10 3 kpl 

25 Osprzęt mocujący do kablowych systemów zabezpieczeń ppoż. 1 kpl 

26 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm² 12 725 m 

27 Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 mm² 1 550 m 
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28 Elementy montażowe (rury, listwy) 1 kpl 

29 Materiały dodatkowe (uchwyty, kołki, wkręty) 1 kpl. 
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6. Eksploatacja systemu 

Przy centrali umieszczono:  

 Instrukcję obsługi centralki 

 Zeszyt kontrolny 

 Tabliczkę z numerami telefonów: 

- Serwis systemu 

7. Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzono próby sprawności działania 

całości urządzeń i instalacji.  

 Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej konserwacje firmie uprawnionej i 

autoryzowanej. Przeglądy instalacji sygnalizacji pożaru powinny być wykonywane nie 

rzadziej niż raz na kwartał.  

 Po przekazaniu systemu do eksploatacji Wykonawca przeszkoli obsługę oraz pracowników 

dozoru odpowiedzialnych za obsługę systemu. 

 

8. Zalecenia dla Użytkownika 

- Konserwacja zainstalowanych urządzeń powinna odbywać się zgodnie Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010 Nr 

109 poz. 719). 

- Konserwacja zainstalowanych urządzeń powinna odbywać się zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.” 
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9. Rysunki 

Lp. Nazwa rysunku Nr 

1 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piwnica 20-DP/16-01 

2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - parter 20-DP/16-02 

3 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 1 20-DP/16-03 

4 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 2 20-DP/16-04 

5 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 3 20-DP/16-05 

6 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 4 20-DP/16-06 

7 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 5 20-DP/16-07 

8 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 6 20-DP/16-08 

9 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 7 20-DP/16-09 

10 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - piętro 8 20-DP/16-10 

11 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - dach 20-DP/16-11 

12 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - szyb windowy 20-DP/16-12 

13 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru – schemat blokowy 20-DP/16-13 
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