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Zatgcznik nr.1

Grubo$¢ naktadanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zalezy od :

- wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej ( w przypadku gdy nie jest podana T kr = 500 st
C dla odpornoéci ogniowej 60 minut i Tkr = 550 dla odpornosci ogniowej 15 i 30 minut)

- masywnosci konstrukgji
- ksztattu profilu (otwarte, zamkniete)
- zadanego czasu ochrony konstrukcji przed dziataniem temperatury .

l. Aplikacja systemu ogniochronnego ( STEELGUARD 801) :
1. Do wykonania warstwy zasadniczej zabezpieczenia uzyto farbe STEELGUARD 801 do

wymaganej grubosci wzgledem wspoétczynnika masywnosci danego elementu, odpornosci

ognhiowe] R60 oraz zatozonej temperatury krytycznej stali Tkr = 500 st. C.

Minimalne grubosci zabezpieczen systemu STEELGUARD 801
GRUBOSC GRUBOSC GRUBOSC | WYMAGANA
PROFIL MASYWNOSC | WARSTWY WARSTWY | WARSTWY GRUBOSC
U/A PODKLAD. | PECZNIEJACEJ | NAWIERZ. SYSTEMU
[um] [um] [pm] [pm]
BELKI
IPE 200 235 70 1097 N/D 1167
IPE 240 206 70 935 N/D 1005
N/D — nie dotyczy
nagzars, /
/d%ﬁzf 2 §=
' : Opracowat :
hp m
km N rgg

“*0“51 i wiaktowani

inz. Dawid Prysak
Inspektor Nadzoru

Prac orozyjnych
Certyfikat IB iM/n?-SE*)

inz Dawid Prlsak



Przystosowanie pawilonu D-8 do aktualnych przepisow p.poz.w |
Wykonawca zakresie budowlanym i technicznym — wraz z instalacjami wew, | Miejscowosc
Pawilon D-8 Wydziat Odlewnictwa AGH ul. Reymonta 23 , 30- KRAKOW
059 Krakow
Przedsiebiorstwo Data
Budowlane PROTOKOY. POMIARU GRUBOSCI POWEOKI OGNIOCHRONNE.J
TF 15.11.2016
Sp. zo.0. Sp.K. Konstrukcja stalowa ( belki ) .
Pomiary wykonano zgodnie z normg PN EN-ISO 12944
f - OSIAGNIETA
WYMAGANA :
PROFIL WASYWNOSC | GRUBOSC SYSTEMU | GRUBOSC SYSTEMU
( Wartos¢ $rednia )
BELKI
IPE 200 235 1167 1207
Punkt ; Punkt . Punkt ; Punkt .
pomiarowy Wiynik pomiarowy Wynlk pomiarowy Wynik pomiarowy WynIk
L 1179 1 1196 1 1194 1 77
“ 1212 2 1230 2 1206 2 1264
2 1182 3 1189 3 1178 3 1226
4 1188 4 1204 4 1259 4 1199
- 1205 5 1182 5 1265 5 1214
IPE 240 206 1005 1061
Punkt ; Punkt ; Punkt g Punkt .
pomiarowy Wynik pomiarowy Vit pomiarowy Warnik pomiarowy WyRiK
! 1028 1 1081 1 1096 1 1093
2 1073 7 1066 2 1034 2 1029
3 1052 3 1082 3 1086 3 1070
4 1105 4 1011 4 1088 4 1040
0 1010 5 1032 5 1062 5 1084
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KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO

1. ZABEZPIECZENIE OGNIOWE R60 (Tkr = 500°C) W SYSTEMIE PPG Protective
STEELGUARD 801 ZGODNIE Z EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA EOT 14/0115

Nazwa obiektu, Iokahzac;a dane techmczne warunki eksploataciji:

|
| Przystosowame pawilonu D-8 do aktualnych przepisow p.poz. w zakresie budowlanym i
i technicznym — wraz z instalacjami wew.
Pawilon D-8 Wydziat Odlewnictwa AGH ul. Reymonta 23 , 30-059 Krakow
Konstrukcja stalowa ( belki )

Pomiar grubosci:
(Thickness measurment with instrument MiniTest 730 )
Typ 80-180-1102 ; SN 14104

WARSTWA OSIAGNIETA GRUBOSC (micro) | WYMAGANA GRUBOSG (mlcro)
PODKLADOWA wartos¢ srednia arytmetyczna
~ SIGMAFAST 205 79 70
WARSTWA OSIAGNIE,TA GRUBOSC (micro) ‘ WYMAGANA GRUBOSC (micro) |
OGNIOCHRONNA 1 wartos¢ Srednia arytmetyczna
| - STEELGUARD 801 I wg. za{acznika nri | wg. za%acznika nri |
i WARSTWA OSIAGNIETA GRUBOSG (micro) WYMAGANA GRUBOSG (micro) |
NAWIERZCHNIOWA warto$é $rednia arytmetyczna }
Y ND 7 B - ND |

N/D — nie dotyczy

Czas i warunki wykonania robot
( wartosci srednie )

| - ie | Data Data ’
- Temperatura Temperatira , Temperqtura | Wilgotnos¢ | rozpoczecia | zakonczenia {
\ punktu rosy podtoza wzgledna
| : | | prac ; prac |
18°C i 8°C 16°C 54% - X2016 ‘ X1 2016

Inne dane, uwagi

'Zabezpieczenie ogniochronne wykonano bez warstwy nawierzchniowej zgodnie z zapisem
Europejskiej Oceny Technicznej EOT 14/0115.
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