app grupa projekiowa sp. z 0.0,
al. Krasinskiego 17/6, 31-111 Krakdw
telffax +48(12)430 44 33; email.gpp@gpp.krakow.pl

04.10.2016 Krakdéw

NADZOR AUTORSKI NR. 01/KONSTR/04/10/2016

NAZWNA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGQO:

+PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D.8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ
W ZAKRESIE BUDOWLANYM | TECHNICZNYM - WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODY DO CELOW PPOZ, WENTYLACJ! MECHANICZNEJ,

INST.

ELEKTRYCZNA, DSO, SSP NA DZIALCE 6989/6 OBR.4 KROWODRZA

W KRAKOWIE” ETAP |

DOTYCZY: Wyjasnienia pkt. 1, 2,7, 8, 9110 z narady AGH D —~ 8 z dn. 28.09.2016

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 7

Ad. 8

Ad. 9

Prawidlowa rzedna spodu przyjetego otworu pod nadprozem N.2 to + 29,76 m
zgodnie z rys. K-1. Dopuszcza sie obnizenie otwordw pod N.2 i usytuowanie ich
w murowanej czesci szybu windowego pod czescig zelbetowy, w przypadku
gdy otwory te nie beda przeslonigte przez kabiny wind. W przypadku
czeSciowego ich przestonigcia nalezy obnizenie otwordw skonsultowadé z
panem Leszkiem Chmielewskim - leszek@choroiekt.pl.

Wyraza sie zgode na rezygnacje z belek stalowych w nadprozu N.4 i wykonanie
projekiowanego otworu bezposrednio pod istniejgcym wisicem Zelbetowym.

Prawidiowa iloé¢ zbrojenia to 2083 kg, zgodna z rysunkiem K-5.

W przypadku braku mozliwoéci obnizenia nadprozy N.2 do czesci murowanej
szybu windowego zostanie ono podzielone.

Zabezpieczenie ppoz. konstrukcji stalowej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z

wytycznymi architekta.

Ad. 10 Pozostaje do wyjasnienia.

Projektant;
mgr inz. JANUSZ CZ RA,
upr. nr UAN/85/88 - fectiin

Prezes Zarzgdu Spolid, mgr In2. architekt BORYSLAW CZARAKCZIEW
NIP: 6762300560 ; Regon: 120078532, Kapital zalodycielski = 100.000,00 2 .
KRS 0000238245 Sgd Rejonawy dia Krakowa - Srodmledcia, Wydziat X1 Gospodarczy KRS
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apnpn grupa projekiowa sp. z 0.0.
al. Krasinskisgo 17/8, 31-111 Krakéw
telfiax +48(121430 44 33; emaitgppgpp krakov.pl

) 25.10.2016 Krakow
NADZOR AUTORSKI NR. 02/KONSTR/25/10/2016

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

HPREVSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALRYCH PRZERISGW PPOZ,
W ZAKRESIE BUDOWLANYM | TECHNICZNYM - WRAZ Z INSTALACJAM
WEWNETRZNYME WODY DO CELOW PPOZ, WENTYLACH MECHANICZNEJ,
INGT, ELEKTRYCZNA, DSG, S8P NA DZIALCE 698/6 OBR.4 KROWODRZA
W KRAKOWIE” ETAP I

DOTYCZY: Wykonanie przegrody pionowej EIB0 w szybie wentylacyjnym

W istniejgeym szachcie wentylacyjnyim nalezy wykonaé przegrode pionowg 0
odpornogci ogniowej El 60. Sciane zaprojekiowano z bloczkow gipsowych Yiong,
ogr. 7,5 cm.

W poziomie kezdej kondygnacii nalezy na istniejacym stropie oraz na wiehcu
danej kondygnacji zamocowaé za pomocy kotew wklejanyeh M12 ceownik stalowy
G120 ze stali St38X, a nastepnie na nim wylkonaé sciane z bloczkow Yiong, kotwiae ja
w pionie pretami #10 co 20 cm (. w kazdej spoinie), do isiniejace] murowanej $ciany
budynku.

Ksztaltownik stalowy G120 zabezpieczy¢ ppoz. na odpornosé ogniowa El 60,

Sposdb zabezpieczenia zgodny z wylycznymi architekia.

Plvty Regips
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Prezes Zerzadu Spdii mgr Inz, architekt  BORYSLAW CZARAKCZIEW
NiP: 6762300560 ; Regon: 120078532 ;  Kapitat zstozyclelski = 100.000,00 z
KRS 0000238246 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmisscla, Wydzist X1 Gospodarczy KRS
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gpp grupa projektowa sp. z 0.0.
al. Krasinskiego 17/6, 31-111 Krakow
telfiax +48(12)430 44 33; emaigpp@gpp.krakow.pi

25.10.2018 Krakow
NADZOR AUTORSKI NR. 03/KONSTR/25/10/2016

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

+PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ.
W ZAKRESIE BUDOWLANYM | TECHNICZNYM - WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODY DO CELOW PPOZ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
INST. ELEKTRYCZNA, DSO, SSP NA DZIALCE 699/6 OBR.4 KROWODRZA
W KRAKOWIE” ETAP |

Opis zmian lub uzupeiien.

W wyniku informaciji otrzymanych od Wykonawcy oraz dostawcy urzadzenia dzwigowego, wg
kiore) jest mozliwost montazu nowego diwigy oraz kotwienia prowadnic do istniejgeych dcian szybu
windowego.

Wg ww. informacjt do kolwienia prowadnic d2wigu oraz przeciwwagi majg byd wykorzystans
istniejgce elementy kotwigce znajdujgce sig w $cianach, ewentualnie prowadnice majg by¢ kotwione za
pomoca systemowych kotew chemicznych do kotwienia w elementach murowych.

W zwigzku z tym dopuszcza sig rezygnacje z wykonania zelbetowych wiencéw w istnigjgcym
szybie windowym, ktdre to zaprojeklowane zostaly w miejscach kotwienia prowadnic, wg wytycznych
producenta wrzgdzen diwigowych,

W razie stwierdzenla podczas montazu niewystarczajgce] wytrzymatosel istnisjgoych elementow
kotwigcych ewentuainie zlego stanu murowansj $ciany szybu (brak mozliwosci skutecznego
zakotwienia) nalezy powrocié do rozwigzania zaprojektowanego tzn. wykonad wierice zelbetowe,

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$é za wykonanie prawidlowego zakotwienia
prowadnic dzwigu | przeciwwagi.

mgr inz. Jan

Prezes Zarzadu Spotki: mgr Inz. architekt BORYSELAW CZARAKCZIEW
NIP: 6762300560 ; Regon: 120078532 ; Kapital zatozycielski = 100.000,00 zt
KRS 0000238246 Sad Rejonowy dia Kiakowa - Srodmieécla, Wydzial X Gospodarczy KRS
ING BANK SLASKI S.A, O/KR.: 10 1050 1445 1000 0022 8303 1171, 31-105 Krakéw ul. Zwierzyniecka 29




gpp grupa projektowa sp. z 0.0.
al, Krasinskiego 17/6, 31-111 Krakdw
telffax +48(12)430 44 33; email:gpp@agpp.krakow.pi

25.10.2016 Krakdw
NADZOR AUTORSKI NR. 04/KONSTR/25/10/2016

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

SPRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ,
W ZAKRESIE BUDOWLANYM | TECHNICZNYM - WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODY DO CELOW PPOZ, WENTYLACJ! MECHANICZNEJ,
INST. ELEKTRYCZNA, DSO, SSP NA DZIALCE 699/6 OBR.4 KROWODRZA
W KRAKOWIE” ETAP |

DOTYCZY: Przystosowanie isthiejgcej plyly podszybia windy do przeniesienia
obcigzen wynikajacych z instalacji nowego dzwigu.

Podczas wizii lokainej w budynku w dniu 24.10.2016r. stwierdzono
wystgpowanie w podszybiu ptyty zelbetowej o dgr.nin, 40 cm (nawiercono). W celu
zapewnienia mozliwosci przejecia przez plyte obcigzert wynikajacych z instalacji
nowego dzwigu nalezy:

- nawlerci¢ otwory pod katem 45° ¢ $rednicy 18 mm a nastepnie wklei¢ (ha
zywicy systemowej Hilti lub Koelner) prety zebrowane #16 o dlugosci 50 cm tak aby
pret byt zakotwiony zaréwno w Scianie jak | w plycie podszybia,

- skué warstwy wykoniczeniowe plyty podszybia (ptytki, kiej, wylewka itp.),
oczysci¢ izwilzy¢ podioze betonowe, a nastepnie wykonaé wylewke betonowa
zbrojong o grubosci min. 10 cm. Wylewke zbroi¢ siatkg #8 co 15 cm x 15 cm. Wylewke
wykonac z betonu klasy min. C20/25 (B25).

Prezes Zarzgdu Spdiki: mgr Inz, architekt BORYSLAW CZARAKCZIEW
NIP: 8762300580 ; Regon: 120078532 ; Kapital zelozyclelskl = 100.000,00 2t
KRS 0000238246 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmilescla, Wydzial Xt Gospodarczy KRS
ING BANK SLASK! S.A. O/KR.: 10 1050 1445 1600 0022 9303 1171, 31-105 Krakéw ul. Zwisrzyniecka 29




gpp grupa projektowa sp. z 0.0,
al. Krasitisklego 17/6, 31-111 Krakdéw
telffax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pt

) 27.10.2016 Krakdw
NADZOR AUTORSKI NR. 05/KONSTR/27/10/2016

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:!

 PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ.
W ZAKRESIE BUDOWLANYM | TECHNICZNYM - WRAZ £ INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODY DO CELOW PPOZ, WENTYLAGJI MECHANICZNE,
INST. ELEKTRYCZNA, DSO, SSP NA DZIALCE 699/6 OBR.4 KROWODRZA
W KRAKOWIE” ETAP |

Opis zmian lub uzupetnien.

W wyniku informacji otrzymanych od Wykonawcy oraz dostawoy urzadzenia diwigowego, w kiorej
przedstawiona jest mozliwesé montazu nowego diwigu w istniejacych gabarytach szybu windowego
z zastrzezeniem wykonania modyfikacji w scianie przedniej szybu (w obrgbie montazu nowych drzwi
przystankowych) zaleca sig co hastepuje:

- w celu przesunigcia ofworu drzwiowego nalezy wykonaé nowe nadproza na wysokosci 220 cm nad
poziomem posadzki. Nadproza wykonaé w postaci 4 szt. prefabrykowanych nadprozy L18/12 o di.
210 cm, zachowaé oparcie elementéw na $cianach szybu ok, 20 cm z kazdej strony. Nadproze
wykonywaé etapowo tzn. wykuc bruzdg oraz zamontowad w plerwszej Kolejnosai 2 szt. belek od strony
zewnetrznej a nastepnie czynnosci powtorzyé po stronie wewngtrznej.

- dokonaé stosownych wyburzer: filaréw $ciennych oraz domurowad fitar &cienny z bloczkow z betonu
komorkowego dostosowujgc w ten sposob szerokosé otweru drzwiowego do montazu nowych drzwi
przystankowych.

Ulozenie belek nadproz‘oi:vych 1.19 szerokosci 12 cm.
Szerokosé nadproza 51 cm

rojektant:

mgr inz. Janu pzuchra

AN 16588

Prezes Zarzadu Spoiki mgr inz. architekl BORYSLAW CZARAKCZIEW
NIP: 6762300580 ; Regon: 120078532 ; Kapital zaloZyclalski = 100.600,00 2t
KRS 0000238246 Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmisscia, Wydzlat X1 Gaspodarczy KRS
ING BANK SLASK! S.A. O/KR.: 10 1050 1445 1000 0922 9303 1171, 31-105 Krakdw ul. Zwierzyniecka 28




app grups prejekiowa sp. z o.o.
al. Krasinskiego 17/6, 31-111 Krakow
telffax +48(12)430 44 33; email:app@app. krakow.pi

07.11.2016 Krakow
NADZOR AUTORSKI NR. 08/KONSTR/Z5/10/2016

NAZWA ZAMIERZENIA BUDDWLANEGO,

HSPRZYSTOSOWARNIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ.
W ZAKRESIE BUDOWLANYM | TECHNICZNYM - WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETREZNYME WODY DO GELOW PPOZ, WENTYLACJ MEGHANICZNEJ,
INGT. ELEKTRYCZNA, DBEOD, S8PF NA DZIALCE 683/8 OBR.4 KROWODRZA
W KRAKOWIE" ETAPR |

DOTYCZY: Wykonanie stalowe] ramy montazowe] do montazu oscieznicy drzwi
korytarzowych oddzielenia p.poz.

Jak wynika z informacji Wykonawcey robol, &ciany korytarzy w migjscach
projektowanych drzwi p.poz. sg $cianami jedynie cslonowymi szachtow instalacyjnych.
3g to scianki murowane o gr. ok. 6 cm. W celu umozliwienia montazu futryny w
spostb zapewniajgey wymagang sztywnost proponuje sie wykonanie usztywniajgce;
ramy stalowe]. Rama powinna byé wykonana ze stalowych profili prostokgtnych,
zimnogigtych o wymiarach minimalnych 60x120x8. Rama o keztalcie litery H
iwymiarach dostosowanych do projekiowane] futryny drzwiowej powinna byé
mocowana za pormocg blach stopowych do siropu ponizej jak | powyzel. Kazda blacha
stopowa przymocowana przy pomocy kotew mechanicznych 2 x M12. Elementy ramy
nalezy spawac ze sobg na spoiny pachwinowe lub czofowe. Catosé konstrukeji
stalowe] zabezpieczy¢ antykorozyjnie (powloka malarska) lub wykonaé z profili
ocynkowanych. Rame sialowg nalezy rowniez przymocowad na celej wysokodci do
&cian koryiarza za pomocs kotew mechanicznych M10 w rozstawie co ok. 25 cm. Po
montazu ramy nalezy profile stalowe obustronnie oblozyé podwodjng pivtg GK-F
(2x12,5 mm z Kazdej strony) W przypadkach wigkszej szerokosci Korytarza, zaleca sie

wykonac rame z wigkszych profili lub przestrzen pomiedzy ramag a &cianami koryiarza

N /)
Opracowat: /é’% vl
mgr inz. JANUSZ CZUCHRA,
upr. nr UAN/ 62‘}%/88

wypetnic sziywnym nie palnym materialem (np. bloczki gipsowe).

Prezes Zarzgdu Spdlki mgr Inz. architekt BORYSLAW CZARAKCZIEW
NIP: 6762300580 ; Regon: 120078532 ; Kapiiel zalozyclelski = 100.600,00 =
KRS 0000238246 Sgd Rejonowy dla Krakowa - Srodmizécia, Wydzial X1 Gospodarczy KRS
ING BANK $LASKI S.A4. OfKR.; 10 1050 1445 1000 0022 9303 1171, 31-105 Krakaw ul. Zwierzyniecka 29




