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WYKAZ ZABUDOWANYCH RUR, ARMATURY | MATERIALOW

Krakow, 17.06.2019

Remont instalacji wodociggowej wewnetrznej wraz z przytgczami przy pawilonie D-8,
Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica

Nr Deklaracji
Lp. | Nazwa jm. llosé Zgodnosci i atestow
PZH
Rura DZ 90X8,2 PE100 RC TS SDR 11 SZTANGI mb 132 108/2,
1. ! BK/W/0337/01/2019
107/2
Rura DZ 50X4,6 PE100 RC TS SDR 11 mb. 5 !
2. BK/W/0337/01/2019
Zasuwa kotnierzowa DN80 JAFAR zeliwo sferoidalne szt 3 DZ/001/2013,
3. HK/W/0030/01/2008
Zasuwa gwintowana DN 40 JAFAR zeliwo - 1 DZ/004/2013,
4. | sferoidalne HK/W/0030/01/2008
Hydrant N/Z DN 80 RD1500 GGG40 8850 JAFAR Szt 2 DZ/045/2012,
3. | SFERO czerwony ) HK/W/0030/01/2008
tacznik rurowo —koinierzowy DN 80/ 90 PE 9103 o 5 Dz/031/2013,
6. | JAFAR GG40 ’ HK/W/0030/01/2008
Kolano kotnierzowe typ Q Dn 80 SFERO PN16 nr - 7 DZ/043/2012,
7. | 9207 JAFAR HK/W/0030/01/2008
Kolano kotnierzowe stopowe zeliwo sfero DN 80 nr - 5 DZ/021/2012,
8. | 9202 JAFAR HK/W/0030/01/2008
; DZ/026/2012,
£ k t F-F nr 9216 JAFAR 1=0,2 szt 2
g, |t FeaL o HK/W/0030/01/2008
Tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy zeliwo o i DZ/023/2012,
10.| sferoidalne DN 80 nr 9203 JAFAR HK/W/0030/01/2008
Zawor kotnierzowy DN 80 Woda EFAWA szt 1 2014/68/UE,
11. Y BK/W/0126/01/2018
17 | Obudowa telesk. do zasuw 32/40/50 Norson Szt. 1 17/16
Obudowa d fi 80 (1100-1600) teleskopowa
” o zasuwy fi 80 ( ) teleskop Sot. 3 17/16
| Norson
249/2017
Kolnierz z gwintem wewnetrznym fi 80- 3" OCYNK Szt. 1 !
14. Ewin Srznym.il BK/W/0976/01/2018




15| Zfaczka PE/STAL fi 50x 1 1/2" ocynk do wody Szt. 2 HK/W/1087/01/2016
P = . ; -
6 ztaczka PE/STAL fi 90x 3" ocynk do wody w izolacji St 1 HK/W/1087/01/2016
| klasyC L=1,5m
11/2019/G,
Tuleja kotni dz 90 PE szt 2
17.| Tuleja kotnierzowa dz HK/W/0756/01/2017
1g.| Kotnierz dociskowy DN 80 ocynk szt 2 2012/DkZg/CV38
11/2019/G,
.PE 1 Szt. 2
19 | Tréj.elektroopor.P 80/100 Dn 90 TQ, z HK/W/0756/01/2017
1/2019/G,
Odga.siodt.elek.PES0/100 Dn 90/63 T t 1
20, ‘SoEE0gEle R0 Presod 1Y > HK/W/0756/01/2017
11/2019/G,
A Szt. 2
21.| Kolano elektrooporowe 90 st. dn 90 PE z HK/W/0756/01/2017
11/2019/G,
; P Szt. 1
29. Kolano elektrooporowe 45 st. dn 90 PE z HK/W/0756/01/2017
11/2019/G,
ina PE63/50 T Szt. 1
73, | Wufa redukeying PEE3/50 10 HK/W/0756/01/2017
Kolano elektrooporowe 45 st. dn 50 PE Szt 1 1201976,
24| SPATE . ' ' HK/W/0756/01/2017
. 11/2019/G,
PE5S0 T Szt. 1
25, Mufa redukcyjna Q zt HK/W/0756/01/2017
26 tancuch uszczelniajgcy INTEGRA kpl 1 9/2017
Pasta do uszczelniania gwintow GB1 BISAN 0 1 2017/8/02,
27.| Pas g P- HK/W/1093/01/2016
3 B DA” z wktadk
. Tasma ostrzegawcza PTS RABKA , WO z wkiadka ks 20 DZ/F/1531/2016
-| metalowa
29| Drut lokalizacyjny 2,5 mm*2 mb 115 B/12/160/11
30 Stupek oznacznikowy ,H” Szt. 2 021/2013
31.| Skrzynka Uliczna do zasuw Szt 3 DZ/033/2013
gy
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(wavin)

» 5 3 CONNECT TO BETTER
KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
National Declaration of Performance
Wavin Polska S.A,
Nr 108/2 i BB
ul. Dobiezyriska 43
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 54-320 Buk
Name and trade name of the construction product: 52::§2n
Rury PE Wavin TS tréjwarstwowe do wody: +48 61 891 10 00
Wavin TS PE water pipes threelayers: mechet l
DN 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 Eemail
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Kol pl g nico:
Identification of the type of the construction product; o g
LKL G
Wavin TS WATER SDR 11 PN 16 Enld o
Wavin TS WATER SDR 17 PN 10 - !
VAT RS
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Whiowano
Intended use or uses: w obiekt
« Do budowy instalacji i sieci wodociagowych i
for the construction of installations and water supply networks ol

(&
« Do renowacji rurociggéw /£
for the renovation of pipelines

Posiada atest NIZP-PZH, nr BK/W/0337/01/2019, wainy do 2022-03-18 y &
it has got certificate NIZP-PZH, BK/MW/0337/01/2019, valid till 2022-03-18 W PZH S

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:;
Name and address of the manufacturer and production site of the product:

Wavin Polska S.A.
ul. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk

Miejsce produkcji/ Production site: Zaktad w Borde-Hakel

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Name and address of the authorised representative, where appficable:

Nie dotyczy [/ Not applicable

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
National system applied for assessment and verification of constancy of performance:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
National fechnical specification:

7a. Polska Norma wyrobu:
Polish product standard:

Nie dotyczy / Not applicable

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national cerificate or name
of accredited. laboratory/laboratories and number of accreditation:

Nie dotyczy / Not applicable

7h. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment:

ITB-KOT-2018/0511 wydanie 1 Rury polietylenowe WAVIN TS P Wavin Safe Tech RC" i Wavin RC
do budowy instalacji i sieci wodociggowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:

Nie dotyczy /. Not applicable

Mexichem . KDWU nr 10872



(wavin)

CONNECT TO BETTER
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Declared Performance:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego Declared Performance Remarks
zastosowania lub zastosowar
Essential characteristics of the
construction product for the intended
use or uses
Tolerancje wymiarow Zgodne z PN-EN 12201-2:2012
Dimension tolerances (in accordance with PN-EN 12201-2:2012)
. . - MFR probki pobranej z wyrobu nie rézni sig
mas?vg?(a\ﬁ;(;zal;;: g‘%kﬁssl wigcej niz + 20% od wartoéci MFR surowca
ynigc 9): After processing maximum devialion of +20%
g/10min
of the value measured on the balch used to
Mass melt flow rate MFR ;
manufacture the pipe
Czas indukgji utleniania (200°C) OIT 220 min
Oxidation induction time
Whytrzymatos¢ rur na cisnienie brak uszkodzen
wewnetrzne no failure
Internal pressure strength of pipes
WydluZenie przy zerwaniu delta | = 350 %
Elongation at break
; Tylko di bosci scianki
Skurcz wzdiuzny epellon= 3 Oy forwall ickness)
Longitudinal reversion <16 mm
Test FNCT Brak uszkodzen
Full Notch Creep Test No failure
Odpornos¢ na obcigzenia punktowe, | Brak uszkodzen
Resistance to Point Loading (PLT) No failure
: Brak uszkodzen, sztywno$¢ obwodowa w drugim
Integralnosé struktury rur pomiarze powinna wynosi¢ co najmniej 80%
warstwowych wspolwytiaczanych poczatkowej wartosci sztywnosci obwodowej
Structure integrity of coextruded No failure, the ring stiffness in the second
multilayer pipes measurement shall be at feast 80% of the initial
ring sfiffness

9. Wiaéciwoséci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiaéciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in point 8.
This national declaration of performance is issued in accordance with the actjom¢ iction: products dated
16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer. Powykshawcza

W imieniu producenta podpisaf(-a): Wh
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Przemystaw Hruszka — Menadzer ds. Certyfikacji i Normalizacji
(imie i nazwisko oraz stanowisko)
(nome and function) : f

i
Buk, 22.03.2019 (=Ml
{miejscei-data-wydania) (podpis)
(signature)

(place and duote of issue)

rMlavei~baAare KDWU nr 10872



[ E .‘.:_0. A NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
: '.‘::_: Z) - PafAstwowy Zaktad Higieny
& ngg s Zaktad Bezpieczefnstwa Zdrowotnego Srodowiska
§ PRODUKT Z ATESTEM 1
- " ATEST HIGIENICZNY BK/W/0337/01/2019 |
HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product:  Rury PE Wavin TS DOQ do wody

Zawierajacy polietylen
{/ containing:

Przeznaczony do

montazu w instalacjach stuzacych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow
[ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje stuzgcg do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przed oddaniem do uzytku, nalezy
przeptukac woda.

Alest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobéw/ Hygienic cerlificate does not apply to technical
parameters of the products.

Whytwérca / producer: .
Wavin GmbH o ’.}f
S N
39448 Bérde-Hakel 'ff»z%f”
Borrweg 10, Niemcy (‘2" }“’:2
P ;
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: E )
Wavin Polska Spétka Akcyjna
64-320 Buk
ul. Dobiezynska 43
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2022-03-18 or in the case
po 2022-03-18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 18 marca 2019 Zakfadu BezP?C?ﬁvaza Zdrowotnege’,
rodowys
The date of issue of the certificate:  18th March 2019 P

—~7
dr hab. Jolanfa SGlecka, prof MNizP-PZH

Kontakl w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To cenlact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpleczeﬁstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safaty NIPH-NIH
- 00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland






(wavin)

CONNECT TO BETTER

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
National Declaration of Performance

Wavin Polska S.A.
Nr 107/2 i
ul. Dobiesynska 43
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 64-320 Buk
Name and trade name of the construction product: il
Rury lite PE Wavin TS do wody: +48 61 891 10 0O
Wavin TS PE water pipes (single layer): Internet
www.wavin.pl
DN 32, 40, 50, 63, 75, 500, 560, 630 E-mail
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: kontaktplEBwavition

Identification of the type of the construction product:
Wavin TS WATER SDR 11 PN 16
Wavin TS WATER SDR 17 PN 10
3 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use or uses:
= Do budowy instalacji i sieci wodociggowych
for the construction of instalfations and water supply networks

« Do renowacji rurociggoéw i ',:*‘;\m ..?35;;%\
for the renovation of pipelines = Se
Posiada atest NIZP-PZH, nr BK/W/0337/01/2019, wazny do 2022-03-18 'z '.“;_—_'. 2 ]
It has got certificate NIZP-PZH, BK/W/0337/01/2019, valid till 2022-03-18 2, oo’ &
W P71 &
% Ao
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: [ProDUKT 2 5;575“__
Name and address of the manufacturer and production site of the product: D OK ntacja
e A
Wavin Polska S.A. Powykphawcza
ul, Dobiezyniska 43, 64-320 Buk VWh wano
Miejsce produkcji/ Production site: Zaktad w Bérde-Hakel Moekt

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Name and address of the authorised representative, where applicable:

Nie dotyczy / Not applicable

8. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
National system applied for assessment and verification of constancy of performance:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
National techinical specification:

7a. Polska Norma wyrobu:
Polish product standard:

Nie dotyczy | Not applicable

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii:

Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name
of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:

Nie dotyczy / Not applicable

7b. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment:

ITB-KOT-2018/0511 wydanie 1 Rury polietylenowe WAVIN TS P95, Wavin Safe Tech RC" i Wavin RC
do budowy instalacji i sieci wodociggowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:

Nie dotyczy / Not applicable

ﬁ'lexi chem . KDWU nr 10711



(wavin)

CONNECT TO BETTER

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Declared Performance:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego Declared Performance Remarks

zastosowania lub zastosowan
Essential characferistics of the
construction product for the intended

use or uses
Tolerancje wymiarow Zgodne z PN-EN 12201-2:2012
Dimension tolerances (in accordance with PN-EN 12201-2:2012)

MFR prébki pobranej z wyrobu nie rozni sig
wiecej niz + 20% od wartosci MFR surowca
Affer processing maximum deviation of + 20%

Masowy wskaznik szybkosci
ptyniecia MFR (190°C/5 kg),

g/10min
of the value measured on the balch used fo
Mass melt flow rate MFR manufacture the pipe
Czas indukgji utleniania (200°C) OIT 2 20 min
Oxidation induction time
Whytrzymalosé rur na cishienie brak uszkodzen
wewneltrzne no failure

Intemnal pressure strength of pipes

Wydtuzenie przy zerwaniu deltal 2 350 %
Elongation at break

Tylko dla grubosci scianki

Skurcz wzdiuzny epsilon < 3% (Only for wall thickness)
Longitudinal reversion <16 mm

Test FNCT Brak uszkodzen

Full Notch Creep Test No failure

Odpornos¢ na obcigzenia punktowe, | Brak uszkodzen
Resistance to Point Loading (PLT) No failure

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiaéciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

The performance of the product identified above is in conformity with ail decl, performance in point 8.
This national declaration of performance is issued in accordance with the @ $trattion products dated
16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer. Powykdlawcza

W imieniu prod'ucenta podpisat(-a): W
Signed for and on behalf of the manufacturer by: W

Przemysiaw Hruszka — Menadzer ds. Certyfikacji i Normalizacji
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

{name and function) e
Buk, 22.03.2019 { ;
(miejsce i data wydania) {podpis)
(place and daté of issue) (signature)

rTiavme~baAares v KDWILI e 107H



Cenificatica

g2

No PL11000139/D

DEKLARACJA ZGODNOSCI

1. Producent wyrobu
budowlanego:

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres

stosowania wyrobu budowlanego:

5. Specyfikacja techniczna:

6. Deklarowane cechy techniczne
typu wyrobu budowlanego:

7. Nazwa i numer akredytowanej
Jednostki certyfikujqgcej lub
laboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badan

typu:

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
1SO 9001:2008 ® FABRYKA ARMATUR
Y JAFARs-
BUREAU VERTTAS | b i

ul. Kadyiego 12 & +48 13 442 90 41
38-200 Jasio POLAND & +48 13 442 96 11
www.jafar.com.pl jafar@jafar.com.pl

PH-EN IS0 500 2001

No NC-119

DZ/001/2013

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
38 — 200 Jasto, ul. Kadyiego 12

Zasuwa miekko uszczelniona kotnierzowa
nr kat. 2111 i 2002,

PKWiU 28.14.13.0

Do odcinania przeptywu w instalacjach wody pitnej i innych
ptynow obojetnych chemicznie. Cisnienie nominaine
PN10/PN16/PN25.

PN-EN 1074-1:2002 ,Armatura wodociggowa. WWymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania
ogoine’;

PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-1:2002/A1:2005
,2Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Armatura zaporowa”.

Wykonanie zgodnie z kartg katalogowg w zakresie srednic
DN32 do DN600 z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-400-15)
lub szarego (EN-GJL-250); uszczelnienie EPDM;

Diugosc zabudowy wg PN-EN 558+A1:2012: szereg 14
(nr kat. 2111) oraz szereg 15 (nr kat. 2002);

Potaczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999;
Szczelnos¢ klasa A.

Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji nr AC030
Certyfikat nr CW — 38/B/12

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg

techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasfo,  2013-01-17

KiE&OW N
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Q\S‘*’LI Cq & NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
N — PANSTWOWY ZAKX.AD HIGIENY

b v

> PZH ¢ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

¢ === ~ NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
4’}3,‘ 3‘46% ZAKELAD HIGIENY KOMUNALNEJ

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ¢ Fax (22) 5421287 @ e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY nx/w/0030/01/2008
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL T
Wyroby armaturowe dla wodociggow: zasuwy; przepustnice; nawiertki;

zawory; przylacza; krééce; hydranty i zdroje oraz armatura naprawcza,

potaczeniowa i sieci domowej a takze inne akcesoria wg katalogu
firmowego

Wyréb / product:

Zawierajacy / containing: materialy zgodne z dokumentacjg zatgczong przez producenta

Przeznaczony do / destined: przesylania wody przeznaczonej do spozycia

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nastepujacych
warunkow / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- bez zastrzezen

DoKunjentacja

Pow yGZa
W owano
wlobiekt
Wytwérca / producer:
Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.
38-200 Jasto

ul. Kadyiego 12

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.
38-200 Jasto

ul. Kadyiego 12

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ po 2013-01-25
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-01-25

or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 25 stycznia 2008 Zakladu Higienyy Komunalnej

The date of issue of the certificate: 25th January 2008

r Janusz Swigtczak

prol T Pockindty

www.pzh.gov.pl






QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2008
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BUREAU VERITAS
Cenificatian
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No PL11000139/D

PRLEN IS0 90042001

No NC-119

(R) FABRYKA ARMATUR
] ﬁ Fﬁ R SA
ul. Kadyiego 12 T +48 1344290 41

38-200 Jasto POLAND = +48 13 442 96 11
www jafar.com.pl jafar@jafar.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

1. Producent wyrobu
budowlanego:

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres

stosowania wyrobu budowlanego:

5. Specyfikacja techniczna:

6. Deklarowane cechy techniczne
typu wyrobu budowlanego:

7. Nazwa i numer akredytowanej
Jjednostki certyfikujgcej lub
laboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badan

ypu:

DZ/004/2013

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
38 — 200 Jasto, ul. Kadyiego 12

Zasuwa miekko uszczelniona gwintowana nr kat. 3116.

PKWiU 28.14.13.0

Do odcinania przeptywu w instalacjach wody pitf{ HPiRfych
ptynow obojetnych chemicznie. Cisnienie nominalne PN16.

PN-EN 1074-1:2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne”;

PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-1:2002/A1:2005
LArmatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Armatura zaporowa”.

Wykonanie zgodnie z kartg katalogowg w zakresie srednic
DN25 do DN50 z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-400-15)
lub szarego (EN-GJL-250); uszczelnienie EPDM,;

Diugos$c¢ zabudowy wg karty katalogowe;j;

Potgczenia gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006;
Szczelnosé klasa A.

Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji nr AC030
Certyfikat nr CW — 38/B/12

Deklaruje z peing odpowiedzialno$cig, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjg

techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasto,  2013-01-07
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
1SO 9001:2008

BUREAU VERITAS i
Certilicwion

PL11000139/D

1. Producent wyrobu
budowlanego:

2. Nazwa wyrobu
budowlanego.

3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu
budowlanego:

5. Specyfikacja techniczna:

6. Deklarowane cechy
techniczne typu wyrobu
budowlanego:

7. Nazwa i numer
akredytowanej jednostki

certyfikujgcej lub laboratorium

oraz numer certyfikatu lub
raportu z badan typu:

No NC-119

DEKLARACJA ZGODNOSCI

(R FABRYKA ARMATUR

JAFAR -

ul. Kadyiego 12 @ +48 13 442 90 41
38-200 Jasto POLAND & +48 13 442 96 11
www jafar.com.pl jafar@jafar.com.pl

C€

Hydrant podziemny petnoprzelotowy nr kat. 8850

DZ/045/2012

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12; 38 — 200 Jasto, POLAND

PKWiU 28.14.13.0

Sieci wodociggowe i przeciwpozarowe, ci$nienie nominalne
PN10/PN16.

PN-EN 14339:2009 ,Hydranty podziemne”.
PN-EN 1074-6:2009 ,Armatura wodociggowa. WWymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 6: Hydranty”.

Wykonanie zgodnie z kartg katalogowg. Srednica nominalna
DNB80. Kolumna ze stali lub ze stali nierdzewnej, pozostate
czesci obudowy z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-400-15).
Potgczenia kotnierzowe w/g PN-EN 1092-2:1999;

Gniazdo ktowe w/g DIN 3221 “C”;

Klucz sterujgcy w/g DIN 3223.

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, p.p., Bref(#{Hi8)acja
Certyfikat numer E-30-00148-08 — rev. 1 Powykdnawcza
WhyuNowano

ohiekt

Deklaruje z pefng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg

techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasfo, 2012-07-02
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2008

3
BUREAU VERITAS
Certificstion

PL11000138/D

No NC-118

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR -
ul. Kadyiego 12 B +48 13 442 90 41

38-200 Jasto POLAND &= +48 13 442 96 11
www.jafar.com.pl jafar@jafar.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

1. Producent wyrobu
budowlanego:

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres

stosowania wyrobu budowlanego:

5. Specyfikacja techniczna:

6. Deklarowane cechy techniczne
typu wyrobu budowlanego:

7. Nazwa i numer akredytowanej
Jednostki certyfikujqcej lub
laboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badan

pu:

DZ/031/2013

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
38 — 200 Jasto, ul. Kadyiego 12

tacznik kolnierzowy do rur PE i PVC
nr kat. 9103.

PKWiIU 24.51.30.0

Sieci wodociggowe, ci$nienie nominalne PN10/PN16.
t gczniki kotnierzowe stuzg do potaczenia armatury
kotnierzowej do instalacji z rur PE i PVC.

PN-EN 12842:2012 ,Ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego

do systemow przewodowych z PVC-U lub PE - Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1563:2012 ,Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne”.

Wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 zgodnie
z wymiarami podanymi w karcie katalogowej w zakresie
$rednic nominalnych DN50+DN400.

Potgczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999.
Uszczelnienie za pomoca pierécienia Forsheda
umozliwiajgcego szybki i fatwy montaz.

Mosiezny pierscien zaciskowy uniemozliwia wysuniecie sie
rury z tgcznika.

Nie dotyczy.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjg

techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasto,  2013-02-15
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
150 9001:2008

BUREAU VERITAS
Cenificalion

PL11000135/D

1. Producent wyrobu
budowlanego:

2. Nazwa wyrobu
budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu
budowlanego:

5. Specyfikacja techniczna:

6. Deklarowane cechy
techniczne typu wyrobu
budowlanego:

7. Nazwa i numer
akredytowanej jednostki

certyfikujqcej lub laboratorium

oraz numer certyfikatu lub
raportu z badan typu:

No NC-119

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR s
ul. Kadyiego 12 & +48 13 442 90 41

38-200 Jasto POLAND & +48 13 442 96 11
www.jafar.com.pl jafar@jafar.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

DZ/043/2012

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12; 38 — 200 Jasto, POLAND

Kolano dwukotnierzowe Typ Q
numer kat. 9207

PKWiU 24.51.30.0

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz innych ptynéw
obojetnych chemicznie. Cisnienie nominalne PN10/PN16.

PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1563:2000 ,Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne”.

Wykonanie zgodnie z kartg katalogowg w zakresie srednic od
DN50 do DN800 z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-500-7);
Potaczenia kotnierzowe w/g PN-EN 1092-2:1999.

Nie dotyczy Dok

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjg

fechniczng wskazang w pkt. 5.

Jasto, 2012-10-08
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

15O 9001:2008

No PL8000203

1. Producent wyrobu
bhudowlanego:

2. Nuzwa wyrobu
hudowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu
budowlanego:

5. Specyfikacja techniczna:

6. Deklarowane cechy
techniczne typu wyrobu
budowlanego:

7. Nazwua i numer
akredytowanej jednostki

certyfikujgeej lub laboratorium

oraz numer certyfikatu lub
raportu z badan typu:

® FABRYKA ARMATUR
o @ JAFAR .

\l ul. Kadyiego 12 B +48 13 442 90 41
38-200 Jasto POLAND = +48 13 442 96 11

No NC-119 www jafar.com.pl jafar@jafar.com pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

DZ/021/2012

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12; 38 — 200 Jasto, POLAND

Kolano koinierzowe Typ N
numer kat. 9202

PKWiIU 28.14.20.0

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz innych ptynow
obojetnych chemicznie. Cisnienie nominalne PN10/PN16.

PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggow wodnych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1563:2000 ,Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne”.

Wykonanie zgodnie z kartg katalogowg w zakresie srednic
od DN80 do DN800 z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-500-7);
Potgczenia kotnierzowe w/g PN-EN 1092-2:1999,

Nie dotyczy

Deklaruje z pefng odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasfo, 2012-03-05







QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2008

No PLB000203

1. Producent wyrobu
hudowlunego:

2. Nazwa wyrobu
hudowlanego:

3. Klasyfikacju statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu
budowlanego:

5. Specyfikucja techniczna:

6. Deklarowane cechy
techniczne typu wyrobu
budowlanego:

7. Nazwa | numer
akredytowanej jednostki

certyfikuigeej lub laboratorium

oraz numer ceriyfikatu lub
raportu z badan typu:

(R) FABRYKA ARMATUR
. (@ JAFAR-.

7 ul Kadyiego 12 B +48 13 442 90 41
- 38-200 Jasto POLAND = +48 13 442 96 11
No NC-119 www jafar com pl jafar@jatar com pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

DZ/026/2012

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12; 38 — 200 Jasto, POLAND

Kréciec dwukotnierzowy Typ FF
numer kat. 9216

PKWiIU 24.51.20.0

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz innych ptynow
obojetnych chemicznie. Cisnienie nominalne PN10/PN16.

PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggdw wodnych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1563:2000 ,Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne”,

Wykonanie zgodnie z kartg katalogowa w zakresie §rednic
od DN30 up to DN800 z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-500-7);
Potaczenia kotnierzowe w/g PN-EN 1092-2:1999.

Dokumidntecja
Powykggawcza
Whu
w dvekt

Nie dotyczy

Deklaruje z pefng odpowiedzialno$cig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasfo, 2012-03-05
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

I1SO 9001:2008

No PLB000203

1. Producent wyrobu
budowlanego:

2. Nazwa wyrobu
budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu
budowlanego:

3. Specyfikacja techniczna.

6. Deklarowane cechy
techniczne typu wyrobu
budowlanego:

7. Nazwa i numer
akredytowane] jednostki

certyfikujgeej lub laboratorivm

oraz numer certyfikatu lub
raportu z badar typu.

(R) FABRYKA ARMATUR
+ @ JAFAR ..

27
’3{' / ul. Kadyiego 12 ® +48 13 442 90 41
i 38-200 Jasto POLAND = +48 13 442 96 11

No NC-115 www.jafar.com.pl jafar@jafar com.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
DZ/023/2012
Fabryka Armatur JAFAR S.A.

ul. Kadyiego 12; 38 — 200 Jasto, POLAND

Tréjnik kotnierzowy Typ T
numer kat. 9203

PKWiU 24.51.30.0

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz innych ptynow
obojetnych chemicznie. Ciénienie nominalne PN10/PN16.

PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw wodnych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1563:2000 ,Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne”.

Wykonanie zgodnie z kartg katalogowg w zakresie $rednic
od DN50 do DN1000 z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-500-7);
Potaczenia kotnierzowe w/g PN-EN 1092-2:1999.

Nie dotyczy

Dokymgntacja

Deklaruje z peing odpowiedzialno$cig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasto, 2012-03-05
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EFAWA"

ARMATURA
INSTALAGCYJNA

<

Deklaracja zgodnoSci z dyrektywa 2014/68/UE

[R—

2. Producent:

(98

producenta.

. Urzadzenie cisnieniowe: kurki kulowe i zawory zwrotne.

EFAWA Sp. z 0.0.
ul. Sw. Antoniego 53
61-359 Poznan

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnosé

4. Przedmiotem deklaracji sg kurki kulowe produkowane w zakresie srednic

nominalnych:

a, DNI15 —DN300 i ci$nieniu nominalnym od PN16 do PN40,

b. DNI15 - DN500 i ci$nieniu nominalnym od PN16 do PN25,

c. DNI15 - DN300 i ciénieniu nominalnym od PN63 do PN160,
oraz zawory zwrotne od DN40 — DN350 i cisnieniu nominalnym PN16.
Temperatura pracy (min/maks.) -30°C / +250°C.

Procedura oceny zgodnosci: modut H.

5. Zastosowane normy i specyfikacje techniczne, w stosunku do ktérych deklarowana

jest zgodnos$c:

PN- EN 19
PN-EN 1092 (1-2)
PN-EN 1983
PN-EN 10216
PN-EN 10204
PN-EN 13774
PN-EN 12627

6. Jednostka notyfikowana:

Kontrola Jakosci

Inz. R. Goslinski

PN-EN 12982 PN-EN 12570
PN-EN 1503 (1-4) PN-EN ISO 228-1
PN-EN 558-1 PN-EN ISO 5211
PN-EN 736 (1-3) PN-EN 488

PN-EN 10088 (1-3)
PN-EN 10088 (1-3)
PN-EN 1333

UDT-CERT-1433
ul. Szczesliwiecka 34
02-353 Warszawa
Nr certyfikatu: 61439/JN/001/06

Dyrektor

mgr inz. T. Michniak






NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/W/0126/01/2018
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITL_ITE OF HYGIENE

Wyrob / product:  Kurek kulowy - DN 15 do DN 600

Zawierajgcy zeliwo EN-GJL-250; stal konstrukcyjng weglowa, zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7; stal
/ containing: nierdzewna X6CrNiTi 18-10, X30Cr13; powloke zewnetrzng GOVESAN RE; uszczelnienie
EPDM, NBR, PTFE

Przeznaczony do  montazu w instalacjach sluzacych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i
/ destined: na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewezych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkdow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrow technicznych wyrobéw/The hygienic certificate does not apply to technical parameters
of the products. ;

Wytworca / producer:
EFAWA Sp. z o0.0.
61-359 Poznan

ul. Sw. Antoniego 53

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EFAWA Sp. z 0.0.
61-359 Poznan

ul. Sw. Antoniego 53

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktoragkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2021-04-06 or in the case
po 2021-04-06 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 6 kwietnia 2018 Zakfadu Bezpisczenstwa Zdrowoltnego
Srodowiska
The date of issue of the certificate: ~ 6th April 2018 . WP M Auentle e

dr Bozena Krogulska

Konlakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificale
Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287







@)RSON

Sp.z o.0.
Spotka komandytowa

62-021 Sarbinowo

ul. Dtuga 12

tel.+48 61 897 36 03/04/32
e-mail: biuro@norson.pl
norson@norson.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 17/16

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Klucz imer sztywny/teleskopowy do nawiertek, obudowa sztywna/teleskopowa zasuwy, do zasuw
i nawiertek NZ i NZE, obudowa sztywna/teleskopowa do zaworéw kulowych PE.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw, nawiertek i zaworéw kulowych PE.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
stosowane w nadziemnych i podziemnych systemach wodociagowych, kanalizacyjnych
i gazowych, sluzy do otwierania i zamykania zasuw oraz nawiertek.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Norson Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okre§lone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalgczniku rozporzadzenia: system 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1074-1:2002, PN-M-74202:1996
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium: nie dotyczy.

Dok

entacja
Powy,

NAaWCza

7b. Krajowa ocena techniczna: -
cdowano
biekt

www.norson.pl



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe,

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
: ; ; PN-EN 1074-2:2002
- specyfikacja techniczna spelnia PN-M-74202:1996
- oslona/kubek dolny PE/HDPE
specyfikacja producenta
- zakres $rednic, dlugosci zgodnie z karta katalogowsa

EN-GIL-250, EN-GJS-500-7,

- nasada dolna/gérna stal $235

PN-EN 1563:2002

- material wrzeciona 5195 PN-EN 10130:2009

obudowa ocynkowana lub pokryta

- zabezpieczenie antykorozyjne Pet————

specyfikacja producenta

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

PELNOMOCNIK
Syste?f?’ yzgdzaf“igakﬁa

mgr Inz Roberz Mglej

Sarbinowo, dnia 28 marca 2017
(miejsce i data wydania)

www.norson.pl



Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.o.

ul. Piaskowa 9
62-028 Kozieglowy
www.hawle.pl

tefefon:  +48 61 81 11 400
fax: +4B8 6181 11413
e-mail:  info@hawle.pl

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Nr 249/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: kotnierz gwintowany z gwintem
wewnetrznym
2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego™: 0561

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do sieci wodociggowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Fabryka Armatury Hawle Sp. z 0.0., ul. Plaskowa 9, 62-028 Kozieglowy
5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Fabryka Armatury Hawle Sp. z 0.0., ul. Piaskowa 9, 62-028 Kozieglowy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci whasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1092-2:1999 ,Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okraglte do rur, armatury,
tacznikéw | osprzetu i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”
PN-EN 1SO 228-1:2005 ,Gwinty rurowe polaczel ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie. Czgé¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie.”

PN-EN 1563:2012 ,,0dlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji®:
Nie wystepuje.

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu®:

HAWLE. MADE EOR GENERATIONS.

MIP: 789-10-01-T12  ZARZAD: Sqd Retonowy Paznari-Nowe Miasto [ Wida w Poznenis  Kapital zaiiadowy poli  ING Bank Bigskd 8.4
REGON: 630244674  Jarosiaw Pomykalski VI WYDZIAL GOSPODARCZY 2.500.000 PLN RIS
- KRAJOWEGO PLN: 23 1050 1520 7000 0023 1024 6242

Nomer K5 0000180318 e BURPLTLI0501620 10000023 10245848 .\



Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

Dok ntacja
awcZa ul. Plaskowa 9
Powy . 62-028 Kozieglowy
Wh wano www,hawle.pl
ekt lelefon:  +48 61 81 11 400
fax: +48 618111 413
e-mail:  info@hawle.p!

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowarn

Deklarowane wiasciwosci
uzytkowe

Uwagial

Materiat korpusu

Zeliwo sferoidalne

PN-EN 1563:2012

Owiercenie kotnierza

PN 10 (standard), PN 16 (od DN

PN-EN 1092-2:1999

200 - 300)
Cisnienie robocze PN 10 PN-EN 1092-2:1999
Srednica nominalna DN 25 - 300 PN-EN 1092-2:1999

Rurowy, G, 1" — 4" PN-EN 1SO 228-1:2005

Gwint wewnetrzny

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach, na wylaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat

Maciej Kaczmarek — Specjalista ds, Marketingu Technicznego
---Bpeejaliste ds- Mmkeﬁngu TJeoknieznego

(1mte i nazwisko oraz stanowcsko) ﬂ
Bl iammw/?ﬂt

Mac;qf mmmk

Koziegtowy, 18 stycznia 2017 r. s
(miejsce i data wydania) (podpis)

P T T TR TR T PR TR T P I LI TR Y

U Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stalodci whasciwoscl uzytkowych okreSlonymi w § 4
rozporzadzenia Minlstra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.
1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzadza on krajowa deklaracje wiasciwodci
utytkowych. Sposdb oznaczania tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowe] deklaracji wiasciwosci
uiytkowych ustala producent. Oznaczenie to naleiy powigzac z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomdw lub
klas whaéciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji.
Qznaczenie powinno byé niepowtarzalne w odniesieniu do typdw wyrobdw budowlanych produkowanych przez
danego producenta,

2 wypelnlé, Jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braly udzial w zastosowanym krajowym
systemie oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

¥ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 2 niniejszego rozporzgdzenia, w kelumnle trzeciej

nalezy wskazac, ktory z wyzej wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat

zastosowany,

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

NIP: 781-10-01-T12  ZARZAD: Sad Rejonowy Paznari-Nowe Miasto | Wida w Poznaniu  Kapitel zekiadowy spéti:  ING Bank Staskd S.A.
REGON: 630244874 Jarostaw Pomykalski VIl WYDZIAL GOSPODARGZY 2,500,000 PLN El T TR
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO ) 3 PLN; 23 10501620 1000 0023 1024 5242

o KGS 000160016 EURPL1 10501620 10000023 1024 5846
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3 W=. @ - Panstwowy Zakiad Higieny
) e A
e) e = .
“pz S Zaktad Bezpieczehstwa Zdrowotnego Srodowiska
= ATEST HIGIENICZNY  BK/W/0976/01/2018 |
HYGIENIC CERTIFICATE ' ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyréb / product:  Kolnierze do rur PE, PVC, Zeliwnych, stalowych i azbestocementowych
Zawierajacy zeliwo sferoidalne, zeliwo szare, POM, slal, stal nierdzewns, powloke Resicoat prod. Akzo Nobel,
/ containing: EPDM

Przeznaczony do

igczenia armalury i ksztaltek kolnierzowych z rurami stuzgcymi do przesylania wody
!/ destined:

przeznaczonegj do spozycia przez ludzi, wykonanymi z materialu odpowiadajgcego konsirukgji
danego kolnierza

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
f the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Alest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych wyrobéw/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

Wytworea / producer:
Fabryka Armatury HAWLE Sp z o.0.
62-028 Kozieglowy

ul. Piaskowa 9

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Armatury HAWLE Sp z 0.0.
62-028 Kozieglowy

ul. Piaskowa 9

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowodéw przez

The certificate may be corrected or cancelled

after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2021-12-11 or in the case
po 2021-12-11 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
p.o. kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 11 grudnia 2018

Zakfadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego
Srodgwiska
11th December 2018

325

dr hab.” Jolan{z’Solecka, pgof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego alestu higienicznego / To contact regarding this hygienic cerlificale

Zaklad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

The date of issue of the certificate:







NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

______ Zakfad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/1087/01/20161
HYGIENIC CERTIFICATE —GRYGINAL !
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product.  Potaczenia PE/STAL od dn25/DN15 do dn1000/DN1000
Monobloki izolujace DN15-DN3000

Zawierajacy polietylen, stal, zywice epoksydowa, powloke cynkowa i inne materiaty zgodnie z dokumentacjg
/ containing: producenta

Przeznaczony do  budowy i remontéw sieci kanalizacyjnych i wodociggowych do przesytania wody przeznaczonej
/ destined: do spozycia przez ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalacje stuzgcy do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi po zainstalowaniu i przed oddaniem do
uzytku nalezy przepiukac woda.
Atest nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych produktu
{The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.

Wytwérea / producer: i
Radiatym Sp. z 0.0. i
44-100 Gliwice

ul. Przewozowa 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Radiatym Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice

ul. Przewozowa 20

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2019-12-19 or in the case
po 2019-12-19 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 grudnia 2016 Kierownik

Zak; igiepy Sro
The date of issue of the certificate: 19th December 2016

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygi€hic certificate
Zakfad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Depariment of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 11/2019/G

I. Nazwa i nazwa handlowa wvyrobu budowlanego:

Ksztaliki polietylenowe klasy PE 100 szeregdw wymiarowych SDR 11 SDR 17,

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE SDR 11:

MUFA O 20,25, 32,40, 50, 63. 75.90. 110. 125, 140. 160, 180, 200. 225, 250. 280. 315. 400
ZASLEPKA 0 20. 25, 32. 40, 50. 63, 75. 90, 110. 125. 160

KOLANO 90° 0 25. 32, 40. 50. 63. 75. 90, 110, 125, 140, 160, 180. 200, 225

KOLANO 45° 0 32, 40, 50. 63, 75. 90, 110, 125, 160

TROINIK O 25, 32, 40. 50. 63, 75, 90. 110, 125. 140. 160, 32/25, 40/32. 50/32, 50/40. 63/32. 63/40, 63/50. 75/50, 75/63.
90/63, 90/75. T10/63. 110775, 110790, 125/63, 125/75. 125/90, 125/110, 140/63, 140/75. 140/90, 140/110, 140/125. 160/63.

160775, 160/90. 160/110, 160/125. 160/140

REDUKCIA O 2520, 32/20, 32/25, 40/25, 40/32, 50/25. 50/32. 50/40, 63/25. 63/32, 63/40. 63/50. 75/50. 75/63. 90/63.

9075, 110/63. 110790, 125790, 125/110. 140/125. 160/110. 160/125. 160/140

ODGALEZIENIE SIODLOWE © 40/32, 50/32. 63/32. 63/40. 63/50, 63/63, 75/32. 90/32, 90/40, 90/63. 110/32. 110/40,

110/63, 125/32, 125740, 125/63. 160/32. 160/63

TROINIK SIODLOWY 7 NAWIERTKA © 40/25, 40/32, 50/25, 50732, 63/25. 63/32. 63/40, 63/50. 63/63. 75/25. 75/32.

75/40. 75/63.90/25. 90/32. 90/40, 90/63. 110/32. 110/40. 110/63. 125/32. 125/40, 125/63. 160/32. 160/63. 225/63
SIODLO NAPRAWCZE 0 63. 75, 90, 110, 125, 160

KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE SDR 17:

MUFA O 110,125, 140, 160. 180. 200, 225, 25(). 313

KSZTALTKI DOCZOLOWE SDR 11iSDR 17:

REDUKCIJA O 110/90

TROINIK O 90, 110, 125, 140, 160. 90/63. 110/63. 110/90, 160/63. 160/90, 160/110, 1607125
KOLANO 90° () 75, 90. 110. 125, 140. 160

KOLANO 4570 75. 90, 110. 125, 140, 160 Doklur
ZASLEPKA O 75,90, 110. 125, 160 P
TULEJA KOLNIERZOWA 0 32, 400 50. 63, 75. 90. [10. 125, 140, 160. 180, 200, 225, 250, 280. 315 oW

3. Zamierzone zastosowanie:
Ksztaltki polictylenowe przeznaczone sq do rurociagéw cisnieniowych do przesylania paliw gazowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:
PRZEDS]EBIORS']'WQ WIELOBRANZOWE . TRANS- QUADRO™ Sp. z 0.0., ul. CIHIEMICZNA 6,
42-520 DABROWA GORNICZA

Miejsce produkceji wyrobu:

AIGO G. Oczkowska. 1. Madej Sp. jawna. Zaklad nr 1: ul. Stara Huta 2, 32-500 Chrzanéw: Zaklad nr 2: ul. Chemiczna 6.

42-520 Dygbrowa Gornicza
ECOPLASTOL Sp. z 0.0.. ul. Puszkina 41, 42-330 Dabrowa Gérnicza
P.WOTRANS-QUADRO SP. 7 (1.0, ul. Chemiczna 6. 42-520 Dybrowa Gérnicza

AN

azwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: NIE DOTYCZY

6, Krajowy system zastosowany do ocen

7. Krajowa specyfikacja techniczna

i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowveh z tworzyw  sztucznych do przesvlania palin  gazowyceh
Polietylen (PE). Ksztaltki.

Nazwa akredvtowanego laboratorium badawcezego, numer akredvitaciji:
[nstytut Nafly i Gazu- Panstwowy Instvtut Badawezy w Krakowie, numer akredytacji AC 041,

eniacja
2WCzZa

—



8. Deklarowane wiadciwosci uzvtkowe:

Zasadnicze charakierystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wlasciwosci uzytkdw

1\

Wyglad zewnetrzny i barwa

Zgodny(a) z pkt.5.1, 5.2 PN-EN 1555-3+A1:2013-05

Wihasciwosci elektry cane hsztaliek zgrzewanych
clektrooporowo

Zpodne z pki.5.5 PN-EN [555-3+A1:2013-03

Cechy geometryezne

Zgodne z pkt. 6.2, 6.3 164 PN-EN 1555-3+A1:2013-05

| Wiytrzymalos¢ hydrostatyesna

C20°C 1060 T Zgodna z pki. 7.2 z tablicg 4 PN-EN 1355-3+A1:2013-03
80°C. 163 h
30°C. 1000 h
Odpornosé na odrvwanie ksztaliek kielichowych | Zgodna z pkt. 7.2 z tablicag 4 PN-EN 1555-3+A1:2013-05
zgrzewanveh elektrooporowo (A)
| Ocena plasty cznosci powierzehni rozdzialu
1‘ polaczenia zgrzewanego ksztaltek siodlowych Zgodna z pkt. 7.2 z tablicg 4 PN-EN 1555-3+A1:2013-05
zgrzewanyeh elekirooporowo (B)
Witrzymalosé na rozeigganie ksztaliek 7 bosym Zgodna 7z pki. 7.2 z tablicg 4 PN-EN 1535-3+A1:2013-05
[ kofcem zgrzewanyveh doczolowo (C)
!
Odpormnosé na uderzenie siodla z nawiertka (3) Zgodna z pkt. 7.2 z tablica 4 PN-EN 1555-3+A1:2013-05
Spadek cisnienia (13) Zgodny z pki. 7.2 z tablicg 4 PN-EN 1555-3+A1:2013-05
¢ Czas indukeji utleniania Zgodny z pkt. 8.2 z tablicg 7 PN-EN 1555-3+A1:2013-05
Masowy wskaznik szybkosei plynigcia (MFR) Zgodny z pkt. 8.2 z tablica 7 PN-EN 1553-3+A1:2013-05

I Cechowanic

Zgodne z pkt. 10 PN-EN 1555-3+A1:2013-03

9. Wlasciwosci uzythkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uZytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z duia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczyq edpowiedzialnosé producenta.
~a

W imieniu producenta podpisal(a):

Prezes Zarzadu- Jadwiga Stolarska

Dabrowa Gomicza. dn. 16.04.2019 1.




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0756/01/2017
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL '
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Ksztaltki polietylenowe elektrooporowe i doczolowe w zakresie $rednic
DN20-DN630

Zawierajacy polietylen HD PE 100
/ containing:

Przeznaczony do  tgczenia rur polietylenowych stuzacych do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez
/ destined: ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje sluzaca do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przed oddaniem do uzytku, nalezy
przepiuka¢ wodg w objglosci zapewniajacej jej catkowilg wymiane.

Atest nie dotyczy parametrow technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of
the product.

Wytwoéreca / producer:
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Trans-Quadro Sp. z 0.0.

42-520 Dabrowa Gornicza
ul. Chemiczna 6
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Trans-Quadro Sp. z 0.0.
42-520 Dabrowa Gornicza

Chemiczna 6
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2020-10-11 or in the case
po 2020-10-11 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 11 pazdziernika 2017 Zaklgay Higiepy Sr ;

The date of issue of the certificate: 11th October 2017

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygi

Zakiad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygient NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Paland

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-
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PL 37-450 STALOWA WOLA
UL, WEADYSEAWA GRABSKIEGO 38
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} ‘4_’{"’% \%.V/jf sekretarict: 015 842 18 18
e dzial kontroli jekosci: 015 844 60 42
B ! Iy 15 fax: 015 B34 22 18
ST U{' SP' R e e-mail- atesty@tasts.com.p!
Stzlowa Wols, 20-01-2012
DEKLARACJA ZGODNOSCI
PN-ENINO LC 170300
Nr: 2012/Dkzg/CV/38
do fakturv nr:  2012/FA/CV/82

Nt zamowienia / Order
ZD/056/12/01

Zamawiajacy - Customer
ZIEL-GAZ Kazimierz Zieliriski i Wspélnicy Spélka Jawna

ul. Forteczna 22A
32-086 Wegrzce

Logo: 925
Poz. Naswa wiyrobu, wymiar. oznaczenie liog¢ Wykonanie Material. nr normy Polfabr. Atest
Item Namwe of product. Dimension Quantity wg norm i W1 material. norm Ceny fikal

[ Kolano hamb DN 50/60.3x 3.6 13.00 DIN 2605-1/EN 10253-2 L360NB/P3SSNH

20011411468
PN-EN 10208-2/PN-EXN 102 111146

[ IGONB/P3ISSNE TYP A
2 Kolnicrz plaski 01B) PN 16 DN S0/ 60 3 5.00 PN-EN 1092-1:2007 ??:}Eg}ﬁzi [3-11234-131
3 Kolnierz plaski DI1BI PN 16 DN S0/ 60.3 PN-EN 1092-1:2007 P265GH 54 AN i
© 12651 10.00 PN-EN 100252 JHTAME T
4 holniers plasky 0131 PN 16 DN 65/ 76.1 1 PN-EN 1092-1:2007 P265GH 92 . 1
P265CH i PN-EN 100282 ABSRIATER 10
Kolniers plaski 01B1 PN 16 DN B0/ BR Y PN-EN 1092- P265GH s
{ . i
© P265GH 3,00 RREGH Gz PN-EN 10025-2 131712 00244
&  Nolnicrzplaski 01B) PN 16 DN 80/ 889 7 00 PN-EN 1092-1 P263GH 31124002
P265(;1 7.00 PN-EN 1002§-2 BlAZ=S
7 Komicrz plaski 0131 PN le DN 80/ 889 5.00 PN-IN 1092-1:2007 P265Gl1 27910-00704
P263Gt ' PN-EN 10028.2 -
g Kohnierz plaski 01B1 PN 16 DN 100/ 108.0 PN-EN 1092-1:2007 P263Gl AL 4=
P265GH Bl PN-EN 10028-2 S
g  holnicrz plaski 0TB1 PN 40 DN 40/ 483 00 PN-EN 1092-1:2007 P265GH SIALTK R
P265G1 300 PN-EN 10028-2 Faadalinan
10 Kolzsagh T1B1 PN 16 DN 2007 2191 2,00 PN-IN 1092-1 P245GHP250GH 2350-5 2011
P2ASGH/P2SOGH BN 1092-1 ' PN-IN 10222-2 ety
2011300001
11 Pwerka 60.3% 2.9/ 42.4x 2 6 2.00 DIN 2616-2/EN 10253-2 $233JRHP235TR2 AW2011/123282

EN TO210-17EN 1021 6-1

TYP B
12 /vwedha 603X 29/483x 26 2.00 DIN2616-2/:N 10253-2 S235JRH/P23ISTR2 S ERIE
0t VP B INI0210-1N 1021 6-1 AW0T110 2018
1 Iwezks T6.1x2.9760.3x 2.9 DIN 2616-2/CN 10253-2 SISSJRWPES_STR2 AW0117273451
; ENIDZI0-1EN 10216-1
| o NN P 295N s s Won X Mo
LJURUITIE Tt O
Powykphawcza
Whbufibwano o
wmBiekt /.

M~

Wyrob oznaczono zgodnie z wiasciwymi normami i zaméwieniem.

Powierzehnig i wymiary zbadano i skontrolowano przez Dzial Kontroli Jakogei.

TASTA ARMATURA jako dostawca deklaruje z pelng odpmxledualnosc:q 7e w/nw waroby do ktdnch
odnosi si¢ deklaracja sg zpodne z przvtoczonym normami i dokumentami







LINTEGRA” Malirz, Zwierzycki Sp. J.
ul. Metalowcow 26

N
44-109 Gliwice, Poland INTEG RA

tel ffax: +48 (32) 234-59-54+56
biuro@integra.gliwice.pl ',_ GLIWICE
www.integra.gliwice.pl (@E ISO 9001:2008

VAT No. PL 6310014241 QUALITY ASSURED

Intertek

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 9/2017

1. Nazwa i nazwa wyrobu budowlanego: lancuch uszczelniajacy od LU1 do LU11
lancuch uszczelniajacy od 21.U1 do 2LU11
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : 30001

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do uszczelnienia przej$é¢ rurociagéw przez
przegrody budowlane

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: “INTEGRA” Malirz,
Zwierzycki Sp.j. ul. Metalowcow 26 44-109 Gliwice

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy i
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki
Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Klasa twardosci wg Shore’a >50 PN-C-04238:1980
0, H il
ilksztieeiin rvlE v ST | 2 temp'zofléf/fh wiemp.70°C PN-ISO 815:1998
Zmiana masy po moczeniu w wodzie 7dni w temp.70°C <10% PN-ISO 1817:2001

destylowanej
Material typ Z, typ Zbis EPDM , S235JR, poliamid







Material typ A2, typ A2bis,typ A4,
typ Adbis

EPDM,stal nie nizsza niz 1.4301,
poliamid

Material typ KTW, typ KTWhbis, typ
KTW-A4,KTW-A4 bis

EPDM z atestem PZH, stal nie nizsza
niz 1.4301, poliamid

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Material typ O

NBR , $235JR, poliamid

Materiat typ O-A2, typ O-A2 bis,

NBR, stal nie nizsza niz 1.4301,

typ O-A4, typ O-A4dbis poliamid
Material typ T Silikon, S235JR, poliamid
Cisnienie robocze dla LU 0,25MPa
Cisnienie robocze dla 21U 0,5MPa

9. Wlaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt.8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw a z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a)

Dorota Krause- Specjalista ds. Zarzadzania Jakoscig

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Dariusz Zwierzycki

Gliwice, 16.032017r. 8 s = BEE S0 it
(miejsce i data wystawienia) (podpis )







BISAN

professional

Deklaracja Zgodnosci 2017/B/02
Edycja: 2017/10/12

1) Producent produktu:
Bisan Sp. z 0.0.
ul. Zawodzie 7
02-981 Warszawa
Polska

2) Nazwa produktu:
Pasta do gwintow GB1
Numer katalogowy: (B870218, B870222, B870224)

3) Przeznaczenie i zakres stosowania produktu:
Uszczelnianie polaczen gwintowych w instalacjach gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania i
sprezonego powietrza.
Zalecana do instalacji wody pitnej.

4) Specyfikacja techniczna: )
Norma zharmonizowana: PN-EN 751-2 ("Srodki uszczelniajace do metalowych potaczen gwintowych
bedacych w kontakcie z gazami 1,2,3 rodziny | gorgca woda. Czesc 2: Nietwardniejace Srodki
uszczelniajace.")

5) Deklarowane cechy produktu:
Informacja zawarta w karcie technicznej o na opakowaniu.

6) Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer raportu z
badan:
Instytut Nafty i Gazu - Opinia Techniczna nr 6/GP-1/2007
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zakiad Higieny. Panstwowy Zakfad
Srodowiska - Atest Higieniczny nr HK/W/1093/01/2016

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze produkt zostat wyprodukowany zgodnie z Dyrektywg Uni
Europejskiej nr 2009/142/EC oraz ze specyfikacja techniczng wymieniong w pkt 4.
Oznaczenie CE 17,

Warszawa, 2017-10-12
(miejsce i data wystawienia)

Spoika ;2 Ograniczong odpowiedzialnos:
PL 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie *
VAT UE. PL5210082018
REGON. 002154954

Bisan Sp. z 0.0. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 7
tel. + 48 22 B42-32-19/ + 48 22 885-63-B0 do 84 / fax +48B 22 885-63-85
www .bisan.com.pl / e-mail bisan@bisan.com.pl

Sad Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIIT Wydzial Gospodarczny KRS 0000031337;
NIP: PL 521-008-20-18; REGON 002154954, Kapital zaktadowy 400 000 PLN;






NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY  HK/W/1093/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL i
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product:  Pasta uszczelniajgca do gwintow GB1 (B870218; B870222; B870224)
Pasta anaerobowa GB2 (B870236)

Zawierajgcy oleje mineraine i roslinne, wypelniacz mineralny; hydronadtienek kumenu, metakrylany
/ containing:

Przeznaczony do  uszczelniania polgczen gwintowych w instalacjach wodnych, w tym stuzgcych do przesylania
/ destined: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w instalacjach gazowych i sprezonego powietrza

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiescic etykiete w jezyku poliskim, zawierajgca zalecenia dotyczace srodkow

ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyréb przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci,

Alest nie dotyczy parametrow technicznych wyrobu/The hygienic certificate does nol apply to lechnical parameters of
the product.

Wytwoérea / producer:
BISAN Spatka z ograniczong odpowiedzialnoscia
02-981 Warszawa E i -
ul. Zawodzie 7 ; ,;;’3‘;( .
e B
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for s S
BISAN Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia s
02-981 Warszawa -

ul. Zawodzie 7

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowoddw przez
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2020-04-07 or in the case
po 2020-04-07 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate

Data wydania atestu higienicznego: 7 kwietnia 2017 Kierownik

Zakiady Higieny Sroflowiska
The date of issue of the certificate:  7th April 2017

Bozena fgoguiska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic cerificate
Zaklad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail sek-zhk@pzh gov pl tel +48 22 54.21-354, +48 22 54-21-349, fax +48 22 54-21-287

00-70) Warsrawa. ul. Choeimska 24, tel.: +48 22 840 76 12, faks +4X 22 840 74 84,
www.pzh.gov pl. e-mail: dvrektort pzh.gov.pl
Reoon: 000288461, NI 525.000-87-32. PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE). BPRO PL PW
cgon; 288461, N1 527 A
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[ =B J= STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSPEICH i
) = BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI
H e 7T N :
! -*-‘@D' 04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28 ﬁ
i w ol tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl :
i — |
CERTYFIKAT
i uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczeristwa .g
i CERTIFICATE !
| authonzing to mark product with registered safety mark ;
| nr B/12/160/11 )

No. B/12/160/11 |
Posiadacz certyfikatu: Tele-Fonika Kable Sp. z o0.0. S.K.A. ‘

(Nazwa | adres) ul. Wielicka 114 i
Certificate hoider: 30-663 Krakdw, Poland §
(Neme and address) !
Producent: Tele-Fonika Kable Sp. z o:0. S.K.A. !
(Nazwa | adres) ul. Wielicka 114 i
Manufacturer: 30-663 Krakdw, Poland E
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Kable slektroenergetyczne z fylami aluminiowymi lub miedzianymi
Name of the product: © izolacji = polietylenu usieciowanego i powloce polwinitowej.

Cross linked polyethylene insulated, polyvinyl chloride sheathed
power cables, with aluminium or copper conductors.

A rG0 e FOg = 80— ) — A0 — - B0 — 1O

ona Ztotg Odznaka Honorowa SEP
anted with SEP Gold Honour Award

Typ (model): YAKXS, YKXS
Type (model):

Dane techniczne: napigcie znamionowe 0,6/1 kV, liczba i przekroje znamionowe H
Technical data; 2yt w mm’: YAKXS 1x25+1000; 3+5x10+300 !
— R YKXS  1x1,5+1000; 2x1,5+35; 3+5x1,5:300 i
L C! & %-l_ﬁ\‘z —r‘. :
Powy lawezea rated voltage 0,6/1 kV, number and nominal eross-secticnal area i
ano of conductors, in mmf: YARXS I1x25:1000; 3+5¢10-300 :
Wb (%e" ] YRS 1x1,5:1000; 2x1,5:35; 3:el,5-300 !
™ g
I
E S System certyfikacji: 5 wediug Przewodnika ISO/IEC 67 H
el 4 Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide to 67 :
]
™ Data waznosci: 2016-12-22 ?
m Valid until: £
m Wymieniony powyzej wyréb spetnia wymagania bezpieczeristwa norm(-y): I
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s): |
—— \. Norma(y) Raport(-y) z badar nr Wydany() preez | |
P[: A | Stendard(s) Test report(s) No. Issued by :
M |
Pousei Centhum '
Agaroviacs | PN-HD 603 S1:2006+Apl:2007+A3:2009 |1400000-5250-0603/114339 VDE !

TV Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie wyrobéw majacych identyczne
wrRogow | wlagciwosci (dane techniczne) jak przedstawiony do bada# wzér, :
— i spetniajacych wymagania ww. norm(-y). I
This certificate covers only the products with characteristics {technical data) same as of £
the tested sample and those complying with the requiréments of the aforesaid standard(s). |

Prawa i obowiazki posiadacza niniejszego certyfikatu okreéia oddzielna umowa z BBJ. i
Rights and duties of this certificate holder are d in & separate agreement with BBJ.

——ma— et —_ —OUs——ueg -
e g — B e U e G S e B D e B0 e D e W] s Bt @8 e B B e BB e Bl e W —— B —— B = W B = BE e Bl g8 — SR — S8 — DOJ—ER B — WG — 8D

Kierownik Jednostki Certyfikujacej ;
Certification Body Manager P |

K l‘z/g ’ 8iw’?ﬁzq‘£ '

Warszawa, 2011-12-23 Teodor Pyszniak '
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Rokiciny Podhalaniskie, 19 lipca 2016 roku

DEKLARACJA ZGODNOSCI Nr DZ/F/1531/2016

Producent wyrobu:

PTS RABKA Sp. z 0.0.,, 34-721 Raba Wyzna, Rokiciny Podhalarskie 203 A
tel, 018 26 91 300 018 26 91 301 fax. 018 26 91 319

NIP 735-000-94-42

——— Nabywca
Nazwa ZIEL-GAZ SP. J. KAZIMIERZ
ZIELINSKI i WSPOLNICY Miejscowosé; Rabka Zdrbj
SPOLKA JAWNA
Adres FORTECZNA 22 A Data wystawienia:  2016-07-08
Miejscowosé 32-086 WEGRZCE
NIP 513-00-73-046

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Ta§my ukladane w ziemi nad instalacja,

Dokumenty odniesienia:

Norma Zakladowa nr ZN-G-3002 ,,Gazociagi — TaSmy ostrzegawcze i lokalizacyjne —
Wymagania i badania”

Oraz

Standard Techniczny ST-IGG-1002:2011 ,,Gazociagi i oznakowanie ostrzegajace i
lokalizacyjne — Wymagania i badania”

Dokument odniesienia: Faktura VAT ny: ¥/1531/2016 z dnia: 2016-07-08
Wyroby obj¢te deklaracjg:

Lp Nazwa towaru PKWiU liosé Jm.

1 TASMA ZOLTA, PERF. NADR. "GAZ" SZER.20 CM. 6 K
ROLKI 100 MB, m

2 TASMA ZOLTA Z METALEM, PERF. NADR. "GAZ" 12 lan
SZER.20 CM, ROLKI 100 MB. v

2016-07-08 Rokiciny
Podhalariskle
Migjscowosd, dala

PTS Rabka spélka z ograniczong odpowledzlalnoscly

34-721 Raba Wyina, Roklciny Podhalariskie 203A /

www.ptsrabka.pl, e-mall : bluro@ptsrabka.pl -
tel.; 18 26 91 300, 18 26 91 301, fax 18 26 91 319

kapltat zakiadowy 1 181 750 PLN wptacony w calodc]

KRS KRS 0000405559 Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescla Wydzial Xl Gespodareay

Regon 492713776, NIP 735-000-54-42
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NORSON
V Sp.z0.0.

Spétka komandytowa

62-021 Sarbinowo

ul. Dtuga 12

tel.+48 61 897 36 03/04/32
e-mail: biuro@norson.pl
norson@norson.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI
Deklaracja zgodnosci nr 021 / 2013
1. Producent wyrobu: ,,NORSON” Sp. z 0. 0. Sp. Komandytowa,
62-021 Sarbinowo, ul. Dtuga 12
Il oddziat: 78-550 Czaplinek ul. Ptawieniska 16
2. Nazwa wyrobu: Tabliczka informacyjna.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 29.13.13-33.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Tabliczka orientacyjna (informacyjna) wodociggowa,
kanalizacyjna i gazowa.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu: Tabliczka orientacyjna wykonana jest z aluminium.
Wymiary tabliczki - 200mm x 140mm.

7. Nazwa i adres jednostki certyfikujacej: nie dotyczy.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyroby z partii okreslonej w punkcie 6 sg zgodne ze
specyfikacjq techniczng wskazang w punkcie 5.

OW?F”‘

"\!
o N

PELNOI:;\OCNI;O P
Zafzgdzan!
Sarbinowo, dnia 13 stycznia 2016 Sym? f ?( iy N

(miejsce i data wydania)
1 pmgnﬁoéﬁ gsvs%?ﬂamvmw\ JAEI)SCJA

www.norson.pl







QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Leniticetion

(R FABRYKA ARMATUR
JAFAR -
ul. Kadyiego 12 T +48 13 442 90 41

38-200 Jasio POLAND &2 +48 13 442 96 11

RLAThOCT 3 NaNC-113 www.jafar.com.pl jafar@jafar.com.pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI
DZ/033/2013

1. Producent wyrobu
budowlanego:

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna
wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres

stosowania wyrobu budowlanego:

5. Specyfikacja techniczna:

6. Deklarowane cechy techniczne
typu wyrobu budowlanego:

7. Nazwa i numer akredytowanej
Jednostki certyfikujqcej lub
laboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badan

typu:

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
38 — 200 Jasto, ul. Kadyiego 12

Skrzynki uliczne do armatury wodociagowej i gazowe;j:
zasuw, przylaczy, nawiertek i hydrantow podziemnych
nr kat. 9501, 9502,9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509.

PKWiU 28.14.20.0; 27.33.14.0

Skrzynki uliczne umozliwiajg instalowanie na poziomie gruntu
urzadzen sterujgcych armaturg zabudowang w ziemi.

PN-M-74081:1998 ,Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”.
PN-M-74082:1998 ,Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne
do hydrantow”.

PN-EN ISO 1872-1:2000 ,Tworzywa sztuczne - Polietylen (PE)
do formowania wtryskowego i wyttaczania - System
oznaczenia i podstawa do klasyfikacji”.

Wykonanie korpusu z Zeliwa szarego EN-GJL-250

lub tworzywa PEHD.

Pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub
z zeliwa szarego EN-GJL-250.

Nie dotyczy.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, Ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg

techniczng wskazang w pkt. 5.

Jasto,  2013-02-15

KIEROWN ]
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PROTOKOL Z PROBY SZCZELNOSCI

Krakéw, dnia 07.06.2019

. Komisja w skiadzie:

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego/InWestora...............ooocviiv e e,

2.  Kierownik Budowy: Piotr Rogozik

. Nazwa obiektu: Remont instalacji wodociggowej zewnetrznej z przylaczami przy pawilonie D-8.
- wodocigg PE 100 RC TS SDR 11 dn 90 L=132 m

- wodocigg PE 100 RC TS SDR 11 dn 50 L=5m

. Osoba odpowiedzialna za przebieg préoby: Piotr Rogozik

*

. Medium proéby: powietrze/
. Cisnienie proby szczelnosci / wytrzymatosci: 0,90 MPa
. Czas trwania préby - 24 h

- poczagtek préby — nastawienie: dnia 06.06.2019 godz. 10.00
- koniec préby — zdjecie: dnia 07.06.2019 godz. 10.00

. Dopuszczalny spadek cisnienia: 0 kPa

. Zapisy liczbowe cisnienia i temperatur dokonanych w czasie trwania proby:

Aparatura kontrolno- ZakresMPa/ Pomiar [kPal, [*C]
. Nr fabryczny KI
oczatek pro oniec préby
pomiarowa asa P tek proby T b

Manometr rejestrujgcy 177/15 0-11,0 900 900
Manometr 1153136 0-1/0,6

Sprezynowo - 900 900
kontrolny

Pomiar temperatury 1107777279 | -30 do 50 °C 24°C 26°C




9. Spadek ci$nienia: 0 kPa

10. Wynik préby: pozytywny / negatywnay-*

11. Zatgczono $wiadectwo uwierzytelnienia aparatury kontrolno-pomiarowej, graficzny zapis z

manometru rejestrujgcego*

Podpisy czionkdw komisji:

mgrinz. Mot JRogozik
Jpeawnienia do ASeojektgffania i@ kierowanma
roboltami bugdwlan # bez ograniczer
w specpplnodcf instalaf, w=20kresie sieti
instalacji i urzqdzen ..@f ch, wentylacyjnych.
gazowych., wadocife¥lch i kanalracyjnych
nrewid. MAPUS®7/PW0S/12

1

* niepotrzebne skresli¢



ol JTechnolo gie

ASC TECHNOLOGIE
Oddziat Potudnie
PRACOWNIA CISNIEN
42-500 BEDZIN ul. Koszelew 7/3a
tel./fax 32 7295122, tel. 512431257
www.asctechnologie.pl

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 2018-07-16 Nr swiadectwa:  1084/2018 Strona 1/2
PRZEDMIOT Ciénieniomierz sprezynowy uzytkowy rejestrujgcy
WZORCOWANIA Producent: Paul Wegener Zakres pomiarowy; 0+1MPa
Nr fabryczny:  177/15 Dziatka elementarna: 0,02 MPa
Klasa doktadnosci: 1
ZGLASZAJACY / EKOINWEST Przeginia
UZYTKOWNIK
METODA Zgodna z normg PN-EN 837-1 oraz z wewnetrzng instrukcjg wzorcowania
WZORCOWANIA ciénieniomierzy uzytkowych sprezynowych i elekfronicznych nr 1/ASC/2016 z dnia
2016.01.02
WARUNKI Temperatura otoczenia: 21°C + 1°C
SRODOWISKOWE
DATA WYKONANIA 2018-07-16
WZORCOWANIA
SPOJNOSC Wskazania ciénieniomierza zostaly odniesione do wzorca jednostki miary ci$nienia
POMIAROWA slosujac manometr obcigznikowo-ttokowy o zakresie 0,4 + 50 bar, klasy 0,015, numer
50119, typ CPB 5000 ($wiadectwo wzorcowania wystawione przez Glowny Urzad Miar
nr Swiadectwa 4819.1-M33-4180-742/14, z dnia 2015.04.13).
WYNIKI Podano na drugiej stronie $wiadectwa.
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podana
wartos¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i
wspoiczynniku rozszerzenia k = 2 i wynosi: 0,001 MPa

Sporzgdzil: |
g@ a

\

: d5iiA Technologie

SEET oddzial pofudnie

Bedzin, ul. Koszelew 7/3a
tel.fiax 32 728 51 v2

il 512 431 262, 512 431 257

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane i kopiowane tylko w catosci.

N




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez Pracownie Cisnien ASC TECHNOLOGIE Bedzin

Data wydania: 2018-07-16

Nr swiadectwa:

1084/2018

Strona2/2

WYNIKI
WZORCOWANIA

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:

J4flsty as. metrologii

Teresa Yelexih

wskazania manometru wskazania manometru wskazania manometru
wzorcoweqo sprawdzanego sprawdzanego
MPa 0 przy ci$nieniu rosngcym przy ci$nieniu malejagcym
MPa MPa
0,0 0,000 0,000 L,
0.2 0,200 0200 73 zdodnosc
0,4 0,400 0,400 g X
0,6 0,600 oe00 2 oryginatem
0,8 0,800 Q,800Mg7 in; A .
1.0 1,002 TS, R
nsl:l:'cjaml'smsmsta C B2 Ggrinoftgma
Qazowy J;]iurlq 2er ¢ 'f:)hw zakregiy siegr
wodeg, Wentyladyin, h‘
nrewig. py i kanalgad nych.
:i?/PWGS/i nych
Sprawdzit:
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5 ASC TECHNOLOGIE
. i Tec h n O l O g'l e Oddziat Potudnie
. PRACOWNIA CISNIEN
42-500 BEDZIN ul. Koszelew 7/3a
tel.ffax 32 7295122, tel. 512431257
www.asctechnologie.pl
Data wydania: 2018-12-14 Nr éwiadectwa: 1861/2018 Strona 1/2
PRZEDMIOT Cisnieniomierz sprezynowy kontrolny
WZORCOWANIA Producent: WIKA Zakres pomiarowy: 0+ 10 bar
Nr fabryczny: 1153136 Dziatka elementarna: 0,05 bar
Srednica: M160 R Klasa doktadno$ci: 0,6
ZGLASZAJACY / EKOINWEST Piotr Rogozik Przeginia
UZYTKOWNIK
METODA Zgodna z nommag PN-EN 837-1 oraz wewneglrzng instrukcjq wzorcowania cisnieniomierzy
WZORCOWANIA kontrolnych sprezynowych i elektronicznych nr 2/ASC/2016 z dnia 2016.01.02
WARUNKI Temperatura otoczenia: 20°C + 1°C
SRODOWISKOWE
DATA WYKONANIA 2018-12-14
WZORCOWANIA
SPOJNOSC Wskazania ci$nieniomierza zostaty odniesione do wzorca jednostki miary ci$nienia
POMIAROWA stosujgc manometr obcigznikowo-tlokowy o zakresie 0,4 + 50 bar, klasy 0,015, numer
50119, typ CPB 5000 (Swiadectwo wzorcowania wystawione przez Gtowny Urzad Miar
nr $wiadectwa 4819.1-M33-4180-742/14, z dnia 2015.04.13).
WYNIKI Podano na drugiej stronie $wiadectwa.
WZORCOWANIA
NIEPEWNOSC Niepewno&¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podana
POMIARU warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufab§ei 9% (| no<§c’:
wspbiczynniku rozszerzenia k = 2. > o b
; . o . 4 Oryginalem
ZGODNOSC W wyniku wzorcowania stwierdzono, ze biedy wskazan cisnieniomierza nie przekraczajg
Z WYMAGANIAMI btedu dopuszczalnego dla klasy dokfadno$ci 0,6 ,;‘,Te‘{r fe
, Speeldlista ds. metrologii
A g 5 € i,
SERN Chﬂ&ﬁﬁg Sporzadzit;
f;‘ﬁ;’:}} oddziat ‘ﬁof‘l{lggg\a w7M38 sa Zelezik
22-500 Bl?dz‘n'?_ 709 51 v
o), 512 431 292
Niniejsze swiadectwo moze by¢ okazywane i kopiowane tylko w catosci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez Pracownig Cisnieri ASC TECHNOLOGIE Bedzin

Data wydania: 2018-12-14 Nr §wiadectwa: 1861/2018 Strona2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WZORCOWANIA
wskazanie wskazanie btad wskazania
manometru manometru manometru Niepewnos$¢
wzorcowego sprawdzanego sprawdzanego bar
bar bar bar
0 0,000 0,000 +0,003
1 1,000 0,000 +0,003
2 2,000 0,000 +0,003
3 3,003 0,003 +0,004
4 4,008 0,008 +0,004
5 5,005 0,005 +0, . 5
6 6,005 0,005 io,g%?‘ 2580nosé
7 7,010 0,010 na{em
8 8,000 0,000 i PiM T Rogogk
9 8,993 -0,007 Pilmi| B . Firrowpe
10 9,985 -0,015 oG008 arz0n cegf g sl g o
2 TTOCIAG oWl § Yingch,

: El o ]
ar ewid. jap ‘fana!‘?acnnych

5 ]Je A as. metrologii

'}ﬁ Zelezik

Sprawdzit:
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACS)

©

BADANIA

AB 776

1. Zleceniodawca

Podstawa badan
2. Obiekt badan

Rodzaj prébki / miejsce pobrania

Data pobrania prébki / pobierajacy

Metoda pobierania probki
Data przyjecia do badania
Data wykonania badania
Stan probki

3. Wyniki badan

YW S TRT 8
Ak UTHLNLO

i
i
-

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.

ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

Centralne Laboratorium

ul. Lindego 9, 30-148 Krakow, tel. 12-639-22-19

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2774/2019

Data wydania sprawozdania: 17.06.2019

EKOINWEST Piotr Rogozik
Przeginia 293, 32-049 Przeginia
zlecenie zewnetrzne numer: 699 z dnia 13.06.2019

probka wody pitnej o numerze 2774, opisana przez Klienta:
hydrant przy budynku D9, AGH

- / probka pobrana przez zleceniodawce

brak danych
13.06.2019

13.06.2019-16.06.2019

bez zastrzezen

Badana cecha Wynik Dopuszczalna
Metoda badawcza Jednostka badania zawarto§é!
bakterie z grupy coli .

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Apl:2017-04 jtk/100 ml 0 0
\Escherichia coli .

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Apl:2017-04 jtk/100 ml 0 0
paciorkowce kalowe :

PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0
Clostridium perfringens lacznie z przetrwalnikami jtk/100 ml 0 0
PN-EN IS0 14189:2016-10

ogoblna liczba mikroorganizmow . )

na agarze odzywczym w temp. 22°C jtk /1 ml 180 bnz?
PN-EN ISO 6222:2004

N _ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi
3 _ bez nieprawidlowych zmia

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powiclane inaczej, jak tylko w calosci,

Sprawozdanie autoryzowal:

pP.o.

W zakresie mikrobiologii

O Kl EROWNIIKA
Fracowni Biclogicznej

0. Z@fﬁf e

Anna Kempitiska-Zak

KIEROWNIK

Centralnegg

|aboratorium

Koniec sprawozdania

Wersja 15, wzor 2a, obowigzuje od 11,10.2017






