Spis tresci

© © N o gk~ wDdhPE

Cze$¢ ogolna

Opis techniczny

Wymagania techniczne dla projektowanych systemé® i35S0
Rozwigzania techniczne — dobor gdzer systemu sygnalizacji paru
Eksploatacja systemu

Uwagi kaacowe

Zalecenia dla Inwestora

Zalecenia dla Bytkownika

Rysunki

Strona

11
15
16
16
17
18



1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu sygnalizacji pozaru,

dZzwiekowego systemu ostrzegawczego oraz systemu wizualizacji dla budynku D-8 Akademii

Gérniczo-Hutniczej przy ul. Reymonta 23 w Krakowie.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej.
Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru,
eksploatacji i konserwac;ji.”

Polska Norma PN-EN 60849 - "Dzwiekowe systemy ostrzegawcze".

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 99, poz. 414, z
pdin. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr
81 poz. 351 z pdézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137 z pdin.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do

uzytkowania (Dz. U. 2010 Nr 85 poz. 553).



1.2.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach Budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz.881 z pdzn. zm.).

1.2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z p6in. zm.).

1.2.11. Zlecenie inwestora

1.2.12. Ekspertyza techniczna w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgca przebudowy istniejgcego budynku D-8 Akademii Gérniczo-Hutniczej

przy ul. Reymonta 23 w Krakowie z 11.2013 r.

1.3. Zakres rzeczowy opracowania
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego:
- systemu sygnalizacji pozaru,
- dZzwiekowego systemu ostrzegawczego,
-rozbudowa istniejgcego systemu zarzadzania bezpieczenstwem GEMOS
-integracja systemdéw SSP; DSO; instalacji zabezpieczajgcej przed zadymieniem w klatkach
schodowych i szybach windowych,
- sterowania i nadzoru nad urzgdzeniami zwigzanymi z ochrong p.poz budynku

Dla budynku D-8 Akademii Gérniczo-Hutniczej przy ul. Reymonta 23 w Krakowie.

2. Opis techniczny

2.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek D-8 znajduje sie przy ul. Reymonta 23 w Krakowie na dziatce nr
699/6 obreb Krakéw - Krowodrze. Budynek posiada dziewie¢ kondygnacji nadziemnych i jedna
kondygnacje podziemng czesciowo ponizej poziomu terenu. W kondygnacji podziemnej
zaprojektowano wytgcznie pomieszczenia techniczne magazynowe i dla obstugi budynku. Wejscie
gtowne do budynku wykonane jest do kondygnacji |, od strony zachodniej budynku, po schodach z
terenu parkingu.

Obiekt D-8 skfada sie z dwdch czesci - wysokiej o wysokosci 34,95 m i niskiej o wysokosci 11, 9 m.



2.2. Charakterystyka pozarowa budynku

Przedmiotowy budynek D-8 znajduje sie w zabudowie wolnostojgcej, przy ulicy Reymonta
23 w Krakowie. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej wykorzystywany jako dydaktyczny Akademii
Gérniczo-Hutniczej.
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Wyjscie z budynku zlokalizowane jest z
parkingu przed budynkiem z ulicy Reymonta.
Na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie sale wyktadowe, sale seminaryjne i
laboratoryjne oraz pokoje pracy wtasnej pracownikéw naukowych. W budynku znajdujg sie
rowniez pomieszczenia administracyjno-biurowe, podreczne pomieszczenia magazynowe (np.
magazyn ksigzek dla biblioteki Instytutu Odlewnictwa) oraz pomieszczenia techniczne dla obstugi
budynku.
W budynku wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII oraz

pomieszczenia PM.

Dane ogdlne budynku:

Dtugos¢ budynku [m] 50,28
Szerokos$¢ budynku [m] 14,96
Wysokos$¢ zgodnie z § 6 warunkow technicznych 34,95
[m]

Wysokos$¢ kondygnacji podziemnej [m] 2,84
Wysokos¢ kondygnaciji I (parter) [m] 3,14
Wysokos$¢ kondygnacji od II do IX [m] 3,14
Pow. wewnetrzna catkowita [m2] 6.967,77
Pow. wewnetrzna kondygnacji -1 (piwnice) [m:z] 681,52
Pow. wewnetrzna kondygnacji I (parteru) [m2] 845,65
Pow. wewnetrzna kondygnacji II [m2] 667,02
Pow. wewnetrzna kondygnacji III [m2] 674,08
Pow. wewnetrzna kondygnacji IV [m2] 674,41
Pow. wewnetrzna kondygnacji V [m2] 674,56
Pow. wewnetrzna kondygnacji VI [m2] 674,11
Pow. wewnetrzna kondygnacji VII [m2] 674,11
Pow. wewnetrzna kondygnacji VIII [m2] 674,10
Pow. wewnetrzna kondygnacji IX [m2] 674,04
Pow. wewnetrzna kondygnacji X (pomieszczenia 54,11
na dachu budynku [mz]

Pow. wewnetrzna rzutu gtdwnej klatki 71,06
schodowej [m2]

Pow. wewnetrzna rzutu bocznej klatki 30,04
schodowej [m2]

Kubatura budynku [m3] 28.130,0
Powierzchnia zabudowy [m2] 952,32
Dtugo$¢ budynku [m] 50,28
Szeroko$¢ budynku [m] 14,96




Wysokos$¢ zgodnie z § 6 warunkdw technicznych 34,95
[m]

Wysokos$¢ kondygnacji podziemnej [m] 2,84
Wysokos$¢ kondygnacji I (parter) [m] 3,14
Wysokos$¢ kondygnacji od II do IX [m] 3,14
Pow. wewnetrzna catkowita [m2] 6.967,77
Pow. wewnetrzna kondygnacji -1 (piwnice) [m2] 681,52
Pow. wewnetrzna kondygnacji I (parteru) [m2] 845,65
Pow. wewnetrzna kondygnacji IT [m2] 667,02
Pow. wewnetrzna kondygnacji III [m2] 674,08
Pow. wewnetrzna kondygnacji IV [m2] 674,41
Pow. wewnetrzna kondygnacji V [m2] 674,56
Pow. wewnetrzna kondygnacji VI [m2] 674,11
Pow. wewnetrzna kondygnacji VII [m2] 674,11
Pow. wewnetrzna kondygnacji VIII [m2] 674,10
Pow. wewnetrzna kondygnacji IX [m2] 674,04
Pow. wewnetrzna kondygnacji X (pomieszczenia 54,11
na dachu budynku [m2]

Pow. wewnetrzna rzutu gtdwnej klatki 71,06
schodowej [m2]

Pow. wewnetrzna rzutu bocznej klatki 30,04
schodowej [m2]

Kubatura budynku [m3] 28.130,0
Powierzchnia zabudowy [m2] 952,32

Budynek kwalifikowany jest wg § 209 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych [1] jako
budynek zawierajgcy pomieszczenia:

- sale dydaktyczne dla wiecej niz 50 oséb — zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI,

- sale dydaktyczne mniejsze, sale laboratoryjne, sale seminaryjne, pokoje pracy wiasnej,
pomieszczenia biurowe i administracyjne - zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII,

- pomieszczenia magazynowe w piwnicy budynku stuzebne dla obstugi budynku zakwalifikowane
jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<1.000 MJ/m2,

- pomieszczenie magazynu ksigzek dla biblioteki usytuowane w piwnicy budynku, wydzielone
pozarowo, zakwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<4.000 MJ/mz2,

- pomieszczenia wydzielone pozarowo zakwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q<500 MJ/m2.

Konstrukcje budynku stanowi szkielet stupowo-ryglowy, zelbetowy — monolityczny. Ukfad ram
nosnych konstrukcyjnych podtuzny o rozstawie stupow w osiach 6,0 m. Obiekt posiada dwie klatki
schodowe. Schody w konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Przy klatkach schodowych
zlokalizowane zostaty dzwigi: przy klatce gtéwnej jeden diwig; przy bocznej zespot dwdch

dzwigéw. Maszynownie dZzwigdw znajdujg sie na dachu budynku.




Stropodach wykonano jako dwudzielny, przekryty ptytami dachowymi z betonu komdrkowego
pierwotnie z papg asfaltowa. Po modernizacji wykoriczony membrang PVC utozong na widkninie .
Stropodach nad salg wyktadowa na parterze pierwotnie kryty papa asfaltowg, ocieplony
styropianem wykonczony membrang PVC utozong na widkninie.

Scianki dziatowe, obudowy szybéw instalacyjnych wykonane sa z cegty dziurawki 6,5.

W budynku znajdujg sie dwie wewnetrzne i niewyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace przed
zadymieniem klatki schodowe petnigce role klatek ewakuacyjnych.

Gtéwna klatka schodowa wyposazona jest w schody trojdzielne, ze spocznikami o szerokosci ok.
1,30 m i biegami o szerokosci ok.1,25 m. Wyjscie z gtéwnej klatki schodowej prowadzi na zewnatrz
budynku na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter), poprzez hol z portiernig, do
drzwi zewnetrznych na chodnik przed parkingiem

Klatka schodowa boczna jest wyposazona w schody ze spocznikami o szerokosci ok. 1,80 m i
schodami o szerokosci od 1,15 m do 1,22 m. Wyijscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku
prowadzi, na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter), poprzez hol parteru budynku
dwoma rdéznymi dojsciami (dwa kierunki ewakuacji), do sasiedniej strefy pozarowej budynku

niskiego.

2.3. Ocena zagrozenia pozarowego

Podstawowe zagrozenia pozarowe w obiekcie to:

— zwarcia elektryczne w ciggach kablowych,

— zaprodszenie ognia przez obstuge i uzytkownikdw,

— wadliwie dziatajgce urzgdzenia elektryczne, grzewcze, instalacje elektryczne, teletechniczne,
gazowe,

— palne elementy oktadzin scian wewnetrznych w obiekcie,

— sabotaz.

3. Wymagania techniczne dla projektowanych systeméw SSP i DSO

System zarzgdzania bezpieczenstwem (integracja systemow SSP; DSO; instalacji
zabezpieczajgcej przed zadymieniem w klatkach schodowych i szybach windowych, sterowania i
nadzoru nad urzadzeniami zwigzanymi z ochrong p.poz budynku) realizowany bedzie za pomoca

istniejgcego systemu zarzgdzania i wizualizacji GEMOS .



3.1. Wymagania techniczne stawiane projektowanemu systemowi sygnalizacji pozaru:

rozmieszczenie czujek dymu na kazdej kondygnacji w klatkach schodowych,

rozmieszczenie przyciskow ROP na kazdej kondygnacji w odlegtosci maksymalnie 15 metréw
od siebie (dotyczy tylko drog ewakuacyjnych),

wyposazenie systemu sygnalizacji pozaru w sygnalizatory optyczne znajdujace sie na drogach
ewakuacyjnych i w klatkach schodowych,

zastosowanie systemu czujki zasysajgcej w szybach windowych,

zastosowanie systemu liniowej czujki ciepta do szachtéw kablowych,

przekazywanie sygnatu z systemu wykrywania pozaru do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,
system musi by¢ zostaé potgczony z systemem oddymiania w celu zapobiegania zadymienia
drég ewakuacyjnych

Modutowa budowa centrali i catego systemu umozliwiajgca etapowanie wykonywania prac i
rozbudowe systemu.

Praca central w sieci minimum 25 central w uktadzie petnej redundancja potgczenia sieciowego
z mozliwoscig potaczenia kratowego.

Mozliwos$¢ pracy w uktadzie sieciowym z centralami wielostrefowymi sterujgcymi gaszeniem
lub mozliwos¢ rozbudowy centrali sygnalizacji pozaru do sterowania statymi urzadzeniami
gasniczymi.

Pamiec zdarzen minimum 60 000 zdarzen.

Zewnetrzne pole obstugi zintegrowane z drukarka.

Moduty petlowe wejs¢/wyjs¢ umozliwiajgce sterowaniem urzgdzeniami o napieciu 230V.

Czujki mulitisensorowe o regulowanej czutosci, detekcja w zakresie TF1-TF9.

Kazdy element petlowy powinien by¢ wyposazony w izolator zwar¢.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac aktualne certyfikaty oraz dopuszczenia.

System sygnalizacji pozaru powinien zapewni¢ dostep poprzez zewnetrzny panel dostepu z
dowolnego miejsca do kazdej centrali za pomocg potgczenia sieciowego (np. LAN).

Petna kompatybilnos$¢ wstecz z rozwigzaniami technicznymi danego producenta.



Dla zabezpieczenia szachtéw kablowych powinno zastosowac sie system, ktory spetni

poniisze wymagania:

System detekcji z wykorzystaniem sensoréw, bazujgcy na elektronicznym pomiarze temp.
powinien oferowaé ciggly monitoring temperatury na catej jego dtugosci jak i wykryé
rzeczywisty alarm w przypadku nienaturalnego wzrostu temperatury lub w przypadku gdy w
danym miejscu zostanie przekroczona zadana okre$lona wartos¢ temperatury

System kabli musi oferowaé mozliwo$¢ rozmieszczenia sensoréow od 0,5- 8m. Sensory musza
zapewni¢ mozliwos¢ zmiany czutosci o 0,1C a tolerancja/ doktadnosci pomiaru pomiedzy
sensorami powinna sie miesci¢ +/-0,1C.

Maksymalny cykl odpytywania wszystkich sensoréw/ punktéw pomiarowych nie moze
przekraczac¢ 10s.

rozwigzania techniczne systemu powinny umozliwi¢ tgczenia kabli o rdinej odlegtosci
pomiedzy sensorami w jednag linie lub tez tworzenie réznego rodzaju odgatezien od gtéwnego
systemu.

System z poziomu software'u musi umozliwi¢ podziat na dowolng ilo$¢ stref jak i ich dowolna
dtugosc¢ oraz zapewnié¢ mozliwos¢ dowolnego programowania czutosci kazdej ze stref.

Czutos$é poziomu alarmow dla stref/sensora z doktadnoscig do 0,1C.

System musi zagwarantowac podtgczenia centralki z dowolnej strony kabla pomiarowego jak i
nie wymaga wprowadzenia samego kabla bezposrednio do centralki sterujgcej

System jak i jego elementy potgczeniowe muszg by¢ odporne na: wilgo¢, kurz (minimum IP65),
zmiany ci$nienia, wibracje, oddziatywanie elektro-magnetyczne i posiada¢ stosowne
dokumenty

Ostona kabla musi by¢ nie rozprzestrzeniajgca ptomienia i wolna od halogenéw (halogen free)
posiadac stosowne potwierdzenie w dokumentach/certyfikatach.

Centralna jednostka sterujgca musi zapewniaé¢ automatyczny restart po catkowitym zaniku
zasilania a wszystkie ustawienia w takiej jednostce sterujgcej muszg by¢ przechowywane w
pamieci gtdbwnej a nie wirtualne;.

Zmiany naturalne temperatury otoczenia wibracje lub wykonywanie innych prac
W pomieszczeniu zamontowania centralnej jednostki sterujgcej systemem nie mogg mieé
wptywu na jej poprawne funkcjonowanie, zywotno$é lub spowodowac wywotanie fatszywych
alarmoéw.

Centralna jednostka sterujgca musi zapewni¢ odczyty zdarzen, wartosci temperatury jak i

zapisywac je w sposob umozliwiajgcy ich odczyt w dowolnym momencie.



3.2. Wymagania stawiane projektowanemu dzwiekowemu systemowi ostrzegania:

system powinien przekaza¢ do zagrozonej strefy sygnaty i komunikaty o niebezpieczenstwie w
sposob automatyczny lub sterowany przez uprawniong osobe,

ciagty nadzér istotnych elementéw i obwodow,

mozliwos¢ pracy w warunkach awaryjnych,

przekazywanie informacji w oparciu o okreslone priorytety,

odpowiednia odpornos¢ na oddziatywanie S$rodowiska w zakresie klimatycznym,
mechanicznym, elektromagnetycznym.

minimalny poziom sygnatu dZzwiekowego powinien wynosi¢ 65 dBA

styszalnos¢ dzwieku alarmu powinna by¢ od 6 do 20 dBA wieksza od szumu dla danego tta, nie
moze byc¢ jednak wieksza od 120 dBA.

wspotczynnik zrozumiatosci mowy w catym obszarze pokrycia powinien by¢ wiekszy lub rowny
0,7 na wspdlnej skali zrozumiatosci (CIS) zgodnie z Polskg Norma

projektuje sie obszar rozgtaszania obejmujgcy wszystkie pomieszczenia, w tym sanitariaty,
tazienki itp. (ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania zagrozenia ludzi) za wyjatkiem
pomieszczen niedostepnych dla oséb,

poziom bezpieczenstwa - pewno$é dziatania DSO - projektuje sie poziom | tj. w przypadku
awarii linii gtosnikowe] (typu zwarcie lub przerwa) co najmniej potowa gtosnikow bedzie
sprawna,

konfiguracja linii gtosnikowych - projektuje sie typ A/B czyli dwie konwencjonalne,
promieniowe linie gltosnikowe nagtasniajgce tg samg przestrzen; przerwa lub zwarcie
jakiejkolwiek linii sg wykrywane jako uszkodzenie,

konfiguracja dzwiekowego systemu ostrzegawczego - projektuje sie system rozproszeniowy z
promieniowymi liniami gtosnikowymi; konsola z mikrofonem dla strazaka zostata

zaprojektowana w centrum alarmowym zlokalizowanym w pomieszczeniu BMS na parterze,

3.3. Algorytm sterowan

Projektuje sie zastosowanie ponizszych algorytmow sterujgcych:

— zamkniecia drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji
otwartej,

— wyfaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie,



— uruchomienia dZzwiekowego systemu ostrzegawczego,

— uruchomienia instalacji nadcisnienia w obrebie klatek schodowych oraz szybach
dzwigowych,

— zwolnienia drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

— transmisji sygnatu pozarowego poprzez monitoring do PSP,

— inne funkcje sterownicze zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi.

Szczegdtowy algorytm sterowan zostanie opracowany w projekcie wykonawczym.

4. Rozwigzania techniczne — dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

Przedstawione ponizej parametry urzgdzen sg konieczne i minimalne, dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen réwnowaznych o nie gorszych parametrach niz warunki techniczne

okreslone w kartach katalogowych urzadzen podanych ponizej.

4.1. Czujka multisensorowa

Multisensorowa czujka wykrywa pozary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium
rozwoju dzieki mozliwosci wykrycia i opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy
dymu Detektor moze by¢ zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepta lub jako czujka dualna
dymu/ciepta; jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunkow
otoczenia w ktdrych pracuje. Dodatkowo posiada dynamiczny filtr alarméw, ktdéry rozpoznaje i
eliminuje alarmy mylne. Jezeli zaistnieje potrzeba mozna wykorzysta¢ funkcje prealarmu. Aby
skompensowaé wptyw zmieniajacych sie warunkéw srodowiskowych czujka stale dopasowuje
sie do swojego otoczenia. Czujka jest wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢, ktory w
przypadku wystgpienia zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybka lokalizacje
uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni zachowujg swoje
funkcje. Zalecane jest stosowanie przewodow ekranowanych szczegdlnie w obszarach, w
ktérych stale wystepujg zaktdcenia elektromagnetyczne lub tam, gdzie mogg one wystepowacd

okresowo.

4.2. Gniazdo czujki
Gniazda stuzg do podtaczenia wszystkich automatycznych czujek dymu. Gniazda

przeznaczone s3g dla automatycznych czujek pracujacych w technice petloweji umozliwiajg



poprzez swojg konstrukcje dowolny sposdb uktadania kabli linii dozorowych zaréwno pod jak i

natynkowo.

4.3. Reczny ostrzegacz pozarowy

Przyciski posiadajg zintegrowany izolator zwaré¢ oraz wbudowang czerwong diode LED
wskazujgcg alarm. Alarm jest wywotywany bezposrednio po zbiciu szybki lub poprzez
wcisniecie panelu wykonanego z tworzywa sztucznego. Stan alarmowy utrzymuje sie, do
momentu wymiany szybki na nowg lub skasowania. Dla przeprowadzenia testéw dziatania,
dostepny jest kluczyk testowy. Przyciski mogg by¢ wykonane w czterech wersjach, rdéznig sie

one jedynie rodzajem obudowy (stopien ochrony IP).

4.4. Sygnalizator optyczny
Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa niepalnego (korpus i podstawa ABS,
soczewka PC), w ktorej znajdujg sie podzespoty elektroniczne. W gdornej czesci obudowy
znajduje sie zrédto swiatta — diody LED. Sygnalizatory majg umieszczone w swojej pokrywie
ztacze zasilajgce oraz czteropozycyjny mikroprzetgcznik (tylko w wersji z wbudowanym
modutem synchronizacji), za pomocg ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora
oraz czasu opdznienia wzgledem sygnalizatora ,master” (tylko podczas pracy w trybie

,Slave”).

4.5. Centralna jednostka sterujaca dla liniowej czujki ciepta

Centralna Jednostka Sterujgca jest elementem nadzorujgcym dla kabli sensorycznych, ktore
podtgcza¢ mozna z dowolnej strony oraz niekoniecznie bezposrednio do jednostki, dodatkowo
kazdy z kabli moze posiada¢ sensory o réinym rozstawie. Jednostka centralna zapewnia
odczyt zdarzen, wartosci temperatury i zapis w sposdéb umozliwiajgcy odczyt w dowolnym
momencie, po catkowitym zaniku zasilania automatycznie restartuje system bez utraty
wczesniejszych ustawien, dodatkowo kalibracja systemu odbywa sie cyklicznie i bezinwazyjnie.
Z poziomu software'u mozliwe jest programowanie dowolnych ilosci stref jak i ich diugosci
oraz dowolnego programowania czutosci kazdej strefy. Centralka wykonuje cykliczne odczyty,
co 10 sekund adresowanych czujnikdw. Uzyskane w ten sposdb wartosci zmierzonej
temperatury, analizuje w odniesieniu do rdoznych kryteriéw alarmowych. Jej zadaniem jest

rowniez zasilanie w energie elektryczng kabli sensorycznych.

Alarm pozarowy jest generowany w przypadku przekroczenia progu maksymalnego lub

wzrostu temperatury w okreslonej jednostce czasu (analiza rézniczkowa). Oba parametry



mogg byc¢ ustawione indywidualnie dla kazdego z podtgczonych kabli sensorycznych lub ich

stref.

Doktadnos$¢ pomiaru, wynoszgca 0,19C, tolerancja doktadnosci pomiaru pomiedzy sensorami
0,1eC oraz czuto$¢ poziomu alarméw dla strefy/sensora do 0,12C, powoduje, ze system jest
bardzo czuty. Wyprobowane i przetestowane algorytmy, ktdre sg stosowane
w analizie, eliminujg fatszywe alarmy wywotywane przez naturalne zmiany temperatury

i inne czynniki atmosferyczne zwigzane np.: ze zmianami poér roku.

Alarmy s3 sygnalizowane za pomocg diod LED na panelu przednim. Informacje alarmowe
poprzez styk bezpotencjatowy mogg byé wysytane do innych central ppoz., komputerow
gtéwnych (hostéw) lub innych systemow transmisyjnych. Kazdy z kabli sensorycznych generuje i

sygnalizuje alarm pozarowy indywidualnie

4.6. Kabel sensoryczny

Kabel sensoryczny jest szczelnie zamknietym przewodem odpornym na wilgoé, kurz,
zmiany ci$nienia, wibracje i oddziatywanie elektromagnetyczne. Kabel zawiera precyzyjne czujniki
temperatury, ktére w zaleznosci od zastosowania, sg rozmieszczone w wybieralnych odstepach z
zakresu od 0,5 do 8m. Czujnik potaczone sg elektrycznie za pomocg ptaskiego i gietkiego kabla,
wraz z czujnikami temperatury zatopiony jest on w masie plastycznej (wypetnienie), ktéra
otoczona jest aluminiowym ekranem chronigcym przed zaktdceniami elektromagnetycznymi.
Bezhalogenowa powtoka kabla nierozprzestrzeniajgca ptomienia, uzupetnia szczelng strukture

kabla sensorycznego.

Kabel moze mierzyé temperatury w przedziale — 40 2C do + 85 9C (przez krotkie okresy czasu
do +120 9C), z doktadnoscia do 0,1 °C oraz wykazuje reakcje zaréwno na konwencjonalne

ogrzewanie jak i z wykorzystaniem radiatora

4.7. Detektor systemu zasysajgcego
Detektor zostat zaprojektowany aby umozliwi¢ zastosowanie systemu bardzo wczesnej
detekcji dymu w obszarach chronionych o matej powierzchni. Zostato to osiggniete poprzez
potgczenie sprawdzonej technologii wczesnej detekcji dymu, technologii dwustopniowego
filtrowania powietrza oraz modyfikacje pompy ssgcej. Wszystkie te komponenty zostaty
zawarte w jednej, matej obudowie wyposazonej w wyswietlacz. Detektor jest dostepny w

dwéch wersjach: z interfejsem przekaznikowym lub z mozliwoscig pracy w sieci.



Detektor sktada sie z dwdch czesci: obudowy gtdownej oraz przedniej ptyty czotowej. Obudowa
gtowna zawiera wszystkie kluczowe komponenty detektora. Elementy takiej jak: ptyta gtéwna,
glowica detekcyjna nie wymagajace obstugi i s3 zamontowane z dala od karty terminalowej

dostepnej dla instalatora. Rozwigzanie to zabezpiecza gtéwne elementy detektora.

4.8. Mikrofon strazaka

Dzwiekowy system ostrzegawczy wyposazony bedzie w mikrofon strazaka, ktory

wyposazony zostanie w odpowiednig liczbe rozszerzen,ktore umozliwia:

wyzwalanie komunikatu o ewakuacji (recznie),

— wyzwalanie komunikatu ostrzegawczego (recznie),

— kasowania alarmu,

— wybor stref rozgtaszania,

— sygnalizacje gotowosci i stanéw (w tym sygnalizacja rodzaju nadawanego

komunikatu)

4.9. Jednostka centralna systemu DSO
Jest to menadzer systemu realizujgcy funkcje sterowania urzadzeniami peryferyjnymi oraz
matrycowania/adresowania sygnatéw audio. Umozliwia zarzadzanie priorytetami, podziatem
systemu na strefy nagtosnienia oraz matrycowanie sygnatu audio. Pozwala on kontrolowac¢
odtwarzanie automatycznych komunikatéw zgromadzonych w banku pamieci systemu oraz
nadzorowac¢ odbieraniem sygnatéow z konsoli mikrofonu strazaka. Menadzer pozwala
archiwizowaé do 2000 zdarzen systemowych i usterek z mozliwosciag wyswietlania dziennika

na komputerze PC. Komputer PC moze by¢ réwniez wykorzystany do konfiguracji systemu.

4.10. Pozarowy gtosnik sufitowy
Pozarowy gtosnik sufitowy charakteryzujgcy sie pasmem przenoszenia od 150Hz do 20 kHz
oraz wysoka sprawnoscig rzedu 96 dB SPL. Przy mocy znamionowej 10 Watt pozwala uzyskac

poziom cisnienia akustycznego rzedu 106 dB SPL. Stopien ochrony IP32.

4.11. Pozarowy gtosnik nascienny
Pozarowy gtosnik nascienny tatwy i szybki w montazu. Dzieki obudowie wykonane;j ze stali

jest wandaloodporny, a takze bardziej wytrzymaty na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.



Gtosnik charakteryzuje sie pasmem przenoszenia idealnym do reprodukcji sygnatu mowy oraz

szerokg dyspersjg w ptaszczyznie poziome;j.

4.12. System zarzadzania bezpieczenstwem GEMOS
To wysoce zaawansowane technologicznie rozwigzanie pozwala na potgczenie w integralng
sie¢ wszystkich zamontowanych w budynku systemow oraz instalacji, dzieki czemu kontrola,

sterowanie oraz zarzgdzanie nimi przebiega w sposob efektywny oraz ekonomiczny.

System GEMOS posiada ujednolicony, identyczny dla wszystkich zintegrowanych instalacji,
interfejs. Cecha ta sprawia, iz codzienna praca jego uzytkownikdéw staje sie fatwiejsza, jak
rowniez skuteczniejsza. Atutem systemu jest takze to, iz moze on zosta¢ potgczony z kazdym
typem urzadzen, niezaleznie od ich marki. Mozliwos¢ zastosowania dowolnych sprzetéw
koncowych, takich jak np. laptop czy tablet, zapewnia wygode obstugi uktadu. Dopasowanie
systemu do indywidualnych preferencji uzytkownika dodatkowo usprawnia i utatwia

zarzadzanie obiektem.

5. Eksploatacja systemu

Elementy informacyjne
Przy centrali nalezy umiescic:

e Schemat linii dozorowych
e Instrukcje obstugi centralki
* Zeszyt kontrolny
* Instrukcje postepowania w wypadku alarmu pozaru lub alarmu uszkodzenia
e Tabliczke z numerami telefonéw:
- Strazy Pozarnej
- Kierownika Jednostki

- Konserwatora systemu



6. Uwagi koincowe

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy zweryfikowaé ich rozmieszczenie
zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14 (dla systemu sygnalizacji pozaru), oraz normg PN-EN
60849 (dla dzwiekowego systemu ostrzegawczego).

Na etapie wykonawczym nalezy przewidzie¢ czujki zainstalowane w przestrzeni
miedzystropowej wraz z wskaznikami zadziatania zamontowanymi bezposrednio na suficie
podwieszonym.

Przed oddaniem do eksploatacji zainstalowanych urzadzen nalezy wykonaé¢ pomiary
uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, dziatania  wytgcznikdéw
roznicowoprgdowych, ciggtosci izolacji, itd. oraz sporzadzi¢ wymagane protokoty
pomiarowe.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzié¢ préby sprawnosci dziatania catosci
urzadzen i instalacji.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie uprawnionej i
autoryzowanej. Przeglady instalacji sygnalizacji pozaru powinny by¢é wykonywane nie
rzadziej niz raz na kwartat.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji Wykonawca przeszkoli w obstuge oraz
pracownikéw dozoru odpowiedzialnych za obstuge systemu.

Wszelkie zmiany projektu powinny by¢ zatwierdzone przez osobe prowadzacy nadzér
autorski nad niniejszym projektem.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang opracowane w dokumentacji wykonawczej

7. Zalecenia dla Inwestora

Wszelkie prace w zakresie projektowania, instalacji, programowania systeméw powinny

by¢ wykonywane przez wykonawcdw posiadajgcych kompetencje, doswiadczenie, kwalifikacje

zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 potwierdzone przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do

wydawania certyfikatow wynikajgce z ustawy Dz. U. nr 166 poz. 1360 z dnia 30.08.2002 r. i

poprzez autoryzowane firmy producentéw urzadzen.



8. Zalecenia dla Uzytkownika

Konserwacja zainstalowanych urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U, Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.)

Konserwacja zainstalowanych urzgdzen powinna odbywaé sie zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.” oraz zgodnie z
Polskg Normg PN-EN 60849: "Dzwiekowe systemy ostrzegawcze"

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji zawartych w tym opracowaniu powinny
wykonaé firmy posiadajgce kompetencje, doswiadczenie, kwalifikacje zgodnie z PKN-
CEN/TS 54-14 potwierdzone przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do wydawania

certyfikatow wynikajgce z ustawy nr 166 poz. 1360 z dnia 30.08.2002 r.



9. Rysunki

Lp. Nazwa rysunku Nr

1 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - piwnica PB1.1
2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - parter PB 1.2
3 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom | PB1.3
4 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom |l PB1.4
5 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom lll PB 1.5
6 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom IV PB 1.6
7 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom V PB 1.7
8 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom VI PB 1.8
9 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom VII PB1.9
10 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - poziom VIII PB 1.10
11 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru - dach PB1.11
12 Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego - piwnica PB2.1
13 Instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegawczego - parter PB 2.2
14 Instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom | PB2.3
15 Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom Il PB 2.4
16 Instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom Il PB 2.5
17 Instalacja dzZwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom IV PB 2.6
18 Instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom V PB 2.7
19 Instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom VI PB 2.8
20 Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom VIl PB 2.9
21 Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego - poziom VIlI PB 2.10
22 Instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegawczego - dach PB2.11
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HALA D_8 LEGENDA 2
E Czujka multisensorowa ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

CSP Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Komputer do pogladu stanu systeméw bezpieczenstwa

ADRES:
KRAKGW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta

Jednostka sterujgca systemu zasysajacego

Reczny ostrzegacz pozarowy INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30; 30-059 KRAKOW

p @ 3 &[]

Sygnalizator optyczny

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIWNICY

UWAGI

FAZA:

Szczegblowe rozmieszczenie urzqdzen wskazane bedzie w dokumentacii
PROJEKT BUDOWLANY

wykonawczej.
Przed przystqpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowat ich
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN-CEN/TS 54-14
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MGR INZ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA
MPOIA/041,/2005

PODPIS:

ZESPOL PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOCIOLEK

MPOIA/046/2007

NR PROJ. DATA SKALA NR RYS.
08/2014 12.2014 PB 1.3
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HALA D-8 wg odrebnego opracowania
PAS 8 O ODPORNGSCI OCNIOWE R30.DLA KONSTRUKCI LEGENDA | | |
ORAZ EI 30 DLA PRZEKRYCIA DACHU . . .

Czujka multisensorowa

Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Komputer do pogladu stanu systeméw bezpieczenstwa

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta

Jednostka sterujgca systemu zasysajacego ZADANIE:

PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
Reczny ostrzegacz pozarowy PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
Sygnalizator optyczny

ADRES:

KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

UWAGI
g6k ie urzqdzen wsk bedzie w dok tacji
wykonawczej. INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
Przed przystqpieniem do monta2u urzqdzen nalezy zweryfikowat ich i
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN—CEN/TS 54-14 AKADEMIA_GGRNICZO—-HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PIETRAII

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 14
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LEGENDA | | |
Czujka multisensorowa
Centrala systemu sygnalizacji pozaru
Komputer do pogladu stanu systemoéw bezpieczenstwa
Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta gpp grupa projektowa sp.z 0.0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw
Jednostka sterujgca systemu zasysajgcego -
ZADANIE:

PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

Reczny ostrzegacz pozarowy . .
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

Sygnalizator optyczny

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

UWAGI
Szczegbl ie urzqdzen wsk bedzie w dok tacji
wykonawczej.
Przed przystqpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowa¢ ich INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN—CEN/TS 54—14 AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT - POZIOM IlI

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB 15




1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
1
L L
(]
[
[
Szacht doyp
Ty, Y|
| B 2 2 2 2 H E 2 B |OE 7 B H 2 E
© ht instalacy .
I 7—”“““ : sala na 50 oséb
I -
] P 57.00
[
I Szacht_instalacyjny
£ [ B ] 1] e ||
LEL ]] [ K | )] 1 EI30 R - _ML [ A T Erg
g k | [ J T
zacht instalacyjny zacht_instalacyjny Foabymedydyin Sttt insolcyinge I spocht nctalaeyn
1180 E Szacht dnstalacyjn . Srocft Taolasy 1 — — —— - - o Tnstalacy 0 . El instalacyjny TE 0 T ———— =
- drzwi na korytarz(i - drodze ewakuacyjnej szer. 90/cm w Swietle ascieznicy / I
- i ]
l/ CTET30 \Ilf - \I 7 CTE30 r ] 8 lﬁ'_=
N — = [ 7
h= © === ===3 === === F===: | — =4\ ™ [ — i
N o) J I 169 H 5
I 1 |_ . =
sala na 70 os6b
| | Zs
| i BT BET) 63,90 8 73.39
== = 5 [ + L
Ll B =3 - 2 3 =" m T ezl ez
| =
Fx16)
hd
I = -
o | I —
1 I I: T
i ] ] ] ] ] i ] ] ] i ] ] ] ] i ] ] ] ] ] ] i ] ] ] ] ] i -
LEGENDA
E Czujka multisensorowa
Centrala systemu sygnalizacji pozaru
Komputer do pogladu stanu systemoéw bezpieczenstwa
Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta A .
| gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
[ al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakdw
Jednostka sterujgca systemu zasysajgcego i
ZADANIE:
Reczny ostrzegacz pozarowy PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
@ Sygnalizator optyczny
ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
UWAGI DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
g6 . . . bedzie w dok e
wykonawczej. - .
Przed przystqpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowat ich INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

i i i PKN-CEN/TS 54-14
rozmieszczenie zgodnie 2 normq /TS AKADEMIA GOGRNICZO—HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT - POZIOMU IV

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB 16
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LEGENDA | | |
Czujka multisensorowa
Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Komputer do pogladu stanu systeméw bezpieczenstwa

Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta
gpp grupa projektowa sp.z 0.0.

Jednostka sterujgca systemu zasysajgcego | al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

Reczny ostrzegacz pozarowy

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

Sygnalizator optyczny

ADRES:
UWAGI KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
S /{ ie urzqdzen wsk bedzie w dok tacji
wykonawczej.
Przed przystgpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowa¢ ich
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN-CEN/TS 54-14 INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT POZIOMU V

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB 17




| |
o |
|

ol L ol L L L ol n Szacht_ wentyldkihy - |

™ REI 120 "I =2
[l
|
|
|

Szacht _instalacyjny

REI 60

tH

| Szacht_instalacyiny J_
ﬂ_ﬂ—' _ - EB0 J]l_ ' 1_—. “EIT@

. - I Ho
| \Szacht instalacyiny | i \Szacht_instalacyjny EIJ@ | Szacht instalacyiny EI/?:Oi | \1 . ‘ N
h=3.18 0 Szacht h © S i S instoloeyjn ; 7\ Sy ptaocin | |
o ! | drzwi acyjnej szer. 90/cm w Swistle ci’;cieznicy L E 130
‘ L i
| [l
EIR0T I
_;___ri ......... TJ ........... _'T’ . _L@ L
|
i | sala na 70 oso6b | B
3 | |
P
: 3 3
i | | _
} . .
I
..... A==y T Ay T T T T e _._@‘=
Bl = :

@
Ox
On
@
(D)=

[

LEGENDA

Czujka multisensorowa

Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Komputer do pogladu stanu systemow bezpieczenstwa

Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

Jednostka sterujgca systemu zasysajgcego

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

Reczny ostrzegacz pozarowy

g @ (7] [ 1] g =

Sygnalizator optyczny

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

UWAGI
g ie urzqdzen bedzie w dokumentacji
wykonawczej.
Przed przystqpieniem do monta2u urzqdzen nalezy zweryfikowat ich INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN—CEN/TS 54—14 AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT POZIOMU VI

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB 18
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Szacht instalacyjn

Czujka multisensorowa

Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Komputer do pogladu stanu systeméw bezpieczenstwa

Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta

Jednostka sterujgca systemu zasysajacego

Reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizator optyczny

UWAGI

ie urzqdzen

g k bedzie w dok t
wykonawczej.
Przed przystqpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowa¢ ich
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN—CEN/TS 54-14
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LEGENDA | |

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT POZIOMU VII

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

WRCH. MACIEJ KOCIOLEK

NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.
08/2014 12.2014 PB 19
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LEGENDA
Czujka multisensorowa

S Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Komputer do pogladu stanu systeméw bezpieczenstwa

Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta

Jednostka sterujgca systemu zasysajgcego

Reczny ostrzegacz pozarowy

SR=NEINERHNE::

Sygnalizator optyczny

UWAGI
i i bedzie w ji

nalezy zweryfikowa¢ ich
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN—-CEN/TS 54-14

wykonawczej.
Przed ieni

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT POZIOMU VIII

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB1.10




MASZYNOWNIA |

DZWIGOW |
|
|

LEGENDA

E Czujka multisensorowa

Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Komputer do pogladu stanu systeméw bezpieczenstwa
Jednostka sterujgca systemu liniowej czuijki ciepta
Jednostka sterujgca systemu zasysajgcego

Reczny ostrzegacz pozarowy

@ Sygnalizator optyczny

UWAGI

qbl ie urzqdzen wsk bedzie w dok
wykonawczej.
Przed przystqpieniem do monta2u urzqdzen nalezy zweryfikowa¢ ich
rozmieszczenie zgodnie z normq PKN-CEN/TS 54—14

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: PODPIS:
M‘-;'ﬁprl-"ﬁ]ofRCH' BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB1.11
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HALA D-8

LEGENDA

o

Gtosnik systemu DSO

Zasilacz do gtosnikow systemu DSO zainstalowany w przestrzeni migdzystropowej

Szafa systemu DSO

UWAGI

Szczegblowe rozmieszczenie urzqdzen wskazane bedzie w dokumentacji
wykonawczej.

Przed przystqpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowat ich
rozmieszczenie zgodnie z normq PN-EN 60849
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gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIWNICY

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
M‘-;'ﬁprl-"ﬁ]ofRCH' BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:
MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

WRCH. MACIEJ KOCIOLEK

NR PROJ.
08/2014

DATA
12.2014

SKALA
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2 gpp grupa projektowa sp.z o.o.
Y 2l. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakow

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30-059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PARTERU

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. BORYStAW CZARAKCZIEW
RP= Upr.: 11/93

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA
MPOA/041,/2005

PODPIS:

ZESPOL PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt.:

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOCIOLEK
MPOIA/046,/2007

DATA
12.2014

NR PROJ.
08/2014

SKALA NR RYS.

PB 2.2
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©  Closnik systemu DSO
of Zasilacz do glosnikéw systemu DSO zainstalowany w przestrzeni migdzystropowej
—0 UWAGI
Saczegtiowe razmieszczanis wrzqdzen wakazone bedze w dokumentock
') m—b“ﬁbzmm“:m-"?urmu
= -0
J gpp grupa projektowa sp.z 0.0.
£T - Y 2l. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakow
ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
= -0
ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
£ -0
INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW
L]
3 = -
2 > ° TEMAT RYSUNKU:
° [ = g RZUT PIETRA |
| «
" .
v | By
1 ‘ FAZA:
””””””””” = Tw o PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
g PROJEKTANT: PODPIS:
° MGR INZ. ARCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW
. N RP= Upr.: 11/93
MGR INZ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA
MPOIA/041/2005
© © © ]
i ] ZESPOL PROJEKTOWY:
MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
B : P = — PR U PR ——— -0 MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON
o o) b é o) b
SPRAWDZIt:
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOCIOtEK
MPOIA/046,/2007
NR PROJ. DATA SKALA NR RYS.
08/2014 12.2014 PB 2.3
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gpp grupa projektowa sp.z 0.0.
LEGENDA | al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw
©  Glosnik systemu DSO ig[zjég"r%sowmls PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
Zasilacz do gtosnikdw systemu DSO zainstalowany w przestrzeni miedzystropowej PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
Szafa systemu DSO
ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
UWAGI
3%:%?:;?_ fozmieszezenie badzie w INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
Przed przystqpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowat ich AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
rozmieszczenie zgodnie z normq PN-EN 60849 AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW
TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIETRA Il
FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;IEFIM%MRCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

WRCH. MACIEJ KOCIOLEK

NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.
08/2014 12.2014 PB24
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() Gtosnik systemu DSO .
Zasilacz do glo$nikdw systemu DSO zainstalowany w przestrzeni miedzystropowej
Szafa systemu DSO
gpp grupa projektowa sp.z 0.0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw
ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW
TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIETRA Il
FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;IEFI.N%MRCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%.OSARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

WRCH. MACIEJ KOCIOLEK

NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.
08/2014 12.2014 25




Il n n n n n n n Il n n n n n n Il n n n 0l n n n n 1
1
(0]
r: () () () () o L o o o |[] RE420 |
&S 8 L zacht_instalacyjn 0 . @
o o 7—“‘L sala na 50 oséb
= o 14 ~
)
Szacht_instalacyjn
6= & S| I A - i e |
T ]] 1 j | 7] 1 ElI30 R |- H L [ AT EI36q [Q‘—[_
Szaeht instalacyiny {szacht instalacyiny FoaE e dsdyin Szocht instalocyjny Z Szacht instalacyin ~ Szacht instalacys . N Szacht instalacy]
= < ] 2ocht instalayjn 20cht instolayiny
Szacht Jinstalacyin) ! Szacff PRy = h | T = = = = S7qcht instalacyjn Szacht_infalacyiny E]30 -
drzwi na korytarz/ﬁ - E%dze ewakuacyjnej szer. 90/cm w Swietle dscieznicy / ® E
I I
CTEr30 & 3 T CTE30 7 = g ZL 1 lﬂ'—=
EEEE - ' 2 -
J I | ¥
|— | i L
I
Zs
g 1030 =R o o
Szacht o o o 0 Q I% IEE [ [
N [} [}
N N
L Y a N
i i
1~ =
L | ] L] L]
1 g
I_|.I u u u u u u u u | u u u u u u u u IJI u u u u u u u u I.:_
LEGENDA

[0} Gtosnik systemu DSO

Zasilacz do gtos$nikéw systemu DSO zainstalowany w przestrze

Szafa systemu DSO

ni migdzystropowej

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIETRA IV

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlj‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%.OSARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

WRCH. MACIEJ KOCIOLEK

NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.
08/2014 12.2014 PB 26
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LEGENDA | | |
[0} Glosnik systemu DSO . . .
Zasilacz do glosnikdw systemu DSO zainstalowany w przestrzeni miedzystropowej
Szafa systemu DSO
gpp grupa projektowa sp.z 0.0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw
ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW
TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIETRAV
FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlj‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%.OSARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

WRCH. MACIEJ KOCIOLEK

NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.
08/2014 12.2014 PB27
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LEGENDA
[0} Glo$nik systemu DSO

Zasilacz do gtosnikow systemu DSO zainstalowany w przestrzeni migdzystropowej

Szafa systemu DSO

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIETRA VI

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlj‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%.OSARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB28
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LEGENDA

[} Glosnik systemu DSO

Zasilacz do glosnikdw systemu DSO zainstalowany w przestrzeni miedzystropowej

Szafa systemu DSO

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIETRAVII

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlj‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%.OSARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB29
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Zasilacz do glosnikdw systemu DSO zainstalowany w przestrzeni miedzystropowej

Szafa systemu DSO

Gtosnik systemu DSO

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIETRA VIII

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlj‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%.OSARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:

WRCH. MACIEJ KOCIOLEK

NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.
08/2014 12.2014 PB2.10
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[0} Gtosnik systemu DSO
Zasilacz do gtosnikow systemu DSO zainstalowany w przestrzeri miedzystropowej

Szafa systemu DSO

gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
| al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: PODPIS:
M(_;Iﬁprl_r\ﬁh!\RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%.OSARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.

08/2014 12.2014 PB211




