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UWAGA
1)  Projekt oparto na zafozeniu, ze bedzie zapewnione
niezbedne odprowadzenie

powietrza z poszczegdlnych kondygnacji celem

utrzymania kryterium rdznicy cisnief i
predkosci (system odprowadsznia powietrza z

korytarzy).

2) Zasilanie i sterowanie tych elementdw jest w zakesie

wykonawcy instalacji SAP.

3) Na schematach przedstawiono propozycje

rozmieszczonia punktéw nawiewnych.

4) Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzqdzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U. Nr

B5 z dnia 27 kwietnia 2010 r.) ,w sprawie wyrobdw

stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa

publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a

takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow

do uzytkowania” oraz zgodnie z uznanq wiedza

techniczna jakq sq normy PN—EN 54 (Systemy

sygnalizacji pozarowej) i PN—EN 12101 (Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta), obwody

wejsciowe i wyjsciowe urzqdzen sterujqcych oraz tory

transmisji, muszq by¢ nadzorowane.

5) Maksymalna dtugosé rurki impulsowej w ostonie typu

peszel wynosi 12 m.

6) Kryterium cisnienia przy wszystkich drzwiach

zamknigtych w przestrzeni klatki schodowej w

odniesieniu do korytarza bedzie okreslane z dokladnoscig

50+20Pa.

7) Kryterium cisnienia przy wszystkich drzwiach

zamknietych w przestrzni przedsionkéw klatki

schodowej w odniesieniu do korytarza bedzie okreslane z

doktadnosciq 45+15Pa.

8) Schemat przygotowano na podstawie otrzymanego

projektu architektury.

9) Schemat opracowano na podstawie przestanego

projektu instalacji wentylacji pozarowej

zgodnego z odstgpstwem KW PSP.

UWAGI OGOLNE: —  INSTALACJE NAPOWIETRZAJACE

1. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt”.
2.  Kanaty z luznym kotnierzem dopasowa¢ na
montazu tak aby zachowa¢ lokalizacje wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami.

3. Zwraca si¢ uwage, aby przed zamdéwieniem
ksztattek wentylacyjnych dokona¢ analizy aktualnej
sytuacji w obszarze, w ktdrym majq by¢ te ksztaltki
zamontowane. Nalezy potwierdzi¢ zgodnosc¢
zaprojektowanych tras kanatdw wentylacyjnych z
aktualng sytuacjq budowlanqg i innymi instalacjami.
4. Przy montazu klap p.poz., przepustnic,
wentylatordw, nalezy zwréci¢ uwage na mozliwose
dostepu do nich podczas eksploatacji.
Elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami
technicznymi.

5. Wszystkie przejscia kanatéw przez sciany i stropy
nalezy uszczelni¢, a w sposdb szczegdlny nalezy
uszczelni¢ klapy p.poz. i kanaty przechodzqce
przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej (m.in.
stropy, sciany szachtéw, maszynowni).

6. Podwieszenia i podpory systemowe nalezy
rozmieszcza¢ w odleglosci nie wigkszej niz 2—3m.

7.  Wszystkie elementy montowane w stropach
podwieszonych, kasetonowych, nalezy ustawia¢ centralnie
w osiach paneli.

8. Sie¢ wentylacyjna winna spetnia¢ warunki
szczelnosci klasy A przy rdznicy cisnien 500Pa.

9.  Sie¢ kanatdow wyposazy¢ w elementy rewizyjne
umozliwiajqce czyszczenie kanatdw, elementy
rozmieszcza¢ zgodnie z WTWIOR.

10.  Zachowa¢ montowane sieci w czystosci i
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez inne
branze.

11. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym i
schematami.
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