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IP65; wersja awaryjna (1h)
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IP65; wersja awaryjna (1h) PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

oprawa LED'owa z piktogramem 1,2W;
nastropowa, zawieszana lub nascienna;
IP41; wersja awaryjna (1h)

0%

—
%
&

%

%

&

o
35
X
IR

KR REEKIRRS

X
SRAAKIAILK

tottottotetatetatetetatitet

%

kacz
kacz
kacz
=

%93

%
X

kacz

2R
%
X

%
&S

X
5
>
%

33
%
XX
x
s
X

o

xx
KRR
X
KK

5%
%
X

o

%t

zamykacz
zamykacz

X
o)

%
g
9509
&

6}

%

nozamy

K3

gmozamy

N

=

: |

s@o@ﬂa@e

sgmozamy

S

Zsginozamy|

] EI%0

(=)

wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy DSO]
zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego

Al
DO P
N

o

(72

(@)
S
S

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23

wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy SAP| DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego
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