JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA NP1
V=39.000 m’h

SPREZ=470 Pa

NAPIECIE ZASILANIA 3x400V

MOC CZYNNA 13.00 kW

MOC POZORNA 13.26 kVA
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ZAKONGZONA SIATKA
Z PRZEPUSTNICA RECZNA

PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1200x1000
Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.

PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1200x1000

Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.
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PRZEPUSTNICA WIELOPEASZCZYZNOWA 1200x1205
Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.
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CZERPNIA Z DASZKIEM 45 ° 1500x1500
ZAKONCZONA SIATKA

PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1200x1205
Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.

1500 x 1500
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PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1200x1205
Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.

CZERPNIA Z DASZKIEM 45 ° 1500x1500

ZAKONCZONA SIATKA

CZERPNIA Z DASZKIEM 45 ° 1500x1500
ZAKONCZONA SIATKA

PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1200x1205

Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.
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JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA NP3

V=31.000 m’h

SPREZ= 410 Pa

NAPIECIE ZASILANIA 3x400V
MOC CZYNNA 9.22 kW

MOC POZORNA 9.40 kVA
MASA 735 kg

CZERPNIA Z DASZKIEM 45 ° 1500x1500

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA NP4
V=24.000 mh

SPREZ= 400 Pa

NAPIECIE ZASILANIA 3x400V

MOC CZYNNA 9.22 kW

MOC POZORNA 9.40 kVA

MASA 550 kg
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1300 x 1300
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PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1000x1005
Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
1300 WARUNKAMI ATMOS.

CZERPNIA Z DASZKIEM 45 ° 1300x1300
ZAKONCZONA SIATKA

PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1000x1005

Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.

CZERPNIA Z DASZKIEM 45 ° 1300x1300
ZAKONCZONA SIATKA

PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 12001205
Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.
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JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA NP2

V=39.000 m*h

SPREZ= 470 Pa .
NAPIECIE ZASILANIA 3400y CZERPNIAZ DASZKIEM 45 ° 1500x1500
MOC CZYNNA 13.00 kW ZAKONGZONA SIATKA

MOC POZORNA 13.26 VA

MASA 755 kg
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1500 x 1500
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PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA 1200x1205

Z SILOWNIKIEM 24V ZABEZPIECZONYM PRZED
WARUNKAMI ATMOS.

CZERPNIA Z DASZKIEM 45 ° 1500x1500
ZAKONCZONA SIATKA

Legenda
System napowietrzania klatek schodowych
System czerpny jednostek napowietrzajacych
——— System wyrzutowy

gpp grupa projektowa sp.z o0.0.
al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU - WENTYLACJA PPOZ.

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
PROJEKTANT: PODPIS:

MGR_ INZ. LESZEK CHMIELEWSKI
Upr. 95/2001

ZESPOL PROJEKTOWY:
MGR INZ. KAMIL PORADA

SPRAWDZIt.:

MGR INZ. MAREK KULESZA
Upr. MAP/0218/P00S/09
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