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1.0. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

1. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym
do projektowania.

2. Rzuty budowlane budynku.

3. Normy, wytyczne, przepisy itp.

1.2. Przedmiot opracowania

Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych.

1.3. Zakres opracowania:

- przeprojektowanie rozdzielni gtdwnej

- przeprojektowanie rozdzielni odbioréw pozarowych

- przeprojektowanie rozdzielni pietrowych odbioréw rezerwowanych
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- zasilania urzadzen systemu oddymiania

- zasilania urzgdzen ochrony pozarowe]

- zasilania dzwigow

- monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- ochrony przeciwporazeniowej

- ochrony przeciwprzepieciowa

- potaczen wyréwnawczych

1.4. Zasilanie 3 x 400/ 230 V.

Obiekt zasilany jest istniejgcymi iniami kablowymi wyprowadzonymi
zZ istniejgcej rozdzielnicy SO-2 znajdujgcej sie w pawilonie Z-11.

1.5. Pomiar energii 15 kV.
Istniejacy rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.
1.6. Tablice rozdzielcze 0,4 kV.

Tablice rozdzielcze projektuje sie w wykonaniu szafkowym - szynowym
na urzgdzenia modutowe zatrzaskowe wg schematéw ideowych.



1.7. Instalacja o swietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.

Przewidziano oswietlenie ewakuacyjne w obrebie drog ewakuacyjnych.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia.Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zapewniono oswietlenie o natezeniu 2,0 Ix w osi drég ewakuacyjnych
oraz 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego oraz 10%
oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach technicznych, portierni,
bibliotece oraz duzych salach wynajmowanych.

Zastosowano oprawy z funkcjg autotestu, posiadajgce swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie bedzie realizowac rowniez funkcje oznakowania
ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi,
kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Oprawa EXIT jest symbolicznie ewakuacyjn g ( wymaga dalszego
dobrania odpowiedniego piktogramu )

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie wykonaé¢
przewodami YDY 3 x 1,5 ( 750 V) w pomieszczeniach suchych
osprzetem melaminowym w mokrych hermetycznym wg schematow
ideowych oraz planow instalacji elektrycznej.

1.8. Zasilanie urz gdzen sytemu oddymiania.

Zasilanie urzgdzen sytemu oddymiania projektuje sie wykonac
z tablic rozdzielczych "Twent...” wg schematu ideowego oraz planow
instalacji elektrycznej.

1.9. Zasilanie urz gdzen ochrony po zarowej.

Zasilania urzgdzen ochrony pozarowej projektuje sie wykonac
z rozdzielnicy pozarowej "RG-TA” zasilanej z przed wytgcznikéw
pozarowych rozdzielnicy gtdwnej "RG”.

1.10. Zasilanie d zwigow.

Zasilanie dzwigow osobowych projektuje sie wykonac z rozdzielni
gtéwnej "RG” kablem YKY 5 x 10 mm? wg schematu ideowego zasilania
| planow instalacji elektrycznej. Zasilanie dzwigu osobowego z
przeznaczeniem rowniez dla ekip ratowniczych projektuje sie wykonac z
rozdzielnicy pozarowej "RG-TA” kablem NKGs 5 x 10 mm? wg schematu
ideowego zasilania i planéw instalacji elektrycznej.



1.11. Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Projektuje sie systemu monitoringu przeznaczonego do monitorowania
pracy opraw awaryjnych wyposazonych autonomiczne zrodta zasilania.
Komunikacja z oprawami awaryjnymi odbywa sie za pomocg magistrali
komunikacyjnej prowadzonej przewodem YTKSYekw 1x2x0,8.

Dzieki zastosowaniu standardu RS485 diugos¢ pojedynczej magistrali

w topologii liniowej wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa sie

W SposOb ciggly.
Za pomocg przegladarki internetowej mamy mie¢ mozliwos¢
sprawdzenia status systemu bez instalowania dedykowanego

oprogramowania rowniez za pomocg urzgdzen typu smartfon i tablet.
System mam mie¢ mozliwos¢ komunikacji z systemem BMS (Building
Management System) za pomocg modutu stykow bezpotencjatowych

(5 sygnatéw) oraz mozliwosé sterowania dowolng grupg opraw za
pomocg dwoéch zlgcz wejsciowych 230V (np. zalgczanie oswietlenia
dozorowego z poziomu tgcznika instalacyjnego)

1.12. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowe]

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac w systemie TNS ,
dodatkowa ochrong od porazenia prgdem jest SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA.

Wszystkie odbiorniki chroni¢ za posrednictwem wytgcznikow réznicowo-
prgdowych i wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych

wg schematu ideowego zasilania.

Z przewodem ochronnym " PE " nalezy tgczy¢ bolce i zaciski gniazd
wtyczkowych 1 - faz. oraz ostony metalowe urzadzenh elektrycznych.
Instalacje ochrony od porazen wykonaé¢ zgodnie z PN — IEC 60364.

1.13. Ochrona przepi eciowa

Dla ochrony przed przepieciem projektuje sie zainstalowac¢ w tablicach
rozdzielczych ochronniki przepieciowe typ DEHNguard 275 TNS.
Zaleca sie stosowac ochronniki przepieciowe dla ochrony komputeréw,
zatgczone do gniazdek wtyczkowych 1- faz. jako cztony posredniczace
pomiedzy gniazdkiem wtyczkowym a komputerem, ewentualnie
telefaxem, RTV itp.



1.14. Potaczenia wyréwnawcze

Do istniejgcej gtdwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyc:

- szyny ochronne wszystkich rozdzielnic,

- korytka kablowe,

Potaczenia wykonaé ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4
i przewodem LY 35mm?.

1.15. Uwagi ko ncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ niezbedne
pomiary ochronne, przeciwporazeniowe.

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wytgczenia,
- opornosci ( rezystancji ) izolacji przewodow zasilajgcych,

Wyniki pomiarow przedtozy¢ w formie protokotow.



1.16. Obliczenia
Bilans mocy loco rozdzielnia gtéwna "RG”.
Pi= 202,4 kW - moc zainstalowana
kz=0,9 - WSp. zapotrzebowania
Po=182,2 kW - moc obliczeniowa
Bilans mocy loco rodzielnia "RG-TA”.
Pi = Po = 83,4 kW - moc zainstalowana
Bilans mocy loco rodzielnie "TA...".
Pi; = Pol = 15,0 kW - moc zainstalowana
Po1 15 000
log = -m-mmmmmmmmmes = e = 21,7A
1,73 x 400 692

Od rozdzielni gtéwnej "RG-TA” do tablic "TA...” dobrano przewdd
NKGs 5x16, Jg=50A; Jg =32 A.

Bilans mocy loco tablica "Twentl-pp”, "Twent2-pp”.
Pi, = Po,= 22,22 KW - moc obliczeniowa
Po21 22 220
lgg = =mmmmmmmmmmmn T memeeeees = 32,1A
1,73 x 400 692

Od rozdzielni gtéwnej "RG-TA” do tablicy "Twent1-pp” dobrano
NKGs 5x25mm2 FE180 PH90, Jy =110 A; Jg = 63 A.



