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ODLEGŁOŚĆ 67m

ODLEGŁOŚĆ 70m

H=11.95m

H=33.97m

LEGENDA:

DROGA POŻAROWA - CZĘŚCIOWA WYMIANA 

ZIELONA POWIERZCHNIA UTWARDZONA

KRATAMI TRAWNIKOWYMI SPEŁNIAJĄCA

WYMAGANIA DROGI POŻAROWEJ

ZAKRES OWODU ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Z

ZAPEWNIONYM DOSTĘPEM Z DROGI

POŻAROWEJ STANOWIĄCY 54% CAŁOŚCI -89m

CIĄGI PIESZE, DROGI WEWNTRZNE

BUDYNEK BĘDĄCY PRZEDMIOTEM

OPRACOWANIA; ŁĄCZNY OBWÓD

ZEWNĘTRZNY BUDYNKU = 162,50 m

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

PRZEWIDZIANE DO LIKWIDACJI 

HYDRANTY

OBJĘTE ODRĘBNYM POSTĘPOWANIEM

NAWIERZCHNI OBJĘTA ODRĘBNYM 

POSTĘPOWANIEM

OBJĘTA ODRĘBNYM POSTĘPOWANIEM

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:

SKALA

PROJEKTANT:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPRAWDZIŁ:

NR PROJ. NR RYS.

PODPIS:

DATA

PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
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