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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie niezbednych zabezpieczen pozarowych w budynku D8 na dzialce
699/6 obr. 4, Krowodrza w Krakowie, przy ul. Reymonta 23 w Krakowie.

» Prace ogdlnobudowlane

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

= Pawilon D8 - czes¢ wysoka
= Pawilon D8 - hala

= Kabel elektroenergetyczny
= Kanalizacja sanitarna.

» Kanalizacja opadowa.

= teletechnika

= wodociag,

= gazociag

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi.

* Projekt nie zaktada prac na zewnatrz budynku.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

= Roboty wykonczeniowe
Malowanie farbami zawierajgcymi sktadniki trujgce dozwolone jest tylko pedzlem.

= Montaz instalacji na dachu
Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez roboczg oraz zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOdlnie niebezpiecznych

= Szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp.
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeszkoli¢ pracownikdw zakresie ochrony zdrowia, obstugi
maszyn i urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia oraz udzielania
pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.



6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozenh

»= QOchrona osobista pracownikow.
Pracownicy budowlani narazeni na niebezpieczne urazy, zatrucia i dziatanie innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen winni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez ochronng, a w przypadkach
szczegoblnych — w atestowany sprzet ochrony osobistej. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode
ruchu niezbedng do wykonania zadanej pracy.
W miejscu prowadzonych robét nie powinny przebywaé osoby postronne.

»= Informacja o pierwszej pomocy.
Na budowie w widocznym i fatwo dostepnym miejscu winna sie znajdowaé apteczka pierwszej pomocy
oraz spis telefondw i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.
W czasie prowadzonych robé6t budowlanych winien by¢ zabezpieczony srodek transportu umozliwiajacy
szybki kontakt wymagajacej pomocy osoby z najblizszym punktem lekarskim.

= Zabezpieczenie placu budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych Do miejsca budowy
nalezy zapewnic dojazd, na ktérym nie wolno sktadowa¢ materiatéw, sprzetéw ani innych przedmiotow.
Nalezy zapewni¢ wode zdatng do picia oraz do celéow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy nalezy zapewnic¢: pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne, oznakowane
miejsce na apteczke, sprzet do gaszenia pozardéw, oraz odpowiednio oznakowane miejsca do skfadania
materiatéw i wyrobow.

= Drogi ewakuacyjne
Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne dla pracownikow.

= Informacja bhp:

Na terenie budowy nalezy zamiesci¢ w widocznym miejscu aktualne instrukcje bezpieczehstwa oraz
higieny pracy.

NINIEJSZA INFORMACJE OPRACOWANO W OPARCIU O:

Projekt budowlany obiektu
Rozporzgdzenie Min. Bud. i Przem. Mater. Bud. z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126)
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