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Qi oprawa LED'owa 1x3W;
‘ nastropowa; optyka symetryczna;
IP65; wersja awaryjna (1h)

Q2 oprawa LED'owa 1x3W;
Al’lv nastropowa; optyka asymetryczna;
IP65; wersja awaryjna (1h)

Q3 oprawa LED'owa 1x3W;
@ dostropowa; optyka symetryczna;
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a poz. parteru

Q4 oprawa LED'owa 1x3W;
A|@|v dostropowa; optyka asymetryczna;
IP65; wersja awaryjna (1h)

oprawa LED'owa 1x6W;
dostropowa; optyka symetryczna;
IP65; wersja awaryjna (1h)

oprawa LED'owa 1x6W;
dostropowa; optyka symetryczna;
IP65; wersja awaryjna (1h)

HALA D-8

oprawa LED'owa 3,2W;

IP65; wersja awaryjna (1h)

oprawa LED'owa 1x1W;
nastropowa; optyka symetryczna;
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Q5
Q7
H1
m nastropowa / nascienna; zewnetrzna;
Q9
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IP65; wersja awaryjna (1h)

: : ZADANIE:
[ee] a2 K1 PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH

IP65; wersja awaryjna (1h) PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

o oprawa LED'owa z piktogramem 1,2W;
—> |[ EXIT ][ nastropowa, zawieszana lub nascienna;
IP41; wersja awaryjna (1h)

DSOpp wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy DSO|

by A zasilanie sprzed wyfacznika gtéwnego ADRES:

KRAKOW, UL. REYMONTA 23

SAPpp | Wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy SAP DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
by A zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego
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Zpp wypust kablowy 1-fazowy,

Ly A zasilanie certyfikowanego zasilacza
zasilanie sprzed wytacznika gtownego INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

wypust kablowy 3-fazowy, AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA

*7top  (zasilanie hydroforu AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW
zasilanie sprzed wytacznika gtdwnego
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NP wypust kablowy 3-fazowy,
My A zasilanie jednostki napowietrzajgcej TEMAT RYSUNKU:

zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNICY
wypust kablowy 1-fazowy,

JHM zasilanie tablicy sterujacej sys. oddymiania
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zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego

MSPU wypust kablowy 1-fazowy, FAZA:
by Y zasilanie monitoringu stanu pracy urzadzen| | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego
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