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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji zapobiegania zadymieniu klatek
schodowych i szybéw wind oraz oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej dla czesci wysokiej budynku D-8 Akademii Gérniczo — Hutniczej im. Stanistawa
Staszica w Krakowie. Budynek znajduje sie przy ulicy Reymonta 23 w Krakowie na dziatce nr 699/6
obreb 4 Krakéw — Krowodrza.

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczny;

- obowigzujgce normy, przepisy, normatywy techniczne, katalogi urzgdzen, armatury

i materiatéw;
- uzgodnienia miedzybranzowe.

- Ekspertyza techniczna w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 79 z dnia 22 czerwca 2010r.) dotyczgca
przebudowy budynku istniejacego D-8 Akademii Gérniczo — Hutniczej przy ul. Reymonta 23
w Krakowie sporzgdzona przez prof. nadzw. dr hab. inz. Piotra lzaka oraz dr inz. Marka
Siare z dnia 11.2014.

2. Wytyczne ogoine.

Przejscia istniejgcych przewodoéw instalacji sanitarnych przez stropy i Sciany stref oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo klasg odpornosci ogniowej réwnej klasie danej

przegrody.

3. Instalacja gazowa.

W budynku wysokim znajduje sie jedynie istniejgca instalacja gazowa wylgcznie do zasilania
trzonéw kuchennych w pomieszczeniu kuchennym barku gastronomicznego znajdujgcego sie na
kondygnaciji | (parter) budynku, tylko na potrzeby przegotowania potraw w trzonie kuchennym. Nalezy
zabezpieczy¢ przejscia instalacji przez strefy pozarowe.

Nie pozostawia sie innych urzgdzen gazowych, jedynie istniejaca instalacje obstugujgca hale
odlewni w innym budynku, ktéra nie jest w zakresie tego opracowania. Pozostatg nieczynng instalacje

nalezy zdemontowac.
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4. Instalacja hydrantowa.

4.1. Dane ogoéine.

Budynek jest budynkiem wysokim, wolnostojgcym, istniejgcym. Posiada dziewie¢ kondygnacji
nadziemnych i jedng kondygnacje podziemng czesciowo ponizej poziomu terenu. W kondygnacji
podziemnej zaprojektowano wylgcznie pomieszczenia techniczne magazynowe i dla obstugi budynku.
Wejscie gtéwne do budynku wykonane jest do kondygnaciji |, od strony zachodniej budynku, po schodach

z terenu parkingu.

Obiekt okreslony jako budynek D-8 sktada sie z dwéch czesci — wysokiej o wysokosci 34,95 m
i niskiej o wysokosci 11,9 m. Poniewaz obie czesci zostaty oddzielone od siebie jak wymaga zapis § 210
warunkoéw technicznych, dlatego traktowane sg jak dwa odrebne budynku w sensie wymagan techniczno
— budowlanych.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z przytgcza wodociggowego poprzez zestaw hydroforowy
wielopompowy.

4.2. 0Ogolne zalozenia dla instalacji hydrantowej.

4.21. Ruraz i armatura w instalacji wody.

Instalacje wody hydrantowej zaprojektowano z przewoddw stalowych ocynkowanych, prowadzonych
w izolacji termicznej. 1zolacje wody hydrantowej w piwnicy wykona¢ z pianki poliuretanowej o grubo$ci 30
mm. Piony instalacji wody hydrantowej zaizolowa¢ izolacjg o grubosci 13 mm.

Rurociggi wody w piwnicy prowadzone bedg pod stropem. Na odejsciu wody hydrantowej od
instalacji wody uzytkowej w celu ochrony instalacji wody uzytkowej przed zanieczyszczeniem

zamontowac zawér zwrotny oraz zawér zwrotny antyskazeniowy BA.

Na odejsciu wody uzytkowej zamontowac zawory odcinajgce oraz zawér pierwszenstwa zgodnie ze

schematem przytgczeniowym.

Szczegoétowy sposéb prowadzenia instalacji, oraz wymiary poszczegélnych odcinkéw instalacji

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kompensacja wydtuzenn termicznych wywotanych praca instalacji zostanie zapewniona przez
zastosowanie kompensacji naturalnej. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé
z zastosowaniem rur ostonowych. Materiat dla rur ostonowych powinna cechowaé zblizona twardo$¢

i gladkie krawedzie /np. PVC/. Wewnatrz przejScie mozna uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia instalacji w przegrodach budowlanych nalezy stosowac rury ostonowe lub
prowadzi¢ w izolacji ze spienionego polietylenu. Przy prowadzeniu w bruzdach $ciennych zakrywanych
siatkg tynkarska rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem o krawedzie bruzd. Instalacje uktadaé
niewielkimi tukami zeby umozliwi¢ swobodng prace termiczng. Przy przej$ciach rurociggéw przez strefy

oddzielenia pozarowego stosowac przej$cia p.pozarowe.
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W celu wyeliminowania zastoisk wody hydrantowej oraz wzbudzenia pomp hydroforowych, proponuje
sie wykonaé potaczenie instalacji hydrantowej do sptukiwania jednej toalety na ostatniej kondygnaciji.

4.3. Hydranty ppoz.

W celu ochrony przeciwpozarowej przewiduje sie zastosowanie w budynku hydrantéw HP25 oraz
zaworéw pozarowych ZH52. Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono w czesci graficznej opracowania .
Hydranty oraz zawory zamontowa¢ w szafce natynkowej przeznaczonej do zawieszenia na $cianie
zgodnie z PN-89/M-51028.

W sktad hydrantu HP25 wchodza:

- szafka hydrantowa uniwersalna;

- waz ttoczny potsztywny o srednicy 25 mm i dlugosci 20 m lub 30 m zgodny z normg PN-EN
694; waz jest zakonczony prgdownicg hydrantowg PWh-25 spetniajgcg wymagania PN-EN
671-1 potgczong na state z wezem;

- zwijadto weza z osig wodng;

- gasnica /wg oddzielnego zamowienia/;

Zawor hydrantowy nalezy montowac¢ na wysokosci 1350 mm + 100 mm liczonej od podtogi.

Zaprojektowano po trzy hydranty 25 na kazdej kondygnac;ji i cztery zawory hydrantowe 52 na kazdej
kondygnaciji.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku z czterech sgsiednich hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych
52.

Obieg stanowi instalacja zasilajgca hydranty na 10 kondygnacjach obiektu. W celu zapewnienia
wymaganego cisnienia do pracy instalacji p.pozarowej na kondygnacjach zaprojektowano montaz

zestawu hydroforowego.

4.4. Zestaw hydroforowy.

Zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia stosowany do wody pozarowej. Posiada 3
zasysajgce, pionowe i wysokocisnieniowe pompy wirowe. Kazda z pomp wyposazona jest w silnik
indukcyjny tréjfazowy i ze zintegrowanym sterownikiem elektronicznym i przetwornicg czestotliwosci od
24 Hz do maks. 60 Hz. Kazdy z silnikéw jest indywidualnie zabezpieczony przed przecigzeniem
i nadmiernym wzrostem temperatury.

Wirniki i kierownice pomp oraz wszystkie cze$ci majgce kontakt z przettaczang ciecza, wykonane
sg ze stali nierdzewnej lub innego materiatu odpornego na korozje. Po stronie ssawnej powinien zosta¢
wbudowany czujnik jako zabezpieczenie przed suchoobiegiem przy zasilaniu z sieci wodociggowej. Po
stronie ttocznej zaprojektowano 8-litrowy, membranowy zbiornik ci$nieniowy eliminujgcy uderzenie

hydrauliczne w armaturze przeptywowej, manometr oraz czujnik cisnienia (4 do 20 mA).
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Pompy potaczono w uktadzie hydraulicznym réwnolegtym. Nakfadki wibroizolacyjne na nézkach,
skutecznie zapobiegajg przenoszeniu drgan z uktad hydraulicznego na posadzke hydroforni. Urzadzenie
nie wymaga dodatkowego fundamentowania.

Dane hydrauliczne:

Przeptyw: 36 m°/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 65 m

Krééce przytgczeniowe: DN100/PN6 (strona ssawna i strona ttoczna)

4.5. Préba ci$snieniowa

Probe cisnieniowg przeprowadzié przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od ciSnienia roboczego, przy
odkrytych przewodach. Cisnienie prébne nalezy w instalacji wytworzyé trzykrotnie w odstepstwach co
10 minut. Po osiggnieciu wymaganego ci$nienia probnego przy ostatniej prébie cisnienie w instalacji nie
powinno sie obnizy¢ o wiecej niz 0.6 bar w czasie 30 minut trwania préby. Po dalszych dwéch godzinach
dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.2 bar od warto$ci odczytanej po 30 minutach.

5. Instalacja ochrony przeciwpozarowej — wentylacja mechaniczna.
5.1. Dane wyjsciowe.

Przy doborze systemu, okre$leniu wymaganej krotnosci wymiany oraz parametréw powietrza
nawiewanego postuzono sie wytycznymi zawartymi w ponizszych dokumentach:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. Nr 33, poz. 270, oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)
z pbézniejszymi zmianami.

- PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

- PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

- PN-EN12101-6: 2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$é 6:
Wymagania techniczne dotyczgce systemoéw réznicowania cisnien”

5.2. Dane ogoine.

Budynek jest budynkiem wysokim, wolnostojgcym, istniejagcym. Posiada dziewie¢ kondygnacji
nadziemnych i jedng kondygnacje podziemng czesciowo ponizej poziomu terenu. W kondygnacji
podziemnej zaprojektowano wytgcznie pomieszczenia techniczne magazynowe i dla obstugi budynku.
Wejscie gtéwne do budynku wykonane jest do kondygnacii |, od strony zachodniej budynku, po schodach

z terenu parkingu.
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Obiekt okreslony jako budynek D-8 skfada sie z dwoch czesci — wysokiej o wysokosci 34,95 m

i niskiej o wysokosci 11,9 m. Poniewaz obie czesci zostaty oddzielone od siebie jak wymaga zapis § 210

warunkéw technicznych, dlatego traktowane sg jak dwa odrebne budynku w sensie wymagan techniczno

— budowlanych.

Napowietrzania klatek schodowych i szybéw windowych realizowane bedzie poprzez jednostki
napowietrzajgce umieszczone na dachu.

5.3.

5.3.1.

Ogolne zalozenia dla projektowanego systemu.

Zasada dziatania.

System nadcisnieniowej ochrony drég ewakuacyjnych spetnia w kolejnych fazach ewakuacji
rézne zadania:

1. Przed rozpoczeciem ewakuacji (faza poczgtkowa pozaru), w czasie ewakuacji i po
zakonczeniu ewakuacji - przy wszystkich drzwiach zamknietych oraz przy wskazanych
w stosownej normie drzwiach otwartych - na drogach ewakuacyjnych zostaje wytworzone
i utrzymane nadcisnienie w stosunku do pozostatych przestrzeni budynku na poziomie
wymaganym przez polskie i miedzynarodowe standardy,

2. Podczas ewakuacji albo akcji gasniczej przy zatozeniu otwartego dojscia z przestrzeni
niechronionych (przestrzenie uzytkowe) do przestrzeniu chronionych (klatka schodowa)
nalezy utrzymaé predkosci przeptywu powietrza w otwartych drzwiach na kondygnac;ji objetej
pozarem na poziomie nie mniejszym niz wynikajgcym z wymagan stosowanej normy
(odpowiednio 0,75 m/s).

Wymagania i warunki projektowe dla przyjetej klasy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta dla budynku przy wykorzystaniu réznic cisnien

Do obliczen systemu podwyzszania ciSnienia w przedmiotowym obiekcie budowlanym dla klatek
schodowych oraz szyboéw dzwigéw windowych zgodnie z aktualng polskg normg PN-EN 12101-6:
2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczgce systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen”, przyjeto system klasy C.

Warunki projektowe dla systemu C opierajg sie na zatozeniu, ze uzytkownicy budynku bedg
ewakuowani po uaktywnieniu sygnatu alarmu pozarowego, co oznacza ewakuacje jednoczesna.

W przypadku ewakuacji jednoczesnej zaktada sie, ze klatki schodowe bedg wykorzystywane
przez nominalny czas ewakuacji, a pézniej nie bedzie w nich juz zadnych oséb ewakuowanych.
W konsekwencji bedzie nastepowata we wczesnych stadiach rozwoju pozaru, podczas ktérych
pewne przecieki dymu na klate schodowg moga by¢ tolerowane. Przeptyw powietrza wywotany
przez system podwyzszania ciSnienia powinien usungc¢ ten dym z klatki schodowe;.

Zaktada sie, ze ewakuowani bedg czujni i $wiadomi oraz zaznajomieni z otoczeniem, co
zminimalizuje czas ich pozostawania w budynku.
Systemy klasy C wymagajg spetnienia nastepujgcych warunkéw projektowych:

—  Kryterium réznicy cisnien

Réznica ciSnienn po obu stronach zamknietych drzwi miedzy przestrzenia o podwyzszonym
cisnieniu a powierzchnig uzytkowg powinna odpowiada¢ wartosciom z tabeli ponizej.
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Minimalna réznica cisnien,

Pozycja drzwi jakg nalezy utrzymac

Drzwi miedzy powierzchnig uzytkowg a przestrzenig o
podwyzszonym ci$nieniu sg zamkniete na wszystkich
kondygnacjach

Wszystkie drzwi miedzy klatkg schodowg o podwyzszonym 50Pa
ci$nieniu a koncowym wyjsciem sg zamkniete

Umozliwione jest odprowadzenie powietrza z pomieszczenia
uzytkowego na kondygnaciji, gdzie mieszona jest réznica cisSnien

Koncowe drzwi wyj$ciowe sg zamkniete

Konhcowe drzwi wyj$ciowe sg otwarte i spetnione sa 10Pa
przedstawione powyzej pozycje

UWAGA
W celu rozszerzenia zakresu wynikéw préb odbiorczych stosuje sie tolerancje pomiaréw + 20 %.

—  Kryterium przeptywu powietrza

Predko$¢ przeptywu powietrza przez otwér drzwiowy miedzy przestrzenig o podwyzszonym
ciSnieniu a pomieszczeniem uzytkowym na kondygnacji objetej pozarem powinna byé nie
mniejsza niz 0,75 m/s, jesli:

a) drzwi miedzy pomieszczeniem uzytkowym a klatkg schodowg o podwyzszonym cisnieniu na
kondygnaciji objetej pozarem sg otwarte;

b) umozliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenie uzytkowego na kondygnacji
objetej pozarem, gdzie mierzona jest predko$¢ powietrza

c) zaklada sie, ze poza drzwiami na kondygnacji objetej pozarem, wszystkie drzwi sg zamkniete.

Warunki projektowe dla systeméw Klasy C przedstawiono na rysunku, na ktérym przyjeto
oznaczenia:

1 - Drzwi otwarte
2 - Drzwi zamkniete

3 - Odprowadzanie powietrza

< <)
2 g— I I
—=3 —r=3 —=3
1+ f10Fa sil Pa
= 075m's ] =]
4 - K <
K K <
Kryterium Kryterium Kryterium
przeptywu réznicy réznicy
powietrza cisnien cisnien
(wszystkie
drzwi
zamkniete)
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—  Sila otwierajaca drzwi

System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby sita przytozona do klamki drzwi nie przekraczata
100 N.

UWAGA 1 Odpowiednig maksymalng réznice cisnieri po obu stronach drzwi mozna wyznaczy¢,
stosujgc procedure podang w Rozdziale 15 i Zatgczniku A, w zalezno$ci od konfiguracji drzwi.

UWAGA 2 Sita, jaka mozna przytozy¢ w celu otwarcia drzwi, bedzie ograniczona przez tarcie
miedzy butami a podiogg i moze okazac¢ sie konieczne unikanie $liskich powierzchni podtogi w
poblizu drzwi otwierajgcych sie do wewnatrz przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu, szczegdlnie
w budynkach, gdzie przebywajg osoby bardzo miode, w podesztym wieku lub niedotezne.

Odprowadzenie powietrza.

— Postanowienia ogolne dla odprowadzenie powietrza

Podczas dziatania systemu powietrze zwiekszajgce ci$nienie bedzie przeptywato z przestrzeni
o podwyzszonym ciSnieniu do pomieszczenia uzytkowego. Wazne jest zapewnienie na
kondygnacji objetej pozarem by powietrze, ktére przeciekto do przestrzeni o niepodwyzszonym
ci$nieniu, mogto sie wydosta¢ z budynku. Jest to istotne dla utrzymania réznicy cisnien miedzy
przestrzeniami o podwyzszonym ciSnieniu a pomieszczeniem uzytkowym. Wymagany strumien
przeciekajgcego powietrza bedzie zalezat od okre$lonego uktadu budynku oraz od zastosowania
systemu podwyzszania ci$nienia.

— Wymagania dotyczace odprowadzenia powietrza

Pomieszczenie uzytkowe na kondygnacji objetej pozarem powinno posiadac
specjalne S$rodki stuzgce do odprowadzania powietrza dla przewidywanego strumienia
przeptywu wptywajgcego do tej przestrzeni.

Jezeli przez odpowiednig pozarowg ekspertyze techniczng mozna wykazac, ze zanim
dojdzie do pekniecia okien dostepna bedzie wystarczajgca powierzchnia otworéw, ktérg
wydostawaé sie bedzie powietrze przez system wentylacyjny, wéwczas nie jest konieczne
zapewnienie dodatkowych $rodkéw stuzgcych do odprowadzania powietrza z budynku.
W przypadku braku takiej ekspertyzy odprowadzanie powietrza powinno by¢ zapewnione przez
jedng z nastepujgcych metod:

a) zapewnienie specjalnych otworéw na obwodzie budynku. Jezeli budynek jest
szczelny, potrzebne moga byé specjalne otwory rozmieszczone na wszystkich bokach budynku
(patrz Rozdziat 15 normy PN-EN 12101-6),

b)  pionowe szyby. Jezeli odprowadzanie powietrza zwiekszajgcego cisnienie przez
nieszczelnosci w budynku lub obwodowe otwory nie jest mozliwe, wéwczas do tego celu
dopuszcza sie uzycie pionowych szybéw (patrz Rozdziat 15 normy PN-EN 12101-6),

c) wycigg mechaniczny. Odprowadzanie powietrza zwiekszajgcego ci$nienie przez
wyciag mechaniczny stanowi zadowalajgcg metode. Dziatanie wyciggu mechanicznego bytoby
wymagane jedynie do momentu pekniecia szyb (patrz Rozdziat 15 normy PN-EN 12101-6).

Przy okre$laniu efektywnej powierzchni grawitacyjnego odprowadzania powietrza
wymaganej w odniesieniu do jednej kondygnacji, na potrzeby obliczen jeden z bokéw budynku
powinien by¢ pominiety. Jezeli odprowadzanie powietrza nie jest realizowane réwnomiernie
wzdtuz $cian zewnetrznych,
w obliczeniach powinien zosta¢ pominiety bok z najwiekszg powierzchnig odprowadzania
powietrza.

Przy obliczaniu wymaganych $rodkéw do odprowadzania powietrza nalezy wzigé pod
uwage ukfad budynku i typ systemu podwyzszania ci$nienia.

Jezeli odprowadzanie powietrza jest zapewnione grawitacyjnie przez klapy.

a) normalnie klapy powinny by¢ utrzymywane w pozycji zamkniete;j i

b) w momencie zadziatania awaryjnego systemu podwyzszania ciSnienia klap(-y)
powinny by¢ wyzwalane tak, aby powietrze zwiekszajgce ci$nienie miato swobodng droge
ujscia.

W przypadku, gdy zastosowane odprowadzanie powietrza jest sterowane
automatycznie, powinno sie ono odbywa¢ wytgcznie na kondygnacji objetej pozarem, a klapy
do odprowadzania powietrza na wszystkich innych kondygnacjach powinny pozostaé
zamkniete.
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Jezeli odprowadzanie powietrza jest zapewnione przez urzgdzenia mechaniczne,
strumienn odprowadzanego powietrza w odniesieniu do jednej kondygnacji powinien by¢ nie
mniejszy niz maksymalny, obliczony strumien przeptywu (patrz 15.2 i A.4 normy PN-EN 12101-
6) do pomieszczenia uzytkowego. Powinny by¢ zastosowane srodki zapewniajgce, ze sita do
otwarcia drzwi nie bedzie przekracza¢ 100 N przy drzwiach zamknietych. WWymaganie podane
W powyzej mozna osiggng¢ stosujac oddzielny system wyciggowy na kazdej kondygnaciji lub
zapewniajgc, ze przewody wentylacyjne na wszystkich kondygnacjach bedg normalnie
zamkniete przez zmodyfikowane klapy odcinajgce o okreslonej odpornosci ogniowe;,
stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu. W momencie zadziatania
awaryjnego systemu podwyzszania cisSnienia, klapy odcinajgce w systemie wyciggowym
powinny sie otworzy¢ wytgcznie na kondygnacjach objetych pozarem.

c) Opis zastosowanego rozwigzania.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek istnieje i jest wykorzystywany na cele dydaktyczne AGH
projektuje sie rozwigzanie C w oparciu o Polska Norme PN-EN12101-6: 2007 ,Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczgce systemow
réznicowania cisnien”. Budynek posiada konstrukcje w technologii wielkoptytowej. Zwazywszy na
powyzszy fakt zastosowane rozwigzanie powinno w minimalnym stopniu ingerowaé w konstrukcje
budynku.

Kryterium cisnienia przy wszystkich drzwiach zamknietych w przestrzeni klatki schodowej
w odniesieniu do korytarza bedzie okreslane z doktadno$cig 50+20Pa. Poziom réznicy cisnienia jest
okreslany pomiedzy przestrzenig klatki schodowej a korytarzem kondygnaciji referencyjnej (ostatniej). To
samo tyczy sie przestrzeni szybu wind.

Projektuje sie nawiew jednopunktowy zlokalizowany od gory klatki schodowej oraz od gory
do szybéw wind.

Budynek jest klasyfikowany jako wysoki. Zwazywszy na powyzsze argumenty proponuje sie
zabezpieczy¢ nadci$nieniowo dwa trzony klatek schodowych.

Brak zastosowania przedsionkéw przeciwpozarowych argumentuje sie¢ z problemem
funkcjonalnym wydzielenia przedsionka przeciwpozarowych (zbyt mata przestrzen aby wykonaé
przedsionek zgodnie z ,75" WTJPPBU) oraz utrudniong wtedy komunikacja. Budynek jest
wykorzystywany na cele dydaktyczne AGH i znany jest jego uzytkownikom. Dla pracownikéw oraz
studentéw sg przeprowadzane regularnie szkolenia z ewakuacji z w/w obiektu.

Jako rozwigzanie alternatywne dla nie zastosowania przedsionkéw proponuje sie zastosowanie
instalacji nadcisnieniowej z jednym punktem nawiewu do wind osobowych.

Drugim rozwigzaniem jest zastosowanie ukfadu dwoch czerpni dla wszystkich jednostek
stuzgcych do réznicowania cisnien.

Trzecim rozwigzaniem jest system zabezpieczajgcy przed zamarznieciem przepustnic
odcinajgcych w ekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic zastosowano
specjalistyczny system uszczelnien odporny na niskie temperatury. Zastosowano réwniez system
kierunkowego promiennika zatgczanego automatycznie zgodnie z zadang i zmierzona temperatura.
Elementy o znaczeniu kluczowym do poprawnej pracy przepustnicy w niskiej temperaturze sg wykonane
w sposOb zapewniajgcy maksymalne pochtanianie promieniowania w celu podwyzszenia swojej
temperatury powyzej progu zamarzania.

Nalezy zastosowac urzgdzenia stuzgce do réznicowania ciSnien wyposazone w wentylator
sterowany przetwornica czestotliwosci (potocznie zwang falownikiem). Zastosowanie takiego rozwigzania
zmniejsza znaczaco wielo$¢ agregatu pradotwdrczego oraz wielko$¢ kabli zasilajgcy jednostki a takze
generuje wielko$¢ zabezpieczen. Tego typu urzadzenia wyposazone w falownik posiadajg maksymalny
prad rozruchowy réwny prgdowi znamionowemu w przeciwienstwie do wentylatoréw bez falownikéw
gdzie prad rozruchowy jest 5-7 razy wiekszy niz prad znamionowy.

Odprowadzenie powietrza w budynku winno by¢ realizowane poprzez otwarcie drzwi do
pomieszczenia z otwieranym oknem. Uzyskuje sie przez ten fakt potgczenie z przestrzenig zewnetrzna.
Zapewniony wtedy bedzie warunek z Normy 12101-6 o odprowadzeniu powietrza, spetniajgc kryterium
przeptywy przez otwarte drzwi oraz réznicy cisnien. Omawiane drzwi oraz okna bedg wyposazone
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w certyfikowane sitowniki otwierane, zasilane i sterowane przez System SAP (24V). Mozna zastosowaé
drzwi i okna bez odpornosci ogniowe;.

Zastosowany system musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty:
1) Aprobata Techniczna dla wszystkich elementdéw sytemu réznicowania ci$nien;
2) Certyfikat Zgodnosci;
3) Deklaracja Zgodnosci;
4) Dokumentacji Techniczno-Ruchowsa;
5) Woytyczne automatyki i sterowania;

d) Zasada dziatania jednostki stuzgcej do uzyskania nadcisnienia.

Obiektem regulacji jest przestrzen ewakuacyjna klatka schodowa lub szybu dzwigu windy, ktéra
bedzie napowietrzana przez wentylator z falownikiem (przeksztattnikiem czestotliwosci). Falownik
zasilany z sieci energetycznej wysyta do silnika wentylatora napiecie przemienne o czestotliwosci
regulowanej w zakresie od 0 do 50 Hz. Umozliwia to precyzyjne sterowanie obrotami silnika, czyli
wydatkiem wentylatora. Falownik otrzymuje sygnat sterujgcy z regulatora, ktéry odpowiada czestotliwosci
0 do 50 Hz. Strategia regulacji opiera sie na zatozeniu precyzyjnej kontroli nominalnej (zadanej) wartosci
50 Pa statycznego cisnienia réznicowego pomiedzy przestrzenig chroniong i odniesienia, w oparciu
o ciggty pomiar tej wartosci prowadzony z zastosowaniem czujnika ci$nienia P-MAC(F). Pomimo tego, ze
system regulaciji jest zdolny do rozpoznania aktualnie realizowanego kryterium (ci$nienie/przeptyw) celem
nadrzednym jest wytworzenie i kontrola nominalnej warto$ci ci$nienia réznicowego niezaleznie od
potozenia drzwi ewakuacyjnych. Cel ten jest osiggany poprzez automatyczne dostosowanie wydajnosci
wentylatora napowietrzajgcego wyposazonego w przetwornice czestotliwosci w funkcji biezgcej wartosci
przecieku z przestrzeni chronionej. Ta funkcja ukfadu regulacji opiera sie na zatozeniu, ze nadcisnienie
o wartosci 50 Pa jest uznawane za bezpieczne w kontekscie utrzymania drég ewakuacyjnych w stanie
wolnym od dymu. Oba kryteria normatywne s3a rozpoznawane w oparciu 0 zmierzong wartos¢ cisnienia
réznicowego. W sytuacji, kiedy catkowita wydajno$é wentylatora napowietrzajgcego nie jest
wystarczajgca do pokrycia przeciekdéw powietrza z przestrzeni chronionej wystepuje spadek wartosci
nadcisnienia.

e) Obliczenia.

Wyniki obliczen dla chronionych szybéw windowych — W1, W2

Catkowity strumien dostarczanego powietrza do dzwigéw wymagany dla spetnienia kryterium
réznicy cisnien dla szybéw windowych:
Q= 31000 [m%h].

Wyniki obliczen dla chronionych szybéw windowych — W3

Catkowity strumien dostarczanego powietrza do dzwigéw wymagany dla spetnienia kryterium
réznicy cisnien dla szybu windowego:
Q=24 000 [m%h].

Wyniki obliczen dla klatki schodowej KS1.

Catkowity strumien dostarczanego powietrza do dzwigéw wymagany dla spetnienia kryterium
réznicy cisnien dla szybu windowego:

Q=39 000 [m*h].
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Wyniki obliczen dla klatki schodowej KS2.
Catkowity strumierr dostarczanego powietrza do dzwigéw wymagany dla spetnienia kryterium

réznicy cisnien dla szybu windowego:

Q=39 000 [m%h].
Odprowadzenie powietrza dla drzwi 90/200 z korytarza

Catkowity strumien usuwanego powietrza z pomieszczenia z drzwiami prowadzgcymi

bezposrednio do zabezpieczonej nadcisnieniowo klatki schodowej, potrzebny do zrealizowania kryterium

przeptywu powietrza

Q= 0,92 m?x 0,75 m/s = 1,35[m"/s] = 4860 [m*/h].
Odprowadzenie powietrza dla okna

Minimalna powierzchnia czynna okna po jego automatycznym otwarciu powinna wynosic:
A=1,35m%s /2,5 m/s = 0,54 [m7].

5.4. Wykonanie instalacji.

Do wykonania przewodéw i ksztaltek instalacji wentylacyjnej zastosowano system z samonosnych

ptyt ognioochronnych PROMATEC EI 120 o grubosci $scianek 50 mm. Czes$¢ instalacji wentylacji
biegngcg na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi blachg stalowa
ocynkowana.

a)

b)

c)

Elementy nawiewne

Jako elementy nawiewne nalezy zastosowaé kratki wentylacyjne z przepustnica zakonczone
siatka.

Podwieszenie

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny, oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywaé przez elementy
profilowane, przechodzgce pod przewodami lub mocowaé przy pomocy tgcznikéw z przektadkg
dzwiekochtonna filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych
do konstrukcji. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora,
co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Regulacja przeptywu powietrza.

W projekcie zatozono zastosowanie przepustnic wieloptaszczyznowych z sitownikami 24 V oraz
przepustnic recznych. Sitowniki zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Str. 12



6. Wytyczne branzowe.
6.1. Montaz urzadzen
Montaz i podtgczenie wszystkich urzadzen wykonac¢ zgodnie z wiasciwymi DTR.
Montaz urzgdzen wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzgdzen do

konstrukcji, oraz uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawacé ograniczniki lub
przykreci¢ urzgdzenia do konstrukc;ji).

6.2. Wytyczne konstrukcyjne.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze dla jednostek napowietrzajgcych. Wykona¢ otwory

w pofaci dachu, stropach i $cianach dla przejs¢ instalacji sanitarnych.

6.3. Wytyczne elektryczne.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzadzen zgodnie z wytycznymi w
tabeli i w czesci rysunkowej opracowania.

Dane elektryczne

Oznaczenie Lokalizacja
urzadzenia urzadzenia Napiecie
zasilania

Urzgdzenie
Moc odbiornika

Moc czynna 13.00
kW
Moc pozorna 13.26
kVA
Moc czynna 13.00
kW
Moc pozorna 13.26
kVA
Moc czynna 9.22
kW
Moc pozorna 9.40
kVA
Moc czynna 9.22
kW
Moc pozorna 9.40
kVA

Zestaw hydroforowy - hydrofornia 3x400V/50Hz 5,5 kW

Jednostka napowietrzajgca NP1 dach 3x400V/50Hz

Jednostka napowietrzajgca NP2 dach 3x400V/50Hz

Jednostka napowietrzajgca NP3 dach 3x400V/50Hz

Jednostka napowietrzajgca NP4 dach 3x400V/50Hz

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w petng automatyke i sterowanie zgodne
z wytycznymi projektowymi.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010 r.) ,w sprawie wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania” oraz zgodnie z uznang wiedza techniczna jakg sg Normy
PN-EN 54 (Systemy sygnalizacji pozarowej) i PN-EN 12101 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta), obwody wejsciowe i wyjSciowe urzgdzen sterujgcych oraz tory transmisji, musza byc¢
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nadzorowane. Tablica sygnalizujgco sterujgca (TSS) stanowi element kompletnego systemu
réznicowania cisnien. Tablica TSS musi by¢ zamontowana w pomieszczeniu ochrony na poziomie
Parteru. Informacja o TSS i podigczeniach elektrycznych musi znajdowaé sie w wytycznych elektrycznych
i automatyki.

Urzadzenia klimatyzacyjne znajdujgce sie w budynku powinny zosta¢ wytgczone podczas
wykrycia pozaru.

7. Uwagi koncowe.

Warunki ogélne:
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej
specyfikacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

3. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu

i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalaciji
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

4. Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

.6. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

.7.  Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty montazu, uruchomienia oraz okablowania

urzgdzen.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W trakcie realizacji przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, oraz materiaty ze wskazaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca moze zaproponowac innych producentéow
dla urzadzen i materiatébw okreslonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
parametréw technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego
przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzgdzen i materiatbw, oraz tras prowadzenia
poszczegodlnych instalacji nalezy konsultowaé z projektantem.

Prace montazowe poszczegoélnych instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw
poszczegolnych urzgdzen i materiatow.
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Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej os6b projektujacych. Opracowanie chronione Ustawag o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa
dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne urzgdzen zgodnie z ich
wymogami eksploatacyjnymi.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ instrukcje uzytkowania catosci instalacji dla obstugi oraz dla
konserwatorow, ktorej przestrzeganie bedzie obowigzujace.

8. Zestawienie materiatowe.

Urzadzenia napowietrzajace
Dane techniczne produktu

Nazwa Urzadzenie napowietrzajgce z falownikiem
Oznaczenie NP1, NP2
Branza Wentylacja napowietrzajgca

Opis produktu (parametry
techniczne , wentylacyjne,
masa, gabaryty, itp.)

Wydajnosé¢: 39.000 m°/h

Sprez dyspozycyjny: 470 Pa

Napiecie zasilania: 3x400 V

Moc czynna: 13,00 kW

Moc pozorna: 13,26 kVA

Zabezpieczenie w urzadzeniu (typ): FWC-32A10F
Sugerowane zabezp. w rozdz.: gG 40 A
Sugerowane przewody zasilajgce urzgdzenie (typ):NHXH FE180 E90
5x10

Masa: 755kg

Wymiary urzadzenia: 1700x1500x1280 mm

Miejsce zamontowania

Dach budynku

Przeznaczenie

Utrzymanie nadcisnienia w przestrzeniach klatek schodowych

Nazwa Urzadzenie napowietrzajgce z falownikiem
Oznaczenie NP3
Branza Wentylacja napowietrzajgca

Opis produktu (parametry
techniczne , wentylacyjne,
masa, gabaryty, itp.)

Wydajno$é: 31.000 m°/h

Sprez dyspozycyjny: 410 Pa

Napiecie zasilania: 3x400 V

Moc czynna: 9,22 kW

Moc pozorna: 9,40 kVA

Zabezpieczenie w urzadzeniu (typ): FWC-20A10F

Sugerowane zabezp. w rozdz.: gG 25 A

Sugerowane przewody zasilajgce urzgdzenie (typ):NHXH FE180 E90 5x6
Masa: 735kg

Wymiary urzgdzenia: 1700x1500x1280 mm

Miejsce zamontowania

Dach budynku

Przeznaczenie

Utrzymanie nadcisnienia w przestrzeni szybu windowego

Nazwa Urzadzenie napowietrzajgce z falownikiem
Oznaczenie NP4
Branza Wentylacja napowietrzajgca

Opis produktu (parametry

Wydajnoéé: 24.000 m'/h
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techniczne , wentylacyjne,
masa, gabaryty, itp.)

Sprez dyspozycyjny: 400 Pa

Napiecie zasilania: 3x400 V

Moc czynna: 9,22 kW

Moc pozorna: 9,40 kVA

Zabezpieczenie w urzgdzeniu (typ): FWC-20A10F

Sugerowane zabezp. w rozdz.: gG 25 A

Sugerowane przewody zasilajgce urzgdzenie (typ):NHXH FE180 E90 5x6
Masa: 550kg

Wymiary urzgdzenia: 1600x1300x1080 mm

Miejsce zamontowania

Dach budynku

Przeznaczenie

Utrzymanie nadcisnienia w przestrzeni szybu windowego

Nazwa

Zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia

Branza

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Opis produktu (parametry
techniczne , wentylacyjne,
masa, gabaryty, itp.)

Wydajno$é: 36 m°/h
Wysokos$¢ podnoszenia: 65 m
Napiecie zasilania: 3x400 V
Moc czynna: 5,5 kW
Maksymalny pobér pragdu 11 A
Masa: 420kg

Miejsce zamontowania

Hydrofornia
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