PRZEKROJ KONSTRUKCJI "C"-"C”

STAN ISTNIEJACY

300

o

nawierzchnia z betonu cementoweqo gr. ~20cm

podsypka piaskowa gr. ~bem

STAN PROJEKTOWANY

N1
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S 50/70 qr. 4em
warstwa wigzgea z betonu asfaltowego AC16W 50/70 qr. 6cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31.5mm qr. 15cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/63mm qr. 25cm
Razem gr. 50cm
N2
brukowa kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31.5mm gr. 15em
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/63mm gr. 25¢m
Razem gr. 5lcm

N3

piyty azurowe 40/60/10 wypetniona mieszankq piasku,

gleby urodzajnej, torfu z ziarnami traw w proporcji 50:30:20 gr. 10cm

mieszanka grysu kamiennego i piasku gr. 5 cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31.5mm gr. 10cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/63mm qr. 25cm

Razem gr. 50cm

A

kraweznik betonowy 15/30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa o obj. 0,06Tm3/mb

B

kraweznik betonowy 12/25cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa o obj. 0,05Tm3/mb

O

obrzeze betonowe 8/30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5ecm

fawa betonowa o obj. 0,05m 3/mb
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ZADANIE:

REMONT NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH DROG
WEWNETRZNYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM CZESCI
TERENU DZ. NR 699/6 OBR. 4 KROWODRZA

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE cz.2

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY DROGI
PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INZ. PIOTR TUREK

UPR. MAP/0259/PWOD//09

ZESPOL PROJEKTOWY:

SPRAWDZIL:

MGR INZ. MARCIN INDYKA

UPR. MAP/0073/PO0D/ 73
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